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WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN, VERSTE-
HEN UND AUFBEWAHREN.

1 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

1.1 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

A warnunG

m Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren
koénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen

schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

0000101347_002

1 Taster
Der Taster dient zum Einschalten und Aus-
schalten des Spezialernters.

HINWEIS 1
— . _ 2 Abdeckung
= Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Die Abdeckung dient als Platzhalter fur einen
Sachschaden fihren kénnen. Smart Connector 2 A.

> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-

schaden vermeiden. 3 Handgriff

Der Handgriff dient zum Halten und Fuhren
des Spezialernters.

1.2 Symbole im Text

"!H Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.

2 0458-025-9901-A

a £00 ¥¥00100000
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https://www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Ubersicht

4 Stopfen
Der Stopfen deckt die Buchse ab und schitzt
vor Verschmutzung.

5 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steck-
ers der Anschlussleitung.

6 Leistungsstufentaster
Der Leistungsstufentaster dient zum Einstel-
len der Geschwindigkeit der Rechen.
7 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.
8 Rechen
Die Rechen bewegen die Finger.
9 Finger .
Die Finger schitteln die Aste.
10 Schliissel

Der Schlissel dient zum Anbauen und
Abbauen der Finger.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

22 Spezialernter
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Taster
Der Taster dient zum Einschalten und Aus-
schalten des Spezialernters.
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2 Abdeckung'
Die Abdeckung dient als Platzhalter fir einen
Smart Connector 2 A.

3 Handgriff
Der Handgriff dient zum Halten und Fuhren
des Spezialernters.

4 Stopfen
Der Stopfen deckt die Buchse ab und schiitzt
vor Verschmutzung.

5 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steck-
ers der Anschlussleitung.

6 Leistungsstufentaster
Der Leistungsstufentaster dient zum Einstel-
len der Geschwindigkeit der Rechen.

7 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

8 Klemmmutter
Die Klemmmutter dient zum Einstellen der
Schaftlange.

9 Rechen
Die Rechen bewegen die Finger.
10 Finger )
Die Finger schitteln die Aste.
11 Schiliissel
Der Schlissel dient zum Anbauen und
Abbauen der Finger.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

2.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Spezialernter und
dem Akku sein und bedeuten Folgendes:
In dieser Position des Tasters wird der
Spezialernter eingeschaltet oder ausge-
schaltet.
In dieser Position ist die Klemmmutter
gedffnet. Der Schaft kann ausgezogen
werden.
In dieser Position ist die Klemmmutter
geschlossen. Der Schaft lasst sich nicht
ausziehen.

- - Die Geschwindigkeit der Rechen kann
- eingestellt werden.

K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

'Die Abdeckung ist Teil des Griffgeh&uses. Die Abdeckung nur zum Einbau eines Smart Connec-
tor 2 A entfernen und firr einen spateren Wiedereinbau sicher aufbewahren. Den Spezialernter immer
mit eingebauter Abdeckung oder eingebautem Smart Connector 2 A verwenden.

0458-025-9901-A



deutsch

3 Sicherheitshinweise
3.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Spezialernter oder
dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Mal3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.
Schutzbrille und Schutzhelm tragen.
@ Arbeitshandschuhe tragen.

Sicherheitsabstand einhalten.

Buchse ziehen.
HeilRe Oberflache nicht beriihren.

Stecker der Anschlussleitung wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Tran-
sports, der Aufbewahrung, Reinigung,
Wartung oder Reparatur aus der

3.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Spezialernter STIHL SPA 130.0 und
SPA 140.0 dient zum Ernten von Oliven, Niissen
und anderen Friichten.

Der Spezialernter kann bei Regen verwendet
werden.

Dieser Spezialernter wird von einem Akku
STIHL AP zusammen mit der ,Gurteltasche AP
mit Anschlussleitung® oder einem Akku

STIHL AR L mit Energie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir den Spezial-
ernter freigegeben sind, kdnnen Brande und
Explosionen auslésen. Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Spezialernter mit einem Akku STIHL AP

zusammen mit der ,Gurteltasche AP mit

3 Sicherheitshinweise

Anschlussleitung® oder einem Akku
STIHL AR L verwenden.
m Falls der Spezialernter oder der Akku nicht
bestimmungsgeman verwendet wird, kdnnen
Personen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Spezialernter so verwenden, wie es in die-
ser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Akku so verwenden, wie es in der
Gebrauchsanleitung ,Girteltasche AP mit
Anschlussleitung” oder der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR L beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren des Spezialernters nicht erkennen
oder nicht einschatzen. Der Benutzer oder
andere Personen kdénnen schwer verletzt oder
getdtet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Spezialernter an eine andere Per-
son weitergegeben wird: Gebrauchsanlei-
tung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erflllt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, den Spezialernter zu
bedienen und damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer kérperlich, sensorisch
oder geistig eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht
oder nach Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Spezialernters erkennen und einschat-
zen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Spezial-
ernter arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

0458-025-9901-A



3 Sicherheitshinweise

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

34 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kénnen lange Haare in
den Spezialernter hineingezogen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

3.5

gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166, EN ISO 16321
oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden

®

> Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil
tragen.

Herabfallende Gegensténde kdnnen zu Kopf-

verletzungen flhren.

> Falls wahrend der Arbeit Gegen-

stédnde herabfallen kdnnen: Einen
% Schutzhelm tragen.

Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt

werden. Eingeatmeter Staub kann die

Gesundheit schadigen und allergische Reakti-

onen auslosen.

> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.

Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,

Gestriipp und im Spezialernter verfangen.

Benutzer ohne geeignete Bekleidung kdnnen

schwer verletzt werden.

> Eng anliegende Bekleidung tragen.

> Schals und Schmuck ablegen.

Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk

tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann

verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-
figer Sohle tragen.

Kennzeichnung im Handel erhaltlich.

Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kén-
nen die Gefahren des Spezialernters und
hochgeschleuderter Gegenstande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

0458-025-9901-A
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> Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere im Umkreis
von 5 m um den Arbeitsbe-
w ® reich fernhalten.

> Spezialernter nicht unbeaufsichtigt lassen.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Spezialernter spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile des Spezialernters kon-
nen Funken erzeugen. Funken kénnen in
leicht brennbarer oder explosiver Umgebung
Brande und Explosionen auslésen. Personen
kénnen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

® < 5m (17 ft) "egd

3.6 Sicherheitsgerechter Zustand

3.6.1 Spezialernter

Der Spezialernter ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Spezialernter ist unbeschadigt.

— Der Spezialernter ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Original STIHL Zubehor fur diesen Spezialern-
ter ist angebaut.

— Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.
> Mit einem unbeschadigten Spezialernter
arbeiten.
Falls der Spezialernter verschmutzt ist:
Spezialernter reinigen.
> Spezialernter nicht verandern.
> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Spezialernter arbei-
ten.
Original STIHL Zubehor fur diesen Spezial-
ernter anbauen.
> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.
Gegenstande nicht in die Offnungen des
Spezialernters stecken.
Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

A\

A\

A\

A\

A\
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3.6.2 Rechen

Die Rechen ist im sicherheitsgerechten Zustand,

falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Die Rechen und die Finger sind unbeschadigt.

— Alle Finger sind angebaut.

— Die Finger sind richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehér fur diese Rechen ist
angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen konnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Mit unbeschadigten Rechen und Fingern
arbeiten.

> Alle Finger anbauen.

> Original STIHL Zubehor fiir diese Rechen
anbauen.

> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

3.7 Arbeiten
A WARNUNG

m Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhait-

nisse schlecht sind: Nicht mit dem Spezial-

ernter arbeiten.

Spezialernter alleine bedienen.

Nicht Uber Schulterhéhe arbeiten.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten. Falls in der Héhe

gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-

blhne oder ein sicheres Gerust verwenden.
> Falls Ermiidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

m Falls die sich bewegenden Rechen auf einen
harten Gegenstand treffen, kénnen sie schnell
abgebremst werden. Durch die auftretenden
Reaktionskrafte kann der Benutzer die Kon-
trolle Uber den Spezialernter verlieren und
schwer verletzt werden.
> Spezialernter mit beiden Handen festhalten.

m Die sich bewegenden Rechen kénnen den
Benutzer schwer verletzen.
> Sich bewegende Rechen nicht beriihren.

yvYyVvYyYy

3 Sicherheitshinweise

m Falls sich der Spezialernter wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Spezialernter in einem nicht sicher-
heitsgerechten Zustand sein. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Arbeit beenden, Stecker der Anschlusslei-

tung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch

den Spezialernter entstehen.
> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Nur so fest greifen, dass ein sicheres fiih-
ren gewahrleistet ist.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

® \Wenn der Taster betatigt wird, bewegen sich

die Rechen noch kurze Zeit weiter. Personen

kénnen schwer verletzt werden.

> Warten, bis die Rechen sich nicht mehr
bewegen.

3.8 Transportieren

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heild werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

m \Wahrend des Transports kann der Spezialern-
ter umkippen oder sich bewegen. Personen
kénnen verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Spezialernter mit Spanngurten, Riemen
oder einem Netz so sichern, dass er nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

3.9 Aufbewahren
A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Spezialern-
ters nicht erkennen und nicht einschatzen.
Kinder kdnnen schwer verletzt werden.

0458-025-9901-A



4 Spezialernter einsatzbereit machen

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Spezialernter auRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte am Spezialernter
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Der Spezialernter kann
beschadigt werden.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Spezialernter sauber und trocken aufbe-
wahren.
> Stopfen in die Buchse einstecken.

3.10 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Stecker der Anschlussleitung
eingesteckt ist, kann der Spezialernter unbe-
absichtigt eingeschaltet werden. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Spezialernter und die Rechen
beschadigen. Falls der Spezialernter oder die
Rechen nicht richtig gereinigt werden, kdnnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aul3er Kraft gesetzt
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
werden.
> Spezialernter und Rechen so reinigen, wie

es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.

m Falls der Spezialernter oder die Rechen nicht
richtig gewartet oder repariert werden, kdnnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aul3er Kraft gesetzt
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
oder getotet werden.

0458-025-9901-A
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> Spezialernter und Rechen nicht selbst war-
ten oder reparieren.

> Falls der Spezialernter oder die Rechen
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

4  Spezialernter einsatzbereit
machen

4.1 Spezialernter einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende

Schritte durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Spezialernter, 11 3.6.1.

— Rechen, [13.6.2.

— Akku, wie es in der Gebrauchsanleitung
Akku STIHL AR L oder wie in der
Gebrauchsanleitung ,Girteltasche AP mit
Anschlussleitung” beschrieben ist.

> Akku so prifen, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR L oder in der Gebrauchs-
anleitung ,Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung“ beschrieben ist.

> Akku vollstandig laden, wie es in der

Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL

AL 101, 301, 301-4, 501 beschrieben ist.

Spezialernter reinigen, [ 14.

Finger anbauen, 1 5.1.1.

Schaftlange einstellen (SPA 140.0), (3 10.1.

Akku STIHL AR L oder ,Giirteltasche AP mit

Anschlussleitung® anlegen und einstellen.

Bedienungselemente prifen, E19.1.

> Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kénnen: Spezialernter nicht verwenden und
einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.

Yy vVVvYY
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5 Spezialernter zusammen-
bauen
5.1 Finger anbauen und abbauen

5.1.1 Finger anbauen
> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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0000101349_001

> Finger (1) in den Rechen (2) von Hand eindre-
hen.

> Schllssel (3) auf den Finger (1) aufsetzen und
von Hand fest anziehen.

Der Finger liegt bundig am Rechen an.

5.1.2 Finger abbauen

> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Finger mit dem Schlissel I6sen.

> Finger von Hand herausdrehen.

6 Spezialernter fir den
Benutzer einstellen

6.1 Verwendung mit Akku STIHL
AR L

Tragsystem auf die KérpergroRe des
Benutzers einstellen

6.1.1

Das Tragsystem kann abhangig von der Kérper-
gréRe des Benutzers auf die Stufen S, M oder L
eingestellt werden.

N>

Lt

DA~ G

> Rastnase (1) driicken und in Pfeilrichtung
schieben.

> Schiene (2) abnehmen.

UL

0000-GXX-A271-A0

0000-GXX-A272-A1

6 Spezialernter fir den Benutzer einstellen

> Markierung (3) an der Markierung (4) so aus-
richten, dass diese miteinander fluchten.

> Schiene (2) einlegen.

> Schiene (2) entgegen der Pfeilrichtung ziehen.
Die Schiene (2) rastet mit einem Klick ein.

> Schiene (2) am linken und rechten Schulter-
gurt auf die gleiche Stufe einstellen.

6.1.2 Anschlussleitung verlegen und einstel-

len

Die Anschlussleitung muss abhangig von der
KorpergroRe des Benutzers, den unterschiedli-
chen Akku-Produkten und der Anwendung ver-
legt und eingestellt werden.

o
<
3
%
3
8
8
8

= ¢
> Anschlussleitung durch die Fihrung (1) am
Traggurt und die Schnallen (2) oder seitlich an
der Ruckenplatte mit den Schnallen (2) befes-
tigen.

0000-GXX-A274-A0

der Anschlussleitung Uber eine Schlaufe auf
dem Akku (3) oder eine seitliche Schlaufe (4)
einstellen.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist, nicht geknickt wird und das
Arbeiten nicht behindert.

6.1.3 Tragsystem anlegen und einstellen
> Akku auf den Ricken setzen.

0458-025-9901-A



6 Spezialernter fir den Benutzer einstellen

0000-GXX-A275-A0

> Verschluss (2) des Hiftgurts schlielRen.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlielRen.

0000-GXX-A276-A0

> Gurte straffen bis der Huftgurt an der Hufte
und die Ruckenpolster am Ricken anliegen.

> Gurtende des Huftgurts durch die Schnallen (3
und 4) fadeln.

6.1.4 Tragsystem ablegen

> Gurte lockern.

> Verschluss am Brustgurt und Huftgurt 6ffnen.
> Akku vom Riicken absetzen.

6.2 Verwendung mit ,Giirteltasche
AP mit Anschlussleitung”

6.2.1 ,Grteltasche AP mit Anschlussleitung”
anbauen
—
1

> Klettverschluss am Gurt (1) 6ffnen und den
Gurt (1) aus der Ose (2) ziehen.
> Gurt (1) durch den Giirtel (3) fihren.

0458-025-9901-A
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0000-GXX-3416-A2

> Gurt (1) durch die Ose (2) und den Giirtel (3)
zurlckfuhren.
> Klettverschluss am Gurt (1) schlielen.

0000083018_004

> Akku (4) bis zum Anschlag in die Giirtelta-
sche (5) driicken.
Ein kurzer Signalton ertont.

> Akku (4) mit dem Klettverschluss (6) sichern.

6.2.2

Die Anschlussleitung muss abhangig von der
KorpergroRe des Benutzers und der Anwendung
eingestellt werden.

Anschlussleitung einstellen

0000-GXX-3418-A1

> Falls die Anschlussleitung zu lang ist: Lange
der Anschlussleitung Uber eine Schlaufe (1)
einstellen und mit der Schnalle (2) an der Giir-
teltasche (3) befestigen.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist, nicht geknickt wird und das
Arbeiten nicht behindert.
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7  Stecker der Anschlusslei-
tung einstecken und
herausziehen

Stecker der Anschlussleitung
einstecken

7.1

0000101350_001

> Buchse (1) des Spezialernters mit der Hand
greifen.

> Stecker (2) der Anschlussleitung so ausrich-
ten, dass der Pfeil am Stecker (2) der
Anschlussleitung auf den Pfeil an der
Buchse (1) zeigt.

> Stecker (2) der Anschlussleitung in die
Buchse (1) stecken.
Der Stecker (2) der Anschlussleitung rastet
ein.

7.2 Stecker der Anschlussleitung

herausziehen

0000101351_001

> Buchse (1) des Spezialernters mit der Hand
greifen.

> Stecker (2) der Anschlussleitung mit der Hand
greifen.

> Stecker (2) der Anschlussleitung aus der
Buchse (1) ziehen.

8 Spezialernter einschalten

und ausschalten
8.1 Spezialernter einschalten
> Spezialernter mit einer Hand am Handgriff so

festhalten, dass der Daumen den Handgriff
umschlief3t.

10

>

7 Stecker der Anschlussleitung einstecken und herausziehen

Spezialernter mit der anderen Hand am Schaft
so festhalten, dass der Daumen den Schaft
umschlieft.

0000101352_001

8.

Taster (1) mit dem Daumen driicken und wie-
der loslassen.

Der Spezialernter beschleunigt und die
Rechen bewegen sich.

2 Spezialernter ausschalten
Taster mit dem Daumen driicken und wieder
loslassen.

Warten, bis sich die Rechen nach kurzer Zeit
nicht mehr bewegen.

Falls die Rechen sich nach kurzer Zeit weiter-
hin bewegen: Stecker der Anschlussleitung
aus der Buchse ziehen und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Spezialernter ist defekt.

9 Spezialernter priifen

9.

1 Bedienungselemente priifen

Taster

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

Taster driicken und loslassen.

Falls der Taster schwergangig ist oder nicht in
die Ausgangsposition zurlickfedert: Spezial-
ernter nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Taster ist defekt.

Spezialernter einschalten

>

>

Stecker der Anschlussleitung einstecken.
Taster driicken und loslassen.

Die Rechen bewegen sich.

Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Im Spezialernter besteht eine Stérung.

Taster driicken und loslassen.

Die Rechen bewegen sich nach kurzer Zeit
nicht mehr.

0458-025-9901-A



10 Mit dem Spezialernter arbeiten

> Falls sich die Rechen weiterhin bewegen: Ste-
cker der Anschlussleitung aus der Buchse zie-
hen und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Spezialernter ist defekt.

10 Mit dem Spezialernter
arbeiten

Schaftlénge einstellen (SPA
140.0)

Der Schaft kann abhangig von der Anwendung

und der KorpergréRe des Benutzers in verschie-

dene Langen eingestellt werden.

> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

10.1

0000101353_001

> Winkel von maximal 45° zur Horizontalen ein-
halten.

> Klemmmutter (1) eine halbe Umdrehung in
Richtung & drehen.

> Schaft (2) auf die gewlinschte Lange einstel-
len.

> Klemmmutter (1) bis zum Anschlag in Rich-

tung © drehen.
> Prufen, ob sich der Schaft (2) nicht mehr ver-
schieben lasst.
Falls sich der Schaft (2) nicht mehr verschie-
ben lasst, ist die Schaftlange fest eingestellt.
> Falls der Schaft verschoben werden kann:

Klemmmutter so lange in Richtung © drehen,
bis der Schaft sich nicht mehr verschieben
|asst.

10.2  Spezialernter halten und fithren

0000101354_001

0458-025-9901-A
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> Spezialernter mit einer Hand am Handgriff so
festhalten, dass der Daumen den Handgriff
umschlieft.

> Spezialernter mit der anderen Hand am Schaft
so festhalten, dass der Daumen den Schaft
umschlieft.

10.3 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kdnnen 3 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Je hoher die
Leistungsstufe, umso schneller kdnnen sich die
Rechen bewegen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit. Je niedriger die Leistungsstufe,
umso langer ist die Akkulaufzeit.

0000101355_001

> Leistungsstufentaster (1) nach hinten driicken
und zurlick federn lassen.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt.
Nach der dritten Leistungsstufe folgt wieder
die erste Leistungsstufe.

> Leistungsstufentaster (1) so oft nach hinten
driicken und zurlck federn lassen, bis die
gewlinschte Leistungsstufe eingestellt ist.

10.4 Ernten

0000101356_001
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> Den unteren Teil (A) und im Auenbereich des
Baumes herabhangende Aste von oben nach
unten durchkdmmen.

> Den oberen Bereich (B) von unten noch oben
durchkdmmen.

> Baum vom Stamm aus in Richtung der Ast-
spitzen durchkdammen (C).

"
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11 Nach dem Arbeiten
11.1  Nach dem Arbeiten

> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Falls der Spezialernter nass ist: Spezialernter

trocknen lassen.

Stopfen in die Buchse einstecken.

Spezialernter reinigen.

> Rechen und Finger reinigen.

\

\

12 Transportieren

12.1  Spezialernter transportieren
> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Stopfen in die Buchse einstecken.
> Schaft vollstandig einschieben (SPA 140).

Spezialernter tragen
> Spezialernter mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass die Rechen nach hinten zeigen.

Spezialernter in einem Fahrzeug transportieren

> Spezialernter so sichern, dass der Spezialern-
ter nicht umkippen und sich nicht bewegen
kann.

13 Aufbewahren

13.1  Spezialernter aufbewahren
> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
> Stopfen in die Buchse einstecken.
> Spezialernter so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfiillt sind:
— Der Spezialernter kann nicht umkippen und
sich nicht bewegen.
— Der Spezialernter ist auf3erhalb der Reich-
weite von Kindern.
— Der Spezialernter ist sauber und trocken.

14 Reinigen

141  Spezialernter reinigen
> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

17 Stdérungen beheben
17.1

11 Nach dem Arbeiten

> Spezialernter mit einem feuchten Tuch oder
STIHL Harzloser reinigen.

14.2 Rechen und Finger reinigen

> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Rechen und Finger mit einem feuchten Tuch
oder STIHL Harzlser reinigen.

15 Warten

156.1  Abgebrochenen Finger

abbauen

0000101171_001

> Spezialernter ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Schlussel (2) in den Rechen (1) einsetzen.

> Abgebrochenen Finger (3) mit dem Schlus-
sel (2) herausdrehen.

> Falls der abgebrochene Finger nicht heraus-
gedreht werden kann: Spezialernter nicht ver-
wenden und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.

16 Reparieren

16.1  Spezialernter warten und repa-

rieren

Der Benutzer kann den Spezialernter nicht selbst

reparieren.

> Falls der Spezialernter beschadigt ist: Spezial-
ernter nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Stérungen des Spezialernters oder des Akkus beheben

Stdérung LEDs am Akku [Ursache

Abhilfe

Der Spezialernter|1 LED blinkt
lauft beim Ein- grun.
schalten nicht an.

Der Ladezustand des
Akkus ist zu gering.

> Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501 beschrieben ist.

rot. oder zu kalt.

12

1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

0458-025-9901-A
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Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

> Akku abkuhlen oder erwdrmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

Im Spezialernter
besteht eine Stérung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Spezialernter einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Spezi-
alernter nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Rechen sind
schwergangig.

> Rechen beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Spezi-
alernter nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Spezialernter ist
Zu warm.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Spezialernter abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stérung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Spezialernter einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen
dem Spezialernter
und dem Akku ist
unterbrochen.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin der Spezialernter beim
Einschalten nicht anlauft: Kontaktflachen
der Anschlussleitung reinigen, wie es in
der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR L oder ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung” beschrieben ist.

Der Spezialernter
oder der Akku sind
feucht.

> Spezialernter oder Akku trocknen lassen.

Der Spezialernter
schaltet im
Betrieb ab.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Spezialernter ist
zu warm.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Spezialernter abkiihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin der Spezialernter beim
Einschalten nicht anlauft: Kontaktflachen
der Anschlussleitung reinigen, wie es in
der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR L oder ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung” beschrieben ist.

> Spezialernter einschalten.

Die Betriebszeit
des Spezialern-
ters ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

> Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

> Akku ersetzen.

18 Technische Daten

18.1

SPA 130.0

Spezialernter
STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

— Zulassige Akkus:

0458-025-9901-A

— STIHL AP zusammen mit ,Glirteltasche AP

mit Anschlussleitung

- STIHLARL

— Gewicht ohne Akku: 2,6 kg

— Lange: 2,20 m
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

13
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SPA 140.0

— Zulassige Akkus:
— STIHL AP zusammen mit ,Glrteltasche AP

mit Anschlussleitung

— STIHLAR L

— Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

— Lange: 1,85 m bis 2,45 m

— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

18.2 Schallwerte und Vibrations-
werte

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.

SPA 130.0

— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
ISO 22868: 80 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)

— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 62841-4-2: 93 dB(A), Unsicherheit Kyya:
2 dB(A)

— Vibrationswert ap,, gemessen nach ISO 22867:

— Handgriff: 13,5 m/s?, Unsicherheit K:
2,0 m/s?
— Schaft: 13,0 m/s?, Unsicherheit K;: 2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Handgriff: 42 m/s?, Unsicherheit K;: 13 m/s?
— Schaft: 67 m/s?, Unsicherheit K,: 13 m/s?

SPA 140.0

Schaft ganz eingeschoben:
— Schalldruckpegel L,n gemessen nach
ISO 22868: 79 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 62841-4-2: 90 dB(A), Unsicherheit Kyya:
2 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach ISO 22867
— Handgriff: 16,3 m/s?, Unsicherheit K:
2,0 m/s?
— Schaft: 9,1 m/s?, Unsicherheit K,: 2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Handgriff: 40 m/s?, Unsicherheit K;: 16 m/s?
— Schaft: 80 m/s?, Unsicherheit K,: 16 m/s?

Schaft voll ausgezogen:

14

19 Ersatzteile und Zubehor

— Schalldruckpegel L,» gemessen nach
ISO 22868: 77 dB(A), Unsicherheit K,a:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel Ly,a gemessen nach
EN 62841-4-2: 91 dB(A), Unsicherheit Kya:
2 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach ISO 22867
— Handgriff: 12,6 m/s?, Unsicherheit Kj:
2,0 m/s?
— Schaft: 18,5 m/s?, Unsicherheit K;: 2,0 m/s?

Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Prifverfahren
gemessen und kénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kénnen
von den angegebenen Werten abweichen,
abhangig von der Art der Anwendung und dem
verwendeten Zubehdr. Die angegebenen Schall-
und Vibrationswerte kdnnen zu einer ersten Ein-
schatzung der Schall- und Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatsachliche Schall- und
Vibrationsbelastung muss eingeschatzt werden.
Dabei kdnnen auch die Zeiten berlcksichtigt
werden, in denen das Elektrogerat abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erflllung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

18.3 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

19 Ersatzteile und Zubehor

19.1  Ersatzteile und Zubehoér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

0458-025-9901-A
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20 Entsorgen

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

20 Entsorgen

20.1  Spezialernter und Akku entsor-

gen

Informationen zur Entsorgung sind bei der 6rtli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafe Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

21 EU-Konformitat

Die EU-Konformitétserklarung ist unter stihl.link/
compliance verfugbar.

Ein Formular zur Meldung von Security-
Schwachstellen und weitere Informationen sind
unter vdp.stihl.com verfugbar.

22 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030
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23 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

23.1 Einleitung

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug* bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

23.2 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiih-
ren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

23.3 Elektrische Sicherheit

a) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen
oder Nésse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

23.4  Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
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b)

c)

d)

e)

)]

h)

16

Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen flihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieRen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieRen, kann dies
zu Unfallen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlussel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen flihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.

23 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

23.5 Verwendung und Behandlung

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

des Elektrowerkzeugs
Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaflinahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht kiemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berticksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fur andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen flhren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
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sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

23.6  Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Flissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflussigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flihren.

Benutzen Sie keinen beschadigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kdnnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen
eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auRerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden aulerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erh6-
hen.

23.7 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-

a)

b)

c)

d)

e)

9)
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stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschédigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur !
durch den Hersteller oder bevollméachtigte |
Kundendienststellen erfolgen.
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IMPORTANT! READ AND UNDERSTAND
BEFORE USING AND KEEP IN A SAFE PLACE
FOR REFERENCE.

1  Guide to Using this Manual

1.1 Symbols used with warnings in

the text

A WARNING

® This symbol indicates dangers that can cause
serious injuries or death.
> The measures indicated can avoid serious
injuries or death.

NOTICE

® This symbol indicates dangers that can cause
damage to property.
> The measures indicated can avoid damage
to property.
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English

1.2 Symbols in Text

H!& This symbol refers to a chapter in this
== instruction manual.

1.3 Applicable documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, you should
also read, understand and retain the following
documents:
— User manual for the STIHL AR L battery
— User Manual for "AP belt bag with connect-
ing cable"
— Safety instructions and precautions for
STIHL AP battery
— User Manual for STIHL AL 101, 301, 301-4,
501 chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Overview

2.1 STIHL SPA 130.0 Cordless
Special Harvester

0000101347_002

1 Button
The button is used to switch the harvester on
and off.

2 Overview

2 Cover®
The cover is the placeholder for a Smart Con-
nector 2 A.

3 Handle
The handle is for holding and controlling the
harvester.

4 Plug
The plug covers the socket and protects it
from moisture and dirt.

5 Socket
The socket receives the connecting cable
plug.

6 Power setting button
The power setting button is used to adjust the
speed of the rake.

7 Shaft
The shaft connects all components.

8 Rake
The rake moves the tines.

9 Tines
The tines shake the branches.

10 Key
The key is used to fit and remove the tines.

# Rating plate with the machine number

2The cover is part of the handle housing. Only remove the cover to install a Smart Connector 2 A and
store it safely for later re-installation. Always use the harvester with the cover or Smart Connector 2 A

installed.

18

0458-025-9901-A


https://www.stihl.com/safety-data-sheets

3 Safety Precautions

2.2 STIHL SPA 140.0 Cordless
Special Harvester

0000101348_002

1 Button
The button is used to switch the harvester on
and off.

2 Cover®

The cover is the placeholder for a Smart Con-
nector 2 A.

3 Handle
The handle is for holding and controlling the
harvester.

4 Plug
The plug covers the socket and protects it
from moisture and dirt.

5 Socket
The socket receives the connecting cable
plug.

6 Power setting button
The power setting button is used to adjust the
speed of the rake.

7 Shaft
The shaft connects all components.

8 Clamp nut
Serves to adjust the length of shaft.

English

9 Rake
The rake moves the tines.

10 Tines
The tines shake the branches.

11 Key
The key is used to fit and remove the tines.

# Rating plate with the machine number

2.3 Symbols

Meanings of symbols that may be on the har-
vester and battery:

In this button position the harvester
switches either on or off.

The clamp nut is unscrewed in this posi-
tion. The shaft can be extended.

The clamp nut is locked in this position.
The shaft cannot be extended.

- - ;g:f speed of the rakes can be adjus-

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

3  Safety Precautions
3.1 Warning symbols

Meanings of warning symbols on the special har-
vester or the battery:

Observe safety warnings and take the
necessary precautions.

Read and understand the User Manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Wear safety glasses and a hard hat.
@ Wear work gloves.

Maintain a safe distance.

® <« 5m (17 ft) Nagd

1

@

3The cover is part of the handle housing. Only remove the cover to install a Smart Connector 2 A and
store it safely for later re-installation. Always use the harvester with the cover or Smart Connector 2 A

installed.

0458-025-9901-A
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Disconnect the connecting cable plug
from socket during work breaks, trans-
port, storage, maintenance and repairs.

c Do not touch a hot surface.

3.2 Intended Use

The STIHL SPA 130.0 and SPA 140.0 harvest-
ers are designed to harvest olives, nuts and
other fruit.

The harvester may be used in the rain.

Power to this harvester is supplied by a STIHL
AP battery in combination with the “AP belt bag
with connecting cable” or a STIHL AR L battery.

A WARNING

m Batteries not approved by STIHL for the har-

vester may cause fires or explosions. Persons

may be seriously or fatally injured, and prop-

erty may be damaged.

> Use the harvester with a STIHL AP battery
in combination with the “AP belt bag with
connecting cable” or a STIHL AR L battery.

m Using the harvester or the battery for purposes

for which they were not intended may result in

serious or fatal injuries and damage to prop-

erty.

> Use the harvester as described in this User
Manual.

> Use the battery as described in the User
Manual for the “AP belt bag with connecting
cable” or the STIHL AR L battery.

3.3 Requirements for the user

A WARNING

® Uninstructed users cannot recognize or
assess the risks involved in using the har-
vester. The user or other persons may sustain
serious or fatal injuries.

> Read and understand the User Man-
ual and keep it in a safe place for
reference.

> If you hand over the special harvester to
another person: Always enclose the User
Manual.
> Make sure that the user meets the following
conditions:
— The user is rested.
— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the harvester. If the user is

20

3 Safety Precautions

able to operate the equipment but is
physically, hearing, visually or mentally
impaired, the user may only work with
the equipment under the supervision of
or after receiving instruction from a
responsible person.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
harvester.

— The user is an adult or is being trained
in an occupation under supervision
according to national regulations.

— The user has been instructed by a
STIHL authorized dealer or other expe-
rienced user before working with the
harvester for the first time.

— The user is not under the influence of
alcohol, medication or drugs.

> If you are unsure: Consult a STIHL author-
ized dealer.

34 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair can be pulled into the special har-
vester during operation. This may result in
serious injury to the user.
> Tie up and secure long hair above your
shoulders.
m Objects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
> Wear close-fitting safety glasses.
% Suitable protective glasses tested in
accordance with European standard
EN 166, EN ISO 16321 or in accord-
ance with national standards and
bearing the corresponding label are
available from retailers.
> Wear a long-sleeved, close fitting top.
® Falling objects may cause head injuries.
> If objects are likely to fall while work-
% ing: wear a hard hat.
® Dust may be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.
® Unsuitable clothing can snag on wood, brush
or the special harvester. Users not wearing
suitable clothing may be seriously injured.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.
m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.
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3 Safety Precautions

> Wear sturdy, closed-toed footwear with
non-slip soles.

3.5 Working area and surroundings

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the special
harvester or flying debris. This may result in
serious injury to bystanders, children and ani-
mals and damage to property.
> Do not allow bystanders,
children or animals within 5

= m"M 3 | meters of the work area.

1

> Do not leave the special harvester unatten-
ded.

> Make sure that children cannot play with
the special harvester.

® The harvester's electrical components can

produce sparks. Sparks may cause fires and

explosions in highly flammable or explosive

environments. Persons may be seriously or

fatally injured, and property may be damaged.

> Do not work in a highly flammable or explo-
sive environment.

3.6 Safe Condition

3.6.1 Special harvester

The special harvester is in a safe condition if the

following points are observed:

— The special harvester is not damaged.

— The special harvester is clean.

— The controls function properly and have not
been modified.

— Original STIHL accessories designed for this
special harvester model are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged special har-
vester.

> If the special harvester is dirty: Clean the
harvester.

> Do not modify the special harvester.

> If the controls do not function properly: Do
not work with the special harvester.

> Only fit original STIHL accessories
designed for this special harvester model.

0458-025-9901-A
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> Attach accessories as described in this
User Manual or in the User Manual for the
accessories.

> Never insert objects in the special harvest-
er’'s openings.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

3.6.2 Rakes

The rakes are in a safe condition if the following
points are observed:

— The rakes and tines are not damaged.

All tines are mounted.

— The tines are properly mounted.

Original STIHL accessories designed for these
rakes are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work with undamaged rakes and tines.
> Mount all the tines.
> Fit original STIHL accessories designed for
these rakes.

> Attach accessories as described in this
User Manual or in the User Manual for the
accessories.

3.7 Working
A WARNING

® |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
result in the user stumbling, falling and suffer-
ing serious injury.
> Work calmly and methodically.
> If light and visibility are poor: Do not work

with the harvester.

Operate the harvester alone.

Do not work above shoulder height.

Watch out for obstacles.

Work standing on the ground and keep your

balance. If you have to work at a height:

Use a mobile elevating work platform or

secure scaffolding.
> If you start feeling fatigue: Take a break.

m |f the moving rakes make contact with a hard
object they can be brought to a sudden stop.
The reactive forces that occur can cause the
user to lose control of the harvester and be
seriously injured.
> Hold the harvester firmly with both hands.

Yy vy vy
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® The moving rakes can seriously injure the
user.
> Do not touch the moving rakes.

m |f the properties of the harvester changes dur-
ing operation or it feels unusual, it may no lon-
ger be in a safe condition. This may result in
serious injury to people and damage to prop-
erty.
> Stop work, pull the connecting cable plug

out of the socket and contact a STIHL
authorized dealer.

m Vibrations may occur while using the har-
vester.

> Wear gloves.

> Take breaks.

> Grip it to guarantee you can safely handle
the device.

> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m Note that the rakes continue to run for a short
period after you release the button. Persons
may be seriously injured.
> Wait until the rakes come to a complete

standstill.

3.8 Transport
A WARNING

® The gear housing can get hot during opera-
tion. There is a risk of burn injuries.

c > Do not touch a hot gear housing.

® The harvester may fall over or shift during
transport. Persons may be injured, or property
may be damaged.

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

> Secure the special harvester with lashing
straps, belts or a net to prevent it turning
over and moving.

3.9 Storage
A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the special harvester. Children
may be seriously injured.

22

3 Safety Precautions

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

> Store the harvester out of the reach of chil-
dren.
® Dampness may corrode the electrical contacts
on the harvester and other metal components.
The harvester may be damaged.

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

> Store the harvester in a clean and dry con-
dition.
> Insert the plug in the socket.

3.10 Cleaning, Maintenance and

Repair
A WARNING

® The harvester may start unintentionally if the
connecting cable plug remains inserted during
cleaning, maintenance or repair operations.
This may result in serious injury to people and
damage to property.
> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

® The gear housing can get hot during opera-
tion. There is a risk of burn injuries.

2 > Do not touch a hot gear housing.

®m Harsh detergents, cleaning with a water jet or
sharp objects can damage the harvester and
the rakes. If the harvester or rakes are not
cleaned correctly, components may no longer
function properly and safety devices may be
rendered inoperative. Persons may be seri-
ously injured.
> Clean the harvester and rakes as described

in this User Manual.
m |f the harvester or rakes are not serviced cor-
rectly, components may no longer function
properly and safety devices may be rendered
inoperative. Persons may be seriously injured
or killed.
> Do not attempt to service or repair the har-
vester or rakes.

> If the harvester or the rakes require servic-
ing or repairs: Contact a STIHL authorized
dealer for assistance.
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4 Preparing Special Harvester for Operation

4  Preparing Special Har-
vester for Operation

4.1 Preparing the harvester for
operation

The following steps must be performed before

commencing work:

> Ensure that the following components are in a
safe condition:

— Special harvester, 0 3.6.1.

— Rakes, [13.6.2.

— Battery as described in the STIHL AR L bat-
tery’s User Manual or in the User Manual for
the “AP belt bag with connecting cable”.

> Check the battery as described in the STIHL

AR L battery’s User Manual or in the User

Manual for the “AP belt bag with connecting

cable”.

> Fully charge battery as described in the User

Manual for the STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

chargers.

Clean the special harvester, [ 14.

Fit the tines, 1 5.1.1.

Adjust length of shaft (SPA 140.0), £ 10.1.

Put on and adjust the STIHL AR L battery or

“AP belt bag with connecting cable".

Check the controls, B3 9.1.

> If you cannot carry out these steps: Do not use
the harvester and instead contact a STIHL
authorized dealer for assistance.

5 Assembling the Special
Harvester
5.1 Fitting and Removing the Tines

5.1.1 Fitting the Tines
> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

Yy Yy VvYY

v

0000101349_001

> Screw the tine (1) into the rake (2) and tighten
it down by hand.

> Position the key (3) on the tine (1) and tighten
it down by hand.

The tine is flush with the rake.

0458-025-9901-A

English

5.1.2 Removing the Tines

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

> Use the key to loosen the tine.

> Unscrew the tines by hand.

6 Adjusting Special Har-
vester for User
6.1 Using with STIHL AR L Battery

6.1.1 Adjusting Carrying System to Suit

User’s Height

The carrying system can be set to positions S, M
or L to suit the user’s height.

ELJU?

n ﬂ J,
> Depress the locking tab (1) and push it in

direction of arrow.
> Remove the slide (2).

J&M

g

> Line up mark ( 3) with mark (4).

> Fit the slide (2).

> Pull the slide (2) up (in opposite direction to
arrow).
The slide (2) engages with a click.

> Set slide (2) to same position on left and right
shoulder straps.

6.1.2

///

i

0000-GXX-A271-A0

0000-GXX-A272-A1

Installing and adjusting the connecting
cable

The connecting cable must be installed and
adjusted to suit the user’s height, different cord-
less products and the application.
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> Secure the connecting cable in position by the
guide (1) on the harness and the buckles (2)
or on the side of the backplate with the buck-
les (2).

0000-GXX-A274-A0

y Q|
> If the connecting cable is too long: Adjust the
length of the connecting cable by making a

loop on the battery (3) or a loop at one
side (4).

> Install the connecting cable so that it has no
kinks and is as short as possible without hin-
dering your work.

6.1.3

N T

Fitting and Adjusting the Carrying Sys-
tem
> Put the battery on your back.

0000-GXX-A275-A0

> Close buckle (2) on the waist belt.
> Close buckle (1) on the chest strap.

0000-GXX-A276-A0

6 Adjusting Special Harvester for User

> Tighten the straps until the waist belt fits
snugly on your hips and the back padding is
against your back.

> Thread the end of the waist belt through the
loops (3 and 4).

6.1.4 Removing the Carrying System

> Loosen the straps.

> Open the buckles on the chest strap and waist
belt.

> Take the battery off your back.

6.2 Using with AP Belt Bag with
Connecting Cable
6.2.1 Attaching "AP Belt Bag with Connect-
ing Cable"
—
1
2

> Open the hook and loop fastener on the strap
(1) and pull the strap (1) out of the ring (2).
> Thread the strap (1) through the belt (3).

0000-GXX-3416-A2

> Thread the strap (1) through the ring (2) and
back through the belt (3).
> Close the hook and loop fastener (1).

0000083018_004.

> Push the battery (4) up to the limit stop into
the belt bag (5).
A short beep will sound.
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7 Inserting and Removing Connecting Cable Plug

> Secure the battery (4) in position with the hook
and loop fastener (6).

6.2.2

The connecting cable must be adjusted to suit
the user’s size and the application.

Adjusting the connecting cable

0000-GXX-3418-A1

> If the connecting cable is too long: Adjust the
length of the connecting cable by making a
loop (1) and use the fastener (2) to attach it to
the belt bag (3).

> Install the connecting cable so that it has no
kinks and is as short as possible without hin-
dering your work.

7 Inserting and Removing
Connecting Cable Plug

71 Plugging in the connecting
cable plug

0000101350_001

> Grip the socket (1) of the harvester with your
hand.

> Align the connecting cable plug (2) so that the
arrow on the connecting cable plug (2) points
towards the arrow on the socket (1).

> Insert the connecting cable plug (2) in the
socket (1).
The connecting cable plug (2) engages in
position.

0458-025-9901-A
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7.2 Removing the Connecting
Cable Plug

0000101351_001

> Grip the socket (1) of the harvester with your
hand.

> Grip the connecting cable plug (2) with your
hand.

> Pull the connecting cable plug (2) out of the
socket (1).

8 Switching the Special Har-
vester On/Off

8.1 Switching on the Harvester

> Hold the harvester at the handle with one
hand — wrap your thumb around the handle.

> Hold the harvester firmly with your other hand
on the shaft — wrap your thumb around the
shaft.

0000101352_001

> Press and release the button (1) with your
thumb.
The harvester accelerates and the rakes run.

8.2 Switching Off the Harvester

> Press and release the button with your thumb.

> Wait until the rakes come to a complete stand-
still.

> If the rakes continue to run after a brief delay:
Pull the connecting cable plug out of the
socket and contact a STIHL authorized dealer.
The harvester is defective.
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9 Checking the Special Har-
vester

9.1 Checking the Controls

Button

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

> Press and release the button.

> If the button is stiff or does not jump back to its
idle position: Do not use the harvester and
contact a STIHL authorized dealer for assis-
tance.
The button is defective.

Switching on the Harvester

> Plug in the plug of the connecting cable.

> Press and release the button.
The rakes are running.

> |f 3 LEDs on the battery flash red: Pull the
connecting cable plug out of the socket and
contact a STIHL authorized dealer for assis-
tance.
There is an error in the harvester.

> Press and release the button.
The rakes stop running after a brief delay.

> If the rakes continue to run: Pull the connect-
ing cable plug out of the socket and contact a
STIHL authorized dealer for assistance.
The harvester is defective.

10 Operating the Special Har-
vester

Adjusting the shaft length (SPA
140.0)

The shaft can be adjusted to different lengths to

suit the application as well as the user's height

and reach.

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

10.1

0000101353_001

> Maintain an angle of no more than 45° to the
horizontal.
> Turn the clamp nut (1) a half-rotation

towards &',
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9 Checking the Special Harvester

> Adjust the shaft (2) to the required length.

Turn the clamp nut (1) in direction Qas far as it

will go.

> Make sure the shaft (2) cannot be pushed in
or pulled out any more.
The shaft length is properly adjusted if the
shaft (2) cannot be pushed in or pulled out any
more.

> If the shaft can be pushed in or pulled out:

Twist the clamp nut in direction § until the
shaft cannot be pushed in or pulled out any
more.

10.2

\

Holding and Controlling the
Harvester

0000101354_001

> Hold the harvester at the handle with one
hand — wrap your thumb around the handle.

> Hold the harvester firmly with your other hand
on the shaft — wrap your thumb around the
shaft.

10.3  Setting the Power Level

Depending on the application, you can set 3
power levels. The higher the power level, the
faster the rakes will run.

The selected power level affects the battery’s
runtime. The lower the power level, the longer
the runtime.

0000101355_001

> Push the power setting button (1) backwards
and allow it to spring back.
This selects the next power level. After the
third performance level, it starts again with the
first performance level.
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11 After Finishing Work

> Push the power setting button (1) backwards
and allow it to spring back as many times as
necessary to select the required power level.

10.4 Harvesting

0000101356_001
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» Comb the lower section (A) and hanging
branches on the outside of the tree from the
top downwards.

> Comb the upper section (B) from the bottom
upwards.

> Comb the tree from the inside outwards,
towards the tips of the branches (C).

11 After Finishing Work
11.1  After Finishing Work

» Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

> If the harvester is wet: Allow the harvester to

dry.

Insert the plug in the socket.

Clean the harvester.

Clean the rakes and tines.

\

\

\

12 Transporting

121  Transporting the Special Har-

vester
> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.
> Insert the plug in the socket.
> Push in shaft completely (SPA 140).

Carrying the Special Harvester
> Carry the harvester with one hand on the shaft
so the rakes are pointing behind you.

Transporting the Special Harvester in a Vehicle
> Secure the special harvester so that it cannot
turn over or move.

13 Storing
13.1  Storing the Harvester

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

0458-025-9901-A

English

> Insert the plug in the socket.
> Check the following points when storing the
harvester:
— Make sure the harvester cannot fall over or
move.
— Make sure the harvester is out of the reach
of children.
— Make sure the harvester is clean and dry.

14 Cleaning

14.1  Cleaning the Special Harvester

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

> Clean the special harvester with a damp cloth
or STIHL resin solvent.

14.2 Cleaning the Rakes and Tines

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

> Clean the rakes and tines with a damp cloth or
STIHL resin solvent.

15 Maintenance

15.1  Removing the Broken-Off Tines

L‘

‘

0000101171_001

> Switch off the harvester and pull the connect-
ing cable plug out of the socket.

> Insert the key (2) into the rake (1).

> Unscrew the broken-off tine (3) with the
key (2).

> If you are unable to unscrew the broken-off
tine: Do not use the harvester and contact a
STIHL authorized dealer for assistance.

16 Repairing
16.1  Servicing and Repairing the
Harvester

The harvester cannot be repaired by the user.
> If the harvester is damaged: Do not use your
harvester and contact a STIHL authorized

dealer for assistance.
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17 Troubleshooting

17 Troubleshooting

17.1  Troubleshooting the harvester and battery
Error LEDs on the [Cause Remedy
battery

The harvester
does not run
when switched
on.

1 LED flashes
green.

The state of charge of
the battery is too low.

>

Recharge the battery fully as described in
the user manual for the STIHL AL 101,
301, 301-4, 501 chargers.

1 LED lights
up steady red.

The battery is too
warm or too cold.

>

Pull the connecting cable plug out of the
socket.

Allow the battery to cool down or warm
up.

3 LEDs
flash red.

There is an error in
the harvester.

>

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

Switch on the harvester.

If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the harvester; contact a STIHL
authorized dealer.

Rakes do not move
freely.

>

Spray both sides of the rakes with STIHL
resin solvent.

If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the harvester; contact a STIHL
authorized dealer.

3 LEDs light
up red.

Harvester is too hot.

>

Pull the connecting cable plug out of the
socket.
Allow the harvester to cool down.

4 LEDs flash
red.

There is an error in
the battery.

>

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

Switch on the harvester.

If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery and instead contact a
STIHL authorized dealer for assistance.

No electrical contact
between the harvester
and the battery.

>

>

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

If the harvester still does not start when
switched on: Clean the connecting cable
contacts as described in the User Manual
for the STIHL AR L battery or for the "AP
belt bag with connecting cable".

The harvester or the
battery is damp.

>

Allow the harvester or the battery to dry.

The harvester
cuts out during
operation.

3 LEDs light
up red.

Harvester is too hot.

>

Pull the connecting cable plug out of the
socket.
Allow the harvester to cool down.

There is an electrical
error.

>

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

If the harvester still does not start when
switched on: Clean the connecting cable
contacts as described in the User Manual
for the STIHL AR L battery or for the "AP
belt bag with connecting cable".

Switch on the harvester.

The harvester
runtime is too
short.

The battery is not fully
charged.

>

Recharge the battery fully as described in
the User Manual for the STIHL AL 101,
301, 301-4, 501 chargers.

The battery service
life has been excee-
ded.

>

Replace the battery.

28
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18 Specifications

18 Specifications

18.1  STIHL SPA 130.0 and SPA
140.0 Harvesters

SPA 130.0

— Permitted batteries:
— STIHL AP together with “AP belt bag with

connecting cable”

— STIHLARL

— Weight without battery: 2.6 kg

— Length: 2.20 m

— Degree of protection: IPX4 (protection against
splash water from any direction)

SPA 140.0

— Permitted batteries:
— STIHL AP together with “AP belt bag with

connecting cable”

— STIHLARL

— Weight without battery: 3.1 kg

— Length: 1.85mt02.45m

— Degree of protection: IPX4 (protection against
splash water from any direction)

For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

18.2  Sound and vibration values
STIHL recommends wearing hearing protection.

SPA 130.0

— Sound pressure level L,o measured according
to ISO 22868: 80 dB(A), uncertainty Kpa:
2 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to
EN 62841-4-2: 93 dB(A), uncertainty Kyya:
2 dB(A)

— Vibration level ay,, measured according to
ISO 22867:
— Handle: 13.5 m/s?, uncertainty K;: 2.0 m/s?
— Shaft: 13.0 m/s?, uncertainty K,: 2.0 m/s?

— Vibration value pg determined according to
EN ISO 5349-3:
— Handle: 42 m/s?, uncertainty K,: 13 m/s?
— Shaft: 67 m/s?, uncertainty K;: 13 m/s?

SPA 140.0

Shaft fully retracted:

— Sound pressure level L,o measured according
to ISO 22868: 79 dB(A), uncertainty Kpa:
2 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to
EN 62841-4-2: 90 dB(A), uncertainty Kyya:
2 dB(A)
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— Vibration level ap, measured according to
ISO 22867
— Handle: 16.3 m/s?, uncertainty K;: 2.0 m/s?
— Shaft: 9.1 m/s?, uncertainty K,: 2.0 m/s?

— Vibration value pg determined according to
EN ISO 5349-3:
— Handle: 40 m/s?, uncertainty K;: 16 m/s?
— Shaft: 80 m/s?, uncertainty K,: 16 m/s?

Shaft fully extended:

— Sound pressure level L,n measured according
to ISO 22868: 77 dB(A), uncertainty Kpa:
2 dB(A)

— Sound power level Ly,a measured according to
EN 62841-4-2: 91 dB(A), uncertainty Kya:
2 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to
ISO 22867
— Handle: 12.6 m/s?, uncertainty K,: 2.0 m/s?
— Shaft: 18.5 m/s?, uncertainty K;: 2.0 m/s?

The sound and vibration values indicated were
measured in accordance with a standardized test
method and can be used as a basis for compar-
ing electric power tools. The actual sound and
vibration levels may vary from the values indica-
ted, depending on the type of application and the
accessories used. The sound and vibration lev-
els indicated can be used for an initial estimate
of the sound and vibration load. The actual
sound and vibration stress has to be estimated.
This estimate may take into account the times
when the electric power tool is switched off and
also when it is switched on but running without
any load.

For information on compliance with the Physical
Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC, see
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

19 Spare Parts and Accesso-
ries
19.1  Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&l spare parts and original STIHL acces-
sories.
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STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is

unable to judge the reliability, safety and suitabil-

ity of other manufacturers' spare parts and

accessories; accordingly, STIHL cannot warrant

for the use of those parts.
Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

20 Disposal

20.1 Disposal of the Harvester and

Battery

Contact local authorities or a STIHL authorized
dealer for information on disposal.

Improper disposal can be harmful to health and
pollute the environment.

» Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-

ance with local regulations.
> Do not dispose with domestic waste.

21 EU conformity

The EU Declaration of Conformity is available at

stihl.link/compliance.

Further information and a form for reporting
security vulnerabilities are available at
vdp.stihl.com.

22 Addresses

www.stihl.com

23 General Power Tool Safety

Warnings
23.1  Introduction

A WARNING

m Read all safety warnings, instructions, illustra-

tions and specifications provided with this

power tool. Failure to follow all instructions lis-

ted below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.

The term "electric power tool" in the safety warn-

ings refers to mains-operated (corded) power

tools or battery-operated (cordless) power tools.
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20 Disposal

23.2 Work area safety

a)

b)

23.3

a)

234

a)

b)

e)

f)

9)

Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

Electrical safety

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situa-
tions.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facillities,
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ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a frac-
tion of a second.

23.5 Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dan-
gerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detacha-
ble, from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s opera-
tion. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier
to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situa-
tion.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.
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23.6 Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk!
of fire when used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a connec-
tion from one terminal to another. Shorting
the battery terminals together may cause
burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with water.
If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explo-
sion.

g) Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at tempera-
tures outside the specified range may dam-
age the battery and increase the risk of fire.

23.7 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Serv-
ice of battery packs should only be per-
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IMPORTANT ! AVANT D'UTILISER CETTE
MACHINE, LIRE ET BIEN COMPRENDRE
CETTE NOTICE D'EMPLOI, ET LA CONSER-
VER PRECIEUSEMENT.

1

1.1

Informations concernant la
présente Notice d'emploi

Marquage des avertissements
dans le texte

A AVERTISSEMENT

m Attire |'attention sur des dangers qui peuvent
causer des blessures graves, voire mortelles.
> Les mesures indiquées peuvent éviter des

blessures graves, voire mortelles.

AVIS

m Attire |'attention sur des dangers pouvant cau-
ser des dégats matériels.
> Les mesures indiquées peuvent éviter des

dégats matériels.

1.2

——
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Symboles employés dans le
texte

Ce symbole renvoie a un chapitre de la
présente Notice d'emploi.

1 Informations concernant la présente Notice d'emploi

1.3

Documents applicables

Les consignes de sécurité locales sont a respec-
ter.

>

Outre la présente Notice d'emploi, il faut lire,
comprendre et conserver les documents sui-
vants :

— Notice d'emploi Batterie STIHL AR L
— Notice d'emploi « Pochette AP a porter a la

ceinture, avec cordon d'alimentation électri-
que »

— Consignes de sécurité Batterie STIHL AP
— Notice d'emploi des chargeurs

STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Information de sécurité concernant les bat-

2

21

teries STIHL et les produits STIHL a batterie
intégrée : www.stihl.com/safety-data-sheets

Vue d'ensemble

Récolteuse d'olives
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

Touche
La touche permet la mise en marche et l'arrét
de la récolteuse d'olives

Piéce de recouvrement”

La piéce de recouvrement recouvre I'empla-
cement prévu pour un Smart Connector 2 A.
Poignée

La poignée sert a tenir et mener la récolteuse
d'olives.
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2 Vue d'ensemble

4 Bouchon
Le bouchon recouvre la prise pour éviter la
pénétration de saletés.

5 Prise
Prise dans laquelle il faut introduire la fiche
du cordon d'alimentation électrique.

6 Bouton de sélection de niveau de puissance
Le bouton de sélection de niveau de puis-
sance permet de régler la vitesse des pei-
gnes.

7 Tube
Le tube relie les différents composants.

8 Peignes
Les peignes actionnent les doigts.

9 Doigts
Les doigts secouent les branches.

10 Clé
La clé est nécessaire pour le montage et le
démontage des doigts.

# Plaque signalétique avec numéro de machine

2.2 Récolteuse d'olives
STIHL SPA 140.0

0000101348_002
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1 Touche
La touche permet la mise en marche et l'arrét
de la récolteuse d'olives

2 Pigce de recouvrement”
La piéce de recouvrement recouvre I'empla-
cement prévu pour un Smart Connector 2 A.
3 Poignée
La poignée sert a tenir et mener la récolteuse
d'olives.

4 Bouchon
Le bouchon recouvre la prise pour éviter la
pénétration de saletés.
5 Prise
Prise dans laquelle il faut introduire la fiche
du cordon d'alimentation électrique.
6 Bouton de sélection de niveau de puissance
Le bouton de sélection de niveau de puis-
sance permet de régler la vitesse des pei-
gnes.
Tube
Le tube relie les différents composants.

8 Ecrou de serrage
L'écrou de serrage sert au réglage de la lon-
gueur du tube.

9 Peignes
Les peignes actionnent les doigts.

10 Doigts
Les doigts secouent les branches.

11 Clé
La clé est nécessaire pour le montage et le
démontage des doigts.

~

# Plaque signalétique avec numéro de machine

2.3 Symboles

Les symboles qui peuvent étre appliqués sur la
récolteuse d'olives et la batterie ont les significa-
tions suivantes :

C'est dans cette position de la touche que

I'on met en marche ou arréte la récolteuse
d'olives.

Dans cette position, I'écrou de serrage est
ouvert. Le tube peut étre sorti.

fermé. Il n'est pas possible de sortir le

@ Dans cette position, I'écrou de serrage est
tube.

4La piéce de recouvrement fait partie du carter de poignée. N'enlever la piéce de recouvrement que
pour monter un Smart Connector 2 A et la conserver précieusement pour pouvoir la remonter ultérieu-
rement. N'utiliser la récolteuse d'olives que si la pieéce de recouvrement est montée ou si un Smart

Connector 2 A est monté.
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P> - La vitesse des peignes est réglable.
Ne pas jeter le produit avec les ordures
ménageres.

3  Prescriptions de sécurité

3.1 Symboles d'avertissement

Les symboles d'avertissement appliqués sur la
récolteuse d'olives ou sur la batterie ont les
significations suivantes :

Respecter les consignes de sécurité et
les mesures a prendre.

Il est nécessaire de lire, de bien com-
prendre et de conserver précieuse-
ment la Notice d'emploi.

Porter des lunettes de protection et un
casque de protection.

Porter des gants de travail.

 QOVP

Respecter la distance de sécu-
rité.

Pour les pauses de travail, le transport,
le rangement, le nettoyage, la mainte-
nance ou la réparation de la machine,
extraire la fiche du cordon d'alimenta-

tion électrique de la prise.

Ne pas toucher a la surface tres
chaude.

3.2 Utilisation conforme a la desti-
nation

La récolteuse d'olives STIHL SPA 130.0 ou
SPA 140.0 est congue pour la récolte des olives,
des noix et d'autres fruits.

La récolteuse d'olives peut étre utilisée en cas
de pluie.

Cette récolteuse d'olives est alimentée par une
batterie STIHL AP en combinaison avec la

« pochette AP a porter a la ceinture, avec cordon
d'alimentation électrique » ou par une batterie
STIHL AR-L.

3 Prescriptions de sécurité

A AVERTISSEMENT

m | 'utilisation de batteries qui ne sont pas autori-
sées par STIHL pour cette récolteuse d'olives
risque de causer des incendies et des explo-
sions. Cela peut causer des dégats matériels
et des personnes risquent de subir des bles-
sures graves, voire mortelles.

» Utiliser cette récolteuse d'olives avec une
batterie STIHL AP en combinaison avec la
« pochette AP a porter a la ceinture, avec
cordon d'alimentation électrique » ou avec
une batterie STIHL AR-L.
m Si la récolteuse d'olives ou la batterie n'est pas
utilisée conformément a la destination prévue,
cela peut causer des dégats matériels et des
personnes risquent de subir des blessures
trés graves, voire mortelles.
> Utiliser la récolteuse d'olives comme décrit
dans la présente Notice d'emploi.

> Utiliser la batterie comme décrit dans la
Notice d'emploi « Pochette AP a porter a la
ceinture, avec cordon d'alimentation électri-
que » ou dans la Notice d'emploi Batterie
STIHL AR-L.

3.3 Exigences concernant l'utilisa-
teur

A AVERTISSEMENT

m | es personnes qui n'ont pas regu de formation
adéquate ne peuvent pas reconnaitre ou éva-
luer les dangers de la récolteuse d'olives. L'uti-
lisateur ou d'autres personnes risquent de
subir des blessures graves, voire mortelles.

> |l est nécessaire de lire, de bien

comprendre et de conserver précieu-

sement la Notice d'emploi.

> Si l'on confie la récolteuse d'olives a une
autre personne : il faut y joindre la Notice
d'emploi.

> Veiller a ce que I'utilisateur satisfasse aux
exigences suivantes :

— L'utilisateur est reposé.

— L'utilisateur dispose de toute I'intégrité
physique, sensorielle et mentale néces-
saire pour étre capable d'utiliser correc-
tement la récolteuse d'olives et de tra-
vailler avec cet équipement. Si les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales de l'utilisateur sont limitées, ce
dernier doit I'utiliser uniguement sous la
surveillance ou selon les instructions
d'une personne responsable.

0458-025-9901-A



3 Prescriptions de sécurité

— L'utilisateur est capable de reconnaitre
et d'évaluer les dangers de la récol-
teuse d'olives.

— L'utilisateur est majeur ou est en cours
d'apprentissage sous la surveillance
d'une personne responsable, conformé-
ment aux reglementations nationales en
vigueur.

— Avant de travailler pour la premiére fois
avec la récolteuse d'olives, I'utilisateur a
recgu les instructions nécessaires, du
revendeur spécialisé STIHL ou d'une
autre personne compétente.

— L'utilisateur ne se trouve pas sous l'in-
fluence d'alcool, de médicaments ni de
drogue.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.4 Vétements et équipement

A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, les cheveux longs risquent

d'étre happés par la récolteuse d'olives. L'utili-

sateur risque de subir des blessures graves.

> Attacher les cheveux longs de maniére a ce
qu'ils se trouvent au-dessus des épaules.

quent de tomber : porter un casque

m Au cours du travail, des objets peuvent étre

soulevés du sol et projetés a haute vitesse.

L'utilisateur risque d'étre blessé.

> Porter des lunettes de protection

couvrant étroitement les yeux. Des

% lunettes de protection appropriées

sont testées suivant la norme

EN 166, EN ISO 16321 ou suivant

les prescriptions nationales spécifi-

ques et vendues dans le commerce
avec le marquage respectif.
> Porter un vétement de coupe assez étroite
et a manches longues.
® Une chute d'objets peut causer des blessures

a la téte.

% de protection.

® Au cours du travail, la machine peut soulever
de la poussiére. L'aspiration de poussiéere est
dangereuse pour la santé et peut déclencher
des réactions allergiques.
> En cas de dégagement de poussiére : por-

ter un masque antipoussiére.

m Des vétements mal appropriés risquent de se
prendre dans le bois, les broussailles ou la
récolteuse d'olives. S'il ne porte pas les véte-
ments appropriés, I'utilisateur risque de subir

des blessures graves.
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> Porter des vétements ajustés.
> Ne porter ni écharpe, ni bijoux.

m | 'utilisateur risque de glisser s'il ne porte pas
de chaussures de sécurité adaptées. L'utilisa-
teur risque d'étre blessé.
> Porter des chaussures de sécurité solides

et fermées a semelle antidérapante.

3.5 Zone de travail et environne-

ment

A AVERTISSEMENT

m Des passants, des enfants et des animaux ne
peuvent pas reconnaitre et évaluer les dan-
gers de la récolteuse d'olives et des objets
projetés par la récolteuse d'olives. Des pas-
sants, des enfants ou des animaux risquent
d'étre grievement blessés et des dégats maté-
riels peuvent survenir.

> Veiller a ce que les passants,

les enfants et les animaux
restent une distance de
w ® sécurité de 5 m tout autour
de l'aire de travail.
> Ne pas laisser la récolteuse d'olives sans
surveillance.
> Veiller a ce que des enfants ne puissent
pas jouer avec la récolteuse d'olives.
® | es composants électriques de la récolteuse
d'olives peuvent produire des étincelles. Dans
un environnement contenant des matieres
facilement inflammables ou explosives, les
étincelles risquent de causer des incendies et
des explosions. Cela peut causer des dégats
matériels et des personnes risquent de subir
des blessures graves, voire mortelles.
> Ne pas travailler a proximité de matieres
facilement inflammables ou dans un envi-
ronnement présentant des risques d'explo-
sion.

3.6

® <« 5m (17 ft) R

Bon état pour une utilisation en
toute sécurité

3.6.1 Récolteuse d'olives

La récolteuse d'olives se trouve en bon état pour

une utilisation en toute sécurité si les conditions

suivantes sont remplies :

— Larécolteuse d'olives ne présente aucun
endommagement.

— La récolteuse d'olives est propre.

— Les éléements de commande fonctionnent et
n'ont pas été modifiés.

— Les accessoires montés sont des accessoires
d'origine STIHL destinés a cette récolteuse
d'olives.
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— Les accessoires sont montés correctement.

A AVERTISSEMENT

m Sij |'état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants ne fonctionnent plus correctement et
que des dispositifs de sécurité soient mis hors
service. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.
> Ne travailler qu'avec une récolteuse d'olives
qui ne présente aucun endommagement.

> Si la récolteuse d'olives est encrassée : net-
toyer la récolteuse d'olives.

> N'apporter aucune modification a la récol-
teuse d'olives.

> Si les éléments de commande ne fonction-
nent pas : ne pas travailler avec la récol-
teuse d'olives.

> Monter des accessoires d'origine STIHL
destinés a cette récolteuse d'olives.

> Monter les accessoires comme indiqué
dans la présente Notice d'emploi ou dans la
Notice d'emploi de ces accessoires.

> N'introduire aucun objet dans les orifices de
la récolteuse d'olives.

> Remplacer les étiquettes d'avertissement
usées ou endommageées.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.6.2 Peignes

Les peignes se trouvent en bon état pour une
utilisation en toute sécurité si les conditions sui-
vantes sont remplies :

— Les peignes et les doigts ne sont pas endom-
mageés.

Tous les doigts sont montés.

Les doigts sont montés correctement.

Les accessoires montés sont des accessoires
d'origine STIHL destinés a ces peignes.

— Les accessoires sont montés correctement.

A AVERTISSEMENT

m Sj ['état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants ne fonctionnent plus correctement et
que des dispositifs de sécurité soient mis hors
service. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.
> Ne travailler qu'avec des peignes et des
doigts qui ne présentent aucun endomma-
gement.

> Monter tous les doigts.

> Monter des accessoires d'origine STIHL
destinés a ces peignes.
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> Monter les accessoires comme indiqué
dans la présente Notice d'emploi ou dans la
Notice d'emploi de ces accessoires.

3.7 Au travail
A AVERTISSEMENT

® Dans certaines situations, il est possible que
I'utilisateur ne puisse plus travailler de maniere
concentrée. L'utilisateur risque de trébucher,
de tomber et de gravement se blesser.
> Travailler calmement et de fagon réfléchie.
> Si les conditions d'éclairage et de visibilité
sont mauvaises : ne pas travailler avec la
récolteuse d'olives.

> La récolteuse d'olives ne doit étre maniée
que par une seule personne.

> Ne pas travailler a bras levés - c'est-a-dire
a une hauteur supérieure aux épaules.

> Faire attention aux obstacles.

> Travailler debout sur le sol et dans une
position stable pour ne pas risquer de per-
dre I'équilibre. S'il est nécessaire de travail-
ler en hauteur : utiliser une nacelle éléva-
trice ou un échafaudage stable.

> En cas de signes de fatigue : faire une
pause.

m Sij les peignes en mouvement heurtent un
objet dur, cela peut freiner brusquement leur
mouvement. Sous l'effet des forces de réac-
tion engendrées alors, I'utilisateur risque de
perdre le contréle de la récolteuse d'olives et
d'étre grievement blessé.
> Tenir fermement la récolteuse d'olives a

deux mains.

m | es peignes en mouvement risquent de bles-
ser grievement I'utilisateur.
> Ne pas toucher aux peignes en mouve-

ment.

m Sj, au cours du travail, I'on constate un chan-
gement d'état ou un comportement inhabituel
de la récolteuse d'olives, il est possible que la
récolteuse d'olives ne soit plus dans I'état
requis pour une utilisation en toute sécurite.
Des personnes peuvent étre grievement bles-
sées et des dégats matériels peuvent survenir.
> Arréter le travail, extraire la fiche du cordon

d'alimentation électrique de la prise et con-
sulter un revendeur spécialisé STIHL.

® Au cours du travail, la récolteuse d'olives peut
produire des vibrations.

> Porter des gants.

> Faire des pauses.
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3 Prescriptions de sécurité

> En tenant la machine, serrer les mains seu-
lement de telle sorte que I'on puisse mener
la machine en toute sécurité.

> En cas de signes de troubles de la circula-
tion sanguine : consulter un médecin.

® | orsqu'on actionne la touche, les peignes

fonctionnent encore pendant quelques ins-

tants. Des personnes risquent d'étre griéve-

ment blessées.

> Attendre que les peignes soient arrétés.

3.8 Transport
A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, le carter de réducteur peut
devenir trés chaud. L'utilisateur risque de se
brdler.

> Ne pas toucher au carter de réduc-
teur trés chaud.

® Au cours du transport, la récolteuse d'olives
risque de se renverser ou de se déplacer.
Cela risque de blesser des personnes et de
causer des degats matériels.

> Extraire la fiche du cordon d'alimen-
tation électrique de la prise.

> Assurer la récolteuse d'olives avec des san-
gles ou un filet, de telle sorte qu'elle ne ris-
que pas de se renverser ou de se déplacer.

3.9 Remisage

A AVERTISSEMENT

m | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et
évaluer les dangers de la récolteuse d'olives.
Les enfants risquent de subir des blessures
graves.

> Extraire la fiche du cordon d'alimen-
tation électrique de la prise.

> Conserver la récolteuse d'olives hors de
portée des enfants.
= | 'humidité risque d'entrainer une corrosion
des contacts électriques de la récolteuse d'oli-
ves et des composants métalliques. Cela ris-
querait d'endommager la récolteuse d'olives.

> Extraire la fiche du cordon d'alimen-
tation électrique de la prise.

> Conserver la récolteuse d'olives au propre
et au sec.
> Introduire le bouchon dans la prise.

0458-025-9901-A
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3.10 Nettoyage, entretien et répara-

tion

A AVERTISSEMENT

m Sil'on ne débranche pas la fiche du cordon
d'alimentation électrique avant le nettoyage, la
maintenance ou la réparation, la récolteuse
d'olives risque d'étre mise en marche par
mégarde. Des personnes peuvent étre griéve-
ment blessées et des dégats matériels peu-
vent survenir.

> Extraire la fiche du cordon d'alimen-
tation électrique de la prise.

= Au cours du travail, le carter de réducteur peut
devenir tres chaud. L'utilisateur risque de se
brller.

> Ne pas toucher au carter de réduc-
teur trés chaud.

® Un nettoyage avec des détergents agressifs,
un jet d'eau ou des objets pointus peut
endommager la récolteuse d'olives et les pei-
gnes. Si la récolteuse d'olives ou les peignes
ne sont pas nettoyés comme il faut, il est pos-
sible que des composants ne fonctionnent
plus correctement et que des dispositifs de
sécurité soient mis hors service. Des person-
nes risquent d'étre grievement blessées.
> Nettoyer la récolteuse d'olives et les pei-

gnes comme décrit dans la présente Notice
d'emploi.
m Si la récolteuse d'olives ou les peignes ne sont
pas entretenus ou réparés comme il faut, il est
possible que des composants ne fonctionnent
plus correctement et que des dispositifs de
sécurité soient mis hors service. Des person-
nes risquent de subir des blessures graves,
voire mortelles.
> Ne pas effectuer soi-méme la maintenance
ou la réparation de la récolteuse d'olives ou
des peignes.

> Si une maintenance ou une réparation de la
récolteuse d'olives ou des peignes s'avere
nécessaire : consulter un revendeur spécia-
lisé STIHL.

37



frangais

4  Préparatifs avant I'utilisa-
tion de la récolteuse d'oli-
ves

4.1 Préparatifs avant I'utilisation de
la récolteuse d'olives

Avant chaque utilisation, effectuer impérative-

ment les opérations suivantes :

> S'assurer que les composants suivants sont
dans I'état impeccable requis pour la sécurité :

— Récolteuse d'olives, 1 3.6.1.

— Peignes, 1 3.6.2.

— Batterie, comme décrit dans la Notice d'em-
ploi Batterie STIHL AR-L ou dans la Notice
d'emploi « Pochette AP a porter a la cein-
ture, avec cordon d'alimentation électri-
que ».

> Controler la batterie, comme décrit dans la

Notice d'emploi Batterie STIHL AR-L ou dans

la Notice d'emploi « Pochette AP a porter a la

ceinture, avec cordon d'alimentation électri-
que ».

> Recharger complétement la batterie comme
décrit dans la Notice d'emploi des chargeurs

STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> Nettoyer la récolteuse d'olives, 1 14.

> Monter les doigts, 0 5.1.1.

> Régler la longueur du tube (SPA 140.0), 1
10.1.

> Prendre la batterie STIHL AR-L sur le dos ou
mettre la « pochette AP a porter a la ceinture,
avec cordon d'alimentation électrique » et

I'ajuster.

> Controler les éléments de commande, 1 9.1.
> Si ces opérations ne peuvent pas étre exécu-
tées : ne pas utiliser la récolteuse d'olives —

consulter un revendeur spécialisé STIHL.

5 Assemblage de la récol-
teuse d'olives
5.1 Montage et démontage des
doigts

5.1.1 Montage des doigts

> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.
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0000101349_001

> Visser le doigt (1) dans le peigne (2), a la
main.

> Appliquer la clé (3) sur le doigt (1) et le serrer
fermement a la main.

Le doigt affleure avec le peigne.

5.1.2 Démontage des doigts

> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

> Desserrer les doigts avec la clé.

> Dévisser les doigts a la main.

6 Ajustage de la récolteuse
d'olives selon I'utilisateur

6.1 Utilisation avec la batterie
STIHL ARL

6.1.1 Adaptation du systéme de portage a la
taille de I'utilisateur

Suivant la taille de I'utilisateur, le systeme de
portage peut étre réglé au niveau S, M ou L.

ELJU?

///

0000-GXX-A271-A0

Dﬂm

> Enfoncer l'ergot d'encliquetage (1) et pousser
dans le sens de la fleche.
> Enlever la glissiére (2).

%

A\

L;l
hh ->\

0000-GXX-A272-A1

Dﬂm

S
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6 Ajustage de la récolteuse d'olives selon I'utilisateur

> Faire coincider la marque (3) avec la mar-
que (4).

> Engager la glissiére (2).

> Tirer la glissiére (2) dans le sens inverse de la
fleche.
La glissiére (2) s'encliquette avec un déclic
perceptible.

> Sur les sangles gauche et droite passant sur
les épaules, ajuster les glissiéres (2) au méme
niveau.

6.1.2 Pose et ajustage du cordon d'alimenta-
tion électrique

Le cordon d'alimentation électrique doit étre
posé et ajusté en fonction de la taille de I'utilisa-
teur, des différentes machines a batterie employ-
ées et du genre de travail prévu.

0000-GXX-A273-A0

> Glisser le cordon d'alimentation électrique a
travers la gaine (1) du harnais et le fixer a
I'aide des attaches (2) ou bien le poser sur le
coté et le fixer sur la plaque dorsale a I'aide
des attaches (2).

0000-GXX-A274-A0

p
long : ajuster la longueur du cordon d'alimen-
tation électrique en formant une boucle sur la
batterie (3) ou sur le cbté (4).

> Poser et ajuster le cordon d'alimentation élec-
trique de telle sorte qu'il soit le plus court pos-
sible et ne soit pas plié tout en offrant la liberté
de mouvement requise pour un travail com-
mode.

6.1.3 Bouclage et ajustage du systéme de
portage
> Prendre la batterie sur le dos.

0458-025-9901-A

frangais

0000-GXX-A275-A0

> Fermer la boucle (2) de la ceinture abdomi-
nale.
> Fermer la boucle (1) de la sangle pectorale.

0000-GXX-A276-A0

> Tendre les sangles jusqu'a ce que la ceinture
abdominale s'applique sur la hanche et les
rembourrages dorsaux sur le dos.

> Glisser I'extrémité de la ceinture abdominale a
travers les boucles (3 et 4).

6.1.4 Enlévement du systéme de portage

> Desserrer les sangles.

> Ouvrir la boucle de la sangle pectorale et de la
ceinture abdominale.

> Enlever le harnais avec la batterie et le dépo-
ser.

6.2 Utilisation avec la « pochette
AP a porter a la ceinture, avec
cordon d'alimentation électri-
que »

6.2.1 Montage de la « pochette AP a porter a

la ceinture, avec cordon d'alimentation
électrique »

-

0000-GXX-3660-A1

> Quvrir l'attache a bande agrippante de la san-
gle (1) et extraire la sangle (1) de I'anneau (2).

39



frangais 7 Branchement et débranchement de la fiche du cordon d'alimentation...

> Passer la sangle (1) dans la ceinture (3).

0000-GXX-3416-A2

> Ramener la sangle (1) a travers I'anneau (2) et
la ceinture (3).

> Fermer l'attache a bande agrippante de la
sangle (1).

0000083018_004

> Enfoncer la batterie (4) a fond dans la
pochette a porter a la ceinture (5).
Un bref signal sonore est audible.

> Immobiliser la batterie (4) a I'aide de la bande
agrippante (6).

6.2.2 Ajustage du cordon d'alimentation élec-
trique

Le cordon d'alimentation électrique doit étre
ajusté en fonction de la taille de I'utilisateur et du
genre de travail prévu.

0000-GXX-3418-A1

> Si le cordon d'alimentation électrique est trop
long : ajuster la longueur du cordon d'alimen-
tation électrique en formant une boucle (1) a
fixer sur la pochette a porter a la ceinture (3)
avec l'attache (2).

> Poser et ajuster le cordon d'alimentation élec-
trique de telle sorte qu'il soit le plus court pos-
sible et ne soit pas plié tout en offrant la liberté
de mouvement requise pour un travail com-
mode.
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7 Branchement et débran-
chement de la fiche du cor-
don d'alimentation électri-
que

7.1 Branchement de la fiche du

cordon d'alimentation électri-
que

0000101350_001

> Prendre la prise (1) de la récolteuse d'olives
dans la main.

> Positionner la fiche (2) du cordon d'alimenta-
tion électrique de telle sorte que la fleche de la
fiche (2) du cordon d'alimentation électrique
soit orientée vers la fleche de la prise (1).

> Introduire la fiche (2) du cordon d'alimentation
électrique dans la prise (1).
La fiche (2) du cordon d'alimentation électri-
que s'encliquette.

7.2 Débranchement de la fiche du
cordon d'alimentation électri-
que

0000101351_001

> Prendre la prise (1) de la récolteuse d'olives
dans la main.

> Saisir la fiche (2) du cordon d'alimentation
électrique a la main.

> Extraire la fiche (2) du cordon d'alimentation
électrique de la prise (1).
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8 Mise en marche et arrét de la récolteuse d'olives

8 Mise en marche et arrét de
la récolteuse d'olives

8.1 Mise en marche de la récol-

teuse d'olives
> Avec une main, tenir la récolteuse d'olives par
la poignée, en entourant la poignée avec le
pouce.
> Avec |'autre main, tenir la récolteuse d'olives
par le tube, en entourant le tube avec le
pouce.

|

0000101352_001

> Appuyer sur la touche (1) avec le pouce et la
relacher.
La récolteuse d'olives accélére et les peignes
sont actionnés.

8.2 Arrét de la récolteuse d'olives

> Appuyer sur la touche avec le pouce et la rela-
cher.

> Attendre un instant, jusqu'a ce que les peignes
soient arrétés.

> Si au bout d'un instant les couteaux sont tou-
jours en mouvement : extraire la fiche du cor-
don d'alimentation électrique de la prise et
consulter un revendeur spécialisé STIHL.
La récolteuse d'olives est défectueuse.

9 Controle de la récolteuse

d'olives
9.1 Controle des éléments de com-
mande
Touche

> Extraire la fiche du cordon d'alimentation élec-
trique de la prise.

> Appuyer sur la touche et la relacher.

> Si la touche fonctionne difficilement ou ne
revient pas dans sa position initiale, sous I'ef-
fet de son ressort : ne pas utiliser la récolteuse
d'olives, mais consulter un revendeur spécia-
lisé STIHL.
La touche est défectueuse.
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Mise en marche de la récolteuse d'olives

> Brancher la fiche du cordon d'alimentation
électrique.

> Appuyer sur la touche et la relacher.
Les peignes se mettent en mouvement.

> Si 3 DEL de la batterie clignotent de couleur
rouge : extraire la fiche du cordon d'alimenta-
tion électrique de la prise et consulter un
revendeur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement a l'intérieur de la récol-
teuse d'olives.

> Appuyer sur la touche et la relacher.

Les peignes s'arrétent au bout d'un court ins-

tant.

Si au bout d'un instant les peignes sont tou-

jours en mouvement : extraire la fiche du cor-

don d'alimentation électrique de la prise et

consulter un revendeur spécialisé STIHL.

La récolteuse d'olives est défectueuse.

10 Travail avec la récolteuse
d'olives

Réglage de la longueur du tube
(SPA 140.0)

Le tube peut étre réglé a différentes longueurs,

suivant l'utilisation prévue et la taille de I'utilisa-

teur.

> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

v

10.1

0000101353_001

> Ne pas dépasser un angle maximal de 45° par
rapport a I'horizontale.

> Tourner I'écrou de serrage (1) d'un demi-tour
en direction de O

> Ajuster le tube (2) a la longueur souhaitée.

> Tourner I'écrou de serrage (1) en direction
de ®, jusqu'en butée.

> S'assurer que le tube (2) ne peut plus coulis-
ser.
Si le tube (2) ne peut plus coulisser, la lon-
gueur du tube est réglée et fixe.
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> Si le tube peut encore coulisser : tourner

I'écrou de serrage dans le sens o} jusqu'a ce
qu'il ne soit plus possible de faire coulisser le
tube.

10.2 Prise en mains et utilisation de

la récolteuse d'olives

0000101354_001

> Avec une main, tenir la récolteuse d'olives par
la poignée, en entourant la poignée avec le
pouce.

> Avec |'autre main, tenir la récolteuse d'olives
par le tube, en entourant le tube avec le
pouce.

10.3 Réglage du niveau de puis-

sance

Il est possible de régler 3 niveaux de puissance,
suivant l'utilisation prévue. Plus le niveau de
puissance est élevé, plus la vitesse des peignes
peut étre élevée.

Le niveau de puissance réglé a une influence sur
le temps de travail possible avec une charge de
la batterie. Plus le niveau de puissance est bas,
plus le temps de travail possible avec une
charge de la batterie est long.

0000101355_001

> Pousser le bouton de sélection de niveau de
puissance (1) vers l'arriére et le laisser revenir
sous l'effet de son ressort.
On passe ainsi au niveau de puissance sui-
vant. Aprés le troisieme niveau de puissance,
la commande repasse au premier niveau de
puissance.

> Pousser le bouton de sélection de niveau de
puissance (1) vers l'arriére et le laisser revenir
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11 Aprés le travail

sous l'effet de son ressort, autant de fois que
nécessaire pour obtenir le niveau de puis-
sance souhaité.

10.4 Récolte

0000101356_001

by T

> Peigner la partie inférieure (A) de haut en bas
— cela est également valable pour les bran-
ches qui pendent sur la périphérie de I'arbre.

> Peigner la zone supérieure (B) de bas en
haut.

> Peigner I'arbre en partant du tronc, en direc-
tion de I'extrémité des branches (C).

11 Apreés le travalil

111 Aprés le travail

> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

> Si la récolteuse d'olives est mouillée : laisser

sécher la récolteuse d'olives.

Introduire le bouchon dans la prise.

Nettoyer la récolteuse d'olives.

> Nettoyer les peignes et les doigts.

A\

A\

12 Transport

12.1  Transport de la récolteuse d'oli-

ves
> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.
> Introduire le bouchon dans la prise.
> Rentrer completement le tube (SPA 140).

Transport de la récolteuse d'olives & la main

> Porter la récolteuse d'olives d'une main, par le
tube, de telle sorte que les peignes soient ori-
entés vers l'arriére.

Transport de la récolteuse d'olives dans un véhi-

cule

> Assurer la récolteuse d'olives de telle sorte
que la récolteuse d'olives ne puisse pas se
renverser ou se déplacer.
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13 Rangement

13 Rangement

13.1 Rangement de la récolteuse

d'olives
> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.
> Introduire le bouchon dans la prise.
> Ranger la récolteuse d'olives de telle sorte
que les conditions suivantes soient remplies :
— Larécolteuse d'olives ne risque pas de se
renverser ou de se déplacer.
— La récolteuse d'olives se trouve hors de por-
tée des enfants.
— Larécolteuse d'olives est propre et séche.

14 Nettoyage

141 Nettoyage de la récolteuse

d'olives
> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.
> Nettoyer la récolteuse d'olives avec un chiffon
humide ou un produit STIHL dissolvant la
résine.

14.2 Nettoyage des peignes et des

doigts
> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.
> Nettoyer les peignes et les doigts avec un chif-
fon humide ou un produit STIHL dissolvant la
résine.

17 Dépannage
17.1
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15 Maintenance

15.1 Démontage d'un doigt cassé

‘\

V

0000101171_001

> Arréter la récolteuse d'olives et extraire la
fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

> Mettre la clé (2) en prise dans le peigne (1).

> Dévisser le doigt cassé (3) avec la clé (2).

> Si le doigt cassé ne peut pas étre dévissé : ne
pas utiliser la récolteuse d'olives, mais consul-
ter un revendeur spécialisé STIHL.

16 Réparation

16.1  Maintenance et réparation de

la récolteuse d'olives

L'utilisateur ne peut pas réparer lui-méme la

récolteuse d'olives.

> Si la récolteuse d'olives est endommagée : ne
pas utiliser la récolteuse d'olives, mais consul-
ter un revendeur spécialisé STIHL.

Elimination des dérangements de la récolteuse d'olives ou de la batterie

Défaut DEL sur la bat-|Cause

terie

Remeédes

La récolteuse
d'olives ne de couleur
démarre pas a la |verte.

mise en circuit.

insuffisant.

1 DEL clignote |Le niveau de charge
de la batterie est

> Recharger complétement la batterie
comme décrit dans la Notice d'emploi
des chargeurs STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

1 DEL est allu- |La batterie est trop > Extraire la fiche du cordon d'alimentation
mée en rouge. |chaude ou trop froide.

électrique de la prise.
> Laisser la batterie refroidir / se réchauf-
fer.

3 DEL cligno-

rouge.

Il'y a un dérangement |> Extraire la fiche du cordon d'alimentation
tent de couleur |a l'intérieur de la

électrique de la prise et la rebrancher.

récolteuse d'olives. > Mettre la récolteuse d'olives en marche.

> Si 3 DEL clignotent encore de couleur
rouge : ne pas utiliser la récolteuse d'oli-
ves, mais consulter un revendeur spécia-
lisé STIHL.

0458-025-9901-A
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17 Dépannage

Défaut

DEL sur la bat-
terie

Cause

Remeédes

Les peignes fonction-
nent difficilement.

>

Pulvériser du produit STIHL dissolvant la
résine sur les deux faces des peignes.

Si 3 DEL clignotent encore de couleur
rouge : ne pas utiliser la récolteuse d'oli-
ves, mais consulter un revendeur spécia-
lisé STIHL.

3 DEL sont La récolteuse d'olives |> Extraire la fiche du cordon d'alimentation
allumées en est trop chaude. électrique de la prise.

rouge. > Laisser la récolteuse d'olives refroidir.

4 DEL cligno- [ll'y a un dérangement [> Extraire la fiche du cordon d'alimentation

tent de couleur
rouge.

dans la batterie.

électrique de la prise et la rebrancher.
Mettre la récolteuse d'olives en marche.
Si 4 DEL clignotent encore en rouge : ne
pas utiliser la batterie — consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

La connexion électri-
que entre la récol-
teuse d'olives et la
batterie est coupée.

>

>

Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise et la rebrancher.

Si la récolteuse d'olives ne se met tou-
jours pas en marche lorsqu'on actionne
la commande : nettoyer les surfaces de
contact du cordon d'alimentation électri-
que comme décrit dans la Notice d'em-
ploi Batterie STIHL AR-L ou dans la
Notice d'emploi « Pochette AP a porter a
la ceinture, avec cordon d'alimentation
électrique ».

La récolteuse d'olives
ou la batterie est
humide.

>

Faire sécher la récolteuse d'olives ou la
batterie.

La récolteuse
d'olives s'arréte
au cours de I'utili-
sation.

3 DEL sont
allumées en
rouge.

La récolteuse d'olives
est trop chaude.

>

Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise.
Laisser la récolteuse d'olives refroidir.

Il'y a un dérangement
électrique.

>

Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise et la rebrancher.

Si la récolteuse d'olives ne se met tou-
jours pas en marche lorsqu'on actionne
la commande : nettoyer les surfaces de
contact du cordon d'alimentation électri-
que comme décrit dans la Notice d'em-
ploi Batterie STIHL AR-L ou dans la
Notice d'emploi « Pochette AP a porter a
la ceinture, avec cordon d'alimentation
électrique ».

Mettre la récolteuse d'olives en marche.

Le temps de
fonctionnement
de la récolteuse
d'olives est trop
court.

La batterie n'est pas
complétement rechar-
gée.

>

Recharger complétement la batterie
comme décrit dans la Notice d'emploi
des chargeurs STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

La durée de vie de la
batterie a été dépas-
sée.

>

Remplacer la batterie.
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18 Caractéristiques techniques

18 Caractéristiques techni-
ques

Récolteuse d'olives
STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0
— Batteries autorisées :

— STIHL AP avec la « pochette AP a porter a
la ceinture, avec cordon d'alimentation élec-
trique »

— STIHLAR L

— Poids sans batterie : 2,6 kg

— Longueur : 2,20 m

— Protection électrique : IPX4 (protection contre
les projections d'eau, de tous les cotés)

SPA 140.0
— Batteries autorisées :

— STIHL AP avec la « pochette AP a porter a
la ceinture, avec cordon d'alimentation élec-
trique »

— STIHLAR L

— Poids sans batterie : 3,1 kg

— Longueur : de 1,85 mm a 2,45 mm

— Protection électrique : IPX4 (protection contre
les projections d'eau, de tous les cotés)

18.1

Pour le temps de fonctionnement, voir
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Niveaux sonores et taux de

vibrations

STIHL recommande de porter une protection
auditive

SPA 130.0

— Niveau de pression sonore L suivant
ISO 22868 : 80 dB(A), incertitude K, :
2 dB(A)

— Niveau de puissance acoustique L suivant
EN 62841-4-2 : 93 dB(A), incertitude Kyya :
2 dB(A)

— Taux de vibrations ay,, suivant ISO 22867 :
— Poignée : 13,5 m/s?, incertitude K, : 2,0 m/s?
— Tube : 13,0 m/s?, incertitude Kj : 2,0 m/s?

— Taux de vibrations pg suivant EN ISO 5349-3 :
— Poignée : 42 m/s?, incertitude K, : 13 m/s?
— Tube : 67 m/s?, incertitude K, : 13 m/s?

SPA 140.0

Tube rentré a fond :

— Niveau de pression sonore Ly suivant
ISO 22868 : 79 dB(A), incertitude K, :
2 dB(A)
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— Niveau de puissance acoustique L, suivant
EN 62841-4-2 : 90 dB(A), incertitude Kya :
2 dB(A)

— Taux de vibrations ay, suivant ISO 22867
— Poignée : 16,3 m/s?, incertitude K, : 2,0 m/s?
— Tube : 9,1 m/s?, incertitude K, : 2,0 m/s?

— Taux de vibrations pg suivant EN ISO 5349-3 :
— Poignée : 40 m/s?, incertitude K, : 16 m/s?
— Tube : 80 m/s?, incertitude K : 16 m/s?

Tube sorti a fond :

— Niveau de pression sonore L suivant
ISO 22868 : 77 dB(A), incertitude K :
2 dB(A)

— Niveau de puissance acoustique Ly suivant
EN 62841-4-2 : 91 dB(A), incertitude Kya :
2 dB(A)

— Taux de vibrations ay, suivant ISO 22867
— Poignée : 12,6 m/s?, incertitude K, : 2,0 m/s?
— Tube : 18,5 m/s?, incertitude K : 2,0 m/s?

Les niveaux sonores et les taux de vibrations
indiqués ont été mesurés suivant une procédure
de contrdle normalisée et ils peuvent étre utilisés
pour la comparaison d'appareils électriques. Les
niveaux sonores et les vibrations engendrés
dans la pratique peuvent différer des valeurs
indiquées, suivant le genre d'utilisation et les
accessoires utilisés. Les niveaux sonores et les
taux de vibrations indiqués peuvent servir de
référence pour une premiére évaluation de I'ex-
position de I'utilisateur aux bruits et aux vibra-
tions. L'exposition réelle aux bruits et aux vibra-
tions ne peut étre quantifiée que par une estima-
tion. On peut alors également prendre en compte
les temps durant lesquels la machine électrique
est arrétée et les temps durant lesquels la
machine est en marche, mais fonctionne sans
charge.

Pour obtenir des informations sur le respect de la
directive « Vibrations 2002/44/CE » concernant
les employeurs, voir www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisa-
tion des substances CHimiques) est le nom d'un
reglement CE qui couvre le contréle de la fabri-
cation, de l'importation, de la mise sur le marché
et de I'utilisation des substances chimiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le
respect du réglement REACH, voir
www.stihl.com/reach.
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19 Piéces de rechange et
accessoires

19.1  Piéces de rechange et acces-
soires

STIHL Ces symboles identifient les pieces de

&), rechange d'origine STIHL et les acces-

soires d'origine STIHL.

STIHL recommande d'utiliser des pieces de
rechange d'origine STIHL et des accessoires
d'origine STIHL.

Bien que STIHL observe continuellement les
marchés, ses services ne peuvent pas évaluer la
fiabilité, la sécurité, ni les aptitudes de pieces de
rechange et d'accessoires d'autres fabricants et
c'est pourquoi STIHL se dégage de toute res-
ponsabilité quant a leur utilisation.

Pour obtenir des piéces de rechange d'origine
STIHL et des accessoires d'origine STIHL,
s'adresser a un revendeur spécialisé STIHL.

20 Mise au rebut

20.1 Mise au rebut de la récolteuse

d'olives et de la batterie

Pour obtenir de plus amples informations concer-
nant la mise au rebut, consulter les services
publics locaux ou un revendeur spécialisé
STIHL.

Si I'on ne respecte pas la réglementation pour la

mise au rebut, cela risque de nuire a la santé et

a I'environnement.

> Remettre les produits STIHL, y compris I'em-
ballage, a une station de collecte et de recy-
clage, conformément aux prescriptions loca-
les.

> Ne pas les jeter avec les ordures ménageres.

21 Conformité UE

La déclaration de conformité UE est disponible a
I'adresse stihl.link/compliance.

Un formulaire permettant de signaler des failles
de sécurité et d'autres informations sont disponi-
bles a I'adresse vdp.stihl.com.

22 Adresses

Direction générale STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Sociétés de distribution STIHL
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ALLEMAGNE

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

AUTRICHE

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SUISSE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

STIHL revendeurs
www.stihl.com
FRANCE

www.stihl.fr/fr/revendeurs

23 Indications générales de
sécurité pour outils électro-
portatifs

23.1 Introduction

A AVERTISSEMENT

m | ire toutes les prescriptions de sécurité, les
instructions, les illustrations et les caractéristi-
ques techniques jointes a cet outil électropor-
tatif. Le non-respect des instructions données
ci-aprés peut entrainer un choc électrique, un
incendie et/ou de graves blessures de person-
nes. Veulillez conserver toutes les consignes
de sécurité et les instructions afin de pouvoir
vous y reporter ultérieurement.

Le terme « outil électroportatif » employé dans
les avertissements se rapporte a des outils élec-
triques raccordés au secteur (avec cordon d'ali-
mentation électrique) ou a des outils électriques
a accumulateur / batterie (sans cordon d'alimen-
tation électrique).

23.2 Sécurité a I'endroit de travail

a) Maintenir I'endroit de travail propre et bien
éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal
éclairé augmente le risque d'accidents.

b) Ne pas utiliser I'outil électroportatif dans un
environnement présentant des risques d'ex-
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23 Indications générales de sécurité pour outils électroportatifs

plosion et ou se trouvent des liquides, des
gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
électroportatifs produisent des étincelles ris-
quant d'enflammer les poussiéres ou les
vapeurs.

c) Durant |'utilisation de I'outil électroportatif,
veiller a ce que des enfants ou d'autres per-
sonnes restent a une distance suffisante. En
cas d'inattention, I'utilisateur risque de perdre
le contrdle de l'outil électroportatif.

23.3  Sécurité sur le plan électrique

a) Ne pas exposer l'outil électroportatif a la
pluie ou a 'humidité. La pénétration d'eau
dans un outil électroportatif augmente le ris-
que d'un choc électrique.

23.4 Sécurité des personnes

a) Rester vigilant et concentré sur le travail.
Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil
électroportatif. Ne pas utiliser un outil élec-
troportatif en étant fatigué ou aprés avoir
consommeé de l'alcool ou des drogues, ou
aprés avoir pris des médicaments. Un
moment d'inattention lors de I'utilisation de
I'outil électroportatif peut entrainer de graves
blessures de personnes.

b) Porter un équipement de protection indivi-
duelle et toujours porter des lunettes de pro-
tection. Le fait de porter des équipements de
protection individuelle tels que masque anti-
poussiére, chaussures de sécurité antidéra-
pantes, casque de protection ou protection
acoustique, suivant le travail a effectuer avec
I'outil électroportatif, réduit le risque de bles-
sures.

c) Eviter toute mise en marche accidentelle.
S'assurer que l'interrupteur est effectivement
en position d'arrét, avant de raccorder I'outil
électroportatif a I'alimentation électrique ou
avant de raccorder I'accumulateur, de soule-
ver ou de porter I'outil électroportatif. Le fait
de porter I'outil électroportatif avec le doigt
sur l'interrupteur, ou de le brancher sur l'ali-
mentation électrique lorsque son interrupteur
est en position de fonctionnement, peut
entrainer des accidents.

d) Enlever tout outil de réglage ou toute clé
avant de mettre 'outil électroportatif en fonc-
tionnement. Une clé ou un outil se trouvant
sur une piéce de I'outil électroportatif en rota-
tion peut causer des blessures.

e) Eviter une position anormale du corps. Veil-
ler a garder toujours une position stable et
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équilibrée. Ceci permet de mieux controler
I'outil électroportatif dans des situations inat-
tendues.

Porter des vétements appropriés. Ne pas
porter de vétements amples ni de bijoux.
Maintenir les cheveux et les vétements éloi-
gnés des piéces en mouvement de |'appa-
reil. Des vétements amples, des bijoux ou
des cheveux longs peuvent étre happés par
des piéces en mouvement.

Si des dispositifs servant & aspirer ou a
recueillir les poussiéres peuvent étre mon-
tés, vérifier que ceux-ci sont effectivement
raccordés et quiils sont correctement utilisés.
L'utilisation d'un dispositif d'aspiration des
poussiéres peut réduire les dangers dus aux
poussieres.

Ne pas se laisser aller dans un faux senti-
ment de sécurité et ne pas se jouer des
regles de sécurité concernant les outils élec-
troportatifs, méme si I'on se sent familiarisé
avec cet outil électroportatif, aprés I'avoir fré-
quemment utilisé. En quelques fractions de
seconde, une négligence ou un manque d'at-
tention peut entrainer un accident causant
de graves blessures.

Utilisation et emploi soigneux

d'outils électroportatifs
Ne pas surcharger l'outil électroportatif. Utili-
ser l'outil électroportatif approprié au travail a
effectuer. Avec I'outil électroportatif appro-
prié, on travaille mieux et avec plus de sécu-
rité en l'utilisant a la vitesse pour laquelle il
est prévu.

Ne pas utiliser un outil électroportatif dont
l'interrupteur est défectueux. Un outil électro-
portatif qui ne peut plus étre correctement
mis en marche ou arrété est dangereux et
doit étre réparé.

Retirer la fiche de la prise de courant et/ou
enlever l'accumulateur amovible avant d'ef-
fectuer des réglages sur I'appareil, de chan-
ger les outils de travail, ou de ranger l'outil
électroportatif. Cette précaution empéche
une mise en fonctionnement de I'outil élec-
troportatif par mégarde.

Garder les outils électroportatifs non utilisés
hors de la portée des enfants. Ne pas per-
mettre |'utilisation de l'outil électroportatif a
des personnes qui ne se sont pas familiari-
sées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces ins-
tructions. Les outils électroportatifs sont dan-
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gereux lorsqu'ils sont utilisés par des person-
nes non initiées.

Prendre soin de I'outil électroportatif et de
son outil de travail. Vérifier que les piéces en
mouvement fonctionnent correctement et
gu'elles ne sont pas coincées, et contrbler si
des piéces sont cassées ou endommagées
de telle sorte que le bon fonctionnement de
I'outil électroportatif s'en trouve entravé.
Faire réparer ces piéces endommagées
avant d'utiliser l'outil électroportatif. De nom-
breux accidents sont dus a des outils électro-
portatifs mal entretenus.

Maintenir les outils de coupe aiguisés et pro-
pres. Des outils soigneusement entretenus
avec des tranchants bien aiguisés se coin-
cent moins souvent et peuvent étre guidés
plus facilement.

Utiliser les outils électroportatifs, les outils de
travail etc. conformément a ces instructions.
Tenir compte également des conditions de
travail et du travail a effectuer. L'utilisation
des outils électroportatifs a d'autres fins que
celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

Veiller a ce que les poignées et les surfaces
faisant office de poignées soient toujours
seches, propres et sans huile ni graisse. Si
les poignées et les surfaces faisant office de
poignées sont glissantes, I'utilisateur ne peut
pas commander correctement et maitriser
I'outil électroportatif dans des situations
imprévues.

Utilisation et emploi soigneux

d'outils électroportatifs sans fil
Ne charger les accumulateurs qu'avec des
chargeurs recommandés par le fabricant. Un
chargeur approprié a un type spécifique
d'accumulateur peut engendrer un risque
d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres
accumulateurs.

Dans les outils électroportatifs, n'utiliser que

les accumulateurs spécialement prévus pour
ceux-ci. L'utilisation de tout autre accumula-

teur peut entrainer des blessures et des ris-

ques d'incendie.

Tenez I'accumulateur non-utilisé a I'écart de
toutes sortes d'objets métalliques tels
qu'agrafes, pieces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres, étant donné qu'un pontage
peut provoquer un court-circuit. Un court-cir-

d)

e)

f)

9)
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a)

b)

cuit entre les contacts de I'accumulateur peut
provoquer des brdlures ou un incendie.

En cas d'utilisation abusive, du liquide peut
sortir de I'accumulateur. Eviter tout contact
avec ce liquide. En cas de contact acciden-
tel, rincer soigneusement avec de l'eau. Au
cas ou le liquide rentrerait dans les yeux,
consulter en plus un médecin. Le liquide qui
sort de l'accumulateur peut entrainer des irri-
tations de la peau ou causer des brilures.

Ne pas utiliser un accumulateur endommagé
ou ayant subi une modification quelconque.
Des accumulateurs endommagés ou ayant
subi des modifications peuvent présenter
des comportements imprévisibles et causer
un incendie, une explosion ou un autre ris-
que de blessure.

Ne pas exposer un accumulateur au feu ou
des températures trop élevées. Un feu ou
des températures supérieures a

130 °C (265 °F) peuvent causer une explo-
sion.

Suivez toutes les instructions concernant la
recharge et ne rechargez jamais I'accumula-
teur ou l'outil électroportatif sans fil en
dehors de la plage de températures indiquée
dans la Notice d'emploi. Une recharge incor-
recte ou une recharge en dehors de la plage
de températures autorisée peut détruire I'ac-
cumulateur et accroit le risque d'incendie.
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Service aprés-vente

Ne faire réparer l'outil électroportatif que par
un personnel qualifié et seulement avec des
piéces de rechange d'origine. Ceci permet
d'assurer la sécurité de I'outil électroportatif.

Ne jamais essayer de remettre en état des
batteries endommagées. Toute opération de
maintenance touchant des batteries doit étre
effectuée exclusivement par le fabricant ou
par des ateliers de service aprés-vente
agréeés par le fabricant.
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1 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparacion espafiol

Insertar el enchufe del cable de conexion y
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Conectar y desconectar la cosechadora
€SPECIAL .....eeerecirieee e 57
Comprobar la cosechadora especial........ 57
Trabajar con la cosechadora especial...... 58
Después del trabajo............ceeeeereerecerneenes 59
Transporte
Almacenamiento...........cccceveereerieresenneen. 59
Limpiar.......cceeeeerese e

Mantenimiento. .
Reparacion...........cccveeererneeserseeseeeeneenas
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herramientas eléctricas..........cc.ccceevrriennne 62

IMPORTANTE: LEER, COMPRENDER ANTES
DE USAR Y GUARDAR.

1

1.1

Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion
Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A ADVERTENCIA
® | a indicacion hace referencia a peligros que

pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

m | aindicacion hace referencia a peligros que

pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar dafos materiales.

1.2
it

——

1.3

Simbolos en el texto

J Este simbolo remite a un capitulo de este

manual de instrucciones.

Documentacién vigente

Rigen las normas de seguridad locales.

> Ademas de este manual de instrucciones, se

deben leer detenidamente y con maxima aten-

cién los siguientes documentos:

— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR L

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa
AP con cable de conexion"

— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Informacién de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-

sheets
2  Sinopsis
2.1 Cosechadora especial
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

1 Pulsador
El pulsador sirve para conectar y desconectar
la cosechadora especial.

2 Cubierta®
La cubierta sirve de lugar de emplazamiento
para un Smart Connector 2 A.

5La cubierta forma parte de la carcasa de la caja de la empufiadura. Retirar la cubierta solo para mon-
tar un Smart Connector 2 A y guardarla en un lugar seguro para volver a montarla mas tarde. Utilizar
la cosechadora especial siempre con una cubierta montada o un Smart Connector 2 A montado.

0458-025-9901-A
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3 Empuiadura
La empunadura sirve para sujetar y manejar
la cosechadora especial.

4 Tapén
El tapon tapa la hembrilla y la protege contra
la suciedad.

5 Hembrilla
La hembrilla sirve para insertar el enchufe del
cable de conexion.

6 Pulsador escalones de potencia
El pulsador de escalones de potencia sirve
para ajustar la velocidad de los rastrillos.

7 Vastago
El vastago une todos los componentes.

8 Rastrillos
Los rastrillos mueven las puas.

9 Puas
Las puas vibran las ramas.

10 Llave
La llave sirve para montar y desmontar las
puas.

# Rdtulo de potencia con nimero de maquina

2.2 Cosechadora especial
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

2 Sinopsis

1 Pulsador
El pulsador sirve para conectar y desconectar
la cosechadora especial.

2 Cubierta®
La cubierta sirve de lugar de emplazamiento
para un Smart Connector 2 A.

3 Empuiadura
La empunadura sirve para sujetar y manejar
la cosechadora especial.

4 Tapon
El tapdn tapa la hembrilla y la protege contra
la suciedad.

5 Hembrilla
La hembrilla sirve para insertar el enchufe del
cable de conexion.

6 Pulsador escalones de potencia
El pulsador de escalones de potencia sirve
para ajustar la velocidad de los rastrillos.

7 Vastago
El vastago une todos los componentes.

8 Tuerca de apriete
La tuerca de apriete sirve para ajustar la lon-
gitud del vastago.

9 Rastrillos
Los rastrillos mueven las puas.

10 Puas
Las puas vibran las ramas.

11 Llave
La llave sirve para montar y desmontar las
puas.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina

2.3 Simbolos

Los simbolos pueden estar en la cosechadora
especial y el acumulador y significan lo
siguiente:
Estando el pulsador en esta posicion, se
conecta y desconecta la cosechadora.

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
abierta. El vastago se puede extraer.

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
cerrada. El vastago no se puede extraer.

La velocidad de los rastrillos se puede
-l - ajustar.

6La cubierta forma parte de la carcasa de la caja de la empufiadura. Retirar la cubierta solo para mon-
tar un Smart Connector 2 A y guardarla en un lugar seguro para volver a montarla mas tarde. Utilizar
la cosechadora especial siempre con una cubierta montada o un Smart Connector 2 A montado.

50

0458-025-9901-A



3 Indicaciones relativas a la seguridad
No echar este producto a la basura
doméstica.
3 Indicaciones relativas a la
seguridad
3.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en la cosechadora
especial o el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

Ponerse gafas protectoras y casco pro-
tector.

Ponerse guantes de trabajo.

=1 01%]

Mantener la distancia de segu-
ridad.

71t) e

-— 5m ('

i

@

Retirar de la hembirilla el enchufe del
cable de conexion durante las interrup-
ciones de los trabajos, el transporte,
cuando se guarde y se realicen traba-
jos de mantenimiento o reparacion.

No tocar la superficie si esta caliente.

> @

3.2 Uso previsto

La cosechadora especial STIHL SPA 130.0 y
SPA 140.0 sirve para cosechar aceitunas, nue-
ces y otros frutos.

La cosechadora especial se puede utilizar bajo
la lluvia.

Esta cosechadora especial recibe la energia de
un acumulador STIHL AP junto con la "bolsa de
la correa AP con cable de conexiéon" o un acu-
mulador STIHL AR L.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para la cosechadora especial pueden originar
incendios y explosiones. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir dafios materiales.

0458-025-9901-A
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» Utilizar la cosechadora especial con un
acumulador STIHL AP junto con la "bolsa
de la correa AP con cable de conexion" o
un acumulador STIHL AR L.

® En el caso de que la cosechadora especial o
el acumulador no se utilicen de forma apro-
piada, las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafos
materiales.

> Utilizar la cosechadora especial tal y como
se especifica en este manual de instruccio-
nes.

> Utilizar el acumulador tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones de la
"bolsa del cinturon AP con cable de cone-
xion" o en el manual de instrucciones del
acumulador STIHL AR L.

3.3 Requisitos para el operario

A ADVERTENCIA

m | os operarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros de la cosechadora
especial. El operario u otras personas pueden
sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones
y guardarlo.

> En caso de prestar la cosechadora especial
a otra persona: entregarle el manual de ins-
trucciones.

> Asegurarse de que el operario cumpla los
siguientes requisitos:

— El operario esta descansado.

— El operario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar la cose-
chadora especial y trabajar con la
misma. Si la capacidad del operario
para ello esta limitada corporal, senso-
rial o mentalmente, podra trabajar con
esta maquina solo bajo supervision o
tras haber sido instruido por una per-
sona responsable.

— El operario puede identificar o calcular
los peligros de la cosechadora especial.

— El operario es mayor de edad o se esta
formando profesionalmente bajo tutela
en el marco de las normativas naciona-
les.

— El operario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado de STIHL
0 una persona especializada antes de
trabajar por primera vez con la cose-
chadora especial.
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— El operario no esta afectado por
alcohol, medicamentos o drogas.
> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

34 Ropa y equipamiento
A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, la cosechadora especial
puede absorber el pelo largo. El operario
puede sufrir lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que quede por encima de los hom-
bros.
® Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El opera-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy
% pegadas. Las gafas protectoras ade-
cuadas estan verificadas segun la
norma EN 166 o EN ISO 16321 o
segun las normativas nacionales y
se pueden adquirir en un comercio
con la correspondiente marcacion.
> Utilizar prendas de manga larga y cefiidas.
m | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.

> Si pueden caer objetos durante el
% trabajo, usar un casco protector.

® Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En caso de levantarse polvo, ponerse una

mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en
la lefa, la maleza y en la cosechadora espe-
cial. Los operarios sin ropa adecuada pueden
sufrir lesiones graves.
> Usar ropa cefida.
> Quitarse chales y articulos de joyeria.

m Sij el operario lleva calzado no adecuado, se
puede resbalar. El operario puede resultar
lesionado.
> Llevar calzado resistente y cerrado con

suela adherente.

3.5 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas, los nifios y los animales
no pueden identificar ni calcular los peligros
de la cosechadora especial y los objetos lan-
zados hacia arriba. Las personas ajenas al
trabajo, los nifios y los animales pueden sufrir
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

lesiones graves, y se pueden producir dafios
materiales.
> Mantener alejados de la
zona de trabajo a personas
ajenas, nifios y animales en
® un radio de 5 m.

> No dejar sin vigilancia la cosechadora
especial.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la cosechadora especial.

Los componentes eléctricos de la cosecha-

dora pueden generar chispas. En entornos

facilmente inflamables o explosivos, las chis-

pas pueden provocar incendios y explosiones.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

® < 5m (17 ft) "egd

3.6 Estado seguro

3.6.1 Cosechadora especial

La cosechadora especial se encuentra en un
estado seguro, cuando se cumplen las siguien-
tes condiciones:

La cosechadora especial esta intacta.

La cosechadora especial esta limpia.

Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

Solo se han montado accesorios originales
STIHL para esta cosechadora.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

En un estado que no sea seguro, es posible
que ciertos componentes ya no funcionen
correctamente y se desactiven dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves o mortales.

> Trabajar con una cosechadora que no esté
defectuosa.

Si la cosechadora especial esta sucia: lim-
piarla.

> No modificar la cosechadora especial.

> Si los elementos de mando no funcionan:
no trabajar con la cosechadora.

Montar solo accesorios originales STIHL
para esta cosechadora.

Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

No introducir objetos en las aberturas de la
cosechadora.

A\

A\

A\

A\
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.2 Rastrillos

Los rastrillos se encuentran en un estado seguro
cuando se cumplen estas condiciones:

— Los rastrillos y las puas no estan dafiados.
Todas las puas estan montadas.

Las puas estan montadas correctamente.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para estos rastrillos.

Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con rastrillos y puas que no estén
danados.

> Montar todas las puas.

> Montar accesorios originales STIHL para
estos rastrillos.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

3.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

® En determinadas situaciones, el operario ya

no puede trabajar de forma concentrada. El

usuario puede tropezar, caer y resultar grave-

mente lesionado.

> Trabajar de forma tranquila y prudente.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes: no trabajar con la cosecha-
dora especial.

> Solo una persona puede manejar la cose-
chadora especial.

> No trabajar a una altura superior a la de los
hombros.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si se perciben signos de cansancio, hacer
una pausa.

m Sj |os rastrillos en movimiento topan con un
objeto duro, se pueden frenar rapidamente.

0458-025-9901-A
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Debido a las fuerzas de reaccién que se gene-

ran, el operario puede perder el control de la

cosechadora especial y sufrir lesiones graves.

> Sujetar la cosechadora especial con ambas
manos.

m | os rastrillos en movimiento pueden lesionar
gravemente al operario.
> No tocar los rastrillos cuando estén en

movimiento.

m Sila cosechadora especial cambia durante el
trabajo o se comporta de forma no habitual,
puede que dicha cosechadora no se encuen-
tre en un estado seguro. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafos materiales.
> Finalizar el trabajo, extraer de la hembrilla

el enchufe del cable de conexion y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

® Durante el trabajo, la cosechadora puede pro-
ducir vibraciones.

> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar.

> Agarrarla de forma que quede garantizado
un manejo seguro.

> Si se detectan signos de problemas circula-
torios: acudir a un médico.

m Al accionar el pulsador, los rastrillos siguen
moviéndose todavia durante un breve tiempo.
Las personas pueden sufrir lesiones graves.
> Esperar hasta que los rastrillos dejen de

moverse.

3.8 Transportar
A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, la caja del engranaje
puede calentarse. El usuario puede que-
marse.

> No tocar la caja del engranaje si
esta caliente.

® Durante el transporte, la cosechadora especial
puede volcar o moverse. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafos materiales.

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Asegurar la cosechadora especial con
correas, correas tensoras o con una red, de
manera que no pueda volcar ni moverse.
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3.9 Almacenamiento

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros de la cosechadora. Los nifios pueden
resultar lesionados gravemente.

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Guardar la cosechadora fuera del alcance
de los nifios.

m | os contactos eléctricos de la cosechadora y
los componentes metdlicos se pueden corroer
por la humedad. La cosechadora se puede
dafar.

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Guardar la cosechadora limpia y seca.
> Insertar el tapon en la hembrilla.

3.10 Limpieza, mantenimiento y

reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta enchufado el conector del
cable de conexion, la cosechadora especial se
puede conectar de forma accidental. Las per-
sonas pueden sufrir lesiones y se pueden pro-
ducir dafios materiales.

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

® Durante el trabajo, la caja del engranaje
puede calentarse. El usuario puede que-
marse.

> No tocar la caja del engranaje si
esta caliente.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con
chorros de agua u objetos puntiagudos pue-
den dafar la cosechadora especial y los rastri-
llos. En el caso de que no se limpie correcta-
mente la cosechadora especial o los rastrillos,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos
de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.
> Limpiar la cosechadora especial y los rastri-

llos tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.
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4 Preparar la cosechadora especial para el trabajo

® En el caso de que no se efectle correcta-

mente el mantenimiento o la reparacion de la

cosechadora especial y los rastrillos, pueden

dejar de funcionar correctamente los compo-

nentes y desactivarse los dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> No realizar uno mismo el mantenimiento o
la reparacion de la cosechadora especial y
los rastrillos.

> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o la reparacién de la cose-
chadora especial y los rastrillos: acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

4  Preparar la cosechadora
especial para el trabajo

Preparar la cosechadora espe-
cial para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-

lizarse los siguientes pasos:

> Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Cosechadora especial, 1 3.6.1.

— Rastrillos, 1 3.6.2.

— Utilizar el acumulador tal como se especi-
fica en el manual de instrucciones del acu-
mulador STIHL AR L o en el de la "bolsa
para correa AP con cable de conexién”.

> Comprobar el acumulador tal como se especi-
fica en el manual de instrucciones del acumu-
lador STIHL AR L o en el de la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion".

> Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de instruccio-

nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,

301-4, 501.

> Limpiar la cosechadora especial, &d 14.
Montar las puas, 3 5.1.1.

Ajustar la longitud del vastago (SPA 140.0), 1
10.1.

> Aplicar el acumulador STIHL AR L o la "bolsa

de la correa AP con cable de conexiéon" y ajus-

tarlo.

Comprobar los elementos de mando, 1 9.1.
Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-

zar la cosechadora especial y acudir a un dis-

tribuidor especializado STIHL.

41
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5 Ensamblar la cosechadora especial

5 Ensamblar la cosechadora
especial

5.1 Montar y desmontar las puas

511 Montar las puas
> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.

0000101349_001

> Enroscar las puas (1) en los rastrillos (2) a
mano.

> Aplicar la llave (3) a las puas (1) y apretarlas
firmemente a mano.

La puia queda enrasada en el rastrillo.

5.1.2 Desmontar las ptuas

> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.

> Aflojar la pua con la llave.

> Desenroscar las puas con la mano.

6  Ajustar la cosechadora
especial para el usuario

6.1 Utilizacién con la bateria STIHL
ARL

Ajustar el sistema de transporte a la
estatura del usuario

6.1.1

El sistema de transporte se puede ajustar en
funcién de la estatura del usuario a los niveles S,
Mo L.

N>

i

DA~ &

> Oprimir la corredera (1) y empujarla en el sen-
tido de la flecha.

> Quitar el riel (2).

I

0000-GXX-A271-A0
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~— | 0000-GXX-A272-A1

de manera que queden encajadas.

> Colocar el riel (2).

> Tirar del riel (2) en sentido contrario al de la
flecha.
El riel (2) encaja con un clic.

> Ajustar el riel (2) en el mismo escalén en la
correa para el hombro izquierdo y el derecho.

6.1.2

El cable de conexion se tiene que tender y ajus-
tar en funcion de la estatura del usuario, los dife-
rentes productos de acumulador y de la aplica-
cion.

Tender el cable de conexién y ajustarlo

> Fijar el cable de conexion pasandolo por la
guia (1) del cinturén de porte y las hebillas (2)
o en el lateral de la placa espaldar con las
hebillas (2).

0000-GXX-A274-A0

la
longitud del cable de conexién se puede ajus-
tar por medio de un lazo sobre el acumula-
dor (3) o un lazo lateral (4).

> Tender el cable de conexion, de manera que
sea lo mas corto posible, no se doble y no
obstaculice el trabajo.

55



espafol

6.1.3 Ponerse el sistema de transporte y
ajustarlo

> Ponerse la bateria a la espalda.

0000-GXX-A275-A0

> Cerrar el cierre (2) del cinturén de caderas.
> Cerrar el cierre (1) del cinturén pectoral.

0000-GXX-A276-A0

> Tensar los cinturones hasta que el cinturén de
caderas esté bien ajustado a estas y los acol-
chados a la espalda.

> Enhebrar el extremo del cinturén de caderas
en las argollas (3 y 4).

6.1.4 Quitarse el sistema de porte

> Aflojar los cinturones.

> Abrir el cierre del cinturén pectoral y el de las
caderas.

> Quitarse el acumulador de la espalda.

6.2 Utilizacién con la "bolsa de la
correa AP con cable de cone-

xién"
6.2.1 Montar la "bolsa del cinturén AP con
cable de conexion"
g
1

> Abrir el cierre de velcro del cinturdn (1) y
extraer este (1) de la argolla (2).
> Pasar el cinturén (1) por la correa (3).
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6 Ajustar la cosechadora especial para el usuario

0000-GXX-3416-A2

> Pasar el cinturdn (1) hacia atras por la argo-
lla (2) y la correa (3).
> Cerrar el cierre de velcro en el cinturén (1).

0000083018_004

> Oprimir el acumulador (4) en la bolsa del cin-
turdn (5) hasta el tope.
Suena una breve sefal acustica.

> Asegurar el acumulador (4) con el cierre de
velcro (6).

6.2.2

El cable de conexion se tiene que ajustar en fun-
cién de la estatura del usuario y de la aplicacion.

Ajustar el cable de conexion

0000-GXX-3418-A1

> Si el cable de conexién es demasiado largo:
ajustar la longitud de dicho cable haciendo un
lazo (1) y fijarlo a la bolsa de la correa (3) con
la hebilla (2).

> Tender el cable de conexién, de manera que
sea lo mas corto posible, no se doble y no
obstaculice el trabajo.
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7 Insertar el enchufe del cable de conexion y extraerlo

7 Insertar el enchufe del
cable de conexién y
extraerlo

71 Insertar el enchufe del cable de
conexion

0000101350_001

> Asir la hembrilla (1) de la cosechadora espe-
cial con la mano.

> Alinear el enchufe (2) del cable de conexion,
de manera que la flecha en el enchufe (2) del
cable de conexion esté orientada hacia la fle-
cha de la hembrilla (1).

> Insertar el enchufe (2) del cable de conexién
en la hembrilla (1).
El enchufe (2) del cable de conexién encastra.

7.2 Extraer el enchufe del cable de
conexion

0000101351_001

> Asir la hembrilla (1) de la cosechadora espe-
cial con la mano.

> Asir el enchufe (2) del cable de conexion con
la mano.

> Extraer de la hembrilla (1) el enchufe (2) del
cable de conexion.

8 Conectar y desconectar la
cosechadora especial

8.1 Conectar la cosechadora espe-
cial
> Sujetar la cosechadora por la empufiadura
con una mano, de manera que el dedo pulgar
abrace dicha empunadura.

0458-025-9901-A
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> Sujetar la cosechadora por el vastago con la
otra mano, de manera que el dedo pulgar
abrace dicho vastago.

0000101352_001

> Oprimir el pulsador (1) con el pulgar y volver a
soltarlo.
La cosechadora especial se acelera y los ras-
trillos se mueven.

8.2 Desconectar la cosechadora

especial

> Oprimir el pulsador con el pulgar y volver a
soltarlo.

> Esperar hasta que los rastrillos dejen de
moverse tras un breve tiempo.

> Si se siguen moviendo los rastrillos tras un
breve tiempo: extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexion y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La cosechadora especial esta averiada.

9 Comprobar la cosechadora

especial
9.1 Comprobar los elementos de
mando
Pulsador

> Extraer de la hembirilla el enchufe del cable de
conexion.

> Oprimir el pulsador y soltarlo.

> Si el pulsador se mueve con dificultad o no
vuelve por si mismo a la posicion de salida: no
utilizar la cosechadora y acudir a un distribui-
dor especializado STIHL.
El pulsador esta averiado.

Conectar la cosechadora especial

> Insertar el enchufe del cable de conexion.

> Oprimir el pulsador y soltarlo.
Los rastrillos se mueven.

> Si parpadean 3 LEDs en rojo en el acumula-
dor: extraer de la hembirilla el enchufe del
cable de conexion y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
En la cosechadora especial hay una averia.
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> Oprimir el pulsador y soltarlo.
Los rastrillos dejan de moverse tras un breve
tiempo.

> Si se siguen moviendo los rastrillos: extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién
y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
La cosechadora especial esta averiada.

10 Trabajar con la cosecha-
dora especial.

Ajustar la longitud del vastago
(SPA 140.0)

En funcion de la aplicacién y de la estatura del

operario, el vastago se puede ajustar a diferen-

tes longitudes.

> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.

10.1

0000101353_001

> Respetar un angulo de 45°, como maximo,
respecto de la horizontal.

> Girar la tuerca de apriete (1) media vuelta
hacia 9.

> Ajustar el vastago (2) a la longitud deseada.

Girar la tuerca de apriete (1) hacia © hasta el
tope.
> Comprobar que el vastago (2) ya no se pueda
desplazar.
Si ya no se puede desplazar el vastago (2), la
longitud de vastago esta ajustada de forma
fija.
> Si se puede desplazar el vastago: girar la
tuerca de apriete hacia ® hasta que el vastago
ya no se pueda desplazar.

v
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10 Trabajar con la cosechadora especial.

10.2  Sujetar y manejar la cosecha-

dora especial

0000101354_001

> Sujetar la cosechadora por la empufiadura
con una mano, de manera que el dedo pulgar
abrace dicha empunadura.

> Sujetar la cosechadora por el vastago con la
otra mano, de manera que el dedo pulgar
abrace dicho vastago.

10.3  Ajustar el nivel de potencia

Segun la aplicacion, se pueden ajustar 3 niveles
de potencia. Cuanto mas alto es el nivel de
potencia, mas rapido se pueden mover los rastri-
llos.

El nivel de potencia ajustado influye en el tiempo
de funcionamiento del acumulador. Cuanto mas
bajo es el nivel de potencia, tanto mayor es el
tiempo de funcionamiento del acumulador.

0000101355_001

> Oprimir el pulsador escalones de potencia (1)
hacia atras y dejarlo volver por fuerza elastica.
El siguiente nivel de potencia queda ajustado.
Tras el tercer escalén de potencia sigue otra
vez el primer escalon.

> Oprimir el pulsador escalones de potencia (1)
hacia atras y dejarlo retroceder por fuerza
elastica las veces que sean necesarias para
que quede ajustado el nivel de potencia
deseado.
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11 Después del trabajo

104 Cosechar

TRCs

0000101356_001

(A

> Peinar la parte inferior (A) desde arriba hacia
abajo; ello rige también para ramas que cuel-
guen en la zona exterior del arbol.

> Peinar la zona superior (B) desde abajo hacia
arriba.

> Peinar el arbol desde el tronco hacia las pun-
tas de las ramas (C).

11 Después del trabajo

11.1  Después del trabajo

> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.

> Si la cosechadora especial estda mojada: dejar
secar la cosechadora.

> Insertar el tapén en la hembirilla.

> Limpiar la cosechadora especial.

> Limpiar los rastrillos y la puas.

12 Transporte

12.1  Transportar la cosechadora

especial
> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.
> Insertar el tapén en la hembirrilla.
> Introducir el vastago por completo (SPA 140).

Llevar la cosechadora especial

> Sujetar la cosechadora especial por el vas-
tago con una mano, de manera que los rastri-
llos estén orientados hacia atras.

Transportar la cosechadora especial en un vehi-

culo

> Asegurar la cosechadora especial, de manera
que esta no se pueda mover ni volcar.

13 Almacenamiento
13.1  Guardar la cosechadora espe-
cial
> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexion.
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> Insertar el tapdén en la hembrilla.
> Guardar la cosechadora, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— La cosechadora especial no puede volcarse
ni moverse.
— La cosechadora esta fuera del alcance de
los nifos.
— La cosechadora especial esta limpia y seca.

14 Limpiar
14.1  Limpiar la cosechadora espe-
cial

> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién.

> Limpiar la cosechadora especial con un pano
himedo o disolvente de resina STIHL.

14.2 Limpiar los rastrillos y las puas

> Apagar la cosechadora especial y extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién.

> Limpiar la cosechadora especial con un pafio
humedo o disolvente de resina STIHL.

15 Mantenimiento
15.1 Desmontar las puas rotas

0000101171_001

> Apagar la cosechadora especial y extraer de

la hembrilla el enchufe del cable de conexion.

Colocar la llave (2) en los rastrillos (1).

Desenroscar la pua (3) rota con la llave (2).

> Si no se puede desenroscar la pua rota: no
utilizar la cosechadora especial y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

\

\

16 Reparacion

16.1  Mantenimiento y reparacion de
la cosechadora especial

El operario no puede reparar por si mismo la

cosechadora especial.

> Si la cosechadora esta dafada: no utilizarla y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.
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17 Subsanar las perturbaciones

17 Subsanar las perturbaciones

17.1  Subsanar las averias de la cosechadora especial o del acumulador
Averia LEDs en el Causa Remedio

acumulador
La cosechadora |1 LED parpa- [El estado de carga del|> Cargar por completo el acumulador tal

especial no se
pone en marcha
al conectarla.

dea en verde.

acumulador es dema-
siado bajo.

como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

>

>

Extraer de la hembirilla el enchufe del
cable de conexion.
Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

En la cosechadora
especial hay una ave-
ria.

>

v

Extraer el enchufe del cable de conexién
de la hembrilla y volver a insertarlo.
Conectar la cosechadora especial.

Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo,
no utilizar la cosechadora especial y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.

Los rastrillos se mue-
ven con dificultad.

>

Rociar los rastrillos por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo,
no utilizar la cosechadora especial y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.

3 LEDs lucen
en rojo.

La cosechadora espe-
cial esta demasiado
caliente.

>

Extraer de la hembirilla el enchufe del
cable de conexion.
Dejar enfriarse la cosechadora especial.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en el
acumulador.

>

Extraer el enchufe del cable de conexion
de la hembrilla y volver a insertarlo.
Conectar la cosechadora especial.

Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre la cosechadora
especial y el acumula-
dor esta interrumpida.

>

>

Extraer el enchufe del cable de conexién
de la hembrilla y volver a insertarlo.

Si al conectar la cosechadora, esta sigue
sin ponerse en marcha: limpiar las super-
ficies de contacto del cable de conexion
tal como se especifica en el manual de
instrucciones del acumulador

STIHL AR L o en el de la "bolsa de la
correa AP con cable de conexién”.

La cosechadora espe-
cial o el acumulador
estan humedos.

>

Dejar secarse la cosechadora especial o
el acumulador.

La cosechadora
especial se
apaga durante el
funcionamiento.

3 LEDs lucen
en rojo.

La cosechadora espe-
cial esta demasiado
caliente.

>

Extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexion.
Dejar enfriarse la cosechadora especial.

Existe una averia
eléctrica.

>

Extraer el enchufe del cable de conexion
de la hembrilla y volver a insertarlo.

Si al conectar la cosechadora, esta sigue
sin ponerse en marcha: limpiar las super-
ficies de contacto del cable de conexiéon
tal como se especifica en el manual de
instrucciones del acumulador

STIHL AR L o en el de la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion".
Conectar la cosechadora especial.
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LEDs en el
acumulador

Averia Causa

Remedio

El tiempo de ser-
vicio de la cose-
chadora especial
es demasiado
corto.

gado.

El acumulador no esta|> Cargar por completo el acumulador tal
completamente car-

como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

dor.

Se ha sobrepasado la |> Sustituir el acumulador.
vida util del acumula-

18 Datos técnicos

18.1  Cosechadora especial

STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0

— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP junto con la "bolsa de la correa

AP con cable de conexion"

— STIHLAR L

— Peso sin acumulador: 2,6 kg

— Longitud: 2,20 m

— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

SPA 140.0

— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP junto con la "bolsa de la correa

AP con cable de conexion”

— STIHLARL

— Peso sin acumulador: 3,1 kg

— Longitud: 1,85 ma2,45m

— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

18.2  Valores de sonido y vibracio-
nes

STIHL recomienda utilizar un protector de los
oidos.

SPA 130.0

— Nivel de presion acustica L, medido segun la
ISO 22868: 80 dB(A), factor Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica Lyya medido segun
la EN 62841-4-2: 93 dB(A), incertidumbre
Kwa: 2 dB(A)

— Valor de vibraciones a;,, medido segun
ISO 22867:

— Empufadura: 13,5 m/s?, incertidumbre Kj:
2,0 m/s?
— Eje: 13,0 m/s?, incertidumbre K,: 2,0 m/s?

0458-025-9901-A

— Valor de vibracién pg determinado segun la
EN I1SO 5349-3:
— Empufadura: 42 m/s?, incertidumbre Kj:
13 m/s?
— Eje: 67 m/s?, incertidumbre K,: 13 m/s?

SPA 140.0

Vastago completamente retraido:

— Nivel de presion acustica Ly, medido segun la
ISO 22868: 79 dB(A), factor K,a: 2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica Lyya medido segun
la EN 62841-4-2: 90 dB(A), incertidumbre
Kwa: 2 dB(A)

— Valor de vibracién ap,, medido segun la
ISO 22867
— Empufadura: 16,3 m/s?, incertidumbre Kg:

2,0 m/s?
— Eje: 9,1 m/s?, incertidumbre K,: 2,0 m/s?

— Valor de vibracién pg determinado segun la
EN I1SO 5349-3:

— Empufadura: 40 m/s?, incertidumbre Kj:
16 m/s?
— Eje: 80 m/s?, incertidumbre K,: 16 m/s?

Vastago completamente extendido:

— Nivel de presion acustica L,y medido segun la
ISO 22868: 77 dB(A), factor Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica Ly medido segun
la EN 62841-4-2: 91 dB(A), incertidumbre
Kwa: 2 dB(A)

— Valor de vibracion a;,, medido segun la
ISO 22867
— Empufadura: 12,6 m/s?, incertidumbre Kj:

2,0 m/s?
— Eje: 18,5 m/s?, incertidumbre Kj: 2,0 m/s?

Los valores de sonido y vibracion indicados se
han medido conforme a un método de ensayo
normalizado y pueden consultarse para realizar
una comparacion entre maquinas eléctricas. Los
valores de sonido y vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcién del tipo de la aplicacién y el accesorio
utilizado. Los valores de sonido y vibraciones
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indicados pueden utilizarse para efectuar una
primera evaluacioén de la carga de sonido y las
vibraciones. La carga de sonido y vibraciones
reales debe evaluarse. Para ello también pue-
den tomarse en consideracion los tiempos en los
que el equipo eléctrico esta apagado, y aquellos
en los que, si bien esta encendido, funciona sin
carga.

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19 Piezas de repuesto y acce-

sorios
19.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&l de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacion continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

20 Gestion de residuos

20.1  Gestionar como residuo la
cosechadora especial y el acu-
mulador

La administracion municipal o los distribuidores

especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
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reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.
> No echarlos a la basura doméstica.

21 Conformidad con la norma-
tiva de la UE

La Declaracion de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

22 Direcciones

www.stihl.com

23 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

23.1 Introduccion

A rovertENCIA

m | ea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio o lesiones gra-
ves. Conservar todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones para consultarlas en
el futuro.

El término de "herramienta eléctrica” utilizado en
las indicaciones de seguridad se refiere a herra-
mientas eléctricas de conexion a la red (con
cable de red) o a herramientas eléctricas accio-
nadas por acumulador (sin cable de red).

23.2 Seguridad en el lugar de tra-

bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien
iluminada. El desorden o la falta de ilumina-
cion en las zonas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosién,
en el que se encuentren liquidos, gases o
materiales en polvo combustibles. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que
pueden encender los materiales en polvo o
los vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
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23 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

eléctrica. En caso de distraccion, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

23.3 Seguridad eléctrica

a)

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

234 Seguridad de personas

a)

b)

c)

d)

e)

Esté atento, preste atencién a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica
si estuviese cansado o si se encuentra bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamen-
tos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccién personal y
poéngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplica-
cion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de protecciéon adecuado,
como una mascarilla antipolvo, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores para los oidos.

Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la baterfa, y antes de reco-
gerla o transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en
el interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello
puede provocar accidentes.

Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza en rotacién de la herramienta
eléctrica puede ocasionar lesiones.

Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse situaciones inesperadas.

Péngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de pie-
zas que estén en movimiento. La ropa hol-
gada, los articulos de joyeria y el pelo largo
se pueden enganchar en las piezas en movi-
miento.
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Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racién o recogida de polvo, se deben conec-
tar y utilizar correctamente. El empleo de
estos equipos de aspiracion puede reducir
los riesgos derivados del polvo.

No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por
haberlas utilizado con mucha frecuencia.
Actuar sin poner atencién puede provocar
graves lesiones en fracciones de segundos.

Uso y manejo de la herra-

mienta eléctrica
No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica destinada a tal
fin para realizar su trabajo. Con la herra-
mienta eléctrica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

Quite el enchufe de la red y/o saque la bate-
ria antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del ins-
trumento de insercién o guardar la herra-
mienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de que la herramienta eléc-
trica arranque accidentalmente.

Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No
permita la utilizacion de la herramienta eléc-
trica a aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si las utilizan personas
inexpertas.

Cuide la herramienta eléctrica y el instru-
mento de insercion con esmero. Controle si
las piezas méviles funcionan correctamente
y sin atascarse, y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al fun-
cionamiento de la herramienta eléctrica.
Encargue la reparacion de piezas defectuo-
sas antes de volver a usar la herramienta
eléctrica. Muchos de los accidentes tiene su
origen en el mantenimiento deficiente de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas con cantos de
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corte afilados que estan cuidadas correcta-
mente se atascan menos y se manejan
mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, el instru-
mento de insercion, los instrumentos de
insercién, etc. con arreglo a estas instruccio-
nes. Al hacerlo, tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la actividad a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede originar situaciones peli-
grosas.

h) Mantenga las empuiiaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empunaduras y superficies de
agarre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléc-
trica en situaciones imprevistas.

23.6 Usoy trato de la herramienta

de acumulador
a) Cargue los acumuladores Unicamente con
los cargadores recomendados por el fabri-
cante. Existe riesgo de incendio del carga-
dor, si se intenta cargar acumuladores de un
tipo diferente al previsto para dicho carga-
dor.

b) Emplee unicamente los acumuladores pre-
vistos en cada caso para las herramientas
eléctricas. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

c) Sino utiliza el acumulador, guérdelo sepa-
rado de clips, monedas, llaves, clavos, torni-
llos 0 demas objetos metalicos que pudieran
puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos del acumulador pueden causar
quemaduras o un incendio.

d) La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso
de un contacto casual, enjuagar el area afec-
tada con agua. En caso de contacto con los
ojos, acuda ademas inmediatamente a un
médico. El liquido que sale del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras
en la misma.

e) No utilice ningtin acumulador que esté
danado o modificado. Los acumuladores que
estén dafados o modificados se pueden
comportar imprevisiblemente y encenderse,
explotar o provocar otros peligros.
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Popis sadrzaja
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No exponga un acumulador al fuego o tem-
peraturas demasiado elevadas. El fuego o

temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)

pueden provocar una explosion.

Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o
la herramienta de acumulador fuera del mar-
gen de temperatura indicado en el manual
de instrucciones. La carga errénea o realizar
la carga fuera del margen de temperatura
admitido puede destruir el acumulador y
aumentar el peligro de incendio.
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Servicio Técnico

Encargue la reparacién de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este
modo se mantendra la seguridad de la herra-
mienta eléctrica.

No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafiado. Cualquier
mantenimiento de acumuladores solo es
asunto del fabricante o de puntos de post-
venta provistos de los correspondientes
poderes.
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1 Informacije uz ovu uputu za uporabu

23 Opce upute o sigurnosti u radu za elektricne
alate.......ooo e 77

VAZNO! PRIJE UPOTREBE PROCITAJTE,
SHVATITE | POHRANITE NA SIGURNO
MJESTO.

1  Informacije uz ovu uputu
za uporabu

1.1 Oznadavanje upozornih uputa
u tekstu

A UPOZORENJE

m Uputa upuéuje na opasnosti, koje mogu uzro-
kovati teSke ozljede ili smrt.
> Navedene mjere mogu sprijeciti teske
ozljede ili smrt.

UPUTA

m Uputa ukazuje na opasnosti, koje mogu uzro-
kovati Stete na stvarima.
> Navedene mjere mogu sprijeciti Stete na
stvarima.

1.2 Simboli u tekstu

"!H Ovaj simbol upucuje na poglavlje u ovoj
== uputi za uporabu.

1.3 Vazedi dokumenti

Vrijede lokalni sigurnosni propisi.
> Osim ovih uputa za uporabu, s razumijeva-
njem procitajte sliedec¢e dokumente i pohranite
ih radi kasnije upotrebe:
— Upute za uporabu akumulatora STIHL AR L
— Upute za uporabu ,Torba s remenom AP s
prikljuénim vodom”
— Sigurnosne upute za akumulator STIHL AP
— Upute za uporabu uredaja za punjenje
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
— Sigurnosne informacije za akumulatore i
proizvode s ugradenim akumulatorom tvrtke
STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

hrvatski / bosanski

2 Pregled
2.1 Specijalni tresac
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

1 Prekidaé
Tipka sluzi za ukljucivanje i isklju€ivanje spe-
cijalnog tresaca.
2 Pohopac7
Poklopac sluzi kao ¢uvar mjesta za
Smart Connector 2 A.

3 Zahvatna ru¢ka
Rucka sluzi za drzanje i vodenje specijalnog
tresaca.

4 Cep
Cep pokriva uti¢nicu i Stiti od prljavstine.

5 Cahura
Cahura sluzi za uticanje utikaca priklju¢nog
voda.

6 Prekidag za razinu ucinka
Prekidac¢ za razinu ucinka sluzi za podesava-
nje brzine grabliji.

7 Drzak
Drzak spaja sve ugradbene dijelove.

8 Grablie
Grablje pokrecu razdjeljivace.

"Poklopac je dio kuéista rucke. Uklonite poklopac samo za ugradnju Smart Connectora 2 A i pohranite
ga na sigurno za kasniju ponovnu ugradnju. Uvijek rabite specijalni tresa¢ s ugradenim poklopcem ili

ugradenim prikljuékom Smart Connector 2 A.

0458-025-9901-A
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9 Razdjeljivadi
Razdjeljivaci tresu grane.

10 Kljué
Klju¢ sluzi za dogradnju i demontazu razdjelji-
vaca.

# Plocica s oznakom snage s brojem stroja

22 Specijalni tresaé
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Prekida¢
Tipka sluzi za uklju€ivanje i isklju€ivanje spe-
cijalnog tresaca.

2 Poklopac®
Poklopac sluzi kao ¢uvar mjesta za
Smart Connector 2 A.

3 Zahvatna rucka
Rucka sluzi za drzanje i vodenje specijalnog
tresaca.

4 Cep
Cep pokriva uti¢nicu i Stiti od prljavstine.

5 Cahura
Cahura sluzi za uticanje utikaca priklju¢nog
voda.

3 Upute o sigurnosti u radu

6 Prekida€ za razinu u€inka
Prekidac¢ za razinu ucinka sluzi za pode$ava-
nje brzine grabilji.

7 Drzak
Drzak spaja sve ugradbene dijelove.

8 Kontramatica
Kontramatica sluzi za podeSavanje duljine
drska.

9 Grablie

Grablje pokrecu razdjeljivace.
10 Razdjeljivaci

Razdjeljivaci tresu grane.

11 Kljué
Klju€ sluzi za dogradnju i demontazu razdjelji-
vaca.

# Plocica s oznakom snage s brojem stroja

2.3 Simboli

Simboli mogu biti na specijalnom tresacu i aku-
mulatoru te imaju sljedeée znacenje:
U ovom polozaju prekidaca specijalni tre-
sac ukljuéuje se ili iskljucuje.
U ovom je poloZaju otvorena kontramatica.
Drzak se moze izvuci.

U ovom je polozaju kontramatica zatvo-
rena. Drzak se ne moze izvuci.

- - Moguce je podesiti brzinu grablji.

Nemoijte odlagati proizvod s kuénim otpa-
dom.

3  Upute o sigurnosti u radu
3.1 Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na specijalnom tresacu ili
akumulatoru imaju sljedece znacenje:

Slijedite upute za sigurnost na radu i
njihove mjere.
S razumijevanjem procitajte upute za

uporabu i sauvaijte ih.

Nosite zastitne naocale i zastitnu
kacigu.

8Poklopac je dio kuéista rucke. Uklonite poklopac samo za ugradnju Smart Connectora 2 A i pohranite
ga na sigurno za kasniju ponovnu ugradnju. Uvijek rabite specijalni tresa¢ s ugradenim poklopcem ili

ugradenim prikljuékom Smart Connector 2 A.
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3 Upute o sigurnosti u radu

Nosite radne rukavice.

Odrzavati sigurnosni razmak.

Nemojte dodirivati vru¢u povrsinu.

Izvuéi utika€ prikljuénog voda za vri-
jeme prekida u radu, transporta, pohra-
njivanja, €iS¢enja, odrzavanja ili vrSenja
popravka iz ¢ahure.

Namjenska uporaba

Specijalni tresaci STIHL SPA 130.0 i SPA 140.0
sluze za zetvu maslina, oraha i ostalih plodova.

Specijalni tresaC moze se upotrebljavati po kisi.

Ovaj specijalni tresa¢ puni se akumulatorom
STIHL AP zajedno s ,torbom s remenom AP s
prikljuénim vodom” ili akumulatorom STIHL AR L.

A UPOZORENJE

m Akumulatori iju primjenu tvrtka STIHL za spe-

cijalni tresa¢ nije dozvolila, mogu izazvati

pozare i eksplozije. Moguce su tesSke ozljede

ili smrt osoba i moze nastati materijalna Steta.

> Rabite specijalni tresa¢ s akumulatorom
STIHL AP zajedno s ,torbom s remenom
AP s prikljuénim vodom* ili s akumulatorom
STIHL AR L.
m Ako se specijalni tresac ili akumulator ne upo-
trebljavaju u skladu s odredbama, to moze
uzrokovati teSke ozljede ili smrt osoba i mate-
rijalnu Stetu.
> Rabite specijalni tresa¢ samo na nacin koji
je opisan u ovim uputama za uporabu.

> Rabite akumulator kako je opisano u upu-
tama za uporabu za ,torbu s remenom AP s
prikljuénim vodom* ili u uputama za
uporabu za akumulator STIHL AR L.

3.3 Zahtjevi za korisnika

A UPOZORENJE

m Korisnici bez obuke ne mogu prepoznati i pro-
cijeniti opasnosti specijalnog tresaca i akumu-
latora. Korisnik ili druge osobe mogu se tesko
ozlijediti ili smrtno stradati.

> S razumijevanjem procitajte upute za

uporabu i sacuvaijte ih.
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> Ako se specijalna Zetelica ili akumulator
predaje nekoj drugoj osobi: uvijek predati i
upute za uporabu.

> Uvjerite se da korisnik ispunjava sljedece
uvjete:

— Korisnik je odmoran.

— Korisnik je tjelesno, osjetilno i duhovno
sposoban rukovati specijalnim tresacem
ili akumulatorom i s njima raditi. Ako
korisnik ima tjelesna, osjetilna ili
du$evna ogranicenja, smije upotreblja-
vati uredaj samo pod nadzorom ili
prema uputi odgovorne osobe.

— Korisnik mozZe prepoznati i ocijeniti
opasnosti specijalnog tresaca.

— Korisnik je punoljetan ili je pod nadzo-
rom obuéen za odredenu profesiju u
skladu s nacionalnim propisima.

— Korisnik je dobio poduku od struénog
trgovca tvrtke STIHL ili od struéne
osobe prije nego $to je po prvi put upo-
trijebio specijalni tresac.

— Korisnik nije pod utjecajem alkohola,
lijekova ni droga.

> Ako postoje nejasnoce: potrazite pomoé
struénog trgovca drustva STIHL.

34 Odjeca i oprema

A UPOZORENJE

® Za vrijeme rada duga kosa moze biti povu-
¢ena u specijalni tresac. Korisnik se moze
ozbiljno ozlijediti.
> Dugu kosu skupite i ucvrstite tako da bude
iznad ramena.
m Za vrijeme rada predmeti mogu biti odbaceni u
vis velikom brzinom. Korisnik se moze ozlije-

diti.
dostupne s odgovaraju¢om ozna-
kom.
> Nosite usko prianjajuci gornji dio odjece s
dugim rukavima.
® Predmeti koji padaju mogu uzrokovati povrede
glave.

e

® Za vrijeme rada moze se zavrtloZiti prasina.
Udahnuta prasina moze nastetiti zdravlju i
izazvati alergijsku reakciju.

> Nosite usko prianjaju¢e zastitne nao-
Cale. Prikladne zastitne naocale pro-
vjerene su prema normi EN 166,
EN ISO 16321 ili prema nacionalnim
propisima i komercijalno su

> Ako za vrijeme rada moze doc¢i do
pada predmeta: nositi zastitnu
kacigu.
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> Ako se podigne prasina, nosite masku za
zastitu od prasine.

m Neprikladna se odje¢a moze zaplesti u drvu,
Siprazju i specijalnom tresacu. Korisnik koji ne
nosi prikladnu odje¢u moze se tesko ozlijediti.
> Nositi usko prianjajucu odjecu.
> Odloziti Salove i nakit.

m Ako korisnik nosi neprikladnu obuéu, moze se
pokliznuti. Korisnik se moze ozlijediti.
> Nosite ¢vrstu, zatvorenu obucu s prianjaju-

éim potplatom.

3.5 Podruéje rada i okolina

A UPOZORENJE

m Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i zivoti-
nje ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti
specijalnog tresaca i odbacenih predmeta.
Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i zZivoti-
nje mogu se teSko ozlijediti te moze nastati
materijalna Steta.

> Osobe koje ne sudjeluju u
radu, djecu i zivotinje drzite u
krugu od 5 m udaljenosti od
w radnog podrucja.

® < 5m (17 ft) Sagd

> Specijalni tresa¢ ne ostavljati bez nadzora.
> Osigurati da se djeca ne mogu igrati speci-
jalnim tresacem.

m Elektri¢ni ugradbeni dijelovi specijalnog tre-
saCa mogu proizvesti iskre. Iskre u lako zapa-
ljivom ili eksplozivhom okruzenju mogu izaz-
vati pozare i eksplozije. Moguce su teske
ozljede ili smrt osoba i moze nastati materi-
jalna Steta.
> Nemojte raditi u lako zapaljivom i eksploziv-

nom okruzenju.

3.6 Sigurnosno ispravno stanje

3.6.1 Specijalni tresac

Specijalni tresac je u sigurnosno ispravnom sta-
nju, kada su ispunjeni sljedec¢i uvjeti:

— Specijalni je tresac neostecen.

Specijalni je tresac Cist.

Elementi za koristenje funkcioniraju i na njima
nisu vrSene izmjene.

Na ovaj specijalni tresa¢ dograden je originalni
pribor tvrtke STIHL.

— Pribor je ispravno montiran.

A UPOZORENJE

m U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni
dijelovi vise ne mogu ispravno funkcionirati i
sigurnosne naprave mogu se deaktivirati.
Osobe se mogu tesko ozlijediti ili smrtno stra-
dati.
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3 Upute o sigurnosti u radu

> Raditi s neoSteéenim specijalnim tresacem.
Ako je specijalni tresa¢ oneciscen: ocistite
specijalni tresac.

> Ne vrsiti izmjene na specijalnom tresacu.

> Ako elementi za koristenje ne funkcioniraju:
ne raditi specijalnim tresacem.

Na ovaj specijalni tresa¢ dogradujte origi-
nalni pribor drustva STIHL.

Montirajte pribor kako je opisano u ovim
uputama za uporabu ili u uputama za
uporabu pribora.

Ne gurati predmete u otvore specijalnog
tresaca.

Zamijenite istroSene ili oStec¢ene natpise s
napomenama.

Ako postoje nejasnoce: potrazite pomoc¢
struénog trgovca drustva STIHL.

A\

A\

A\

A\

A\

A\

3.6.2 Grablje

Grablje su u sigurnosno ispravnom stanju ako su
ispunjeni sljedec¢i uvjeti:

— Grablje su i razdjeljivaci neosteceni.

Svi su razdjeljivaci dogradeni.

Razdjeljivaci su ispravno dogradeni.

Za ove grablje dograden je samo originalni pri-
bor drustva STIHL.

Pribor je ispravno montiran.

A UPOZORENJE

U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni

dijelovi vise ne mogu ispravno funkcionirati i

sigurnosne naprave mogu se deaktivirati.

Osobe se mogu tesko ozlijediti ili smrtno stra-

dati.

> Raditi neoste¢enim grabljama i razdjeljiva-
¢ima.

> Dograditi sve razdjeljivace.

> Za ove grablje dogradivati samo originalni

pribor drustva STIHL.

Montirajte pribor kako je opisano u ovim

uputama za uporabu ili u uputama za

uporabu pribora.

v

37 Rad
A UPOZORENJE

U odredenim situacijama korisnik viSe ne

moze koncentrirano raditi. Korisnik se moze

spotaknuti, pasti i biti teSko ozlijeden.

> Raditi mirno i promisljeno.

> Ako su osvjetljenje i vidljivost loSi: ne raditi
sa specijalnim tresacem.

> Specijalnim tresacem rukovati samostalno.

> Nemojte raditi preko visine ramena.

> Pazite na prepreke.
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3 Upute o sigurnosti u radu

> Radite stojeéi na tlu i odrzavajte ravnotezu.
Ako treba raditi na visini: upotrijebite radnu
podiznu platformu ili sigurnu skelu.

> Ako se pojave znakovi umora, napraviti
stanku u radu.

m Ako grablje u pokretu pogode neki tvrdi pred-
met, mogu se brzo zakociti. Uslijed nastupaju-
¢ih reakcija korisnik moze izgubiti kontrolu nad
specijalnim tresacem i teSko se ozlijediti.
> Specijalni tresa¢ drzati s obje ruke.

® Grablje u pokretu mogu tesko ozlijediti posluzi-
telja.
> Ne dodirivati grablje koje se pokrecu.

m Ako na specijalnom tresacu za vrijeme rada
nastanu promjene ili se vlada neobi¢no,
moguce je da specijalni tresac¢ nije u sigur-
nosno ispravnom stanju. Osobe se mogu
tesko ozlijediti i moZe nastati materijalna Steta.
> ZavrSite rad, izvucite utika¢ priklju¢nog

voda iz utinice i potrazite pomo¢ stru¢nog
trgovca tvrtke STIHL.

m Specijalni tresa¢ moze za vrijeme rada izaz-
vati vibracije.

> Nosite rukavice.

> Napraviti stanku u radu.

> Primiti samo tako ¢vrsto da se zajamdéi
sigurno vodenije.

> Ako nastupe naznake smetniji u cirkulaciji:
potrazite pomoc lijecnika.

m Kada se prekidac otpusti, grablje se jo$ jedno
krace vrijeme i dalje kre¢u. Osobe se mogu
tesko ozlijediti.

» Cekati da grablje dodu u stanje mirovanja.

3.8 Transport
A UPOZORENJE

® Za vrijeme rada kuciste prijenosnika moze
postati vru¢e. Korisnik se moze opeci.

> Ne dodirujte vruce kuciste prijenos-
nika.

m Za vrijeme transporta specijalni tresac se
moze prevrnuti ili pomicati. Osobe se mogu
ozlijediti i mozZe nastati materijalna Steta.

> lzvuci utika¢ prikljuénog voda iz
Cahure.

> Osigurati specijalni tresa¢ zateznim tra-
kama, remenjem ili mrezom tako da se ne
moze prevrnuti niti pomicati.
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3.9 Skladistenje
A UPOZORENJE

® Djeca ne mogu prepoznati i procijeniti opasno-
sti specijalnog tresaca. Djeca se mogu teSko
ozlijediti.
> lzvuci utika¢ priklju¢nog voda iz
Cahure.

» Cuvati specijalni tresad izvan dosega djece.
m Elektriéni kontakti na specijalnom tresacu i
metalni ugradbeni dijelovi mogu korodirati usli-
jed vlage. Specijalni tresa¢ moze se ostetiti.
> |zvuci utika¢ priklju¢nog voda iz
¢ahure.

> Skladistiti specijalni tresa¢ u istom i suhom
stanju.
> Utaknuti ¢ep u uti¢nicu.

3.10 Ciscéenje, odrzavanje i popra-

vak

A UPOZORENJE

m Ako je za vrijeme CiS¢enja, odrzavanja ili vrSe-
nja popravka utaknut utika¢ priklju¢nog voda,
specijalni tresa¢ moze se nehoti¢no ukljuditi.
Osobe se mogu tesko ozlijediti i moze nastati
materijalna Steta.

> Utikac¢ prikljuénog voda izvucite iz
Cahure.

® Za vrijeme rada kuciste prijenosnika moze
postati vruce. Korisnik se moze opeci.

> Ne dodirujte vruce kuciste prijenos-
nika.

m Ostra sredstva za CiScenje, €iS¢enje vodenim
mlazom ili Siljasti predmeti mogu oStetiti speci-
jalni tresac i grablje. Ako se specijalni tresac ili
grablje ne Ciste ispravno, ugradbeni dijelovi po
mogucnosti viSe nece ispravno funkcionirati, a
sigurnosne naprave mogu se staviti izvan
snage. Osobe se mogu tesko ozlijediti.

» Cistite specijalni tresag i grablje kako je opi-
sano u ovim uputama za uporabu.

m Ako se specijalni tresac ili grablje ne odrzavaju
ili ne popravljaju ispravno, ugradbeni dijelovi
po mogucnosti vise nece ispravno funkcioni-
rati, a sigurnosne naprave mogu se staviti
izvan snage. Osobe se mogu tesko ozlijediti ili
smrtno stradati.
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> Niti sami odrzavaijte niti sami popravljajte
specijalni tresac i grablje.

> Ako se specijalni tresa¢ ili grablje moraju
odrzavati ili popraviti: potraziti pomo¢ struc-
nog trgovca drustva STIHL.

4  Specijalnu Zetelicu pripre-
miti za primjenu

Pripremiti specijalni tresa€ za
uporabu

Prije svakog pocetka rada moraju se izvrsiti slje-

dedi koraci:

> Osigurajte da se sljedeci ugradbeni dijelovi
nalaze u sigurnosno ispravnom stanju:

— Specijalni tresaé, 1 3.6.1.

— Grablje, 1 3.6.2.

— Akumulator, kao $to je opisano u uputama
za uporabu za akumulator STIHL AR L ili u
uputama za uporabu za ,torbu s remenom
AP s prikljuénim vodom®.

> Provjeravati akumulator kao $to je opisano u
uputama za uporabu za akumulator

STIHL AR L ili u uputama za uporabu za

Ltorbu s remenom AP s prikljuénom vodom*.

> Akumulator napunite u potpunosti kako je opi-

sano u uputama za uporabu uredaja za punje-

nje STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

Ciséenje specijalnog tresada, £ 14.

Dograditi razdjeljivace, 01 5.1.1.

Namijestiti duljinu dréka (SPA 140.0), &1 10.1.

PolozZiti i namjestiti akumulator STIHL AR L ili

Ltorbu s remenom AP s prikljuénim vodom®*.

Provjerite elemente za rukovanje, 1 9.1.

> Ako se koraci ne mogu izvrsiti: ne upotreblja-
vajte specijalni tresac i potrazite pomo¢ struc-
nog trgovca drustva STIHL.

5 Sastaviti specijalnu Zetelicu

4.1

Yy v.yy

A\

5.1 Dograditi i demontirati prste/
razdjeljivaCe
5.1.1 Dogradnja razdjeljivaca

> Iskljuciti specijalni tresac i izvu¢i utikac pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.
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0000101349_001

> Zavrnuti razdjeljivace (1) u grablje (2) i évrsto

ih uvrnuti rukom.

> Nataknuti klju¢ (3) na razdjeljivac (1) i évrsto

ga pritegnuti rukom.
Razdjeljiva¢ tijesno nalijeze na grabljama.

5.1.2 Demontirati razdjeljivace

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuci utikac pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.

> Olabaviti razdjeljivace klju¢em.

> Odvrnuti razdjeljivac rukom.

6 Specijalnu zetelicu podesiti

za posluzitelja

6.1 Uporaba s akumulatorom
STIHLARL
6.1.1 Podes$avanje sustava za noSenje

prema visini korisnika

Sustav za noSenje moze se podesiti na stup-
njeve S, M ili L ovisno o visini korisnika.

A~

0000-GXX-A271-A0

> Pritisnuti uglavni jezi¢ak (1) i gurnuti ga u
smijeru strelice.
> Skinuti vodilicu (2).

N T
e 1
=3

0000-GXX-A272-A1
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6 Specijalnu zetelicu podesiti za posluzitelja

> Oznaku (3) na oznaci (4) usmijeriti tako da su
u istoj ravnini.

> Umetnuti vodilicu (2).

> Povudi vodilicu (2) suprotno od smjera strelice.
Vodilica (2) se zvuc¢no uglavljuje.

> Podesiti vodilicu (2) na lijevom i desnom rame-
nom pojasu na isti stupan;.

6.1.2 Polaganje i podeSavanije prikljuénog

voda
Priklju¢ni vod mora se polagati i podeSavati

ovisno o visini korisnika, o razli¢itim akumulator-
skim proizvodima i o uporabi.

0000-GXX-A273-A0

> Priklju¢ni vod pri¢vrstite kroz vodilicu (1) na
remenu za noSenje i kopama (2) ili bo¢no na
lednoj ploci s kopcama (2).

0000-GXX-A274-A0

duljinu prikljuénog voda pomocu petlje na aku-
mulatoru (3) ili bo€ne petlje (4).

> Priklju¢ni vod polozite tako da bude $to kraci
da se ne prelama i da ne spre€ava korisnika
pri radu.

6.1.3 Postavljanje i namjestanje sustava za
noSenje

> Akumulator postaviti na leda.

0000-GXX-A275-A0

> Zatvoriti zapor (2) remena za bok.

0458-025-9901-A
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> Zatvoriti zapor (1) remena za prsa.

0000-GXX-A276-A0

> Zatezati remenje dok remen za bok ne
nalegne na bokove, a jastuk za leda na leda.

> Krajeve remena za bok provuci kroz kopce (3
4).

6.1.4 Odlaganje sustava za noSenje

> Opustiti remenje.

> Otvoriti zatvara¢ na remenu za prsa i remenu
za bok.

> Skinuti akumulator s leda.

6.2 Uporaba s ,torbom s remenom
AP s prikljuénim vodom*

6.2.1 Dogradnja ,torbe s remenom AP s pri-
kljuénim vodom”
g
1

> Otvoriti zapor s Cicak-trakom na pojasu (1) i
izvuci pojas (1) iz uSice (2).
> Provesti pojas (1) kroz remen (3).

0000-GXX-3416-A2

> Pojas (1) kroz usicu (2) uvesti natrag u
pojas (3).
> Zatvoriti zapor s Ci¢ak-trakom na pojasu (1).
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¢ Loo00083018 004

> Utisnuti akumulator (4) do grani¢nika u torbu
remenom (5).
Cuje se kratak zvuéni signal.

> Osigurati akumulator (4) zaporom s Cicak-tra-
kom (6).

6.2.2

Priklju¢ni vod mora se podesavati ovisno o visini
korisnika i o uporabi.

Podesavanje prikljuénog voda

0000-GXX-3418-A1

> Ako je priklju¢ni vod predugacak: podesite
duljinu prikljuénog voda pomocu petlie (1) i
pomocu kopce (2) pricvrstite ga na torbu s
remenom (3).

> Priklju¢ni vod polozite tako da bude Sto kraci
da se ne prelama i da ne spre€ava korisnika
pri radu.

7  Utika€ prikljuénog voda
utaknuti i izvlaciti van

71 Utaknuti utika¢ priklju¢nog
voda

0000101350_001

7 Utikag priklju¢nog voda utaknuti i izvlaciti van

> Gurnuti utika¢ (2) prikljuénog voda u
Cahuru (1).
Utika¢ (2) prikljuénog voda uglavljuje se.

7.2 Izvuéi utikac prikljuénog voda

> Uhvatiti €ahuru (1) specijalnog tresaca rukom.

> Usmijeriti utika¢ (2) prikljuénog voda tako da
strelica na utikacu (2) prikljuénog voda poka-
zuje na strelicu na utiénici (1).
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> Uhvatiti €ahuru (1) specijalnog tresac¢a rukom.
> Uhvatiti utika¢ (2) prikljuénog voda rukom.
> Izvudi utikaé (2) prikljuénog voda iz ¢ahure (1).

8  Uklopiti/ukljuéiti i isklopiti/
iskljuciti specijalnu Zetelicu
8.1 Ukljuivanje specijalnog tre-
sada
> Drzati specijalni tresa¢ jednom rukom za
zahvatnu ru¢ku tako da palac obuhvaca
zahvatnu rucku.

> Drzati specijalni tresa¢ drugom rukom za
drzak tako da palac obuhvaca drzak.

0000101352_001

> Pritisnuti prekidac (1) palcem i ponovno ga
otpustiti.
Specijalna zetelica ubrzava i grablje se
pokrecu.

8.2 Isklopiti/iskljuciti specijalnu
Zetelicu

> Pritisnuti prekida¢ palcem i ponovno ga otpu-
stiti.

> Pricekati da grablje nakon kraéeg vremena
dodu u stanje mirovanja.

> Ako se grablje nakon kratkog vremena jo$ uvi-
jek pomicu: izvuéi utika¢ prikljuénog voda iz
utiénice i potraziti struénog trgovca tvrtke
STIHL.
Specijalna je Zetelica pokvarena.
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9 Provijeriti specijalnu zetelicu

9 Provjeriti specijalnu zete-
licu
9.1 Provjera elemenata rukovanja

Prekidad

> |zvuéi utika¢ prikljuénog voda iz ¢ahure.

> Pritisnuti i otpustiti prekidac.

> Ako je prekidac tesko pokretljiv ili se ne vraca
u pocetni polozaj: ne upotrebljavajte specijalni
tresac i potrazite pomoc¢ strunog trgovca
tvrtke STIHL.
Prekidac je neispravan.

UkljuGivanje specijalnog tresaca

> Utaknuti utika¢ priklju¢nog voda.

> Pritisnuti i otpustiti prekidac.
Grablje se pokrecu.

> Ako 3 LE diode na akumulatoru trepere
crveno: izvaditi utika¢ priklju¢nog voda iz
Cahure i potraziti pomo¢ stru¢nog trgovca
tvrtke STIHL.
U specijalnom tresacu postoji kvar.

> Pritisnuti i otpustiti prekidac.
Grablje se nakon kraceg vremena viSe ne
pokrecu.

> Ako se grablje joS uvijek pomicu: izvuci utikac
prikljuénog voda iz uti€nice i potraziti pomo¢
struénog trgovca tvrtke STIHL.
Specijalna je zetelica pokvarena.

10 Raditi sa specijalnom zete-
licom
10.1  Namijestanje duljine drska
(SPA 140.0)

Drzak se ovisno o namjeni i veli€ini tijela koris-

nika moze namjestiti na razli¢ite duljine.

> Iskljuciti specijalni tresa¢ i izvuci utika¢ pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.

0000101353_001

> Drzati kut od najvi$e 45° prema horizonta-
lama.

> Okrenite kontramaticu (1) za pola okretaja u
smjeru &',

> Podesite drzak (2) na Zeljenu duljinu.

0458-025-9901-A
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> Okrenite kontramaticu (1) do grani¢nika u
smjeru .

> Potvrditi da se drzak (2) viSe ne moze poma-
knuti.
Ako se drzak (2) viSe ne moze pomaknuti,
duljina drska fiksno je podesena.

> Ako se drzak moze pomaknuti, okrecite kon-

tramaticu toliko dugo u smjeru 8§, sve dok se
drzak vise ne bude mogao pomaknuti.

10.2 Drzati i upravljati specijalnim

tresatem

0000101354_001

> Drzati specijalni tresa¢ jednom rukom za
zahvatnu ru¢ku tako da palac obuhvaca
zahvatnu rucku.

> Drzati specijalni tresa¢ drugom rukom za
drzak tako da palac obuhvaca drzak.

10.3 PodeSavanje snage

Ovisno o namjeni moZete podesiti tri stupnja
shage. Sto je visSi stupanj snage, to ée se grablje
modi brze pomicati.

PodesSeni stupanj snage utjeCe na vrijeme rada

akumulatora. Sto je stupanj snage nizi, to je dulje
vrijeme rada akumulatora.

0000101355_001

> Pritisnuti prekida¢ za razinu ucinka (1) prema
natrag i pustiti da se vrati oprugom.
Sljededi je stupanj snage podesen. Nakon tre-
¢eg stupnja snage slijedi ponovno prvi stupanj
snage.

> Pritiskati prekida¢ za razinu ucinka (1) prema
naprijed i pustati da se oprugom vrati toliko
koliko je potrebno da se podesi zeljeni stupan;
snage.
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10.4 Branje

0000101356_001

> Odozgo prema dolje procesljati donji dio (A) i
dolje ovjeSeno granje u vanjskom podrucju
drveta.

> Procesljavati gornje podruéje (B) odozdo
prema gore.

> Procesljavati drvo polazedi iz debla u smjeru
vrhova grana (C).

11 Nakon rada
11.1  Nakon rada

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuéi utika¢ pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.

> Ako je specijalni tresa¢ mokar: ostaviti speci-
jalni tresa¢ da se osusi.

> Utaknuti ¢ep u uti¢nicu.

> Ocistiti specijalni tresac.

> Ocistiti grablje i razdjeljivace.

12 Transport

12.1  Transportiranje specijalnog tre-
saca
> Iskljuciti specijalni tresac i izvuéi utikac pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.
> Utaknuti ¢ep u uti¢nicu.
> Potpuno ugurati drzak (SPA 140).

Drzanje specijalnog tresaca
> Nositi specijalni tresa¢ jednom rukom na dr8ku
tako da grablje pokazuju prema natrag.

Transportiranje specijalnog tresa¢a u vozilu
> Osigurati specijalni tresa¢ tako da se ne moze
prevrnuti niti pomicati.

13 Pohranjivanje/skladistenje

13.1  Skladistenje specijalnog tre-

saCa

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuéi utikac pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.

> Utaknuti ¢ep u uti¢nicu.

> Skladistiti specijalni tresa¢ tako da budu ispu-
njeni sljedeci uvjeti:
— Specijalni tresa¢ ne moze se prevrnuti i ne

moze se pomicati.
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11 Nakon rada

— Specijalni tresac izvan je dosega djece.
— Specijalni tresag Cist je i suh.

14 Cistiti

14.1  Ciséenje specijalnog tresaca

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuci utika¢ pri-
klju€nog voda iz ¢ahure.

> Cistiti specijalni tresa¢ vlaznom krpom ili ota-
palom smole drustva STIHL.

14.2  Ciséenje grablja i razdjeljivaéa

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuci utikac pri-
kljuénog voda iz Cahure.

> Cistiti grablje i razdjeljivace mokrom krpom ili
otapalom smole tvrtke STIHL.

15 Odrzavati

15.1 Demontaza prelomljenog raz-

djeljivaca

0000101171_001

> Iskljuciti specijalni tresac i izvuci utikac pri-
kljuénog voda iz ¢ahure.

> Umetnuti klju¢€ (2) u grablje (1).

> Odvrnuti prelomljeni razdjeljivac (3) klju-
¢em (2).

> Ako se prelomljeni razdjeljiva¢ ne moze odvr-
nuti: ne Kkoristiti specijalni tresa¢ i potraziti
struénog trgovca tvrtke STIHL.

16 Popravljati

16.1  Odrzavanje i popravljanje spe-

cijalnog tresaCa

Korisnik ne moze sam odrzavati i popravljati spe-

cijalni tresac.

> Ako je specijalni tresa¢ oStecen: ne upotreblja-
vati specijalni tresa¢ i potraziti pomo¢ stru¢nog
trgovca tvrtke STIHL.
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17 Odkloniti smetnje/kvarove

17 Odkloniti smetnje/kvarove

17.1
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Otklanjanje kvarova specijalnog tresaca ili akumulatora

Smetnja

LE diode na
akumulatoru

Uzrok

Otklanjanje poteskoéa

Specijalni tresac
nece proraditi
nakon ukljuci-
vanja.

1 LE dioda tre-

Preniska je razina

> Napunite akumulator u potpunosti kako je

peri zeleno. napunjenosti akumu- opisano u uputama za uporabu uredaja
latora. za punjenje STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
Jedna LE Akumulator je previSe |> Utika¢ prikljuénog voda izvuci iz ahure.
dioda svijetli  |zagrijan ili je hladan. [> Ostavite akumulator da se ohladi ili
crveno. zagrije.

3 LE diode tre-
pere crveno.

U specijalnom tresacu
postoji kvar.

> |zvuci utika¢ prikljuénog voda iz uti€nice i
iznova ga utaknuti.

> Ukljuciti specijalni tresac.

> Ako 3 LE diode i nadalje trepere crveno:
ne upotrebljavajte specijalni tresac i pot-
razite pomo¢ stru¢nog trgovca
tvrtke STIHL.

Grablje se otezano
krecu.

> Grablje s obje strane poprskajte otapa-
lom smole poduzec¢a STIHL.

> Ako 3 LE diode i nadalje trepere crveno:
ne upotrebljavajte specijalni tresac i pot-
razite pomoc¢ stru¢nog trgovca
tvrtke STIHL.

3 LE diode svi-
jetle crveno.

Specijalni je tresac
pretopao.

> |zvuci utikag prikljuénog voda iz ¢ahure.
> Ostaviti specijalni tresa¢ da se ohladi.

4 LE diode tre-
pere crveno.

U akumulatoru postoji
kvar.

> |zvuci utika¢ prikljuénog voda iz uti€nice i
iznova ga utaknuti.

> Ukljuciti specijalni tresac.

> Ako 4 LE diode i dalje trepere crveno,
nemojte upotrebljavati akumulator i potra-
Zite pomoc stru€nog trgovca tvrtke
STIHL.

Elektri¢ni spoj izmedu
specijalnog tresaca i
akumulatora prekinut
je.

> Izvuéi utika¢ prikljuénog voda iz uti¢nice i
iznova ga utaknuti.

> Ako se specijalni tresac i dalje ne
pokrece pri ukljucivanju: ocistiti dodirne
povrsine priklju¢nog voda kako je opi-
sano u uputama za uporabu akumulatora
STIHL AR L ili u uputama za uporabu
Jorbe s remenom AP s prikljuénom
vodom*.

Specijalni tresag ili
akumulator vlazni su.

> Ostavite specijalni tresac ili akumulator
da se osuse.

Specijalni tresac
iskljucuje se tije-
kom rada.

3 LE diode svi-
jetle crveno.

Specijalni je tresac
pretopao.

> Izvudi utikac prikljuénog voda iz Cahure.
> Ostaviti specijalni tresa¢ da se ohladi.

Postoji elektricna
smetnja.

> Izvudi utikac prikljuénog voda iz uti¢nice i
iznova ga utaknuti.

> Ako se specijalni tresa¢ i dalje ne
pokrece pri uklju€ivanju: ocistiti dodirne
povrsine prikljuénog voda kako je opi-
sano u uputama za uporabu akumulatora
STIHL AR L ili u uputama za uporabu
Lforbe s remenom AP s prikljucnom
vodom®.

> Ukljuciti specijalni tresac.

0458-025-9901-A
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18 Tehnicki podaci

LE diode na
akumulatoru

Smetnja Uzrok

Otklanjanje poteskoéa

Vrijeme rada
specijalnog tre-
saca prekratko
je.

Akumulator nije u pot- |> Napunite akumulator u potpunosti kako je
punosti napunjen.

opisano u uputama za uporabu uredaja
za punjenje STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

Prekoracen je vijek
trajanja akumulatora.

> Zamijenite akumulator.

18 Tehnicki podaci

18.1  Specijalni tresaé

STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0

— Dopusteni akumulatori:
— STIHL AP zajedno s ,torbom s remenom AP

s prikljuénim vodom*

— STIHLAR L

— Masa bez akumulatora: 2,6 kg

— Duljina: 2,20 m

— Elektri¢na vrsta zastite: IPX4 (zastita od prska-
nja vodom s bilo koje strane)

SPA 140.0

— Dopusteni akumulatori:
— STIHL AP zajedno s ,torbom s remenom AP

s priklju€nim vodom*

— STIHLARL

— Masa bez akumulatora: 3,1 kg

— Duljina: 1,85 mdo 2,45 m

— Elektricna vrsta zastite: IPX4 (zastita od prska-
nja vodom s bilo koje strane)

Vrijeme rada navedeno je na stranici
www.stihl.com/battery-life.

18.2  Vrijednosti buke i vibracija

Tvrtka STIHL preporuCuje da nosite Stitnik za
zastitu sluha.

SPA 130.0

— Razina zvuénog tlaka L, izmjerena prema
normi EN ISO 22868: 80 dB(A), nesigurnost
Kpa: 2 dB(A)

— Razina zvuénog tlaka L5 izmjerena prema
normi EN 62841-4-2: 93 dB(A), nesigurnost
Kwa: 2 dB(A)

— Vrijednost vibracija ay, izmjerena prema
ISO 22867:

— Zahvatna rucka: 13,5 m/s?, nesigurnost K:
2,0 m/s?
— Drzak: 13,0 m/s?, nesigurnost K;: 2,0 m/s?

— Vrijednost vibracija pg odredena prema normi
EN ISO 5349-3:
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— Zahvatna rucka: 42 m/s?, nesigurnost K:
13 m/s?
— Drzak: 67 m/s?, nesigurnost K5: 13 m/s?

SPA 140.0

U potpunosti uguran drzak:

— Razina zvucnog tlaka L, izmjerena prema
normi EN ISO 22868: 79 dB(A), nesigurnost
Kpa: 2 dB(A)

— Razina zvuénog tlaka L izmjerena prema
normi EN 62841-4-2: 90 dB(A), nesigurnost
Kwa: 2 dB(A)

— Vrijednost vibracija ay,, izmjerena prema normi
ISO 22867
— Zahvatna rucka: 16,3 m/s?, nesigurnost K,:

2,0 m/s?
— Drzak: 9,1 m/s?, nesigurnost K;: 2,0 m/s?

— Vrijednost vibracija pg odredena prema normi
EN ISO 5349-3:

— Zahvatna rucka: 40 m/s?, nesigurnost K:
16 m/s?
— Drzak: 80 m/s?, nesigurnost K;: 16 m/s?

U potpunosti izvuéen drzak:

— Razina zvucnog tlaka L, izmjerena prema
normi EN ISO 22868: 77 dB(A), nesigurnost
Kpa: 2 dB(A)

— Razina zvuénog tlaka L izmjerena prema
normi EN 62841-4-2: 91 dB(A), nesigurnost
Kwa: 2 dB(A)

— Vrijednost vibracija ay,, izmjerena prema normi
ISO 22867
— Zahvatna rucka: 12,6 m/s?, nesigurnost Kg:

2,0 m/s?
— Drzak: 18,5 m/s?, nesigurnost K,: 2,0 m/s?

Navedene vrijednosti zvuka i vibracija izmjerene
su standardiziranim postupkom ispitivanja i mogu
se upotrebljavati za usporedbu elektri¢nih ure-
daja. Vrijednosti buke i vibracija koje stvarno
nastaju mogu odstupati od navedenih vrijednosti,
ovisno o vrsti primjene i koriStenom priboru.
Navedene vrijednosti buke i vibracija mogu se
rabiti za po€etnu procjenu izlozenosti buci i vibra-
cijama. Stvarna izlozenost buci i vibracijama
mora se procijeniti. Pri tome se takoder mogu

0458-025-9901-A
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19 Pri€uvni dijelovi i pribor

uzeti u obzir vremena u kojima je elektri¢ni ure-
daj iskljucen i ona u kojima je pak ukljucen, ali
radi bez opterecéenja.

Informacije o uskladenosti s Direktivom o vibraci-
jama 2002/44/EZ navedene su na stranici
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH oznac¢ava EG-odredbu/propis za registri-
ranje, procjenjivanje i dozvolu/dopustenje pri-
mjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su
pod www.stihl.com/reach navedene.

19 Pri€uvni dijelovi i pribor

19.1  Zamijenski dijelovi i pribor

STIHL Ovisimboli oznacavaju originalne
&l zamjenske dijelove drustva STIHL i ori-
ginalni pribor drustva STIHL.

STIHL preporuéuje uporabu originalnih zamjen-
skih dijelova drustva STIHL i originalnog pribora
drustva STIHL.

Drustvo STIHL unato€ stalnom promatranju trzi-
Sta ne moze procijeniti zamjenske dijelove i pri-
bor drugih proizvodaca u pogledu pouzdanosti,
sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne moze zau-
zeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi drustva STIHL i ori-
ginalan pribor drustva STIHL dostupni su kod
stru¢nog trgovca drustva STIHL.

20 Zbrinjavanje

20.1  Zbrinjavanje specijalnog tre-

saca i akumulator

Informacije o odlaganju mogu se dobiti u lokalnoj
upravi ili kod struénog trgovca tvrtke STIHL.

Nepropisno zbrinjavanje moze nastetiti zdravlju i

onedistiti okolis.

> Odnesite STIHL proizvode uklju€ujuéi pakira-
nje u skladu s lokalnim propisima na prikladno
sabirno mjesto za recikliranje.

> Nemojte odlagati s kuénim otpadom.

21 EU sukladnost

EU izjava o sukladnosti dostupna je na poveznici
stihl.link/compliance.

Obrazac za prijavu sigurnosnih nedostataka i
ostalih informacija dostupan je na poveznici
vdp.stihl.com .

0458-025-9901-A
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22 Adrese
STIHL - Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL - Uvoznici

BOSNA | HERCEGOVINA
UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o..
Sjediste:.

Amruseva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Telefaks: +385 1 6221569

23 Opée upute o sigurnosti u
radu za elektricne alate

23.1 Uvod

A UPOZORENJE

m Procitajte sve upute o sigurnosti na radu,
napomene, slike i tehni€ke podatke koji su pri-
loZzeni ovom elektricnom alatu. Propusti kod
pridrzavanja uputa sljedecih naputaka mogu
uzrokovati elektricni udar, izbijanje pozara i/ili
teSke povrede. Sve upute o sigurnosti na radu
i naputke sacéuvajte za buduéu primjenu.

Pojam ,Elektri¢ni alat”, koji je upotrijebljen u upu-
tama o sigurnosti u radu, odnosi se na elektricne
alate koji rade prikljuceni na elektri¢nu mrezu (s
mreznim kabelom) ili na elektriCne alate koji rade
s akumulatorom (bez mreznog kabela).

23.2  Sigurnost radnog mjesta

a) Podrucje rada treba biti Cisto i dobro osvijet-
lieno. Nered ili neosvijetljeno podrucje rada
mogu uzrokovati nesrece.

b) Nemojte raditi s elektri€nim alatom u okolini
u kojoj postoji opasnost od eksplozija, kao ni
ondje gdje se nalaze zapaljive tekuéine, pli-
novi ili prasine. Elektri¢ni alati proizvode
iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pare.
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c)

233

a)

Za vrijeme upotrebe elektri¢nih alata drzite
djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti.
U sluéaju odvracanja paznje mozete izgubiti
kontrolu nad elektriénim uredajem.

Elektri€na sigurnost

Elektricne alate drzite na sigurnoj udaljenosti
od kise ili vlage. Prodor vode u elektri¢ni alat
povecava opasnost od elektri¢nog udara.

23.4 Sigurnost osoba

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

78

Budite pazljivi, paziti na ono $to radite i raz-
umno rukujte elektri¢nim alatom. Ne upotreb-
ljavajte elektricni alat ako ste umomi ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenu-
tak nepaznje prilikom upotrebe elektri¢nog
alata moze uzrokovati ozbiljne ozljede.

Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek
zastitne naocale. No$enje osobne zastitne
opreme, kao primjerice maske za zastitu od
prasine, cipela koje su sigurne od sklizanja,
zastitne kacige ili stitnika za zastitu sluha,
prema vrsti primjene elektri¢nog alata, sma-
njuje opasnost od zadobivanja ozljeda.

Izbjegavajte nehotimitno stavljanje u rad.
Budite sigurni da je elektricni alat isklju-
Gen,prije nego Sto ga prikljucite na opskrbu
strujom i/ili na akumulator, prije nego 3to ga
preuzimate ili nosite. Kada prilikom nosenja
elektricnog alata imate prst na sklopci ili alat
uklju€en prikljuCujete na struju, to moze izaz-
vati nesrece.

Prije nego Sto ukljucite elektricni alat, uklo-
nite alate za podeSavanje ili klju¢ za vijke.
Alat ili klju€ koji se nalazi u rotiraju¢em dijelu
elektricnog alata moze uzrokovati ozljede.
Izbjegavaijte abnormalno drzanje tijela. Osi-
gurajte siguran polozaj i stalno odrzavajte
ravnotezu. Na taj nacin mozete u neocekiva-
nim situacijama bolje kontrolirati elektricni
alat.

Nosite prikladnu odjec¢u. Ne nosite Siroku
odjecu i nakit. Drzite kosu, odjecu i rukavice
na sigurnoj udaljenosti od dijelova koji se
pokreéu. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
Siroku odjecu, nakit ili dugu kosu.

Kada se mogu montirati uredaiji za usisava-
nje prasine i sabirni uredaiji, iste treba priklju-
€iti i ispravno upotrebljavati. Uporaba uredaja
za usisavanje i odstranjivanje prasine moze
smanjiti ugrozavanje od prasine.

Ne tezite laznoj sigurnosti i nemojte zanema-
rivati sigurnosna pravila za elektricne alate,

23 Opce upute o sigurnosti u radu za elektricne alate

takoder i kada se nakon mnogostrukog kori-
Stenja pouzdajete u elektricni alat. NepaZljivo
rukovanje moze u djeliéu sekunde uzrokovati
teSke povrede.

23.5 Uporaba i rukovanje elektri€nim
alatom
a) Nemojte opteredivati elektricni alat. Upotreb-

b)

d)

e)

f)

9)

h)

ljavajte elektricni alat koji je odreden za vas
rad. Prikladnim elektri¢nim alatom radite
bolje i sigurnije u navedenom podrucju
snage.

Nemojte upotrebljavati elektriéni alat s
pokvarenom sklopkom. Elektri¢ni uredaj koji
se viSe ne moze ukljuciti ili iskljuciti opasan
je i mora se popraviti.

Izvucite utika¢ iz utiénice i/ili uklonite akumu-
lator koji se moze izvaditi prije nego $to
poduzimate podeSavanja uredaja, vrsite
zamjenu dijelova alata za primjenu ili odla-
Zete uredaj. Ta mjera opreza spre¢ava neho-
timi¢no pokretanje elektri¢nog alata.

Skladistite neupotrijebljene elektri¢ne alate
izvan dosega djece. Ne dopustajte upotrebu
elektricnog alata osobama koje nisu s istim
upoznate ili nisu itale ove upute. Elektricni
alati su opasni kada ih upotrebljavaju
neiskusne osobe.

Njegujte s paznjom elekirine alate i alate za
primjenu. Kontrolirajte funkcioniraju li
pokretni dijelovi besprijekorno i da se ne
zaglavljuju te jesu li dijelovi slomljeni ili oste-
éeni toliko da je funkcija elektriénog alata
narusena. Prije primjene elektriénog alata
osteéene dijelove treba dati na popravak.
Mnoge nesrec¢e imaju uzrok u loSe odrzava-
nim elektricnim alatima.

Rezni alati trebaju biti oStri i Gisti. PaZljivo
njegovani rezni alati s oStrim oStricama
zaglavljuju se manje i lakSe se vode.

Upotrebljavajte elektricni alat, alate za pri-
mjenu itd. u skladu s ovim uputama. Pri tome
uzimajte u obzir uvjete rada i djelatnost koju
treba izvrsiti. KoriStenje elektri¢nim alatima
za svrhe i primjene koje nisu predvidene
moze uzrokovati opasne situacije.
Odrzavaijte rucke i povrsine rucki suhima,
Cistima te slobodnima od ulja i masti. Skliske
rucke i povrsine rucki ne dozvoljavaju
sigurno rukovanje i kontrolu elektri¢nog alata
u nepredyvidivim situacijama.
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23.6 Uporaba i postupanje s akumu-
latorskim alatima
a) Punite akumulatore samo s uredajima za

punjenje, koje je proizvoda¢ preporucio. Za
uredaj za punjenje, koji je prikladan samo za
odredenu vrstu akumulatora, postoji opas-
nost od izbijanja pozara, ako se upotrebljava
s drugim akumulatorima.

U elektriénim alatima upotrebljavajte samo
akumulatore, koji su za to predvideni. Koris-
¢enje drugih akumulatora moze uzrokovati
povrede i opasnost od izbijanja pozara.

Nekoriséeni akumulator drzite na udaljenosti
od uredskih spajalica, kovanica, kljueva,
€avala, vijaka i drugih malih metalnih pred-
meta, koji bi mogli uzrokovati premoséivanje
kontakata. Kratki spoj izmedu akumulator-
skih kontakata moze imati za posljedicu ope-
kline ili izbijanje vatre.

Pri pogresnoj uporabi moZe iz akumulatora
istjecati tekucina. Izbjegavajte kontakt s time
(njome). Pri sluéajnom kontaktu isprati s
vodom. Ukoliko je tekucina dospijela u odi,
dodatno zatraZiti lije¢nicku pomo¢. Iz akumu-
latora izlaze¢a tekucina moze uzrokovati iri-
tacije/nadrazenosti koze ili opekline.

Ne koristite oStecen ili izmijenjen akumulator.
Osteceni ili izmijenjeni akumulatori mogu se
nepredvidivo vladati u radu i uzrokovati
vatru, eksploziju ili opasnost od ozljedivanja.

f) Ne izlaZite akumulator vatri ili previsokim
temperaturama. Vatra ili temperature preko
130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
Slijedite sve naputke za punjenje i nikad ne
punite akumulator ili akumulatorski alat izvan
temperaturnog podrudja koje je navedeno u
uputi za rad. Pogresno punjenje ili punjenje
izvan dopustenog temperaturnog podrucja
moze razoriti/unistiti akumulator i poveéati
opasnost od izbijanja pozara.

23.7 Servis

a) Elektricni alat treba dati na popravak samo
kvalificiranim struénim osobama i samo s ori-
ginalnim pri¢uvnim dijelovima. Time se osi-
gurava, da sigurnost elektricnog alata ostane
odrziva.

b)

c)

d)

e)

)]

b) Nikada ne odrzavajte oSte¢ene akumulatore.
Svo odrzavanje akumulatora treba uslijediti
od strane proizvodaca ili ovlastenih mjesta

servisiranja.

0458-025-9901-A
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23 Avvertenze di sicurezza generali per

attrezzi elettrici
IMPORTANTE! LEGGERE, COMPRENDERE E
CONSERVARE PRIMA DELL'USO.
1 Informazioni sulle presenti
Istruzioni d’uso

Contrassegno delle avvertenze
nel testo

1.1

A ~werTENZA

m | ‘avvertenza si riferisce a pericoli che possono
provocare gravi lesioni o la morte.
> Le misure indicate possono consentire di
evitare gravi lesioni o la morte.

AWVISO

m | ‘avvertenza si riferisce a pericoli che possono
provocare danni materiali.
> Le misure menzionate possono evitare
danni materiali.

1.2

Simboli nel testo

Questo simbolo rimanda ad un capitolo
nelle Istruzioni per l'uso.
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italiano 2 Sommario

1.3 Documenti di riferimento 3 Impugnatura
Si applicano le norme per la sicurezza locali. Limpugnatura serve per tenere e guidare il
> Oltre alle presenti istruzioni d'uso, leggere, raccoglitore speciale.
comprendere e conservare i seguenti docu- 4 Tappo
menti: Il tappo copre la boccola e la protegge dalla
— Istruzioni d'uso della batteria STIHL AR L sporcizia.
— lIstruzioni d’'uso della "borsa per cintura AP 5 Presa

con cavo di collegamento”

— Avvertenze di sicurezza batteria STIHL AP

— Istruzioni d’'uso dei caricabatterie i K
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 6 Tasto del livello di potenza

— Informazioni sulla sicurezza per le batterie e Il tasto del livello di potenza serve a impo-
i prodotti con batterie STIHL: stare la velocita dei rastrelli.

La presa serve per collegare la spina del
cavo di collegamento.

www.stihl.com/safety-data-sheets 7 Stelo
. Lo stelo unisce tutti i componenti.
2 Sommario 8 Rastrello
2.1 Raccoglitore speciale | rastrelli muovono i denti.
STIHL SPA 130.0 9 Dente o
| denti scuotono i rami.
10 Chiave
La chiave serve per montare e smontare i
denti.
# Targhetta dati prestazioni con numero di
macchina

0000101347_002

1 Tasto
Il tasto serve per accendere e spegnere il rac-
coglitore speciale.

2 Copertura®
La copertura serve per tenere il posto a uno
Smart Connector 2 A.

9La copertura fa parte del corpo impugnatura. Rimuovere la copertura solo per installare uno
Smart Connector 2 A e conservarla al sicuro per una successiva reinstallazione. Utilizzare sempre il
raccoglitore speciale con la copertura o lo Smart Connector 2 A installati.
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3 Avvertenze di sicurezza

2.2 Raccoglitore speciale
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Tasto
Il tasto serve per accendere e spegnere il rac-
coglitore speciale.

2 Copertura'®

La copertura serve per tenere il posto a uno
Smart Connector 2 A.

3 Impugnatura
L'impugnatura serve per tenere e guidare il
raccoglitore speciale.

4 Tappo
Il tappo copre la boccola e la protegge dalla
sporcizia.

5 Presa
La presa serve per collegare la spina del
cavo di collegamento.

6 Tasto del livello di potenza

Il tasto del livello di potenza serve a impo-
stare la velocita dei rastrelli.

7 Stelo
Lo stelo unisce tutti i componenti.

8 Dado di bloccaggio
Il dado di bloccaggio serve a impostare la lun-
ghezza dello stelo.

italiano

9 Rastrello
| rastrelli muovono i denti.

10 Dente
| denti scuotono i rami.

11 Chiave
La chiave serve per montare e smontare i
denti.

# Targhetta dati prestazioni con numero di
macchina

23 Simboli

| simboli possono essere applicati sul raccogli-
tore speciale e sulla batteria e hanno i seguenti
significati:
In questa posizione del tasto si accende o
si spegne il raccoglitore speciale.

In questa posizione il dado di bloccaggio &
aperto. E possibile estrarre lo stelo.

In questa posizione il dado di bloccaggio &
chiuso. Non € possibile estrarre lo stelo.

- - La velocita dei rastrelli pud essere
- regolata.

Non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.
3 Avvertenze di sicurezza
3.1 Simboli di avvertimento

| simboli di avvertimento su abbacchiatore o bat-
teria hanno i seguenti significati:

Rispettare le avvertenze di sicurezza e
le rispettive misure.

Leggere le istruzioni d'uso, compren-
derle e conservarle.

Indossare occhiali ed elmetto di prote-
% zione.
@ Indossare guanti da lavoro.

10La copertura fa parte del corpo impugnatura. Rimuovere la copertura solo per installare uno
Smart Connector 2 A e conservarla al sicuro per una successiva reinstallazione. Utilizzare sempre il
raccoglitore speciale con la copertura o lo Smart Connector 2 A installati.

0458-025-9901-A
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\ Rispettare la distanza di sicu-
rezza.

® <« 5m (17 ft) “agd

Durante le pause di lavoro, il trasporto,
la conservazione, la pulizia, la manu-
tenzione o la riparazione, scollegare la
spina dalla presa.

c Non toccare le superfici roventi.

3.2 Uso conforme

Il raccoglitore speciale STIHL SPA 130.0 e
SPA 140.0 serve per raccogliere olive, nocciole e
altri frutti.

Il raccoglitore speciale pud essere usato sotto la
pioggia.

Questo raccoglitore speciale viene alimentato
con energia elettrica da una batteria STIHL AP
insieme a una “Borsa per cintura AP con cavo di
collegamento” o da una batteria STIHL AR L.

A AVVERTENZA

m | e batterie non approvate da STIHL per il rac-

coglitore speciale possono provocare incendi

ed esplosioni. Ciod potrebbe causare lesioni

personali gravi o mortali e danni materiali.

> Usare il raccoglitore speciale con una batte-
ria STIHL AP insieme alla “Borsa per cin-
tura AP con cavo di collegamento” o con
una batteria STIHL AR L.
m Se il raccoglitore speciale o la batteria sono
utilizzati in modo non conforme, sussiste il
rischio di ferimento o morte di persone e di
danni materiali.
> Utilizzare il raccoglitore speciale come
descritto sulle presenti istruzioni d'uso.

> Usare la batteria nelle modalita descritte
nelle istruzioni d’'uso “Borsa per cintura AP
con cavo di collegamento” o nelle istruzioni
d’'uso della batteria STIHL AR L.

3.3 Requisiti per l'utente
A AVVERTENZA

m Gli utenti che non abbiano ricevuto istruzioni
potrebbero non riconoscere o non valutare
correttamente i rischi dell’abbacchiatore. L'u-
tente o altre persone rischiano gravi lesioni o
la morte.
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> Leggere le istruzioni d'uso, compren-
derle e conservarle.

> Se il raccoglitore speciale viene ceduto a
un'altra persona, consegnare a corredo
anche le istruzioni d'uso.

> Assicurarsi che l'utente soddisfi i seguenti
requisiti:

— L'utente é riposato.

— L'utente ha le capacita fisiche, sensoriali
e intellettuali tali da poter controllare il
raccoglitore speciale e quindi da poter
lavorare. Se le capacita fisiche, senso-
riali o psichiche dell'utente sono limitate,
gli € consentito lavorare esclusivamente
sotto la supervisione o la guida di una
persona responsabile.

— L'utente & in grado di riconoscere e
valutare i rischi del raccoglitore spe-
ciale.

— L'utente & maggiorenne oppure sta
seguendo un corso di formazione pro-
fessionale sotto supervisione secondo
le norme nazionali.

— L'utente ha ricevuto istruzioni da un
rivenditore STIHL o da una persona
esperta prima di iniziare a lavorare con
il raccoglitore speciale.

— L'utente non & sotto I'effetto di alcol, far-
maci o droghe.

> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

34 Abbigliamento ed equipaggia-
mento

A AVVERTENZA

® Durante il lavoro, i capelli lunghi possono
rimanere intrappolati nell'abbacchiatore. Cio
potrebbe causare gravi lesioni all'utilizzatore.
> Legare i capelli lunghi e fissarli in modo che
siano sopra le spalle.
® Durante il lavoro potrebbero essere scagliati
oggetti ad alta velocita. Cio potrebbe causare
lesioni personali all'utilizzatore.
> Indossare occhiali di protezione ade-
% renti. Gli occhiali di protezione adatti
sono reperibili in commercio con il
marchio di conformita secondo la

norma EN 166 o EN ISO 16321 o
secondo le prescrizioni nazionali.

> Indossare una maglia a maniche lunghe
aderente.
® | a caduta di oggetti pud provocare lesioni alla
testa.
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3 Avvertenze di sicurezza

e

m Durante il lavoro potrebbe essere sollevata
della polvere. La polvere inalata pud essere
dannosa per la salute e provocare reazioni
allergiche.
> Se si solleva polvere, indossare una

mascherina antipolvere.

m Se inadeguato, l'abbigliamento pud impigliarsi
nel legno, nella sterpaglia e nell’abbacchia-
tore. Se I'utilizzatore non indossa indumenti
idonei potrebbe subire gravi lesioni personali.
> Indossare indumenti aderenti.
> Togliersi sciarpe o gioielli.

m Se |'utilizzatore indossa calzature non adatte
potrebbe scivolare. Cid potrebbe causare
lesioni personali all'utilizzatore.
> Indossare calzature chiuse e resistenti con

suola antiscivolo.

> Se durante il lavoro € presente il
rischio di caduta di oggetti: indos-
sare un elmetto protettivo.

3.5 Zona di lavoro e area circo-

stante

A AVVERTENZA

m | e persone estranee, i bambini e gli animali
potrebbero non riconoscere e non valutare i
pericoli del raccoglitore speciale e degli oggetti
scagliati ad alta velocita. Questo potrebbe
causare lesioni personali gravi e danni mate-
riali.
> Tenere le persone estranee,
i bambini e gli animali ad una
distanza di 5 m attorno all'a-

® <« 5m(17ft) )
w rea di lavoro.

> Non lasciare I'abbacchiatore incustodito.
> Sincerarsi che i bambini non possano gio-
care con il raccoglitore speciale.

m | componenti elettrici del raccoglitore speciale
possono generare scintille. Le scintille pos-
sono provocare incendi o esplosioni in un
ambiente facilmente infammabile o esplosivo.
Cio potrebbe causare lesioni personali gravi o
mortali e danni materiali.
> Non lavorare in un ambiente altamente

infammabile o esplosivo.

3.6

3.6.1 Abbacchiatore

L'abbacchiatore si pud considerare in condizioni
di sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

— L’abbacchiatore non & danneggiato.

— L’abbacchiatore & pulito.

Condizioni di sicurezza

0458-025-9901-A
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— Gli elementi di comando funzionano e sono
invariati.

— Sono montati accessori originali STIHL appo-
siti per questo abbacchiatore.

— Gli accessori sono montati correttamente.

A AVVERTENZA

® |n mancanza delle condizioni di sicurezza, i
componenti possono non funzionare piu cor-
rettamente e i dispositivi di sicurezza risultare
compromessi. Pericolo di lesioni personali
gravi o mortali.
> Lavorare con 'abbacchiatore solo se non &
danneggiato.

> Se I'abbacchiatore & sporco: Pulire I'abbac-
chiatore.

> Non modificare I'abbacchiatore.

> Se gli elementi di comando non funzionano:
Non lavorare con I'abbacchiatore.

> Montare accessori originali STIHL appositi
per questo abbacchiatore.

> Applicare gli accessori come descritto sulle
presenti istruzioni per I'uso o sulle istruzioni
per I'uso degli accessori.

> Non inserire oggetti nelle feritoie dell’abbac-
chiatore.

> Sostituire le targhette di indicazione usurate
o danneggiate.

> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

3.6.2 Rastrello
| rastrelli si possono considerare in condizioni di
sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
— Il rastrelli e i denti non sono danneggiati.
— Tutti i denti sono montati.
— | denti sono montati correttamente.
— Sono montati gli accessori originali STIHL
appositi per questi rastrelli.
— Gli accessori sono montati correttamente.

A AVVERTENZA

B |n mancanza delle condizioni di sicurezza, i
componenti possono non funzionare piu cor-
rettamente e i dispositivi di sicurezza risultare
compromessi. Pericolo di lesioni personali
gravi o mortali.
> Lavorare con rastrelli e denti non danneg-
giati.

> Montare tutti i denti.

> Montare accessori originali STIHL appositi
per questi rastrelli.

> Applicare gli accessori come descritto sulle
presenti istruzioni per l'uso o sulle istruzioni
per I'uso degli accessori.

83



italiano
3.7 Lavoro

A AVVERTENZA

m |n determinate situazioni I'utente potrebbe
lavorare senza la concentrazione necessaria.
L'utente potrebbe inciampare, cadere e subire
gravi lesioni personali.
> Lavorare con calma e concentrazione.
> Se le condizioni di luminosita e di visibilita

sono scarse, non lavorare con il raccogli-

tore speciale.

Comandare solo il raccoglitore speciale.

Non lavorare oltre I'altezza delle spalle.

Prestare attenzione agli ostacoli.

Lavorare stando saldi sul terreno e mante-

nere l'equilibrio. Se & necessario lavorare in

quota: utilizzare una piattaforma di solleva-
mento o un'impalcatura sicura.
> Se compaiono segni di stanchezza, conce-
dersi una pausa.

m Se il rastrello in movimento incontra un
oggetto duro, puo arrestarsi rapidamente. Con
le conseguenti forze di reazione, I'operatore
puo perdere il controllo sul raccoglitore spe-
ciale e rimanere gravemente ferito.
> Tenere il raccoglitore speciale con

entrambe le mani.

m || rastrello in movimento pud ferire gravemente
I'utilizzatore.
> Non toccare il rastrello in movimento.

® Se si notano cambiamenti o comportamenti
anomali durante l'uso, & possibile che il racco-
glitore speciale non sia in condizioni di sicu-
rezza. Questo puo causare gravi lesioni perso-
nali e danni materiali.
> Terminare il lavoro. Staccare la spina del

cavo di collegamento dalla presa e rivol-
gersi a un rivenditore STIHL.

® Durante il lavoro il raccoglitore speciale
potrebbe produrre vibrazioni.

> Indossare guanti da lavoro.

Yy vyVvYVY

> Concedersi delle pause dal lavoro.

> Afferrare |'attrezzo saldamente solo per
quel tanto che basta per garantire una
guida sicura.

> Se insorgono sintomi di problemi circolatori,
rivolgersi a un medico.

m Se si preme il tasto, i rastrelli continuano a
muoversi ancora per breve tempo. Questo puo
causare gravi lesioni.
> Attendere che i rastrelli non si muovano piu.
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3.8 Trasporto
A AVVERTENZA

® Durante il lavoro la scatola riduttore potrebbe
diventare rovente. L'utente pud scottarsi.

> Non toccare la scatola riduttore
calda.

® Durante il trasporto il raccoglitore speciale pud
ribaltarsi o muoversi causando possibili lesioni
personali e danni materiali.

> Staccare la spina del cavo di colle-
gamento dalla presa.

> Fissare il raccoglitore speciale con cinghie
0 una rete in modo da evitare che si ribalti o
che si muova.

3.9 Conservazione

A AVVERTENZA

® | bambini potrebbero non essere in grado di
riconoscere e valutare i pericoli derivanti dal
raccoglitore speciale. | bambini possono ferirsi
gravemente.

> Staccare la spina del cavo di colle-
gamento dalla presa.

> Conservare il raccoglitore speciale fuori
dalla portata dei bambini.

m | contatti elettrici sul raccoglitore speciale e i
componenti metallici possono corrodersi in
caso di umidita. Il raccoglitore speciale puo
essere danneggiato.

> Staccare la spina del cavo di colle-
gamento dalla presa.

> Conservare il raccoglitore speciale in luogo
pulito e asciutto.
> Inserire il tappo nella presa.

3.10 Pulizia, manutenzione e ripara-

zione

A AVVERTENZA

® Se durante la pulizia, la manutenzione o la
riparazione € inserita la spina del cavo di col-
legamento, il raccoglitore speciale potrebbe
accendersi accidentalmente. Questo puo cau-
sare gravi lesioni personali e danni materiali.
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4 Preparare I'abbacchiatore

> Staccare la spina del cavo di colle-
gamento dalla presa.

m Durante il lavoro la scatola riduttore potrebbe
diventare rovente. L'utente pud scottarsi.

> Non toccare la scatola riduttore
calda.

® | 'uso di detergenti corrosivi, la pulizia con
getto d'acqua o oggetti appuntiti possono dan-
neggiare il raccoglitore speciale e i rastrelli. Se
il raccoglitore speciale o i rastrelli non ven-
gono sottoposti a manutenzione o a pulizia
corrette, i componenti potrebbero non funzio-
nare piu correttamente e i dispositivi di sicu-
rezza potrebbero risultare compromessi. Que-
sto puod causare gravi lesioni.
> Pulire raccoglitore speciale e rastrelli

seguendo scrupolosamente le indicazioni di
queste istruzioni d'uso.
m Se il raccoglitore speciale o i rastrelli non ven-
gono sottoposti a manutenzione o a ripara-
zione corrette, i componenti potrebbero non
funzionare piu correttamente e i dispositivi di
sicurezza potrebbero risultare compromessi.
Pericolo di lesioni personali gravi o mortali.
> Non sottoporre il raccoglitore speciale e i
rastrelli a manutenzione o riparazione auto-
nome.

> Se il raccoglitore speciale e i rastrelli
devono essere sottoposti a manutenzione o
riparazione, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

4  Preparare I'abbacchiatore

4.1 Preparazione all'uso del racco-
glitore speciale

Prima di iniziare il lavoro & necessario eseguire i

seguenti passaggi:

> Assicurarsi che i seguenti componenti siano in
condizioni di sicurezza:

— Abbacchiatore, 1 3.6.1.

— Rastrelli, 1 3.6.2.

— Batteria, come descritto nelle istruzioni
d’uso della batteria STIHL AR L o come
descritto nelle istruzioni d’'uso “Borsa per
cintura AP con cavo di collegamento”.

> Controllare la batteria come descritto nelle

istruzioni d’uso della batteria STIHL AR L o

nelle istruzioni d’uso “Borsa per cintura AP

con cavo di collegamento”.

0458-025-9901-A
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> Caricare la batteria completamente, come
descritto nelle istruzioni d’uso dei caricabatte-
rie STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

Pulire 'abbacchiatore, £ 14.

> Montare i denti, 1 5.1.1.

Regolare la lunghezza dello stelo (SPA
140.0), 3 10.1.

Applicare e regolare la batteria STIHL AR L o
la “Borsa per cintura AP con cavo di collega-
mento”.

Controllare gli elementi di comando, 4 9.1.
Se non ¢ possibile eseguire queste opera-
zioni, non usare il raccoglitore speciale e rivol-
gersi a un rivenditore STIHL.

\

v

v

v

A\

5 Assemblare I'abbacchia-
tore

5.1 Montare e smontare I'abbac-
chiatore
5.1.1 Montaggio dei denti

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

0000101349_001

> Inserire a mano i denti (1) nel rastrello (2).

> Posizionare la chiave (3) sui denti (1) e strin-
gere saldamente a mano.

Il dente appoggia a filo sul rastrello.

5.1.2 Smontaggio dei denti

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Allentare i denti con la chiave.

> Svitare i denti a mano.

6 Regolare I'abbacchiatore
per l'utente

6.1 Utilizzo con la batteria
STIHL ARL

Impostare il sistema di trasporto in
base alla corporatura dell'utente

6.1.1

Il sistema di trasporto puo essere regolato in fun-
zione della corporatura dell’utente sui livelli S, M
olL.
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6 Regolare I'abbacchiatore per I'utente
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0000-GXX-A271-A0

0000-GXX-A274-A0

> Premere la piattina (1) e spingerlo in direzione
della freccia.
> Togliere la guida (2).

NIA [I2]&
:

I

;?/;4-3
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DA~ m I

> Allineare la tacca (3) sulla tacca (4) in modo
tale che siano allineate.

> Inserire la guida (2).

> Tirare la guida (2) in senso contrario a quello
della freccia.
La guida (2) si innesta con un clic.

> Regolare la guida (2) allo stesso livello sullo

spallaccio sinistro e destro.

6.1.2

T

0000-GXX-A272-A1

oA\

Posa e regolazione del cavo di collega-
mento

Il cavo di collegamento deve essere posato e
regolato a seconda della corporatura dell’ utilizza-
tore, dei diversi prodotti a batteria e dell’applica-
zione.

5

1-..&—-.?.1.
& I

> Fissare il cavo di collegamento mediante la
guida (1) sulla tracolla semplice e le fibbie (2),
oppure lateralmente sulla piastra dorsale con
le fibbie (2).
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sua lunghezza pud essere regolata con un'a-
sola sulla batteria (3) oppure con un'asola
laterale (4).

> Posare il cavo di collegamento in modo tale
che rimanga piu corto possibile, non venga
piegato e non impedisca il lavoro.

6.1.3 Applicare e regolare il sistema di tra-
sporto

> Caricare la batteria sulla schiena.

0000-GXX-A275-A0

> Chiudere la chiusura (2) del cinturone.
> Chiudere la chiusura (1) della cinghia petto-
rale.

0000-GXX-A276-A0

> Tendere le cinghie fintanto che il cinturone sia
posizionato sui fianchi e le imbottiture della
schiena siano sulla schiena.

> Introdurre I'estremita del cinturone attraverso
le fibbie (3 e 4).

6.14 Rimozione del sistema di trasporto

> Allentare le cinghie.

> Aprire la chiusura sulla cinghia pettorale e il
cinturone.

> Scaricare la batteria dalla schiena.
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7 Inserire la spina del cavo di collegamento ed estrarla italiano

6.2 Utilizzo con “borsa per cintura
AP con cavo di collegamento”

6.2.1 Montaggio della "borsa per cintura AP
con cavo di collegamento”

-
1 > Se il cavo di collegamento € troppo lungo,
- regolarne la lunghezza con un'asola (1) e fis-
P % sandolo con la fibbia (2) alla borsa per cin-
5 tura (3).
g > Posare il cavo di collegamento in modo tale
> Aprire la chiusura a strappo sulla cinghia (1) che rimanga piti corto possibile, non venga
ed estrarre la cinghia (1) dall’'occhiello (2). piegato e non impedisca il lavoro.
> Introdurre la cinghia (1) attraverso la cintura 7 Inserire la spina del cavo di

collegamento ed estrarla

71 Inserimento della spina del
cavo di collegamento.

0000-GXX-3416-A2

> Ricondurre la cinghia (1) attraverso I'oc-
chiello (2) e la cintura (3).

> Chiudere la chiusura a strappo sulla cin-
ghia (1).

0000101350_001

> Afferrare con la mano la presa (1) del raccogli-
tore speciale.

> Allineare la spina (2) del cavo di collegamento
in modo tale che la freccia sulla spina (2) del
cavo di collegamento sia rivolta verso la frec-
cia sulla presa (1).

> Innestare la spina (2) del cavo di collegamento
nella presa (1).
La spina (2) del cavo di collegamento si inseri-

0000083018_004

> Introdurre la batteria (4) fino all'arresto nella see.
borsa per cintura (5). 7.2 Estrazione della spina del cavo
Viene emesso un breve segnale acustico. di collegamento

> Bloccare la batteria (4) con il nastro a strappo
(6).

6.2.2 Regolazione del cavo di collegamento

Il cavo di collegamento deve essere regolato a
seconda della corporatura dell’'utilizzatore e del-
I'applicazione.

0000101351_001
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> Afferrare con la mano la presa (1) del raccogli-
tore speciale.

> Afferrare con la mano la spina (2) del cavo di
collegamento.

» Staccare la spina (2) del cavo di collegamento
dalla presa (1).

8 Accendere e spegnere
I'abbacchiatore

8.1 Accensione del raccoglitore
speciale
> Tenere il raccoglitore speciale con una mano
sull'impugnatura in modo che il pollice stringa
limpugnatura stessa.
> Tenere il raccoglitore speciale con I'altra mano
sullo stelo stringendolo con il pollice.

0000101352_001

> Premere il tasto (1) con il pollice e rilasciarlo.
Il raccoglitore speciale accelera e i rastrelli si
muovono.

8.2 Spegnimento del raccoglitore

speciale
> Premere il tasto con il pollice e rilasciarlo.
> Attendere che i rastrelli non si muovano piu.
> Se dopo breve tempo i rastrelli continuano a
muoversi, staccare la spina del cavo di colle-
gamento dalla presa e rivolgersi a un rivendi-
tore STIHL.
Il raccoglitore speciale ¢ difettoso.

9 Controllare I'abbacchiatore

9.1 Controllo degli elementi di
comando

Tasto

» Staccare la spina del cavo di collegamento
dalla presa.

> Premere il tasto e rilasciarlo.

> Se il tasto & difficile da muovere o non ritorna
nella posizione di partenza, non usare il racco-
glitore speciale e rivolgersi a un rivenditore
STIHL.
Il tasto & difettoso.

88

8 Accendere e spegnere I'abbacchiatore

Accensione del raccoglitore speciale

> Inserire la spina del cavo di collegamento.

> Premere il tasto e rilasciarlo.
| rastrelli si muovono.

> Se lampeggiano 3 LED rossi sulla batteria,
staccare la spina del cavo di collegamento
dalla presa e rivolgersi a un rivenditore STIHL.
Nel raccoglitore speciale € presente un gua-
sto.

> Premere il tasto e rilasciarlo.
| rastrelli dopo poco tempo non si muovono
piu.

> Se i rastrelli continuano a muoversi, staccare
la spina del cavo di collegamento dalla presa
e rivolgersi a un rivenditore STIHL.
Il raccoglitore speciale € difettoso.

10 Lavorare con I'abbacchia-
tore

Regolazione della lunghezza
dello stelo (SPA 140.0)

Lo stelo pud essere regolato in diverse lun-

ghezze in base all’applicazione e alla statura del-

l'utente.

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

10.1

0000101353_001

> Mantenere un angolo massimo di 45° rispetto
alla linea orizzontale.

> Girare il dado di bloccaggio (1) di mezzo giro
in direzione .

> Regolare lo stelo (2) sulla lunghezza deside-
rata.

> Girare il dado di bloccaggio (1) fino all'arresto
in direzione 9.

> Verificare che lo stelo (2) non si sposti piu.
Se lo stelo (2) non si sposta piu, la lunghezza
dello stelo & fissata.

> Se lo stelo si puo spostare: girare il dado di

bloccaggio in direzione & finché lo stelo non
puo essere piu spostato.
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11 Dopo il lavoro

10.2 Tenuta e guida del raccoglitore
speciale

0000101354_001

> Tenere il raccoglitore speciale con una mano
sullimpugnatura in modo che il pollice stringa
limpugnatura stessa.

> Tenere il raccoglitore speciale con I'altra mano
sullo stelo stringendolo con il pollice.

10.3 Impostazione del livello di

potenza

A seconda dell'applicazione & possibile impo-
stare 3 livelli di potenza. Maggiore ¢ il livello di
potenza, tanto piu velocemente si muovono i
rastrelli.

Il livello di potenza impostato incide sulla durata
della batteria. Piu € basso il grado di potenza,
tanto maggiore sara la durata della batteria.

0000101355_001

> Spingere il tasto del livello di potenza (1) all'in-
dietro e lasciarlo tornare in posizione.
E impostato il livello di potenza successivo. Al
terzo grado di potenza succede nuovamente il
primo.

> Spingere il tasto del livello di potenza (1) all'in-
dietro e lasciarlo tornare in posizione tante
volte fino a raggiungere il livello di potenza
desiderato.
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10.4

Raccolto

0000101356_001

e i rami oscil-
lanti piu esterni dell’albero dall’alto verso il
basso.

> Pettinare la parte superiore (B) dal basso
verso ['alto.

> Pettinare I'albero partendo dal tronco verso la
punta dei rami (C).

11 Dopo il lavoro

11.1  Dopo il lavoro

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Se il raccoglitore speciale & bagnato, lasciarlo

asciugare.

Inserire il tappo nella presa.

Pulire il raccoglitore speciale.

> Pulire rastrelli e denti.

12 Trasporto
12.1

\

\

Trasporto del raccoglitore spe-

ciale

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Inserire il tappo nella presa.

> Inserire completamente lo stelo (SPA 140).

Spostamento del raccoglitore speciale

> Trasportare il raccoglitore speciale tenendolo
dallo stelo in modo che i rastrelli siano rivolti
verso il retro.

Trasporto del raccoglitore speciale in un veicolo
> Fissare il raccoglitore speciale in modo che
non si ribalti € non si possa muovere.

13 Conservazione

13.1  Conservazione del raccoglitore

speciale

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Inserire il tappo nella presa.
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> Conservare il raccoglitore speciale in modo
tale da soddisfare le seguenti condizioni:
— Accertarsi che il raccoglitore speciale non
possa ribaltarsi e che non si muova.
— Il raccoglitore speciale & fuori dalla portata
dei bambini.
— L’abbacchiatore & pulito e asciutto.

14 Pulizia

14.1  Pulizia del raccoglitore speciale
> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.
> Pulire il raccoglitore speciale con un panno

umido o un antiresina STIHL.

14.2 Pulizia di rastrelli e denti

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Pulire rastrelli e denti con un panno umido o
un antiresina STIHL.

15 Manutenzione

15.1  Smontaggio di denti rotti

0000101171_001

17 Eliminazione dei guasti
17.1

14 Pulizia

> Spegnere il raccoglitore speciale e staccare la
spina del cavo di collegamento dalla presa.

> Inserire la chiave (2) nei rastrelli (1).

> Svitare i denti rotti (3) con la chiave (2).

> Se non si riesce a svitare i denti rotti, non
usare il raccoglitore speciale e rivolgersi a un
rivenditore STIHL.

16 Riparazione

16.1  Manutenzione e riparazione del

raccoglitore speciale

L’utente non puo riparare il raccoglitore speciale

autonomamente.

> In caso di danni, non usare il raccoglitore spe-
ciale e rivolgersi a un rivenditore STIHL.

Eliminazione dei guasti del raccoglitore speciale o della batteria

Guasto LED sulla bat- |Causa Soluzione
teria
Il raccoglitore 1 LED lampeg- |l livello di carica della |> Caricare la batteria completamente,
speciale non gia con luce batteria & troppo come descritto nelle istruzioni d’'uso dei
parte quando si |verde. basso. caricabatterie STIHL AL 101, 301, 301-4,
accende. 501.
1 LED acceso |La batteria & troppo > Staccare la spina del cavo di collega-
con luce rossa.|calda o troppo fredda. mento dalla presa.
>~ Lasciare raffreddare o riscaldare la batte-
ria.
3 LED lampeg- |Nel raccoglitore speci- |> Sfilare la spina del cavo di collegamento
giano in rosso. |ale & presente un dalla presa e reinserirla.
guasto. > Accendere il raccoglitore speciale.
> Se 3 LED rossi continuano a lampeggi-
are, non usare il raccoglitore speciale e
rivolgersi a un rivenditore STIHL.
| rastrelli non si muo- |> Spruzzare su entrambi i lati dei rastrelli
vono agevolmente. I'antiresina STIHL.
90 0458-025-9901-A




18 Dati tecnici italiano
Guasto LED sulla bat- |Causa Soluzione
teria
> Se 3 LED rossi continuano a lampeggi-
are, non usare il raccoglitore speciale e
rivolgersi a un rivenditore STIHL.
3 LED accesi |l raccoglitore speciale |> Staccare la spina del cavo di collega-

con luce rossa.

€ troppo caldo.

>

mento dalla presa.
Lasciare raffreddare il raccoglitore speci-
ale.

4 LED lampeg-
giano in rosso.

E presente un guasto
nella batteria.

>

Sfilare la spina del cavo di collegamento
dalla presa e reinserirla.

Accendere il raccoglitore speciale.

Se 4 LED continuano a lampeggiare con
luce rossa, non usare la batteria e rivol-
gersi a un rivenditore STIHL.

Il collegamento elett-
rico tra raccoglitore
speciale e batteria &
interrotto.

>

>

Sfilare la spina del cavo di collegamento
dalla presa e reinserirla.

Se il raccoglitore speciale continua a non
avviarsi quando si accende, pulire le
superfici di contatto del cavo di collega-
mento come descritto nelle istruzioni
d’'uso della batteria STIHL AR L o della
"Borsa per cintura AP con cavo di colle-
gamento".

Il raccoglitore speciale
o la batteria sono
umidi.

>

Lasciare asciugare raccoglitore speciale
o batteria.

Il raccoglitore
speciale si
spegne durante il
funzionamento.

3 LED accesi
con luce rossa.

Il raccoglitore speciale
€ troppo caldo.

>

Staccare la spina del cavo di collega-
mento dalla presa.

Lasciare raffreddare il raccoglitore speci-
ale.

E presente un guasto
elettrico.

>

Sfilare la spina del cavo di collegamento
dalla presa e reinserirla.

Se il raccoglitore speciale continua a non
avviarsi quando si accende, pulire le
superfici di contatto del cavo di collega-
mento come descritto nelle istruzioni
d’'uso della batteria STIHL AR L o della
"Borsa per cintura AP con cavo di colle-
gamento".

Accendere il raccoglitore speciale.

Il tempo di eser-
cizio del raccogli-
tore speciale &
troppo breve.

La batteria non &
completamente
carica.

>

Caricare la batteria completamente,
come descritto nelle istruzioni d’'uso dei
caricabatterie STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

La durata della batte-
ria € stata superata.

>

Sostituire la batteria.

18 Dati tecnici

18.1

— Tipo di protezione elettrica: IPX4 (protezione
da spruzzi d'acqua da ogni lato)

Raccoglitore speciale
STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0
— Batterie consentite:
— STIHL AP insieme con “Borsa per cintura
AP con cavo di collegamento”
— STIHLARL
— Peso senza batteria: 2,6 kg
— Lunghezza: 2,20 m

0458-025-9901-A

SPA 140.0
— Batterie consentite:
— STIHL AP insieme con “Borsa per cintura
AP con cavo di collegamento”
- STIHLARL
— Peso senza batteria: 3,1 kg
Lunghezza: da 1,85 ma2,45m
Tipo di protezione elettrica: IPX4 (protezione
da spruzzi d'acqua da ogni lato)
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Il tempo di funzionamento & riportato all'indirizzo
www.stihl.com/battery-life.

18.2  Valori acustici e valori vibratori
STIHL raccomanda di indossare delle cuffie.

SPA 130.0

— Livello di pressione acustica L misurato
secondo ISO 22868: 80 dB(A), fattore d'incer-
tezza Kpa: 2 dB(A)

— Livello di potenza sonora L5 misurato
secondo EN 62841-4-2: 93 dB(A), fattore d'in-
certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio ay, misurato secondo
ISO 22867:

— Impugnatura: 13,5 m/s?, fattore d'incertezza
Ka: 2,0 m/s?

— Stelo: 13,0 m/s?, fattore d'incertezza Kg:
2,0 m/s?

— Valore vibratorio pg misurato secondo
EN ISO 5349-3:

— Impugnatura: 42 m/s?, fattore d'incertezza
Ka: 13 m/s?

— Stelo: 67 m/s?, fattore d'incertezza K,:
13 m/s?

SPA 140.0

Stelo completamente inserito:

— Livello di pressione acustica L, misurato
secondo ISO 22868: 79 dB(A), fattore d'incer-
tezza Kpa: 2 dB(A)

— Livello di potenza sonora L5 misurato
secondo EN 62841-4-2: 90 dB(A), fattore d'in-
certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio ay,, misurato secondo
ISO 22867
— Impugnatura: 16,3 m/s?, fattore d'incertezza

Ka: 2,0 m/s?
— Stelo: 9,1 m/s?, fattore d'incertezza K,:
2,0 m/s?

— Valore vibratorio pg misurato secondo
EN ISO 5349-3:

— Impugnatura: 40 m/s?, fattore d'incertezza
Kg: 16 m/s?

— Stelo: 80 m/s?, fattore d'incertezza K,:
16 m/s?

Stelo completamente estratto:

— Livello di pressione acustica L,5 misurato
secondo ISO 22868: 77 dB(A), fattore d'incer-
tezza Kpa: 2 dB(A)
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— Livello di potenza sonora L, misurato
secondo EN 62841-4-2: 91 dB(A), fattore d'in-
certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio a, misurato secondo
ISO 22867
— Impugnatura: 12,6 m/s?, fattore d'incertezza

Ka: 2,0 m/s?
— Stelo: 18,5 m/s?, fattore d'incertezza K,:
2,0 m/s?

| valori acustici e vibratori indicati sono stati
misurati in base a una procedura di controllo
standardizzata e possono essere utilizzati per
effettuare un confronto tra le attrezzature elettri-
che. | valori acustici e vibratori reali possono
discostarsi da quelli indicati, a seconda del tipo
d’'impiego e degli accessori utilizzati. | valori acu-
stici e vibratori indicati possono essere usati per
una prima valutazione del carico acustico e
vibratorio. Il carico acustico e vibratorio effettivo
deve essere valutato. Contestualmente si pos-
sono considerare anche i tempi in cui I'apparec-
chio & spento e quelli in cui, pur essendo acceso,
non funziona sotto carico.

Per informazioni sull’osservanza della Diret-

tiva 2002/44/CE Vibrazioni, in merito alle respon-
sabilita per il datore di lavoro, consultare
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH indica una direttiva CE per la registra-
zione, la classificazione e 'omologazione dei
prodotti chimici.

Per informazioni sull'adempimento della direttiva
REACH ved. www.stihl.com/reach.

19 Ricambi e accessori

19.1 Ricambi e accessori

STIHL Questi simboli contrassegnano i
&l ricambi originali STIHL e gli accessori
originali STIHL.

STIHL raccomanda I'uso di ricambi originali
STIHL e accessori originali STIHL.

| ricambi e gli accessori di altri fabbricanti non
possono essere controllati da STIHL in merito ad
affidabilita, sicurezza e idoneita nonostante le
attuali osservazioni del mercato, pertanto STIHL
non puo garantire nulla in merito all'uso di tali
prodotti.

| ricambi originali STIHL e gli accessori originali
STIHL sono disponibili presso i rivenditori STIHL.

0458-025-9901-A
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20 Smaltimento

20 Smaltimento

20.1  Smaltimento di raccoglitore

speciale e batteria

Le informazioni sullo smaltimento sono disponi-
bili presso I'amministrazione locale o i rivenditori
specializzati STIHL.

Uno smaltimento scorretto pud nuocere alla

salute e all'ambiente.

> Smaltire i prodotti STIHL, incluso I'imballaggio,
nel rispetto delle norme locali in materia
presso un centro di raccolta idoneo per il rici-
claggio.

> Non smaltire con i rifiuti domestici.

21 Conformita UE

La dichiarazione di conformita UE & disponibile
all'indirizzo stihl.link/compliance.
Un modulo per la segnalazione di vulnerabilita di

sicurezza e ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo vdp.stihl.com.

22 Indirizzi

Amministrazione generale STIHL
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distributori STIHL
GERMANIA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVIZZERA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

0458-025-9901-A
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23 Avvertenze di sicurezza
generali per attrezzi elet-
trici

Introduzione

23.1

A ~vwerTEnzA

m | eggere tutte le avvertenze di sicurezza, istru-
zioni, illustrazioni e dati tecnici di cui & corre-
dato il presente attrezzo elettrico. In caso di
mancata osservanza delle seguenti istruzioni
sussiste il rischio di folgorazione, incendio e/o
gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni per la successiva con-
sultazione.

Il termine "Attrezzo elettrico” usato nelle avver-

tenze di sicurezza si riferisce agli attrezzi elettrici
collegati alla rete (con cavo di rete) e agli attrezzi
elettrici alimentati a batteria (senza cavo di rete).

23.2  Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere la zona di lavoro pulita e suffi-
cientemente illuminata. Il disordine, oppure
zone del posto di lavoro non illuminate, pos-
sono causare infortuni.

b) Non lavorare con I'attrezzo elettrico in
ambienti esposti al pericolo di esplosione
dove si trovano liquidi infiammabili, gas o
polveri. Gli attrezzi elettrici generano scintille,
che possono incendiare la polvere o i vapori.

c) Durante l'uso dell’attrezzo elettrico tenere
lontani bambini e altre persone. In caso di
distrazione, si puo perdere il controllo dell’at-
trezzo elettrico.

23.3 Sicurezza elettrica

a) Tenere gli attrezzi elettrici al riparo da piog-
gia o umidita. L’infiltrazione d’acqua nell’at-
trezzo elettrico aumenta il pericolo di scossa
elettrica.

23.4 Sicurezza delle persone

a) E richiesta la massima prudenza, prestare
attenzione a cid che si sta facendo e usare
I'attrezzo elettrico con criterio. Non usare I'at-
trezzo elettrico se si € stanchi o sotto I'effetto
di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di
distrazione durante I'uso dell’attrezzo elet-
trico pud causare lesioni gravi.

b) Indossare i dispositivi di protezione indivi-
duale e sempre gli occhiali di protezione.
Indossare i dispositivi di protezione indivi-
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c)

d)

e)

)]

h)

235

a)

b)

94

duale, come la mascherina antipolvere, le
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, il casco
di protezione o i tappi auricolari, secondo il
tipo e I'impiego dell’attrezzo elettrico, riduce
il rischio di lesioni.

Evitare la messa in funzione accidentale.
Sincerarsi che I'attrezzo elettrico sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica
e/o di collegare la batteria, prenderla o
indossarla. Tenere un dito sull'interruttore
mentre si trasporta I'attrezzo elettrico,
oppure collegarlo alla corrente con linterrut-
tore inserito, pud causare infortuni.

Prima di inserire I'attrezzo elettrico, allonta-
nare gli utensili di regolazione o le chiavi per
viti. Un utensile o una chiave che si trovi in
una parte rotante dell’attrezzo elettrico pud
causare lesioni.

Evitare una posizione anomala del corpo.
Avere cura di tenere una posizione sicura e
mantenere sempre I'equilibrio. In questo
modo si pud controllare meglio I'attrezzo
elettrico in situazioni impreviste.

Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli
e abbigliamento lontano dalle parti in movi-
mento. Abiti sciolti, gioielli o capelli lunghi
possono essere afferrati da parti in movi-
mento.

Se & previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione e raccolta polvere, occorre allac-
ciarli e usarli correttamente. L'impiego dell’a-
spirazione puo ridurre il pericolo causato
dalla polvere.

Evitare di sentirsi troppo sicuri € non bypas-
sare le norme di sicurezza previste per gli
attrezzi elettrici, anche se si ha molta dime-
stichezza con I'uso di un attrezzo elettrico.
Agire con una ridotta soglia di attenzione
anche solo per una frazione di secondo pud
comportare gravi conseguenze.

Impiego e maneggio dell’at-
trezzo elettrico

Non sovraccaricare I'attrezzo elettrico. Usare
I'attrezzo elettrico adatto al lavoro da svol-
gere. Si lavora meglio e con maggiore sicu-
rezza se si usa l'attrezzo elettrico adatto
entro l'intervallo di potenza previsto.

Non usare un attrezzo elettrico il cui interrut-
tore & difettoso. L'attrezzo elettrico che non &
piu possibile inserire o disinserire & perico-
loso e deve essere riparato.

c)

d)

e)

f)

9)

h)
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a)

b)

23 Avvertenze di sicurezza generali per attrezzi elettrici

Scollegare la spina dalla presa e/o rimuovere
una batteria amovibile prima di eseguire le
impostazioni dell’attrezzo, cambiare parti
degli accessori 0 posare I'attrezzo elettrico.
Questa misura precauzionale evita I'avvia-
mento accidentale dell’attrezzo elettrico.

Conservare fuori della portata dei bambini gli
attrezzi elettrici che non si usano. Non
lasciare usare I'attrezzo elettrico da persone
che non lo conoscono o che non hanno letto
queste istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono
pericolosi se usati da persone inesperte.

Prendersi cura degli attrezzi elettrici e degli
accessori con attenzione: controllare se le
parti in movimento funzionano liberamente e
non s’inceppano, se vi sono parti rotte o tal-
mente danneggiate da compromettere il fun-
zionamento dell’attrezzo elettrico stesso.
Fare riparare le parti danneggiate prima di
usare l'attrezzo elettrico. Molti infortuni
hanno origine dalla cattiva manutenzione
degli attrezzi elettrici.

Mantenere affilati e puliti gli attrezzi di taglio.
Gli attrezzi di taglio curati a regola d’arte, con
taglienti affilati, si bloccano meno e sono piu
facili da manovrare.

Usare I'attrezzo elettrico, gli accessori, gli
attrezzi di lavoro ecc. seguendo le presenti
istruzioni. Tenere conto delle condizioni ope-
rative e dell’attivita da eseguire. L'impiego di
attrezzi elettrici per usi diversi da quelli previ-
sti pud creare situazioni di pericolo.

Mantenere le impugnature € le zone di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Se
scivolose, le impugnature e le zone di presa
impediscono un utilizzo e un controllo sicuro
dell’attrezzo elettrico.

Impiego e trattamento dell’at-

trezzo a batteria
Caricare le batterie solo con caricabatteria
consigliati dal costruttore. Un caricabatteria
adatto a un determinato tipo di batteria, se
usato con batterie diverse rischia di incen-
diarsi.
Impiegare negli attrezzi elettrici solo le batte-
rie per essi previste. L'impiego di batterie
diverse pud causare lesioni e il pericolo d'in-
cendio.
Tenere la batteria che non viene usata lon-
tana da fermagli metallici, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono creare un ponte fra i contatti. Un
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d)

e)

9)

corto circuito fra i contatti della batteria puo
dare origine a ustioni o a incendi.

Se usata impropriamente, la batteria pud
perdere liquido. Evitare il contatto con esso.
In caso di contatto accidentale, sciacquare
con acqua. Se il liquido entra negli occhi,
ricorrere inolire all’aiuto medico. Il liquido
della batteria in perdita pud causare arrossa-
mento della pelle o ustioni.

Non usare batterie danneggiate o alterate.
Le batterie danneggiate o alterate possono
avere reazioni imprevedibili, provocando
incendio, esplosione o rischio di lesioni.

Non esporre batterie a fuoco o alte tempera-
ture. Il fuoco o le alte temperature oltre

130 °C (265 °F) possono provocare un'e-
splosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non
caricare mai la batteria o I'attrezzo a batteria
al di fuori dell'intervallo di temperatura nelle
istruzioni per I'uso. Una carica errata o al di
fuori dell'intervallo di temperatura ammessa
puo distruggere la batteria e aumentare il
rischio d’incendio.

23.7 Assistenza

a) Fare riparare I'attrezzo elettrico solo da tec-
nici specializzati e solo con ricambi originali.
Con questo si garantisce che la sicurezza
dell’attrezzo elettrico si mantenga inalterata.

b) Non effettuare mai la manutenzione su una
batteria danneggiata. Tutta la manutenzione
della batteria dovra essere effettuata soltanto
dal costruttore o da centri di assistenza alla
clientela autorizzati.
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1 Informagdes relativas a
este manual de instrugdes
1.1 Identificagdo das adverténcias
no texto g
A ATENGAO %
(0]
® Aindicagéo chama a atencao para perigos &
que podem provocar ferimentos graves ou a g

morte.
> As medidas mencionadas podem evitar

ferimentos graves ou a morte.

AVISO

® Aindicagéo chama a atengao para perigos

*0J0j0 was opeanbuelq ‘|oded wa ossaidw|

que podem provocar danos materiais.

> As medidas mencionadas podem evitar

danos materiais.

1.2
A

1.3

Simbolos no texto

Este simbolo faz referéncia a um capitulo
deste manual de instrugdes.

Documentos aplicaveis

Aplicam-se as prescri¢gdes de seguranga locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instrugdes da bateria

— Manual de instru¢des da "Bolsa de cin-
— Indicacdes de seguranca para baterias
— Manual de instrugdes dos carregadores

— Informagdes de seguranga sobre baterias e

STIHL AR L
tura AP com linha de conexao"
STIHL AP

STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

‘923 EVA 'V-1066-G20-85¥0

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©

produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets
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2 Vista geral
2.1 Varejador STIHL SPA 130.0

0000101347_002

1 Botéo
O botéao serve para ligar e desligar o vareja-
dor.

2 Cobertura'’
A cobertura destina-se a tapar um espaco
reservado para o Smart Connector 2 A.

3 Pega
A pega destina-se a segurar e conduzir o
varejador.

4 Bujéo
O bujao tapa a tomada e protege contra a
sujidade.

5 Conector fémea
A tomada destina-se ao encaixe da ficha da
linha de conexao.

6 Botdo seletor do nivel de poténcia
O botéo seletor do nivel de poténcia destina-
-se a definir a velocidade dos pentes.
7 Haste
A haste une todos os componentes.
8 Ancinho
Os pentes movem as hastes.

2 Vista geral

9 Hastes
Os dedos sacodem os ramos.

10 Chave
A chave serve para montar e desmontar os
dedos.

# Placa de identificagdo com o nimero da
maquina

22 Varejador STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Botéao
O botéo serve para ligar e desligar o vareja-
dor.

2 Cobertura"
A cobertura destina-se a tapar um espaco
reservado para o Smart Connector 2 A.

3 Pega
A pega destina-se a segurar e conduzir o
varejador.
Bujéo
O bujao tapa a tomada e protege contra a
sujidade.

5 Conector fémea
A tomada destina-se ao encaixe da ficha da
linha de conexao.

A cobertura faz parte da caixa da pega. Retirar a cobertura apenas para instalar um Smart Connec-
tor 2 A e guarda-la em seguranga para posterior reinstalacao. Utilizar sempre o varejador com a

cobertura ou o Smart Connector 2 A instalados.
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3 Indicagbes de seguranca

6 Bot&o seletor do nivel de poténcia
O botao seletor do nivel de poténcia destina-
-se a definir a velocidade dos pentes.

7 Haste
A haste une todos os componentes.

8 Porca de aperto
A porca de aperto destina-se a ajustar o com-
primento da haste.

9 Pentes
Os pentes movem as hastes.

10 Hastes
Os dedos sacodem os ramos.

11 Chave
A chave serve para montar e desmontar os
dedos.

# Placa de identificagdo com o nimero da
maquina

2.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes no vareja-

dor e na bateria e tém o seguinte significado:
Nesta posi¢éao do botéo, o varejador liga-
-se e desliga-se.

Nesta posicao, a porca de aperto esta
aberta. A haste pode ser removida.

Nesta posigéo a porca de aperto esta
fechada. Nao é possivel retirar a haste.

A velocidade dos pentes pode ser
- . regulada.

N&o eliminar o produto juntamente com o
lixo domeéstico.

3 Indicagdes de seguranga
3.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes no varejador ou
na bateria tém os seguintes significados:

Seguir as instru¢des de seguranga e
as respetivas medidas a tomar.
Ler, compreender e guardar o manual

de instrugdes.
Usar 6culos de protecao e capacete de
0458-025-9901-A

protegéao.

portugués

@ Usar luvas de trabalho.

Manter uma distancia de segu-
ranga.

w<— 5m (17 ft) Yand

Retirar da tomada a ficha da linha de

conexao durante as pausas no traba-

lho, o transporte, o armazenamento, a

limpeza, a manutengéo ou a repara-
3.2

@

cao.
Nao tocar na superficie quente.

Utilizagao prevista

Os varejadores STIHL SPA 130.0 e SPA 140.0
destinam-se a colheita de azeitona, nozes e
outros frutos de casca dura.

O varejador pode ser usado a chuva.

Este varejador recebe energia de uma bateria
STIHL AP juntamente com a "Bolsa de cin-

tura AP com linha de conexao" ou de uma bate-
ria STIHL AR L.

A ATENGAO

® As baterias ndo autorizadas pela STIHL para
o varejador podem provocar incéndios e
explosdes. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves ou fatais e podem ocorrer danos
materiais.
> Usar o varejador com uma bateria
STIHL AP juntamente com a "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao" ou uma
bateria STIHL AR L.
® Se o0 varejador ou a bateria ndo forem usados
conforme o previsto, podem ocorrer ferimen-
tos graves ou fatais em pessoas, bem como
danos materiais.
> Utilizar o varejador tal como descrito neste
manual de instrucgoes.
> Usar a bateria tal como descrito no manual
de instru¢des da "Bolsa de cintura AP com
linha de conexao" ou no manual de instru-
¢Oes da bateria STIHL AR L.

3.3 Requisitos ao nivel do utiliza-
dor

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagédo nao conseguem
identificar nem avaliar os perigos do vareja-
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dor. O utilizador ou outras pessoas podem
ferir-se com gravidade ou perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrugdes.

> Caso o varejador seja entregue a uma
outra pessoa: entregar o manual de instru-
coes.

> Certifique-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com o varejador.
Caso o utilizador apresente capacida-
des fisicas, sensoriais ou mentais limi-
tadas para tal, o utilizador apenas
podera trabalhar com a maquina sob
supervisdo ou de acordo com as indica-
¢Oes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos do varejador.

— O utilizador é maior de idade ou encon-
tra-se a frequentar um curso de forma-
¢ao profissional que cumpre os requisi-
tos da regulamentagéo nacional.

— Antes de trabalhar pela primeira vez
com o varejador, o utilizador recebeu
formacgao de um concessionario espe-
cializado STIHL ou de uma pessoa tec-
nicamente competente.

— O utilizador ndo esta sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

3.4 Vestuério e equipamento

A ATENGAO

= Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pelo varejador. O
utilizador podera sofrer ferimentos graves.
> Prender os cabelos compridos e certificar-
-se de que ficam apanhados acima dos
ombros.
® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode ficar
ferido.
> Usar 6culos de protegéo justos. Os
6culos de protecéo adequados
@ foram testados segundo a norma
EN 166, EN ISO 16321 ou segundo

regulamentos nacionais e podem ser

adquiridos no retalho com a corres-
pondente marcagéo.
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> A peca de vestuario que cobre o tronco
devera ser justa e ter mangas compridas.
m A queda de objetos pode provocar ferimentos
na cabeca.

» Caso possam cair objetos durante o
% trabalho: usar capacete de protegao.

® Durante o trabalho pode levantar-se poeira.
As poeiras inaladas podem ser nocivas e pro-
vocar reagdes alérgicas.
> Caso se levante poeira: usar uma mascara

de protecao contra poeira.

m Vestuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e no varejador. Utilizadores
sem vestuario adequado poderao sofrer feri-
mentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> N&o usar cachecol/lengo nem joias.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode ficar ferido.

» Usar calgado fechado e resistente, com
sola antiderrapante.

35 Local de trabalho e area envol-
vente

A ATENCAO

® Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos do varejador e de objetos projetados a
alta velocidade. Pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, bem como criangas e
animais poderao sofrer ferimentos graves e
poderao ocorrer danos materiais.

> Manter pessoas nao envolvi-

das, criangas e animais afas-
tados do local de trabalho

w num raio de 5 m.

® < 5m (17 ft) gd

> Nao deixar o varejador sem supervisao.

> Excluir a possibilidade de as criangas brin-
carem com o varejador.

® Os componentes elétricos do varejador

podem gerar faiscas. As faiscas podem pro-

vocar incéndios e explosdes em ambientes

facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais

e podem ocorrer danos materiais.

> Nao trabalhar em ambientes facilmente
inflamaveis e explosivos.

0458-025-9901-A



3 Indicagbes de seguranca

3.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranca

3.6.1 Varejador

O varejador cumpre as exigéncias de seguranga,

caso estejam satisfeitas as seguintes condigdes:

— O varejador nao esta danificado.

— O varejador esta limpo.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

portugués

> Nao trabalhar com pentes nem hastes dani-

ficados.

Incorporar todas as hastes.

Incorporar neste pente acessérios originais

da STIHL.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢gdes ou no manual
de instrugdes do acessorio.

A\

A\

3.7 Trabalho

— Estdo montados acessorios originais da A ATENGAO

STIHL para este varejador.
— Os acessorios estao corretamente montados.

A ATENGAO

m Se nao estiverem em condigdes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de segurancga poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.
> Trabalhar com um varejador sem danos.
> Caso o varejador esteja sujo: Limpar o
varejador.

> Nao alterar o varejador.

> Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: Nao trabalhar com o varejador.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para este varejador.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instrugdes ou no manual
de instru¢des do acessorio.

> Nao inserir objetos nos orificios do vareja-
dor.

> Substituir as placas de indicagao gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

3.6.2 Pente
O pente é seguro se forem cumpridas as seguin- n
tes condigoes:
— O pente e as hastes ndo estao danificados.
— Todas as hastes estéo incorporadas.
— As hastes estdo montadas corretamente.
— Estdo montados acessoérios originais da
STIHL autorizados para este pente.
— Os acessorios estéo corretamente montados.

A ATENCAO -

® Se nao estiverem em condigcdes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de seguranca poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.

0458-025-9901-A

® Em determinadas situagdes, o utilizador

podera ndo conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode tro-

pecar, cair e sofrer ferimentos graves.

> Trabalhar de forma tranquila e ponderada.

> Se as condigbes de luz e de visibilidade
nao forem boas: nao trabalhar com o vare-
jador.

> Operar o varejador sem a ajuda de mais

ninguém.

Nao trabalhar acima da altura dos ombros.

> Prestar atengéo aos obstaculos.

> Trabalhar com os pés no chdo e manter o
equilibrio. Em trabalhos em altura necessita
de: usar uma plataforma de trabalho ele-
vada ou um andaime seguro.

> Caso se verifiquem sinais de cansaco: faca
uma pausa no trabalho.

Se os pentes em movimento tocarem num

objeto duro, pode ocorrer uma travagem

repentina. As forgas de reagao geradas

podem fazer com que o utilizador perca o con-

trolo sobre o varejador e fique gravemente

ferido.

> Segurar no varejador com as duas maos.

Os pentes em movimento podem ferir grave-

mente o utilizador.

> Nao tocar nos pentes em movimento.

Se, durante o trabalho, o varejador apresentar

um comportamento diferente ou incomum, o

varejador podera nao estar seguro para ser

utilizado. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves e podem ocorrer danos materiais.

> Suspender o trabalho, tirar da tomada a
ficha da linha de conexao e consultar um
concessionario especializado STIHL.

Durante o trabalho, o varejador pode produzir

vibragdes.

> Utilizar luvas.

v

> Fazer pausas no trabalho.
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> Agarrar na maquina apenas com a firmeza
suficiente que permita conduzi-la de forma
segura.

> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagéo sanguinea: consulte um médico.

m Quando o botdo é acionado, os pentes ainda
se movimentam por mais uns instantes. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves.
> Aguardar até que os pentes parem de se

mover.

3.8 Transportar
A ATENCAO

® Durante o trabalho, a caixa da engrenagem
pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.

> N&o tocar na caixa da engrenagem
quente.

® Durante o transporte, o varejador pode tombar
ou mover-se. Alguém podera sofrer ferimentos
e poderao ocorrer danos materiais.

> Tirar da tomada a ficha da linha de
conexao.

> Imobilizar o varejador com esticadores, cor-
reias ou uma rede, de forma a que nao
possa tombar-se nem mover-se.

3.9 Armazenamento

A ATENGAO

® As criangas nao conseguem identificar nem
avaliar os perigos do varejador. As criangas
podem sofrer ferimentos graves.

> Tirar da tomada a ficha da linha de
conexao.

> Guardar o varejador fora do alcance de cri-
angas.

m Os contactos elétricos no varejador e em com-
ponentes metalicos podem ficar corroidos
devido a humidade. O varejador pode ser
danificado.

> Tirar da tomada a ficha da linha de
conexao.

> Guardar o varejador devidamente limpo e
seco.
> Inserir o bujao na tomada.

100

4 Tornar o varejador operacional

3.10 Limpeza, manuten¢ao e repa-

racao

A ATENCAO

® Se, durante a limpeza, manutengéo ou repara-
¢ao, a ficha da linha de conexao estiver inse-
rida, o varejador pode ligar-se inadvertida-
mente. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves e podem ocorrer danos materiais.

> Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

® Durante o trabalho a caixa da engrenagem
pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.

> N&o tocar na caixa da engrenagem
quente.

® A limpeza com agentes de limpeza agressi-
vos, com um jato de agua ou objetos pontia-
gudos pode danificar o varejador e os pentes.
Se o varejador ou os pentes ndo forem limpos
corretamente, ha componentes que poderao
deixar de funcionar corretamente e equipa-
mentos de segurancga que poderao ser desati-
vados. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves.
> Efetuar a limpeza do varejador e dos pen-
tes tal como descrito neste manual de ins-
trucdes.
® Se a manutengao ou a reparagao do varejador
ou dos pentes nao forem feitas corretamente,
ha componentes que poderado deixar de fun-
cionar corretamente e equipamentos de segu-
ranga que poderao ser desativados. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.
> Nao efetuar a manutencao ou a reparagéao
do varejador e dos pentes por conta pro-
pria.
> Se o varejador ou os pentes necessitarem
de manutengao ou reparagao: consultar um
concessionario especializado STIHL.

4  Tornar o varejador operaci-
onal
4.1 Tornar o varejador operacional

Antes de iniciar qualquer trabalho, € necessario
executar os seguintes passos:

0458-025-9901-A



5 Montar o varejador

> Certificar-se de que os seguintes componen-
tes se encontram num estado seguro:

— Varejador, (1 3.6.1.

— Pentes, 113.6.2.

— Bateria, tal como descrito no manual de ins-
trugdes da bateria STIHL AR L ou no
manual de instrugdes da "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao".

> Verificar a bateria tal como descrito no manual
de instru¢des da bateria STIHL AR L ou no
manual de instru¢des da "bolsa de cintura AP
com linha de conexao".

> Carregar totalmente a bateria conforme
descrito no manual de instrugdes dos carrega-

dores STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> Limpar o varejador, 1 14,

> Montar os dedos, 4 5.1.1.

> Ajustar o comprimento da haste (SPA 140.0),
m10.1.

> Colocar e ajustar a bateria STIHL AR L ou a
"Bolsa de cintura AP com linha de conexao".

> Verificar os elementos de comando, E4 9.1.

> Se nao for possivel executar os passos: nao
utilizar o varejador e consultar um concessio-
nario especializado STIHL.

5 Montar o varejador

5.1 Incorporar e desmontar as has-
tes
5.1.1 Montar os dedos

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

0000101349_001

> Enroscar manualmente os dedos (1) nos pen-
tes (2).

> Assentar a chave (3) no dedo (1) e apertar a
mao com firmeza.

O dedo esta encostado a face no pente.

5.1.2 Desmontar os dedos

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Soltar o dedo com a chave.

> Desenroscar o dedo a mao.

0458-025-9901-A
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6  Ajustar o varejador ao utili-
zador
6.1 Utilizacdo com bateria STIHL
ARL

6.1.1 Ajustar o sistema de suporte ao tama-

nho do utilizador

O sistema de suporte pode ser ajustado ao utili-
zador nos tamanhos S, M ou L.

0000-GXX-A271-A0

O | 0000-GXx-A272-A1

e

> Pressionar o entalhe (1) e empurrar no sen-
tido da seta.
> Retirar a guia (2).
NI R 1,5
Iy i
o3
U /HLHJ 14
m : 4 /‘\
=
A~ m l h s
> Alinhar a marcagao (3) com a marcagao (4)
forma a ficarem alinhadas.
> Inserir a guia (2).
> Puxar a guia (2) no sentido contrario da seta.
A guia (2) encaixa com um clique.
> Ajustar a guia (2) no mesmo nivel no cinto
para os ombros do lado esquerda e direito.
6.1.2
A linha de conexao tem de ser assente e ajus-
tada em fungao da estatura do utilizador, dos
diferentes produtos a bateria e da aplicagao.

Assentar e ajustar a linha de conexao

5
3
I
5
h
%
3
=9
3
8
8
8
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> Fixar a linha de conexao passando-a através
da guia (1) no cinto de suporte e pelas five-
las (2) ou de lado, na placa traseira, mediante
as fivelas (2).

0000-GXX-A274-A0

v

Se a linha de conexao for comprida demais:
ajustar o comprimento da linha de conexao
através de uma alga existente na bateria (3)
ou de uma alga lateral (4).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o
mais curta possivel, sem dobrar e sem dificul-
tar o trabalho.

6.1.3 Colocar e ajustar o sistema de suporte
> Colocar a bateria as costas.

0000-GXX-A275-A0

> Fechar o fecho (2) do cinto para a anca.
> Fechar o fecho (1) do cinto para o peito.

0000-GXX-A276-A0

> Apertar os cintos até o cinto para a anca ficar
justo a anca e o estofo para as costas assen-
tar nas costas.

> Passar a extremidade do cinto para a anca
pelas fivelas (3 e 4).

6.1.4 Pousar o sistema de suporte

> Soltar os cintos.

> Abrir o fecho no cinto para o peito e no cinto
para as ancas.
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6 Ajustar o varejador ao utilizador

> Tirar a bateria das costas.

6.2 Utilizagdo com "bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao*®

6.2.1 Montar a "Bolsa de cintura AP com
linha de conexao"

0000-GXX-3660-A1

> Abrir o fecho aderente no cinto (1) e puxar o
cinto (1) para fora do olhal (2).
> Passar o cinto (1) pela cinta (3).

o
g
3
%
¥
9
g
g
g
g

> Conduzir o cinto (1) de volta pelo olhal (2) e
cinta (3).
> Fechar o fecho aderente no cinto (1).

0000083018_004.

> Pressionar a bateria (4) até ao limite para den-
tro da bolsa de cintura (5).
E emitido um sinal sonoro curto.

> Prender a bateria (4) com o fecho ade-
rente (6).

6.2.2

A linha de conexao tem de ser ajustada em fun-
¢ao da estatura do utilizador e da aplicagao.

Ajustar a linha de conexao

0458-025-9901-A



7 Inserir e retirar a ficha da linha de conexao

0000-GXX-3418-A1

> Se a linha de conexao for comprida demais:
ajustar o comprimento da linha de conexao
através de uma alga (1) e fixa-la com a
fivela (2) na bolsa de cintura (3).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o
mais curta possivel, sem dobrar e sem dificul-
tar o trabalho.

7 Inserir e retirar a ficha da
linha de conexao

71 Inserir a ficha da linha de cone-
Xao

0000101350_001

> Agarrar a tomada (1) do varejador com a mao.
> Alinhar a ficha (2) da linha de conexao de
forma a que a seta na ficha (2) da linha de
conexao fique virada para a seta na
tomada (1).
> Encaixar a ficha (2) da linha de conex&o na
tomada (1).
A ficha (2) da linha de conexao encaixa.

7.2 Retirar a ficha da linha de
conexao

0000101351_001

> Agarrar a tomada (1) do varejador com a mao.

0458-025-9901-A
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> Segurar na ficha (2) da linha de conexao com
a méo.

> Tirar da tomada (1) a ficha (2) da linha de
conexao.

8 Ligar e desligar o varejador

8.1 Ligar o varejador

» Com uma mao, segurar no varejador pela
pega, de forma a que o polegar envolva a
pega.

> Com a outra mao, segurar no varejador pela
haste, de forma a que o polegar envolva a
haste.

0000101352_001

> Premir o botéo (1) com o polegar e largar.
O varejador acelera e os pentes movem-se.

8.2 Desligar o varejador

> Premir o botdo com o polegar e largar.

> Aguardar até que os pentes deixem de se
mover passado pouco tempo.

> Caso os pentes continuem a mover-se pouco
tempo depois: tirar da tomada a ficha da linha
de conexao e consultar um concessionario
especializado STIHL.
O varejador esta defeituoso.

9 Verificar o varejador

9.1 Verificar os elementos de
comando

Botéo

> Tirar da tomada a ficha da linha de conexao.

> Premir o botéo e largar.

> Se o0 botao se mover com dificuldade ou néo
recuar para a posicao inicial: nao utilizar o
varejador e consultar um concessionario
especializado STIHL.
O botao esta defeituoso.

Ligar o varejador
> Inserir a ficha da linha de conexao.
> Premir o bot&o e largar.

Os pentes movem-se.

103



portugués

> Se os 3 LEDs na bateria piscarem a vermelho:
tirar da tomada a ficha da linha de conexéo e
consultar um concessionario especiali-
zado STIHL.
Ha uma avaria no varejador.

> Premir o bot&o e largar.
Os pentes deixam de se mover passado
pouco tempo.

> Se os pentes continuarem a mover-se: tirar da
tomada a ficha da linha de conexéo e consul-
tar um concessionario especializado STIHL.
O varejador estéa defeituoso.

10 Trabalhar com o varejador

10.1  Ajustar o comprimento da

haste (SPA 140.0)

A haste pode ser ajustada em diferentes compri-

mentos em fungao da aplicagéo e da estatura do

utilizador.

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

0000101353_001

> Respeitar um angulo maximo de 45° relativa-
mente ao plano horizontal.
> Girar a porca de aperto (1) meia volta no sen-

tido &',

> Regular a haste (2) no comprimento desejado.

> Girar a porca de aperto (1) até ao encosto no
sentido ©.

> Verificar se a haste (2) ja ndo se desloca
mais.
Se a haste (2) ja ndo se deslocar mais, isso
significa que o comprimento da haste esta
ajustado com firmeza.

> Se a haste se deixar deslocar: girar a porca
de aperto no sentido ® até a haste deixar de
se deslocar.
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10 Trabalhar com o varejador

10.2  Segurar e conduzir o varejador

0000101354_001

> Com uma mao, segurar no varejador pela
pega, de forma a que o polegar envolva a
pega.

> Com a outra méao, segurar no varejador pela
haste, de forma a que o polegar envolva a
haste.

10.3  Selecionar o nivel de poténcia

E possivel ajustar 3 niveis de poténcia de acordo
com a aplicagédo. Quanto mais alto for o nivel de
poténcia, tanto maior sera a velocidade de movi-
mento dos pentes.

O nivel de poténcia selecionado influencia a
duragéo da carga da bateria. Quanto mais baixo
for o nivel de poténcia, tanto maior sera a dura-
¢ao da carga da bateria.

0000101355_001

> Pressionar o botéo seletor do nivel de potén-
cia (1) para tras e deixar que retorne por pres-
sdo de mola.
O nivel de poténcia seguinte esta selecio-
nado. Depois do terceiro nivel de poténcia
segue-se novamente o primeiro nivel de
poténcia.

> Pressionar o botéo seletor do nivel de potén-
cia (1) para tras e deixa-lo retornar as vezes
necessarias até estar selecionado o nivel de
poténcia pretendido.
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11 Ap6s o trabalho
10.4 Colheita

0000101356_001

> Varejar para cima e para baixo a parte infe-
rior (A) e os ramos pendentes na periferia da
arvore.

> Varejar a parte superior (B) de baixo para
cima.

> Varejar a arvore a partir do tronco na diregao
das pontas dos ramos (C).

11 Apds o trabalho
11.1  Apobs o trabalho

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Se o varejador estiver molhado: deixar secar o
varejador.

> Inserir o bujao na tomada.

> Limpar o varejador.

> Limpar pentes e dedos.

12 Transporte

12.1  Transportar o varejador

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Inserir o bujao na tomada.

> Inserir completamente a haste (SPA 140).

Transportar o varejador na mao

> Transportar o varejador segurando na haste
com uma mao com os pentes virados para
tras.

Transportar o varejador num veiculo
> Fixar o varejador de forma a que este néo se
tombe nem se mova.

13 Armazenamento

13.1  Guardar o varejador

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Inserir o bujao na tomada.

> Guardar o varejador de forma a cumprir as
seguintes condicdes:
— O varejador ndo pode tombar-se nem

mover-se.
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— O varejador esta fora do alcance de crian-
cas.
— O varejador esta limpo e seco.

14 Limpeza

14.1  Limpar o varejador

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Limpar o varejador com um pano himido ou o
removedor de resina da STIHL.

14.2 Limpar pentes e dedos

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de
conexao da tomada.

> Limpar os pentes e os dedos com um pano
hdmido ou removedor de resina da STIHL.

15 Fazer a manutencao

15.1 Desmontar os dedos partidos

0000101171_001

> Desligar o varejador e tirar a ficha da linha de

conexao da tomada.

Inserir a chave (2) no pente (1).

Desenroscar o dedo partido (3) com a

chave (2).

> Se nao for possivel desenroscar o dedo par-
tido: ndo usar o varejador e consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

\

\

16 Reparar

16.1  Efetuar a manutengao e repa-
racédo ao varejador

Nao pode ser o proprio utilizador a reparar o

varejador.

> Se o varejador estiver danificado: nao utilizar
o varejador e consultar um concessionario
especializado STIHL.
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17 Eliminagao de avarias

17 Eliminagao de avarias

17.1  Eliminar avarias do varejador ou da bateria
Falha LEDs na bate- (Causa Solugédo
ria
O varejador ndo |1 LED pisca a |O nivel de cargada |> Carregar totalmente a bateria tal como
arranca ao ser  |verde. bateria é demasiado descrito no manual de instrugdes dos

ligado.

reduzido.

carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

1 LED acende-
se a vermelho.

A bateria estda dema-
siado quente ou
demasiado fria.

Tirar da tomada a ficha da linha de cone-
Xao.
Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.

3 LEDs piscam
a vermelho.

Ha uma avaria no
varejador.

Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada e encaixar novamente.

Ligar o varejador.

Se continuarem a piscar 3 LEDs a ver-
melho: n&o utilizar o varejador e consul-
tar um concessionario especiali-

zado STIHL.

Os pentes funcionam
com dificuldade.

Pulverizar os pentes de ambos os lados
com o removedor de resina da STIHL.
Se continuarem a piscar 3 LEDs a ver-
melho: n&o utilizar o varejador e consul-
tar um concessionario especiali-

zado STIHL.

3 LEDs acen-
dem-se a ver-
melho.

O varejador esta
demasiado quente.

Tirar da tomada a ficha da linha de cone-
Xao.
Deixar arrefecer o varejador.

4 LEDs piscam

Existe uma falha na

Tirar a ficha da linha de conexao da

a vermelho. bateria. tomada e encaixar novamente.
> Ligar o varejador.
> Se continuarem a piscar 4 LEDs a ver-
melho: nao utilizar a bateria e consultar
um concessionario especializado STIHL.
A ligagao elétrica > Tirar a ficha da linha de conexao da
entre o varejador e a tomada e encaixar novamente.
bateria esta interrom- |> Se o varejador continuar a ndo arrancar
pida. ao tentar ligar: limpar as superficies de
contacto da linha de conexao tal como
descrito no manual de instrugdes da
bateria STIHL AR L ou na "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao".
O varejador ou a > Deixar o varejador ou a bateria secar.
bateria esta mol-
hado(a).
O varejador des- |3 LEDs acen- |O varejador esta > Tirar da tomada a ficha da linha de cone-

liga-se durante o
funcionamento.

dem-se a ver-
melho.

demasiado quente.

Xa0.
Deixar arrefecer o varejador.

Existe uma falha elét-
rica.

Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada e encaixar novamente.

Se o varejador continuar a ndo arrancar
ao tentar ligar: limpar as superficies de
contacto da linha de conexao tal como
descrito no manual de instrugdes da
bateria STIHL AR L ou na "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao".

Ligar o varejador.
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18 Dados técnicos
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Falha LEDs na bate- |Causa

ria

Solugdo

O tempo de fun-
cionamento do
varejador &
demasiado curto.

A bateria ndo esta
totalmente carregada.

> Carregar totalmente a bateria tal como
descrito no manual de instrugdes dos
carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

A vida (til da bateria

> Substituir a bateria.

foi excedida.
18 Dados técnhicos — Haste: 67 m/s?, incerteza K,: 13 m/s?
18.1  Varejador STIHL SPA 130.0, SPA 140.0
SPA 140.0 Haste totalmente inserida:
— Nivel de press&o sonora Ly medido de
SPA 130.0

— Baterias permitidas:

— STIHL AP juntamente com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao"

— STIHLAR L

— Peso sem bateria: 2,6 kg

— Comprimento: 2,20 m

— Grau de protegao elétrica: IPX4 (protecao
contra salpicos de agua de todas as diregoes)

SPA 140.0

— Baterias permitidas:
— STIHL AP juntamente com "Bolsa de cin-

tura AP com linha de conex&o"

— STIHLARL

— Peso sem bateria: 3,1 kg

— Comprimento: 1,85 m até 2,45 m

— Grau de protecao elétrica: IPX4 (protecao
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Valores sonoros e valores de
vibragao

A STIHL aconselha o uso de uma protegéo audi-
tiva.

SPA 130.0

— Nivel de press&o sonora L, medido de
acordo com a norma ISO 22868: 80 dB(A),
Incerteza Kya: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L, 5 medido de
acordo com a norma EN 62841-4-2: 93 dB(A),
incerteza Kya: 2 dB(A)

— Valor de vibragao ay, medido de acordo com a
norma ISO 22867:

— Pega: 13,5 m/s?, incerteza K;: 2,0 m/s?
— Haste: 13,0 m/s?, incerteza K,: 2,0 m/s?

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:

— Pega: 42 m/s?, incerteza K,: 13 m/s?
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acordo com a norma I1SO 22868: 79 dB(A),
Incerteza Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,a medido de
acordo com a norma EN 62841-4-2: 90 dB(A),
incerteza Kya: 2 dB(A)

— Valor de vibragéao a;,, medido de acordo com a
norma ISO 22867
— Pega: 16,3 m/s?, incerteza K: 2,0 m/s?

— Haste: 9,1 m/s?, incerteza K;: 2,0 m/s?

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:

— Pega: 40 m/s?, incerteza K,: 16 m/s?
— Haste: 80 m/s?, incerteza K,: 16 m/s?

Haste totalmente extraida:

— Nivel de press&o sonora L, medido de
acordo com a norma I1SO 22868: 77 dB(A),
Incerteza Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L4 medido de
acordo com a norma EN 62841-4-2: 91 dB(A),
incerteza Kya: 2 dB(A)

— Valor de vibragéo ap, medido de acordo com a
norma ISO 22867
— Pega: 12,6 m/s?, incerteza K,: 2,0 m/s?

— Haste: 18,5 m/s?, incerteza K,: 2,0 m/s?

Os valores sonoros e de vibragéo indicados
foram medidos com um processo de verificagao
normalizado e podem ser utilizados para a com-
paracao de aparelhos elétricos. Os valores sono-
ros e de vibragao reais podem divergir dos valo-
res indicados em fungao do tipo de utilizagao e
dos acessorios utilizados. Os valores sonoros e
de vibragao indicados podem ser utilizados para
uma primeira estimativa do nivel sonoro e de
vibragdo. E necessario avaliar o nivel sonoro e
de vibracao real. Nesse sentido, também podem
ser considerados os periodos durante os quais a
maquina elétrica esta desligada, e os periodos
durante os quais esta ligada, mas funciona sem
carga.

107



https://www.stihl.com/battery-life

portugués

As informacgodes relativas ao cumprimento da
diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote-
¢ao da saude e segurancga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informacgdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

19 Pecas de reposicdo e

acessorios
19.1 Pecas de reposigdo e acesso6-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
5 reposicao originais da STIHL e acesso-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposicao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposigéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequacgao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposigao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

20 Eliminar
20.1

E possivel obter informagdes sobre a eliminacéo
junto da administracéo local ou num concessio-
nario especializado STIHL.

Eliminar o varejador e a bateria

Uma eliminagao incorreta pode causar danos

para a saude e o ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> Nao eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

21 Conformidade da UE
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19 Pecas de reposicéo e acessorios
A declaragao de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranca e mais informagdes estéo disponi-
veis em vdp.stihl.com verfugbar.

22 Enderecos

www.stihl.com

23 Indicagdes de seguranca
gerais para ferramentas
eléctricas

23.1

Introdugédo

A ATENGAO
m | eia todas as indica¢des de seguranga, instru-

¢oes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. O incumpri-
mento das indica¢des apresentadas em
seguida podera provocar choques elétricos,
incéndios e/ou ferimentos graves. Guarde
todas as instrugdes de seguranga e as indica-
¢Oes para consulta futura.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cagOes de seguranga refere-se a ferramentas
elétricas com ligagédo a tomadas elétricas (medi-
ante um cabo de alimentagao) ou a ferramentas
elétricas a bateria (sem cabo de alimentagao).

23.2 Seguranga nho local de trabalho

a) Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de
trabalho nao iluminados podem provocar aci-
dentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta elétrica
numa atmosfera potencialmente explosiva,
na qual existam liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. As ferramentas elétricas produ-
zem faiscas que podem inflamar a poeira ou
0s vapores.

c) Mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizagao da ferramenta elé-
trica. A distracdo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

23.3 Seguranca elétrica

a) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A penetracao de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.
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23 Indicagbes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

23.4 Seguranca de pessoas

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Esteja atento ao que esta a fazer e tenha
bom senso ao trabalhar com uma ferramenta
elétrica. Nao utilize uma ferramenta elétrica
se estiver cansado ou sob o efeito de dro-
gas, alcool ou medicamentos. Um momento
de descuido durante a utilizagao da ferra-
menta elétrica pode provocar ferimentos gra-
ves.

Use equipamento de prote¢éo individual e
sempre 6culos de prote¢do. O uso de um
equipamento de protecao individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranca
antiderrapante, capacete de protecdo ou
protecéo auditiva, conforme o tipo e a utiliza-
¢ao da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

Evite uma colocagdo em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a ferra-
menta elétrica esta desligada antes de a
ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver
o dedo no interruptor durante o transporte da
ferramenta elétrica ou se ligar a ferramenta
elétrica enquanto estiver conectada ao abas-
tecimento de corrente, isso pode causar aci-
dentes.

Tire as ferramentas de regulagéo ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta elé-
trica. Uma ferramenta ou chave que se
encontre dentro de uma peca em rotagao da
ferramenta elétrica pode provocar ferimen-
tos.

Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

Use vestuario adequado. Nao use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestuario afastados de pegas em movi-
mento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pecas
em movimento.

Se puderem ser montados equipamentos
para a aspiragéo e recolha do po, estes
deveréo ser conectados e usados correta-
mente. A utilizagdo de uma aspiragédo de p6
pode diminuir as ameacas causadas pela
poeira.

Né&o induza falsos sentimentos de segurang¢a

nem ignore as regras de seguranga relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando
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estiver familiarizado com a ferramenta elé-
trica apds inimeras utilizagées. Numa fragao
de segundo um manuseamento negligente
pode provocar ferimentos graves.

23.5 Utilizagdo e manuseamento da
ferramenta elétrica
a) N&o sobrecarregue a ferramenta elétrica.

b)

d)

e)

f)

9)

Utilize a ferramenta elétrica adequada ao
seu trabalho. Com a ferramenta elétrica ade-
quada trabalha melhor e com maior segu-
ranga no intervalo de poténcia indicado.

Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja defeituoso. Uma ferra-
menta elétrica que ja ndo possa ser ligada
nem desligada é perigosa e tem que ser
reparada.

Tire a ficha da tomada de corrente e/ou
retire a bateria antes de efetuar regulagées
no aparelho, substituir acessérios ou deixar
de utilizar o aparelho. Esta medida de pre-
caugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que n&o uti-
liza fora do alcance de criangas. Nao auto-
rize que a ferramenta elétrica seja utilizada
por pessoas que nZo estejam familiarizadas
com ela nem tenham lido estas instrugdes.
As ferramentas elétricas séo perigosas
quando séao utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

Execute a manutenc¢éo a ferramentas elétri-
cas e da ferramenta de aplicagédo com cui-
dado. Verifique se as pe¢as méveis funcio-
nam corretamente e ndo emperram, se exis-
tem pegas de tal forma partidas ou danifica-
das que prejudiquem a fung¢éo da ferramenta
elétrica. Mande reparar as pe¢as danificadas
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos
acidentes sao causados pela ma manuten-
¢éo de ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos
cortantes afiados cuidadosamente preserva-
das bloqueiam menos vezes e sdo mais
faceis de manusear.

Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicagao, etc. em conformidade com estas
instrugdes. Considere ao mesmo tempo as
condigbes de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizacéo de ferramentas elétricas
para outras utilizagdes além das previstas
pode provocar situagdes perigosas.
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brasileiro

h) Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem 6leo nem gor-
dura. Cabos e superficies dos cabos escor-
regadios ndo permitem uma operacao
segura e um controlo da ferramenta elétrica

em situagdes imprevistas.

23.6 Utilizagdo e manuseamento da
ferramenta a bateria
a) Carregue a bateria apenas com carregado-

res recomendados pelo fabricante. Ha risco
de incéndio caso um carregador, que seja
adequado para um determinado tipo de
baterias, seja usado com outras baterias.

Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizagao de outras
baterias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

b)

Mantenha a bateria ndo usada afastada de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros objetos metalicos, que possam
provocar uma ligagdo em ponte dos contac-
tos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou
incéndio.

Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido.
Em caso de contacto acidental lavar com
agua. Se o liquido entrar em contacto com
os olhos, procure assisténcia médica. O
liquido derramado da bateria pode provocar
irritagdes cutaneas ou queimaduras.

Né&o utilize uma bateria danificada ou alte-
rada. Baterias danificadas ou alteradas
podem comportar-se de forma imprevisivel e
ser a causa de incéndio, explosao ou feri-
mentos.

f) Né&o exponha uma bateria ao fogo nem a
temperaturas demasiado elevadas. Fogo e
temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
podem provocar uma exploséao.

Siga todas as instrugdes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperatu-
ras indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de
temperaturas pode destruir a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

23.7 Servigo de assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e
unicamente com pegas de reposi¢ao origi-

c)

d)

e)

9)

110

nais. S6 assim se garante a manutengdo da 8
segurancga da ferramenta elétrica. S
b) Nunca faga a manuteng¢do de baterias danifi- 2
cadas. Qualquer manutengao de baterias D
apenas deve ser realizada pelo fabricante ou .8
postos de assisténcia ao cliente autorizados. b
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IMPORTANTE! ANTES DO USO LER, COM-

PREENDER E DEPOIS GUARDAR.

1 Informagdes sobre este
manual de instrugdes

Identificagédo de avisos no texto

A ATENCAO
® O aviso indica perigos, que resultam em feri-
mentos graves ou morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
lesdes graves ou morte.

1.1

AVISO

m O aviso indica perigos, que podem levar a
danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.
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2 Viséo geral

1.2 Simbolos no texto

H!& Este simbolo refere-se a um capitulo deste
==1 manual de instrugdes.

1.3 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as especificacdes de seguranca

locais a seguir.

> Além deste manual de instrugdes de servigos,
ler, entender e guardar os seguintes docu-
mentos:
— Manual de instrugdes de servigos da bateria

STIHL AR L

Manual de instrugdes de servigos da "Bolsa

do cinto AP com conexao"

Instrugdes de seguranga da bateria

STIHL AP

— Manual de instrugdes de servigos dos carre-
gadores STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Informagoes sobre seguranga para baterias
STIHL e produtos com bateria integrada:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2 \Visao geral

2.1 Colhedor especial
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

brasileiro

1 Botéo
O botéo serve para ligar e desligar o colhedor
especial.

2 Cobertura™
A cobertura serve como um espago reser-
vado para um Smart Connector 2 A.

3 Cabo da méo
O cabo da mao serve para segurar e condu-
zir o colhedor especial.

4 Bujao
O bujao cobre a conexao e a protege contra
contaminagao.

5 Conexao
A conexdao serve para inserir o plugue do
cabo.

6 Botdo de nivel de poténcia
O botéo de nivel de poténcia serve para
regular a velocidade das garras.

7 Tubo do eixo

O tubo do eixo conecta todos os componen-
tes.

8 Garras

As garras movimentam os dedos.
9 Dedos

Os dedos sacodem os ramos.

10 Chave
A chave serve para prender e soltar os
dedos.

# Placa de identificagdo com niimero da
maguina

127 cobertura faz parte da carcaca do punho. Remover a cobertura apenas ao instalar o Smart Con-
nector 2 A e guarda-la em um local seguro para reinstalagao posterior. Sempre usar o colhedor espe-
cial com a cobertura ou o Smart Connector 2 A instalado.

0458-025-9901-A
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2.2 Colhedor especial
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Botéo
O botéo serve para ligar e desligar o colhedor
especial.

2 Cobertura™
A cobertura serve como um espago reser-
vado para um Smart Connector 2 A.

3 Cabo da méo
O cabo da mao serve para segurar e condu-
zir o colhedor especial.

4 Bujéo
O bujao cobre a conexao e a protege contra
contaminagao.

5 Conexdo
A conexao serve para inserir o plugue do
cabo.

6 Botéo de nivel de poténcia
O botéo de nivel de poténcia serve para
regular a velocidade das garras.

7 Tubo do eixo
O tubo do eixo conecta todos os componen-
tes.

3 Indicagbes de seguranca

8 Porca de fixagao
A porca de fixagao ajusta o comprimento do
tubo do eixo.

9 Garras
As garras movimentam os dedos.

10 Dedos
Os dedos sacodem os ramos.

11 Chave
A chave serve para prender e soltar os
dedos.

# Plaqueta de identificagdo com nimero da
maquina

2.3 Simbolos

Estes simbolos podem constar sobre o colhedor

especial e a bateria e significam o seguinte:
Nesta posi¢ao do botéo, o colhedor espe-
cial é ligado ou desligado.

Nesta posi¢éo a porca de fixagao esta
aberta. O eixo pode ser estendido.

fechada. O tubo do eixo ndo pode ser

@ Nesta posigéo a porca de fixagao esta
estendido.

- - g&/gllomdade das garras pode ser ajus-

N&o descartar o produto com lixo domés-
tico.
3 Indicagdes de seguranga
3.1 Simbolos de avisos

Estes simbolos de avisos podem estar sobre o
colhedor especial ou a bateria e significam o
seguinte:

Observar as indicagGes de seguranga
e suas agoes.

Ler, entender e conservar o manual de
instrucdes de servigos.

% Usar 6culos de protecéo e capacete.

13A cobertura faz parte da carcaca do punho. Remover a cobertura apenas ao instalar o Smart Con-
nector 2 A e guarda-la em um local seguro para reinstalagao posterior. Sempre usar o colhedor espe-
cial com a cobertura ou o Smart Connector 2 A instalado.
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3 Indicagbes de seguranca

Usar luvas de protecao.

Manter uma distancia de segu-
ranga.

Tirar o plugue do cabo durante pausas
no trabalho, transporte, armazena-
mento, limpeza, manutengéo ou con-
sertos da conexao.

Nao tocar em superficies quentes.

3.2 Utilizagao prevista

O colhedor especial STIHL SPA 130.0 e
SPA 140.0 serve para colher azeitonas, nozes e
outras frutas.

O colhedor especial pode ser utilizado na chuva.

Este colhedor especial é alimentado por uma
bateria STIHL AP junto com a ,Bolsa no cinto AP
com conexao“ ou por uma bateria STIHL AR.

A ATENGAO

m Baterias que nao foram liberadas pela STIHL

para o colhedor especial, podem causar

incéndios e explosdes. As pessoas podem

sofrer ferimentos graves ou fatais e podem

ocorrer danos materiais.

> Utilizar o colhedor especial com uma bate-
ria STIHL AP junto com a ,Bolsa no cinto
AP com conexao“ ou com uma bateria
STIHL AR.

Se o colhedor especial ou a bateria ndo forem

utilizados conforme especificado, os usuarios

podem sofrer ferimentos graves ou fatais e

podem ocorrer danos materiais.

> Usar o colhedor especial conforme descrito
neste manual de instrugbes de servigos.

> Usar a bateria, conforme descrito no
manual de instrugdes de servigos da "Bolsa
no cinto AP com conexao" ou no manual de
instrugOes de servigos da bateria
STIHL AR.

3.3 Requisitos ao usuario

A ATENCAO

® Usuarios que ndo foram instruidos podem nao
reconhecer ou nao avaliar corretamente os
perigos do colhedor especial. O usuario ou

0458-025-9901-A
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outras pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves ou até fatais.

> Ler, entender e conservar o manual
de instrugdes de servigos.

> Se o colhedor especial for passado para
outra pessoa: entregar o manual de instru-
¢Oes de servigos junto.

> Certificar-se de que o usuario atenda aos
seguintes requisitos:

— O usuario esta descansado.

— Que ele tenha capacidade fisica, senso-
rial e mental para manusear e trabalhar
com o colhedor especial. Se o usuario
tiver capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ele s deve utilizar o
equipamento sob supervisao ou instru-
¢ao de uma pessoa responsavel.

— O usuario pode reconhecer e avaliar os
perigos do colhedor especial.

— O usuario é maior de idade ou esta
sendo treinado, conforme as leis traba-
Ihistas nacionais, sob a supervisao de
um profissional.

— Que ele tenha recebido instrugbes de
um técnico em um Ponto de Vendas
STIHL, antes de utilizar pela primeira
vez o colhedor especial.

— O usuario nao esta sob efeito de alcool,
medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: procurar um Ponto de
Vendas STIHL.

34 Vestimenta e equipamentos de
protecao

A ATENCAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos podem
ser puxados para dentro do colhedor especial.
O operador pode ser gravemente ferido.
> Prender o cabelo comprido de modo que
fique acima dos ombros.
® Durante o trabalho, objetos podem ser arre-
messados em alta velocidade. O operador

pode se ferir.
> Usar oculos de protegao firmes. Os
6culos de protecéo adequados séo
testados de acordo com a norma
EN 166, EN ISO 16321 ou de
acordo com regulamentos nacionais
de acordo com a respectiva identifi-
cagao.
> Usar roupas justas e com manga comprida.
® Queda de objetos pode causar ferimentos na
cabeca.

e podem ser adquiridos no mercado
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3 Indicagbes de seguranca

— Foram montados acessorios originais STIHL
especificos para esse colhedor especial.
— Os acessorios estdo montados corretamente.

> Se ha perigo de queda de objetos
durante o trabalho: usar capacete de
protecao

® Durante o trabalho, pode haver formagao de
poeira. Poeira inalada pode prejudicar a
saude e desencadear reagdes alérgicas.
> Se houver formacao de poeira: usar uma
mascara de protegao contra poeira.
® Roupas nao apropriadas podem se enroscar
na madeira, em arbustos e no colhedor espe-
cial. Operadores sem roupa adequada podem
sofrer ferimentos graves.
> Usar roupas justas.
> Remover lengos, cachecodis e acessorios.
m Se o operador usar calgado inadequado, ele
pode escorregar. O operador pode se ferir.
> Usar calgado firme e fechado, com sola
antiderrapante.

3.5 Area de trabalho e arredores

A ATENGCAO

= Qutras pessoas, criangas e animais podem
nao conseguir perceber e avaliar os perigos
do colhedor especial e de objetos arremessa-
dos pelo mesmo. Pessoas nao autorizadas,
criangas e animais podem ser gravemente
feridos e podem ocorrer danos materiais.

> Manter outras pessoas, cri-

angas e animais afastados
® < 5m (17 ft) YD

da area de trabalho em um
raio de 5 metros.
> Nao deixar o colhedor especial sem vigilan-
cia.

> Certificar-se de que as criangas nao brin-
quem com o colhedor especial.

m Componentes elétricos do colhedor especial
podem gerar faiscas. As faiscas podem cau-
sar incéndios e explosdes em ambientes alta-
mente inflamaveis ou explosivos. Pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais e
podem ocorrer danos materiais.
> Nao trabalhar em ambientes facilmente

inflamaveis nem em ambientes explosivos.

3.6 Situag@o segura de funciona-
mento

3.6.1 Colhedor especial

O colhedor especial esta em condigbes seguras,

se forem atendidos os seguintes requisitos:

— Ele nao esta danificado.

— Ele esta limpo.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram alterados.
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A ATENCAO

Em condigbes de funcionamento néo seguras,

alguns componentes podem nao funcionar

corretamente e dispositivos de seguranga

podem ser desativados. Pessoas podem

sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Trabalhar com um colhedor especial sem

danos.

Se o colhedor especial estiver sujo: limpar

o colhedor especial.

> Nao modificar o colhedor especial.

Se os elementos de comando néo estive-

rem funcionando: nao trabalhar com o

colhedor especial.

> Montar acessoérios originais STIHL especifi-
cos para esse colhedor especial.

> Montar o acessorio conforme descrito neste
manual de instru¢gées ou no manual de ins-
trucdes do acessorio.

> Nao inserir objetos nas aberturas do colhe-
dor especial.

> Substituir etiquetas de aviso gastas ou
danificadas.

> Em caso de duvidas: contatar um Ponto de
Vendas STIHL.

A\

A\

3.6.2 Garras

As garras estao em condi¢des seguras de fun-
cionamento, se forem atendidos os seguintes
requisitos:

As garras e os dedos nédo estao danificados.
Todos os dedos estao montados.

Os dedos estdo montados corretamente.
Foram montados acessorios originais STIHL
especificos para as garras.

Os acessorios estdo montados corretamente.

A ATENCAO

Em condi¢des de funcionamento ndo seguras,

alguns componentes podem nao funcionar

corretamente e dispositivos de seguranga

podem ser desativados. Pessoas podem

sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Trabalhar com garras e dedos que néao
estejam danificados.

> Montar todos os dedos.

> Montar acessorios originais STIHL especifi-
cos para estas garras.

> Montar o acessorio conforme descrito neste
manual de instru¢gdes ou no manual de ins-
trugdes do acessorio.

0458-025-9901-A



3 Indicagbes de seguranca

3.7 Trabalhar
A ATENCAO

® Em determinadas situac¢des, o operador néo

consegue mais trabalhar concentrado. O usu-

ario pode tropegar, cair e sofrer ferimentos
graves.

> Trabalhar com calma e concentragao.

> Se as condigdes de iluminagao e visibili-

dade nao forem boas: nao trabalhar com o

colhedor especial.

Trabalhar sozinho com o colhedor especial.

N&o trabalhar acima da altura dos ombros.

Prestar atengdo aos obstaculos.

Trabalhar em pé, sobre o chdo e manter o

equilibrio. Se for necessario trabalhar em

alturas: usar um andaime ou uma plata-
forma segura.
> Se houver sinais de cansago: fazer uma
pausa no trabalho.

m Se as garras em movimento atingirem um
objeto duro, elas podem parar bruscamente.
Esta parada brusca das garras gera uma forga
de reagao, que pode causar perda de controle
do colhedor especial e o operador pode ser
gravemente ferido.
> Segurar o colhedor especial com as duas

maos.

® As garras em movimento podem causar feri-
mentos graves no operador.
> N&o encostar nas garras em movimento.

® Se o colhedor especial apresentar comporta-
mento alterado ou anormal durante o trabalho,
ele pode estar operando em condigdes inse-
guras. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves e podem ocorrer danos materiais.
> Interromper o trabalho, tirar o plugue do

cabo da conexao e procurar um Ponto de
Vendas STIHL.

® Durante o trabalho podem ocorrer vibragdes

no colhedor especial.
> Usar luvas.

Yy vyVvYVY

> Fazer pausas durante o trabalho.

> Segurar apenas com firmeza suficiente
para garantir um manuseio seguro.

> Se ocorrerem sinais de problemas circula-
térios: consultar um médico.

® Quando o botao € pressionado, as garras

podem continuar se movimentando por um

curto periodo. As pessoas podem sofrer feri-

mentos graves.

> Aguardar até que as garras estejam para-
das.

0458-025-9901-A
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3.8 Transporte
A ATENCAO

® Durante o trabalho a carcaga da engrenagem
pode aquecer. O operador pode se queimar.

> Nao tocar na carcaga da engrena-
gem quente.

® Durante o transporte, o colhedor especial
pode cair ou se movimentar. Podem ocorrer
ferimentos pessoais e danos materiais.
> Tirar o plugue do cabo da conexao.

> Fixar o colhedor especial com cordas ou
cintas, de modo que ele ndo possa cair ou
se deslocar.

3.9 Armazenagem

A ATENGCAO

® As criangas nao conseguem reconhecer e
avaliar os perigos do colhedor especial. As cri-
ancas podem sofrer ferimentos graves.

> Tirar o plugue do cabo da conexao.

> Guardar o colhedor especial fora do
alcance de criangas.

m Os contatos elétricos e componentes metali-
cos no colhedor especial podem sofrer corro-
sé@o, em funcao da umidade. O colhedor espe-
cial pode ser danificado.

> Tirar o plugue do cabo da conexao.

» Guardar o colhedor especial limpo e seco.
> Inserir o bujdo na conexao.

3.10 Limpeza, manutengéo e con-

sertos

A ATENCAO

® Se durante a limpeza, manutengéo ou con-
serto o plugue do cabo de conexao estiver
conectado, o colhedor especial pode ser acio-
nado involuntariamente. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves e podem ocorrer
danos materiais.
> Tirar o plugue do cabo da conexao.
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® Durante o trabalho a carcaga da engrenagem
pode aquecer. O operador pode se queimar.

> Nao tocar na carcaga da engrena-
gem quente.

® Produtos de limpeza abrasivos, limpeza com
jato de agua ou com objetos cortantes podem
danificar o colhedor especial e as garras. Se o
colhedor especial ou as garras néao forem lim-
pas corretamente, alguns componentes
podem nao funcionar corretamente e dispositi-
vos de seguranca podem ser desativados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves.
> Limpar o colhedor especial e as garras con-

forme descrito neste manual de instrugdes
de servigos.
m Se o colhedor especial ou as garras nao rece-
berem manutenc¢do adequada ou néo forem
consertados de forma correta, alguns compo-
nentes podem nao funcionar corretamente e
dispositivos de seguranga podem ser desati-
vados. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves ou fatais.
> Nao fazer manutengao ou consertar o
colhedor especial e as garras por conta
propria.

> Se o colhedor especial ou as garras preci-
sarem de manutengéo ou conserto: procu-
rar um Ponto de Vendas STIHL.

4  Preparar o colhedor espe-
cial
4.1 Preparar o colhedor especial
para uso

Antes de iniciar o trabalho, realizar sempre as
seguintes etapas:
> Certificar-se de que os seguintes componen-
tes estejam de acordo com as condi¢des de
funcionamento seguras:
— Colhedor especial, 1 3.6.1.
— Garras, 13.6.2.
— Bateria, conforme descrito no manual de
instrugdes de servigos da bateria
STIHL AR L ou conforme descrito no
manual de instrugbes da "Bolsa no cinto AP
com conexao".
> Verificar a bateria, conforme descrito no
manual de instrugdes da bateria STIHL AR L
ou conforme descrito no manual de instrugoes
da "Bolsa no cinto AP com conexao®.
> Carregar a bateria completamente conforme
descrito no manual de instru¢des de servigos
do carregador STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.
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4 Preparar o colhedor especial

> Limpar o colhedor especial, [ 14.

> Montar os dedos, 1 5.1.1.

Ajustar o comprimento do tubo do eixo (SPA
140.0), 3 10.1.

Colocar a bateria STIHL AR L ou a "Bolsa no
cinto AP com conexao* e ajustar.

> Verificar os elementos de manejo, B4 9.1.

Se as etapas ndo podem ser realizadas: ndo
utilizar o colhedor especial e procurar um
Ponto de Vendas STIHL.

v

v

\

5 Montar o colhedor especial
5.1 Montar e desmontar os dedos

5.1.1 Montar os dedos
> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

0000101349_001

> Aparafusar os dedos (1) nas garras (2)
manualmente.

> Colocar a chave (3) no dedo (1) e apertar fir-
memente com a mao.

O dedo esta nivelado com a garra.

5.1.2 Desmontar os dedos

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

> Soltar os dedos com a chave.

> Desparafusar os dedos manualmente.

6  Ajustar o colhedor especial
para o operador

6.1 Utilizagdo com bateria STIHL
ARL

Ajustar o sistema de suporte a altura
do operador

6.1.1

O sistema de suporte pode ser ajustado de
acordo com a altura do operador para 0s niveis
S, Mou L.

0458-025-9901-A



6 Ajustar o colhedor especial para o operador
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0000-GXX-A271-A0

0000-GXX-A274-A0
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> Pressionar o engate (1) e empurrar no sentido
da seta.
> Retirar o sabre (2).

NIA [I2]&
:

=i
il

> Alinhar a marca (3) com a marca (4) para que
fiqguem alinhadas entre si.

> Posicionar o sabre (2).

> Puxar o sabre (2) no sentido contrario ao da
seta.
O sabre (2) encaixa com um clique.

> Ajustar o sabre (2) no cinto costal esquerdo e

direito no mesmo nivel.

6.1.2

O cabo elétrico deve ser posicionado e ajustado
de acordo com a altura do operador, dos diferen-
tes produtos a bateria e da aplicagéo.

T

0000-GXX-A272-A1

Posicionar e ajustar o cabo elétrico

0000-GXX-A273-A0

> Fixar o cabo elétrico, passando-o através da
guia (1) no cinto e nas fivelas (2) ou na lateral
na placa dorsal com as fivelas (2).

0458-025-9901-A

> Se o cabo elétrico for muito longo: ajustar o
comprimento do cabo fazendo um lago na
bateria (3) ou com um lago (4) na lateral.

> Posicionar o cabo elétrico de forma que fique

0 mais curto possivel, mas que nao fique

dobrado e no dificulte o trabalho.

6.1.3 Montar e ajustar o sistema de suporte
> Colocar a bateria nas costas.

0000-GXX-A275-A0

> Fechar o fecho (2) do cinto inferior.
> Fechar o fecho (1) do cinto frontal.

0000-GXX-A276-A0

> Ajustar os cintos até que o cinto inferior
encoste nos quadris e a almofada dorsal
esteja ajustada as costas.

> Passar a ponta do cinto inferior pelas five-
las (3 e 4).

6.14 Tirar o sistema de suporte

> Soltar os cintos.

> Abrir o fecho do cinto frontal e do cinto infe-
rior.

> Tirar a bateria das costas.
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6.2 Utilizagdo com a ,Bolsa no

cinto AP com conexio*

6.2.1 Montar a "Bolsa do cinto AP com cabo
elétrico”
g
1

> Abrir o velcro no cinto (1) e puxar o cinto (1)

para fora do olhal (2).
> Passar o cinto (1) pelo cinto (3).

0000-GXX-3416-A2

> Passar o cinto (1) através do olhal (2) e con-

duzir o cinto (3) de volta.
> Fechar o velcro no cinto (1).

0000083018_004

> Pressionar a bateria (4) até o encosto na
bolsa no cinto (5).
E emitido um curto sinal sonoro.

> Fixar a bateria (4) com o velcro (6).

6.2.2

O cabo deve ser ajustado de acordo com a
altura do operador e a aplicagao.

Ajustar o cabo elétrico
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7 Conectar e desconectar o plugue do cabo

0000-GXX-3418-A1

> Se o cabo elétrico for muito longo: ajustar o
comprimento do cabo elétrico com um lago (1)
e usar a fivela (2) para prender na bolsa no
cinto (3).

> Posicionar o cabo elétrico de forma que fique
0 mais curto possivel, mas que nao fique
dobrado e no dificulte o trabalho.

7

71

Conectar e desconectar o
plugue do cabo
Inserir o plugue do cabo

0000101350_001

> Segurar a conexao (1) do colhedor especial
com a mao.

> Alinhar o plugue (2) do cabo, de forma que a
seta no plugue (2) do cabo aponte para a seta
da conexao (1).

> Inserir o plugue (2) do cabo na conexao (1).
O plugue (2) do cabo engata.

7.2

Tirar o plugue do cabo

0000101351_001

> Segurar a conexao (1) do colhedor especial
com a mao.

> Segurar o plugue (2) do cabo com a méo.

> Puxar o plugue (2) do cabo para fora da cone-
xao (1).
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8 Ligar e desligar o colhedor especial

8 Ligar e desligar o colhedor
especial

8.1 Ligar o colhedor especial

> Segurar o colhedor com uma méo no cabo da
mao, de forma que o polegar envolva o cabo
da méo.

> Segurar o colhedor com a outra m&o no tubo
do eixo, de forma que o polegar envolva o
tubo do eixo.

|

0000101352_001

> Pressionar o botéo (1) com o polegar e solta-
-lo novamente.
O colhedor especial acelera e as garras se
movimentam.

8.2 Desligar o colhedor especial

> Pressionar o botdo com o polegar e solta-lo
novamente.

> Aguardar um breve periodo, até que as garras
ndo se movimentem mais.

> Se as garras continuarem se movimentando
apos um curto periodo de tempo: tirar o plu-
gue do cabo da conexao e procurar um Ponto
de Vendas STIHL.
O colhedor especial estda com uma falha.

9 Verificar o colhedor espe-
cial
9.1 Verificar os elementos de
manejo

Botao

> Tirar o plugue do cabo da conexao.

> Pressionar o botéo e solta-lo.

> Se houver dificuldade no acionamento do
botédo ou se ele nao retornar para a posi¢ao
inicial: ndo utilizar o colhedor especial e pro-
curar um Ponto de Vendas STIHL.
O botao esta com defeito.

Ligar o colhedor especial

> Inserir o plugue do cabo.

> Pressionar o botéo e solta-lo.
As garras se movimentam.

0458-025-9901-A
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> Se 3 LEDs vermelhos estiverem piscando na
bateria: tirar o plugue do cabo da conexéo e
procurar um Ponto de Vendas STIHL.
Existe uma falha no colhedor especial.

> Pressionar o botéo e solta-lo.
As garras nao se movimentam mais depois de
um breve periodo de tempo.

> Se as garras continuarem se movimentando:
tirar o plugue do cabo da conexao e procurar
um Ponto de Vendas STIHL.
O colhedor especial estda com uma falha.

10 Trabalhar com o colhedor
especial

Ajustar o comprimento do tubo
do eixo (SPA 140.0)

O tubo do eixo pode ser ajustado em diversos

comprimentos, de acordo com a altura do opera-

dor.

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

10.1

0000101353_001

> Nao inclinar a maquina mais do que 45° em
relacéo ao chao.

> Girar a porca de fixagao (1) uma meia volta
em diregéo &

> Ajustar o tubo do eixo (2) no comprimento
desejado.

> Girar a porca de fixagao (1) até o encosto na
direcéo 8.

> Verificar se o tubo do eixo (2) ndo pode mais

ser movido.

Se o tubo do eixo (2) ndo puder mais ser

movido, o comprimento do tubo do eixo esta

firmemente ajustado.

Se o tubo do eixo puder ser movido: girar a

porca de fixagdo em diregéo 9, até que o tubo
do eixo ndo possa mais ser movido.

\
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10.2  Segurar e conduzir o colhedor
especial

0000101354_001

> Segurar o colhedor com uma mao no cabo da
mao, de forma que o polegar envolva o cabo
da mao.

> Segurar o colhedor com a outra méao no tubo
do eixo, de forma que o polegar envolva o
tubo do eixo.

10.3 Regular o nivel de poténcia

Dependendo da aplicagéo, podem ser regulados
3 niveis de poténcia. Quanto maior o nivel de
poténcia, mais rapido as garras podem se
mover.

O nivel de poténcia regulado influencia o tempo
de uso da bateria. Quanto mais baixo o nivel de
poténcia regulado, maior sera o tempo de uso da
bateria.

0000101355_001

> Pressionar o botao do nivel de poténcia (1)
para tras e deixa-lo retornar.
O préximo nivel de poténcia foi regulado.
Apos o terceiro nivel de poténcia, ele volta
para o primeiro nivel novamente.

> Pressionar o botao do nivel de poténcia (1)
para tras e deixa-lo retornar até definir o nivel
de poténcia desejado.
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11 Ap6s o trabalho
10.4 Derrica

&4

0000101356_001

%ﬂﬂﬁ?

> Derrigar a parte inferior (A) de cima para
baixo. Isto vale também para os ramos pendu-
rados para baixo na parte externa.

> Den oberen Bereich (B) von unten noch oben
durchkdmmen.

> Derrigar a arvore a partir do tronco em diregéo
das pontas dos galhos (C).

11 Apds o trabalho
11.1  Apés o trabalho

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conex&o.

> Se o colhedor especial estiver molhado:
deixa-lo secar.

> Inserir 0 bujdo na conexao.

> Limpar o colhedor especial.

> Limpar as garras e os dedos.

12 Transporte

12.1  Transportar o colhedor espe-

cial
> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.
> Inserir 0 bujdo na conexao.
> Inserir o tubo do eixo completamente
(SPA 140).

Conduzir o colhedor especial

> Segurar o colhedor especial com uma mao no
tubo do eixo, de forma que as garras apontem
para tras.

Transportar o colhedor especial em um veiculo
> Fixar o colhedor especial, de modo que ele
nao possa cair ou se movimentar.

13 Armazenagem

13.1  Guardar o colhedor especial

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

> Inserir 0 bujdo na conexao.
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14 Limpeza

> Guardar o colhedor especial de forma que
sejam atendidas as seguintes condicoes:
— O colhedor especial ndo pode cair e ndo
pode se mover.
— O colhedor especial esta fora do alcance de
criangas.
— O colhedor especial esta limpo e seco.

14 Limpeza

14.1  Limpar o colhedor especial

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

> Limpar o colhedor especial com um pano
Umido ou com um removedor de resina.

14.2 Limpar as garras e os dedos

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conexao.

> Limpar as garras e os dedos com um pano
umido ou com removedor de resina.

15 Manutencao

15.1 Remover dedos quebrados

0000101171_001

17 Solucionar disturbios
17.1

brasileiro

> Desligar o colhedor especial e tirar o plugue
do cabo da conex&o.

> Inserir a chave (2) nas garras (1).

> Remover o dedo quebrado (3) com a chave
(2).

> Se o dedo quebrado nao puder ser removido:
nao usar o colhedor especial e consultar um
Ponto de Vendas STIHL.

16 Consertos

16.1 Manutengédo e consertos no
colhedor especial

O usuario nao deve fazer consertos no colhedor

especial.

> Se o colhedor estiver danificado: nao utiliza-lo
e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

Solucionar distarbios no colhedor especial ou na bateria

Problema LEDs na bate- (Causa Solugéo
ria
O colhedor espe- |1 LED verde |A carga da bateria > Carregar a bateria completamente con-
cial ndo liga piscando. esta muito baixa. forme descrito no manual de instrugdes
quando é acio- de servigos dos carregadores
nado. STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.
1 LED ver- A bateria esta muito |> Tirar o plugue do cabo da conex&o.
melho aceso. |quente ou muito fria. |> Deixar a bateria esfriar ou aquecer.
3 LEDs ver- Existe uma falha no |> Tirar o plugue do cabo elétrico da cone-
melhos pis- colhedor especial. xao e coloca-lo novamente.
cando. > Ligar o colhedor especial.

> Se 3 LEDs vermelhos continuarem pis-
cando: nao utilizar o colhedor especial e
procurar um Ponto de Vendas STIHL.

dade.

As garras se movi- > Lubrificar ambos os lados das garras
mentam com dificul-

com removedor de resina.

> Se 3 LEDs vermelhos continuarem pis-
cando: n&o utilizar o colhedor especial e
procurar um Ponto de Vendas STIHL.

0458-025-9901-A
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18 Dados técnicos

entre o colhedor
especial e a bateria > Se o colhedor especial continuar nao
foi interrompida.

Problema LEDs na bate- |Causa Solugdo

ria

3 LEDs ver- O colhedor especial [> Tirar o plugue do cabo da conexao.

melhos ace- |esta muito quente. > Deixar o colhedor especial esfriar.

SOS.

4 LEDs ver- Existe uma avaria na |> Tirar o plugue do cabo elétrico da cone-

melhos pis- bateria. xao e coloca-lo novamente.

cando. > Ligar o colhedor especial.

> Se 4 LEDs vermelhos continuarem pis-
cando: ndo usar a bateria e procurar um
Ponto de Vendas STIHL.
A conexdo elétrica > Tirar o plugue do cabo elétrico da cone-

xao e coloca-lo novamente.

ligando: limpar as areas de contato do
cabo elétrico, conforme descrito no
manual de instrugcbes da bateria
STIHL AR L ou da "Bolsa do cinto AP
com cabo elétrico".

O colhedor especial > Deixar o colhedor especial ou a bateria
ou a bateria estao

secar.

umidos.
O colhedor espe- |3 LEDs ver-
cial desliga melhos ace-
durante o tra- SOs.
balho.

O colhedor especial > Tirar o plugue do cabo da conexao.
esta muito quente. > Deixar o colhedor especial esfriar.

rica.

Existe uma falha elét- [> Tirar o plugue do cabo elétrico da cone-

xao e coloca-lo novamente.

> Se o colhedor especial continuar nao
ligando: limpar as areas de contato do
cabo elétrico, conforme descrito no
manual de instrugdes da bateria
STIHL AR L ou da "Bolsa do cinto AP
com cabo elétrico".

> Ligar o colhedor especial.

O tempo de fun-
cionamento do
colhedor especial
é muito curto.

A bateria ndo esta > Carregar a bateria completamente con-
totalmente carregada.

forme descrito no manual de instru¢des
de servigos dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

foi excedida.

A vida util da bateria |> Substituir a bateria.

18 Dados técnicos

18.1  Colhedor especial

STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0

— Baterias permitidas:
— STIHL AP junto com a "Bolsa no cinto AP

com conexao

— STIHLARL

— Peso sem bateria: 2,6 kg

— Comprimento: 2,20 m

— Tipo de protecao elétrica: IPX4 (protecao con-
tra respingos de agua)

SPA 140.0
— Baterias permitidas:
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— STIHL AP junto com a "Bolsa no cinto AP
com conexao
— STIHLAR L
— Peso sem bateria: 3,1 kg
— Comprimento: 1,85 m até 2,45 m
— Tipo de protegao elétrica: IPX4 (protecéo con-
tra respingos de agua)

O tempo de funcionamento esta especificado em
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Valores de ruido e de vibragéo

A STIHL recomenda utilizar um protetor auricu-
lar.
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19 Pecas de reposicao e acessorios

SPA 130.0
— Nivel de press&o sonora L, medido conforme
EN ISO 22868 80 dB(A), incerteza Kpa:
2 dB(A)
— Nivel de poténcia sonora L, medido con-
forme EN 62841-4-2: 93 dB(A), incerteza Kya:
2 dB(A)
— Vibracao ap, medida conforme ISO 22867:
— Cabo da méo: 13,5 m/s?, incerteza Kj:
2,0 m/s?
— Eixo: 13,0 m/s?, incerteza K,: 2,0 m/s?
— Valor de vibragao pg determinado conforme
EN ISO 5349-3:
— Cabo da mao: 42 m/s?, incerteza Kj:
13 m/s?
— Eixo: 67 m/s?, incerteza K;: 13 m/s?

SPA 140.0

Tubo do eixo totalmente recolhido:
— Nivel de press&o sonora L, medido conforme
EN ISO 22868 79 dB(A), incerteza Kpa:
2 dB(A)
— Nivel de poténcia sonora L, medido con-
forme EN 62841-4-2: 90 dB(A), incerteza Kya:
2 dB(A)
— Vibracao ap, medida conforme 1ISO 22867
— Cabo da mao: 16,3 m/s?, incerteza K;:
2,0 m/s?
— Eixo: 9,1 m/s?, incerteza K;: 2,0 m/s?
— Valor de vibragao pg determinado conforme
EN ISO 5349-3:
— Cabo da mao: 40 m/s?, incerteza Kj:
16 m/s?
— Eixo: 80 m/s?, incerteza K;: 16 m/s?

Tubo do eixo totalmente estendido:

— Nivel de press&o sonora L, medido conforme
EN ISO 22868 77 dB(A), incerteza Kya:
2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,y medido con-
forme EN 62841-4-2: 91 dB(A), incerteza Kya:
2 dB(A)

— Vibragao ay,, medida conforme 1ISO 22867
— Cabo da méo: 12,6 m/s?, incerteza K,:

2,0 m/s?

— Eixo: 18,5 m/s?, incerteza K;: 2,0 m/s?

Os valores indicados para o nivel de ruido e de
vibragdo foram medidos de acordo com um pro-
cesso de teste padronizado e podem ser compa-
rados com os de equipamentos elétricos. Os
valores de ruido e vibracéo efetivos podem se
diferenciar dos valores indicados, dependendo
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do tipo de aplicagao e do acessorio utilizado. Os
valores de ruido e vibragado indicados podem ser
usados para uma primeira avaliagao da exposi-
¢ao ao ruido e vibragao. A exposicao efetiva ao
ruido e vibragao deve ser avaliada. Para isso,
também podem ser considerados os tempos em
que o equipamento esta desligado e os periodos
durante os quais esta ligado, mas funcionando
sem carga.

Para mais informagdes sobre o cumprimento da
Instrugédo Normativa sobre Vibragoes
2002/44/CE, veja www.stihl.com/vib.

18.3 Instrugbes normativas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

certifica que o produto corresponde as prescri-
¢Oes de aplicagao das seguintes normas:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
ISO 12100

19 Pecas de reposicao e
acessorios

Pecas de reposicao e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam as pecas

de reposicao e acessorios originais
STIHL.

A STIHL recomenda utilizar pecgas de reposigéo
originais STIHL e acessorios originais STIHL.

19.1

Pecas de reposicéo e acessorios de outros fabri-
cantes ndo podem ser avaliados pela STIHL em
termos de confiabilidade, seguranga e adequa-
¢ao, apesar da observagao constante do mer-
cado e a STIHL nao pode garantir sua utilizagao.

As pecas de reposicao e os acessorios originais
STIHL podem ser adquiridos em um Ponto de
Vendas STIHL.

20 Descarte

20.1 Descartar o colhedor especial

e a bateria

Informacgdes sobre o descarte estdo disponiveis
na administracéo local ou nos Pontos de Vendas
STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial a
salide e poluir o meio ambiente.
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21

Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, para um ponto de coleta adequ-
ado para reciclagem, de acordo com 0s regu-
lamentos locais.

Nao descartar junto com o lixo doméstico.

Enderecos

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
Av. Séo Borja, 3000
93032-524 SAO LEOPOLDO - RS

Servico de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 707 5001

info@stihl.com.br
www.stihl.com.br
CNPJ: 87.235.172/0001-22
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221

IndicagGes gerais de segu-
ranga para ferramentas
elétricas

Introdugéo

A ATENGAO

Observar todas as instru¢des de seguranga,
procedimentos documentados, ilustragées e
dados técnicos fornecidos com esta ferra-
menta elétrica. O ndo cumprimento das instru-
¢Oes abaixo pode resultar em choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves. Guardar
todas as indicagbes de seguranga e orienta-
¢bes para o futuro.

)

termo "ferramenta elétrica“, utilizado nas ins-

trugbes de segurancga, refere-se as ferramentas
elétricas acionadas pela rede (com cabo de
rede) e as ferramentas elétricas a bateria (sem
cabo de rede).

22.2 Seguranga no local de trabalho

a)

b)

c)

Mantenha seu local de trabalho limpo e bem
iluminado. Desordem ou area de trabalho
mal iluminada podem causar acidentes.

Né&o trabalhe com as ferramentas elétricas
em areas com risco de explosdo, onde ha
liquidos, gases ou poeiras inflamaveis. As
ferramentas elétricas geram faiscas, que
podem inflamar a poeira ou os vapores.

Mantenha criancas e outras pessoas afasta-
das do local de trabalho, durante o uso da
ferramenta elétrica. A distragcao pode fazer
com que o operador perca o controle sobre a
ferramenta elétrica.
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a)

224

a)

b)

d)

e)

f)

9)

21 Enderecgos

Seguranga elétrica

Nao deixar as ferramentas elétricas na
chuva ou na umidade. A infiltragao de agua
na ferramenta elétrica aumenta o risco de
um choque elétrico.

Seguranga de pessoas

Esteja atento, observe o que vai fazer e tra-
balhe racionalmente com uma ferramenta
elétrica. Ndo utilize uma ferramenta elétrica,
se estiver cansado ou sob efeito de drogas,
alcool ou medicamentos. Um momento de
descuido no uso de uma ferramenta elétrica
pode causar ferimentos graves.

Use equipamentos de protegao individual e
também use sempre éculos de protegdo. O
uso de equipamentos de protegéo individual,
como mascara de protegao contra poeira,
sapatos de seguranca antiderrapantes,
capacete ou protetor auricular, conforme o
tipo e utilizagdo da ferramenta elétrica, dimi-
nui o risco de ferimentos.

Evite um acionamento involuntario. Asse-
gure-se que a ferramenta elétrica esteja des-
ligada, antes de conecta-la a rede elétrica ou
a bateria, antes de levanta-la ou transporta-
-la. Se o dedo estiver no interruptor durante
o transporte da ferramenta elétrica ou se a
ferramenta elétrica estiver ligada a rede elé-
trica, isto pode levar a acidentes.

Afaste ferramentas de ajuste ou chaves de
fenda antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou chave que estiver numa
parte moével da ferramenta elétrica pode cau-
sar ferimentos.

Evite uma posi¢é@o anormal do corpo. Pro-
cure uma posi¢do segura, para manter sem-
pre o equilibrio. Com isso, a ferramenta elé-
trica pode ser melhor controlada em situa-
¢Oes inesperadas.

Use vestimentas apropriadas. Ndo use rou-
pas largas ou acesso6rios. Mantenha cabelos
e roupas afastadas de pecas moéveis da
magquina. Roupas largas, joias ou cabelos
compridos podem se enroscar em pegas
méveis da maquina.

Quando equipamentos de aspiragéo e coleta
de poeira puderem ser montados, assegure-
-se que eles estejam acoplados e sendo
usados corretamente. A utilizacdo da aspira-
¢éo de po6 pode diminuir os efeitos nocivos
causados pela poeira.
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22 Indicagdes gerais de seguranga para ferramentas elétricas

h)

225

a)

b)

c)

d)

e)

9)

N&o confie na falsa sensagdo de seguranga
e ndo subestime as regras de seguranga
para ferramentas elétricas, mesmo se vocé
estiver familiarizado com a ferramenta elé-
trica, apds uso frequente. Acdes descuida-
das podem levar a ferimentos graves em
milésimos de segundos.

Utilizagdo e manuseio da ferra-
menta elétrica

Né&o sobrecarregue a ferramenta elétrica.
Utilize a ferramenta elétrica apropriada para
0 servigo a ser executado. Vocé trabalha
melhor, e com mais seguranga, utilizando a
ferramenta elétrica adequada, conforme a
poténcia indicada.

Nao utilize nenhuma ferramenta elétrica,
cujo interruptor esteja com defeito. Uma fer-
ramenta elétrica que ndo pode mais ser
ligada e desligada é perigosa e deve ser
consertada.

Tire o plugue da tomada e/ou remova a
bateria antes de realizar ajustes no equipa-
mento, substituir acessoérios ou guardar a
ferramenta elétrica. Esta medida de segu-
ranga evitara o acionamento involuntario da
ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que nao
estdo sendo utilizadas fora do alcance de
criangas. Nao permita que nenhuma pessoa
que néo esteja familiarizada ou que nZo leu
as instrugdes, utilize a ferramenta elétrica.
Ferramentas elétricas séo perigosas,
quando usadas por pessoas inexperientes.

Faga a manutenc¢do das ferramentas elétri-
cas e utilize-as com cuidado. Verifique se as
partes méveis funcionam perfeitamente e
ndo trancam, se ndo ha pecas quebradas ou
danificadas, de forma que o funcionamento
da ferramenta elétrica seja prejudicado.
Mande ao conserto pe¢as danificadas antes
de usar a maquina. Muitos acidentes ocor-
rem por manutengoes da ferramenta elétrica
mal realizadas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com boa
manutencao e bem afiadas trancam menos
e sao mais faceis de conduzir.

Utilize ferramentas elétricas, acessorios, fer-
ramentas de uso e semelhantes, conforme
estas instrugdes. Considere as condigdes de
trabalho e a atividade a ser executada. O
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brasileiro

uso de ferramentas elétricas para fins nao
previstos pode levar a situacdes perigosas.

Mantenha os cabos e superficies dos cabos
secas, limpas e sem 6leo e graxa. Cabos e
superficies do cabo escorregadias nao per-
mitem o manuseio seguro e o controle da
ferramenta em situagdes inesperadas.

Utilizacdo e manuseio da ferra-

menta a bateria
Carregue as baterias somente nos carrega-
dores recomendados pelo fabricante. Se um
carregador, apropriado para determinado
tipo de baterias, for usado com outras bate-
rias, existe perigo de incéndio.

Utilize somente as baterias apropriadas para
as ferramentas elétricas. O uso de outras
baterias pode causar ferimentos e risco de
incéndio.

Mantenha a bateria ndo utilizada afastada de
grampos metélicos, moedas, chaves, pre-
gos, parafusos ou outros pequenos objetos
metalicos, que poderiam causar um curto cir-
cuito nos contatos. Um curto circuito entre os
contatos da bateria pode causar queimadu-
ras ou fogo.

No caso de utiliza¢&o incorreta, pode haver
vazamento de liquido da bateria. Evite con-
tato com este liquido. Caso haja contato,
lavar com agua. Se este liquido entrar em
contato com os olhos, procure ajuda médica.
O liquido que sai da bateria pode causar irri-
tagOes ou queimaduras na pele.

N&o utilize baterias danificadas ou alteradas.
As baterias danificadas ou modificadas
podem ter comportamento imprevisivel e
resultar em incéndio, exploséo ou causar
ferimentos.

Nao exponha a bateria a fogo ou altas tem-
peraturas. Fogo ou temperaturas superiores
a 130 °C, podem causar uma exploséo.

Siga todas as instrugdes para carregar a
bateria e nunca carregue a bateria ou a fer-
ramenta a bateria fora da faixa de tempera-
tura especificada no manual de instrugées.
Fazer a carga de forma incorreta ou carregar
a bateria fora da faixa de temperatura permi-
tida pode destruir a bateria e aumentar o
risco de incéndio.

Servigo de assisténcia técnica
Leve sua ferramenta elétrica para conserto
somente em especialistas qualificados e
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com pegas de reposigéo originais. Com isso
sera garantida a seguranga da ferramenta
elétrica.

Nunca tente consertar baterias danificadas.
Qualquer manutencao na bateria deve ser
realizada somente pelo fabricante ou por
centros de servigos autorizados.

b)
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1  Informatie met betrekking
tot deze handleiding

Aanduiding van de waarschu-
wingen in de tekst

1.1

A WAARSCHUWING

® De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen
leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
> De genoemde maatregelen kunnen ernstig
letsel of de dood voorkomen.
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LET OP

® De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen
leiden tot materiéle schade.
> De genoemde maatregelen kunnen materi-
ele schade voorkomen.

1.2
A

Symbolen in de tekst

Dit symbool verwijst naar een hoofdstuk in
deze handleiding.

1.3

De lokale veiligheidsvoorschriften zijn van kracht.

> Lees naast deze handleiding de volgende
documenten, zorg dat u alles begrijpt en
bewaar ze:

— Handleiding accu STIHL AR L
gebruiksaanwijzing “Heuptasje AP met aan-
sluitkabel”

— Veiligheidsinstructies accu STIHL AP
— Handleiding acculaders STIHL AL 101, 301,

301-4, 501
— Veiligheidsinformatie voor STIHL accu's en

producten met een ingebouwde accu:

www.stihl.com/safety-data-sheets

Geldende documenten

2 Overzicht
2.1 Speciaal oogstapparaat STIHL
SPA 130.0
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2 Overzicht

1

Knop
De knop dient voor het in- en uitschakelen
van het speciale oogstapparaat.

14
Kap
De kap dient als plaatshouder voor een Smart
Connector 2 A.
Handgreep
De handgreep dient voor het vasthouden en
hanteren van het speciale oogstapparaat.
Stop
De stop sluit de bus af en beschermt tegen
vuil.
Stekkerbus
De stekkerbus dient voor het aansluiten van
de stekker van de aansluitkabel.
Vermogensniveauschakelaar
De vermogensniveauschakelaar dient voor
het instellen van de snelheid van de harken.
Steel
De steel verbindt alle componenten.
Hark
De hark beweegt de tanden.
Vinger
De vingers schudden de takken.

10 Sleutel

#

De sleutel dient voor het monteren en demon-
teren van de vingers.

Typeplaatie met machinenummer

Nederlands

2.2 Speciaal oogstapparaat STIHL

SPA 140.0

0000101348_002

Knop
De knop dient voor het in- en uitschakelen
van het speciale oogstapparaat.

De kap dient als plaatshouder voor een Smart
Connector 2 A.

Handgreep

De handgreep dient voor het vasthouden en
hanteren van het speciale oogstapparaat.
Stop

De stop sluit de bus af en beschermt tegen
vuil.

Stekkerbus

De stekkerbus dient voor het aansluiten van
de stekker van de aansluitkabel.

Vermogensniveauschakelaar
De vermogensniveauschakelaar dient voor
het instellen van de snelheid van de harken.

Steel

De steel verbindt alle componenten.
Klemmoer

De klemmoer dient voor het instellen van de
steellengte.

14De kap is onderdeel van het handgreephuis. Verwijder de kap alleen voor het inbouwen van een
Smart Connector 2 A en bewaar de afdekking voor het later opnieuw monteren. Gebruik het speciale
oogstapparaat altijd met ingebouwde kap of ingebouwde Smart Connector 2 A.
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9 Hark
De hark beweegt de tanden.
10 Vinger
De vingers schudden de takken.
11 Sleutel
De sleutel dient voor het monteren en demon-
teren van de vingers.

# Typeplaatje met machinenummer

23 Pictogrammen

De pictogrammen kunnen op het speciale oogst-
apparaat en de accu staan en hebben de vol-
gende betekenis:

Als de knop in deze stand staat, wordt het
speciale oogstapparaat in- of uitgescha-
keld.

In deze positie is de klemmoer geopend.
De steel kan worden uitgetrokken.

De steel kan niet meer worden uitgetrok-

@ In deze positie is de klemmoer gesloten.
ken.

- - De snelheid van de harken kan niet
- correct worden ingesteld.

ﬁ Voer het product niet met het huisvuil af.

3 Veiligheidsinstructies
3.1 Waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen op het speciale
oogstapparaat of de accu hebben de volgende
betekenissen:

Op de veiligheidsinstructies en de
maatregelen hierin letten.
De gebruiksaanwijzing lezen, begrijpen
en bewaren.
Veiligheidsbril en veiligheidshelm dra-
% gen.
@ Werkhandschoenen dragen.

Houd de veiligheidsafstand

aan.
—<— 5m (17 ft) Rd

®

3 Veiligheidsinstructies

Trek de stekker van de aansluitkabel
tijdens werkonderbrekingen, het ver-
voer, de opslag, het reinigen, onder-
houd of reparatiewerkzaamheden uit
de stekkerbus.

c Raak geen hete oppervlakken aan.

3.2 Gebruik conform de voorschrif-
ten
Het speciale oogstapparaat STIHL SPA 130.0 en

SPA 140.0 dient voor het oogsten van olijven,
noten en andere vruchten.

Het speciale oogstapparaat kan bij regen worden
gebruikt.

Dit speciale oogstapparaat wordt door een accu
STIHL AP samen met het “heuptasje AP met
aansluitkabel” of een accu STIHL AR L van ener-
gie voorzien.

A WAARSCHUWING

® Accu's die niet door STIHL voor het speciale
oogstapparaat zijn goedgekeurd, kunnen lei-
den tot brand en explosiegevaar. Personen
kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er
kan materiéle schade ontstaan.
> Gebruik het speciale oogstapparaat met

een accu STIHL AP samen met het “heup-
tasje AP met aansluitkabel” of met een
accu STIHL AR L.
m Als het speciale oogstapparaat of de accu niet
volgens voorschrift wordt gebruikt, kan dit lei-
den tot ernstig of dodelijk persoonlijk letsel en
er kan materiéle schade ontstaan.
> Gebruik het speciale oogstapparaat zoals
staat beschreven in deze handleiding.

> Gebruik de accu zoals staat beschreven in
de handleiding “heuptasje AP met aansluit-
kabel” of in de handleiding accu
STIHL AR L.

3.3 Vereisten aan de gebruiker

A WAARSCHUWING

m Gebruikers die niet zijn geinstrueerd, kunnen
de gevaren van het speciale oogstapparaat
niet herkennen of niet inschatten. De gebrui-
ker of andere personen kunnen ernstig of zelfs
dodelijk letsel oplopen.

> Lees, begrijp en bewaar de handlei-
ding.
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3 Veiligheidsinstructies Nederlands

> Als het speciale oogstapparaat aan een > Als tijdens de werkzaamheden tak-
andere persoon wordt overhandigd: geef ken kunnen vallen: een veiligheids-
deze handleiding mee. helm dragen.
> Zorg ervoor dat de gebruiker aan de vol-
gende vereisten voldoet: m Tijdens het werken kan er stof opstuiven.
— De gebruiker is uitgerust. Ingeademd stof kan de gezondheid schaden
— De gebruiker is lichamelijk, sensorisch en allergische reacties veroorzaken.
en geestelijk in staat het speciale oogst- > Als er stof opstuift: draag een stofmasker.
apparaat in gebruik te nemen en hier- = Hiertoe ongeschikte kleding kan blijven haken
mee te werken. Als de gebruiker met in hout, struikgewas en in het speciale oogst-
lichamelijke, sensorische of geestelijke apparaat. Gebruikers zonder geschikte kleding
beperkingen daartoe in staat is, mag de kunnen ernstig letsel oplopen.
gebruiker er alleen onder toezicht of na > Draag nauwsluitende kleding.
instructie door een verantwoordelijke > Doe sjaals en sieraden af.
persoon mee werken. m Als de gebruiker ongeschikte schoenen
— De gebruiker kan de gevaren van het draagt, kan hij uitglijden. De gebruiker kan let-
speciale oogstapparaat herkennen en sel oplopen. ) )
inschatten. > Draag stevige, dichte schoenen met een
— De gebruiker is meerderjarig of de stroeve zool.
gebruiker wordt conform nationale 35 Werkgebied en omgeving

regelgeving onder toezicht voor een

beroep opgeleid. A WAARSCHUWING

— De gebruiker is geinstrueerd door een . .
STIHL dealer of een hiertoe vakkundig ® Onbevoegde personen, klnderen.en dieren
persoon, voordat deze voor de eerste kunnen de gevaren van het speciale oogstap-
keer met het speciale oogstapparaat paraat en de opgeworpen voorwerpen niet
werkt. herkennen en niet inschatten. Buitenstaan-
ders, kinderen en dieren kunnen ernstig letsel

— De gebruiker is niet onder invloed van
alcohol, medicijnen of drugs. oplopen en er kan materiéle schade ontstaan.

> Als er onduidelijkheid bestaat: neem con- > Buitenstaanders, kinderen en

dieren buiten een afstand
tact op met een STIHL dealer. van een cirkel van 5 m om

het werkgebied houden.

® <« 5m (17 ft) egd

34 Kleding en uitrusting w

> Speciaal oogstapparaat niet zonder toezicht

A WAARSCHUWING laten.

= Tijdens de werkzaamheden kunnen lange > Zorg ervoor dat kinderen niet met het speci-
haren in het speciale oogstapparaat worden aleloogstapparaat kunnen spelen. .
getrokken. De gebruiker kan hierdoor ernstig = Elektrische componenten van het speciale
letsel oplopen. oogstapparaat kunnen vonken veroorzaken.
> Bind lang haar samen en zet het zo vast Vonken kunnen in een makkelijk brandbare of
dat het boven de schouders hangt. explosieve omgeving brand of een explosie
= Tijdens de werkzaamheden kunnen voorwer- veroorzaken. Personen kunnen ernstig of
pen met een hoge snelheid naar boven wor- dodelijk letsel oplopen en er kan materiéle
den geslingerd. De gebruiker kan letsel oplo- schade ontstaan.
pen. > Werk niet in een makkelijk brandbare of
> Draag een nauwsluitende veilig- explosieve omgeving.
heidsbril. Geschikte veiligheidsbrillen -
zijn getest volgens de norm EN 166, 3.6 Veilige staat
EN ISO 16321 of volgens de natio-

nale voorschriften. Ze zijn met de 3.6.1  Speciaal oogstapparaat
betreffende markering verkrijgbaar in Het speciale oogstapparaat verkeert in de veilige

de handel. staat als aan de volgende voorwaarden is vol-
> Een strak bovenstuk met lange mouwen daan:
dragen. — Het speciale oogstapparaat is niet bescha-
® Vallende takken kunnen leiden tot hoofdletsel. digd.

— Het speciale oogstapparaat is schoon.
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— De bedieningselementen werken en zijn niet
gewijzigd.

— Origineel STIHL toebehoren voor dit speciale
oogstapparaat is gemonteerd.

— Het toebehoren is correct gemonteerd.

A WAARSCHUWING

B |n een niet-veilige toestand kunnen onderde-
len niet meer naar behoren functioneren en
kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werk-
ing worden gezet. Personen kunnen ernstig of
dodelijk letsel oplopen.
> Met een onbeschadigd speciaal oogstappa-

raat werken.
> Als het speciale oogstapparaat is vervuild:
speciaal oogstapparaat reinigen.
> Geen wijzigingen aanbrengen aan het spe-
ciale oogstapparaat.

Als de bedieningselementen niet functione-

ren: niet met het speciale oogstapparaat

werken.

Origineel STIHL toebehoren voor dit speci-

ale oogstapparaat monteren.

Het toebehoren monteren zoals in deze

gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwij-

zing van het toebehoren beschreven staat.
> Geen voorwerpen in de openingen van het
speciale oogstapparaat steken.

> Versleten of beschadigde stickers vervan-
gen.

> Als er onduidelijkheid bestaat: contact
opnemen met een STIHL dealer.

3.6.2 Hark

De hark verkeert in de veilige staat als aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

— De hark en de tanden zijn niet beschadigd.

— Alle tanden zijn gemonteerd.

— De tanden zijn correct gemonteerd.

— Origineel STIHL toebehoren voor deze hark is
gemonteerd.

— Het toebehoren is correct gemonteerd.

A WAARSCHUWING

® |n een niet-veilige toestand kunnen onderde-

len niet meer naar behoren functioneren en

kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werk-

ing worden gezet. Personen kunnen ernstig of

dodelijk letsel oplopen.

> Met een onbeschadigde hark en tanden
werken.

> Alle tanden monteren.

> Origineel STIHL toebehoren voor deze hark
monteren.

\

\

\
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> Het toebehoren monteren zoals in deze
gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwij-
zing van het toebehoren beschreven staat.

3.7 Werken
A WAARSCHUWING

m De gebruiker kan in bepaalde omstandighe-

den niet meer geconcentreerd werken. De
gebruiker kan struikelen, vallen en ernstig let-
sel oplopen.
> Werk rustig en doordacht.
> Als de lichtomstandigheden en het zicht
slecht zijn: werk niet met het speciale
oogstapparaat.
Bedien het speciale oogstapparaat alleen.
Werk niet boven schouderhoogte.
Pas op voor obstakels.
Werk rechtop staand op de grond en zorg
voor goed evenwicht. Als in de hoogte moet
worden gewerkt: een hoogwerker of een
veilige steiger gebruiken.
> Als er vermoeidheidsverschijnselen optre-
den: las een pauze in.
Als de heen en weer schuivende harken een
hard voorwerp raken, kunnen deze snel wor-
den afgeremd. Door de hierbij optredende
reactiekracht kan de gebruiker de controle
over het speciale oogstapparaat verliezen en
ernstig letsel oplopen.
> Houd het speciale oogstapparaat met beide
handen vast.
Door de bewegende harken kan de gebruiker
ernstig letsel oplopen.
> Raak de bewegende harken niet aan.
Als de werking van het speciale oogstapparaat
tijdens de werkzaamheden wijzigt of het zich
ongebruikelijk gedraagt, kan het speciale
oogstapparaat in een onveilige staat verkeren.
Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er
kan materi€éle schade ontstaan.
> Beéindig de werkzaamheden, trek de stek-
ker van de aansluitkabel uit de stekkerbus
en neem contact op met een STIHL dealer.
Tijdens de werkzaamheden kan het speciale
oogstapparaat trillingen veroorzaken.
> Draag handschoenen.

yvYyVvYy

> Neem pauzes.

> Pak het apparaat alleen zo vast dat u het
veilig kunt bedienen.

> Als er tekenen van een doorbloedingsstoor-
nis optreden: raadpleeg een arts.
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4 Speciaal oogstapparaat klaar maken voor gebruik

m Als de knop wordt bediend, bewegen de har-
ken nog even. Personen kunnen ernstig letsel
oplopen.
> Wacht tot de harken stilstaan.

3.8 Vervoer

A WAARSCHUWING

m Tijdens de werkzaamheden kan de aandrijfkop
heet worden. De gebruiker kan bij contact
hiermee brandwonden oplopen.

c > Raak een heet aandrijfkophuis niet

aan.
m Tijdens het vervoer kan het speciale oogstap-
paraat omvallen of verschuiven. Personen
kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging
optreden.

> Trek de stekker van de aansluitkabel
uit de stekkerbus.

> Borg het speciaal oogstapparaat met span-
banden, riemen of een net zodanig, dat het
niet kan omvallen en niet kan verschuiven.

3.9 Opslag
A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van het speciale
oogstapparaat niet herkennen en ook niet
inschatten. Kinderen kunnen ernstig letsel
oplopen.

> Trek de stekker van de aansluitkabel
uit de stekkerbus.

> Bewaar het speciaal oogstapparaat buiten
het bereik van kinderen.

m De elektrische contacten op het speciale
oogstapparaat en metalen onderdelen kunnen
door vocht corroderen. Het speciale oogstap-
paraat kan worden beschadigd.

> Trek de stekker van de aansluitkabel
uit de stekkerbus.

> Bewaar het speciale oogstapparaat schoon
en droog.
> Steek de stop in de stekkerbus.

0458-025-9901-A

Nederlands

3.10 Reiniging, onderhoud en repa-

ratie

A WAARSCHUWING

m Als tijdens de reinigings-, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden de stekker van de
aansluitkabel is aangesloten, kan het speciale
oogstapparaat onbedoeld worden ingescha-
keld. Personen kunnen ernstig letsel oplopen
en er kan materiéle schade ontstaan.

> Stekker van de aansluitkabel uit de
bus trekken.

m Tijdens de werkzaamheden kan de aandrijfkop
heet worden. De gebruiker kan bij contact
hiermee brandwonden oplopen.

c > Raak een heet aandrijfkophuis niet

aan.

m Agressieve reinigingsmiddelen, het reinigen
met een waterstraal of puntige voorwerpen
kunnen het speciale oogstapparaat en de har-
ken beschadigen. Als het speciale oogstappa-
raat of de harken niet op de juiste wijze wor-
den gereinigd, kunnen componenten niet meer
correct functioneren en kunnen de veiligheids-
inrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen kun-
nen ernstig letsel oplopen.
> Reinig het speciaal oogstapparaat en de

harken zoals staat beschreven in deze
handleiding.
m Als het speciale oogstapparaat of de harken
niet op de juiste wijze worden onderhouden of
gerepareerd, kunnen componenten niet meer
correct functioneren en kunnen de veiligheids-
inrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen kun-
nen ernstig of dodelijk letsel oplopen.
> Voer zelf geen reiniging of onderhoud aan
het speciale oogstapparaat en de harken
uit.

> Als aan het speciale oogstapparaat of de
harken onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd: neem
contact op met een STIHL dealer.

4  Speciaal oogstapparaat
klaar maken voor gebruik
4.1 Speciaal oogstapparaat klaar-

maken voor gebruik

Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten
altijd de volgende stappen worden uitgevoerd:
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» Zorg ervoor dat de volgende componenten
zich in een veilige toestand bevinden:
— Speciaal oogstapparaat, d 3.6.1.
— Hark, 3.6.2.
— Accu zoals in de handleiding accu
STIHL AR L of zoals in de handleiding
'heuptasje AP met aansluitkabel' staat
beschreven.
Controleer de accu zoals in de handleiding
accu STIHL AR L of in de handleiding “heup-
tasje AP met aansluitkabel” staat beschreven.
> Laad de accu volledig op, zoals in de handlei-
ding van de acculader AL 101, 301, 301-4,
501 staat beschreven.
Speciaal oogstapparaat reinigen, I 14,
Vingers monteren, td 5.1.1.
Steellengte instellen (SPA 140.0), (1 10.1.
Accu STIHL AR L of “heuptasje AP met aan-
sluitkabel” omgespen en afstellen.
Bedieningselementen controleren, B4 9.1.
> Als de stappen niet kunnen worden uitge-
voerd: gebruik het speciale oogstapparaat niet
en neem contact op met een STIHL-dealer.

v
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v

5 Speciaal oogstapparaat
monteren

51 Tanden monteren en uitbou-
wen

5.1.1 Vingers monteren

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

0000101349_001

> Draai de vinger (1) met de hand in de hark (2).

> Zet sleutel (3) op de vinger (1) en draai deze
handmatig vast.

De vinger ligt vlak tegen de hark.

5.1.2 Vingers uitbouwen

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

> Maak de vinger met de sleutel los.

> Draai de vinger er handmatig uit.
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5 Speciaal oogstapparaat monteren

6 Speciaal oogstapparaat
voor de gebruiker instellen

6.1 Gebruik met accu STIHL AR L

6.1.1 Draagsysteem instellen op de

lichaamsgrootte van de gebruiker

Het draagsysteem kan, afhankelijk van de
lichaamsgrootte van de gebruiker, worden inge-
steld in de standen S, M of L.

N>

i
l QMU 1
DDQRW ;
> Borgnok (1) indrukken en in de richting van de

pijl schuiven.
> Rail (2) wegnemen.

N

s
et

N~

> Markering (3) zo uitlijnen met markering (4),
dat deze met elkaar gelijk liggen.

> Rail (2) aanbrengen.

> Rail (2) tegen de richting van de pijl in trekken.
De rail (2) wordt vergrendeld met een klik.

> Rail (2) op de linker en rechter schouderriem

op dezelfde stand instellen.

6.1.2

De aansluitkabel moet, afhankelijk van de lengte
van de gebruiker, de verschillende accuproduc-

ten en het gebruik worden gemonteerd en afge-

steld.

11

-

0000-GXX-A271-A0

0000-GXX-A272-A1

Aansluitkabel aanbrengen en afstellen
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6 Speciaal oogstapparaat voor de gebruiker instellen

> Bevestig de aansluitkabel door de gelei-
ding (1) op de draagriem en de gespen (2) of
aan de zijkant tegen de rugplaat met de ges-
pen (2).

0000-GXX-A274-A0

ot
S 7 AI-A al 7

> Als de aansluitkabel te lang is: stel de lengte
van de aansluitkabel via een lus op de
accu (3) of een lus aan de zijkant (4) in.

> Breng de aansluitkabel zo aan dat deze zo
kort mogelijk is, niet is geknikt en bij de werk-
zaamheden niet hindert.

6.1.3 Draagsysteem aanbrengen en afstellen
> De accu op de rug plaatsen.

0000-GXX-A275-A0

> De sluiting (2) van de heupgordel dichtdruk-
ken.

> De sluiting (1) van de borstgordel dichtdruk-
ken.

0000-GXX-A276-A0

> De gordel spannen tot de heupgordel op de
heup en de rugkussens tegen de rug liggen.

> De uiteinden van de heupgordel door de ges-
pen (3 en 4) steken.

6.1.4 Draagsysteem afdoen

> De gordels losmaken.

> De sluiting op de borst- en heupgordel ope-
nen.

0458-025-9901-A
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> De accu van de rug nemen.

6.2 Gebruik met "heuptasje AP met
aansluitkabel"

6.2.1 “Heuptasje AP met aansluitkabel” mon-
teren
e
1
2

> Open de klittenbandsluiting op de riem (1) en
trek de riem (1) uit het oog (2).
> Steek de riem (1) door de gordel (3).

0000-GXX-3416-A2

> Leid de riem (1) terug door het oog (2) en de
gordel (3).
> Sluit de klittenbandsluiting op de riem (1).

0000083018_004.

> Druk de accu (4) tot aan de aanslag in het
heuptasje (5).
Er klinkt een kort signaal.

> Borg de accu (4) met de klittenbandslui-
ting (6).

6.2.2

De aansluitkabel moet, afhankelijk van de
lichaamsgrootte van de gebruiker en het gebruik
worden afgesteld.

Aansluitkabel afstellen
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0000-GXX-3418-A1

> Als de aansluitkabel te lang is: stel de lengte
van de aansluitkabel via een lus (1) in en
bevestig met de gesp (2) aan het heup-
tasje (3).

> Breng de aansluitkabel zo aan dat deze zo
kort mogelijk is, niet is geknikt en bij de werk-
zaamheden niet hindert.

7 De stekker van de aansluit-
kabel erin steken en eruit
trekken

71 Stekker van de aansluitkabel
aansluiten

0000101350_001

> Pak de stekkerbus (1) van het speciale oogst-
apparaat met de hand vast.

> Lijn de stekker (2) van de aansluitkabel zo uit
dat de pijl op de stekker (2) van de aansluitka-
bel naar de pijl op de stekkerbus (1) wijst.

> Steek de stekker (2) van de aansluitkabel in
de stekkerbus (1).
De stekker (2) van de aansluitkabel klikt vast.

7.2 Stekker van de aansluitkabel
lostrekken

0000101351_001
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7 De stekker van de aansluitkabel erin steken en eruit trekken

> Pak de stekkerbus (1) van het speciale oogst-
apparaat met de hand vast.

> Pak stekker (2) van de aansluitkabel met de
hand vast.

> Trek stekker (2) van de aansluitkabel uit de
stekkerbus (1).

8 Speciaal oogstapparaat
inschakelen en uitschake-
len

8.1 Speciaal oogstapparaat inscha-

kelen
> Houd het speciale oogstapparaat met één
hand op de handgreep zo vast dat de duim de
handgreep omsluit.
> Houd het speciaal oogstapparaat met de
andere hand aan de steel zo vast dat de duim
de steel omsluit.

0000101352_001

> Druk de knop (1) met de duim in en laat deze
weer los.
Het toerental van het speciale oogstapparaat
loopt op en de harken bewegen.

8.2 Speciaal oogstapparaat uit-
schakelen

> Druk de knop met de duim in en laat deze
weer loslaten.

> Wacht totdat de harken kort hierna stilstaan.

> Als de harken na korte tijd nog bewegen: trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus en neem contact op met een STIHL dea-
ler.
Het speciale oogstapparaat is defect.

9 Speciaal oogstapparaat
controleren

9.1 Bedieningselementen controle-
ren

Knop
> Trek de stekker van de aansluitkabel uit de
stekkerbus.

0458-025-9901-A



10 Werken met het speciale oogstapparaat

> Knop indrukken en loslaten.

> Als de knop stroef beweegt of niet terugveert
in de uitgangsstand: gebruik het speciale
oogstapparaat niet en neem contact op met
een STIHL dealer.
De knop is defect.

Speciaal oogstapparaat inschakelen

> Steek de stekker van de aansluitkabel in.

> Knop indrukken en loslaten.
De harken bewegen.

> Als er 3 leds op de accu rood knipperen: trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus en neem contact op met een STIHL dea-
ler.
In het speciale oogstapparaat zit een storing.

> Knop indrukken en loslaten.
De harken blijven kort hierna stilstaan.

> Als de harken blijven bewegen: trek de stekker
van de aansluitkabel uit de stekkerbus en
neem contact op met een STIHL dealer.
Het speciale oogstapparaat is defect.

10 Werken met het speciale
oogstapparaat

Steellengte instellen
(SPA 140.0)

De steel kan afhankelijk van het gebruik en de

lichaamsgrootte van de gebruiker in verschil-

lende lengtes worden ingesteld.

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

10.1

0000101353_001

> Houd een hoek van maximaal 45° ten opzichte
van het horizontale vlak aan.

> Klemmoer (1) een halve slag in de richting o)
draaien.

> Steel (2) op de gewenste lengte instellen.

> Klemmoer (1) tot aan de aanslag in de richting

© draaien.

> Controleren of de steel (2) niet meer kan wor-
den verschoven.
Als de steel (2) niet meer kan worden verscho-
ven, is de steellengte vast ingesteld.

0458-025-9901-A

Nederlands

> Als de steel verschoven kan worden: draai de

klemmoer in de richting 8 tot de steel niet
meer kan worden verschoven.

10.2  Speciaal oogstapparaat vast-

houden en hanteren

0000101354_001

> Houd het speciale oogstapparaat met één
hand op de handgreep zo vast dat de duim de
handgreep omsluit.

> Houd het speciaal oogstapparaat met de
andere hand aan de steel zo vast dat de duim
de steel omsiluit.

10.3 Vermogenstrap instellen

Afhankelijk van het gebruik, kunnen 3 vermo-
genstrappen worden ingesteld. Hoe hoger de
vermogenstrap, des te sneller de harken kunnen
bewegen.

De ingestelde vermogenstrap beinvloedt de
werktijd van de accu. Hoe lager de vermogens-
trap, des te langer is de werktijd van de accu.

0000101355_001

> Druk de vermogensniveauschakelaar (1) naar
achteren en laat deze terugveren.
De volgende vermogenstrap is ingesteld. Na
de derde vermogenstrap volgt weer de eerste
vermogenstrap.

> Druk de vermogensniveauschakelaar (1) zo
vaak naar achteren en laat deze terugveren,
tot de gewenste vermogenstrap is ingesteld.
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10.4 Oogsten

0000101356_001

> Kam het onderste deel (A) en de aan de bui-
tenzijde van de boom hangende takken van
boven naar beneden door.

> Kam het bovenste gebied (B) van beneden
naar boven door.

> Kam de boom vanaf de stam naar de uitein-
den van de takken door (C).

11 Na de werkzaamheden
11.1 Na het werk

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

Als het speciale oogstapparaat nat is: laat het
speciaal oogstapparaat drogen.

Steek de stop in de stekkerbus.

> Reinig het speciaal oogstapparaat.

> Reinig de harken en vingers.

12 Vervoeren
12.1

v

v

Speciaal oogstapparaat ver-

voeren
> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.
> Steek de stop in de stekkerbus.
> Schuif de steel volledig in (SPA 140).

Speciaal oogstapparaat dragen

> Draag het speciaal oogstapparaat met één
hand zo aan de steel dat de harken naar ach-
teren wijzen.

Speciaal oogstapparaat in een voertuig vervoe-

ren

> Borg het speciale oogstapparaat zo, dat het
speciale oogstapparaat niet kan omvallen en
verschuiven.
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11 Na de werkzaamheden

13 Opslaan

13.1  Speciaal oogstapparaat

opslaan
> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansiluitkabel uit de stekker-
bus.
> Steek de stop in de stekkerbus.
> Sla het speciale oogstapparaat zo op, dat aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
— Het speciale oogstapparaat kan niet omval-
len en verschuiven.
— Het speciale oogstapparaat bevindt zich
buiten het bereik van kinderen.
— Het speciale oogstapparaat is schoon en
droog.

14 Reinigen

14.1  Speciaal oogstapparaat reini-

gen
> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.
> Reinig het speciaal oogstapparaat met een
vochtige doek of STIHL harsoplosmiddel.

14.2 Hark en vingers reinigen

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

> Reinig de harken en vingers met een vochtige
doek of STIHL harsoplosmiddel.

15 Onderhoud

15.1  Afgebroken vinger demonteren

0000101171_001

> Schakel het speciale oogstapparaat uit en trek
de stekker van de aansluitkabel uit de stekker-
bus.

> Plaats de sleutel (2) in de hark (1).

> Draai de afgebroken vinger (3) met de sleutel
(2) eruit.
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16 Repareren

> Als de afgebroken vinger er niet uitgedraaid
kan worden: gebruik het speciale oogstappa-
raat niet en neem contact op met een

STIHL dealer.

16 Repareren

16.1

Speciaal oogstapparaat onder-

houden en repareren

De gebruiker kan het speciale oogstapparaat
niet zelf onderhouden en repareren.

17 Storingen opheffen

Nederlands

> Als het speciale oogstapparaat beschadigd is:
gebruik het speciale oogstapparaat niet en
neem contact op met een STIHL dealer.

17.1  Storingen aan het speciale oogstapparaat of de accu verhelpen
Storing Leds op de Oorzaak Oplossing
accu
Het speciale 1 led knippert |De laadtoestand van [> De accu volledig laden, zoals in de
oogstapparaat groen. de accu is te laag. gebruiksaanwijzing van de acculader
loopt bij het STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 staat
inschakelen niet beschreven.
aan.
1 led brandt De accu is te warm of [> Trek de stekker van de aansluitkabel uit
rood. te koud. de stekkerbus.
> De accu laten afkoelen of opwarmen.
3 leds knippe- [In het speciale > Trek de stekker van de aansluitkabel uit
ren rood. oogstapparaat zit een de stekkerbus en steek deze er opnieuw

0458-025-9901-A

storing.

in.

Schakel het speciaal oogstapparaat in.
Als er nog steeds 3 leds rood knipperen:
het speciale oogstapparaat niet gebrui-
ken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

De hark loopt zwaar.

>

De hark aan beide zijden inspuiten met
STIHL harsoplosmiddel.

Als er nog steeds 3 leds rood knipperen:
het speciale oogstapparaat niet gebrui-
ken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

3 leds branden
rood.

Het speciale oogstap-
paraat is te warm.

>

Trek de stekker van de aansluitkabel uit
de stekkerbus.

Laat het speciaal oogstapparaat afkoe-
len.

4 leds knippe-
ren rood.

In de accu bevindt
zich een storing.

>

Trek de stekker van de aansluitkabel uit
de stekkerbus en steek deze er opnieuw
in.

Schakel het speciaal oogstapparaat in.
Als er nog steeds 4 leds rood knipperen:
de accu niet gebruiken en contact opne-
men met een STIHL dealer.

De elektrische aans-
luiting tussen het spe-
ciale oogstapparaat
en de accu is onder-
broken.

>

>

Trek de stekker van de aansluitkabel uit
de stekkerbus en steek deze er opnieuw
in.

Als het speciale oogstapparaat nog
steeds bij het inschakelen niet aanloopt:
reinig de contactvlakken van de aansluit-
kabel zoals in de handleiding accu STIHL
AR L of “heuptasje AP met aansluitkabel”
staat beschreven.
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18 Technische gegevens

schakelt tijdens
het gebruik uit.

Storing Leds op de Oorzaak Oplossing
accu
Het speciale oogstap- |> Speciaal oogstapparaat of accu laten
paraat of de accu is drogen.
vochtig.
Het speciale 3 leds branden |Het speciale oogstap- |> Trek de stekker van de aansluitkabel uit
oogstapparaat rood. paraat is te warm. de stekkerbus.

Laat het speciaal oogstapparaat afkoe-
len.

Er is sprake van een
elektrische storing.

>

Trek de stekker van de aansluitkabel uit
de stekkerbus en steek deze er opnieuw
in.

Als het speciale oogstapparaat nog
steeds bij het inschakelen niet aanloopt:
reinig de contactvlakken van de aansluit-
kabel zoals in de handleiding accu STIHL
AR L of “heuptasje AP met aansluitkabel”
staat beschreven.

Schakel het speciaal oogstapparaat in.

De werktijd van
het speciale
oogstapparaat is
te kort.

De accu is niet volle-
dig opgeladen.

>

De accu volledig laden, zoals in de
gebruiksaanwijzing van de acculader
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 staat
beschreven.

De levensduur van de
accu is overschreden.

>

De accu vervangen.

18 Technische gegevens

18.1

SPA 130.0

Speciaal oogstapparaat
STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0

— Geluidsvolume L, gemeten volgens
ISO 22868: 80 dB(A), onzekerheid K,a:
2 dB(A)

— Vrijgegeven accu's:

— STIHL AP samen met “heuptasje AP met
aansluitkabel”

— STIHLARL

— Gewicht zonder accu: 2,6 kg

— Lengte: 2,20 m

— Elektrische beschermklasse: IPX4 (bescher-
ming tegen spatwater van alle zijden)

SPA 140.0

— Vrijgegeven accu's:
— STIHL AP samen met “heuptasje AP met

aansluitkabel”

— STIHLAR L

— Gewicht zonder accu: 3,1 kg

— Lengte: 1,85 mtot 2,45 m

— Elektrische beschermklasse: IPX4 (bescher-
ming tegen spatwater van alle zijden)

De looptijd kan op www.stihl.com/battery-life
worden bekeken.

18.2  Geluids- en trillingswaarden

STIHL adviseert een gehoorbeschermer te dra-
gen.
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— Geluidsvolume Lo gemeten volgens

EN 62841-4-2: 93 dB(A), onzekerheid Kyya:
2 dB(A)

— Trillingswaarde a;, gemeten volgens

ISO 22867:

— Handgreep: 13,5 m/s?, onzekerheid Kg:
2,0 m/s?

— Schacht: 13,0 m/s?, onzekerheid K,:
2,0 m/s?

— Trillingswaarde pg berekend conform

EN ISO 5349-3:
— Handgreep: 42 m/s?, onzekerheid K,:
13 m/s?
— Schacht: 67 m/s?, onzekerheid K;: 13 m/s?

SPA 140.0

Steel geheel ingeschoven:
— Geluidsvolume L,, gemeten volgens

ISO 22868: 79 dB(A), onzekerheid K,a:
2 dB(A)

— Geluidsvolume Lo gemeten volgens

EN 62841-4-2: 90 dB(A), onzekerheid Kyya:
2 dB(A)

— Trillingswaarde ay,, gemeten volgens

ISO 22867
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19 Onderdelen en toebehoren

— Handgreep: 16,3 m/s?, onzekerheid Kj:
2,0 m/s?
— Schacht: 9,1 m/s?, onzekerheid K;: 2,0 m/s?
— Trillingswaarde pg berekend conform
EN ISO 5349-3:
— Handgreep: 40 m/s?, onzekerheid K;:
16 m/s?
— Schacht: 80 m/s?, onzekerheid K,: 16 m/s?

Steel geheel uitgetrokken:
— Geluidsvolume L,x gemeten volgens
ISO 22868: 77 dB(A), onzekerheid K,a:
2 dB(A)
— Geluidsvolume L5 gemeten volgens
EN 62841-4-2: 91 dB(A), onzekerheid Kya:
2 dB(A)
— Trillingswaarde ay,, gemeten volgens
ISO 22867
— Handgreep: 12,6 m/s?, onzekerheid Kg:
2,0 m/s?
— Schacht: 18,5 m/s?, onzekerheid K;:
2,0 m/s?

De opgegeven geluids- en trillingswaarden zijn
gemeten volgens een gestandaardiseerde test-
procedure en kunnen worden gebruikt om elektri-
sche apparaten te vergelijken. De daadwerkelijk
optredende geluids- en trillingswaarden kunnen,
afhankelijk van het soort toepassing en het
gebruikte toebehoren, afwijken van de aangege-
ven waarden. De aangegeven geluids- en tril-
lingswaarden kunnen worden gebruikt voor een
eerste inschatting van de geluids- en trillingsbe-
lasting. De daadwerkelijke geluids- en trillingsbe-
lasting moet worden ingeschat. Daarbij kan ook
rekening worden gehouden met de tijden waarop
het elektrische apparaat is uitgeschakeld en die
waarin het weliswaar is ingeschakeld, maar zon-
der belasting draait.

Informatie over het voldoen aan de EG-richtlijn
2002/44/EG inzake trillingen is te vinden op
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH staat voor een EG voorschrift voor de
registratie, classificatie en vrijgave van chemica-
lién.

Informatie met betrekking tot het voldoen aan het
REACH-voorschrift is onder www.stihl.com/reach
weergegeven.
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19 Onderdelen en toebehoren

19.1  Onderdelen en toebehoren

STIHL Deze symbolen kenmerken de origi-
nele STIHL onderdelen en het originele
STIHL toebehoren.

STIHL adviseert alleen originele STIHL onderde-
len en origineel STIHL toebehoren te gebruiken.

Reserveonderdelen en toebehoren van andere
fabrikanten kunnen door STIHL wat betreft
betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid
ondanks continue marktobservatie niet worden
beoordeeld en STIHL kan ook niet borg staan
voor het gebruik ervan.

Originele STIHL onderdelen en origineel STIHL
toebehoren zijn leverbaar via de STIHL dealer.
20 Milieuverantwoord afvoe-
ren
Speciaal oogstapparaat en
accu milieuvriendelijk afvoeren

Informatie over de afvoer is verkrijgbaar bij de
gemeente of bij een STIHL dealer.

20.1

Een onjuiste afvoer kan schadelijk zijn voor de

gezondheid en voor het milieu.

> De STIHL producten inclusief de verpakking
volgens de plaatselijke voorschriften bij een
geschikt verzamelpunt voor recycling inleve-
ren.

> Niet bij het huisvuil afvoeren.

21 EU-conformiteit

De EU-Conformiteitsverklaring staat op stihl.link/
compliance ter beschikking.

Een formulier voor het melden van Security-
zwakpunten en verdere informatie staat op
vdp.stihl.com ter beschikking.

22 Adressen

www.stihl.com

23 Algemene veiligheidswaar-
schuwingen voor elektri-
sche gereedschappen

23.1 Inleiding

A WAARSCHUWING

m | ees alle veiligheidsinstructies, voorschriften,
illustraties en technische gegevens, waarvan
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dit elektrische gereedschap is voorzien. Als de
hierna volgende instructies niet worden opge-
volgd, kan dit leiden tot elektrische schokken,
brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle veilig-
heidsinstructies en aanwijzingen voor later
gebruik.

Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte
begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking
op elektrisch gereedschap voor aansluiting op
het lichtnet (met netkabel) of op elektrisch
gereedschap dat als energiebron een accu
heeft (zonder netkabel).

23.2 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelig of onverlicht werkge-
bied kan leiden tot ongevallen.

b) Niet met elektrisch gereedschap werken in
een omgeving waar explosiegevaar bestaat
en waarin zich brandbare vloeistoffen, gas-
sen of stoffen bevinden. Elektrisch gereed-
schap genereert vonken die stof of dampen
tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het werken met elektrisch gereedschap op
afstand. Als de aandacht wordt afgeleid, kunt
u de controle over het elektrische gereed-
schap verliezen.

23.3 Elektrische veiligheid

a) Bescherm elektrisch gereedschap tegen
regen of vocht. Het binnendringen van water/
vocht in elektrisch gereedschap verhoogt de
kans op een elektrische schok.

234 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
overleg te werk bij het werken met elektrisch
gereedschap. Gebruik geen elektrisch
gereedschap als u moe of onder de invioed
van drugs, alcohol of medicijnen bent. Eén
moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan leiden
tot ernstig letsel.

b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Draag altijd een
veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke
beschermende uitrusting zoals een stofmas-
ker, werkschoenen met stroeve zool, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrische gereedschap, vermindert de
kans op letsel.
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23 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappe...

Voorkom het per ongeluk inschakelen. Con-
troleer of het elektrische gereedschap is uit-
geschakeld voordat de steker in de contact-
doos wordt gestoken en/of de accu wordt
aangesloten, het gereedschap wordt opge-
pakt of gedragen. Als bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger op de
schakelaar ligt of als het elektrisch gereed-
schap ingeschakeld op het lichtnet wordt
aangesloten, kan dit leiden tot ongevallen.

Afstelgereedschap of schroefsleutels verwij-
deren voordat het elektrische gereedschap
wordt ingeschakeld. Afstelgereedschap of
een sleutel dat/die in een draaiend deel van
het elektrische gereedschap zit, kan leiden
tot letsel.

Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding.
Zorg voor een stabiele houding en bewaar
altijd het evenwicht. Hierdoor kan het elektri-
sche gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle worden gehouden.

Geschikte kleding dragen. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende
delen. Loshangende kleding, sieraden of
lange haren kunnen blijven haken aan bewe-
gende delen.

Als er een stofafzuig- en -opvanginrichting
moet worden gemonteerd, moeten deze wor-
den aangesloten en correct worden gebruikt.
Het gebruik van een stofafzuiginrichting
beperkt het gevaar door stof.

Wees alert, voorkom een vals gevoel van
veiligheid en lap de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap niet aan uw laars,
ook als u na veelvuldig gebruik volledig ver-
trouwd bent met elektrisch gereedschap.
Achteloos handelen kan binnen een fractie
van een seconde tot zwaar letsel leiden.

Gebruik en behandeling van

het elektrische gereedschap
Het elektrische gereedschap niet overbelas-
ten. Gebruik voor uw werkzaamheden het
daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aange-
geven capaciteitsbereik.

Geen elektrisch gereedschap gebruiken
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

0458-025-9901-A
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Trek de steker uit de contactdoos en/of ver-
wijder de uitheembare accu alvorens afstel-
werkzaamheden uit te voeren, toebehoren te
vervangen of het apparaat op te bergen.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het
onbedoeld aanlopen van het elektrische
gereedschap.

Niet-gebruikt elekirisch gereedschap buiten
het bereik van kinderen opbergen. Elektrisch
gereedschap niet laten gebruiken door per-
sonen die er niet mee vertrouwd zijn of die
de instructies niet hebben gelezen. Elek-
trisch gereedschap is gevaarlijk als dit door
onervaren personen wordt gebruikt.

Elektrisch gereedschap en toebehoren zorg-
vuldig onderhouden. Controleer of de bewe-
gende delen correct functioneren en dat
deze niet klemmen, gebroken of beschadigd
zijn omdat hierdoor de werking van het elek-
trische gereedschap nadelig wordt bein-
vloed. Beschadigde onderdelen voor het
gebruik van het elektrische gereedschap
laten repareren. Vele ongevallen zijn te wij-
ten aan slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

De messen scherp en schoon houden. Zorg-
vuldig geslepen messen met scherpe snij-
kanten klemmen minder snel en zijn gemak-
kelijker te hanteren.

Elektrisch gereedschap, toebehoren, wissel-
gereedschap enz. volgens deze instructies
gebruiken. Hierbij op de arbeidsomstandig-
heden en de uit te voeren werkzaamheden
letten. Het gebruik van elektrisch gereed-
schap voor andere dan de bedoelde toepas-
singen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Houd de handgrepen en handgreepvlakken,
schoon en olie- en vetvrij. Gladde handgre-
pen en handgreepvlakken staan een veilige
bediening en controle over het elektrische
gereedschap in onvoorziene situaties in de
weg.

23.6  Gebruik en behandeling van

a)

b)

het accugereedschap
Laad de accu’s alleen met acculaders die
door de fabrikant worden geadviseerd. Met
een acculader die geschikt is voor een
bepaald type accu is er kans op brandgevaar
als deze wordt gebruikt voor een ander type
accu.

Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s
in de elektrische gereedschappen. Het

0458-025-9901-A

d)

e)

f)

9)

237

a)

b)
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1

2
3
4

eANVIKG

gebruik van andere accu’s kan leiden tot let-
sel en brandgevaar.

De niet-gebruikte accu uit de buurt houden
van paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwer-
pen waarmee de contacten kunnen worden
overbrugd. Kortsluiting tussen de accucon-
tacten kan leiden tot brandwonden of brand.

Bij verkeerd gebruik kan accuvloeistof uit de
accu weglekken. Contact hiermee voorko-
men. Bij toevallig contact, met water afspoe-
len. Als de accuvloeistof in de ogen komt
bovendien een arts raadplegen. Weglek-
kende accuvloeistof kan leiden tot huidirrita-
ties of brandwonden.

Gebruik geen beschadigde accu's of accu's
waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen
zich onvoorspelbaar gedragen en leiden tot
kans op explosie of letsel.

Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge
temperaturen. Vuur of temperaturen boven
de 130 °C (265 °F) kunnen leiden tot explo-
sies.
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Volg alle instructies met betrekking tot het
laden op en laad de accu of het accugereed-
schap nooit op buiten het in de handleiding
genoemde temperatuurbereik. Verkeerd
laden of laden buiten het vrijgegeven tempe-
ratuurbereik kan de accu beschadigen en
kans op brand verhogen.

Service

Laat elektrisch gereedschap alleen repare-
ren door gekwalificeerd en vakkundig perso-
neel en alleen met originele vervangingson-
derdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat
de veiligheid van het elektrische apparaat
behouden blijft.

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit
aan beschadigde accu's. Al het onderhoud
aan accu's mag alleen door de fabrikant of
een hiertoe gemachtigd bedrijf worden uitge-
voerd.
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2ZHMANTIKO! AIABAZTE TO EMXEIPIAIO AYTO
MPIN ANO TH XPHZH, KATANOHZTE TO KAl
DYAA=TE TO.

1 TAnpodopieg OXETIKA HE
auTO TO £YXEIPiIOIO OdNYIWV

1.1 Xprion TTPOoEIBOTTOINTIKWY GUL-
BOAwV aTO KEeipPEVO

A MPOEIAOMOIHEH

® To gUPBOAO auTO XPNTIKOTIOIEITAI VIO TNV ETTI-
gnuavan KIvOUVWY TToU JTToPEi va 0dnyrnaouv
ge goapd TPaUUaTIgUO ) BavarTo.
> Ta PETPa TTOU TTEPIYPAPOVTAl UTTOPOUV VO
aTmoTpéwouv goBapolg TPAUPATIOHOUG Kal
Bavatndopa aruxfuata.

SHMEIQSH

1 MANpodOpPiEG OXETIKA PE AUTO TO EYXEIPIDIO OBNYIWV

> EkT0G 0116 aUTéG TIG 0dNYiEg xpnong, diapAaaTe,

KaTavonaTe kal GUAAETE eTTIONG TA TTAPAKATW

Eyypada:

— O0dnyieg xpnong emavadopTi{OPeEVNG
pmatapiag STIHL AR L

— Odnyieg xpriang yia 1 «Bnkn duvng yia
ptratapia AP pe kaAwdio Tpodpodoaiag»

— Ymodeiteig aodaAeiag yia Tnv prratapia
STIHL AP

— O0dnyieg xpnang yia Toug GopTIoTEG
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— MAnpodopieg aoddAeiag yia pTraTapieg Kai
mpoidvTa STIHL pe evOwpaTwUEVN PTTaTa-
pia: www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Mepiexopeva

2.1 PaBdioTikd unxavnua
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

B To gUpBOAO QUTO XPNGTIKOTIOIEITAI VIO TNV ETTI-
gnuavan KIvOUVWYV TToU JTTOPOUV VA TTPOKOAE-
gouV UNIKEG CnMIEG.
> Ta PETPa TTOU TTEPIYPAdOVTAl PTTOPOUV VA

ATTOTPEWOUV UNIKEG CNHIEG.

1.2 MapatropuTr O€ KEiPEVO

"!H To gUpBoAo auTO TTAPATTEUTTEI OE EVa
==l kepdaAalo auToU TOU €yXEIPIDIOU OdNYIWV.

1.3 loxuovta éyypada

loxUouv ol ToTTIKOI Kavovigpoi agdaAeiag.

142

1 Mrmoutév
To UTTOUTOV XPNTIYEVE! YIa TNV EVEPYOTTOINGN
KQI aTrevePyoTToinan Tou paBdIaTikou pnyavi-
paTog.

2 Kaiuppa'®
AvTi TOU KOAUPPOTOG PTTOPET Va TOTTOBETNOE
10 Smart Connector 2 A.

3 XeipoAaBn
H xeipoAafn xpnaoipeUel yia To KpATNHA Kal
TNV KaBodrynan Tou padIaTIKOU PNXavrpa-
TOG.
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2 Mepiexopeva

4 MNwpa
To TTwa KAEivel Kal TTPOTTATEVEI TNV UTTOO0XN
aTo pUTTOUG.

5 Ymodoxn
H utrodoxn xpnoiyevel yia Tn guvoean Tou
Buoparog Tou kKaAwdiou TpodPodoaiag.

6 TAAKTpO ETMAOYNG IoXU0G
To AAKTPO €TTIAOYNG 10XU0G XPNOIUEVE OTN
pUBUION TNG TaXUTNTAG TWV XTEVIWV.

7 Zwhivag
O owAfvag guvdgel OAa Ta £€apTrpaTA.

8 Xrévia
Ta xTévia KIVoUV TIG OKTIVEG.

9 AxTiveg
O1 akTiveg pafdi¢ouv Ta KAadId.

10 KAeidi
To kA€Idi xpnalpeUel aTnV TOTTOBETNON KA
adaipean TwV AKTIVWV.

# Mvakida 100G HE apIBHO HNXAVIHATOG

2.2 PaBdioTikd pnxavnua
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

eANVIKG

1 Mrmoutdv
To PTTouTOV XPNOIPEUEI YIa TNV EVEPYOTTOINGN
KOl OTTEVEPYOTTOINGN TOU PARBIGTIKOU Pnxavh-
paToG.

2 Kaauppa'®
AvTi TOU KAAUPPOTOG PTTOPET VO TOTTOBETN BEi
10 Smart Connector 2 A.

3 XeipoAafn
H xeipoAafy xpnaolpeUel yia To KpATNUA Kal
TNV kaBodrynan Tou paBdIaTIKoU pnyaviua-
TOG.

4 Muwpa
To TP KAEiVEl Kal TTPOaTATEVUEI TRV UTTOdOXNA
atro pUTTOUG.

5 Ymodoxn
H utmodoxn xpnaiueuel yia Tn aUvOean Tou
Buopatog Tou kaAwdiou Tpopodoaiag.

6 TAAKTPO £mAOYNG I0XUOG
To TAAKTPO ETTIAOYAG ITXUOG XPNTIUEVUEl OTN
pPUBUIaN TNG TAXUTNTAG TWV XTEVIWV.

7 ZwAnvag
O owAnvag ouvdeel OAa Ta e§apTrpaTa.

8 TMMagiuadi cuaigng
To magiudd auodIgng XpnaoiheUer yia Tn pub-
HION TOU JAKOUG TOU GWARVA.

9 Xrévia
Ta xTévia KIVOUV TIG OKTIVEG.

10 AkTiveg
O1 akTiveg paBdifouv Ta KAadId.

11 KAeidi
To kAe1di xpnaoipelel aTnv TOTTOBETNON KAl
adaipean TWV OKTIVWV.

# Mivakida 1gXU0g PE apIBUO UNXAVIHOTOS
2.3 ZuuBoAa

Ta gupBoAa puTTOPOUV Va gival TOTTOBETNUEVA
Tavw a1o PaRdIaTIKO PNXAVNUA KOl TNV PTTOTOPIO
Kal €XOUV TNV €ENG anuaaia:
Y& auTAv TN BEaN TOU PTTOUTOV, TO PaRdI-
OTIKO INXAVNUA EVEPYOTTOIEITAI ) ATTEVEP-
YOTTOIEITA.
>1n Béan autn, To TTagIuddl auaodIgng eival
avoixto. Mropeite va Tpafngete Tov
gwAnva.

15To k&Auppa ammotehei pépog Tou TrepIBARHATOS AaBRS. ADQIPETTE TO KAAUHHA HOVO Qv TTPOKEITAI VA
TotTroBeTrgeTe éva Smart Connector 2 A kai dUAGETE To ae aoDAAEG aNEIO YIa PETAYEVETTEPN ETTAVATO-
TT00ETNGN. XPNOIPOTIOIEITE TO PARBIOTIKO PNXAVNUA TTAVTA JE TOTTOBETNHEVO KAAUPMA 1

Smart Connector 2 A.

0458-025-9901-A
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21n 8€an auth, To TTAgINAd auadigng eival
@ kAeloT6. O owARVag gival aTaBepoTTOINUE-
VOG.

H Tayx0tnTa TV XTEVIWV gival pubuIfo-
T | T
Mnv atroppiyeTe TO TTPOIOGV padi Pe Ta
OIKIOKA aTTOPPIKATA.
3 Mpoduldteic aadaleiag
3.1 MpoeidoTroiNTika gUUBoAa

Ta mpoeidotroinTikd oUPBoAa TTavw aTo papdl-
aTIkd Kal aTnV YTraTapia €XouV TIG ENG ONUATIEG:

Tnpeite TIG UTTOdEIEEIG aTdaAeiag kal Ta
OXETIKA PETPA.
AloBdarte, katavonaTe Kal GUAGETE To
EYXEIPIDIO OONYIWV.
Ddopdre yuaAid TTpOaTATIAG KAl KPAVOG
% agdaAeiag.
@ Ddoparte yavTia epyaaiag.

Tnpeite amoaTaan acdaAeiag.
71) gd

® < 5m(1

1 ®

ATTOOUVOEETE TO BUTHA TOU KOAWDiou
Tpod0od0oaiag Ao TNV UTTodOoXH T€ KABE
SIGAEIYpa EpYATiag Kal KOTd Tn diap-
Kela TNG HeTadopag, TNG GUAagNG Kai
TNG EKTEAEONG EPYATIWV KaBapITUOU,

OUVTAPNONG N ETTIOKEUNG.
Mnv ayyigeTe TNV kKauTh emAvEIQ.

w

.2 MpoBAeTTOPEVOG OKOTTOG XP1)-
ang

To papdioTikd pnydvnua STIHL SPA 130.0 kai
SPA 140.0 xpnaipeuel yia Tn guyKopidr eAIwv,
ENPWV KAPTTWV KAl GAAWY KOPTTWV.

To paBdIOTIKG PNXAvNUa PTTOPEI va Xpnaijo-
TTOIEiTOI KQI TN BPOXN.

AuTo 1O PaRdIOTIKO pPnxdvnua TpododoTeiTal pe
evépyela atro pia prratapia STIHL AP padi pe
«Onkn duwvng yia eTavadopTICOPEVO TTPOIOV HE
KaAWdIo Tpododoaiag» r aTro pia ETIVWTIA
ytratapia STIHL AR L.
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3 Mpodulageig aodaAeiag

A TPOEIAOINOIHZH

m MTrarapieg TTou 8ev €XOUV eyKpIBei aTTo Thv
STIHL yia xpAon pe To paBdIoTIKG unyxavnua
UTTOPEI VO TTPOKAAETOUV TTUPKAYIEG KAl EKPI-
geig. Ymapyel Kivduvog aoapou ) Bavarndo-
POU TPOAUHATIOHOU KAl UNKWYV {NUIWV.
> To paBdIOTIKO PNXAvVNHA TTRETTEI VO XPNOI-
MOTTOIEITOI OE GUVOUATHO HE HIa PTTOTAPIO
STIHL AP padi pe «Bnkn ¢wvng AP pe
KaAwdIo Tpododoaiagy ) pia pTraTapia
STIHL AR L.
B H avTIKavoVviKh XpAan Tou paRdIaTikou pnxa-
VAMATOG 1) TNG YTTATOPIAG UTTOPE] VO 0dNYAOEl
age oofapoug TPAUNATIgUOUG R Bavatnddpa
aTuxnAuaTa Kal o€ UNIKEG CnUIEG.
> XpNOIUOTTOIEITE TO PARDIGTIKO PNYXAvVNUa
OTTWG TTEPIYPADETAI OE AUTEG TIG 0ONYiEG
XPnong.

> H pmrartapia Tpémel va XpnalpoTroleital
OTTWG TTEPIYPAdETaI OTIG 0dNYiEG XPNONG TNG
«BNKNG dwvng yia eTTavadopTI(OPEVO
TTPOIOV pe KaAwdio Tpododoaiag» 1 aTig
odnyieg XpNang TnG ETIVWTIAG UTTaTapiag
STIHL AR L.

33 ATTQUTATEIG aTTo TOV XPAATNH

A INMPOEIAOTMNOIHZH

m XpAaTeg TTou OV BIOBETOUV KATAAANAN EKTTA-
deuan, dev gival e BEan va avayvwpioouv i
Va EKTIUATOUV TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICovVTal
JE TN XPNon Tou paBdICTIKOU UNXAvhUOTOG.
YTapxel kivduvog goapou ) Bavarndopou
TPAUPATIOUO TOU XPNOTN 1 GAAWV aTOwV.

> AlaBdaoTe, KatavonaTe Kal GUAAETE TIg

odnyieg Xxpnong.

> Orav TTapaywpeite To paBdIoTIKO Pnxavnua
g€ TPITOuG, va TTapadiveTe Yadi kai Tig odn-
Yieg Xpnong.

> BeBaiwbeite 611 0 XpoTNG GUUPOPOWVETAI
ME TIG EENG OTTQITATEIG:

— O xpnaoTng €ivail E&ekoupaaTog.

— O xpNaoTng €xel TIG CWHATIKEG, aiIgBnTn-
PIOKEG KAl VONTIKEG IKAVOTNTEG TTOU OTTall-
TOUVTOI VIO TOV XEIPITUO Kal TNV Epyaaia
pe To paBdIOTIKO pnyavnua. Av o xpni-
aTNG EXEl HEIWPEVEG TWUATIKEG, aIadnTN-
PIOKEG 1} VONTIKEG IKAVOTNTEG, ETTITPETTE-
TAI VA EPYOTTEI HOVO UTTO TNV €TTIRAEWN
N oUpdwva pe odnyieg evog uTreUBuvou
aTOMOU.
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3 Mpoduldgeig aodaAeiag

— O xpnaoTng eival og B€an va avayvwpioel
Kal VO EKTIUATEI TOUG KIVOUVOUG TOU OXE-
TiCovTal Pe To PaBdIOTIKO Pnxavnua.

— O xpnaTng gival eviAikag r o xpRatng
EKTTAIDEVETAI UTTO ETTITAPNCN OTO TTAQI-
al10 ETTAYYEAUOTIKAG KATAPTIONG GU-
dwva Pe TOug KaTd TOTTO KAVOVIGUOUG.

— O xpnaTng éxel AaBel ekTTaideuan atod
TOV TTIGTOTTOINPEVO AVTITTPOTWTTO TNG
STIHL 1 amré €1dIkeupévo TTPOCWTTO,
TIPIV aTTd TNV TTPWTN XPHaon Tou papdi-
aTIKOU PNYXAavAUATOG.

— O xpnaTng dev BpiokeTal UTTO TNV ETTH-
PEIO AAKOOA, GAPHAKWY ] VAPKWTIKWY
ouaIWwV.

> Av £XeTE OTTOIOOATTOTE QTTOPIA, ATTEUOUV-
Beite g€ MOTOTTOINPEVO AVTITTPOCWTTO TG
STIHL.

Evdupagia kai eE0TTAIoNOG

A TNPOEIAOMNOIHZH

m Kard 1 SIAPKEIQ TNG EPYATIAg, TA HOKPIA JaA-

NG pTTOopEi va PtrAexTouv ato pafdIOTIKO pnxd-

vnua. YTapxel Kivduvog va TpaupaTIoTE

gofapd 0 XpRaTng.

> Madleuete kal SEVETE TA HOKPIA JAAAIQ, £TOI
WaTE va BpigkovTal TTavw aTro To UYPog Twv
WHWV.

Katd tn didpkela TNG epyaaiag PTropei va

eKadeVOOVIOTOUV QVTIKEIJEVA PE PEYAAN TaXU-

TNTA. YTApXE! KivOuvog TpauuaTiopou Tou Xpni-

aTn.
KoUG Kavoviopoug Kal Siatibevial aTo
EUTTOPIO PE OXETIKA ORpavan.

> QopdTe PJAKPUPAVIKO, EHAPUOTTO POUXO.

TuxOV avTIKEipEVA TTOU TTEGTOUV OTTO WNAQ,

MTTOPOUV VA TIPOKOAETOUV TPAUHATIONOUG OTO

KEDAAI.

e

Kara n didpkeia TNG epyaaiag pTropei va

onkwBei akdvn ato 1o £dadog. H eigtvon Tng

gKOVNG PTTOpEi va TTpokaAéael BAARn atnv

uyeia kal va TTpogeviael aAAePYIKEG avTIOPA-

oElG.

> Av ONKWVETAI OKOVN, GOPETTE PUATKA TTPO-
aTagiag ato Tn akovn.

AkataAAnAa €idn pouxiopou PTTopouV va TTia-

aToUv ag 8évTpa, Bdpvoug Kal ato papdIaTIKO

> Na ¢oparte epapuoatd yuahid Trpo-
atagiag. KataAAnAa BewpouvTal Ta
yuaAid TTpoaTagiag TTou ival SoKIpa-
guéva aUPdwWVa PE TO TIPOTUTTO
EN 166, EN ISO 16321 r Toug €0vI-

> Otav UTTApYEl KivOUVOG yia TTITwWan
QVTIKEINEVWY, Ba TTPETTEI va GopATE
Kpdavog aagdaAeiag.
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pnxavnua. Xpnateg mou dev Gopouv KaTaA-
AnAo pouxiguo diatpéxouv Kivduvo aofapou
TPAUPATITUOU.

> Na popaTe epappoatd pouxa.

> AdaipéaTe pavTiAia Kal KOGUARUATA.

m Av 0 xpRoTng popd akatdAAnAa utrodrpata,
evdéxeTal va yhiaTpnaoel. YTdpxel kivduvog
TPAUPATITUOU TOU XPAATTN.
> Dopdre yepd, KAEIGTA UTTODAMATA PE QVTI-

oAIgONTIKA goAa.

3.5 Meploxn epyaagiag Kai TrePIBAA-

Aov

A INMPOEIAOINOIHZH

B AQXETA TTPOG TNV EPYATia ATOPA, TTAIBIA KAl
Cwa dev gival gg BEan va avayvwpigouv ) va
EKTIUNOOUV TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTAI UE
TN XPnon Tou paBdIoTIKOU PNXavAHATOG Kal JE
TA QVTIKEIPEVA TTOU PTTOPET va ekadevOovilo-
vTal. YITapxel KivOuvog goapou TPaupaTIguoU
ATOPWYV AOXETWY TTPOG TV £pyaaia, Traidiwv
Kal {uwwv KaBwg Kal Kivduvog TTpOKANaNG UAI-
KWV {nUIwV.

> Mnv emiTpETETe O€ AOXETA
TTPOG TNV £pyaaia dropa, o€

" | Tadia ka (wa va TANoId-

w Jouv ge aTmoaTaacn PIKPOTEPN

atrd 5 m armmo Tnv TEpIoXN
epyaaiag.
> Mnv adrvete To padIGTIKO PNXAvVNUA XWPIg
€TiRAeYn.
> BeBaiwbeite 011 Ta TTaUdIA eV PTTOPOUV Va
XPNOIUOTTOINCOUV To PaARdIOTIKO Pnydavnua
gav TraiVviol.

B Ta nAeKTPIKA EEAPTAMATA TOU PARdIGTIKOU
HNXOVAPOTOG EVOEXETAI VO TIPOKAAETOUV OTTIV-
Onpeg. Ze eUPAeKTO 1) EKPNKTIKO TTEPIBAAAOY, OI
aTTIVONPEG PTTOPET VO TTPOKAAETOUV TTUPKAYIEG
N ekprelg. YTdpyxel kivduvog aofapou r
Bavarngopou TpaupaTiIopoU Kal UAIKWY
ZnUIwv.
> Mnv epyadeaTe ag eUPAEKTO I EKPNKTIKO

TePIBAANOV.

3.6

3.6.1 PaB3IoTikO pnxavnua

To paBdioTikd pnyxavnua gival ae agpain KaTa-

artaan, epoagov TTANPoUVTal oI €ENG TTPOUTTOBE-

o}l

— To paBdIaTIKO pnxavnua Bpioketal e dyoyn
KOTAOTAON.

— To paBdIaTIKO pnxavnua gival kabapod.

— Ta xeIpioTApIa AeIToupyouUV Kal Oev £€XOUV TPO-
TToTToINBE.

Aodalig kardaTaon
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— 270 PARJITTIKG PNXAVNUA £€XOUV TTPOCOPHOTTEI

yvAaia apeAkdpeva Tng STIHL.
— Ta TTapeAKOpEVa gival TWATA TOTTOBETNUEVA.

A TMPOEIAOMNOIHZH

® Av 0 e€0TTAIOpOG BeV gival ae aadaAr KaTd-

aTagn, opIopéva eEQPTAUATA UTTOPEI va unv

€TMITEAOUV TIG AEITOUPYIEG TOUG PE TOV OWATO

TPOTTO Kal o1 dlaTagelg aagdaAeiag pTropei va

1eB0UV EKTOG AeIToupyiag. YTTapyel kivouvog

goBapou 1 Bavatndépou TPAUUATIGHOU.

> Mn xpnaoipotrolgite éva paBdIaTIKO punxda-
VNHa TTOU TTaPOUaIadel oTroIadATTOTE NUIA.

> KabBapiaTte 1o paBdIaTIkG unyxdavnua, av givai
Bpouiko.

> Mnv kaveTe aAAayEG aTo paBdIoTIKO Pnyd-
vnua.

> Av Ta xeipigtrpla Oev AiIToupyouv, pnv Xpn-
CIMOTTOIEITE TO PARDITTIKO PNXAVNHA.

> XPNOIYOTTOIEITE YVNOIA TTAPEAKOPEVA TNG
STIHL yia autd 10 padIaTIKO Pnxavnua.

> [NpocappodeTe Ta TTAPEAKOPEVA OTTWG TTEPI-
ypadeTal @’ auTég TIG 0dnyieg XpAoNng i aTig
0dnyieg Xpnong Tou TTapeAKOUEVOU.

> Mnv ToTTOBETEITE AVTIKEIUEVA PETT OTO
avoiypaTa Tou pafdIaTIKOU PNXavAPATOG.

> ANGETE Ta aUTOKOAANTO av €xouv GpBapei R
KOTOOTPOEI.

> Av €XeTE OTTOIOOATTOTE QTTOPIA, ATTEUOUV-
O¢eiTe TOV TTIOTOTTOINPEVO AVTITTIPOCWTTO TNG
STIHL.

3.6.2 Xrévia

Ta xTévia gival g€ agdaAr karaaTaan, epoagov

TAnpouvTal o1 €€RG TTPOUTTOBETEIG:

— Ta xTévia Kal o1 aKTIVEG gival g€ dyoyn KaTa-
araan.

— 'Exouv 101T00€TNOEI OAEG OI OKTIVEG.

— O1 akTiveg €xouv TOTTOBETNOEI CWOTA.

— Exouv xpnaiygotroindei povo yvaia TTapeAKo-
peva Tng STIHL yia autd Ta xTévia.

— Ta mapeAkOpeva gival owaTd TOTTOBETNHEVA.

A TMPOEIAOMNOIHZH

® Av 0 e€oTTAIOpOG Bev gival ae aadaAr KaTd-

agTOan, OPIoUEVA EEQPTANATA PTTOPET VA PNV

€TMITEAOUV TIG AEITOUPYIEG TOUG LE TOV TWATO

TPOTTO Kal o1 dlaTdgelg aagdaAeiag ptropei va

1eB0UV EKTOG AeIToupyiag. YTTapyel Kivduvog

gofapou ) Bavarndopou TpauPaTIgUOU.

> Mn xpnoiyoTToIEiTE TO PNYXAvVNUaA, av UTTdp-
XEI {NIG TA XTEVIA 1) OTIG OKTIVEG.

> TotroBeTeiTe TTAVTOTE OAEG TIG AKTIVEG.

> Xpnaoipotrolgite pévo yvAaia rapeAkOPeEVa
G STIHL yia autd Ta XTéVIa.
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3 Mpodulageig aodaAeiag

> TomoBeTeite Ta TTAPEAKOUEVA OTTWG TTEPI-

ypadeTal g€ auTég TIG 0dnyieg Xprang f aTig
odnyieg Xpnang Tou TTOPEAKOEVOU.

3.7 Epyagia
A MNPOEIAOMNOIHZH

B YTTApYXOUV GUVONKEG, KATW ATTO TIG OTTOIEG O

XPNaoTng dev gival ge BETN va EPYAaTEi GUYKEV-

Tpwyéva. MTTopei va gKOVTAYEI, va TTETEI KAl

Va UTTOaTE COBAPO TPAUUATIOUO.

> Na epyaleaTe NPEPA KAl GUYKEVTPWHEVA.

> Mnv gpyalearte pe 10 paBdIOTIKO Pnyxavnua
g€ TePIBAANAOV PE KOKO GWTIGUO 1) KAKN
opardéTnTa.

> O XeIPIOPOG Tou PaRSIOTIKOU PNXavAPATOG
TIPETTEI VA YIVETOI OTTO €VA ATOMO KABE
dopa.

> Mnv gpyadeaTe TTAvVW Ao TO UYPOG TWV
WHWV 00G.

> [MpoagxeTe yia euTddIa.

> Na gpyaleate amd 10 £dadog kai va diatn-
PEITE TNV 1I00PPOTTIQ 0OG. AV TTPETTEI VA
£PYOOTEITE € UYWOG, XPNTIPOTIOINATE HIA
TAaTGOPUA EPYATiag N pIa aohaAr) OKOAW-
ala.

> Av apxioeTte va VIWBETE KOUPAQAT, KAVTE Eva
SIGAEIppa.

Av Ta KIvoupeva XTévia épBouv ae eTadr e

OKANPO QVTIKEIPEVO, N TaXUTNTA TOUG ETTIRPO-

duveTal atmoTopa. AdYW Twv SUVAPEWY QVTi-

OpaangG TTou TTPOKAAOUVTAI OE TETOIA TTEPI-

TITWAON, 0 XPrOTNG UTTOPEI VO XATEI TOV EAeYXO

TOU PaBSIGTIKOU PNXAVAHATOG KAl VO TPAUATI-

atei goBapd.

> Kparate 10 padIGTIKO Pnxavnua Kai pe ta
duo xEpia.

Ta KIVOUPEVA XTEVIO UTTOPOUV VA TTPOKAAETOUV

goBapod TPAUATIOUO TOU XPNaTN.

> Mnv ayyieTe Ta XTEVIQ 6GO KIVOUVTAL.

OtroiadnmroTe aAAayr) aTn AsIToupyia r} aguvn-

010Tn gupTtrepidopd Tou PARBIGTIKOU PNyavh-

HaTog KATA TN SIAPKEIA TNG EPYATIag PTTOPEi va

atroTeAei €vOeIgn OTI TO PaABSIATIKO PNXAvVNPQ

dev eival g agdaAr) kataaTaan. YITAapyel Kiv-

Ouvog GoRaPOU TPAUMATIGHOU Kal UAIKWV

{NUIwV.

> AIOKOYTE TNV EPYOTia, ATTOOUVOEDTE TO
Bugpa Tou kKaAwdiou Tpododogiag aTrod TNV
utTod0XN, Kal arreubuvOeiTe aTOV TTIGTOTTOIN-
pévo avTiTpoowtro Tng STIHL.

Kartd tnv epyaadia pe 1o paBdIoTIKO pnxavnua

uTTopEi va dnuioupyouvTtal SOVATEIG.

0458-025-9901-A



3 Mpodulageig aodaAeiag

> Na popare yavria.

> Na kavete diaAgippata epyaaiag.

> Na KpaTdTe TO unxavnua adiktd 101 WaTE
VA UTTOPEITE Va TO KaBodNnynaoeTe pe aada-
Agia.

> Av TTApOUTIaaTOUV GUUTITWHOTA KAKAG
QAIPATWONG, CUPBOUAEUBEITE Evav yIaTPO.

® O1aVv TTATATE TO UTTOUTOV, TO XTEVIQ OUVEXI(OUV

va KIvouvTal yia Aiyo, wg aTToTEAETUA TNG

OpHNG TOU GUCOTAPATOG Kivnang. YTTApXE! Kiv-

duvog goBapou TPAUUATIGHOU.

> [epIPEVETE PEXPI VO OTAUOTHOOUV TO XTEVIQ.

3.8 Metadopd
A TIPOEIAOINOIHZH

m Katd 1N SIGpKEIa TNG £pyaaiag, To TepiBAnua
kedaAng ptropei va {eatabei. O xpaTng Ptro-
pEi va UTTOaTEl £yKaUQ.

> Mnv ayyilete 10 {eaTd TTEPIBANUT
KeDaANG.

m Katd T SIGpKEIa TNG HETaPOPAG, TO paRdIaTIKO
pNXAvNUO JTTOPEI VO avaTpaTTEi A va JETOKIVN-
B¢ei. Ymrapxel Kivduvog TpaupaTIoHoU Kal UAI-
KWV {NHIWV.

> ATToguvoEDTE TO BUCTHA TOU KOAW-

diou Tpodpodoaiag atrd Tnv utTrodoxr).

> AcgodaAioTe To padIOTIKO puNXAavnua pe Aou-
pIq, IHAVTEG A BiXTU, WATE VA YNV UTTOPEI va
AVATPOTTEI A VO JETOKIVNOEI.

3.9 DUAagn
A TPOEIAOINOIHZH

B Ta maidid dev eival g€ BEaN va eKTINACOUV
TOUG KIVOUVOUG TOU paRdIGTIKOU UNXAVHUOTOG.
YTmapxel Kivduvog ooBapou TPAUPATIGHOU TwV
TaIdIwyV.

> AmroguvoEaTe TO BUCHA TOU KOAW-

diou Tpododoaiag atrod TV UTTOSOXN.

> GulaooeTe To PABSICTIKO PNXAVNHO HOKPIK
aTo Ta TaIdId.

B O1 NAeKTPIKEG £TTAGEG TOU PABSITTIKOU PNyavn-
HaTOG KOl Ta HETAAAIKG EEQPTAHATA PTTOPEI Va
0&eIdwBOoUV (OKOUPIATOUV) aTTO Uypaaia.
Mrropei va TpokAnBei ¢nuid ato padIcTIKO
pnxavnpa.

0458-025-9901-A
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> ATToguvoEQTE TO BUTHA TOU KOAW-
Siou Tpododoaiag atrd TNV UTTODOXN.

> QuAaooeTe To PARBIOTIKO pnNXavnua ae
KaBapd Kal aTEYVO PEPOG.
> KAgioTe Tnv uttodoxn HE TO TIWHA.

3.10 Kabdpigpa, guvripnan Kai 1T

akeun

A INPOEIAOMNOIHZH

= Av 10 BUgpa Tou kaAwdiou Tpopodoaiag gival
OuUVOENEVO KaTA TN SIAPKEIQ TWV EPYATIWV
KaBapIgpoU, GuVTAPNANG I ETTITKEUNG, TO
PABRdIaTIKO pnxdavnua PTTopei va Tebei ae Ael-
Toupyia KaTa AdBog. YTrapxel Kivduvog gofa-
POU TPAUUOTIGHOU Kal UAIKWYV nHIwV.

> AmoouvdEaTe To BUCHA TOU KAAW-
Siou Tpopodoaiag atrd TNV UTTOdOXN).

m Kard 1n didpKeia TG epyaaiag, To TepiBAnua
kePaAng ptropei va eatabei. O xpRaTng pro-
pEi va uTToaTEi £yKaupa.

> Mnv ayyiete To {eaTO TEPIBANUO
KedaAng.

B Ta 10XUpa ATTOPPUTTAVTIKA, TO KABAPIOHA HE
OEaN VEPOU I HUTEPA AVTIKEIPEVA UTTOPOUV VA
TIPOKAAETOUV NMIEG OTO PARBIGTIKO PnXavnua
Kal aTa XTEVIa. Av To paBdIOTIKO Pnxavnua rn
Ta xTéEVIa Oev KabBapiovTal Pe Tov KATAAANAO
TPOTTO, UTTAPXEI TTEPITITWAN OPITUEVA ECOPTN-
paTa va TTayouv va AEIToupyouv GwaTd Kal ol
diatagelg aagdaAeiag va 1eB0UV EKTOG AsiTOUp-
yiag. YTapxel kivduvog goapou Tpaupari-
guou.
> KaBapilete T0 padIGTIKO pnxavnua Kai ta
XTEVIQ OTTWG TTEPIYPADETAI OE AUTO TO EYXEI-
pidIo 0dNnyIWV XpPrang.
Av 10 PaBSIOTIKO pnXavnua f 1a XTévia dev
KaBapidovTal 1) TMOKEUAOVTaI JE TOV KATAA-
AnAO TPOTTO, UTTAPXE! TTEPITITWAN OPITUEV
€CAPTAMATA VO TTAWOUV vVa AEITOUPYOUV CWATA
Kal o1 BIaTAEEIG aodaAeiag va TEBOUV eKTOG Al
Toupyiag. YTapyel Kivduvog goapou r) Bava-
TN$OPOU TPAUUATIGHOU.
> Mnv ekTeAeite Pdvol oag epyaaieg guvTnpn-
ang n €MOKEUNG ATO PARSICTIKO pnXavnua
KOl OTA XTEVIA.
> Av 10 pafSIOTIKO punXAavnua A Ta XTEVIa
XPEIAZoVTAl GUVTHPNAN 1) ETTIOKEUN, OTTEU-
BuvbeiTe GTOV TTIGTOTTOINUEVO QVTITIPOCWTTO
g STIHL.
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4 TllpoeToipagia Tou papdIoTI-
Kou yia xprion
4.1 MpoeToipacia Tou pafsdIoTiKoU
HNXaVAHATOG Yia Xpron

Mpiv atro Tnv évapgn oTToIaadnTTOTE £pYATiag,

ekTeAEiTE TO EEAG BrpaTa:

> BeBaiwbeite 0TI Ta £€1G CapTAATA Eival OE
agdaAn katdaTaon:

— PaBdiaTikod pnxavnua, LA 3.6.1.

— Xtévia, 1 3.6.2.

— Mrmrarapia, 6TTwg TrepIypadeTal aTig 0dnyieg
xpnong Tng pmrarapiag STIHL AR L ry aTig
odnyieg XpPRong yia 1 «Orkn fuwvng yia
ptratapia AP pe KaAwdio Tpododoaiagy.

> EAgyEre TNV pmatapia 01Trwg TEplypddeTal OTIG

odnyieg xpriong Tng prrartapiog STIHL AR L A

aTIg 0dnyieg XPAang yia T «Brkn wvng yia

pmrarapia AP pe kaAwdio Tpododogiagy.
> DopTiaTe TNV PITATapia TARPWG, OTTWG TTEPI-
ypaderal aTig odnyieg xprong Twv popTIoTWV

STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> KoBapiaTe T0 padIOTIKO pnyavnua, [ 14,

> TotoBeTnaTe TG akTiveg, A 5.1.1.

> PuBpioTe To prjkog Tou awAnva (SPA 140.0),
10.1.

> PopéaTe Kal puBPIaTE TNV PTTaTapia
STIHL AR L, To guaTtnua petadopdg r
«Bnkn Cwvng AP pe kaAwdio Tpododoaiagy.

> EAéyére Ta xeipiotipia, £39.1.

> Av dev PTTOPEITE VA OAOKANPWAOETE KATTOIO ATTO

T TTOPOTTAVW BAMATA, YNV XPNCINOTIOINTETE

TO PARSIOTIKO pnXAavnua Kai arreubuvBeite aTov

TTOTOTTOINHEVO AVTITTPOTWTTO TNG STIHL.

5 ZuvappoAoynaon paBoioTi-
Kou

5.1 TotroBéTnon kai apaipeon
SovTiwv

5.1.1 TomoBérnan akTivag

> AtrevepyoTToInaTe To PARSIOTIKO pNXAvnua Kai

atToguvoEaTe To BUaA Tou KaAwdiou Tpodpo-
dogiag atd TNV UTTOdOXN.
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4 TMpoeToipaaia Tou paBdICTIKOU yia Xprion

0000101349_001

> Bidwarte Tnv akTiva (1) ato xTévi (2) Kai odigte
JE TO XEPI.

> TotroBetAaTe To KAeIdi (3) atnv akTtiva (1) Kai
adiéte pe 10 XEPI.

H akTiva euBuypappideTal e To XTéVI.

51.2 Adaipean akTivag

> ATTevepyoTTOINGTE TO PARSIOTIKO pNXAvVNUa Kal
ATTO0UVOETTE TO BUTUa ToUu KaAwdiou Tpodo-
doaiag ato Tnv utTodoXN.

> =eadigTe TNV aKTiva PE TO KAEIDI.

> ZgRIBWATE TNV AKTIVA JE TO XEPI.

6 PuBuion paBdioTikou ava-
Aoya pe Tov XpRaoTn

6.1 Xpnon pe pmarapia STIHL
ARL

P0Bupion cuoTtharog petagopdg ava-
Aoya pE TO avAaTNPa TOU XPROTN

6.1.1

To gluoTnua peTadopdag pubpidetal ae péyebog S,
M R L, av@Aoya pe To avaatnua Tou XpnaTn.

N>

Ll

TIL

€

0000-GXX-A271-A0

A~

> [MEaTe TN YAwooa atabepotroinang (1) kai
OTTPWETE TNV TTPOG TO KATEUBUVAN Tou BEAOUG.
> AdaipéaTe Tn pdya (2).

"
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6 PUBuion paBdioTikou avaAoya e Tov XpraTn

> EuBuypappiate o anpadi (3) pe To anuad (4).

TomoBetnaTe TN paya (2).

TpaBnéte Tn paya (2) avtiBeta TPOg T0 BEAOG.

H pdya (2) KoupTrwael pe évav XapakTnpIoTIKO

nxo.

> PuBpioTe TIG payeg (2) aTo apiaTePO KAl TO
degi Aoupi Tou wpou aTo idlo UYog.

6.1.2

\

\

TomoBétnon kai pUBHIoN kaAwdiou
Tpododoaiag

To kaAwdio Tpododoaiag TTPETTEI va TOTTOOETN O
Kal va puBpiaTei pe dididopoug TpOTTOUG, avaloya
Je To avdaTnua Tou XPRaTn, To XPNOIUOTToIoU-
HEVO ETTAVOPOPTICOPEVO TTPOIOV Kal TN XPRan.

> 2TepewaTe To KaAwdio Tpododoaiag péaa amod
ToV 00nY0 (1) aToV COPTHPA KaI TIG TTOPTTEG (2)
1 TTAEUPIKG ATV TTAGKQ TTAATNG PE TIG TTOP-
eG (2).

0000-GXX-A274-A0

MakpU, pubuiaTe To axnuaTifovtag pia BnAid
aTtnv ptratapia (3) ) pia 8nAid ato Adi (4).

> TotroBetaTE TO KAAWDIO Tpododoaiag P
TETOIO TPOTTO, WATE Va gival 6go 10 duvaTov
TI0 KOVTO, VA PNV TOOKICel Kal va punv euTTodidel
KOTA TN SIGPKEIA TNG EPYOTiag.

6.1.3 TomoBétnaon ko pUBUICNH GUCTHHATOG
yeTadpopag

> TomoBeTNOTE TNV PTTaTapia atnv TAGTN gag.

0458-025-9901-A
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0000-GXX-A275-A0

> KAegiaTe Tnv TOpTTN (2) TNG {WwvNng Yodwv.

> KAeiaTte Tnv mopTn (1) TNG {luvng Tou Bwpaka.

0000-GXX-A276-A0

> 2igte TIg {Wveg, €101 WATE N {wvn TwV Yodwv
va edappdlel aToug yodoug aag Kal To pagi-
Aapi TTAATNG aTNV TTAGTN 0aG.

> MepdaaTe Ta akpa NG {wvng yodpwv péaa atro
TIG TTOPTTEG (3 Kau 4).

6.1.4 Adaipean guaTiparog petadpopdg

> XaAapwaTe TIG UVEG.

> AvoigTe TOug OUVBETNPEG TNG {WvNnG TOU
Bwpaka kai TG {wvng yodpwv.

> AdaipéaTe Tn PTTaTapia aTro TNV TTAATN 0OG.

6.2 Xpion pe «0rikn wvng yia
pmrarapia AP pe KaAwdio Tpo-
dodoaiag»

6.2.1 Mpooapuoyn Tng «Orkng {wvng AP pe
KaAwdio Tpopodoaiag»

P
1

> Avoigte TNV Taivia BEAKpo Tou Aoupiou (1) kai
TpafngTe To Aoupi (1) £Ew atmod Tov Kpiko (2).
> MepdaTe 10 Aoupi (1) péaa atmd Tn {wvn (3).

14
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0000-GXX-3416-A2

> [MepaaTte 1o Aoupi (1) péaa atrod Tov Kpiko (2)
Kal TTAAI TTPOG Ta TTAvVW, PETa atrd Tn dwvn (3).
> KAeioTe Tnv Taivia BEAkpo Tou Aoupiou (1).

0000083018_004

> [MéaTte TNV ptTatapia (4) péxpl TEPUO HETQ aTn
rikn qwvng (5).
AKoUyETal £€va gUVTOUO NYXNTIKO GHUa.

> AcgdahiaTe Tnv ptratapia (4) pe Tnv Taivia BEA-
Kpo (6).

6.2.2

To kaAwdio Tpododoaiag TTPETTEI VO PUBUITTE pE
S1apopoug TPOTTOUG, avaloya Pe To avaaTnua
TOU XPNOTN Kal T XpHRaon.

PuBuion kaAwdiou Tpodpodoaiag

0000-GXX-3418-A1

> Edv 10 kKaAwdio Tpododoaiag gival TToAU
pakpU, pubpiaTe To aXnNUATICOVTaG Hia
BnAid (1) Kol OTEPEWATE TO PE TNV TTOPTTN (2)
aTn Bnkn guvng (3).

> TotoBetaTe To KaAwdIo Tpododoaiag Pe
TETOIO TPOTTO, WATE Va gival 6go To duvaTov
710 KOVTO, VO JNV TOAKICEl Kal va UV eUTTodidEl
KaTd TN SIAPKEIA TG EPYATIAG.
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7 ZUvdean kai atroouvdean Tou BUCPATOG TOU KaAwdiou UVOED...

7  Zuvdean Kal atroguvoean
ToU BUCONATOG TOU KOAW-
diou auvdeang

71 2 uvdeon Tou BUCUATOG TOU
kaAwdiou Tpododoaiag

)

0000101350_001

> MiaaTe TRV utrodoxn (1) Tou padIoTIKOU Pnxa-
VAMATOG PE TO XEPI.

> EuBuypappioTe To Buopa (2) Tou KaAwdiou
Tpododoaiag pe TETOIO TPOTTO, WATE TO BEAOG
€TTavw aTo BUapa (2) Tou KaAwdiou Tpopodo-
giag va deixvel To BEAog atnv uttodoxn (1).

> YuvdEaTe To Buapa (2) Tou kaAwdiou Tpodpodo-
giag atnv utrodoxn (1).
To Buopa (2) Tou KaAwdiou Tpopodoaiag Kou-
UTTWVEI aTNV UTTOS0XN.

7.2 ATroouvdean Tou BUCUATOG TOU
KaAwdiou Tpopodoaiag

0000101351_001

> MidoTe TRV utrodoxn (1) Tou PadIOTIKOU PNXa-
VAMATOG UE TO XEPI.

> MidoTe 1o BUapa (2) Tou kKaAwdiou Tpododo-
giag Je 1o XépI.

> TpaBngre To Buopa (2) Tou kKaAwdiou Tpodpodo-
giag ¢é¢€w a1d TNV uttodoxn (1).

8 ©¢an ot Asitoupyia Kai
opBnoiyo
8.1 Evepyotroinon papdioTikou
HnxavAparog

> Kpartiate 10 paBdIoTIKO pnxdvnua he 1o éva
XEP!I ATTO TN XEIPOAARN, TTEPITdiyyovTag Tn XEl-
POAQBR W TOV avTixelpa.

0458-025-9901-A



9 EAeyx0g paBdIaTIKOU

> Kpartiate 10 paBdIaTiKO pnxavnua pe 1o aAAo

XEPI TTO TOV OWANVa, TTEPIodiyyovTag Tov
OwARvVaA e TOV avTixelpa.

|

0000101352_001

>

8.2

MéaTe TO PTTOUTOV (1) PE TOV AVTIXEIPO KOl
apnare T0.

To paBdIoTIKG Pnyxavnua TiBeTal g€ AsIToupyia
Kal Ta XTévia apxi¢ouv va KIvoUuvTal.

ArtrevepyoTroinan paBdiaTiKoU
HnXavrparog

> [aTAOTE TO YTTOUTOV PE TOV QVTiXEIPA KAl adr-

aTe TO.

> [Mepipévete Aiyo péxpl va akivntotroinBouv ta

XTEVIQL.

> Av Ta xTévia eakoAouBouv va KIvoUvTal JETA

a1Td GUVTOHO XPOVIKO dIAaTNHA, OTTOTUVOEDTE
10 BUopa Tou kaAwdiou Tpododoaiag ato Tnv
utrodoxn Kal aTTeubuVOEiTe aTOV TTIGTOTTOIN-
pévo avtirpéawtro TG STIHL.

To paBdiaTiKo pnydavnua éxel BAARN.

9 'EAeyxog papdiaTikou

9.1

‘EAgyX0G XeIpIoTnPiWwv

Mmoutov

>

AtroouvdEaTe TO BUCUA TOU KaAwdiou Tpodo-
dogaiag atd TNV UTTOdOXN.

> [aTtaTe TO YTTOUTOV Kal apAaTE TO TTAAI.
> Av TO UTTOUTOV TTATIETOI e DUCKOAIQ 1) OEV €TTO-

VEPXETAI QUTOPATA OTNV APXIKA Tou B€an, Pnv
XPNOIUOTTOIEITE TO PABSIOTIKO PNXAVNUO Kal
aTreuBUVOEiTE GTOV TTIGTOTTOINUEVO QVTITTPO-
gwrtro Tng STIHL.

To ptTouTov €xel BAGRN.

Evepyotroinan paBdIoTikoU UnxaviHaTog

>

>

>

>

YuvdéaTe To ¢Ig Tou KaAwdiou Tpodpodoaiag.
MatraTe TO PTTOUTOV KAl adAOTE TO TIAAL

Ta xtévia KivouvTal.

Av avapoafrivouv 3 KOKKIVEG Auxvieg aTnv
ptraTapia, amroouvdéaTe To BUCUA TOU KaAw-
diou Tpododoaiag arrd Tnv UTTodoX! Kal OTTEU-
BuvBeite gTOV TTIOTOTTOINPEVO AVTITTPOCWTTO
NG STIHL.

Ytrapyel BAGRN ato paBdIoTIKO Pnxdavnua.
MatraTe TO PTTOUTOV KAl adAOTE TO TIAAL

0458-025-9901-A
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Ta xTévia aTapaTouV PETA aTTO GUVTOUO XPOVO.
> Av Ta xTévia eakoAouBoUv va KivouvTal, oTro-

aguvdEaTe To BUapa Tou kaAwdiou Tpododoaiag

aTroé TNV utTodoxn Kal atTeubuvBeite aTov

TNOTOTTOINUEVO AvTITTPOCWTTO TNG STIHL.

To paBdIaTikG pnxdavnua €xel BAARN.

10 Epyaagia pye To paBdIoTikO

10.1  PUOuion prikoug owArva (SPA

140.0)

To PnKog TOU CWANVA YTTOPEI TIPOCAPHUOTTEI

aTOV TPOTTO XPAONG TOU UNYXAVAPATOG Kal OTO

avaaTnua Tou XpnaTn.

> ATTevepYOTTOINGTE TO PARSIOTIKO pNXAvVNUa Kal
ATTO0UVOETTE TO BUTUa ToUu KaAwdiou Tpodo-
doaiag ato Tnv utTodoXN.

0000101353_001

> H ywvia Tpog Tnv opifovTio dev TTPETTEI va
gival yeyaAuTepn atro 45°.

> [MepiaTpéwTe TO TTAgIPAdI aUadIyEng (1) kata

MIoR aTpodn TTPOG TNV KaTeUBuvan d.

PuBpiaTe Tov gwAnfva (2) ato emBuuntod

MNKOG.

> ZTpEWTE TO TTAgINAd auadiyeng (1) Tpog TNV
KOTEUBUVAN o] MEXPI VO TEPUATIOEL.

> BeBaiwbeite 611 0 cwWAARVAG (2) Bev KiveiTal
aAho.
Av 0 dwAnvag (2) dev Kiveital, TO JAKOG TOU
gwAnva €xel pubuITTE.

> Av 0 GWARVaAg aKOUA KIVEITAI, TIEPIOTPEWTE TO
TTagINad ouadigng TTPog TNV KaTeubuvan &
HEXPI 0 TWARVAG va aTaBepoTroinBei evTEAWS.

10.2

\

Kpatnua kai kabodrnynon
PABRJIOTIKOU PNXAVAHATOS

0000101354_001

-
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> Kpatiate 10 pafdIoTIKO pnxavnua pe To éva
XEPI aTTO TN XEIPOAaRN, TrepiadiyyovTag Tn Xel-
poAapn pe Tov avtixelpa.

> Kpartiate 10 paBdIaTiko pnxavnua pe 1o GAAO
XEPI ATTO TOV OWANVa, TEPIodiyyovTag Tov
OwAAvVaA e TOV avTixelpa.

10.3  PuUBuion Babuidag ioxuog

Avaloya pe Tn Xprian, ITTOPEITE va €TTIAEEETE ava-
peoga ag 3 Babpideg 1oxUog. Ogo uwnAoTepn eival
n Babuida 1oxU0g, TOOO TTIO YPryopa KivouvTal Ta
XTEVIQL.

H puBpigpévn Babpida 1oxU0G £TTNPEAdel TOV
XPOvo Aerroupyiag Tng ptratapiag. Ogo xapnAo-
TEPN N Babpida 10xU0G, TOTO AUEAvETal O XPOVOG
AeIToupyiag Tng pTaTapiag.

0000101355_001

> [ligaTe TO TTARKTPO €TMIAOYNAG 10XUOG (1) TTpOg
Ta TTIOW Kal adraTe TO yia va TTAVEABEl aTNV
apXIKr Tou B¢an.
EmAéyeTan n eTopevn Babpida 1oxuog. Meta
TNV TPITN BaBuida 1I0XU0G, akOAOUBEI TTAAI N
TPWTN Babuida 1I0xU0g.

> [ligaTe TO TTARKTPO £TMIAOYNG 10XUOG (1) TTPpOg
TA TTOW €TTAVEIANPUEVA KAl adrjaTE TO VA ETTO-
VEABEI, £wg O0TOU pUBUIaTEi N emMBUPNTH Bab-
pida 1gxU0gG.

10.4  Zuykouidn

3

0000101356_001

> XTeviCeTe TO KATW PEPOG (A) Kal Ta KAadIG TTOU
KpEPOVTal aTNV £EWTEPIKN TrEPIPEPEIA TOU DEV-
TPOU WE KIVATEIG ATTO TTAVW TTPOG TA KATW.

> XT1eviCeTe TO TTAVW PEPOG (B) a1Td KATW TTPOG
TO TTAVW.

> XT1eviCeTe To KAABIA EEKIVWVTAG OTTO TOV KOPHO
Kal TTpog TNV Kateubuvan Twv dkpwv Toug (C).
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11 Metd v gpyagia

11  Merd myv epyaaia

11.1  Mera v gpyaacia

> AtevepyoTroinaTe To paBSIaTIKO PNXavnpa Kai
amoguvdEaTe To BUOPA Tou KaAwdiou Tpodo-
dogiag atrd TNV UTTOBOXH.

> Av 10 pafdIOTIKO punxavnua gival Bpeypévo,
adraTe TO Va OTEYVWOEL.

> KAegioTe TNV UTTODOXN HE TO TTWHA.

KaBapioTe 10 pafdIaTiKo pnydvnua.

KaBapioTe Ta xTévia Kal TIG aKTIVEG.

v

v

12 MeTtadopd

12.1  Meradopa papdIOTIKOU pnxo-
VIHATOG
> ATTevepYOTTOINOTE TO PARSIOTIKO PNXAvNUa Kal
aTmoguvoEaTe To BUaUA ToUu KaAwdiou Tpodo-
doaiag atd TNV UTTOBOXH.
> KAeigTe TNV UTTOBOXM HYE TO TTWHA.
> YUPTITUETE evieAWG Tov awAnva (SPA 140).

Metadopd papdIaTIkoU PNXAVAPGTOS LE T XEPIT

> MetadépeTe TO PaABdIGTIKO PNXAVNHA KPATW-
VTQG TO HE TO €Va XEPI OTTO TOV GWAARVA, JE TO
XTEVIO OTPAPPEVA TTPOG TA TTIOW.

Merapopd paBdiaTIKoU PnXaviparog ae 6xXnua

> AgdalioTe To padIGTIKO PNXAvVNUA PE TETOIO
TPOTIO, WAJTE VA UNV PTTOPEI VA aVOTPATTE 1) Va
METAKIVNOEI.

13 dUAaén
13.1  ®UAagn papdIOTIKOU pPNXavra-
TOG

> ATTevepPYOTTOINDTE TO PARSIOTIKO PNXAvNUa Kal
atmoguvdEaTe To BUaUA Tou KaAwdiou Tpodo-
doaiag atrd TNV UTTOBOXH.
> KAeigTe TNV UTTOBOXM YE TO TTWHA.
> ®ulaooete T0 PaBdIOTIKO Pnxavnua oUpdwva
JE Ta €ENG KPITAPIO:
— To paBdIOTIKO PnXAvNua dev YTTOPEI VA ava-
TPATTEI I VA PETAKIVNOE.
— To paBdIoTIKS PnXAvnua BpiokeTal Jakpid
atd Ta TAIdIA.
— To paBdIoTIKS Pnyxavnua gival kabapd kai
aTeYVO.

14 Kabdapiopa

141 KaBapiopog papdioTikou pnya-
VIHATOG
> ATTevepyOTTOINOTE TO PARDIATIKO PNXAvNUa Kai
aTTooUVOEDTE TO BUTUA TOU KaAwdiou Tpodo-
doaiag atrd TNV UTTOBOXH.

0458-025-9901-A



15 Zuvmpnon

> KaBapiaTe To paBdIoTIKO pnxdvnua Pe éva
uypo tavi ) 8IaAuTIKG pnTivng TNG STIHL.

14.2

KaBdapigpa XTeVIWV Kal aKTiVwV

> AtrevepyoTToINaTe TO PARSIOTIKO PNXAvNUa Kal
aTTOgUVOETTE TO BUCA TOoU KaAwdiou Tpodo-
doaiag ato Tnv uTTodoXN).

> KaBapiaTe Ta XTévia Kal TIG AKTIVEG PE Eva UYpO
mavi ) S1aAuTIKO pnTivng TNG STIHL.

15 Zuvmpnon

15.1

Adaipeon oTragpévng akTivag

0000101171_001

17 Avtigetwtmion BAaBwv

eANVIKG

> ATTevePYOTTOINDTE TO PARSIATIKO pNXAvVNUa Kal
ATTOoUVOETTE TO BUTUA TOU KaAwdiou Tpodo-
doaiag atrd TNV UTTOBOXH.

> TotroBetnaTe To KAEIdi (2) aTo xTEVI (1).

> ZeRIdWATE KAl adaIPETTE TN OTTATUEVN
akTiva (3) pe To KAEIdI (2).

> Av dev ptropeite va EeRIdWOETE Kal va adaipe-
JETE TN OTTACPEVN OKTIVA, PNV XPNOIUOTIOIN-
geTE TO PAPRSIOTIKO PNXAvNUa Kal atreubuvOeite
aToV TTIGTOTTOINPEVO AVTITTPOaWTTO TNG STIHL.

16 Emokeun

16.1  Zuvtnpnaon Kai EMAaKeun papol-

aTIKOU UnXavAuaTog

H emaokeun Tou pafdIaTIKOU PNXAvAPATOG eV

pTTOPEI Va yivel atrd Tov XproTn.

> Av T0 paBdIOTIKO pnxavnua éxel {nuid, Ynv 1o
Xpnaiyotroinaste aAAd atreuBuvBeite aTov
TNOTOTTOINUEVO avTITTPOowWTTo TNG STIHL.

17.1  Avrigetwmon BAaBwy Tou paBdIoTIKOU PNXAVAHATOS R TNG YTTaTapiag
BAGBNn Auyvieg LED  |Arria AvTigeTWTTION

aTnV pmarapia
To paBdIoTIKO 1 Auyvia LED |H ptratapia givai > ®oprtiagTe TNV pITaTapia TTANPWG, OTTWG
pnxavnua dev avafoafrvel  [averTapkwg TTEPIypAdETal OTIG 0dNYiEG XPNONG TWV
gexiva, otav Tov | TTpdaivn. dopTiIguEVN. ¢opncmbv STIHL AL 101, 301, 301-4,
EVEPYOTTOIEITE.

1 Auyvia LED |H urraTcpm €ival TToOAU | > Anoouvésme 1O BUCNA TOU KaAwdiou

avapel e Cea i} TTOAU KpUa. GUVBEDNG aTTO TNV UTTOBOXH.

KOKKIVO > AdRaTE TNV PTTOTAPIO VA KPUWGOEI 1) VA

XPWHA. CeaTaEi.

3 Auyvieg LED [YTrapxel BAaBn ato > AmoouvdEaTe To BUOMA TOU KaAwdiou

avaBoafrvouv [paBdIoTIKO pnxavnua. |  Tpododoaiag atro Tnv utTodoxn Kai

HE KOKKIVO gUVOETTE TO Eava.

Xpwua. > ©¢aTe TO PARIOTIKO PnyAvnua g

0458-025-9901-A

AerToupyia.

> Av kai TTédAI avaoaBrvouv 3 KOKKIVEG
Auxvieg LED, pn XpnoilOTTOINgETE TO
PaRdIaTIKOG Pnxavnua Kol aTreubuveeite
agTOV TTIOTOTTOINHEVO AVTITTIPOCWTTO TNG
STIHL.

Ta xTévia KivouvTal pe |>

OUOKOAia.

WekaaTe Ta XTEVIA KA ATTO TIG OUO
TTAeUpéG pe O1aAuTIKO pnTivng STIHL.

> Av kai TTaAl avafoaBrivouv 3 KOKKIVEG
Auyvieg LED, un xpnoipotroinaeTe 1o
PARBITTIKO pnxavnua Kai ameubuveeire
agTOV TTIOTOTTOINUEVO AVTITTPOCWTTO TG
STIHL.

3 Auxvieg LED

béyyouv pe
KOKKIVO

XPWHA.

To paBdiaTikd
HNXavnpa £xel

QVOTTTUEEN UTTEPBOAIKR |>

Bepuokpaaia.

> AtroguvoEaTE TO BUTHA TOU KOAWDIiou
Tpododoaiag aro Tnv utTodoxr).
AdnaTe 10 paBdIOTIKO pNXAavnua va
KPUWQEL.
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18 TexvIka@ XapakTnPIoTIKA

BAGBN

Auyvieg LED
aTnV Prrarapia

Arria

AvTigeTWTTION

4 Auyvieg LED
avaBoafrvouv
HE KOKKIVO
XPWHA.

YTmapyel BAGRN otn
pTTarapia.

>

AtroouvdéaTe To BUaNA TOU KaAwdiou
TPod0od0oaiag atd TNV UTTOdOXM Kal
gUVOETTE TO Eava.

O¢aTte T0 PaBSIATIKO PNXAvNUa O
AsiToupyia.

Av ggakoAouBouv va avaBoafrivouv
4 Auxvieg LED pg KOKKIVO XpwHa, Unv
XPNOIMOTIOINTETE TNV UTTOTAPIA KOl
EMOKEDOEITE Evav TTITTOTTOINPEVO
avTirpogwtro TG STIHL.

H nAekTpikr) ouvdean
avapeoa aTto
PaARJBIaTIKO pnydavnua
KOl TNV PTTATapia €XEl
OIOKOTTEI.

>

>

AtroguvdEaTe TOo BUTPA TOU KOAwdiou
Tpodod0oaiag aTrd TNV UTTODOXA Kal
JUVOETTE TO EavA.

Av 10 paBdIOTIKO pnxavnua kai TaAl dev
AeiToupyei, kaBapiaTe TIG ETTIGAVEIEG
emadrg Tou Kahwdiou Tpopodoaiag,
OTTWG TEPIYpAdETal OTIG 0dNYieg XPRaNG
NG emvwTiag prratapiog STIHL AR i
NG «BrRKknG dwvng yia eTavadopTi{OUEVO
TTPOIOV PE KOAWDIO TPOPOdOTiagy.

To paRdICTIKO
pnxavnpa nn .
pTTaTapia EXEl BPAxE.

>

AdnaTe 10 padICTIKO pnxavnua i TV
JTTaTapia va OTEYVWOEL.

To paPdIOTIKO

3 Auxvieg LED

To pafdiaTikd

>

AtroguvdéaTe TO Buopa TOU KaAwdiou

HNXavnua opnver | deyyouv pe HNXAvNPO EXEI TPoh0d0oTiag atro TNV UTTOBOXN.
KOTA TN SIGPKEI | KOKKIVO avaTTugel utrePPOAIKN [> Adrate To pafdIaTiKO pnxdvnua va
NG AeImoupyiag.  |Xpwpa. Bepuokpaaia. KPUWOEL.
Ymdpyxel BAGBN ato > AtroguvoEaTe TO BUTHA TOU KOAwdiou
NAEKTPIKO KUKAWUQ. TpoPod0oaiag aro TNV UTTodoXN KAl
QUVOETTE TO §ava.
> Av 10 paRdIOTIKO PN)AvNUa Kal TTaAI dev
Aermoupyei, kaBapiaTe TIg ETTIGAVEIEG
emadr|g Tou Kahwdiou Tpopodoaiag,
OTTWG TEPIYPAadeTal aTI 0dnyieg Xpnong
NG emvwTiag pratapiog STIHL AR i
NG «ONKNG dwvng yia eravadopTIOUEVO
TIPOIOV PE KaAwdlo Tpododoaiagy.
> O£0Te TO PaRSITIKO PNXAvNHa O€
AerToupyia.
O xpdvog H pmratapia dev gival  [> PopTiaTe TNV prratapia TARPWG, OTTWG
AeiToupyiag Tou TARPWG PopTIopEVN. TEPIypAdeTal OTIG 00NYiEG XPATNG TWV
papdIaTIKOU dopmioTwyv STIHL AL 101, 301, 301-4,
unxavnpcﬁog 501.
gival oAU
GUVTOHOG.

H pmratapia éxel
dTacel aTo TEAOG TNG
OIAPKEING CWAG TNG.

>

AVTIKATOOTAOTE TV PTTATAPIA.

18 Texvika XapakTnpIoTIKA -

18.1

SPA 130.0

PaBdioTikd pnxdavnua
STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

— Eykekpipéveg pmratapieg:

— STIHL AP og auvduaapo pe Tn «Bnkn {wvng
yia ptratapia AP pe kaAwdio Tpododoaiagy

— STIHLARL

154

Bdpog xwpig prratapia: 2,6 kg

— Mnkog: 2,20 m

TUTTOG NAEKTPIKAG TTpoaTaaiag: IPX4 (Trpoata-
gia a1rd TPOaTITWAN VEPOU aTTd OAEG TIG

KOTEUBUVOEIG)

SPA 140.0

— Eykekpipéveg ptrarapieg:
— STIHL AP gg guvduaapo pe Tn «Brikn ¢wvng
yia pmratapia AP pe kaAwdio Tpododogiagy

0458-025-9901-A




19 AVTaAAQKTIKG KOl TTOPEAKOPEVA

— STIHLARL

— Bapog xwpig pmratapia: 3,1 kg

— Mnkog: 1,85 m €éwg 2,45 m

— TuTrog nAekTpIKAG TTpoaTaaiag: IPX4 (TrpoaTa-
gia a1d TPOATITWAN VEPOU aTTd OAEG TIG
KaTeUBUVaEIG)

MAnpodopieg OXETIKA PE TOV XPOVO AEITOUpYiag

JTTOpEITE Va BpeiTe aTnV I0TOTEAIDO

www.stihl.com/battery-life.

18.2 Tiuég Bopupou Kal Sovoewv
H STIHL mporteivel va xpnaiyoTrolgite wTaaTTides.

SPA 130.0
— Z1a6un nxotrieang Lpa HETPOULEVN KATA
ISO 22868: 80 dB(A), apeBaiotnTa Kya:
2 dB(A)
— ZTAOPN NXNTIKAG ITXUOG Lya HETPOUUEVN KATA
EN 62841-4-2: 93 dB(A), apeBaiotnta Kya:
2 dB(A)
— Aovnoeig an, JeTpoupeveg Katd ISO 22867:
— XeipoAafn: 13,5 m/s?, aBefaiotnta Ky:
2,0 m/s?
— ZwAnvag: 13,0 m/s?, aBeBaiotnta Ky:
2,0 m/s?
— Aovnoeig pr peTpoupeves kata EN ISO 5349-3:
— XelpoAaPn: 42 m/s?, aBeBaidtnta Ky:
13 m/s?
— ZwAnvag: 67 m/s?, aBefaiotnta K,: 13 m/s?

SPA 140.0

Me evTEAWG GUUTTTUYHEVO CWARVa:
— Z1a6un nxotrieang Lpa HETPOULEVN KATA
ISO 22868: 79 dB(A), aBeBaiotnTa Kya:
2 dB(A)
— ZT1AOPN NXNTIKAG ITXUOG Lya HETPOUPEVN KATA
EN 62841-4-2: 90 dB(A), aBeBaiotnta Kya:
2 dB(A)
— Aovnaeig ap, HETPpoUPEVEG KaTd ISO 22867
— XeipoAafn: 16,3 m/s?, aBefaiotnta Ky:
2,0 m/s?
— ZwAnvag: 9,1 m/s?, aBeBaiotnta Ky: 2,0 m/s?
— Aovnoeig pr peTpoupeves kata EN ISO 5349-3:
— XeipoAafn: 40 m/s?, aBeBaidtnta Ky:
16 m/s?
— ZwAnvag: 80 m/s?, aBefaiotnta K,: 16 m/s?
Me TTARpwWG avaTITuydévo awAnva:
— ZT1a6un nxotrieang Lpa HETPOUEVN KATA
ISO 22868: 77 dB(A), aBeBaiotnra Kpa:
2 dB(A)

0458-025-9901-A
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— ZT1AOPN NXNTIKAG 10XU0G Lyya HETPOUPEVN KATA
EN 62841-4-2: 91 dB(A), aBeBaiotnta Kya:
2 dB(A)
— Aovnoeig ap, YETpoUNEevVeG KaTa ISO 22867
— XeipoAaBn: 12,6 m/s?, aBeBaiotnta Ky:
2,0 m/s?
— ZwAnvag: 18,5 m/s?, aBefaidtnta Ky:
2,0 m/s?

O1 avadepopeveg TIpEG dovriagewyv Kal Bopuou
£XOUV PETPNOEI Pe TUTTOTTOINUEVN Dladikaaia eAEy-
XOU Kal UTTopoUV va XpnaigoTroinfolv wg ava-
dopd yia guykpian pe GAAQ NAEKTPIKA pnxav-
para. O1 TTpaypaTIKA TTAPAYOHEVEG TIPEG DOVI-
gswv Kal BopuPou evoéxeTal va dladEpouv aTTo
TIG avadePOPEVEG TIUEG, avaAoya PE Tov TPOTTO
XPAONG TOU UNXAVAPOTOG Kal Ta XPNJIPOTToIoU-
peva TTapeAkopeva. Or avapepOPEVES TIHEG dovi-
gswv Kal BopuBou ptropolv va xpnaipoTroinBouy
yla IO TTPWTN EKTIUNGN TNG KATATTOVNGNG OTTO
BoVAoEeIg kal BopURoug. H TTpaypaTIKr) KATaTTo-
vnaon amo dovhaeig kal BopuRoug TTPETTEl va
TIPOCOIOPITTEl WE EKTIMNGN. ZTNV EKTIUNGN QUTA
pTTopEi va AapavovTtal utréwn Kal Ta XPOoVIKA
OI0OTAMATA KATA TO OTTOi TO NAEKTPIKO PNXA-
vnua gival ekTdg Asitoupyiag, KaBwg kai Ta dia-
OTAMOTA KATd TO OTTOIA €ival YEV O AglToupyia
OAAG XWPIG KATATTOVATEIG.

MAnpodopieg aXETIKA Ye TN TUPPOPPWAN TTPOG
Tnv Odnyia 2002/44/EK yia Tnv ékBean Twv epya-
Copévwy ag KpadaauoUg PTToPEiTe va Bpeite aTnv
1oToagAida www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH ¢ivai To 3IoKpITIKO Ovopa VoG Kavovi-
ogpou Twv EK yia Tnv kataxwpian, Tnv agloAo-
ynaon kai TNV adeioddTnan XNHIKWY TTPOioVTwY.
MNa TAnpodopieg OXETIKA YE TNV TAPNAN TOU
oguatrpatog REACH, gupBouleubeite Tnv 10T00E-
Aida www.stihl.com/reach .

19 AVTQAAGKTIKA KOl TTAPEAKO-
MEVA

19.1  AvTaAAGKTIKA Kal TTapeAKOPEVa

STIHL Ta oUppoha auta xapaktnpifouv Ta
&l YVAOIa avTaAAGKTIKG Kal Ta yvAaia
TapeAkopeva Tng STIHL.

H STIHL guvioTd va XpnoIlOoTIOIEiTE YV IO
avTaAAaKTIKG Kal TrapeAkopeva TnG STIHL.

Mapd Tn guvexn TapakoAouBNan TG ayopdg, N
STIHL &ev eival ge Béan va kpivel TNV agloTiaTia,

TNV agdaAeia Kal TNV KATAAANAGTNTA AvVTOAAQKTI-
KWV Kl TTapeAKOPEVWV aTTd GAAOUG KATAOKEUQ-
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OTEG KOI GUVETTWG OEV UTTOPEI va yyunBei yia Tn
Xpnan Toug.

Ta yvroia avtaAAaKTIKG Kol TTapeAkopeva STIHL
gival 0100€aiya gTov TTATOTTOINUEVO QVTITTPO-
gwtro TG STIHL.

20 Amoppiwn

201

ATTOoppIwn paBdICTIKOU Pnxavi-
HOTOG KaI UTTaTapiag

MNa TAnpodopieg OXETIKA PE TNV ATTOPPIYN UTTO-
peite va ateuBuvBeite aTIG apPPODIEG TOTTIKEG
apXEG 1 O€ TTIOTOTTOINUEVO AVTITTIPOTWTTO TNG
STIHL.

Tuyxov akatadAAnAn aréppIyn PTTOPEI VO TTPOKA-

Aéael BAaBeg atnv uyeia kal va emRapuvel T
TEPIBAANOV.

>

21

MeTadépeTe | Tapadwarte Ta Tpoiovta STIHL,
gupTtrepIAauBavopévng TNG CUCKEUQTIAG, O€
KOTAAANAO anpeio GUAAOYAG yIa avaKUKAwaN
gUPPWVa PE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIGUOUG.

Agv eMTPETTETAI N ATTOPPIYN YA PE TA OIKIAKG
QATTOPPIPMATA.

2upu6podwaon EE

MNa n dnAwan guppopdwang EE, avatpégre atn
SieuBuvan stihl.link/compliance.

Ma 1o évrutio avadopag TTPoRANpATWY aagda-
Agiag kal yia Trepaitépw TTANpodopieg, avaTpégte
atn dieubuvaon vdp.stihl.com .

22 Aigubuvoeig

www.stihl.com

23 Tlevikeg 0dnyieg aopaieiag

231

yIa NAEKTPIKA PnXavApara
Eicaywyn

A MPOEIAOMOIHZH

MeAetraTe GAeg TIG 0dNYieg aapaAeiag, TIG UTTo-
OEigeIg, TIG EIKOVEG KAl T TEXVIKA XAPAKTNPI-
OTIKG TOU NAEKTPIKOU gpyaAeiou. Av dev Tnpn-
O€TE TIG UTTODEIEEIG TTOU aKOAOUBOUV, UTTAPXEI
Kivduvog va TTpokANnBei nAekTpoTTANEia, TTUPKa-
Y14 ry/kal goPapoi TpaupaTiopoi. PUAEETE OAeG
TIG UTTOdEiSEIG agpaAeiag kal TIG odnyieg yia
HEAAOVTIKN Xprian.

O 6pog «NAEKTPIKO EPYAAEiO» TTOU XPNTIPOTTOIE-
TOI OTIG 0BNYieG aagdAAEIOG avapEPETal TOOO TE
unxavnuata mou TpododoTouvTal atrd To NAEK-
TPIKO OiKTUO (ME KaAwdio Tpodpodoaiag) 6ao Kal
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20 Atroppiyn

g€ PNXavAUOTa TTOU AEITOUPYOUV E YTraTapia
(xwpig kaAwdio Tpopodoaiag).

23.2 Aocddaleia gTov XWPOo epyaaiag

a)

b)

233

a)

Alarnpeite Tov XWPO Epyaagiag aag TaKTo-
TToINKEVO Kal ppovTifeTe yia KataAAnAo pwri-
apo. H EAAeiwn TagNG Kal 0 KAKOG pwTIOPOG
TOU XWPOU EPYATIag UTTOPOUV vVa 0dnynaoouv
gg aTuxXAuaTa.

Mnv XpnoIJoTTOIEiTE TO NAEKTPIKO EPYaAEio O
EKPNKTIKO TIEPIBAAAOV OTTOU UTTAPXOUV
€UPAEKTA UYPQ, CEPIA I OKOVEG. Ta NAEKTPIKA
epyaAeia TTapdyouv aTmIvOApES TTOU PTTOpOUV
va TTPOKaAéTouV TNV avadAetn akdvng n
ATHWV.

Kard 1 xprion Tou nAeKTpIKOU gpyaeiou,
diatnpeite TTaIdIA Kal GAAa dropa og aopaAn
amooTaagn. Av adaipebeite, YTTopei va XAoETE
TOV €AEYXO TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

HAekTpIkn aoddAsia

Alatnpeite Ta NAEKTPIKA EPYAAEia MOKPIA ATTO
Bpoxn kai uypacia. H dicioduan vepou ato
NAEKTPIKO epyaAeio augavel Tov KivOuvo nAek-
TpoTTANSiag.

23.4 Acdaisia atopwyv

a)

b)

H epyaoia pe nAekTpIkS epyaAeio amairei
HEYAAN TTPOaOXT), TIEPIOKEWN Kal KAAS EAEYXO
TWV KIVIOEWV gag. Mnv xpnoipgotoieite nAek-
TPIKG £pyaAceia, dTav EioTe KOUPATHEVOI 1)
dTav PPioKEOTE UTTO TNV ETTHPEIN VAPKWTIKWY,
aAkoOA 1| pappdkwyv. Mia aTiypr amrpoaegiog
KaTd TN Xprnon evog NAEKTpIkoU epyaAeiou
pTTOopEl Va 0dnynael g coapoug TPAUMATI-
agpoug.

Na ¢opdre aropika péoa TrpoaTaagiag kai
mTavrote yuahNid acpaleiag. H xprion kataA-
ANAwV PECWV ATOUIKAG TTPOCTATIAG, OTTWG
pdaoka akovng, avtioAigdnTIkd TTatrouTaiq,
KPAVOG Kal wTagTTideg, avaAoya pe Tov TUTTO
KQI TN XPrGN TOU NAEKTPIKOU EPYOAEioU, PEIW-
VEI TOV KivOUVO TPOAUMATIGHOU.

AtrodpeUyeTe TNV Kard AaBog evepyoTroinon
Tou pnyavnuarog. Na BeBaiwveaTe 0TI TO
NAEKTPIKO epyaAeio ival afnaTd Tpiv To
ONKWOETE 1} TO EPYaAEio Kal TTpoToU TO GUV-
OéoeTe aTNV NAEKTPIKN Tpododoaia i/kal aTnv
umrarapia. Av KpatdTe To dAXTUAO OTn gKav-
OGAN evw PETAPEPETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO,
1 6TaV GUVOEETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO OTNV
Tpododoaia pe TTATNPEVN OKAVOAAN, UTTOPEI
va TTPoKANBei atuxnua.

0458-025-9901-A
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d)

e)

9)

h)

Adaipeite TUXOV epyaleia pubpIong A To
karoapidl, TTpIv BE0eTe TO NAEKTPIKG EPYaAEio
oe Aeiroupyia. Eva epyaAeio ry katoaidl Tou
gival ouvOEPEVO OE TTEPITTPEDOUEVO PEPOG
TOU NAeKTPIKOU EpYaAEiou, UTTOPEi va TTPOKa-
Aéagl TpaupaTiopoug.

ATTOPEUYETE TIG AVTIKAVOVIKEG GTATEIG TOU
owparog. Ppovrilete yia oTabePr) aTAON KAl
Siarnpeite Tavra Vv iIcoppoTria agag. Etal 6a
EXETE KAOAUTEPO €AEYXO TOU NAEKTPIKOU EPYO-
Aeiou g aTTPOBAETITEG KATAOTATEIG.

Na ¢opare karGAAnAa pouxa. Mnv popare
dapdia pouxa n koounpara. Kparare ta pai-
AId kal Ta pouxa gag Yakpid aTrd TEPIOTPE-
dopeva pépn. Ta xaAapd pouxa, Ta KOGUA-
HaTa KAl Ta JOKPIA MAAAIG UTTOPET var PTTAE-
XTOUV € KIVOUHEVO PEPN TOU EPYaAEiou.

Av utropouv va guvdeBolv guaTthaTa avap-
poPNoNG i CUAOYNG OKOVNG, QUTA TTPETTEI
va guvdEovTal Kal va XpnalJoTroloUvTal e
KaTtdAAnAo TpoTIo. H xprion guaTnuaTwy
avappodpnang akovNG PTTOPEi va PEIWTEI TOV
Kivduvo Adyw akovng.

DpovTiaoTE Va PNV ATTOKTAOETE WU
aigBnan agPAAEIag KAl NV GyVOrOETE TOUG
KOVOVEG 0TPAAEITG YIa NAEKTPIKG epyaAcia,
QKOMA KI OTAV €XETE ECOIKEIWOEI JE TO NAEK-
TPIKO gpyaAeio. Evag arpoaeKTog XEIPITUOG
JTTopEi va TTpokaAéasl goBapous TpaupaTI-
gpoUG péoa ae KAAaPaTa TOU OEUTEPOAETTTOU.

23.5 Xpnron Kail JETaxeipion Tou

a)

b)

c)

NAEKTPIKOU epyaleiou
Mnv utreppopTwVETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO.
XPNOIYOTTOIEITE TIAVTA TO KATAAANAO NAEK-
TpIKO EpyaAeio yia TNy epyaagia oag. To
KOTAAANAO NAEKTPIKO epyaleio eEaadalilel
KOAUTEPQ OTTOTEAECHATA KA HEYAAUTEPN
agdaleia HETA OTA OXETIKA OpIa ITYXUOG.
Mnv xpnaipoTroleite NAEKTPIKA epyaAcia pe
eAATTWHATIKA oKavdaAn 1 diakotm. Eva
NAEKTPIKO EpYaAEio TTou Bev PTTOPEi var TeBEI
age AeImoupyia 1) EKTOG AEITOUpYiag gival ETTIKiV-
OUVO Kal TTPETTEl VA ETTIOKEUACTTEI.

Mpiv Tpopeite o€ otmoiadrToTe PUOMION TOu
HNXavipaTog, IV aAAGSeTe e€apTipara aTta
TTPOCBOETa EPYTAEIa Kai TTPOTOU Va adrigeTe
TO NAEKTPIKO €PYOAEiO, ATTOOUVOETTE TO PIG
o1ro TNV TPICa /Kol adalpETTE TNV ATTOOTTW-
Hevn prratapia. AuTO To PETPO aodaAeiag
QATTOTPETTEI TNV KATA AdBOG €KKivnan Tou
NAEKTPIKOU £pYaAgiou.

0458-025-9901-A

d)

e)

f)

9)

h)

eANVIKG

Quldoaoete Ta NAEKTPIKA Epyaleia TTou Sev
XPNOIMOTIOIEITE JaKPIA aTré Traidid. Mnv eTmi-
TPEWYETE TN XPrON TOU NAEKTPIKOU EPYaAEioU
armd dropa Tou Bev ival EEOIKEIWPEVA E TOV
XEIPIOUO Tou 1) Bev Exouv dIaBAcel QUTEG TIG
odnyieg agdpaAeiag. Ta nAeKkTpIKG epyaleia
gival emmikivouva, éTav XpnalPoTrolouvTal aTro
AaTopa TTou OeV £XOUV TNV ATTAITOUMEVN TTEIPA.
Ppovrilete empeAwg Ta NAEKTPIKA epyaleia
ka1 Ta TTpdabeta egaptripard Toug. BeBaiwve-
aTe 6T Ta KIVOUPEVA PEPN AEITOUpyoUV aTrpo-
gKOTITA KAl Sev apnvwvovTal, Kail 6T dev
UTTAPXOUV GTIACUEVA ) EAATTWHATIKG ESAPTH-
para Tou £mNPEAJouV apvnTIKA TN AsIToupyia
TOU NAEKTPIKOU £pyaAeiou. Tuxdv eAaTTwpa-
TIK& eEQPTAPATA TIPETTEI VA ETTICKEUACTOUV
TIPIV TN XPrjon TOU NAEKTPIKOU Epya-

Agiou. MoAAG aTuxAuOTa PE NAEKTPIKA EQYQ-
Acia odeilovTal g€ Kakr guvtApnan.

Alarnpeite Ta KOTITIKA £§apTipaTa KaBapda kai
TPOXIOpEvVa. H axoAaaTikh ¢ppovTida Twv
KOTITIKWVY EEAPTNHATWY HE AIXUNPEG AKPES
MEIWVE TO aPAvwpa Kal SIEUKOAUVEI TOV XEIPI-
auo.

XpnoiJoTIolEiTE TO NAEKTPIKO EPYaAEio, Ta
TPOCOETA EEAPTAHATA K.ATT. GUPPWVA pE
QUTEG TIG 0dNYieg. AapBAaveTe uTTOWN 0ag TIG
QUVBNKeG Kal To €id0g TNG epyaaiag. H xprion
NAEKTPIKWYV EPYAAEIWVY yIa OTTOIAdNTTOTE
epappoyn ekTOG aTTO TOV TTPORAETTOUEVO
OKOTTO UTTOpPEI va 08Ny ael O€ ETIKIVOUVEG
KOTAOTAOEIG.

Aiarnpeite TIG AaBéG Kal EMPAVEIEG KPATAHA-
TOG OTEYVEG, KOOAPEG Kl GTTOAAQYHEVEG GTTO
Aadia kail ypdaa. Av ol AaBég kai eTTIGAVEIEG
KpaTAATOG deV gival KaBapEg, dev Ba UTTopE-
OETE VA XEIPITEITE KAI VO EAEYXETE TO NAEK-
TPIKO £PYaAEio g€ aTrPOPBAETITEG KATATTATEIG.

23.6  Xpnan Kal JETaxeipion Tou eTma-

a)

b)

vadopTIfOEVOU EpyaAeiou
Poprifete TIg pTTaTapieg povo pe Toug GopTi-
JTEG TIOU GUCTIVEI O KATAOKEUAOTAG. AV £vag
dopTIOTAG TTOU €ival KATAAANAOG yia Eva
OUYKEKPIUEVO €iDOG PTTATAPIAG XPNOTIUOTTOIN-
B¢ei yia AAAeG pTTaTApIEG, UTTAPXE! KivOUVOG
TTUPKAYIGG.
XpnoIUoTIoIEiTE OTA NAEKTPIKA UNXAVAHATA
M6vo Tig TTPOoBAeTTOHEVEG PTTaTapieS. H xprian
GAAWV PTTOTAPIWY PTTOPEI va 0dnynael g€
TPAUMATIOWOUG Kal KivOUVO TTUPKAYIAG.

Mtratapieg TTou dev XpnaoihoTTololvTal TIPETTEN
va diatnpoUvTal HaKPIG oTTO GUVOETNPEG,
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tirkce

voyigyara, KA€idid, kapdid, Bideg kai GAAa
HIKpA PETAAAIKA QVTIKEIJEVA TTOU Ba pTTopoU-
gav va yepupwaouy Tig emadég. Eva Bpayu-
KUKAWPa avapeaa aTig eTTadEG TNG YTTATO-
piog pTTopEi va TTpoKaA€ael £ykaupa f TTup-
Kayid.

d) Ze mepimmwon egdaApévng Xprong, HTTopei
va diappevael uypd arrd T prrarapia. Atro-
devyere TNV emadn pe autd To uypo. Ze TEPI-
TTwaon emaédng, TAubtiTe pe vepd. Av 10 uypd
£pBe1 ge emadn pe Ta pdma, {NTHATE ETTITTASOV
1arpikr BoriBeia. To uypo TTou dlappeel aTro
TN PTTaTapia Propei va TTpokaAéael epeBIoud
TOU JEPHPATOG KAl EYKAUHA.

e) Mn xpnoipoTtolgite prrarapia ou £xel UTTo-
arei {nuid i perarpotry. Mrartapieg Tou
€XOUV UTTOOTEI ¢NMIA 1) HETATPOTTH YTTOPOUV
va guptrepipePBOUV e aTTPORAETITO TPOTTO
KOl VO TTPOKAAETOUV TTUPKAYId, £KPNEN A
TPAUPATIOHOUG.

f)  Mnv ekBéteTe T PTTaTapia o€ GwTIA 1 UYPNAEG
Beppokpaaieg. H dwtid kai o1 Beppokpaaieg
avw Twv 130 °C (265 °F) propouv va Trpo-
KaAEgouV £KpNEN.

g) AxoAoubeite OAeG TIG 0dnyieg yia T GpopTIan
Kai TToté Pn GopTideTe TN pTTATAPIG 1) TO ETTA-
vadopTi{oevo PnXavnua ae BepUokpagia
€W a1o T OPIa TTOU AvaPEPOVTaIl OTO EYXE-
pidio 0dnyiwv. ®opTion pe AavBaagpévo
TPOTTO A £§W OTTS Ta ETTITPETTOPEVA Opla Bep-
HoKpaagiag YTropei va TTpokaAéael {nuid aTn
yTTaTapia Kol va augnael Tov KivOuvo TTupKa-
YIGG.

23.7 ZépPig

a) Emokeuég Tou pnxavipardg oag TPETEl va
yivovTal évo atrod EIBIKEVPEVO TIPOTWTTIKO
Kal JE TN XPron YVAGIwWY avTAAAGKTIKWV.
‘ETa1 e€aagdahifetal n agdaAng kataataon
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

b) Mn ekTeAeiTe TTOTE EPyATieg TUVTIPNONG O€
ymarapia TTou €xel gnuid. Epyaaieg auvtipn-
ang OTIG PTTOTAPIEG ETTITPETTETAI VA EKTEAOU-
VTal JOVO aTTd TOV KATAOKEUAADTH 1| EOUTIO-
O0TNUEVEG UTTNPETIEG EEUTTNPETNONG TTEAQ-
TWV.
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ONEMLI! KULLANIMDAN ONCE KILAVUZU g

OKUYUN, ANLAYIN VE SAKLAYIN.
1 Bu Kullanma Talimati hak-
kinda bilgiler

Tekst icinde yer alan ikaz bilgi-
lerinin isaretlenmesi

1.1

A IKAZ

® Bu uyari agir yaralanmaya veya 6lime yol
acabilecek tehlikelere isaret eder.
> Aciklanan ve alinmasi gereken énlemler
agir yaralanma veya 6lumlu is kazalarini
engelleyebilir.

ONER/

® Bu uyari maddi hasara yol agabilecek tehlike-
lere isaret eder.
> Aciklanan ve alinmasi gereken 6nlemler
maddi hasarlari engelleyebilir.

1.2 Tekst icindeki semboller

U!H Bu sembol bu kullanma talimatindaki bir
==l bolime atifta bulunur.

1.3 Gegerli dokiimanlar

Yerel is glivenligi talimatlari gegerlidir.

0458-025-9901-A
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2 Genel

> Bu kullanim kilavuzuna ek olarak su dokiiman-

lar okunmali, anlasiimali ve muhafaza edilme-

lidir:

— STIHL AR L akiintin kullanim kilavuzu

— "Kablolu bel gantasi AP" kullanim kilavuzu

— STIHL AP akiileri igin gegerli is guivenligi bil-
gileri

— STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 sarj cihaz-
lari kullanim kilavuzu

— STIHL akdleri ve monte edilmis akulu Griin-
ler igin glivenlik bilgileri: www.stihl.com/
safety-data-sheets

2 Genel

2.1 Ozel hasat makinesi
STIHL SPA 130.0

0000101347_002

1 Tus
Bu tus 6zel hasat makinesini ¢alistirir veya
kapatir.

2 Kapak'®
Kapak Smart Connector 2 A igin bir yer tutu-
cudur.

3 Tutamak
Kol, 6zel hasat makinesini tutma ve yonet-
meye yarar.

tirkce
4 Tapa
Tapa burcu orter ve kirlenmeye karsi korur.
5 Soket

Soket elektrik kablosunun fisinin takilmasina
yarar.

6 Giig kademesi tusu
Gl¢ kademesi tusu tirmigin hizinin ayarlan-
masini saglar.
7 Saft
Saft bitln pargalari birlestirir.
8 Tirmik
Tirmiklar gubuklari hareket ettirmeye baslar.
9 Gubuk
Cubuklar dallar sallar.

10 Anahtar
Anahtar gubugun takilmasi ve sokilmesini
saglar.

# Makine numaral giig levhasi

2.2 Ozel hasat makinesi
STIHL SPA 140.0

0000101348_002

1 Tus
Bu tus 6zel hasat makinesini galistirir veya
kapatir.

18Kapak, tutma gévdesinin parcasidir. Kapagi sadece bir Smart Connector 2 A'nin takilmasi igin ¢ika-
rin ve daha sonra tekrar takilmak Gzere glvenli bir sekilde muhafaza edin. Ozel hasat makinesini her
zaman takil kapak veya takili Smart Connector 2 A ile kullanin.

0458-025-9901-A
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2 Kapak'’
Kapak Smart Connector 2 A igin bir yer tutu-
cudur.
3 Tutamak
Kol, 6zel hasat makinesini tutma ve yonet-
meye yarar.
4 Tapa
Tapa burcu 6rter ve kirlenmeye karsi korur.
5 Soket
Soket elektrik kablosunun fisinin takilmasina
yarar.
6 Gii¢ kademesi tusu
Glg¢ kademesi tusu tirmigin hizinin ayarlan-
masini saglar.
7 $Saft
Saft bltln pargalari birlestirir.
8 Sikistirma somunu
Sikistirma somunu saft uzunlugunu ayarla-
maya yarar.
9 Tirmik
Tirmiklar gubuklari hareket ettirmeye baslar.

10 Gubuk
Cubuklar dallari sallar.

11 Anahtar
Anahtar gubugun takilmasi ve sékilmesini
saglar.

# Makine numaral gii¢ levhasi

2.3 Semboller

Bu semboller 6zel hasat makinesi ve aki tze-
rinde bulunabilir ve anlamlari asagida aciklan-
mistir:
Tusun bu pozisyonunda 6zel hasat maki-
nesi ¢alistirihr veya kapatilir.

Sikistirma somunu bu pozisyonda agiktir.
Saft disari gikarilabilir.

Sikistirma somunu bu pozisyonda kapali-
dir. Saft disari ¢ikarilamaz.

. - Tirmigin hizi ayarlanabilir.

Bu UrlinG evsel atiklar ile birlikte imha
etmeyin.

3 Emniyet kurallari

3  Emniyet kurallar
3.1 Uyari sembolleri

Ozel hasat makinesindeki veya akiideki uyari
sembollerinin anlamlari asagida agiklanmistir:

Guvenlik bilgilerini ve énlemlerini dik-
kate alin.

Kullanim kilavuzunu okuyun, anlayin
ve saklayin.

Koruyucu gozlik ve baret takin.

is eldiveni takin.

=1 01%]

Guvenlik mesafesine uyun.

<— 5m

71) Ngd
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Calismaya ara verildiginde, tasima,
depolama, temizleme, bakim veya
tamir calismalarinda elektrik kablosu
fisini soketten cikarin.

Kizgin ylzeylere dokunmayin.

>0

3.2 Amacina uygun kullanim

Ozel hasat makinesi STIHL SPA 130.0 ve
SPA 140.0 zeytin, findik ve diger meyvalarin
hasat edilmesini saglar.

Ozel hasat makinesi yagmur yagarken kullanila-

bilir.

Bu 6zel hasat makinesinin enerji beslemesi

STIHL AP akusu ve "Baglanti hatli bel ¢can-

tasiI AP" ile veya STIHL AR L tipi aku ile saglanir.

m Ozel hasat makinesi igin STIHL tarafindan
onaylanmamis akdler yanginlara ve patlama-
lara neden olabilir. Kisiler agir yaralanabilir
veya dlebilir ve maddi hasar olusabilir.

> Bu 6zel hasat makinesini, "Elektrik kablolu
bel ¢cantasi AP ile birlikte STIHL AP akiisl

7Kapak, tutma gévdesinin parcasidir. Kapagi sadece bir Smart Connector 2 A'nin takilmasi igin ¢ika-
rin ve daha sonra tekrar takilmak Gzere glvenli bir sekilde muhafaza edin. Ozel hasat makinesini her
zaman takil kapak veya takili Smart Connector 2 A ile kullanin.
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3 Emniyet kurallari

veya STIHL AR L tipi aku ile birlikte kulla-
nin.
m (Ozel hasat makinesi veya akii kullanim ama-
cina aykiri kullanildiginda galisma alaninda
bulunan kisiler agir yaralanabilir veya 6lebilir
ve maddi hasar olusabilir.
> Ozel hasat makinesini bu kullanim kilavu-
zunda aciklandigi sekilde kullanin.

> Aklyd, STIHL AR L aki kullanim kilavu-
zunda veya "Baglanti hatli AP bel ¢antasi
“ kullanim kilavuzunda aciklandigi gibi kul-
lanin.

3.3 Kullanici gereksinimleri

m Egitim almamis kullanicilar, 6zel hasat maki-
nesinden kaynaklanan tehlikeleri algilayamaz
veya degerlendiremez. Kullanici veya diger
kisiler agir yaralanabilir veya olebilir.

> Kullanim kilavuzunu okuyun, anlayin
ve saklayin.

» Ozel hasat makinesi baska kimselere veri-
leceginde: Kullanim kilavuzunu da verin.

> Kullanicinin asagidaki kosullari yerine getir-
diginden emin olun:

— Kullanici iyi dinlenmis olmalidir.

— Kullanici bedensel, sensorik ve zihinsel
agidan 6zel hasat makinesini kullanma
ve galisma 6zelligine sahip olmahdir.
Kullanicinin bedensel, duyusal ve zihin-
sel agidan sinirli olmasi durumunda kul-
lanicinin gcalismalari sadece gozetim
altinda veya sorumlu bir kisinin talimat-
lari dogrultusunda yapmasina izin veri-
lir.

— Kullanici 6zel hasat makinesinden kay-
naklanan tehlikeleri algilayabilmeli ve
degerlendirebilmelidir.

— Kullanici resit veya ulusal diizenleme-
lere uygun olarak gozetim altinda mes-
lek egitimini almis olmalidir.

— Kullanici, 6zel hasat makinesini ilk kez
kullanmadan 6nce STIHL yetkili bayisi
veya yetkili personel tarafindan bilgilen-
dirilecektir.

— Kullanici alkol, ilag veya uyusturucu
etkisi altinda olmamalidir.

> Tereddit durumlarinda: Bir STIHL yetkili
bayisine basvurun.

0458-025-9901-A

tirkce
34 Kiyafet ve donanim
A |IKAZ
B Calisma esnasinda uzun saglar 6zel hasat
makinesi igine ¢ekilebilir. Kullanici agir yarala-
nabilir.
> Uzun saglarinizi baglayin ve omuz lzerinde
kalacak sekilde toplayin.
® Calisma esnasinda cisimler yiiksek bir hiz ile
etrafa savrulabilir. Kullanici yaralanabilir.
> Siki oturan koruyucu goézlik kullanin.
Uygun koruyucu gozlikler EN 166,
% EN ISO 16321 standardina veya ulu-
sal yonetmeliklere gore test edilmis
olup ilgili isaretlemeyle piyasada
temin edilebilmektedir.
> Uzun kollu, dar bir tst giyin.
® Yukaridan dusen nesneler kafa yaralanmala-
rina yol acabilir.

> Calisma esnasinda cisimlerin diisme
% tehlikesi oldugunda: Bir baret takin.

® Calisma esnasinda havaya toz kalkabilir.
Teneffis edilen toz saghginizi bozabilir ve
alerjik reaksiyona sebep olabilir.
> Calisma sirasinda toz olustugunda: Bir toz

maskesi takin.

® Uygun olmayan kiyafet; agagclara, ¢alilara ve
6zel hasat makinesine takilabilir. Uygun kiya-
feti olmayan kullanicilar agir derecede yarala-
nabilir.
> Dar giysiler giyin.
> Sal ve takilarinizi gikarin.

m Kullanici uygun olmayan ayakkabi kullani-
yorsa kayabilir. Kullanici yaralanabilir.
» Kaymaz tabanli saglam, kapali ayakkabi

giyin.

3.5 Calisma alani ve ortam

A |[KAZ

= jlgili olmayan kisiler, gocuklar ve hayvanlar,
6zel hasat makinesinden ve etrafa firlayan
cisimlerden kaynaklanan tehlikeleri fark ede-
mez veya degerlendiremez. Ilgili olmayan kisi-
ler, gocuklar ve hayvanlar agir sekilde yarala-
nabilir ve maddi hasarlar olusabilir.

> Calisma alaninin yakininda

bulunan kisiler, cocuklar ve
® <« 5m (17 ft) )

hayvanlar ¢alisma alanindan
w 5 m uzaklikta bulunacaktir.
» Ozel hasat makinesini gézetimsiz sekilde
birakmayin.

> Cocuklarin 6zel hasat makinesi ile oynama-
digindan emin olun.
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m (Ozel hasat makinesinin elektrikli yapi pargalari
kivilcim olusturabilir. Kivilcimlar ¢ok yanici
veya patlayici ortamlarda yangina ve patlama-
lara neden olabilir. Kisiler agir yaralanabilir
veya Olebilir ve maddi hasar olusabilir.
> Kolay alev alabilir ve patlayici bir ortamda

calismayin.
3.6 isletme giivenligine uygun
durum
3.6.1  Ozel hasat makinesi

Asagidaki kosullar karsilandiginda 6zel hasat
makinesi glivenli durumdadir:
— Ozel hasat makinesi hasarli degildir.
— Ozel hasat makinesi temiz durumdadir.
— Kumanda elemanlari galisiyor ve degistiriime-
mistir.
Bu 6zel hasat makinesine orijinal STIHL akse-
suarl monte edilmistir.
— Aksesuar dogru sekilde monte edilmistir.
A IKAZ
® sletme emniyeti olmadiginda aletin parcalar
dogru sekilde calismaz ve emniyet tertibatlari
devre disi kalir. Kisiler agir sekilde yaralanabi-
lir veya Olebilir.
> Hasarsiz durumdaki bir 6zel hasat makinesi
ile calisin.
> Ozel hasat makinesi kirli oldugunda: Ozel
hasat makinesini temizleyin.
> Ozel hasat makinesini degistirmeyin.
» Kumanda elemanlari galismadiginda: Ozel
hasat makinesi ile calismayin.
> Bu 6zel hasat makinesine orijinal STIHL
aksesuari monte edin.
> Aksesuari bu kullanim kilavuzunda veya
aksesuarin kullanim kilavuzunda agiklan-
dig1 sekilde monte edin.
> Ozel hasat makinesinin deliklerine herhangi
bir cisim sokmayin.
> Asinmis veya hasarli uyari levhalarini
degistirin.
> Tereddit durumlarinda: Bir STIHL yetkili
bayisine basvurun.

3.6.2 Tirmik

Tirmik, asagidaki kosullar yerine getirildiginde
isletme glivenligine uygun durumdadir:

— Tirmik ve gubuklar hasarli degildir.

— Tum gubuklar takil.

— Cubuklar dogru takilmis.

— Tirmikta orijinal STIHL aksesuar takilidir.

— Aksesuar dogru sekilde monte edilmistir.
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A IKAZ

3.7

isletme emniyeti olmadiginda aletin pargalari

dogru sekilde galismaz ve emniyet tertibatlari

devre disi kalir. Kisiler agir sekilde yaralanabi-

lir veya olebilir.

> Hasarsiz tirmik ve gubuk ile ¢alisin.

> TUm gubuklari monte edin.

> Bu tirmik igin orijinal STIHL aksesuar takin.

> Aksesuari bu kullanim kilavuzunda veya
aksesuarin kullanim kilavuzunda agiklan-
dig1 sekilde monte edin.

Calisma

A IKAZ

Kullanici bazi durumlarda artik odaklanarak
galisamayabilir. Kullanicinin ayagi takilabilir,
disebilir ve agir derecede yaralanabilir.
> Sakin ve dikkatli bir sekilde galisin.
> Ortamin aydinlatilma durumu ve goris
mesafesi kot oldugunda: Ozel hasat maki-
nesi ile calismayin.
Ozel hasat makinesini tek basiniza kullanin.
Omuz hizasinin tizerinde galismayin.
Engellere dikkat edin.
Zeminde durarak ve dengenizi koruyarak
calisin. Yiksekte galismaniz gerektiginde:
Kaldirma platformu veya guvenli bir iskele
kullanin.
> Yorgunluk belirtileri gérulduginde: Calisma
molasi verin.
Eger hareket halindeki tirmiklar sert bir cisme
garptiginda ani olarak durdurulurlar. Bu dur-
durma esnasinda olusan reaksiyon kuvveti
nedeniyle kullanici, 6zel hasat makinesi tze-
rindeki kontroliini kaybedebilir ve agir yarala-
nabilir.
» Ozel hasat makinesini iki elinizle tutun.
Tirmiktaki hareketli parcalar kullaniciyr agir
yaralayabilir.
> Hareketli tirmiga dokunmayin.
Ozel hasat makinesinin calismasinda bir degi-
siklik meydana geldiginde veya anormal calis-
maya basladijinda 6zel hasat makinesinin
isletim guivenligi zarar gérmds olabilir. Kisiler
agir yaralanabilir ve maddi hasar olusabilir.
> Calismalarinizi sonlandirin, baglanti hatti-
nin fisini soketten ¢ikarin ve bir STIHL bayi-
sine basvurun.
Calisma esnasinda 6zel hasat makinesinden
titresim yayilabilir.
> Is eldiveni takin.

yvYyVvy
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4 Ozel hasat makinesini calismaya hazir duruma getirme tirkce

> Calisma molasi verin. 3.10 Temizleme, bakim ve onarim
> Ancak guvenli bir kullanim saglandiginda

sikica tutun. A |KAZ

> Dolasim bozuklugu belirtileri varsa: Bir dok- = Temizleme, bakim ve onarim calismalari

tora basvurun.
® Tusa basildiginda tirmiklar kisa bir stire daha
calismaya devam eder. Kisiler agir yaralanabi-
lir.
> Tirmiklar hareket etmeyene kadar bekleyin.

3.8 Tasima
m Calisma esnasinda disli kutusu gévdesi kizgin
olabilir. Kullanici kendisini yakabilir.

> Sicak olan disli kutusu gévdesine
dokunmayin.

m Ozel hasat makinesi tasima esnasinda devri-
lebilir veya hareket edebilir. Kisiler yaralanabi-
lir ve maddi hasar olusabilir.

> Baglanti hattinin fisini soketten gika-
rn.

> Ozel hasat makinesini devriimeyecek ve
hareket etmeyecek sekilde baglama kayis-
lari, normal kayislar veya bir ag ile emni-
yete alin.

3.9 Saklama
® Cocuklar 6zel hasat makinesinden kaynakla-
nan tehlikeleri algilayamaz veya tahmin ede-

mez. Cocuklar agir derecede yaralanabilir.

> Baglanti hattinin fisini soketten gika-
rn.

> Ozel hasat makinesini cocuklarin eriseme-
yecegdi bir yerde saklayin.
m (Ozel hasat makinesinin elektrikli kontaklari ve
metal pargalarinda su ile temas sonucunda
korozyon olusabilir. Ozel hasat makinesi hasar

esnasinda elektrik kablosunun fisi bir prizde
takili oldugunda 6zel hasat makinesi yanlis-
likla calistirnilabilir. Kisiler agir yaralanabilir ve
maddi hasar olusabilir.

> Baglanti hattinin fisini soketten ¢ika-
rin.

® Calisma esnasinda disli kutusu gévdesi kizgin

olabilir. Kullanici kendisini yakabilir.

> Sicak olan disli kutusu gévdesine
dokunmayin.

m Keskin temizlik maddesi, su puskurtmesi ile

temizleme veya sivri cisimler 6zel hasat maki-
nesine ve tirmida hasar verebilir. Ozel hasat
makinesi veya tirmik diizgln sekilde temizlen-
mediginde yapi pargalari dogru sekilde galis-
maz ve emniyet tertibatlari devre disi kalir.
Kisiler agir yaralanabilir.
> Ozel hasat makinesi ve tirmigi bu kullanim
kilavuzunda agiklandigi sekilde temizleyin.

= Ozel hasat makinesi veya akiiniin bakimi veya

onarimi diizglin sekilde yapilmadiginda igin-

deki pargalar dogru sekilde galisamaz ve

emniyet tertibatlari devre disi kalir. Kisiler agir

sekilde yaralanabilir veya dlebilir.

» Ozel hasat makinesi ve tirmiga kendiniz
bakim yapmayin veya onarmayin.

> Ozel hasat makinesi veya tirmigin bakimi
veya onarimi gerekiyorsa: Bir STIHL yetkili
bayisine basvurun.

4  Ozel hasat makinesini
¢alismaya hazir duruma
getirme

4.1 Ozel hasat makinesini galis-

maya hazir duruma getirme

gorebilir. Calismaya baslamadan énce asagidaki islemleri
> Baglanti hattinin fisini soketten ¢ika-  gergeklestirin:
rn. > Asagidaki yapi pargalarinin giivenli durumda
oldugundan emin olun:
— Ozel hasat makinesi, 1 3.6.1.
— Tirmik, B3 3.6.2.
— Ak, STIHL AR L akii kullanim kilavuzunda
veya "Baglanti hatli AP bel gantasi” kullanim
kilavuzunda agiklandigi gibidir.

> Ozel hasat makinesini temiz ve kuru bir
yerde saklayin.
> Tapay!i soket icine takin.
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> Aklyu, STIHL AR L aku kullanim kilavuzunda
veya "Baglanti hatli AP bel ¢antasi® kullanim
kilavuzunda agiklandigi sekilde kontrol edin.

> Akuyd, STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 sarj
cihazlarinin kullanim kilavuzunda aciklandigi
sekilde tam olarak sarj edin.

> Ozel hasat makinesinin temizlenmesi, £Q 14.

> Cubuklarin montaji, 1 5.1.1.

> Saft uzunlugunu ayarlama, (SPA 140.0), [
10.1.

> STIHL AR L akiiyi veya "Baglanti hathi AP bel
gantasina“ yerlestirin ve ayarlayin.

> Kumanda elemanlarinin kontrol edilmesi, A
9.1.

> Bu c¢alismalarin yapilmasi mimkin olmadi-
ginda: Ozel hasat makinesini kullanmayin ve
bir STIHL bayisine basvurun.

5  Ozel hasat makinesinin
montajl

5.1 Cubugun takilmasi ve sékil-
mesi
5.1.1 Cubuklarin montaiji

» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.

0000101349_001

> Cubuklar (1) tirmikta (2) elle donduriimelidir.

> Anahtar (3) gubugun (1) tzerine yerlestirin ve
elle iyice sikin.

Cubuk tirmik ile ayni hizada duruyor.

5.1.2 Cubugun sékilmesi

> Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten cikarin.

> Cubug@u anahtar ile ¢ézin.

> Cubugu elle sokin.

5 Ozel hasat makinesinin montaji

6 Ozel hasat makinesini kul-
lanici igin ayarlama

6.1 STIHL AR L akii ile kullanma

6.1.1 Tasima sisteminin kullanicinin viicu-
duna gbre ayarlanmasi

Tasima sistemi kullanicinin boyuna bagli olarak
S, M veya L kademelerine ayarlanabilir.

0000-GXX-A271-A0

> Oturma tirnagina (1) bastirin ve ok yéniinde
itin.
> Rayi (2) ¢ikarin.

[ 7
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> [sareti (3), isaretine (4) birbiriyle ayni hizada
olacak sekilde hizalayin.

> Rayi (2) yerlestirin.

> Rayi (2) ok yonunln karsi yoniinde gekin.
Ray (2), bir klik sesi duyularak yerine oturur.

> Rayi (2) sol ve sag omuz kemerinde ayni
kademeye ayarlayin.

6.1.2

Baglanti hatti kullanicinin boyuna, gesitli akuli
Urinlere ve uygulamaya bagli olarak désenebilir
ve ayarlanabilir.

0000-GXX-A272-A1

Baglanti hattini déseme ve ayarlama
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6 Ozel hasat makinesini kullanici igin ayarlama

> Baglanti hatti, kayistaki gecis (1) ve kayis
tokalarindan (2) gegirilebilir veya yanda sirt
plakasinda tokalar (2) ile sabitlenebilir.

0000-GXX-A274-A0

7 1

c 7 AI-A al 7

> Baglanti hatti cok uzunsa: Baglanti kablosu-
nun uzunlugu akideki (3) digim veya yandaki
digimde (4) ayarlanabilir.

> Baglanti hattini mimkdin oldugunca kisa,

bukllmeyecek sekilde ve calismalara engel

olmayacak sekilde doseyin.

6.1.3 Tasgima sistemini takma ve ayarlama
> Aklyu sirta yerlestirin.

0000-GXX-A275-A0

tirkce

6.2 sElektrik kablolu bel kayisi
AP ile kullanma

6.2.1 "Elektrik kablolu bel cantasinin
AP* baglanmasi
g
1

> Kayistaki (1) cirt cirti agin ve kayisi (1)
halka (2) icinden gegirin.
> Kayisi (1) kemerden (3) gegirin.

0000-GXX-3416-A2

> Kayisi (1) halka (2) ve kemer (3) iginden geri
gegirin.
> Kayistaki (1) cirt cirti kapatin.

> Kalga kemerinin kilidini (2) kapatin.
> GOgus kayisinin kilidini (1) kilitleyin.

0000-GXX-A276-A0

> Kalga kemeri bele ve sirt désemesi sirta daya-
nincaya kadar kemeri gerdirin.

> Kalga kemerinin ucunu tokalardan (3 ve 4)
gegirin.

6.1.4 Tasima sisteminin ¢ikariimasi

> Kayislari gevsetin.

> GOgus kayisinin ve kalga kayisinin kilidini
agin.

> Akuyu sirtinizdan indirin ve yere koyun.

0458-025-9901-A
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> Aklyl (4) dayanaga kadar bel gantasi (5) igine
yerlestirin.
Kisa sinyal sesi verilir.

> Aklyl (4) cirt cirth kayis (6) ile emniyete alin.

6.2.2

Elektrik kablosu kullanicinin boyuna ve uygula-
maya bagli olarak ayarlanabilir.

Elektrik kablosunu ayarlama
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> Baglanti hatti cok uzunsa: Baglanti kablosu-
nun uzunlugunu dugium (1) ile ayarlayin ve
toka (2) ile bel gantasina (3) sabitleyin.

> Baglanti hattini mimkun oldugunca kisa,
bukulmeyecek sekilde ve calismalara engel
olmayacak sekilde déseyin.

7  Elektrik kablosunun figini
prize takin ve gikarin
71 Elektrik kablosunun figini takin

0000101350_001

» Ozel hasat makinesinin soketini (1) elle kavra-
yin.

> Elektrik kablosunun fisini (2), kablo fisin-
deki (2) ok isareti soketteki (1) ok isaretine
bakacak sekilde ayarlayin.

> Elektrik kablosunun fisini (2) sokete (1) takin.
Elektrik kablosu fisi (2) yerine sabitlenir.

7.2 Elektrik kablosu figini gikarin

0000101351_001

» Ozel hasat makinesinin soketini (1) elle kavra-
yin.

> Elektrik kablosunun fisini (2) elinizle kavrayin.

> Elektrik kablosunun fisini (2) soketten (1) gika-
rn.
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7 Elektrik kablosunun fisini prize takin ve ¢ikarin

8  Ozel hasat makinesini
calistirma ve kapatma

8.1 Ozel hasat makinesini galis-

tirma

> Ozel hasat makinesini bir elinizle tutamaktan

tutun, bdylece basparmaginiz tutamagi sarar.

> Ozel hasat makinesini diger elinizle safttan

tutun, bdylece basparmaginiz safti sarar.

0000101352_001

> Tusu (1) basparmaginiz ile bastirin ve tekrar

birakin.
Ozel hasat makinesi hizlanmaya baslar ve tir-
mik hareket eder.

8.2 Ozel hasat makinesini kapatma

Tusu basparmaginiz ile bastirin ve tekrar bira-
kin.

> Tirmik kisa bir slire sonra durana kadar bekle-

yin.

> Tirmik kisa bir stre sonra galismaya devam

ettiginde: Elektrik kablosunun fisini soketten
¢tkarin ve STIHL bayisine basvurun.
Ozel hasat makinesi arizalidir.

9  Ozel hasat makinesinin
kontrolii

9.1 Kumanda elemanlarinin kontrol

edilmesi

Tus

> Baglanti hattinin fisini soketten gikarin.

> Tusa basin ve birakin.

> Tus zor galisiyorsa veya kendiliginden baslan-

gi¢ pozisyonuna geri dénmiiyorsa: Ozel hasat
makinesini kullanmayin ve STIHL bayisine
basvurun.

Tus arizall.

Ozel hasat makinesini calistirma
> Elektrik kablosu fisini takin.
> Tusa basin ve birakin.

Tirmik hareket etmeye baslar.
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10 Ozel hasat makinesi ile galisma

> Akudeki 3 LED lambasi kirmizi yanip séndu-
glinde: Elektrik kablosunun fisini soketten
¢ikarin ve STIHL bayisine basvurun.
Ozel hasat makinesinde bir ariza mevcut.

> Tusa basin ve birakin.
Tirmik kisa bir sure sonra durur.

> Tirmik calismaya devam ettiginde: Elektrik
kablosunun fisini soketten ¢ikarin ve STIHL
bayisine basvurun.
Ozel hasat makinesi arizalidir.

10 Ozel hasat makinesi ile
calisma

Saft uzunlugunu ayarlama
(SPA 140.0)

Saft kullanima ve kullanicinin boyuna gore gesitli

uzunluklara ayarlanabilir.

» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.

10.1

0000101353_001

> Yatay cizgiye olan agi azami 45° olmalidir.

> Sikistirma somununu (1) yarim tur o) yoénlne
déndarin.
> Safti (2) istenilen uzunluga ayarlayin.

> Sikistirma somununu (1) dayanaga kadar ©
yoénline dondurdn.

> Saftin (2) artik hareket ettirilip ettiriimedigini
kontrol edin.
Saftin (2) artik hareket ettirilmiyorsa saft uzun-
lugu sabit olarak ayarlanmistir.

> Saft kaydirilabilir ise: Sikistirma somununu

saft kaydirilamaz oluncaya kadar o] yoénlne
doéndurin.

0458-025-9901-A
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Ozel hasat makinesinin tutul-
masi ve yodnlendiriimesi

10.2

0000101354_001

> Ozel hasat makinesini bir elinizle tutamaktan
tutun, bdylece basparmaginiz tutamag sarar.

» Ozel hasat makinesini diger elinizle safttan
tutun, boylece basparmaginiz safti sarar.

10.3

Uygulamaya bagl olarak 3 gli¢ kademesi ayarla-
nabilir. Gl¢ kademesi ne kadar yiksek olursa tir-
mik da o kadar hizli déner.

Gi¢ kademesinin ayarlanmasi

Ayarlanmis gu¢ kademesi aku ¢alisma suresini
etkiler. Ayarlanmis olan gu¢ kademesi ne kadar
disUk olursa akl galisma suresi o kadar uzun
olur.

0000101355_001

> Gug kademesi tusunu (1) arkaya dogru basti-
rin ve geri yaylanmasini saglayin.
Bir sonraki glic kademesi ayarlanmistir.
Ugiincii glic kademesinden sonra tekrar birinci
glc kademesi ayarlanir.

> Istenilen giic kademesi ayarlanincaya kadar
glic kademesi tusunu (1) arkaya dogru bastirin
ve geri yaylanmasini saglayin.

10.4 Hasat

0000101356_001
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> Agacin alt bolimu (A) ve dis tarafindaki asa-
Jiya sarkan dallari silkerek hasat edin.

» Ust bdliimdeki (B) triini ise asagidan yuka-
riya dogru silkerek hasat edin.

> Agaci govdesinden dal uglarina dogru silkerek
(C) hasat edin.

11 Calisma sonrasinda

11.1  Calisma sonrasinda

» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.

» Ozel hasat makinesi islak oldugunda: Ozel

hasat makinesini kurumaya birakin.

Tapay! soket igine takin.

Ozel hasat makinesini temizleyin.

> Tirmik ve gubugu temizleyin.

12 Nakliyat
121

v

v

Ozel hasat makinesinin nakli-

yesi
» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.
> Tapay! soket igine takin.
> Safti komple igeri suriin (SPA 140).

6Z§I hasat makinesinin tasinmasi
> Ozel hasat makinesini, tirmik arkaya bakacak
sekilde bir elinizle safttan tutun.

Ozgl hasat makinesinin bir aragta nakliyesi
> Ozel hasat makinesini, devriimeyecek ve hare-
ket edemeyecek sekilde sabitleyin.

13 Saklama

13.1  Ozel hasat makinesini saklama
» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.
> Tapay! soket igine takin.
» Ozel hasat makinesini asagidaki kosullar
yerine getirilecek sekilde saklayin:
— Ozel hasat makinesi devrilmiyor veya hare-
ket etmiyor.
— Ozel hasat makinesi cocuklarin erisemeye-
cegi bir yerde.
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11 Calisma sonrasinda

— Ozel hasat makinesi temiz ve kuru durum-
dadir.

14 Temizleme

141  Ozel hasat makinesini temiz-

leme
> Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.
» Ozel hasat makinesini nemli bir bez veya
STIHL regine ¢ozlicu ile temizleyin.

14.2  Tirmik ve gubugun temizlen-
mesi
» Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.
> Tirmik ve gubugu nemli bir bez veya STIHL
recgine ¢ozucl ile temizleyin.

15 Bakim

156.1  Kinlmis gubugun sokilmesi

0000101171_001

\

Ozel hasat makinesini kapatin ve elektrik kab-
losunun fisini soketten ¢ikarin.

> Anahtari (2) tirmiga (1) yerlestirin.

Kiriimis cubuk (3) anahtar (2) ile ¢éztlmelidir.
Kirllmis ¢cubuk disari dogru déndurtlemiyorsa:
Ozel hasat makinesini kullanmayin ve bir
STIHL yetkili bayisine basvurun.

\

\

16 Onarim

16.1  Ozel hasat makinesinin bakimi

ve onarimi

Ozel hasat makinesinin onarimini kendiniz yap-

mayin.

> Ozel hasat makinesi hasarliysa: Ozel hasat
makinesini kullanmayin ve bir STIHL yetkili
bayisine basvurun.

0458-025-9901-A



17 Arizalarin tamiri

17 Arnzalarin tamiri

tirkce

17.1  Ozel hasat makinesi ve akiideki arizalarin giderilmesi
Ariza Akiideki LED'- |Nedeni Co6zim
ler
Ozel hasat maki- |1 LED yesil AKU sarj kapasitesi > Akiyd, STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

nesi salterine
basildiginda
calismiyor.

yanip soénuyor.

cok az.

sarj cihazlarinin kullanim kilavuzunda
aciklandigi sekilde tam olarak sarj edin.

1 LED kirmizi |Akl ¢ok sicak veya > Baglanti hattinin fisini soketten ¢ikarin.

yaniyor. cok soguk. > AkUniin sogumasini veya isinmasini
saglayin.

3 LED kirmizi |{Ozel hasat makine- > Baglanti hattinin fisini soketten ¢ikarin ve

yanip soénuyor.

sinde bir ariza mev-
cut.

yeniden takin.

Ozel hasat makinesini galistirin.

3 LED hala kirmizi yanip soniyorsa:
Ozel hasat makinesini kullanmayin ve bir
STIHL yetkili bayisine basvurun.

Tirmik zor hareket
ediyor.

Tirmigin iki tarafina STIHL regine ¢ozlicu
sprey sikin.

3 LED hala kirmizi yanip sdnuyorsa:
Ozel hasat makinesini kullanmayin ve bir
STIHL yetkili bayisine basvurun.

3 LED kirmizi |Ozel hasat makinesi |> Baglant hattinin fisini soketten cikarin.

yaniyor. fazla sicak. > Ozel hasat makinesinin sogumasini
saglayin.

4 LED kirmizi [Akl arnizalidir. > Baglanti hattinin fisini soketten ¢ikarin ve

yanip soénuyor.

yeniden takin.

Ozel hasat makinesini ¢alistirin.

4 LED hala kirmizi yanip soniyorsa:
AkuyUl kullanmayin ve bir STIHL bayisine
basvurun.

Ozel hasat makinesi
ve aku arasindaki
elektrik baglantisi
kesildi.

Baglanti hattinin fisini soketten ¢ikarin ve
yeniden takin.

Ozel hasat makinesi salterine
basildiginda halen galismiyorsa: Baglanti
hattinin temas ylzeylerini "Baglanti hatli
bel gantasi AP“ ve aki STIHL AR L kulla-
nim kilavuzunda agiklandigi sekilde
temizleyin.

Ozel hasat makinesi
veya aku islandi.

Ozel hasat makinesi veya akiiniin kuru-
masini saglayin.

Ozel hasat maki-
nesi ¢alisirken
duruyor.

3 LED kirmizi
yaniyor.

Ozel hasat makinesi
fazla sicak.

Baglanti hattinin fisini soketten cikarin.
Ozel hasat makinesinin sogumasini
saglayin.

Bir elektrik arizasi var.

>

>

Baglanti hattinin fisini soketten ¢ikarin ve
yeniden takin.

Ozel hasat makinesi salterine
basildiginda halen galismiyorsa: Baglanti
hattinin temas ylzeylerini "Baglanti hath
bel ¢cantasi AP“ ve akii STIHL AR L kulla-
nim kilavuzunda agiklandigi sekilde
temizleyin.

Ozel hasat makinesini galistirin.

Ozel hasat maki-
nesi isletim
suresi ¢ok kisa.

Akl tam olarak sarj
edilmedi.

>

Akuyu, STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
sarj cihazlarinin kullanim kilavuzunda
aciklandigi sekilde tam olarak sarj edin.

AkUndn kullanim émri
asildi.

>

AkuyU degistirin.

0458-025-9901-A
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18 Teknik bilgiler
18.1  Ozel hasat makinesi

STIHL SPA 130.0, SPA 140.0

SPA 130.0

— Kullanimina izin verilen akdler:
— STIHL AP akusu "STIHL elektrik kablolu bel

cantasi AP ile

— STIHLARL

— Ak harig agirhigr: 2,6 kg

— Uzunluk: 2,20 m

— Elektrik koruma tiirii: IPX4 (her yonden sigra-
yan suya karsi koruma)

SPA 140.0

— Kullanimina izin verilen akdler:
— STIHL AP akiist "STIHL elektrik kablolu bel

¢antasi AP ile

— STIHLARL

— Aku harig agirhigr: 3,1 kg

— Uzunluk: 1,85 mila 2,45 m

— Elektrik koruma tuirii: IPX4 (her yénden sigra-
yan suya karsi koruma)

Kullanim émrii www.stihl.com/battery-life sayfa-
sinda aciklanmistir.

18.2  Ses degerleri ve titresim deger-
leri

STIHL, kulaklik kullanilmasini tavsiye eder.

Akiilii 6zel hasat makinesi 130.0

— 1SO 22868 standardina gére dlglimis ses
basinci seviyesi Lpa: 80 dB(A), belirsizlik Kya:
2 dB(A)

— EN 62841-4-2 standardina gore olgulmis ses
glict seviyesi Lya: 93 dB(A), belirsizlik Kyya:
2 dB(A)

— 1SO 22867'ye gore olgulmus titresim degeri
Apy-
— Tutamak: 13,5 m/s?, belirsizlik K,: 2,0 m/s?
— Saft: 13,0 m/s?, belirsizlik K;: 2,0 m/s?

— EN ISO 5349-3'e gore 6Olgliimus titresim
degeri pg:
— Tutamak: 42 m/s?, belirsizlik K,: 13 m/s?
— Saft: 67 m/s?, belirsizlik K5: 13 m/s?

AKktli 6zel hasat makinesi 140.0

Saft tam igeride:

— 1SO 22868 standardina gore 6lglilmis ses
basinci seviyesi Lpa: 79 dB(A), belirsizlik Kya:
2 dB(A)
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— EN 62841-4-2 standardina gore 6lgilmus ses
glicu seviyesi Lya: 90 dB(A), belirsizlik Kya:
2 dB(A)

— 180°22867'ye gore Olglilmus titresim degeri
ahy
— Tutamak: 16,3 m/s?, belirsizlik K;: 2,0 m/s?
— Saft: 9,1 m/s?, belirsizlik K,: 2,0 m/s?

— EN ISO 5349-3'e gore Olgllmus titresim
degeri pg:
— Tutamak: 40 m/s?, belirsizlik K,: 16 m/s?
— Saft: 80 m/s?, belirsizlik K5: 16 m/s?

Saft tamamen disari gekilmis:

— 1SO 22868 standardina goére dlglimis ses
basinci seviyesi Lpa: 77 dB(A), belirsizlik Kpa:
2 dB(A)

— EN 62841-4-2 standardina gore 6lcilmus ses
glicu seviyesi Lya: 91 dB(A), belirsizlik Kya:
2 dB(A)

— 180°22867'ye gore Olglilmus titresim degeri
ahy
— Tutamak: 12,6 m/s?, belirsizlik K,: 2,0 m/s?
— Saft: 18,5 m/s?, belirsizlik Kg: 2,0 m/s?

Belirtilen ses ve titresim degerleri standartlastiril-
mis bir test ydntemine gore olglimuistur ve elek-
trikli cihazlari karsilastirmak igin kullanilabilir.
Kullanim 6zelliklerine ve aksesuara bagli olarak
gercekten meydana gelen ses ve titresim deger-
leri, yazilan degerlerden farkli olabilir. Belirtilen
ses ve titresim degerleri, ses ve titresim yikinu
gosteren bir 6n degerlendirme olarak nitelendiri-
lebilirler. Gergek ses ve titresim yikinu tahmin
etmek gerekmektedir. Bu sirada elektrikli cihazin
kapali oldugu ve acik oldugu halde zorlama
olmadan c¢alistigi streler de dikkate alinmalidir.

Titresim 2002/44/AT isveren yonetmeligi ile
uyumluluk bilgileri www.stihl.com/vib adresinde
bulunur.

18.3 REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile kaydi, deger-
lendirilmesi ve lisansi ile ilgili EG yonetmeligidir.

REACH ydnetmeliginin yerine getiriimesini agik-
layan bilgiler www.stihl.com/reach sayfalarinda
aciklanmistir.

19 Yedek pargalar ve akse-
suar

19.1 Yedek pargalar ve aksesuar

STIHL Bu semboller orijinal STIHL yedek
&), parca ve orijinal STIHL aksesuari isa-
retler.

0458-025-9901-A
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20 Bertaraf etme

STIHL, orijinal STIHL yedek parga ve orijinal
STIHL aksesuar kullaniimasini tavsiye eder.

STIHL firmasi, pazarin surekli gézlemlenmesine
ragmen farkl Ureticiler tarafindan imal edilen
yedek parca ve aksesuarlari guvenilirlik, is
guvenligi ve uygunluk kriterleri agisindan deger-
lendiremez ve bu nedenle STIHL firmasi bu par-
galarin kullanimini garanti edemez.

Orijinal STIHL yedek parca ve orijinal
STIHL aksesuarlari STIHL bayisinden temin edi-
lebilir.

20 Bertaraf etme

20.1  Ozel hasat makinesi ve akiiniin

bertaraf edilmesi

imha etme ile ilgili bilgiler yerel yénetimden veya
bir STIHL yetkili bayisinden edinilebilir.

Usulline uygun olmayan sekilde imha edilmesi,

sagliga zarar verebilir ve gevreyi kirletebilir.

> STIHL urtnlerini, ambalaji ile birlikte, yerel
yonetmeliklere uygun olarak geri dénlisum igin
uygun bir toplama noktasina teslim edin.

> Evsel atiklar ile birlikte imha etmeyin.

21 AB Uygunluk Beyani

AB Uygunluk Beyani belgesi stihl.link/compliance
adresinde mevcuttur.

Guvenlikteki zayif noktalari bildirmek igin bir form
ve daha fazla bilgi vdp.stihl.com adresinde mev-
cuttur.

22 Adresler
STIHL idari Merkezi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Satis Sirketleri
TURKIYE

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Faks: +90 232 210 32 33

0458-025-9901-A
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23 Elektrikli aletler icin genel
emniyet bilgileri
23.1 Giris

A iz

Bu elektrikli alet ile ilgili tim gtivenlik uyarila-
rini, talimatlari, sekilleri ve teknik 6zellikleri
okuyun. Emniyet tedbirlerine ve verilen 6neri-
lere uyulmadigi taktirde elektrik carpmasi,
yangin/veya agir yaralanmalar meydana gele-
bilir. Tim gtivenlik uyarilarini ve talimatlar ile-
ride kullanmak iizere saklayin.

Glvenlik uyarilarinda anilan "elektrikli alet" ile
elektrik kablosu Uzerinden elektrik sebekesi cere-
yaniyla calisan (kablolu) veya aki ile galisan
(kablosuz) elektrikli aletler ifade edilir.

23.2 Galisma yeri is glivenligi

a) Calisma yerinizi temiz tutun ve iyi aydinlatin.
Daginiklik veya iyi aydinlatiimamis calisma
yerleri kazalara neden olabilir.

b) Elektrikli aletler ile patlama tehlikesi olan,
yanici sivilarin bulundudu, gaz veya toz olan
yerlerde galismayin. Elektrikli aletlerden
¢tkan kivilcimlardan dolayi toz veya buhar
tutusabilir.

c) Elektrikli aleti kullanirken gocuklari ve diger
kisileri uzak tutun. Dikkatiniz dagilirsa elek-
trikli alet kontroliintizden ¢ikabilir.

23.3 Elektrik giivenligi

a) Elektrikli aletleri yagmurdan ve islak orta-
mdan koruyun. Elektrikli alete su girdiginde
elektrik carpmasi riski artar.

23.4 Kisilerin glivenligi

a) Dikkatli olun, ne yaptiginizi iyice diisiiniin ve
elektrikli aletle akillica galisin. Yorgunken
veya alkol, uyusturucu maddeler veya ilagla-
rin etkisi altinda oldugunuzda elektrikli aletle
calismayin. Elektrikli aletle galisirken bir
anlk dikkatsizlik bile ciddi yaralanmalara yol
acabilir.

b) Kisisel koruyucu donaniminizi ve daima
koruyucu gézliik kullanin. Toz maskesi, kay-
mayan tabanli emniyet botlari, koruyucu
kask veya kulaklik gibi elektrikli aletler ile
galisma alanina uygun kisisel is guvenligi
donanimlarinin kullaniimasi yaralanma tehli-
kesini azaltir.
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c) Aletin istenmeden galismasini dnleyin. Elek-
trikli aleti elektrik agina baglamadan énce ve/
veya akiisiinl galistirmadan 6nce veya aleti
kaldinp nakletmeden 6nce kapali olmasina
dikkat edin. Elektrikli aleti tasirken parmagi-
niz salterdeyse veya aletin calisma digmesi
aclkken fisini prize takarsaniz kazalara
neden olabilir.

d) Elektrikli aleti galistirmadan énce ayar anah-
tarlarini veya tornavidayi ¢ikartin. Elektrikli
aletin doner parcalarinda hala bir ayar anah-
tari veya alet takiliysa yaralanmalara neden
olabilir.

e) Dogal olmayan viicut hareketleri yapmayin.
Emin bir sekilde yere basin ve dengenizi
daima koruyun. Boylece beklenmeyen
durumlarda da elektrikli aletinizi daha iyi kon-
trol edebilirsiniz.

f)  Uygun i elbisesi giyin. Bol giysi giymeyin
veya taki takmayin. Saglarinizi, giyecekleri-
nizi ve eldivenlerinizi dénen pargalardan
uzak tutun. Bol gelen giyecekler, ziynet veya
uzun saglar aletin dénen pargalarina girebilir.

g) Toz emis ve toplama tertibatlarinin monte
edilmesi miimkiin oldugunda bunlari bagla-
yin ve dogru kullanin. Toz aspirasyon sistemi
kullanirsaniz tozdan meydana gelecek tehli-
keleri azaltmis olursunuz.

h) Yanlis is giivenligi kurallari uygulamayin ve
elektrikli aletler igin gegerli kurallan ihlal
etmeyin. Bu aletleri yogun sekilde kullansa-
niz dahi daima bu kurallara uyun. Anlik dik-
katsiz davranma agir yaralanmalara sebep
olabilir.

23.5 Elektrikli aletlerin kullanimi ve

bakimi
a) Elektrikli alete asin yiklenmeyin. Yapacagi-
niz ige uygun elektrikli aleti kullanin. Uygun
elektrikli alet ile hem daha iyi hem de daha
emin sekilde 6ngorilen performansta calisir-
siniz.

b) Salteri bozuk elektrikli alet kullanmayin. Acip
kapatilamayan elektrikli alet tehlikelidir, mut-
laka tamir ettirilmesi gerekir.

c) Aletin ayarini yapmadan veya aksesuar par-
galari degistirmeden veya kenara koymadan
once aletin figini prizden gikartin ve/veya
sokulebilir akisiinii gikartin. Bu emniyet
onlemi elektrikli aletin yanlishkla calismasini
onler.

d) Kullanmadiginiz elektrikli aletleri gocuklarin
erisemeyecegi bir yerde muhafaza edin. Aleti
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e)

f)

9)

h)

23 Elektrikli aletler i¢in genel emniyet bilgileri

tanimayan veya kullanma talimatini okuma-
yan sahislara elektrikli aletinizi kullandirma-
yin. Elektrikli aleti tecribesiz sahislarin kul-
lanmasi tehlikelidir.

Elektrikli aletlerin bakimini itina ile yapin.
Hareket eden parg¢alarin mitkemmel ¢alisma-
sini, tutukluk yapmamasini, pargalarin kirik
veya hasarli olmamasini, aletin iyi galismasi
agisindan kontrol edin. Aletinizi kullanmadan
&nce hasarli pargalarini tamir ettirin. Birgok
kazanin sebebi iyi bakilmamis elektrikli alet-
lerdir.

Aletinizin kesicileri keskin ve temiz olsun.
Bakimi itina ile yapilmis kesiciler keskindir,
daha nadir sikisirlar ve daha kolay yonetilir-
ler.

Elektrikli aleti, takim ve aksesuarlari bu tali-
matlara uygun olarak kullanin. Galigma sart-
larini ve yapilacak isi géz éniinde bulundu-
run. Elektrikli aletleri ngériilmeyen islerde
kullanmak tehlikeli durumlar yaratabilir.

Saplari ve sap ylzeylerini kuru, temiz ve
yagdan arindiriimis durumda tutun. Ongériil-
meyen durumlarda kaygan sap ve sap
ylzeyleri elektrikli aletin glivenli kullanimi ve
kontroliinii saglamaz.

23.6  Akild aletin kullanimi ve

a)

b)

d)

bakimi
Akiileri sadece Uretici firma tarafindan tav-
siye edilen sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir
akd tipinin sarj edilmesi igin tasarlanan sarj
cihazi ile baska bir tip akl sarj edildiginde
yangin tehlikesi vardir.

Elekirikli aletlerde sadece d6ngériilen akdleri
kullanin. Ongérillmeyen akiilerin kullaniimasi
sonucunda yaralanma ve yangin tehlikesi
vardir.

Kullaniimayan akiileri atag, madeni para,
anahtar, givi, civata veya diger metal cisim-
lerden uzak tutun, aksi taktirde bu cisimler,
aki kutup baslarinin elektrik temasini sagla-
yabilir. Akl kutup baslari arasinda bir kisa
devre olusmasi yangin ¢gikmasina sebep ola-
bilir.

Yanhs kullanim sonucunda aki sivisi akabi-
lir. Akii sivisi ile temas etmekten kaginin.
Tesadiifen temas ettiginizde su ile yikayin.
Ak sivisi gozlerinize kagtiginda ayrica dok-
tora basvurun. Dokilen aki sivisi cildin tah-
ris olmasina veya yaniklara sebep olabilir.

Hasarli veya degistirilmis akileri kullanma-
yin. Hasarli veya degistiriimis akuler beklen-
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medik durumlar olusmasina, ayrica yangin,
patlama veya yaralanmaya yol agabilir.

f) Akilleri ates igine atmayin veya yiiksek 1siya
maruz birakmayin. Ates veya 130 °C
(265 °F) Uzerindeki I1sI patlamaya sebep ola-
bilir.

g) Akdlerin sarj edilmesi ile ilgili tim talimatlar
yerine getirin. Akii veya akiilii aleti kesinlikle,
kullanim kilavuzu iginde agiklanan 1sinin
tizerinde sarj etmeyin. Akinin yanlis veya
izin verilen 1s1 degerlerinin tUzerinde sarj edil-
mesi akunin tahrip olmasina ve yangin tehli-
kesine yol agabilir.

23.7 Servis

a) Elektrikli aletinizi sadece kalifiye uzmanlar
tarafindan ve sadece STIHL orjinal yedek
pargalan taktirarak tamir ettirin. Boylece
elektrikli aletin emniyetini garantiye almis
olursunuz.

b) Kesinlikle hasarl akiilerin bakimini yapma-
yin. Akulerin tim bakim ¢alismalari sadece
Uretici firma veya yetkili servisi tarafindan
yapilacaktir.
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