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WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN, VERSTE-
HEN UND AUFBEWAHREN.

1 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

1.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AK
— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden flihren kénnen.
> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

1.3
i

2
21

Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
dieser Gebrauchsanleitung.

Ubersicht
Motorsense und Akku

‘9Z9O’'SVA 'V-1086-920-8570

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©

0000101126_001

1 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.
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https://www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Ubersicht

2 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

3 Tragbse
Die Tragdse dient zum Einhangen des Trag-
systems.

4 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren der Motorsense.

5 Leistungsstufenschalter
Der Leistungsstufenschalter dient zum Ein-
stellen der Leistungsstufe.

6 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

7 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

8 Entsperrtaster
Der Entsperrtaster entsperrt den Schalthebel.

9 Knebelschraube
Die Knebelschraube klemmt das Griffrohr an
die Griffstltze.

10 Griffrohr
Das Griffrohr verbindet den Bedienungsgriff
und den Handgriff mit dem Schaft.

11 Handgriff
Der Handgriff dient zum Halten und Fihren
der Motorsense.

12 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

13 Offnung fiir den Steckdorn
Die Offnung fiir den Steckdorn nimmt den
Steckdorn auf.

14 Steckdorn
Der Steckdorn blockiert beim Anbau eines
Schneidwerkzeugs die Welle.

15 Getriebegehduse
Das Getriebegehause deckt das Getriebe ab.

16 Akku
Der Akku versorgt die Motorsense mit Ener-
gie.

17 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

18 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.
Sie aktiviert und deaktiviert die Bluetooth®-
Funkschnittstelle (falls vorhanden).

# Leistungsschild mit Maschinennummer

0458-026-9801-A
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22 Schutze und Schneidwerk-
zZeuge

Die Schutze und Schneidwerkzeuge sind bei-

spielhaft dargestellt. Kombinationen, die verwen-

det werden duirfen, sind in dieser Gebrauchsan-
leitung angegeben, 1 20.1.

0000-GXX-4584-A0

1 Schuiz fiir Metall-Schneidwerkzeuge
Der Schutz fir Metall-Schneidwerkzeuge
schutzt den Benutzer vor hochgeschleuderten
Gegenstanden und vor Kontakt mit dem
Grasschneideblatt.

2 Grasschneideblatt
Das Grasschneideblatt schneidet Gras und
Unkraut.

3 Transportschutz
Der Transportschutz schitzt vor Kontakt mit
Metall-Schneidwerkzeugen.

4 Ablangmesser
Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lange.

5 Schutz fiir Mahk&pfe
Der Schutz fiir Mahkopfe schiitzt den Benut-
zer vor hochgeschleuderten Gegensténden
und vor Kontakt mit dem Mahkopf.

6 Méahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

2.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Motorsense, dem
Akku und dem Ladegerét sein und bedeuten Fol-
gendes:

ﬂ Dieses Symbol gibt die Héchstdrehzahl
== des Schneidwerkzeugs an.
X

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

g warm oder zu kalt.
i3l

(EHHHE| 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

ég eine Stérung.
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Die LED leuchtet griin und die LEDs
am Akku leuchten oder blinken grun.
Der Akku wird geladen.

Die LED blinkt rot. Zwischen dem Akku
und dem Ladegerat besteht kein elekt-
rischer Kontakt oder im Akku oder im
Ladegerét besteht eine Stoérung.
Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfiigung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

Elektrogerat in einem geschlossenen und
trockenen Raum betreiben.

K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Maximale Leistungsstufe.
A
N\

ECO-Leistungsstufe.

Q)
ECO

3 Sicherheitshinweise
3.1 Warnsymbole

3.1.1

Die Warnsymbole auf der Motorsense, dem Akku
oder dem Ladegerat bedeuten Folgendes:

Warnsymbole

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
% Schutzbrille tragen.

tragen.

A nahmen beachten.
Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Falls wahrend der Arbeit Gegenstande
herabfallen kdnnen: Einen Schutzhelm

@ Schutzstiefel tragen.

m Arbeitshandschuhe tragen.

N

3 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zum Riickschlag
und deren MalRnahmen beachten.

D>

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
derten Gegenstanden und deren Maf3-
nahmen beachten.

F’

§\

~— 15m (50ft) a Sicherheitsabstand einhalten.

==
()

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

Motorsense und Ladegerat vor Regen
und Feuchtigkeit schitzen.

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schutzen und nicht in Flissigkeiten
tauchen.

OeLPD

3.1.2 Schutz fiir Méhkdpfe

Die Warnsymbole auf dem Schutz fiir Méhkopfe
bedeuten Folgendes:

Diesen Schutz fur Mahkopfe verwen-
den.

Diesen Schutz nicht fir Grasschneide-
blatter verwenden.

@O

ot
[N

Bestimmungsgemafie Verwen-

dung

Die Motorsense STIHL FSA 80.0 dient fir fol-

gende Anwendungen:

— mit einem Méahkopf: Mahen von Gras

— mit einem Grasschneideblatt: Mahen von Gras
und Unkraut

Die Motorsense darf bei Regen nicht verwendet
werden.

Der Akku STIHL AK versorgt die Motorsense mit
Energie.

Das Ladegerat STIHL AL 101 ladt den Akku
STIHL AK.

0458-026-9801-A



3 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

m Akkus und Ladegerate, die nicht von STIHL

fur die Motorsense freigegeben sind, kdnnen

Brande und Explosionen auslésen. Personen

kdénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Motorsense mit einem Akku STIHL AK ver-
wenden.

> Akku STIHL AK mit einem Ladegerat STIHL
AL 101, AL 301 oder AL 501 laden.

m Falls die Motorsense, der Akku oder das
Ladegerat nicht bestimmungsgeman verwen-
det werden, kdnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Motorsense, Akku und Ladegerat so ver-

wenden, wie es in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren der Motorsense, des Akkus und des
Ladegerats nicht erkennen oder nicht ein-
schatzen. Der Benutzer oder andere Personen
kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls die Motorsense, der Akku oder das
Ladegerét an eine andere Person weiterge-
geben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsense, den
Akku und das Ladegerat zu bedienen
und damit zu arbeiten. Falls der Benut-
zer korperlich, sensorisch oder geistig
eingeschrankt dazu fahig ist, darf der
Benutzer nur unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine verantwortliche
Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense, des Akkus und des Lade-
gerats erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

0458-026-9801-A

deutsch

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet und das Ladegerat ver-
wendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

34 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in die
Motorsense hineingezogen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166, EN ISO 16321
oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhaltlich.
> Einen Gesichtsschutz tragen.
> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.
® Herabfallende Gegenstande kénnen zu Verlet-
zungen des Kopfs flhren.
> Falls wahrend der Arbeit Gegen-
sténde herabfallen kdnnen: Einen
% Schutzhelm tragen

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestrupp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-
takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug
kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Schuhwerk aus widerstandsfahigem Mate-

rial tragen.
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> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug
verwendet wird: Schutzstiefel mit
Stahlkappen tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.
® Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-
zeugs und wahrend der Reinigung oder War-
tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem
Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser
kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

3.5

3.5.1 Motorsense

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren der Motorsense und hoch-
geschleuderter Gegenstande nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den und Sachschaden kann entstehen.

= < 15m (50ft) > Unbeteiligte Personen, Kin-
w (ﬁ der und Tiere im Umkreis

Arbeitsbereich und Umgebung

von 15 m um den Arbeitsbe-

reich fernhalten.
> Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.
> Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kdnnen.

m Die Motorsense ist nicht wassergeschutzt.
Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann verletzt
werden und die Motorsense kann beschadigt
werden.

o
m Elektrische Bauteile der Motorsense kénnen
Funken erzeugen. Funken kdnnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslésen. Personen kénnen

schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.

Umgebung arbeiten.

> Nicht im Regen und nicht in feuchter

3 Sicherheitshinweise

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

35.2 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

v

Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und
aufbewahren, 1 19.5.
> Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schutzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

\

Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

Akku vor Chemikalien, Salzen und Dlnger
schiitzen.

353 Ladegerat

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder kdnnen die
Gefahren des Ladegerats und des elektri-
schen Stroms nicht erkennen und nicht ein-
schatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und
Tiere kdnnen schwer verletzt oder getotet wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Ladegerat spielen kénnen.
® Das Ladegerat ist nicht wassergeschutzt. Falls
im Regen oder in feuchter Umgebung gearbei-
tet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag

\

\

0458-026-9801-A



3 Sicherheitshinweise

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden
und das Ladegerat kann beschadigt werden.

@

®m Das Ladegeréat ist nicht gegen alle Umge-

bungseinflisse geschiitzt. Falls das Ladegerat

bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt

ist, kann das Ladegerat in Brand geraten oder

explodieren. Personen kdnnen schwer verletzt

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat in einem geschlossenen und tro-
ckenen Raum betreiben.

> Ladegerat nicht in einer leicht brennbaren
und nicht in einer explosiven Umgebung
betreiben.

> Ladegerat nicht auf einem leicht brennba-
ren Untergrund betreiben.

> Ladegerat nicht aulRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen verwenden und
aufbewahren, 1 19.5.

® Personen kénnen Uber die Anschlussleitung

stolpern. Personen kdnnen verletzt werden

und das Ladegerat kann beschadigt werden.

> Anschlussleitung flach auf dem Boden ver-
legen.

Umgebung betreiben.

3.6 Sicherheitsgerechter Zustand

3.6.1 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Die Motorsense ist unbeschadigt.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehr fir diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Mit einer unbeschadigten Motorsense

arbeiten.

0458-026-9801-A
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A\

Falls die Motorsense verschmutzt oder
nass ist: Motorsense reinigen und trocknen
lassen.

Motorsense nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.
Schneidwerkzeuge aus Metall nicht
anbauen.

Original STIHL Zubehor fir diese Motor-
sense anbauen.

Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

3.6.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfilllt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

— Das Ablangmesser ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufler Kraft

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

> Mit einem richtig angebauten Ablangmes-
ser arbeiten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

363 Mahkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Méahkopf ist unbeschadigt.

— Der Méahkopf ist nicht blockiert.

— Der Mahkopf ist richtig angebaut und fest
angezogen.

— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

Falls ein Mahkopf PolyCut mit Kunststoffmes-

sern verwendet wird:

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\
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— Die Kunststoffmesser sind unbeschadigt
und ohne Risse.
— Die Kunststoffmesser sind richtig angebaut.
— Die Verschleilgrenzen sind nicht Giberschrit-
ten.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
koénnen sich Teile des Mahkopfs, der Mahfa-
den oder der Kunststoffmesser I6sen und
weggeschleudert werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbei-
ten.

Falls ein Mahkopf PolyCut mit Kunststoff-
messern verwendet wird: Mit unbeschadig-
ten Kunststoffmessern arbeiten.

Mahfaden oder Kunststoffmesser nicht
durch Gegenstande aus Metall ersetzen.
VerschleiRgrenzen beachten und einhalten.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

\

\

\

\

3.6.4 Metall-Schneidwerkzeug

Das Metall-Schneidwerkzeug ist im sicherheits-

gerechten Zustand, falls folgende Bedingungen

erflllt sind:

— Das Metall-Schneidwerkzeug und die Anbau-
teile sind unbeschédigt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist nicht ver-
formt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig ange-
baut und fest angezogen.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig
gescharft.

— Das Metall-Schneidwerkzeug hat keinen Grat
an den Schneidkanten.

— Die Verschleilgrenzen sind nicht iberschrit-
ten.

— Falls ein nicht von STIHL gefertigtes Metall-
Schneidwerkzeug verwendet wird darf dieses
nicht schwerer, nicht dicker, nicht anders
geformt, nicht qualitativ minderwertiger und im
Durchmesser nicht gréRer als das groRte von
STIHL freigegebene Metall-Schneidwerkzeug
sein.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen sich Teile des Metall-Schneidwerk-
zeugs I6sen und weggeschleudert werden.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten Metall-Schneid-
werkzeug und unbeschadigten Anbauteilen
arbeiten.
Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

v

3.6.5

3 Sicherheitshinweise

> Grate an den Schneidkanten entfernen.

> Metall-Schneidwerkzeug von einem STIHL
Fachhandler auswuchten lassen.
VerschleiRgrenzen beachten und einhalten.
> Ein in dieser Gebrauchsanleitung angege-
benes Metall-Schneidwerkzeug verwenden.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Akku

A\

A\

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

Der Akku ist unbeschadigt.
Der Akku ist sauber und trocken.
Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten und funktionier-

enden Akku arbeiten.

Einen beschadigten oder defekten Akku

nicht laden.

Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-

gen.

Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku

trocknen lassen, [ 19.6.

> Akku nicht verandern.

> Gegenstande nicht in die Offnungen des

Akkus stecken.

Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit

metallischen Gegensténden verbinden und

kurzschlieRen.

Akku nicht 6ffnen.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Aus einem beschadigten Akku kann Fllssig-

keit austreten. Falls die Flissigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

Ein beschadigter oder defekter Akku kann

ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.

Personen kénnen schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

v

v

v

v

v
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3 Sicherheitshinweise

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

3.6.6 Ladegerat

Das Ladegerat ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:
— Das Ladegerat ist unbeschadigt.

— Das Ladegerat ist sauber und trocken.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufRer Kraft

gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getdtet werden.

> Ein unbeschéadigtes Ladegerat verwenden.

> Falls das Ladegerat verschmutzt oder nass
ist: Ladegerat reinigen und trocknen lassen.

> Ladegerat nicht verandern.

> Gegenstande nicht in die Offnungen des
Ladegerats stecken.

> Elektrische Kontakte des Ladegerats nicht
mit metallischen Gegenstanden verbinden
und kurzschlief3en.

> Ladegerat nicht 6ffnen.

3.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen

nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer

kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-

den.

> Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-
sense arbeiten.

> Motorsense alleine bedienen.

> Schneidwerkzeug bodennah und waage-
recht zum Untergrund fihren.

> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

® Das sich drehende Schneidwerkzeug kann

den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann

schwer verletzt werden.

> Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht
berlhren.

> Falls das Schneidwerkzeug durch einen
Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-
schalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.

0458-026-9801-A
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Falls die Motorsense nicht bestimmungsgema-
3er Beanspruchung ausgesetzt wurde (z. B.
Gewalteinwirkung durch Schlag oder Sturz),
kann die Motorsense in einem nicht sicher-
heitsgerechten Zustand sein. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Motorsense auf sicherheitsgerechten
Zustand priifen.
> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Wahrend der Arbeit kdbnnen Vibrationen durch
die Motorsense entstehen.
> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung (Weilfingerkrankheit) auftreten: Einen
Arzt aufsuchen.

Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-

zeug auf einen fremden Gegenstand trifft,

kann dieser oder Teile davon mit hoher

Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.

Personen kénnen verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.

> Fremde Gegenstande aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf

einen harten Gegenstand trifft, kdnnen Funken

entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-

digt werden. Funken kénnen in leicht brennba-

rer Umgebung Brande ausldsen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getttet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

> Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht

sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit

weiter. Personen kdnnen schwer verletzt wer-

den.

> Warten, bis das Schneidwerkzeug sich
nicht mehr dreht.

In einer Gefahrensituation kann der Benutzer

in Panik geraten und das Tragsystem nicht
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ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

3.8 Reaktionskrafte

0000082390_003

Ein Rickschlag kann durch folgende Ursache

entstehen:

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
trifft im grau markierten Bereich oder im
schwarz markierten Bereich auf einen harten
Gegenstand und wird schnell abgebremst.

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
ist eingeklemmt.

Die groéfite Gefahr, dass ein Rickschlag ent-
steht, besteht im schwarz markierten Bereich.

A WARNUNG

m Durch diese Ursachen kann die Rotationsbe-
wegung des Schneidwerkzeugs stark abge-
bremst oder gestoppt werden und das
Schneidwerkzeug kann nach rechts oder in
Richtung des Benutzers gestolRen wer-
den (schwarzer Pfeil). Der Benutzer kann die
Kontrolle liber die Motorsense verlieren. Per-
sonen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden.
> Motorsense mit beiden Handen festhalten.
> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

> Nicht mit dem schwarz markierten Bereich
arbeiten.

> Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug,
Schutz und Tragsystem verwenden.

> Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

> Mit Vollgas arbeiten.

3.9 Laden
A WARNUNG

m \Wahrend des Ladens kann ein beschadigtes
oder ein defektes Ladegerat ungewdhnlich rie-
chen oder rauchen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
> Akku herausnehmen.
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® Das Ladegerat kann bei unzureichender War-
meabfuhr iberhitzen und einen Brand auslo-
sen. Personen kénnen schwer verletzt oder
getotet werden und Sachschaden kann entste-
hen.
> Ladegerat nicht abdecken.

3.10 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,

Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.

Falls die Anschlussleitung oder die

Verlangerungsleitung beschadigt ist:

> Beschadigte Stelle nicht berlhren.

> Il;letzstecker aus der Steckdose zie-
en.

> Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.

> Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.

> Ladegerat Uiber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschlieRen.

® Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-

rungsleitung kann zu einem elektrischen

Schlag fuihren. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, [
19.4.

A WARNUNG

® Wahrend des Ladens kann eine falsche Netz-
spannung oder eine falsche Netzfrequenz zu
einer Uberspannung in dem Ladegerat fiihren.
Das Ladegerat kann beschadigt werden.
> Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Ladegerats Ubereinstimmen.
® Falls das Ladegerat an eine Mehrfachsteck-
dose angeschlossen ist, kdnnen wahrend des

—
[oRSEN
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Ladens elektrische Bauteile (iberlastet wer-

den. Die elektrischen Bauteile kénnen sich

erwarmen und einen Brand auslésen. Perso-

nen kdnnen sich schwer verletzen oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Sicherstellen, dass die Leistungsangaben
auf der Mehrfachsteckdose durch die Anga-
ben auf dem Leistungsschild des Ladege-
rats und aller an die Mehrfachsteckdose
angeschlossener Elektrogerate in Summe
nicht Gberschritten werden.
m Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschadigt werden
und Personen kénnen darlber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.

m Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-
sen.
> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:

Kabeltrommel vollstéandig abwickeln.

m Falls elektrische Leitungen und Rohre in der

Wand verlaufen, kdnnen diese beschadigt

werden, wenn das Ladegerat an der Wand

montiert wird. Kontakt mit elektrischen Leitun-
gen kann zu einem Stromschlag fiihren. Per-
sonen kénnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

> Sicherstellen, dass an der vorgesehenen
Stelle keine elektrische Leitungen und
Rohre in der Wand verlaufen.

Falls das Ladegerat nicht wie in dieser

Gebrauchsanleitung beschrieben an der Wand

montiert ist, kann das Ladegerat oder der

Akku herunterfallen oder das Ladegerat zu

heil® werden. Personen kdnnen verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat so an eine Wand montieren, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.
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® Falls das Ladegerat mit eingesetztem Akku an
eine Wand montiert wird, kann der Akku aus
dem Ladegerét fallen. Personen kdnnen ver-
letzt werden und Sachschaden kann entste-
hen.
> Zuerst Ladegerat an die Wand montieren
und dann Akku einsetzen.

3.1

3.11.1  Motorsense

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil} werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

® \Wahrend des Transports kann die Motorsense
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku herausnehmen.

Transportieren

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

3.11.2  Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden und Sachscha-
den kann entstehen.
> Einen beschadigten Akku nicht transportie-

ren.

® \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

3.11.3 Ladegeréat

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann das Ladegerat
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-

"
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nen verletzt werden und Sachschaden kann

entstehen.

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Ladegerat mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass es nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

m Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen. Die
Anschlussleitung und das Ladegerat kénnen
beschadigt werden.
> Anschlussleitung aufwickeln und am Lade-

gerat befestigen.

3.12 Aufbewahren

3.12.1  Motorsense

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense aulRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsense
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann
beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

> Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.

3.12.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren des Akkus nicht

erkennen und nicht einschatzen. Kinder koén-

nen schwer verletzt werden.

> Akku aufRerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-

wahren.

12

3 Sicherheitshinweise

> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

> Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

> Akku nicht auBerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen aufbewahren, 0 19.5.

3.12.3 Ladegerét

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren eines Ladegerats

nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder

kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

> Netzstecker ziehen.

> Ladegerat aufierhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

® Das Ladegerat ist nicht gegen alle Umge-

bungseinflisse geschiitzt. Falls das Ladegerat

bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt

ist, kann das Ladegerat beschadigt werden.

> Netzstecker ziehen.

> Falls das Ladegerat warm ist: Ladegerat
abkuhlen lassen.

> Ladegerat sauber und trocken aufbewah-
ren.

> Ladegerat in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

> Ladegerat nicht auRRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufoewahren, [
19.5.

® Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,

das Ladegerat daran zu tragen oder aufzuhan-

gen. Die Anschlussleitung und das Ladegeréat

kénnen beschadigt werden.

> Ladegerat am Gehause greifen und festhal-
ten. Eine Griffmulde zum einfachen Anhe-
ben des Ladegerats ist am Ladegerat ange-
bracht.

> Ladegerat an der Wandhalterung aufhan-
gen.

3.13 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann die
Motorsense unbeabsichtigt eingeschaltet wer-
den. Personen kdénnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
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> Akku herausnehmen.

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsense, den Schutz, das
Schneidwerkzeug oder den Akku beschadi-
gen. Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug oder der Akku nicht richtig
gereinigt werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kdénnen schwer verletzt werden.
> Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug und

Akku so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
m Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug oder der Akku nicht richtig
gewartet oder repariert werden, kénnen Bau-
teile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft gesetzt
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
oder getotet werden.
> Motorsense, Schutz und Akku nicht selbst
warten oder reparieren.

> Falls die Motorsense, der Schutz oder der
Akku gewartet oder repariert werden mus-
sen: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidwerkzeug so warten, wie es in der
Gebrauchsanleitung des verwendeten
Schneidwerkzeugs oder auf der Verpa-
ckung des verwendeten Schneidwerkzeugs
beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Schneidwerkzeuge kann der Benutzer sich an
scharfen Schneidkanten schneiden. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.
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4 Motorsense einsatzbereit
machen

4.1 Motorsense einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende

Schritte durchgefihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im

sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Motorsense, [ 3.6.1.

— Schutz, [ 3.6.2.

— Mahkopf oder Metall-Schneidwerkzeug,
3.6.3 oder 1 3.6.4.

— Akku, 1 3.6.5.

Akku prifen, 03 10.2.

Akku vollstandig laden, I 5.2,

Motorsense reinigen, B4 15.1.

Zweihandgriff anbauen, 1 6.3.

Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz

und Tragsystem auswahlen, 3 20.1.

Schutz anbauen, 1 6.1.

Mahkopf oder Metallschneidwerkzeug

anbauen, oder 1 6.4.3.

Tragsystem anlegen und einstellen, (1 7.1.

Zweihandgriff einstellen, [ 7.2.

Motorsense ausbalancieren, 1 7.3.

Bedienungselemente priifen, A .

Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden

kénnen: Motorsense nicht verwenden und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

5 Akku laden und LEDs

5.1 Ladegeréat an eine Wand mon-
tieren

Das Ladegerat kann an eine Wand montiert wer-
den.

v yY VY VvYY

v

YyYY VY VvYY
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> Ladegerat so an eine Wand montieren, dass
folgende Bedingungen erfillt sind:
— Geeignetes Befestigungsmaterial wird ver-
wendet.
— Das Ladegerat ist waagrecht.
Folgende MaRe sind eingehalten:
— a = mindestens 100 mm
b (fir AL 101) = 75 mm
b (fur AL 301, AL 501) = 100 mm

- c=45mm
—d=9mm
- e=25mm

5.2 Akku laden

Die Ladezeit héangt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fur eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-
peraturbereiche beachten [ 19.6. Die tatsachli-
che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
zeit abweichen. Die Ladezeit ist unter
www.stihl.com/charging-times angegeben.

Wenn der Netzstecker in einer Steckdose einge-
steckt ist und der Akku in das Ladegerat einge-
setzt wird, startet der Ladevorgang automatisch.
Wenn der Akku vollstandig geladen ist, schaltet
sich das Ladegerat automatisch ab.

Wahrend des Ladens erwarmen sich der Akku
und das Ladegerat.

0000-GXX-0628-A2

> Netzstecker (6) in eine gut zugangliche Steck-
dose (7) stecken.
Das Ladegerat (3) fuhrt einen Selbsttest
durch. Die LED (4) leuchtet ca. 1 Sekunde
lang griin und ca. 1 Sekunde lang rot.

> Anschlussleitung (5) verlegen.

> Akku (2) in die Flihrungen des Ladegerats (3)
einsetzen und bis zum Anschlag driicken.
Die LED (4) leuchtet grin. Die LEDs (1) leuch-
ten griin und der Akku (2) wird geladen.

> Falls die LED (4) und die LEDs (1) nicht mehr
leuchten: Der Akku (2) ist vollstandig geladen
und kann aus dem Ladegerat (3) herausge-
nommen werden.

14
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> Falls das Ladegerat (3) nicht mehr verwendet
wird: Netzstecker (6) aus der Steckdose (7)
ziehen.

5.3 Ladezustand anzeigen

80-100%

60-80%
40-60%——
ruo b

0-20%

0000-GXX-0629-A2

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED griin blinkt: Akku laden.

54 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
griin oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, 1 18.1.
In der Motorsense oder im Akku besteht eine
Storung.

5.5 LED am Ladegerét
Die LED zeigt den Status des Ladegerats an.

Falls die LED griin leuchtet, wird der Akku gela-

den.

> Falls die LED rot blinkt: Stérungen beheben.
Im Ladegerat besteht eine Stérung.

6 Motorsense zusammen-
bauen

6.1 Schutz anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000100844_001
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Das Ablangmesser (1) ist bereits in den

Schutz (2) eingebaut und darf nicht ausgebaut

werden.

> Schutz (2) bis zum Anschlag in die Fihrungen
am Getriebegehause schieben.

> Schraube (3) eindrehen und fest anziehen.

6.2 Schutz abbauen

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

deutsch

Der Zweihandgriff muss nicht wieder abgebaut
werden.

6.4 Mahkopf anbauen und
abbauen

6.4.1 Mahkopf anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000-GXX-3031-A0

0000100957_001

> Schraube (2) herausdrehen.
> Schutz (1) abziehen.

6.3 Zweihandgriff anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

0000101129_001

> Knebelschraube (1) herausdrehen.

> Klemmschalen (2 und 4) abnehmen.
Griffrohr (3) in die untere Klemmschale (4) ein-
setzen.

> Obere Klemmschale (2) auflegen.

> Feder (5) von unten in die untere Klemm-
schale (4) einsetzen.

Klemmschalen (2 und 4) auf den Schaft set-
zen und Knebelschraube (1) eindrehen.
Griffrohr (3) nach oben schwenken.
Knebelschraube (1) anziehen.

Schraube (6) herausdrehen.
Bedienungsgriff (8) so auf das Griffrohr (3)
setzen, dass die Bohrung des Bedienungs-
griffs mit der Bohrung des Giriffrohrs fluchtet
und dass der Schalthebel in Richtung des
Getriebegehauses zeigt.

> Mutter (7) einsetzen.

Schraube (6) eindrehen und fest anziehen.

A\

A\

Yy vy vy

A\
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Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.
Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen und von
Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Steckdorn (4) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrtckt halten.

Mahkopf (1) solange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Steckdorn (4) einrastet.

Die Welle (3) ist blockiert.

> Mahkopf (1) von Hand fest anziehen.
Steckdorn (4) abziehen.

6.4.2 Mahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
driicken und gedrickt halten.

Mahkopf solange drehen, bis der Steckdorn
einrastet.

Die Welle ist blockiert.

Mahkopf im Uhrzeigersinn herausdrehen.
Druckteller abnehmen.

Steckdorn abziehen.

6.4.3 Metall-Schneidwerkzeug anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

\

\

\

\

v

v

v

v

v
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deutsch 7 Motorsense fiir den Benutzer einstellen
7 Motorsense fiir den Benut-
zer einstellen

71 Tragsystem anlegen und ein-
stellen

0000-GXX-4594-A0

> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)

0000-GXX-3032-A1

aufsetzen.
> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)
> Druckteller (5) so auf die Welle (6) legen, dass so einstellen, dass sich der Karabinerha-
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt. ken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der
> Metall-Schneidwerkzeug (4) auf den Drucktel- rechten Hufte befindet.

ler (5) legen. Falls ein Kreissageblatt oder ein

Grasschneideblatt mit mehr als 4 Schneiden Weitere Tragsysteme, die verwendet werden

verwendet wird: Schneidkanten so ausrichten durfen, sind in dieser Gebrauchsanleitung ange-
dass sie in die gleiche Richtung zeigen, wie geben, 1 20.1.

der Pfeil fiir die Drehrichtung auf dem Schutz. 7.2 Zweihandgriff einstellen
> Druckscheibe (3) so auf das Metall-Schneid-

werkzeug (4) legen, dass die Wélbung nach Der Zweihandgriff kann abhangig von der Kor-
oben zeigt. pergrofie des Benutzers in verschiedene Positio-
» Laufteller (2) so auf die Druckscheibe (3) nen eingestellt werden.
legen, dass die geschlossene Seite nach oben > Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
zeigt. men.
» Steckdorn (7) bis zum Anschlag in die Boh- > Motorsense an der Tragdse in den Karabiner-
rung driicken und gedriickt halten. haken des Tragsystems einhangen.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) solange gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Steckdorn
(7) einrastet.
Die Welle (6) ist blockiert.

> Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
und fest anziehen.

» Steckdorn (7) abziehen.

6.4.4 Metall-Schneidwerkzeug abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
drticken und gedrickt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug solange im Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

> Mutter im Uhrzeigersinn abdrehen.

> Befestigungsteile, Metall-Schneidwerkzeug
und Druckteller abnehmen.

> Steckdorn abziehen.

0000101463_001

> Knebelschraube (1) l6sen.

> Zweihandgriff (2) in die gewlinschte Position
kippen.

> Zweihandgriff (2) so kippen, dass der Abstand
(a) von minimal 750 mm nicht unterschritten
wird.

> Knebelschraube (1) fest anziehen.

16 0458-026-9801-A



8 Akku einsetzen und herausnehmen

7.3 Motorsense ausbalancieren

Akku und Schneidwerkzeug wirken sich auf die
Balance der Motorsense aus. Die Motorsense
muss mit angebautem Schneidwerkzeug und
eingesetztem Akku ausbalanciert werden.

W W O vetale

0000-GXX-4596-A0

Das Schneidwerkzeug muss leicht auf dem
Boden aufliegen.
> Motorsense ausschalten.

0000101131_001

> Tragbse (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

> Motorsense auspendeln lassen.

> Falls die Lage des Schneidwerkzeugs im aus-
gependelten Zustand angepasst werden
muss:

0000101130_001

> Schraube (3) I6sen.

> Tragose (2) so auf dem Schaft verschieben,
dass die richtige Lage im ausgependelten
Zustand erreicht wird.

> Schraube (3) fest anziehen.

0458-026-9801-A

deutsch
8 Akku einsetzen und
herausnehmen

8.1 AkKku einsetzen

0000101128_001

> Akku (1) so lange in den Akku-Schacht (2)
driicken, bis ein Klick zu héren ist.
Die Pfeile (3) am Akku (1) sind noch sichtbar
und der Akku (1) ist im Akku-Schacht (2) gesi-
chert. Zwischen der Motorsense und dem
Akku (1) besteht kein elektrischer Kontakt.

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) druicken.
Der Akku (1) rastet mit einem zweiten Klick ein
und schlief3t blindig mit dem Gehause der
Motorsense ab.

8.2 Akku herausnehmen

0000101074_001

> Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

17
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9 Motorsense einschalten
und ausschalten

9.1 Motorsense einschalten

0000100845_001

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen die
Griffstelle (2) des Bedienungsgriffs
umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Handgriff
so festhalten, dass der Daumen den Handgriff
umschlief3t.

> Ergo-Hebel (1) mit der Hand driicken und
gedriickt halten.

> Entsperrtaster (4) driicken.

> Schalthebel (3) mit dem Zeigefinger driicken
und gedruckt halten.
Die Motorsense beschleunigt und das
Schneidwerkzeug dreht sich.

Je weiter der Schalthebel (3) gedrickt ist, umso
schneller dreht sich das Schneidwerkzeug.

Die Motorsense erkennt in der maximalen Leis-
tungsstufe das angebaute Schneidwerkzeug
und stellt die richtige Héchstdrehzahl automa-
tisch ein.

9.2 Motorsense ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

10 Motorsense und Akku pri-
fen
10.1  Bedienungselemente priifen

Entsperrtaster, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Ergo-Hebel zu driicken.

18

9 Motorsense einschalten und ausschalten

> Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Die Schalthebelsperre ist defekt.

> Ergo-Hebel driicken und gedrtckt halten.

> Schalthebel driicken und wieder loslassen.

> Falls der Schalthebel, der Ergo-Hebel oder der
Entsperrtaster schwergangig sind oder nicht in
die Ausgangsposition zurlickfedert: Motor-
sense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Der Schalthebel, der Ergo-Hebel oder der Ent-
sperrtaster ist defekt.

Motorsense einschalten

> Akku einsetzen.

> Ergo-Hebel driicken und gedrtickt halten.

> Entsperrtaster driicken.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Das Schneidwerkzeug dreht sich.

> Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Akku
herausnehmen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Das Schneidwerkzeug dreht sich nach kurzer
Zeit nicht mehr.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

10.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit der Motorsense arbei-
ten
11.1  Motorsense halten und fithren

0000101131_001

> Tragose (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

0458-026-9801-A



11 Mit der Motorsense arbeiten

0000-GXX-4730-A0

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen die
Griffstelle des Bedienungsgriffs umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Handriff
so festhalten, dass der Daumen den Handriff
umschlieRt.

11.2  Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 2 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die Position des
Leistungsstufenschiebers (1) zeigt die einge-
stellte Leistungsstufe an.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit.

AN
ECO
tung

AN

N
: Maximale Leistungsstufe, maximale
Leistung

: ECO-Leistungsstufe, niedrige Leis-

Wenn die maximale Leistungsstufe eingestellt
ist, erkennt die Motorsense das angebaute
Schneidwerkzeug und stellt die passende Dreh-
zahl des Messers automatisch ein.

Wenn die Eco-Leistungsstufe eingestellt ist, wird
die Drehzahl verringert.

Die Akku-Laufzeit kann dadurch verlangert wer-
den.

deutsch

> Leistungsstufenschieber (1) mit dem Daumen
in die gewlnschte Position schieben.

11.3  Méhen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthdhe.

0000101113_001

0458-026-9801-A

Mahen mit einem Mahkopf (A)

> Motorsense gleichmaRig hin und her bewe-
gen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Mahen mit einem Grasschneideblatt (B)

> Mit dem linken Bereich des Metall-Schneid-
werkzeugs mahen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Fir eine optimale Leistungsféhigkeit die empfoh-
lenen Temperaturbereiche beachten, £ 19.6.

11.4 Mahfidden an Mahképfen Auto-

Cut nachstellen
> Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz langt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

—

2 1

0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kiirzer als 25 mm sind, kon-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedrickt halten.

> Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

19



deutsch

> Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden koénnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.

> Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku

trocknen lassen, 1 19.6.

Motorsense reinigen.

Schutz reinigen.

Schneidwerkzeug reinigen.

Akku reinigen.

Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut

ist: Passenden Transportschutz anbauen.

13 Transportieren

13.1  Motorsense transportieren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

Yy vYyvYVvYyYy

Motorsense tragen

> Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
> Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

13.2  Akku transportieren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport geféhrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemafl UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 geprift.

Die Transportvorschriften sind unter stihl.link/
safety angegeben.
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12 Nach dem Arbeiten

13.3 Ladegerét transportieren

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.

> Falls das Ladegerat in einem Fahrzeug trans-
portiert wird: Ladegerat mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass das
Ladegerat nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1  Motorsense aufbewahren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

0000097038_001

> Knebelschraube (1) I6sen und soweit heraus-
drehen, bis das Griffrohr (2) gedreht werden
kann.
> Griffrohr (2) 90° im Uhrzeigersinn drehen und
nach unten kippen.
> Knebelschraube (1) fest anziehen.
> Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfillt sind:
— Die Motorsense kann nicht umkippen und
sich nicht bewegen.
— Die Motorsense ist aul3erhalb der Reich-
weite von Kindern.
— Die Motorsense ist sauber und trocken.
> Falls die Motorsense langer als 30 Tage auf-
bewahrt wird: Schneidwerkzeug abbauen.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.

0458-026-9801-A
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15 Reinigen

> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-

gungen erfillt sind:

— Der Akku ist auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt von der Motorsense.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

— Der Akku ist nicht auRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufoewahrt, [
19.5.

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

14.3 Ladegerat aufbewahren
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

0000-GXX-0592-A1

> Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.
> Ladegerat so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfiillt sind:
— Das Ladegerét ist auRerhalb der Reichweite
von Kindern.
— Das Ladegerat ist sauber und trocken.
— Das Ladegerat ist in einem geschlossenen
Raum.
— Das Ladegerat ist nicht an der Anschlusslei-
tung oder an der Halterung (3) fiir die
Anschlussleitung aufgehangt.

0458-026-9801-A

deutsch

— Das Ladegerét ist nicht auRBerhalb der ange-
gebenen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
19.5.

15 Reinigen

15.1  Motorsense reinigen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkorper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

> Den Bereich unter dem Lifterrad mit einem
Pinsel oder einer weichen Blrste reinigen.

15.2  Schutz und Schneidwerkzeug

reinigen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
> Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Blrste rei-
nigen.

15.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

15.4 Ladegeréat reinigen

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Ladegerat mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Elektrische Kontakte des Ladegerats mit
einem Pinsel oder einer weichen Blrste reini-
gen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Jahrlich
> Motorsense von einem STIHL Fachhandler
prufen lassen.

16.2 Metall-Schneidwerkzeug schér-

fen und auswuchten

Es erfordert viel Ubung, Metall-Schneidwerk-
zeuge richtig zu scharfen und auszuwuchten.
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STIHL empfiehlt, Metall-Schneidwerkzeuge von

einem STIHL Fachhandler scharfen und aus-

wuchten zu lassen.

> Metall-Schneidwerkzeug so scharfen, wie es
in der Gebrauchsanleitung und Verpackung
des verwendeten Schneidwerkzeugs beschrie-
ben ist.

17 Reparieren

17.1  Motorsense, Schneidwerkzeug,

Akku und Ladegerét reparieren

Der Benutzer kann die Motorsense, das

Schneidwerkzeug, den Akku und das Ladegerat

nicht selbst reparieren.

> Falls die Motorsense oder das Schneidwerk-
zeug beschadigt sind: Motorsense oder

17 Reparieren

Schneidwerkzeug nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

> Falls das Ladegerat defekt oder beschadigt
ist: Ladegerat ersetzen.

> Falls die Anschlussleitung defekt oder bescha-
digt ist: Ladegeréat nicht verwenden und
Anschlussleitung von einem STIHL Fachhand-
ler ersetzen lassen.

18 Stdérungen beheben

18.1  Stérungen der Motorsense oder des Akkus beheben
Stoérung LEDs am Akku |Ursache Abhilfe
Die Motorsense |1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku laden.

lauft beim Ein-
schalten nicht
an.

grun.

Akkus ist zu gering.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

> Akku herausnehmen.
Akku abkiihlen oder erwarmen lassen.

v

3 LEDs blinken
rot.

In der Motorsense
besteht eine Stérung.

> Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

> Motorsense einschalten.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

A\

v

v

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

> Akku herausnehmen.
> Motorsense abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stoérung.

> Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.

> Motorsense einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem

Akku ist unterbrochen.

> Akku herausnehmen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

> Akku einsetzen.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

> Motorsense oder Akku trocknen lassen,
1 19.6.

Die Motorsense |3 LEDs leuch- [Die Motorsense ist zu |> Akku herausnehmen.
schaltet im ten rot. warm. > Motorsense abkihlen lassen.
Betrieb ab.
Es besteht eine elekt- [> Akku herausnehmen und erneut einset-
rische Storung. zen.
> Motorsense einschalten.
22 0458-026-9801-A




19 Technische Daten

deutsch

Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
sténdig geladen.

> Akku vollstandig laden.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

> Akku ersetzen.

Die Leistungsstu-
fen kénnen nicht
eingestellt wer-
den.

Der Schalthebel ist
gedrickt und die
Motorsense ist einge-
schaltet.

v

Leistungsstufe so einstellen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist.

Mahkopf lasst

Mahkopf ist zu fest

v

Lifterrad mit dem Steckdorn blockieren.

sich nicht von
Hand abbauen.

angezogen.

v

Mahkopf mit der Hand abdrehen.
» Steckdorn abziehen.

brochen.

dem Ladegerat und
dem Akku ist unter-

Nach dem Ein- |1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm [> Akku im Ladegerat eingesetzt lassen.
setzen des rot. oder zu kalt. Der Ladevorgang startet automatisch,
Akkus in das sobald der zulassige Temperaturbereich
Ladegerat startet erreicht ist.
der Ladevorgang
nicht.
18.2  Stérungen des Ladegerats beheben
Stdérung LED am Lade- |Ursache Abhilfe
gerat
Der Akku wird Die LED blinkt |Die elektrische Ver-  |> Akku herausnehmen.
nicht geladen. rot. bindung zwischen > Elektrische Kontakte am Ladegerat rei-

nigen.
> Akku einsetzen.

eine Stérung.

Im Ladegerat besteht (>

Ladegerat nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.

18.3  Produktunterstiitzung und Hilfe

zur Anwendung

Produktunterstltzung und Hilfe zur Anwendung
sind bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

Kontaktmdglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder
www.stihl.com zu finden.

19 Technische Daten

19.1  Motorsense STIHL FSA 80.0
— Zulassiger Akku: STIHL AK
— Gewicht mit schwerstem Mahkopf und zuge-
hérigem schwersten Schutz, ohne Akku:
4,6 kg
— Lange ohne Schneidwerkzeug: 1775 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2  Akku STIHL AK

— Akku-Technologie: Lithium-lonen
— Nennspannung: 36 V
— Maximale Spannung: 40 V

0458-026-9801-A

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild
— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

19.3 Ladegerat STIHL AL 101

— Nennspannung: siehe Leistungsschild
— Frequenz: siehe Leistungsschild

— Nennleistung: siehe Leistungsschild
— Ladestrom: siehe Leistungsschild

Die Ladezeiten sind unter www.stihl.com/char-
ging-times angegeben.

19.4  Verldngerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
mussen deren Adern abhangig von der Span-
nung und der Lange der Verlangerungsleitung
mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungsléange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?
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Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild

100 V bis 127 V ist:

— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?

— Leitungsléange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.5 Temperaturgrenzen

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten oder explodieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-
halb von + 50 °C laden.

> Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 50 °C verwenden.

> Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 70 °C aufbewahren.

19.6 Empfohlene Temperaturberei-

che
Fur eine optimale Leistungsfahigkeit der Motor-
sense, des Akkus und Ladegeréts die folgenden
Temperaturbereiche beachten:
— Laden: + 5 °C bis + 40 °C
— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C
— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C

Falls der Akku auf3erhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei tUber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine hohere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

19.7 Schallwerte und Vibrations-

werte

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.
— Garantierter Schallleistungspegel Lyaq nach
2000/14/EG: 96 dB(A).

Verwendung mit einem Mahkopf auf3er Poly-
Cut 18-2
— Schalldruckpegel L,x gemessen nach
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)

24

19 Technische Daten

— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), Unsicherheit Kyya:
2 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 1,9 m/s?, Unsicherheit K,:
2,0 m/s?
— linker Handgriff: 3,2 m/s?, Unsicherheit Ky:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 23 m/s?, Unsicherheit K,:
5 m/s?
— linker Handgriff: 27 m/s?, Unsicherheit Kp:
5 m/s?

Verwendung mit einem Méahkopf PolyCut 18-2

— Schalldruckpegel L,o gemessen nach
IEC 62841-4-4: 82 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)

— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
IEC 62841-4-4: 93 dB(A), Unsicherheit Kyya:

2 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 1,3 m/s?, Unsicherheit Kj:
2,0 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?, Unsicherheit Ky:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 16 m/s?, Unsicherheit K,:
5 m/s?
— linker Handgriff: 21 m/s?, Unsicherheit Kp:
5 m/s?

Verwendung mit einem Metall-Schneidwerkzeug
— Schalldruckpegel L,, gemessen nach
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel L,,a gemessen nach
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), Unsicherheit Kya:

2 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 1,4 m/s?, Unsicherheit K;:
2,0 m/s?
— linker Handgriff: 2,4 m/s?, Unsicherheit K;:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 26 m/s?, Unsicherheit K,:
5 m/s?
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20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

— linker Handgriff: 34 m/s?, Unsicherheit K,:
5 m/s?

Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Prifverfahren
gemessen und kénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kdnnen
von den angegebenen Werten abweichen,
abhéngig von der Art der Anwendung und dem
verwendeten Zubehor. Die angegebenen Schall-
und Vibrationswerte kdnnen zu einer ersten Ein-
schatzung der Schall- und Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatsachliche Schall- und
Vibrationsbelastung muss eingeschatzt werden.
Dabei kdnnen auch die Zeiten bertcksichtigt

deutsch

werden, in denen das Elektrogerat abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.8 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

201

Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

Schneidwerkzeug Schutz

Tragsystem

— Mahkopf PolyCut 18-2 (& 335
mm (92 380 mm)

Méahkopf mit Mahfaden ,rund,

leise” mit Durchmesser 2,4 mm:

— Mahkopf AutoCut 25-2

— Mahkopf AutoCut C 26-2

— Mahkopf AutoCut 27-2

— Mahkopf AutoCut C 28-2

— Mahkopf DuroCut 20-2

— Mahkopf SuperCut 20-2

— Mahkopf TrimCut C 32-2

— Schutz fur Mahképfe |- Einschultergurt

— Doppelschultergurt mit Schnellldseein-
richtung

— Grasschneideblatt 230-2
(92 230 mm)

— Grasschneideblatt 230-4
(9 230 mm)

— Grasschneideblatt 230-8
(9 230 mm)

(9 230 mm)

— Schutz fir Metall-
Schneidwerkzeuge

Beschreibung der Tragsysteme
Q Einschultergurt

Doppelschultergurt

21 Ersatzteile und Zubehor

21.1  Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehér.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehér zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehoér anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,

0458-026-9801-A

Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.
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22 Entsorgen

221 Motorsense, Akku und Ladege-

rat entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
héndler erhaltlich.

Eine unsachgemafe Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieflich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

23 EU-Konformitat

Die EU-Konformitatserklarung ist unter stihl.link/
compliance verfugbar.

Ein Formular zur Meldung von Security-
Schwachstellen und weitere Informationen sind
unter vdp.stihl.com verfligbar.

24 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030
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22 Entsorgen

25 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

25.1 Einleitung

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug* bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

25.2  Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiih-
ren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

25.3 Elektrische Sicherheit

a) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen
oder Nésse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

25.4  Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein

0458-026-9801-A
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25 Allgemeine Sicherheitshinweise fur Elektrowerkzeuge

b)

c)

d)

e)

)]

h)

Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen flihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieRen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieRen, kann dies
zu Unfallen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlussel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen flihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.

0458-026-9801-A
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25.5 Verwendung und Behandlung

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

des Elektrowerkzeugs
Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaflinahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht kiemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berticksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fur andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen flhren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
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sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

25.6 Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

d) Beifalscher Anwendung kann Flissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Flissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflussigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flihren.

e) Benutzen Sie keinen beschéadigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kdnnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen
eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auRerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden aulerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erh6-
hen.

25.7 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
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b)

stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur
durch den Hersteller oder bevollmachtigte
Kundendienststellen erfolgen.

25.8 Sicherheitshinweise fiir Gras-

a)

b)

d)

e)

f)

9)

trimmer, Freischneider und

Freischneider mit Sageblatt
Verwenden Sie die Maschine nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei
Gewitter. Dies reduziert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich nach Wildtieren. Wildtiere kénnen durch
die laufende Maschine verletzt werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich und entfernen Sie alle Steine, Stécke,
Dréhte, Knochen und andere Fremdkorper.
Herausgeschleuderte Teile konnen zu Ver-
letzungen flhren.

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der
Maschinen immer, ob das Schneidwerkzeug
oder Sageblatt und die Schneid- oder Sége-
einheit nicht beschadigt sind. Beschadigte
Teile erhdhen das Verletzungsrisiko.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir das
Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Unsachge-
mafR angezogene Sageblattmuttern oder -
schrauben kénnen entweder das Sageblatt
beschadigen oder dazu fihren, dass es sich
|0st.

Die Bemessungsdrehzahl des Schneidwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie die
auf der Maschine angegebene Hochstdreh-
zahl. Schneidwerkzeuge, die sich schneller
als mit ihrer Bemessungsdrehzahl drehen,
kdénnen zerbrechen und umherfliegen.

Tragen Sie Augen-, Kopfschutz und Schutz-
handschuhe. Geeignete personliche Schutz-
ausrustung wird Verletzungen durch herum-
fliegende Teile oder durch zufalligen Kontakt
mit dem Schneidfaden oder dem Sageblatt
verringern.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer rutschfeste, schiitzende Schuhe. Nie-
mals barful® oder mit offenen Sandalen
arbeiten. Dadurch vermindern Sie die Gefahr
einer Fullverletzung beim Kontakt mit dem
rotierenden Schneidfaden oder Séageblatt.
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i)

k)

m

=

n)

0)

p)

Q)

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer Sicherheitsschuhe. Niemals barful
oder mit offenen Sandalen arbeiten. Dadurch
vermindern Sie die Gefahr einer FuRverlet-
zung beim Kontakt mit dem rotierenden
Schneidfaden oder Sageblatt.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer lange Hosen. BloRRe Haut erhoht die
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch
herausgeschleuderte Objekte.

Halten Sie Umstehende beim Betrieb der
Maschine fern. Herausgeschleuderte Teile
kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie immer beide Hande beim
Betrieb der Maschine. Halten Sie die
Maschine mit beiden Handen, um einen Ver-
lust der Kontrolle zu vermeiden.

Halten Sie die Maschine nur an den isolier-
ten Griffflachen, weil der Schneidfaden oder
das Sageblatt verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidfadens oder des Sage-
blatts mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fihren.

Achten Sie immer auf festen Stand und
benutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie
auf dem Boden stehen. Rutschiger Unter-
grund oder instabile Standflachen kénnen
zum Verlust des Gleichgewichts oder zum
Verlust der Kontrolle tber die Maschine flh-
ren.

Betreiben Sie die Maschine nicht auf (iber-
maBig steilen Hangen. Damit wird das Risiko
vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszu-
rutschen und hinzufallen, was zu Verletzun-
gen fiihren kénnte.

Achten Sie beim Arbeiten an Abhangen auf
einen sicheren Stand; arbeiten Sie immer
quer zum Abhang, niemals aufwérts oder
abwarts, und seien Sie extrem vorsichtig
beim Andem der Arbeitsrichtung. Damit wird
das Risiko vermindert, die Kontrolle zu ver-
lieren, auszurutschen und hinzufallen, was
zu Verletzungen fiihren konnte.

Halten Sie beim Arbeiten alle Kérperteile
vom Schneidfaden oder Ségeblatt fern.
Bevor Sie die Maschine einschalten, stellen
Sie sicher, dass der Schneidfaden oder das
Ségeblatt nichts bertihrt. Ein Augenblick der
Unachtsamkeit beim Betrieb der Maschine
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kann zu Verletzungen bei Ihnen oder ande-
ren fihren.

Betreiben Sie die Maschine nicht iiber Tail-
lenhéhe. Dies hilft einen unbeabsichtigten
Kontakt mit dem Schneidfaden oder Sage-
blatt zu vermeiden und ermdglicht eine bes-
sere Kontrolle der Maschine in unerwarteten
Situationen.

Seien Sie beim Schneiden von Gestriipp und
Gehdlz, das unter Spannung steht, auf des-
sen Zuriickfedern gefasst. Beim Entspannen
der Holzfasern kénnen Gestriipp oder
Geholz den Benutzer treffen und/oder die
Maschine auer Kontrolle bringen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schnei-
den von Unterholz und jungen Badumen. Das
diinne Material kann sich im Sageblatt ver-
fangen und auf Sie schlagen oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

Halten Sie die Maschine unter Kontrolle und
berihren Sie keine Sageblatter oder andere
geféhrliche Teile, wahrend diese sich noch
bewegen. Dies verringert das Risiko einer
Verletzung durch sich bewegende Teile.

Tragen Sie die Maschine ausgeschaltet und
von lhrem Kérper abgewandt.Eine sachge-
mafe Handhabung der Maschine verringert
die Wahrscheinlichkeit eines zufalligen Kon-
takts mit dem rotierenden Sageblatt.

Bei Transport oder Lagerung der Maschine
setzen Sie immer die Schutzkappe auf das
Metalségeblatt. Sachgemale Handhabung
der Maschine verringert die Wahrscheinlich-
keit eines zufalligen Kontakts mit dem Sage-
blatt.

Verwenden Sie nur Ersatzfaden, -schneid-
képfe und sageblétter nach Vorgabe des

Herstellers. Falsche Ersatzteile konnen die
Gefahr von Bruch und Verletzung erhéhen.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausge-
schaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie
eingeklemmtes Material entfernen oder die
Maschine warten. Ein unerwarteter Betrieb
der Maschine beim Entfernen von einge-
klemmten Material kann zu ernsthaften Ver-
letzungen flhren.

Sicherheitshinweise beziiglich
RickstoRes

Ruckstof} ist eine plétzliche seitwarts, vorwarts
oder riickwarts gerichtete Bewegung der
Maschine, die auftreten kann, wenn das
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Schneidwerkzeug sich verklemmt oder in einem
Objekt wie einem jungen Baum oder Baum-
stumpf verhakt. Sie kann so heftig sein, dass die
Maschine und/oder die Bedienperson in eine
beliebige Richtung getrieben wird und letztlich
zum Verlust der Kontrolle Uber die Maschine
fuhrt.

Ruckstol3 und die zugehoérigen Geféahrdungen
kénnen durch geeignete Vorsichtsmalnahmen,
wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie die Maschine mit beiden Handen
fest und bringen Sie lhre Arme in eine Stel-
lung, in der Sie die RiickstoRkréfte abfangen
kdnnen. Halten Sie sich links von der
Maschine. Ein RickstoR kann durch die
unerwartete Bewegung der Maschine das
Risiko einer Verletzung erhéhen. Die Bedien-
person kann durch geeignete Vorsichtsmal3-
nahmen die RuckstoRRkrafte beherrschen.

Falls das Sageblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die
Maschine aus und halten Sie sie im Material
ruhig, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie bei einem ver-
klemmten Ségeblatt nie, die Maschine aus
dem Material zu entfernen oder sie riickwérts
zu ziehen, solange das Séageblatt sich
bewegt; sonst kann ein RiickstoR erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache flr
das Verklemmen des Sageblattes.

Verwenden Sie keine stumpfen oder bescha-
digten Sageblatter. Stumpfe oder bescha-
digte Sageblatter erhdhen das Risiko des
Verklemmens oder Verhakens mit einem
Objekt und kénnen zu einem Riickstof flh-
ren.

Sorgen Sie immer fiir gute Sicht auf das zu
schneidende Material. Ein RuckstoR ist
wahrscheinlicher in Bereichen, in denen man
das zu schneidende Material schwierig
sehen kann.

Schalten Sie die Maschine aus, wenn sich
beim Arbeiten eine andere Person nahert.
Andere Personen kdénnen im Fall eines
Ruckstoles leichter vom rotierenden Sage-
blatt getroffen und verletzt werden.
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DULEZITE UPOZORNENI! PRED POUZITIM SI
NAVOD PRECTETE, JE NUTNE MU POROZU-
MET A ULOZIT HO.

1 Informace k tomuto navodu
k pouziti
1.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.
> Kromeé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-
Cist nize uvedené dokumenty, porozumét jim a
ulozit je pro pozdéjsi pouziti:
— Navod k pouziti a obal pouzivaného zaciho
nastroje
— Bezpecnostni pokyny pro akumulator
STIHL AK
— Bezpecnostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem:www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2

Oznaceni varovnych odkaza v
textu

A varovini

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k téZkym Urazim &i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit t&ézkym
Uraz0m &i usmrceni.
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https://www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Prehled

UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

2 Prehled
21 VyZina€ a akumulator

L

0000101126_001

1 Aretaéni packa
Aretaéni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

2 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

3 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni nosného
systému.

4 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni vyzinace.
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5 Stupriovy prepinaé
Stupniovy prepinac slouzi k nastaveni vykon-
nostniho stupné.

6 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokacni Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.

7 Spinat
Spinac vyzina¢ zapina a vypina.

8 Deblokaéni tladitko
Deblokacni tlagitko odjistuje spinac.

9 Roubikovy Sroub
Roubikovy Sroub pfipeviiuje sevienim trubku
rukojeti na podpérku rukojeti.

10 Trubkova rukojet’
Trubkova rukojet’ spojuje ovladaci rukojet' a
rukojet’ s ty¢i.

11 Rukojet
Rukojet’ slouzi k drzeni a vedeni vyzinace.

12 Ty¢
Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

13 Otvor pro zastrény tmm
Otvor pro zastrény trn je pro zasunuti
zastréného trnu.

14 Zastrény tm
Zastrény trn blokuje hfidel pfi montazi
fezného/zaciho nastroje.

15 Skfin prevodovky
Skfin prevodovky zakryva prfevodovku.

16 Akumulator
Akumulator napdji vyzinac¢ energii.

17 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

18 Tlagitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.
Aktivuje a deaktivuje radiové rozhrani Blue-
tooth® (pokud toto existuje).

# Vykonovy stitek s vyrobnim Cislem
2.2 Ochranné kryty a fezné/Zaci
nastroje

Ochranné kryty a fezné/zaci nastroje jsou zde
znazornény jako pfiklady. Kombinace, které se
sméji pouzivat, jsou uvedeny v tomto navodu k
pouziti, B 20.1.
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0000-GXX-4584-A0

1 Ochranny kryt pro kovové zaci nastroje
Ochranny kryt pro kovové fezné/zaci nastroje
chrani uzivatele pred pfredméty vymrstova-
nymi do vysky a pred kontaktem s zacim
listem na travu.

2 Zaci list na travu
Zaci list na travu vyzina travu a plevel.

3 Prepravni kryt
Prepravni kryt chrani pred kontaktem s kovo-
vymi feznymi/zacimi nastroji.

4 Odrezavaci niz
Odfezavaci nuz zkracuje zaci struny b&€hem
prace na spravnou délku.

5 Ochranny kryt pro Zaci hlavy
Ochranny kryt pro zaci hlavy chrani uzivatele
pred pfedméty vymrstovanymi do vysky a
pred kontaktem s Zaci hlavou.

6 Zacihlava
Zaci hlava drzi Zaci struny.

2.3 Symboly

Na vyzinadi, akumulatoru a nabijeéce se mohou
nachazet symboly, které maji nasledujici
vyznam:
ﬂ Tento symbol udava nejvyssi otacky
—= Zaciho nastroje.

X

1 LED sviti ervené. Akumulator je pri-

2 li§ teply nebo pfili§ studeny.
151

(fHiHE) 4 LED blikaji ervené. V akumulatoru

59 doslo k poruse.

LED sviti zelené a svétla LED na aku-
@ mulatoru sviti nebo blikaji zelend. Aku-

mulator se nabiji.

LED blika ¢ervené. Mezi akumulatorem
a nabijeckou neni zadny elektricky
kontakt nebo je porucha v akumulatoru
¢i v nabijecce.

Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
32

3 Bezpecnostni pokyny
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.

Udaj vedle symbolu odkazuje na obsah
energie akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lankd. Obsah energie, ktery je k
dispozici pfi pouziti, je mensi.

Elektricky vyrobek skladujte v uzavieném a
suchém prostoru.

ﬁ Nelikvidujte vyrobek s domacim odpadem.

Maximalni vykonnostni stupen.

A

Vykonnostni stupen ECO.

@)
ECO

3  Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly
3.1.1

Varovné symboly na vyzinaci, na akumulatoru
nebo na nabije€ce maiji nasledujici vyznam:
Dodrzujte bezpecnostni pokyny a jejich
opatreni.

Varovné symboly

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalsi
potfebu.

Noste ochranné bryle.

Pokud béhem prace mohou shora
padat pfedméty, noste ochrannou pfi-
Ibu.

Noste vysokou ochrannou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Dbejte na bezpecnostni pokyny
ohledné zpétného razu a jejich bezpec-
nostni opatreni.

>R@OOP

Dbejte na bezpecnostni pokyny tykajici
" se pfedmétl vymrStovanych do vysky
A a na bezpecnostni opatreni.

w<_15m (5‘% Dodrzujte bezpecnostni odstup.

o8

@
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3 Bezpecnostni pokyny

Akumulator b&éhem preruseni prace,
prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.

Vyzina¢ a nabijecku chrarite pred
destém a vlhkem.

Akumulator chrarite prfed horkem a
ohném.

Akumulator chrarte pfed destém a
vlhkem a neponofujte ho do kapalin.

900D

Ochranny kryt pro zaci hlavy

Varovné symboly na ochranném krytu pro zaci
hlavy maji nasledujici vyznam:

Tento ochranny kryt pouzivejte pro
zaci hlavy.

Tento ochranny kryt nepouzivejte pro
zaci listy na travu.

@O

3.2 Radné pouzivani

Vyzina¢ STIHL FSA 80.0 slouzi pro nize uve-

dena pouziti:

— s zaci hlavou: vyzinani travy

— s zacim listem na travu: vyzinani travy a ple-
vele

Vyzina¢ nesmi byt pouzivan za desté.
Akumulator STIHL AK napaji vyzina¢ energii.

Nabije¢ka STIHL AL 101 nabiji akumulator
STIHL AK.

A VAROVANI

® Akumulatory a nabijecky, které nejsou firmou
STIHL pro vyzina¢ povoleny, mohou zpusobit
pozary a exploze. Mlze tak dojit k tézkym Ura-
zUm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych skod.
> Vyzina¢ pouzivejte s akumulatorem
STIHL AK.
> Akumulator STIHL AK nabijejte nabijeckou
STIHL AL 101, AL 301 nebo AL 501.
® Pokud vyzina€, akumulator nebo nabijecka
nejsou pouzivany dle svého Uc¢elu, muze dojit
k tézkym urazdm ¢i umrti osob a mohou vzni-
knout vécné Skody.
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> Vyzina¢, akumulator a nabijecku pouzivejte
tak, jak je to popsano v tomto navodu k
pouziti.

3.3 PoZadavky na uZivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpecdi hrozici z
vyzina€e, akumulatoru a nabijecky. Uzivatel
nebo jiné osoby mohou utrpét tézka nebo
smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

> Pokud se vyzinag, akumulator nebo nabi-
jeCka predavaji jiné osobé: predejte i navod
k pouziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— UzZivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen vyzina¢, akumulator a
nabijecku obsluhovat a pracovat s nimi.
Pokud je uzivatel télesné, senzoricky a
dusevné zpusobily pouze ¢astecné, smi
s vyrobkem pracovat pouze pod dohle-
dem nebo po zaskoleni odpovédnou
osobou.

— Uzivatel nem(ze rozpoznat a dobie
odhadnout nebezpeci hrozici z vyzi-
nace, akumulatoru a nabijecky.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce STIHL nebo od osoby
znalé odborné tématiky jesté dfive, nez
zacne s vyzinatem poprvé pracovat a
poprvé pouzije nabijecku.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

3.4 Obleceni a vybaveni

A VAROVANI

® Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do vyzinace. Uzivatel tim mdze utrpét tézké
zranéni.
> Dlouhé viasy sepnéte a zajistéte je tak, aby
byly nad rameny.
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m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se mlze zra-
nit.

> Noste té&sné pfiléhajici ochranné
% bryle. Vhodné ochranné bryle pre-
zkou$ené podle normy EN 166,
EN ISO 16321 nebo narodnich pred-
pist a opatfené odpovidajicim ozna-
¢enim jsou dostupné v obchodni siti.
> Noste ochranu obliceje.
> Noste dlouhé kalhoty z odolného materialu.
m Pfedméty padajici shora mohou vést k pora-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora
padat pfedméty, noste ochrannou
% prilbu.

m Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach muze poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach: noste ochran-

nou protiprachovou masku.

®m Nevhodné obleceni se mlze zachytit v diev-
natém porostu, housti a ve vyzinaci. Uzivatel,
ktery nepouziva vhodny odév, muze byt téZce
zranén.
> Noste tésné priléhajici odév.
> Odlozte Saly a ozdoby.

m Béhem prace se mlze uzivatel dostat do kon-
taktu s rotujicim feznym/zacim nastrojem. Uzi-
vatel tim mlze utrpét tézké zranéni.
> Noste obuv z odolného materialu.

> Pokud se pouziva kovovy fezny/zaci
nastroj: noste ochrannou vysokou
obuv se $pi¢kami vyztuzenymi oceli.

> Noste dlouhé kalhoty z odolného materialu.
m Béhem montaze a demontaze zaciho nastroje
a béhem cisténi nebo Udrzby se mlze uzivatel
dostat do kontaktu s Zacim nastrojem nebo s
odfezavacim nozem. UzZivatel se mlze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

® PFi pouzivani nevhodné obuvi mize uzivatel
uklouznout. UzZivatel se maze zranit.
> Noste pevnou uzavienou obuv s hrubou
podrazkou.

3.5 Pracovni pasmo a okoli
3.5.1 Vyzinaé

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpecdi hrozici
vyzinaéem a do vysky vymrsténymi predméty.

34
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Nezucastnéné osoby, déti a zvifata mohou
utrpét téZka zranéni a maze dojit k vécnym
Skodam.
e . 15msof) .| > Dbat na to, aby nezucast-
w {ﬁ néné osoby, déti a zvirata
zachovaly odstup 15 m od
pracovniho okruhu.
> Od prfedmétli zachovavat odstup 15 m.
> VyzinaC€ nenechavat bez dohledu.
> Zajistit, aby si déti s vyzinaem nemohly
hrat.
Vyzina€ neni chranén proti vodé. Pokud by se
pracovalo v desti nebo ve vihkém prostiedi,
muze dojit k Urazu elektrickym proudem. Uzi-
vatel mdze byt zranén a vyzina¢ mize byt
poskozen.
> Nikdy nepracovat v desti ani ve

@ vihkém okoli.

Elektrické komponenty vyzinace mohou vytva-
fet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hoflavém
nebo explozivnim okoli vyvolat pozary nebo
exploze. Maze tim dojit k tézkym trazdm ¢&i
umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Nikdy nepracovat ve snadno hoflavém

nebo explozivnim okoli.

3.5.2 Akumulator

A VAROVANI

® Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou

rozpoznat ani odhadnout nebezpeci akumula-
toru. Nezucastnéné osoby, déti a zvifata
mohou byt téZce zranény.
> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-

Stéjte do blizkosti stroje.
> Akumulator nenechavejte bez dozoru.
Zaijistéte, aby si déti nemohly s akumulato-
rem hrat.
Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-
dovat, nebo mlze dojit k jeho neopravitel-
nému poskozeni. Mize dojit k tézkym Grazdm
osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Akumulator chrante pfed horkem a

ohném.
> Akumulator nehazet do ohné.

v

> Akumulator nenabijejte, nepouzivejte a
neskladuje mimo uvedené teplotni rozsahy,
119.5.

> Akumulator chrante pred destém a
vlhkem a neponofujte ho do kapalin.
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3 Bezpecnostni pokyny

> Akumulator nepfiblizujte ke kovovym malym
predmétam.

> Akumulator nevystavujte vysokému tlaku.

> Nevystavujte akumulator mikrovinam.

> Chrarite akumulator pfed chemikaliemi,
solemi a hnojivy.

3.5.3 Nabijecka

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti nemohou rozpoznat

ani odhadnout nebezpeci nabijecky a elektric-

kého proudu. Nezuc€astnéné osoby, déti a zvi-

fata mohou byt tézce zranény nebo usmrceny.

> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
Stéjte do blizkosti stroje.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s nabijeckou
hrat.

m NabijeCka neni chranéna proti vodé. Pokud by
se pracovalo v desti nebo ve vihkém prostredi,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem. Uzi-
vatel mGze byt zranén a nabijecka se muze
poskodit.

N
m NabijeCka neni chranéna pred vSemi okolnimi
vlivy. Pokud je nabijecka vystavena urcitym
okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-
dovat. MUze dojit k tézkym Urazim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Skladujte nabijeCku v uzavieném a suchém
prostoru.

> Nikdy nabijeCku nepouzivejte ve snadno
hoflavém a explozivnim prostiedi.

> Nikdy nabijeCku nepouzivejte na snadno
hoflavéem podkladu.

> NabijeCku nepouzivejte a neskladuje mimo
uvedené teplotni rozsahy, [Q 19.5.

m Osoby mohou zakopnout o pfipojovaci kabel.
Mohlo by dojit k poranéni osob a poskozeni
nabijecky.
> Pripojovaci kabel nainstalujte naplocho na

zem.

> Nikdy nepracujte v desti ani ve
vlhkem prostredi.

3.6 Bezpeénosti odpovidajici stav

3.6.1 Vyzinaé

Vyzina¢ je ve stavu odpovidajicim bezpec¢nosti,

kdyZz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Vyzina¢ neni poskozen.

— Vyzinag je Cisty a suchy.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Stroj je osazen jednou z kombinaci zaciho
nastroje a ochranného krytu, které jsou uve-
deny v tomto navodu k pouziti.
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— Zaci nastroj a ochranny kryt jsou spravné
namontovany.

— Je namontovano pouze originalni pfislusenstvi
STIHL uréené pro tento vyzinac.

— Prislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpe¢nosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpecné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k tézkym Uraziim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenym vyzinacem.
> Pokud je vyzina¢ znecistény nebo mokry:
vyzina¢ vyCistéte a nechejte uschnout.

> Vyzina¢ nikdy nepozménujte. Vyjimka:
montaz kombinace uvedené v tomto
navodu k pouZiti sestavajici z zaciho
nastroje a ochranného krytu.

> Pokud ovladaci prvky nefunguiji: s vyzina-
¢em nepracuijte.

> Stroj neosazuijte Zacimi nastroji z kovu.

> Stroj osazujte originalnim pfislusenstvim
STIHL uréenym pro tento vyzinac.

> Zaci nastroj a ochranny kryt namontuite tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouZziti.

> Prislusenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Do otvor( vyZinace nikdy nestrkejte zadné
predméty.

> Opotfebované nebo poskozené informacni
Stitky vyménite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.6.2 Ochranny kryt

Ochranny kryt je v bezpecnosti odpovidajicim
stavu, kdyz jsou spIlnény nize uvedené pod-
minky:

— Ochranny kryt neni poskozen.

— Odrezavaci n(iz je spravné namontovan.

A VAROVANI

m \/ bezpec€nosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpeéné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Uzivatel tim muize utrpét tézké zra-
néni.
> Pracovat s neposkozenym ochrannym kry-
tem.

> Pracovat se spravné namontovanym odre-
zavacim nozem.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkt STIHL.
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3.6.3  Zacihlava
Zaci hlava je ve stavu odpovidajicim bezpeg-
nosti, kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:
— Zaci hlava neni poskozena.
— Zaci hlava neni zablokovana.
— Zaci hlava je spravné namontovana a pevné
utazena.
— Zaci struny jsou spravné namontované.
— Pokud bude pouzita Zaci hlava PolyCut s pla-
stovymi nozi:
— Plastové noze museji byt neposSkozené a
bez prasklin.
— Plastové noZe jsou spravné vestavéné.
— Meze opotiebeni nejsou prekroceny.

A VAROVANI

m Pokud by ¢asti zaci hlavy, zacich strun nebo
plastovych nozu nebyly ve stavu odpovidaji-
cim bezpecnosti, mohly by se uvolnit a byt
odmrstény. Osoby mohou utrpét tézka zra-
néni.

> Pracujte s neposkozenou Zaci hlavou.

> Pokud bude pouzita Zaci hlava PolyCut s
plastovymi nozi: pracujte s nepoSkozenymi
plastovymi nozi.

Zaci struny nebo plastové noze nenahra-
zujte predméty z kovu.

Dbejte na meze opotfebeni a dodrzujte je.
V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkt STIHL.

\

\

\

3.6.4 Kovovy fezny/zaci nastroj

Kovovy fezny/zaci nastroj je ve stavu odpovidaji-

cim bezpec¢nosti, kdyz jsou splnény nize uve-

dené podminky:

— Kovovy fezny/zaci nastroj a pfidavné monta-
zni dily nejsou poskozené.

— Kovovy fezny/zaci nastroj neni zdeformovan.

— Kovovy fezny/zaci nastroj je spravné namon-
tovan a pevné utazen.

— Kovovy fezny/zaci nastroj je spravné
naostren.

— Kovovy fezny/zaci nastroj nema zadné otfepy
na bfitech.

— Meze opotiebeni nejsou prekroceny.

— Pokud se pouziva kovovy fezny/zaci nastroj,
ktery neni vyrobkem STIHL nesml byt téiél
kvalltnl a v priméru ne vétsi nez nejvétsi pro
tento stroj dovoleny kovovy fezny/zaci nastroj
znacky STIHL.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti se
mohou ¢asti kovoveho fezného/zaciho
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nastroje uvolnit a byt odmrstény. Mize dojit k

tézkému zranéni osob.

> Pracujte s neposkozenym kovovym
feznym/zacim nastrojem a neposkozenymi
pfidavnymi montaznimi dily.

> Kovovy fezny/zaci nastroj spravné
naostrete.

> Odstrarite otfepy na bfitech.

Kovovy fezny/zaci nastroj nechejte vyvazit

odbornym prodejcem vyrobki STIHL.

> Dbejte na meze opotfebeni a dodrzuijte je.

Pouzivejte jeden Fezny/zaci nastroj, uve-

deny v tomto navodu k pouziti.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

3.6.5 Akumulator

Akumulator je v bezpec€nosti odpovidajicim
stavu, kdyz jsou spInény nize uvedené pod-
minky:

— Akumulator neni poskozen.

— Akumulator je Cisty a suchy.

— Akumulator funguje a neni pozménén.

A VAROVANI

® Ve stavu neodpovidajicim bezpecnosti
nemuze akumulator jiz bezpec¢né fungovat.
Osoby mohou utrpét tézka zranéni.
> Pracujte s neposkozenym a fungujicim aku-

mulatorem.

Poskozeny nebo defektni akumulator nena-

bijejte.

Pokud je akumulator znecistény: akumula-

tor vycistit a nechat uschnout.

Pokud je akumulator mokry nebo vihky:

akumulator nechat uschnout, 1 19.6.

> Akumulator neménit.

Do otvort akumulatoru nestrkejte zadné

predméty.

Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte

a nezkratujte kovovymi predméty.
> Akumulator neotvirejte.
> Opotfebované nebo poskozené informacni

Stitky vyménte.
m 7 posSkozeného akumulatoru maze vytékat
kapalina. Pokud by se kapalina dostala do
styku s pokozkou nebo o¢ima, muze dojit k
podrazdéni pokozky ¢i o€i.
> Zabrante kontaktu s kapalinou.
> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s oéima: vypla-
chujte o¢i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte I1ékare.

A\

A\

v

v

v

v

v
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m Poskozeny nebo defektni akumulator mGze
byt nezvykle citit, mize koufit nebo horet.
Muze tak dojit k tézkym urazdm ¢&i umrti osob
a ke vzniku vécnych $kod.
> Pokud je akumulator neobvykle citit nebo
koufi: akumulator nepouzivejte a nepfibli-
zujte ho k hoflavym latkam.

> Pokud akumulator hofi: pokuste se uhasit
akumulator hasicim pfistrojem nebo vodou.

3.6.6 Nabijecka
Nabijecka je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nosti, kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Nabijecka neni poskozena.
— Nabijecka je Cista a sucha.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpe€nostnim
pozadavkium nemohou konstrukéni dily jiz
bezpecné fungovat a bezpecnostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Mize dojit k
téZkym Urazm nebo usmrceni osob.
> Pouzivejte nepoSkozenou nabijecku.
> Pokud je nabijecka znecisténa nebo mokra:
nabijecku vycistéte a nechejte uschnout.

> NabijeCku nepozménuijte.

> Do otvort nabijecky nestrkejte zadné pred-
meéty.

> Elektrické kontakty nabijeCky nespojujte a
nezkratujte kovovymi predméty.

> Nabijecku nikdy neotvirejte.

3.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuze sou-
stfedéné pracovat. UzZivatel mize zakopnout,
upadnout a téZce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné podminky a viditelnost
Spatné: s vyzinatem nepracujte.

> V/yzina¢ obsluhujte sam/sama.

> Rezny/zaci nastroj vedte vodorovné a nizko
nad zemi.

> Pozor na prekazky.

> Pri praci stljte pevné na zemi a udrzujte
rovnovahu.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

m Otacejici se fezny/zaci nastroj muze uzivatele
porezat. Uzivatel tim mlze utrpét tézké zra-
néni.
> Nikdy se nedotykat tociciho se fezného/

zaciho nastroje.
> Pokud je fezny/zaci nastroj blokovan néj-
akym predmétem: vyzinac vypnout a aku-
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mulator vyjmout. Teprve potom pfedmét
odstrarite.

m Pokud byl vyzina¢ pouzivan v rozporu s jeho

zamyS$lenym uréenim (napf. vystaveni silnému
narazu nebo padu), nemusi byt vyzinac ve
stavu, ktery odpovida jeho bezpe¢nému pro-
vozu. Muze dojit k tézkym Urazdm osob a ke
vzniku vécnych $kod.
> Zkontrolujte, zda je vyzina¢ v bezpe¢ném
provoznim stavu.
> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.
Pokud se vyzina¢ béhem prace zméni nebo
se chova nezvyklym zplisobem, mize byt v
provozné nebezpecném stavu. Mize dojit k
tézkym urazdm osob a ke vzniku vécnych
Skod.
> Ukoncete praci, vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce STIHL.
Béhem prace muaze vyzina¢ zpUsobit vznik
vibraci.
> Noste rukavice.

> Délejte v€as pracovni prestavky.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni (Raynaudova nemoc): vyhledejte
lékare.

Pokud béhem prace fezny/zaci nastroj narazi

na néjaky cizi predmét, mize byt takovy pred-

mét nebo jeho &asti velkou rychlosti vymrstén

nahoru. Mze dojit k irazm osob a ke vzniku

vécnych skod.

» Z pracovni oblasti odstrafujte cizi pred-
méty.

Pokud narazi toCici se fezny nastroj na néjaky

tvrdy predmét, mohou vzniknout jiskry a fezny

nastroj se muze poskodit. Jiskry mohou ve

snadno vznétlivém prostfedi vyvolat pozary.

Muze tak dojit k tézkym Grazdm ¢i dmrti osob

a ke vzniku vécnych skod.

> Nepracujte ve snadno hoflavém prostfedi.

> Zajistéte, aby byl fezny nastroj ve stavu
odpovidajicim bezpecnosti.

Kdyz se pusti spinac, toci se fezny/zaci

nastroj jesté kratkou dobu dale. Mze dojit k

tézkému zranéni osob.

> Pockat, az se fezny/Zzaci nastroj dotogi.

V nebezpecné situaci mlze uzivatel propad-

nout panice a nosny systém nesejmout. UzZiva-

tel tim mGze utrpét tézké zranéni.

> Predem nacvicte odlozeni nosného
systému.
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3.8 Reakéni sily
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Zpétny raz maze vzniknout z nize uvedenych p

¢in:

— Tocici se kovovy Fezny/zaci nastroj narazi v
Sedé vyznaceném pasmu nebo v erné vyzna-
¢eném pasmu na tvrdy pfedmét a je rychle
zbrzdén.

— Tocici se kovovy Fezny/zaci nastroj se
zaklesne.

Nejvétsi nebezpedi, Ze dojde ke zpétnému razu,
hrozi v ¢erné vyznac¢eném pasmu.

A VAROVANI

m 7 téchto pricin maze byt rotacni pohyb
fezného/zaciho nastroje silné zbrzdén a fezny/
zaci nastroj maze byt odrazen doprava nebo
smeérem k uzivateli (Cerna Sipka). Uzivatel
mUze ztratit kontrolu nad vyzinacem. Muze
dojit k tézkym Grazdm nebo usmrceni osob.
> Vyzina¢ drzte pevné obéma rukama.
> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

> Nepracujte v erné vyznaceném pasmu.

> Pouzivejte jednu z kombinaci fezného/
zaciho nastroje, ochranného krytu a nos-
ného systému, které jsou uvedeny v tomto
navodu k pouziti.

> Kovovy fezny/zaci nastroj spravné
naostrete.

> Pracujte s plnym plynem.

3.9 Nabijeni
A VAROVANI

m Béhem nabijeni muze byt poskozena nebo
defektni nabijecka nezvykle citit nebo mize
koufit. MUZe dojit k irazlim osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.
> Vyjméte akumulator.

® Nabije¢ka se muze pfi nedostateéném odvodu
tepla pfehrat a zpusobit pozar. Mlze tak dojit
k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> NabijeCku ni¢im nezakryvejte.
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3.10 Elektrické pfipojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud muze vzniknout z téchto pficin:

— Je poskozen pfipojovaci kabel nebo prodluzo-
vaci kabel.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poSkozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud muze zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel maze utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Zaijistéte, aby pfipojovaci kabel, prodluzo-

vaci kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-

dluzovaci kabel poskozen:
> Poskozeného mista se nedotykejte.
> Vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky.
> PFipojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se doty-
kejte pouze suchyma rukama.

> Zasunte elektrickou vidlici pfipojovaciho
kabelu nebo prodluzovaciho kabelu do
spravné nainstalované a zajisténé zasuvky
s ochrannym kontaktem.

> PFipojte nabijeCku pfes proudovy chranic
(30 mA, 30 ms).

®m Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel
muze vést k zasahu elektrickym proudem.
Muze dojit k tézkym Grazdm nebo usmrceni
osob.
> Pouzivejte prodluzovaci kabel se spravnym

kabelovym prifezem, (1 19.4.

A VAROVANI

m Béhem nabijeni muze nespravné sitové
napéti nebo nespravna sitova frekvence vést
k pfepéti v nabijecce. Nabijecka muze byt
poskozena.
> Zajistéte, aby sitové napéti a sitova frek-
vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonovém stitku nabijecky.
® Pokud je nabijecka pfipojena k vicenasobnym
zasuvkam, maze béhem nabijeni dojit k preti-
zeni elektrickych soucasti. Elektrické kon-
strukéni dily se mohou zahfat a zpUsobit
pozar. Mlze tak dojit k téZkym uraztm ¢&i umrti
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Ujistéte se, ze specifikace napajeni na vice-
nasobné zasuvce neprekracuji specifikace
uvedené na typovém Stitku nabijecky a

—
By
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vSech elektrickych spotfebicl pFipojenych k
vicenasobné zasuvce.
m Nespravné instalovany pfipojovaci nebo pro-
dluzovaci kabel mize byt poSkozen a existuje
zde nebezpeci zakopnuti. Osoby mohou byt
zranény a pripojovaci nebo prodluzovaci kabel
muze byt poSkozen.
> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
ulozte, vedte a oznacte tak, aby o né osoby
nemohly zakopnout.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smo-
tané.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nemohly byt poskozeny, zlo-
meny, skfipnuty a neodiraly se.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
chrante pfed horkem, olejem a chemika-
liemi.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte po suchém podkladu.

m Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.
Pokud teplo nemGze odchazet, mlize zpUusobit
pozar.
> V pfipadé pouziti kabelového bubnu: kabe-

lovy buben kompletné odvirte.

m Pokud jsou zdi vedeny elektrické kabely a
trubky, mdze dojit pfi montazi nabijecky na
zed k jejich poSkozeni. Kontakt s kabely
vedoucimi elektricky proud mGze vést k
zasahu elektrickym proudem. Maze dojit k t&z-
kym Urazdm osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Zaijistéte, aby na planovaném misté nebyly

ve zdi vedeny zadné elektrické kabely a
trubky.

m Pokud by nabijecka nebyla na zed namonto-
vana tak, jak je to popsano v tomto navodu k
pouziti, miZe nabije¢ka nebo akumulator
spadnout dold nebo se mize nabijecka pres-
pfili§ zahrat. Mdze dojit k Uraziim osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Nabije¢ku namontujte na zed tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti.

® Pokud je nabijecka se vsazenym akumulato-
rem montovana na zed, mize akumulator z
nabijecky vypadnout. MGze dojit k Urazim
osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Nejdfive na zed pfipevnéte nabijecku a pak

vsadte akumulator.
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3.1
3.11.1  Vyzinac

A VAROVANI

m Béhem prace se mlze skiif pfevodovky
vysoce zahfat. UZivatel se muze popalit.

> Horké skfiné pfevodovky se nedoty-
kejte.

m Béhem prepravy se muze vyzinac prevratit
nebo pohnout. MiZe dojit k razim osob a ke
vzniku vécnych $kod.

> Vyjméte akumulator.

Pfeprava

> Pokud je namontovan kovovy Zaci nastroj:
nasadte prepravni kryt.

> Vyzinac zajistéte upinacimi popruhy, feme-
nem nebo sitkou tak, aby se nemohl pre-
vratit ani pohnout.

3.11.2  Akumulator

A VAROVANI

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze byt poSkozen a muze
dojit ke vzniku vécnych skod.
> PoSkozeny akumulator nepfepravujte.

m Béhem prepravy se muze akumulator prevratit
nebo pohnout. Mze dojit k Urazim osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Akumulator v baleni zabalte tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohy-
bovat.

3.11.3 Nabijecka

A VAROVANI

m Béhem prepravy se muze nabijecka prevratit
nebo pohnout. Mze dojit k Urazim osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky.
> Vyjméte akumulator.
> NabijeCku zajistéte upinacimi popruhy,

femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

® Pfipojovaci kabel neni uréen k tomu, aby se
za néj nabijecka nosila. Pfipojovaci kabel a
nabije¢ka tim mohou byt poskozeny.
> PFipojovaci kabel svirite a pfipevnéte na

nabijecku.
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3.12 Skladovani
3121 Vyzinaé

A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpeci hrozici vyzinacem. Déti mohou
utrpét tézké urazy.

> Vyjméte akumulator.

> Pokud je namontovan kovovy zaci nastroj:
nasadte prepravni kryt.
> Vyzina¢ skladujte mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na vyzinaci a kovové kon-
strukéni dily mohou vlivem vihka korodovat.
Vyzina¢ mize byt poSkozen.

> Vyjméte akumulator.

> Vyzina¢ skladujte v ¢istém a suchém stavu.

3.12.2  Akumulator

A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpeci vyplyvajici z akumulatoru. Déti
mohou utrpét tézke urazy.

> Akumulator skladujte mimo dosah déti.

. Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vliviim, mize dojit k neopravitelnému
poskozeni.
> Akumulator skladujte v Cistém a suchém

stavu.
> Skladujte akumulator v uzavieném pro-
storu.

Akumulator skladujte oddélené od vyzi-

nace.

Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:

Odpojte sitovy konektor a ulozte akumula-

tor se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2

zelena svitici svétla LED).

Akumulator je tfeba skladovat v ramci zada-

nych teplotnich mezi, I 19.5.

3.12.3 Nabijecka

A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi hrozici nabijeckou. MGze dojit k
téZkym Urazdm nebo usmrceni déti.

> Vytahnéte sitovy konektor sité.

> Skladujte nabijecku mimo dosah déti.

v

v

v
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3 Bezpecnostni pokyny

® Nabijecka neni chranéna pred vSemi okolnimi

vlivy. Pokud je nabijecka vystavena urcitym

okolnim vlivdm, muize dojit k jejimu poSkozeni.

> Vytahnéte sitovy konektor sité.

> Pokud je nabijecka pfili§ zahrata: nechejte
ji vychladnout.

> Skladujte nabijecku v Cistém a suchém
stavu.

> Nabijecku skladujte v uzavieném prostoru.

> Nabijecku je tfeba skladovat v ramci zada-
nych teplotnich mezi, d 19.5.

® Pfipojovaci kabel neni uréen k tomu, aby se

za néj nabijecka nosila i zavéSovala. Pfipojo-

vaci kabel a nabijecka tim mohou byt posko-

zeny.

> NabijeCku berte a drzte za téleso. K usnad-
néni nadzdvihnuti nabijecky je na zadni
strané nabijeCky umisténa prohluben na
ruku.

> NabijeCku zavéste na zavésny drzak na zdi.

3.13  Cisténi, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je béhem ¢isténi, udrzby nebo opravy
vsazeny akumulator, mize dojit k nechténému
zapnuti vyzinace. Mize dojit k tézkym Urazim
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vyjméte akumulator.

m Béhem prace se mlze skiin pfevodovky
vysoce zahfat. UZivatel se muze popalit.

> Nedotykejte se horké skfiné prevo-
dovky.

m Agresivni Cistici prostfedky, €isténi proudem
vody nebo Spi¢atymi pfedméty mohou vyzi-
nac, ochranny kryt, Zaci nastroj, akumulator
nebo nabijecku poskodit. Pokud vyzinac,
ochranny kryt, fezny/zaci nastroj nebo akumu-
lator nejsou spravné vycistény, nemohou kon-
strukéni dily jiz spravné fungovat a bezpec-
nostni zafizeni jsou vyfazena z provozu.
Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

» Cistéte vyzinag, ochranny kryt, fezny/zaci
nastroj a akumulator tak, jak je to popsano
v tomto navodu k pouziti.

m Pokud vyzina¢, ochranny kryt, Fezny/zaci
nastroj nebo akumulator nejsou spravné opra-
vovany nebo udrzovany, nemohou konstrukéni
dily jiz spravné fungovat a bezpecnostni zafi-
zeni jsou vyfazena z provozu. Mdze dojit k
téZkym Urazlim nebo usmrceni osob.

0458-026-9801-A



4 Priprava vyzinace k praci

> Na vyzinadi, ochranném krytu a akumula-
toru neprovadéjte udrzbarské nebo opra-
varské ukony sam/sama.

> Pokud musi byt na vyzinaéi, na ochranném

krytu nebo akumulatoru provedeny udrzbar-

ské ukony nebo opravy: vyhledejte odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.

> Na fezném/Zacim nastroji provadéjte
udrzbarské ukony tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro pouzivany fezny/zaci
nastroj nebo na obalu pouzivaného
fezného/zaciho nastroje.

Béhem ¢isténi nebo udrzby fezného/zaciho

nastroje se mlze uzivatel pofezat o ostré

fezné hrany. UZivatel se muze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného

materialu.

4  Pfiprava vyzinaCe k praci
41 Pfiprava vyzinacge k praci

Pred kazdym zapocetim prace se musi provést
nize uvedené kroky:

>

Yy vvyVvYyy

\

Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni

dily nachazely v bezpe¢ném stavu:

— VyZina¢, 1 3.6.1.

— Ochranny kryt, d 3.6.2.

— Zaci hlava nebo kovovy Zaci nastroj,
3.6.3 nebo 11 3.6.4.

— Akumulator, 2 3.6.5.

Zkontrolujte akumulator, I 10.2.

Akumulator zcela nabijte, (A 5.2.

Vydistéte vyzina¢, 1 15.1.

Namontuijte fiditkovou rukojet, L1 6.3.

Zvolte kombinaci z zaciho nastroje, ochran-

ného krytu a nosného systému, 3 20.1.

Namontujte ochranny kryt, L1 6.1.

> Namontujte zaci hlavu nebo kovovy zaci

Yy v.Yyy

nastroj, nebo 1 6.4.3.

Nasazeni a nastaveni nosného systému,
7.1.

Nastavte fiditkovou rukojet’, [ 7.2.
Vyvazte vyzinag¢, (d 7.3.

Zkontrolujte ovladaci prvky, £3 .

Pokud tyto kroky nelze provést: vyzina¢

nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce

vyrobk( STIHL.

5 Nabijeni akumulatoru a

svétla LED

5.1 MontazZ nabijecky na zed
Nabijecka muze byt montovana na zed'.

0458-026-9801-A

Cesky

> Nabijecku namontujte na zed tak, aby byly

splnény nize uvedené podminky:
— Je pouzit vhodny pfipeviiovaci material.
— Nabijecka je ve vodorovné poloze.

Jsou dodrzeny nasledujici rozméry:

— a=nejméné 100 mm

— b (pro AL 101) =75 mm

— b (pro AL 301, AL 501) =100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

5.2 Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na riiznych vlivech,
napr. na teploté akumulatoru nebo na teploté
okoli. Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte
na dodrzovani doporucenych teplotnich mezi [
19.6. Skutecna délka doby nabijeni se mlize
odchylovat od uvedené délky doby nabijeni.
Délka doby nabijeni je uvedena na adrese
www.stihl.com/charging-times.

Kdyz je elektricka vidlice zasunuta do zasuvky a

akumulator je vsazen do nabijecky, proces nabi-
jeni se spusti automaticky. Po UpIném nabiti aku-
mulatoru se nabijeCka automaticky vypne.

Béhem nabijeni se akumulator a nabijecka zahfi-

vaji.

0000-GXX-0628-A2

> Sit'ovy konektor (6) zasunte do dobre pfi-
stupné zasuvky (7).
Nabijecka (3) provede detekéni test. Svétlo
LED (4) sviti cca 1 vtefinu zelené a cca 1 vte-
finu Cervené.

> Provedte instalaci pfipojovaciho kabelu (5).
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Cesky

> Akumulator (2) vsadte do voditek nabi-
jecky (3) a az na doraz ho zamacknéte.
Svétlo LED (4) sviti zelené. Svétla LED (1)
sviti zelené a akumulator (2) se nabiji.

> Pokud svétlo LED (4) a svétla LED (1) jiz
nesviti: akumulator (2) je zcela nabity a muze
se z nabijecky (3) vyjmout.

> Pokud se nabijecka (3) jiz nebude pouzivat:
sitovy konektor (6) vytahnéte ze zasuvky (7).

5.3 Signalizace stavu nabiti

%

80-100%

60-80%
40-60%——
ruu 3

0-20%

[T [ [ -3

0000-GXX-0629-A2

» Stisknéte tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca 5 vtefin zelené a
udavaji stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: nabijte
akumulator.

54 Svétla LED na akumulatoru

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti nebo
poruchy na akumulatoru. Svétla LED mohou svi-
tit zelené nebo Cervené nebo blikat.

Pokud svétla LED sviti zelené nebo blikaji, je
signalizovan stav nabiti.
> Pokud svétla LED sviti Cervené nebo blikaji:
odstranit zavady, 1 18.1.
Ve vyzinaci nebo v akumulatoru je porucha.

5.5 LED na nabijecce

LED signalizuje stav nabijecky.
Pokud svétlo LED sviti zeleng&, akumulator se
nabiji.
> Pokud svétlo LED blika ¢ervené: odstranit
zavady.
V nabijecce je porucha.

6 Smontovani vyzinace

6.1 Montaz ochranného krytu
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.
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6 Smontovani vyzinace

0000100844_001

Odrezavaci nuz (1) je jiz do ochranného krytu (2)

vestavén a nesmi byt demontovan.

> Vsunte ochranny kryt (2) az na doraz do vodi-
tek na prfevodové skfini.

> ZasSroubujte Sroub (3) a pevné jej utahnéte.

6.2 Demontaz ochranného krytu
> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

0000100957_001

> VySroubujte Sroub (2).
> Stahnéte ochranny kryt (1).

6.3 Montaz fiditkové rukojeti
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

0000101129_001

\

VySroubuijte roubikovy Sroub (1).

Sejméte svéraci misky (2 a 4).

Vsadte trubku rukojeti (3) do spodni svéraci
misky (4).

Pfilozte vrchni svéraci misku (2).

Vsadte pruzinu (5) odspodu do spodni svéraci
misky (4).

Nasadte svéraci misky (2 a 4) na ty¢ a zasrou-
bujte roubikovy Sroub (1).

> Vyklopte trubku rukojeti (3) smérem nahoru.
Utahnéte roubikovy Sroub (1).

VySroubuijte Sroub (6).

\

\

\

\

\

\

\
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6 Smontovani vyzinace

> Nasadte ovladaci rukojet’ (8) na trubku ruko-
jeti (3) tak, aby otvor ovladaci rukojeti licoval s
otvorem trubky rukojeti a aby spina¢ sméroval
ke skfini pfevodovky.

> Vsadte matici (7).

> ZaSroubujte Sroub (6) a pevné jej utahnéte.

Riditkova rukojet’ se nemusi op&t demontovat.
6.4

6.4.1 Montaz zaci hlavy
> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

Montéaz a demontaz zaci hlavy

0000-GXX-3031-A0

> Pritlacny talif (2) polozte na hridel (3) tak, aby
mensi primér sméfoval nahoru.

> Nasadte zaci hlavu (1) na hfidel (3) a rukou ji
otacejte v protisméru chodu hodinovych rugi-
Cek.

> Zamacknéte zastrény trn (4) az na doraz do
otvoru a drzte ho zamacknuty.

> Otacejte zaci hlavou (1) v protisméru chodu
hodinovych rucicek tak dlouho, az se zastrény
trn (4) zaaretuje.
Hfridel (3) je zablokovana.

» Zaci hlavu (1) rukou pevné utahnéte.

> Vytahnéte zastrény trn (4).

6.4.2 Demontaz Zaci hlavy

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

> Zamacknéte zastrény trn az na doraz do
otvoru a drzte ho zamacknuty.

> Otacejte Zaci hlavou tak dlouho, az se
zastrény trn zaaretuje.
Hfidel je zablokovana.

> VySroubuijte Zaci hlavu ve sméru chodu hodi-
novych rucicek.

> Sejméte pfitlacny talif.

> Vytahnéte zastrény trn.

6.4.3 Montaz kovového fezného/zaciho
nastroje

> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

0458-026-9801-A
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0000-GXX-3032-A1

v

v

v

>
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Polozte pritlacny talif (5) na hridel (6) tak, aby
mensi primér sméfoval nahoru.

Polozte kovovy fezny/zaci nastroj (4) na pri-
tlacny talif (5). Pokud se bude pouzivat pilovy
kotou€ nebo zaci list na travu s vice nez 4
brity: ostfi bfitl vyrovnejte tak, aby jejich smér
odpovidal Sipce udavajici smér otaceni na
ochranném krytu.

Polozte pritlacny kotou€ (3) na kovovy fezny/
zaci nastroj (4) tak, aby vypoukla strana smé-
fovala nahoru.

Polozte oto€ny unaseci talif (2) na pritlacny
kotou¢ (3) tak, aby uzaviena strana smérovala
nahoru.

Zamacknéte zastrény trn (7) az na doraz do
otvoru a drzte ho zamacknuty.

Otacejte kovovym Feznym/zacim nastrojem (4)
v protisméru chodu hodinovych rucic¢ek tak
dlouho, az se zastrény trn (7) zaaretuje.
Hridel (6) je zablokovana.

Nasroubujte matici (1) v protisméru chodu
hodinovych rucicek a pevné ji utahnéte.
Vytahnéte zastrény trn (7).

Demontaz kovovych freznych/zacich
nastroji

Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.
Zamacknéte zastrény trn az na doraz do
otvoru a drzte ho zamacknuty.

Otéacejte kovovym Feznym/zacim nastrojem ve
sméru chodu hodinovych rucic¢ek tak dlouho,
az se zastrény trn zaaretuje.

Hridel je zablokovana.

Odsroubujte matici ve sméru hodinovych ruci-
Cek.

Sejméte pripeviovaci dily, kovovy fezny
nastroj a pritlacny talif.
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> Vytahnéte zastrény trn.

7 Nastaveni vyzinace pro
uzivatele

71 Nasazeni a nastaveni nosného
systému

0000-GXX-4594-A0

> Nasadte si jednoramenni zavésné zatizeni (1)
nebo dvouramenni zavésné zarizeni (3).

> Jednoramenni zavésné zarizeni (1) nebo
dvouramenni zavésné zafizeni (3) nastavte
tak, aby karabinka (2) lezela asi o Sitku jedné
dlané pod pravym bokem.

DalSi nosné systémy, které se sméji pouzivat,
jsou uvedeny v tomto navodu k pouziti, £ 20.1.

7.2 Nastaveni fiditkové rukojeti

Riditkova rukojet’ muze byt v zavislosti na

télesné vysSce uzivatele nastavena do rliznych

poloh.

> Vypnéte vyzina¢ a vyjméte akumulator.

> Zavéste vyzina¢ na zavésném drzaku do kara-
binky nosného systému.

0000101463_001

> Povolte roubikovy Sroub (1).

Riditkovou rukojet’ (2) vyklopte do pozado-

vané polohy.

> Naklornite fiditkovou rukojet’ (2) tak, aby vzda-
lenost (a) nebyla kratsi nez 750 mm.

> Roubikovy Sroub (1) pevné utahnéte.

\

7.3 Vyvézeni vyzinage

Akumulator a zaci nastroj plisobi na rovnovahu
vyzinace. Vyzinac je nutné vyvazit s namontova-
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7 Nastaveni vyzinace pro uzivatele

nym feznym/zZacim nastrojem a vsazenym aku-

mulatorem.

- W O vetale

0000-GXX-4596-A0

Zaci nastroj musi lehce piiléhat k zemi.

> Vypnéte vyzinac.

0000101131_001

> Zavésny drzak (2) zavéste do karabinky (1).

> Nechejte vyzinac vyvazit.

> Pokud je nutné polohu fezného/zaciho
nastroje ve vyvazeném stavu pfizpusobit:

0000101130_001

> Povolte Sroub (3).

> Posunite drzak (2) po tyci tak, aby se ve vyva-
zeném stavu dosahlo spravné polohy.

> Sroub (3) pevné utahnéte.

0458-026-9801-A




8 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru

8 Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru

8.1 Vsazeni akumulatoru

0000101128_001

> Akumulator (1) vtlacujte do akumulatorove
Sachty (2) tak dlouho, az se ozve slysitelné kli-
knuti.
Sipky (3) na akumulatoru (1) jsou jesté vidi-
telné a akumulator (1) je zajistén v akumulato-
rové Sachté (2). Mezi vyzinaCem a akumulato-
rem (1) neni zadny elektricky kontakt.

» Zamacknéte akumulator (1) do akumulatorove
Sachty (2) az na doraz.
Akumulator (1) se s druhym kliknutim zajisti a
je ve stejné roviné s télesem vyzinace.

8.2 Vyjmuti akumulatoru

0000101074_001

> Stisknéte aretacni packu (1).
Akumulator (2) je odjiStény a Ize ho vyjmout.

9 Zapnuti a vypnuti vyzinace
9.1 Zapnuti vyzinace

0000100845_001
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> Drzte vyzina¢ pevné pravou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal hmatec (2)
ovladaci rukojeti.

> Drzte vyzina¢ pevné pravou rukou za rukojet’
tak, aby palec obepinal rukojet’.

> Rukou stisknéte ergo-packu (1) a drzte ji stis-
knutou.

> Stisknéte deblokacni tlacitko (4).

> Ukazovackem stisknéte spinac (3) a drzte jej
stisknuty.
Vyzina¢ akceleruje a Zzaci nastroj se toci.

Cim vice je spina& (3) stisknuty, tim rychleji se
zaci nastroj toci.

Vyzina€ pozna v maximalnim vykonnostnim
stupni osazeny zaci nastroj a nastavi automa-
ticky spravné maximalni otacky.

9.2 Vypnuti vyzinace

> Pustte spina¢ a ergo-packu.

> Pockejte, az se zaci nastroj jiz nebude tocit.

> Pokud se Zaci nastroj toci dale: vyjméte aku-
mulator a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Vyzinag je defektni.

10 Kontrola vyzinace a aku-
mulatoru

10.1  Kontrola ovladacich prvkii

Deblokacéni tlacitko, ergo-packa a spina¢

> Vyjméte akumulator.

> Pokuste se stisknout spinac bez stisknuti
ergo-packy.

Pokud se spinac¢ da stisknout: vyzina¢ nepou-
Zivejte dal a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Pojistka spinace je defektni.

Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.
Stisknéte spinac a opét ho pustte.

Pokud se spinac, ergo-packa nebo deblokacni
tlaCitko tézko pohybuji nebo se neodpruzi do
vychozi polohy: vyzina¢ nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobk( STIHL.
Spinac, ergo-packa nebo deblokacni tlacitko
jsou vadne.

v

v

v

v

Zapnuti vyzinaée

> Vsadte akumulator.

> Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.

> Stisknéte deblokacni tlacitko.

> Stisknéte spinac a stisknuty ho drzte.
Rezny/?aci nastroj se todi.
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> Pokud 3 svétla LED na akumulatoru blikaji
Cervené: akumulator vyjméte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Ve vyzinadi je porucha.

> Pustte spinac.
Zaci nastroj se po kratké dobé jiz netodi.

> Pokud se Zaci nastroj toci dale: vyjméte aku-
mulator a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Vyzina¢ je defektni.

10.2  Kontrola akumulatoru

» Stisknout tlacitko na akumulatoru.
Svétla LED sviti nebo blikaji.

> Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: aku-
mulator nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.
V akumulatoru je porucha.

11 Prace s vyzinaem
111 Jak vyzina€ drzet a vést

0000101131_001

0000-GXX-4730-A0

> Drzte vyzina€ pevné pravou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal hmatec ovla-
daci rukojeti.

> Drzte vyzinac levou rukou za rukojet’ tak, aby
palec obepinal rukojet’.

11.2  Nastaveni vykonnostniho
stupné

V zavislosti na pouziti mohou byt nastaveny
2 vykonnostni stupné. Poloha stupriového prepi-
nace (1) udava nastaveny vykonnostni stupen.

Nastaveny vykonnostni stupen ovliviiuje provo-
zni dobu akumulatoru.
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11 Prace s vyzinatem

N
ECO

vykon
AN

: maximalni vykonnostni stupen,
maximalni vykon

: vykonnostni stupefi ECO, nizky

Pokud je nastaveny maximalni vykonnostni stu-
pen, vyzina¢ rozpozna osazeny fezny/zaci
nastroj a nastavi automaticky vhodné otacky
noze.

Pokud je nastaveny vykonnostni stuperi Eco,
jsou otacky snizeny.

Tim Ize prodlouzit provozni dobu akumulatoru.

0000101113_001

> Posurite stupnovy prepinac (1) palcem do
pozadované polohy.

11.3  Vyzinani

Vzdalenost Zaciho nastroje od zemé uréuje
vysku koseni.

D

S
il

Vyzinani s Zaci hlavou (A)
> Pohybujte vyzinaCem pravidelné sem a tam.
> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

Vyzinani s Zacim noZzem na travu nebo s vyzina-

cim nozem (B)

> Pokud se pouziva kovovy Zaci nastroj: vyzi-
nejte levym pasmem kovového zaciho
nastroje.

> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.
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12 Po skonceni prace

Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte na
dodrzovani doporu¢enych teplotnich mezi, B
19.6.

11.4 Dosefizeni zacich strun na

Zacich hlavach AutoCut
> Tocici se zaci hlavu kratce pritisknéte k zemi.
Tim se dosefidi pfiblizné o 30 mm. Odreza-
vaci nliz v ochranném krytu automaticky odfri-
zne Zaci struny na spravnou délku.

0000-GXX-4037-A1

Pokud jsou zaci struny kratsi nez 25 mm, nemo-

hou byt automaticky dosefizeny.

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

> Civku (1) na zaci hlavé stisknéte a stisknutou
ji drzte.

> Zaci struny (2) vytahnéte rukou.

> Pokud zaci struny (2) nemohou jiz byt vyta-
zeny: civku (1) nebo zaci struny (2) vyménite.
Civka je prazdna.

12 Po skoné&eni prace

12.1  Po skonéeni prace

> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

> Pokud je vyzina€ mokry: nechejte vyzinac
uschnout.

> Pokud je akumulator mokry nebo vihky: aku-

mulator nechejte uschnout, 3 19.6.

Vycistéte vyzinac.

Vycistéte ochranny kryt.

Vycistéte zaci nastroj.

Vycistéte akumulator.

Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci

nastroj: nasadte vhodny prepravni kryt.

13 Preprava

13.1  Preprava vyzinaCe

> Vypnéte vyzinac a vyjméte akumulator.

> Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci
nastroj: nasadte vhodny prepravni kryt.

yvyVvYVvyy

Noseni vyzinace

> Vyzina¢ noste jednou rukou za ty¢ tak, aby
Zaci nastroj sméfoval dozadu a vyzinac byl
vyvazeny.

0458-026-9801-A
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Preprava vyzinace ve vozidle
> Vyzinac€ zajistéte tak, aby se nemohl prevratit
ani pohnout.

13.2 Preprava akumulatoru

> Vypnéte vyzinaC a vyjmeéte akumulator.

> Zajistéte, aby byl akumulator ve stavu spliuji-
cim bezpecénostni pozadavky.

> Akumulator zabalte tak, aby se v baleni
nemohl pohybovat.

> Obal zajistéte tak, aby se nemohl pohybovat.

Akumulator podléha pozadavkim pro pfepravu
nebezpecénych nakladd. Akumulator je klasifiko-
van jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl
prezkous$en podle &asti lll, pododstavce 38.3 pfi-
rucky UN ,Zkousky a kritéria“.

Pfepravni predpisy jsou uvedeny na adrese
stihl.link/safety.

13.3 Preprava nabijecky

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky.

> Vyjméte akumulator.

> PFipojovaci kabel svirite a pfipevnéte na nabi-
jecku.

> Pokud se bude nabijeCka pfepravovat ve vozi-
dle: nabijecku zajistéte upinacimi popruhy,
femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

14 Skladovani

14.1  Skladovani vyzinaée

> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

> Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci
nastroj: nasadte vhodny prepravni kryt.

0000097038_001

> Povolte roubikovy Sroub (1) a vySroubuite jej
tak daleko, az se da trubkou rukojeti (2) otocit.

> Trubkovou rukojet (2) otocte ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek o 90° a sklopte ji dold.

> Roubikovy Sroub (1) pevné utahnéte.

> Vyzina¢ skladujte tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Vyzina¢ se nemuze prevratit nebo pohnout.
— Vyzina¢ je mimo dosah déti.
— Vyzinac je Cisty a suchy.
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> Pokud se vyzina¢ bude skladovat déle nez 30
dni: demontujte fezny/zaci nastroj.

14.2  Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici LED).
> Akumulator skladuijte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je oddélen od vyzinace.
— Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:
Odpoijte sitovy konektor a ulozte akumulator
se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2
zelena svitici svétla LED).
— Akumulator neskladujte mimo udavané
teplotni rozsahy, 4 19.5.

UPOZORNEN/(

m Pokud se akumulator neskladuje tak, jak je

popsano v tomto navodu k pouziti, muze dojit

k jeho uplnému vybiti a nevratnému posko-

zeni.

> Pred uskladnénim vybity akumulator
nabijte. STIHL doporucuje skladovat aku-
mulator ve stavu nabiti mezi 40 % a 60 %
(2 zelené svitici LED).

> Akumulator skladujte oddélené od vyzi-
nace.

14.3  Skladovani nabijecky

> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.

0000-GXX-0592-A1

> Svinte pfipojovaci kabel a pfipevnéte jej na
nabijecku.

> Skladujte nabijecku tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:

— Nabijecka je mimo dosah déti.

— Nabijecka je Cista a sucha.

— Nabijecka je v uzavieném prostoru.

— Nabijecka neni zavéSena za pfipojovaci
kabel nebo za drzak (3) pro pfipojovaci
kabel.

— Nabijecku neskladujte mimo udavane
teplotni rozsahy, 1 19.5.
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15 Cisténi

15 Cisténi

156.1  Cisténi vyzinaCe

> Vypnéte vyzinaC a vyjméte akumulator.

> Vyzina€ vycistéte vihkym hadrem.

> Vétraci Stérbiny vycCistéte Stétcem.

> Odstrante z akumulatorové Sachty cizi pred-
méty a vyCistéte akumulatorovou Sachtu
vlhkym hadrem.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vycCistéte Stétcem nebo mékkym kartaCem.

> Pasmo pod kolem ventilatoru vycCistéte stét-
cem nebo mékkym kartacem.

15.2  Cisténi ochranného krytu a

zaciho nastroje

> Vyzina¢ vypnout a vyjmout akumulator.

> Ochranny kryt a Zaci nastroj vycistit vihkym
hadrem nebo mékkym Stétcem.

15.3  Cisténi akumulatoru

> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

15.4  Cisténi nabijeCky

> Vytahnéte sitovy konektor ze zasuvky.

> Nabijecku vycistéte vihkym hadrem.

> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

> Elektrické kontakty nabijecky vycistéte Stét-
cem nebo mékkym kartacem.

16 Udrzba
16.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Roéné
> Nechejte vyzinac zkontrolovat odbornym pro-
dejcem STIHL.

16.2  Ostieni a vyvazeni kovového

fezného/zaciho nastroje

Spravneé ostfeni a vyvazovani kovového
fezného/zaciho nastroje vyzaduje velkou praxi.

STIHL doporu€uje nechat kovové fezné/zaci

nastroje ostfit a vyvazovat u odborného prodejce

vyrobk( STIHL.

> Kovové fezné/zaci nastroje ostfit tak, jak je to
popsano v navodu k pouziti a na obalu pouzi-
vaného fezného/zaciho nastroje.
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17 Oprava

17 Oprava
17.1

jeCky

Uzivatel nemuze vyzinag¢, Zaci nastroj, akumula-

Oprava vyzinace, zaciho
nastroje, akumulatoru a nabi-

tor a nabije¢ku opravovat sam.

> Pokud je vyzina¢ nebo Zaci nastroj poskozen:
vyzina€ nebo zaci nastroj nepouzivejte a

18 Odstranéni poruch

Cesky

vyhledejte odborného prodejce vyrobki
STIHL.

Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny: akumulator vymérite.
Pokud je nabijec¢ka defektni nebo poskozena:

nabije¢ku vyménte.

>

Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo

poskozeny: nabije¢ku nepouzivejte a pfipojo-

vaci kabel nechejte vyménit u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

18.1  Odstranéni poruch na vyzinagi nebo akumulatoru
Porucha Svétla LED na |PFi¢ina Odstranéni zavady
akumulatoru
Vyzina€ se pfi 1 LED blika Stav nabiti akumula- [> Nabijte akumulator.
zapnuti nero- zelené. toru je pfilis nizky.
zbéhne.
1 LED sviti ¢er- |Akumulator je pfilis > Vyjméte akumulator.
veneé. teply nebo pfili§ stu- [> Nechejte akumulator vychladnout nebo
deny. zahrat.
3 LED blikaji Ve vyzinadi je poru- [> Vyjméte akumulator.
Cervené. cha. > Vycistéte elektrické kontakty v akumula-
torové Sachté.
> Vsadte akumulator.
> Zapnéte vyzinac.
> Pokud 3 svétla LED i nadale Cervené bli-
kaji: vyzina€ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
3 LED sviti Cer- [Vyzinac je prilis teply. |> Vyjméte akumulator.
vené. > Vyzina¢ nechejte vychladnout.
4 LED blikaji |V akumulatoru doslo k|> Vyjméte akumulator a opét ho vsadte.
Cervené. poruse. > Zapnéte vyzinac.
> Pokud 4 svétla LED i nadale Cervené bli-
kaji: akumulator nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Elektrické spojeni > Vyjméte akumulator.
mezi vyzinatem a > Vycistéte elektrické kontakty v akumula-
akumulatorem je torové Sachté.
preruseno. > Vsadte akumulator.
Je vlhky vyzinaé nebo |> Vyzina¢ nebo akumulator nechejte
akumulator. uschnout, 1 19.6.
Vyzinac se 3 LED sviti €er- [Vyzina¢ je pfilis teply. [> Vyjméte akumulator.
béhem provozu |vené. > VyzinaC nechejte vychladnout.
vypina.
Vyskytla se elektricka |> Vyjméte akumulator a opét ho vsadte.
porucha. > Zapnéte vyzinac.
Provozni doba Akumulator neni zcela |> Akumulator zcela nabijte.
vyzinace je pfilis nabity.
kratka.
Zivotnost akumulatoru [> Vymérite akumulator.
je prekrocena.
Vykonnostni Spinac je stisknuty a > Nastavte vykonnostni stupen tak, jak je
stupné nelze vyzinac€ je zapnuty. to popsano v tomto navodu k pouziti.
nastavit.
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19 Technicka data

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pri€ina

Odstranéni zavady

Zaci hlava se
neda rukou
demontovat.

Zaci hlava je prilis
pevné utazena.

» Zastrénym trnem zablokujte kolo ventila-
toru.

> Zaci hlavu rukou vytocte.

> Vytahnéte zastrény trn.

Po vsazeni aku-
mulatoru do
nabijecky se
nabijeci proces
nespusti.

1 LED sviti ¢er-
vené.

Akumulator je pfilis
teply nebo prili§ stu-
deny.

> Nechejte akumulator vsazeny v nabi-
jecce.
Proces nabijeni se spusti automaticky,
jakmile je dosazeno pfipustné tepelné
pasmo.

18.2  Odstranéni poruch n

abijecky

akumulatorem je

Porucha LED na nabi- |Pfi¢ina Odstranéni zavady
jecce
Akumulator se LED blika ¢er- |Elektrické spojeni > Vyjméte akumulator.
nenabiji. vené. mezi nabijeckou a > Vycistéte elektrické kontakty na nabi-

jecce.

preruseno. > Vsadte akumulator.
V nabije€ce je poru- > NabijeCku nepouzivejte a vyhledejte
cha. odborného prodejce vyrobku STIHL.

18.3 Podpora a pomoc pro pouziti
vyrobku

Podporu a pomoc pro pouziti vyrobku Ize ziskat
u odborného prodejce vyrobkd STIHL.

Moznosti kontaktu a dal$i informace naleznete

pod https://support.stihl.com oder www.stihl.com.

19 Technicka data

19.1  Vyzina¢ STIHL FSA 80.0

— Pripustny akumulator: STIHL AK

— Hmotnost s nejtéZsi Zaci hlavou a pfislusnym
toru: 4,6 kg

— Délka bez fezného/zaciho nastroje: 1775 mm

Délka provozni doby je uvedena na adrese
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Akumulator STIHL AK

— Technologie akumulatoru: lithium-iontovy
— Jmenovité napéti: 36 V

— Maximalni napéti: 40 V

— Kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek
— Hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

19.3 Nabijecka STIHL AL 101
— Jmenovité napéti: viz vykonovy Stitek
— Frekvence: viz vykonovy Stitek

— Jmenovity vykon: viz vykonovy Stitek

— Nabijeci proud: viz vykonovy Stitek

50

Délky dob nabijeni jsou uvedeny na adrese
www.stihl.com/charging-times.

19.4 Prodluzovaci kabely

Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, museji mit
jeho zily v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prirezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém stitku
220V az 240 V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
100 Vaz 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14/ 2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.5

Teplotni rozsahy

A vrrovani

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-

dovat. Muze dojit k téZzkym Urazdm osob a ke

vzniku vécnych skod.

> Nenabijejte akumulator pfi teploté nizsi nez
- 20 °C avysSinez + 50 °C.

> Vyzina¢, akumulator nebo nabijecku
nepouzivejte pfi teploté nizsi nez - 20 °C a
vys8i nez + 50 °C.
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19 Technicka data

> Vyzina¢, akumulator nebo nabijecku
neskladujte pfi teploté nizsi nez - 20 °C a
vy§Sinez + 70 °C.

19.6  Doporucené teplotni rozsahy
Aby se dosahlo optimalniho vykonu vyzinace,
akumulatoru a nabijec¢ky, dbejte na dodrzovani
doporucéenych teplotnich mezi:

— Nabijeni: 5 °C az 40 °C

— Pouziti: - 10 °C az + 40 °C

— Skladovani: - 20 °C az + 50 °C

Pokud je akumulator nabijen, pouzivan nebo
skladovan mimo doporucené teplotni rozsahy,
muze dojit ke snizeni jeho vykonu.

Pokud je akumulator mokry, nebo vihky, nechejte
akumulator vyschnout minimalné 48 h pfi teploté
nad + 15 °C a pod + 50 °C, jakoz i pfi vlhkosti
nizSi nez 70 %. Vyssi vihkost maze prodlouzit
dobu suseni.

19.7  Akustické a vibraéni hodnoty

Spole¢nost STIHL doporucuje pouzivat ochranu

sluchu.

— Zarucena hladina akustického vykonu Lyag
podle smérnice 2000/14/ES: 96 dB(A)

Pouziti s zaci hlavou s vyjimkou PolyCut 18-2

— Hladina akustickeého tlaku L, méfena podle
normy |IEC 62841-4-4: 81 dB(A), nejistota
méfeni Kpa: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L,,o méfena podle
normy |IEC 62841-4-4: 94 dB(A), nejistota
méreni Kya: 2 dB(A)

— Hodnota vibraci ap, méfena podle normy
IEC 62841-4-4
— Ovladaci rukojet: 1,9 m/s?, nejistota méfeni

Ka: 2,0 m/s?
— Leva rukojet: 3,2 m/s?, nejistota méreni K;:
2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 23 m/s?, nejistota méreni
Kp: 5 m/s?

— Leva rukojet: 27 m/s?, nejistota méfeni Kp:
5 m/s?

Pouziti s zaci hlavou PolyCut 18-2

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
normy |IEC 62841-4-4: 82 dB(A), nejistota
méfeni Kpa: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, o, méfena podle
normy |IEC 62841-4-4: 93 dB(A), nejistota
méreni Kya: 2 dB(A)
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— Hodnota vibraci ap, méfena podle normy
IEC 62841-4-4
— Ovladaci rukojet: 1,3 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?
— Leva rukojet: 1,9 m/s?, nejistota méfeni Kj:
2,0 m/s?
— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN I1SO 5349-3:
— Ovladaci rukojet: 16 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 5 m/s?
— Leva rukojet” 21 m/s?, nejistota méfeni K
5 m/s?

Pouziti s kovovym feznym/zacim nastrojem

— Hladina akustickeho tlaku L, méfena podle
normy IEC 62841-4-4: 81 dB(A), nejistota
méfeni Kpa: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L5 méfena podle
normy |IEC 62841-4-4: 94 dB(A), nejistota
méreni Kya: 2 dB(A)

— Hodnota vibraci ay,, méfena podle normy
IEC 62841-4-4
— Ovladaci rukojet”: 1,4 m/s?, nejistota méfeni

Ka: 2,0 m/s?
— Leva rukojet: 2,4 m/s?, nejistota méreni K;:
2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 26 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 5 m/s?

— Leva rukojet 34 m/s?, nejistota méfeni Kp;:
5 m/s?

Uvedené hodnoty hluku a vibraci byly méreny
standardizovanou zkuSebni metodou a Ize je
pouzit k porovnani elektrickych zafizeni. Sku-
tecné vznikajici akustické a vibraéni hodnoty se
mohou od uvedenych hodnot odchylovat, zavisi
to na druhu a zpUsobu pouziti a vyuzivaného pfi-
sluSenstvi. Uvedené akustické a vibra¢ni hod-
noty se mohou pouzit pro prvotni odhad aku-
stické a vibraéni zatéze. Skuteéna akusticka a
vibraéni zatéz se musi odhadnout. Je mozno pfi-
hlédnout také k dobé, kdy je elektricky stroj
vypnuty, a dobé, kdy je stroj sice zapnuty, avSak
bézi bez zatizeni.

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zameéstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

19.8 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.
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Informace ohledné spinéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Kombinace z zacich nastroju a ochrannych krytd

20 Kombinace z Zacich nastroji a ochrannych krytu

201

Kombinace feznych/Zacich nastroju, ochrannych krytl a nosnych systémi

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt

Nosny systém

— Zaci hlava PolyCut 18-2 (@ 335|— Ochranny kryt pro

— Jednoramenni zavésné zafizeni

. mm) zaci hlavy — Dvouramenné zavésné zafizeni s rych-
Zaci hlava s zaci strunou, ,kula- (9 380 mm) lorozpinacim zafizenim
tou, tichou®, o priméru 2,4 mm:
— Zaci hlava AutoCut 25-2
— Zaci hlava AutoCut C 26-2
— Zaci hlava AutoCut 27-2
— Zaci hlava AutoCut C 28-2
— Zaci hlava DuroCut 20-2
— Zaci hlava SuperCut 20-2
— Zaci hlava TrimCut C 32-2
— Zaci list na travu 230-2 — Ochranny kryt pro

(@ 230 mm) kovové Zaci nastroje
— Zaci list na travu 230-4 (9 230 mm)

(@ 230 mm)
— Zaci list na travu 230-8

(9 230 mm)
Popis nosnych systém

Q jednoramenni zavésné zafrizeni

% Dvouramenni zavésné zafizeni
21 Nahradni dily a pfisluSen- 22 Likvidace

stvi 22.1 Likvidace vyZinage, akumuld-

21.1  Nahradni dily a pfisluSenstvi toru a nabijecky

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
5 nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemUze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
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Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace mlze byt zdravi $kodliva a

zatézovat zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

23 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaSeni bezpec€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

24 Adresy

0458-026-9801-A



https://www.stihl.com/reach
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25 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

25 VSeobecné bezpecénostni
pokyny pro elektrické stroje
Uvod

251

VAROVANI

m Predtéte si vSechny bezpeénostni pokyny,
navody, ilustrace a technické udaje, jimiz je
toto elektronaradi opatreno. V disledku nedo-
drzeni nasledujicich pokynu muze dojit
k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo
jinym téZkym uraz(m. VSechny bezpecnostni
pokyny a navody bezpeéné ulozte pro budouci
dalSi pouziti.

Pojem ,elektronaradi“ pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech se vztahuje na elektronaradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektronaradi napajené akumulatorem (bez sito-
vého kabelu).

25.2 Bezped&nost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v €istém stavu a
dobre osvétlené. Neporadek nebo neosvé-
tlené pracovisté mohou vést k Urazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v pro-
stfedi ohrozeném explozemi, ve kterém se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) Béhem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V
pripadé odpoutani pozornosti by mohlo dojit
ke ztraté vasi kontroly nad elektrickym stro-
jem.

25.3 Elektricka bezpecénost

a) Elektronaradi nikdy nenechavejte na desti &i
v mokru. Vniknuti vody do elektronaradi zvy-
Suje riziko Urazu elektrickym proudem.
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Cesky

25.4 Bezpeénost osob

a) P¥i praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy
s rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem
nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu ¢i I1ékd. Jakakoliv kratka
momentalni nepozornost béhem prace s
elektrickym strojem mGze mit za nasledek
vazné Urazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho
ochranného vybaveni, jako napf. ochranné
protiprasné masky, bezpec€nostnich bot s
hrubou, neklouzavou podrazkou, ochranné
prilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a
pouziti elektrického stroje, snizuje riziko
Urazu.

c) Zabrante nechténému, samovolnému nasko-
Eeni stroje. Jesté drive, nez pripojite elek-
tricky stroj na sitové napajeni a/nebo na
akumulator, nez ho zdvihnete nebo hodlate
prenést, se bezpodmineéné presvédéte o
tom, Ze je vypnuty. Pokud mate pfi pfena-
Seni elektrického stroje prst na spinaci nebo
elektricky stroj pfipojujete na sitové napajeni
v zapnutém stavu, maze to vést k drazim.

d) Pred zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrarite naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi i klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dilG stroje,
by mohly vést k draziim.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mUzete elek-
tricky stroj lepe kontrolovat i v neoCekava-
nych situacich.

f) Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani zadné Sperky a ozdoby. Viasy
a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybujicich se ¢asti stroje. Volny odév,
$perky, ozdoby ¢i dlouhé vlasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni odsa-
vajici nebo zachycuijici prach, je treba je pfi-
pojit a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro
odsavani prachu muze snizit ohrozeni zdravi
vlivem prachu.

h) Nepodiéhejte faleSnému pocitu bezpeénosti
a nezanedbavejte bezpeénostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanéasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobie obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani
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Cesky
muze béhem zlomkd vtefiny vést k téZkym
urazim.

25.5 Pouziti a zachazeni s elektric-

kym strojem

a) Elektricky stroj nikdy nepret&zujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro
ni uréen. S vhodnym elektrickym strojem pra-
cujete v uvedeném vykonnostnim pasmu
|épe a bezpecnéiji.

b) Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
na¢ je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout ¢i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

c) Nez zagnete na stroji provadét sefizovaci
tikony, vyménu pracovnich nastroji nebo
elektricky stroj odlozite, zasadné vzdy nej-
drive vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky
a/nebo odstraiite vyjimatelny akumulator.
Toto bezpeénostni opatfeni zabrani jakému-
koli nechténému naskoceni elektrického
stroje.

d) Nepouzivané elektrické stroje skladujte
mimo dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat
tento elektricky stroj zadnym osobam, které
nejsou s timto elektrickym strojem obezna-
meny a které si neprecetly tyto pokyny a
névody. Elektrické stroje jsou nebezpecné v
pfipadé, Ze jsou pouzivany nezkusenymi
osobami.

e) Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
o3etiujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje dokonale funguji a nezadrhavaji se,
zda jednotlivé sou€asti nejsou zlomené &i
jinak poskozené, ze funkce elektrického
stroje neni negativné ovlivnéna. Pred zah3je-
nim prace s elektrickym strojem nechte
poskozené dily opravit. Pfi¢ina mnoha urazl
spociva ve Spatné udrzbé elektrickych stroju.

f) Rezné nastroje udrzujte v Sistém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patficné podle téchto
pokynil a navod(l. Zasadné pritom zohled-
néte také pracovni podminky a prace napla-
nované k provedeni. Pouziti elektrickych
stroju k jinému nez k prfeduréenému pouziti
muze vést k nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, Cistém stavu, bez oleje a tukd.
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Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovo-
luji Z&dnou bezpecénou obsluhu a kontrolu
elektrického stroje v nepfedvidatelnych situa-
cich.

25.6 Pouziti a zachazeni s akumula-

torovym strojem

a) Nabijeni akumulator(i provadéjte pouze
vyrobcem doporuéenymi nabijeckami. Nabi-
jeCce, ktera je vhodna pro urcity druh akumu-
lator(, hrozi v pfipadé pouziti s jinymi aku-
mulatory nebezpeci pozaru.

b) V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze
pro né preduréené akumulatory. Pfi pouziti
jinych akumulatord maze hrozit nebezpedi
urazu Ci pozaru.

c) Akumulator, ktery pravé neni pouzivan,
nepfechovavat v blizkosti kancelarskych spi-
natek, minci, kli¢a, hfebikd, Sroubl a jinych
kovovych pfedmétil, které by mohly zpUsobit
pfemosténi kontaktl. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru muze mit za nasledek popaleni
¢i pozar.

d) Pfi nespravném pouziti maze z akumuléatoru
vytéct kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. Pfi
nahodném kontaktu s kapalinou se ihned
oplachnout vodou. Pokud by se kapalina
dostala do o€i, obrat'te se navic s Zadosti o
pomoc na lékare. Z akumulatoru vytékajici
kapalina muze zpUsobit podrazdéni pokozky
nebo popaleni.

e) Nepouzivejte zadny poSkozeny nebo pozmé-
nény akumulator. Poskozené nebo pozme-
néné akumulatory se mohou chovat nepred-
vidatelné a mohou vést k pozaru, explozi
nebo uraztm.

f) Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo
vysokym teplotam. Oheri nebo teploty nad
130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabi-
jeni a nenabijejte akumulator nebo akumula-
torovy stroj nikdy mimo v navodu k pouziti
uvedeného tepelného pasma. Fale$né nabi-
jeni nebo nabijeni mimo dovoleného tepel-
ného pasma mize akumulator znicit a zvysit
nebezpeci pozaru.

25.7 Servis

a) Elektricky stroj nechavejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze za pouziti originalnich nahradnich
dilGi. Tim je zajisténo, Zze bezpecnost elekric-
kého stroje zUstane zachovana.

0458-026-9801-A



25 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

b)

Neprovadéjte nikdy udrzbu poSkozeného
akumulatoru. Veskeré udrzbarské ukony na
akumulatorech by mély byt provadény pouze
vyrobcem nebo zplnomocnénymi servisnimi
dilnami.

25.8 Bezpeénostni pokyny pro vyzi-
nace travy, kfovinofezy a kfovi-
nofezy s pilovym listem

a) Nepouzivejte zahradni nizky za Spatného

b)

c)

d)

e)

9)

h)

podasi, zejména kdyz hrozi bourky. Tim se
snizuje nebezpeci zasazeni bleskem.
Zkontrolujte, zda se v pracovni oblasti nevy-
skytuji Zadna volné Zijici zvifata. Volné Zijici
zvifata mohou byt zranéna bézicim strojem.
Dakladné prohlédnéte pracovni oblast a
odstrarite v§echny kameny, klacky, draty,
kosti a jina cizi télesa.r. Vymrsténé casti
mohou zpUsobit zranéni.

Pred pouzitim stroji vzdy zkontrolujte, zda
nejsou zaci nastroj nebo pilovy list a zaci
nebo pilové jednotka poSkozeny. PoSkozené
dily zvysuiji riziko poranéni.

Dodrzujte pokyny k vyméné pracovnich
nastrojii. Neodborné utazené matice nebo
Srouby pilovych listd mohou poskodit pilovy
list, nebo zpusobit jeho uvolnéni.

Jmenovité otacky Fezného/zaciho nastroje
musi byt nejméné tak vysoké jako jsou nej-
vy3Si otacky uvedené na stroji. Rezné/zaci
nastroje, které se otaci rychleji nez jmenovité
otacky, se mohou rozlomit nebo vymrstit.

Noste ochranu o¢i, hlavy a ochranné ruka-
vice. Vhodné osobni ochranné pomuicky
snizi poc¢et Urazll zplsobenych odmrsténymi
dily nebo nahodnym kontaktem s Zaci stru-
nou nebo pilovym listem.

Béhem provozu stroje noste vzdy protisklu-
zovou ochrannou obuv. Nikdy nepracuijte
naboso ¢i v otevienych sandalech. Tim se
shizuje riziko poranéni nohou pfi kontaktu s
rotujici zaci strunou nebo pilovym listem.

Béhem provozu stroje noste vzdy bezpec-
nostni obuv. Nikdy nepracujte naboso &i v
otevienych sandalech. Tim se snizuje riziko
poranéni nohou pfi kontaktu s rotujici Zzaci
strunou nebo pilovym listem.

Béhem provozu stroje noste vzdy dlouhé kal-
hoty. Odkryta pokozka zvySuje pravdépodob-
nost zranéni zpusobena vymrsténymi
objekty.
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k)

n)

0)

P)

q)

r)

t)

u)

Cesky

Pri praci se strojem se nepfiblizujte k oso-
bam stojicim okolo. Vymrsténé ¢asti mohou
zpUsobit vazna zranéni.

B&hem provozu stroje pouzivejte vzdy obé
ruce. Stroj drzte obéma rukama, zabrani se
tim ztraté kontroly nad strojem.

Stroj drzte jen za izolované plochy rukojeti,
protoze zaci struna nebo pilovy list mohou
narazit na skryta elektricka vedeni, nebo na
vlastni sitovy kabel. Kontakt Zaci struny
nebo pilového listu s kabelem pod napétim
mUze pfivést napéti také na kovové casti
stroje a v dlsledku toho zpUsobit Uraz elek-
trickym proudem.

Dbejte vzdy na pevny postoj a pouzivejte
stroj, pouze kdyz stojite na zemi. Kluzky pod-
klad nebo nestabilni plochy pro stani mohou
vést ke ztraté stability nebo kontroly nad
strojem.

Stroj nepouzivejte na prilis strmych svazich.
Snizuje se tak riziko ztraty kontroly, uklou-
znuti a padu, coz by mohlo vést ke zranéni.
P¥i praci na svazich se ujistéte, Ze stojite
bezpetné; pracujte vzdy pricné ke svahu,
nikdy ne smérem nahoru nebo dol(, a budte
velmi opatmi pfi zméné sméru prace. Sni-
Zuje se tak riziko ztraty kontroly, uklouznuti a
padu, coz by mohlo vést ke zranéni.
Zachovavejte pii praci patficny odstup viech
Casti téla od Zaci struny nebo pilového listu.
Pred zapnutim stroje se ujistéte, ze se zaci
struna nebo pilovy list ni€eho nedotykaji.
Okamzik nepozornosti pfi provozu stroje
muze vést k Urazdm vas nebo jinych osob.

Se strojem nikdy nepracujte ve vy3ce nad
pasem. To pomaha zabranit nedmysinému
kontaktu s zaci strunou nebo pilovym listem
a umoznuje lepsi ovladani stroje v neoceka-
vanych situacich.

Budte pfi fezani kiovi a housti , které je
napnuté, pripraveni na zpétné odpruzeni. Pri
uvolnéni dievnich vlaken muze kfovi nebo
housti uzivatele zasahnout a/nebo zpUlsobit
ztratu kontroly nad strojem.

Budte obzvlasté opatrni pfi fezani podrostu
a mladych stromku. Slaby material se mize
v pilovém listu zachytit a udefit vas nebo
vam zpusobit ztratu rovnovahy.

Méjte stroj pod kontrolou a nedotykejte se
pilovych listli nebo jinych nebezpeénych
Casti béhem jejich pohybu. To snizuje riziko
urazu v disledku pohybujicich se ¢asti.
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Noste stroj vypnuty a odvraceny smérem od
téla.Spravna manipulace se strojem snizuje
pravdépodobnost nahodného kontaktu s
rotujicim pilovym listem.

Pri prepravé nebo skladovani stroje vzdy
nasadte ochrannou krytku na kovovy pilovy
list. Spravna manipulace se strojem snizuje
pravdépodobnost nahodného kontaktu s pilo-
vym listem.

Pouzivejte pouze vyrobcem dané nahradni
struny, fezaci hlavy a pilové listy. Nespravné
nahradni dily mohou zvysit riziko prasknuti a
urazu.

Nez budete odstrarnovat zaklesnuty material
nebo provadét udrzbu stroje, zajistéte, aby
byl spina¢ vypnuty a akumulator odstranény.
Nenadalé spusténi stroje pfi odstranovani
zaklesnutého materialu muze vést k zava-
Znym urazdm.

v)

X)

y)

25.9 Bezped&nostni pokyny pro
zpétny raz
Zpétny raz je nahly pohyb stroje orientovany do
strany, dopredu nebo dozadu, ktery se miize
vyskytnout pfi zaseknuti fezného/zaciho nastroje
nebo zahaknuti v objektu, jako je mlady strom
nebo parez. Mlze byt tak silny, Ze stroj a/nebo
obsluhujici osoba je vrzena do libovolného
sméru, coz v konecném disledku zpUsobi ztratu
kontroly nad strojem.

Zpétnému razu a odpovidajicimu ohrozeni je
mozné zabranit vhodnymi preventivnimi opatre-
nimi, ktera jsou uvedena nize.

a) Stroj drzte pevné obéma rukama a pazemi
zaujméte polohu, ve které jste schopni
zachytit sily zpétného razu. Drzte se na levé
strané stroje. Zpétny rdz muze nec¢ekanym
pohybem stroje zvysit riziko urazu. Obsluhu-
jici osoba mUGze zvladat zpétné sily vhod-
nymi bezpe¢nostnimi opatfenimi.

Pokud dojde k zaseknuti pilového listu nebo
prerusite praci, vypnéte stroj a drzte jej
klidné v materialu, dokud se pilovy list neza-
stavi. V pripadé zaseknutého pilového listu
se nikdy nepokousejte vyjmout stroj z mate-
rialu nebo jej vytahnout smé&rem dozadu,
dokud se pilovy list pohybuje; jinak maze
nastat zpétny raz. Zjistéte a odstrarte pricinu
zaseknuti pilového listu.

Nepouzivejte tupé nebo poskozené pilové
listy. Tupé nebo poSkozené pilové listy zvy-
Suji riziko zaseknuti nebo zahaknuti v
objektu a mohou vést ke zpétnému razu.

b)

c)
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d) Zajistéte, aby byl vzdy dobry vyhled na stfi- S
hany/fezany material. Zpétny raz je pravdé- S
podobnéjsi v mistech, kde je stiihany/fezany 3
material hlfe vidét. o

e) Pokud se pii praci blizi jina osoba, stroj @
vypnéte. V pfipadé zpétného razu maze *
snadno dojit k zasahu jinych osob rotujicim
pilovym listem a tim k jejich zranéni.
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1 Erre a hasznalati utmuta-
tora vonatkozo6 informaciok

1.1 Vonatkozé dokumentumok

A helyi biztonsagi elbirasok érvényesek.
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2 Attekintés

> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,

értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-

mokat is:

— Hasznalati utasitas és csomagolas, a hasz-
nalt vagoszerszamra vonatkozéan

— Biztonsagi utasitasok, STIHL AK akkumula-
tor

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozéan: www.stihl.com/
safety-data-sheets

1.2 A figyelmeztetések jeldlése a
szbvegben

A FIGYELMEZTETES

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
|éseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérllések vagy halal kerulheté el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kertilhetok el.

1.3 Szimbdélumok a szdvegben

H!H Ez a szimbolum e hasznalati utmutaté
==1 egyik fejezetére utal.

0458-026-9801-A
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2  Attekintés

2.1 A motoros kasza és az akku-
mulator

0000101126_001

1 Zaremeltyi
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatoriiregben.

2 Akkumulatoriireg

Az akkumulatortreg befogadja az akkumula-
tort.

3 Hordozofill

A hordozéflil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

4 Kezeléfogantyu

A kezel6fogantyl a motoros kasza kezelé-
sére, tartasara és vezetésére szolgal.

5 Teljesitményszintkapcsolo

A teljesitményszintkapcsol6 a teljesitmény-
szint beallitasara szolgal.

6 Ergo-kar

Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemelty(it elenge-
dik.

7 Kapcsoléemeltyi

A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
motoros kaszat.
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8 Kioldbgomb
A kioldégomb kireteszeli a kapcsoléemelty(it.

9 Szoritdcsavar
A szoritécsavar erfsiti oda a fogantyucsoévet
a fogantydtamhoz.

10 Fogantyucsd
A fogantyucsé koti 0ssze a kezel6fogantyut
és a fogantyut a nyéllel.

11 Fogantyu
A fogantyu a motoros kasza tartasara es
vezetésere szolgal.

12 Szar
A szar koti 6ssze valamennyi alkatrészt.

13 Nyilasok a dugaszolétliskéhez
A dugaszolotiiskének szant nyilasok befogad-
jak a dugaszolotiskeét.

14 Dugaszol6 tiiske
A dugaszolétiiske blokkolja a tengelyt a vago-
szerszam felszerelésekor.

15 Hajtémihaz
A hajtomihaz lefedi a hajtémuvet.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a motoros kaszat
energiaval.

17 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és Uzemzavarokat jeleznek ki.

18 Nyomégomb
Az akkumulatoron 1évé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja. Ez aktivalja és inaktivalja a
Bluetooth® radios interfészt (ha van).

# Teljesitménytabla a gépszammal
2.2 Védok és vagbdszerszamok

A védét és a vagoszerszamokat példaként abra-
zoljuk. Az engedélyezett kombinaciokat ebben a
hasznalati utasitasban talalja, L1 20.1.

0000-GXX-4584-A0

1 Védb, fém vagdszerszamokhoz
A fém vagdszerszamokhoz tartozé véddéelem
védi a kezel6t a felvert targyaktdl és a flivago-
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lappal vagy a bozotvago késsel valé érintke-
zéstol.

2 Favagélap
A flvagolap fi és gyom vagasara alkalmas.

3 Szallitasi védbelem
A szallitasi védbelem akadalyozza meg, hogy
a felhasznal6 érintkezzen a fém vagoszer-
szammal.

4 Hossztolokés

A hossztolokés munkavégzeés kdzben megfe-
lel6 hosszusagura roviditi le a damilt.
Nyiréfejekhez valé védo

A nyiréfejhez tartozé védéelem védi a kezelét
a felvert targyakkal és a nyiréfejjel torténd
érintkezéssel szemben.

Nyiréfej

A nyiréfej tartja a damilt.

2.3 Szimbélumok

A szimbolumok a motoros kaszan, az akkumula-
toron és a toltékészuléken lehetnek feltlintetve
és a kovetkezbket jelentik:
ﬂ Ez a szimb6lum megmutatja a vagoszer-
== szam legnagyobb fordulatszamat.

X

1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy

tul hideg az akkumulator.
{31

({HHH}) 4 LED pirosan villog. Uzemzavar all

fenn az akkumulatorban.

(3]

]

A LED zolden vilagit és az akkumulato-
ron lévé LED-ek zolden vilagitanak
vagy villognak. Az akkumulator tolt6dik.

A LED pirosan villog. Az akkumulator
és a toltékészilék kozott nincs elektro-
mos érintkezés, vagy az akkumulator-
ban vagy a toltékésziilékben zavar
|épett fel.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-

@ Lwa ban a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.

Iﬂ A szimbdlum mellett lathaté adat az akku-

®®*

mulatornak a cellagyart6 specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. Az alkalma-
zas soran rendelkezésre all6 energiatarta-
lom csekélyebb.

Az elektromos késziiléket zart és szaraz
helyiségben mikodtesse.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.
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3 Biztonsagi tudnivalok
Maximalis teljesitményfokozat.
AN
(o)

ECO-teljesitményfokozat.

Q)
ECO

3  Biztonsagi tudnivalék
3.1 Figyelmeztetd szimbdlumok
3.1.1

A motoros kaszan, az akkun vagy a toltékészuilé-
ken lévé figyelmezteté szimbolumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Figyelmeztetd szimbélumok

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

Viseljen védészemiiveget.
Ha munka kézben targyak zuhanhat-
nak le: Viseljen véddsisakot.

Viseljen védécsizmat.

Viseljen munkakesztydit.

Tartsa be a visszacsapddasra vonat-
kozd biztonsagi eldirasokat és azok
intézkedéseit.

Tartsa be a felvert targyakra vonatkozé
biztonsagi el6irasokat és azok intézke-
déseit.

\

P>@@OVOP

~—15m (5% Tartsa be a biztonsagi tavolsa-
got.

==illje
@

A munka megszakitasakor, szallitas-
kor, tarolas, karbantartas vagy javitas
esetén vegye ki az akkumulatort.

Ovja a motoros kaszat és a toltékész(i-
léket az esbviztdl és nedvességtdl.

Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hotél.

@0
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Ovja az akkumulatort esétdl és ned-
vességtdl, valamint ne martsa semmi-
lyen folyadékba.

3.1.2

A nyiréfejekhez valo védén 1évé figyelmeztetd
szimbolumok jelentése:
Ezt a védét nyirofejekhez hasznalja.

Nyiréfejekhez val6 védé

Ezt a védét ne hasznalja flivagé lapok-
hoz.

3.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL FSA 80.0 motoros kaszat a kdvetkezd
feladatokra hasznaljak:

— nyirofejjel: finyirashoz

— flvagolappal: Fl és gyom nyirasara

A motoros kaszat es6ben tilos hasznalni.

A STIHL AK akkumulator latja el a motoros
kaszat energiaval.

A STIHL AL 101 toltokészulék tolti a STIHL AK
akkumulatort.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a motoros kaszahoz nem enge-
délyezett akkumulatorok és toltékészilékek
tzvészeket és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos, akar halalos személyi sérilések kovet-
kezhetnek be, és anyagi karok keletkezhet-
nek.
> A motoros kaszat STIHL AK akkumulatorral

hasznalja.
> A STIHL AK akkumulatort STIHL AL 101,
AL 301 vagy AL 501 toltékészilékkel toltse.
® Amennyiben a motoros kaszat, az akkumula-
tort vagy a toltékésziléket nem rendeltetés
szerint hasznaljak, sulyos személyi sériilések
vagy haldl, és anyagi karok keletkezhetnek.
> A motoros kaszat, az akkumulatort és a tol-
tékésziiléket a jelen hasznalati utasitasban
leirt médon hasznalja.

3.3 A felhasznaléval szemben
tamasztott kbvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok betanitas nélkil nem tudjak a
motoros kasza, az akkumulatorok és a toltké-
szilék veszélyeit felismerni vagy felbecsulni. A
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felhasznald vagy mas személyek sulyos sze-
mélyi sérliléseket szenvedhetnek el vagy meg
is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a motoros kaszat, az akkumu-
latort vagy a toltékésziléket tovabbadja
mas szemelynek: adja at vele egydtt a
hasznalati utasitast is.

> Bizonyosodjon meg arrodl, hogy a felhasz-
nalo megfelel a kdvetkezd kdvetelmények-
nek:

— A felhasznalé kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemileg képes a motoros kaszat,
az akkumulatort és a toltékésziléket
kezelni és tud azokkal dolgozni. Ameny-
nyiben a felhasznalo fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességeinél fogva kor-
latozottan képes erre, a felhasznald
csak feligyelet mellett vagy egy felel6s
szemely utasitasai szerint dolgozhat a
berendezéssel.

— A felhasznalé képes felismerni és felbe-
cstilni a motoros kasza, az akkumulator
és a toltékészilék veszélyeit.

— A felhasznalé nagykoru vagy a felhasz-
nalo a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznal6 részesiult STIHL markake-
reskedd vagy szakember altali oktatas-
ban, miel6tt el6szér dolgozna a motoros
kaszaval és hasznalna a toltékésziilé-
ket.

— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok merulnének
fel: Forduljon STIHL markakereskedéshez.

34 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsip6d-
het a motoros kaszaba. A felhasznalé sulyos
sérilést szenvedhet.
> A hosszu hajat kdsse 6ssze és rogzitsik

ugy, hogy a vall folé érjen.

® A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel replilhetnek fel. A felhasznal6 megsé-
rulhet.
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> Viseljen szorosan illeszked® véds-

szemuiveget. A megfelel6 védbsze-
muvegek az EN 166 vagy
EN ISO 16321 szabvany vagy a
nemzeti eléirasok szerint ellenérzot-
tek és a megfeleld jeldléssel kapha-
tok a kereskedésekben.

> Viseljen arcvedét.

> Viseljen ellenallé anyagbdl készult hosszu

nadragot.
A leesé targyak fejséruléseket okozhatnak.

> Ha munka kézben targyak zuhanhat-
% nak le: Viseljen véddsisakot

Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget és
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-
maszkot.

A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,
bozo6tba és a motoros kaszaba. A nem megfe-
leld ruhazatot visel6 kezel6k sulyosan megsé-
rulhetnek.
> Viseljen testhez simulé ruhazatot.
> Ne viseljen salat és ékszert.
Munkavégzés kdzben a kezel érintkezésbe
kerllhet a forgd vagészerszammal. A felhasz-
nalé sulyos sérilést szenvedhet.
> Viseljen ellenallé anyagu labbelit.

> Amennyiben fém vagdszerszamot

hasznal: Hasznaljon acél orr-részes
védbcsizmat.

> Viseljen ellenallé anyagbdl készilt hosszu
nadragot.

A vagoszerszam fel- és leszerelésekor, illetve
a tisztitas vagy a karbantartas kézben a
kezel6 érintkezésbe kerllhet a vagoszerszam-
mal vagy a hossztolokéssel. A felhasznalo
megsérilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-

keszty(t.

Ha a kezel6 nem megfelel labbelit visel,

elcsuszhat. A felhasznalé megsérilhet.

> Viseljen csuszasmentes talpu, erds, zart
labbelit.

3.5 Munkateriiletet és kdrnyezet

3.5.1 Motoros kasza

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és

allatok nem tudjak a motoros kasza és a felre-
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pitett targyak veszélyeit felismerni és felbe-
cslilni. A beavatatlan személyek, a gyermekek
és allatok sulyosan megsérilhetnek és anyagi
karok keletkezhetnek.

> A beavatatlan személyeket,

(]
a gyermekeket és allatokat
tartsa 15 m-es korzetben

< 15m (50ft)
o A
tavol a munkaterulettdl.
> A targyaktol 15 m-es tavolsagot kell tartani.
> A motoros kaszat ne hagyja feligyelet néel-
kdl.
> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a
motoros kaszaval jatszani.

m A motoros kasza nem vizall6. Amennyiben
es6ben vagy nedves kdrnyezetben dolgozik,
fennall az aramités veszélye. A kezel6 meg-
sérllhet és a motoros kasza karosodhat.

% > Ne dolgozzon es6ben vagy nedves

kérnyezetben.

m A motoros kasza elektromos alkatrészei szik-
rakat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben tlizvészeket
és robbanasokat okozhatnak. Sulyos vagy
halalos személyi sériilések és anyagi karok
kévetkezhetnek be.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony

kérnyezetben.

3.5.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak az akkumulator veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan sze-
meélyek, gyermekek és allatok sulyos sérulése-
ket szenvedhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket
és allatokat tartsa tavol.

> Ne hagyja 6rizetlenil az akkumulatort.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak az
akkumulatorral jatszani.

® Az akkumulator nincs védve az 6sszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator tiizet foghat, felrobbanhat
vagy javithatatlanul karosodik. Sulyos szemeé-
lyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.

> Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hotél.
> Az akkumulatort ne dobja tlizbe.

> Ne toltse, ne hasznalja és ne tarolja az

akkumulatort a megadott hémérsékleti
hatarértékeken kivil, 0 19.5.
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> Ovja az akkumulatort es6td| és ned-
vességtdl, valamint ne martsa sem-
milyen folyadékba.

> Tartsa tavol az akkumulatort a fémbdl
készllt kis targyaktol.

> Az akkumulatort ne tegye ki magas nyo-
masnak.

> Az akkumulatort ne tegye ki mikrohullamu
sugarzasnak.

» Ovjuk az akkumulatort a vegyi anyagoktdl,
a soktol és a mitragyaktol.

353 Tolt6készilék

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, gyermekek nem
tudjak a toltékészulék és az elektromos aram
veszélyeit felismerni és felbecslilni. A beava-
tatlan személyek, gyermekek és allatok sulyo-
san megsérilhetnek vagy meghalhatnak.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket

és allatokat tartsa tavol.
> Gondoskodjon réla, hogy a gyermekek ne
tudjanak a tolt6készulékkel jatszani.

m A toltékészulék nem vizallé. Amennyiben es6-
ben vagy nedves kdrnyezetben dolgozik, ara-
mutés kovetkezhet be. A kezelé megsérilhet
és a toltékészulék karosodhat.

% > Ne mikddtesse esében vagy nedves

kornyezetben.
m A toltékészilék nincs védve az 6sszes kdrnye-
zeti hatas ellen. Amennyiben a toltékészuléket
kitesszuk bizonyos kdrnyezeti hatasoknak, a
toltékészulék tlizet foghat vagy felrobbanhat.
Sulyos személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.
> A toltékésziléket zart és szaraz helyiség-
ben mikddtesse.

> Ne hasznalja a toltékészuléket gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben.

> Ne miikddtesse a toltékésziléket gyulékony
alapzaton.

> Ne hasznalja és ne tarolja a tolt6késziléket
a megadott hdmérsékleti hatarértekeken
kival, £ 19.5.

® Az emberek a csatlakozévezetékben meg tud-
nak botlani. Személyi sériilések keletkezhet-
nek, és a toltékészilék megrongalédhat.
> Fektesse a csatlakozovezetéket laposan a

padléra.
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3.6 Biztonséagos allapot

3.6.1 Motoros kasza

A motoros kasza akkor van biztonsagos allapot-

ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:

— A motoros kasza sértetlen.

— A motoros kasza tiszta és szaraz.

— A kezel6elemek mikddnek és nincsenek
modositva.

— A vagoszerszamnak és a védonek a jelen
hasznalati utasitasban megadott egyik kombi-
nacioja van felszerelve.

— A vagoszerszam és védo felszerelése megfe-
leld.

— Ehhez a motoros kaszahoz ill6 eredeti STIHL
tartozék van beszerelve.

— A tartozék megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

®m Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem mikédnek megfelelen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
vagy halalos személyi sériilések kovetkezhet-
nek be.
> Ne dolgozzon sériilt motoros kaszaval.
> Ha a motoros kasza bepiszkolddott vagy
nedves: Tisztitsa meg és hagyja megsza-
radni a motoros kaszat.
> Ne moddositsa a motoros kaszat. Kivétel: A
vagoszerszamnak és a védének a jelen
hasznalati Utmutatéban megadott egyik
kombinaciojanak felszerelése.
> Amennyiben a kezel6éelemek nem mikdod-
nek: Ne dolgozzon a motoros kaszaval.
> Ne szereljen fel féem vagoszerszamokat.
> Ehhez a motoros kaszahoz ill§ eredeti
STIHL tartozékot szereljen be.
> A vagoszerszamot és a védét a jelen hasz-
nalati utasitasban leirt modon szerelje fel.
A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt modon szerelje fel.
> Ne dugjon targyakat a motoros kasza nyila-
saiba.
> Az elhasznalddott vagy megrongalddott
tablakat ki kell cserélni.
> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

3.6.2 Véddelem

A védoéelem akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljesuinek:

— A védbelem sértetlen.

— A hossztolékés megfeleléen van beszerelve.

v
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A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem mikédnek megfeleléen és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. A felhasz-

nalé sulyos sériilést szenvedhet.

> Ne dolgozzon sériilt védéelemmel.

> Dolgozzon megfeleléen beszerelt hosszto-
|6késsel.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon egy STIHL markaszervizhez.

3.6.3 Nyiréfej
A nyiréfej akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljestinek:
— A nyiréfej sértetlen.
— A nyiréfej nincs blokkolva.
— A nyirdfej felszerelése megfelel6 és szorosan
meg van huzva.
— A damilok felszerelése megfeleld.
— Ha mianyag késekkel felszerelt PolyCut nyi-
réfejet fog hasznalni:
— A milanyag kések sérulésmentesek és
nincs rajtuk repedés.
— A milanyag kések helyesen vannak felsze-
relve.
— Nem lépte tul a kopasi hatart.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban leoldédhatnak a
nyiréfej, a damilok, vagy a mianyag kések
részei, és elrepllhetnek. Sulyos személyi
sérilések kdvetkezhetnek be.
> Ne dolgozzon sériilt nyirofejjel.

» Ha mianyag késekkel felszerelt PolyCut
nyiréfejet fog hasznalni: Sérilésmentes
mianyag késekkel dolgozzon.

> Ne cserélje ki a damilt vagy a miianyag
késeket fém targyakra.

> Vegye figyelembe és tartsa be a kopasi
hatarokat.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markakereskedéshez.

364 Fém vagoészerszam

A fém vagdszerszam akkor van biztonsagos alla-

potban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesiinek:

— A fém vagdszerszam és a felszerelhet6 tarto-
zékok sértetlenek.

— A fém vagészerszam nincs eldeformalédva.

— A fém vagodszerszam felszerelése megfelel
és szorosan meg van hulzva.

— A fém vagdszerszam élezése megfeleld.

— A fém vagdszerszam a vagoééleken nem sor-
jas.

— Nem |épte tul a kopasi hatart.
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3 Biztonsagi tudnivalok

— Ha nem a STIHL altal gyartott fém vagdszer-
szamot hasznal, az nem lehet se nehezebb,
se vastagabb, se mas formaju, se rosszabb
mindségl, és az atmérdje sem lehet nagyobb,
mint a STIHL altal engedélyezett legnagyobb
fém vagoszerszamé.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban leoldédhatnak és
elpattanhatnak a fém vagészerszam részei.

Sulyos személyi sérillések kdvetkezhetnek be.

> Mindig sértetlen fém vagdszerszammal és
sértetlen felszerelhetd tartozékokkal dol-

gozzon.

> Szakszerien élezze a fém vagdszersza-
mot.

> A vagoéleken lévd sorjakat reszelével tavo-
litsa el.

> Adja le a fém vagoszerszamot egy STIHL
markakereskedésben kiegyensulyozas cél-
jabél.

magyar

m A sérilt akkumulatorbdl folyadék Iéphet ki.

Amennyiben a folyadék érintkezésbe kertil a

bérrel vagy szemmel, bér- és szemirritacio

kévetkezhet be.

> Kerllje a folyadékkal valé érintkezést.

> Amennyiben érintkezésbe kerlilt a bérrel:
Mossa le az érintett bérfellletet b6 vizzel és
szappannal.

> Amennyiben érintkezésbe kerlilt a szem-
mel: Oblitse a szemet minimum 15 percen
at bo vizzel és forduljon orvoshoz.

A sérlilt vagy hibas akkumulator szokatlan

szagot, flistot bocsathat ki vagy éghet. Sulyos,

akar halalos személyi sériilések kovetkezhet-

nek be, és anyagi karok keletkezhetnek.

> Ha az akkumulator szokatlan szagu vagy
fustot bocsat ki: Ne hasznalja az akkumula-
tort és tartsa tavol gyulékony anyagoktol.

> Ha az akkumulator ég: Prébalja meg az
akkumulator langjat tlizoltd készulékkel
vagy vizzel eloltani.

> Vegye figyelembe és tartsa be a kopasi
hatarokat.

> Az ebben a hasznalati utasitasban mega-
dott fém vagdszerszamot hasznalja.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markakereskedéshez.

3.6.6 Toltokészulék
A toltékészulék akkor van biztonsagos allapot-

ban,

amikor a kovetkezd feltételek teljestiinek:

— A toltékésziilék sértetlen.
— A toltokésziilék tiszta és szaraz.

A

FIGYELMEZTETES

3.6.5 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagos allapot-
ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:
— Az akkumulator sértetlen.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator mikddik és nincs médositva.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az akkumulator

nem mikodhet tovabb biztonsagosan. Sulyos

személyi sérilések kdvetkezhetnek be.

> Ne dolgozzon sériilt és mikoédésképtelen
akkumulatorral.

> Ne toltson sérllt vagy hibas akkumulatort.

> Ha az akkumulator bepiszkolddott: Tisztitsa
meg az akkumulatort.

> Ha az akkumulator vizes vagy nedves:
Hagyja az akkumulatort megszaradni,
19.6.

> Ne moédositsa az akkumulatort.

> Ne dugjon targyakat az akkumulator nyila-
saiba.

> Az akkumulator elektromos érintkezdit ne
kosse Ossze fémtargyakkal és ne zarja
révidre.

> Az akkumulatort nem szabad felnyitni.

> Az elhasznalddott vagy megrongalddott
tablakat ki kell cserélni.

0458-026-9801-A

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem mikddnek megfeleléen, és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

vagy halalos személyi sériilések kdvetkezhet-

nek be.

> Hasznaljon sériilésmentes toltékésziiléket.

> Amennyiben a toltékészulék bepiszkolodott
vagy nedves: Tisztitsa meg és hagyja meg-
szaradni a toltékészuléket.

> Ne modositsa a téltékészuléket.

> Ne dugjon targyakat a toltékészilék nyila-

saiba.

A toltékeészilék elektromos érintkezdit ne

kdsse Ossze fém targyakkal és ne zarja

rovidre.

> A toltékésziiléket nem szabad felnyitni.

v

3.7 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznal6 bizonyos helyzetekben nem tud

koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezelé megbotolhat, eleshet és stulyosan meg-
sérilhet.

> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
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> Amennyiben a fény- és latasviszonyok
gyengék: Ne dolgozzon a motoros kasza-
val.
> Egyedil kezelje a motoros kaszat.
Vezesse a vagoszerszamot a talajhoz kozel
és a talajra vizszintesen.
> Forditson figyelmet az akadalyokra.
> A talajon allva dolgozzon, és 6rizze meg az
egyensulyat.
> Ha faradsag jelei jelentkeznének: Iktasson
be egy szlinetet.
m A forg6 vagdszerszam megvaghatja a kezel6t.
A felhasznal6 sulyos sériilést szenvedhet.
> Ne érintse meg a forgd vagészerszamot.
> Amennyiben a vagészerszamot targy aka-
dalyozza: Kapcsolja ki a motoros kaszat és
vegye ki az akkumulatort. Csak ezutan
tavolitsa el a targyat.
® Ha a motoros kasza nem rendeltetésszer(
igénybevételnek van kitéve (pl. erészakos
behatas Utés vagy leesés altal), lehetséges,
hogy a motoros kasza nincsen biztonsagos
allapotban. Sulyos személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Ellendrizze a motoros kaszat, hogy bizton-
sagos allapotban van-e.
> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markakereskedéshez.
® Amennyiben a motoros kasza munkavégzés
kézben valtozik vagy szokatlanul viselkedik,
eléfordulhat, hogy a motoros kasza nincs biz-
tonsagos allapotban. Sulyos személyi sériilé-
sek és anyagi karok keletkezhetnek.
> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markakereske-
déshez.
® Munkavégzés kdzben a motoros kasza rezgé-
seket generalhat.
> Viseljen keszty(t.

\

> Tartson sziineteket.
> Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei
(Raynaud-szindréma) jelentkeznek: fordul-
jon orvoshoz.
® Amennyiben munkavégzés kdzben a vago-
szerszam idegen targyat talal el, az vagy
annak levaloé részei nagy sebességgel felre-
pulhetnek. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Tavolitsa el az idegen targyakat a munkate-
ruletrél.
® Ha a forgd vagoszerszam kemény targyat ér,
szikrak keletkezhetnek és a vagoszerszam
megseérilhet. A szikrak gyulékony kérnyezet-
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ben tlizet okozhatnak. Sulyos, akar halalos

személyi sérllések kdvetkezhetnek be, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon gyulékony kérnyezetben.

> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a vagoszer-
szam biztonsagos allapotban van.

®m Amikor a kapcsoléemeltyiit elengedik, azutan
a vagoszerszam még rovid ideig tovabb forog.
Ez sulyos személyi sérllésekkel jarhat.
> Varja meg amig a vagoszerszam leall.

m A felhasznal6 veszélyes helyzetben panikba
eshet és el6fordulhat, hogy nem veszi le a
hordozérendszert. A felhasznalo sulyos séri-
|ést szenvedhet.
> Gyakorolja a hordozérendszer levételét.

3.8 Visszahato erok

0000082390_003

A visszacsapddasnak a kdvetkezé okai lehetnek:

— A forg6 fém vagoszerszam a szirkével jelzett
tertileten vagy a feketével jelzett terlileten
kemeény targyba Utkozik és gyorsan lefékez.

— A forg6 fém vagoszerszam beakadt.

A feketével jelzett teriileten all fenn a legna-
gyobb veszélye a visszacsapddasnak.

A FIGYELMEZTETES

m Ezen okokbdl kifolydlag a vagoszerszam forgd
mozgasa erételjesen lefékezdédhet vagy le is
allhat és a vagdszerszam jobbra vagy a
kezel6 iranyaba I6kddhet (fekete nyil). A
kezel6 elveszitheti az uralmat a motoros
kasza felett. Sulyos vagy halalos személyi
sérllések kdvetkezhetnek be.
> Két kézzel fogja a motoros kaszat.
> A hasznalati utasitasban leirt médon dol-

gozzon.
> Ne dolgozzon a feketével jeldlt terilettel.
> A jelen hasznalati utasitasban ismertetett
egyik vagdszerszam, védé és hordozoérend-
szer kombinaciét hasznalja.
> Szakszerlen élezze a fém vagoszersza-
mot.
Teljes gazzal dolgozzon.

v
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3.9 Toltés
A FIGYELMEZTETES

m Toltés kdzben egy sérilt vagy hibas toltéke-

szlilék szokatlan szagot vagy fustot bocsathat

ki. Személyi sérllések és anyagi karok kelet-

kezhetnek.

> Huzza ki a haldzati csatlakozodugot a kon-
nektorbdl.

> Vegye ki az akkumulatort.

m A toltékészilék elégtelen héelvezetés esetén
tulmelegedhet és tiizet okozhat. Sulyos, akar
halalos személyi sérilések kdvetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne takarja le a tolt6késziléket.

3.10 Elektromos csatlakoztatas

Az aramvezet6 alkatrészekkel torténd érintkezés

a kovetkezd okokbol j6het létre:

— A csatlakozovezeték vagy a hosszabbitdveze-
ték megsériilt.

— A csatlakozovezeték vagy a hosszabbitdveze-
ték halozati csatlakozodugasza megsérilt.

— A dugaszol¢ aljzat nincs megfeleléen besze-
relve.

A VESZELY

m Az dramvezet6 alkatrészekkel valo érintkezés
aramitéshez vezethet. A felhasznalo sulyos
vagy halalos sérilést szenvedhet.
> Biztositsa, hogy a csatlakozévezeték, a

hosszabbitovezeték és a halozati csatlako-
zbdugasz sértetlen legyen.

Amennyiben a csatlakozévezeték vagy

AN a hosszabbitoévezeték megsériilt:
o>\ >~ Ne érintse meg a sérlilés helyét.

> Huzza ki a halozati csatlakozodugot

a konnektorbdl.

> A csatlakozévezetéket, a hosszabbitoveze-
téket és azok haldzati csatlakozoit csak
szaraz kézzel fogja meg.

> A csatlakozovezeték halozati csatlakozédu-
gojat vagy a hosszabbitdvezetéket egy
védoévezetdvel ellatott, megfeleléen besze-
relt és biztositott konnektorba dugja.

> A toltékészuléket kioldéaramos hibaaram-
véddkapcsoloval (30 mA, 30 ms) csatlakoz-
tassa.

m A sérilt vagy alkalmatlan hosszabbitovezeték
aramitést okozhat. Sulyos vagy halalos sze-
mélyi sérllések kdvetkezhetnek be.
> Megfelelé atmérdji hosszabbitévezetéket

hasznaljon, L1 19.4.
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A FIGYELMEZTETES

m Toltés kdzben egy nem megfelel halozati

feszlltség vagy frekvencia tulfesziltséget

okozhat a toltékészulékben. A toltdkésziilék

megrongalédhat.

> Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos
halézat haldzati fesziltsége és halozati
frekvenciaja megegyezik a toltékészilék
teljesitménytablajan lévé adatokkal.

Ha a toltd tobb aljzatu konnektorhoz van csat-

lakoztatva, a toltés soran az elektromos alkat-

részek tulterhelédhetnek. Az elektromos alkat-

részek tulmelegedhetnek és tlizet okozhatnak.

Sulyos, akar halalos személyi sériilések kdvet-

kezhetnek be, és anyagi karok keletkezhet-

nek.

> Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdbbes aljza-
ton feltlintetett teljesitményadatokat a toltd
teljesitménytablajan szereplé adatok és a
tébbes aljzatra csatlakoztatott 6sszes elekt-
romos késziilék 6sszességében nem
haladja meg.

m A tévesen elhelyezett csatlakozovezeték és

hosszabbitévezeték megsérilhet, és botlasve-

szélyt okoz. Személyi sériilések keletkezhet-

nek, és a csatlakozévezeték vagy a hosszab-
bitévezeték megrongalédhat.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket Ugy vezesse el és ugy jeldlje meg,
hogy ne lehessen megbotlani bennuik.

» Ugy fektesse le a csatlakozdvezetéket és a
hosszabbitévezetéket, hogy azok ne feszlil-
jenek és ne gabalyodjanak 0ssze.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket Ugy helyezze el, hogy azok ne
sérlljenek, ne térjenek meg, ne akadjanak
be, és ne dorzsolddjenek.

> Védje a csatlakozévezetéket és a hosszab-
bitovezetéket forrésag, olaj és vegyszerek
ellen.

> A csatlakozovezetéket és a hosszabbitove-
zetéket szaraz felliletre fektesse.

Munka kézben a hosszabbitdvezeték felme-

legszik. Amennyiben a hé nem tud tavozni,

ugy tlizet okozhat.

> Ha kabeldobot hasznal: Teljesen teker-
cselje le a kabeldobot.

Ha elektromos vezetékek és csdvek haladnak

a falban, a toltékészUllék falra szerelése koz-

ben megsértheti ezeket. A elektromos vezeté-

kekkel valo érintkezés aramitéshez vezethet.

Sulyos személyi sériilések és anyagi karok

keletkezhetnek.
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> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az arra a
célra szant helyen nem futnak elektromos
vezetékek és csovek a falban.

® Amennyiben a toltékészulék nem a jelen hasz-
nalati utasitasban leirt médon van felszerelve

a falra, a toltékészilék vagy az akkumulator

leeshet vagy a toltékészilék talhevilhet. Sze-

mélyi sérllések és anyagi karok keletkezhet-
nek.

> A toltékészuléket a jelen hasznalati utasi-
tasban leirt moédon szerelje a falra.

® Amennyiben behelyezett akkumulatorral sze-
relik fel a falra a toltékészuléket, az akkumula-
tor kieshet a toltékésziilékbodl. Személyi séri-
lések és anyagi karok keletkezhetnek.

> El6szor szerelje fel a falra a toltékészuléket,
és csak ezutan tegye bele az akkumulatort.

3.11

3.11.1  Motoros kasza

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kézben a hajtémiihaz felheviil-
het. A kezel6 megégetheti magat.

c > Ne érintse meg a forré hajtomiha-
zat.

m Szallitas kdzben a motoros kasza felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

Szallitas

> Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel szallitasi védéelemet.

> Biztositsa a motoros kaszat feszitéhevede-
rekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

3.11.2  Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalédhat és anyagi
karok kovetkezhetnek be.

> Ne szallitson sértlt akkumulatort.

m Szdllitas kdzben az akkumulator felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkumulatort ugy csomagolja be, hogy

ne mozoghasson.
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» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tud-
jon mozogni.

3.11.3  Toltdkésziilék

A FIGYELMEZTETES

m Szdllitas kozben a toltokészllék felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Huzza ki a halozati csatlakozodugot a kon-
nektorbdl.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Biztositsa a toltékésziléket feszitbhevede-
rekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

m A csatlakozévezeték nem alkalmas a toltéké-
szilék szallitasara. A csatlakozovezeték és a
toltékészilék megrongalodhat.
> Csavarja fel a csatlakozovezetéket és rog-

zitse a toltékészlléken.

3.12 Tarolas

3.12.1  Motoros kasza

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a motoros kasza
veszélyeit felismerni és felbecsilni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Amennyiben fém vagoszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel szallitasi védéelemet.

> A motoros kasza gyermekektdl tavol tar-
tando.

® A motoros kasza elektromos érintkezéi és fém
alkatrészei berozsdasodhatnak nedvesség
hatasara. A motoros kasza megrongalédhat.
> Vegye ki az akkumulatort.

> A motoros kaszat tisztan és szarazon
tarolja.

3.12.2  Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecslni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulatort gyermekek altal nem hoz-

zaférhetd helyen kell tartani.
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® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-

nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkut

kitesszik bizonyos kdrnyezeti hatasoknak,

megjavithatalanna valhat.

> Az akkut tisztan és szarazon tarolja.

> Az akkumulator zart helyiségben tarolja.

> Az akkumulatort a motoros kaszarol leva-
lasztva tarolja.

> Amennyiben az akkumulatort a tolt6készl-
Iékben tarolja: Huzza ki a halozati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozatti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

> Ne tarolja az akkumulatort a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, [ 19.5.

3.12.3 Toltdkésziilék

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a toltékészulék
veszélyeit felismerni és felbecsuini. A gyer-
mekek sulyosan vagy halalosan megsérilhet-
nek.
> Huzza ki a halézati csatlakozddugét.
> A toltékészlléket gyermekek altal nem hoz-

zaférhet6 helyen kell tarolni.
m A toltékészllék nincs védve az 0sszes kornye-
zeti hatas ellen. Amennyiben a tolt6késziiléket
kitesszlik bizonyos kornyezeti hatasoknak, a
toltékészlilék megrongalédhat.
> Huzza ki a halézati csatlakozédugét.
> Amennyiben a toltékészulék meleg: A tolt6-
készliléket hagyja leh(lni.

> A toltékészuléket tisztan és szarazon
tarolja.

> A toltékészlléket zart helyen tarolja.

> Ne tarolja a tolt6késziiléket a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivl, @ 19.5.
m A csatlakozdvezeték nem alkalmas a toltékeé-
szlilék szdllitasara vagy felakasztasara. A
csatlakozovezeték és a toltbkészilék megron-
galédhat.
> A toltékészuléket a hazanal fogja és tartsa
meg. A toltékészllék konnyebb felemelésé-
hez a toltékésziléken van egy fogantydmé-
lyedés.

> A toltékészuléket a fali tartéra akassza fel.

3.13 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
motoros kasza véletlendl beindulhat. Sulyos
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személyi sérlilések és anyagi karok keletkez-
hetnek.
> Vegye ki az akkumulatort.

Munkavégzés kézben a hajtomiihaz felheviil-
het. A kezel6 megégetheti magat.

2 > Ne érintse meg a forré hajtomiha-
zat.

A dorzshatasu tisztitoszerek, a vizsugarral
vagy hegyes targyakkal valé tisztitas megron-
galhatjak a motoros kaszat, a védét, a vago-
szerszamot vagy az akkumulatort. Amennyi-
ben a motoros kaszat, a védét, a vagoszer-
szamot, vagy az akkumulatort nem megfe-
lel6en tisztitjak, az alkatrészek esetleg nem
mikodnek megfeleléen és a biztonsagi beren-
dezések hatastalanna valnak. Sulyos személyi
sérilések kdvetkezhetnek be.
> A motoros kaszat, a védét, a vagoszersza-
mot és az akkumulatort a jelen hasznalati
utasitasban leirt modon tisztitsa.
Amennyiben a motoros kaszat, a védét, a
vagoszerszamot vagy az akkumulatort nem
megfelel6képpen tartjak karban vagy javitjak,
az alkatrészek esetleg nem mikédnek megfe-
leléen és a biztonsagi berendezések hatasta-
lanna valnak. Sulyos vagy halalos személyi
sérilések kdvetkezhetnek be.
> A motoros kaszat, a védét és az akkumula-
tort ne tartsa karban sajat maga és ne
javitsa.
> Amennyiben a motoros kasza, a védd vagy
az akkumulator karbantartasa vagy javitasa
szikséges: Forduljon STIHL markaszerviz-
hez.
> A vagoszerszam karbantartasat a hasznalt
vagoszerszam hasznalati utasitasaban leirt
modon vagy a hasznalt vagoszerszam cso-
magolasan leirt médon végezze.

m A vagoszerszamok tisztitasakor vagy karban-

tartasakor a kezel6 megvaghatja magat az
éles vagoeélekkel. A kezelé megsériilhet.

> Viseljen ellendllé anyagu munka-
keszty(t.
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4 A motoros kasza haszna-
latra késszé tétele

4.1 A motoros kasza hasznalatra
val6 el6készitése

Minden munkakezdés el6tt a kdvetkezd l1épése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg rola, hogy a kdvetkezd

alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:

— Motoros kasza, [ 3.6.1.

— Véds, 13.6.2.

— Nyirofej vagy fém vagoszerszam, I 3.6.3
vagy 1 3.6.4.

— Akkumulator, 3 3.6.5.

Az akkumulator vizsgalata, £ 10.2.

Akkumulator teljes feltoltése, 1 5.2.

A motoros kasza tisztitasa, L1 15.1.

Szerelje fel a kétkezes fogantyut, 1 6.3.

Valassza ki a vagdszerszam, vedé és hordo-

zérendszer kombinacidjat, & 20.1.

> A védo felszerelése, I 6.1.

> Szereljen fel nyirofejet vagy fém vagdszersza-
mot, vagy 1 6.4.3.

> A hordozorendszer felvétele és beallitasa, L1

71.

A kétkezes fogantyu beallitasa, E1 7.2.

A motoros kasza kiegyensulyozasa, [ 7.3.

Kezel6elemek vizsgalata, [ .

Amennyiben nem tudja a Iépéseket kivitelezni:

Ne hasznalja a motoros kaszat és forduljon

STIHL markaszervizhez.

5 Akku toltés és LED-ek
5.1 A toltokésziilék falra szerelése

A toltékészlilék falra szerelhetd.

Yy Yy VY VvYyYy
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> A toltékészuléket ugy szerelje fel a falra, hogy
az alabbi feltételek teljesiljienek:
— A rogzitéshez megfelelé anyagot hasznal-
nak.
— A toltékészilék vizszintes.
A kovetkezd méreteket betartjak:
— a =legalabb 100 mm
— b (az AL 101 esetén) = 75 mm
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— b (az AL 301, AL 501 esetén) = 100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

5.2 Akkumulatortéltés

A toltési id6 kilonbozd tényezdktdl fugg, pl. az
akkumulator hémérsékletétdl vagy a kdrnyezeti
hémérséklettdl. Az optimalis teljesitményért
vegye figyelembe a javasolt hémérsékleti tarto-
manyokat, Ed 19.6. A tényleges toltési id6 eltér-
het a megadott toltesi id6tél. A toltési idérél
b&vebben a www.stihl.com/charging-times olda-
lon tajékozodhat.

Amennyiben a halézati csatlakoz6 csatlakoztatva
van egy konnektorba és az akkumulatort behe-
lyezik a toltékészulékbe, a toltési folyamat auto-
matikusan elindul. Amint teljesen felté1tédott az
akkumulator, a toltékészilék automatikusan
lekapcsolodik.

A toltési folyamat soran az akkumulator és a tol-
tékészulék felmelegszik.
Js

0000-GXX-0628-A2

\

A halézati dugaszt (6) egy kdnnyen hozzafér-

het6 aljzatba (7) dugja.

A toltékészulék (3) dntesztet végez. A LED (4)

kb. 1 masodpercig zdlden, és kb. 1 masodper-

cig pirosan vilagit.

> Helyezze el a csatlakozovezetéket (5).

> Helyezze be az akkumulatort (2) a toltékészu-
|ék vezetbelemeibe (3) és nyomja Utkozésig.
A LED (4) zélden vilagit. A LED-ek (1) zolden
vilagitanak és az akkumulator (2) toltédik.

> Ha a LED (4) és talalhaté LED-ek (1) mar nem
vilagitanak: Az akkumulator (2) teljesen fel van
toltve és ki lehet venni a toltékészulékbdl (3).

> Ha a toltékészuléket (3) mar nem hasznalja:

Huzza ki a halézati csatlakozodugot (6) a kon-

nektorbdl (7).
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6 A motoros kasza 6sszeszerelése

5.3 A téltési allapot kijelzése

£ L LiE
Ly

> Nyomja meg a nyomégombot (1).
A LED-ek kb. 5 mp-ig z6lden vilagitanak, és
kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a jobb oldali LED zdlden villog:
Toltse fel az akkumulatort.

54 Az akkumulatoron Iévé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy
zavarait jelezhetik ki. A LED-ek zdlden vagy piro-
san vilagithatnak vagy villoghatnak.

N

Yy |

0000-GXX-0629-A2

Ha a LED-ek zdlden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltottségi szintet jelzik.

> Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak
vagy villognak: Haritsa el az izemzavarokat,
118.1.
A motoros kaszanal vagy a téltékabelnél
Uzemzavar lépett fel.

5.5 A t6lt6késziiléken 1évé LED-ek
A LED a toltékésziilék allapotat jelzi.

Ha a LED zdlden vilagit, akkor az akku toltése
folyamatban van.
> Amennyiben a LED pirosan villog: Haritsa el
az Uzemzavarokat.
Uzemzavar all fenn a téltékésziilékben.

6 A motoros kasza 6ssze-
szerelése
6.1 Szerelje fel a védét

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000100844_001
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A hossztolokés (1) mar be van épitve a

véddbe (2) és nem szabad kiszerelni.

> Tolja a védét (2) utkdzésig a hajtomihazon
lévé vezetdkbe.

> Csavarja be a csavart (3) és huzza meg szo-
rosan.

6.2 Szerelje le a védét
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000100957_001

> Csavarja ki a csavart (2).
> Huzza le a védét (1).

6.3 A kétkezes fogantyu felszere-
lése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

0000101129_001

\

Csavarija ki a szoritécsavart (1).

Vegye le a szoritohéjakat (2 és 4).

Helyezze be a fogantyucsovet (3) az also6 szo-
ritohéjba (4).

Helyezze fel a felsd szoritohéjat (2).

Helyezze be a rugét (5) alulrél az alsé szorito-
héjba (4).

Helyezze a szoritéhéjakat (2 és 4) a szarra és
csavarja be a szoritdcsavart (1).

Forditsa felfelé a fogantyucsovet (3).

Huzza meg a szoritocsavart (1).

Csavarija ki a csavart (6).

Helyezze a kezel6fogantyut (8) a fogantyu-
csore (3) ugy, hogy a kezeléfogantyu és a
fogantyucsd furatai fedjék egymast és kapcso-
I6emelty( a hajtomlhaz iranyaba nézzen.
Helyezze be az anyat (7).

Csavarja be a csavart (6) és huzza meg szo-
rosan.

\

\

\

\

\
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\

\
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A kétkezes fogantyut nem kell ismét leszerelni.
6.4

6.4.1 A nyiréfej felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

A nyirofej fel- és leszerelése

0000-GXX-3031-A0

> Helyezze a nyomotanyért (2) a tengelyre (3)
ugy, hogy a kisebb atmérd felfelé nézzen.

> Helyezze a nyirdfejet (1) a tengelyre (3) és
hlzza kézzel az éramutato jarasaval ellent-
étes iranyba.

» Utkdzésig nyomja be a furatba a dugaszolo-
tisket (4) és tartsa nyomva.

> Addig forgassa 6ramutato jarasaval mege-
gyez6 iranyban a nyirofejet (1), hogy a duga-
szolotuske (4) bekattanjon.
A tengely (3) le van blokkolva.

> A nyirdfejet (1) kézzel hizza meg.

> Huzza le a dugaszolétiskét (4).

6.4.2 A nyiréfej leszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Nyomja be a furatba a dugaszolétiskét ttko-
zésig és tartsa nyomva.

> A nyiréfejet forgassa el annyira, hogy a duga-
szolotiske bekattanjon.
A tengely le van blokkolva.

> Csavarja ki a nyirofejet az éramutato jarasa-
nak megfelel6en.

> Vegye le a nyomotanyeért.

> Huzza le a dugaszolotiskét.

6.4.3 A fém vagoszerszam felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.
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Helyezze a nyométanyért (5) a tengelyre (6)
ugy, hogy a kisebb atmérg felfelé nézzen.
Helyezze a fém vagdszerszamot (4) a nyomo-
tanyérra (5). Ha a korflirészt vagy a flivagola-
pot toébb, mint 4 vagoéllel hasznaljak: A vagoe-
leket ugy helyezze, hogy azok ugyanabba az
iranyba alljanak, ahogy azt a védén lévé nyil
mutatja.

Helyezze a nyométanyert (3) a fém vagoszer-
szamra (4) ugy, hogy a kupos rész felfelé néz-
zen.

Helyezze a futétanyért (2) a nyomota-

nyérra (3) ugy, hogy a zart oldal felfelé mutas-
son.

Utkdzésig nyomja be a furatba a dugaszolé-
tusket (7) és tartsa nyomva.

Addig forgassa 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba a fém vagoészerszamot (4), hogy a
dugaszolétiiske (7) bekattanjon.

A tengely (6) le van blokkolva.

Az anyat (1) forgassa el az éramutato jarasa-
val ellentétes iranyba és huzza meg.

Huzza le a dugaszolotiiskét (7).

A fém vagdszerszam leszerelése
Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

Nyomja be a furatba a dugaszolétiiskét litko-
zésig és tartsa nyomva.

Addig forgassa 6ramutaté jarasaval mege-
gyez6 irdnyban a fém vagoszerszamot, amig
a dugaszolotiiske be nem kattan.

A tengely le van blokkolva.

Csavarja le az anyat az 6ramutaté jarasanak
megfeleld iranyban.

Vegye le a rogzitdalkatrészeket, a fém vago-
szerszamokat és a nyomotanyért.
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7 A motoros kasza beallitasa a felhasznalé szamara

> Huzza le a dugaszolé tiiskét.
7 A motoros kasza beallitasa
a felhasznal6 szamara

A hordozérendszer felvétele és
beallitasa

71
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> Tegye fel az egyvallas hevedert (1) vagy a
kettds vallhevedert (3).

> Az egyvallas hevedert (1) vagy a kett6s vallhe-
vedert (3) ugy allitsa be, hogy a karabinerho-
rog (2) kb. tenyérnyire legyen a jobb csipd
alatt.

A hasznalatra engedélyezett tovabbi hordozo-
rendszereket a jelen hasznalati utasitasban
ismertetjlk, £120.1.

7.2 A kétkezes fogantyu beallitasa

A felhasznal6 testmagassagatol fliggben a két-

kezes fogantyut kiilénb6zd pozicidékba lehet alli-

tani.

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Akassza be a motoros kaszat a hordozérend-
szeren |évé karabinerhorog hordozéfilébe.

0000101463_001

> Lazitsa ki a szoritécsavart (1).

> Billentse a kétkaros fogantyut (2) a kivant
pozicioba.

> Dontse meg a kétkezes fogantyut (2) ugy,
hogy a tavolsag (a) ne csdkkenjen 750 mm
ala.

> Huzza meg szorosan a szoritécsavart (1).

0458-026-9801-A
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7.3 A motoros kasza kiegyenstlyo-

zasa
Az akkumulator és a vagoszerszam befolyasolja
a motoros kasza egyensulyat. A motoros kaszat

a felszerelt vagészerszammal és a behelyezett
akkumulatorral kell kiegyensulyozni.

0000-GXX-4596-A0
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A vagoszerszamnak kissé fel kell fektidnie a
talajra.
> A motoros kasza kikapcsolasa.

0000101131_001

> Akassza be a hordozofilet (2) a karabinerho-
rogba (1).

> Hagyja kilengeni a motoros kaszat.

> Ha egy vagoszerszam helyzetét kilengett alla-
potban igazitani kell:

0000101130_001

> Lazitsa meg a csavart (3).

> Tolja el a hordozdfiilet (2) a szaron ugy, hogy
|étrejojjon kilengett allapotban a megfeleld
helyzet.

> Hlzza meg a csavart (3) szorosan.
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8 Az akku behelyezése és
kivevése

8.1 Helyezze be az akkumulatort

8 Az akku behelyezése és kivevése

9 A motoros kasza bekap-
csolasa és kikapcsolasa
9.1 Kapcsolja be a motoros kaszat

0000101128_001

> Addig tolja az akkumulatort (1) az akkumulato-
ruregbe (2), hogy halljon egy kattanast.
A nyilak (3) az akkumulatoron (1) még latha-
tok, és az akkumulator (1) régzult az akkumu-
latorliregben (2). A motoros kasza és az akku-

mulator (1) kdz6tt nincs elektromos érintkezés.

> Tolja az akkumulatort (1) utkézeésig az akku-
mulatoriregbe (2).
Az akkumulator (1) egy masodik kattanassal
bekattan és egy szintben van a motoros kasza
burkolataval.

8.2 Vegye ki az akkumulatort

0000101074_001

> Nyomija le a zaremelty(t (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
hetd.
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> A motoros kaszat ugy tartsa jobb kezével a
kezel6fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja
kérbefogja a kezel6fogantyut (2).

> A motoros kaszat ugy tartsa a bal kézzel a
fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja kdrbe-
fogja a fogantyut.

> Nyomja le kézzel az ergo-kart (1), és tartsa
lenyomva.

> Nyomja meg a kioldégombot (4).

> Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoloemel-
tydt (3), és tartsa lenyomva.

A motoros kasza motorja gyorsul és a vago-
szerszam forog.

Minél tovabb nyomja be a kapcsoléemeltydit (3),
annal gyorsabban mozog a vagészerszam.

A motoros kasza a maximalis teljesitményfoko-

zatban felismeri a felszerelt vagészerszamot és
automatikusan bedllitia a megengedett maxima-
lis fordulatszamot.

9.2 A motoros kasza kikapcsolasa

> Engedje el a kapcsoléemelty(t és az ergo-
kart.

> Varja meg, amig leall a vagészerszam.

> Amennyiben a vagoszerszam tovabb forog:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A motoros kasza meghibasodott.

10 A motoros kasza és az
akkumulator ellen6rzése

10.1  Kezel6elemek vizsgalata

Kioldégomb, ergo-kar és kapcsoléemeltyi

> Vegye ki az akkumulatort.

> Prébalja meg megnyomni a kapcsoléemeltyit
anélkil, hogy megnyomna az ergo-kart.
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11 Munkavégzés a motoros kaszaval

> Amennyiben a kapcsoléemeltydit le lehet
nyomni: Ne hasznalja a motoros kaszat és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
A kapcsoloemeltylizar meghibasodott.

> Nyomja le az ergo-kart és tartsa lenyomva.

> Nyomija le a kapcsoloemeltydit és engedje el
ujbol.

> Amennyiben a kapcsoléemelty(, az ergo-kar
vagy a kioldégomb nehezen mikddik vagy
nem ugrik vissza kiindulasi helyzetébe: Ne
hasznalja tovabb a motoros kaszat és fordul-
jon STIHL markaszervizhez.
A kapcsoloemelty(, az ergo-kar vagy a kioldo-
gomb meghibasodott.

Kapcsolja be a motoros kaszat

> Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja le az ergo-kart és tartsa lenyomva.

> Nyomja meg a kioldbgombot.

> Nyomja le a kapcsoloemeltydit és tartsa
lenyomva.
A vagoszerszam forog.

> Ha 3 LED az akkumulatoron pirosan villog:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A motoros kaszaban zavar |épett fel.

> Engedje el a kapcsoléemeltyit.
Rovid idén belil a vagoészerszam leall.

> Amennyiben a vagészerszam tovabb forog:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A motoros kasza meghibasodott.

10.2 Az akkumulator vizsgalata

> Nyomja le az akkumulatoron talalhaté6 nyomo-
gombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy
villognak: Ne hasznalja az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn az akkumulatorban.
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11 Munkavégzés a motoros
kaszaval
11.1 A motoros kasza tartasa és
vezetése

0000101131_001

rogba (1).

0000-GXX-4730-A0

> A motoros kaszat Ugy tartsa jobb kezével a
kezel6éfogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja
koérbefogja a kezel6fogantyut.

> A motoros kaszat ugy tartsa a bal kézzel a
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja korbe-
fogja a fogantyut.

11.2 A teljesitményfokozat bealli-
tasa

Hasznalattol figgben 2 teljesitményszintet lehet
beallitani. A teljesitményszint-csuszka (1) a beal-
litott teljesitményszintet mutatja.

A beallitott teljesitményszint hatassal van az
akkumulator miikodési idejére.

AN
ECO : ECO-teljesitményszint, alacsony tel-
jesitmény
A

N
: Maximalis teljesitményszint, maxi-
malis teljesitmeény

Ha a maximalis teljesitmény van bedllitva, a
motoros kasza felismeri a felszerelt vagoszer-
szamot és automatikusan bedllitja a kés megfe-
lel6 fordulatszamat.
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Ha az Eco-teljesitményszint van beallitva, a for-
dulatszam csokken.

Ezaltal az akkumulator Ez meghosszabbithatja
az akkumulator élettartamat.

0000101113_001

> Tolja a teljesitményszint-csuszkat (1) a
hévelykujjaval a kivant poziciéba.

11.3  Flinyiras

A vagoszerszam és a talaj kozotti tavolsag hatar-
0zza meg a vagasi magassagot.

hs
ikl

; M)%M%%
Nyiras nyiréfejjel (A)

> A motoros kaszat mozgassa egyenletesen
ide-oda.

> Lassan, és a berendezést iranyitasa alatt
tartva haladjon el6re.

Nyiras flivagélappal késsel (B)

» Kaszéljon a fém vagoszerszam bal oldalaval.

> Lassan, és a berendezést iranyitasa alatt
tartva haladjon el6re.

Az optimalis teljesitményért vegye figyelembe a
javasolt hémérsékleti tartomanyokat, L 19.6.

11.4 A damilok utanallitasa az Auto-

Cut nyiréfejeken
> A forgo nyirofejet billentse fel a talajon.
Kb. 30 mm utanallitodik. A véddben lévé
hossztolokés automatikusan a megfeleld
hosszra méretezi a damilt.
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Ha a damilok 25 mm-nél révidebbek, nem végez-

het6 el az automatikus utanallitasuk.

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Nyomja meg a nyiréfejen l1év orsébetétet (1)
és tartsa lenyomva.

> Hulzza ki kézzel a damilt (2).

> Amennyiben a damilok (2) mar nem huzhatok
ki: Cserélje ki az orsébetétet (1) vagy a
damilt (2).
Az orsobetét Ures.

12 Munka utan

121 Munkavégzés utan

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Ha a motoros kasza nedves: Hagyja a
motoros kaszat megszaradni.

> Ha az akkumulator vizes vagy nedves: Hagyja

az akkumulatort megszaradni, I 19.6.

A motoros kasza tisztitasa.

Tisztitsa meg a védéelemet.

Tisztitsa meg a vagoszerszamot.

Tisztitsa meg az akkumulatort.

Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-

relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-

lemet.

13 Szallitas

13.1 A motoros kasza szallitasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-
lemet.

Yy YyVY VY

A motoros kasza hordozéasa

> A motoros kaszat a szarnal fogva vigye kéz-
ben ugy, hogy a vagdészerszam hatrafelé néz-
zen és a motoros kasza egyensulyban legyen.

A motoros kasza szallitasa jarm{iben
> Biztositsa a motoros kaszat ugy, hogy az ne
tudjon felborulni vagy mozogni.
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14 Tarolas

13.2 Az akkumulator szallitasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Bizonyosodjon meg réla, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.

» Ugy csomagolja el az akkumulatort, hogy az
ne tudjon mozogni a csomagolasban.

» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tudjon
mozogni.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kovetelmények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ionos akkumulatorok)
besorolasu, valamint az Ellenérzések és kritéri-
umok ENSZ kézikdnyv, Ill. rész, 38.3 szakasza-
nak megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi feltételekrél bévebben a(z) stihl.link/
safety oldalon tajékozédhat.

13.3  Toltékészllék szallitasa

> Huzza ki a haldzati csatlakoz6dugét a konnek-
torbol.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Csavarja fel a csatlakozovezetéket és rogzitse
a toltékészuléken.

> Amennyiben a téltéberendezést jarmivel szal-
litjia: Biztositsa a tolt6készUléket feszitdheve-
derekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy az
ne tudjon felborulni vagy mozogni.

14 Tarolas

14.1 A motoros kasza tarolasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> Amennyiben fém vagészerszam van felsze-
relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-
lemet.

0000097038_001

> Lazitsa meg a szoritécsavart (1) és csavarja ki
azt, annyira, hogy a fogantyucsévet (2) el
lehessen forgatni.

> Forgassa el a fogantyucsovet (2) 90°-al az
6ramutatd jarasaval megegyezd iranyba és
billentse lefelé.

> Hulzza meg szorosan a szoritocsavart (1).

0458-026-9801-A
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> A motoros kaszat ugy tarolja, hogy a kdvet-
kezo feltételek teljeslljenek:
— A motoros kasza ne tudjon felborulni és
mozogni.
— A motoros kasza gyermekektél tavol tar-
tandoé.
— A motoros kasza tiszta és szaraz.
> Amennyiben a motoros kaszat 30 napnal
hosszabb ideig kivanja tarolni: Szerelje le a
vagoészerszamot.

14.2  Akkumulator tarolasa

A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 %

és 60 % (2 zolden vilagitd LED) kozotti toltottségi

szinten tarolja.

> Az akkumulatort ugy tarolja, hogy a kdvetkez6
feltételek teljestljenek:

— Az akkumulator gyermekek altal nem hoz-
zaférhetd helyen van.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator le van valasztva a motoros
kaszarol.

— Amennyiben az akkumulatort a toltékészu-
Iékben tarolja: Huzza ki a halozati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozotti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

— Ne térolja az akkumulatort a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, £ 19.5.

TUDNIVALO

® Ha nem ugy taroljak az akkumulatort, ahogy

az a jelen hasznalati utasitasban el6 van irva,

akkor az akkumulator teljesen lemeriilhet és

megjavithatatlanul karosodhat.

> A lemerdlt akkumulatort tarolas elétt téltse
fel. A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumula-
tort 40% és 60% (2 zdlden vilagitd LED)
kozotti toltottségi szinten tarolja.

> Az akkumulatort a motoros kaszardl leva-
lasztva tarolja.

14.3 A tolt6készllék tarolasa
> Huzza ki a haldzati csatlakozédugét a konnek-
torbal.
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> Csavarja fel a csatlakozovezetéket és rogzitse
a toltékésziléken.

> A toltékésziléket ugy kell tarolni, hogy teljesdil-
jenek:az alabbi feltételek:

— A toltékészilék tarolasa gyermekek altal
nem hozzaférhetd helyen torténik.

— A toltékeészulék tiszta és szaraz.

— A toltékeészilék zart helyiségben van.

— A toltékészilék nincs csatlakoztatva a csat-
lakozovezetékre vagy a csatlakozovezeték
tartéjan (3) van felakasztva.

— Ne tarolja a toltékészuléket a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, I 19.5.

15 Tisztitas

15.1 A motoros kasza tisztitasa

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkumulatort.

> A motoros kaszat nedves ruhaval tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

Tavolitsa el az idegentesteket az akkumulato-

riregbdl és tisztitsa meg az akkumulatorire-

get nedves kenddével.

> Az akkumulatoriregben Iévé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a ventilatorkerék alatti tertiletet
ecsettel vagy puha kefével.

v

15.2 A védbelem és a vagdszer-
szam tisztitasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és vegye ki az
akkut.
> A védbéelemet és a vagdszerszamot nedves
ruhaval vagy puha kefével tisztitsa meg.

15.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

15.4 A toltbkésziilék tisztitasa

> Huzza ki a halozati csatlakozodugot a konnek-
torbol.
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15 Tisztitas

> A toltékészuléket nedves ruhaval tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

> A toltékészulék elektromos érintkezdit ecsettel
vagy puha kefével tisztitsa meg.

16 Karbantartas
16.1  Karbantartasi idok6zok

A karbantartasi id6kozok a kérnyezeti feltételek-
tél és a munkafeltételektdl figgnek. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi idékozoket ajanlja:

Evente
> Vizsgaltassa meg a motoros kaszat egy
STIHL markaszervizben.

16.2 A fém vagoszerszam élezése
és kiegyenslulyozésa

A fém vagdszerszamok szakszeri élezése és
kiegyensulyozasa nagyon sok gyakorlatot kove-
tel.

A STIHL azt ajanlja, hogy a fém vagoszersza-

mok élezéseét és kiegyensulyozasat bizza STIHL

markaszervizre.

> A fém vagoszerszamot a hasznalati dtmutato-
janak megfeleléen vagy a hasznalt vagoszer-
szam csomagolasan leirt médon élezze.

17 Javitas

17.1 A motoros kasza, a vagdszer-

szam, az akkumulator és a tol-
tékésziilék javitasa
A felhasznal6 nem tudja sajat maga a motoros
kaszat, a vagoszerszamot, az akkumulatort és a
tolt6készlléket megjavitani.
> Amennyiben a motoros kasza vagy a vago
szerszam megsérllt: Ne hasznalja tovabb a
motoros kaszat vagy a vagoszerszamot és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
> Amennyiben az akkumulator hibas vagy meg-
sérlt: Cseréljen akkumulatort.
> Amennyiben a t6ltékészilék meghibasodott
vagy megsérilt: Cserélje ki a toltdkészlléket.
> Amennyiben a csatlakozovezeték hibas vagy
megsérilt: Ne hasznalja a tolt6készlléket és
cseréltesse ki a csatlakozovezetéket STIHL
markaszervizben.
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18 Hibaelharitas

18.1

magyar

A motoros kasza vagy az akkumulator (izemzavarainak elharitasa

Uzemzavar

Az akkumulato-
ron lévé LED-
ek

Oka

Megoldas

A motoros kasza
nem indul be a
bekapcsolaskor.

1 LED z6lden
villog.

Tul alacsony az akku-
mulator feltoltdttsége.

> Akkumulatortoltés.

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul
hideg az akkumulator.

> Vegye ki az akkumulatort.
> Varja meg, amig az akkumulator lehl
vagy felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

A motoros kaszaban
zavar lépett fel.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatoriiregben.

Helyezze be az akkumulatort.

Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a motoros kaszat és forduljon
STIHL markaszervizhez.

yvy

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

> Vegye ki az akkumulatort.
Hagyja leh(lni a motoros kaszat.

\

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

> Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.

Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon
STIHL markakereskedéshez.

vy

A motoros kasza és
az akkumulator kozotti
elektromos 6sszekot-
tetés megszakadt.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatorlregben.

> Helyezze be az akkumulatort.

A motoros kasza vagy
az akkumulator ned-
ves.

> Hagyja megszaradni a motoros kaszat
vagy az akkumulatort, £l 19.6.

A motoros kasza
Uzem kdzben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

> Vegye ki az akkumulatort.
> Hagyja lehilni a motoros kaszat.

Elektromos zavar all
fenn.

> Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.
> Kapcsolja be a motoros kaszat.

A motoros kasza
mikodési ideje
tal révid.

Az akkumulator nincs
teljesen feltoltve.

> Toltse fel teljesen az akkumulatort.

Az akkumulator élet-
tartama lejart.

> Cserélje ki az akkumulatort.

Nem allithatok
be a teljesitmé-
nyfokozatok.

A kapcsoléemelty( be
van nyomva és a
motoros kasza be van
kapcsolva.A kapcso-
I6emelty(i be van
nyomva és a motoros
kasza be van kapc-
solva.

> A teljesitményfokozatot a jelen haszna-
lati utasitasban leirt moédon allitsa be.A
teljesitményfokozatot a jelen hasznalati
utasitasban leirt médon allitsa be.

A nyirdfej kézzel
nem szerelheté
le.

A nyiréfej tul szorosan
van meghuzva.

> Blokkolja a ventilatorkereket a dugaszo-
I6tuskével.

> Haijtsa le kézzel a nyiréfejet.

> Huzza le a dugaszolétiskét.
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magyar 19 Miszaki adatok
Uzemzavar Az akkumulato- |Oka Megoldas

ron lévé LED-

ek
Az akkumulator |1 LED pirosan |Tul meleg vagy tul » Hagyja az akkumulatort a tolt6készulék-
toltékészllékbe |vilagit. hideg az akkumulator. [ ben.

helyezése utan
nem indul el a
toltési folyamat.

A toltési folyamat automatikusan meg-
kezdddik, amint a rendszer eléri a
megengedett hdmérsékleti tartomanyt.

18.2 A toltokészilék lizemzavarainak elharitasa

megszakadt.

mos Osszekottetés

Uzemzavar A toltokésziilé- |Oka Megoldas
ken 1évd LED
Az akku nem tol- [A LED pirosan |A toltékészulék és az |> Vegye ki az akkumulatort.
tédik. villog. akku kozotti elektro-  |> Tisztitsa meg a toltékészuléken levd

elektromos érintkezoket.
> Helyezze be az akkumulatort.

Uzemzavar all fenn a
toltékészilékben.

> Ne hasznalja a tolt6készilléket, és for-
duljon STIHL markaszervizhez.

18.3 Terméktamogatas és segitség
az alkalmazashoz

Terméktamogatast és az alkalmazashoz segitsé-
get STIHL markaszerviznél kaphat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy a
www.stihl.com cimen talal.

19 Miszaki adatok

19.1 Motoros kasza STIHL

FSA 80.0
— Engedélyezett akkumulator: STIHL AK
— Sulya a legnehezebb nyiroéfejjel és az ahhoz
tartozé legnehezebb védbével, akkumulator
nélkul: 4,6 kg
— Hossz vagoszerszam nélkil: 1775 mm

A mikddési id6rél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozodhat.

19.2  STIHL AK akkumulator

— Akkumulatoros technolégia: litium-ionos
Névleges fesziiltség: 36 V

— Maximalis feszlltség: 40 V

Kapacitas Ah-ban: lasd a teljesitménytablat
Energiatartalom Wh-ban: lasd a teljesitmény-
tablat

— Suly kg-ban: lasd a teljesitménytablat

19.3 Toélt6készilék STIHL AL 101

— Névleges feszlltség: lasd a teljesitménytablat

— Frekvencia: lasd a teljesitménytablat

— Névleges teljesitmény: lasd a teljesitménytab-
lat

— Toltdaram: lasd a teljesitménytablat
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A toltési idoékrdl bévebben a www.stihl.com/char-
ging-times oldalon tajékozodhat.

19.4 Hosszabbitovezetékek

Amennyiben hosszabbitévezetéket hasznal, ugy
annak ereinek a feszlltségtdl és a hosszabbito-
vezeték hosszatol fliggden legalabb a kdvetkezé
atmérdvel kell rendelkeznilk:

Amennyiben a teljesitménytablan a névleges

fesziiltség 220 V és 240 V kozotti:

— Vezetékhossz 20 m-ig: AWG 15/ 1,5 mm?

— Vezetékhossz 20 m-tél 50 m-ig: AWG 13 /
2,5 mm?

Amennyiben a teljesitménytablan a névleges

feszliltség 100 V és 127 V kozotti:

— Vezetékhossz 10 m-ig: AWG 14 /2,0 mm?

— Vezetékhossz 10 m-tél 30 m-ig: AWG 12/
3,5 mm?

19.5 Ho6mérsékleti hatarértékek

A FievevezTeTES

® Az akkumulator nincs védve az 0sszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszlik bizonyos koérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator tlizet foghat vagy felrobban-
hat. Sulyos személyi sérllések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Ne toltse az akkumulatort - 20 °C alatt vagy
+ 50 °C felett.
> Ne hasznalja a hatalmi kasza, az akkumu-
latort vagy a toltét - 20 °C alatt vagy
+ 50 °C felett.
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19 Miszaki adatok

> Ne tarolja a motoros kaszat, akkumulatort
vagy a toltékésziléket - 20 °C alatt vagy
+70 °C felett.

19.6  Ajanlott hémérsékleti tartoma-
nyok

A hatalmi kasza, az akkumulator és a t6lt6 opti-

malis teljesitménye érdekében tartsa be az

alabbi hémérsékleti tartomanyokat

— Toltés: + 5 °C és + 40 °C kozott

— Hasznalat: - 10 °C és + 40 °C kozott

— Téarolas: - 20 °C és + 50 °C kozott

Ha az akkumulatort a javasolt hdmeérsékleti tarto-
manyokon kivul toltik, hasznaljak vagy taroljak,
akkor csokkenhet a teljesitmény.

Ha az akkumulator nedves vagy nedves, hagyja
az akkumulatort legalabb 48 6ran at szaradni

+ 15 °C felett és + 50 °C alatt, valamint 70 %
alatti paratartalom mellett. A magasabb paratar-
talom meghosszabbithatja a szaradasi idét.

19.7

A STIHL azt javasolja, hogy viseljen hallasvédoét.
— Garantalt zajteljesitményszint Lyyaq @
2000/14/EK szabvany alapjan: 96 dB(A).

Zaj- és rezgésértékek

Hasznalat nyiréfejjel a PolyCut 18-2 kivételével
— Zajszint Ly az 62841-4-4: szerint mérve:
81 dB(A) méresi bizonytalansag Kpa: 2 dB(A)
— Zaijteljesitményszint L,,p az IEC 62841-4-4
szerint mérve: 94 dB(A), bizonytalansag Kwa:
2 dB(A)
— Rezgésérték ap, az IEC 62841-4-4 szerint
mérve
— Kezel6fogantyu: 1,9 m/s?, mérési bizonyta-
lansag Kj: 2,0 m/s?
— bal oldali fogantyu: 3,2 m/s?, mérési bizony-
talansag Kj: 2,0 m/s?
— Rezgésérték pr az EN ISO 5349-3 szerint
meghatarozva:

— Kezeléfogantyd: 23 m/s?, bizonytalansag K

5 m/s?
— bal oldali fogantyu: 27 m/s?, mérési bizony-
talansag Kp: 5 m/s?

Hasznalat nyiréfejjel PolyCut 18-2

— Zajszint L, az 62841-4-4: szerint mérve:
82 dB(A) méresi bizonytalansag Kpa: 2 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, 5 az IEC 62841-4-4
szerint mérve: 93 dB(A), mérési bizonytalan-
sag Kwa: 2 dB(A)

— Rezgésérték ap,, az IEC 62841-4-4 szerint
mérve
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— Kezel6fogantyu: 1,3 m/s?, mérési bizonyta-
lansag K;: 2,0 m/s?

— bal oldali fogantyu: 1,9 m/s?, mérési bizony-
talansag K;: 2,0 m/s?

— Rezgésérték pg az EN ISO 5349-3 szerint

meghatarozva:

— Kezeléfogantyd: 16 m/s?, bizonytalansag K
5 m/s?

— bal oldali fogantyd: 21 m/s?, mérési bizony-
talansag K,: 5 m/s?

Hasznalat fém vagészerszammal
— Zajszint Ly az 62841-4-4: szerint mérve:
81 dB(A) mérési bizonytalansag Kpa: 2 dB(A)
— Zajteljesitményszint L, 5 az IEC 62841-4-4
szerint mérve: 94 dB(A), bizonytalansag Kya:
2 dB(A)
— Rezgésérték ay,, az IEC 62841-4-4 szerint
mérve
— Kezel6fogantyu: 1,4 m/s?, mérési bizonyta-
lansag Kj: 2,0 m/s?
— bal oldali fogantyu: 2,4 m/s?, mérési bizony-
talansag Ky: 2,0 m/s?
— Rezgésérték pg az EN ISO 5349-3 szerint
meghatarozva:
— Kezel6fogantyd: 26 m/s?, bizonytalansag K
5 m/s?
— bal oldali fogantyu: 34 m/s?, mérési bizony-
talansag K,: 5 m/s?

A meghatarozott hang- és rezgésértékeket szab-
vanyositott vizsgalati eljaras szerint mertik, és
ezek az elektromos késziilékek 6sszehasonlita-
sara hasznalhatok. A ténylegesen fellépd hang-
és vibracios értékek eltérhetnek a megadott érté-
kektdl, az alkalmazas modjatol és a hasznalat
tartozékoktol figgéen. A megadott hang- és rez-
geésertékek a hang- és rezgésexpozicio kezdeti
értékeléséhez hasznalhatok. A tényleges hang-
és rezgesterhelést fel kell mérni. Ennek soran
tekintettel lehet lenni azokra az id6étartamokra is,
amikor az elektromos gép kikapcsolt allapotban
van, valamint azokra is, amikor a gép ugyan be
van kapcsolva, de terhelés nélkil mikodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

19.8 REACH

A REACH megnevezés az Eurdpai Unié altal
meghatarozott el6iras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.
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A REACH rendelet betartasahoz sziikséges
informaciokrol a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.

20 Vagoszerszam és védéelem kombinaciok

20 Vagoszerszam és védéelem kombinacidk

20.1 Kombinaciék vagészerszamokbdl, védékbdl és hordozérendszerekbdl
Véagbszerszam Védelem Hordozérendszer
— Nyiréfej PolyCut 18-2 — Nyiréfejekhez val6 |- Egyvallas heveder

(9 335 mm) védo (J 380 mm) — Kettés véllheveder gyorskioldé készu-

Nyirofej, 2,4 mm atmérdji kerek,
csendes” damillal:
— Nyirdfej AutoCut 25-2
— Nyiréfej AutoCut C 26-2
— Nyirofe] AutoCut 27-2
— Nyirdfej AutoCut C 28-2
— Nyiréfej DuroCut 20-2
— Nyirofe] SuperCut 20-2
— Nyirofe] TrimCut C 32-2

Iékkel

— Flvéagélap 230-2 (& 230 mm)
— Favagolap 230-4 (@ 230 mm)

— Flvagdlap 230-8 (@ 230 mm) | 230 mm)

— Védo fém vagos-
zerszamokhoz (&

A hordozérendszerek leirasa
Q Egyvallas heveder

% Kett6s vallheveder
1

Poétalkatrészek és tartozé-
kok

21.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
5 potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldInek.

A STIHL eredeti STIHL poétalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

2

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok potalkatrészeit és
tartozékait megbizhatdsag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.
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22 Artalmatlanitas

22.1 A motoros kasza, akku és tolt6-

késziilék eltavolitasa

A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a
helyi hatésagoknal vagy STIHL markaszervizben
beszerezhetdk.

A szakszerdtlen artalmatlanitas karosithatja az

egészséget és megterhelheti a kdrnyezetet.

> A STIHL termékeket a csomagolassal egyiitt
vigye el Ujrahasznositas céljabdl egy megfe-
lel6 gydijtéhelyre a helyi el6irasoknak megfe-
leléen.

> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.

23 EU-megfelel6ség

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat itt érhetd el:
stihl.link/compliance.

A biztonsagi réseket bejelentd Urlap és tovabbi
informaciodk a kdvetkez6 cimen talalhatok:
vdp.stihl.com .

24 Cimek
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25 Altalanos biztonsagi elira-
sok az elektromos szersza-
mokhoz

25.1 Bevezetd

A FIGYELMEZTETES

m QOlvassa el az 6sszes biztonsagi elbirast, uta-
sitast, abrat és miiszaki adatot, amelyekkel
ezt az elektromos szerszamot ellattak. Ha
nem tartja be az alabbi utasitasokat, annak
aramités, égési sérllés és/vagy sulyos séru-
Iés lehet a kdvetkezménye. Orizze meg az
Bsszes biztonsagi elirast és utasitast a
késdbbi hasznalathoz.

A biztonsagi el6irasokban hasznalt ,elektromos
szerszam” megjel6lés egyarant vonatkozik a
halozati arammal mikodtetett (haldzati vezeték-
kel rendelkezd), valamint az akkumulatorrol
mikddtetett (halozati vezeték nélkiili) elektromos
szerszamokra.

25.2  Munkaterileti biztonsag

a) A munkateriilet legyen mindig tiszta és jol
megvilagitott. A rendetlen vagy a meg nem
vilagitott munkateriilet balesetveszélyes.

b) Az elekiromos szerszammal tilos robbanas-
veszélyes kérnyezetben dolgozni, ahol
éghet6 folyadék, gaz vagy por talalhat6. Az
elektromos szerszamok szikrakat keltenek,
amelyek langra lobbanthatjak a porokat vagy
g6zoket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kézben
tartsa tvol a munkateriilett6l gyerekeket és
masokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszitheti
az elektromos szerszam feletti uralmat.

25.3 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszamot ne érje es6 és
nedvesség. Noveli az aramités veszélyét,
ha az elektromos szerszamba viz kerdl.

254 Személyi biztonsag

a) Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit
csindl, és kortiltekinten banjon az elektro-
mos szerszammal. Tilos hasznalni az elekt-
romos szerszamot faradtsag esetén, vala-
mint drogok, alkohol vagy gyégyszerek
hatasa alatt. Az elektromos szerszam hasz-
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nalata kézbeni pillanatnyi figyelemkiesés is
sulyos sértlésekkel jarhat.

b) Mindig viseljen egyéni védbfelszerelést, és
mindig hordjon védészemiiveget. Az elektro-
mos szerszam fajtajatdl és alkalmazasatol
fliggd személyi védbfelszerelés, ugymint a
porvédé maszk, csiszasmentes biztonsagi
cipd, véddsisak vagy zajvédsd viselése, csok-
kenti a sérlilések veszélyét.

c) Keriilje el a véletlenszerii lizembe helyezést.
Gy6z6djdn meg arrél, hogy az elektromos
szerszam kikapcsolt allapotban van, miel&tt
az dramellatashoz és/vagy az akkumulator-
hoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az
elektromos szerszam vitelekor az ujja a kap-
csolén van, vagy ha az elektromos szersza-
mot bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramellatashoz, kénnyen baleset torténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallitashoz sziikséges szer-
szamokat és villaskulcsokat. Az elektromos
szerszam forgd alkatrészén lévd szerszam
vagy kulcs sértilést okozhat.

e) Keriilie a rendellenes testtartast. Ugyeljen a
szilard allashelyzetre, és mindig tartsa meg
egyensulyat. Ezaltal varatlan helyzet esetén
is biztosabban meg tudja tartani az elektro-
mos szerszamot.

f) Viseljen megfeleld ruhazatot. Tilos a b
ruhazat és ékszerek viselése. Hajat és ruha-
zatat tartsa tavol a mozgé alkatrészektél. A
laza ruhazat, az ékszer vagy a hosszu haj
beleakadhat a mozgo alkatrészekbe.

g) Amennyiben lehetéség van porelszivé- és -
felfogé berendezések felszerelésére, ezeket
csatlakoztassa és hasznélja helyesen. A
porelszivo adapter alkalmazasa csokkenti a
por altali veszélyeztetést.

h) Ne adja at magat hamis biztonsagérzetnek
és ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos
szerszamokra vonatkozé biztonsagi elbiraso-
kat, még akkor sem, ha mar ugy érzi, tébb-
sz6ri hasznélat utdn mar kelléen jartas az
elektromos szerszam kezelését illetden. A
figyelmetlen hasznalat a masodperc tort
része alatt sulyos sériilésekhez vezethet.

25.5 Az elektromos szerszam hasz-
nélata és kezelése
a) Ne terhelje tul az elektromos szerszamot. A
munkavégzéshez hasznaélja az ahhoz legjob-
ban ill6 elektromos szerszamot. A megfeleld
elektromos szerszammal a meghatarozott
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b)

c)

d)

e)

g)

h)
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teljesitménytartomanyon belil sokkal jobban
és biztonsagosabban végezheti a munkajat.

Tilos hasznalni olyan elektromos szersza-
mot, amelynek rossz a kapcsoléja. Az olyan
elektromos szerszam, amely nem kapcsol-
hato6 be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell
javitani.

Huzza ki a csatlakoz6dugét a halézati csatla-
kozéaljzatbol, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, miel6tt gépbeallitast végezne,
munkaeszkdzrészeket cserélne vagy az
elektromos szerszamot eltenné. Ezzel az
ovintézkedéssel megakadalyozza az elektro-
mos szerszam véletlen beindulasat.

Az elektromos szerszamot olyan helyen
tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozza. Ne hasznalja olyan személy az elekt-
romos szerszamot, aki nem ismeri a haszna-
latat vagy nem olvasta el a hasznalati utasi-
tast. Az elektromos szerszam hasznélata
nagyon veszélyes, ha azt tapasztalatlan sze-
mély hasznalja.

Gondosan tartsa karban az elektromos szer-
szamokat és a munkaeszkézt. Ellenérizze le,
hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
mikddnek, nem akadnak, az alkatrészek
nem torottek vagy sériiltek, mert ezek hat-
ranyosan befolyasoljak az elektromos szer-
szam miikddését. A sériilt alkatrészeket az
elektromos szerszam hasznalata elétt javit-
tassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul
karbantartott elektromos szerszamok.

A vagészerszamokat tartsa éles és tiszta
allapotban. Az éles vago6élli, gondosan apolt
vagodszerszamok kevésbé szorulnak be, és
kénnyebben iranyithatdak.

Az elektromos szerszamot, a munkaeszkozt,
munkaeszkézdket stb. kizarélag ezeknek az
utasitdsoknak megfeleléen hasznalja. Vegye
figyelembe emellett a munkafeltételeket és
az elvégzendd munkalatot is. Veszélyes
helyzeteket okozhat, ha az elektromos szer-
szamot nem a rendeltetése szerinti célra
hasznalja.

Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsir-
mentesen a markolatokat és a fogantyufel-
tileteket. A csuszds markolatok és fogantyu-
fellletek nem teszik lehetévé az elektromos
szerszam biztonsagos kezelését és iranyita-
sat az elére nem lathat6 szituaciokban.

25 Altalanos biztonséagi elirasok az elektromos szerszamokhoz

25.6 Az akkumulatoros szerszam

hasznélata és kezelése
a) Csak a gyarto altal ajanlott tIt6 késziilékkel
toltse fel az akkumulatort. Egy olyan tolté
készulék esetében, amelyik csak bizonyos
akkumulator fajtakhoz hasznalhato, fennall a
tlizveszély, amennyiben mas fajta akkumula-
tort téltenek fel vele.

b) Az elektromos szerszamokban csak az arra
célra szant akkumulatorokat hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata sérilést és tiizet
okozhat.

c) A hasznélaton kiviili akkumulatort tartsa
tavol az irodai gémkapcsoktol, érméktdl, sze-
gekt6l, csavaroktél és mas olyan kisméreti
fém targyaktol, amelyek az érintkez6k révid-
zarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintke-
z6k kozotti rovidzarlat égési sérilést, vagy
tizet okozhat..

d) Hibas hasznélat soran az akkumulatorbdl
kifolyhat a benne |évd folyadék. Ne érjen
6nhoz a folyadék. Ha véletlenil érintkezett
vele, dblitse le vizzel. Ha a folyadék a sze-
mébe keriil, a kimosason kivill haladéktala-
nul forduljon orvoshoz. A kifolyé akkumulator
folyadék bérpirt, vagy égést is okozhat.

e) Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akku-
mulatort. A sérilt vagy modositott akkumula-
torok elére nem lathaté modon viselkedhet-
nek és tliz-, robbanas- vagy sérilésveszély-
hez vezethetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tiznek vagy
til magas hémérsékletnek. A tliz, vagy a
130 °C (265 °F) feletti h6mérséklet robba-
nast idézhet elé.

g) Kovesse a toltésre vonatkoz6 dsszes elbirast
és soha ne téltse az akkumulatort vagy az
akkumulatoros szerszamot az lizemeltetési
utmutatéban meghatarozott hdmérsékleti tar-
tomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélye-
zett hdmérsékleti tartomanyon kivili téltés az
akkumulator karosodasahoz és a tlizveszély
névekedéséhez vezethet.

25.7 Szerviz

a) Az elektromos szerszamokat csakis szak-
képzett szakemberekkel és csakis eredeti
alkatrészeket felhasznalva javittassuk meg.
Ezaltal biztositott az, hogy az elektromos
szerszam hasznalata tovabbra is biztonsa-
gos marad.

b) Sérilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa
tilos! Az akkumulatorok karbantartasat, javi-
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tasat kizarolag a gyartd, vagy a gyarto altal

felhatalmazott tigyfélszolgalatok végezhetik.

258
hoz, aljnévényzet-tisztitékhoz
és flirészlapos aljnévényzet-
tisztitékhoz

a) Ne hasznalja a gépet rossz id6ben, killéno-

sen akkor, ha zivatarveszély all fenn. Ez
csokkenti a villamcsapas veszélyét.

b) Alaposan vizsgalja meg a munkavégzési
terliletet, vannak-e ott vadallatok. A gép
megsebesitheti a vadallatokat.

c) Alaposan vizsgalja meg a munkavégzési

teriiletet, és tavolitson el minden kdvet, agat,
drétot, csontot és mas idegen testet. A felre-

pitett targyak sériiléseket okozhatnak.

d) A gépek hasznalata elétt ellendrizze le, hogy
a vagbészerszam vagy a flrésulap és a vagoé-

egység nem sériilt. A sérilt alkatrészek
novelik a sériilés kockazatat.

e) Kovesse a az alkamazott szerszamok cseré-

jére vonatkozo6 utasitdsokat. A nem megfe-

leléen meghuzott flrészlap anyak vagy csa-
varok vagy karosithatjak a flirészlapot, vagy

a flrészlap meglazulasat okozhatjak.

f) A vagoszerszam névleges fordulatszamanak
legalabb akkoranak kell lennie, mint a gépen
feltlintetett maximalis fordulatszam.A névle-
ges sebességuiknél gyorsabban forgé vago-
szerszamok eltérhetnek és szétrepllhetnek.

g) Viseljen szem-, fejvédét és véddkeszty(t. A
megfeleld egyéni védbfelszerelés csokkenti

a replld alkatrészekbdl vagy a vagoészallal

vagy a flrészlappal valo véletlen érintkezés-

b6l ered6 sériiléseket.

h) A gép lizemeltetésekor mindig cstiszasgatlo
munkavédelmi labbelit viseljen. Soha ne dol-

gozzon mezitlab vagy nyitott labbeliben,
szandalban. Ezzel csokkenti a labsériilés

veszélyét, ha a forgd vagostallal vagy flirész-

lappal érintkezne.

i) A gép lizemeltetésekor mindig munkavé-
delmi labbelit viseljen. Soha ne dolgozzon

mezitlab vagy nyitott labbeliben, szandalban.
Ezzel csokkenti a labsériilés veszélyét, ha a

forgo vagéstallal vagy flrészlappal érint-
kezne.

i) A gép lizemeltetésekor mindig hosszu szaru

nadragot viseljen. A csupasz bdr néveli a

kidobott targyak okozta sériilés valésziniisé-

gét.
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k) A kodzelben allokat a gép lizemelésekor

0)

P)

q)

t)

=

tartsa tavol. A felrepitett targyak sulyos séri-
|éseket okozhatnak.

A gép lizemeltetésekor hasznalja mindig
mindkét kezét.Mindig két kézzel tartsa a
gépet, nehogy elveszitse felette az uralmat.

A gépet csak a szigetelt markolatfeliileteken
fogja meg, mivel a vagészal vagy a flirészlap
eltalalhatja a rejtett elektromos vezetékeket
vagy a késziilék sajat hal6zati vezetékét. A
vagoszal vagy a flirészlap aramot vezeté
vezetékkel vald érintkezésekor a gép fémbdl
készllt részeiben fesziltség keletkezhet és
aramutést okozhat.

Ugyeljen mindig a stabil 4llashelyzetre, és
csak talajon allva hasznalja a gépet. A csu-
sz0s talaj vagy instabil fellilet az egyensuly
vagy a gép feletti uralom elvesztéséhez
vezethet.

Ne miikédtesse a gépet til meredek lejt6-
kén. Ezzel csdkkenti az iranyitas elvesztésé-
nek, az elcsuszasnak és az elesésnek a
veszélyét, ami sériléseket okozhatna.

Lejtén végzett munka esetén iigyeljen a biz-
tonsagos allasra. Mindig a lejtére merdlege-
sen végezze a amunkat, és soha ne felfelé
vagy lefelé, valamint legyen rendkiviil 6vatos
a munkavégzés iranyanak megvaltoztatasa-
kor. Ezzel csokkenti az iranyitas elvesztésé-
nek, az elcsuszasnak és az elesésnek a
veszélyét, ami sériléseket okozhatna.

Munka kézben minden testrészét tartsa tavol
a vagoszaltél vagy a filrészlaptél. Mielott
bekapcsolja a gépet, gy6z6djén meg arrél,
hogy a vagészal vagy a fiirészlap nem ér
hozza semmihez. Ha a gép hasznalatakor
nem figyeliink, még ha csak egy pillanatra is,
az sériiléskeet okozhat Onnek vagy masok-
nak.

Ne mikddtesse a gépet csipdmagassag
felett.Ez segit elkerlilni a véletlen érintkezést
a vagoszallal vagy a flirészlappal és varatlan
helyzetekben a gép jobb iranyitasat teszi
lehetbvé.

Fesziil6 bozétos és fas szari novények
vagasakor késziiljon fel arra, hogy azok visz-
szacsaphatnak. Ahogy a farostok ellazulnak,
a bozét vagy fas szaru névény eltalalhatja a
kezel6t és/vagy iranythatatlanna teheti a
gépet.

Kiilénds 6vatossaggal jarjon el az aljnévény-
zet és a facsemeték vagasa soran.A vékony
anyag beakadhat a fiirészlapba és Onhéz
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csapodhat, vagy kibillentheti Ont egyensu-
lyabdl.

u) Tartsa a gépet ellendrzés alatt, és ne érintse
meg a fiirészlapokat vagy mas veszélyes
alkatrészeket, amig azok mozgasban van-
nak. Ez csokkenti a mozgé alkatrészek
okozta sériilések kockazatat.

v) A gépet kikapcsolva és a testétdl tavol
vigye.A gép szakszer( kezelése csokkenti a
forgo flirészlappal valo véletlen érintkezés
valészinliségét.

w) A gép szallitdsakor vagy tarolasakor mindig
tegye a fém flirészlapra a véd6sapkat. A gép
szakszer( kezelése csokkenti a flirészlappal
valo6 véletlen érintkezés valoszinliségét.

x) Csak a gyarto6 altal meghatarozott cseresza-
lakat, vagofejeket és flirészlapokat hasz-
nalja. A nem megfeleld pétalkatrészek novel-
hetik a torés és sérllés kockazatat.

y) Miel6tt eltavolitana a beszorult anyagot vagy
karbantartast végezne a gépen, gy6z6djon
meg réla, hogy a kapcsol6 ki van kapcsolva,
és az akkumulator el van tavolitva. Ha a
becsipédott anyag eltavolitasakor a gép
varatlanul miikédésbe Iép, az sulyos sértlé-
sekhez vezethet.

25.9 Biztonsagi eldirasok a vissza-

ragassal kapcsolatban

A visszarugas a gép hirtelen oldaliranyu, elére
vagy hatra mozgasa, amely akkor fordulhat el6,
ha a vagdszerszam beszorul vagy beleakad egy
targyba, példaul egy fiatal faba vagy tuskéba. Ez
olyan heves lehet, hogy a gépet és/vagy a keze-
16t barmilyen iranyba kildki, ami végsé soron a
geép feletti uralom elvesztéséhez vezethet.

A visszarugas és az azzal kapcsolatos veszélyek
az alabbiakban ismertetett megfeleld ovintézke-
désekkel elkerilhetdk.

a) Szorosan fogja a gépet mindkét kezével, és
karjait olyan poziciéban tartsa, amelyben
elharithatja a visszacsap6dasi er6hatasokat.
Tartézkodjon a géptdl balra. A visszarigas
ndvelheti a sériilés kockazatat a gép varatlan
mozgasa miatt. A kezelé megfeleld ovintéz-
kedések megtételével uralhatja a visszaru-
gasi erdket.

b) Ha a fiirészlap megszorul vagy On megsza-
kitja a munkat akkor, kapcsolja ki a gépet és
tartsa azt nyugodtan az anyagban, amig a
fiirészlap teljesen le nem all. Ha a fiirészlap
elakadt, soha ne prébaélja meg eltavolitani a
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gépet az anyagtdl vagy hatrahlzni, mikéz- S 3
ben a flirészlap mozog; ellenkezb esetben S %
visszarligas |éphet fel. Deritse ki és szin- 85
tesse meg a flirészlap elakadasanak okat. 3
c) Ne hasznéljon életlen vagy sériilt vagétar- @ §
csat. Ne hasznaljon sériilt vagy életlen - (‘;1
farészlapot. Az életlen vagy sérllt flrészla- g
pok ndvelik az elakadas vagy a targyakba 3
valé beakadas kockazatat, és visszarugast &
okozhatnak. 5
d) Mindig biztositson jé ralatast a vagandé §
anyagra. A visszarigas valészinlibb azokon
a terlileteken, ahol nehezen lathat6 a vagott
anyag.
e) Kapcsolja ki a gépet, ha a munka soran egy
masik személy kdzeledik.Visszarigas esetén
a forgo flrészlap kénnyebben eltalalhatja és
megsebesitheti a masik személyt. 83
el
; — 23
Spis tresci 83
1  Informacje o instrukcji uzytkowania.......... 85.3 2
2 Przeglad......ccocoerimnmnsiinnnee e §§
3 Wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa ae
o] =03 87z 2
4  Przygotowanie kosy mechanicznej do pracy € &
.................................................................. 9% <
5 tadowanie akumulatora i sygnalizacja dio- ;
dami LED........ccouvnmnnnnnminsennesnsinnnes 96 o
6  Montaz kosy mechanicznei.........ccccuvuennee 97 g
7  Wigczanie kosy mechanicznej dla uzytkow- §
NIKA..ecic e 99 o
8 Podtaczanie i odtaczanie akumulatora....100 =
9  Wiaczanie i wytaczanie kosy mechanicznej <
................................................................ 100
10 Kontrola kosy mechanicznej i akumulatora
... 100
11 Praca z uzyciem kosy mechanicznej...... 101
12 Po zakonczeniu pracy......ccoeuseeressersennnes 102
13 Transport............ .102
14 Przechowywanie ..103
15 Czyszczenie....... .103
16 Konserwacja .. 104
17 Naprawa........coccevceennsinesssseeesssseessssseennns 104
18 Rozwigzywanie probleméw..........cc.ccereu.. 104
19 Dane techniczne...........ccovnininnnieiisnnnns 106§1 g
20 Uktady zbudowane z narzedzi thacych i i
OSION..cucir it 1073 3
21 Czesci zamienne i akcesoria. 1088 &
b N Y17 Ve 1083 4
23 Zgodno$¢ z przepisami UE. 108 <+
DN Y- 1089 3
25 Ogolne wskazéwki bezpieczeristwa obowia- 3 &

zujgce podczas pracy harzedziami z nape-
dem elektrycznym........ccccvveireieiciinninnnnns 108

9202 OM O

0458-026-9801-A



1 Informacje o instrukcji uzytkowania

WAZNE! PRZED UZYCIEM’ PRZECZYTAC,
ZROZUMIEC | ZACHOWAC.

1  Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

1.1 Obowiazujace dokumenty

Zastosowanie majg lokalne przepisy dotyczace
bezpieczenstwa.
> Oprocz niniejszej instrukcji uzytkowania prze-
czytac, zrozumiec i zachowac nastepujace
dokumenty:
— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nego narzedzia thgcego
— Uwagi dotyczaca bezpieczenstwa uzytko-
wania akumulatora STIHL AK
— Informacje dotyczace bezpieczenstwa pro-
duktow akumulatorowych STIHL i produk-
tow ze zintegrowanym akumulatorem:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Ostrzezenia w tresci instrukc;ji

A ostrRzEZENE

® Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $miertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
szkodom w mieniu.

1.3 Symbole w tekscie

”..” Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
== instrukcji obstugi.

0458-026-9801-A
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2 Przeglad
2.1 Kosa mechaniczna i akumula-
tor

0000101126_001

1 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma akumulator w komo-
rze akumulatora.

2 Komora akumulatora
Komora stuzy do wkfadania akumulatora.

3 Zawiesie
Zawiesie stuzy do zawieszenia systemu nos-
nego.

4 Rekojes¢ manipulacyjna
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia kosy mechaniczne;j.

5 Przelgcznik stopnia mocy
Dzwignia przetacznik stopnia mocy stuzy do
ustawiania poziomu mocy.

6 Dzwignia Ergo
Dzwignia Ergo utrzymuje suwak odblokowu-
jacy na pozycji po puszczeniu dzwigni prze-
tacznika.

7 Dzwignia przetgcznika
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania kosy mechaniczne;.
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8 Przycisk odblokowujgcy
Przycisk odblokowujacy odblokowuje dzwig-
nie przetacznika.

9 Sruba zaciskowa
Sruba zaciskowa mocuje rure uchwytu do
wspornika uchwytu.

10 Rura uchwytu
Rura uchwytu tgczy uchwyt manipulacyjny i
uchwyt z wysiegnikiem.

11 Uchwyt
Uchwyt stuzy do trzymania i prowadzenia
kosy mechaniczne;j.

12 Wysiegnik
Wysiegnik tgczy wszystkie elementy.

13 Otwér na sworzen blokujgcy
Otwor stuzy do wiozenia sworznia blokuja-
cego.

14 Sworzen blokujacy
Sworzen blokujacy blokuje watek w przy-
padku zamontowania narzedzia tngcego.

15 Obudowa przektadni
Obudowa przektadni zastania przektadnig.

16 Akumulator
Akumulator zasila kose.

17 Diody
Diody sygnalizujg stan natadowania akumula-
tora i ewentualne usterki.

18 Przycisk
Przycisk wtgcza diody na akumulatorze. Akty-
wuje on i dezaktywuje potgczenie bezprzewo-
dowe Bluetooth® (jesli jest).

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

2.2 Ostony i narzedzia tnace

Ostony i narzedzia tnace pokazano przyktadowo.
Kombinacje, ktére wolno stosowac¢, podane sa
w niniejszej instrukcji obstugi Ed 20.1.

0000-GXX-4584-A0

1 Oslona metalowego narzedzia tngcego
Ostona do metalowych narzedzi tnacych
chroni uzytkownika przed wyrzucanymi
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2 Przeglad

w gore przedmiotami i przed kontaktem z tar-
czg do koszenia trawy.

2 Tarcza do koszenia trawy
Tarcza do koszenia trawy $cina trawe
i chwasty.

3 Oslona transportowa
Ostona transportowa chroni przed kontaktem
z metalowymi narzedziami tngcymi.

4 NO6z korygujacy
No&z korygujacy skraca zytki thgce podczas
pracy na odpowiednig dtugosc.

5 Oslona do glowic koszacych
Ostona do gtowic koszacych chroni uzytkow-
nika przed wyrzucanymi w goére przedmiotami
i przed kontaktem z gtowicg koszacg.

6 Glowica koszaca
Gtowica koszaca utrzymuje zyiki tnace.

2.3 Symbole

Symbole mogg znajdowac sie na kosie mecha-
nicznej, akumulatorze i tadowarce oraz majg
nastepujace znaczenie:

Ten symbol wskazuje najwyzsza predkosc
= obrotowg narzedzia tnacego.

X
'EEE[I 1 dioda $wieci na czerwono. Akumula-
2 tor jest za ciepty lub za zimny.

{31

({HiHH}) 4 diody migajg na czerwono. Usterka

& akumulatora.

Dioda LED $wieci sie na zielono, a
@ diody LED akumulatora $wiecg sie lub

migaja na zielono. Akumulator faduje
sie.

Dioda miga na czerwono. Styki akumu-
latora nie dochodzg do stykow tado-
warki lub doszto do usterki tadowarki.

Gwarantowany poziom mocy akustycz-
@ Lwa nej zgodnie z dyrektywg 2000/14/WE
w dB(A) do poréwnania emisji hatasu
produktéw elektrycznych.
Informacja obok symbolu wskazuje na
pojemnos¢ akumulatora zgodnie ze specy-
fikacjg producenta. Dostepna pojemnosc
akumulatora jest mniejsza.
Uzywac urzgdzenia elektrycznego w
suchych pomieszczeniach.

Produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego
pojemnika na odpady komunalne.
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3 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Maksymalny stopien mocy.
(o)

Stopien mocy ECO.

Q)
ECO

3  Wskazowki dotyczgce bez-
pieczenstwa pracy

3.1 Symbole ostrzegawcze

3.11

Symbole ostrzegawcze na kosie mechanicznej,
akumulatorze lub tadowarce majg nastepujace
znaczenie:

Przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

Symbole ostrzegawcze

Przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztos¢.

Nosi¢ okulary ochronne.

Jesli podczas pracy moga spadac
przedmioty, nalezy nosi¢ kask
ochronny.

Nosi¢ obuwie ochronne z cholewkami.
Nosi¢ rekawice ochronne.

Przestrzegac zasad bezpieczenstwa
dotyczacych odrzucenia wstecznego.

Nalezy przestrzega¢ zasad bezpie-
czenstwa dotyczacych wyrzucanych
w gore przedmiotow i stosowaé odpo-
wiednie srodki zapobiegawcze.

~ 15m (5‘% Zachowac bezpieczng odleg-

P>@@OOP

tosé.

==ilje
(Y]

Wyjmowac akumulator na czas przerw
w pracy, transportu, przechowywania,
serwisowania lub naprawy.

Chronic¢ kosg i tadowarke przed
deszczem i wilgocia.

@K,
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Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

Chroni¢ akumulator przed deszczem i
wilgocig oraz nie zanurza¢ go w cie-
czach.

@S

Ostfona do glowic koszacych

Symbole ostrzegawcze na ostonie dla gtowic
koszacych majg nastepujgce znaczenie:

Uzywac tej ostony dla gtowic kosza-
cych.

Nie uzywac tej ostony do tarcz do
koszenia trawy.

@O

@
[N

Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem

Kosa mechaniczna STIHL FSA 80.0 jest prze-

znaczona do nastepujacych zastosowan:

— z uzyciem glowicy koszacej: koszenie trawy

— z uzyciem tarczy do ciecia trawy: koszenie
trawy i chwastow

Kosy mechanicznej nie wolno uzywaé
w deszczu.

Akumulator STIHL AK jest zrodtem energii elek-
trycznej dla kosy mechaniczne;j.

tadowarka STIHL AL 101 stuzy do tadowania
akumulatora STIHL AK.

A OSTRZEZENIE

® Uzywanie akumulatoréw i tadowarek innych
niz przewidziane przez firme STIHL do eks-
ploatacji z kosg mechaniczng grozi pozarem
lub wybuchem. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub $mierci oraz szk6d materialnych.
> Uzywaj kosy mechanicznej wytgcznie
z akumulatorami STIHL AK.
> Akumulator STIHL AK nalezy tadowa¢ tado-
warkg STIHL AL 101, AL 301 lub AL 501.
® \V razie uzywania kosy mechanicznej, akumu-
latora lub tadowarki niezgodnie z ich przezna-
czeniem skutkiem moga by¢ powazne urazy
lub $mier¢ albo szkody materialne.
> Kosa mechaniczna, akumulator i tadowarka
powinny by¢ uzywane zgodnie z opisem
w instrukcji obstugi.
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3.3 Wymagania dotyczace uzyt-

kownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy nieznajacy niniejszej instrukcji
uzytkowania nie potrafig ani rozpoznawac, ani
tym bardziej oceni¢ zagrozen powodowanych
przez kose mechaniczna, jej akumulator i
tadowarke. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen lub $mierci uzytkownika i oséb postron-
nych.

> Przeczytac niniejszg instrukcje

obstugi, przestrzegac jej i zachowac

ja na przyszio$c.

> W razie przekazania kosy mechanicznej,
akumulatora lub tadowarki innej osobie:
przekazaé réwniez instrukcje obstugi.

> Uzytkownik musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— Uzytkownik jest wypoczety.

— Uzytkownik musi by¢ zdolny pod katem
fizycznym, sensorycznym i umystowym
do obstugiwania i uzywania kosy
mechanicznej, akumulatora i fadowarki.
Jezeli uzytkownik jest do tego zdolny w
ograniczonym zakresie pod wzgledem
fizycznym, sensorycznym lub psychicz-
nym, moze pracowac z urzadzeniem
wytgcznie pod nadzorem lub po poin-
struowaniu przez osobe odpowie-
dzialng.

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznaé i
oceni¢ zagrozenia powodowane przez
kose mechaniczng, akumulator i tado-
warke.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
nauke zawodu pod nadzorem zgodnie z
krajowymi przepisami.

— Uzytkownik, ktéry nie pracowat wczes-
niej z kosg mechaniczng, powinien
nauczyc¢ sie jej uzytkowania od dealera
marki STIHL lub osoby wykwalifikowa-
nej.

— Uzytkownik nie jest pod wptywem alko-
holu, lekéw lub narkotykow.

> W razie watpliwosci skontaktowac¢ sie
z dealerem marki STIHL.

34 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

m \Wigczona kosa moze wciggngc wiosy uzyt-
kownika, jesli sg dtugie. Moze to spowodowac
powazne obrazenia u uzytkownika.

88

3 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy
> Diugie wiosy zwigzac i upig¢ tak, aby znaj-
dowaty sie powyzej ramion.
Podczas pracy moze dojs¢ do wyrzucenia réz-
nych przedmiotoéw z duzg predkoscig. Mozliwe
obrazenia ciata uzytkownika.
> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-
% legajace do twarzy. Odpowiednie
okulary ochronne sg sprawdzone
zgodnie z normami EN 166,
EN ISO 16321 albo przepisami kra-
jowymi i sg dostepne w handlu
z odpowiednim oznaczeniem.
> Nosi¢ ostone twarzy.
> Nosi¢ diugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.
Spadajgce przedmioty mogg zrani¢ uzytkow-
nika w gtowe.
> Jesli podczas pracy z géry moga
spadac przedmioty, nalezy nosi¢
% kask ochronny
Podczas pracy moze wzbija¢ sie pyt. Wdycha-
nie pytu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia i
powodowac reakcje alergiczne.
> Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciw-
pytowa.
Nieodpowiednie ubranie moze zaczepi¢ sie o
drewno, zarosla lub kose. Uzytkownicy bez
odpowiedniej odziezy mogg odniesé powazne
obrazenia ciata.
> Nosi¢ odziez przylegajaca $cisle do ciata.
> Akcesoria takie jak szaliki i bizuteria nalezy
zdjac.
Podczas pracy uzytkownik moze mie¢ kontakt
z wirujgcym narzedziem tngcym. Moze to spo-
wodowac¢ powazne obrazenia u uzytkownika.
> Pracowa¢ w obuwiu wykonanym z wytrzy-
matych materiatow.
> W przypadku uzywania metalowego
narzedzia thgcego nosi¢ obuwie z
cholewkami i stalowymi podnoskami.

> Nosi¢ diugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.

Podczas montazu i demontazu narzedzia tna-

cego oraz podczas czyszczenia lub konserwa-

¢ji uzytkownik moze mie¢ kontakt z narze-

dziem tngcym lub nozem korygujacym. Moz-

liwe obrazenia ciata uzytkownika.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

Uzytkownik noszacy nieodpowiednie obuwie
moze sie poslizgna¢. Mozliwe obrazenia ciata
uzytkownika.

0458-026-9801-A



3 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z podesz-
wami o dobrej przyczepnosci.

3.5 Stanowisko pracy i otoczenie

3.5.1 Kosa mechaniczna

A OSTRZEZENIE

m Osoby nieupowaznione do pracy z kosg
mechaniczng, mate dzieci i zwierzeta nie
potrafig ani rozpoznaé, ani tym bardziej pra-
widtowo oceni¢ zagrozen powodowanych
przez prace Kosy i wyrzucane przez nig przed-
mioty. Mozliwe sg powazne obrazenia tych
0sob, dzieci i zwierzat oraz znaczne straty
materialne.

e . 15msoft) 9. | > Osoby nieupowaznione,
'n' {ﬁ mate dzieci i zwierzeta nie

mogq przebywac¢ w odleg-

tosci mniejszej niz 15 metrow

od miejsca pracy.
> Zachowac¢ odlegtos¢ przynajmniej 15 m od
innych przedmiotéw.
> Nie pozostawia¢ kosy bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe kosa.

m Kosa mechaniczna nie jest zabezpieczona
przed wodg. W przypadku pracy w deszczu
lub w wilgotnym otoczeniu moze dojs¢ do
porazenia pragdem elektrycznym. Uzytkownik
moze ulec obrazeniom, a kosa mechaniczna
moze zostac uszkodzona.

> Nie wolno pracowa¢ podczas
@ deszczu ani w miejscach mokrych.

m Elementy elektryczne kosy mogag wytwarzacé
iskry. Iskry grozg zaprészeniem ognia lub
wybuchem w poblizu substancji skrajnie tatwo-
palnych lub wybuchowych. Mozliwe sg
powazne obrazenia ciata lub $mier¢ oraz
znaczne straty materialne.
> Nie wolno pracowac z urzgdzeniem w

miejscach skrajnie zagrozonych pozarem
lub wybuchem.

3.5.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzgta nie sg w
stanie rozpozna¢ ani tym bardziej prawidtowo
oceni¢ zagrozeh powodowanych przez aku-
mulator. Osoby postronne, dzieci i zwierzeta
mogg dozna¢ powaznych obrazen.

> Nie zezwalaé na dostep oséb postronnych,

dzieci i zwierzat do urzgdzenia.
> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.
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> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe akumula-
torem.

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem
niektérych zjawisk lub czynnikéw moze doj$¢
do jego pozaru, wybuchu lub nieodwracalnego
uszkodzenia. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen lub szkéd materialnych.

> Chroni¢ akumulator przed wysokimi

temperaturami i ogniem.
> Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia.

» Temperatura w miejscu tadowania, pracy
i przechowywania akumulatora nie moze
przekraczac¢ podanego zakresu, £ 19.5.

> Chroni¢ akumulator przed deszczem
i wilgocig oraz nie zanurza¢ go w
cieczach.

> Trzymac¢ akumulator z dala od matych
czesci metalowych.

> Chroni¢ akumulator przed nadmiernie

wysokim cignieniem.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie

mikrofal.

> Chroni¢ akumulator przed substancjami
chemicznymi, solami i nawozem.

v

3.5.3 tadowarka

A OSTRZEZENIE

m Osoby nieupowaznione i dzieci nie sg w stanie

rozpoznac¢ ani tym bardziej oceni¢ zagrozen

powodowanych przez tadowarke i prad elek-

tryczny. Osoby postronne, dzieci i zwierzeta

sg narazone na ciezkie obrazenia lub nawet

Smierc.

> Nie zezwala¢ na dostep oséb postronnych,
dzieci i zwierzat do urzgdzenia.

> Nie zezwala¢ dzieciom na zabawe fado-
warka.

m } adowarka nie jest wodoszczelna. W przy-

padku pracy w deszczu lub w wilgotnym oto-
czeniu moze dojs¢ do porazenia pradem elek-
trycznym. Uzytkownik moze odnie$¢ obraze-
nia, a tadowarka ulec uszkodzeniu.

N, =~ Nie uzywac podczas deszczu ani
@ w wilgotnym otoczeniu.

m } adowarka nie jest zabezpieczona przed

wszystkimi czynnikami zewnetrznymi. Naraze-
nie tadowarki na oddziatywanie okreslonych
czynnikdéw zewnetrznych moze skutkowac jej
zaptonem lub wybuchem. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub szkdéd materialnych.
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> Uzywacé tadowarki wewnatrz suchych
pomieszczen.

> Nie uzytkowac tadowarki w fatwopalnym
i wybuchowym otoczeniu.

> Nie uzytkowac tadowarki na fatwopalnym
podtozu.

> Temperatura w miejscu pracy i przechowy-
wania tadowarki nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, [ 19.5.

m Niebezpieczenstwo potkniecia sie o przewod
zasilajgcy. Niebezpieczenstwo powaznego
wypadku i uszkodzenia fadowarki.
> Utozy¢ kabel zasilajgcy w taki sposob, aby

nikt sie o niego nie potknat.

3.6 Bezpieczny stan

3.6.1 Kosa

Stan kosy jest bezpieczny, jesli spetnione sg

nastepujace warunki:

— Kosa nie jest uszkodzona.

— Kosa jest czysta i sucha.

— Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

— Jest zamontowane narzedzie tnace i ostona
podane w niniejszej instrukcji obstugi.

— Narzedzie tngce i ostona sg prawidtowo
zamontowane.

— Kosa jest wyposazona tylko w oryginalne
akcesoria STIHL.

— Akcesoria sg zamontowane prawidfowo.

A OSTRZEZENIE

m Jesli urzadzenie nie znajduje sie w stanie bez-
piecznym, jego elementy mogg dziata¢ niepra-
widtowo, a zabezpieczenia zosta¢ dezaktywo-
wane. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
Smierci.
> Nie uzywac¢ uszkodzonej kosy.
> Jesli kosa jest zabrudzona lub mokra,

wyczyscic¢ kose i poczekac do jej wyschnig-
cia.
> Nie wprowadzac zmian w kosie. Wyjatek:

Montaz opisanego w niniejszej instrukcji

obstugi zestawu narzedzia tngcego i

ostony.

Jezeli elementy sterownicze kosy sg nie-

sprawne, nie nalezy uzywac kosy.

Nie montowac narzedzi tngcych z metalu.

Montowac tylko oryginalne akcesoria

STIHL przeznaczone do tego modelu kosy.

Narzedzie tnace i ostone zamontowac

zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji

obstugi.

v

v

v

v
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> Akcesoria montowaé wytacznie w sposéb
opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w
instrukcji obstugi akcesoriow.

Nie wkiada¢ zadnych przedmiotéw do otwo-
row w kosie.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

36.2 Osfona

Ostona jest bezpieczna dla uzytkownika i otocze-
nia, jezeli:

— Ostona nie jest uszkodzona.

— Prawidtowo zamontowany n6z korygujacy.

A OSTRZEZENIE

m W przeciwnym razie czesci sktadowe urzgdze-
nia mogq dziata¢ nieprawidtowo a jego zabez-
pieczenia mogg stac sie niesprawne. Niebez-
pieczenstwo powaznego wypadku.
> Ostony mozna uzywacg, jezeli nie jest usz-
kodzona.

> Nalezy pracowac z prawidtowo zamontowa-
nym nozem korygujacym diugos¢ zytek.

> W przypadku watpliwosci: skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

3.6.3 Glowica koszaca

Gtlowica koszaca jest bezpieczna, jesli sg spel-

nione nastepujace warunki:

— Glowica koszaca nie jest uszkodzona.

— Gtlowica koszaca nie jest zablokowana.

— Gtlowica koszaca jest prawidlowo zamonto-

wana i mocno dokrecona.

Zyiki tnace sg prawidtowo zamontowane.

Jesli glowica koszaca PolyCut jest uzywana

z nozami z tworzywa sztucznego:

— Noze z tworzywa sztucznego nie sg uszko-
dzone ani pekniete.

— Noze z tworzywa sztucznego sg prawidtowo
zamontowane.

— Granice zuzycia nie sg przekroczone.

A OSTRZEZENIE

m \V stanie niezgodnym z zasadami bezpieczen-
stwa elementy gtowicy koszgcej, zytek lub
nozy z tworzywa sztucznego moga sie odta-
czy¢ i zosta¢ wyrzucone. Skutkiem mogg byé
powazne obrazenia.
> Nie uzywacé uszkodzonej gtowicy koszace;.
> Jesli glowica koszaca PolyCut jest uzywana

z nozami z tworzywa sztucznego: Praco-
wac wytgcznie z nieuszkodzonymi nozami
z tworzywa sztucznego.

A\

A\
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> Nie wymieniac¢ zytki tngcej ani nozy z two-
rzywa sztucznego na przedmioty metalowe.

> Uwzglednia¢ granice zuzycia i przestrzegac
ich.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

3.6.4 Metalowe narzedzie tngce

Metalowe narzedzie tngce jest bezpieczne dla

uzytkownika i otoczenia, jezeli:

— Metalowe narzedzie tngce i osprzet nie sg
uszkodzone.

— Metalowe narzedzie tngce nie jest zdeformo-
wane.

— Metalowe narzedzie tngce jest prawidtowo
zamontowane i mocno dokrecone.

— Metalowe narzedzie tngce jest prawidtowo
naostrzone.

— Metalowe narzedzie tngce nie ma zadziorow
na krawedziach tngcych.

— Granice zuzycia nie sg przekroczone.

— Jesli wykorzystywane sg metalowe narzedzia
tngce innych producentéw, to nie mogg one
by¢ ciezsze ani grubsze, a takze nie moga
posiadac innego ksztattu, gorszej jakosci ani
wiekszej srednicy od najwiekszego metalo-
wego narzedzia tnacego dopuszczonego
przez firme STIHL.

A OSTRZEZENIE

m Jesli metalowe narzedzie tnace nie znajduje
sie w stanie bezpiecznym, jego elementy
mog3 sie poluzowac i zosta¢ odrzucone. Skut-
kiem mogg by¢ powazne obrazenia.
> Nie pracowac z uszkodzonym metalowym
narzedziem tngcym i uszkodzonym osprze-
tem.

> Prawidtowo naostrzy¢ metalowe narzedzie
tngce.

> Usuna¢ zadziory na krawedziach tnacych.

Zleci¢ wywazenie metalowego urzgdzenia

tngcego dealerowi STIHL.

> Uwzglednia¢ granice zuzycia i przestrzegac
ich.

> Uzywac jednego z metalowych narzedzi
tngcych podanych w niniejszej instrukcji
uzytkowania.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

3.6.5 Akumulator

Akumulator jest bezpieczny dla uzytkownika i
otoczenia, jezeli:

— Nie jest uszkodzony.

— Jest czysty i suchy.

— Dziata i nie byt modyfikowany.

v
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A OSTRZEZENIE

m W przeciwnym razie akumulator jest niebez-
pieczny. Skutkiem moga by¢ powazne obraze-
nia.
> Pracowac¢ z uzyciem nieuszkodzonego i

dziatajgcego akumulatora.

Nie tadowa¢ akumulatora, jesli jest uszko-

dzony lub wadliwy.

Jesli akumulator jest zabrudzony, wyczys-

ci¢ go.

Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,

nalezy zaczekac, az zupetnie wyschnie,

19.6.

> Nie modyfikowac¢ akumulatora.

> Nie wktadac niczego w otwory w obudowie
akumulatora.

> Nie zwiera¢ stykow elektrycznych akumula-
tora metalowymi przedmiotami (grozi to
zwarciem).

> Nie otwiera¢ akumulatora.

Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety

ostrzegawcze.
m Uszkodzony akumulator moze przeciekac.
Ptyn ten moze spowodowac podraznienie
skory i oczu.
> Unikac¢ kontaktu z ptynem.
> W razie kontaktu ze skorg nalezy umy¢
dane miejsce duzg iloscig wody z mydiem.

> W razie kontaktu z oczami nalezy ptukac
oczy duzg iloscig wody przez co najmniej
15 minut i zasiegng¢ porady lekarza.
m Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze
wydziela¢ dziwny zapach, dymi¢ lub zapali¢
sie. Moze doj$¢ do powaznych obrazen lub
Smierci oraz szkod materialnych.
> Jezeli akumulator dziwnie pachnie lub
zaczyna dymi¢, nie uzywac go i nie zbliza¢
do tatwopalnych substancji.

> W przypadku zapalenia sie akumulatora:
Sprobowac ugasi¢ akumulator gasnicg lub
woda.

3.6.6 tadowarka

tadowarka jest bezpieczna dla uzytkownika i
otoczenia, jezeli:

— Nie jest uszkodzona.

— tadowarka powinna by¢ sucha i czysta.

A OSTRZEZENIE

m \V stanie niespetniajgcym wymogow bezpie-
czenstwa komponenty moga przestac dziata¢
prawidtowo, a zabezpieczenia mogg by¢ nie-
sprawne. Skutkiem moga by¢ powazne obra-
zenia lub $mier¢ osob.

» Uzywacé nieuszkodzonej tadowarki.

A\

A\

A\
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> Jesli tadowarka jest zabrudzona lub mokra:
Wyczysci¢ i osuszy¢ tadowarke.

> Nie modyfikowac¢ tadowarki.

Nie wktada¢ zadnych przedmiotow

w otwory fadowarki.

> Nie taczy¢ i nie zwiera¢ stykéw elektrycz-
nych tadowarki z metalowymi przedmio-
tami.

> Nie otwiera¢ tadowarki.

3.7 Praca
A OSTRZEZENIE

m W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze potkng¢ sie, upasc¢ i powaz-
nie zranic.
> Prace wykonywac spokojnie i w sposob
przemyslany.

> Jezeli Swiatto i widocznos$¢ nie sg wystar-
czajgce: nie nalezy uzywac kosy mecha-
niczne;j.

> Kose mechaniczng nalezy obstugiwac
w pojedynke.

> Prowadzi¢ narzedzie tnace blisko podfoza
i poziomo wzgledem niego.

> Uwazac na przeszkody.

Pracowac, stojac na ziemi i zachowujgc

réwnowage.
> W przypadku zmegczenia: zrobi¢ przerwe

w pracy.
m QObracajgce sie narzedzie thgce moze skale-
czy¢ uzytkownika. Moze to spowodowac
powazne obrazenia u uzytkownika.
> Nie dotyka¢ obracajacego sie narzedzia
tngcego.

> Jesli narzedzie tngce jest zablokowane
przez inny przedmiot: Wytgczy¢ kose
mechaniczng i wyja¢ akumulator. Dopiero
wtedy mozna usung¢ przedmiot.

m Jesli kosa mechaniczna zostata poddana nad-
miernym obcigzeniom (np. wskutek dziatania
sity, uderzenia lub upadku), moze znajdowac
sie w niebezpiecznym stanie. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub szkod materialnych.
> Sprawdzi¢, czy kosa znajduje sie w bez-

piecznym stanie technicznym.
> W razie watpliwosci skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.

m Jesli kosa zacznie dziata¢ podczas pracy

w sposéb zmieniony lub nietypowy, moze

\

v

znajdowac sie w niebezpiecznym stanie. Moze

doj$¢ do powaznych obrazen lub szkéd mate-

rialnych.

> Zakonczy¢ prace, wyja¢ akumulator i skon-
taktowac si¢ z dealerem STIHL.
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Wigczona kosa mechaniczna moze genero-
wacé drgania.
> Nosi¢ rekawice.

> Robi¢ przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawéw zabu-
rzenia krgzenia (objawu Raynauda) zasieg-
na¢ pomocy lekarskiej.

Jesli podczas pracy narzedzie tngce natknie

sie na ciato obce, moze doj$¢ do jego wyrzu-

cenia lub wyrzucenia fragmentéw z duzg pred-

koscia. Moze dojs¢ do obrazen u os6b lub

szkdd materialnych.

> Usuwac niepotrzebne przedmioty z obszaru
roboczego.

Jesli obracajgce sie narzedzie tnace trafi na

twardy przedmiot, mogg powstac iskry i moze

doj$¢ do uszkodzenia narzedzia thgcego. W

tatwopalnym $rodowisku iskry mogg spowodo-

wac pozary. Moze doj$¢ do powaznych obra-

zen lub $mierci oraz szk6d materialnych.

> Nie pracowa¢ w fatwopalnym srodowisku.

> Sprawdzi¢, czy narzedzie tnace nie stwarza
zagrozenia.

Po puszczeniu dzwigni przetgcznika narzedzie

tngce obraca sie jeszcze przez krotki czas.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen.

> Poczeka¢, az narzedzie tngce przestanie
sie obracacé.

W sytuacji zagrozenia uzytkownik moze

wpas¢ w panike i nie by¢ w stanie zdjg¢ sys-

temu nosnego. Moze to spowodowac

powazne obrazenia u uzytkownika.

> Przecwiczy¢ zdejmowanie systemu nos-
nego.

Sity reakgiji

0000082390_003

Odrzucenie moze mie¢ nastepujace przyczyny:

— Obracajace sie metalowe narzedzie tnace tra-

fia doktadnie w obszar zaznaczony na szaro
lub obszar zaznaczony na czarno na twardym
przedmiocie i nastepuje jego szybkie wyhamo-
wanie.
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— Obracajgce sie metalowe narzedzie tnace jest
zacisniete.

Z najwiekszym ryzykiem wystgpienia odrzucenia
nalezy liczy¢ sie na obszarze zaznaczonym na
czarno.

A OSTRZEZENIE

m W wyniku tych przyczyn moze doj$¢ do gwal-
townego wyhamowania lub zatrzymania ruchu
obrotowego narzedzia tngcego i narzedzie
moze zostaé pchniete w kierunku uzytkownika
(czarna strzatka). Uzytkownik moze utraci¢
kontrolg nad kosg mechaniczng. Moze dojs¢
do powaznych obrazen lub $mierci.
> Kose mechaniczng trzymac zawsze obu-
racz.

> Pracowac¢ wytgcznie w sposob opisany
w niniejszej instrukcji uzytkowania.

> Nie pracowac obszarem zaznaczonym na
czarno.

> Uzywac jednej z kombinacji narzgdzia tna-
cego, ostony i systemu przenoszenia pod-
anych w tej instrukcji uzytkowania.

> Prawidtowo naostrzy¢ metalowe narzedzie
tnagce.

> Kosi¢ na petnych obrotach.

3.9 tadowanie

A OSTRZEZENIE

m Uszkodzona lub niesprawna tadowarka moze
wydziela¢ nietypowy zapach lub dymi¢ pod-
czas tadowania. Moze doj$¢ do obrazen

u 0sob lub szkdd materialnych.

> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

> Wyciagnaé akumulator.

m Jezeli tadowarka nie moze odprowadzacé
wytwarzanego ciepta, moze sie przegrzaé i
spowodowac pozar. Moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci oraz szkéd material-

nych.
> Nie zakrywac fadowarki.
3.10 Podtaczenie elektryczne

Kontakt z elementami przewodzgcymi moze

powstac¢ z nastepujgcych przyczyn:

— Kabel zasilajacy lub przedtuzacz sg uszko-
dzone.

— Wtyczka kabla zasilajgcego lub przediuzacza
jest uszkodzona.

— Gniazdko jest zainstalowane nieprawidtowo.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m Kontakt z elementami przewodzgacymi moze
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

0458-026-9801-A
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Moze to spowodowaé powazne obrazenia lub

$mier¢ uzytkownika.

> Kabel zasilajacy i przedtuzacz oraz ich
wtyczki nie moga by¢ uszkodzone.

W przypadku uszkodzenia kabla zasi-

lajgcego lub przedtuzacza:
> Nie dotyka¢ uszkodzonego miejsca.
> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.
> Kabel zasilajacy, przedtuzacz oraz ich
wtyczki dotyka¢ suchymi rekami.

> Wtyczke kabla zasilajgcego lub przedtuza-
cza podtgczy¢ do zainstalowanego i zabez-
pieczonego prawidtowo gniazdka ze sty-
kiem ochronnym.

> Podigczy¢ tadowarke przez wytacznik rozni-
cowo-pradowy (30 mA, 30 ms).

m Uszkodzony lub nieodpowiedni przedtuzacz
moze byc¢ przyczyng porazenia pradem elek-
trycznym. Moze dojs¢ do powaznych obrazen
lub $mierci.

» Uzywac¢ przedtuzacza o odpowiednim prze-
kroju, 1 19.4.

A OSTRZEZENIE

m Nieprawidtowe napiecie lub czestotliwos¢ w
sieci elektrycznej groza przepieciem podtagczo-
nej tadowarki. Moze dojs¢ do uszkodzenia
tadowarki.

» Sprawdzi¢, czy napiecie i czestotliwosé
sieci elektrycznej sg zgodne z parametrami
z tabliczki znamionowej tadowarki.

m Jezeli fadowarka jest podtaczona do gniazda
wtykowego wielokrotnego, moze dojs¢ do
przecigzenia elementow elektrycznych pod-
czas tadowania. Elementy elektryczne mogg
sie nagrzac¢ i spowodowac pozar. Moze dojs¢
do powaznych obrazen lub $mierci oraz szkod
materialnych.
> Sprawdzi¢, czy parametry podane na tab-

liczce znamionowej tadowarki oraz wszyst-
kich urzadzen elektrycznych podtgczonych
do gniazda wtykowego wielokrotnego nie
przekraczajg w sumie parametréw pod-
anych na gniezdzie wtykowym wielokrot-
nym.

m Utozony nieprawidtowo kabel zasilajacy i
przedtuzacz moze zosta¢ uszkodzony oraz
grozi potknigciem. Moze dojs¢ do obrazen
ludzi oraz uszkodzenia kabla zasilajgcego lub
przedtuzacza.

» Kabel zasilajgcy i przediuzacz utozy¢ i
oznakowac w taki sposob, aby nie grozity
potknieciem.

> Kabel zasilajgcy i przediuzacz utozy¢ w taki
sposob, aby nie byty naprezone lub poplg-
tane.
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> Kabel zasilajacy i przedtuzacz utozyé w taki
sposéb, aby nie zostaty uszkodzone,
zagiete lub przygniecione oraz aby o nic nie
ocieraty.
> Kabel zasilajacy i przedtuzacz chronié¢
przed wysokimi temperaturami, olejem i
chemikaliami.
> Kabel zasilajacy i przedtuzacz uktada¢ na
suchym podtozu.
® Podczas pracy przedtuzacz nagrzewa sig.
Jesli ciepto nie moze zosta¢ odprowadzone,
moze doj$¢ do pozaru.
> W przypadku korzystania z bebna kablo-
wego nalezy rozwina¢ caty kabel.
m Jezeli w Scianie przebiegajg przewody elek-
tryczne i rury, moga one ulec uszkodzeniu w

przypadku montazu tadowarki na $cianie. Kon-

takt z przewodami elektrycznymi grozi poraze-

niem pragdem elektrycznym. Moze doj$¢ do

powaznych obrazen lub szkdd materialnych.

> Sprawdzi¢, czy w przewidzianym miejscu
montazu nie przebiegajg kable elektryczne
lub rury.

m Jezeli fadowarka nie jest zamontowana na
$cianie w sposo6b opisany w instrukcji uzytko-
wania, moze ona lub akumulator wypasé lub
tez tadowarka moze sie mocno nagrzewac.
Moze dojs¢ do obrazen lub szkéd material-
nych.
> tadowarke montowac na $cianie w sposéb

opisany w instrukcji uzytkowania.

® Podczas montazu tadowarki z wtozonym aku-
mulatorem na $cianie akumulator moze
wypas¢ z tadowarki. Moze dojs$¢ do obrazen
lub szkéd materialnych.
> W pierwszej kolejnosci zamontowa¢ fado-

warke na $cianie, a dopiero potem wiozy¢

akumulator.
3.11  Transport
3.11.1 Kosa

A OSTRZEZENIE

® Obudowa przektadni moze nagrzewac sie w
trakcie pracy. Uzytkownik moze sie poparzyé.

> Nie dotyka¢ gorgcej obudowy prze-
ktadni.

m Kosa moze sie przewrocié lub przesunaé pod-
czas transportu. Moze dojs¢ do obrazen lub
szkod materialnych.

> Wyciagna¢ akumulator.
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> W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia tngcego, zamontowac ostone
transportowa.

> Kose zabezpieczy¢ pasami lub siatkg w taki
sposdéb, aby nie mogta sie przewrdcié ani
przesungc.

3.11.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Jesli akumulator
jest narazony na okreslone warunki otoczenia,
moze ulec uszkodzeniu i mogg powstaé
szkody materialne.

> Nie transportowac uszkodzonego akumula-
tora.

® Akumulator moze przewrdci¢ sie lub przesu-
wac podczas przewozu pojazdem. Moze dojsé
do obrazen lub szkéd materialnych.

» Zapakowa¢ akumulator w odpowiedni
pojemnik transportowy lub inne opakowa-
nie, w ktérym nie bedzie si¢ przesuwat.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto
sie poruszyé.

3.11.3 tadowarka

A OSTRZEZENIE

m t adowarka moze przewrdci¢ sie lub przesu-
na¢ podczas transportu. Moze doj$¢ do obra-
zen lub szkéd materialnych.
> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.
> Wyciggna¢ akumulator.
> Przymocowac tadowarke pasami mocuja-

cymi lub siatkg w taki sposob, aby nie
mogta sie przewrdci¢ ani przesungg¢.

® Przewdd zasilajacy nie jest przeznaczony do
przenoszenia tadowarki. Przewod zasilajacy
i tadowarka moga ulec uszkodzeniu.
> Zwing¢ przewdd zasilajacy i przymocowac

go do tadowarki.

3.12
3.121 Kosa

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznaé i oceni¢
zagrozen powodowanych przez kose. Dzieci
mogag ulec powaznym obrazeniom.

> Wyciggna¢ akumulator.

Przechowywanie
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> W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia thacego, zamontowaé ostone
transportowsa.
> Przechowywac¢ kose poza zasiegiem dzieci.
m Styki elektryczne kosy oraz metalowe ele-
menty mogg zardzewie¢ od wilgoci. Kosa
moze ulec uszkodzeniu.
> Wyciggna¢ akumulator.

> Przechowywac¢ kose w miejscu suchym i
czystym.

3.12.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac¢ ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez akumulator.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia
dzieci.
> Akumulator przechowywa¢ w miejscu nie-

dostepnym dla dzieci.
m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Akumulator
moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu pod
wptywem niektorych zjawisk lub czynnikow.
> Akumulator przechowywac w miejscu
suchym i czystym.

> Akumulator przechowywac w zamknietym
pomieszczeniu.

> Akumulator przechowywac odtgczony od
kosy mechaniczne;j.

> Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: odigczy¢ wtyczke zasilajaca
i przechowywa¢ akumulator w stanie nata-
dowania migedzy 40% a 60% (2 diody
Swiecg na zielono).

» Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, [ 19.5.

3.12.3 tadowarka

A OSTRZEZENIE

® Dzieci nie sq w stanie rozpozna¢ ani ocenié
zagrozen powodowanych przez tadowarke.
Niebezpieczenstwo powaznych obrazen lub
$mierci dziecka.
> Wyja¢ wtyczke zasilajaca.
> tadowarke nalezy przechowywaé

w miejscu niedostepnym dla dzieci.

m f adowarka nie jest zabezpieczona przed
wszystkimi czynnikami zewnetrznymi. Naraze-
nie fadowarki na oddziatywanie okreslonych
czynnikdw zewnetrznych moze skutkowac jej
uszkodzeniem.
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> Wyjac¢ wtyczke zasilajaca.

> Jesli tadowarka jest nagrzana, poczeka¢ do
jej schtodzenia.

> Przechowywac tadowarke w miejscu
suchym i czystym.

> Przechowywa¢ fadowarke w pomieszczeniu
zamknietym.

» Temperatura w miejscu przechowywania
tadowarki nie moze przekracza¢ podanego
zakresu, (3 19.5.

® Nie przenosic i nie zawieszac¢ tadowarki za
kabel zasilajgcy. Przewod zasilajacy i fado-
warka moga ulec uszkodzeniu.

> Chwycic¢ tadowarke za obudowe i przytrzy-
mac. W tadowarce znajduje sie wgtebienie
utatwiajgce jej podnoszenie.

> Zawiesi¢ tadowarke na uchwycie sciennym.

3.13 Czyszczenie, konserwacja

i naprawy
A OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wacji lub naprawy wyjg¢ akumulator z kosy,
aby nie wigczy¢ jej przypadkowo. Moze doj$¢
do powaznych obrazen lub szkdéd material-
nych.
> Wyciagna¢ akumulator.

m Obudowa przektadni moze nagrzewac sig w
trakcie pracy. Uzytkownik moze sie poparzy¢.

> Nie dotyka¢ goracej obudowy prze-
ktadni.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowaé uszkodzenie kosy mechanicznej,
ostony, narzedzia thgcego lub akumulatora.
Nieprawidtowe czyszczenie kosy, ostony,
narzedzia tngcego lub akumulatora moze spo-
wodowac nieprawidtowe dziatanie podzespo-
tow i wytaczenie dziatania urzgdzen zabezpie-
czajgcych. Skutkiem moga by¢ powazne obra-
zenia.
> Kose, ostone, narzedzie tngce i akumulator

czysci¢ w sposob opisany w instrukciji
obstugi.

® Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa kosy,
ostony, narzedzia thgcego lub akumulatora
moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie
podzespotow i wytaczenie dziatania urzgdzen
zabezpieczajacych. Moze doj$¢ do powaznych
obrazen lub $mierci.
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> Nie wolno samodzielnie naprawia¢ ani kon-
serwowac kosy, ostony i akumulatora.

> Jesli kosa, ostona lub akumulator wyma-
gaja przegladu lub naprawy, skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.

> Narzedzie tngce konserwowaé w spos6b
opisany w instrukcji obstugi lub na opako-
waniu uzywanego narzedzia thgcego.

® Podczas czyszczenia lub konserwacji narzedzi

tnacych uzytkownik moze skaleczy¢ sie o

ostre krawedzie tngce. Moze to spowodowacé

obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

4  Przygotowanie kosy
mechanicznej do pracy
41 Przygotowanie kosy mecha-

nicznej do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-

naé nastepujgce czynnosci:

> Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-

mentow:

— Kosa, 113.6.1.

— Ostona, @ 3.6.2.

— Gfowica koszaca lub metalowe narzedzie
tngce, (1 3.6.3 lub 1 3.6.4.

— Akumulator, E2 3.6.5.

Sprawdzi¢ akumulator, &1 10.2.

Natadowac do konca akumulator, [ 5.2,

Wyczysci¢ kose mechaniczng, [ 15.1.

Zamontowac uchwyt dwureczny, 1 6.3.

Wybra¢ kombinacje narzedzia tngcego, ostony

i systemu przenoszenia, £ 20.1.

Zamontowac ostone, 1 6.1.

Zamontowac gtowice koszgcg lub metalowe

narzedzie tnace, lub 1 6.4.3.

Zatozy¢ i wyregulowac system nosny, E37.1.

Ustawi¢ uchwyt dwureczny, 1 7.2.

Wywazy¢ kose mechaniczng, 0 7.3.

Sprawdzi¢ elementy obstugi, 1 .

Jesli nie mozna wykonac¢ opisanych czyn-

nosci, nie uzywac kosy mechanicznej i skon-

taktowac sie z autoryzowanym deale-

rem STIHL.
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5 tadowanie akumulatora i
sygnalizacja diodami LED
51 Montaz tadowarki na Scianie

tadowarke mozna zamontowac¢ na $cianie.
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4 Przygotowanie kosy mechanicznej do pracy

> tadowarke zamontowac¢ na scianie w taki spo-
séb, aby byly spetnione nastepujgce warunki:
— Zostaty uzyte odpowiednie materiaty mocu-
jace.
— wypoziomowanie tadowarki.
Konieczne jest zachowanie nastepujgcych
wymiarow:
— a=min. 100 mm
b (dla AL 101) =75 mm
— b (dla AL 301, AL 501) = 100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

52 t adowanie akumulatora

Czas fadowania zalezy od roznych czynnikow,
np. od temperatury akumulatora i temperatury
otoczenia. Dla uzyskania optymalnej sprawnosci
nie przekraczac¢ zalecanych zakreséw tempera-
tury, I 19.6. Faktyczny czas tadowania moze
rozni¢ sie od podanego czasu. Czas tadowania
jest podany na stronie www.stihl.com/charging-
times.

tadowanie rozpoczyna sie automatycznie, gdy
wtyczka zasilajgca jest wtozona do gniazdka
elektrycznego, a akumulator wtozony do fado-
warki. tadowarka wytgczy sie automatycznie po
natadowaniu akumulatora.

tadowarka i akumulator nagrzewajg sie podczas

tadowania.

0000-GXX-0628-A2

> Podtgczy¢ wtyczke kabla (6) do tatwo dostep-
nego gniazdka elektrycznego (7).
tadowarka (3) wykona autotest. Dioda (4)
zaswieci na ok. 1 sekunde na zielono, a
nastepnie na ok. 1 sekunde na czerwono.
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6 Montaz kosy mechanicznej

> Poprowadzi¢ kabel zasilajacy (5).

> Wiozy¢ akumulator (2) w prowadnice tado-
warki (3) i wcisng¢ akumulator do oporu.
Dioda LED (4) zaswieci sie na zielono. Diody
LED (1) Swieca na zielono i akumulator (2)
zostat natadowany.

> Gdy dioda (4) i diody (1) zgasna: akumula-
tor (2) jest w petni natadowany i moze zostaé
wyijety z fadowarki (3).

> Jesli tadowarka (3) nie bedzie juz uzywana,
wyciagna¢ wtyczke (6) z gniazdka (7).

5.3 Sygnalizacja stanu natadowa-
nia

%

80-100%

60-80%
40-60%——
ruu 3

0-20%

[T [ [ -3

0000-GXX-0629-A2

> Nacisna¢ przycisk (1).
Diody zaswiecg sie na ok. 5 sekund na zielono
i zasygnalizujg stan natadowania akumulatora.
> Jezeli prawa dioda miga na zielono, nalezy
natadowac akumulator.

5.4 Diody na akumulatorze

Diody LED moga wskazywac na stan natadowa-
nia lub awarie akumulatora. Diody mogg $wieci¢
lub migac¢ zielonym lub czerwonym $wiattem.

Jezeli diody swiecq sig¢ lub migajg na zielono,

informujg o stanie natadowania.

> Jezeli diody swiecgq sig lub migajg na czer-
wono: usuna¢ awarie, 1 18.1.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotéw lub kabla
tadowania.

5.5 Dioda na tadowarce
Dioda LED sygnalizuje stan pracy fadowarki.

Jezeli dioda $wieci si¢ na zielono, akumulator

taduje sie.

> Jezeli dioda miga na czerwono: usun awarig.
W tadowarce wystepuje usterka.

6 Montaz kosy mechanicznej

6.1 Montaz ostony
> Wylgczy¢ kose mechaniczng i wyjg¢ akumula-
tor.

0458-026-9801-A
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0000100844_001

N6z korygujacy dtugos¢ zytek (1) jest juz zamon-

towany w obudowie (2) i nie wolno go demonto-

wac.

> Wsung¢ ostone (2) do oporu w prowadnice
obudowy przektadni.

> Wkreci¢ i dokreci¢ srube (3).

6.2 Demontaz ostony
> Wytgczy¢ kose mechaniczng i wyja¢ akumula-
tor.

0000100957_001

> Wykreci¢ srube (2).
> Zdjac ostone (1).

6.3 Montaz uchwytu dwurecznego
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyjgé akumula-
tor.

0000101129_001

Wykreci¢ srube zaciskowa (1).

Zdjac zaciski (2 i 4).

Wocisng¢ rure uchwytu (3) w dolny zacisk (4).
Zatozy¢ gorny zacisk (2).

Wiozy¢ od dotu sprezyne (5) w dolny zacisk
(4).

Zatozy¢ zaciski (2 i 4) na wysiegniku i wkreci¢
Srube zaciskowg (1).

Obrocic¢ rure uchwytu (3) do gory.

Dokreci¢ srube zaciskowg (1).

\ Yy YyVYVYYy
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> Wykreci¢ $rube (6).

> Uchwyt manipulacyjny (8) zatozy¢ na rure uch-
wytu (3) w taki sposéb, aby otwér w uchwycie
manipulacyjnym pokrywat sie z otworem w
rurze uchwytu, a dzwignia przetgcznika byta
skierowana w kierunku obudowy przekfadni.

> Wiozy¢ nakretke (7).

> Whkrecic i dokrecic srube (6).

Nie trzeba ponownie demontowa¢ uchwytu dwu-

recznego.

6.4 Montaz i demontaz gtowicy
koszacej

6.4.1 Montaz gtowicy koszacej
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyjg¢ akumula-
tor.

0000-GXX-3031-A0

> Natozyc tarcze dociskowg (2) na wat (3) w taki
sposob, aby mniejsza $rednica skierowana
byta do géry.

> Natozy¢ gtowice koszaca (1) na wat (3) i obro-
ci¢ jg reka w lewo.

> Trzpien blokujacy (4) wtozy¢ w otwér do oporu
i przytrzymac.

» Gtlowice koszaca (1) obraca¢ w lewo, az
trzpien (4) zablokuje sie.
Wat (3) jest zablokowany.

> Dokreci¢ gtowice koszacy (1) reka.

> Wyjac trzpien blokujacy (4).

6.4.2 Demontaz glowicy koszacej

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

> Trzpien blokujacy wiozy¢ w otwér do oporu i
przytrzymac.

> Obraca¢ gtowice koszaca, az trzpien zablo-
kuje sie.
Wat jest zablokowany.

> Wykreci¢ gtowice koszgca w prawo.

> Zdjac tarcze dociskowa.

> Wyija¢ trzpien blokujacy.

6.4.3 Montaz metalowego narzedzia tngcego
> Wylaczy¢ kose i wyja¢ akumulator.
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0000-GXX-3032-A1
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Natozy¢ tarcze dociskowg (5) na wat (6) w taki
sposob, aby mniejsza $rednica skierowana
byta do gory.

Potozy¢ metalowe narzedzie tnace (4) na tar-
czy dociskowej (5). W przypadku uzywania
tarczy tngcej lub tarczy do koszenia trawy o
wigcej niz 4 ostrzach nalezy ustawi¢ krawe-
dzie tngce w tym samym kierunku zgodnie ze
strzatkg kierunku obrotu na ostonie.

Potozy¢ tarcze dociskowg (3) na metalowe
narzedzie tngce (4) wypukig strong do gory.
Potozy¢ ostone (2) na tarcze dociskowg (3)
zamknietg strong do gory.

Trzpien blokujacy (7) wiozy¢ w otwor do oporu
i przytrzymac.

Metalowe narzedzie tnace (4) obracac¢ w lewo,
az trzpien (7) zablokuje sie.

Wat (6) jest zablokowany.

Nakreci¢ i mocno dokreci¢ nakretke (1) w
lewo.

Wyija¢ trzpien blokujacy (7).

6.4.4 Demontaz metalowego narzedzia tna-

>

\

\

cego
Wytgczy¢ kose mechaniczng i wyjaé akumula-
tor.
Trzpien blokujacy wiozy¢ w otwér do oporu i
przytrzymac.
Metalowe narzedzie tnace obracaé w prawo,
az trzpien zablokuje sie.
Wat jest zablokowany.
Odkreci¢ nakretke w prawo.
Zdemontowaé elementy mocujgce, metalowe
narzedzie tngce oraz talerzowg tarcze docis-
kowa.
Wyja¢ trzpien blokujacy.
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7 Wigczanie kosy mechanicznej dla uzytkownika
7  Wigczanie kosy mecha-
nicznej dla uzytkownika

Zaktadanie i regulowanie sys-
temu nosnego

7.1

0000-GXX-4594-A0

» Zatozy¢ pojedynczy pas nosny (1) lub pod-
wojny pas nosny (3).

> Wyregulowac¢ diugosé pojedynczego (1) lub
podwdjnego pasa nosnego (3) w taki sposoéb,
aby karabinczyk (2) znajdowat sie mniej wiecej
szerokos¢ dtoni ponizej prawego biodra.

Inne systemy nosne, ktére wolno stosowac, sg
podane w niniejszej instrukcji obstugi, £ 20.1.

7.2 Ustawianie uchwytu dwurecz-

nego

Uchwyt dwureczny mozna ustawia¢ w réznych

pozycjach w zaleznosci od wzrostu uzytkownika.

> Wylaczy¢ kosg mechaniczng i wyjg¢ akumula-
tor.

> Zawiesi¢ kose mechaniczng za zawiesie na
karabinczyku systemu nosnego.

polski
7.3

Akumulator i narzedzie tngce wptywajg na row-
nowage kosy mechanicznej. Konieczne jest
wywazenie kosy mechanicznej z zamontowanym
narzedziem tngcym i akumulatorem.

Wywazanie kosy mechanicznej

- W O vetale

0000-GXX-4596-A0

Narzedzie tngce powinno opierac sig lekko na
podtozu.
> Wylgczyc¢ kose mechaniczna.

0000101131_001

> Zawiesie (2) zawiesi¢ na karabinczyku (1).

> Poczeka¢ do zatrzymania sie kosy mechanicz-
nej.

> Jesli trzeba dopasowac¢ pozycje narzedzia tna-
cego po zatrzymaniu:

0000101463_001

v

Odkrecic¢ srube zaciskowa (1).

Ustawi¢ uchwyt dwureczny (2) w odpowiedniej

pozyciji.

> Przechyli¢ uchwyt dwureczny (2) tak, aby
zachowany byt odstep (a) nie mniejszy niz
750 mm.

> Mocno dokreci¢ srube zaciskowg (1).

v
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> Odkreci¢ Srube (3).

> Przesuna¢ zawiesie (2) na wysiggniku, aby
uzyskac prawidtowe potozenie po zatrzyma-
niu.

> Dokreci¢ mocno $rube (3).
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8 Podigczanie i odtgczanie
akumulatora

8.1 Wktadanie akumulatora

8 Podtgczanie i odigczanie akumulatora
9 Wiaczanie i wytgczanie
kosy mechanicznej
9.1 Wiaczanie kosy mechanicznej

0000101128_001

> Wiozy¢ akumulator (1) do komory (2), az
bedzie stychac kliknigcie zatrzaskow.
Strzatki (3) na akumulatorze (1) sg jeszcze
widoczne, a akumulator (1) jest zabezpie-
czony w komorze akumulatora (2). Miedzy
kosg mechaniczng a akumulatorem (1) nie
wystepuje kontakt elektryczny.

> Wiozy¢ akumulator (1) do oporu do
komory (2).
Akumulator (1) zablokuje sie za drugim kliknie-
ciem, a cata jego obudowa znajdzie sie wew-
natrz kosy mechaniczne;j.

8.2 Wyjmowanie akumulatora

0000101074_001

> Popchna¢ dzwignig blokady (1).
Akumulator (2) jest odblokowany i mozna go
wyjac.

100
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> Chwyci¢ kose mechaniczng prawa reka za
uchwyt manipulacyjny w taki sposéb, aby
kciuk obejmowat uchwyt (2).

> Trzymac¢ kose mechaniczng lewg reka za uch-
wyt w taki sposéb, aby obejmowat go kciuk.

> Wocisnac¢ reka i przytrzymac blokade Ergo (1).

> Wcisna¢ przycisk odblokowujacy (4).

> Nacisng¢ palcem wskazujgcym dzwignie prze-
tacznika (3) i przytrzymac ja.
Kosa przyspiesza i narzedzie tngce obraca
sie.

Im mocniej wciskana jest dzwignia przetacz-

nika (3), tym szybciej porusza sie narzedzie

tngce.

Na maksymalnym stopniu mocy kosa mecha-
niczna rozpoznaje zamontowane narzedzie
tngce i automatycznie ustawia prawidtowg mak-
symalna predkos¢ obrotowa.

9.2 Wytaczanie kosy mechanicznej
> Puscic¢ dzwignie przetacznika i dzwignie Ergo.
> Poczekac, az narzedzie tnace zatrzyma sie.
> Jesli narzedzie tnace obraca sie nadal, wyjaé
akumulator i skontaktowac si¢ z autoryzowa-
nym dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

10 Kontrola kosy mechanicz-
nej i akumulatora

Sprawdzanie elementéw obstu-
gowych

Przycisk odblokowujacy, dzwignia Ergo i dzwig-

nia przetacznika

> Wyciagnaé akumulator.

> Sprobowaé nacisng¢ dzwignie przetacznika
bez naciskania dzwigni Ergo.

10.1
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11 Praca z uzyciem kosy mechanicznej

> Jesli mozna nacisna¢ dzwignie przetacznika,
nie uzywacé kosy mechanicznej i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
Blokada dzwigni przetgcznika jest uszko-
dzona.

> Wocisng¢ i przytrzymac¢ dzwignie Ergo.

> Nacisnaé i pusci¢ dzwignie przetacznika.

> Jezeli dzwignia przefacznika, dzwignia Ergo
lub przycisk odblokowujacy porusza sie z opo-
rem lub nie powraca do pozycji wyjsciowej: nie
uzywac kosy mechanicznej i skontaktowac sie
z dealerem STIHL.
Dzwignia przetacznika, dzwignia Ergo lub
przycisk odblokowujacy sg uszkodzone.

Wiaczanie kosy mechanicznej

> Wiozy¢ akumulator.

> Wocisngc¢ i przytrzymac dzwignig Ergo.

> Wocisng¢ przycisk odblokowujacy.

> Nacisng¢ i przytrzymac dzwignie przetgcznika.
Narzedzie tngce zacznie sig obracac.

> Jezeli 3 diody na akumulatorze migajg na
czerwono, wyja¢ akumulator i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
W kosie wystgpita usterka.

> Puscic¢ dzwignig przetacznika.
Po krotkim czasie narzedzie tngce przestanie
sie obracac.

> Jesli narzedzie tngce obraca sig nadal, wyjac
akumulator i skontaktowac sig z autoryzowa-
nym dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

10.2 Kontrola akumulatora

> Nacisna¢ przycisk na akumulatorze.
Diody LED $wiecg sie lub migaja.

> Jezeli diody LED nie swiecg lub nie migaja:
nie uzywac¢ akumulatora i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.
Akumulator jest niesprawny.

11 Praca z uzyciem kosy
mechanicznej
11.1

Trzymanie i prowadzenie kosy
mechanicznej

0000101131_001
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> Zawiesie (2) zawiesi¢ na karabinczyku (1).

0000-GXX-4730-A0

> Chwyci¢ kosg¢ mechaniczng prawa reka za
uchwyt manipulacyjny w taki sposéb, aby
kciuk obejmowat uchwyt.

> Trzymac¢ kose mechaniczng lewg reka za uch-
wyt, obejmujac go kciukiem.

11.2  Ustawianie poziomu mocy

W zaleznosci od zastosowania mozna ustawic¢
2 poziomy mocy. Pozycja suwaka stopnia mocy
(1) wskazuje ustawiony stopien mocy.

Ustawiony poziom mocy ma wptyw na czas
pracy akumulatora.

AN
ECO

A

: Stopien mocy ECO, niska moc

: Maksymalny stopien mocy, maksy-
malna moc

Jesli ustawiony jest maksymalny poziom mocy,
kosa mechaniczna rozpoznaje zamontowane
narzedzie tngce i automatycznie ustawia pasu-
jaca predkos¢ obrotowa noza.

Jesli ustawiony jest stopien mocy Eco, predkos¢
obrotowa jest obnizana.

Dzieki temu mozna wydtuzy¢ czas pracy akumu-
latora.

0000101113_001

> Kciukiem przesuna¢ suwak stopnia mocy (1)
na wybrang pozycje.
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11.3 Koszenie

Odlegtos¢ narzedzia tnacego od ziemi decyduje
0 wysokosci ciecia.

Koszenie glowica koszaca (A)

> Porusza¢ kosg mechaniczng réwnomiernie
w jedng i w drugg strone.

> Pracowa¢ powoli i miarowo.

Koszenie tarczg do ciecia trawy (B)

> Kosic¢ lewg czescig metalowego narzedzia tna-
cego.

> Pracowaé powoli i miarowo.

Dla uzyskania optymalnej sprawnosci nie prze-
kraczac zalecanych zakresow temperatury, 3
19.6.

11.4 Regulowanie zytki thacej w gto-
wicach koszgcych AutoCut
> Obracajacy sie glowicg koszaca dotknaé
krétko ziemi.
Nastgpi regulacja o okoto 30 mm. N6z korygu-
jacy dlugos¢ zytek skraca automatycznie zytke
na prawidtowa dlugosé.

—

0000-GXX-4037-A1

Jesli zytki majg dtugosc¢ ponizej 25 mm, nie

mozna automatycznie korygowac ich dtugosci.

> Wytaczyc¢ kose i wyja¢ akumulator.

> Wcisng¢ szpulke (1) do gtowicy koszacej i
przytrzymac.

> Wyciagnac zytke (2) reka.

> Jesli nie mozna juz wyciggnac¢ zytek (2),
wymieni¢ szpulke (1) lub zytke (2).
Szpulka jest pusta.
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12 Po zakonczeniu pracy

12.1  Po zakonczeniu pracy

> Wytgczy¢ kose mechaniczng i wyjaé¢ akumula-
tor.

> Jesli kosa mechaniczna jest mokra, poczekac¢
do jej wyschniecia.

> Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,

nalezy zaczekac¢, az zupetnie wyschnie,

19.6.

Wyczysci¢ kose.

Wyczysci¢ ostone.

Wyczysci¢ narzedzie tngce.

Wyczysci¢ akumulator.

Jesli jest zamontowane metalowe narzedzie

tngce, zamontowac odpowiednig ostone trans-

portowa.

13 Transport

13.1  Transport kosy

> Wytgczy¢ kose i wyja¢ akumulator.

> Jesli jest zamontowane metalowe narzedzie
tngce, zamontowac odpowiednig ostone trans-
portowa.

yvYyVvYVvYy

Noszenie kosy

> Kose przenosi¢ za wysiegnik w taki sposob,
aby narzedzie thgce byto skierowane do tytu i
aby kosa byta wywazona.

Transport kosy w samochodzie
> Zabezpieczy¢ kose przed przewrdceniem i
przesuwaniem.

13.2 Transport akumulatora

> Wytgczy¢ kose mechaniczng i wyja¢ akumula-
tor.

> Sprawdzi¢ bezpieczny stan akumulatora.

> Zapakowac¢ akumulator tak, aby nie przesuwat
sie w opakowaniu.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto sie
poruszyc.

Akumulator podlega przepisom dot. transportu
towarow niebezpiecznych. Akumulator zostat
sklasyfikowany jako UN 3480 (akumulatory
litowo-jonowe) i przeszedt badania zgodnie

z podrecznikiem ONZ ,Badania i kryteria” cze$¢
I1l, rozdziat 38.3.

Przepisy dotyczace transportu mozna znalez¢ na
stronie stihl.link/safety.

13.3  Transport tadowarki
> Wyciagnac¢ wtyczke z gniazdka.
> Wyciggnac¢ akumulator.

0458-026-9801-A
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14 Przechowywanie

> Zwing¢ przewdd zasilajacy i przymocowac go
do tadowarki.

> Jesli tadowarka jest transportowana samocho-
dem, zabezpieczy¢ tadowarke pasami mocuja-
cymi lub siatkg w taki sposdb, aby nie mogta
sie przewrdcié ani przesunaé.

14 Przechowywanie

141 Przechowywanie kosy mecha-

nicznej
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyja¢ akumula-
tor.
> Jesli jest zamontowane metalowe narzedzie
tnace, zamontowac¢ odpowiednig ostone trans-
portowa.

0000097038_001

> Poluzowac srube zaciskowa (1) i wykreci€ ja
na tyle, aby mozna byto obrécié¢ rure uch-
wytu (2).
> Obrocic¢ rure uchwytu (2) o 90° w prawo i
opuscic¢ jg w dot.
> Mocno dokreci¢ $rube zaciskowg (1).
> Przechowywac kose w ponizszy sposob:
— Kosa mechaniczna jest zabezpieczona
przed przewréceniem lub przesunieciem.
— Kosa znajduje sie w miejscu niedostepnym
dla dzieci.
— Kosa jest czysta i sucha.
> Jesli kosa bedzie przechowywana przez okres
dtuzszy niz 30 dni, zdemontowac¢ narzedzie
tngce.

14.2 Przechowywanie akumulatora

Firma STIHL zaleca przechowywanie akumula-
tora natadowanego do poziomu od 40% do 60%
(2 Swiecace sie zielone diody).
> Przechowywa¢ akumulator w ponizszy spo-
sob:
— Akumulator przechowywaé w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Jest czysty i suchy.
— Akumulator przechowywaé w zamknietym
pomieszczeniu.
— Akumulator jest odtgczony od kosy mecha-
nicznej.

0458-026-9801-A
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— Jesli akumulator jest przechowywany
w tadowarce: odigczyé wtyczke zasilajaca
i przechowywaé akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60% (2 diody
Swieca na zielono).

— Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, £ 19.5.

WSKAZOWKA

m Jesli akumulator nie jest przechowywany
zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
obstugi, moze dojs¢ do jego catkowitego rozta-
dowania i przez to nieodwracalnego uszko-
dzenia.
> Roztadowany akumulator przed przechowa-
niem natadowac. Firma STIHL zaleca prze-
chowywanie akumulatora natadowanego do
poziomu od 40% do 60% (2 Swiecgce na
zielono diody).

> Akumulator przechowywac¢ odtgczony od
kosy mechaniczne;j.

14.3  Przechowywanie tadowarki
> Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka.

1

i

7

0000-GXX-0592-A1

> Zwing¢ przewdd zasilania i zamocowac go na
tadowarce.
> tadowarke przechowywac¢ w ponizszy sposoéb:

— tadowarke przechowywaé w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.

— tadowarka powinna by¢ sucha i czysta.

— Przechowywac tadowarke w pomieszczeniu
zamknietym.

— Nie zawiesza¢ tadowarki na przewodzie
zasilajgcym ani na uchwycie (3) na przewdd
zasilajacy.

— Temperatura w miejscu przechowywania
tadowarki nie moze przekracza¢ podanego
zakresu, (3 19.5.

15 Czyszczenie

15.1  Czyszczenie kosy

> Wylaczy¢ kose i wyjaé akumulator.

> Wyczysci¢ kose wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem szczeliny wentylacyjne.
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> Usuna¢ ciata obce z komory akumulatora i
wyczysci¢ jg wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekka szczotkg styki
w komorze akumulatora.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekkg szczotkg
obszar pod wirnikiem wentylatora.

16.2 Czyszczenie ostony i narzedzia
tngcego
> Wylacz kosg mechaniczng i wyjmij akumula-
tor.
> Ostone i narzedzie tngce nalezy czysci¢ za
pomoca wilgotnej szmatki lub migkkiej
szczotki.

15.3 Czyszczenie akumulatora
> Wyczy$¢ akumulator wycierajac go wilgotng
Scierka.

16.4 Czyszczenie tadowarki

> Wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.

> Wyczysci¢ tadowarke, wycierajac jg wilgotng
Scierka.

> Wyczysci¢ pedzlem otwory wentylacyjne.

> Wyczysci¢ styki elektryczne tadowarki za
pomoca pedzla lub migkkiej szczotki.

16 Konserwacja
16.1  Terminy konserwagji

Terminy konserwacji sa zalezne od warunkow
otoczenia oraz warunkéw pracy. Firma STIHL
zaleca nastepujace terminy konserwacji:

Co roku
> Wykonac przeglad kosy w punkcie autoryzo-
wanego dealera STIHL.

18 Rozwigzywanie probleméw
18.1

16 Konserwacja

16.2  Ostrzenie i wywazanie metalo-

wego narzedzia tngcego

Prawidtowe ostrzenie i wywazanie metalowych
narzedzi tnagcych wymaga duzego doswiadcze-
nia.

Firma STIHL zaleca, aby zleca¢ ostrzenie i

wywazanie metalowych narzedzi tngcych autory-

zowanym dealerom STIHL.

> Metalowe narzedzie tngce nalezy ostrzy¢ w
sposob opisany w jego instrukgji uzytkowania i
na jego opakowaniu.

17 Naprawa

17.1 Naprawa kosy mechanicznej,

narzedzia thgcego, akumula-
tora i fadowarki

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawiaé

kosy mechanicznej, narzedzia tngcego, akumu-

latora i fadowarki.

> Jesli kosa mechaniczna lub narzedzie tnace
ulegng uszkodzeniu: Nie uzywac¢ kosy mecha-
nicznej ani narzedzia thgcego i skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.

> Jezeli akumulator jest uszkodzony: Wymieni¢
akumulator.

> Jezeli fadowarka jest niesprawna lub uszko-
dzona: Wymienié¢ tadowarke.

> W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaja-
cego: Nie uzywac tadowarki i zleci¢ deale-
rowi STIHL wymiane przewodu zasilajgcego.

Usuwanie usterek kosy mechanicznej lub akumulatora

Usterka Diody na aku- |Przyczyna Spos6b usunigcia
mulatorze
Kosa nie urucha- |1 dioda miga  [Zbyt niski poziom > Natadowa¢ akumulator.
mia sie przy na zielono. natadowania akumu-
wigczeniu. latora.
1 dioda swieci |Akumulator jest za > Wyciggna¢ akumulator.
na czerwono. |ciepty lub za zimny. > Pozostawi¢ akumulator do ostygniecia
lub ogrzania.
3 diody migaja |W kosie wystgpita > Wyciagna¢ akumulator.
na czerwono. |usterka. > Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatora.

> Wiozy¢ akumulator.

> Wigczy¢ kose mechaniczna.

» Jezeli 3 diody nadal migajg na czer-
wono, nie uzywac kosy i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
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Usterka

Diody na aku-
mulatorze

Przyczyna

Sposéb usunigcia

3 diody Swiecag
na czerwono.

Kosa jest za gorgca.

> Wyciagna¢ akumulator.
» Zaczekac na schtodzenie kosy mecha-
nicznej.

4 diody migaja
na czerwono.

Usterka akumulatora.

> Wyja¢ akumulator i wtozy¢ go ponownie.
Wigczy¢ kose mechaniczna.

Jezeli 4 diody nadal migajg na czer-
wono, nie uzywac¢ akumulatora i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

vy

Potaczenie elekt-
ryczne migdzy kosg i
akumulatorem jest

> Wyciggna¢ akumulator.
> Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatora.

przerwane. > Wiozy¢ akumulator.
Kosa lub akumulator |> Poczekac¢ do wyschniecia kosy lub aku-
sg wilgotne. mulatora, 1 19.6.

Kosa wytacza sie
podczas pracy.

3 diody Swiecag
na czerwono.

Kosa jest za gorgca.

> Wyciggna¢ akumulator.
» Zaczekac na schtodzenie kosy mecha-
nicznej.

Wystepuje usterka
elektryczna.

> Wyja¢ akumulator i wtozy¢ go ponownie.
Wigczy¢ kose mechaniczna.

v

Czas pracy kosy
jest za krotki.

Akumulator nie jest
catkowicie natado-
wany.

> Catkowicie natadowaé¢ akumulator.

Przekroczona zywot-
nos$¢ akumulatora.

> Wymieni¢ akumulator.

Nie mozna usta-
wi¢ poziomu
mocy.

Dzwignia przetacznika
jest wcisnieta i kosa
jest wigczona.

» Ustawi¢ poziom mocy w sposob opisany
w niniejszej instrukcji obstugi.

Nie mozna zde-
montowac recz-
nie gtowicy kos-
zacej.

Gtowica koszgca
dokrecona zbyt
mocno.

» Zablokowac¢ wirnik wentylatora trzpie-
niem.

Odkreci¢ glowice reka.

> Wyjac trzpien blokujacy.

A\

Po wiozeniu aku-
mulatora do
tadowarki tado-
wanie nie roz-
poczyna sie.

1 dioda swieci
sie na czer-
wono.

Akumulator jest za
ciepty lub za zimny.

> Zostawi¢ akumulator w fadowarce.
tadowanie rozpocznie si¢ automatycz-
nie po osiagnieciu prawidtowej tempera-
tury.

18.2

Usuwanie usterek tadowarki

Usterka

Dioda na tado-
warce

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Akumulator nie
jest tadowany.

Dioda LED
miga na czer-
wono.

Potaczenie elekt-

ryczne miedzy tado-
warkg a akumulato-
rem jest przerwane.

> Wyciagnaé akumulator.
> Oczyscic styki elektryczne w tadowarce.
> Wiozy¢ akumulator.

W fadowarce wysta-
pita usterka.

> Nie uzywac tadowarki i skontaktowac¢ sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

18.3  Wsparcie produktowe i pomoc
w zakresie uzytkowania

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub

www.stihl.com.

Autoryzowany dealer STIHL oferuje wsparcie
produktowe i pomoc w zakresie uzytkowania.

0458-026-9801-A

105



https://support.stihl.com
https://www.stihl.com

polski

19 Dane techniczne

19.1 Kosa mechaniczna STIHL

FSA 80.0

— Dozwolony typ akumulatora: STIHL AK

— Masa z najciezszg gtowica koszacg i pasujaca
najciezsza ostong, bez akumulatora: 4,6 kg

— Dtugos¢ bez narzedzia tnacego: 1775 mm

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Akumulator STIHL AK

— Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

— Napigcie znamionowe: 36 V

— Maksymalne napigcie: 40 V

— Pojemnos$¢ w Ah: patrz tabliczka znamionowa
— Pojemnos$¢ w Wh: patrz tabliczka znamionowa
— Masa w kg: patrz tabliczka znamionowa

19.3 tadowarka STIHL AL 101

— Napiecie znamionowe: patrz tabliczka znamio-
nowa

— Czestotliwos¢: patrz tabliczka znamionowa

— Moc znamionowa: patrz tabliczka znamionowa

— Prad tadowania: patrz tabliczka znamionowa

Czasy tadowania sg podane na stronie
www.stihl.com/charging-times.

19.4 Przediuzacze

W przypadku korzystania z przedtuzacza prze-
kroj ich zyt w zaleznosci od napiecia i dlugosci
przedtuzacza musi wynosic:

Jesli napiecie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 220 V do 240 V:
— Dtugosé¢ kabla do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Dtugos¢ kabla 20 m do 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Jesli napigcie znamionowe na tabliczce znamio-
nowej wynosi 100 V do 127 V:
— Dtugos¢ kabla do 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Dtugos¢ kabla 10 m do 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.5 Zakresy temperatury

A ostrRzEZENE

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem
niektoérych zjawisk lub czynnikéw moze dojsc
do jego pozaru lub wybuchu. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub szkod materialnych.
> Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze

ponizej -20°C ani powyzej +50°C.
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> Nie uzywacé kosy mechanicznej, akumula-
tora ani tadowarki w temperaturze ponizej
-20°C ani powyzej +50°C.

> Nie przechowywac¢ kosy mechanicznej,
akumulatora ani tadowarki w temperaturze
ponizej -20°C ani powyzej +70°C.

19.6  Zalecane zakresy temperatury
W celu zagwarantowania optymalnej sprawnosci
kosy mechanicznej, akumulatora i fadowarki nie
przekracza¢ nastepujacych zakreséw tempera-
tury:

— tadowanie: od 5°C do 40°C

— Uzytkowanie: od -10°C do +40°C

— Przechowywanie: od -20°C do +50°C

Jesli akumulator bedzie tadowany, uzytkowany
lub przechowywany poza zalecanym zakresem
temperatury, jego sprawnos$¢ moze sie zmniej-
szycC.

Jesli akumulator jest wilgotny lub mokry, nalezy
go zostawié na co najmniej 48 godz. do
wyschniecia w temperaturze miedzy 15°C

a 50°C i przy wilgotnosci powietrza ponizej 70%.
Wyzsza wilgotno$¢ powietrza moze wydtuzy¢
czas schnigcia.

19.7 Poziomy hatasu i wibracji

Firma STIHL zaleca noszenie ochronnikéw stu-

chu.

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Lwad Wedtug 2000/14/WE: 96 dB(A).

Uzytkowanie z glowica koszacg inng niz Poly-

Cut 18-2

— Poziom cisnienia akustycznego L5 zmierzony
wg IEC 62841-4-4: 81 dB(A), niepewnosc
pomiarowa Kpa: 2 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wg
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), niepewno$¢ pomia-
rowa Kya: 2 dB(A)

— Wartos¢ drgan ap,, zmierzona wg
IEC 62841-4-4
— Uchwyt manipulacyjny: 1,9 m/s?, niepew-

nos$¢ pomiarowa Kj: 2,0 m/s?
— Lewy uchwyt: 3,2 m/s?, niepewnos$é pomia-
rowa Ky: 2,0 m/s?

— Wartos¢ drgan pg okreslona
wg EN ISO 5349-3:

— Uchwyt manipulacyjny: 23 m/s?, niepewnos$¢
pomiarowa K. 5 m/s?

— Lewy uchwyt: 27 m/s?, niepewnos¢ pomia-
rowa K,: 5 m/s?
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Uzytkowanie z glowica koszacg PolyCut 18-2

— Poziom cisnienia akustycznego L, zmierzony
wg |IEC 62841-4-4: 82 dB(A), niepewnosc
pomiarowa Kpa: 2 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wed-
tug IEC 62841-4-4: 93 dB(A), niepewnosé
pomiarowa Kyya: 2 dB(A)

— Wartos¢ drgan ap, zmierzona wg
IEC 62841-4-4
— Uchwyt manipulacyjny: 1,3 m/s?, niepew-

no$¢ pomiarowa Kj: 2,0 m/s?
— Lewy uchwyt: 1,9 m/s?, niepewno$¢ pomia-
rowa Kj: 2,0 m/s?

— Wartos¢ drgan pg okreslona
wg EN ISO 5349-3:

— Uchwyt manipulacyjny: 16 m/s?, niepewnos$é
pomiarowa K: 5 m/s?

— Lewy uchwyt: 21 m/s?, niepewnos$¢ pomia-
rowa K;: 5 m/s?

Uzytkowanie z metalowym narzedziem tngcym

— Poziom cisnienia akustycznego L, zmierzony
wg |IEC 62841-4-4: 81 dB(A), niepewnosc
pomiarowa Kpa: 2 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L,,o zmierzony wg
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), niepewno$¢ pomia-
rowa Kya: 2 dB(A)

— Warto$¢ drgan ap, zmierzona wg
IEC 62841-4-4
— Uchwyt manipulacyjny: 1,4 m/s?, niepew-

nos$¢ pomiarowa Kj: 2,0 m/s?
— Lewy uchwyt: 2,4 m/s?, niepewnos$¢ pomia-
rowa K,: 2,0 m/s?

— Wartos$¢ drgan pg okreslona

wg EN I1SO 5349-3:

polski

— Uchwyt manipulacyjny: 26 m/s?, niepewnosé
pomiarowa K,: 5 m/s?

— Lewy uchwyt: 34 m/s?, niepewno$¢ pomia-
rowa K,: 5 m/s?

Podane wartosci hatasu i drgan zostaty zmie-
rzone zgodnie ze znormalizowang procedurg
badawczg i moga stuzy¢ do poréwnywania urzg-
dzen elektrycznych. Rzeczywiste poziomy mocy
akustycznej i drgan moga réznic¢ sie od pod-
anych wartosci w zaleznosci od sposobu uzywa-
nia urzadzenia i wyposazenia. Podane poziomy
mocy akustycznej i drgan mogg by¢ wykorzys-
tane do wstepnego oszacowania obcigzenia
hatasem i wibracjami. Nalezy oszacowac rzeczy-
wiste obcigzenie hatasem i wibracjami. Mozna
przy tym uwzglednic takze czasy, w ktérych
urzadzenie elektryczne jest wylgczone, i czasy,
w ktérych jest wprawdzie wigczone, ale pracuje
bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
koéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajduja sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

20 Uktady zbudowane z narzedzi tngcych i oston
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Kombinacje narzedzi tnacych, oslon i systeméw nosnych

Narzedzie tngce Ostona

System nosny

— Gfowica koszgca PolyCut 18-2
(9 335 mm)
Gtlowica koszaca z zytkami tna-
cymi typu ,okragte, ciche” o $red-
nicy 2,4 mm:
— Gtlowica koszaca AutoCut 25-2
— Glowica koszgca Auto-
Cut C 26-2
— Gtlowica koszaca AutoCut 27-2
— Glowica koszgca Auto-
Cut C 28-2
— Gtlowica koszgca DuroCut 20-2
— Gfowica koszgca SuperCut
20-2

koszgcych

0458-026-9801-A

— Ostona do gtowic

(92 380 mm)

— Pojedynczy pas barkowy
— Podwadjny pas no$ny z mechanizmem
szybkiego rozpinania
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21 Czesci zamienne i akcesoria

Narzedzie tnace Ostlona

System nosny

— Glowica koszaca Trim-
Cut C 32-2

— Tarcza do ciecia trawy 230-2
(9 230 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 230-4
(92 230 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 230-8
(9 230 mm)

— Ostona metalowego
narzedzia tngcego
(92 230 mm)

Opis systeméw nosnych
Q Pas barkowy

% Podwdjny pas nosny
1

Czesci zamienne i akceso-
ria

2

211 Czesci zamienne i akcesoria
STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&), cze$ci zamienne i akcesoria

marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie ocenic¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentoéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealeréw STIHL.

22 Utylizacja

221 Utylizacja kosy mechanicznej,

akumulatora i fadowarki

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac

szkody na zdrowiu i obcigzy¢ srodowisko.

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami odda¢ do wiasciwego
miejsca zbiorki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucaé do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

23 Zgodnosé z przepisami UE
Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na stro-
nie stihl.link/compliance.
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Formularz stuzacy do zgtaszania luk w bezpie-
czenstwie oraz inne informacje sg dostepne na
stronie vdp.stihl.com.

24 Adresy

www.stihl.com

25 0Ogolne wskazdéwki bezpie-
czenstwa obowigzujace
podczas pracy narzedziami
z napedem elektrycznym

25.1

Wstep

A OSTRZEZENIE

® Przeczytaé wszystkie wskazéwki bezpieczen-
stwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne
dotaczone do tego elektronarzedzia. Nieprze-
strzeganie ponizszych instrukcji moze spowo-
dowac porazenie prgdem elektrycznym,
wybuch pozaru i pradem/lub ciezkie obrazenia
ciata. Nalezy przechowywaé wszystkie wska-
zbwki bezpieczenstwa i instrukcje w celu
wykorzystania ich w przysziosci.

Pojecie ,elektronarzedzie” zastosowane w niniej-
szych wskazowkach dotyczacych bezpieczen-
stwa odnosi sie do elektronarzedzi, ktorych
naped stanowi napigcie sieciowe (z przewodem
zasilania sieciowego) oraz tych, do ktorych
napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasila-
nia sieciowego).

0458-026-9801-A
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25.2 Bezpieczenstwo na stanowisku
pracy
a) Utrzymywa¢ porzadek i zapewni¢ dobre

b)

c)

o$wietlenie na stanowisku pracy. Nieporza-
dek lub niewystarczajgce o$wietlenie mogag
by¢ przyczyng wypadku.

Nie nalezy pracowaé elektronarzedziem w
otoczeniu, w kiérym wystepuje zagrozenie
eksplozjg, w ktérym znajduja sie tatwopalne
ciecze, gazy i pyly. Elektronarzedzia wytwa-
rzajq iskry, ktére moga spowodowac zapton
pytow lub oparéw.

Podczas uzywania elektronarzedzia nie
pozwoli¢ na zblizanie si¢ dzieci i innych
0s6b. W razie odwrécenia uwagi mozna
tatwo utraci¢ kontrole nad elektronarze-
dziem.

25.3 Bezpieczenstwo elektryczne

a)

Chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Jezeli woda wniknie do wnetrza
elektronarzedzia, zwigeksza sie ryzyko pora-
zenia pragdem elektrycznym.

254 Bezpieczenstwo ludzi

a)

b)

c)

d)

Podczas pracy elektronarzedziem nalezy
zachowag ostroznosé, uwage i zdrowy roz-
sadek. Nie pracowa¢ elektronarzedziem w
przypadku zmeczenia lub pod wplywem nar-
kotykéw, alkoholu i lekéw. Moment nieuwagi
podczas pracy elektronarzedziem moze pro-
wadzi¢ do powaznych obrazen.

Stosowaé $rodki ochrony indywidualne;j i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak
maska przeciwpytowa, obuwie ochronne z
antyposlizgowymi podeszwami, kask
ochronny czy ochronniki stuchu, dostosowa-
nych do rodzaju elektronarzedzia i warunkéw
pracy, zmniejsza ryzyko obrazen.

Unika¢ niezamierzonego uruchomienia.
Przed podtgczeniem elektronarzedzia do
zasilania i/lub podiaczeniem akumulatora
oraz przed podniesieniem i przenoszeniem
elektronarzedzia nalezy sprawdzic, czy jest
ono wylgczone. Noszenie elektronarzedzia z
palcem na witgczniku lub podtgczanie do
zasilania wtgczonego elektronarzedzia moze
prowadzi¢ do wypadkow.

Przed wigczeniem elektronarzgdzia nalezy
usung¢ wszystkie narzedzia do ustawiania i
klucze. Narzedzie lub klucz znajdujgcy sie w

0458-026-9801-A
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obracajgcym sie elemencie elektronarzedzia
moze spowodowac obrazenia.

Unikaé pracy w nienaturalnej pozycji ciata.
Przyja¢ prawidlowa i stabilng postawe ciata,
aby nie stracié réwnowagi. Dzieki temu w
niespodziewanych sytuacjach fatwe;j jest
zachowac kontrole nad elektronarzedziem.

Nosi¢ odpowiednig odziez robocza. Nie
nosi¢ zbyt obszernej odziezy ani bizuterii.
Nie zbliza¢ wioséw i odziezy do ruchomych
elementéw. Luzna odziez, bizuteria lub dtu-
gie wiosy mogg zosta¢ pochwycone przez
ruchome elementy.

Jesli mozna zamontowaé urzgdzenia odcig-
gowe, nalezy je podiaczy¢ i uzywaé zgodnie
Z przeznaczeniem. Zastosowanie odkurza-
cza zmniejsza zagrozenia powodowane
przez pyt.

Nie ulega¢ fatszywemu poczuciu bezpie-
czenstwa i nie ignorowa¢ zasad bezpieczen-
stwa dotyczacych elektronarzedzi, nawet
jesli po wielokrotnym uzyciu uzytkownik
potrafi korzysta¢ z elektronarzedzia. Brak
ostroznosci moze w ciggu utamkow sekundy
spowodowac ciezkie obrazenia.

Uzywanie elektronarzedzia
Nie przecigzaé elekironarzedzia. Do pracy
uzywaé odpowiedniego elektronarzedzia.
Dobor odpowiedniego elektronarzedzia
zwieksza wygode i bezpieczenstwo pracy.

Nie uzywaé elektronarzedzia z uszkodzonym
wlacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczy¢ ani wytgczyé, jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ natychmiast napra-
wione.

Przed dokonaniem ustawien w urzadzeniu,
wymiang elementéw wyposazenia lub odto-
Zeniem elektronarzedzia nalezy wyciagnaé
wtyczke z gniazdka oraz/lub wyjaé akumula-
tor. Uniemozliwi to niezamierzone urucho-
mienie elektronarzedzia.

Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytko-
wane, nalezy odlozy¢ je w miejscu poza
zasiggiem dzieci. Nie udostepnia¢ elektrona-
rzedzia osobom, ktére nie potrafig go obstu-
giwacé lub nie przeczytaty niniejszej instrukcji.
Elektronarzedzia sg niebezpieczne, jezeli sg
uzywane przez osoby niedysponujgce odpo-
wiednim doswiadczeniem.

Dba¢ odpowiednio o elektronarzedzia i
narzedzia. Sprawdza¢, czy ruchome ele-
menty dziatajg prawidlowo i czy poruszajg
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sie swobodnie, czy elementy nie sg peknigte
lub uszkodzone w stopniu pogarszajgcym
dziatanie elektronarzedzia. Przed rozpoczeg-
ciem pracy nalezy naprawi¢ uszkodzone ele-
menty. Przyczyng wielu wypadkow przy
pracy jest brak prawidtowej konserwac;ji elek-
tronarzedzi.

f) Narzedzia tngce muszg by¢ naostrzone i
czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z naostrzonymi krawedziami thgcymi
rzadziej sie klinujg i sg fatwiejsze w prowa-
dzeniu.

g) Uzywaé elektronarzedzi, wyposazenia i
narzedzi zgodnie z niniejszymi wskazéw-
kami. Nalezy przy tym uwzgledni¢ warunki
pracy oraz wykonywane zadanie. Uzywanie
elektronarzedzi do innych celéw moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.

h) Uchwyty i powierzchnie uchwytéw muszg
by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem i
smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie uch-
wytow nie pozwalajg na bezpieczng obstuge
i zachowanie kontroli nad elektronarzedziem
w nieprzewidzianych sytuacjach.

25.6 Stosowanie i obchodzenie sie z

narzedziem akumulatorowym

a) Akumulatory nalezy tadowaé wytgcznie przy
pomocy tadowarek, ktére sg zalecane przez
producenta. Dla tadowarek, ktére zostaty
skonstruowane dla okreslonego rodzaju aku-
mulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do tado-
wania innych akumulatoréw.

b) W zwigzku z tym, do urzadzen elektrycznych
wolno stosowag tylko te akumulatory, ktére
zostaty dla nich przewidziane. Uzywanie
innych akumulatoréw moze by¢ przyczyna
obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

c) Nie wolno przechowywa¢é nieuzywanych aku-
mulatoréw w poblizu spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych
matych przedmiotéw metalowych, ktére mog-
tyby doprowadzié do zwarcia biegunéw aku-
mulatora. Zwarcie pomigdzy zestykami aku-
mulatora moze prowadzi¢ do poparzen lub
do wybuchu pozaru.

d) Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z akumu-
latora moze wyptyng¢ ciecz. Nalezy unika¢
kontaktu z cieczg. W razie przypadkowego
kontaktu sptuka¢ miejsce woda. Jezeli ciecz
przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzysta¢ z pomocy lekarza. Wyptywajaca
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ciecz akumulatorowa moze wywotaé podraz-
nienia skéry i spowodowac poparzenia.

e) Nie wolno korzystaé z uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone
lub zmodyfikowane akumulatory mogg
zachowywac sie w sposéb nieprzewidziany i
spowodowac pozar, wybuch lub ciezkie
obrazenia.

f) Nie wolno narazaé akumulatora na dziatanie
ognia lub wysokich temperatur. Ogien lub
temperatura wynoszaca ponad 130°C
(265°F) moga spowodowac wybuch.

g) Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji
tadowania i nie tadowaé akumulatora lub
narzedzia akumulatorowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukcji uzytkowa-
nia. Nieprawidtowe tadowanie lub tadowanie
poza zakresem temperatur podanym w
instrukcji uzytkowania moze prowadzi¢ do
uszkodzenia akumulatora i zwieksza¢ ryzyko
pozaru.

25.7 Serwis

a) Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycz-
nego nalezy zlecaé tylko wykwalifikowanym
elektrotechnikom oraz wytgcznie z zastoso-
waniem oryginalnych cze$ci zamiennych. W
ten sposéb mozna stwierdzi¢, ze urzadzenie
jest bezpieczne.

b) Nie wolno nigdy poddawaé konserwacji usz-
kodzonych akumulatoréw. Wszystkie prace
konserwacyjne zwigzane z akumulatorami
moga by¢ przeprowadzane tylko przez pro-
ducenta lub upowaznione punkty obstugi kli-
enta.

25.8 Wskazowki bezpieczenstwa

dotyczace podkaszarki do
trawy, kosy mechanicznej
i kosy mechanicznej z brze-
szczotem
a) Nie uzywaé maszyny przy ztej pogodzie,
zwlaszcza podczas burzy. Zmniejsza to
ryzyko uderzenia pioruna.

b) Doktadnie skontrolowaé otoczenie pracy pod
katem obecnosci dzikich zwierzat. Pracujgca
maszyna moze zrani¢ dzikie zwierzeta.

c) Doktadnie skontrolowaé otoczenie pracy
i usungé wszystkie kamienie, patyki, druty,
kosci i inne obiekty. Wyrzucane cze$ci moga
powodowac obrazenia.

0458-026-9801-A
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d)

e)

9)

h)

k)

m)

Przed uzyciem maszyny zawsze kontrolo-
wagé, czy narzedzie tnace lub brzeszczot pity
i jednostka tnaca lub pitujgca nie sg uszko-
dzone. Uszkodzone cze$ci zwigkszajg
ryzyko odniesienia obrazen.

Przestrzegaé instrukcji dotyczacej wymiany
przystawek. Nieprawidtowo dokrecone
nakretki lub $ruby brzeszczotu pity moga
spowodowaé uszkodzenie brzeszczotu lub
jego poluzowanie.

Znamionowa predkosé obrotowa narzedzia
tngcego musi byé co najmniej tak wysoka,
jak maksymalna predkos$é obrotowa podana
na maszynie. Narzedzia tnace, ktére obra-
cajg sie szybciej niz ich znamionowa pred-
kos¢ obrotowa, moga ulec zniszczeniu

i wyrzuceniu.

Nosi¢ ostone oczu i glowy oraz rekawice
ochronne. Odpowiednie osobiste wyposaze-
nie ochronne zmniejsza ryzyko obrazen spo-
wodowanych przez wyrzucone czesci lub
przypadkowy kontakt z zytkg tnacg lub brze-
szczotem pity.

Podczas obstugi maszyny zawsze nosi¢
antyposlizgowe obuwie ochronne. Nie wolno
pracowaé boso lub w otwartych sandatach.
Zmniejsza to ryzyko zranien stép przy kon-
takcie z obracajacy sie zytkg tnacg lub brze-
szczotem pity.

Podczas pracy z urzadzeniem zawsze nosi¢
obuwie ochronne. Nie wolno pracowaé boso
lub w otwartych sandatach. Zmniejsza to
ryzyko zranien stép przy kontakcie z obraca-
jaca sie zytkg tnaca lub brzeszczotem pity.
Podczas pracy z urzadzeniem nalezy
zawsze nosi¢ diugie spodnie. Brak okrycia
skoéry zwieksza prawdopodobienstwo obra-
zen spowodowanych przez wyrzucane
przedmioty.

Podczas pracy z urzagdzeniem zachowaé
odstep od oséb postronnych. Wyrzucane
czesci mogg powodowaé powazne obraze-
nia.

Podczas pracy z urzadzeniem zawsze uzy-
wag obu dtoni. Urzadzenie trzymac zawsze
obiema rekami, aby nie straci¢ nad nim kon-
troli.

Ze wzgledu na to, ze zylki thace lub brze-
szczot pity mogg natrafi¢ na niewidoczne
przewody elektryczne lub wtasny kabel sie-
ciowy, maszyne nalezy trzymac¢ wylacznie za
izolowane powierzchnie uchwytéw. Kontakt
zytki tnacej lub brzeszczotu pity z przewo-
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dami pod napieciem moze spowodowagé, ze
metalowe podzespoty urzadzenia takze
znajda sie pod napigciem, co z kolei moze
prowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycz-
nym.

Podczas uzywania urzgdzenia nalezy przy-
jac stabilng pozycje ciata i staé wytgcznie na
ziemi. Sliskie podtoze lub niestabilna
powierzchnia mogg spowodowac utrate row-
nowagi lub kontroli nad pilarka.

Nie uzywaé maszyny na zbyt stromych zbo-
czach. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli,
poslizgnigcia sie i upadku, ktéry mogtby pro-
wadzi¢ do obrazen.

Podczas pracy na zboczach uwazaé na sta-
bilng postawe; zawsze pracowacé w poprzek
zbocza, nigdy nie w kierunku do goéry lub

w dot, i zachowaé szczegding ostroznosé
podczas zmiany kierunku pracy. Zmniejsza
to ryzyko utraty kontroli, poslizgnigcia sie

i upadku, ktéry mogtby prowadzi¢ do obra-
zen.

Podczas pracy wszystkie czesci ciata trzy-
ma¢ z dala od zytki tnacej lub brzeszczotu
pity. Przed wtaczeniem maszyny upewnié
sie, Ze zytka thaca lub brzeszczot pity
niczego nie dotykajg. Moment nieuwagi pod-
czas pracy z urzgdzeniem moze prowadzic¢
do obrazen u uzytkownika lub innych oséb.
Nie trzyma¢ pracujacego urzadzenia powy-
zej wysokosci talii. Pomaga to zapobiec
przypadkowemu kontaktowi z zytkg thgcg lub
brzeszczotem pity i umozliwia lepszg kon-
trole nad urzgdzeniem w niespodziewanych
sytuacjach.

Podczas ciecia naprezonych krzewéw i zaro-
$li przygotowaé si¢ na to, ze mogg odsko-
czyé. Po przecigciu wiokien drewna krzewy
lub zarosla moga uderzy¢ uzytkownika i/lub
spowodowac utrate kontroli nad urzgdze-
niem.

Zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas
ciecia podszycia i mtodych drzew. Cienkie
gatezie moga sie wplata¢ w brzeszczot pity

i uderzy¢ w operatora lub pozbawi¢ go réw-
nowagi.

Utrzymywad urzadzenie pod kontrolg i nie
dotykac brzeszczotow pity lub innych niebez-
piecznych czesci, podczas gdy jeszcze sie
one poruszajg. Pozwoli to unikng¢ ryzyka
obrazen spowodowanych poruszajacymi sie
czesciami.
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Podczas noszenia urzadzenie musi by¢
wytaczone i skierowane z dala od ciata.Pra-
widtowe postepowanie z urzgdzeniem
zmniejsza ryzyko przypadkowego kontaktu
z obracajgcym sie brzeszczotem pity.

Podczas transportu lub sktadowania urza-
dzenia zawsze zaktadaé ostone na metalowy
brzeszczot pity. Prawidtowe postepowanie

z urzgdzeniem zmniejsza ryzyko przypadko-
wego kontaktu z brzeszczotem pity.

Uzywaé wytgcznie zamiennych zytek, glowic
tnacych i brzeszczotdw pity dopuszczonych
przez producenta. Nieprawidtowe czesci
zamienne moga zwigkszac niebezpieczen-
stwo uszkodzenia i obrazen.

Przed usunigciem zaklinowanego materiatu
lub konserwacjg urzgdzenia nalezy sie
upewni¢, ze wszystkie wigczniki sg wytg-
czone, a akumulator jest wyciagniety. Nie-
spodziewane uruchomienie urzadzenia pod-
czas usuwania zaklinowanego materiatu
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen.

v)

X)

y)

25.9 Wskazéwki bezpieczenstwa
dotyczgce odbicia

Odbicie to nagty ruch maszyny skierowany do
przodu, do tytu lub w bok, ktéry moze wystapi¢,
gdy narzedzie tnace sie zablokuje lub zaczepi
o obiekt taki jak mtode drzewo lub pniak. Moze
by¢ na tyle mocne, ze odrzuci maszyne i/lub
operatora i spowoduje utrate kontroli nad
maszyng.

Odbiciom i powodowanym przez nie zagroze-
niom mozna zapobiec poprzez stosowanie nizej
opisanych srodkéw bezpieczenstwa.

a) Przytrzyma¢ mocno maszyne obiema rekami
i ustawié ramiona w pozycii, w ktérej bedzie
mozliwe amortyzowanie sit odbicia. Ustawi¢
sie na lewo od maszyny. Poniewaz powo-
dujg niespodziewane ruchy maszyny, odbicia
moga zwiekszy¢ niebezpieczenstwo obra-
zen. Operator poprzez odpowiednie srodki
ostroznosci moze kontrolowac¢ sity odbicia.

W razie zablokowania sig brzeszczotu pity
lub przerwania pracy wytaczy¢ maszyne i
trzymac ja nieruchomo w cietym materiale,
az brzeszczot przestanie sie poruszaé. Jesli
brzeszczot pily sig zablokuje, nigdy nie
wolno prébowa¢ wycigga¢ maszyny z mate-
riatu ani ciagna¢ jej do tytu, gdy brzeszczot
jeszcze sie porusza; mogtoby to prowadzié¢
do odbicia. Ustali¢ i usungé¢ przyczyne zablo-
kowania brzeszczotu pity.

b)
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Nie uzywa¢ tepych ani uszkodzonych brze-
szczot6éw pity. Tepe lub uszkodzone brze-
szczoty pity zwiekszajg ryzyko zablokowania
lub zaczepienia o obiekt i moga prowadzi¢
do odbicia.

Zawsze nalezy mieé dobry widok na ciety
materiat. Odbicie jest bardziej prawdopo-
dobne w obszarach, w ktérych ciety materiat
nie jest dobrze widoczny.

Wytgczy¢é maszyne, jesli podczas pracy z nig
zblizy sie inna osoba. Osoby trzecie moga

w przypadku odbicia zostac trafione przez
obracajacy sie brzeszczot pity i zranione.

989 €10 2620100000

egadLouA ee 0L0810T080%9d BH ELeHUIMdo eH Wogad| |

d)

e)

CovabpxaHue

1 WHdopmaums OTHOCHO HACTOSILLIOTO
PbkoBogcTBoTO 3a ynotpeba

2 T[lpernep Ha CbAbpPXaHUETO..

3 YkasaHusi 3a 6€30NaCHOCT.........ccceeeeeennen

4

MoaroTtoBka Ha MOTOpHATa Kocadka 3a o
PABOTA......coieiercrrte e 125 £
5 3apexpaHe Ha akymynaTtopa u §
CBETOAMOOMTE. .....eueeeerreeeeecmreeesrmeeenssmeeens 1252

6 CrnobsiBaHe Ha MOTOpHATa KOCauka....... 127
7  HacrpoiiBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka 3a

MONBBATEN. .ececerrerueesrenersreneesesmeessennenas 129
8 TlocraesiHe u u3BaxgaHe Ha akymynaropa

................................................................ 130
9  BwoYBaHe U u3KIOYBaHe Ha MOTOpHaTa

o7z L1 c- TR 130

MpoBepka Ha MOTOPHaTa Kocayka 1 Ha
akymyriatopHaTta 6aTepusi...........ccceeueenn.
Pa6ota ¢ moTopHaTa kocadka...
Cnep paboTa........ccoceeereeennn.
TpaHcnopTupaHe...
CbxpaHeHue.......
MouncTBane.........cccceee..
Moanpwxka /obenyxsane...

OTcTpaHsBaHe Ha HeU3nNpaBHOCTU
TEeXHUYECKU OaAHHM. ........cccenvemreeeecermreeens
KomGuHaums oT pexeLwm MHCTPYMEHTU U
a1 oT=Ya L E=Ec Ty (=Y 31 U 139
PesepBHU YacTu u npUHagnexHocTu...... 140

CboTBeTCTBME C M3anckBaHusiTa Ha EC...

O6Lm ykasaHus 3a 6e3onacHoCT 3a
©NEKTPUHECKN UHCTPYMEHTMU. .....c.cerencne

BAXXHO! NPEAU YMNOTPEBA MNPOYETETE,
OCMWCIETE N CbXPAHETE.

0458-026-9801-A

N

‘9ZO'SVA 'V-1086-9
9202 OX 00 B OV THILS Sv3¥d

‘dowrx eH eLegadLouA €89 BHALEQEN ‘BuLdex EH OHelehaLeH

OTcTpaHsBaHe /M3XBBPIISAHE. ......c.ccervenes 140



1 MHbopmaLuusi OTHOCHO HacTosALWwoTo PBKOBOACTBOTO 3a ynoTtpeba

1  WHdopmayms OTHOCHO
HacTosiwoTo PvkoBoa-
CTBOTO 3a ynoTtpeba

1.1 [eicTBallm OOKYMEHTU

Banugnu ca mecTHUTe npeanucaHus 3a 6eso-
nacHoCT.
> [IOMbAHWUTENHO KbM HaCTOALLOTO PbKOBOA-
cTBO 3a ynoTtpeba Aa ce npoyetart, pasbepat
N CbXpaHsABaT CreaHNTe JOKYMEHTU:
— PbkoBoAcTBO 3a ynotpeba 1 onakoska Ha
N3MOoN3BaHNs pexeLl UHCTPYMEHT
— YkasaHusi 3a 6e3onacHOCT 3a akymynaTop-
HaTa 6atepusa STIHL AK
— VHdbopmauus 3a 6e3onacHocT 3a akymyna-
TOpHUTEe BaTepun 1 n3genuaTa ¢ BrpageHa
akymynaTtopHa 6atepusi Ha STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 OG6o3Ha4veHWe Ha npeaynpeau-
TenHW yKasaHus, KoMTo ce cpe-
LiaT B TEKCTA

A MPEAYNPEXOEHNE

® ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a ornacHo-
CTUTe, KOUTO MoraT Aa [oBeaaT A0 TEXKU
HapaHsBaH1s U 4O CMbPT.
> MocoyeHUTe MepkH Le NoMOorHaT 3a npea-
OTBpaTSABaHETO Ha TEXKW HapaHsiBaHUs
WK CMBPT.

YKASAHUIE

® ToBa ykasaHve npeaynpexagasa 3a ornacHo-
CTM, KOUTO MOraT [a AoBeaaT A0 MaTepuarnHu
wertu.
> [MocoyeHUTe MepKH e NoMOorHaT 3a npea-
OTBpaTSABAHETO Ha MaTepuariu WeTu.

1.3 CumBonM B TeKcTa

H!H To3un cumBON Haco4Ba KbM rnaea oT
==] HacTOsILLOTO PbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.

0458-026-9801-A
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2 [lpernen Ha cbaobpXxa-
HMETOo

21 MoTtopHa kocauka 1 akymyna-
TOpHa GaTepus

0000101126_001

1 bnokupaly foct
[MocpeacTeom Gnokmpalyms NOCT akymyna-
TopHaTa 6aTepus ce 3aabpxa B npeaBuae-
HOTO 3a Hesl NPUEMHO rHe3[o.

2 TpuemHo rHesno 3a akymynaTtopHata 6ate-
pus
B TOBa rHe3ao ce nocTaes akymynatopHaTa
GaTtepusi.

3 Hocelya xanka
HocelyaTa xasnka cryxw 3a okaysaHe Ha
camapa.

4 [pbxka 3a ynpaBneHue
[OpbxkaTa 3a ynpaBneHue Cnyxmu 3a ynpasne-
HWe, HOCeHe U BOAEHe Ha MOTopHaTa
Kocauka.

5 T[lpeBknioyBaTen Ha CTENEHTa HA MOLLHOCT
npeBKJ'IIOLIBaTeJ'IFlT 3a CTeneHTa Ha MOLLHOCT
CNyXK 3a HacTpoWBaHe Ha CTeneHTa Ha MOLL-
HOCT.
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6 [Ergo noct
Ergo noctsT 3aabpxa ocBoboxaaBaLLus
WMEBP Ha NO3ULMS, KOraTo NMOCTBT 3@ PbYHO
BKIIOYBAHE/V3KIIOYBAHE Ce NyCHe.

7 TlocT 3a pbYHO BKINIOYBAHE/U3KIIOHMBAHE
C nocta 3a pb4YHO BKMHOYBAHE/U3KITIOYBAHE
Ce BKIHO4YBa 1 U3KIN4YBa MOTOpPHATa Kocayka.

8 ByTOH 3a ocBoGOXaaBaHe
ByToHbT 3a ocBobOXAaBaHe febnokupa
nocTa 3a pbYHO BKMOYBAHE/M3KIIOYBaHE.

9 Kpunuat BUHT
KpunuaTtust BUHT 3aTsara TpbOHaTa Apbkka
KbM OropaTa Ha ApbXKkaTa.

10 TpuOHa ppbxKa
TpbbHaTa Apbxka CBbp3Ba ApbkKKaTa 3a
yrnpaBrieHue n pbkoxasaTkaTa CbC cTebnosua-
HOTO TANO.

11 PbkoxBaTka
PbkoxBaTkaTa Cryxu 3a AbpKaHe 1 BoAeHe
Ha MoTopHaTa Kocauka.

12 CrebnosugHo TSNO
CTeGJ’IOBI/I,D,HOTO TANO CBbp3Ba BCUYKU KOH-
CTPYKTUBHW €NeMEeHTU NoMexay M.

13 OTBOp 32 AOpPHUKA
OTBOpPBT 3a AOPHUKA NOEMA JOPHUKA.

14 [lopHuk
[Mpn MOHTaxa Ha pexeLl UHCTPYMEHT LOPHU-
KbT Grokvpa Bana.

15 Kopnyc Ha npefaBaTenHs MEXaHU3bM
KopnycbT Ha npefaBaTenHus MexaHu3bm
MoKpyBa NpeAaBaTefiHs MEXaHU3bM.

16 AkymynartopHa 6aTtepus
AkymynatopHaTa 6atepusi 3axpaHBa MOTOp-
HaTa kocayka C eHeprusi.

17 Ceetoaunoau
CBeTO,D,I/IO,CI,VITe nokKasBaT CbCTOAHUETO Ha
3apexaaHe Ha akymyrnaTtopHaTta 6atepusi 1
€BeHTYyalHn Hen3npaBHOCTW.

18 ByToH
C 1031 BYTOH Ce akTMBMpaT CBETOAMOANTE Ha
akymynaTtopHaTa 6atepus. Tol aktmBupa n
neaktvsupa 6e3xnyHua nHTepdeic
Bluetooth®(ako e HanuueH).

# Tabenka c TexHM4eckUTe AaHHW C MaLUMHHUS
HOMep

2.2 MpepnasuTtenu u pexewm
MHCTPYMEHTH

MpennasvTenuTe 1 pexeLlnTe UHCTPYMEHTU ca
npeacrasenn kato npumepn. KombuHayuuTe,
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2 MNpernep Ha cbAbpPXaHNETO

KOUTO MOraT Aa ce U3nonaear, ca MOCOYEHN B
TOBa PbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba, I 20.1.

0000-GXX-4584-A0

1 [MpepnasuTen 3a MeTanHUTE PEXELUN UHCTPY-
MEHTU
I'Ipe,qnasmenm 3a MeTalnHuTe pexeLiun
MHCTPYMEHTM 3alumMTaBa noTpedbutens ot
M3XBbpyallyM Harope npeameTu 1 ro npea-
na3Ba OT KOHTAKT C peXxeLwinsa nUcT 3a Tpesa.

2 PexeL NUCT 3a Tpesa
Pexelwnat nuct 3a TpeBa kKocu Tpesa u
BypeHun.

3 TpaHcrnopTeH npegnasvten
TpaHCNOPTHUST NpeanasuTen npeanassa ot
KOHTaKT C METanopexXeLLmMTe UHCTPYMEHTMU.

4 Hoxue 3a kopga
Mo Bpeme Ha paboTa HOXbT-pe3ay ckbesiBa
KopaaTa 3a KoceHe o HeobxoaumaTa abi-
XKUHA.

5 TMpeanasuTen 3a rnaeara 3a KOCeHe
I'Ipe,qnasmenm 3a rnasarta 3a KoCeHe 3aliun-
TaBa nonssatena OT U3XBbp4ally Harope
npegmMmeTn U ro npeanassa OT KOHTAKT C rna-
BaTa 3a KOCeHe.

6 [naBa 3a koceHe
[naBaTa 3a KOCEHe CrnyXu 3a 3aKpenBaHe Ha
KopZaTa 3a KOCEHe.

2.3 CumBomnun

CumBonuTe morat ga ce HamMupaTt BbpPXy MOTOp-
HaTa KoCa4ka, akymynatopHaTa 6aTepMﬂ n
3apAanHOTO yCTpOI?ICTBO 1 O3Ha4aBart CliegHOoTO:

To3n cmBON Nokassa MakcumarnHuTe o6o-
< POTM Ha peXeLLms MHCTPYMEHT.
X

1 cBETOAMOL CBETU B YepBEHO. AKyMy-
naTtopHata 6aTepusi e CUIHO 3arpsina
§ % UMK CUITHO ce e oxnaguna.
g

4 ceeToAvoAa mMurat B YepBeHo. B aky-
MynaTtopHaTa 6atepus uma Hemsnpas-
HOCT.

0458-026-9801-A



3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

CBeTOANOALT CBETM B 3€J1EHO, a CBe-
TOAMOAMTE Ha akymynaTopHaTa bare-
puvsi CBETST UMK MUraT B 3emeH0. AKy-
MynaTopHaTa 6aTepusi ce 3apexaa.

CBeToAMOABT MUra B YepBeHo. Mexay
akymyrnatopHaTa 6aTepus 1 3apsia-
HOTO YCTPOMCTBO HsIMa eNeKTpUYECKM
KOHTaKT WUNn B akymynaTtopHaTta 6aTe-
pusi UK B 3apsifHOTO YCTPOCTBO UMa
HenanpaBHOCT.

[apaHTpaHo MakcmManHo H1BO Ha
Lwa 3ByKOBaTa MOLLHOCT B CbOTBETCTBME C
OupektuBa 2000/14/EO B dB(A), 3a pa

Ce HanpaeAT CpaBHMMU 3BYKOBUTE
€MUCUN Ha nagenudarta.

Moco4eHOTOo B HerocpeacTeeHa 6nmsoct
[10 CUMBOSIa MoKa3Ba eHepruiiHOTO CbAbp-
XaHue Ha akymynaTopHaTta 6aTtepusi cro-
peq crneumdmKaumsaTa Ha NPoOM3BOAUTENS
Ha KrneTkaTa. HanmMuHoTO 3a NpunoxeHue
€HEPrniHO CbAbpXKaHWe e MO-HUCKO.

C enekTpoypeaa da ce paboT B 3aTBO-
PEHO 1 CYXO NMomelLLeHue.

He n3xebpnsinTe n3genueTto 3aefHo ¢
6UTOBUTE OTNAABLLM.

A

MakcumanHa cteneH Ha MOLLHOCT.

ECO cTteneH Ha MOLLHOCT.

Q)
ECO

3  YkasaHus 3a 6e3onacHocT
3.1 MpenynpeautenHu cumeonu
3.1.1

MpenynpeanTenHuTe CUMBOMU BbPXY MOTOpP-
HaTa Kocauka, akymyrnaTtopHaTta 6atepus unm
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO O3HAYaBaT CNeaHOTO:

[a ce cna3ssar ykasaHusTa 3a 6e3o-
MacHOCT Y MEPKUTE, CBbP3aHu C THX.

MpeaynpeautenHyn cMMBonu

[a ce npoyeTe, pasbepe 1 cbxpaHsBa
HacTosILLOTO PBKOBOACTBO 3a yrno-
Tpeba.

AKo Mo Bpeme Ha paboTta Hagony
nagar npegMeTy: HoceTe npeanasHa
Kacka.

Hocerte 3alyuTHM 0GyBKM.

. HoceTe npeanasHu ouunna.

0458-026-9801-A
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[a ce HocAT paboTHU pbKaBULW.

CnasBaWnTe yka3aHusTa 3a 6esonac-
HOCT OTHOCHO 0BpaTHWA yAap 1 Cbo-
N TBETHUTE MEpKU.

[a ce 06bpHe BHMMaHWeE BbpXY yKasa-
HUATa 32 6e30MacHOCT, OTHACSLLM ce
[10 U3XBbpUALLUTE Harope nNpeaMeT u
MEepKUTE CpeLLy TSX.

< 15m (50ft) [a ce cnasa 6e3onacHo pas-
w CTOsIHVE.

W3Baxpgaiite akymynatopHaTa 6ate-
pus Npy NpekbcBaHe Ha paboTa, npu
TpaHcrnopTupaHe, CbXxpaHsBaHe, no
BpeMe Ha Ae/iHOCTUTE Mo NOAAPBX-
KaTa unm pemoHTa Ha MalunHara.

MoTopHaTa kocayka v 3apsaHOTO
YCTPOICTBO Aia Ce NasaT OT AbXA U
Bnara.

Ma3seTe akymynatopHata 6aTepusi oT
ropeLimHa 1 OruH.

MaseTe akymynatopHarta 6aTtepusi ot
ObXA U Bara v aa He A notansiite B
TEYHOCTU.

0P

Mpepnasuten 3a rmaeaTa 3a KOCEHE

MpenynpeanTenHuTe CUMBONW BBPXY Npeanasun-
Tens 3a rnaeuv 3a KOCEHe 03HayaBaT CledHoTO:

ManonssanTte To3n npegnasvren 3a
rnaBun 3a KOCeHe.

He nsnonsgariTe T031 Nnpegnasuten 3a
pexeLyn nucTose 3a Tpesa.

@O

3.2 Ynotpeba no npeaHasHaveHue

MoTopHata kocayka STIHL FSA 80.0 cnyxwu 3a

CneaHUTE NPUNOXEHNS:

— CefHa rnaea 3a KOCeHe: KoCeHe Ha TpeBa

— C e[MH pexeLL, NUCT 3a TpeBa: KoceHe Ha
TpeBa 1 6ypeHu

MoTopHaTta kocauyka He 6uBa fa 6bae nsnons-
BaHa npu obXAa.

AkymynatopHata 6atepusa STIHL AK 3axpaHBa
MOTOpHaTa Kocayka C eHeprusi.

3apsigHoTo ycTtporicteo STIHL AL 101 3apexaa
akymynartopHaTta 6atepus STIHL AK.
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A TPEOYNPEXOEHWE

. AKymMynaTopHU 6aTtepun 1 3apsigHU yCTpO-
cTBa, KOMTO He ca ogobpenun ot STIHL 3a yno-
Tpeba c MoTOpHaTa Kocayka, Morat Aa npe-
OM3BUKaT noxapu u ekcnnosun. Moxe ga ce
CTUrHe [0 CepUO3HU HapaHsBaHWs UM CMbpT
Ha Xopa, KaKTo 1 40 MaTepuarnHu weTu.
> 3nonsBalite MOTOpHaTa Kocayka c akymy-
nartopHa 6atepus STIHL AK.

> AkymynatopHata 6atepus STIHL AK pga ce
3apexga CbC 3apsiAHO YCTPOMCTBO
STIHL AL 101, AL 301 unun AL 501.

® AKO MOTOpHaTa Kocauyka, akymynatopHaTa
6aTepusi nu 3apsigHOTO YCTPOWCTBO He ce
13rnonaeart no npegHasHavyeHne, Moxe aa ce
CTUrHE [0 TEXKO HapaHsiBaHe Unn CMbPT Ha
Xopa, KaKTo U 10 Bb3HUKBaHE Ha MaTtepuanHu
LweTm.
> 3nonsBaiiTe MOTOpHaTa Kocayka, akymy-

naTopHata 6aTepus 1 3apsigHOTO YCTPOIA-
CTBO Taka, KakTo € On1caHo B TOBa PbKO-
BOACTBO 3a ynoTpeba.

3.3 MauncksaHusi KbeM notpedutens

A TPEOYNPEXOEHUNE

m [lon3BaTenute, KOUTO HE Ca MHCTPYKTUPaHU
npeaBapuTenHO, He ca B CbCTOsHNE Ja pas-
MO3HAST UMW OLIEHAT OMacHOCTUTE, CBbP3aHun
¢ paboTtaTta Ha MOTOpHaTa Kocadka, akymyrna-
TopHaTa 6atepus 1 3apsaHOTO YCTPOMCTBO.
[MoTpebutenar unn gpyru xopa moraTt Aa
6bAaT TEXKO UMM CMBPTOHOCHO HapaHeHW.

> lMpoyeTeTe, pasbepeTte 1 3anasere

PBKOBOACTBOTO 3a ynotpeba.

> KoraTo MoTopHaTa kocauka, akymynaTop-
HaTa 6aTepus Unu 3apsigHOTO YCTPOMCTBO
ce [laBaT Ha Apyr nonsearten: fa My ce
npeaage Chllo M pbKOBOACTBOTO 3a YNo-
Tpeba.

> YBepeTe ce, 4Ye NoTpedbunTenaT oTroBaps Ha
cnefHUTe U3NCKBaHUS:

— lMoTpebutenat e oTnounHan.

— MonsBatenaT TpsAbBa Aa 6bae dpusmye-
CKM, EMOLIMOHANHO U YMCTBEHO CMOCO-
6eH ga obcnyxBa MOTOpHaTa Kocauka,
akymynaTopHaTta 6atepusi U 3apsiHOTO
YCTPOWNCTBO 1 fa paboTtu ¢ Tsx. Ako
noTpebuTeEnsT € ¢ orpaHnyeHn pusnye-
CKM, CETMBHM UIN YMCTBEHM CMOCOBHO-
CTu, TO MOXe Aa paboTu ¢ Tax camo
noA Haa3opa Un MHCTPYKTaxa Ha oTro-
BOPHO NuLe.
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— [Non3BaTtenaT e B CbCTOsIHME Aa pas-
no3Hae 1 NpeLeHn onacHoOCTUTe OT
MOTOpHaTa Kocayka, akymynaTtopHaTa
6aTepusi 1 3apsAHOTO YCTPOMCTBO.

— [MNoTpebuTtensaT e MbAHONETHO Nuue Unu
ce oby4aBa NpodecnoHanHo B CboT-
BETCTBME C HaUMOHanHuTe pasnopenou
noa HaA3opa Ha Apyro nuue.

— lNonsBatenaTt Tpsibea ga e nony4ymn
WHCTPYKLUMN OT CbTPYAHUK B cneumanm-
3MpaH TbproBcku 06ekT Ha dupma
STIHL vnu ot gpyro KOMNETEHTHO
nvue, Npeau Aa NpUCTbM 3a MbPBU
MbT KbM paboTa ¢ MOTOpHaTa Kocayka u
3apsiAHOTO YCTPOICTBO.

— [MNoTpebuTensaT He ce Hamupa Nof Bb3-
[AENCTBME Ha ankoxor, MeaukaMeHTu
Unn yrnoviBallm BeLlecTsa.

> [pu cbMHeHUs ce 06bpHETE KbM crielma-
nnM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

34 OGnekno 1 ekMNUpoBKa

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

m [lo Bpeme Ha paboTa AbNruTe Kocu Morat aa

6‘bﬂaT yBrne4YyeHn B MOTOpHaTa Kocauka.
MoTpebutensat moxe Aa 6bAe CeprmosHO
paHeH.
> Bpb3BaniTe Abnrata Koca u s 3akpenete
Taka, Ye Aa e HaJ pameHerTe.
Mo Bpeme Ha paboTta npegmeTun moraTt aa
ObAaT U3XBbPEHMN C BUCOKA ckopocT. lNoTpe-
ouTensaT moxe Aa 6bae HapaHeH.
> HoceTe nnbTHO npunsirawm npea-
naanoqmna.HonxouﬂumTenpen-
nasHu oymna ca U3nUTaHu CbrnacHo
ctaHgapT EN 166, EN ISO 16321
Unn CbrnacHo HayMoHanHu pasno-
penbu, u ce npegnarat B Tbpros-
ckaTa Mpexa CbC CbOTBETHOTO
o60o3HaveHue.
> Hocete npegnasHa macka 3a nuue.
> HoceTe Abnbr naHTanoH oT ycTolyms
martepuarn.
Mapawm Hagony npegmeTn MoraT fAa npu-
YMHAT TPaBMM Ha rnaeara.
> Ako no Bpeme Ha paboTta morat Aa

nagat npegmMmeTu: HoceTe npeanasHa

KacCka

Mo Bpeme Ha paboTa MOxe fa ce BAUrHe

npax. BouwaHusT npax Moxe aa yspeau

BalueTo 3apaBe v fja NpUYKHK anepruyxmn

peakuuu.

> Ako ce BAMra npax: HoceTe NpoTMBonpa-
X0Ba Macka.

0458-026-9801-A



3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

= HenogxodauoTo o6rekno Moxe aa ce onnete
B AbpBEHUS Matepuarn, XpacTi 1 B MOTopHaTa
kocauka. MNoTpebutenu 6e3 noaxoasLLo obne-
Ko moraT Aa 6baaT cepyro3HO HapaHeHu.

» HoceTe nnbTHO Npunsraiyo o6nekno.
> He HoceTe wanoBe v GmxyTa.

m [lo Bpeme Ha paboTa nonssaTensat Moxe aa
[OKOCHE BbPTSALLMSI Ce PEXELL MHCTPYMEHT.
MoTpebutensaT moxe Aa 6Gbae CepmosHo
paHeH.
> HoceTe paboTHM 0GYBKM OT yCTOWYMB

marepuarn.
> AKO Cce M3Mon3Ba MeTaneH pexely

WHCTPYMEHT: HOCeTe 3aLUnTHU
0O0TyLUM CbC CTOMaHeHu bombeTa.

> HoceTe ObMbr NaHTanoH oT ycTonume
marepwarn.
= [Tpy MOHTaXa 1 AeMOHTaXa Ha pexeLus

WHCTPYMEHT 1 MO BPEME Ha NoYnUCTBAHETO
UNW TEXHUYECKOTO 0BCny)XBaHe nonssaTensrt
MOXeE [a Brese B KOHTaKT C PeXeLumsi MHCTPY-
MEHT WMV HOXa 3a OTpsA3BaHe Ha Kopaara.
MoTtpebutenar moxe Aa Gbae HapaHeH.

> Hocete paboTHu pbkasuum oT
yCTOWYMB MaTepwuarn.

B Ako NOTPeOUTENAT HOCK HEMOAXOASLLM 00y-
BKU, MOXe a ce noaxnb3He. [NoTpebutenart
Moxe fAa 6bae HapaHeH.
> HoceTe 3gpaBu 3aTBOpeHn 06yBKU C Noa-

MeTKM C rpavidepu.

3.5 PaboTeH yyacTbk 1 Heroeata
OKOJTHOCT
3.5.1 MoTopHa kocauka

A TIPEAYTIPEXXOEHNE

= BLHLWHM 1A, Aeua 1 KMBOTHU He MoraT aa
pas3no3HaBaT v OLeHsBaT OMacHOCTUTE, CBbP-
3aHu ¢ paboTtata Ha MOTOpHaTa kocayka u
OMacHOCTUTE OT EBEHTYANHO M3XBbpYaLLm
npeameTu. BbHLWHM xopa, Aeua v KUBOTHU
Morart fia nonyyaT TEXKU HapaHsiIBaHWs 1 Aa
ObaaT NPUYNHEHN MaTepuanin LeTw.

o« 15m (50ft) > BbHLWHKM Xopa, geya n

w (ﬁ XXVMBOTHM [a ce OAbpXaT Ha

pa3ctosiHne 15 m no nepu-

MeTbpa Ha paboTHMs yyac-

TbK.

> [la ce cnassa pascTtosaHue oT 15 m cnpsamo
BCSIKaKBM NpeamMeTu.

> He ocrtaBsiiTe MoTOpHaTa kocayka 6e3
Hapasop.
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> YBepeTe ce, Ye geuarta He mMorat fa cu
nrpadaT ¢ MOTopHaTa Koca4dka.

® MoTopHaTta Kocayka He e 3alyuTeHa OT Bnara.
Ako ce pa6OTM No BpeMe Ha ObX4 U BbB
Bria)xHa cpena, MoXe Aa ce Nnosny4u enekTpu-
Yeckun yaap. Moxxe aa ce CTUrHe 4o cepuosHu
HapaHABaHWA Ha nonssarTensd u noepefa Ha
MOTOpHAaTa Koca4ka.

=\ = fa He ce paboTu no Bpeme Ha AbXA
@ UM BbB BNaxHa cpea.
= EfeKTPUYECKUTE KOMMOHEHTU Ha MOTOpHaTa
Kocayka moraT Aa cbagagat uckpu. B necHo
Bb3nnamMeHMma unm ekcnios3mBHa cpeaa
MCKpUTE MoraT Ja Npean3BuKaT noxap unm
ekcnnoausi. Moxe aa ce CTUrHe 4o TeXKM
HapaHsiBaHWsl U CMBPT Ha Xopa 1 40 MaTe-
pvianHu weTw.
> [la He ce paGoTu B SIECHO Bb3nnameHuma
UMK eKCMno3vBHa cpea.

3.5.2 AxkymynatopHa 6atepus

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B BbHWHWTE Nyua, Aeuarta v XXMBOTHUTE He
moraT [ja pasno3HaBaT U OLeHsiBaT OnacHo-
CTUTe, CBbP3aHU C akymynaTtopaHara barte-
pus. BeHWHUTE X0pa, Aeuarta u JoMaluHuTe
nobrMuy MoraT Aa nomnyyaT TEXKV HapaHsiBa-
HYSA.
> [pbXTe Aaney BbHLIHU XOpa, Aeua u
[oMaLlHN nobrumum.

> He ocraBsinTe akymynaTopHaTta b6atepus
6e3 Haasop.

> YBepeTe ce, Ye Aela He morart Aa urpasT ¢
akymynartopHaTa b6artepus.

B AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awmTeHa
CpeLly BCUYKM Bb3AENCTBMSA Ha OKONHaTa
cpena. Ako akymynaTtopHaTta 6aTtepuvs e nsno-
eHa Ha HenoAXOASALLM Bb3AEVCTBUS Ha OKOI-
HaTa cpefa, T9 MoXe Aa ce 3ananwu, aa
ekcnnoaupa unv Aa ce noBpean Henonpa-
BMMO. XopaTta MoraT Aa 6baaT ceprosHo
HapaHeHW 1 Aa Bb3HVKHAT MaTepuanHu WweTu.

> MNaseTte akymynatopHaTta 6atepusi
OT ropeLLMHa 1 OrbH.
> He xBbpnante HoxuuaTta B OrbH.

> He 3apexpganTte, U3nonssante n CbxpaHs-
BITE akymynaTopHaTta 6aTepus N3BbH
nocoyeHuTe TemnepaTypHu rpaHnuy
19.5.
> NaseTte akymynatopHaTta 6atepus

OT AbXA4 W BNara u aa He a1 nota-
NANTE B TEYHOCTU.
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> [IpbxTe akymynatopHaTta 6atepus ganey
OT Marku MeTasnHu YacTu.

> He uanaraiite akymynatopHata 6atepust Ha
BMCOKO HansraHe.

> He uanaraiite akymynatopHata 6atepust Ha
MUKPOBBITHU.

> [aseTe akymynatopHaTa GaTepus oT XUMu-
Kanu, conu 1 Topose.

3.5.3 3apsigHO yCTPOMCTBO

A TPEOYMNPEXOEHUNE

B BLHLWHM NMUa 1 feua He morar Aa pasnos-
HasiT 1 OLIeHAT ONacHOCTUTE, CBbP3aHN CbC
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO U €NEKTPUYECKUS TOK.
Moxe paa ce CTUrHe Ao CEepU30OHM HapaHsiBa-
HUA UNN CMBPT Ha CJ'IyHaVIHVI MUHyBa4u, geua
N XKUBOTHW.
> [pbXTe ganeyd BbHLUHKU XOpa, Aeua 1

OOMaLLHKN NMOUMUN.
> YBeperTe ce, 4e Aela He Morart ga urpasit
CbC 3apsAHOTO YCTPOMCTBO.

B 3apsifHOTO YCTPOMCTBO HE € 3alMTEeHO OT
BoAa. Ako ce paboTu No Bpeme Ha AbXA Unu
BBbB BMaxHa cpeaa, Moxe Aa ce Mnosyyum enek-
Tpuyecku yaap. Moxe Aa ce cTurHe o
Cepuo3HN HapaHABaHUA Ha nonsesartend n
noBpepfa Ha 3apsiiHOTO YCTPOCTBO.

> [la He ce paboTu Nno Bpeme Ha AbXA

alka)
@ VN BbB BraxHa cpeaa.

B 3apsgHOTO YCTPOMCTBO HE € 3alUTEHO cpeLly

BCUYKM Bb3AENCTBUSA Ha OKonHaTta cpega. Ako

3apsiAHOTO YCTPOMCTBO ObAe NOANOXEHO Ha

HenoaxoAsLLM Bb3[AENCTBMS OT OKONHaTa

cpeaa, TO MOXe [a ce 3ananu U aa ekcrno-

Avpa. XopaTta morat Aa 6baaTt ceprosHo

HapaHeHW 1 Aa Bb3HUKHAT MaTepuantu LWeTu.

> CbC 3apsiaHOTO YCTPOWMCTBO TpsibBa Aa ce
paboTu B 3aTBOPEHO ¥ CyXO MOMELLIEHME.

> CbC 3apsigHOTO YCTPOWCTBO He GuBa fa ce
paboTn B NECHO Bb3MNameHMma unm
eKCnno3vBHa cpefa.

> [Npu paboTa 3apsiAHOTO YCTPOWMCTBO Aa He
ce nocTaBsl BbPXY NECHO BbannaMeHnmMa
OCHOBA.

> 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Aa He Ce U3nonssa
N CbXpaHsiBa U3BBH NOCOYEHUTE TeMnepa-
TypHu rpaHuuy, E19.5.

m XopaTa morar Aa ce CbHaT B 3axpaHBaLLms
kaben. Morat ga 6baaTt HapaHeHu xopa, a
3apsAAHOTO YCTPOWCTBO MOXeE Aa Ce MoBpeau.
> [NocTtaBeTe 3axpaHBaLyms kaben npunerHan

KbM 3emsaTa.
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3.6 CbCcTOsIHME, CHOTBETCTBALLO
Ha u3uckBaHusiTa 3a 6eaonac-
HoCT

3.6.1 MoTtopHa kocadka

MoTopHaTa kocayka ce HamMmmpa B CbCTOSIHUE,

CBbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHMsTa 3a 6e3onac-

HOCT, KOraTo ca U3MbJIHEHU CMeAHUTE YCNOBUS:

— MoTopHaTa kocayka He e noBpeaeHa.

— MoTopHaTa kocauka e yncTa u cyxa.

— EnemeHTuTe Ha ynpaBneHneTo gyHKUMOHMpaT
HOPMarHO 1 He ca NPOMEHEHW.

— MoHTVpaHa e egHa OT MOCOYEHNTE B TOBA
PBKOBOACTBO 3a yrnoTpeba kombuHauum ot
pexeLl MHCTPYMEHT 1 npeanasuTen.

— PexewmsaT HCTpYMEHT 1 NpeanasvuTensT ca
MOHTVPaHW NpaBUITHO.

— KbM MoTOpHaTa kocayka ca MOHTUpaHU opu-
rMHanHW npuHagnexHocTy Ha STIHL.

— [NpuHaanexHoCTUTEe ca MOHTUPAaHWU NPaBUITHO.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B [Ipy CbCTOSIHWE, HEOTIOBAPSILLO Ha U3WCKBa-
HMATa 3a TexHu4ecka 6e30MacHoOCT, € Bb3-
MOXXHO KOHCTPYKTUBHM 4YaCTu Be4ve Oa He
YHKLMOHUPAT NpaBuiHoO, a npeanasHuTe
YyCTPOWCTBa - Aa He AencTeaTt. Moxe ga ce
CTUrHe A0 CEePUO3HN HapaHsAaBaHUA Ha Xopa
UM CMBbPT.
> [la ce paboTu ¢ n3npaBHa MOTOpHa

Kocauka.

AKO MOTOpHaTa Kocayka e 3aMmbpceHa unm

MOKpa: no4YncTeTe MOTopHaTa Koca4ka u s

ocTaBeTe [a U3CbXHe.

> [la He ce NpaBST KOHCTPYKTUBHM MPOMEHM
no MoTopHaTa Kocayka. /3knioyeHue: MoH-
TaX Ha eiHa OT NOCOYEHNTE B TOBA PbKO-
BOACTBO 3a ynotpeba komouHaumm ot
pexeLy, MIHCTPYMEHT 1 npeanasuTen.

> AKO enemMeHTUTe 3a ynpasneHue He yHk-
UMoHupaT: He paboTeTe ¢ MOTOpHaTa
Kocauka.

> [la He ce MOHTMPAT pexeLLy MHCTPYMEHTH

oT mMeTan.

KbM MoTOpHaTa kocadka fa ce MoHTMpaT

opuvrnHanHu npuHagnexHoctn Ha STIHL.

> PexewmsaT NHCTPYMEHT 1 npeanasnTensT
[a ce MOHTMpAT Taka, KakTo € OnMcaHo B
TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> MoHTupanTe NpuHagnexHocTUTe Taka,
KaKTO e onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynoTpeba nnm KakTo € OnNMcaHo B PbKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpeba Ha npuHaanexHo-
cTuTe.

v

v
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3.6.2

> [la He ce BKapBaT HUKAKBW NpeaMeTn B
OTBOpPUTE Ha MOTOpHaTa Kocauka.

> CMeHeTe U3HOCEHUTE WI NOBPEAEHN YKa-
3aTenHu Tabenku.

> [pu cbMHeHUsA ce 06bpHETE KbM creypa-
nn3npaH Tbproeckm 06ekT Ha STIHL.

Mpepnasuten

I'Ipe,qnasMTenﬂT Ce HamMmupa B CbCTOAHUE, CBO-
TBETCTBALLO Ha U3NCKBAHUATA 3a ©6e3onacHocr,
KOraTto ca M3nbJiIHeHW cnegHuTe ycnoBuA:

MpeanasuTensT He e NoBPe/eH.
HoxbT-pesad 3a oTpsA3BaHe Ha HuLLKaTa 3a
KOCEHe € NPaBUITHO MOHTVPaH KbM anapara.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

3.6.3

= [Ipy CbCTOSIHWE Ha anapara, He OTroBapsLLo

Ha n3nckBaHusTa 3a TexHuyecka 6esonac-

HOCT, YacTuTe My He moraT Aa gyHKUMoHpaT

HOpManHo 1 NpeanasHUTe ycTpoincTea npe-

cTaBaT Aga gewncrsar. [Mon3sarensat moxe aa

NOJTy4n TEXKU TpaBMU.

> [la ce paboTn camo C HeNoBpeaeH /u3npa-
BEH npeanasuTtern.

> 3a pa ce paboTu ¢ MOTOpHaTa Kocayka,
HOXbT-pe3ay 3a OTpsi3BaHe Ha HuLLKaTa 3a
KoceHe TpsibBa 1a € MOHTMPaH NPaBuUITHO.

> [pn cCbMHeHMSA 1 BbNpocy obbpHeTe ce
KbM CbTPYAHUK B crneuunanmsvpaHd Tbpros-
cku 06ekT Ha coupma STIHL.

[maBa 3a koceHe

['naBata 3a KoceHe ce HamMupa B CbCTOAHUE,
CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBAHUATA 3a 6e3onac-
HOCT, KOraTto ca n3nbJ/iIHeHU cneaHnTe ycnoBus:

['naBaTa 3a KoceHe He e noBpefeHa.

'naBaTa 3a KoceHe He e bnokupaHa.

['naBaTa 3a KOoceHe e NpaBUITHO MOHTVPaHa 1

3arterHaTa.

KopauTe 3a koceHe ca NpaBWIHO NOCTaBEHW.

Ako ce n3nonaea rnaea 3a koceHe PolyCut ¢

nnacTMacoBu HOXOBE:

— lMnacTmacoBuTe HOXOBE He ca NoBpeaeHU
N HAMAT NYKHaTUHW.

— [MnacTmacoBuTe HOXXOBE Ca MOHTMPaHU
npaBuIHO.

"paHnuWTe Ha N3HOCBaHE He ca HaaXBbP-

neHwu.

A TPEOYNPEXOEHUNE

B cbcTOsIHME, KOETO He OTroBapsi Ha U3NCKBa-
HusATa 3a 6e30MacHOCT, YacTy Ha rnaBsaTta 3a
KOCeHe, KopaaTa 3a KoCeHe uUnu nnacrtmaco-
BUTE HOXXOBE Morat fa ce paaxna69|T nnaa
n3xsbpyat. Moxe ga ce CTUrHe 40O CepUo3HU
HapaHABaHUA Ha XopaTta.
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> [la ce paboTu camo ¢ HenoBpeaeHa rnasa
3a KOoceHe.

> AKo ce u3snonaea rnaea 3a koceHe PolyCut
C MnacTMacoBu HoXoBe: paboTeTe ¢ nnacT-
MacoBW HOXOBE B M3MPaBHO CbCTOSHNME.

> KopawuTe 3a KOCeHe unv nnacTtMacoBute
HOXOBE [a He Ce 3aMeHSIT C NpeaMeTn oT
meTan.

> Cnbniogasalite 1 cnasBanTe rpaHULMTE Ha
N3HOCBaHe.

> [Mpy cCbMHeHusA ce 0bBbpHETE KbM crieyua-
nM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

MeTtaneH pexeLy MHCTPYMEHT

MeTanHuart pexeLly MHCTPYMEHT € B CbCTOAHNE,
CbOTBETCTBALLO HA N3NCKBaHUATA 3a 6e3onac-
HOCT, KOraTo ca U3nbJfiHeHn cnegHnTe ycrnoBua:

MeTanHuaT pexeLy, MHCTPYMEHT U JOMbIHU-
TENHO MOHTUPaHUTE YacTu He ca NOBPELAEHN.
MeTanHuaT pexeLy MHCTPYMEHT He e gedop-
MUPaH.

MeTanHuaT pexelLl MHCTPYMEHT € NPaBuITHO
MOHTMPaH U1 3aTerHar.

MeTanHuaT pexeLl MHCTPYMEHT € 3aToueH
npaBuIHoO.

Mo pexelymTe pbOOBE HA METaNHUS PEXeLL
MHCTPYMEHT HIMa MycTaLu.

paHnLMTEe Ha N3HOCBaAHE He ca HagXBbp-
neHu.

Ako ce 13non3ea MeTasieH pexeLy, UHCTPY-
MEHT, KOMTO He e npousseaeH ot STIHL, Ton
He TpsiOBa fa e no-TexbK, no-aeben, fa e
0ohopMeEH No-Apyr HauMH, Aa e C NO-NoLLo
Ka4yecTBO M Aa € C AuaMeTbp No-ronsim oT
Havi-ronemusi, paspewleH ot STIHL 3a To3un
peXeLL MHCTPYMEHT.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

Mpu cbCTOSIHNE, HECHOTBETCTBALLO Ha U3UCK-

BaHuATa 3a 6€30MacHOCT, OT MeTanHus

pexeLl, MHCTPYMEHT MoraT fa ce oTaenaT

YyacTu 1 Aa n3xebpyat. Moxe Aa ce CTUrHe Ao

CepUo3HN HapaHsiBaHUsi Ha xopaTa.

> PaboTeTe Cc HenoBpeaeH MeTaneH pexety
MHCTPYMEHT U HenoBpeaeHU O0MbIIHN-
TENHO MOHTUPaHU 4YacTu.

> 3aToyBaliTe NPaBUTHO METamNHNS pexeLy,

NHCTPYMEHT.

OTcTpaHeTe rpanaBvHNUTE OT pexeLunTe

pbbose.

> MeTanHunaT pexeLy MHCTpyMeHT Tpsbsa Aa
ce banaHcupa oT cneuvanManpaH Tbpros-
cku obekT Ha STIHL.

> CvbniogasanTte v cnas3sanTe rpaHuLmTe Ha
N3HOCBaHe.

v
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> 3non3BaiTe MeTaneH pexeLy UHCTPY-
MEHT, MOCOYEH B TOBA PbKOBOACTBO 3a YNo-
Tpeba.

> [Mpu cbMHeHUsA ce 06bpHETE KbM creupa-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

3.6.5 AkymynaTtopHa 6atepus

AkymynaTtopHaTta 6aTepus ce Hamupa B CbCTOS-

HVe, CbOTBETCTBALLO Ha M3ncKBaHUATa 3a 6e30-

MacHOCT, KOraTo ca U3MbIIHEHN CrieQHUTe ycro-

BUS:

— AkymynartopHaTa 6atepus He e noBpeaeHa.

— AkymynartopHaTa 6atepus e 4icTa u cyxa.

— AkymynartopHaTa 6atepus yHKUMOHMPA U He
€ NpoMeHeHa.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m AkymynaTopHaTta 6atepus noBeye He MoXxe
Aa PyHKUMOoHMpa 6esonacHo, ako He € B

3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

HapaHsiBaH1s U CMbPT Ha Xopa 1 4o mMare-
puanHu weTu.

>

>

AKko akymynaTopHaTta 6atepusi MupuLLe
HeobuYaiHo, NyLwn UnNu ropu: T8 Aa He
6uBa ga ce usnonsea v TpsibBa aa ce

AbPXK Oaned oT ropuBHU Mmatepuanu.

Ako akymynaTtopHaTa 6aTtepusi ropu: onm-
TailTe ce fa 3arasuTe akymynatopHaTa
GaTepus ¢ noxaporacuTesn unv soga.

3.6.6 3apsigHO yCTPOACTBO

3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Ce Hamupa B CbCTOSIHME,
CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHUsITa 3a Gesonac-
HOCT, KOraTo ca U3mbfHEeHU CreaHUTE YCIoBUS:
— 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO HE € NoBpeaeHo.

— 3apsAHOTO YCTPOWCTBO € YUCTO U CYXO.

A

MPEOYNPEXOEHUE

= [Ipu CbCTOSIHVE Ha anapara, HeoTroBapsALLO

CbCTOAHME, CbOTBETCTBALLO HA N3NUCKBAHNATA

3a 6esonacHocT. Moxe fa ce cTurHe o

CEepro3HN HapaHsiBaHWs Ha xopaTa.

> PaboteTe c HenospeaeHa 1 PYHKLNOHN-
paLya akymynatopHa b6arepus.

Ha U3UCKBaHUsATa 3a TexHUYecka Gesonac-
HOCT, YacTuTe My He moraT Aa dyHKLMoHUpaT
HOpMarHo ¥ NpeanasHUTe YCTpoiicTBa npe-
cTaBaT ga gevicteaT. Moxe ga ce CTUrHe ao
Cepno3HN HapaHAaBaHUA Ha Xopa Unu CMbpT.

> He 3apexpgaiiTe noBpeaeHa unun gedektHa
akymynartopHa 6atepus.

> Ako akymyrnaTtopHaTa 6aTepusi € 3aMmbp-
ceHa: noyucTeTe 4.

> Ako akymyrnaTtopHa 6aTtepusi e Mokpa: ocTa-
BeTe 5 fja U3cbxHe, 1 19.6.

> He npomeHsinTe akymynatopHaTta 6atepus.

> He BkapBaWTe npegmeTy B OTBOPUTE Ha
akymynartopHaTa 6atepus.

> He npucbeaunHsiBanTe unu cebp3panTe
HaKbCO eNIeKTPUYECKUTE KOHTaKTW Ha aky-
MynaTtopHaTa 6atepusi ¢ MeTanHu npea-
mMeTu.

> He oTBapsiTe akymynatopHaTta 6atepus.

> CMmeHeTe M3HOCEHWTE U NOBPEAEHN yKa-
3aTenHu Tabenku.
m OT noBpeAeHa akymynaTtopHa 6atepus moxe
Aa n3Tnya Te4HocT. AKO TEeYHOCTTa Briese B
KOHTaKT C KoXaTa Unv ounTe, KoxaTa unm
o4nTe morat Aa 6baaT pasapasHeHu.
> 3bsareaiiTe KOHTaKT C TEYHOCTTA.
> [Npun KOHTaKT C KOXaTa: 3acerHatute yyac-
TbLW Ha KoXaTa Aa ce u3mmaT obunHo c
BOAA U canyH.

> [puy KOHTaKT C ounTe: OUUTE Aa Ce U3nnak-
BaT 06WMHO C BoJa B MPOAbIMKEHNE Ha
Haw-manko 15 MMHyTU 1 ga ce NoTbpcu
nekap.

m [loBpefeHaTa unu gedeKkTHa akymynaTopHa
6aTepus Moxe Aa MvpuLle HeobuyariHo, Aa
nywm ropu. Moxe ga ce cTurHe o TeXKn
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> [la ce M3ron3ea M3npasHo 3apsiaHO YCTPOK-

v

>

3.7

A

CTBO.
AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO € 3aMbpPCEHO
nnu Mokpo: To TpsibBa Aa ce noYncTu n aa
ce 0CTaBy a U3CbXHeE.

He 6uBa ga ce npaBAT KOHCTPYKTUBHW NPO-
MEHM Ha 3apsiaHOTO YCTPOMCTBO.

[la He ce BKkapBaT HVKakBM NpeaMeTy B
OTBOPUTE Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.
EnekTpuyeckunte KOHTaKTV Ha 3apsiHOTO
YCTPOWCTBO Aa He ce NpUCbeanHsABaT Unu
CBBbP3BaT HAaKbCO C MeTanHu NpeaMeTu.
3apsgHOTO YCTPOKWCTBO Aa He ce oTBaps.

Pabora

MPEAYNPEXOEHUE

= B HAKOU cUTyaLumn NoTpebutensaTt He Moxe Aa
paboTy KOHLEHTpUpaHo. Torasa nonssartenart
MOXe ja Ce CMbHe, Aa NagHe v TEeXKO Aa ce
HapaHu.

>

>

Pa6oTeTe CNOKOMHO M CbCPefoTOYEHO.
AKO yCroBusiTa Ha BUGUMOCT U OcBeTe-
HMEeTO ca fowu: He paboTeTe C MOTOpHaTa
Kocauka.

Pa6oTeTe caMOCTOATENHO C MOTOpHaTa
Kocauka.

BogeTe pexeLyust UHCTPYMEHT 61130 4o
3emMsiTa U XOPU3OHTASHO.

> BHumaBaliTe 3a npensTcTBns.

A\

[HokaTto paﬁOTMTe, CTONTE Ha 3emsaTa 1
naseTe paBHoBecCHe.
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3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

> AKO ce nosiBAT Npu3Haum Ha ymopa: Hanpa-
BeTe rno4vmBKa no Bpeme Ha pa60TaTa.

B BLpTAWMAT ce pexell MHCTPYMEHT MOoXe Aa

nopexe nonssartens. MNonaeaTtenar Moxe fa

Gbie CEPMO3HO paHeH.

> He JokocBaiiTe BbPTALLMS Ce pexeLy
WNHCTPYMEHT.

> AKO PEeXeLLnsT MHCTPYMEHT ce Griokupa ot
npeameT: U3KNYeTe MoTopHaTa kocadka u
cBarneTe akymynatopHaTta 6atepusi. Egsa
Toraea oTCTpaHeTe npeameTa.

AKo MOTOpHaTa Kocayka e 6vna nsnoxeHa Ha

HecboOpaseHo ¢ NpeAHasHaYeHNeTo HaToBap-

BaHe (Hanp. Bb3geincTeue Ha cuna npu yaap

Unu nagaHe), T MOXe Ja He € B CbCTOsIHME,

OTroBapsLLO Ha M3MCKBaHWATA 3a TEXHUYecKa

GesonacHocT. XopaTa moraT ga 6baat

CEpUO3HO HapaHEeHW U Aa Bb3HUKHAT maTe-

pvanHm LweTu.

> [poBepeTe MoTOpHaTa Kocayka 3a CbCTosi-
HVe, OTroBapsILLO Ha U3NCKBaHWSATA 3a Tex-
HM4yecka 6e30nacHoCT.

> [pu cbMHeHUsA ce 06bpHETE KbM creuua-
nn3npaH Tbproeckm 06ekT Ha STIHL.

Ako 3abenexunTe NPOMeHV UnNu Hewwo Heobw-

YaiiHO B MOBEAEHNETO Ha MOTOpPHAaTa Kocayka

no BpemMe Ha paboTa, ToBa MOXe [a O3Ha-

YaBa, Y€ CbCTOSIHUETO 1 He OTroBaps Ha

M3NCKBaHWSATA 3a TEXHWYecka 6e3onacHoCT.

Xopata moraT fa 6baaT cepuo3Ho HapaHeHu

1 Aa Bb3HUKHAT MaTepuaniu LeTu.

> [MpekpaTteTe paboTta, usBageTe akymyna-
TopHaTta 6atepusi U ce 06bpHETE KbM Crie-
LumanumanpaH Tbproscku o6ekt Ha STIHL.

Mo Bpeme Ha paboTa MoTopHaTa kocauka

MOXe [a npean3Brka BUGpauum.

> HoceTte pbkaBuum.

> [paBeTe nouMBkM B npoLeca Ha paboTa.

> [Mpu nosiBa Ha Npu3HaLy 3a HapyLLEHO Kpb-
BoobGpaLleHne (NceBao CMHAPOM Ha
PeliHo): noTbpceTe nekapcka nomoLL,.

AKO Nno Bpeme Ha paboTa pexeLusT UHCTPY-

MEHT Ce yaapu B Yy NpeameT, npeameTsbT

UMK YacTu OT Hero mMoraTt Aa usxsbpyaT

Harope ¢ BMCOKa CKOpocCT. XopaTa moraT Aa

6baaT HapaHeHU UNn fa Bb3HWUKHAT MaTe-

pvanHu LweTu.

> OTcTpaHeTe YyxauTe npeameTy ot paboT-
HaTa 30Ha.

AKO BbPTSALLUAT Ce pexeLl, MHCTPYMEHT ce

yaapu B TBbpA NpeaMeT, MoraT a Bb3HUKHAT

WCKPU N PEXELLUSIT MHCTPYMEHT Aa ce

nospeau. Vickpute morat fa npeaussukat
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noxap B fiecHosananuva cpega. Moxe aa ce
CTUrHe 4O CEepVO3HY HapaHsaBaHUA UM CMbPT
Ha xopa, KaKTo 1 40 MaTepuarHi WeTu.
> He paGoTeTe B flecHo3ananMva cpega.
> YBeperTe ce, Ye pexeLyusiT MHCTPYMEHT ce
HamMupa B CbCTOSIHIE, CbOTBETCTBALLO Ha
M3nCKBaHMSTA 3a TeXHMYecka 6e30mnacHoCT.
= [Ipun oTMycKaHe Ha focTa 3a PbYHO BKMHOY-
BaHe/V3KIoYBaHE PEXELUMAT MHCTPYMEHT
npodbikaea Aa ce BbPTU OLLE KpaTKo Bpeme.
Moxe Ja ce CTUrHe 40 Cepuo3HU HapaHsiBa-
HUS Ha xoparTa.
> M3yakaiite, 4OKATO PEXELUMAT MHCTPYMEHT
crpe Aa ce BbpTU.
= B onacHa cuTyauusi noTpebuTensaT moxe Aa
n3nagHe B NaHvka 1 Aa He ceBanu camapa.
MonssaTenar Moxe fa 6bAae CepUO3HO paHeEH.
> YnpaxHsiBaiiTe ce B cBansaHeToO Ha camapa.

3.8 PeaktuBHu cunu

0000082390_003

O6paTeH yaap Moxe Aa Bb3HWUKHe Mo cregHaTa

npuunHa:

— B mapkupaHata B CMBO Wnv B YePHO 30HA Bbp-
TALWWSAT Ce MeTamneH pexeLl, UHCTPYMEHT ce
cOnbckBa ¢ TBbpA NpeaMeT 1 Gbp3o cnupa.

— BbpTawmAT ce MeTaneH pexeLy UHCTPYMEHT e
3aKneLyeH.

Haii-ronsimMata onacHocCT OT Bb3HUKBaHE Ha
obpaTeH yaap e Hanvue B MapkvMpaHaTta B YepHO
30Ha.

A MNMPEQYNPEXOEHUVE

= []o Te3n NpUYMHN POTALMOHHOTO ABMXKEHUE Ha
pexeLLunst MHCTPYMEHT MOXe CUITHO Aa ce
3abaBuv 1Ny Aa cnpe u pexeLLmsT MHCTPYMEHT
mMoxe Aa 6bae n3tnackaH HagsicHO U Mo
nocoka KbM nonasaTens (4epHa cTpenka).
[Mon3satenAT moxe ga 3arybu KOHTPON Hag
MOTOpHaTa kocayka. Moxe fa ce cTurHe Ao
CEepUO3HN HapaHsIBaHWsi Ha Xopa Ui CMbpT.
> [IpbxTe MOTOpHaTa Kocayka 3[paBo C ABe
pbLe.
» PaboTeTe Taka, KakTo e onncaHo B ToBa
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.
> He paboTteTe ¢ MapkmpaHaTa B YEpPHO 30Ha.
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> M3nonaBeaiite nocoyeHaTa B TOBa PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba koMGrHaLus OT pexeLy
MHCTPYMEHT, NpeanasuTen 1 camap.

> 3aToyBaiiTe NpaBUIHO METASHUS PexeLy,
MNHCTPYMEHT.

> Pa6oTeTe Ha nbfiHa ras.

3.9 3apexaaHe
A MNMPEOYNPEXOEHUNE

= []o BpemMe Ha 3apexaaHeTo NoOBpeaeHoTo nnm
[edeKTHOTO 3apsAAHOTO YCTPOWCTBO MOXe
Heobu4aiiHO fa MUpULLE UNK Aa NyLW.
Xopara morat Aa 6baaT HapaHeHu unu ga
Bb3HUKHAT MatepuanHu weTu.
> 3BafeTe Lencena oT rHe3foTo.
> 3BafeTe akymynatopHata 6atepus.

= [Tpu HeJOCTaTbYHO OTBEXAAHE HA TOMMUHA
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO MOXeE Aa nperpee n aa
npeaussuka noxap. Moxe ga ce cturHe fo
CEPUO3HN HapaHABaHUS UMM CMbPT Ha Xopa,
KaKTO 1 A0 MaTepuanHu WweTun.
> [la He ce NOKPUBA C HULLIO 3apsiAHOTO

YCTPONCTBO.

3.10 Enekrpuuecko CBbp3BaHe

[okocBaHe oo TOKONpPOBOAALLNTE HaCTU MOXe

Oa HacTbnn No cnegHnuTe NpUYnHn:

— 3axpaHBawmaT kaben unu yabmKUTENTHUST
NPOBOAHMK € NnoBpeaeH.

— LencenbT Ha 3axpaHBaLLms kaben unu yabn-
XUTENHUA NPOBOAHUK € NoBpeeH.

— KOHTaKkTBbT HE e MOHTUpPaH npasuiHo.

A OIMNACHOCT

= [loKOCBAHETO Ha TOKOMPOBOAALLMTE YacTu
MOXe [a JoBefe A0 eneKkTpuYecku yaap.
MonssaTtenar Moxe Aa NosyYn TEXKKU, LOpU
CMbPTOHOCHM HapaHABaHUSA.

> YBepeTe ce, Ye 3axpaHBauaT kaben,
YABIMKUTENHUAT Kaben v LencenbsT He ca
noBpeaeHu.
Ako 3axpaHBaWuAT kaben unn yabn-
XUTENHUST NPOBOAHWK € NOBpeeH:
A > He pgokocBainTte noBpegeHoOTo
MSICTO.
> 3BapeTe LWencena oT KOHTaKTa.
> XBallanTte 3axpaHBalLms Kaben, yabmku-
TENHUS NMPOBOAHVK U TEXHUTE LLENCENnn
Ccamo CbC CyXxu pbLe.
> BkapalitTe MpexoBusi LLeKkep Ha 3axpaHBa-
LWms kKaben unu yabmKUTENHUS: TPOBOAHMK
B MPaBUITHO MOHTUPAH KOHTAKT C npeanasu-
Ten CbC 3aliMTHA KOHTaKTHa cuctema.
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> CBbpKeTe 3apsiaHO YCTPOMCTBO Ypes
3aLMTEH NMPEKbCBaY CpeLly yTeyeH TOoK
(30 mA, 30 ms).

= [loBpeneH WMn HeMoAXOAALL, YAbIKUTENEH

NPOBOAHUK MOXeE Aa NPean3BuKa enektTpuye-

cku yaap. Moxe fa ce CTUrHe 4o Cepuo3Hu

HapaHsaBaHWs Ha Xopa UM CMbPT.

> M3nonaBgaiitTe yab/mKUTENEH NPOBOAHUK C
npaswunHo noabpaHo cevenve, 01 19.4.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= HenpaBurHo HanpexeHWe Uu HenpaeuHa
YecToTa B efekTpuyeckata Mpexa Moxe Ja
[I0Be/e Mo BpeMe Ha 3apexaaHeTo Ao CBPbX-
HanpexeHue B 3apsiiHOTO YCTPOICTBO.
3apsaHOTO YCTPOICTBO MOXe Aa ce NOBPeay.
> Y6egeTe ce, Ye HaNpPeXeHWeTo 1 YecTo-
TaTa B enekTpuyeckaTa Mpexa cbBrnagar ¢
[aHHWTE, nocoyeHn Ha Tabenkarta Ha
3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.
= AKO 3apsiiHOTO YCTPOCTBO € CBBbP3aHO KbM
KOHTaKT C HSIKOMKO rHesaa, enekTpuyeckuTe
KOMMOHEHTW MOraT fja ce NpeToBapsiT no
BpeMe Ha 3apexaaHe. Enektpuueckute kom-
MOHEHTU MoraT [a Cce 3arpesT v Aa Npeav3su-
KaT noxap. Moxe Aa ce CTUrHe 40 TEXKM
HapaHsiBaHUs UNW CMBbPT Ha Xopa, KakTo v Ao
maTtepuanHu WeTw.
> YBepeTe ce, Ye AaHHWUTE 3a MOLLHOCTTa
BbpXY KOHTaKTa C HSIKOMKO rHesfa He ¢
HagBuWLIEHN OT cGopa OT AaHHUTE BbPXY
¢upmeHaTa Tabernka Ha 3apsiHOTO
YCTPOWCTBO 1 BCUYKW eNeKTpoypeam, CBbp-
3aHU KbM KOHTaKTa C HSIKOSKO rHe3Aa.
® HenpaBunHo npokapaH 3axpaHBsaLy kaben v
yObIDKATENEH NPOBOAHMK MOraT fecHo Aa ce
NoBpesiT, a U XopaTa e ce CMbBaT B HEro.
ToBa MOXe Aja cTaHe NpuynHa 3a TpaBMU Ha
xoparta v 3a NoBpexaaHe Ha 3axpaHBaLLys
kaben unm yabIKUTENHUS POBOAHMK.
> [MpokapaiiTe 1 0603HaYeTe 3axpaHBaLLms
kaben v yobImKUTENHWUS NPOBOAHWMK Taka,
Ye xopaTa Aa He ce CbBaT B THX.
> MpokapaiiTe 3axpaHBalLyus kaben u yabn-
XWUTEMHWUSI NPOBOAHWK Taka, Ye Aa He ca
o6TerHaTi unw npenneTexu.
> MpokapaiiTe 3axpaHBaLyus kaben u yabn-
XWUTEMHWSI NPOBOAHWK Taka, Ye Aa He ce
MOBPEASAT, NperbHaT U cnreckar, unu
TPUSAT.
Ma3eTe 3axpaHBalLusi kaben u yabImkuTen-
HUS1 NPOBOAHWK OT TOMMAMHA, Macmo U XUMK-
Kanu.
3axpaHBalyysAT kaben v yobmKUTENHUAT
NPOBOAHWK Ce NpokapBaT Mo CyXa OCHOBaA.

\

\
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3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

m []o Bpeme Ha paboTa yabIHKUTENHUST Npo-
BOOHUK ce Harpsia. Ako obpasyBaHaTa
TOMMWHa He ce OTBEeXAa, TS MOXe Aa Npeaus-
BMKa noxap.
> B cnyuaii, 4ye ce nsnonssa kabeneH 6apa-

6aH: kabenbT TpsibBa U3LANo Aa ce oTBME
oT 6apabaHa.

® AKO B CTEHaTa ca pasfonoXeHN enekTpuyecku
NpoBOAHULM U TpBOW, TE MoraT aa ce
NoBpeasT, KOraTo 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO ce
MOHTMPa Ha cTeHaTa. KOHTaKTbT ¢ enekTpuye-
CKV NMPOBOAHULM MOXeE Aa OOBeAe A0 enek-
Tpuyecku yaap. B pesynrtart ot ToBa Moxe Aa
Ce CTUrHe [0 TeXKU HapaHsiIBaHWUs Ha xopa U
Bb3HWKBAHE HA MaTepuanHu LeTu.
> Y6epnete ce, Ye Ha NpeaBUAEHOTO MSICTO B

cTeHaTa He NpeMuHaBaT eneKkTPUYECKN
NPOBOAHULMN U TPBOU.

® AKO 3apsifHOTO YCTPOWCTBO HE € MOHTUPaHO
Ha cTeHaTa Taka, KakTo € OnMcaHoO B HaCTOSI-
LLIOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba, To 3apaa-
HOTO YCTPOWCTBO UNK akyMynaTtopHaTa 6ate-
pvsi MOXe Aa nagHe unu 3apsifHOTO YCTPO-
CTBO Ja ce Harpee npekomepHo. ToBa Moxe
Aa NPUYMHN TEXKN HapaHsiBaHUS Ha Xxopa 1
MaTepuanHu LWeTu.
> MoHTupaWiTe 3apsAHOTO YCTPOMCTBO Ha

cTeHaTa Taka, KakTo € OnucaHo B HacTosi-
LLIOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

B AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO C NOCTaBeHa B
Hero akymynaTtopHa 6atepusi ce MOHTMpa Ha
cTeHaTa, akymynaTtopHaTa 6atepusi Moxe aa
nagHe OT 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO. ToBa Moxe
Aa NPUYMHN TEXKM HapaHsiBaHUS Ha Xxopa 1
MaTepuanHu WeTu.
> Han-Hanpeg MOHTUpaiTe 3apsigHOTO

YCTPOICTBO Ha CTeHaTa 1 eABa cref Toea
nocTaBeTe B HEro akymynatopHaTa 6are-
pusi.

3.11

3.11.1  MoTopHa Kocayka

A TNPEOYNPEXOEHUNE

= [lo Bpeme Ha paboTa KopnycbT Ha npeaasa-
TerH1s MexaHW3bM MOXe Aia ce Harpee.
MonaBaTtensar Moxe a ce U3ropu.

TpaHcnopTupaHe

> He gokocBaliTe ropeLus kopnyc Ha

npegaBsaTesiIHNA MeXaHU3bM.

= [Tpy TpaHcnopTUpaHe MOTOPHaTa kocayka
MOXe Aa ce NpeoGbpHe Unu Aa ce U3MecTy.
ToBa MOXe @ NPUYUHU TEXKU HapaHaBaHWs
Ha xopa 1 MaTepuasniu LWeTu.
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> W3BageTe akymynatopHarta 6are-
pus.

> AKO € MOHTVpaH MeTarleH pexeLl MHCTPY-
MEHT: MOHTUpaiiTe NpeanasuTen 3a TpaHc-
nopTupaHe.

> C 0B6TS)KHM KOMaHW, pemMbLy Unn Mpexa
obesonaceTe MOTOpHaTa kocayka Taka, Ye
[a He MOoXe [a ce 06bpHe Unu N3MecTu.

3.11.2 AkymynatopHa 6atepus

A MNMPEOYNPEXOEHUE

B AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awmTeHa
cpelLLly BCUYKM Bb3AEWCTBUSA Ha OKonHaTa
cpega. AKo akymynartopHata b6atepus ce noa-
NOXMN Ha HEMOAXOASLUM Bb3AENCTBUS HA OKOI-
HaTa cpefa, T MoXe Aa ce NoBpeaun 1 moraT
[a Bb3HVKHAT MaTepuanHiu WeTw.
> He 6vBa ga ce TpaHcnopTupa noBpeaeHa

akymynartopHa 6artepusi.
= [Ipy TpaHCNoOpPTUpPaHETO akyMynaTopHaTa
BaTepus moxe Aa ce npeodbpHe nnun aa ce
namecTun. ToBa MOXe Aa NPUYUHK TEXKM Hapa-
HABaHWSA Ha Xopa 1 MaTepuanHu LWeTu.
> AkymynaTopHaTta 6atepus TpsbBa ga ce
orakoBa Taka B ONakoBkaTa, Ye fa He Moxe
a ce MecTu.

> [MoacurypeTe onakoBkaTta Taka, Ye Aa He
MOXe [a ce ABUXU.

3.11.3  3apsaHO yCTpPOACTBO

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [Tpy TPAHCMOPTUPAHETO 3apsAHOTO YCTPOWA-

CTBO MOXe [a ce NpeoGbpHe Unn Aa ce name-

ctu. ToBa MOXe Aa NPUYUHU TEXKWN HapaHsiBa-

HMS Ha XOpa Y MaTepuanHu WeTu.

> V3BageTe Lencena oT KOHTakTa.

> V3BapeTe akymynaTtopHaTa 6atepus.

» ObesonaceTe 3apsgHOTO YCTPOWCTBO C
OBTSXKHU PEMDBLU, PEMBLU UK Mpexa
Taka, Ye Aa He ce NpeobbpHE UK ABMXKM.

® 3axpaHBalMsT kaben He e NpeaBuaeH 3a

HOCEHe Ha 3apsiHOTO YCTPONCTBO. 3axpaHBa-

LWMsT Kaben u 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO MoraT

Aa 6baaT noBpeaeHu.

> PasBuiiTe 3axpaHBaLLms kaben u ro 3akpe-
nete KbM 3apsiiHOTO YCTPOWCTBO.
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3.12 CobxpaHeHue

3.12.1 MotopHa kocauka

A TPEOYNPEXOEHUNE

m [leyaTa He MoraTt [ja pa3no3HasaT U OLEHST
onacHoOCTUTe, CBbP3aHu ¢ MOTOpHaTa
Kocauka. [leuata morat aa 6baaT cepmosHo
HapaHeHw.

> V3BageTe akymynatopHaTta 6aTe-
pusi.

> AKO € MOHTUpaH MeTamneH pPexeLl MHCTPY-
MEHT: MOHTUpalTe NpeanasuTen 3a TpaHc-
nopTupaHe.

> MoTopHaTa Kocayka fja ce CbxpaHsiBa
13BbH obcera Ha geua.

® EnekTpuYecknTe KOHTaKTU Ha MoTopHaTa

Kocayka 1 MeTanHWUTe 1 KOHCTPYKTUBHM YacTu

MoraT ga kopoaupat oT Bnarata. MoTtopHaTta

Kocayka MOXe Aa ce noBpeau.

> V3BageTe akymynatopHaTta 6aTe-
pusi.

> MoTopHaTa Kocayka Aa ce CbXpaHsiBa B
YUCTO U CYXO CbCTOAHME.

3.12.2 AxymynaTtopHa Gatepus

A TPEOYNPEXOEHUNE

m JleuaTa He moraT Aa pa3no3HaBsarT U oLeHsBaT
onacHoOCTUTe, CBbP3aHu C akyMyrnaTopHaTa
6artepus. [leyata moraT ga 6baaT ceprMosHo
HapaHeHW.
> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepus

13BbH obcera Ha geua.
. AkymynatopHaTta batepus He e 3awuTeHa
CpeLLy BCUYKN Bb3[ENCTBUSA Ha OKOMHaTa
cpepa. Ako akymynatopHarta 6atepus e u3no-
)KEeHa Ha HeMnoaAXoAsALLM Bb3AeNCTBUS HA OKOr-
HaTa cpefa, TS MOXe [ja ce MOBPEeAu Herno-
npasnmo.
> CbxpaHsiBanTe akymynaTtopHaTta 6atepus B
YNCTO U CYXO CbCTOSAHME.

> CbxpaHsiBanTe akymynatopHaTta 6atepus B
3aTBOPEHO MOMELLLEHNE.

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepus
OTAENHO OT MOTOpHaTa kocauka.

> Ako akymyrnaTtopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-
HsiBa B 3apsiAHOTO YCTPOIACTBO: 13BaaeTe
Liencena n CbxpaHsiBanTe akymynatopHarta
B6aTepus CbC CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 % (2 ceeTelwm B 3eneHo
CBETOAMOAA).
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> He cbxpaHsiBaiite akymynatopHarta 6arte-
pUsi U3BBH NOCOYEHUTE TEMMEPATYpPHM rpa-
Huuy, 01 19.5.

3.12.3 3apsgHo ycTpoiicTBO

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m [leuaTta He MoraT Aa pasno3HasiT U OLEeHAT
0MnacHOCTW, CBbp3aHu CbC 3apsiAHOTO YCTPOK-
cTBo. Moxe fja ce CTUrHe 40 CEpUO3HM Hapa-
HSIBaHWSA Ha Aela vnm opu 40 CMbPT.
> Vsgbpnanite Wwencena.
> 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO [ia Ce CbXpaHsBa

n3BbH obcera Ha deua.
B 3aps4HOTO YCTPOWCTBO HE € 3aLLMTEHO cpeLly
BCUYKV Bb3AEVCTBUSI HA OKonHaTa cpefa. Ako
3apsAHOTO YCTPOMCTBO O6be NOANOXKEHO Ha
HENoAXOASALLM Bb3AENCTBUSA OT OKOMHaTa
cpefa, To MOXe Aa ce nospeaw.
> Vsgbpnanite Wwencena.
> AKO 3apsiiHOTO YCTPOWCTBO Ce € 3arpsno:
oxnapere ro.

> 3apsigHOTO YCTPOWCTBO [ia Ce CbXpaHsiBa B
YMCTO N CYyXO CbCTOSHUE.

> 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO [ia Ce CbXpaHsiBa B
3aTBOPEHO NOMELLEHNE.

> 3apsigHOTO YCTPOWCTBO Aja He Ce CbXpa-
HsIBa M3BBH MOCOYEHWTE TEMMNEPaTypHH
rpanuum, E319.5.
B 3axpaHBalusT kaben He e npeaBuUaeH 3a
HOCEHe WUnKn oKa4BaHe Ha 3apsiHOTO YCTPOW-
cTBO. 3axpaHBawuaT kaben n 3apsgHoOTo
YCTPOICTBO MoraT aa 6baaTt noBpeaeHu.
> 3apsigHOTO YCTPOWCTBO Ce 3axBalla 1 ce
ObPXU 3a KoXyxa. Ha 3apsgHOTO ycTpoii-
CTBO Ce Hamupa xneb4ye 3a yao6Ho noBau-
raHe Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.

> OkayeTe 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Ha CTEH-
HUS ObpKay.

3.13 TMouncTtBaHe, nogapbXKa U
PEMOHT

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

= AKO Mo Bpeme Ha NoYncTBaHe, Noaapbkka u
PEMOHT Ha MOTOpHaTa Kocayka akymynaTop-
HaTa 6aTepus e MoHTMpaHa, To MoTopHaTa
Kocayka MOXe [ia Ce BKIIHOUM N0 HEBHUMAHWE.
B pesynTaT oT TOBa MOXe [a ce CTUrHe 40
TEXKN HapaHsABaHWs Ha Xopa W Bb3HWKBaHe Ha
maTtepuanHu WweTu.

> V3BageTe akymynaTopHaTta 6ate-
pusi.
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4 lNoproToBka Ha MOTOpHaTa kocayka 3a paboTa

= o BpemMe Ha paboTa KopnycbT Ha npeaasa-
TENHUA MexaHM3bM MOXe fa ce Harpee.
MonssaTtenat Moxe Aa ce U3ropu.

> He gokocBaliTe ropeLys Kopnyc Ha
npefaBaTeNiHUsi MEXaHWU3bM.

ArpecuBHMTE NOYMCTBALLM NpenapaTu, NoYn-
CTBaHETO C BOAHA CTPys U OCTpY NpeameTn
MoraT fja noBpeasiT MOTopHaTa Kocauka,
npeanasutensi, peXxeLmnst UHCTPYMEHT U
akymynartopHaTa 6atepusi. Ako MoTopHaTa
Kocauka, NpeanasuTensT, PeXeLwmusT UHCTPY-
MEHT unu akymynaTtopHata 6atepus He ca
NMOYNCTEHM NPAaBUITHO, YacTUTE UM HsIMa Aa
(hYHKLMOHMpAT HOpMasiHO, a NpeanasHuTe UM
YCTPONCTBA LUe NpecTaHaT ga AencTear.
Moxe fa ce cTurHe 4o Cepuo3Hu HapaHsiBa-
HVS Ha xoparTa.
> MoTopHaTa kocauka, npeanasnTensr,
PEXELMAT MHCTPYMEHT 1 akymyraTopHaTta
GaTepusi fa ce NOYMCTBAT Taka, KaKkTo e
OMNM1CaHO B HACTOSLLOTO PHLKOBOACTBO 3a
ynoTpeba.
AKO MOTOpHaTa Kocauyka, npeanasuTensrt,
PEXELUMAT UHCTPYMEHT UMK akyMynaTopHaTa
GaTepusi He ce NogabpXKaT UM PEMOHTUPAT
NpaBuUiHO, YacTUTe UM HAMa Aa YHKLUOHN-
paT HopMarHo, a npeanasHUTe UM YCTPOCTBA
Lle NpecTaHaT Aa gevcreat. Moxe fa ce
CTUrHEe [0 CepUO3HN HapaHsIBaHNs Ha Xxopa
UM CMBPT.
> He n3BbpLIBaliTeE CAMOCTOSATENHO TEXHWNYE-
CKO 0DCny)XBaHe Ui PEMOHT Ha MOTOp-
HaTa Kocauka, npegnasuTens u akymyna-
TopHaTa 6atepusi.
> AKO e HeoOXO4MMO TEXHUYECKO 0OCMYX-
BaHe UN PEMOHT Ha MOTOpHaTa Kocauka,
npegnasuTens unu akymynatopHaTa 6ate-
pvs: 06bpHETE Ce KbM crneuvanvapaH
TbproBckn obekT Ha STIHL.
> MNopggbpkanTe pexewmss UHCTPYMEHT Taka,
KaKTO € OnucaHo B pbKOBOACTBOTO 3a yro-
TpebGa Ha M3MNon3BaHUs pexell, MHCTPYMEHT
UM BbPXY OMakoBKaTa Ha U3nona3BaHus
pEXELL, UHCTPYMEHT.
Mo Bpeme Ha noyncTBaHe Uy noaapbkka Ha
pEXELLUTE MHCTPYMEHTU NMON3BaTENAT MOXe
[a ce rnopexe Ha OCTpuUTe pexeLyn pbboBe.
MonaBaTenat moxe Aa Obae HapaHeH.

> Hocete paboTHuM pbkaBuuy OT
yCTONYMB MaTepwuan.
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4 [logroToBka Ha MOTOpHaTa
Kocauka 3a pabota

4.1 MogrotoBka Ha MOTOpHaTa
Kkocauyka 3a paborta

Mpeau 3anoyBaHe Ha paboTa e Heobxoaumo Aa

ce U3BbpLUAT CregHUTE CTBIMKK:

> YBepeTe ce, Ye criegHUTe YacTu ce Hamupar B
CbCTOSIHME, OTrOBapsILLO Ha U3NCKBaHMATa 3a
TexHuyeckaTa 6e3onacHocT:
— MOTOpHa kocayka, 1 3.6.1.
— npeanasuten, @ 3.6.2.
— [naBa 3a koceHe Unn MeTaneH pexeLy

nHcTpymeHT, 1 3.6.3 nnn [ 3.6.4.

— akymynatopHa 6atepus, [ 3.6.5.

> [poBepeTe akymynaTtopHarta 6atepusi, LI
10.2.

> 3apepnete fokpaii akymynaTtopHata 6atepus,
5.2.

> [MouncteTe MoTopHaTa kocayka, I 15.1.

> MoHTupaliTe gpbXKaTa 3a ynpaBsreHve C e
pbue, [ 6.3.

> N3bepeTe koMBMHaUMATA OT pexeLl, UHCTPY-
MEeHT, npeanasuten u camap, d 20.1.

> MoHTupanTe npeanasutens, Ed6.1.

> MoHTupaiTe rnaBara 3a KoceHe Unu meTan-
HUS pexeL, MHCTpymeHT, unv 1 6.4.3.

> [MocTaBeTe 1 HacTpoiiTe camapa, B 7.1.

> HacTpoiite gpbxkaTa 3a ynpaBneHue ¢ aBe
pbue, 7.2.

> BanaHcupaiite MoTopHaTa kocauyka, 3 7.3.

> [poBepeTe enemMeHTUTE Ha yNpaBneHneTo,
m.

> AKO MocoYeHUTe CTBIKU He MoraT Ja ce
M3BbPLUIAT: HE U3MOn3BanTe MoTopHaTa
Kocayka 1 ce 06bpHeTe KbM crieumanmampaH
TbproBckun 06ekT Ha dpmpma STIHL.

5 3apexpaaHe Ha akymyna-
TOpa n ceetogMoauTe
5.1 MoHTupaHe Ha 3apsiAHOTO
YCTPOWCTBO Ha CTeHaTa

3apsaHOTO YCTPOMCTBO MOXE Aa ce MOHTUpa Ha
cTeHa.
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Gbnrapcku

5 3apexpaaHe Ha akymynaTopa u CBETOANOANTE

A

0000-GXX-0628-A2

> 3apsigHOTO YCTpOCTBO TpsibBa Aa ce MOH-
TUpa Ha cTeHaTa Taka, 4Ye Aa ca U3MbIHeHU
crnepHUTe yCroBus:
— [a ce nsnonssa nogxoasLy ukcupaty
matepwarn.
— 3apsigHOTO yCcTpoWicTBO TpsibBa Aa cTom
XOPU3OHTAIHO.
CnaseHu ca crnegHuTe pasmepu:
— a = MuHumym 100 mm
— b(3aAL 101) =75 mm
b (sa AL 301, AL 501) = 100 mm

—c=45mm
—d=9mm
- e=25mm

5.2 3apexpgaHe Ha akymynartop-
HaTa 6atepusi

BpemeTo Ha 3apexaaHe 3aBuCy OT pasfnyHn
BBHLUHU pakTopK, KaTo HanNpuMep oT Temnepa-
TypaTta Ha akymynaTtopHaTa 6atepusi unu ot
TemnepaTypaTta Ha okornHata cpega. 3a noctu-
raHe Ha onTVMMarnHa nNpov3BOAMTENTHOCT cnas-
BaiiTe NpenopbyMTENHATE TeMnepaTypHu ana-
nasoxu 1 19.6. dakTMyeckoTo Bpeme Ha 3ape-
XAaHe MoXe a ce pasnunyaBa oT MOCOYEHOTO
Bpeme. BpemeTo 3a 3apexagaHe e nocoveHo B
nuHka www.stihl.com/charging-times.

KoraTo wencenbT 3a CBbp3BaHe C enekTpuye-
cKaTa Mpexa e BKapaH B KOHTaKT 1 akymynartop-
HaTa 6aTepus e nocTaBeHa B 3apsiAHOTO YCTPOiA-
CTBO, MPOLIECHT Ha 3apexaaHe 3ano4sa aBToma-
Tn4Ho. KoraTto akymynaTtopHaTta 6atepus ce
3apeam HambHO, 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO aBTo-
MaTU4YHO Ce UIKIYBa.

Mo Bpeme Ha 3apexagaHeTo akymynaTtopHaTta
GaTepus 1 3apsAHOTO YCTPOICTBO Ce Harpsisar.
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> BkapaliTe wencena (6) B IeCHO JOCTbINEH
KOHTaKT (7).
3apsiaHOTO YCTPOKCTBO (3) M3BbPLUBA aBTO-
TecT. CBeToamnoabT (4) cBeTH ok. 1 cekyHaa B
3eMeHo 1 oK. 1 cekyHaa B YepBEHO.

> [NpekapaiTe 3axpaHBaLlums kaben (5).

> BkapaliTe akymynaTtopHaTta 6atepus (2) B
HanpaBnsBalluTe AeTanu Ha 3apsiaHOTO
YCTPOWCTBO (3) 1 A HaTUCHeTe A0 Ynop.
CseTtoaunonbT (4) cBeTu B 3eneHo. Ceetoamo-
anTe (1) cBETAT B 3eNe€HO 1 akymynaTopHaTa
6aTtepus (2) ce 3apexaa.

> Ako cBeToamonbT (4) n ceetogunogute (1)
Beye He CBETAT: akymynaTopHaTa 6atepus (2)
e 3apefieHa AoKpali n Moxe Aa ce UsBaam ot
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO (3).

> AKO 3apsigHOTO yCTpoWCTBO (3) He ce
13non3ea noseye: nsknoyeTe wencena (6) ot
KOHTakTa (7).

5.3 MokasBaHe Ha HUBOTO Ha 3ape-

xnaHe
> 80-11 UO%*‘
® 00—60”/;@

%

myayay &

AN

0000-GXX-0629-A2

> HatucHete 6yToHa (1).
CeeTogunoanTe CBETST B NPOObIDKEHNE
npubn. Ha 5 cekyHauW B 3eNeHO 1 nokaseat
CbCTOSHNETO Ha 3apexaaHeTo.

> AKO OEeCHUAT CBETOAMOA MUra B 3eNeHO: 3ape-
nete akymynatopHaTa 6aTtepus.

54 Csetogvogu (LED) Ha akymy-
nartopHara 6arepus

CeToavoamTe moraT Aa nokassaTt CbCTOSIHUETO
Ha 3apexaaHe Unn Hann4dneTo Ha HemsnpaBHO-
CTN B aKymyrnaTtopHaTa 68Tepl/lﬂ. CeTtoanoaute

0458-026-9801-A
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6 Crnob6siBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

MoraT Aa CBEeTAT unu ga Mmurat B 3eJIeHO Uin B
HYepBeEHO.

Korato cBeToavoauTe CBETAT UNu Mmurat B
3€er1eHo, Te NnokasBaT CbCTOSIHMETO Ha 3ape-
XaaHe.

» Korato cBeToguoaute CBETAT UMK MUraT B
YepBeHo: oTCTpaHeTe HemsnpasHocTuTe, LA
18.1.

B moTopHaTa kocayka unv B akymynaTtopHaTta
GaTepusi Ma HensnpaBHOCT.

5.5 CeetnuHeH guog (LED) Ha
3apsigHOTO YCTPOWMCTBO

Cbec cBeToanoa ce noka3Ba CbCTOAHUETO Ha

3apsiAHOTO YCTPOMCTBO.

Ako cBeTOAMOABT CBETU B 3€NeHO, TOBA O3Ha-
4YaBa, 4Ye akymynatopHaTa 6aTepMF| Ce 3apexaa.
> Ako cBeTOAMOABT MUra B YepBEHO: [ia ce
OTCTPAaHAT HEN3MPABHOCTUTE.
B 3apsigHoTO yCTpOVICTBO nMa Hens3npaBHOCT.

6 Crno6siBaHe Ha MoTOpHaTa
kocadka

6.1 MoHTax Ha npegnasutens
> NsknoyeTe MOTOpHaTa KoCa4ka U nssagete
akymynartopHaTta batepus.

0000100844_001

HoxbT 3a oTpsa3BaHe Ha kopaaTa (1) e Beve

BrpaZieH B npeanasutens (2) n He 6uea aa ce

OEeMOHTUpa.

> BkapariTe npegnasutens (2) o ynop BbB
BOJAuUTE Ha Kopryca Ha npefaBaTenHus
MeXaHWU3bM.

> 3aBuHTETE 1 3aTerHete BuHTa (3).

6.2 [emMoHTax Ha npeanasuTens
> W3knioyeTte MOTOpHaTa Koca4ka U nssagete
aKymynaTtopHaTa 6aTepMﬂ.

0458-026-9801-A

6bnrapckm

0000100957_001

> PasBwuiiTe BUHTa (2).
> WN3aternete npegnasutens (1).

6.3 MoHTax Ha gpbXxkaTta 3a ynpa-

BlleHWe C ABe pbLe
> skntoyeTe MoTopHaTa kocadka v u3BageTe
aKkymynaTtopHaTa Gatepusi.

0000101129_001

> PasBwuiiTe kpunyaTtvs BUHT (1).

> CHemeTe 3arteratenHute ckobu (2 u 4).
MoctaBeTe TpbbHaTa Apbxka (3) B gonHaTa
3aTeraTenHa ckoba (4).

> [NocTaBeTe ropHara 3arteraTtenHa ckoba (2).
MocTtaseTe npyxunHaTa (5) otAony B AonHaTa
3aTeraTenHa ckoba (4).

MocTaBeTe 3aTeratenHuTe ckobwu (2 n 4)
BbpXY CTEOMI0BMAHOTO TAMO U 3aBUHTETE
Kpunyatuns BuHT (1).

3aBbpTeTe TpvbHaTa ApbxKKa (3) Harope.
3aTterHeTte kpunyaTus BUHT (1).

PasBuiite BuHTa (6).

MocTaBeTe ApbxkaTa 3a ynpasneHue (8)
BbpXY TpbOHaTa ApbxKa (3) Taka, ye oTBOpPbT
Ha gpbXKaTa 3a ynpasreHve Aa cbBnaga ¢
oTBOpa Ha TpbbHaTa ApbXKa U NOCTLT 3a
PBYHO BKITOYBAHE/U3KMIOYBaHE Aa COYn No
nocoka Ha Kopryca Ha npegaBaTenHusa Mexa-
HU3BM.

MocTaBeTe ravikara (7).

3aBuHTETE U 3aTerHeTe BuHTa (6).

v

v

v

yvYyVvYy

v

v

He e Heo6XxoaMM NOBTOPEH AEMOHTaX Ha APbX-
KaTa 3a ynpasrieHve C Be pblie.
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Gbnrapckm 6 Crno6siBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

6.4 MOHTaX 1 OeMOHTaX Ha rna-
BaTa 3a KOCEHe & 1
6.4.1 MoHTupaHe Ha rnaeara 3a KoceHe @ 2

> UskntoveTe MOTOpPHaTa KoCa4ka U nssagete

akymynartopHaTta b6artepus. 3

§4
(—
\

> [locTaBeTe npuTMUCKaTeNHUS ANCK (2) BBPXY 7
Bana (3) Taka, 4ye no-mankusT AgameTbp Aa
Coun Harope.

> [NocTaBeTe rnaeata 3a koceHe (1) Bbpxy
Bana (3) n g 3aBbpTeTE Ha pbka 0bpaTHO Ha
YaCoBHMKOBaTa CTpersika.

> HatucHeTte gopHuka (4) 4o ynop B oTBOpa v ro
3aApbXTe HaTUCHaT.

> BbpTeTe rnasaTta 3a koceHe (1) obpatHo Ha
YacoBHVKOBaTa CTpenka AoToraea, 4okaTo
LOPHUKBT (4) ce dmkempa.

BansT (3) e 6nokupan.
> 3arerHeTe 34paBo Ha pbka rnaeara 3a

[3,]

0000-GXX-3031-A0

0000-GXX-3032-A1

> [NocTaBeTe npuTMCKaTenHWs Anck (5) BbpXy
Bana (6) Taka, Yye No-MankuAT guameTbp Aa
COYM Harope.

> [NocTaBeTe MeTanHus pexeLl, MHCTPYMEHT (4)
BbpXY nputuckatenHus amck (5). Ako ce
M3non3Ba AUCKOB peXeLl, INCT UM pexelL
JIMCT 3a TpeBa C noBeye oT 4 ocTpueTa: noa-
paBHeTe pexelyuTe pbboBe Taka, 4ye Te Aa
coyaT B CcblUaTta nocoka, kakto cTpenkara 3a
rocokaTta Ha BbpTeHe BbpXy npeanasnTens.

> [NocTaBeTe npuTKcKalaTa wariba (3) Bbpxy

koceHe (1).
> Caanete nopHuka (4). MeTarnHus pexeLl UHCTPYMEHT (4) Taka, 4ye
M3MbKHANoOCTTa fja Coun Harope.
6.4.2 [emoHTUpaHe Ha rnaBara 3a KoceHe > [NocTaBeTe NOABWKHUA ANCK (2) BbPXY NPUTK-

> M3knoyeTe MOTOpHaTa Kocavka u nssageTe
aKymynaTtopHaTa 6aTepM;|.

> HaTucHeTe gopHuka o ynop B oTBOpPa U ro >
3a4PbXKTe HAaTUCHaT.

> BbpTreTe rmaBaTa 3a koceHe goTorasa, 4OKaTo >

ckawlaTa wanba (3) Taka, Ye 3aTBOpeHaTa
CTpaHa Aa Couu Harope.

HaTtucHeTe gopHuka (7) 4o ynop B oTBOpa 1 ro
3a4pbXTe HaTUCHaT.

BbpTreTe MeTanHusa pexeLy UHCTPYMEHT (4)

OOPHUKBLT ce dukempa.
BanbT e 6nokupaH.

» OTBWiiTe rNaBaTa 3a KoCeHe No Nocoka Ha
YacoBHWKOBaTa CTpernka.

> Caarnete nputuckaTesnHnsa auck.

> MsTerneTte gopHuka.

6.4.3 MoHTax Ha MeTanHusi pexeLy, UHCTpY-
MEHT
> M3knioveTe MOTOpHaTa Kocayka 1 nssagerte

akymynartopHaTta batepus.
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>

644

>

>

>

obpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa CTpenka 4oTo-
raea, 4oKaTo AOPHUKBLT (7) ce dukenpa.
BanbT (6) e 6nokmpaH.

3aBwiiTe rankarta (1) o6paTHO Ha YaCOBHUKO-
BaTa CTpenka u s 3aTerHete 34paso.
Ceanete gopHuka (7).

[leMOoHTaX Ha MeTarnHus pexeLy,
VHCTPYMEHT

M3kntoyeTe MOTOpHaTa Kocadka U ussagere
akymynaTtopHaTta Gatepusi.

HaTucHeTe fopHWKa 4o ynop B 0TBOpa U ro
3agpbXTe HAaTUCHAT.

BbpTeTe MeTanHus pexeLy, UHCTPYMEHT Mo
rocoka Ha YacoBHMKOBaTa CTpernka AoToraea,
[0KaTo AOPHUKBLT ce hukcupa.

BanbT e 6nokupaH.

0458-026-9801-A



7 HacTponBaHe Ha MOTOpHaTa kocadka 3a nonssarens

> OTBUIATE raiikata no Nocoka Ha YaCoBHMUKO-
BaTa CTpenka.

> CBanete KpenexHuTe getannu, metanHus
pexelw, UHCTPYMEHT U NPUTUCKaTENTHUA OUCK.

> W3Ternete gopHuka.

7 HactpowBaHe Ha MoTOp-
HaTa Koca4ka 3a nonssa-
Tens

71 MocTaBsiHe N HacTporiBaHe Ha
camapa

0000-GXX-4594-A0

> lMocTaBeTe KonaHa 3a HOCeHe Ha anapara Ha
enHo pamo (1) unu konaHa 3a HoceHe Ha aBe
pameHa (3).

> Harnacete konaHa 3a HoceHe Ha anapaTta Ha
enHo pamo (1) unu konaHa 3a HoceHe Ha aBe
pameHa (3) Taka, Ye kapabuHkaTa (2) aa ce
HaMupa Ha OKOMNo eAHa Nefs pascTosiH/eE OT
asicHoTo Bu 6eppo.

[pyruTte camapw, KOUTO MOraT ja Ce M3Mon3sar,
ca nocoyeHun B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynotpeba
0 20.1.

7.2 HacTtpolika Ha gpbXKaTa 3a
ynpaBreHue ¢ fiBe pblie

[pbxkaTa 3a ynpaeneHuve ¢ ABe pblie MOXe Aa

GbAe HacTpoeHa B PasnuyHM No3nLun B 3aBUCH-

MOCT OT pbCTa Ha nosssaTensi.

> M3kntoyeTe MOTOpHaTa Kocadka 1 ussagere
akymynartopHaTa 6atepusi.

> 3akayeTe MOTOpHATa KOocayka Ha HocelaTta
Xarka B kapabuHepa Ha camapa.

0000101463_001
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> Pa3xnabete kpunyaTus BUHT (1).

> HaknoHeTe gpbxKaTa 3a ynpasneHvie ¢ Ase
pble (2) B XenaHaTa nosuyus.

> HaknoHeTe gpbxKaTa 3a ynpasneHvie ¢ ABe
pble (2) Taka, Yye pascTosHueTo (a) Aa He
crnagHe nog MUHMMyMa ot 750 mm.

> 3aterHeTe 34paBo Kpunyatusi BUHT (1).

7.3 banaHcupaHe Ha MoTopHaTa
Kocayka

BaTepusiTa U peXeLLUAT MHCTPYMEHT BIUSAAT Ha
GanaHca Ha MoTopHaTa kocayka. MoTopHaTa
kocauka TpsibBa Aa ce GanaHcupa ¢ NocTaBeHn
pexeLL, UHCTPYMEHT 1 akymyrnaTopHa 6atepusi.

L and YO vl

0000-GXX-4596-A0

PexewmaT nHcTpymeHT TpsibBa Aa ce onuvpa
neko Ao 3emsTa.
> MskntoyeTe MoTopHaTa kocauka.

0000101131_001

> 3akayeTe HocelyaTa xarnka (2) Ha kapabu-
Hepa (1).

> M3yakaiiTe MOTOpHaTa Kocayka fa cripe aa ce
nionee.
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> AKO B CbCTOSIHMETO Ha JONoMNsiBaHe nosoxe-
HMETO Ha pexXeLUmsi UHCTPYMEHT TpsiGBa Aa ce
perynupa:

8 lNocTaBsiHe 1 n3BaxgaHe Ha akymynaTopa

8.2 M3BaxgaHe Ha akymynartop-

HaTta baTepus

0000101130_001

0000101074_001

> Pa3sxnabete BuHTa (3).

> [MpemecTeTe HocewaTta xarnka (2) Bbpxy cTe-
6110BUAHOTO TAMO Taka, Ye B CbCTOsHNE Ha
JontonsisaHe Aa ce NocTUrHe NpaBuHoO noso-
XeHue.

> 3arterHete BuHTA (3).

8 T[ocTaBsHe u UsBaxaaHe
Ha akymynaropa

MocraBsiHe Ha akymynaTop-
HaTa batepus

8.1

0000101128 001

> Hatuckalite akymynaTtopHaTta 6atepus (1) B
NPUEMHOTO 1 rHe3ao (2), AokaTo ce Yye Lipak-
BaHe.

CrpenkuTe (3) Ha akymynaTtopHaTta baTte-
pus (1) ocTaBaT BUAMMM, @ akyMynaTopHaTa
6aTtepus (1) e BkapaHa B MpUemMHUs

oTBOp (2). Mexay MoTopHaTa Kocadka 1 aky-
mynaTopHaTa 6aTtepus (1) HAMa enekTpuye-
CKM KOHTaKT.

> HatucHeTte akymynatopHata 6atepusi (1) oo
yrop B MPUEMHOTO 1 rHe3ao (2).
AkymynatopHaTta 6atepus (1) ce HamecTBa B
rHe34OTO CU NpK BTOPOTO LLpakBaHe u ce
3aTBapsi Ha eHa paBHUHA C Kopryca Ha
MOTOpHaTa Kocauka.
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> HatucHete 6nokupaiyus noct (1).
AkymynaTopHaTta 6aTtepus (2) e nebnokvupaHa
1 MOXe Aa ce N3Bafn.

9 BkniouBaHe U U3KMTIOYBaHe
Ha MOTOpHaTa Kocaudka

Bknio4ysaHe Ha MOTOpHaTa
Kocaudka

9.1

0000100845_001

> [IpbXXTe MOTOpHaTa kocayka C AsicHaTa cu
pbka Taka 3a ApbXkaTa 3a ynpasrneHue, 4ye
naneubT Aa obxBalla ToukaTa 3a xBalyaHe (2)
Ha ApbXKaTa 3a ynpasrneHue.

> C nsiBaTa cv pbka ApbXKTe MoTopHaTa
Kocauka 3a pbkoxBaTkaTa Taka, Ye naneubT
fa obxBalla pbkoxBaTkaTa.

> HartucHete Ergo nocra (1) ¢ pbka 1 ro
3aApbXKTe HaTUCHaT.

> HatucHete ByToHa 3a ocBoboxaaBaHe (4).

> HaTucHeTe nocta 3a pbYHO BkItoYBaHe/
uskrnoysaHe (3) ¢ nokasanewa v ro Apbxre
HaTucHar.
MoTopHaTa kocayka ce yCKopsiBa U pexeLusaT
WHCTPYMEHT Ce BbPTU.

KonkoTo noBeye ce HaTWCKa TOCTBLT 3@ PbYHO
BKIlOYBaHe/usknoyBaHe (3), Tonkosa no-6sup3o
ce BbPTU PEXELUNST MHCTPYMEHT.

Ha makcumanHa cteneH Ha MOLLHOCT MOTOpHaTa
Kocauka pasno3HaBa MOHTUPALLUS PeXeLL]

0458-026-9801-A



10 MNMpoBepka Ha MOTOpHAaTa Kocayka 1 Ha akymynaTtopHaTa batepus

WHCTPYMEHT 1 aBTOMaTU4YHO HacTpoviBa Npaswun-
HUTE MakcumanHu 060pOTVI.

9.2 MskniouBaHe Ha MOTOpHaTa

KocaJka

> [lycHeTe nocTa 3a pbYHO BKITHOYBaAHE/U3KIHOY-
BaHe u Ergo nocra.

> M3yakante, 4OKATO PEXELUNSAT UHCTPYMEHT
npectaHe ga ce BbpTy.

> AKO pexeLumsaT MHCTPYMEHT npoAbiikasa aa
ce BbPTU: M3BageTe akymynaTopHarta 6atepus
1 ce obbpHETE KbM cneumanmapaH Tbpros-
cku obekT Ha STIHL.
MoTopHaTa kocayka e gedekTHa.

10 TllpoBepka Ha moTOopHaTa
Kocauka M Ha akymynartop-
HaTa GaTtepus

lMpoBsepka Ha enemMeHTUTE Ha
ynpaBneHUeTo

10.1

ByToH 3a ocBob6oxaaBaHe, Ergo noct n nocrt 3a

PBYHO BKITOMBaHE/M3KITIOYBaHE

> 3BapeTte akymynatopHaTa 6atepus.

> YnutanTte ce Aa HaTUCHETE JIocTa 3a PbYHO
BKItoYBaHe/u3knoyuBaHe 6e3 aa HaTtuckate
Ergo nocra.

> AKO JIOCTBT 3@ PbYHO BKIIOYBaAHE/U3KNIOYBaHE
nossornsiea Aa 6bAe HaTUCHaT: He U3nons-
BaliTe MOTOpHaTa kocayka 1 ce 06GbpHeTE KbM
cneumanunsmpaH Tbprobcku o6ekt Ha STIHL.
BrnokupoBkaTa Ha nocTa 3a pbyHO BKNtoYBaHe/
n3kntoyBaHe e gedekTHa.

> HatucHeTe Ergo nocrta v ro 3agpbxre HaTuc-
HarT.

» HaTucHeTe nocrta 3a pbyHO BKItoUBaHe/
N3KIOYBaHe U ro nycHeTe.

> AKO NOCTBT 32 PbYHO BKNOYBaHE/
nskntoyBaHe, Ergo noctsbT unu ByToHBT 3a
ocBoboxaaBaHe ca TPYAHOMOABMKHU UMW He
ce BpbLyaT B u3xogHaTa cv No3nums: He
n3nonsBariTe NoBevye MOTOpHaTa Kocayka u ce
06bpHeTE 3a cneynanmanpaH TbproBcku
06ekT Ha STIHL.
JlocTbT 3a pbYHO BKIHOYBAHE/U3KITHOUBaAHE,
Ergo noctbT unu 6yToHBT 3a ocBobOXAaBaHe
ca aedeKTHN.

BknioysaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

> [locTaBeTe akymynatopHaTa 6atepus.

> HatucHete Ergo nocrta v ro 3agpwxre HaTuc-
HaT.

> HatucHeTte GyToHa 3a ocBOOOXAaBaHe.

0458-026-9801-A
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> HatucHeTe nocta 3a pbyHO BKntouBaHe/
N3KIOYBAHE U ro 3apbXTe HaTUCHAT.
PexeLwmaT MHCTPYMEHT ce BbPTY.

> Ako 3 cBeToamopa Ha akymynatopHaTa 6are-
pust MUraT B YepBEHO: 13BaJeTe akymynaTop-
HaTa 6aTepusi u ce oGbpHETE KbM creyuanu-
3upaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.
Mima Hen3npaBHOCT B MOTOpHaTa Kocauyka.

> OcBobopaeTe nocTa 3a pb4YHO BKIOYBaHe/
N3KITHOYBaHeE.
Cnep KpaTko BpEME PEXELLUSIT UHCTPYMEHT
npecraBa fa ce BbpTy.

> AKO pexeLluaT UHCTPYMEHT npoabiikasa Aa
ce BbpTU: U3BageTe akymynaTopHaTta 6atepus
1 ce 0ObpHETE KbM crneuuanuanpaH Tbpros-
cku 0b6ekT Ha STIHL.
MoTopHaTa kocayka e gedekTHa.

10.2 lpoBepeTe akyMynaTopHaTa
GaTepus
> HaTucHeTe GyToHa Ha akymynaTopHaTta bare-
pus.

CeeTognoauTe CBETAT UNU Murar.

> AKO CBETOAMOOUTE HE CBETAT UM He MUrar:
akymynartopHaTa 6atepusi a He ce 1U3no-
1103Ba U Aa ce NOTbPCU MOMOLLTa Ha CbTPYA-
HWK B crneumannanmpaH TbproBCcku 06ekT
Ha STIHL.
B akymynaTtopHaTta 6atepus nma Hensnpas-
HOCT.

11 Pabota c moTopHaTa
Kocauka

ObpxaHe 1 BogeHe Ha MOTop-
HaTa Koca4ka

11.1

0000101131_001

> 3akayeTe Hocellarta xanka (2) Ha kapabu-
Hepa (1).
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11 PaboTa ¢ moTopHaTa kocauka
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> [IpbKTe MOTOpHaTa Kocayka ¢ AscHaTa cu
PbKa TakKa, 4e naneybT Aa O6XBaLIJ,a TOYKaTa
3a XBalllaHe Ha gpbiXXKaTa 3a yrnpasiieHue.

> C nsaBata PbKa OPBXKTE MOTOPHAaTa KoCa4vka
3a pbKOXBaTKaTa Taka, 4e naneusbTt ga 06x-
Balla pbKOXBaTKaTta.

11.2 Hactpolika Ha cTeneHTa Ha

MOLLHOCT

B 3aBucMMOCT OT npunoxeHneTo mMorat aa ce
HaCTPOAT 2 cTeneHn Ha MoLWHOCT. Mo3nyusaTta Ha
nib3raya 3a creneHTa Ha MowHocT (1) nokassa
3afafeHara cTeneH Ha MOLLHOCT.

HactpoeHata cTeneH Ha MOLLHOCT BIMsie BbpXy
BpemeTo Ha paboTa Ha akymynaTopHaTta 6ate-
pus.

ECO

: ECO cTeneH Ha MOLLHOCTTA, HUCKa
MOLLHOCT

AN

. MacumarsHa cTeneH Ha MOLWHOCTTa,
MaKcumarsiHa MOLHOCT

AKO € HacTpoeHa MakcumasHaTa cTeneH Ha
MOLLHOCT, MOTOpHaTa Kocayka pa3no3HaBa MOH-
TUPaHUSA PEXeELL UHCTPYMEHT 1 HacTpoiBa noa-
XOASALMTE 06OPOTH Ha HOXA.

OGOpOTI/ITe Ce NoHmXaBarT, ako € HaCTpoeHa Eco
CTeneH Ha MOLLHOCT.

ToBa MOXe Aa yaAbMmKW ekcnnoaTaLMoHHNUs
XWBOT Ha baTepusTa.
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> C naneua cu nib3HeTe Nib3rava 3a cTeneHTa
Ha MOLLHOCT (1) B )xenaHata no3uuusi.

11.3 KoceHe

PascTosiHneto Mexay pexewmna MHCTPYMEHT U
3eMdATa onpenend Buco4YnHaTa Ha pAa3aHe.

NS

i/
Z\E

=
=
ST

0000-GXX-4606-A1

ST

i

<=

KoceHe ¢ egHa rnaBa 3a koceHe (A)

> [IBuxeTe MOTOpHaTa Kocayka paBHOMEPHO
HansBo M HafsCHO.

> BaBHO U KOHTPONMPaHO ce NPUABWKBaNTE
Hanpes.

KoceHe ¢ pexeLy nucT (B)

> KoceTe ¢ nsiBaTa 30Ha Ha MeTanHus pexeLy
WHCTPYMEHT.

> BaBHO ¥ KOHTPOMMPAHO Ce NPUABMXBaNTE
Hanpeg.

3a nocTuraHe Ha onTUMarHa npoV3BOAUTENHOCT
crnasBaiTe NpenopbYMTENHUTE TEMNEpPaTypHU
ovanasoHu, I 19.6.

11.4 PerynupaHe Ha kopgaTa 3a

KoceHe Ha rnaBu 3a KoceHe
AutoCut
> Jleko gonpeTe rnaBaTta 3a KOCeHe [0 3emsTa.
Otnyckat ce okono 30 mm. HoxbT 3a oTpsAs-
BaHe Ha KopAara B npeanasvTens oTpsassa
aBTOMaTMYHO KopAaTa 3a KoceHe [0 NpaBui-
HaTa AbIKUHa.

0458-026-9801-A



12 Cnep pabota

—

0000-GXX-4037-A1

AKO KopanuTe 3a KOCeHe ca No-Kbeu OT 25 mm, Te
He moraT ga 6bAaTt perynupaHu aBToMaTu4HoO.

>

W3kntoyeTe MoTopHaTa kocavka v n3sagerte
aKymynaTtopHata 6atepwsi.

HaTtucHeTe wnynata (1) Ha rnaBaTa 3a KoceHe
¥ 51 3a4pbXKTe HaTUCHaTa.

> W3aTerneTe Ha pbka kopaaTa 3a koceHe (2).
> AKO KopAawuTe 3a KoceHe (2) Beye He MoraT aa

ce u3TernsaT: cmeHeTe wnynata (1) unm kop-
AaTa 3a KoceHe (2).
Lnynata e npasHa.

12 Cnep pabota

1

Yy YyYVYVvYY

21

Cnep pabota

M3knoyeTe MoTopHaTa Kocadka 1 u3sagete
akymynartopHaTta batepus.

AKO MOTOpHaTa Kocayka € BMa)xHa: ocTaBeTe
KocaykaTa [a U3CbXHe.

Ako akymynaTopHa 6atepus e Mokpa: ocTa-
BeTe 51 Aa u3chbxHe, 1 19.6.

MouncreTe MoTOpHaTa Kocayka.

Mounctete npepgnasuntens.

MouncreTe pexeLims MHCTPYMEHT.
Mouunctete akymynaTtopHaTta 6atepusi.

AKO € MOHTUpaH MeTaneH pexeLl, MHCTPY-
MEHT: MOHTMpaTe NOAXOASL, NpeanasvTen
3a TpaHcrnopTupaHe.

13 TpaHcnopTupaHe
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>

>

TpaHcnopTupaHe Ha MOTOp-

HaTa Koca4ka
M3kntoueTe MOTOpHaTa Kocayka 1 ussagerte
akymynaTtopHaTa GaTepus.
AKO € MOHTUPaH MeTarneH pPexeLy UHCTPY-
MEHT: MOHTUpaiTe noaxoasLy npeanasuren
3a TpaHcnopTMpaHe.

HoceHe Ha MoTopHaTa Koca4ka

>

HoceTte moTopHaTa Kocayka c efHa pbka, XBa-
HaTa 3a cTebnoBMAHOTO TANO, Taka, Ye pexe-
LUMAT UHCTPYMEHT Aa COYM Has3af, a kocau-

KaTa Ja ce HaMunpa B paBHOBECHO CbCTOsIHME.

0458-026-9801-A

14.1

6bnrapckm

TpaHcrnopTupaHe Ha MOTOpHATa Kocadka ¢ rpe-
BO3HO CPEACTBO
> 3akpeneTe MOTOpHaTa Kocauka Taka, Ye Aa He

MOXe Oa ce npeoﬁpre nnu ga ce U3MecTu.

13.2 TpaHcnopTupaHe Ha akymyna-

TopHaTa GaTtepusi

> W3knoueTe MOTOpHaTa koca 1 u3BageTe aky-

MynaTopHara 6aTtepusi.

> YBeperTe ce, 4Ye akymynaTopHaTta 6atepus € B

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBAHUATA 3a 6esonac-
HOCT CbCTOSAHUE.

> OnakoBaviTe akymynatopHaTa 6atepus Taka,

Ye [a He MOXe fa ce MeCTu B OrnakoBKaTa.

> lMopcuryperte onakoBkaTa Taka, Ye Ja He

MOXe [a ce OBUXKN.

AkymynaTopHaTta 6aTtepusi NoANexXun Ha N3NCKBa-
HMsATa 3a TPaHCMopTUpaHe Ha OnacHW ToBapu.
AkymynaTopHaTta baTepusi e kaTeropmavpaHa
kaTo UN 3480 (nuTueBo-iioHHN GaTepun) 1 e
u3nuTaHa cbrnacHo HapbyHuka Ha OOH 3a npo-
Bepku 1 kputepum yact lll, nogpasgen 38.3.

MpaBunata 3a TpaHcnopTMpaHe ca NocoYeHn Ha
stihl.link/safety.

13.3

TpaHcnopTupaHe Ha 3apsf-
HOTO YCTPOWCTBO

> 3BageTe Liencena oT KOHTaKTa.
> VI3BageTe akymynaTtopHaTta b6atepus.
> PasBuiiTe 3axpaHBalLmsa kaben n ro 3akpe-

neTe KbM 3apsifHOTO YCTPOMCTBO.

> AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Ce TpaHcnopTupa

B NPEBO3HO CpefCcTBO: obe3onaceTe 3apsia-
HOTO YCTPOMCTBO C OOTSXXHU pemMbLM, pemMbLu
U1 Mpexa Taka, Ye 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO
Aa He ce nNpeobbpHEe UNn ABUXK.

14 CobxpaHeHne

CbxpaHsiBaHe Ha MOTOpHaTa
Kocayka

> VsknoveTe MOTOpHaTa KoCa4ka n n3sagete

akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> AKO € MOHTUpPaH MeTarneH pexeLl UHCTPY-

MEHT: MOHTUpaTe NoaxoasL npegnasuten
3a TpaHcnopTupaHe.
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> Pa3sxnabete kpunyaTus BUHT (1) 1 ro oTBuiiTe
TOJIKOBa, Ye TpbbHaTa Apbxka (2) Aa Moxe Aa
6bae 3aBbpTSHa.
> 3aBbpTeTe TpbbHaTa Apbkka (2) Ha 90° no
YacoBHMKOBaTa CTpesika 1 crnep ToBa sl OTMeT-
HeTe Hapony.
> 3aTerHete 3gpaBo Kpunyatusi BUHT (1).
> MoTopHaTa Kocayka Aa ce CbxpaHsiBa Taka,
Ye ga 6baaT U3MbIIHEHU CNEAHUTE YCMNOBUS:
— MoTopHaTa Kocayka He MoXe Aa ce npeo-
6bpHe nnu fa ce U3MecTu.
— MoTopHaTa Kocayka ce CbxpaHsiBa U3BbH
obcera Ha geua.
— MoTopHaTa Kocayka e 4yucTa u cyxa.
> AKO MOTOpHaTa Kocauyka Lle ce CbXpaHsiBa 3a
noseye ot 30 AeHa: AEMOHTUpaNTe pexeLms
WHCTPYMEHT.

14.2 CobXxpaHsiBaHe Ha akymyrnaTop-
HaTa GaTtepus

STIHL npenopbyBa akymynaTopHaTta 6atepus

[a ce CbXxpaHsiBa B CbCTOSIHVE Ha 3apexaaHe

mexay 40 % n 60 % (2 cBeTelm NOCTOSHHO B

3eneHo ceBeToamoaa).

> ChbxpaHsBaliTe akymynaropHata 6atepusi
Taka, ye Aa 6bAaT n3nbHEHN cnegHnTe
yCroBusi:

AkymynaTopHaTta 6atepus ga ce Hamupa

13BbH obcera Ha geua.

— AkymynaTopHaTta 6atepus e uicta u cyxa.

— AkymynaTopHaTta 6atepus ga ce Hamupa B
3aTBOPEHO MOMELLEHME.

— AkymynaTopHaTta 6atepus ga e cBaneHa ot
MOTOpHaTa Kocayka.

— Ako akymynatopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-

HsiBa B 3apsiAHOTO YCTPOICTBO: 13BageTe

Lencena n cbxpaHsiBaite akymynaTopHaTa

6aTepus CbC CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe

mexay 40 % v 60 % (2 ceeTewym B 3eneHO

cBeToanoaa).

AkymynaTopHaTta 6atepusi He e CbXxpaHsi-

BaHEe U3BBLH NOCOYEHWTE TeMnepaTypHu

rpaHvum, L1 19.5.
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15 MNoyncTBaHe

YKASAHUE

® Ako akymynaTopHaTa 6aTepus He ce cbxpa-

HsIBa Taka, KakTo € On1caHo B TOBa PbKOBOA-

CTBO 3a ynoTpeba, akymynatopHaTa 6atepusi

MOXe Aa ce pa3pean AbnboKo 1 no To3n

HayvH fa ce NoBpeaun HEMOMPaBMMO.

> 3apepete n3toleHa 6aTepus, npeaw aa g
cbxpaHsaBate. STIHL npenopbyBa akymy-
natopHaTta 6aTepus fa ce cCbxpaHsiBa B
CbCTOsIHME Ha 3apexpaaHe mexay 40 % n
60 % (2 cBeTeLym NOCTOSIHHO B 3EMEHO CBE-
Toamopaa).

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAEeNHO OT MOTOpHaTa Kocayka.

14.3 CobxpaHsiBaHe Ha 3apsiHOTO
YCTPOWCTBO

> M3BapeTe wencena oT KOHTaKTa.

1

(

g

B~
-

—
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> PasBuiiTe 3axpaHBaLLus kaben v ro 3akpe-

neTe KbM 3apsiHOTO YCTPONCTBO.

3apsiAHOTO YCTPOWCTBO [a Ce CbXxpaHsiBa

Taka, Ye Aa 6baaT U3MbIHEHW cnefHUTe

yCnoBusi:

— 3apsigHOTO YCTPOMCTBO Ce Hamupa U3BbH
obcera Ha pgeua.

— 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO € YNCTO U CyXO.

3apsigHOTO YCTPOWCTBO Ce HaMupa B 3aTBO-

PEeHO NnomelLLeHue.

— 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO HE € 3aKayeHo Ha
3axpaHBalLms kaben unu Ha abpxaya (3) 3a
3axpaHBalLus kaben.

— 3apsigHOTO YCTPOMCTBO HE € ChXpaHsiBaHO
M3BBH NMOCOYEHUTE TEMMNEPATYPHU rpaHnLy,
119.5.

v

15 T[louuctBaHe

15.1  lMouucrtBaHe Ha MOTOpHaTa

KOCa4ka
> M3knoyeTe MOTOpHaTa Kocayka 1 ussagete
akymynatopHaTa GaTtepusi.
> MoyncTeTe MOTOpHaTa kKocayka C BnaxkHa
Kbpna.
> [MoyncTeTe BEHTUNALMOHHIUTE OTBOPYU C YeTKa.

0458-026-9801-A



16 MNopapbxkka /obenyxsaHe

> WsBapete qyxgute Tena ot NpUemMHOTO rHe-
340 Ha aKymMmynatopHaTa 6aTepvm n noymncrteTe
BbTPELUHOCTTa Ha rHe3foTo C BllaXHa Kbpna.

> [MoyncTeTe enekTpu4ecKnTe KOHTaKTU B
npnemMHusa OTBOP Ha akymyrnaTtopa C Meka
YeTKa.

> [MoyncTeTe 30HaTa Nof BeHTUNaTopHaTa
nepka c 4yetymua nnn Meka veTka.

156.2 lMouucTBaHe Ha nNpepnasuTens

N Ha pexeLwinsa UHCTPYMEHT
> M3kntoueTe MoTopHaTa kocavka U nssageTe
akymynartopHaTta batepusi.
> [MouncTeTe NpegnasnTens n pexeLymns
WHCTPYMEHT C BMa)xHa Kbpra Unm ¢ Meka
yeTka.

15.3 TllouucTtBaHe Ha akymynatopa
> [MoumncreTe akymynaTopa (6atepusita) c
BNnaxkHa Kbpna.

15.4 TlouncrsaHe Ha 3apsiAHOTO
YCTPOWCTBO

> MsBa,que iencena oT KOHTakTa.

> [louucrete 3apagHoTO yCTpOVICTBO C BlnaxHa
Kbpna.

> [louucrete BEHTUNaUMOHHNUTE OTBOPU C YeTKa.

> [louucrete eNneKTpn4yecknTe KOHTakThn Ha
3apAaaHoTOo yCTpOVlCTBO C Malnka 4vyet4yumua nnu
MeKa 4eTka.

16 [Mopapbxka /obenyxsaHe

16.1  WHTepBanu 3a TEXHNYECKO

oGcnyxBaHe ¥ noaapbXKa

WHTepBanuTte 3a TexHu4ecko obcnyxsaHe n
NnoaApbXKKa 3aBUCAT OT YCIIOBMATA HA OKONHaTa
cpeda v pabotHuTe ycnosus. STIHL npeno-
pbyBa CriefHNTE UHTEPBaNM 3a TEXHNYECKO obC-
Ny>XBaHe 1 noaapbxKKa:

ExeroaHo
> MoTopHaTa kocayka TpsibBa Aa ce nposepu oT
cneuuanuanpaH TbproBcku ob6ekT Ha STIHL.

6bnrapckm

16.2 3aTtouyBaHe u HanaHcupaHe Ha
MeTanHus pexeLy UHCTPYMEHT

3a NPaBUITHOTO 3aTo4BaHe U 6anaHCMpaHe Ha
MeTalHn pexeLwn UHCTPYMEHTU Cce N3NUCKBa
rofiaM npakTu4eckn onuT.

STIHL npenopbyBa METaNHUTE PEXELLUN NHCTPY-

MeHTU Aa ce 3aTtoysBaT u banaHcupar B cneuuma-

nmanpaH Tbproecku obekT Ha STIHL.

> 3aTtoyBaliTe MeTanHna pexeLy MUHCTPYMEHT
Taka, KakTo € OnMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba 1 Bbpxy OnakoBKaTa Ha 13rnonssa-
HUS pexeLl, UHCTPYMEHT.

17 PeMoHT

17.1 PeMOHT Ha MoTOpHaTa

Kocauka, pexeLUus MHCTpy-
MEHT, akymynaTtopHarta 6are-
pus 1 3apsadHOTO YCTPOMCTBO

[Mon3BaTensaT He MOXe CaMOCTOATENHO Aa

peMOHTMpa MOTOpHaTa Kocayka, pexeLums

WHCTPYMEHT, akyMynaTtopHaTa 6atepus n 3apsia-

HOTO YCTPOWCTBO.

> AKO MOTOpHaTa Kocauka Unu pexeLmsT
WNHCTPYMEHT ca NoBpeaeHu: He U3nonaeaiiTe
MOTOpHaTa Kocayka Ui pexeLuusi UHCTpy-
MEHT M NOoTbpCeTe crneumannampaHd TbpProBCku
o6ekT Ha STIHL.

> Ako akymynaTopHaTa baTepus e gedekTHa
UV NOBpeAEeHa: CMeHeTe akymynaTopHaTta
GaTepus.

> AKO 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO € AedEKTHO 1nun
NoBpeaeHO: CMeHeTe 3apsiHOTO YCTPOMCTBO.

> AKO 3axpaHBawuaT kaben e gedekTeH unm
NoBpefeH: 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Aa He ce
13rnonaea 1 3axpaHealuaT kaben aa ce
CMeHM B creumanuavpaH TbproBcku obekT Ha
dupma STIHL.

18 OrTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU

18.1 OTCTpaHﬂBaHe Ha Hen3npaBHOCTHK MO MOTOPHATa KOCa4vKka Uin
akymynaTopHaTta 6aTtepus
HewusnpaeHoct |CeeToamoau MpuunHa OtcrpaHsABaHe
Ha
aKymynatopHat
a batepus

[Mpu BKkNoYBaHe
MOTOpHaTa
Kocayka He

0458-026-9801-A

1 ceeToauon
MuUra B 3efeHo.

CbCTOSIHMETO Ha
3apexgaHe Ha
akymynaTopHara

> 3apepneTe akymynatopHata 6aTtepusi.
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18 OTcTpaHsaBaHe Ha Henm3npaBHOCTU

cTTa Ha paboTta
Ha MoTopHaTa
Kocauka e
TBbpAE kpaTka.

GaTepusi He e
3apefeHa HambJHO.

HeusnpaeHoct |Ceetoguogu  ([MpuunHa OtcrpaHsiBaHe
Ha
aKymynartopHar
a batepus
3anoysa Aa baTepus e TBbpAE
paboTn. HUCKO.
1 cBeTogmon  |AkymynatopHata > 3BapeTe akymynatopHaTa 6atepusi.
CBETU B baTepusi e cunHo > OcTtaBeTe akymynatopHaTa 6aTepus ga
YepBEHO B 3arpsina unm CUIHo ce|  ce OXNagu Unu 3aTonnw.
YepBEHO. e oxnaguna.
3 ceetogmogda |(Vima HemsnpasHocT B > M3BageTe akymynatopHata 6atepus.
muraT B MOTOpHaTa Kocayka. [> lMouncrete enekTpuyeckuTe KOHTaKTU B
YepBEHO. NPUEMHOTO FHe3[10 Ha akyMynaTopHaTa
6arepus.
> [locTaBeTe akymynartopHaTa 6atepusi.
> BknoyeTe MOTOpHaTa kocauka.
> Ako 3 cBeToaMoaa npoAabixasar aa
MUraT B YEpPBEHO: He MU3Mon3BaiTe
MOTOpHaTa Kocayka U ce o6bpHeTe KbM
crneumanuavpaHd TbproBcky 06ekT Ha
HL.
3 ceeTognoda [MoTopHaTta kocadka e [> M3Bagete akymynaTtopHaTta 6atepusi.
CBETHAT B nperpsina. » OcTaBeTe MOTOpHaTa kocayka fa ce
YepBEHO. oxnagu.
4 ceetogmnopa |B akymynaTtopHaTta > 3BapeTe akymynatopHaTa 6atepusi n
murat B Gatepusi uma OTHOBO s MOCTaBeTe.
YepBEHO. Hen3npaBHOCT. > BkntoyeTe MoTOpHaTa kocauka.
> Ako 4 cseToanopa npogbrkasat Aa
MUraT B YEPBEHO: HE MU3Mon3BaiiTe
noBeve akymynatopHaTa 6atepus u ce
obbpHeTe KbM creumanmavpaH
Tbproecku 06ekT Ha STIHL.
MpekbcHaTa e > M3BapeTte akymynaTopHaTta 6atepus.
enekTpuyeckaTa > [NouncTteTe enekTpuyYeckUTE KOHTaKTV B
Bpb3Ka Mexay NPUEMHOTO FHe3[10 Ha akyMynaTopHaTa
MOTOpHaTa Kocayka u 6arepus.
akymynaTopHara > [locTaBeTe akymynatopHaTa 6atepus.
bartepus.
MoTtopHata kocadka |> OcTaBeTe MOTOpHaTa Kocayka unm
Unu akymynaTtopHata akymynaTtopHaTa 6atepusi 4a U3CbxHar,
GaTepusi ca BNaxHWU. m19.6.
MoTopHaTta 3 cBetogmnona |MoTopHaTa Kocadka e |> V3Bagete akymynaTopHaTta 6atepus.
Kocauyka ce CBETAT B nperpsina. » OcTaBeTe MOTOpHaTa Kocayka fa ce
CaMOM3KIIYBa  |YEpPBEHO. oxnaau.
no Bpeme Ha
pab6orTa.
Wma enektpuyecka > 3BapeTe akymynatopHaTa 6atepusi n
Hen3npaBHOCT. OTHOBO 51 MOCTaBeTe.
> BknoyeTe MOTOpHaTa kocauka.
MpoabmkuTEnHO AxkymynaTopHaTa > 3apepnete akymynaTtopHaTa 6atepus

HanmbIHO.

EkcnnoaTtaynoHHusT
XKMBOT Ha
aKkymynatopHaTa
baTepusi e
HaaXBbpreH.

> CmeHeTe akymynatopHata 6atepwsi.
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19 TexHn4eckn gaHHu

6bnrapckm

HewusnpasHoct

CeeTtoguonu
Ha
aKymynatopHat
a batepus

MpuunHa

OtcrpaHsiBaHe

CrteneHuTte Ha

J1oCTbT 3a pbYHO

> HacTponTe cTeneHTa Ha MoOLLHOCTTa

AEMOHTUpaHa Ha
pbka.

MOLLHOCT He BKNouBaHe/ Taka, KakTo € onncaHo B ToBa
morar ga ce N3KMIoYBaHe e PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.
HacCTpoST. HaTucHaT 1

MOTOpHaTa Kocauka e

BKIMOYEHa.
[maeara 3a [naBaTa 3a koceHe e |> Bnokuparite BeHTUNaTopHaTa nepka
KOCEHe He Moxe 3aTerHarta TBbpae nocpeacTBOM [OpHMKa.
na 6bvae CWMHO. > OTBWIiTE rMaBaTa 3a KOCEHE Ha pbka.

A\

MaTernete gopHuka.

Cnep noctaBsiHe
Ha
akymynaTtopHara
batepus B
3apsaHOTO
YCTPONCTBO
npoLechT Ha
3apexgaHe He
cTapTupa.

1 cBeTogmon
CcBETU B
YepBEHO.

AkymynaTtopHaTta
GaTepusi e cUnHo
3arpsina unm curiHo ce
e oxnagvna.

» OcraBeTe akymyrnartopHara 6atepusi
BbTPE B 3apsAHOTO YCTPOMCTBO.
MpouechbT Ha 3apexaaHe ctapTpa
aBTOMATWYHO, LLIOM Ce AOCTUTHE
JONyCTUMUSIT TeMnepaTypeH AManasoH.

18.2 OtcTpaHsBaHe Ha HEN3NPaBHOCTU B 3apsAAHOTO YCTPOMUCTBO

HeuanpaBHoct |CBetoguog Ha |[MpuudnHa OTcTpaHsiBaHe
3apaaHoOTO
YCTpPOMCTBO
AxymynatopHata |CeeTtognoabT |Enektpuueckara > W3BapeTte akymynatopHata 6atepus.
Gatepus He ce  |mura B Bpb3Ka Mexay > [NouncteTe enekTpuyecknTe KOHTaKTU
3apexpaa. YepBEHO. 3apsiAHOTO Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.
YCTPOWCTBO 1 > [locTaBeTe akymynaTopHaTta 6artepusi.
akymynatopHara
Gatepusi e
npekbcHaTa.
B 3apsigHoTo > He usnonsearite noseve 3apsaHOTO
YCTPOMNCTBO HAMA YCTPOICTBO U Ce OGBbPHETE KbM
Hen3npaBHOCTHU. cneyuanunsnpaH TbproBcku 0BeKT Ha
STIHL.
18.3 nop,qp'b)KKa 3a npogykta un — Terno c Hav-TexkaTa rnaBsa 3a KOCeHe U CBbp-

nomouy, 3a ynotpebara

Mopapbxka 3a NpodyKTa v NoMoLL, 3a ynoTpe-
GaTa MoXeTe Aa nony4uTte B cneuuanuanpaH

Tbproecku o6ekT Ha STIHL.

3aHUS C Hesl Hal-Texxbk Npegnasuten, 6e3
akymynatopHa 6atepus: 4,6 kg
— ObmkuHa 6e3 pexeLy MHCTPYMeHT: 1775 mm

MpogbmkutenHocTTa Ha paboTta e nocoyeHa Ha

MHTepHeT cTpanuua www.stihl.com/battery-life.

Bb3MOXHOCTM 3a KOHTAKT U AOMbIHUTENHA

MHOPMaLma MoXeTe aa HamepuTte Ha https:/

support.stihl.com nnm1 www.stihl.com.

19 TexHun4eckn aaHHN

19.1

MoTopHa kocauka STIHL

FSA 80.0

— PaspelueHa akymynatopHa 6atepus:

STIHL AK

0458-026-9801-A

19.2 AkymynaTtopHa 6atepusi STIHL

AK

TexHonorusi Ha akymynaTopHata baTtepus:
NNTUEBO-NOHHA

HomuHanHo Hanpexexue: 36 V
MakcumanHo HanpexeHue: 40 V
KanauuTteT B Ah: B Tabenkata ¢ aHHU
BbTpewHa eHeprus B Wh: Bk Tabenkata ¢

OaHHU
— Terno B kg: Bux Tabenkata c AaHHU
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19.3  3apsigHo yctporicteo STIHL AL
101

— HomuHanHo HanpexeHue: Bux Tabenkara ¢
JAaHHW

— YecToTa: Bk Tabenkarta ¢ faHHu

— HomuHanHa MoLLHOCT: BUxX Tabernkara ¢
AaHHW

— EnekTpuyecku Tok 3a 3apexnaHe: Buxk Taben-
KaTa ¢ AaHHu

BpemeTo Ha 3apexaaHe e NoCOYeHO B JIMHKa
www.stihl.com/charging-times.

19.4 YgbmkutenHu npoBoAHULMA

Korato ce n3nonssa yObIDKUTENEH NPOBOAHUK,
XKnuute My B 3aBUCUMOCT OT HanpexeHneTo u
ObJDKMHATa Ha NPOBOAHUKA TpﬂﬁBa ba nvat
NoHe cregHuTe cevYeHuns:

AKO HOMMHAaNHOTO HanNpeXeHne BbpXy Taben-

KkaTa ¢ gaHHu e 220V oo 240 V:

— ObmKuHa Ha npoBogHuka ao 20 m: AWG 15/
1,5 mm?

— ObImKUHA Ha npoBogHuMka ot 20 m go 50 m:
AWG 13 /2,5 mm?

AKO HOMMHANHOTO HanpexeHue BLpXyY Taben-

KkaTa ¢ gaHHu e 100 V go 127 V:

— ObmxuHa Ha npoBogHuka Ao 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— ObmKuHa Ha npoBogHuka ot 10 m go 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

19.5 TemnepatypHu rpaHLm

A NPEOYNPEXOEHWE

m AkymynaTtopHaTta 6aTepusi He e 3alimTeHa
CpeLLly BCUYK/ Bb3AEWCTBUSA Ha OKOoMHaTa
cpena. Ako akymynatopHaTta 6atepusi e usno-
XXeHa Ha HenoaxoasLyM Bb3AencTBUs Ha oKon-
HaTa cpepa, TS MOXe Aa ekcnnoaupa. Xopara
moraT fa 6baaT cCepuo3Ho HapaHeHu 1 aa
BB3HUKHAT MaTepuarnHu LweTu.
> He 3apexpalite akymynaTtopHata 6atepus
npu Temnepatypw nog - 20 °C unu Hag
+50 °C.

> He nsnonssarite MOTOpHaTa Kocayka, aky-
MynaTopHaTa 6atepus unm 3apsigHoTO
YyCTPOWNCTBO npw Temnepatypu nog - 20 °C
vnn Hag + 50 °C.

> He cbxpaHsiBaniTe MOTOpHaTa Kocayka, aKy-
MynaTopHaTa 6atepus unm 3apsigHoTO
YyCTPOWNCTBO npwu Temnepatypu nog - 20 °C
vnn Hag + 70 °C.
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19 TexHn4eckn gaHHu

19.6 TlNpenopbunTenHU Temnepa-

TYPHU AnanasoHu
3a nocturaHe Ha onTMMarnHa npou3BoAUTENHOCT
Ha MOTOpHaTa Kocadka, akymynaTtopHaTa 6arte-
pvsi 1 3apAAHOTO YCTPOICTBO crnasBaiiTe cnea-
HWUTe TeMnepaTypHY AManasoHu:
— 3apexpaHe: + 5 °C go +40 °C
— Ynotpeba: - 10 °C go + 40 °C
— CbxpaHeHue: - 20 °C go + 50 °C

Ako akymynaTopHaTta 6aTepusi ce 3apexaa,
13Morn3ea Unv CbxpaHsiBa U3BbH NpenopbunTen-
HUTE TeMnepaTypHu AManasoHu, NPoOU3BOAUTEN-
HOCTTa MOXE Aa Ce MOHWXH.

Ako akymynaTtopHata 6aTepus e mokpa unm
BMaXkHa, OCTaBeTe S Aa U3CbXHe 3a NoHe 48 4
npu Hag + 15 °C n nog + 50 °C, kakTo n npu

70 % BnaxHOCT Ha Bb3ayxa. [o-BucokaTa Bnax-
HOCT MOXe [a YBENMYM BPEMETO 3a CyLUEHe.

19.7  AKyCTM4YHU 1 BUGPALMOHHM

CTOWHOCTHU

STIHL npenopbyBa ga HoCUTE aHTUOHN.
— [apaHTupaHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT
Lwad, cernacHo 2000/14/EO: 96 dB(A).

W3nonaeaHe ¢ rmasa 3a KoceHe C U3KIoYeHne

Ha PolyCut 18-2

— HuBo Ha 3BykOBO Hansraxe Ly, M3MepeHo
cbrnacHo |[EC 62841-4-4: 81 dB(A),
HecurypHocT Kpa: 2 dB(A)

— HuBo Ha 3BYKkOBa MOLLHOCT L, U3MepeHo
cbrnacHo |[EC 62841-4-4: 94 dB(A),
HecurypHocT Kya: 2 dB(A)

— BubpaunoHHa CTOIHOCT ap, n3MepeHa
cbrnacHo |IEC 62841-4-4
— Opbxka 3a ynpasnenue: 1,9 m/s?,

HecurypHocT Ky: 2,0 m/s?
— nsBa pbkoxsaTka: 3,2 m/s?, HecurypHocT K:
2,0 m/s?

— BubpauroHHa CTOMHOCT pg, onpeaeneHa
cbrnacHo EN ISO 5349-3:

— [Opbxka 3a ynpasnenue: 23 m/s?,
HecurypHocT Ky,: 5 m/s?

— nsiBa pbKoxBaTka: 27 m/s?, HecurypHocT Ky:
5 m/s?

W3nonaeaHe ¢ rnaea 3a koceHe PolyCut 18-2

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, n3amepeHo
cbrnacHo |[EC 62841-4-4: 82 dB(A),
HecurypHocT Kya: 2 dB(A)

— HuBO Ha 3BYyKOBa MOLLHOCT Lya, U3MEpPEHO
cbrnacHo |IEC 62841-4-4: 93 dB(A),
HecurypHocT Kya: 2 dB(A)

0458-026-9801-A
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20 KomburHauumsa oT pexeLyn MHCTPYMEHTU 1 NpeanasnTenm

— BubpaumoHHa CTOMHOCT ap,, M3MepeHa
cbrinacHo |IEC 62841-4-4
— [Opbxka 3a ynpasnenue: 1,3 m/s?,
HecurypHocT Kj: 2,0 m/s?
— naBa pbkoxsaTka: 1,9 m/s?, HecurypHocT Ky:
2,0 m/s?
— BubpauuoHHa CTOMHOCT pg, onpeaerneHa
cbrnacHo EN ISO 5349-3:
— [pbxka 3a ynpasneHue: 16 m/s?,
HecurypHocT Ky 5 m/s?
— naBa pbKoxBaTka: 21 m/s?, HecurypHocT Ky
5 m/s?

M3nonasaHe ¢ MeTaneH pexeLy MUHCTPYMEHT

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Lya, ©3mepeHo
cbrnacHo |IEC 62841-4-4: 81 dB(A),
HecurypHocT Kpa: 2 dB(A)

— HuBo Ha 3ByKOBa MOLLHOCT LA, 3MepeHo
cbrinacHo |[EC 62841-4-4: 94 dB(A),
HecurypHocT Kya: 2 dB(A)

— BubpaLunoHHa CTOMHOCT ay,,, U3MepeHa
cbrnacHo |IEC 62841-4-4
— [Opbxka 3a ynpasneHue: 1,4 m/s?,

HecurypHocT K,: 2,0 m/s?
— naBa pbkoxsaTka: 2,4 m/s?, HecurypHocT Ky:
2,0 m/s?

— BubpauunoHHa CTOMHOCT pg, onpeaeneHa
cbrnacHo EN ISO 5349-3:

— [pbxka 3a ynpaBneHue: 26 m/s?,
HecurypHocT Ky, 5 m/s?

6bnrapckm

— nsBa pbKoxeaTka: 34 m/s?, HecurypHocT Ky,
5 m/s?

OnpepeneHuTe CTOMHOCTM Ha 3BYyKa 1 BUbpa-
LMmnTe ca U3MepeHn B CbOTBETCTBME CbC CTaH-
AapTusmpaHa npoueaypa 3a usnuteaHe n morat
Aa ce 13nonasar 3a CpaBHsABaHe Ha enekTpuye-
cku ypean. [1ecTBUTENHO Bb3HMKBALLMTE 3BY-
KOBM 1 BUOpPALIMOHHM CTOMHOCTM MoraTt fa ce
pasnu4yaBaTt OT MOCOYEHUTE CTOWHOCTH, B 3aBU-
CMMOCT OT Ha4MHa Ha NPUIIOXKEHNE N N3Non3Ba-
HUTe NpuHagnexHocTu. MNocoveHnTe 3ByKOBK 1
BMOpaLMOHHM CTOMHOCTM Morart Aa 6vaar
M3MNon3BaHN 3a MbpBOHAYarnHa oLeHKa Ha 3BYKO-
BOTO M BMOPALMOHHOTO HaToBapBaHe. [lencTeu-
TENHOTO 3BYKOBO U BUOPALMOHHO HaToBapBaHe
TpsibBa Aa 6bae oueHeHo. [Npu ToBa Moxe Aa ce
B3eMe MoJ BHUMaHve 1 BPEMETO, Npe3 KoeTo
eNeKTPUYECKUAT ypea e USKIMIOYEH, KakTo 1 ToBa,
npes KOeTo e BKIOYeH, HO paboTu 6e3 HaToBap-
BaHe.

MHdopmaumsa 0THOCHO n3nbnHeHneTo Ha Oupek-
TMBa 3a BUGpauumTe Ha paboTHOTO MACTO
2002/44/EOQ moxeTe fa HaMepuTe Ha UHTEepHeT
cTpaHuua www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

CobkpalleHneto "REACH" o6o3HavaBa perna-
mMeHTa Ha EG (EBpon. obLHOCT) 3a peructpu-
paHe, aHanu3 1 4oNyCTUMOCT Ha XUMUYECKUTE
npenapaTtu.

MHdopmaumaTa 3a u3nbiHeHe Ha pernameHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .

20 KombuHauus OT pexeLuy UHCTPYMEHTU U NpeanasuTenu

20.1 KombGuHauum OT pexXeLlm UHCTPYMEHTU, Npeanasntenu u camapu

PexeLy, UHCTPYMEHT Mpepnasuten Camap

— InaBa 3a koceHe PolyCut 18-2 |- lNpegnasuTen 3a — KonaH 3a HoceHe Ha ypeaa Ha egHo
(@ 335 mm) rnaBuTe 3a KOCEHEe pamo

['nmaBa 3a koceHe ¢ kopau 3a
KOCeHe ,Kpbrna tmxa“ c
anameTsbp 2,4 mm:
— I'naea 3a koceHe AutoCut 25-2
— ['naBa 3a koceHe Auto-
Cut C 26-2
— I'naea 3a koceHe AutoCut 27-2
— ['naBa 3a koceHe Auto-
Cut C 28-2
— I'naea 3a koceHe DuroCut 20-2
— InaBa 3a koceHe SuperCut
20-2
— I'naea 3a koceHe TrimCut C
32-2

(92 380 mm)

— KonaH 3a HoceHe Ha ABe pameHa ¢
YyCTPOWNCTBO 3a 6bp30 ocBOGOXAABaHE

0458-026-9801-A
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21 Pe3epBHU YacCTu 1 MPUHAANEXHOCTH

Camap

PexeLy, uHCTpymeHT Mpepnasuten
— Pexewy nuct 3a Tpesa 230-2 — lMpepnasuten 3a
(92 230 mm) MeTanHuTe pexeLim
— Pexeuy nuct 3a Tpeea 230-4 WHCTPYMEHTK (J
(9 230 mm) 230 mm)
— Pexeuwy nuct 3a Tpesa 230-8
(9 230 mm)

OnucaHue Ha camapuTe
Q KonaH 3a HoceHe Ha ypeaa Ha eHo

pamo
1

KonaH 3a HoceHe Ha OaBe pameHa

21 PesepBHU YacTu v NpuHag-
JNIeXHOCTU

211 PesepBHM 4acTu U NpUHaanex-
HoCTU

STIHL C T1e3v cumBonu ce obosHavaBaT opu-

&l rMHanHM pesepBHN Yact Ha STIHL n
OpUrMHanHM NpUHaanNeXxHoCTn Ha
STIHL.

dupma STIHL npenopbyBa Aa ce nanonssat
OPWrMHAaNHN Pe3epBHN YaCTU U OPUTMHAIHU NpK-
HagnexHocTn Ha STIHL.

Pe3sepBHWTE YacTu 1 NpUHaANEXHOCTUTE Ha
OpYyrv Npou3BoaUTENN He MoraT Aa 6baar oue-
HeHu oT STIHL no oTHolleHne Ha Hagex-
AHocTTa, 6e3onacHocTTa U NPUrogHoOCTTa UM,
BBNPEKV NPOABLIIKABALLOTO HabnoaeHve Ha
nasapa un STIHL He moxe ga rapaHTupa usnons-
BaHETO UM.

OpurvHanHu pe3epBHU YacTu 1 OPUrMHANHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npegnarat ot
crneumanuavpaH Tbproecku 06ekT Ha STIHL.

22 OrtcTtpaHsBaHe /M3xBbp-
nsHe

OTcTpaHsiBaHe M3XBbpRsiHE Ha
MOTOpHaTa KocaJka, akymyna-
TopHaTa GaTepus U 3apsAgHOTO
YCTPOWCTBO

VIHq)opmau,mma OTHOCHO U3XBBbPJIAHETO MOXeETe

[a nonyyute oT MecTHaTa agMUHUCTpaLMs Unm
OT crneyunanuanpaH TbproBcku 06ekT Ha STIHL.

221

HenpaBunHOTO M3XBbPsiHE MOXeE Aa yBpeaun
34paBeTo M Ja 3aMbPCU OKOSIHaTa cpefa.

140

> 3aHeceTe npogyktute Ha STIHL, Bkntoyu-
TENHO OMakoBKUTEe, A0 NOoAXoAdALL cbbupaTte-
JIeH NYHKT 3a peuyKnMpaHe B CbOTBETCTBUE C
MeCTHUTe pasnopenbdu.

> He rn n3xsbpnsite 3aegHo ¢ butosuTe oTna-
Obup.

23 CboTBeTcTBME C U3UCKBa-

HusATa Ha EC

EC [Oeknapauusita 3a CbOTBETCTBUE MOXE Aa
6bae HamepeHa Ha agpec stihl.link/compliance.

®opmynsp 3a AoKnNaABaHe Ha ysa3BMMOCTU B
CUrypHOCTTa M JOMbIIHUTENHA MHdOPMaLs
MoXeTe Aa HamepuTte Ha agpec vdp.stihl.com .

24 Appecu

www.stihl.com

25 O6wwu ykasaHus 3a 6e3o-
NacHOCT 3a eneKTpU4eckm
WHCTPYMEHTU

YBoa

251

A NPEOYNPEXOEHNE

® [IpoyeTeTe BHUMATENHO BCUYKM yKa3aHus 3a
6e30nacHOCT, UHCTPYKLMM, UMIOCTPaLMK U
TEXHUYECKN AAaHHK, C KOMTO € obopyaBaH
€I1IeKTPUYECKNS] UIHCTPYMEHT. [ponyckuTe npu
CrnasBaHeTo Ha MHCTPYKUWUUTE NO-A0Ny MoraTt
[a NPUYUHAT enekTpuYeckn yaap, noxap
n/Mnn Texkn HapaHaBaHus. CbxpaHsBaiiTe
yKa3aHus 3a 6e30MacHOCT 1 MHCTPYKLMA Ha
CUIYPHO MSICTO 3a GbAeLLm CrpaBKku.

[MOHATMETO ,,eNEKTPUYECKN MHCTPYMEHT",
M3Mnon3BaHo Npu ykasaHusita 3a 6esonacHocT ce

0458-026-9801-A
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25 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a enekTPUYECKn MHCTPYMEHTH

OTHacs 3a eneKkTPUYECKN UHCTPYMEHTU, 3aBWXK-
BaHM C TOK OT efnlekTpuyeckara mpexa (c kaben
3a eNneKTpuYecko 3axpaHBaHe OT MpexaTa) 1 3a
eneKTPUYECKN MHCTPYMEHTH, 3a[iBMXKBAHM C aKy-
mMynaTtopHa 6atepus (6e3 kaben 3a enektpuye-
CKO 3axpaHBaHe OT MpexaTa).

25.2 bBbesonacHocT Ha paGoTHOTO

MACTO
a) MopnbpxaiiTe BaweTto paboTHO MACTO
yucTo u gobpe ocseTeHo. beapeave vnu
HeocBeTeHW paboTHM MecTa moraT aa foBe-
[art [o 3rnonornyka.

b) He paboTeTe c enekTpnyecknusi UHCTPyMeHTa
B 3acTpallieHa OT eKCrnrosus cpeaa, B KOATO
ce Hamupar 3ananumMu TeYHOCTH, rasose
unu npax. EnektponHcTpymeHTute obpasy-
BaT UCKPW, KOUTO MOraT Aa Bb3niamMmeHAaAT
npaxa unu nsnapeHuara.

c) [Mo BpeMe Ha M3NON3BAHETO Ha enekTpuYe-
CKMSl UHCTPYMEHT APbXTeE Jeuara u apyrute
nvua Hapaneu. Mpu oTKNoHsIBaHe Ha BHUMa-
HMETO MOXeTe Aa 3arybute KOHTPON BbpXy
€NEKTPUYECKUA UHCTPYMEHT.

25.3 Enektpuyecka 6esonacHocT

a) Masete eneKTpu4eckuTe UHCTPYMEHTU OT
AbXa unu snara. npOHMKBaHeTO Ha BO4a B
eJieKTpUYeCcKkns MHCTPYMEHT BOAU OO0 NoBU-
LEH PUCK OT yAap C eNeKTPUYECKU TOK.

25.4 BesonacHOCT Ha xopa

a) bBbpaere npegnasnueu, BHUMaBaWTe KakBo
npaBuTe N NOAXOXAAWTE Pa3yMHO KbM pabo-
TaTa C enekTpudecknst UHCTpyMeHT. Hukora
He M3Mon3BaiTe enekTpUYEecKUst UHCTPY-
MEHT, aKo CTe€ YMOPEHU WUIK ce Hamupate
noz BIIMSIHUETO Ha HAPKOTULW, anKOXon UIn
MeauKaMeHTW. [lopu 1 caMo eanH MUr Ha
HeBHUMaHWe npu ynotpebaTa Ha enekTpuye-
CKUSI MHCTPYMEHT MOXe fa AoBeAe 40
CEpVO3HUN HapaHsiBaHUs!.

b) HoceTe nu4Ho npeanasHo o6opyaBaHe U
BMHaru npeanasHu oumna. HoceHeTo Ha
NNYHO NpeanasHo obopyaBaHe, KaTo npaxo-
3almUTHa Macka, 3almTHU 0ByBKM C npea-
nasBallu oT xXnb3raHe NOAMETKU C rpa|7|-
depu, npeanasHa kacka unm aHTMOHM 3a
3almTa Ha crnyxa, cnopes Buaa u HauvHa Ha
n3non3BaHe Ha enekTpu4eckna UHCTPYMEHT,
HamansaBa puUcka OT HapaHABaHUA.

c) WabsareaiiTe HeBOMHO NycKaHe Ha MalUMHaTa
B AelictBue. O6esaTenHo NpoBepeTe, 3a Aa

0458-026-9801-A
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CTe CUrypHM, Ye eNEKTPUYECKUAT UHCTPY-
MEHT € U3KIIoYEH, Npeaum Aa ro BKouuTe
KbM MpeXaTa 3a eNeKTpUYecko saxpaHBaHe
n/vnu KM akyMynaTtopHata 6atepus, npeau
[a ro xeaHeTe Unu HocuTe. AKo no Bpeme Ha
npeHacsiHe Ha eneKkTPUYECKUSt UHCTPYMEHT
ObPXWTE NPbCTa CY Ha NPEeBKIIYBaTENs
U @Ko CBbPXKETE ENeKTPUYECKUS UHCTPY-
MEHT BbB BKIOYEHO CbCTOSIHWUE KbM enek-
TPUYECKOTO 3axpaHBaHe, ToBa MoXe Ja
foBefe A0 3M10MonyKu.

d) MMpenu pa BKIOUMTE ENEKTPUUECKVS UHCTPY-
MEHT, OTCTpaHeTe BCUYKU UHCTPYMEHTH 3a
HaCTpOWiKa UIM raeé4yHm KIlouoBe. AKO B
HSIKOSA BBbPTSILLA Ce YacT Ha eNekTpUIEcKnst
WHCTPYMEHT Ce Hammpa WHCTPYMEHT 1N
Krtoy, ToBa MOXe [a AoBefe [0 HapaHsiBa-
HUS.

e) Wabsarsaiite HeoGU4aliHN NONOXEHUs Ha
Tanorvo. puxeTe ce BUHarM Aa saemate
curypHa u ctabunHa cToiika 1 naseTe paBHO-
BECHe No BCSKO Bpeme. 1o To3un HaunH
MOXeTe [ja KOHTponunpaTe enekTpn4eckna
WHCTPYMEHT B HEOYaKBaHU CUTyaL .

f) HoceTe nopxopswo obnekno. He HoceTe
LUMPOKU Apexu unu ykpaiieHus. Masete
KOcuTe ¢y M 06reKnoTo Jared oT BbpTs-
LuTe ce YacTu Ha anapara. LLnpokuTe
apexu, yKkpalweHuaTa nnu Obrnrute Kocu
MoraTt fia ce 3aKa4daTt BbB BbPTALLUUTE Ce
YyacTu Ha anapara.

g) Axo Morat Aa 6baaT MOHTUPaHW YCTpoiCTBa
3a NpaxocMy4yeHe Uinn ynaesiHe Ha npax, Te
TpsiGBa Aa ce cBbpPXaT M Aa ce usrnonssat
NpaBUIHO. V13Mon3BaHeTo Ha NpaxocMy4eHe
MOXe [la HaMasnun onacHoOCTUTe, NPUIYNHEHU
OT 3anpallaBaHe.

h) He nposiBsiBaiiTe HEGPEXHOCT NO OTHOLLE-
HUe Ha Ge3onacHocTTa u He npeHebper-
BaiiTe nNpaBunara 3a TexHuka Ha 6esonac-
HOCT, I0PM ako cnef MHorokpaTtHa ynotpeta
Ha enekTpPMYeCcKUs MHCTPYMEHT BeYe ro
nosHaeare fobpe. HebpexHoTo noseaeHne
Moxe 3a GpoeHn YacTn OT cekyHAaTa Aa
[0Befie A0 TEXKU HapaHsiBaHUs!.

25.5 MWsnonasaHe u GopaBeHe c

erneKkTpnyeckmna UHCTPYMEHT
a) He npeTtoBapBaliTe eneKTpPUIEcKUs UHCTPY-
meHT. Mpun paBoTa UaronseanTe NpeaHasHa-
YeHUs1 3a ToBa ereKTPUYEckU UHCTPYMEHT.C
nogxoadawnsa enekTpuveckn MHCTPYMEHT ce
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b)

c)

d)

e)

g)

h)
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paboTtu no-gobpe n no-6esonacHo B gage-
HMSA 06XBAaT Ha MOLLIHOCT.

He nsnonseaiite enekrpuyeckn MHCTPYMEHT,
YMIATO NpeBkoYBaTen e fedgekTeH. Ako
eNEeKTPUYECKUSAT MHCTPYMEHT He MOXe Beve
[a ce BKIMoYBa Unu U3KknoYea, Toi € onaceH
1 TpsibBa fa ce peMoHTHpa.

BuHaru nssaxxpgaire wencena ot KOHTaKTa
n/unu oTCTpaHABaiTe cMeHsiemaTa akymyna-
TopHa GaTepusi npeau Aa npeanpuemare
HacTpouKu Mo anapata, npeav Aa CMeHsiTe
YyacTuTe Ha paboTHUSA MHCTPYMEHT UK OcTa-
BSATE EJIEKTPUYECKUS MHCTPYMEHT Ha CbXpa-
HeHuwe. Ta3u npegnasHa Msipka npegoTepa-
TABa HEBOJTHO 3a,D,eI7ICTBaHe Ha enekTpunye-
CKUA UHCTPYMEHT.

CbxpaHsiBaiiTe enekTpuyeckuTe UHCTPY-
MEHTH, KOUTO He Ge Nor3BaT B MOMEHTa,
parneud ot obcera Ha geua. He nossonsisaite
eneKTPUYECKUAT MHCTPYMEHT Aa ce
uaronaea OT finLa, KOUTO He ca 3ano3HaTy
noapo6HO C Hero UnK He ca Npoyenu Teaun
MHCTPYKUMKU. EnekTpryecknTe MHCTPYMEHTK
ca onacHu, ako Ce U3Mon3saT OT HEOMUTHM
nvua.

MopabpKaiTe rpywkMBO ErneKTpuYeckuTe
MHCTPYMEHTU U paboTHUS MHCTPYMeHT. Kor-
TpoOnVpaiTe peaoBHO Aanv ABWXeLLUTe ce
YacTu PYHKLMOHUpAT NpaBuUnHO U fanu He
3asKAaT, Aanuv HaMa CUyrneHu Yactu unu
4YacTu, KOUTO ca Taka noBpeaeHu, Ye aa npe-
yaT Ha (PYHKLIMOHUPaHETO Ha enekTpuye-
CKUSI UHCTPYMEHT. [laBaiiTe 3a peMOHT
noBpeAeHUTe YacTu, Npeau Aa usnonssare
eneKTpUYeckns MHCTPYMeHT. MHoro 3nono-
NYKN Ce NPUYMHABAT OT JOLLO NOALbPXKaHU
eNeKTPUYECKN MHCTPYMEHTU.

MopnbpxaiiTe enexTpudeckUTe UHCTPY-
MEHTU BUHArU OCTPU U YUCTU. [ PUXKITMBO
NoAAbPXKaHATE PEXELLN UHCTPYMEHTU C
oCTpy pexelLy pbboBe ce 3akneLysaT no-
Marsko v ce ynpasnsiBaT no-necHo.

M3non3eaite enekrpuyeckns MHCTPYMEHT,
paboTHUA MHCTPYMEHT, paboTHUTE MHCTPY-
MEHTM 1 T.H. CbrNacHO NOCOYEHUTE TYK
nHCTpyKumu. MNpu ToBa cLbnioaasaviTe ycno-
BUSiTa Ha paboTa 1 n3BbpLUBaHaTa AENHOCT.
M3non3BaHeTo Ha eneKkTpU4eCcKUTE NHCTPY-
MEHTV 3a ApYr1 OCBEH NPeABUAEHUTE 3a TAX
Lienn 1 NpUIIoXKEHWs, MOXe fa [AoBeAe A0
onacHu cuTyauum.

MopabpxaniTe pbkOXBATKUTE M MOBbPXHO-
CTUTE Ha PLKOXBATKUTE B CyXO, YNCTO
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CbCTOSIHME, HE3aMbPCEHU C MAcTIo U Mas-
HUHW. XITb3raBnTe pbKOXBATKM U NOBBPXHO-
CTM Ha pPbKOXBATKWUTE He MO3BOSIABAT CTa-
GUnHO 0BCnyXBaHe U KOHTPOS Ha enekTpu-
YECKMSI UHCTPYMEHT B HEMpeaBUaEHN cuTya-
umu.

25.6 WsnonsBaHe u TpeTupaHe Ha
aKyMynaTopHUsi UHCTPYMEHT
a) 3apexpaiite akymynatopHute 6atepuu

b)

d)

e)

f)

9)

€aMo CbC 3apsiAHUTe YCTPOICTBA, KOUTO ca
npenopbYaHun oT npoussoauTens. 3a
3apsiaHO YCTPOMCTBO, KOETO € NOAXOAsLLO 3a
onpeaeneH B akyMynaTopHu 6atepuu
ChblLIeCTBYBa OMACHOCT OT NoXap, ako To ce
U3rnonsea c Apyrv akymynaTtopHu 6atepuu.

M3nonssaiite B eNeKTpuyYecknuTe MHCTPY-
MEHTM camo NpAHasHaveHuTe 3a Tosa barte-
pum (akymynatopwm). V3non3saHeTo Ha apyru
baTepun (akymynaTopu) moxe ga gosege Ao
HapaHsIBaHWsi 1 ONacHOCT OT noXap.

Ako 6aTepusTa (akyMynaTtopsT) He ce
usnonasea, Ta TpsAbBa fa ce AbpXu Aaney ot
Krnamepu, MOHETH, KIio4YoBeE, MMPOHU, BUH-
TOBE UNW ApYru Masku MeTasnHu npegmeTy,
KouTo Gvxa MOrnv Aa npeansBuKaT cbean-
HAIBaHEe Ha KbCO Ha KoHTakTuTe. Kbco cbeau-
HEeHVe Mexay KOHTaKTuTe Ha 6aTepusita
(akymynaTtopa) Moxe Aa NMpUYUHK N3rapsiHus
VAW OTbH.

Mpw norpeLuHo nsnonaeaxe, ot 6arepusita
(akymynatopa) MoXe fa usteye akymyna-
TOpHa Te4YHOCT. U36sAreanTe KOHTaKT € Tey-
HocTTa. [Npy cnyyaeH KOHTaKT ¢ TEYHOCTTa
CLOTBETHOTO MACTO Aja Ce NPpOMUE C BOAA.
Ako TeYHOCTTa nonagHe B ouute, TpsibBa ga
ce noTbpcu nekap. Natnyawarta akymyna-
TOpHa TEYHOCT MOXeE Aa NPUYNHU Apa3HeHe
UK n3rapsiHe Ha koxara.

He n3nonseaiTte nospeaeHn unv NnpoMeHeHu
akymynatopHu 6arepun. lMoBpeaeHute nnm
NMPOMEHEHUTE aKyMynaTopHU GaTepVIVI mMoraTt
Aa umMmat HenpeasunaeHo noseaeHne 1 tTaka
fa poseaaT Ao noXap, eKcnnosus unu ga
npegn3BuKaT onacHOCT OT HapaHABaHe.

He nopnaravite akymynatopHata 6atepust
Ha Bb3[eWCTBUETO Ha OMbH UMK BUCOKU TEM-
nepatypu. OTKPUTUSIT OFbH UMK TeMrepa-
Typu Hag 130 °C (265 °F) morat ga npegus-
BMKaT €KCMo3usi.

CnasBaliTe BCUYKATE WHCTPYKLIMM 3a 3ape-
»KOaHe U HUKora He sapexpaaiite akymyna-
TopHaTa 6aTepusa UNK akyMynaTopHus

0458-026-9801-A
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a)

b)

WHCTPYMEHT N3BbH NOCOYEeHUA B PbkoBoga-
CTBOTO 3a ekcnnoarauyuna TemnepartypeH
OmnanasoH. HenpasunHoTo 3apexaaHe nnm
3apexaaHe N3BbH A0oNyCTUMUA Temneparty-
PeH anana3oH MoXe fa pa3pyLimn akymyna-
TOpHaTa 6aTepMﬂ 1 [a yBenn4dum onacHocTTa
OT noxap.

CepBus

[HaBaiiTe Bawus enekTrpu4ecku MHCTPYMEHT
3a peMOHT caMo Npu KBanuduumMpaH u cne-
LuuanuanpaH nepcoHan u camo ¢ Opuru-
HarnHW pe3epBHU YacTu. Mo To3n HauVvH ce
ocurypsisa crnassaHeTo Ha 6esonacHocTTa
Ha anapara.

Hukora He npaseTe noaapbXka Ha noBpe-
OeHV akymynaTopHu 6atepum. Beuuku gei-
HOCTM MO NoAApbXKaTa Ha akyMynaTopHuTe
6atepun TpsibBa ga ce M3BBbPLUBAT Camo OT
Npou3BoAMTENS UM OT OTOPU3NPAHK Cep-
BU3HW paboTuUnHMUN.

25.8 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT 3a

a)

b)

c)

d)

e)

TpUMep 3a TpeBa, XpacTopes U
XpacTopes C pexeLl AUCK
He usnonseaiite mawumHarta npm nowo
Bpeme, 0cobeHo nNpu rpbMOTEBUYHU Bypu.
ToBa HamansiBa pucka Aa 6baeTe yaapeHu
OT MbJTHUA.

Mpoy4eTe BHUMaTenHo paGoTHaTa 30Ha 3a
OVBU XXMBOTHW. [IMBUTE XMBOTHM MoraT aa
6baaT HapaHeHu oT paboTellaTta MalmHa.

OrnepaiitTe BHMMaTesnHo paboTHaTa 30Ha
OTCTpaHeTe BCUYKN KaMBHU, NPBYKK,
TeroBe, KOCTU U ApYru Yyam tena. /3xebp-
NAHUTE 4YacTun MoraT Aa NPpUYnHAT HapaHs-
BaHUA.

Mpeau Aa u3nonssate MallMHaTa BUHAru
NpoBepsBaiiTe Aanu PeXELUAT UHCTYMEHT
VNN PEXELLMUAT ANCK U PEXKELLMUSAT UNKN KOCe-
WusAT 6ok He ca noBpefeHu. MospeaeHuTe
4acTu yBenuyaBart pucka OT HapaHsiBaHe.

CrnepBaiiTe MHCTPYKUWUUTE 3a CMsHA Ha
paGoTHUTE MHCTPYMEHTU. HenpasunHo
3aTerHaTuTe raikv unu 6onTose Ha pexe-
LS AUCK MOTaT UK Aa ro NoBpeasT, unm
[a foBefart fo pasxnabBaHeTo My.

HomwuHanHuTe o6opoTu Ha pexeluums
MHCTPYMEHT TpsibBa fa ce noHe Tonkosa
BMCOKM, KOJIKOTO MakcumariHute o6opotu,
NMOCOYEHN BbPXY MalunHarta. Pexelyute
WHCTPYMEHTU, BbPTALLM ce No-6bp30 oT

0458-026-9801-A

g)

h)

)

n)

0)

6bnrapckm

HOMUWHanHata nv O60pOTI/1, moraTt aa ce
CHynAaAT 1 Ja U3NeTAar.

HoceTe sawuTa 3a ounte unw rnaeara u
npeanasHu pbkaBuup. MoaxXoAALmUTe NMUYHN
npeanasHu CpeacTsa Lie HaManaT HapaHs-
BaHUATA, NMPUYMHEHWN OT NETALLM OTIIOMKU
WNW CryYaeH KOHTaKT C pexellarta kopaa
UMK PeXeLLns ANCK.

Mo Bpeme Ha pabota BUHaru HoceTte
3alWTHM OBYBKM C HEXITb3ralLy ce Noa-
MeTku. Hukora He paboTteTte 6ocy unm cbe
caHpanu ¢ oTBOpeHu NpbCTU. ToBa Lie
Hamanu onacHoCcTTa OT HapaHsiBaHe Ha
Kpaka npu KOHTaKT C BbpTsLllaTa ce pexella
KopAa unu pexewma Onck.

Mo Bpeme Ha pa6oTa c MallMHaTa BUHaru
HoceTe 3aluTHU 0byBKU. Hukora He pabo-
TeTe 6ocu UNK CbC caHaanm ¢ OTBOPEHU
npbcTU. ToBa e Hamanu onacHocTTa ot
HapaHsiBaHe Ha Kpaka npu KOHTaKT C BbpTsi-
LaTa ce pexella Kopaa Unm pexeLuust AUCK.

Mo Bpeme Ha paboTa ¢ MalLMHaTa HoceTe
AbNrM NaHTanoHu. Monata koxa yBenvyasa
BEPUSITHOCTTa OT HAapaHsiBaHUs OT U3XBbp-
Yaliy npeameTy.

Mo Bpeme Ha paboTa ApbXTe 3pUTenuTe
naneu. VI3axsbpnsHuTe yactu morat ga npu-
YUHST CEPUO3HI HapaHsBaHUS.

Mpu paGoTa ¢ MalumMHaTa BUHArM U3Nons-
BaiiTe 1 ABeTe oy pbue. [pbXTe MalumHaTa
c ABe pble, 3a Aa usberHeTe 3aryba Ha KOH-
Tpon.

[pbXxTe MalmHaTa camo 3a U3onnpaHuTe
NOBbPXHOCTM 3a XBaLLaHe, Tbil KaTo pexe-
LiaTa Kopaa Unu pexeLmsaT AUCK morar ga
nonagHaT Ha CKpUTM NoA NMOBbPXHOCTTA
€reKTPUYECKN NPOBOAHULM WUIM Ha cobeTe-
HUst MpexoB kaben. KoHTakTbT Ha pexe-
LiaTa KopAa Unu pexxeLLmst AMCK ¢ TOKOMpo-
BOASLL kaben noA HanpexeHve Moxe Aa
NoCTaBW MO HanpexXeHWe MeTarnHuTe Yactu
Ha ypefa v Aa Nnpean3Buka enekTpuyecku
yaap.

BHumaBaiiTe BUHaru ga saemare curypHa u
ctabunHa crolika u paboTteTe ¢ MaluMHaTa
€aMo KoraTo cTouTe Ha 3emsita. Xnbaras
TEPEH MNn HeCTabMNHU OMOPHN NOBBPXHO-
CTW MoraT Aa fosejar o 3aryba Ha paBHO-
Becusi unu 3aryba Ha KOHTpon Haz Maluu-
HaTa.

He paboTeTe ¢ MalmHaTa Ha npekaneHo
CTPBMHM CKITIOHOBE. ToBa Hamansiea pucka
oT 3aryba Ha KOHTpOs, NOAXTb3BaHe U
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p)

Q)

s)

u)

w)

X)
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nagaHe, KOETO MOXe [a J0BeAe A0 HapaHs-
BaHuA.

Korato paGoTtuTte no ckrnoHoBe ce yBepere,
ye cTe 3aenu crabunHa cTonka; BUHaru
paboTeTe HanpeyHo Ha CKIoHa, HUKOra
Harope unu Hagony, U 6baeTe uskoum-
TENHO BHUMATESTHU NMPY NPOMsiHA Ha MOCo-
kaTa Ha pabota. ToBa HamarnsiBa pucka ot
3ary6a Ha KOHTPOJS1, NoAXb3BaHe U napaHe,
KOeTO MOXe Aa AoBefe [0 HapaHsBaHus.

Mo Bpeme Ha paboTa LpbKTE BCUMKM HaCTU
Ha TASIOTO CM Jared OT pexeluara kopaa
unu pexxelums avck. Mpeau ga Bkniounte
MalLuHara, ce yBepere, Ye pexelyara kopga
UM PEXELLMAT AUCK HE [OKOCBAT HULLO.
MoMeHT Ha HeBHUMaHMe Mo BpemMe Ha
paboTa ¢ MaluMHaTa MoXe fa JoBeae [0
HapaHABaHe Ha Bac uUnu gpyru.

He pa6oTeTe ¢ MalunHaTa Hag HUBOTO Ha
KpbcTa. ToBa nomara Aa ce nsberHe cny-
YaeH KOHTaKT C pexellaTa KopAa unm pexe-
A ANCK 1 no3BonsABa no-,q061=p KOHTpOn
Ha MallnHaTa B Heo4YakBaH CUTyalun.

Korato noppsisBarte XpacT unu pexeTe
AbPBO NoA HanpexxeHue, GbaeTe roToBu 3a
TAXHOTO OTNPYXWHUPaHe. Npy oTnyckaHe Ha
[ObPBECHWUTE BriakHa, XpacTbT WU AbPBOTO
morart Aa yaapsiT oneparopa w/vwnv aa uska-
pat MalumHaTa U3BbH KOHTPOI.

BbaeTte ocobeHo BHUMATENHM NpU psA3aHe
Ha HUCKW HacaXxaeHUs U Mnaau cuaaHku.
THHKMSAT MaTepuan Moxe 4a ce 3aKkauu unw
YNOBU OT pexeLums Auck 1 aa Bu ygapwu vnm
fa B Hakapa fa 3ary6uTe paBHoBecye.

OpbXTe MalmHaTa nog KOHTPOIN U He A0KOC-
BalTe peXelmTe ANCKOBE UMK APYrU
ornacHu 4YacTu, oKaTo ce Asmxat. Tosa
HamarnsiBa pycka OT HapaHsiBaHe OT ABU-
el ce yacTu.

HoceTe mawmHarta uskniodeHa v garned ot
TAn0TO cu.lNpaBunHoTo GopaBeHe ¢ MaLn-
HaTa Le HaManu BeposiTHOCTTa OT ClyyaeH
KOHTaKT C BbpPTALLUTE Ce PeXeLL| ANCK.

Mpo TpaHcnopTMpaHe UMK cbxpaHsiBaHe Ha
MalLuHaTa BUHaru nocTaesinte npegnasHara
Kanauka BbpXy MeTanHus pexely auck. Mpa-
BUITHOTO 60paBeHe C MallnHaTa HamarnsaBa
BEPOATHOCTTA OT Clly4YaeH KOHTaK C pexe-
Lna gnck.

W3nonagaiite pe3epBHUTE KOPAW, peseps-
HUTE pexeLuy rMasy UK pesepeHNTe
pexelLy ANCKOBE CaMOo KaKTO e MOCOYeHU OT
npoussoauTens. HenpasunHo nogbpaquTe
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pe3epBHU YaCTu MoraT Aa yBenndat pucka
OT cHynBaHe N HapaHABaHe.

y) YBepeTe ce, Ye NPEBKIIOYBATENSAT € U3KITIO-
4eH, a akymyrnaropHara 6arepusi - cHeTa,
npeav aa oTCTpaHuTe 3acefHanus mare-
pvan unu pa o6cnyxute MalumMHaTa.Heovak-
BaHOTO 3a[€/CTBaHe Ha MalLMHaTa npu
OTCTpaHsiBaHe Ha 3acefHanvs matepuan
MOXe [a [oBefe [0 CEpPUO3HY HapaHsiBa-
HUSA.

25.9 YkasaHus 3a 6e3onacHoOCT Nno
OTHOLLIEHME Ha oTKaTa

OTkaT e BHe3anHo ABMKeHe Ha MalunHaTa
HacTpaHW, Hanpeg Unn Hasaz, KoeTo MoXe Aa
Bb3HUKHE, KOraTto pexeLwmnaT MHCTPYMEHT ce
3aKneLmn nnu 3akadu 3a npeamMmeT Kato Mnago
ObPBO UMW MbH. TO MOXe Aa e TOMKoBa CUIHO,
Yye MalumHaTa u/vnu onepaTopsT Aa 6boar
M3TrackaHu BbB BCsIKa MOCOKa, KOETO B KpanHa
CMeTKa Boau aun 3ary6a Ha KOHTpON Haa maluun-
HaTa.

OTKaTbT 1 CBbP3AHUTE C HETO ONAcHOCTM MoraT
Ada 6baaT npegoTBpaTeHn Ypes npeanpremaHe
Ha nNoaxoAsLWwm NpeanasHy MepKKU, KakTo e onu-
caHo no-gony.

a)

b)

d)

[pbXTe MalmHaTa ¢ gee pblie U noctaBete
pbLETEe CU B NOSIOXKEHME, NPU KOETO MOXeTe
[a noemeTe cunata Ha oTkarta. CroiTte
0TNABO Ha MawwmHarta. OTkaTbT MOXe Aa
yBENU4n pucka oT HapaHABaHe nopaan Heo-
YakKBaHOTO ABWXeHWe Ha MallunHaTta. Onepa-
TOPBT MOXe [la KOHTponmpa cunuTe Ha
OTKaTa, KaTo B3eMe noaxoadilin npeanasHu
MEPKU.

AKO peLLeXUsIT AUCK Ce 3aKneLum Unm Korato
npekbcBaTe paboTa, U3KMoYeTe MalwmnHaTa
1 51 ApbXTe cTaburnHo B MaTepuana, ookaTo
PEeXeLUUsIT ANCK crpe. AKO PEeXeLUUsIT AUCK
ce e 3aKneLumrn, HUKora He ce onuTBanTe aa
usBaxpaTe MaluMHaTa OT MaTepuana unu ga
A gbpraTe Hasaf, AoKaTO pexeLwmsT AUCK
MOXe [a ABWKM; B MPOTUBEH Criyyaii Moxe
Ja ce Mosyum oTkaT. YcTaHoBeTe 1 oTcTpa-
HEeTe NpUYMHaTA 3a 3aKNeLBaHeTo Ha pexe-
Lna ONCK.

He nsnonseaiite Tbnn Unv noBpeaeHun
pexeLun auckose. TbNUTe UNW NOBPeLEHNTE
pexeLy ONCKOBE yBENUYaBaT pucka oT
3akneLlBaHe Unv 3akadyaHe Ha npegmeT u
morarT Ja goseaar 4o oTKar.

BuHaru ocurypsiBaiite fobpa BUAMMOCT KbM
martepuvana, KoiuTo Tpsi6ea aa 6bae oTpssaH.
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e)

OTKaTbT € No-BeposATEH Ha MecTa, KbAeTo e
TPYAHO Aa ce BuaM mMaTepuanbT, KOMTo
TA6Ba Aa 6bae oTpsiaaH.

WsknioueTe malumHaTa, ako no Bpeme Ha
pa6ota ce npubnvku apyro nuue. fpyru
xopa Morart rno-necHo Aa 6baaTt yaapeHu u
HapaHeHW OT BbPTALLMS Ce pexeLL, AUCK B
cry4ai Ha oTkarT.

Cuprins
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IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
SI PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

romana

— Manualul de utilizare si ambalajul uneltei
taietoare utilizate

— Instructiuni de siguranta acumulator
STIHL AK

— Informatii privind siguranta pentru acumula-
toarele si produsele STIHL cu acumulator

incorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheets

1.2
zare din text

A AVERTISMENT

Identificarea Notelor de averti-

® Aceasta nota poate indica pericolele care au

ca rezultat raniri grave sau decese.

> Masurile specificate pot impiedica ranirile

grave sau decesele.

0Y €10 2620100000

|euiBLIO 1UNIIONISUI NO INjNjENUB|\ BJ9oNPEI ]

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea

ca rezultat avarierea bunurilor.

> Masurile specificate pot impiedica avarierea

bunurilor.

1 Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

1.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la

securitate.

> Tn plus fata de acest Manual cu Instructiuni,
cititi, intelegeti si pastrati urmatoarele docu-
mente:
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1.3

Simboluri in text

Acest simbol se refera la un capitol din
aceste instructiuni de folosire.
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2  Cuprins

2.1 Motocoasa si acumulator

0000101126_001

1 Maneta de blocare
Maneta de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.

2 Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

3 Inel de sustinere
Inelul de sustinere serveste la agatarea siste-
mului de transport.

4 Maner de comanda
Manerul de comanda foloseste la operarea,
sustinerea si ghidarea motocoasei.

5 Comutator pentru trepte de putere
Comutatorul pentru trepte de putere serveste
la reglarea treptei de putere.

6 Parghia ergonomica
Parghia ergonomica mentine cursorul de
deblocare pe pozitie, daca se elibereaza
maneta de actionare.

7 Maneta de actionare
Maneta de actionare porneste si opreste
motocoasa.

146

2 Cuprins

8 Buton de deblocare
Butonul de deblocare deblocheaza maneta
de actionare.

9 $Surub cu méner
Surubul cu méner fixeaza manerul tubular la
reazemul manerului.

10 Maner tubular
Manerul tubular conecteaza manerul de
comanda si manerul cu tija.

11 Maner
Manerul serveste la sustinerea si ghidarea
motocoasei.

12 Tija
Tija conecteaza toate componentele.

13 Orificiu pentru dormn
Orificiul pentru dorn serveste la introducerea
dornului.

14 Dorn
Dornul blocheaza arborele, daca se mon-
teaza o unealta taietoare.

15 Carcasa mecanismului
Carcasa mecanismului acopera mecanismul.

16 Acumulator
Acumulatorul furnizeaza electricitate moto-
coasei.

17 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

18 Butonul
Butonul actionat prin apasare activeaza LED-
urile de pe acumulator. Activeaza si dezacti-
veaza interfata radio Bluetooth® (daca este
prezenta).

# Placuta de identificare cu seria magsinii

2.2 Aparatoare si unelte taietoare

Aparatoarele si uneltele taietoare sunt prezen-
tate ca exemplu. In acest manual de instructiuni
sunt indicate combinatiile care pot fi utilizate, L
20.1.

0000-GXX-4584-A0
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3 Instructiuni de siguranta

1 Aparatoare pentru unelte taietoare metalice
Aparatoarea pentru uneltele taietoare meta-
lice protejeaza utilizatorul de obiectele arun-
cate in sus si de contactul cu discul de tuns
iarba sau cutitul de defrisat.

2 Disc de tuns iarba
Discul de tuns iarba taie iarba si buruienile.

3 Aparatoare pentru transport
Aparatoarea pentru transport protejeaza
impotriva contactului cu uneltele taietoare
metalice.

4 Cutit de debitat
Cutitul de debitat taie firele pentru cosit iarba
la lungimea corecta in timpul lucrului.

5 Aparatoare pentru capetele cositoare
Aparatoarea pentru capetele cositoare prote-
jeaza utilizatorul de obiectele aruncate in sus
si de contactul cu capul cositor.

6 Cap cositor
Capul cositor opreste firele pentru cosit iarba.

2.3 Simboluri

Simbolurile se pot afla pe motocoasa, acumula-
tor si incarcator si semnifica urméatoarele:

Acest simbol indica turatia maxima a unel-
< tei taietoare.
X

1 LED lumineaza rosu. Acumulatorul
2 este prea fierbinte sau prea rece.
131

({HHHE) 4 LED-uri lumineaza intermitent rosu.

59 Defectiune la acumulator.

LED-ul lumineaza in verde, iar LED-
urile de pe acumulator lumineaza sau
clipesc in verde. Acumulatorul este in
curs de incarcare.

LED-ul lumineaza intermitent rosu. Nu
exista contact electric intre acumulator
si incarcator sau incarcatorul este
defect.

Nivelul de putere sonora garantat con-
Lwa form Directivei 2000/14/CE in dB(A),
pentru a se putea compara nivelul emi-
siei de zgomot al produselor.
Informatia de langa simbol indica continu-
tul de energie al acumulatorului, conform
specificatiilor din partea producatorului de
celule. Continutul de energie aflat la dis-
pozitie pentru utilizare este mai mic.

Operati aparatul electric intr-un spatiu
uscat, inchis.
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K Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.

Treapta de putere maxima.

)

Treapta de putere ECO.

A
ECO

3  Instructiuni de siguranta
3.1 Simboluri de avertizare
3.1.1

Simbolurile de avertizare de pe motocoasa, acu-
mulator sau incarcator semnifica urmatoarele:

Respectati instructiunile de siguranta
si masurile in legatura cu acestea.

Simboluri de avertizare

Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

Purtati ochelari de protectie.

In cazul in care in timpul lucrului pot
cadea obiecte: purtati o casca de pro-
tectie.

Purtati cizme de protectie.

Purtati manusi de protectie.

Respectati instructiunile de siguranta
referitoare la recul si masurile aferente.

©

>@OO>

Respectati instructiunile de siguranta
o privind obiectele propulsate si dimen-
siunile acestora.

. ,@}

~— 15m (5‘% Pastrati distanta de siguranta.

==
@

Scoateti acumulatorul in timpul pauze-
lor de lucru, transportului, depozitarii,
lucrarilor de intretinere sau reparare.

Protejati motocoasa si incarcatorul
fmpotriva ploii si a umiditatii.

@K
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Protejati acumulatorul de caldura si de
oc.

Protejati acumulatorul impotriva ploii si
a umiditatii si nu 1l scufundati in
lichide.

3@@

Aparatoare pentru capetele cositoare

Simbolurile de avertizare de pe protectia capului
cositor au urmatoarea semnificatie:

Folositi aceasta aparatoare pentru
capete cositoare.

Nu folositi aceasta aparatoare pentru
discuri de tuns iarba.

@O

3.2 Utilizare conform destinatiei

Motocoasa STIHL FSA 80.0 este folosita pentru

urmatoarele aplicatii:

— Cu un cap cositor: cosirea ierbii

— cu un disc de tuns iarba: Cosirea ierbii si a
buruienii

Este interzisa folosirea motocoasei pe timp
ploios.

Acumulatorul STIHL AK furnizeaza electricitate
motocoasei.

Incarcatorul STIHL AL 101 incarcd acumulato-
rul STIHL AK.

A AVERTISMENT

= Acumulatorii si incarcatoarele care nu au fost
aprobate de STIHL pentru motocoasa pot pro-
duce incendii si explozii. Risc de ranire grava
a persoanelor sau de deces si de pagube
materiale.
> Folositi motocoasa cu un acumulator
STIHL AK.
> Incércati acumulatorul STIHL AK cu un
fncarcator STIHL AL 101, AL 301 sau
AL 501.
® in cazul in care motocoasa, acumulatorul sau
incarcatorul nu sunt utilizate conform des-
tinatiei, oamenii pot fi grav raniti sau ucisi, iar
bunurile pot fi avariate.
> Utilizati motocoasa, acumulatorul si incar-
catorul asa cum este descris in prezentele
instructiuni de utilizare.
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3.3 Cerinte privind utilizatorul

A AVERTISMENT

m Utilizatorii care nu au beneficiat de instruire nu
pot recunoaste sau evalua pericolele pe care
le prezinta motocoasa, acumulatorul si incar-
catorul. Risc de raniri grave sau deces pentru
utilizator sau alte persoane.

> Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

> n cazul in care motocoasa, acumulatorul
sau incarcatorul sunt inmanate altei per-
soane: predati si instructiunile de utilizare.

> Se asigura faptul ca utilizatorul indeplineste
cerintele urmatoare:

— Utilizatorul este odihnit.

— Utilizatorul este capabil din punct de
vedere fizic, senzorial si mental sa folo-
seasca si sa lucreze cu motocoasa,
acumulatorul si incarcatorul. Utilizatori-
lor cu abilitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse trebuie sa li se permita
lucrul doar sub supraveghere sau con-
form instructiunilor unei persoane res-
ponsabile.

— Utilizatorul poate recunoaste si evalua
pericolele pe care le prezinta moto-
coasa, acumulatorul si incarcatorul.

— Utilizatorul este major sau este instruit
in profesie sub supraveghere conform
reglementarilor nationale corespunza-
toare.

— Utilizatorul a beneficiat de instruire din
partea unui distribuitor sau profesionist
STIHL inainte de a lucra cu motocoasa
si de a utiliza incarcatorul pentru prima
data.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, a medicamentelor sau a dro-
gurilor.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor STIHL.

3.4  Tmbracaminte si echipament

A AVERTISMENT

= Tn timpul lucrului, parul lung poate fi tras in
motocoasa. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Parul lung se va strange si asigura astfel
incat sa fie peste umeri.
= Tn timpul lucrului, pot fi aruncate in sus obiecte
cu viteza mare. Pericol de ranire a utilizatoru-
lui.
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3 Instructiuni de siguranta

> Purtati ochelari de protectie stramti.
Ochelari de protectie adecvati, veri-
ficati conform normei EN 166,
EN ISO 16321 sau conform preve-
derilor nationale, se pot gasi in
comert cu identificarea corespunza-

toare.

> Purtati masca de protectie.

> Purtati pantaloni lungi dintr-un material
rezistent.

Obiectele aflate in cadere pot provoca rani la

cap.

e

in timpul lucrului poate fi generat praf. Praful
inspirat poate afecta sanatatea si poate
declansa reactii alergice.
> Daca se ridica praful: purtati o masca pen-
tru praf.
Imbracamintea neadecvata se poate prinde in
copaci, arbusti si in motocoasa. Utilizatorii fara
imbracaminte adecvata pot fi raniti grav.
> Purtati haine stranse pe corp.
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
in timpul lucrului, utilizatorul poate intra in con-
tact cu unealta taietoare rotativa. Utilizatorul
poate fi ranit grav.
> Purtati incaltaminte facute din material
rezistent la uzura.
> Daca este folosita o unealta taie-

toare metalica: purtati cizme de pro-
tectie si staif de otel.

> n cazul in care in timpul lucrului pot
cadea obiecte: purtati o casca de
protectie

> Purtati pantaloni lungi dintr-un material
rezistent.

La montarea si demontarea uneltei taietoare si
n timpul curatarii sau intretinerii, utilizatorul
poate intra in contact cu unealta taietoare sau
cutitul de debitat. Pericol de ranire a utilizato-
rului.

> Purtati manusi de lucru facute din

material rezistent la uzura.

Tn cazul in care utilizatorul poartd incaltaminte

necorespunzatoare, acesta poate aluneca.

Pericol de ranire a utilizatorului.

> Purtati incaltaminte inchisa, stabila, cu
talpa antiderapanta.
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Spatiu de lucru si mediu

3.5
3.51 Motocoasa
A AVERTISMENT
m Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta motocoasa si obiectele proiectate.
Persoanele neautorizate, copiii si animalele
pot fi ranite grav, iar bunurile pot fi avariate.
= < 15m (50ft) > Nu permiteti accesul persoa-
w j nelor neautorizate, al copiilor
si animalelor pe o raza de 15
m in jurul zonei de lucru.
> Respectati o distanta de 15 m fata de orice
obiect.
> Motocoasa nu se va lasa nesupravegheata.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu motocoasa.
= Motocoasa nu este protejaté impotriva apei. in
timpul lucrului pe vreme ploioasa sau intr-un
mediu umed, exista pericol de electrocutare.
Utilizatorul poate fi ranit, iar motocoasa se
poate deteriora.
=\ = Nulucrati niciodata pe vreme
@ ploioasa si nici intr-un mediu umed.
® Componentele electrice ale motocoasei pot
produce scantei. Scanteile pot declansa incen-
dii si explozii intr-un mediu foarte inflamabil
sau exploziv. Risc de ranire grava a persoane-
lor sau de deces si de avariere a bunurilor.
> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

3.5.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta acumulatorul. Persoanele neautori-
zate, copiii i animalele pot fi ranite grav.
> Tineti la distanta persoanele neautorizate,
copiii si animalele.
> Nu lasati acumulatorul nesupravegheat.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu acumulatorul.
® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde, exploda ori se poate
deteriora iremediabil. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.
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> Protejati acumulatorul de caldura si
de foc.
> Nu aruncati acumulatorul in foc.

> Nu incarcati, nu utilizati si nu depozitati
acumulatorul la temperaturi aflate in afara
intervalului specificat, 01 19.5.
> Protejati bateria impotriva ploii si a
umiditatii si nu o scufundati in
lichide.

> Nu apropiati acumulatorul de obiecte meta-
lice mici.

> Nu expuneti acumulatorul la presiune
fnalta.

> Nu expuneti acumulatorul la microunde.

> Protejati acumulatorul impotriva sub-
stantelor chimice, sarurilor si ingrasaminte-
lor.

3.5.3  Incarcitor

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate si copiii nu pot recu-
noaste si evalua pericolele pe care le repre-
zinta incarcatorul si curentul electric. Persoa-
nele neimplicate, copiii si animalele pot fi
ranite grav sau poate fi provocat decesul
acestora.
> Tineti la distanta persoanele neautorizate,
copiii si animalele.
> Asigurati-va ca nu este posibil ca copiii sa
se joace cu incarcatorul.
® Tncarcatorul nu este impermeabil. La
desfasurarea lucrarilor pe vreme ploioasa sau
intr-un mediu umed, exista pericol de electro-
cutare. Utilizatorul poate fi ranit, iar incarcato-
rul se poate deteriora.

"=\ " Nulucrati niciodata pe vreme
@ ploioasa si nici intr-un mediu umed.

® [ncarcatorul nu este protejat impotriva tuturor

influentelor mediului. Daca incarcatorul este

expus la anumite influente ale mediului,

acesta se poate aprinde sau exploda. Risc de

ranire grava a persoanelor si de pagube mate-

riale.

> Operati incarcatorul intr-un spatiu uscat,
nchis.

> Nu utilizati incarcatorul intr-un mediu
extrem de inflamabil sau explozibil.

> Nu utilizati incarcatorul pe o baza inflama-
bila.

> Nu utilizati si nu depozitati incarcatorul la
temperaturi aflate in afara intervalului speci-
ficat, dd 19.5.

150

3 Instructiuni de siguranta

® Risc de impiedicare de cablul electric. Risc de
ranire a persoanelor si de avariere a incarca-
torului.
> Pozati cablul electric astfel incat nimeni sa
nu se poata impiedica de el.

3.6 Starea sigura in exploatare

3.6.1 Motocoasa

Motocoasa este in stare de siguranta in cazul in

care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

— Motocoasa nu prezinta deteriorari.

— Motocoasa este curata si uscata.

— Elementele de comanda functioneaza si nu
sunt modificate.

— Este montata o combinatie intre unealta taie-
toare si aparatoare, mentionata in acest
Manual de instructiuni.

— Unealta taietoare si aparatoarea sunt montate
corect.

— Au fost montate accesorii originale STIHL pen-
tru aceasta motocoasa.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu o motocoasa nedeteriorata.
> Daca motocoasa este murdara sau umeda:
Curatati motocoasa si lasati-o sa se usuce.
Nu aduceti modificari motocoasei. Exceptie:
Montarea unei combinatii de unealta taie-
toare si aparatoare, mentionata in acest
Manual de instructiuni.
> Daca elementele de comanda nu functio-
neaza: Nu lucrati cu motocoasa.
> Nu montati unelte taietoare din metal.
Montati accesoriile originale STIHL pentru
aceasta motocoasa.
Montati unealta taietoare si aparatoarea
conform descrierii din Manualul cu instruc-
tiuni.
Montati accesoriul asa cum este prezentat
in manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.
Nu introduceti obiecte in orificiile motocoa-
sei.
Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\
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3 Instructiuni de siguranta

3.6.2 Aparatoare

Bateria se afla intr-o stare sigura atunci cand se
intrunesc urmatoarele conditii:

— Protectia nu prezinta deteriorari.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, componentele ar putea

sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele

de siguranta ar putea fi dezactivate. Risc de

ranire grava.

> Lucrati cu o aparatoare nedeteriorata.

> Lucrati cu un cutit de debitat montat corect.

> Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adre-
sati unui distribuitor STIHL.

3.6.3 Cap cositor

Capul cositor se afla intr-o stare sigura atunci

cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Capul cositor nu prezinta deteriorari.

— Capul cositor nu este blocat.

— Capul cositor este montat corect si este strans
bine.

— Firele cositoare sunt montate corect.

— Daca se utilizeaza un cap cositor PolyCut cu
cutite din plastic:
— Cutitele din plastic sunt nedeteriorate si fara

fisuri.

— Cutitele din plastic sunt montate corect.

— Nu au fost depasite limitele de uzura.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare lipsita de sigurant, piese de la

capul cositor, de la firele pentru cosit iarba sau

de la cutitele din plastic se pot desface si pot fi

proiectate. Se pot produce grave leziuni cor-

porale.

> Lucrati cu un cap cositor nedeteriorat.

> Daca se utilizeaza un cap cositor PolyCut
cu cutite din plastic: lucrati cu cutite din
plastic nedeteriorate.

> Nu inlocuiti firele pentru cosit iarba sau cuti-
tele din plastic cu obiecte din metal.

> Observati si respectati limitele de uzura.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor STIHL.

3.64 Unealta taietoare metalica

Unealta taietoare metalica se afla intr-o stare

sigura atunci cand se intrunesc urmatoarele con-

ditii:

— Unealta taietoare metalica si componentele
montate nu sunt deteriorate.

— Unealta taietoare metalica nu este deformata.

— Unealta taietoare metalica este montata
corespunzator si este stransa bine.
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— Unealta taietoare metalica este ascutita cores-
punzator.

— Unealta taietoare metalica nu are bavura pe
muchiile de taiere.

— Nu au fost depasite limitele de uzura.

— Tn cazul in care se utilizeazé o unealt? taie-
toare metalica nefabricata de STIHL, aceasta
nu trebuie sa fie mai grea, mai groasa sau sa
aiba o alta forma ori sa prezinte o calitate mai
redusa, iar diametrul nu trebuie sa fie mai
mare decat diametrul maxim acceptat de
STIHL pentru respectiva unealta taietoare
metalica.

A AVERTISMENT

= in starea de siguranta necorespunzatoare,

piesele uneltei taietoare metalice se pot slabi

si pot fi proiectate. Se pot produce grave

leziuni corporale.

> Lucrati cu o unealta taietoare metalica
nedeteriorata si componente nedeteriorate.

> Ascutiti bine unealta taietoare metalica.

> Tndepértat,i bavurile de pe muchiile de
taiere.

> Solicitati echilibrarea uneltei taietoare
metalice de catre un distribuitor STIHL.

> Observati si respectati limitele de uzura.

» Utilizati o unealta taietoare metalica indi-
cata in acest manual de instructiuni.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor STIHL.

3.6.5 Acumulator

Acumulatorul se afla intr-o stare sigura atunci

cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Acumulatorul nu este deteriorat.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul functioneaza si nu este modifi-
cat.

A AVERTISMENT

® Daca nu este in stare sigura, este posibil ca

acumulatorul s& nu mai functioneze in sigu-

ranta. Se pot produce grave leziuni corporale.

> Desfasurati lucrari doar cu un acumulator
functional, care nu prezinta deteriorari.

> Nu incarcati un acumulator deteriorat sau
defect.

> Daca acumulatorul este murdar: curatati
acumulatorul.

> Daca acumulatorul este ud sau umed:
lasati acumulatorul sa se usuce, 3 19.6.

> Nu modificati acumulatorul.

> Nu introduceti obiecte in orificille acumula-
torului.
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> Nu conectati contactele electrice ale acu-
mulatorului cu obiecte metalice si nu le
scurtcircuitati.

> Nu deschideti acumulatorul.

> Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
B Dintr-un acumulator deteriorat poate curge
lichid. Contactul pielii sau al ochilor cu lichidul
poate produce iritatii ale pielii sau ochilor.
> Evitati contactul cu lichidul.
> Tn caz de contact cu pielea: zonele de piele
afectate se spala cu apa din abundenta si
sapun.

> Tn caz de contact cu ochii: spalati ochii cel
putin 15 minute cu apa din abundenta si
consultati un medic.
® Un acumulator deteriorat sau defect poate
emite un miros neobisnuit, poate fumega sau
se poate aprinde. Risc de ranire grava a per-
soanelor sau de deces si de pagube mate-
riale.
> Daca acumulatorul emite un miros
neobisnuit sau fum, nu folositi acumulatorul
si pastrati-l la distanta de substante infla-
mabile.

> Daca acumulatorul arde: stingeti-l cu un
extinctor sau cu apa.

3.6.6  Incarcitor

incarcatorul se afla intr-o stare sigura atunci
cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Tncarcatorul nu este deteriorat.

— Tncarcatorul este curat si uscat.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigurd, componentele ar putea

sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele

de siguranta ar putea fi dezactivate. Aceasta

poate duce la leziuni corporale grave, chiar

letale.

> Folositi un incarcator nedeteriorat.

> Daca incarcatorul este murdar sau umed:

Curatati incarcatorul si lasati-I sa se usuce.

Nu modificati incarcatorul.

Nu introduceti obiecte in orificiile incarcato-

rului.

> Nu conectati contactele electrice ale incar-
catorului cu obiecte metalice (scurtcircuit).

> Nu deschideti incarcatorul.

3.7 Utilizarea
A AVERTISMENT

v

v

= n anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in

mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-
dica, poate cadea si se poate rani grav.
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> Lucrati calm si metodic.

> Tn cazul in care conditiile de lumina si de
vizibilitate sunt proaste: nu lucrati cu moto-
coasa.

> Lucrati singur cu motocoasa.

> Ghidati unealta taietoare aproape de sol si

orizontal fata de teren.

Aveti grija la obstacole.

Lucrati stand in picioare, mentinandu-va

echilibrul.

» In cazul in care simtiti semne de oboseala:
luati o pauza de lucru.

Unealta taietoare rotativa il poate taia pe utili-

zator. Utilizatorul poate fi ranit grav.

> Nu atingeti unealta taietoare rotativa.

> Daca unealta taietoare este blocata de un
obiect: Decuplati motocoasa si scoateti
acumulatorul. Doar atunci indepartati
obiectul.

Daca motocoasa a fost supusa unor solicitari

necorespunzatoare (de exemplu socuri prin

lovitura sau prabusire), ea ar putea fi intr-o

stare nesigura. Risc de ranire grava a persoa-

nelor si de pagube materiale.

> Verificati starea sigura a motocoasei.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui
distribuitor STIHL.

Daca, in timpul lucrului, motocoasa are un

comportament diferit sau neregulat, ea ar

putea fi intr-o stare nesigura. Risc de ranire

grava a persoanelor si de pagube materiale.

> Opriti lucrul, scoateti acumulatorul si
apelati la un distribuitor STIHL.

Tn timpul lucrului, este posibil ca motocoasa s&

produca vibratii.

> Purtati manusi.

A\
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> Faceti pauze de lucru.

» Tn cazul semnelor de probleme de circulatie
sangvina (boala degetului alb): adresati-va
unui medic.

Daca, pe durata lucrului, unealta taietoare

loveste un obiect strain, atunci acesta sau

parti din acesta pot fi proiectate cu viteza ridi-
cata. Risc de ranire a persoanelor si de
pagube materiale.

» Indepartati obiectele straine din zona de
lucru.

Tn cazul in care unealta tietoare rotativa

loveste un obiect dur, pot aparea scantei si

este posibila deteriorarea uneltei taietoare.

Scanteile pot declansa incendii intr-un mediu

cu nivel ridicat de inflamabilitate. Risc de
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3 Instructiuni de siguranta

ranire grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Nu lucrati in medii ambiante usor inflama-
bile.
> Asigurati-va ca unealta taietoare este intr-o
stare sigura.
= |n cazul in care maneta de actionare este eli-
berata, unealta taietoare continua sa se
roteasca pentru o perioada scurta de timp. Se
pot produce grave leziuni corporale.
> Asteptati pana cand unealta taietoare nu se
mai roteste.
= Intr-o situatie periculoasa, este posibil ca utili-
zatorul sa intre in panica si sa nu lase jos sis-
temul de transport. Utilizatorul poate fi ranit
grav.
> Exersati scoaterea sistemului de transport.

3.8 Fortele de reactie

0000082390_003

Un recul poate fi cauzat de urmatoarele:

— Unealta taietoare metalica rotativa loveste un
obiect dur in zona marcata cu gri sau in zona
marcata cu negru si franeaza rapid.

— Unealta taietoare metalica rotativa este prinsa.

Cel mai mare pericol care creeaza un recul este
in zona marcata cu negru.

A AVERTISMENT

= Din aceste cauze, miscarea de rotatie a unel-

tei taietoare poate fi incetinita puternic sau

opritd, iar unealta taietoare poate fi impinsa

spre dreapta sau in directia utilizatoru-

lui (sageata neagra). Utilizatorul poate pierde

controlul asupra motocoasei. Persoanele pot fi

ranite grav sau chiar omorate.

> Tineti ferm motocoasa cu ambele maini.

> Lucrati conform descrierii din aceste
instructiuni de utilizare.

> Nu lucrati cu zona marcata cu negru.

> Folositi o combinatie intre unealta taie-
toare, aparatoare si sistemul de transport,
mentionata Tn aceste instructiuni de utili-
zare.

> Ascutiti bine unealta taietoare metalica.

> Lucrati cu accelerare la maximum.
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3.9  Tncarcare

A AVERTISMENT

= in timpul incércarii, un incarcator avariat sau
defect poate emite un miros neobisnuit sau
fum. Risc de ranire a persoanelor si de
pagube materiale.
> Scoateti stecarul de retea din priza.
> Extrageti acumulatorul.

® in cazul disiparii inadecvate a caldurii, este
posibil ca incarcatorul sa se supraincalzeasca
si sa produca un incendiu. Risc de ranire
grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Nu acoperiti incarcatorul.

3.10 Conexiunea electrica

Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate

avea cauzele urmatoare:

— Cablul electric sau cablul prelungitor este
deteriorat.

— Stecarul cablului electric sau al cablului pre-
lungitor este deteriorat.

— Priza nu este instalata corect.

A PERICOL

m Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate
avea drept urmare o electrocutare. Risc de
ranire grava sau deces.
> Se asigura faptul ca nu este deteriorat

cablul electric, cablul prelungitor si steca-
rele aferente.
Tn cazul in care cablul electric sau
AN cablul prelungitor este deteriorat:
o>~\ >~ Nu atingeti zona deteriorata.
> Scoateti stecarul din priza.
> Apucati cablul electric, cablul prelungitor si
stecarele aferente numai cu mainile uscate.
> Stecarul de retea al cablului electric sau al
cablului prelungitor se introduce intr-o priza
cu contact de protectie instalata corect si
asigurata.
> Incarcatorul se conecteaza cu ajutorul unui
intrerupator de protectie la curent rezidual
(30 mA, 30 ms).

® Un cablu prelungitor deteriorat sau neadecvat
poate cauza o electrocutare. Persoanele pot fi
ranite grav sau chiar omoréate.
> Folositi un cablu prelungitor cu o sectiune

transversala corecta, 1 19.4.

A AVERTISMENT

= Tn timpul incarcarii, o tensiune de alimentare
incorecta sau o frecventa de alimentare inco-
recta pot avea ca rezultat o supratensiune in
incarcator. Incarcitorul poate fi avariat.
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> Asigurati-va ca tensiunea la priza si frec-
venta la priza corespund cu datele de pe
placuta de identificare a incarcatorului.
® Daca incarcatorul portabil este conectat la o
priza multipla, componentele electrice se pot
supraincarca in timpul incarcarii. Componen-
tele electrice se pot incalzi si declansa un
incendiu. Risc de ranire grava a persoanelor
sau de deces si de pagube materiale.
> Asigurati-va ca specificatiile privind puterea
ale prizei multiple nu sunt depasite de suma
specificatiilor de pe placuta de indentificare
a incarcatorului portabil si toate aparatele
electrice conectate la priza multipla.
® Un cablu electric sau cablu prelungitor pozat
gresit poate fi deteriorat, iar persoanele se pot
impiedica de acesta. Persoanele se pot rani,
iar cablul electric sau cablul prelungitor se pot
deteriora.
> Cablul electric sau cablul prelungitor se
pozeaza si marcheaza astfel incat sa nu fie
posibila impiedicarea persoanelor.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie intinse sau
rasucite.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
pozeaza astfel incat sa nu fie deteriorate,
indoite, strivite sau forfecate.
> Cablul electric si cablul prelungitor se prote-
jeaza contra caldurii, uleiului si substantelor
chimice.
> Cablul electric si cablul prelungitor se
aseaza pe o baza uscata.
= Tn timpul lucrului se incalzeste cablul prelungi-
tor. Daca nu se evacueaza caldura, atunci
aceasta poate declansa un incendiu.
> Daca se foloseste un tambur pentru cablu:
derulati cablul complet de pe tambur.
= Tn cazul in care cablurile electrice si tevile sunt
trase in perete, ele se pot deteriora daca
incarcatorul este montat pe perete. Contactul
cu componentele sub tensiune poate avea ca
rezultat socul electric. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.
> Asigurati-va de faptul ca in locul prevazut
nu sunt trase n perete cabluri electrice si
tevi.
= Tn cazul in care incarcétorul nu este montat pe
perete asa cum este prezentat in acest
manual de utilizare, incarcatorul sau acumula-
torul poate sa cada, eventual incarcatorul se
poate supraincalzi. Risc de ranire a persoane-
lor si de avariere a bunurilor.
> Montati incarcatorul pe un perete conform
celor prezentate in acest manual de utili-
zare.
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® Daca incarcatorul cu acumulatorul introdus
este montat pe un perete, acumulatorul poate
cadea din incarcator. Risc de ranire a persoa-
nelor si de avariere a bunurilor.
> Montati mai intai incarcatorul pe perete si
apoi introduceti acumulatorul.

3.1

3.11.1  Motocoasa

A AVERTISMENT

= n timpul lucrului, carcasa mecanismului de
antrenare se poate supraincalzi. Utilizatorul se
poate arde.

Transportarea

> Nu atingeti carcasa mecanismului de

antrenare supraincalzita.

= n timpul transportului, motocoasa poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Extrageti acumulatorul.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia la transport.

> Asigurati motocoasa cu centuri de fixare,
curele sau cu o plasa astfel incat aceasta
sa nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.

3.11.2  Acumulator

A AVERTISMENT

®m Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora, iar bunurile pot fi
avariate.
> Nu transportati un acumulator deteriorat.
= |n timpul transportului, acumulatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Ambalati acumulatorul in ambalaj, astfel
ncat sa nu se poata misca.
> Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se
poata misca.

3.11.3 Tncércitor

A AVERTISMENT

= n timpul transportului, incarcatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Scoateti stecarul din priza.
> Extrageti acumulatorul.
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3 Instructiuni de siguranta

> Asigurati incarcatorul cu centuri de fixare,
curele sau cu o plasa astfel incat aceasta
sa nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.

m Cablul de alimentare nu se preteaza la trans-
portul incarcatorului cu ajutorul acestuia.
Cablul de alimentare si incarcatorul se pot
deteriora.
> Infasurati cablul de racord si fixati-I la incar-

cator.
3.12 Stocarea
3.12.1  Motocoasa

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta motocoasa. Copiii pot
suferi leziuni grave.

> Extrageti acumulatorul.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia la transport.

> Depozitati motocoasa intr-un loc care nu
este la indemana copiilor.

m Contactele electrice de la motocoasa si de la
componentele metalice pot coroda din cauza
umezelii. Motocoasa se poate deteriora.

> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati motocoasa intr-un loc curat si
uscat.

3.12.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta acumulatorul. Copiii pot
suferi leziuni grave.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc care nu
este la indemana copiilor.
® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora iremediabil.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc curat si
uscat.
> Depozitati acumulatorul intr-un spatiu
inchis.
> Depozitati bateria separat de motocoasa.
> Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
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ntre 40 % $i 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

> Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului specificat,
19.5.

3.12.3 Tncércator

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta incarcatorul. Copiii sunt in
situatii de risc de ranire grava sau deces.
> Scoateti stecarul de retea.
> Depozitati incarcatorul intr-un loc care nu

este la indemana copiilor.
= [ncércatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca incarcatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate avaria.
> Scoateti stecarul de retea.
> Daca incarcatorul este cald: Lasati incarca-
torul sa se raceasca.

> Depozitati incarcatorul intr-un loc curat si
uscat.

> Depozitati incarcatorul intr-un spatiu inchis.

> Nu depozitati incarcatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului specificat, £
19.5.
® Cablul de alimentare nu se preteaza la trans-
portarea sau suspendarea incarcatorului cu
ajutorul acestuia. Cablul de alimentare si
incarcatorul se pot deteriora.
> Apucati si tineti incarcatorul de carcasa.
Degajarea manerului incarcatorului facili-
teaza ridicarea acestuia.

> Suspendati incarcatorul de consola de
perete.

3.13 Curatarea, intretinerea si repa-

rarea

A AVERTISMENT

® Daca este introdus acumulatorul pe durata
curatarii, intretinerii sau repararii este posibila
pornirea accidentala a motocoasei. Risc de
ranire grava a persoanelor si de pagube mate-
riale.

> Extrageti acumulatorul.

= n timpul lucrului, carcasa mecanismului de
antrenare se poate supraincalzi. Utilizatorul se
poate arde.
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> Nu atingeti carcasa mecanismului
de antrenare supraincalzita.

® Detergentii abrazivi, curatarea cu jet de apa
sau obiectele ascutite pot deteriora moto-
coasa, aparatoarea, unealta taietoare sau
acumulatorul. Daca motocoasa, aparatoarea,
unealta taietoare sau acumulatorul nu sunt
curatate corespunzator, componentele s-ar
putea sa nu mai functioneze corect, iar dispo-
zitivele de siguranta sa fie scoase din
functiune. Se pot produce grave leziuni corpo-
rale.
> Curatati motocoasa, aparatoarea, unealta
taietoare si acumulatorul conform descrierii
din acest Manual de instructiuni.
® Daca motocoasa, aparatoarea, unealta taie-
toare sau acumulatorul sunt supuse operatiu-
nilor de service sau reparatii realizate de catre
utilizator, componentele ar putea sa nu mai
functioneze corect, iar dispozitivele de sigu-
ranta ar putea fi dezactivate. Persoanele pot fi
ranite grav sau chiar omorate.
> Nu incercati sa intretineti sau sa reparati
singur motocoasa, aparatoarea si acumula-
torul.
> Daca motocoasa, aparatoarea sau acumu-
latorul trebuie intretinute sau reparate:
Adresati-va unui distribuitor STIHL.
> Intretineti unealta taietoare conform prezen-
tarii din manualul uneltei taietoare sau de
pe ambalajul uneltei taietoare folosite.
= in timpul cur&tarii sau intretinerii uneltelor taie-
toare, utilizatorul se poate taia in muchiile taie-
toare ascutite. Pericol de ranire a utilizatorului.

> Purtati manusi de lucru facute din
material rezistent la uzura.

4  Pregatirea motocoasei de
functionare

4.1 Pregatirea motocoasei pentru
functionare

Tnaintea de fnceperea oricéror lucréri trebuie par-
cursi pasii urmatori:
> Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt
intr-o stare sigura:
— Motocoasé, 1 3.6.1.
— Aparatoare, 1 3.6.2.
— Cap cositor sau unealta taietoare metalica,
1 3.6.3 sau @ 3.6.4.
— Acumulator, E4 3.6.5.
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Verificarea acumulatorului, 3 10.2.

Tncarcati complet acumulatorul, B2 5.2.

Curéatati motocoasa, 1 15.1.

Atasati manerul bimanual, B2 6.3.

Alegeti combinatia dintre unealta taietoare,

aparéatoare si sistem de sustinere, €1 20.1.

Atasati aparatoarea, [ 6.1.

> Atasati capul cositor sau unealta taietoare
metalica, sau B4 6.4.3.

> Asezati si reglati sistemul de sustinere, Ed

7.1.

Reglarea manerului bimanual, (3 7.2.

Echilibrati motocoasa, £47.3.

Verificati elementele de comanda, 1 .

Daca etapele nu pot fi efectuate: nu folositi

motocoasa si contactati un distribuitor STIHL.

Yy Y VY VY

v
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5 Incarcarea bateriei si
a LED-urilor

5.1 Montarea incarcatorului pe un
perete

Incarcatorul poate fi montat pe un perete.

> Montati incarcatorul pe perete, astfel incat sa
se respecte urmatoarele conditii:
— Sa fie folosite materiale de fixare corespun-
zatoare.
— Tncarcatorul este in pozitie orizontala.
Respectati urmatoarele marimi:
— a=minim 100 mm
— b (pentru AL 101) = 75 mm
b (pentru AL 301, AL 501) = 100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

5.2 Incarcarea acumulatorului

Timpul de incarcare depinde de cativa factori, de
ex. temperatura acumulatorului sau temperatura
ambianta. Pentru o capacitate optima, respectati
intervalele de temperatura recomandate, 3
19.6. Timpul de incarcare real poate fi diferit de
timpul de incarcare specificat. Timpul de incar-
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6 Asamblarea motocoasei

care este disponibil la www.stihl.com/charging-
times.

Cand stecarul de retea este introdus in priza, iar
acumulatorul este introdus n incarcator, proce-
sul de incarcare porneste automat. Cand acumu-
latorul este complet incarcat, incarcatorul se
decupleaza automat.

Tn timpul inc&rcérii, acumulatorul si incarcatorul

se incalzesc.

0000-GXX-0628-A2

> Introduceti stecarul de retea (6) intr-o priza de
perete accesibila (7).
Incarcatorul (3) efectueazé o auto-testare.
LED-ul (4) lumineaza aprox. 1 secunda verde
si aprox. 1 secunda rosu.

> Asezati cablul electric (5).

> Introduceti acumulatorul (2) in ghidajele incar-
catorului (3) si apasati pana se opreste.
LED-ul (4) lumineaza verde. LED-urile (1)
lumineaza verde si are loc incarcarea acumu-
latorului (2).

> Dacéa LED-ul (4) si LED-urile (1) de pe acumu-
lator nu mai lumineaza: acumulatorul (2) este
incarcat complet si poate fi scos din incarca-
tor (3).

> Daca nu se mai utilizeaza incarcatorul (3):
scoateti stecarul de retea (6) din priza (7).

53 Indicarea starii de incarcare
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0000-GXX-0629-A2

> Apasati butonul (1).
LED-urile lumineaza verde timp de aproxima-
tiv 5 secunde si indica starea de incarcare.

> Daca LED-ul din dreapta lumineaza intermi-
tent verde: incarcati acumulatorul.
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54 LED-urile de la acumulator

LED-urile pot indica starea de incarcare a acu-
mulatorului sau defectiunile. LED-urile pot lumina
permanent, respectiv palpai, cu culoarea verde
sau rosu.

Daca LED-urile lumineaza cu culoarea verde sau

palpaie, este indicat nivelul de incarcare.

> Daca LED-urile lumineaza cu culoarea rosie
sau palpaie: remediati defectiunile, [ 18.1.
La motocoasa sau la acumulator exista o
defectiune.

55 LED la incarcator

LED-ul indica starea incarcatorului.

Daca LED-ul lumineaza cu culoarea verde, acu-
mulatorul este in curs de incarcare.
> Daca LED-ul lumineaza cu culoarea rosie:
remediati defectiunile.
Defectiune a incarcatorului.

6 Asamblarea motocoasei

6.1 Atasarea aparatorii
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000100844_001

Cutitul de debitat (1) este montat deja in apara-

toare (2) si este interzisd demontarea acestuia.

> Tmpinge;i aparatoarea (2) pana la opritor in
ghidajele de pe carcasa mecanismului.

> Insurubati surubul (3) si strangeti-l ferm.

6.2 Demontarea aparatorii
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000100957_001

> Desurubati surubul (2).
> Scoateti aparatoarea (1) prin tragere.
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6.3  Atasarea manerului bimanual
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000101129_001

> Desurubati surubul cu maner (1).

> Detasati bratarile de prindere (2 si 4).

Asezati manerul tubular (3) in bratara de prin-
dere inferioara (4).

> Puneti bratara de prindere superioara (2).
Asezati arcul (5) de jos in bratara de prindere
inferioara (4).

Asezati bratarile de prindere (2 si 4) pe tija si
strangeti surubul cu méaner (1).

Rabatati in sus manerul tubular (3).

Strangeti surubul cu maner (1).

Desurubati surubul (6).

Asezati manerul de comanda (8) in asa mod
pe manerul tubular (3), incat orificiul manerului
de comanda sa se alinieze la orificiul maneru-
lui tubular, iar maneta de cuplare sa indice in
directia mecanismului de antrenare.

> Puneti piulita (7).

» Tnsurubati surubul (6) si strangeti-l ferm.

A\

A\

A\

Yy vy vy

Manerul bimanual nu trebuie montat din nou.

6.4 Montarea si demontarea capu-
lui cositor

6.4.1 Atasarea capului cositor
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000-GXX-3031-A0

> Asezati discul de apasare (2) in asa fel pe
arbore (3), incat diametrul mai mic sa fie
orientat in sus.

> Asezati capul cositor (1) pe arbore (3) si rotiti-I
cu mana in sens antiorar.

> Apasati dornul (4) pana la opritorul din orificiu
si tineti-l apasat.
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6 Asamblarea motocoasei

> Rotiti capul cositor (1) in sens antiorar, pana
cand dornul (4) se blocheaza.
Arborele (3) este blocat.

> Cu mana strangeti ferm capul cositor (1).

> Scoateti dornul (4).

6.4.2 Demontarea capului cositor

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Apasati dornul pana la opritorul din orificiu si
tineti-l apasat.

Rotiti capul cositor pana cand dornul se
fixeaza.

Arborele este blocat.

> Desfaceti capul cositor rotindu-I in sens orar.
Detasati discul de apasare.

Scoateti dornul.

v

v

v

6.4.3 Montarea uneltei taietoare metalice
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0000-GXX-3032-A1

v

Asezati discul de apasare (5) in asa fel pe

arbore (6), incat diametrul mai mic sa fie

orientat in sus.

> Asezati unealta taietoare metalica (4) pe dis-
cul de apasare (5). Daca se utilizeaza o panza
de ferastrau circular sau un disc de tuns iarba
cu mai mult de 4 taisuri: orientati muchiile taie-
toare astfel incat sa fie orientate in aceeasi
directie, ca sageata pentru directia de rotatie
de pe aparatoare.

> Asezati discul de presiune (3) in asa fel pe
unealta taietoare metalica (4), incat umflatura
sa fie orientata n sus.

> Asezati discul mobil (2) in asa fel pe discul de
presiune (3) incat partea inchisa sa fie orien-
tata in sus.

> Apasati dornul (7) pana la opritorul din orificiu

si tineti-l apasat.
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7 Reglarea motocoasei pentru utilizator

> Rotiti unealta taietoare metalica (4) in sens
invers mersului acelor de ceasornic, pana
cand dornul (7) se blocheaza.
Arborele (6) este blocat.

> Tnsurubati piulita (1) in sens antiorar si stran-
geti-o tare.

> Scoateti dornul (7).

6.4.4 Demontarea uneltei taietoare metalice
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Apasati dornul pana la opritorul din orificiu si
tineti-l apasat.

Rotiti unealta taietoare metalica in sensul mer-
sului acelor de ceasornic pana cand dornul se
blocheaza.

Arborele este blocat.

Desfaceti piulita rotind-o in sens orar.
Detasati piesele de fixare, unealta taietoare
metalica si discul de apasare.

> Scoateti dornul.

7 Reglarea motocoasei pen-
tru utilizator

71 Asezarea si reglarea sistemului
de sustinere

v

v

v

0000-GXX-4594-A0

> Asezati centura de umar simpla (1) sau cen-
tura de umar dubla (3).

> Reglati centura de umar (1) sau centura de
umar dubla (3) in asa fel incat carligul-cara-
bina (2) sa se gaseasca la aproximativ un lat
de palma sub coapsa dreapta.

in acest manual cu instructiuni sunt indicate alte
sisteme de sustinere care pot fi utilizate, & 20.1.

7.2 Reglarea méanerului bimanual

Manerul bimanual poate fi reglat in diferite pozitii

in functie de Tnaltimea utilizatorului.

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Agatati motocoasa pe inelul de sustinere in
carligul carabina al sistemului de transport.

0458-026-9801-A
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0000101463_001

\

Slabiti surubul cu maner (1).

Rabatati manerul bimanual (2) in pozitia

dorita.

> Rabatati manerul bimanual (2) astfel incét dis-
tanta (a) sa nu fie mai mica de 750 mm.

> Strangeti ferm surubul cu maner (1).

\

7.3 Echilibrarea motocoasei

Acumulatorul si unealta taietoare actioneaza
asupra echilibrului motocoasei. Motocoasa tre-
buie sa fie echilibrata cu unealta taietoare
atasata si cu acumulatorul introdus.

0000-GXX-4596-A0

W YO vowtale

Unealta taietoare trebuie sa se aseze usor pe
sol.
> Opriti motocoasa.

0000101131_001

> Agatati inelul de sustinere (2) in carligul cara-
bina (1).
> Lasati motocoasa sa se balanseze.
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> Daca trebuie adaptata pozitia uneltei taietoare
in stare balansata:

0000101130_001

> Slabiti surubul (3).

> Tmpingeti inelul de sustinere (2) in asa fel pe
tija incat pozitia corecta sa fie atinsa in stare
balansata.

> Stréngeti ferm surubul (3).

8 Introducerea si scoaterea
bateriei

8.1 Introducerea acumulatorului

0000101128 001

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana cand se aude un clic.
Sagetile (3) de pe acumulator (1) sunt vizibile
in continuare, iar acumulatorul (1) este fixat in
compartimentul acumulatorului (2). Intre moto-
coasa si acumulator (1) nu exista niciun con-
tact electric.

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana la opritor.
Acumulatorul (1) se blocheaza pe pozitie cu
un al doilea clic si se inchide strans pe car-
casa motocoasei.
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8.2

8 Introducerea si scoaterea bateriei

Extragerea acumulatorului

0000101074_001

>

Apasati maneta de blocare (1).
Acumulatorul (2) este acum deblocat si poate
fi scos.

9 Pornirea si oprirea moto-

9.1

coasei
Pornirea motocoasei

0000100845_001

Tineti motocoasa cu méana dreapta pe mane-
rul de comanda, astfel incat degetul mare sa
cuprinda punctul de prindere (2) al manerului
de comanda.

Tineti motocoasa cu mana stanga pe maner,
astfel incat degetul mare sa cuprinda manerul.
Apasati cu méana si tineti apasata parghia
ergonomica (1).

> Apasati butonul de deblocare (4).

>

Apasati maneta de actionare (3) cu degetul
aratator si mentineti-o apasata.

Motocoasa accelereaza si unealta taietoare se
roteste.

Cu cat apasati mai mult maneta de
actionare (3), cu atat unealta taietoare se roteste
mai repede.

in treapta de putere maxima, motocoasa identi-
fica unealta taietoare montata si adapteaza
turatia corespunzatoare automat.

9.2

>

Oprirea motocoasei
Eliberati maneta de actionare si parghia ergo-
nomica.

0458-026-9801-A



10 Verificarea acumulatorului si a motocoasei

> Asteptati pana cand unealta taietoare nu se
mai roteste.

> Tn cazul in care unealta téietoare se roteste in
continuare: scoateti acumulatorul si adresati-
va unui distribuitor STIHL.
Motocoasa este defecta.

10 Verificarea acumulatorului
si a motocoasei

Verificarea elementelor de
comanda

10.1

Buton de deblocare, parghie ergonomica si

maneta de actionare

> Extrageti acumulatorul.

» Incercati s& apasati maneta de actionare fara
sa apasati parghia ergonomica.

> Daca maneta de actionare nu poate fi apa-
sata: nu folositi motocoasa si apelati la un dis-
tribuitor STIHL.
Blocatorul manetei de cuplare este defect.

> Apasati si tineti parghia ergonomica apasata.

> Apasati maneta de actionare si eliberati-o din
nou.

> Daca maneta de actionare, parghia ergono-
mica sau butonul de deblocare functioneaza
greoi sau nu revin in pozitia initiala: nu folositi
motocoasa si apelati la un distribuitor STIHL.
Maneta de actionare, parghia ergonomica sau
butonul de deblocare sunt defecte.

Pornirea motocoasei

> Introduceti acumulatorul.

> Apasati si tineti parghia ergonomica apasata.

> Apasati butonul de deblocare.

> Apasati maneta de actionare si mentineti-o
apasata.
Unealta taietoare se roteste.

> Daca cele 3 LED-uri palpéie cu culoarea rosie:
scoateti acumulatorul si apelati la un distribui-
tor STIHL.
La motocoasa exista o defectiune.

> Eliberati parghia de comutare.
Unealta taietoare nu se mai roteste dupa scurt
timp.

> Tn cazul in care unealta taietoare se roteste in
continuare: scoateti acumulatorul si adresati-
va unui distribuitor STIHL.
Motocoasa este defecta.

10.2  Verificarea acumulatorului
> Apasati butonul de la acumulator.
LED-urile se aprind sau palpaie.

0458-026-9801-A
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> Daca LED-urile nu se aprind sau nu palpaie:
nu folositi acumulatorul si apelati la un distri-
buitor STIHL.
Defectiune a bateriei.

11 Lucrul cu motocoasa

11.1  Tinerea si ghidarea motocoasei

0000101131_001

> Agatati inelul de sustinere (2) in carligul cara-
bina (1).

0000-GXX-4730-A0

> Tineti motocoasa cu ména dreapta pe mane-
rul de comanda, astfel incat degetul mare sa
cuprinda punctul de prindere al manerului de
comanda.

> Tineti motocoasa cu ména stanga pe méaner,
astfel incat degetul mare sa cuprinda manerul.

11.2 Reglarea treptei de putere

In functie de modul de folosire, pot fi reglate 2
trepte de putere. Pozitia cursorului pentru trepte
de putere (1) indica treapta de putere reglata.

Treapta de putere reglata influenteaza timpul de
functionare a acumulatorului.

N\
ECO : treapta de putere ECO, putere
redusa
AN
N\
: treapta de putere maxima, putere
maxima

Daca este reglata treapta de putere maxima,
motocoasa identifica unealta taietoare montata si
adapteaza turatia cutitului automat.
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Daca este reglata treapta de putere ECO, turatia
este redusa.

Acest lucru poate prelungi timpul de functionare
a acumulatorului.

3
8
o
S
s
8
8
8

> Tmpingegi cursorul pentru trepte de putere (1
n pozitia dorita cu degetul mare.

11.3 Cosirea

Distanta de la sol a uneltei taietoare determina
fnaltimea de taiere.

o
N

(;‘/)
i ﬁox €

Cosirea cu un cap cositor (A)

> Miscati motocoasa uniform cu miscari du-te
vino.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

Cosirea cu disc de tuns iarba (B)

> Cositi cu zona stanga a uneltei taietoare meta-
lice.

> Deplasati-o incet Tnainte, intr-un mod contro-
lat.

Pentru o capacitate optima, respectati intervalele
de temperatura recomandate, [ 19.6.

11.4  Reglarea firului pentru cosit
iarba pe capetele cositoare
AutoCut

> Atingeti scurt de podea capul cositor rotitor.
Se ajusteaza aproximativ 30 mm. Cutitul de
debitat din protectie lungeste in mod automat
firele de taiat la lungimea corecta.
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12 Dupa lucru

—
2 1

‘ [—— —

0000-GXX-4037-A1

In cazul in care firele de taiat sunt mai scurte de

25 mm, acestea nu pot fi ajustate automat.

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Apasati insertia bobinei (1) de la capul cositor
si tineti-o apasata.

> Trageti afara cu mana firele pentru cosit iarba
(2).

» In cazul in care firele pentru cosit iarba (2) nu
mai pot fi trase afara: inlocuiti insertia bobinei
(1) sau firele de taiat (2).

Insertia bobinei este goala.

12 Dupa lucru
12.1  Dupa lucru

Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Daca motocoasa este umeda: uscati moto-
coasa.
> Daca acumulatorul este ud sau umed: lasati
acumulatorul sa se usuce, B4 19.6.
Curatati motocoasa.
Curatati aparatoarea.
Curatati unealta taietoare.
Curatati acumulatorul.
Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati o aparatoare pentru transport
potrivita.

Yy YyVY VY

13 Transportarea

13.1  Transportul motocoasei

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia potrivita la transport.

Purtarea motocoasei

> Tineti motocoasa de tija cu o mana astfel incat
unealta taietoare sa fie indreptata spre spate,
iar motocoasa sa fie in echilibru.

Transportul motocoasei intr-un autovehicul
> Asigurati motocoasa, asa incat aceasta sa nu
poata cadea si sa nu se poata deplasa.

13.2  Transportul acumulatorului
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

0458-026-9801-A



14 Stocarea

> Asigurati-va de faptul ca acumulatorul este
intr-o stare sigura.

> Ambalati acumulatorul astfel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

> Fixati ambalajul astfel incat sa nu se poata
deplasa.

Acumulatorul se supune cerintelor privind trans-
portul bunurilor periculoase. Acumulatorule este
clasificat ca UN 3480 (baterii litiu-lon) si a fost
verificat conform manualului de verificari si criterii
UN partea lll, subcapitolul 38.3.

Reglementarile de transport sunt indicate la
stihl.link/safety.

13.3  Transportul incarcatorului

> Scoateti stecarul din priza.

> Extrageti acumulatorul.

> Infasurati cablul de racord si fixati-| la incarca-
tor.

> Daca incarcatorul este transportat intr-un
autovehicul: Asigurati incarcatorul cu centuri
de fixare, curele sau cu o plasa astfel incat
incarcatorul sa nu poata cadea si sa nu se
poata deplasa.

14 Stocarea

14.1  Depozitarea motocoasei

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia potrivita la transport.

0000097038_001

> Slabiti surubul cu maner (1) si desurubati-I
pana cand manerul tubular (2) poate fi rotit.

> Rotiti manerul tubular (2) 90° in sens orar si
apoi rabatati-l in jos.

> Strangeti ferm surubul cu maner (1).

> Depozitati motocoasa astfel incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:
— Motocoasa nu se poate rasturna si deplasa.
— Motocoasa este depozitata intr-un loc care

nu se afla la indemana copiilor.

— Motocoasa este curata si uscata.

> Daca motocoasa se depoziteaza mai mult de
30 de zile: demontati unealta taietoare.

0458-026-9801-A
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14.2  Depozitarea acumulatorului

STIHL recomanda pastrarea acumulatorului intr-

o stare de incarcare intre 40 % si 60 % (2 LED-

uri care se aprind verde).

> Depozitati acumulatorul asa incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:

— Acumulatorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul se afla intr-un spatiu inchis.

— Bateria este separata de motocoasa.

— Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

— Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate Tn afara intervalului de temperatura
specificat, 1 19.5.

INDICATIE

® Daca acumulatorul nu este depozitat conform
descrierii din prezentul Manual de utilizare,
acumulatorul se poate descarca profund si,
astfel, poate suferi daune iremediabile.

» Tnainte de depozitare, incércati acumulato-
rul descarcat. STIHL recomanda pastrarea
acumulatorului intr-o stare de incarcare
ntre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

> Depozitati acumulatorul separat de moto-
coasa.

14.3 Depozitarea incarcatorului
> Scoateti stecarul din priza.

Q)¢ | 0000-GXX-0592-A1

> Infasurati cablul de racord si fixati-| la incérc
tor.
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> Depozitati incarcatorul astfel incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:

— Incarcétorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Incarcatorul este curat si uscat.

— Incarcétorul este depozitat intr-un spatiu
nchis.

— Incarcétorul nu este suspendat de cablul de
racord sau la nivelul suportului (3) pentru
cablul de racord.

— Nu depozitati incarcatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului de temperatura
specificat, 01 19.5.

15 Curatare

15.1  Curatarea motocoasei

> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.

> Curatati motocoasa cu o lavetd umeda.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

> Indepartati materiile straine din compartimen-
tul acumulatorului si curatati compartimentul
acumulatorului folosind o laveta curata.

> Curatati contactele electrice din compartimen-
tul acumulatorului folosind o pensula sau o
perie moale.

> Curatati zona de sub roata ventilatorului folo-
sind o pensula sau o perie moale.

15.2  Curatarea protectiei si a uneltei

taietoare
> Decuplati motocoasa si scoateti acumulatorul.
> Curatati protectia si unealta taietoare cu o
carpa umeda sau cu o perie moale.

15.3 Curatarea bateriei
> Curatati bateria cu o laveta umeda.

15.4  Curatarea incarcatorului

> Scoateti stecarul din priza.

> Curatati incarcatorul cu o laveta umeda.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

> Curatati contactele electrice ale incarcatorului
folosind o pensula sau o perie moale.

16 intretinere
16.1  Intervale de intretinere

Intervalele de intretinere se vor stabili in functie
de conditiile de mediu si conditiile de lucru.
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15 Curatare

STIHL va recomanda urmatoarele intervale de
intretinere:

Anual
> Solicitati verificarea motocoasei de catre un
distribuitor STIHL.

16.2  Ascutirea si echilibrarea uneltei
taietoare metalice

Este nevoie de multa practica pentru a ascuti si
a echilibra corespunzator o unealta taietoare
metalica.

STIHL recomanda ca uneltele taietoare metalice

sa fie ascutite si echilibrate de un distribui-

tor STIHL.

> Ascutiti uneltele taietoare metalice asa cum
este prezentat in manualul sau pe ambalajul
sculei taietoare folosite.

17 Reparare

17.1 Repararea motocoasei, a unel-
tei taietoare, acumulatorului si
a incarcatorului

Utilizatorul nu poate repara singur motocoasa,

unealta taietoare, acumulatorul si incarcatorul.

> Tn cazul in care motocoasa sau unealta taie-
toare sunt deteriorate: Nu folositi motocoasa
sau unealta taietoare si contactati un serviciu
de asistenta tehnica STIHL.

> Daca acumulatorul este defect sau avariat:
Tnlocuiti acumulatorul.

» Dacé incarcatorul este defect sau avariat: Inlo-
cuiti incarcatorul.

> In cazul in care cablul de racord este defect
sau deteriorat: Nu folositi incarcatorul si solici-
tati inlocuirea cablului de racord de catre un
serviciu de asistenta tehnica STIHL.
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18 Depanare

18 Depanare
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18.1  Remedierea defectiunilor la motocoasa si la acumulator
Defectiunea LED-uri la acu- |Cauza Remediere
mulator
La punerea in 1 LED lumi- Acumulatorul este » Incarcati acumulatorul.
functiune, moto- [neaza intermi- |aproape descarcat.
coasa nu por- tent verde.
neste.
1 LED lumi- Acumulatorul este > Extrageti acumulatorul.
neaza rosu. prea fierbinte sau > Lasati acumulatorul sa se raceasca sau
prea rece. sa se incalzeasca.
3 LED-uri lumi- (La motocoasa exista |> Extrageti acumulatorul.
neaza intermi- |o defectiune. > Curatati contactele electrice din compar-
tent rosu. timentul acumulatorului.
> Introduceti acumulatorul.
> Porniti motocoasa.
> Daca cele 3 LED-uri palpaie cu culoarea
rosie: nu folositi motocoasa si apelati la
un distribuitor STIHL.
3 LED-uri apri- |Motocoasa este prea |> Extrageti acumulatorul.
nse rosu. calda. > Lasati motocoasa sa se raceasca.
4 LED-uri lumi- |Defectiune la acumu- > Scoateti acumulatorul si introduceti-I din
neaza intermi- |lator. nou.
tent rosu. > Porniti motocoasa.
> Daca cele 4 LED-uri lumineaza in conti-
nuare intermitent rosu: nu folositi acu-
mulatorul si apelati la un distribui-
tor STIHL.
Conexiunea electrica |> Extrageti acumulatorul.
dintre motocoasa si |> Curatati contactele electrice din compar-
acumulator este intre- [ timentul acumulatorului.
rupta. > Introduceti acumulatorul.
Motocoasa sau acu- |> Lasati motocoasa sau acumulatorul sa
mulatorul sunt umede.| se usuce, (1 19.6.
In timpul func- 3 LED-uri apri- |Motocoasa este prea |> Extrageti acumulatorul.
tionarii, moto- nse rosu. calda. > Lasati motocoasa sa se raceasca.
coasa se
opreste.

Exista o defectiune
electrica.

> Scoateti acumulatorul si introduceti-l din
nou.
> Porniti motocoasa.

Timpul de functi-
onare al motoco-
asei este prea
scurt.

Acumulatorul nu este
complet incarcat.

» Incarcati acumulatorul complet.

Durata de utilizare a
acumulatorului este
depasita.

» Inlocuiti acumulatorul.

Treptele de
putere nu pot fi
reglate.

Maneta de actionare
este apasata, iar
motocoasa este por-
nita.

> Reglati treapta de putere conform desc-
rierii din aceste instructiuni de utilizare.

Capul cositor nu
poate fi demontat
manual.

Capul cositor este
strans prea tare.

> Blocati roata ventilatorului cu ajutorul
dornul.

> Desurubati manual capul cositor.

> Scoateti dornul.

0458-026-9801-A

165




romana 19 Date tehnice
Defectiunea LED-uri la acu- |Cauza Remediere

mulator
Procesul de 1 LED aprins  |Acumulatorul este > Lasati acumulatorul introdus in

incarcare nu este [rosu.
initiat dupa ase-
zarea acumulato-

prea rece.

prea fierbinte sau

incarcator.
Incarcarea incepe automat dupa ce s-a
atins intervalul de temperatura permis.

rupta.

rului in

incarcator.

18.2 Depanarea incarcatorului

Defectiunea LED-ul Cauza Remediere
incarcatorului

Acumulatorul nu [LED-ul lumi- Conexiunea electrica |> Extrageti acumulatorul.

este incarcat. neaza intermi- |intre incarcator si acu-[> Curatati contactele electrice de pe
tent rosu. mulator este intre- incarcator.

> Introduceti acumulatorul.

Defectiune a

incarcatorului.

> Nu folositi incarcatorul si apelati la un
distribuitor STIHL.

18.3  Asistenta privind produsul si
ajutor pentru utilizare

Asistenta privind produsul si ajutorul pentru utili-
zare pot fi obtinute la un serviciu de asistenta
tehnica STIHL.

Posibilitatile de contact si informatiile pot fi
gasite la adresa https://support.stihl.com sau
www.stihl.com.

19 Date tehnice

19.1  Motocoasé STIHL FSA 80.0

— Acumulator permis: STIHL AK

— Greutate cu cel mai greu cap cositor si cea
mai grea aparatoare asociata, fara acumula-
tor: 4,6 kg

— Lungime fara unealta taietoare: 1775 mm

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Acumulator STIHL AK

— Tehnologie de acumulator: litiu-ion

— Tensiunea nominala: 36 V

— Tensiune maxima: 40 V

— Capacitatea in Ah: vezi placuta de identificare

— Continutul de energie in Wh: vezi placuta de
identificare

— Greutatea n kg: vezi placuta de identificare

19.3 Incarcator STIHL AL 101

— Tensiune nominal&: vezi placuta de identifi-
care

— Frecventa: a se vedea placuta de identificare

— Puterea nominala: a se vedea placuta de iden-
tificare
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— Curent de incércare: vezi placuta de identifi-
care

Timpii de incarcare sunt disponibili la
www.stihl.com/charging-times.

19.4  Cabluri prelungitoare

Cand se foloseste un cablu prelungitor, firele
sale trebuie sa aiba minim urmatoarele sectiuni
transversale, in functie de tensiune si de lungi-
mea cablului:

Daca tensiunea nominald de pe placuta de iden-
tificare este intre 220 V si 240 V:
— Lungimea cablului pana la 20 m: AWG 15/
1,5 mm?
— Lungimea cablului 20 m pana la 50 m:
AWG 13 /2,5 mm?

Daca tensiunea nominala de pe placuta de iden-
tificare este intre 100 V si 127 V:
— Lungimea cablului pana la 10 m: AWG 14/
2,0 mm?
— Lungimea cablului 10 m pana la 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

19.5 Limite de temperatura

A rverTisveNT

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Dacd acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde sau exploda. Risc de
ranire grava a persoanelor si de pagube mate-
riale.
> Nu incarcati acumulatorul la temperaturi

sub - 20 °C sau peste + 50 °C.
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19 Date tehnice

> Nu incarcati motocoasa, acumulatorul sau
incarcatorul la temperaturi sub - 20 °C sau
peste + 50 °C.

> Nu depozitati motocoasa, acumulatorul sau
incarcatorul la temperaturi sub - 20 °C sau
peste + 70 °C.

19.6 Intervale de temperatura reco-

mandate
Pentru o capacitate optima a motocoasei, a acu-
mulatorului si a incarcatorului, respectati urma-
toarele intervale de temperatura:
— Incarcare: + 5 °C pana la + 40 °C
— Utilizare: - 10 °C panala + 40 °C
— Depozitare: - 20 °C pana la + 50 °C

Daca acumulatorul este incarcat, utilizat ori
depozitat la temperaturi in afara intervalului de
temperaturi recomandat, capacitatea acestuia
poate fi redusa.

Tn cazul in care acumulatorul este ud sau umed,
lasati-I sa se usuce de cel putin 48 de ore la o
temperatura mai mare de + 15 °C si mai mica de
+ 50 °C si la o umiditate mai mica de 70 %. O
umiditate mai mare poate prelungi timpul de
uscare.

19.7

STIHL recomanda purtarea unei casti de pro-

tectie auditiva.

— Nivel de putere acustica garantat Lyyaq con-
form 2000/14/CE: 96 dB(A).

Nivelurile de zgomot si vibratii

Folosirea cu un cap cositor diferit de Poly-

Cut 18-2

— Nivel de presiune acustica L, masurat con-
form IEC 62841-4-4: 81 dB(A), incertitudine de
masurare Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de putere acustica L, masurat conform
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), incertitudine de
masurare Kya: 2 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ap, masurata conform
IEC 62841-4-4
— Maner de comanda: 1,9 m/s?, incertitudine

de masurare K;: 2,0 m/s?
— Maner stanga: 3,2 m/s?, incertitudine de
masurare K,: 2,0 m/s?

— Valoare vibratie pg determinata conform
EN ISO 5349-3:

— Maner de comanda: 23 m/s?, incertitudine
de masurare K: 5 m/s?

— maner stanga: 27 m/s?, incertitudine de
masurare Ky: 5 m/s?
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Folosirea cu un cap cositor PolyCut 18-2

— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form IEC 62841-4-4: 82 dB(A), incertitudine de
masurare Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de putere acustica L,a masurat conform
IEC 62841-4-4: 93 dB(A), incertitudine de
masurare Kya: 2 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ap, masurata conform
IEC 62841-4-4
— Maner de comanda: 1,3 m/s?, incertitudine

de masurare K,: 2,0 m/s?
— Maner stanga: 1,9 m/s?, incertitudine de
masurare Kg: 2,0 m/s?

— Valoare vibratie pr determinata conform
EN ISO 5349-3:

— Maner de comanda: 16 m/s?, incertitudine
de masurare K: 5 m/s?

— maner stanga: 21 m/s?, incertitudine de
masurare Kp: 5 m/s?

Folosirea cu o unealta taietoare metalica

— Nivel de presiune acustica L, masurat con-
form IEC 62841-4-4: 81 dB(A), incertitudine de
masurare Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de putere acustica L, masurat conform
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), incertitudine de
masurare Kya: 2 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ap, masurata conform
IEC 62841-4-4
— Maner de comanda: 1,4 m/s?, incertitudine

de masurare K;: 2,0 m/s?
— Maner stanga: 2,4 m/s?, incertitudine de
masurare Kg: 2,0 m/s?

— Valoare vibratie pg determinata conform
EN ISO 5349-3:

— Maner de comanda: 26 m/s?, incertitudine
de masurare Kp: 5 m/s?

— maner stanga: 34 m/s?, incertitudine de
masurare Kp: 5 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale zgomotului si
vibratiilor au fost masurate conform unei metode
de testare standardizate si pot fi folosite pentru
compararea aparatelor electrice. Valorile efective
ale zgomotului si vibratiilor ce survin pot sa
difere de valorile indicate, in functie de modul de
utilizare si de accesoriile utilizate. Valorile indi-
cate ale zgomotului si vibratiilor se pot intre-
buinta pentru o prima estimare a solicitarii din
punct de vedere al zgomotului si vibratiilor. Soli-
citarea efectiva prin zgomot si vibratii trebuie
estimata. Pot fi astfel luati in considerare timpii
in care aparatul electric este deconectat si aceia
in care a functionat insa fara a fi sub sarcina.
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Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

20 Combinatii intre unelte taietoare si aparatori

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Combinatii intre unelte taietoare si aparatori

20.1  Combinatii din unelte taietoare, aparatori si sisteme de transport
Unealta taietoare Aparatoare Sistem de transport
— Cap cositor PolyCut 18-2 — Aparatoare pentru [ Centura de umar
(9 335 mm) capetele cositoare |- Centura de umar dubla cu element de

Cap cositor cu fire cositoare
Jrotund, silentios” cu diametru de
2,4 mm:

— Cap cositor AutoCut 25-2

— Cap cositor AutoCut C 26-2

— Cap cositor AutoCut 27-2

— Cap cositor AutoCut C 28-2

— Cap cositor DuroCut 20-2

— Cap cositor SuperCut 20-2

— Cap cositor TrimCut C 32-2

(92 380 mm)

decuplare rapida

— Disc de tuns iarba 230-2

— Aparatoare pentru

(9 230 mm) unelte taietoare
— Disc de tuns iarba 230-4 metalice

(9 230 mm) (9 230 mm)
— Disc de tuns iarba 230-8

(9 230 mm)

Descrierea sistemelor de transport
Q Centura de umar

% Centura de umar dubla
|
1

Piese de schimb si acceso-
rii

21.1  Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&l schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.

2

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.
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Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

22 Eliminare

22.1 Eliminarea motocoasei, bateriei

si a incarcatorului

Informatiile referitoare la eliminare pot fi obtinute
din partea administratiei locale sau din partea
unui distribuitor de specialitate STIHL.

O eliminare necorespunzatoare poate dauna

sanatatii si mediului.

> Produsele STIHL si ambalajul acestora trebuie
livrate pentru reciclare la un centru de colec-
tare adecvat, conform prevederilor locale.

> Nu eliminati impreuna cu gunoiul menajer.
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23 Conformitatea UE

23 Conformitatea UE

Declaratia de conformitate UE este disponibila la
stihl.link/compliance.

Un formular pentru anuntarea punctelor critice
pentru securitate si alte informatii sunt disponi-
bile la vdp.stihl.com .

24 Adrese

www.stihl.com

25 Instructiuni generale de
siguranta pentru electrou-
nelte

25.1 Introducere

A AVERTISMENT

= Cititi toate indicatiile de sigurant3,
instructiunile, imaginile si datele tehnice, cu
care este prevazuta aceasta electrounealta.
Nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate
cauza electrocutare, incendii si/sau grave
raniri. Pastrati toate instructiunile de siguranta
si indicatiile pentru a fi folosite ulterior.

Termenul ,electrounealtad” intrebuintat in cadrul
instructiunilor de siguranta se referé la electrou-
neltele alimentate de la retea (cu cablu de retea)
sau la electrouneltele actionate prin acumulator
(fara cablu de retea).

25.2 Siguranfa la locul de munca

a) Mentineti curatenia la locul de munca, pre-
cum $i bunele conditii de luminozitate.
Zonele de lucru aflate in dezordine sau fara
luminozitate pot duce la accidente.

b) Nu intrebuintati unealta electrica in zone cu
potential exploziv, in spatii in care se gasesc
lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele
electrice produc scantei care la randul lor ar
putea aprinde praful sau aburii.

¢) Tn timpul utilizarii uneltei electrice tineti la dis-
tanta copiii si alte persoane. In cazul distra-
gerii atentiei ati putea pierde controlul asupra
uneltei electrice.

25.3 Siguranta electrica

a) Protejati uneltele electrice de ploaie $i ume-
zeala. Patrunderea apei intr-o unealta elec-
trica sporeste riscul electrocutarii.
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25.4  Siguranfa persoanelor

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Fiti vigilent, acordati atentie la ceea ce faceti
si actionati prevazator atunci cand lucrati cu
scula electrica. Nu intrebuintati electrou-
nealta daca sunteti obosit sau va aflati sub
influenta drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatentie in timpul
intrebuintarii uneltei electrice poate duce la
grave raniri.

Purtati echipament personal de protectie si
intotdeauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, pre-
cum masca antipraf, cizme de protectie sta-
bile la alunecare, casca de protectie sau
casca antifonica, in functie de tipul si modul
de utilizare a uneltei electrice, micsoreaza
riscul aparitiei ranirilor.

Evitati pornirea accidentala. Asiguraii-va ca
electrounealta este oprita inainte de a o
conecta la sursa de curent electric si/sau
acumulator, de a o prinde sau de a o trans-
porta. Daca, la transportarea uneltei elec-
trice, tineti degetul pe comutator sau daca
unealta electrica este pornita in momentul
conectarii la sursa de curent electric, pot
aparea accidente.

Tnaintea pornirii uneltei electrice indepartati
sculele de reglaj sau surubelnitele. Prezenta
unei unelte sau chei la o piesa rotativa a
uneltei electrice, poate cauza raniri.

Adoptati intotdeauna o pozitie corecta a cor-
pului. Asigurati o pozitie sigura si pastrati-va
permanent echilibrul corporal. Astfel veti
putea avea un mai bun control asupra uneltei
electrice in situatii imprevizibile.

Purtafi imbracaminte corespunzatoare. Nu
purtati imbracaminte lejera sau bijuterii. Asi-
guratii distanta corespunzatoare intre par si
fmbrécéminte fata de piesele mobile. Imbra-
camintea larga, bijuteriile sau parul lung s-ar
putea prinde de componentele mobile.

Tn cazul in care sunt montate echipamente
de scoatere si de colectare a prafului, aces-
tea trebuie conectate si folosite in mod
corespunzator. Utilizarea unui aspirator
poate reduce pericolele provocate de praf.

Nu va lasati ghidati de un fals sentiment de
securitate si nu ignorati regulile de siguranta
referitoare la uneltele electrice, chiar daca
sunteti familiarizati cu unealta electrica, in
urma unei utilizari frecvente. Actionarea cu
neglijenta poate duce la raniri grave in
decurs de cateva secunde.
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255

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)
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Manipularea si utilizarea uneltei

electrice
Nu suprasolicitati unealta electrica. Tntrebuin-
tati numai unelte electrice special destinate
profilului muncii dumneavoastra. Cu ajutorul
sculei electrice potrivite lucrati mai bine si
mai sigur in domeniul de performanta indicat.

Nu folositi unelte electrice care au comutato-
rul defect. O unealta electrica care nu mai
poate fi pornita sau oprita, prezinta pericol si
trebuie reparata.

Scoateti stecherul din priza gi/sau indepartati
acumulatorul Tnainte de a efectua reglaje la
aparat, de a schimba piesele accesorii sau
de a scoate din funciiune aparatul. Aceste
masuri de precautie impiedica pornirea acci-
dentala a uneltei electrice.

Nu péstrati electrouneltele neutilizate la inde-
mana copiilor. Nu permiteti exploatarea unel-
tei electrice de catre persoane care nu detin
experien{a n utilizare sau care nu au citit
aceste instruciiuni. Uneltele electrice pre-
zinta pericol daca sunt intrebuintate de per-
soane neexperimentate.

Uneltele electrice necesita ingrijire. Contro-
lati daca piesele mobile functioneaza irepro-
sabil si nu se prind, daca piesele nu sunt
sparte sau avariate astfel incat sa influen-
teze functionarea uneltei electrice. Piesele
avariate se vor repara fnainte de utilizarea
uneltei electrice. Multe accidente provin de la
unelte electrice intretinute necorespunzator.

Mentinefi uneltele taietoare ascutite si
curate. Uneltele taietoare cu muchii taietoare
ascutite intretinute cu atentie se prind mai
putin si sunt mai usor de ghidat.

Utilizati electrouneltele, unealta de interven-
tie, uneltele de interventie etc. corespunzator
instructiunilor acestora. Luati in considerare
conditiile de lucru si activitatea care trebuie
efectuats. Intrebuintarea uneltelor electrice
n alte scopuri decéat cele special prevazute
poate duce la situatii periculoase.

Pastrati manerele si suprafetele de prindere
uscate, curate si lipsite de ulei si grasimi.
Manerele si suprafetele de prindere alune-
coase nu permit o operare si un control al
uneltei electrice in conditii de siguranta in
caz de situatii neprevazute.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

257

a)

b)
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256

Manipularea si utilizarea uneltei

cu acumulator
Incércati acumulatoarele numai cu incarca-
toarele recomandate de fabricant. La un
incarcator adecvat unui anumit tip de acumu-
lator, exista pericolul de incendiu daca
acesta este utilizat cu alte acumulatoare.

Tntrebuintati numai acumulatoare prevazute
special pentru unelte electrice. Utilizarea
altor acumulatoare poate conduce la raniri si
pericol de incendiu.

Nu fineti acumulatorul in apropierea agrafe-
lor de birou, monedelor, cheilor, acelor, suru-
burilor sau altor obiecte metalice care ar
putea duce la formarea de punti cu contac-
tele. Un scurtcircuit cu contactele acumulato-
rului poate duce la arderi sau incendii.

Tn cazul utilizarii necorespunzatoare lichidul
din acumulator s-ar putea revarsa. Evitafi
contactul cu acesta. in cazul unui contact
accidental, clatii bine cu apa. Daca lichidul
ajunge la ochi, apelati la ajutorul unui medic.
Lichidul revarsat al acumulatorului poate
duce la iritatii sau arsuri ale pielii.

Nu utilizati un acumulator deteriorate sau
madificat. Acumulatoarele deteriorate sau
modificate se pot comporta impredictibil si
pot cauza un incendiu, explozie sau ranire.

Nu expuneti acumulatorul la foc sau la tem-
peraturi ridicate. Focul sau temperaturile de
peste 130 °C (265 °F) pot cauza explozii.

Urmati toate instructiunile referitoare la incar-
care si nu incarcati niciodata acumulatorul
sau unealta cu acumulator n afara intervalu-
lui de temperatura specificat in manualul de
instructiuni. incarcarea incorecta sau incar-
carea in afara intervalului de temperatura
admis poate distruge acumulatorul si creste
riscul de incendiu.

Service

Pentru repararea uneltei electrice adresafi-va
numai personalului calificat de specialitate si
numai cu piese originale de schimb. Astfel se
garanteaza pastrarea sigurantei uneltei elec-
trice.

Nu facefi niciodata service la acumulatorii
deteriorati. Toate lucrarile de intretinere a
acumulatorului trebuie efectuate doar de
catre producator sau de unitatile de service
autorizate.
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25.8 Instructiuni de siguranta pentru
maysini de tuns iarba, utilaje de
taiat arboret si utilaje de taiat
arboret cu lama de ferastrau

a) Nu folositi masina pe vreme rea, mai ales Tn

b)

c)

d)

e)

)]

h)

caz de furtuna. Acest lucru reduce pericolul
de lovire de trasnet.

Verificati temeinic daca in zona de lucru
existd animale sélbatice. Animalele sélbatice
pot fi vatamate in masina aflata in
functionare.

Verificati temeinic zona de lucru §i Tnde-
partati toate pietrele, agchiile, sarmele,
oasele si alte corpuri stréine. Piesele ejec-
tate pot duce la vatamari.

inainte de utilizarea maginilor, verificati intot-
deauna daca unealta taietoare sau lama de
fierastrau si unitatea de taiere sau de fieras-
trau nu sunt deteriorate. Piesele deteriorate
cresc riscul de vatamare.

Urmati instructiunile pentru inlocuirea unel-
telor de insertie. Piulitele sau suruburile
stranse necorespunzator ale lamei de fieras-
trau pot duce fie la deteriorarea lamei de fie-
rastrau, fie la desprinderea acesteia.

Turatia nominala a uneltei taietoare trebuie
sa fie cel putin la fel de mare ca turatia
maxima specificata pe magina. Uneltele taie-
toare care se rotesc mai repede decét turatia
lor nominala se pot rupe si pot zbura in mod
necontrolat.

Purtati ochelari de protectie, echipament de
protectie pentru cap si manusi de protectie.
Echipamentul de protectie personal adecvat
reduce vatamarile cauzate de piesele care
zboara in jur sau de contactul accidental cu
firul de taiere sau cu lama de fierastrau.

Purtati incaltaminte de protectie rezistenta
la alunecare de fiecare data cand operati
magsina. Nu lucrati niciodaté descult sau cu
sandale deschise. In acest fel reduceti riscul
de ranire a piciorului la contactul cu firul de
taiere rotativ sau cu lama de fierastrau.

Purtati intotdeauna cizme de protectie in
timp ce utilizati masina. Nu lucrati niciodata
desculf sau cu sandale deschise. in acest fel
reduceti riscul de ranire a piciorului la con-
tactul cu firul de taiere rotativ sau cu lama de
fierastrau.

Purtati intotdeauna pantaloni lungi Tn timp ce
utilizati masina. Pielea expusa creste proba-
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bilitatea de raniri cauzate de obiectele ejec-
tate.

Tineti persoanele din jur la distanta in timpul
operarii masinii. Piesele ejectate pot duce la
vatamari grave.

Folositi intotdeauna ambele maini Tn timp ce
utilizati masina. Tineti masina cu ambele
maini pentru a evita pierderea controlului.
Tineti masina numai de suprafetele de prin-
dere izolate, deoarece firul de taiere sau
lama de ferastrau poate sa atinga cabluri
electrice ascunse sau propriul cablu de
retea. Contactul firului de taiere sau al lamei
de ferastrau cu un cablu electric sub ten-
siune poate pune partile metalice ale utilaju-
lui sub tensiune si duce la electrocutare.

Asigurati permanent o pozitie stabila si intre-
buintati masina numai atunci cand va aflati
pe sol. Suprafetele de sprijin alunecoase sau
instabile ar putea cauza pierderea echilibru-
lui sau pierderea controlului asupra masinii.

Nu operati masina pe pante foarte abrupte.
Astfel se reduce pericolul de pierdere a con-
troului, de alunecare si cadere, ceea ce
poate duce la vatamari.

Tn timpul efectudrii lucrarilor in pants, asi-
gurati-va cé aveti o pozitie stabila; asezati-
va intotdeauna transversal fata de panta, nu
n susul sau in josul acesteia si aveti foarte
mare grija la modificarea directiei de lucru.
Astfel se reduce pericolul de pierdere a con-
troului, de alunecare si cadere, ceea ce
poate duce la vatamari.

Tn timpul lucrului, tineti toate partile corpului
la distanta de firul de taiere sau lama de fie-
rastrau. inainte de a porni masina, asigurati-
va cé firul de taiere sau lama de fierastrau nu
atinge nimic. O clipa de neatentie in timpul
utilizérii masinii poate duce la ranirea dum-
neavoastra sau a altor persoane.

Nu utilizati masina mai sus de Tnal{imea
taliei. Acest lucru ajuta la evitarea contactului
accidental cu firul de taiere sau cu lama de
fierastrau si permite un control mai bun asu-
pra masinii in situatii neasteptate.

Atunci cand taiati desisuri si lemnaris care
se afla sub tensiune, fiti pregatiti in cazul
revenirii acestora. La detensionarea firelor
de lemn, desisurile sau lemnarisul pot lovi
utilizatorul si/sau pot face ca masina sa
scape de sub control.
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t) Acordati o atentie deosebita taierii lemnului
n partea inferioara si arbustilor. Materialul
subtire poate fi prins in lama de fierastrau si
va poate lovi sau va poate face sa va
pierdeti echilibrul.

u) Tineti masina sub control si nu atingeti
lamele de fierastrau sau alte parti pericu-
loase in timp ce acestea sunt inca in
miscare. Acest lucru reduce riscul unei raniri
din cauza pieselor in miscare.

v) Transportati masina in stare oprita si la dis-
tanta de corp.Utilizarea corespunzéatoare a
masinii reduce probabilitatea unui contact
accidental cu lama de fierastrau care se
roteste.

w) La transportul sau depozitarea masinii,
agezati intotdeauna capacul de protectie pe
lama metalica de fierastrau. Utilizarea cores-
punzatoare a masinii reduce probabilitatea
unui contact accidental cu lama de fieras-
trau.

x) Utilizati numai fire, capete taietoare i lame
de fierastrau de schimb conform speci-
ficatiilor producatorului. Piesele de schimb
necorespunzatoare pot creste riscul de
rupere si ranire.

y) Asigurati-va ca este oprit comutatorul i ca
acumulatorul este scos Tnaintea indepartarii
materialului blocat sau Tnainte de efectuarea
lucrérilor de intretinere asupra masinii. O
punere in functiune neasteptata a masinii in
timpul indepartarii materialului blocat poate
cauza accidentari grave.

25.9 Instructiuni de siguranta cu pri-

vire la recul

Reculul este o miscare brusca in lateral, Tnainte
sau fnapoi a masinii, care poate aparea atunci
cand unealta taietoare se blocheaza sau se
agata de un obiect, cum ar fi un copac tanar sau
un ciot de copac. Aceasta poate fi atat de vio-
lenta incat masina si/sau utilizatorul sunt impinsi
n orice directie, ducand in cele din urma la pier-
derea controlului asupra masinii.

Prin masurile de precautie adecvate, reculul si
pericolele asociate pot fi evitate Th modul descris
mai jos.

a) Tineti masina ferm cu ambele maini si
aduceti bratele ntr-o pozitie in care puteti
rezista fortelor de recul. Rdmaneti in partea
stanga a maginii. Reculul poate creste riscul
de ranire din cauza miscarii neasteptate a
masinii. Prin luarea masurilor de precautie
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adecvate, utilizatorul poate controla fortele
de recul.

b) Tn cazul in care lama de fierastrau se blo-
cheaza sau in cazul intreruperii activitatii de
lucru, deconectati masina si mentineti-o
nemiscatd in material pana la oprirea totala
a lamei de fierastrau. Daca lama de fieras-
trdu este blocata, nu incercati niciodaté sa
scoateti masina din material sau sa o trageti
inapoi in timp ce lama de fierastrau este in
miscare; in caz contrar, se poate produce un
recul. Determinati si remediati cauza blocarii
lamei de fierastrau.

c) Nu utilizati lame de fierastrau tocite sau
deteriorate. Lamele de fierastrau tocite sau
deteriorate cresc riscul de a se bloca sau de
a se agata de un obiect, ceea ce poate pro-
voca un recul.

d) Asigurati intotdeauna o vedere buna a mate-
rialului care urmeaza sa fie taiat. Reculul
este mai probabil in zonele in care este dificil
sa se vada materialul care urmeaza sa fie
taiat.

e) Opriti masina daca se apropie o alta per-
soana fn timpul lucrului. In caz de recul, alte
persoane pot fi mai usor lovite si ranite de
lama de ferastrau care se roteste.
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