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WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN, VERSTE-
HEN UND AUFBEWAHREN.

1 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

1.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AK
— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden flihren kénnen.
> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

1.3 Symbole im Text

U..“ Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in

==l dieser Gebrauchsanleitung.

2  Ubersicht

2.1 Motorsense, Akku und Ladege-
rat

‘9ZO'9VA 'V-L0¥6-L20-8570
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1 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.
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2 Ubersicht

2 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

3 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren der Motorsense.

4 Tragbse
Die Tragdse dient zum Einhangen des Trag-
systems.

5 Leistungsstufenschalter
Der Leistungsstufenschalter dient zum Ein-
stellen der Leistungsstufe.

6 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

7 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

8 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

9 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fih-
ren der Motorsense.

10 Abstandhalter
Der Abstandhalter schutzt Gegensténde vor
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

11 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

12 Offnung fiir den Steckdorn
Die Offnung fiir den Steckdorn nimmt den
Steckdorn auf.

13 Steckdorn
Der Steckdorn blockiert beim Anbau eines
Schneidwerkzeugs die Welle.

14 Getriebegehduse
Das Getriebegehause deckt das Getriebe ab.
15 Akku
Der Akku versorgt die Motorsense mit Ener-
gie.

16 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

17 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

0458-027-9401-A
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22 Schutze und Schneidwerk-
zZeuge

Die Schutze und Schneidwerkzeuge sind bei-

spielhaft dargestellt. Kombinationen, die verwen-

det werden duirfen, sind in dieser Gebrauchsan-
leitung angegeben, 1 20.

0000-GXX-4584-A0

1 Schuiz fiir Metall-Schneidwerkzeuge
Der Schutz fir Metall-Schneidwerkzeuge
schutzt den Benutzer vor hochgeschleuderten
Gegenstanden und vor Kontakt mit dem
Grasschneideblatt.

2 Grasschneideblatt
Das Grasschneideblatt schneidet Gras und
Unkraut.

3 Transportschutz
Der Transportschutz schitzt vor Kontakt mit
Metall-Schneidwerkzeugen.

4 Ablangmesser
Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lange.

5 Schutz fiir Mahk&pfe
Der Schutz fiir Mahkopfe schiitzt den Benut-
zer vor hochgeschleuderten Gegensténden
und vor Kontakt mit dem Mahkopf.

6 Méahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

2.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Motorsense, dem
Akku und dem Ladegerét sein und bedeuten Fol-
gendes:

ﬂ Dieses Symbol gibt die Héchstdrehzahl
== des Schneidwerkzeugs an.
X

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

g warm oder zu kalt.
i3l

(EHHHE| 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

ég eine Stérung.
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Die LED leuchtet griin und die LEDs
am Akku leuchten oder blinken grun.
Der Akku wird geladen.

rischer Kontakt oder im Akku oder im
Ladegerét besteht eine Stoérung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Iﬂ] Die Angabe neben dem Symbol weist auf

Die LED blinkt rot. Zwischen dem Akku
e und dem Ladegerat besteht kein elekt-

den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfiigung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

Elektrogerat in einem geschlossenen und
trockenen Raum betreiben.

K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Maximale Leistungsstufe.
A
N\

ECO-Leistungsstufe.

Q)
ECO

3 Sicherheitshinweise
3.1 Warnsymbole

3.1.1

Die Warnsymbole auf der Motorsense, dem Akku
oder dem Ladegerat bedeuten Folgendes:

Warnsymbole

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
% Schutzbrille tragen.

tragen.

A nahmen beachten.
Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Falls wahrend der Arbeit Gegenstande
herabfallen kdnnen: Einen Schutzhelm

@ Schutzstiefel tragen.

m Arbeitshandschuhe tragen.

N

3 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zum Riickschlag
und deren MalRnahmen beachten.

D>

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
derten Gegenstanden und deren Maf3-
nahmen beachten.

F’

'i'._wm(sof.) a Sicherheitsabstand einhalten.

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

Motorsense und Ladegerat vor Regen
und Feuchtigkeit schitzen.

@

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

@0

Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schutzen und nicht in Flissigkeiten
tauchen.

Minimalen Abstand zwischen
Rundumgriff und Schneidwerk-
zeug nicht unterschreiten.

3.1.2 Schutz fiir Mahkopfe

Die Warnsymbole auf dem Schutz fiir Mahkopfe
bedeuten Folgendes:
Diesen Schutz fir Mahkdpfe verwen-

ﬁ‘ den.

Diesen Schutz nicht fir Grasschneide-
blatter verwenden.

3.2 Bestimmungsgeméfie Verwen-
dung
Die Motorsense STIHL FSA 80.0 R dient fir fol-
gende Anwendungen:
— mit einem Mahkopf: Mahen von Gras
— mit einem Grasschneideblatt: Mahen von Gras
und Unkraut

Die Motorsense darf bei Regen nicht verwendet
werden.

Der Akku STIHL AK versorgt die Motorsense mit
Energie.

Das Ladegerat STIHL AL 101 ladt den Akku
STIHL AK.

0458-027-9401-A



3 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

m Akkus und Ladegerate, die nicht von STIHL

fur die Motorsense freigegeben sind, kdnnen

Brande und Explosionen auslésen. Personen

kdénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Motorsense mit einem Akku STIHL AK ver-
wenden.

> Akku STIHL AK mit einem Ladegerat STIHL
AL 101, AL 301 oder AL 501 laden.

m Falls die Motorsense, der Akku oder das
Ladegerat nicht bestimmungsgeman verwen-
det werden, kdnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Motorsense, Akku und Ladegerat so ver-

wenden, wie es in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren der Motorsense, des Akkus und des
Ladegerats nicht erkennen oder nicht ein-
schatzen. Der Benutzer oder andere Personen
kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls die Motorsense, der Akku oder das
Ladegerét an eine andere Person weiterge-
geben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsense, den
Akku und das Ladegerat zu bedienen
und damit zu arbeiten. Falls der Benut-
zer korperlich, sensorisch oder geistig
eingeschrankt dazu fahig ist, darf der
Benutzer nur unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine verantwortliche
Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense, des Akkus und des Lade-
gerats erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

0458-027-9401-A
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— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet und das Ladegerat ver-
wendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

34 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in die
Motorsense hineingezogen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166, EN ISO 16321
oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhaltlich.
> Einen Gesichtsschutz tragen.
> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.
® Herabfallende Gegenstande kénnen zu Verlet-
zungen des Kopfs flhren.
> Falls wahrend der Arbeit Gegen-
sténde herabfallen kdnnen: Einen
% Schutzhelm tragen

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestrupp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-
takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug
kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Schuhwerk aus widerstandsfahigem Mate-

rial tragen.
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> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug
verwendet wird: Schutzstiefel mit
Stahlkappen tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.
® Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-
zeugs und wahrend der Reinigung oder War-
tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem
Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser
kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

3.5

3.5.1 Motorsense

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren der Motorsense und hoch-
geschleuderter Gegenstande nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den und Sachschaden kann entstehen.

= < 15m (50ft) > Unbeteiligte Personen, Kin-
w (ﬁ der und Tiere im Umkreis

Arbeitsbereich und Umgebung

von 15 m um den Arbeitsbe-

reich fernhalten.
> Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.
> Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kdnnen.

m Die Motorsense ist nicht wassergeschutzt.
Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann verletzt
werden und die Motorsense kann beschadigt
werden.

o
m Elektrische Bauteile der Motorsense kénnen
Funken erzeugen. Funken kdnnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslésen. Personen kénnen

schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.

Umgebung arbeiten.

> Nicht im Regen und nicht in feuchter

3 Sicherheitshinweise

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

35.2 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

v

Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und
aufbewahren, 1 19.5.
> Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schutzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

\

Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

Akku vor Chemikalien, Salzen und Dlnger
schiitzen.

353 Ladegerat

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder kdnnen die
Gefahren des Ladegerats und des elektri-
schen Stroms nicht erkennen und nicht ein-
schatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und
Tiere kdnnen schwer verletzt oder getotet wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Ladegerat spielen kénnen.
® Das Ladegerat ist nicht wassergeschutzt. Falls
im Regen oder in feuchter Umgebung gearbei-
tet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag

\

\

0458-027-9401-A



3 Sicherheitshinweise

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden
und das Ladegerat kann beschadigt werden.

@

®m Das Ladegeréat ist nicht gegen alle Umge-

bungseinflisse geschiitzt. Falls das Ladegerat

bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt

ist, kann das Ladegerat in Brand geraten oder

explodieren. Personen kdnnen schwer verletzt

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat in einem geschlossenen und tro-
ckenen Raum betreiben.

> Ladegerat nicht in einer leicht brennbaren
und nicht in einer explosiven Umgebung
betreiben.

> Ladegerat nicht auf einem leicht brennba-
ren Untergrund betreiben.

> Ladegerat nicht aulRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen verwenden und
aufbewahren, 1 19.5.

® Personen kénnen Uber die Anschlussleitung

stolpern. Personen kdnnen verletzt werden

und das Ladegerat kann beschadigt werden.

> Anschlussleitung flach auf dem Boden ver-
legen.

Umgebung betreiben.

3.6 Sicherheitsgerechter Zustand

3.6.1 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Die Motorsense ist unbeschadigt.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehr fir diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Mit einer unbeschadigten Motorsense

arbeiten.

0458-027-9401-A
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A\

Falls die Motorsense verschmutzt oder
nass ist: Motorsense reinigen und trocknen
lassen.

Motorsense nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.
Schneidwerkzeuge aus Metall nicht
anbauen.

Original STIHL Zubehor fir diese Motor-
sense anbauen.

Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

3.6.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfilllt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

— Das Ablangmesser ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufler Kraft

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

> Mit einem richtig angebauten Ablangmes-
ser arbeiten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

363 Mahkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Méahkopf ist unbeschadigt.

— Der Méahkopf ist nicht blockiert.

— Der Mahkopf ist richtig angebaut und fest
angezogen.

— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

Falls ein Mahkopf PolyCut mit Kunststoffmes-

sern verwendet wird:

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\
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— Die Kunststoffmesser sind unbeschadigt
und ohne Risse.
— Die Kunststoffmesser sind richtig angebaut.
— Die Verschleilgrenzen sind nicht Giberschrit-
ten.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
koénnen sich Teile des Mahkopfs, der Mahfa-
den oder der Kunststoffmesser I6sen und
weggeschleudert werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbei-
ten.

Falls ein Mahkopf PolyCut mit Kunststoff-
messern verwendet wird: Mit unbeschadig-
ten Kunststoffmessern arbeiten.

Mahfaden oder Kunststoffmesser nicht
durch Gegenstande aus Metall ersetzen.
VerschleiRgrenzen beachten und einhalten.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

\

\

\

\

3.6.4 Metall-Schneidwerkzeug

Das Metall-Schneidwerkzeug ist im sicherheits-

gerechten Zustand, falls folgende Bedingungen

erflllt sind:

— Das Metall-Schneidwerkzeug und die Anbau-
teile sind unbeschédigt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist nicht ver-
formt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig ange-
baut und fest angezogen.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig
gescharft.

— Das Metall-Schneidwerkzeug hat keinen Grat
an den Schneidkanten.

— Die Verschleilgrenzen sind nicht iberschrit-
ten.

— Falls ein nicht von STIHL gefertigtes Metall-
Schneidwerkzeug verwendet wird darf dieses
nicht schwerer, nicht dicker, nicht anders
geformt, nicht qualitativ minderwertiger und im
Durchmesser nicht gréRer als das groRte von
STIHL freigegebene Metall-Schneidwerkzeug
sein.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen sich Teile des Metall-Schneidwerk-
zeugs I6sen und weggeschleudert werden.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten Metall-Schneid-
werkzeug und unbeschadigten Anbauteilen
arbeiten.
Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

v

3.6.5

3 Sicherheitshinweise

> Grate an den Schneidkanten entfernen.

> Metall-Schneidwerkzeug von einem STIHL
Fachhandler auswuchten lassen.
VerschleiRgrenzen beachten und einhalten.
> Ein in dieser Gebrauchsanleitung angege-
benes Metall-Schneidwerkzeug verwenden.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Akku

A\

A\

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

Der Akku ist unbeschadigt.
Der Akku ist sauber und trocken.
Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten und funktionier-

enden Akku arbeiten.

Einen beschadigten oder defekten Akku

nicht laden.

Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-

gen.

Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku

trocknen lassen, [ 19.6.

> Akku nicht verandern.

> Gegenstande nicht in die Offnungen des

Akkus stecken.

Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit

metallischen Gegensténden verbinden und

kurzschlieRen.

Akku nicht 6ffnen.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Aus einem beschadigten Akku kann Fllssig-

keit austreten. Falls die Flissigkeit mit der

Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-

nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

> Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

Ein beschadigter oder defekter Akku kann

ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.

Personen kénnen schwer verletzt oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

v

v

v

v

v
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3 Sicherheitshinweise

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

3.6.6 Ladegerat

Das Ladegerat ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:
— Das Ladegerat ist unbeschadigt.

— Das Ladegerat ist sauber und trocken.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufRer Kraft

gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getdtet werden.

> Ein unbeschéadigtes Ladegerat verwenden.

> Falls das Ladegerat verschmutzt oder nass
ist: Ladegerat reinigen und trocknen lassen.

> Ladegerat nicht verandern.

> Gegenstande nicht in die Offnungen des
Ladegerats stecken.

> Elektrische Kontakte des Ladegerats nicht
mit metallischen Gegenstanden verbinden
und kurzschlief3en.

> Ladegerat nicht 6ffnen.

3.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen

nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer

kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-

den.

> Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-
sense arbeiten.

> Motorsense alleine bedienen.

> Schneidwerkzeug bodennah und waage-
recht zum Untergrund fihren.

> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

® Das sich drehende Schneidwerkzeug kann

den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann

schwer verletzt werden.

> Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht
berlhren.

> Falls das Schneidwerkzeug durch einen
Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-
schalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.
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Falls die Motorsense nicht bestimmungsgema-
3er Beanspruchung ausgesetzt wurde (z. B.
Gewalteinwirkung durch Schlag oder Sturz),
kann die Motorsense in einem nicht sicher-
heitsgerechten Zustand sein. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Motorsense auf sicherheitsgerechten
Zustand priifen.
> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Wahrend der Arbeit kdbnnen Vibrationen durch
die Motorsense entstehen.
> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung (Weilfingerkrankheit) auftreten: Einen
Arzt aufsuchen.

Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-

zeug auf einen fremden Gegenstand trifft,

kann dieser oder Teile davon mit hoher

Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.

Personen kénnen verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.

> Fremde Gegenstande aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf

einen harten Gegenstand trifft, kdnnen Funken

entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-

digt werden. Funken kénnen in leicht brennba-

rer Umgebung Brande ausldsen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getttet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

> Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht

sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit

weiter. Personen kdnnen schwer verletzt wer-

den.

> Warten, bis das Schneidwerkzeug sich
nicht mehr dreht.

In einer Gefahrensituation kann der Benutzer

in Panik geraten und das Tragsystem nicht
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ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

3.8 Reaktionskrafte

0000082390_003

Ein Rickschlag kann durch folgende Ursache

entstehen:

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
trifft im grau markierten Bereich oder im
schwarz markierten Bereich auf einen harten
Gegenstand und wird schnell abgebremst.

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
ist eingeklemmt.

Die groéfite Gefahr, dass ein Rickschlag ent-
steht, besteht im schwarz markierten Bereich.

A WARNUNG

m Durch diese Ursachen kann die Rotationsbe-
wegung des Schneidwerkzeugs stark abge-
bremst oder gestoppt werden und das
Schneidwerkzeug kann nach rechts oder in
Richtung des Benutzers gestolRen wer-
den (schwarzer Pfeil). Der Benutzer kann die
Kontrolle liber die Motorsense verlieren. Per-
sonen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden.
> Motorsense mit beiden Handen festhalten.
> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

> Nicht mit dem schwarz markierten Bereich
arbeiten.

> Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug,
Schutz und Tragsystem verwenden.

> Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

> Mit Vollgas arbeiten.

3.9 Laden
A WARNUNG

m \Wahrend des Ladens kann ein beschadigtes
oder ein defektes Ladegerat ungewdhnlich rie-
chen oder rauchen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
> Akku herausnehmen.
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® Das Ladegerat kann bei unzureichender War-
meabfuhr iberhitzen und einen Brand auslo-
sen. Personen kénnen schwer verletzt oder
getotet werden und Sachschaden kann entste-
hen.
> Ladegerat nicht abdecken.

3.10 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,

Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.

Falls die Anschlussleitung oder die

Verlangerungsleitung beschadigt ist:

> Beschadigte Stelle nicht berlhren.

> Il;letzstecker aus der Steckdose zie-
en.

> Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.

> Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.

> Ladegerat Uiber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschlieRen.

® Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-

rungsleitung kann zu einem elektrischen

Schlag fuihren. Personen kdnnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

> Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, [
19.4.

A WARNUNG

® Wahrend des Ladens kann eine falsche Netz-
spannung oder eine falsche Netzfrequenz zu
einer Uberspannung in dem Ladegerat fiihren.
Das Ladegerat kann beschadigt werden.
> Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Ladegerats Ubereinstimmen.
® Falls das Ladegerat an eine Mehrfachsteck-
dose angeschlossen ist, kdnnen wahrend des

—
[oRSEN
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Ladens elektrische Bauteile (iberlastet wer-

den. Die elektrischen Bauteile kénnen sich

erwarmen und einen Brand auslésen. Perso-

nen kdnnen sich schwer verletzen oder getotet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Sicherstellen, dass die Leistungsangaben
auf der Mehrfachsteckdose durch die Anga-
ben auf dem Leistungsschild des Ladege-
rats und aller an die Mehrfachsteckdose
angeschlossener Elektrogerate in Summe
nicht Gberschritten werden.
m Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschadigt werden
und Personen kénnen darlber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.

m Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-
sen.
> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:

Kabeltrommel vollstéandig abwickeln.

m Falls elektrische Leitungen und Rohre in der

Wand verlaufen, kdnnen diese beschadigt

werden, wenn das Ladegerat an der Wand

montiert wird. Kontakt mit elektrischen Leitun-
gen kann zu einem Stromschlag fiihren. Per-
sonen kénnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

> Sicherstellen, dass an der vorgesehenen
Stelle keine elektrische Leitungen und
Rohre in der Wand verlaufen.

Falls das Ladegerat nicht wie in dieser

Gebrauchsanleitung beschrieben an der Wand

montiert ist, kann das Ladegerat oder der

Akku herunterfallen oder das Ladegerat zu

heil® werden. Personen kdnnen verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat so an eine Wand montieren, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.
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® Falls das Ladegerat mit eingesetztem Akku an
eine Wand montiert wird, kann der Akku aus
dem Ladegerét fallen. Personen kdnnen ver-
letzt werden und Sachschaden kann entste-
hen.
> Zuerst Ladegerat an die Wand montieren
und dann Akku einsetzen.

3.1

3.11.1  Motorsense

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil} werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

® \Wahrend des Transports kann die Motorsense
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku herausnehmen.

Transportieren

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

3.11.2  Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden und Sachscha-
den kann entstehen.
> Einen beschadigten Akku nicht transportie-

ren.

® \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

3.11.3 Ladegeréat

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann das Ladegerat
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-

"
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nen verletzt werden und Sachschaden kann

entstehen.

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Ladegerat mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass es nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

m Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen. Die
Anschlussleitung und das Ladegerat kénnen
beschadigt werden.
> Anschlussleitung aufwickeln und am Lade-

gerat befestigen.

3.12 Aufbewahren

3.12.1  Motorsense

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense aulRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsense
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann
beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

> Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.

3.12.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren des Akkus nicht

erkennen und nicht einschatzen. Kinder koén-

nen schwer verletzt werden.

> Akku aufRerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-

wahren.
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> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

> Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

> Akku nicht auBerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen aufbewahren, 0 19.5.

3.12.3 Ladegerét

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren eines Ladegerats

nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder

kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

> Netzstecker ziehen.

> Ladegerat aufierhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

® Das Ladegerat ist nicht gegen alle Umge-

bungseinflisse geschiitzt. Falls das Ladegerat

bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt

ist, kann das Ladegerat beschadigt werden.

> Netzstecker ziehen.

> Falls das Ladegerat warm ist: Ladegerat
abkuhlen lassen.

> Ladegerat sauber und trocken aufbewah-
ren.

> Ladegerat in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

> Ladegerat nicht auRRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufoewahren, [
19.5.

® Die Anschlussleitung ist nicht dafiir bestimmt,

das Ladegerat daran zu tragen oder aufzuhan-

gen. Die Anschlussleitung und das Ladegeréat

kénnen beschadigt werden.

> Ladegerat am Gehause greifen und festhal-
ten. Eine Griffmulde zum einfachen Anhe-
ben des Ladegerats ist am Ladegerat ange-
bracht.

> Ladegerat an der Wandhalterung aufhan-
gen.

3.13 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann die
Motorsense unbeabsichtigt eingeschaltet wer-
den. Personen kdénnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
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> Akku herausnehmen.

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berthren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsense, den Schutz, das
Schneidwerkzeug oder den Akku beschadi-
gen. Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug oder der Akku nicht richtig
gereinigt werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kdénnen schwer verletzt werden.
> Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug und

Akku so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
m Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug oder der Akku nicht richtig
gewartet oder repariert werden, kénnen Bau-
teile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft gesetzt
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
oder getotet werden.
> Motorsense, Schutz und Akku nicht selbst
warten oder reparieren.

> Falls die Motorsense, der Schutz oder der
Akku gewartet oder repariert werden mus-
sen: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidwerkzeug so warten, wie es in der
Gebrauchsanleitung des verwendeten
Schneidwerkzeugs oder auf der Verpa-
ckung des verwendeten Schneidwerkzeugs
beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Schneidwerkzeuge kann der Benutzer sich an
scharfen Schneidkanten schneiden. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.
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4 Motorsense einsatzbereit
machen

4.1 Motorsense einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende

Schritte durchgefihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im

sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Motorsense, 1 3.6.1.

— Schutz, 1.1,

— Mahkopf oder Metall-Schneidwerkzeug,
3.6.3 oder 1 3.6.4.

— Akku, 1 3.6.5.

Akku prifen, 03 10.2.

Akku vollstandig laden, I 5.2,

Motorsense reinigen, B4 15.1.

Rundumgriff anbauen, 1 6.3.

Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz

und Tragsystem auswahlen, 3 20.1.

Schutz anbauen, 1 6.1.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug verwendet
wird: Schrittbegrenzer anbauen, 1 6.4.

> Mahkopf oder Metallschneidwerkzeug

anbauen, £ 6.5.1 oder 1 6.5.3.

Tragsystem anlegen und einstellen, 1 7.1.

Rundumgriff einstellen, E17.2.

Motorsense ausbalancieren, 1 7.3.

Bedienungselemente priifen, €4 10.1.

Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden

kénnen: Motorsense nicht verwenden und

einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.

5 Akku laden und LEDs

5.1 Ladegerat an eine Wand mon-
tieren

Das Ladegerat kann an eine Wand montiert wer-
den.

yY VY VvYY

v
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> Ladegerat so an eine Wand montieren, dass
folgende Bedingungen erfillt sind:
— Geeignetes Befestigungsmaterial wird ver-
wendet.
— Das Ladegerat ist waagrecht.
Folgende MaRe sind eingehalten:
— a = mindestens 100 mm
b (fir AL 101) = 75 mm
b (fur AL 301, AL 501) = 100 mm

- c=45mm
—d=9mm
- e=25mm

5.2 Akku laden

Die Ladezeit héangt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fur eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-
peraturbereiche beachten [ 19.6. Die tatsachli-
che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
zeit abweichen. Die Ladezeit ist unter
www.stihl.com/charging-times angegeben.

Wenn der Netzstecker in einer Steckdose einge-
steckt ist und der Akku in das Ladegerat einge-
setzt wird, startet der Ladevorgang automatisch.
Wenn der Akku vollstandig geladen ist, schaltet
sich das Ladegerat automatisch ab.

Wahrend des Ladens erwarmen sich der Akku
und das Ladegerat.

0000-GXX-0628-A2

> Netzstecker (6) in eine gut zugangliche Steck-
dose (7) stecken.
Das Ladegerat (3) fuhrt einen Selbsttest
durch. Die LED (4) leuchtet ca. 1 Sekunde
lang griin und ca. 1 Sekunde lang rot.

> Anschlussleitung (5) verlegen.

> Akku (2) in die Flihrungen des Ladegerats (3)
einsetzen und bis zum Anschlag driicken.
Die LED (4) leuchtet grin. Die LEDs (1) leuch-
ten griin und der Akku (2) wird geladen.

> Falls die LED (4) und die LEDs (1) nicht mehr
leuchten: Der Akku (2) ist vollstandig geladen
und kann aus dem Ladegerat (3) herausge-
nommen werden.

14
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> Falls das Ladegerat (3) nicht mehr verwendet
wird: Netzstecker (6) aus der Steckdose (7)
ziehen.

5.3 Ladezustand anzeigen

80-100%

60-80%
40-60%——
ruo b

0-20%

0000-GXX-0629-A2

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED griin blinkt: Akku laden.

54 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
griin oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, 1 18.1.
In der Motorsense oder im Akku besteht eine
Storung.

5.5 LED am Ladegerét
Die LED zeigt den Status des Ladegerats an.

Falls die LED griin leuchtet, wird der Akku gela-

den.

> Falls die LED rot blinkt: Stérungen beheben.
Im Ladegerat besteht eine Stérung.

6 Motorsense zusammen-
bauen

6.1 Schutz anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000100844_001
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Das Ablangmesser (1) ist bereits in den

Schutz (2) eingebaut und darf nicht ausgebaut

werden.

> Schutz (2) bis zum Anschlag in die Fihrungen
am Getriebegehause schieben.

> Schraube (3) eindrehen und fest anziehen.

6.2 Schutz abbauen

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000100957_001

> Schraube (2) herausdrehen.
> Schutz (1) abziehen.

6.3 Rundumgriff anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

9/4\1 3
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> Bolzen (8) in die Offnung im Schnellspanner
(5) fuhren.
Bolzen (8) so ausrichten, dass die Einkerbung
des Bolzen unten ist.

> Schelle (3) so in den Rundumgriff legen, dass
die Bohrungen fluchten.

> Rundumgriff (2) zusammen mit der Schelle (3)
auf den Schaft (9) setzen.

> Lange Schraube (7) durch die Bohrungen im
Bolzen und im Schnellspanner (5) fiihren.

> Schelle (4) gegen den Schaft driicken und so
ausrichten, dass die Bohrungen fluchten.

> Kurze Schraube (6) durch die Bohrungen fih-
ren.

> Lange Schraube (7) durch die Bohrungen fih-
ren.

» Randelmuttern (1) aufdrehen.

> Schnellspanner (5) zuklappen.

0458-027-9401-A
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Falls sich der Rundumgriff (2) nicht mehr ver-
schieben Iasst, ist der Rundumgriff fest einge-
stellt.
> Falls der Rundumgriff (2) verschoben werden
kann:
> Schnellspanner (5) aufklappen.
> Réndelmuttern (1) anziehen.
> Schnellspanner (5) zuklappen.
Der Rundumgriff (2) kann nicht mehr ver-
schoben werden.
> Falls der Schnellspanner (5) nicht vollstandig
zugeklappt werden kann:
> Schnellspanner (5) aufklappen.
> Réndelmuttern (1) I6sen.
> Schnellspanner (5) zuklappen.
Der Rundumgriff (2) kann nicht mehr ver-
schoben werden.

6.4 Schrittbegrenzer anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000100958_001

> Schrittbegrenzer (2) an den Rundumgriff (3)
setzen.
Schrittbegrenzer schlieft biindig mit dem Run-
dumgriff ab.

> Schraube (1) eindrehen und fest anziehen.

6.5 Mahkopf anbauen und
abbauen
6.5.1 Méahkopf anbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000-GXX-3031-A0

> Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.
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> Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen und von
Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

> Steckdorn (4) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrickt halten.

> Mahkopf (1) solange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Steckdorn (4) einrastet.
Die Welle (3) ist blockiert.

> Mahkopf (1) von Hand fest anziehen.

» Steckdorn (4) abziehen.

6.5.2 Mahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
drticken und gedriickt halten.

Mahkopf solange drehen, bis der Steckdorn
einrastet.

Die Welle ist blockiert.

Mahkopf im Uhrzeigersinn herausdrehen.
Druckteller abnehmen.

Steckdorn abziehen.

v

v

v

v

v

6.5.3 Metall-Schneidwerkzeug anbauen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

& —1

S

0000-GXX-3032-A1

> Druckteller (5) so auf die Welle (6) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) auf den Drucktel-
ler (5) legen. Falls ein Kreissageblatt oder ein
Grasschneideblatt mit mehr als 4 Schneiden
verwendet wird: Schneidkanten so ausrichten,
dass sie in die gleiche Richtung zeigen, wie
der Pfeil fur die Drehrichtung auf dem Schutz.

> Druckscheibe (3) so auf das Metall-Schneid-
werkzeug (4) legen, dass die Wolbung nach
oben zeigt.
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7 Motorsense flr den Benutzer einstellen

> Laufteller (2) so auf die Druckscheibe (3)
legen, dass die geschlossene Seite nach oben
zeigt.

> Steckdorn (7) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrtckt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) solange gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Steckdorn
(7) einrastet.

Die Welle (6) ist blockiert.

> Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
und fest anziehen.

> Steckdorn (7) abziehen.

6.5.4 Metall-Schneidwerkzeug abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
driicken und gedrickt halten.
Metall-Schneidwerkzeug solange im Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

Mutter im Uhrzeigersinn abdrehen.
Befestigungsteile, Metall-Schneidwerkzeug
und Druckteller abnehmen.

Steckdorn abziehen.

v

v

v

v

v

7 Motorsense fiir den Benut-
zer einstellen

71 Tragsystem anlegen und ein-
stellen

0000-GXX-4594-A0

> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)
aufsetzen.

> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)
so einstellen, dass sich der Karabinerha-
ken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der
rechten Hifte befindet.

Weitere Tragsysteme, die verwendet werden
dirfen, sind in dieser Gebrauchsanleitung ange-
geben, 1 20.1.

0458-027-9401-A



8 Akku einsetzen und herausnehmen

7.2 Rundumgriff ausrichten und

einstellen

Der Rundumgriff kann abhangig von der Anwen-

dung und der KorpergroRRe des Benutzers in ver-

schiedene Positionen eingestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000100843_001

> Schnellspanner (2) I16sen.
> Rundumgriff (1) so in die gewlinschte Position
verschieben, dass folgende Bedingungen
erfillt sind:
— Der Abstandhalter (3) passt zwischen den
Rundumgriff (1) und die Tragose.
— Falls ein Mahkopf verwendet wird: a = maxi-
mal 30 cm
— Falls ein Metall-Schneidwerkzeug verwen-
det wird: a = maximal 25 cm
> Schnellspanner (2) so schlieRen, dass der
Rundumgriff (1) nicht mehr um den Schaft
gedreht werden kann.

7.3

Akku und Schneidwerkzeug wirken sich auf die
Balance der Motorsense aus. Die Motorsense
muss mit angebautem Schneidwerkzeug und
eingesetztem Akku ausbalanciert werden.

Motorsense ausbalancieren

0000-GXX-3585-A0

Das Schneidwerkzeug muss leicht auf dem
Boden aufliegen.
> Motorsense ausschalten.

0458-027-9401-A
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0000101131_001

> Tragose (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

> Motorsense auspendeln lassen.

> Falls die Lage des Schneidwerkzeugs im aus-
gependelten Zustand angepasst werden
muss:

0000101130_001

> Schraube (3) I6sen.

> Tragose (2) so auf dem Schaft verschieben,
dass die richtige Lage im ausgependelten
Zustand erreicht wird.

> Schraube (3) fest anziehen.

8 Akku einsetzen und
herausnehmen

8.1 AkKku einsetzen

0000101128_001

> Akku (1) so lange in den Akku-Schacht (2)
driicken, bis ein Klick zu héren ist.
Die Pfeile (3) am Akku (1) sind noch sichtbar
und der Akku (1) ist im Akku-Schacht (2) gesi-
chert. Zwischen der Motorsense und dem
Akku (1) besteht kein elektrischer Kontakt.
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> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem zweiten Klick ein
und schlief3t biindig mit dem Gehéause der
Motorsense ab.

8.2 Akku herausnehmen

0000101074_001

> Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

9 Motorsense einschalten
und ausschalten
9.1 Motorsense einschalten

0000100846_001

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen die
Griffstelle (2) des Bedienungsgriffs
umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Rundum-
griff so festhalten, dass der Daumen den Run-
dumgriff umschlieRt.

> Ergo-Hebel (1) mit der Hand driicken und
gedrickt halten.

> Entsperrschieber (4) mit dem Daumen nach
unten driicken.

> Schalthebel (3) mit dem Zeigefinger driicken
und gedruckt halten.
Die Motorsense beschleunigt und das
Schneidwerkzeug dreht sich.

Je weiter der Schalthebel (3) gedriickt ist, umso
schneller dreht sich das Schneidwerkzeug.

Die Motorsense erkennt in der maximalen Leis-
tungsstufe das angebaute Schneidwerkzeug
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9 Motorsense einschalten und ausschalten

und stellt die richtige Hochstdrehzahl automa-
tisch ein.

9.2 Motorsense ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

10 Motorsense und Akku pri-
fen

10.1  Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

> Entsperrschieber driicken und halten.

> Ergo-Hebel driicken und gedrtckt halten.

> Schalthebel dricken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergéngig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurlickfedern:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Motorsense einschalten

> Akku einsetzen.

> Entsperrschieber driicken und halten.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Das Schneidwerkzeug dreht sich.

> Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Das Schneidwerkzeug dreht sich nach kurzer
Zeit nicht mehr.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.
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11 Mit der Motorsense arbeiten

10.2  Akku prifen

> Drucktaste am Akku drticken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit der Motorsense arbei-
ten

Motorsense halten und fiihren

111

0000101131_001

> Tragdse (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

Falls ein Mahkopf verwendet wird:

0000-GXX-4604-A0

> Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen die Giriff-
stelle des Bedienungsgriffs umschlief3t.

> Motorsense mit der anderen Hand am Handriff
so festhalten, dass der Daumen den Handriff
umschlieft.

Falls ein Metall-Schneidwerkzeug verwendet
wird:

=

0000-GXX-4605-A0

> Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen die Griff-
stelle des Bedienungsgriffs umschlief3t.

0458-027-9401-A
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> Motorsense mit der linken Hand am Rundum-
griff so festhalten, dass der Daumen den Run-
dumgriff umschlief3t.

11.2 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kdnnen 2 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die Position des
Leistungsstufenschiebers (1) zeigt die einge-
stellte Leistungsstufe an.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit.

AN
ECO

: ECO-Leistungsstufe, niedrige Leis-
tung

AN

N
: Maximale Leistungsstufe, maximale
Leistung

Wenn die maximale Leistungsstufe eingestellt
ist, erkennt die Motorsense das angebaute
Schneidwerkzeug und stellt die passende Dreh-
zahl des Messers automatisch ein.

Wenn die Eco-Leistungsstufe eingestellt ist, wird
die Drehzahl verringert.

Die Akku-Laufzeit kann dadurch verlangert wer-
den.

0000101114_001

> Leistungsstufenschieber (1) mit dem Daumen
in die gewunschte Position schieben.

11.3  Méhen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthéhe.
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Mahen mit einem Mahkopf (A)

> Motorsense gleichmaRig hin und her bewe-
gen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Mahen mit einem Grasschneideblatt (B)

> Mit dem linken Bereich des Metall-Schneid-
werkzeugs mahen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Fur eine optimale Leistungsfahigkeit die empfoh-
lenen Temperaturbereiche beachten, L4 19.6.

11.4 Mahfédden an Mahkopfen Auto-

Cut nachstellen
> Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz langt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kirzer als 25 mm sind, kdn-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedriickt halten.

> Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden kdnnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.
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12 Nach dem Arbeiten

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.

Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, [[d 19.6.

Motorsense reinigen.

Schutz reinigen.

Schneidwerkzeug reinigen.

Akku reinigen.

Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

13 Transportieren

13.1  Motorsense transportieren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

v

v
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Motorsense tragen

> Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
> Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

13.2  Akku transportieren

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Guter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemal UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter stihl.link/
safety angegeben.

13.3 Ladegerat transportieren

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Akku herausnehmen.

> Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.
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14 Aufbewahren

> Falls das Ladegeréat in einem Fahrzeug trans-
portiert wird: Ladegerat mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass das
Ladegerat nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

14 Aufbewahren

141  Motorsense aufbewahren
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.
> Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfillt sind:
— Die Motorsense kann nicht umkippen und
sich nicht bewegen.
— Die Motorsense ist aufRerhalb der Reich-
weite von Kindern.
— Die Motorsense ist sauber und trocken.
> Falls die Motorsense langer als 30 Tage auf-
bewahrt wird: Schneidwerkzeug abbauen.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.
> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfullt sind:
— Der Akku ist aullerhalb der Reichweite von
Kindern.
— Der Akku ist sauber und trocken.
— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.
— Der Akku ist getrennt von der Motorsense.
— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.
— Der Akku ist nicht auRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufbewahrt, £
19.5.

deutsch

14.3 Ladegeréat aufbewahren
> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

7t
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0000-GXX-0592-A1

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

0458-027-9401-A

> Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.
> Ladegerat so aufbewahren, dass folgende

Bedingungen erfiillt sind:

— Das Ladegeréat ist auBerhalb der Reichweite
von Kindern.

— Das Ladegerat ist sauber und trocken.

— Das Ladegeréat ist in einem geschlossenen
Raum.

— Das Ladegerét ist nicht an der Anschlusslei-
tung oder an der Halterung (3) fur die
Anschlussleitung aufgehangt.

— Das Ladegerét ist nicht auBerhalb der ange-
gebenen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
L119.5.

15 Reinigen

156.1  Motorsense reinigen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

> Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkdrper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Birste reini-
gen.

> Den Bereich unter dem Lufterrad mit einem
Pinsel oder einer weichen Birste reinigen.

15.2  Schutz und Schneidwerkzeug

reinigen
> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
> Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Brste rei-
nigen.

15.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.
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156.4 Ladegerat reinigen

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

> Ladegerat mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Elektrische Kontakte des Ladegerats mit
einem Pinsel oder einer weichen Blirste reini-
gen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhéangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Jahrlich

> Motorsense von einem STIHL Fachhandler
prifen lassen.

16.2  Metall-Schneidwerkzeug schér-

fen und auswuchten

Es erfordert viel Ubung, Metall-Schneidwerk-
zeuge richtig zu scharfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, Metall-Schneidwerkzeuge von

einem STIHL Fachhandler schéarfen und aus-

wuchten zu lassen.

> Metall-Schneidwerkzeug so scharfen, wie es
in der Gebrauchsanleitung und Verpackung

18 Stdérungen beheben
18.1

16 Warten

des verwendeten Schneidwerkzeugs beschrie-
ben ist.

17 Reparieren

17.1  Motorsense, Schneidwerkzeug,

Akku und Ladegeréat reparieren

Der Benutzer kann die Motorsense, das

Schneidwerkzeug, den Akku und das Ladegerat

nicht selbst reparieren.

> Falls die Motorsense oder das Schneidwerk-
zeug beschadigt sind: Motorsense oder
Schneidwerkzeug nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

> Falls das Ladegerat defekt oder beschadigt
ist: Ladegerat ersetzen.

> Falls die Anschlussleitung defekt oder bescha-
digt ist: Ladegeréat nicht verwenden und
Anschlussleitung von einem STIHL Fachhand-
ler ersetzen lassen.

Stérungen der Motorsense oder des Akkus beheben

Stoérung LEDs am Akku |Ursache Abhilfe
Die Motorsense |1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku laden.
lauft beim Ein- gran. Akkus ist zu gering.
schalten nicht
an.
1 LED leuchtet |Der Akku ist zu warm [> Akku herausnehmen.
rot. oder zu kalt. > Akku abkuhlen oder erwarmen lassen.
3 LEDs blinken [In der Motorsense > Akku herausnehmen.
rot. besteht eine Storung. > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.
> Akku einsetzen.
> Motorsense einschalten.
> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
3 LEDs leuch- |Die Motorsense ist zu |> Akku herausnehmen.
ten rot. warm. > Motorsense abkiihlen lassen.
4 LEDs blinken [Im Akku besteht eine |> Akku herausnehmen und erneut einset-
rot. Stoérung. zen.
> Motorsense einschalten.
> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
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19 Technische Daten

deutsch

Stérung LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem
Akku ist unterbrochen.

>
>

>

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

>

Motorsense oder Akku trocknen lassen,
0 19.6.

Die Motorsense |3 LEDs leuch-
schaltet im ten rot.
Betrieb ab.

Die Motorsense ist zu
warm.

v

Akku herausnehmen.
Motorsense abkuhlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

\

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

>

Akku vollstandig laden.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

Akku ersetzen.

Die Leistungsstu-
fen kénnen nicht
eingestellt wer-
den.

Der Schalthebel ist
gedrickt und die
Motorsense ist einge-
schaltet.

Leistungsstufe so einstellen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist.

Mahkopf lasst
sich nicht von
Hand abbauen.

Mahkopf ist zu fest
angezogen.

vy

Lifterrad mit dem Steckdorn blockieren.
Mahkopf mit der Hand abdrehen.
Steckdorn abziehen.

Nach dem Ein- |1 LED leuchtet
setzen des rot.
Akkus in das

Ladegerat startet
der Ladevorgang
nicht.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

Akku im Ladegerat eingesetzt lassen.
Der Ladevorgang startet automatisch,
sobald der zuldssige Temperaturbereich
erreicht ist.

18.2 Stoérungen des Ladegerats beheben

dem Ladegerat und
dem Akku ist unter-
brochen.

Stoérung LED am Lade- |Ursache Abhilfe
geréat
Der Akku wird Die LED blinkt |Die elektrische Ver-  [> Akku herausnehmen.
nicht geladen. rot. bindung zwischen > Elektrische Kontakte am Ladegerét rei-

nigen.
Akku einsetzen.

Im Ladegerat besteht
eine Storung.

>

Ladegerat nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

18.3  Produktunterstiitzung und Hilfe
zur Anwendung

Produktunterstiutzung und Hilfe zur Anwendung
sind bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

Kontaktmdglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder
www.stihl.com zu finden.

19 Technische Daten

19.1  Motorsense STIHL FSA 80.0 R
— Zulassiger Akku: STIHL AK

0458-027-9401-A

— Gewicht mit schwerstem Mahkopf und zuge-
hérigem schwersten Schutz, ohne Akku:
4,4 kg

— Lange ohne Schneidwerkzeug: 1775 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2  Akku STIHL AK

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Nennspannung: 36 V

— Maximale Spannung: 40 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
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— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

19.3 Ladegerat STIHL AL 101
— Nennspannung: siehe Leistungsschild
— Frequenz: siehe Leistungsschild

— Nennleistung: siehe Leistungsschild
— Ladestrom: siehe Leistungsschild

Die Ladezeiten sind unter www.stihl.com/char-
ging-times angegeben.

19.4  Verlédngerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
missen deren Adern abhangig von der Span-
nung und der Lange der Verlangerungsleitung
mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220 V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungslange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungslange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.5 Temperaturgrenzen

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten oder explodieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-
halb von + 50 °C laden.

> Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 50 °C verwenden.

> Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 70 °C aufbewahren.

19.6 Empfohlene Temperaturberei-

che
Fir eine optimale Leistungsfahigkeit der Motor-
sense, des Akkus und Ladegeréats die folgenden
Temperaturbereiche beachten:
— Laden: + 5 °C bis + 40 °C
— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C
— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C
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Falls der Akku auBerhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei tiber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine héhere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

19.7 Schallwerte und Vibrations-

werte

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.
— Garantierter Schallleistungspegel Lyag nach
2000/14/EG: 96 dB(A).

Verwendung mit einem Mahkopf auBer Poly-

Cut 18-2

— Schalldruckpegel L, gemessen nach
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)

— Schallleistungspegel Ly,a gemessen nach
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), Unsicherheit Kyya:

2 dB(A)
— Vibrationswert ap,, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 2,9 m/s?, Unsicherheit K,:
2,0 m/s?
— Rundumgriff: 5,2 m/s?, Unsicherheit Ky:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 41 m/s?, Unsicherheit K,:
10 m/s?
— linker Handgriff: 52 m/s?, Unsicherheit Kp:
10 m/s?

Verwendung mit einem Méahkopf PolyCut 18-2
— Schalldruckpegel L,, gemessen nach
IEC 62841-4-4: 82 dB(A), Unsicherheit Kpa:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
IEC 62841-4-4: 93 dB(A), Unsicherheit Kya:
2 dB(A)
— Vibrationswert an, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 2,1 m/s?, Unsicherheit K:
2,0 m/s?
— Rundumgriff: 2,7 m/s?, Unsicherheit Kj:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN I1SO 5349-3:

0458-027-9401-A


https://www.stihl.com/charging-times
https://www.stihl.com/charging-times

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

— Bedienungsgriff: 36 m/s?, Unsicherheit K:
10 m/s?

— linker Handgriff: 48 m/s?, Unsicherheit K,:
10 m/s?

Verwendung mit einem Metall-Schneidwerkzeug
— Schalldruckpegel L,n gemessen nach
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), Unsicherheit Kp:
2 dB(A)
— Schallleistungspegel L, gemessen nach
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), Unsicherheit Kyya:
2 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
IEC 62841-4-4
— Bedienungsgriff: 3,4 m/s?, Unsicherheit K;:
2,0 m/s?
— linker Handgriff: 4,1 m/s?, Unsicherheit K,:
2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN ISO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 56 m/s?, Unsicherheit K:
10 m/s?
— linker Handgriff: 70 m/s?, Unsicherheit K,:
10 m/s?

Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Prifverfahren

deutsch

gemessen und kdénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kénnen
von den angegebenen Werten abweichen,
abhangig von der Art der Anwendung und dem
verwendeten Zubehor. Die angegebenen Schall-
und Vibrationswerte kdnnen zu einer ersten Ein-
schatzung der Schall- und Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatséchliche Schall- und
Vibrationsbelastung muss eingeschéatzt werden.
Dabei kdnnen auch die Zeiten berlcksichtigt
werden, in denen das Elektrogerat abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.8 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

20.1 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen
Schneidwerkzeug Schutz Schrittbegrenzer |Tragsystem
— Mahkopf PolyCut 18-2 — Schutz fur Mah-|—- optional — Einschultergurt
(9 335 mm) kopfe — Doppelschultergurt mit
Mahkopf mit M&hfaden ,rund, (9 380 mm) Schnellléseeinrichtung
leise* mit Durchmesser
2,4 mm:
— Mahkopf AutoCut 25-2
— Mahkopf AutoCut C 26-2
— Mahkopf AutoCut 27-2
— Mahkopf AutoCut C 28-2
— Mahkopf DuroCut 20-2
— Mahkopf SuperCut 20-2
— Mahkopf TrimCut C 32-2
— Grasschneideblatt 230-2 — Schutz fur — vorgeschrieben
(9 230 mm) Metall-Schneid-
— Grasschneideblatt 230-4 werkzeuge
(9 230 mm) (@ 230 mm)
— Grasschneideblatt 230-8
(9 230 mm)
21 Ersatzteile und Zubehor STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und

21.1  Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&, STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

0458-027-9401-A

original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehér anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
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bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fir deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

22 Entsorgen

221 Motorsense, Akku und Ladege-

rat entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
héndler erhaltlich.

Eine unsachgemafe Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmidill entsorgen.

23 EU-Konformitat

Die EU-Konformitatserklarung ist unter stihl.link/
compliance verfugbar.

Ein Formular zur Meldung von Security-
Schwachstellen und weitere Informationen sind
unter vdp.stihl.com verfligbar.

24 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030
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25 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

25.1 Einleitung

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug* bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

25.2  Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiih-
ren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

25.3 Elektrische Sicherheit

a) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen
oder Nésse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

25.4  Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein

0458-027-9401-A
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b)

c)

d)

e)

)]

h)

Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen flihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieRen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieRen, kann dies
zu Unfallen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlussel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen flihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.

0458-027-9401-A
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25.5 Verwendung und Behandlung

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

des Elektrowerkzeugs
Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaflinahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht kiemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berticksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fur andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen flhren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
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sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

25.6 Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

d) Beifalscher Anwendung kann Flissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Flissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflussigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flihren.

e) Benutzen Sie keinen beschéadigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kdnnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen
eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auRerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden aulerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erh6-
hen.

25.7 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
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b)

stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur
durch den Hersteller oder bevollmachtigte
Kundendienststellen erfolgen.

25.8 Sicherheitshinweise fiir Gras-

a)

b)

d)

e)

f)

9)

trimmer, Freischneider und

Freischneider mit Sageblatt
Verwenden Sie die Maschine nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei
Gewitter. Dies reduziert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich nach Wildtieren. Wildtiere kénnen durch
die laufende Maschine verletzt werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich und entfernen Sie alle Steine, Stécke,
Dréhte, Knochen und andere Fremdkorper.
Herausgeschleuderte Teile konnen zu Ver-
letzungen flhren.

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der
Maschinen immer, ob das Schneidwerkzeug
oder Sageblatt und die Schneid- oder Sége-
einheit nicht beschadigt sind. Beschadigte
Teile erhdhen das Verletzungsrisiko.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir das
Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Unsachge-
mafR angezogene Sageblattmuttern oder -
schrauben kénnen entweder das Sageblatt
beschadigen oder dazu fihren, dass es sich
|0st.

Die Bemessungsdrehzahl des Schneidwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie die
auf der Maschine angegebene Hochstdreh-
zahl. Schneidwerkzeuge, die sich schneller
als mit ihrer Bemessungsdrehzahl drehen,
kdénnen zerbrechen und umherfliegen.

Tragen Sie Augen-, Kopfschutz und Schutz-
handschuhe. Geeignete personliche Schutz-
ausrustung wird Verletzungen durch herum-
fliegende Teile oder durch zufalligen Kontakt
mit dem Schneidfaden oder dem Sageblatt
verringern.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer rutschfeste, schiitzende Schuhe. Nie-
mals barful® oder mit offenen Sandalen
arbeiten. Dadurch vermindern Sie die Gefahr
einer Fullverletzung beim Kontakt mit dem
rotierenden Schneidfaden oder Séageblatt.

0458-027-9401-A
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i)

k)

m

=

n)

0)

p)

Q)

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer Sicherheitsschuhe. Niemals barful
oder mit offenen Sandalen arbeiten. Dadurch
vermindern Sie die Gefahr einer FuRverlet-
zung beim Kontakt mit dem rotierenden
Schneidfaden oder Sageblatt.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer lange Hosen. BloRRe Haut erhoht die
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch
herausgeschleuderte Objekte.

Halten Sie Umstehende beim Betrieb der
Maschine fern. Herausgeschleuderte Teile
kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie immer beide Hande beim
Betrieb der Maschine. Halten Sie die
Maschine mit beiden Handen, um einen Ver-
lust der Kontrolle zu vermeiden.

Halten Sie die Maschine nur an den isolier-
ten Griffflachen, weil der Schneidfaden oder
das Sageblatt verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidfadens oder des Sage-
blatts mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fihren.

Achten Sie immer auf festen Stand und
benutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie
auf dem Boden stehen. Rutschiger Unter-
grund oder instabile Standflachen kénnen
zum Verlust des Gleichgewichts oder zum
Verlust der Kontrolle tber die Maschine flh-
ren.

Betreiben Sie die Maschine nicht auf (iber-
maBig steilen Hangen. Damit wird das Risiko
vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszu-
rutschen und hinzufallen, was zu Verletzun-
gen fiihren kénnte.

Achten Sie beim Arbeiten an Abhangen auf
einen sicheren Stand; arbeiten Sie immer
quer zum Abhang, niemals aufwérts oder
abwarts, und seien Sie extrem vorsichtig
beim Andem der Arbeitsrichtung. Damit wird
das Risiko vermindert, die Kontrolle zu ver-
lieren, auszurutschen und hinzufallen, was
zu Verletzungen fiihren konnte.

Halten Sie beim Arbeiten alle Kérperteile
vom Schneidfaden oder Ségeblatt fern.
Bevor Sie die Maschine einschalten, stellen
Sie sicher, dass der Schneidfaden oder das
Ségeblatt nichts bertihrt. Ein Augenblick der
Unachtsamkeit beim Betrieb der Maschine
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kann zu Verletzungen bei Ihnen oder ande-
ren fihren.

Betreiben Sie die Maschine nicht iiber Tail-
lenhéhe. Dies hilft einen unbeabsichtigten
Kontakt mit dem Schneidfaden oder Sage-
blatt zu vermeiden und ermdglicht eine bes-
sere Kontrolle der Maschine in unerwarteten
Situationen.

Seien Sie beim Schneiden von Gestriipp und
Gehdlz, das unter Spannung steht, auf des-
sen Zuriickfedern gefasst. Beim Entspannen
der Holzfasern kénnen Gestriipp oder
Geholz den Benutzer treffen und/oder die
Maschine auer Kontrolle bringen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schnei-
den von Unterholz und jungen Badumen. Das
diinne Material kann sich im Sageblatt ver-
fangen und auf Sie schlagen oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

Halten Sie die Maschine unter Kontrolle und
berihren Sie keine Sageblatter oder andere
geféhrliche Teile, wahrend diese sich noch
bewegen. Dies verringert das Risiko einer
Verletzung durch sich bewegende Teile.

Tragen Sie die Maschine ausgeschaltet und
von lhrem Kérper abgewandt.Eine sachge-
mafe Handhabung der Maschine verringert
die Wahrscheinlichkeit eines zufalligen Kon-
takts mit dem rotierenden Sageblatt.

Bei Transport oder Lagerung der Maschine
setzen Sie immer die Schutzkappe auf das
Metalségeblatt. Sachgemale Handhabung
der Maschine verringert die Wahrscheinlich-
keit eines zufalligen Kontakts mit dem Sage-
blatt.

Verwenden Sie nur Ersatzfaden, -schneid-
képfe und sageblétter nach Vorgabe des

Herstellers. Falsche Ersatzteile konnen die
Gefahr von Bruch und Verletzung erhéhen.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausge-
schaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie
eingeklemmtes Material entfernen oder die
Maschine warten. Ein unerwarteter Betrieb
der Maschine beim Entfernen von einge-
klemmten Material kann zu ernsthaften Ver-
letzungen flhren.

Sicherheitshinweise beziiglich
RickstoRes

Ruckstof} ist eine plétzliche seitwarts, vorwarts
oder riickwarts gerichtete Bewegung der
Maschine, die auftreten kann, wenn das
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Schneidwerkzeug sich verklemmt oder in einem
Objekt wie einem jungen Baum oder Baum-
stumpf verhakt. Sie kann so heftig sein, dass die
Maschine und/oder die Bedienperson in eine
beliebige Richtung getrieben wird und letztlich
zum Verlust der Kontrolle Uber die Maschine
fuhrt.

Ruckstol3 und die zugehoérigen Geféahrdungen
kénnen durch geeignete Vorsichtsmalnahmen,
wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie die Maschine mit beiden Handen
fest und bringen Sie lhre Arme in eine Stel-
lung, in der Sie die RiickstoRkréfte abfangen
kdnnen. Halten Sie sich links von der
Maschine. Ein RickstoR kann durch die
unerwartete Bewegung der Maschine das
Risiko einer Verletzung erhéhen. Die Bedien-
person kann durch geeignete Vorsichtsmal3-
nahmen die RuckstoRRkrafte beherrschen.

b) Falls das Ségeblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die
Maschine aus und halten Sie sie im Material
ruhig, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie bei einem ver-
klemmten Ségeblatt nie, die Maschine aus
dem Material zu entfernen oder sie riickwérts
zu ziehen, solange das Séageblatt sich
bewegt; sonst kann ein RiickstoR erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache flr
das Verklemmen des Sageblattes.

c) Verwenden Sie keine stumpfen oder beschéa-
digten Sageblatter. Stumpfe oder bescha-
digte Sageblatter erhdhen das Risiko des
Verklemmens oder Verhakens mit einem
Objekt und kénnen zu einem Riickstof flh-
ren.

d) Sorgen Sie immer fiir gute Sicht auf das zu
schneidende Material. Ein RuckstoR ist
wahrscheinlicher in Bereichen, in denen man
das zu schneidende Material schwierig
sehen kann.

e) Schalten Sie die Maschine aus, wenn sich
beim Arbeiten eine andere Person nahert.
Andere Personen kdénnen im Fall eines
Ruckstoles leichter vom rotierenden Sage-
blatt getroffen und verletzt werden.
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IMPORTANT ! AVANT D'UTILISER CETTE
MACHINE, LIRE ET BIEN COMPRENDRE
CETTE NOTICE D'EMPLOI, ET LA CONSER-
VER PRECIEUSEMENT.

1

1

Informations concernant la
présente Notice d'emploi

A Documents applicables

Les prescriptions de sécurité locales doivent étre
respectées.

>

En plus de la présente Notice d'emploi, il faut

lire, bien comprendre et conserver les docu-

ments suivants :

— Notice d'emploi et textes de I'emballage de
I'outil de coupe employé

— Consignes de sécurité Batterie STIHL AK

— Information de sécurité concernant les bat-
teries STIHL et les produits STIHL a batterie
intégrée : www.stihl.com/safety-data-sheets

‘9ZO'9VA 'V-L0¥6-L20-8570
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https://www.stihl.com/safety-data-sheets

2 Vue d'ensemble

1.2 Marquage des avertissements
dans le texte

A AVERTISSEMENT

m Attire I'attention sur des dangers qui peuvent
causer des blessures graves, voire mortelles.
> Les mesures indiquées peuvent éviter des

blessures graves, voire mortelles.

AVIS

m Attire |'attention sur des dangers pouvant cau-
ser des dégats matériels.
> Les mesures indiquées peuvent éviter des
dégats matériels.

1.3 Symboles employés dans le
texte

Ce symbole renvoie a un chapitre de la
==l présente Notice d'emploi.

2 Vue d'ensemble

2.1 Débroussailleuse, batterie et
chargeur

0000100839_001

1 Logement pour batterie
Logement dans lequel on introduit la batterie.
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2 Levier de verrouillage
Le levier de verrouillage immobilise la batterie
dans le logement pour batterie.

3 Poignée de commande
La poignée de commande sert a commander,
tenir et mener la débroussailleuse.

4 Anneau de suspension
L'anneau de suspension est prévu pour I'ac-
crochage du systéme de portage.

5 Commutateur de niveaux de puissance
Le commutateur de niveaux de puissance
permet le réglage du niveau de puissance.

6 Levier Ergo
Le levier Ergo maintient le bouton poussoir de
déverrouillage en place lorsqu'on lache la
gachette de commande.

7 Gachette de commande
La gachette de commande met la débrous-
sailleuse en marche et 'arréte.

8 Bouton poussoir de déverrouillage
Le bouton poussoir de déverrouillage déver-
rouille la gachette de commande.

9 Poignée circulaire
La poignée circulaire sert a tenir et mener la
débroussailleuse.

10 Piéce d'écartement
La piece d'écartement évite que l'outil de
coupe entre en contact avec des objets et ris-
que de les endommager.

11 Tube
Le tube relie les différents composants.

12 Trou pour mandrin de calage
Trou prévu pour l'introduction du mandrin de
calage.

13 Mandrin de calage
Le mandrin de calage permet de bloquer I'ar-
bre pour le montage d'un outil de coupe.

14 Carter de réducteur
Le carter de réducteur recouvre le réducteur.

15 Batterie
La batterie fournit a la débroussailleuse
I'énergie nécessaire au fonctionnement.

16 DEL
Les diodes électroluminescentes (DEL) indi-
quent le niveau de charge de la batterie et
signalent des dérangements.

17 Touche
La touche active les DEL qui se trouvent sur
la batterie.

# Plaque signalétique avec numéro de machine
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2.2 Capots protecteurs et outils de
coupe

Les illustrations des capots protecteurs et des

outils de coupe sont données a titre d'exemples.

Les combinaisons autorisées sont indiquées
dans la présente Notice d'emploi, &1 20.

0000-GXX-4584-A0

1 Capot protecteur pour outils de coupe métalli-
ques
Le capot protecteur pour outils de coupe
métalliques protege I'utilisateur contre les
objets projetés par l'outil de coupe et contre le
risque de contact avec le couteau a herbe.

2 Couteau a herbe
Le couteau a herbe coupe I'herbe et la mau-
vaise herbe.

3 Protecteur de transport
Le protecteur de transport protege contre le
risque de contact avec les outils de coupe
métalliques.

4 Couteau rogneur
Au cours du travail, le couteau rogneur rogne
les fils de coupe de telle sorte qu'ils ne
dépassent pas la longueur correcte.

5 Capot protecteur pour tétes faucheuses
Le capot protecteur pour tétes faucheuses
protege l'utilisateur contre les objets projetés
et contre le risque de contact avec la téte fau-
cheuse.

6 Téte faucheuse
La téte faucheuse porte les fils de coupe.

2.3 Symboles

Les symboles qui peuvent étre appliqués sur la
débroussailleuse, la batterie et le chargeur ont
les significations suivantes :

ﬂ Ce symbole indique la vitesse de rotation
—= maximale de I'outil de coupe.
X

1 DEL est allumée de couleur rouge.
La batterie est trop chaude ou trop

% "23 § froide.

32

3 Prescriptions de sécurité

(fiifH}) 4 DEL clignotent de couleur rouge. Il'y
ég a un dérangement dans la batterie.

La DEL est allumée de couleur verte et
les DEL de la batterie sont allumées ou
clignotent de couleur verte. La
recharge de la batterie est en cours.

La DEL clignote de couleur rouge. Il n'y
a pas de contact électrique entre la
batterie et le chargeur ou bien il y a un
dérangement dans la batterie ou dans
le chargeur.

Niveau de puissance acoustique

@ Lwa garanti conformément a la directive
2000/14/CE en dB(A) pour pouvoir
comparer les émissions sonores des
produits.

Le chiffre situé a c6té du symbole indique
la capacité energétique de la batterie sui-
vant |a spécification du fabricant des cellu-
les. A l'utilisation pratique, la capacité éner-
geétique réellement disponible est infé-
rieure.

Utiliser I'appareil électrique dans un local
fermé et sec.

Ne pas jeter le produit avec les ordures

ménageres.
Niveau de puissance maximal.
AN
(o)
Niveau de puissance ECO.
A\
ECO

3  Prescriptions de sécurité
3.1 Symboles d'avertissement
3.1.1

Les symboles d'avertissement appliqués sur la
débroussailleuse, la batterie ou le chargeur ont
les significations suivantes :

Respecter les consignes de sécurité et
les mesures a prendre.
Il est nécessaire de lire, de bien com-

Symboles d'avertissement

prendre et de conserver précieuse-
ment la Notice d'emploi.

Porter des lunettes de protection.

Si, au cours du travail, des objets ris-
quent de tomber : porter un casque de
protection.
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Porter des chaussures de protection.

@ Porter des gants de travail.
A

Respecter les consignes de sécurité
concernant le rebond et les mesures a
prendre.

Respecter les consignes de sécurité et
. les mesures a prendre en ce qui con-
& cerne la projection d'objets vers le
haut.

= < 15m (50ft) Respecter la distance de sécu-
w rité.

Retirer la batterie pour les pauses de
travail, le transport, le rangement, la
maintenance ou la réparation de la
machine.

Préserver la débroussailleuse et le

chargeur de la pluie et de I'humidité.

Préserver la batterie de la chaleur et
du feu.

Préserver la batterie de la pluie et de
I'hnumidité, et ne pas la plonger dans un
liquide quelconque

La distance entre la poignée
circulaire et l'outil de coupe ne
doit pas étre inférieure a la cote
minimale indiquée.

3.1.2 Capot protecteur pour tétes faucheu-
ses

Les symboles d'avertissement appliqués sur le
capot protecteur pour tétes faucheuses ont les
significations suivantes :

Utiliser ce capot protecteur pour des
tétes faucheuses.

Ne pas utiliser ce capot protecteur pour
des couteaux a herbe.

3.2 Utilisation conforme a la desti-
nation

La débroussailleuse STIHL FSA 80.0 R convient
pour les applications suivantes :

0458-027-9401-A
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— avec une téte faucheuse : fauchage de I'herbe
— avec un couteau a herbe : fauchage de I'herbe
et de la mauvaise herbe

La débroussailleuse ne doit pas étre utilisée
sous la pluie.

La batterie STIHL AK fournit a la débroussail-
leuse I'énergie nécessaire au fonctionnement.

Le chargeur STIHL AL 101 recharge la batterie
STIHL AK.

A AVERTISSEMENT

m | 'utilisation de batteries et de chargeurs qui ne
sont pas autorisés par STIHL pour cette
débroussailleuse risque de causer des incen-
dies et des explosions. Cela peut causer des
dégats matériels et des personnes risquent de
subir des blessures graves, voire mortelles.
> Utiliser la débroussailleuse avec une batte-
rie STIHL AK.
> Recharger la batterie STIHL AK avec un
chargeur STIHL AL 101, AL 301 ou AL 501.
m Sj la débroussailleuse, la batterie ou le char-
geur n'est pas utilisé conformément a la desti-
nation prévue, cela peut causer des dégats
matériels et des personnes risquent de subir
des blessures trés graves, voire mortelles.
> Utiliser la débroussailleuse, la batterie et le
chargeur comme décrit dans cette Notice
d'emploi.

3.3 Exigences concernant l'utilisa-
teur

A AVERTISSEMENT

m | es personnes qui n'ont pas regu de formation
adéquate ne peuvent pas reconnaitre ou éva-
luer les dangers de la débroussailleuse, de la
batterie et du chargeur. L'utilisateur ou d'au-
tres personnes risquent de subir des blessu-
res graves, voire mortelles.

> |l est nécessaire de lire, de bien
comprendre et de conserver précieu-
sement la Notice d'emploi.

> Si l'on confie la débroussailleuse, la batterie
ou le chargeur a une autre personne : il faut
y joindre la Notice d'emploi.

> Veiller a ce que l'utilisateur satisfasse aux
exigences suivantes :

— L'utilisateur est reposé.

— L'utilisateur dispose de toute I'intégrité
physique, sensorielle et mentale néces-
saire pour étre capable d'utiliser correc-
tement la débroussailleuse, la batterie
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et le chargeur et de travailler avec cet
équipement. Si les capacités physiques,
sensorielles ou mentales de I'utilisateur
sont limitées, ce dernier doit utiliser ce
matériel uniguement sous la surveil-
lance ou selon les instructions d'une
personne responsable.

— L'utilisateur est capable de reconnaitre
et d'évaluer les dangers de la débrous-
sailleuse, de la batterie et du chargeur.

— L'utilisateur est majeur ou est en cours
d'apprentissage sous la surveillance
d'une personne responsable, conformé-
ment aux reglementations nationales en
vigueur.

— Avant de travailler pour la premiére fois
avec la débroussailleuse et d'utiliser le
chargeur pour la premiére fois, I'utilisa-
teur a recgu les instructions nécessaires,
du revendeur spécialisé STIHL ou d'une
autre personne compétente.

— L'utilisateur ne se trouve pas sous l'in-
fluence d'alcool, de médicaments ni de
drogue.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.4 Vétements et équipement

A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, les cheveux longs risquent

d'étre happés par la débroussailleuse. L'utili-

sateur risque de subir des blessures graves.

> Attacher les cheveux longs de maniére a ce
qu'ils se trouvent au-dessus des épaules.

3 Prescriptions de sécurité

dangereuse pour la santé et peut déclencher

des réactions allergiques.

> En cas de dégagement de poussiére : por-
ter un masque antipoussiere.

Des vétements mal appropriés risquent de se

prendre dans le bois, les broussailles ou la

débroussailleuse. S'il ne porte pas les véte-

ments appropriés, I'utilisateur risque de subir

des blessures graves.

> Porter des vétements ajustés.

> Ne porter ni écharpe, ni bijoux.

® Au cours du travail, I'utilisateur peut entrer en

contact avec I'outil de coupe en rotation. L'utili-
sateur risque de subir des blessures graves.
> Porter des chaussures en matiére résis-
tante.
> Si l'on utilise un outil de coupe
métallique : porter des chaussures
de sécurité avec coquille en acier.

> Porter un pantalon long en tissu résistant.

® Au montage et au démontage de l'outil de

coupe, et au cours du nettoyage ou de la
maintenance, I'utilisateur peut entrer en con-
tact avec I'outil de coupe ou avec le couteau
rogneur. L'utilisateur risque d'étre blessé.

> Porter des gants de travail en
matiére résistante.

m | 'utilisateur risque de glisser s'il ne porte pas

de chaussures de sécurité adaptées. L'utilisa-

teur risque d'étre blessé.

> Porter des chaussures de sécurité solides
et fermées a semelle antidérapante.

m Au cours du travail, des objets peuvent étre 3.5 Aire de travail et voisinage
soulevés du sol et projetés a haute vitesse. '
L'utilisateur risque d'étre blessé. 3.5.1 Débroussailleuse

A AVERTISSEMENT

® Des passants, des enfants et des animaux ne
peuvent pas reconnaitre et évaluer les dan-
gers de la débroussailleuse et des objets sou-
levés et projetés par la débroussailleuse. Des
passants, des enfants ou des animaux ris-
quent d'étre grievement blessés, et des dégats

lunettes de protection appropriées
sont testées suivant la norme

EN 166, EN ISO 16321 ou suivant
les prescriptions nationales spécifi-
ques et vendues dans le commerce
avec le marquage respectif.

> Porter une visiére pour se protéger le

> Porter des lunettes de protection
% couvrant étroitement les yeux. Des

visage. matériels peuvent survenir.
> Porter un pantalon long en tissu résistant. e 15m (s0f) > Veiller a ce que les passants,
® Une chute d'objets peut causer des blessures w ‘(ﬂ les enfants et les animaux

respectent une distance de
sécurité de 15 m tout autour
de l'aire de travail.
> Toujours respecter une distance de 15 m
par rapport a tout objet.
> Ne pas laisser la débroussailleuse sans
surveillance.

a la téte.
> Si, au cours du travail, des objets ris-
quent de tomber : porter un casque
de protection.

® Au cours du travail, la machine peut soulever
de la poussiére. L'aspiration de poussiere est
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> Veiller a ce que des enfants ne puissent
pas jouer avec la débroussailleuse.

> Préserver la batterie de la pluie et de
I'humidité, et ne pas la plonger dans

m | a débroussailleuse n'est pas protégée contre
I'eau. Si I'on travaille sous la pluie ou dans une
atmosphére humide, un choc électrique peut
se produire. L'utilisateur risque de subir des
blessures et la débroussailleuse risque d'étre
endommagée.

==\ = Ne pas travailler sous la pluie ou
@ dans une atmosphére humide.

m Des composants électriques de la débrous-
sailleuse peuvent produire des étincelles.
Dans un environnement présentant des ris-
ques d'explosion ou a proximité de matieres
facilement inflammables, les étincelles peu-
vent causer des incendies ou des explosions.
Cela peut causer des dégats matériels et des
personnes risquent de subir des blessures
trés graves, voire mortelles.
> Ne pas travailler dans un environnement

présentant des risques d'explosion ou a
proximité de matieres facilement inflamma-
bles.

3.5.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

m Des passants, des enfants ou des animaux ne
peuvent pas reconnaitre et évaluer les dan-
gers de la batterie. Des passants, des enfants
ou des animaux risquent d'étre grievement
blessés.
> Veiller a ce que des passants, des enfants

ou des animaux ne s'approchent pas.
> Ne pas laisser la batterie sans surveillance.
> Veiller a ce que des enfants ne puissent
pas jouer avec la batterie.

m | a batterie n'est pas protégée contre toutes
les influences de I'environnement. Si la batte-
rie est exposée a certaines influences de l'en-
vironnement, la batterie risque de prendre feu,
d'exploser ou de subir des endommagements
irréparables. Des personnes peuvent étre grie-
vement blessées et des dégats matériels peu-
vent survenir.

> Préserver la batterie de la chaleur et

du feu.
> Ne jamais jeter la batterie au feu.

> Ne pas charger, utiliser ou ranger la batte-
rie a des températures inférieures ou supé-
rieures a la plage de températures indi-
quée, 1 19.5.

0458-027-9401-A

un liquide quelconque.

> Tenir la batterie a I'écart de petits objets
métalliques.

> Ne pas soumettre la batterie a une forte
pression.

> Ne pas exposer la batterie aux micro-
ondes.

> Tenir la batterie a I'écart des produits chimi-
ques, des sels et des engrais.

353 Chargeur

A AVERTISSEMENT

m | es passants, de méme que les enfants, ne
peuvent pas reconnaitre et évaluer les dan-
gers du chargeur et du courant électrique. Des
passants, des enfants ou des animaux ris-
quent de subir des blessures graves, voire
mortelles.
> Veiller a ce que des passants, des enfants

ou des animaux ne s'approchent pas.
> Veiller a ce que des enfants ne puissent
pas jouer avec le chargeur.

® | e chargeur n'est pas protégé contre I'eau. Si
I'on travaille sous la pluie ou dans une atmos-
phére humide, un choc électrique peut se pro-
duire. L'utilisateur risque de subir des blessu-
res et le chargeur risque d'étre endommageé.

=N\ "~ Ne pas l'utiliser sous la pluie ou
@ dans une atmosphére humide.
® | e chargeur n'est pas protégé contre toutes
les influences de I'environnement. Si le char-
geur est exposé a certaines influences de l'en-
vironnement, le chargeur risque de prendre
feu ou d'exploser. Des personnes peuvent étre
grievement blessées et des dégats matériels
peuvent survenir.
> Utiliser le chargeur dans un local fermé et
sec.
> Ne pas faire fonctionner le chargeur dans
un environnement présentant des risques
d'explosion ou a proximité de matiéres faci-
lement inflammables.
> Ne pas faire fonctionner le chargeur sur
une surface facilement inflammable.
> Ne pas utiliser ou ranger le chargeur a des
températures inférieures ou supérieures a
la plage de températures indiquée, Ed 19.5.
m Des personnes risquent de trébucher sur le
cordon d'alimentation électrique. Des person-
nes pourraient se blesser et le chargeur pour-
rait étre endommageé.
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> Poser le cordon d'alimentation électrique
bien a plat sur le sol.

3.6 Bon état pour une utilisation en
toute sécurité

3.6.1 Débroussailleuse

La débroussailleuse se trouve en bon état pour

une utilisation en toute sécurité si les conditions

suivantes sont remplies :

— La débroussailleuse ne présente aucun
endommagement.

— La débroussailleuse est propre et seche.

— Les éléments de commande fonctionnent et
n'ont pas été modifiés.

— Une combinaison d'outil de coupe et de capot
protecteur indiquée dans la présente Notice
d'emploi est montée.

— L'outil de coupe et le capot protecteur sont
montés correctement.

— Les accessoires montés sont des accessoires
d'origine STIHL destinés a cette débroussail-
leuse.

— Les accessoires sont montés correctement.

A AVERTISSEMENT

m Sj |'état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants ne fonctionnent plus correctement et
que des dispositifs de sécurité soient mis hors
service. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.
> Ne travailler qu'avec une débroussailleuse
qui ne présente aucun endommagement.

> Si la débroussailleuse est encrassée ou
mouillée : nettoyer la débroussailleuse et la
faire sécher.

> N'apporter aucune modification a la
débroussailleuse. Exception : montage
d'une combinaison d'outil de coupe et de
capot protecteur indiquée dans la présente
Notice d'emploi.

> Si les éléments de commande ne fonction-
nent pas : ne pas travailler avec la débrous-
sailleuse.

> Ne pas monter d'outils de coupe métalli-
ques.

> Monter des accessoires d'origine STIHL
destinés a cette débroussailleuse.

> Monter l'outil de coupe et le capot protec-
teur comme décrit dans la présente Notice
d'emploi.

> Monter les accessoires comme indiqué
dans la présente Notice d'emploi ou dans la
Notice d'emploi de ces accessoires.
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> N'introduire aucun objet dans les orifices de
la débroussailleuse.

» Remplacer les étiquettes d'avertissement
usées ou endommagées.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.6.2 Capot protecteur

Le capot protecteur se trouve en bon état pour

une utilisation en toute sécurité si les conditions

suivantes sont remplies :

— Le capot protecteur ne présente aucun
endommagement.

— Le couteau rogneur est monté correctement.

A AVERTISSEMENT

m Sij 'état impeccable requis pour la sécurité

n'est pas garanti, il est possible que des com-

posants ne fonctionnent plus correctement et

que des dispositifs de sécurité soient mis hors

service. L'utilisateur pourrait alors subir des

blessures graves.

> Travailler uniquement avec un capot pro-
tecteur qui ne présente aucun endommage-
ment.

> Ne pas travailler avec un couteau rogneur
pas correctement monté.

> Au moindre doute : consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

3.6.3 Téte faucheuse

La téte faucheuse se trouve en bon état pour

une utilisation en toute sécurité si les conditions

suivantes sont remplies :

— La téte faucheuse ne présente aucun endom-
magement.

— La téte faucheuse n'est pas bloquée.

— La téte faucheuse est correctement montée et
fermement serrée.

— Les fils de coupe sont montés correctement.

— Sil'on utilise une téte faucheuse PolyCut avec
couteaux en matiére synthétique :

— Les couteaux en matiére synthétique ne
sont pas fissurés et ils ne présentent aucun
endommagement.

— Les couteaux en matiere synthétique sont
montés correctement.

— Les limites d'usure ne sont pas dépassées.

A AVERTISSEMENT

m Sij |'état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants de la téte faucheuse ou des mor-
ceaux de fil de coupe ou de couteaux en
matiére synthétique se détachent et soient
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projetés au loin. Des personnes risquent d'étre

grievement blessées.

> Ne travailler qu'avec une téte faucheuse qui
ne présente aucun endommagement.

> Si I'on utilise une téte faucheuse PolyCut
avec couteaux en matiere synthétique : tra-
vailler avec des couteaux en matiére syn-
thétique qui ne présentent aucun endom-
magement.

> Ne pas remplacer les fils de coupe ou les
couteaux en matiere synthétique par des
objets métalliques.

> Vérifier et respecter les limites d'usure.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.6.4 Outil de coupe métallique

L'outil de coupe métallique se trouve en bon état

pour une utilisation en toute sécurité si les condi-

tions suivantes sont remplies :

— L'outil de coupe métallique et les pieces de
fixation ne présentent aucun endommage-
ment.

— L'outil de coupe métallique n'est pas déformé.

— L'outil de coupe métallique est correctement
monté et fermement serré.

— L'outil de coupe métallique est aff(ité correcte-
ment.

— L'outil de coupe métallique ne présente
aucune bavure sur les tranchants.

— Les limites d'usure ne sont pas dépassées.

— Si l'on utilise un outil de coupe métallique qui
n'a pas été fabriqué par STIHL, son poids, son
épaisseur et son diameétre ne doivent pas
dépasser ceux du plus gros outil de coupe
meétallique STIHL autorisé ; il doit avoir exacte-
ment la méme forme et sa qualité ne doit pas
étre inférieure a celle de I'outil d'origine STIHL.

A AVERTISSEMENT

m Sj |'état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants de I'outil de coupe métallique se déta-
chent et soient projetés au loin. Des person-
nes risquent d'étre grievement blessées.
> Ne travailler qu'avec un outil de coupe
meétallique qui ne présente aucun endom-
magement et avec des piéces de fixation
qui ne présentent aucun endommagement.

> Affater correctement l'outil de coupe métalli-
que.

> Ebavurer les tranchants.

> Faire équilibrer I'outil de coupe métallique
par un revendeur spécialisé STIHL.

> Veérifier et respecter les limites d'usure.
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» Utiliser un outil de coupe métallique indiqué
dans la présente Notice d'emploi.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

3.6.5 Batterie

La batterie se trouve en bon état pour une utili-

sation en toute sécurité si les conditions suivan-

tes sont remplies :

— La batterie ne présente aucun endommage-
ment.

— La batterie est propre et séche.

— La batterie fonctionne et n'a subi aucune
modification.

A AVERTISSEMENT

m Sj la batterie n'est pas dans I'état impeccable
requis pour la sécurité, elle n'est plus en état
de fonctionner en toute sécurité. Des person-
nes risquent d'étre grievement blessées.
> Ne travailler qu'avec une batterie qui ne

présente aucun endommagement et fonc-

tionne correctement.

Ne pas recharger une batterie endomma-

gée ou défectueuse.

Si la batterie est encrassée : nettoyer la

batterie.

Si la batterie est mouillée ou humide : faire

sécher la batterie, [ 19.6.

> N'apporter aucune modification a la batte-

rie.
N'introduire aucun objet dans les orifices de
la batterie.
> Ne pas court-circuiter les contacts de la
batterie avec des objets métalliques.

> Ne pas ouvrir la batterie.

> Remplacer les étiquettes d'avertissement
usées ou endommagées.

® En cas d'endommagement de la batterie, du
liquide peut s'écouler. Si le liquide entre en
contact avec la peau ou les yeux, il peut cau-
ser une irritation de la peau ou des yeux.

» Eviter tout contact avec ce liquide.

> En cas de contact accidentel avec la peau :
les surfaces de la peau touchées doivent
étre savonnées et lavées a grande eau.

> En cas de contact accidentel avec les
yeux : se rincer les yeux a grande eau pen-
dant au moins 15 minutes et consulter un
médecin.

® Une batterie endommagée ou défectueuse
peut dégager une odeur inhabituelle ou de la
fumée, ou s'enflammer. Cela peut causer des
dégats matériels et des personnes risquent de
subir des blessures graves, voire mortelles.

v

v

v

v
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> Si la batterie dégage une odeur inhabituelle
ou de la fumée : ne pas utiliser la batterie,
la tenir a I'écart de toute matiére inflamma-
ble.

> Si la batterie brile : essayer d'éteindre la
batterie avec un extincteur ou de I'eau.

3.6.6 Chargeur

Le chargeur se trouve en bon état pour une utili-

sation en toute sécurité si les conditions suivan-

tes sont remplies :

— Le chargeur ne présente aucun endommage-
ment.

— Le chargeur est propre et sec.

A AVERTISSEMENT

m Sj |'état impeccable requis pour la sécurité
n'est pas garanti, il est possible que des com-
posants ne fonctionnent plus correctement et
que des dispositifs de sécurité soient mis hors
service. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.
> N'utiliser le chargeur que s'il ne présente
aucun endommagement.

> Si le chargeur est encrassé ou mouillé :
nettoyer le chargeur et le faire sécher.

> N'apporter aucune modification au char-
geur.

> N'introduire aucun objet dans les orifices du
chargeur.

> Ne pas court-circuiter les contacts du char-
geur avec des objets métalliques.

> Ne pas ouvrir le chargeur.

3.7 Au travail
A AVERTISSEMENT

® Dans certaines situations, il est possible que

I'utilisateur ne puisse plus travailler de maniére

concentrée. L'utilisateur risque de trébucher,

de tomber et de gravement se blesser.

> Travailler calmement et de fagon réfléchie.

> Si les conditions d'éclairage et de visibilité
sont mauvaises : ne pas travailler avec la
débroussailleuse.

> La débroussailleuse ne doit étre maniée
que par une seule personne.

> Mener l'outil de coupe a proximité du sol et
parallélement au sol.

> Faire attention aux obstacles.

> Travailler debout en gardant I'équilibre.

> En cas de signes de fatigue : faire une
pause.

m | 'outil de coupe en rotation risque de couper
I'utilisateur. L'utilisateur risque de subir des
blessures graves.
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> Ne pas toucher a l'outil de coupe en rota-
tion.

> Si l'outil de coupe est bloqué par un objet
quelconque : arréter la débroussailleuse et
retirer la batterie. Alors seulement, retirer
I'objet.

Si la débroussailleuse a été soumise a des

sollicitations sortant du cadre de I'utilisation

normale (par ex. si elle a été soumise a des

efforts violents, en cas de choc ou de chute), il

est possible que la débroussailleuse ne se

trouve plus dans I'état requis pour un fonction-

nement en toute sécurité. Des personnes peu-

vent étre grievement blessées et des dégats

matériels peuvent survenir.

> |l faut donc vérifier la débroussailleuse pour
s'assurer qu'elle se trouve dans |'état
impeccable requis pour la sécurité.

> En cas de doute : demander conseil a un
revendeur spécialisé STIHL.

Si, au cours du travail, I'on constate un chan-

gement d'état ou un comportement inhabituel

de la débroussailleuse, il est possible que la

débroussailleuse ne soit plus dans I'état requis

pour une utilisation en toute sécurité. Des per-

sonnes peuvent étre grievement blessées et

des dégats matériels peuvent survenir.

> Arréter le travail, retirer la batterie et con-
sulter un revendeur spécialisé STIHL.

Au cours du travail, la débroussailleuse peut

produire des vibrations.

> Porter des gants.

> Faire des pauses.
> En cas de symptémes de troubles de la cir-
culation sanguine (maladie des doigts
blancs) : consulter un médecin.
Si, au cours du travail, l'outil de coupe heurte
un objet, il peut projeter cet objet ou des éclats
de cet objet vers le haut et a une grande
vitesse. Cela peut blesser des personnes et
causer des dégats matériels.
> Enlever les corps étrangers de la zone de
travail.
Si I'outil de coupe en rotation heurte un objet
dur, cela peut produire des étincelles et I'outil
de coupe risque d'étre endommagé. Dans un
environnement contenant des matiéres facile-
ment inflammables, les étincelles risquent de
déclencher des incendies. Cela peut causer
des dégats matériels et des personnes ris-
quent de subir des blessures graves, voire
mortelles.
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> Ne pas travailler dans un environnement ou
se trouvent des matieres facilement inflam-
mables.

> S'assurer que l'outil de coupe se trouve
dans I'état impeccable requis pour la sécu-
rité.

m | orsqu'on relache la gachette de commande,
I'outil de coupe continue de tourner pendant
quelques instants. Des personnes risquent
d'étre grievement blessées.
> Attendre que I'outil de coupe ne tourne

plus.

® Dans une situation dangereuse, I'utilisateur
peut paniquer et étre incapable de déboucler
le systeme de portage et de s'en séparer.
L’utilisateur risque de subir des blessures gra-
ves.
> |l faut donc s'exercer a enlever le systéme

de portage.

3.8 Forces de réaction

0000082390_003

Un rebond peut se produire dans les cas sui-
vants :
— La zone de I'outil de coupe métallique en rota-

tion marquée en gris sur l'illustration ou en noir

heurte un objet dur et est rapidement freinée.
— L'outil de coupe métallique en rotation se
coince.

C'est la zone marquée en noir qui présente le
plus grand risque de rebond.

A AVERTISSEMENT

® Dans les cas énoncés ci-avant, le mouvement
de rotation de I'outil de coupe peut étre forte-
ment freiné ou stoppé et par conséquent I'outil
de coupe peut étre projeté vers la droite ou en
direction de I'utilisateur (fleche noire). L'utilisa-
teur peut perdre le controle de la débroussail-
leuse. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.

> Tenir fermement la débroussailleuse a deux

mains.
> Travailler comme décrit dans la présente
Notice d'emploi.
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> Ne pas travailler avec la zone marquée en
noir sur l'illustration.

Utiliser une combinaison d'outil de coupe,
de capot protecteur et de systéme de por-
tage indiquée dans la présente Notice
d'emploi.

Affater correctement I'outil de coupe métalli-
que.

> Travailler a pleins gaz.

A\

A\

3.9 Recharge
A AVERTISSEMENT

® Au cours de la recharge, un chargeur endom-
magé ou défectueux peut dégager une odeur
inhabituelle ou de la fumée. Cela peut blesser
des personnes et causer des dégats maté-
riels.
> Retirer la fiche de la prise électrique.
> Retirer la batterie.

m Une dissipation de chaleur insuffisante peut
entrainer une surchauffe du chargeur et risque
de causer un incendie. Cela peut causer des
dégats matériels et des personnes risquent de
subir des blessures graves, voire mortelles.
> Ne pas recouvrir le chargeur.

3.10 Branchement électrique

Un contact avec des composants sous tension

peut se produire dans les cas suivants :

— Le cordon d'alimentation électrique ou la ral-
longe est endommagé.

— La fiche du cordon d'alimentation électrique ou
de la rallonge est endommagée.

— La prise de courant n'est pas correctement
installée.

A DANGER

® Un contact avec des composants sous tension
peut causer une électrocution. L’utilisateur ris-
que de subir des blessures graves, voire mor-
telles.
> S'assurer que le cordon d'alimentation élec-
trique, la rallonge et leurs fiches ne sont
pas endommageés.

Si le cordon d'alimentation électrique
ou la rallonge est endommagé :
>\ " Ne pas toucher & I'endroit endom-

mageé.
> Retirer la fiche de la prise électrique.
> Ne toucher a la rallonge et a sa fiche de
branchement sur le secteur qu'avec les
mains seches.
> Brancher la fiche secteur du cordon d'ali-
mentation électrique ou de la rallonge sur
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une prise de courant dont le circuit est pro-
tégé par un contact de protection.

> Brancher le chargeur sur un circuit passant
par un disjoncteur a courant de défaut
(30 mA, 30 ms).

m Sj I'on utilise une rallonge endommagée ou qui
ne convient pas, un choc électrique peut se
produire. Des personnes risquent de subir des
blessures graves, voire mortelles.
> Utiliser une rallonge dont les fils ont la sec-

tion qui convient, 01 19.4.

A AVERTISSEMENT

® Au cours de la recharge, une tension ou une
fréquence incorrecte du secteur peut produire
une surtension dans le chargeur. Cela risque-
rait d'endommager le chargeur.
> S'assurer que la tension et la fréquence du

secteur d'alimentation électrique correspon-
dent aux indications de la plaque signaléti-
que du chargeur.
m Sj I'on branche le chargeur sur une prise de
courant multiple, des composants électriques
peuvent étre soumis a des surcharges au
cours de la recharge. Les composants électri-
ques peuvent chauffer et causer un incendie.
Cela peut causer des dégats matériels et des
personnes risquent de subir des blessures
graves, voire mortelles.
> S'assurer que la somme des puissances
indiquées sur la plague signalétique du
chargeur et sur les plaques signalétiques
de toutes les machines électriques bran-
chées sur cette prise de courant multiple ne
dépasse pas la puissance indiquée sur la
prise de courant multiple.
m Sj le cordon d'alimentation électrique ou le
cable de la rallonge n'est pas correctement
posé, il risque d'étre endommagé et il peut
faire trébucher quelqu'un. Des personnes
pourraient se blesser et le cordon d'alimenta-
tion électrique ou le cable de la rallonge pour-
rait étre endommagé.
> Poser le cordon d'alimentation électrique et
le cable de la rallonge de telle sorte que
personne ne risque de trébucher.

> Poser le cordon d'alimentation électrique et
le cable de la rallonge de telle sorte qu'ils
ne soient pas tendus, ni emmélés.

> Poser le cordon d'alimentation électrique et
le cable de la rallonge de telle sorte qu'ils
ne risquent pas d'étre pliés, pincés ou
endommagés, ou de frotter quelque part.

> Préserver le cordon d'alimentation électri-
que et la rallonge de la chaleur, de I'huile et
des produits chimiques.
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> Poser le cordon d'alimentation électrique et
la rallonge sur une surface séche.

® Au cours du travail, la rallonge se réchauffe. Si
la chaleur ne peut pas se dissiper, elle risque
de causer un incendie.
> Sil'on utilise un enrouleur de cable : il faut

dérouler complétement le cable.

m Si des cables électriques ou des conduites
sont posés dans le mur, on risque de les
endommager en fixant le chargeur au mur. Un
contact avec des cables électriques peut cau-
ser un choc électrique. Des personnes peu-
vent étre grievement blessées et des dégats
matériels peuvent survenir.

» S'assurer qu'il n'y a pas de cables électri-
ques, ni de conduites dans le mur, a l'en-
droit prévu pour la fixation.

m Sj le chargeur n'est pas fixé au mur comme
décrit dans la présente Notice d'emploi, le
chargeur ou la batterie risque de tomber, ou
bien le chargeur risque de trop chauffer. Cela
risque de blesser des personnes et de causer
des dégats matériels.
> Fixer le chargeur au mur comme décrit

dans la présente Notice d'emploi.

m Sj I'on fixe le chargeur au mur aprés avoir
introduit une batterie, la batterie risque de
tomber du chargeur. Cela risque de blesser
des personnes et de causer des dégats maté-
riels.

» C'est pourquoi il faut tout d'abord fixer le
chargeur au mur et introduire ensuite la bat-
terie.

3.1

3.11.1 Débroussailleuse

A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, le carter de réducteur peut
devenir trés chaud. L'utilisateur risque de se
braler.

Transport

> Ne pas toucher au carter de réduc-
teur trés chaud.

= Au cours du transport, la débroussailleuse ris-
que de se renverser ou de se déplacer. Cela
risque de blesser des personnes et de causer
des dégats matériels.
> Retirer la batterie.

> Si un outil de coupe métallique est monté :
monter un protecteur de transport.

0458-027-9401-A



3 Prescriptions de sécurité

> Assurer la débroussailleuse avec des san-
gles ou un filet, de telle sorte qu'elle ne ris-
que pas de se renverser ou de se déplacer.

3.11.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

m | a batterie n'est pas protégée contre toutes

les influences de I'environnement. Si la batte-

rie est exposée a certaines influences de I'en-

vironnement, elle risque d'étre endommagée

et cela peut causer des dégats matériels.

> Ne pas transporter une batterie endomma-
gée.

® Au cours du transport, la batterie risque de se

renverser ou de se déplacer. Cela risque de

blesser des personnes et de causer des

dégats matériels.

> Emballer la batterie de telle sorte qu'elle ne
puisse pas se déplacer a l'intérieur de son
emballage.

> Assurer I'emballage de telle sorte qu'il ne
puisse pas se déplacer.

3.11.3 Chargeur

A AVERTISSEMENT

® Au cours du transport, le chargeur risque de

se renverser ou de se déplacer. Cela risque

de blesser des personnes et de causer des

dégats matériels.

> Retirer la fiche de la prise électrique.

> Retirer la batterie.

> Assurer le chargeur avec des sangles ou
un filet, de telle sorte qu'il ne risque pas de
se renverser ou de se déplacer.

® | e cordon d'alimentation électrique n'est pas

prévu pour porter le chargeur. Le cordon d'ali-

mentation électrique et le chargeur risque-

raient d'étre endommagés.

> Enrouler le cordon d'alimentation électrique
et le fixer au chargeur.

3.12 Rangement

3.12.1  Débroussailleuse

A AVERTISSEMENT

® | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et
évaluer les dangers de la débroussailleuse.
Les enfants risquent de subir des blessures
graves.
> Retirer la batterie.
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> Si un outil de coupe métallique est monté :
monter un protecteur de transport.
> Conserver la débroussailleuse hors de por-
tée des enfants.
® | 'humidité risque d'entrainer une corrosion
des contacts électriques de la débroussail-
leuse et des composants métalliques. Cela ris-
que d'endommager la débroussailleuse.
> Retirer la batterie.

> Conserver la débroussailleuse au propre et
au sec.

3.12.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

® | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et

évaluer les dangers de la batterie. Les enfants

risquent de subir des blessures graves.

> Conserver la batterie hors de portée des
enfants.

® | a batterie n'est pas protégée contre toutes

les influences de I'environnement. Si la batte-

rie est exposée a certaines influences de I'en-

vironnement, la batterie risque de subir des

endommagements irréparables.

> Conserver la batterie au propre et au sec.

> Conserver la batterie dans un local fermé.

> Conserver la batterie séparément de la
débroussailleuse.

> Sil'on veut laisser la batterie dans le char-
geur : débrancher la fiche secteur et con-
server la batterie avec un niveau de charge
compris entre 40 % et 60 % (2 DEL allu-
mées de couleur verte).

> Ne pas ranger la batterie a un endroit ou
elle risquerait d'étre exposée a des tempé-
ratures inférieures ou supérieures a la
plage de températures indiquée, 1 19.5.

3.12.3 Chargeur

A AVERTISSEMENT

® | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et
évaluer les dangers d'un chargeur. Les
enfants risquent de subir des blessures gra-
ves, voire mortelles.
> Retirer la fiche du secteur.
> Conserver le chargeur hors de portée des
enfants.

® | e chargeur n'est pas protégé contre toutes
les influences de I'environnement. Si le char-
geur est exposé a certaines influences de I'en-
vironnement, le chargeur risque d'étre endom-
magé.
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> Retirer la fiche du secteur.

> Si le chargeur est chaud : laisser le char-
geur refroidir.

> Conserver le chargeur au propre et au sec.

> Conserver le chargeur dans un local fermé.

> Ne pas conserver le chargeur a des tempé-
ratures inférieures ou supérieures a la
plage de températures indiquée, 1 19.5.
m | e cordon d'alimentation électrique n'est pas
prévu pour porter ou suspendre le chargeur.
Le cordon d'alimentation électrique et le char-
geur risqueraient d'étre endommagés.
> Saisir et tenir le chargeur par le boitier.
Pour faciliter la prise en main du chargeur,
un creux faisant office de poignée est
moulé dans le chargeur.

> Suspendre le chargeur au support mural.

3.13 Nettoyage, entretien et répara-

tion

A AVERTISSEMENT

m Sij 'on ne retire pas la batterie avant le net-
toyage, la maintenance ou la réparation, la
débroussailleuse risque d'étre mise en marche
par mégarde. Des personnes peuvent étre
grievement blessées et des dégats matériels
peuvent survenir.

> Retirer la batterie.

® Au cours du travail, le carter de réducteur peut
devenir trés chaud. L'utilisateur risque de se
brdler.

> Ne pas toucher au carter de réduc-
teur trés chaud.

® Un nettoyage avec des détergents agressifs,
un jet d'eau ou des objets pointus peut
endommager la débroussailleuse, le capot
protecteur, I'outil de coupe ou la batterie. Si la
débroussailleuse, le capot protecteur, l'outil de
coupe et la batterie ne sont pas nettoyes
comme il faut, il est possible que des compo-
sants ne fonctionnent plus correctement et
que des dispositifs de sécurité soient mis hors
service. Des personnes risquent d'étre grieve-
ment blessées.
> Nettoyer la débroussailleuse, le capot pro-
tecteur, I'outil de coupe et la batterie
comme décrit dans la présente Notice
d'emploi.
m Sij la débroussailleuse, le capot protecteur,
I'outil de coupe et la batterie ne sont pas
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4 Préparatifs avant |'utilisateur de la débroussailleuse

entretenus ou réparés comme il faut, il est

possible que des composants ne fonctionnent

plus correctement et que des dispositifs de

sécurité soient mis hors service. Des person-

nes risquent de subir des blessures graves,

voire mortelles.

> Ne pas effectuer soi-méme la maintenance
ou la réparation de la débroussailleuse, du
capot protecteur et de la batterie.

> Si une opération de maintenance ou une
réparation de la débroussailleuse, du capot
protecteur ou de la batterie s'avere néces-
saire : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

> Procéder a la maintenance de l'outil de
coupe comme décrit dans la Notice d'em-
ploi de I'outil de coupe employé ou sur I'em-
ballage de I'outil de coupe employé.

® | ors du nettoyage ou de la maintenance des

outils de coupe, I'utilisateur risque de se cou-

per en entrant en contact avec les tranchants

acérés. L'utilisateur risque d'étre blessé.

> Porter des gants de travail en
matiére résistante.

4  Préparatifs avant I'utilisa-
teur de la débroussailleuse

41 Préparatifs avant I'utilisation de
la débroussailleuse

Avant chaque utilisation, effectuer impérative-

ment les opérations suivantes :

> S'assurer que les composants suivants sont

dans I'état impeccable requis pour la sécurité :

— Débroussailleuse, 1 3.6.1.

— Capot protecteur, [ 1.1.

— Téte faucheuse ou outil de coupe métalli-
que, 0 3.6.3 ou 3.6.4.

— Batterie, 1 3.6.5.

Controler la batterie, £ 10.2.

Recharger complétement la batterie, [ 5.2.

Nettoyer la débroussailleuse, 0 15.1.

Monter la poignée circulaire, 1 6.3.

Choisir la combinaison d'outil de coupe, de

capot protecteur et de systéme de portage, [

20.1.

Monter le capot protecteur, Ed6.1.

> Sil'on utilise un outil de coupe meétallique :
monter la protection (pour garder la distance
de sécurité entre la jambe de I'utilisateur et
I'outil de coupe métallique), E1 6.4.

> Monter la téte faucheuse ou l'outil de coupe
métallique, 1 6.5.1 ou 1 6.5.3.
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5 Recharge de la batterie et DEL

> Mettre le systéme de portage et I'ajuster, L
7.1.

> Ajuster la poignée circulaire, 1 7.2.

> Equilibrer la débroussailleuse, (1 7.3.

Controler les éléments de commande, 1

10.1.

> Si ces opérations ne peuvent pas étre exécu-
tées : ne pas utiliser la débroussailleuse, mais
consulter un revendeur spécialisé STIHL.

A\

5 Recharge de la batterie et
DEL

5.1 Fixation du chargeur au mur

Le chargeur peut étre fixé au mur.

> Fixer le chargeur sur un mur en respectant les
conditions suivantes :
— On utilise le matériel de fixation approprié.
— Le chargeur est a I'horizontale.
Les cotes suivantes sont respectées :
— a=au moins 100 mm
— b (pour AL 101) =75 mm
b (pour AL 301, AL 501) = 100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

5.2 Recharge de la batterie

Le temps de recharge dépend de différents fac-
teurs, par ex. de la température de la batterie ou
de la température ambiante. Pour obtenir les
performances optimales, respecter les plages de
températures recommandées, L 19.6. Le temps
de recharge réel peut donc différer du temps de
recharge indiqué dans la documentation. Pour le
temps de recharge, voir www.stihl.com/charg-
ing-times.

Lorsque la fiche secteur est branchée sur une
prise de courant et que I'on introduit la batterie
dans le chargeur, la recharge démarre automati-
quement. Une fois que la batterie est rechargée
a fond, le chargeur s'éteint automatiquement.

Au cours de la recharge, la batterie et le char-
geur se réchauffent.
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0000-GXX-0628-A2

> Introduire la fiche secteur (6) dans une prise
de courant (7) aisément accessible.
Le chargeur (3) effectue un autotest. La
DEL (4) s'allume env. 1 seconde de couleur
verte et env. 1 seconde de couleur rouge.

> Poser le cordon d'alimentation électrique (5).

> Engager la batterie (2) dans les piéces de gui-
dage du chargeur (3) et I'enfoncer jusqu'en
butée.
La DEL (4) est allumée de couleur verte. Les
DEL (1) sont allumées de couleur verte et la
batterie (2) se recharge.

> Une fois que la DEL (4) et les DEL (1) ne sont
plus allumées : la batterie (2) est rechargée a
fond et peut étre retirée du chargeur (3).

> Lorsque le chargeur (3) n'est plus utilisé : reti-
rer la fiche secteur (6) de la prise de cou-
rant (7).

5.3 Affichage du niveau de charge

= W”‘me
&Lt
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0000-GXX-0629-A2

> Appuyer sur la touche (1).
Les diodes électroluminescentes (DEL) s'allu-
ment de couleur verte pendant env. 5 secon-
des et indiquent le niveau de charge actuel.

> Si la DEL droite clignote en vert : recharger la
batterie.

54 DEL sur la batterie

Les diodes électroluminescentes (DEL) peuvent
indiquer le niveau de charge de la batterie ou
signaler des dérangements. Les DEL peuvent
étre allumées continuellement ou clignoter de
couleur verte ou rouge.
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Si les DEL sont allumées ou clignotent de cou-
leur verte, elles indiquent le niveau de charge
actuel.
> Siles LED sont allumées ou clignotent de cou-
leur rouge : éliminer les dérangements, [
18.1.
Il'y a un dérangement dans la débroussail-
leuse ou dans la batterie.

5.5 DEL sur le chargeur
La DEL indique I'état du chargeur.

Si la DEL est continuellement allumée de couleur
verte, la recharge de la batterie est en cours.
> Sila DEL clignote de couleur rouge : éliminer
le dérangement.
Il'y a un dérangement dans le chargeur.

6 Assemblage de la débrous-
sailleuse

6.1 Montage du capot protecteur
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

0000100844_001

Le couteau rogneur (1) est déja monté dans le

capot protecteur (2) et il ne doit pas étre

démonte.

> Pousser le capot protecteur (2) a fond dans
les piéces de guidage prévues sur le carter de
réducteur.

> Visser et serrer fermement la vis (3).

6.2 Démontage du capot protec-

teur
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.
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6 Assemblage de la débroussailleuse

0000100957_001

> Dévisser la vis (2).
> Enlever le capot protecteur (1).

6.3 Montage de la poignée circu-

laire
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

9/\1 ~ 5
3—4\'1' g
s
7| b

> Introduire le boulon (8) dans I'orifice du méca-

nisme de serrage rapide (5).

Positionner le boulon (8) de telle sorte que

I'encoche du boulon se trouve en bas.

Poser le collier (3) dans la poignée circulaire,

de telle sorte que les trous coincident.

> Poser la poignée circulaire (2) avec le col-

lier (3) sur le tube (9).

Passer la longue vis (7) a travers les trous du

boulon et du mécanisme de serrage

rapide (5).

> Presser le collier (4) contre le tube et le posi-
tionner de telle sorte que les trous coincident.

> Passer la vis plus courte (6) a travers les
trous.

> Passer la longue vis (7) a travers les trous.

> Visser les écrous moletés (1).

> Fermer le mécanisme de serrage rapide (5).

\

\

Si la poignée circulaire (2) ne peut plus coulisser,
la position de la poignée circulaire est réglée et
fixe.
> Si la poignée circulaire (2) peut encore coulis-
ser:
> Quvrir le mécanisme de serrage rapide (5).
> Serrer les écrous moletés (1).
> Fermer le mécanisme de serrage rapide (5).
Il n'est plus possible de faire coulisser la
poignée circulaire (2).

0458-027-9401-A



6 Assemblage de la débroussailleuse

> Si le levier du mécanisme de serrage
rapide (5) ne peut pas étre complétement
rabattu :
> Quvrir le mécanisme de serrage rapide (5).
> Desserrer les écrous moletés (1).

> Fermer le mécanisme de serrage rapide (5).

Il n'est plus possible de faire coulisser la
poignée circulaire (2).

6.4 Montage de la protection
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

|
=

2
8
g
3
8
8
8

> Monter la protection (2) (pour garder la dis-
tance de sécurité entre I'outil de coupe et les
pieds et jambes de I'utilisateur) sur la poignée
circulaire (3).
La protection affleure avec la poignée circu-
laire.

> Visser et serrer fermement la vis (1).

6.5 Montage et démontage de la
téte faucheuse
6.5.1 Montage d'une téte faucheuse

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

~=— | 0000-GXX-3031-A0

> Poser le disque de pression (2) sur I'arbre (3
de telle sorte que le coté de plus petit diame-
tre soit orienté vers le haut.

> Poser la téte faucheuse (1) sur 'arbre (3) et la
faire tourner a la main dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

> Glisser le mandrin de calage (4) jusqu'en
butée dans l'orifice et le maintenir enfoncé.

> Faire tourner la téte faucheuse (1) dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jus-
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qu'a ce que le mandrin de calage (4) s'encli-
quette.
L'arbre (3) est bloqué.

> Serrer fermement la téte faucheuse (1) a la
main.

> Enlever le mandrin de calage (4).

6.5.2 Démontage de la téte faucheuse

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-

rie.

Glisser le mandrin de calage jusqu'en butée

dans l'orifice et le maintenir enfoncé.

> Faire tourner la téte faucheuse jusqu'a ce que
le mandrin de calage s'encliquette.
L'arbre est bloqué.

> Dévisser la téte faucheuse en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.

> Enlever le disque de pression.

> Enlever le mandrin de calage.

6.5.3 Montage d'un outil de coupe métallique
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

v
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0000-GXX-3032-A1

> Poser le disque de pression (5) sur l'arbre (6)
de telle sorte que le co6té de plus petit diame-
tre soit orienté vers le haut.
Poser l'outil de coupe métallique (4) sur le dis-
que de pression (5). Si I'on utilise une scie cir-
culaire ou un couteau a herbe a plus de 4
tranchants : monter I'outil de telle sorte que les
tranchants soient orientés dans le méme sens
que la fleche marquée sur le capot protecteur
pour indiquer le sens de rotation.
> Poser la rondelle de pression (3) sur I'outil de
coupe métallique (4) de telle sorte que la face
bombée soit orientée vers le haut.

v
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> Poser le bol glisseur (2) sur la rondelle de
pression (3) de telle sorte que le coté fermé
soit orienté vers le haut.

> Glisser le mandrin de calage (7) jusqu'en
butée dans l'orifice et le maintenir enfoncé.

> Faire tourner I'outil de coupe métallique (4)
dans le sens inverse des aiguilles d'une mon-
tre jusqu'a ce que le mandrin de calage (7)
s'encliquette.
L'arbre (6) est bloqué.

> Visser et serrer fermement I'écrou (1) en tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

> Enlever le mandrin de calage (7).

6.5.4 Démontage d'un outil de coupe métalli-

que

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

> Glisser le mandrin de calage jusqu'en butée
dans l'orifice et le maintenir enfonceé.

> Faire tourner I'outil de coupe métallique dans
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce
que le mandrin de calage s'encliquette.
L'arbre est bloqué.

> Dévisser I'écrou en tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre.

> Démonter les piéces de fixation, l'outil de
coupe métallique et le disque de pression.

> Enlever le mandrin de calage.

7 Réglage de la débroussail-
leuse selon I'utilisateur

Bouclage et ajustage du sys-
téme de portage

7.1

0000-GXX-4594-A0

> Mettre le harnais simple (1) ou le harnais dou-
ble (3).

> Ajuster le harnais simple (1) ou le harnais dou-
ble (3), de telle sorte que le mousqueton (2)
se trouve environ a une largeur de main en
dessous de la hanche droite.

D'autres systemes de portage autorisés sont
indiqués dans la présente Notice d'emploi, L
20.1.
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7 Réglage de la débroussailleuse selon ['utilisateur

7.2 Ajustage de la poignée circu-

laire

La poignée circulaire peut étre réglée dans diffé-

rentes positions, suivant |'utilisation prévue et la

taille de I'utilisateur.

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

0000100843_001

> Desserrer le mécanisme de serrage
rapide (2).
> Faire coulisser la poignée circulaire (1) pour

I'amener dans la position souhaitée, de telle

sorte que les conditions suivantes soient rem-

plies :

— La piéce d'écartement (3) se trouve entre la
poignée circulaire (1) et I'anneau de sus-
pension.

— Si l'on utilise une téte faucheuse :

a = au maximum 30 cm.
— Sil'on utilise un outil de coupe métallique :
a = au maximum 25 cm.
> Fermer le mécanisme de serrage rapide (2) de
telle sorte que la poignée circulaire (1) ne
puisse plus pivoter sur le tube.

7.3 Equilibrage de la débroussail-

leuse

La batterie et I'outil de coupe influent sur I'équili-
bre de la débroussailleuse. La débroussailleuse
doit étre équilibrée une fois que I'outil de coupe
est monté et que la batterie est dans le logement
prévu.

0000-GXX-3585-A0

L'outil de coupe doit légerement porter sur le sol.
> Arréter la débroussailleuse.
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8 Introduction et extraction de la batterie

0000101131_001

> Accrocher I'anneau de suspension (2) dans le
mousqueton (1).

Laisser la débroussailleuse s'équilibrer.

Si la position d'équilibre de I'outil de coupe doit
étre adaptée :

A\

A\

0000101130_001

> Desserrer la vis (3).

> Faire glisser I'anneau de suspension (2) sur le
tube de telle sorte que la position d'équilibre
soit correcte.

> Serrer fermement la vis (3).

8 Introduction et extraction
de la batterie

8.1 Mise en place de la batterie

0000101128_001

> Introduire la batterie (1) dans le logement pour
batterie (2) et I'enfoncer jusqu'a ce qu'un
déclic soit audible.
Les fléches (3) de la batterie (1) sont encore
visibles et la batterie (1) est retenue dans le
logement pour batterie (2). Il n'y a pas de con-
tact électrique entre la débroussailleuse et la
batterie (1).

> Enfoncer la batterie (1) a fond dans le loge-
ment pour batterie (2).
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La batterie (1) s'encliquette avec un second
déclic et affleure avec le carter de la débrous-
sailleuse.

8.2 Extraction de la batterie

0000101074_001

> Enfoncer le levier de verrouillage (1).
La batterie (2) est déverrouillée et peut étre
retirée.

9 Mise en marche et arrét de
la débroussailleuse

Mise en marche de la débrous-
sailleuse

9.1

0000100846_001

> Tenir la débroussailleuse de la main droite,
par la poignée de commande, en entourant le
point de prise (2) de la poignée de commande
avec le pouce.

> Avec la main gauche, tenir la débroussailleuse
par la poignée circulaire, en entourant la poi-
gnée circulaire avec le pouce.

> Enfoncer le levier Ergo (1) avec la main et le
maintenir enfoncé.

» Enfoncer le bouton poussoir de déverrouil-
lage (4) avec le pouce.

> Enfoncer la gachette de commande (3) avec
I'index et la maintenir enfoncée.
La débroussailleuse accélére et I'outil de
coupe tourne.

Plus I'on enfonce la gachette de commande (3),
plus la vitesse de rotation de I'outil de coupe
augmente.

Au niveau de puissance maximal, la débroussail-
leuse reconnait I'outil de coupe monté et elle
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regle automatiquement le régime maximal adé-
quat.

9.2 Arrét de la débroussailleuse

>

>

>

Relacher la gachette de commande et le levier
Ergo.

Attendre que I'outil de coupe ne tourne plus.

Si l'outil de coupe continue de tourner : retirer
la batterie et consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

La débroussailleuse est défectueuse.

10 Controle de la débroussail-

leuse et de la batterie

10.1  Controle des éléments de com-

mande

Bouton poussoir de déverrouillage, levier Ergo et
gachette de commande

>

> Retirer la batterie.

Essayer d'enfoncer la gachette de commande
sans actionner le bouton poussoir de déver-
rouillage.

S'il est possible d'enfoncer la gachette de
commande : ne pas utiliser la débroussail-
leuse, mais consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

Le bouton poussoir de déverrouillage est
défectueux.

Enfoncer le bouton poussoir de déverrouillage
et le maintenir enfoncé.

Enfoncer le levier Ergo et le maintenir
enfoncé.

Enfoncer la gachette de commande.

Le bouton poussoir de déverrouillage peut étre
relaché.

Relacher la gachette de commande et le levier
Ergo.

Si le bouton poussoir de déverrouillage, la
gachette de commande ou le levier Ergo fonc-
tionne difficilement ou ne revient pas dans sa
position initiale, sous I'effet de son ressort : ne
pas utiliser la débroussailleuse, mais consulter
un revendeur spécialisé STIHL.

Le bouton poussoir de déverrouillage, la
gachette de commande ou le levier Ergo est
défectueux.

Mise en marche de la débroussailleuse
> Introduire la batterie.

>

>

Enfoncer le bouton poussoir de déverrouillage
et le maintenir enfoncé.

Enfoncer la gachette de commande et la
maintenir enfoncée.

L'outil de coupe tourne.
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10 Contréle de la débroussailleuse et de la batterie

> Si 3 DEL clignotent de couleur rouge : retirer
la batterie et consulter un revendeur spécialisé
STIHL.
Il'y a un dérangement dans la débroussail-
leuse.

> Relacher la gachette de commande.
L'outil de coupe s'arréte au bout de quelques
instants.

> Si l'outil de coupe continue de tourner : retirer
la batterie et consulter un revendeur spécialisé
STIHL.
La débroussailleuse est défectueuse.

10.2 Contréle de la batterie

> Appuyer sur la touche de la batterie.
Les DEL sont allumées continuellement ou cli-
gnotent.

> Siles DEL ne sont pas allumées continuelle-
ment et ne clignotent pas non plus : ne pas
utiliser la batterie, mais consulter un reven-
deur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement dans la batterie.

11 Travail avec la débroussail-
leuse

11.1  Prise en mains et utilisation de
la débroussailleuse

0000101131_001

> Accrocher I'anneau de suspension (2) dans le
mousqueton (1).

Si I'on utilise une téte faucheuse :

0000-GXX-4604-A0

> Manier la débroussailleuse en tenant la poi-
gnée de commande d'une main, en entourant
le point de prise de la poignée de commande
avec le pouce.
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11 Travail avec la débroussailleuse

> Tenir l'autre poignée de la débroussailleuse
avec l'autre main, en entourant la poignée
avec le pouce.

Si I'on utilise un outil de coupe métallique :

=

0000-GXX-4605-A0

> Manier la débroussailleuse en tenant la poi-
gnée de commande d'une main, en entourant
le point de prise de la poignée de commande
avec le pouce.

> Avec la main gauche, tenir la débroussailleuse
par la poignée circulaire, en entourant la poi-
gnée circulaire avec le pouce.

11.2 Réglage du niveau de puis-

sance

Il est possible de régler 2 niveaux de puissance,
suivant |'utilisation prévue. La position du bouton
de commutation de niveaux de puissance (1)
indique le niveau de puissance actuellement
réglé.

Le niveau de puissance réglé a une influence sur
le temps de travail possible avec une charge de
la batterie.

AN
ECO : niveau de puissance ECO, faible
puissance

: niveau de puissance maximal, puis-
sance maximale

Lorsque le niveau de puissance maximal est
réglé, la débroussailleuse reconnait I'outil de
coupe monté et regle automatiquement la
vitesse de rotation de I'outil de coupe a la valeur
adéquate.

Avec le niveau de puissance ECO, le régime est
réduit.

La durée de fonctionnement de la batterie peut
étre ainsi prolongée.

0458-027-9401-A

frangais

0000101114_001

> Pousser le bouton poussoir (1) de commuta-
tion de niveaux de puissance avec le pouce,
dans la position souhaitée.

11.3 Fauchage

La distance de l'outil de coupe par rapport au sol
détermine la hauteur de coupe.

Fauchage avec une téte faucheuse (A)

> Mener la débroussailleuse en décrivant un
mouvement de va-et-vient régulier.

> Avancer lentement et en restant concentré sur
le travail.

Fauchage avec un couteau a herbe (B)

> Faucher avec la zone gauche de l'outil de
coupe métallique.

> Avancer lentement et en restant concentré sur
le travail.

Pour obtenir les performances optimales, res-
pecter les plages de températures recomman-
dées, 0 19.6.

11.4  Ajustage des fils de coupe sur

les tétes faucheuses AutoCut

> Frapper brievement la téte faucheuse en rota-
tion sur le sol.
Cela fait sortir les fils d'une longueur d'env.
30 mm. Le couteau rogneur situé dans le
capot protecteur rogne automatiquement les
fils de coupe de telle sorte qu'ils ne dépassent
pas la longueur correcte.
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—

0000-GXX-4037-A1

Si la longueur des fils de coupe qui dépasse est

inférieure a 25 mm, une sortie automatique des

fils de coupe n'est pas possible.

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

> Appuyer sur la bobine (1) de la téte faucheuse
et la maintenir enfoncée.

> Faire sortir les fils de coupe (2) en tirant a la
main.

> S'il n'est plus possible de faire sortir les fils de
coupe (2) : remplacer la bobine (1) ou les fils
de coupe (2).
La bobine est vide.

12 Aprés le travalil

12.1  Apres le travail

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

> Si la débroussailleuse est mouillée : laisser
sécher la débroussailleuse.

> Si la batterie est mouillée ou humide : faire

sécher la batterie, @1 19.6.

Nettoyer la débroussailleuse.

Nettoyer le capot protecteur.

Nettoyer l'outil de coupe.

Nettoyer la batterie.

Si un outil de coupe métallique est monté :

monter le protecteur de transport qui convient.

Yy YyYVYVvYY

13 Transport

13.1  Transport de la débroussail-

leuse
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.
> Si un outil de coupe métallique est monté :
monter le protecteur de transport qui convient.

Portage de la débroussailleuse

> Tenir la débroussailleuse d'une main, par le
tube, de telle sorte que I'outil de coupe soit ori-
enté vers l'arriere et que la débroussailleuse
soit bien équilibrée.
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Transport de la débroussailleuse dans un véhi-

cule

> Assurer la débroussailleuse de telle sorte
qu'elle ne puisse pas se renverser ou se
déplacer.

13.2 Transport de la batterie

> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.

> S'assurer que la batterie se trouve dans I'état
impeccable requis pour la sécurité.

> Emballer la batterie de telle sorte qu'elle ne
puisse pas se déplacer a l'intérieur de son
emballage.

> Assurer I'emballage de telle sorte qu'il ne
puisse pas se déplacer.

La batterie est soumise aux exigences applica-
bles au transport de marchandises dangereuses.
La batterie est classée dans la catégorie

UN 3480 (batteries lithium-ion) et elle a été tes-
tée conformément aux prescriptions du « Manuel
d'épreuves et de criteres », partie lll, sous-sec-
tion 38.3 de I'ONU.

Pour les prescriptions relatives au transport,
voir : stihl.link/safety.

13.3  Transport du chargeur

> Retirer la fiche de la prise électrique.

> Retirer la batterie.

> Enrouler le cordon d'alimentation électrique et
le fixer au chargeur.

> SiI'on doit transporter le chargeur dans un
véhicule : sécuriser le chargeur avec des san-
gles ou un filet, de telle sorte que le chargeur
ne risque pas de se renverser ou de se dépla-
cer.

14 Rangement

141 Rangement de la débroussail-

leuse
Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.
> Si un outil de coupe métallique est monté :
monter le protecteur de transport qui convient.
> Ranger la débroussailleuse de telle sorte que
les conditions suivantes soient remplies :
— La débroussailleuse ne risque pas de se
renverser ou de se déplacer.
— La débroussailleuse se trouve hors de por-
tée des enfants.
— La débroussailleuse est propre et séche.
> Sil'on range la débroussailleuse pour une
période de plus de 30 jours : démonter I'outil
de coupe.

A\
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15 Nettoyage
14.2 Rangement de la batterie

STIHL conseille de conserver la batterie avec un

niveau de charge compris entre 40 % et 60 %

(2 DEL allumées de couleur verte).

> Ranger la batterie de telle sorte que les condi-
tions suivantes soient remplies :

— La batterie se trouve hors de portée des
enfants.

— La batterie est propre et séche.

— La batterie est conservée dans un local
fermé.

— La batterie est séparée de la débroussail-
leuse.

— Sil'on veut laisser la batterie dans le char-
geur : débrancher la fiche secteur et conser-
ver la batterie avec un niveau de charge
compris entre 40 % et 60 % (2 DEL allu-
mées de couleur verte).

— La batterie rangée n'est pas exposée a des
températures inférieures ou supérieures a la
plage de températures indiquée, I 19.5.

AVIS

m Sj la batterie n'est pas rangée comme décrit
dans la présente Notice d'emploi, la batterie
peut subir une décharge profonde et par con-
séquent des dommages irréparables.
> Avant de ranger une batterie déchargée, la
recharger. STIHL conseille de conserver la
batterie avec un niveau de charge compris
entre 40 % et 60 % (2 DEL allumées de
couleur verte).

> Conserver la batterie séparément de la
débroussailleuse.

14.3 Rangement du chargeur
> Retirer la fiche de la prise électrique.

0000-GXX-0592-A1

> Enrouler le cordon d'alimentation électrique et
le fixer au chargeur.
> Ranger le chargeur de telle sorte que les con-
ditions suivantes soient remplies :
— Le chargeur se trouve hors de portée des
enfants.
— Le chargeur est propre et sec.

0458-027-9401-A
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— Le chargeur est conservé dans un local
fermé.

— Le chargeur n'est pas suspendu au cordon
d'alimentation électrique, ni a I'attache (3)
de cordon d'alimentation électrique.

— Le chargeur rangé n'est pas exposé a des
températures inférieures ou supérieures a la
plage de températures indiquée, L 19.5.

15 Nettoyage

15.1  Nettoyage de la débroussail-

leuse
Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.
> Nettoyer la débroussailleuse avec un chiffon
humide.
Nettoyer les fentes d'aération avec un pin-
ceau.
> Extraire les corps étrangers qui pourraient se
trouver dans le logement pour batterie et net-
toyer le logement pour batterie avec un chiffon
humide.
Nettoyer les contacts électriques du logement
pour batterie a I'aide d'un pinceau ou d'une
brosse douce.
Nettoyer la zone située sous I'hélice de venti-
lateur avec un pinceau ou une brosse douce.

15.2

\

\

\

\

Nettoyage du capot protecteur

et de l'outil de coupe
> Arréter la débroussailleuse et retirer la batte-
rie.
> Nettoyer le capot protecteur et I'outil de coupe
a l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse
douce.

15.3 Nettoyage de la batterie

> Nettoyer la batterie avec un chiffon humide.

15.4 Nettoyage du chargeur

> Retirer la fiche de la prise électrique.

> Nettoyer le chargeur avec un chiffon humide.

> Nettoyer les fentes d'aération avec un pin-
ceau.

> Nettoyer les contacts électriques du chargeur
a l'aide d'un pinceau ou d'une brosse douce.

16 Maintenance
16.1 Intervalles de maintenance

Les intervalles de maintenance dépendent des
conditions ambiantes et des conditions de travail.
STIHL recommande les intervalles de mainte-
nance suivants :
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Une fois par an
> Faire contrbler la débroussailleuse par un
revendeur spécialisé STIHL.

16.2 Affltage et équilibrage d'un
outil de coupe métallique

Pour afflter et équilibrer correctement des outils
de coupe métalliques, il faut étre bien entrainé.

STIHL recommande de faire aff(ter et équilibrer

les outils de coupe métalliques par un revendeur

spécialisé STIHL.

> Procéder a I'affitage de I'outil de coupe métal-
lique comme décrit dans la Notice d'emploi et
sur I'emballage de I'outil de coupe employé.

17 Réparation

17.1  Réparation de la débroussail-

leuse, de I'outil de coupe, de la

batterie et du chargeur
L'utilisateur ne peut pas réparer lui-méme la
débroussailleuse, ni I'outil de coupe, la batterie
ou le chargeur.

> Si la débroussailleuse ou l'outil de coupe est
endommagé : ne pas utiliser la débroussail-

18 Dépannage

17 Réparation

leuse ou l'outil de coupe, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

Si la batterie est défectueuse ou endomma-
gée : remplacer la batterie.

Si le chargeur est défectueux ou endom-
magé : remplacer le chargeur.

Si le cordon d'alimentation électrique est
défectueux ou endommagé : ne pas utiliser le
chargeur, mais faire remplacer le cordon d'ali-
mentation électrique par un revendeur spécia-
lisé STIHL.

18.1  Elimination des dérangements de la débroussailleuse ou de la batterie
Défaut DEL sur la bat- |Cause Remeéde
terie
La débroussail- |1 DEL clignote |Le niveau de charge [> Recharger la batterie.
leuse ne de couleur de la batterie est
démarre pas a la |verte. insuffisant.
mise en circuit.
1 DEL est allu- |La batterie est trop > Retirer la batterie.
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mée de couleur
rouge.

chaude ou trop froide.

Laisser la batterie refroidir / se réchauf-
fer.

3 DEL cligno-
tent de couleur
rouge.

Il'y a un dérangement
dans la débroussail-
leuse.

Retirer la batterie.

Nettoyer les contacts électriques du
logement pour batterie.

Introduire la batterie.

Mettre la débroussailleuse en marche.
Si 3 DEL clignotent encore de couleur
rouge : ne pas utiliser la débroussail-
leuse, mais consulter un revendeur spé-
cialisé STIHL.

3 DEL sont La débroussailleuse |> Retirer la batterie.

allumées de est trop chaude. > Laisser la débroussailleuse refroidir.
couleur rouge.

4 DEL cligno- [lly a un dérangement > Retirer la batterie et la remettre en

tent de couleur
rouge.

dans la batterie.

place.
Mettre la débroussailleuse en marche.
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Défaut

DEL sur la bat-
terie

Cause

Remeéde

> Si 4 DEL clignotent encore de couleur
rouge : ne pas utiliser la batterie, mais
consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

La connexion électri-

que entre la débrous-
sailleuse et la batterie
est coupée.

> Retirer la batterie.

> Nettoyer les contacts électriques du
logement pour batterie.

> Introduire la batterie.

La débroussailleuse
ou la batterie est
humide.

> Faire sécher la débroussailleuse ou la
batterie, [ 19.6.

La débroussail-
leuse s'arréte au
cours de l'utilisa-
tion.

3 DEL sont
allumeées de
couleur rouge.

La débroussailleuse
est trop chaude.

> Retirer la batterie.
> Laisser la débroussailleuse refroidir.

Il'y a un dérangement
électrique.

> Retirer la batterie et la remettre en
place.
> Mettre la débroussailleuse en marche.

Le temps de
fonctionnement
de la débrous-
sailleuse est trop
court.

La batterie n'est pas
complétement rechar-
geée.

> Recharger complétement la batterie.

La durée de vie de la
batterie a été dépas-
sée.

> Remplacer la batterie.

Il n'est pas pos-
sible de régler
les niveaux de
puissance.

La gachette de com-
mande est enfoncée
et la débroussailleuse
est en marche.

> Régler le niveau de puissance comme
décrit dans cette Notice d'emploi.

Il n'est pas pos-
sible de démon-
ter la téte fau-
cheuse a la
main.

La téte faucheuse est
trop serrée.

> Bloquer I'nélice de ventilateur avec le
mandrin de calage.

> Dévisser la téte faucheuse a la main.

> Enlever le mandrin de calage.

Aprés l'introduc-
tion de la batterie
dans le chargeur,
la recharge ne
démarre pas.

1 DEL est allu-
mée de couleur
rouge.

La batterie est trop
chaude ou trop froide.

> Laisser la batterie dans le chargeur.
La recharge commence automatique-
ment, dés que la batterie se trouve dans
la plage des températures admissibles.

pas rechargée.

note de couleur
rouge.

que entre le chargeur
et la batterie est cou-
pée.

18.2  Elimination des dérangements du chargeur
Défaut DEL surle Cause Remede
chargeur
La batterie n'est |La DEL clig- La connexion électri- [> Retirer la batterie.

> Nettoyer les contacts électriques du
chargeur.
> Introduire la batterie.

Il'y a un dérangement
dans le chargeur.

> Ne pas utiliser le chargeur, mais consul-
ter un revendeur spécialisé STIHL.

0458-027-9401-A
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18.3 Assistance produit et aide a
l'utilisation
Pour l'assistance produit et I'aide a I'utilisation,

veuillez vous adresser a un revendeur spécialisé
STIHL.

Pour de plus amples informations et d'autres
possibilités de contact, voir https:/
support.stihl.com ou www.stihl.com.

19 Caractéristiques techni-
ques

Débroussailleuse STIHL

FSA80.0R
— Batterie autorisée : STIHL AK
— Poids avec la téte faucheuse la plus lourde et
le plus lourd capot protecteur qui convient,
sans batterie : 4,4 kg
— Longueur sans outil de coupe : 1775 mm

19.1

Pour le temps de fonctionnement, voir
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Batterie STIHL AK

— Technologie de batterie : lithium-ion

— Tension nominale : 36 V

— Tension maximale : 40 V

— Capacité en Ah : voir plaque signalétique

— Capacité énergétique en Wh : voir plaque
signalétique

— Poids en kg : voir plaque signalétique

19.3 Chargeur STIHL AL 101

— Tension nominale : voir la plaque signalétique

— Fréquence : voir la plague signalétique

— Puissance nominale : voir la plaque signaléti-
que

— Intensité du courant de charge : voir la plaque
signalétique

Pour les temps de recharge, voir www.stihl.com/
charging-times.

19.4 Rallonges

Si I'on utilise une rallonge, suivant la tension et la
longueur de cette rallonge, ses fils doivent avoir
au moins les sections suivantes :

Si la plaquette signalétique indique une tension

nominale de 220V a 240V :

— Jusqu'a une longueur de cable de 20 m :
AWG 15/ 1,5 mm?

— Pour une longueur de cable de 20ma 50 m:
AWG 13/2,5 mm?
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Si la plaquette signalétique indique une tension

nominale de 100 Va 127 V:

— Jusqu'a une longueur de cable de 10 m :
AWG 14 /2,0 mm?

— Pour une longueur de cable de 10ma 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

19.5 Limites de température

A AVERTISSEMENT

m | a batterie n'est pas protégée contre toutes
les influences de I'environnement. Si la batte-
rie est exposée a certaines influences de I'en-
vironnement, la batterie risque de prendre feu
ou d'exploser. Des personnes peuvent étre
grievement blessées et des dégats matériels
peuvent survenir.
> Ne pas recharger la batterie a une tempéra-
ture inférieure a - 20 °C ou supérieure a
+50 °C.

> Ne pas utiliser la débroussailleuse, la batte-
rie ou le chargeur a une température infé-
rieure a - 20 °C ou supérieure a + 50 °C.

> Ne pas ranger la débroussailleuse, la batte-
rie ou le chargeur a un endroit ou ils risque-
raient d'étre exposés a une température
inférieure a - 20 °C ou supérieure a
+70 °C.

19.6

Plages de températures recom-

mandées
Pour obtenir les performances optimales de la
débroussailleuse, de la batterie et du chargeur,
respecter les plages de températures suivantes :
— Recharge:de+5°Ca+40°C
— Utilisation : de - 10 °C a + 40 °C
— Remisage : de-20°C a + 50 °C

Si la batterie est rechargée, utilisée ou rangée a
des températures supérieures ou inférieures aux
plages de températures recommandées, cela
peut réduire ses performances.

Si la batterie est mouillée ou humide, faire
sécher la batterie pendant au moins 48 h a une
température supérieure a + 15 °C et inférieure a
+ 50 °C, et dans un environnement avec un taux
d'humidité de l'air inférieur a 70 %. Avec un taux
d'humidité de I'air supérieur, le temps de
séchage nécessaire peut étre plus long.

19.7 Niveaux sonores et taux de

vibrations

STIHL recommande de porter une protection
auditive.
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20 Combinaisons d'outils de coupe et de capots protecteurs

— Niveau de puissance acoustique garanti Lyyag
suivant 2000/14/CE : 96 dB(A).

Utilisation avec une téte faucheuse autre que la
PolyCut 18-2
— Niveau de pression sonore L suivant
CEI 62841-4-4 : 81 dB(A), incertitude K :
2 dB(A)
— Niveau de puissance acoustique L suivant
CEl 62841-4-4 : 94 dB(A), incertitude Kyya :
2 dB(A)
— Taux de vibrations ay,, suivant CEl 62841-4-4
— Poignée de commande : 2,9 m/s?, incerti-
tude K, : 2,0 m/s?
— Poignée circulaire : 5,2 m/s?, incertitude K :
2,0 m/s?
— Taux de vibrations pg suivant EN ISO 5349-3 :
— Poignée de commande : 41 m/s?, incertitude
Ky 0 10 m/s?
— Poignée gauche : 52 m/s? incertitude K, :
10 m/s?

Utilisation avec une téte faucheuse PolyCut 18-2
— Niveau de pression sonore L, suivant
CEl 62841-4-4 : 82 dB(A), incertitude Kpa :
2 dB(A)
— Niveau de puissance acoustique L, suivant
CEIl 62841-4-4 : 93 dB(A), incertitude Kya :
2 dB(A)
— Taux de vibrations ay,, suivant CEIl 62841-4-4
— Poignée de commande : 2,1 m/s?, incerti-
tude K, : 2,0 m/s?
— Poignée circulaire : 2,7 m/s?, incertitude K :
2,0 m/s?
— Taux de vibrations pg suivant EN ISO 5349-3 :
— Poignée de commande : 36 m/s?, incertitude
Ky 0 10 m/s?
— Poignée gauche : 48 m/s?, incertitude K, :
10 m/s?

Utilisation avec un outil de coupe métallique

— Niveau de pression sonore Ly suivant
CEl 62841-4-4 : 81 dB(A), incertitude Kpa :
2 dB(A)
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— Niveau de puissance acoustique L, suivant
CEIl 62841-4-4 : 94 dB(A), incertitude Ky :
2 dB(A)
— Taux de vibrations ay, suivant CEl 62841-4-4
— Poignée de commande : 3,4 m/s?, incerti-
tude Kj : 2,0 m/s?
— Poignée gauche : 4,1 m/s?, incertitude Kj :
2,0 m/s?
— Taux de vibrations pg suivant EN ISO 5349-3 :
— Poignée de commande : 56 m/s?, incertitude
Kp : 10 m/s?
— Poignée gauche : 70 m/s?, incertitude K :
10 m/s?

Les niveaux sonores et les taux de vibrations
indiqués ont été mesurés suivant une procédure
de contrdle normalisée et ils peuvent étre utilisés
pour la comparaison d'appareils électriques. Les
niveaux sonores et les vibrations engendrés
dans la pratique peuvent différer des valeurs
indiquées, suivant le genre d'utilisation et les
accessoires utilisés. Les niveaux sonores et les
taux de vibrations indiqués peuvent servir de
référence pour une premiére évaluation de I'ex-
position de I'utilisateur aux bruits et aux vibra-
tions. L'exposition réelle aux bruits et aux vibra-
tions ne peut étre quantifiée que par une estima-
tion. On peut alors également prendre en compte
les temps durant lesquels la machine électrique
est arrétée et les temps durant lesquels la
machine est en marche, mais fonctionne sans
charge.

Pour obtenir des informations sur le respect de la
directive « Vibrations 2002/44/CE » concernant
les employeurs, voir www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisa-
tion des substances CHimiques) est le nom d'un
reglement CE qui couvre le contréle de la fabri-
cation, de l'importation, de la mise sur le marché
et de l'utilisation des substances chimiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le
respect du réglement REACH, voir
www.stihl.com/reach.

20 Combinaisons d'outils de coupe et de capots protecteurs

20.1  Combinaisons d'outils de coupe, de capots protecteurs et de systémes de
portage

Outil de coupe Capot protecteur |Protection Systéme de portage

— Téte faucheuse PolyCut — Capot protec- |- en option — Harnais simple

18-2 (@ 335 mm) teur pour tétes

0458-027-9401-A

— Harnais double avec disposi-
tif de débouclage rapide
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Outil de coupe Capot protecteur

Protection

Systéme de portage

faucheuses
(@ 380 mm)

Téte faucheuse avec fils de

coupe « ronds, silen-

cieux » de 2,4 mm de dia-

meétre :

— Téte faucheuse Auto-
Cut 25-2

— Téte faucheuse Auto-
Cut C 26-2

— Téte faucheuse Auto-
Cut 27-2

— Téte faucheuse Auto-
Cut C 28-2

— Téte faucheuse Duro-
Cut 20-2

— Téte faucheuse SuperCut
20-2

— Téte faucheuse Trim-
Cut C 32-2

— Couteau a herbe 230-2
(92 230 mm)

— Couteau a herbe 230-4
(9 230 mm)

— Couteau a herbe 230-8
(92 230 mm)

— Capot protec-
teur pour outils
de coupe
métalliques
(9 230 mm)

— obligatoire

21 Piéces de rechange et
accessoires

211 Piéces de rechange et acces-
soires

STIHL Ces symboles identifient les piéces de

&, rechange d'origine STIHL et les acces-

soires d'origine STIHL.

STIHL recommande d'utiliser des pieces de
rechange d'origine STIHL et des accessoires
d'origine STIHL.

Bien que STIHL observe continuellement les
marchés, ses services ne peuvent pas évaluer la
fiabilité, la sécurité, ni les aptitudes de pieces de
rechange et d'accessoires d'autres fabricants et
c'est pourquoi STIHL se dégage de toute res-
ponsabilité quant a leur utilisation.

Pour obtenir des piéces de rechange d'origine
STIHL et des accessoires d'origine STIHL,
s'adresser a un revendeur spécialisé STIHL.

22 Mise au rebut

22.1 Mise au rebut de la débrous-
sailleuse, de la batterie et du
chargeur

Pour obtenir de plus amples informations concer-

nant la mise au rebut, consulter les services

publics locaux ou un revendeur spécialisé
STIHL.
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Si I'on ne respecte pas la réglementation pour la

mise au rebut, cela risque de nuire a la santé et

a l'environnement.

> Remettre les produits STIHL, y compris I'em-
ballage, a une station de collecte et de recy-
clage, conformément aux prescriptions loca-
les.

> Ne pas les jeter avec les ordures ménageres.

23 Conformité UE

La déclaration de conformité UE est disponible a
I'adresse stihl.link/compliance.

Un formulaire permettant de signaler des failles
de sécurité et d'autres informations sont disponi-
bles a I'adresse vdp.stihl.com.

24 Adresses

Direction générale STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Sociétés de distribution STIHL
ALLEMAGNE

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

AUTRICHE
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STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstralBe 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SUISSE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

STIHL revendeurs
www.stihl.com
FRANCE

www.stihl.fr/fr/revendeurs

25 Indications générales de
sécurité pour outils électro-
portatifs

Introduction

251

A AVERTISSEMENT

m |ire toutes les prescriptions de sécurité, les
instructions, les illustrations et les caractéristi-
ques techniques jointes a cet outil électropor-
tatif. Le non-respect des instructions données
ci-aprés peut entrainer un choc électrique, un
incendie et/ou de graves blessures de person-
nes. Veuillez conserver toutes les consignes
de sécurité et les instructions afin de pouvoir
vous y reporter ultérieurement.

Le terme « outil électroportatif » employé dans
les avertissements se rapporte a des outils élec-
triques raccordés au secteur (avec cordon d'ali-
mentation électrique) ou a des outils électriques
a accumulateur / batterie (sans cordon d'alimen-
tation électrique).

25.2  Sécurité a I'endroit de travail

a) Maintenir I'endroit de travail propre et bien
éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal
éclairé augmente le risque d'accidents.

b) Ne pas utiliser 'outil électroportatif dans un
environnement présentant des risques d'ex-
plosion et ou se trouvent des liquides, des
gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
électroportatifs produisent des étincelles ris-
quant d'enflammer les poussiéres ou les
vapeurs.

c) Durant |'utilisation de I'outil électroportatif,
veiller a ce que des enfants ou d'autres per-
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sonnes restent a une distance suffisante. En
cas d'inattention, I'utilisateur risque de perdre
le contréle de I'outil électroportatif.

25.3  Sécurité sur le plan électrique

a) Ne pas exposer l'outil électroportatif a la
pluie ou a I'humidité. La pénétration d'eau
dans un outil électroportatif augmente le ris-
que d'un choc électrique.

25.4  Sécurité des personnes

a) Rester vigilant et concentré sur le travail.
Faire preuve de bon sens en utilisant 'outil
électroportatif. Ne pas utiliser un outil élec-
troportatif en étant fatigué ou aprés avoir
consommé de l'alcool ou des drogues, ou
aprés avoir pris des médicaments. Un
moment d'inattention lors de I'utilisation de
I'outil électroportatif peut entrainer de graves
blessures de personnes.

b) Porter un équipement de protection indivi-
duelle et toujours porter des lunettes de pro-
tection. Le fait de porter des équipements de
protection individuelle tels que masque anti-
poussiére, chaussures de sécurité antidéra-
pantes, casque de protection ou protection
acoustique, suivant le travail a effectuer avec
I'outil électroportatif, réduit le risque de bles-
sures.

c) Eviter toute mise en marche accidentelle.
S'assurer que l'interrupteur est effectivement
en position d'arrét, avant de raccorder I'outil
électroportatif a I'alimentation électrique ou
avant de raccorder I'accumulateur, de soule-
ver ou de porter l'outil électroportatif. Le fait
de porter I'outil électroportatif avec le doigt
sur l'interrupteur, ou de le brancher sur I'ali-
mentation électrique lorsque son interrupteur
est en position de fonctionnement, peut
entrainer des accidents.

d) Enlever tout outil de réglage ou toute clé
avant de mettre l'outil électroportatif en fonc-
tionnement. Une clé ou un outil se trouvant
sur une piece de l'outil électroportatif en rota-
tion peut causer des blessures.

e) Eviter une position anormale du corps. Veil-
ler a garder toujours une position stable et
équilibrée. Ceci permet de mieux contréler
I'outil électroportatif dans des situations inat-
tendues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne pas
porter de vétements amples ni de bijoux.
Maintenir les cheveux et les vétements éloi-
gnés des piéces en mouvement de |'appa-
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reil. Des vétements amples, des bijoux ou
des cheveux longs peuvent étre happés par
des piéces en mouvement.

Si des dispositifs servant a aspirer ou a
recueillir les poussiéres peuvent &tre mon-
tés, vérifier que ceux-ci sont effectivement
raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.
L'utilisation d'un dispositif d'aspiration des
poussiéres peut réduire les dangers dus aux
poussiéres.

Ne pas se laisser aller dans un faux senti-
ment de sécurité et ne pas se jouer des
régles de sécurité concernant les outils élec-
troportatifs, méme si I'on se sent familiarisé
avec cet outil électroportatif, aprés I'avoir fré-
quemment utilisé. En quelques fractions de
seconde, une négligence ou un manque d'at-
tention peut entrainer un accident causant
de graves blessures.

Utilisation et emploi soigneux

d'outils électroportatifs
Ne pas surcharger l'outil électroportatif. Utili-
ser l'outil électroportatif approprié au travail a
effectuer. Avec I'outil électroportatif appro-
prié, on travaille mieux et avec plus de sécu-
rité en l'utilisant a la vitesse pour laquelle il
est prévu.

Ne pas utiliser un outil électroportatif dont
l'interrupteur est défectueux. Un outil électro-
portatif qui ne peut plus étre correctement
mis en marche ou arrété est dangereux et
doit étre réparé.

Retirer la fiche de la prise de courant et/ou
enlever I'accumulateur amovible avant d'ef-
fectuer des réglages sur l'appareil, de chan-
ger les outils de travail, ou de ranger l'outil
électroportatif. Cette précaution empéche
une mise en fonctionnement de I'outil élec-
troportatif par mégarde.

Garder les outils électroportatifs non utilisés
hors de la portée des enfants. Ne pas per-
mettre I'utilisation de l'outil électroportatif a
des personnes qui ne se sont pas familiari-
sées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces ins-
tructions. Les outils électroportatifs sont dan-
gereux lorsqu'ils sont utilisés par des person-
nes non initiées.

Prendre soin de I'outil électroportatif et de
son outil de travail. Vérifier que les piéces en
mouvement fonctionnent correctement et
qu'elles ne sont pas coincées, et controler si
des pieces sont cassées ou endommagées

f)

g9)

h)
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de telle sorte que le bon fonctionnement de
I'outil électroportatif s'en trouve entravé.
Faire réparer ces pieces endommagées
avant d'utiliser I'outil électroportatif. De nom-
breux accidents sont dus a des outils électro-
portatifs mal entretenus.

Maintenir les outils de coupe aiguisés et pro-
pres. Des outils soigneusement entretenus
avec des tranchants bien aiguisés se coin-
cent moins souvent et peuvent étre guidés
plus facilement.

Utiliser les outils électroportatifs, les outils de
travail etc. conformément a ces instructions.
Tenir compte également des conditions de
travail et du travail a effectuer. L'utilisation
des outils électroportatifs a d'autres fins que
celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

Veiller a ce que les poignées et les surfaces
faisant office de poignées soient toujours
seches, propres et sans huile ni graisse. Si
les poignées et les surfaces faisant office de
poignées sont glissantes, |'utilisateur ne peut
pas commander correctement et maitriser
I'outil électroportatif dans des situations
imprévues.

Utilisation et emploi soigneux

d'outils électroportatifs sans fil
Ne charger les accumulateurs qu'avec des
chargeurs recommandés par le fabricant. Un
chargeur approprié a un type spécifique
d'accumulateur peut engendrer un risque
d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres
accumulateurs.

Dans les outils électroportatifs, n'utiliser que
les accumulateurs spécialement prévus pour
ceux-ci. L'utilisation de tout autre accumula-
teur peut entrainer des blessures et des ris-
ques d'incendie.

Tenez I'accumulateur non-utilisé a I'écart de
toutes sortes d'objets métalliques tels
qu'agrafes, pieces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres, étant donné qu'un pontage
peut provoquer un court-circuit. Un court-cir-
cuit entre les contacts de I'accumulateur peut
provoquer des brdlures ou un incendie.

En cas d'utilisation abusive, du liquide peut
sortir de I'accumulateur. Eviter tout contact
avec ce liquide. En cas de contact acciden-
tel, rincer soigneusement avec de I'eau. Au
cas ol le liquide rentrerait dans les yeux,
consulter en plus un médecin. Le liquide qui
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sort de I'accumulateur peut entrainer des irri-
tations de la peau ou causer des brdlures.

Ne pas utiliser un accumulateur endommagé
ou ayant subi une madification quelconque.
Des accumulateurs endommagés ou ayant
subi des modifications peuvent présenter
des comportements imprévisibles et causer
un incendie, une explosion ou un autre ris-
que de blessure.

Ne pas exposer un accumulateur au feu ou a
des températures trop élevées. Un feu ou
des températures supérieures a

130 °C (265 °F) peuvent causer une explo-
sion.

Suivez toutes les instructions concernant la
recharge et ne rechargez jamais I'accumula-
teur ou l'outil électroportatif sans fil en
dehors de la plage de températures indiquée
dans la Notice d'emploi. Une recharge incor-
recte ou une recharge en dehors de la plage
de températures autorisée peut détruire I'ac-
cumulateur et accroit le risque d'incendie.

Service aprés-vente

Ne faire réparer l'outil électroportatif que par
un personnel qualifié et seulement avec des
piéces de rechange d'origine. Ceci permet
d'assurer la sécurité de I'outil électroportatif.

Ne jamais essayer de remettre en état des
batteries endommagées. Toute opération de
maintenance touchant des batteries doit étre
effectuée exclusivement par le fabricant ou
par des ateliers de service apres-vente
agréés par le fabricant.

Consignes de sécurité applica-
bles aux coupe-herbes, aux
débroussailleuses et aux
débroussailleuses munies

d'une scie circulaire
Ne pas utiliser la machine par mauvais
temps, et surtout pas en cas d'orage. Cela
permet de réduire le risque d’étre touché par
un éclair.

Examiner soigneusement l'aire de travail
pour voir si de petits animaux sauvages ne
sont pas cachés dans la végétation. Ces
petits animaux sauvages risqueraient d'étre
blessés par la machine en marche.

Examiner soigneusement l'aire de travail et
enlever toutes les pierres, les morceaux de
bois, les bouts de fil de fer, les os et autres
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corps étrangers. Des objets projetés par la
machine peuvent causer des blessures.

Avant d'utiliser les machines, il faut toujours
s'assurer que l'outil de coupe ou la scie cir-
culaire et la téte de coupe ou de sciage ne

sont pas endommagés. Des piéces endom-
magées augmentent le risque de blessures.

Suivre les instructions données pour le rem-
placement des outils de travail. Si les écrous
ou les vis de la scie circulaire ne sont pas
serrés correctement, la scie circulaire risque
d'étre endommagée ou de se détacher.

Le régime nominal de I'outil de coupe doit
étre au moins égal au régime maximal indi-
qué sur la machine. Lorsque des outils de
coupe tournent a un régime supérieur a leur
régime nominal, ils risquent de casser et
leurs éclats peuvent étre projetés au loin.

Porter I'équipement requis pour la protection
des yeux et de la téte, ainsi que des gants
de protection. Un équipement de protection
individuel adéquat réduit le risque de bles-
sure par des objets projetés ou par suite d'un
contact avec le fil de coupe ou la scie circu-
laire.

En utilisant la machine, toujours porter des
chaussures de protection a semelle antidéra-
pante. Ne jamais travailler pieds nus ou en
sandales. Cela réduit le risque de blessures
des pieds en cas de contact avec le fil de
coupe ou avec la scie circulaire en rotation.

A I'utilisation de la machine, toujours porter
des chaussures de sécurité. Ne jamais tra-
vailler pieds nus ou en sandales. Cela réduit
le risque de blessures des pieds en cas de
contact avec le fil de coupe ou avec la scie
circulaire en rotation.

A I'utilisation de la machine, toujours porter
un pantalon long. Avec les jambes nues, on
s'expose a un plus grand risque de blessu-
res par des objets projetés.

En utilisant la machine, veiller a ce que les
personnes qui pourraient se trouver dans le
voisinage restent a une distance suffisante.
Les objets projetés par la machine peuvent
causer des blessures graves.

A I'utilisation de la machine il faut toujours la
tenir & deux mains. Tenir la machine a deux
mains pour ne pas risquer d'en perdre le
contrble.

Tenir la machine seulement par les surfaces
isolées des poignées, car le fil de coupe ou

59



frangais

n)

0)

p)

q)

s)

u)

60

la scie circulaire peut toucher des cables
électriques dissimulés ou le cordon d'alimen-
tation électrique de la machine. Le contact
du fil de coupe ou de la scie circulaire avec
un cable sous tension peut aussi mettre des
pieces métalliques de la machine sous ten-
sion et causer un choc électrique.

Il faut toujours se tenir dans une position sta-
ble et sire, et utiliser la machine exclusive-
ment en se tenant debout sur le sol. En tra-
vaillant sur une surface glissante ou instable,
l'utilisateur risquerait de perdre I'équilibre ou
de perdre le contréle de la machine.

Ne pas utiliser la machine sur des terrains en
pente trés raide. Cela réduit le risque de per-
dre le contréle de la machine, de déraper et
de tomber, et de se blesser.

En travaillant a flanc de coteau, toujours veil-
ler a se tenir dans une position stable ; tou-
jours travailler en travers de la pente, c'est-a-
dire jamais en montant ou en descendant, et
faire extrémement attention en changeant de
direction de travail. Cela réduit le risque de
perdre le contrdle de la machine, de déraper
et de tomber, et de se blesser.

Garder une distance de sécurité entre toute
partie du corps et le fil de coupe ou la scie
circulaire. Avant de mettre la machine en
marche, s'assurer que le fil de coupe ou la
scie circulaire n'est pas en contact avec le
sol ou un objet quelconque. A I'utilisation de
la machine, il suffit d'une seconde d'inatten-
tion pour se blesser ou blesser d'autres per-
sonnes.

Ne pas utiliser la machine a une hauteur
supérieure a la taille de I'utilisateur. Cela
aide a éviter un contact accidentel avec le fil
de coupe ou la scie circulaire et permet un
meilleur contréle de la machine dans des
situations inattendues.

En coupant des broussailles ou des arbustes
sous tension, il faut s'attendre a ce qu'ils
rebondissent. A la détente de broussailles ou
d'arbustes sous tension, l'utilisateur risque
d'étre touché et/ou de perdre le contrble de
la machine.

Il faut étre trés prudent en coupant des taillis
et des arbres de faible section. Les branches
ou troncs minces peuvent se prendre dans la
scie circulaire et frapper I'utilisateur ou lui
faire perdre I'équilibre.

Maintenir la machine sous contrdle et ne pas
toucher a la scie circulaire ou a d'autres pié-

25 Indications générales de sécurité pour outils électroportatifs

ces dangereuses tant qu'elles ne sont pas
arrétées. Cela réduit le risque de blessure
par des piéces en mouvement.

v) Pour transporter la machine, I'arréter et la
porter avec l'outil de coupe orienté dans le
sens opposé au corps. La manipulation cor-
recte de la machine réduit le risque d'un con-
tact accidentel avec la scie circulaire en rota-
tion.

w) Pour le transport ou le remisage de la
machine, il faut toujours recouvrir la scie cir-
culaire métallique avec le protecteur prévu.
La manipulation correcte de la machine
réduit le risque d'un contact accidentel avec
la scie circulaire.

x) Utiliser exclusivement des fils de coupe,
tétes faucheuses et scies circulaires de
rechange conformes aux spécifications du
fabricant. Des pieces de rechange inappro-
priées peuvent augmenter le risque de rup-
ture et de blessure.

y) Avant d'enlever des morceaux de branches
coincés ou d'entreprendre des travaux de
maintenance, s'assurer que l'interrupteur est
en position d'arrét et que la batterie a été
retirée.Une mise en marche inattendue de la
machine lorsqu'on est en train d'enlever des
morceaux de branches coincés peut causer
des blessures graves.

25.9 Consignes de sécurité concer-

nant le contrecoup

Un contrecoup est un brusque mouvement de la
machine, vers le cété, vers l'avant ou vers l'ar-
riére, qui peut se produire lorsque I'outil de
coupe se coince ou accroche dans un objet tel
qu'un arbre de faible section ou une souche d'ar-
bre. Le contrecoup peut étre tellement violent
que la machine et/ou I'utilisateur est entrainé
dans un sens inattendu et que I'utilisateur peut
finalement perdre le contréle de la machine.

Il est possible d'éviter le contrecoup et les dan-
gers qu'il présente en prenant les précautions
adéquates, décrites ci-apres.

a) Tenir fermement la machine a deux mains et
tenir les bras dans une position adéquate
pour pouvoir amortir les forces d'un contre-
coup. Se tenir du cété gauche par rapport a
la machine. Un contrecoup qui provoque un
mouvement inattendu de la machine peut
accroitre le risque de blessure. L'utilisateur
peut toutefois maitriser les forces d'un
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contrecoup en prenant les précautions adé-
quates.

b) Si la scie circulaire se coince ou si I'on veut
interrompre le travail, arréter la machine et la
maintenir dans la coupe sans bouger jusqu'a
ce que la scie circulaire soit arrétée. Si la
scie circulaire est coincée, il ne faut jamais
essayer de sortir la machine de la coupe ou
la tirer en arriére tant que la scie circulaire
est en mouvement, car cela pourrait causer
un contrecoup. Constater et éliminer la
cause du coincement de la scie circulaire.

c) Ne pas utiliser des scies circulaires émous-
sées ou endommagées. Des scies circulai-
res émoussées ou endommagées augmen-
tent le risque de coincement ou d'accro-
chage dans un objet et peuvent par consé-
quent causer un contrecoup.

d) Veiller a ce que la zone de coupe soit tou-
jours bien visible. Si I'on travaille sans que la
zone de coupe soit toujours parfaitement
visible, on s'expose a de plus grands risques
de contrecoup.

e) Au cours du travail, arréter la machine si une
personne s'approche. En cas de contrecoup,
des personnes qui s'approchent de l'aire de
travail risqueraient d'étre touchées et bles-
sées par la scie circulaire en rotation.
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BEGRIJPEN EN BEWAREN.

1  Informatie met betrekking
tot deze handleiding
1.1 Geldende documenten

Buipis|puey ajauiblo ap ueA Buijeusp

De lokale veiligheidsvoorschriften moeten wor-
den aangehouden.
> Naast deze handleiding de volgende docu-
menten lezen, begrijpen en bewaren:
— handleiding en verpakking van het gebruikte
snijgarnituur
— veiligheidsinstructies accu STIHL AK
— Veiligheidsinformatie voor STIHL accu's en
producten met ingebouwde accu:
www.stihl.com/safety-data-sheets

“Jeeqe|okoal si Jeided

“1a1ded 99|gab (lia100]yo do Pnipa

1.2 Aanduiding van de waarschu-
wingen in de tekst

A wrarscruwing

® De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen
leiden tot ernstig letsel of zelfs tot de dood.
> De genoemde maatregelen kunnen ernstig
letsel of de dood voorkomen.

LET OP

® De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen
leiden tot materiéle schade.
> De genoemde maatregelen kunnen materi-
ele schade voorkomen.

1.3 Symbolen in de tekst

U..“ Dit symbool verwijst naar een hoofdstuk in
==l deze handleiding.

‘9ZO'9VA 'V-L0¥6-L20-8570

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©
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2 Overzicht
2.1 Motorzeis, accu en acculader

0000100839_001

1 accuschacht
De accu wordt ondergebracht in de accu-
schacht.

2 Blokkeerhendel
De blokkeerhendel borgt de accu in de accu-
schacht.

3 Bedieningshandgreep
De bedieningshandgreep is bedoeld voor het
bedienen, vasthouden en hanteren van de
motorzeis.

4 Draagoog
Het draagoog dient voor het vasthaken van
het draagsysteem.

5 Schakelaar vermogenstrappen
De schakelaar vermogenstrappen is bedoeld
voor het instellen van de vermogenstrap.

6 Ergo-hendel
De ergo-hendel houdt de deblokkeringsschuif
op zijn plek wanneer de schakelhendel wordt
losgelaten.

7 Schakelhendel
De schakelhendel schakelt de motorzeis in en
uit.
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8 Deblokkeringsschuif
De deblokkeringsschuif ontgrendelt de scha-
kelhendel.
9 Beugelhandgreep
De beugelhandgreep dient voor het vasthou-
den en hanteren van de motorzeis.
10 Afstandhouder
De afstandhouder beschermt voorwerpen
tegen contact met het snijgarnituur.
11 Steel
De steel verbindt alle componenten.
12 Boring voor de blokkeerpen
De blokkeerpen valt in de boring.
13 blokkeerpen
De blokkeerpen blokkeert de as tijdens de
montage van een snijgarnituur.
14 aandrijfkophuis
Het aandrijfkophuis dekt de aandrijving af.
15 Accu
De accu voorziet de motorzeis van energie.
16 Leds
De leds geven de laadtoestand van de accu
en storingen aan.
17 Druktoets
De druktoets activeert de leds op de accu.

# Typeplaatje met machinenummer

2.2 Beschermkappen en snijgarni-
turen

De beschermkappen en snijgarnituren zijn als
voorbeeld afgebeeld. Combinaties die mogen
worden gebruikt zijn in deze handleiding aange-
geven, @ 20.

0000-GXX-4584-A0

1 Beschermkap voor metalen snijgarnituren
De beschermkap voor metalen snijgarnituren
beschermt de gebruiker tegen omhoog slin-
gerende voorwerpen en tegen contact met
het grassnijblad.

2 Grassnijblad
Het grassnijblad is bedoeld voor het maaien
van gras en onkruid.

0458-027-9401-A
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3 Transportbeschermkap
De transportbeschermkap biedt bescherming
tegen contact met metalen snijgarnituren.

4 Afkortmes

Het afkortmes kort de maaidraad tijdens het
werken in op de juiste lengte.

)]

Beschermkap voor maaikoppen

De beschermkap voor maaikoppen
beschermt de gebruiker tegen omhoog
geslingerde voorwerpen en tegen het contact
met de maaikop.

Maaikop
De maaikop bevat de maaidraden.

[o2]

23 Pictogrammen

De pictogrammen kunnen op de motorzeis, de
accu en de acculader staan en hebben de vol-
gende betekenis:

ﬂ Dit pictogram geeft het maximale toerental
= van het snijgarituur weer.
X

1 led brandt rood. De accu is te warm
? of te koud.
i s §

({}{i{H}) 4 leds knipperen rood. In de accu

bevindt zich een storing.

De led brandt groen en de leds op de
accu branden of knipperen groen. De
accu wordt geladen.

De led knippert rood. Tussen de accu
en de acculader is geen elektrisch con-
tact of er bevindt zich een storing in de
accu of acculader.

Gegarandeerd geluidvermogensniveau
Lwa volgens de richtlijn 2000/14/EG in

dB(A) om de geluidsemissie van pro-
ducten vergelijkbaar te maken.

ﬂ De aanduiding naast het pictogram geeft

®@*

de energie-inhoud van de accu aan vol-
gens specificatie van de fabrikant van de
accucellen. De tijdens het gebruik beschik-
bare energie-inhoud is lager.

Het elektrisch apparaat in een gesloten en
droge ruimte gebruiken.

K Voer het product niet met het huisvuil af.

Maximale vermogenstrap.

A
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ECO-vermogenstrap.

@)
ECO

3  Veiligheidsinstructies
3.1 Waarschuwingssymbolen
3.1.1

De waarschuwingssymbolen op de motorzeis, de
accu of de acculader hebben de volgende bete-

Waarschuwingssymbolen

Op de veiligheidsinstructies en de
maatregelen hierin letten.

Lees, begrijp en bewaar de handlei-
ding.

Een veiligheidsbril dragen.

Als tijdens de werkzaamheden takken
kunnen vallen: een veiligheidshelm
dragen.

Veiligheidslaarzen dragen.

Werkhandschoenen dragen.

Op de veiligheidsinstructies met betrek-
king tot terugslag en de maatregelen
hiertegen letten.

>R@@OIP

Op de veiligheidsinstructies voor opge-
A slingerde voorwerpen en de maatrege-
& len hiertegen letten.

m(s‘% Houd de veiligheidsafstand

a

-1

aan.

ﬁo
2

De accu tijdens werkonderbrekingen,
vervoer, opslag, onderhouds- of repa-
ratiewerkzaamheden uit het apparaat
nemen.

De motorzeis en acculader bescher-
men tegen regen en vocht.

De accu tegen hitte en vuur bescher-
men.

De accu tegen regen en vocht
beschermen en niet onderdompelen in
vloeistoffen.

@D
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Onderschreid de minimumaf-

‘,’g stand tussen de beugelhand-

P ‘_'e greep en het snijgereedschap
- niet.

31.2

De waarschuwingssymbolen op de beschermkap
voor de maaikop hebben de volgende betekenis:

Deze beschermkap voor maaikoppen
gebruiken.

Beschermkap voor maaikoppen

Deze beschermkap niet gebruiken voor
grassnijbladen.

3.2 Gebruik conform de voorschrif-

ten

De motorzeis STIHL FSA 80.0 R is bedoeld voor

de volgende toepassingen:

— met een maaikop: maaien van gras

— met een grassnijblad: maaien van gras en
onkruid

De motorzeis mag niet worden gebruikt bij regen.

De STIHL AK-accu voorziet de motorzeis van
energie.

De acculader STIHL AL 101 laadt de accu
STIHL AK.

A WAARSCHUWING

m Accu's en acculaders, die niet door STIHL

voor de motorzeis zijn vrijgegeven, kunnen

brand en explosies veroorzaken. Personen

kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er

kan materiéle schade ontstaan.

> Motorzeis gebruiken met een STIHL AK-
accu.

> De STIHL AK-accu laden met behulp van
een acculader STIHL AL 101, AL 301 of
AL 501.

m Als de motorzeis, de accu of de acculader niet
volgens voorschrift wordt gebruikt, kan dit lei-
den tot ernstig letsel of de dood en kan er
materiéle schade ontstaan.
> Motorzeis, accu en acculader zo gebruiken

als staat beschreven in deze handleiding.

3.3 Vereisten aan de gebruiker

A WAARSCHUWING

m Gebruikers die niet zijn geinstrueerd kunnen
de gevaren van de motorzeis, de accu en de
acculader niet herkennen of niet inschatten.
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De gebruiker of andere personen kunnen ern-
stig of dodelijk letsel oplopen.

> De handleiding moet worden gele-
zen, begrepen en bewaard.

> Als de motorzeis, de accu of de acculader
aan een andere persoon wordt doorgege-
ven: de handleiding meegeven.

> Zorg ervoor dat de gebruiker aan de vol-
gende vereisten voldoet:

— De gebruiker is uitgerust.

— De gebruiker is lichamelijk, zintuigelijk
en geestelijk in staat, de motorzeis, de
accu en de acculader te bedienen en
ermee te werken. Als de gebruiker met
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
beperkingen daartoe in staat is, mag de
gebruiker alleen onder toezicht of na
instructie door een verantwoordelijke
persoon ermee werken.

— De gebruiker kan de gevaren van de
motorzeis, accu en acculader herken-
nen en inschatten.

— De gebruiker is meerderjarig of de
gebruiker wordt conform nationale
regelgeving onder toezicht voor een
beroep opgeleid.

— De gebruiker is geinstrueerd door een
STIHL dealer of een hiertoe bevoegde
persoon, voordat deze voor de eerste
keer met de motorzeis gaat werken en
de acculader in gebruik neemt.

— De gebruiker is niet onder invioed van
alcohol, medicijnen of drugs.

> Als er onduidelijkheid bestaat: contact
opnemen met een STIHL dealer.

34 Kleding en uitrusting
A WAARSCHUWING

m Tijdens de werkzaamheden kunnen lange
haren in de motorzeis worden gezogen. De
gebruiker kan hierdoor ernstig letsel oplopen.
> Bind lang haar samen en zet het zo vast

dat het boven de schouders hangt.

® Tijdens de werkzaamheden kunnen voorwer-
pen met een hoge snelheid naar boven wor-
den geslingerd. De gebruiker kan letsel oplo-
pen.

®

> Draag een nauwsluitende veilig-
heidsbril. Geschikte veiligheidsbrillen
zijn getest volgens de norm EN 166,
EN ISO 16321 of volgens de natio-
nale voorschriften. Ze zijn met de
betreffende markering verkrijgbaar in
de handel.

0458-027-9401-A
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3.5
3.5.1

> Een gelaatsbeschermer dragen.

> Draag een lange broek van stevig materi-
aal.

Vallende voorwerpen kunnen leiden tot letsel

aan het hoofd.

> Als tijdens de werkzaamheden tak-

ken kunnen vallen: een veiligheids-
% helm dragen

Tijdens het werken kan er stof opstuiven.

Ingeademd stof kan de gezondheid schaden

en allergische reacties veroorzaken.

> Als er stof opstuift: draag een stofmasker.

Hiertoe ongeschikte kleding kan blijven haken

in hout, struikgewas en in de motorzeis.

Gebruikers zonder geschikte kleding kunnen

ernstig letsel oplopen.

> Draag nauwsluitende kleding.

> Doe sjaals en sieraden af.

Tijdens de werkzaamheden kan de gebruiker

in contact komen met het roterende snijgarni-

tuur. De gebruiker kan hierdoor ernstig letsel

oplopen.

> Draag schoeisel van een slijtvast materiaal.

> Als er wordt gewerkt met een meta-
len snijgarnituur: veiligheidslaarzen
met stalen neuzen dragen.

> Draag een lange broek van stevig materi-
aal.

Tijdens het monteren of demonteren van het

snijgarnituur en tijdens reinigings- of onder-

houdswerkzaamheden kan de gebruiker in

contact komen met het snijgarnituur of het

afkortmes. De gebruiker kan letsel oplopen.

> Draag werkhandschoenen van slijt-
vast materiaal.

Als de gebruiker ongeschikte schoenen

draagt, kan hij uitglijden. De gebruiker kan let-

sel oplopen.

> Draag stevige, dichte schoenen met een
stroeve zool.

Werkgebied en -omgeving

Motorzeis

A WAARSCHUWING

m Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen
de gevaren van de motorzeis en de opgewor-
pen voorwerpen niet herkennen en de geva-
ren hiervan niet inschatten. Onbevoegde per-
sonen, kinderen en dieren kunnen ernstig let-
sel oplopen en er kan materiéle schade ont-
staan.

0458-027-9401-A
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> Buitenstaanders, kinderen en
dieren buiten een afstand
van een cirkel van 15 m om

- < 15m (50ft) &
o A
het werkgebied houden.
> Een afstand van 15 m ten opzichte van
voorwerpen/obstakels aanhouden.
> Motorzeis niet zonder toezicht laten.
> Zorg ervoor dat kinderen niet met de motor-
zeis kunnen spelen.
® De motorzeis is niet waterdicht. Als er in de
regen of in een vochtige omgeving wordt
gewerkt, kan dit leiden tot een elektrische
stroomstoot. De gebruiker kan letsel oplopen
en de motorzeis kan worden beschadigd.

=\ =~ Nietin de regen en niet in een voch-
@ tige omgeving werken.

m Elektrische componenten van de motorzeis
kunnen vonken veroorzaken. Vonken kunnen
in licht ontvlambare of een explosieve omge-
ving brand en explosies veroorzaken. Perso-
nen kunnen zwaar letsel oplopen of worden
gedood en er kan materiéle schade ontstaan.
> Niet werken in een licht ontvlambare en niet

in een explosieve omgeving.

3.5.2 Accu

A WAARSCHUWING

® Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen
de gevaren van de accu niet herkennen en de
gevaren hiervan niet inschatten. Buitenstaan-
ders, kinderen en dieren kunnen ernstig letsel
oplopen.
> Buitenstaanders, kinderen en huisdieren op
afstand houden.
> Laat de accu niet zonder toezicht achter.
» Zorg ervoor dat kinderen niet met de accu
kunnen spelen.
® De accu is niet beschermd tegen alle invioe-
den van buitenaf. Als de accu blootstaat aan
bepaalde invioeden van buitenaf kan de accu
in brand vliegen, exploderen of onherstelbaar
beschadigd raken. Personen kunnen ernstig
letsel oplopen en er kan materiéle schade ont-
staan.

> De accu tegen hitte en vuur bescher-
men.
> De accu niet in het vuur werpen.

> De accu niet buiten de aangegeven tempe-

ratuurgrenzen opladen, gebruiken en
opbergen, 1 19.5.
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> De accu tegen regen en vocht

beschermen en niet onderdompelen

in vloeistoffen.

> De accu bij kleine metalen voorwerpen van-
daan houden.

De accu niet blootstellen aan hoge druk.

> De accu niet in de magnetron plaatsen.

De accu tegen chemicalién, zouten en
kunstmest beschermen.

3.5.3 Acculader

A WAARSCHUWING

m Buitenstaanders en kinderen kunnen de geva-
ren van de acculader en de elektrische stroom
niet herkennen en ook niet inschatten. Buiten-
staanders, kinderen en dieren kunnen ernstig
of dodelijk letsel oplopen.
> Buitenstaanders, kinderen en huisdieren op

afstand houden.
> Zorg ervoor dat kinderen niet met de accu-
lader kunnen spelen.

® De acculader is niet waterdicht. Als er in de
regen of in een vochtige omgeving wordt
gewerkt, kan dit leiden tot een elektrische
schok. De gebruiker kan letsel oplopen en de
acculader kan worden beschadigd.

=N\ = Deze niet gebruiken in de regen en
@ niet in een vochtige omgeving.
® De acculader is niet beschermd tegen alle
invloeden van buitenaf. Als de acculader aan
bepaalde invloeden van buitenaf is blootge-
steld, kan de acculader in brand vliegen of
exploderen. Personen kunnen ernstig letsel
oplopen en er kan materiéle schade ontstaan.
> Acculader in een gesloten en droge ruimte
gebruiken.
> Acculader niet in een licht ontvlambare en
ook niet in een explosieve omgeving
gebruiken.
> Acculader niet op een licht ontvlambare
ondergrond gebruiken.
> De acculader niet buiten de aangegeven
temperatuurgrenzen gebruiken en bewaren,
19.5.
® Personen kunnen struikelen over de aansluit-
kabel. Personen kunnen letsel oplopen en de
acculader kan worden beschadigd.
> De aansluitkabel plat op de grond leggen.

v

v
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3.6

3.6.1 Motorzeis

De motorzeis verkeert in een veilige toestand als

aan de volgende voorwaarden is voldaan:

— De motorzeis is niet beschadigd.

— De motorzeis is schoon en droog.

— De bedieningselementen werken en zijn niet
gewijzigd.

— Er is een combinatie van snijgarnituur en
beschermkap gemonteerd zoals in deze
gebruiksaanwijzing staat aangegeven.

— Het snijgarnituur en de beschermkap zijn cor-
rect gemonteerd.

— Voor deze motorzeis is origineel STIHL toebe-
horen gemonteerd.

— Het toebehoren is correct gemonteerd.

A WAARSCHUWING

m |n een niet-veilige toestand kunnen onderde-
len niet meer naar behoren functioneren en
kunnen veiligheidsvoorzieningen buiten werk-
ing worden gezet. Personen kunnen ernstig of
dodelijk letsel oplopen.
> Met een onbeschadigde motorzeis werken.
> Als de motorzeis vervuild of nat is: de

motorzeis reinigen en laten drogen.
> Aan de motorzeis geen wijzigingen aan-
brengen. Uitzondering: montage van een in
deze gebruiksaanwijzing aangegeven com-
binatie van snijgarnituur en beschermkap.

Als de bedieningselementen niet functione-

ren: niet met de motorzeis werken.

> Geen metalen snijgarnituren monteren.

Origineel STIHL toebehoren voor deze

motorzeis monteren.

Snijgarnituur en beschermkap zo monteren

als in deze gebruiksaanwijzing staat

beschreven.

Monteer toebehoren zoals in deze

gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwij-

zing van het toebehoren beschreven staat.
> Geen voorwerpen in de openingen van de
motorzeis steken.

Versleten of beschadigde stickers vervan-

gen.

Als er onduidelijkheid bestaat: contact

opnemen met een STIHL dealer.

3.6.2 Beschermkap

De beschermkap verkeert in de veilige staat als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

— De beschermkap is niet beschadigd.

— Het afkortmes is correct gemonteerd.

Veilige staat

v

v

v

v

v

v
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A WAARSCHUWING

® |n een niet-veilige staat kunnen de componen-

3.6.3

ten niet meer correct functioneren en kunnen

de veiligheidsinrichtingen worden uitgescha-

keld. De gebruiker kan hierdoor ernstig letsel

oplopen.

> Met een onbeschadigde beschermkap wer-
ken.

> Met een correct gemonteerd afkortmes wer-

ken.

> Als één en ander niet duidelijk is: verzoe-
ken wij u contact op te nemen met een
STIHL dealer.

Maaikop

De maaikop verkeert in de veilige staat als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

De maaikop is niet beschadigd.

De maaikop is niet geblokkeerd.

De maaikop is juist gemonteerd en stevig

vastgedraaid.

De maaidraden zijn correct ingebouwd.

Als een maaikop PolyCut met kunststof mes-

sen wordt gebruikt:

— De kunststof messen zijn onbeschadigd en
zonder scheuren.

— De kunststof messen zijn correct gemon-
teerd.

De slijtagegrenzen zijn niet overschreden.

A WAARSCHUWING

3.64

® |n een onveilige toestand kunnen onderdelen
van de maaikop, de maaidraden of de kunst-
stof messen losraken en worden weggeslin-

gerd. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.

> Met een onbeschadigde maaikop werken.
> Als een maaikop PolyCut met kunststof
messen wordt gebruikt: werk met onbe-
schadigde kunststof messen.
> Maaidraden of kunststof messen niet ver-
vangen door metalen varianten.
Slijtagegrenzen in acht nemen en naleven.
Als er onduidelijkheid bestaat: neem con-
tact op met een STIHL dealer.

v

v

Metalen snijgarnituur

Het metalen snijgarnituur verkeert in een veilige
toestand als het aan de volgende voorwaarden
is voldaan:

— Het metalen snijgarnituur en de aanbouwdelen

zijn niet beschadigd.

Het metalen snijgarnituur is niet vervormd.

Het metalen snijgarnituur is correct gemon-
teerd en stevig vastgedraaid.

Het metalen snijgarnituur is correct aange-
scherpt/geslepen.

0458-027-9401-A
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— Het metalen snijgarnituur heeft geen braam
aan de snijkanten.

— De slijtagegrenzen zijn niet overschreden.

— Indien er een niet door STIHL geproduceerd
metalen snijgarnituur wordt gebruikt, mag dit
niet zwaarder en niet dikker zijn, geen andere
vorm hebben, niet kwalitatief minderwaardiger
zijn en qua diameter niet groter zijn dan het
grootste door STIHL vrijgegeven metalen snij-
garnituur.

A

WAARSCHUWING

® |n een onveilige toestand kunnen delen van
het metalen snijgarnituur losraken en worden
weggeslingerd. Personen kunnen ernstig let-
sel oplopen.

>

3.6.5

Alleen werken met een onbeschadigd
metalen snijgarnituur en onbeschadigde
aanbouwdelen.

Metalen snijgarnituur correct aanscherpen/
slijpen.

Bramen aan de snijkanten verwijderen.
Metalen snijgarnituur door een STIHL dea-
ler laten balanceren.

Slijtagegrenzen in acht nemen en naleven.
Een in deze handleiding aangegeven meta-
len snijgarnituur gebruiken.

Als er onduidelijkheid bestaat: neem con-
tact op met een STIHL dealer.

Accu

De accu verkeert in een veilige staat als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

— De accu is onbeschadigd.

— De accu is schoon en droog.

— De accu functioneert en is niet gemodificeerd.

A

WAARSCHUWING

® |n een niet veilige staat kan de accu niet meer
correct functioneren. Personen kunnen ernstig
letsel oplopen.

>

Alleen met een onbeschadigde en goed
werkende accu werken.

Een beschadigde of defecte accu niet
laden.

Als de accu vuil is: de accu reinigen.

Als de accu nat of vochtig is: de accu laten
drogen, 1 19.6.

Geen wijzigingen aanbrengen aan de accu.
Geen voorwerpen in de openingen van de
accu steken.

Elektrische contacten van de accu niet met
metalen voorwerpen met elkaar verbinden
en kortsluiten.

Accu niet openmaken.
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> Versleten of beschadigde stickers vervan-
gen.
m Uit een beschadigde accu kan vloeistof weg-
lekken. Als de vloeistof in contact komt met de
huid of de ogen, kunnen de huid of de ogen
geirriteerd raken.
> Contact met de vloeistof voorkomen.
> Als contact met de huid heeft plaatsgevon-
den: was de betreffende plekken op de huid
met veel water en zeep.

> Als contact met de ogen heeft plaatsgevon-
den: was de ogen ten minste 15 minuten
met veel water en raadpleeg een arts.
m Een beschadigde of defecte accu kan een
ongewone geur veroorzaken, roken of bran-
den. Personen kunnen ernstig of dodelijk let-
sel oplopen en er kan materiéle schade ont-
staan.
> Als de accu vreemd ruikt of rookt: de accu
niet gebruiken en bij brandbare stoffen van-
daan houden.

> Als de accu brandt: de accu met een brand-
blusser of water proberen te blussen.

3.6.6 Acculader

De acculader verkeert in de veilige staat als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

— De acculader is niet beschadigd.

— De acculader is schoon en droog.

A WAARSCHUWING

m |n een niet-veilige staat kunnen componenten

niet meer correct functioneren en kunnen de

veiligheidsinrichtingen zijn uitgeschakeld. Per-

sonen kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel

oplopen.

> Een onbeschadigde acculader gebruiken.

> Als de acculader vervuild of nat is: accula-
der reinigen en laten drogen.

> Aan de acculader geen wijzigingen aan-
brengen.

> Geen voorwerpen in de openingen van de
acculader steken.

> Elektrische contacten van de acculader niet
met metalen voorwerpen verbinden en kort-
sluiten.

> De acculader niet demonteren.

3.7 Werken
A WAARSCHUWING

® De gebruiker kan in bepaalde omstandighe-
den niet meer geconcentreerd werken. De
gebruiker kan struikelen, vallen en ernstig let-
sel oplopen.

> Rustig en doordacht werken.
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A\

Als de lichtomstandigheden en het zicht

slecht zijn: werk niet met de motorzeis.

> Bedien de motorzeis alleen.

Snijgarnituur dicht bij de grond en horizon-

taal ten opzichte van de ondergrond gebrui-

ken.

> Pas op voor obstakels.

> Werk rechtop staand op de grond en zorg
voor goed evenwicht.

> Als er vermoeidheidsverschijnselen optre-
den: een pauze inlassen.

Door het draaiende snijgarnituur kan de

gebruiker snijwonden oplopen. De gebruiker

kan hierdoor ernstig letsel oplopen.

> Raak het draaiende snijgarnituur niet aan.

> Als het snijgarnituur door een voorwerp
wordt geblokkeerd: motorzeis uitschakelen
en de accu eruit nemen. Pas dan het voor-
werp dat de blokkade veroorzaakt wegne-
men.

Als de motorzeis niet aan de voorgeschreven

belasting werd blootgesteld (bijv. door geweld

van buitenaf door stoten of vallen), kan de

motorzeis in een onveilige toestand verkeren.

Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er

kan materiéle schade ontstaan.

> Controleer de motorzeis op de veilige toe-
stand.

> Als er onduidelijkheid bestaat: contact
opnemen met een STIHL dealer.

Als de werking van de motorzeis tijJdens de

werkzaamheden verandert of deze zich onge-

woon gedraagt, kan de motorzeis in een

onveilige toestand verkeren. Personen kunnen

ernstig letsel oplopen en er kan materiéle

schade ontstaan.

> De werkzaamheden beéindigen, de accu
verwijderen en contact opnemen met een
STIHL dealer.

Tijdens de werkzaamheden kunnen trillingen

door de motorzeis ontstaan.

> Draag handschoenen.

A\

> Neem pauzes.

> Als er tekenen van een doorbloedingsstoor-
nis (fenomeen van Raynaud) optreden: een
arts raadplegen.

Als het snijgarnituur tijdens de werkzaamhe-

den een vreemd voorwerp raakt, kan dit of

kunnen delen ervan met hoge snelheid omh-

oog worden geslingerd. Personen kunnen let-

sel oplopen en er kan beschadiging optreden.

> Verwijder vreemde voorwerpen uit het
werkgebied.
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m Als een draaiend snijgarnituur een hard voor-
werp raakt, kunnen vonken ontstaan en kan
het snijgarnituur beschadigd raken. Vonken
kunnen in een makkelijk brandbare omgeving
brand veroorzaken. Personen kunnen ernstig
of dodelijk letsel oplopen en er kan materiéle
schade ontstaan.
> Werk niet in een makkelijk brandbare

omgeving.
> Controleer of het snijgarnituur in een vei-
lige, goede staat verkeert.

m Als de schakelhendel wordt losgelaten, zal het
snijgarnituur nog even doordraaien. Personen
kunnen ernstig letsel oplopen.
> Wacht totdat het snijgarnituur niet meer

draait.

® |n een gevaarlijke situatie kan de gebruiker in
paniek raken en het draagsysteem niet
afdoen. De gebruiker kan hierdoor ernstig let-
sel oplopen.
> Het afdoen van het draagsysteem oefenen.

3.8 Reactiekrachten

0000082390_003

Een terugslag kan door de volgende oorzaken

ontstaan:

— Het draaiende metalen snijgarnituur raakt in
het grijs gemarkeerde vlak of in het zwart
gemarkeerde vlak een hard voorwerp en wordt
snel afgeremd.

— Het draaiende metalen snijgarnituur zit inge-
klemd.

Het grootste gevaar voor terugslag bestaat in het
zwart gemarkeerde vlak.

A WAARSCHUWING

m Door deze oorzaken kan de roterende bewe-
ging van het snijgarnituur sterk worden afge-
remd of zelfs worden gestopt en kan het snij-
garnituur naar rechts of in de richting van de
gebruiker worden weggestoten (zwarte pijl).
De gebruiker kan de controle over de motor-
zeis verliezen. Personen kunnen ernstig of
dodelijk letsel oplopen.
> De motorzeis met beide handen vasthou-

den.
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> Ga te werk zoals in deze handleiding staat
beschreven.

> Niet met het zwart gemarkeerde vlak wer-
ken.

> Een in deze handleiding aangegeven com-
binatie van snijgarnituur, beschermkap en
draagsysteem gebruiken.

> Metalen snijgarnituur correct aanscherpen/
slijpen.

> Met vol gas werken.

3.9 Laden
A WAARSCHUWING

m Tijdens het laden kan een beschadigde of een
defecte acculader stinken of roken. Personen
kunnen letsel oplopen en er kan beschadiging
optreden.
> Trek de netstekker uit de contactdoos.
> Verwijder de accu.

® De acculader kan bij een ontoereikende warm-
teafvoer oververhit worden en in brand raken.
Personen kunnen ernstig of dodelijk letsel
oplopen en er kan materiéle schade ontstaan.
> Acculader niet afdekken.

3.10 Elektriciteit aansluiten

Contact met stroomvoerende componenten kan

ontstaan door de volgende oorzaken:

— De aansluitkabel of de verlengkabel is bescha-
digd.

— De netstekker van de aansluitkabel of de ver-
lengkabel is beschadigd.

— De contactdoos is niet correct geinstalleerd.

A GEVAAR

m Contact met stroomvoerende componenten
kan leiden tot een stroomschok. De gebruiker
kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.
> Controleer dat de aansluitkabel, de verleng-

kabel en de netstekker hiervan niet zijn
beschadigd.
' Als de aansluitkabel of de verlengkabel
Q beschadigd is:
> beschadigde plaats niet aanraken.
> Trek de netstekker uit de contact-
doos.
> Aansluitkabel, verlengkabel en de netstek-
kers ervan met droge handen beetpakken.
> Netstekker van de aansluitkabel of de ver-
lengkabel in een correct geinstalleerde en
beveiligde contactdoos met randaarde ste-
ken.
> Acculader via een aardlekschakelaar (30
mA, 30 ms) aansluiten.
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m Een beschadigde of niet geschikte verlengka-
bel kan leiden tot een elektrische schok. Per-
sonen kunnen ernstig of dodelijk letsel oplo-
pen.
> Gebruik een verlengkabel met de juiste

kabeldoorsnede, (1 19.4.

A WAARSCHUWING

m Tijdens het laden kan een verkeerde netspan-
ning of een verkeerde netfrequentie leiden tot
overspanning in de acculader. De acculader
kan hierbij worden beschadigd.
> Controleren of de netspanning en de netfre-

quentie van het lichtnet corresponderen
met de gegevens op het typeplaatje van de
acculader.
m Als de acculader op een meervoudige contact-
doos is aangesloten, kunnen de elektrische
onderdelen tijdens het opladen worden over-
belast. De elektrische componenten kunnen
warm worden en in brand vliegen. Personen
kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen en er
kan materiéle schade ontstaan.
> Zorg ervoor dat de vermogensgegevens op
de meervoudige contactdoos niet worden
overschreden door het totaal van de gege-
vens op het typeplaatje van de acculader
en alle op de meervoudige contactdoos
aangesloten elektrische apparaten.
m Een verkeerd neergelegde aansluitkabel en
verlengkabel kunnen beschadigd raken en
personen kunnen hierover struikelen. Perso-
nen kunnen letsel oplopen en de aansluitkabel
of verlengkabel kan worden beschadigd.
> De aansluitkabel en verlengkabel zo neer-
leggen en kenmerken, dat personen niet
kunnen struikelen.

> De aansluitkabel en verlengkabel zo neer-
leggen, dat ze niet onder spanning staan of
verwikkeld zijn.

> De aansluitkabel en verlengkabel zo neer-
leggen, dat ze niet beschadigd, geknikt of
geplet kunnen worden of schuren.

> Aansluitkabel en verlengkabel beschermen
tegen hitte, olie en chemicalién.

> De aansluitkabel en verlengkabel neerleg-
gen op een droge ondergrond.

m Tijdens de werkzaamheden wordt de verleng-
kabel warm. Wanneer de warmte niet kan wor-
den afgevoerd, kan de warmte brand veroor-
zaken.
> Als er een kabelhaspel wordt gebruikt: de

kabelhaspel volledig afwikkelen.

m Als er elektrische bedrading en leidingen in de
muur zitten, kunnen deze worden beschadigd
als de acculader op de muur wordt bevestigd.
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Contact met elektrische bedrading kan leiden

tot een elektrische schok. Personen kunnen

ernstig letsel oplopen en er kan materiéle

schade ontstaan.

> Controleren of er op de geplande plaats
geen elektrische bedrading en leidingen in
de muur zitten.

® Als de acculader niet zoals in deze handlei-

ding staat beschreven op de muur is gemon-

teerd, kan de acculader of de accu van de

muur vallen of kan de acculader te heet wor-

den. Personen kunnen letsel oplopen en er

kan beschadiging optreden.

> Acculader zo op de muur monteren als in
deze handleiding staat beschreven.

® Als de acculader met aangebrachte accu op

een muur wordt gemonteerd, kan de accu uit

de acculader vallen. Personen kunnen letsel

oplopen en er kan beschadiging optreden.

> De acculader eerst aan de muur monteren
en daarna de accu plaatsen.

3.11
3.11.1  Motorzeis

A WAARSCHUWING

m Tijdens de werkzaamheden kan de aandrijfkop
heet worden. De gebruiker kan bij contact
hiermee brandwonden oplopen.

c > Hete aandrijfkop niet aanraken.

® Tijdens het vervoer kan de motorzeis kantelen
of verschuiven. Personen kunnen letsel oplo-
pen en er kan beschadiging optreden.
> Accu verwijderen.

Vervoeren

> Als er een metalen snijgarnituur is gemon-
teerd: de transportbeschermkap monteren.

> Motorzeis met spanbanden, riemen of een
net dusdanig beveiligen, dat deze niet kan
kantelen en niet kan verschuiven.

3.11.2 Accu

A WAARSCHUWING

® De accu is niet beschermd tegen alle invioe-
den van buitenaf. Als de accu aan bepaalde
invloeden van buitenaf wordt blootgesteld, kan
de accu worden beschadigd en kan er materi-
ele schade ontstaan.
> Een beschadigde accu niet vervoeren.
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m Tijdens het vervoer kan de accu omvallen of
verschuiven. Personen kunnen letsel oplopen
en er kan beschadiging optreden.
> De accu in de verpakking zo verpakken dat

deze niet kan bewegen.
> Verpakking zo borgen dat deze niet kan
vallen en verschuiven.

3.11.3 Acculader

A WAARSCHUWING

m Tijdens het vervoer kan de acculader omvallen
of verschuiven. Personen kunnen letsel oplo-
pen en er kan beschadiging optreden.
> De netsteker uit de contactdoos trekken.
> Accu verwijderen.
> De acculader met spanbanden, riemen of

een net dusdanig beveiligen, dat deze niet
kan omvallen en niet kan verschuiven.

® De aansluitkabel is niet bedoeld om de accula-
der daaraan te dragen. De aansluitkabel en de
acculader kunnen worden beschadigd.
> De aansluitkabel opwikkelen en aan de

acculader bevestigen.

3.12 Opslaan
3.12.1 Motorzeis

A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van de motor-
zeis niet herkennen en ook niet inschatten.
Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

> Accu verwijderen.

> Als er een metalen snijgarnituur is gemon-
teerd: de transportbeschermkap monteren.

> De motorzeis buiten het bereik van kinde-
ren opslaan.

m De elektrische contacten op de motorzeis en
metalen onderdelen kunnen door vocht corro-
deren. De motorzeis kan worden beschadigd.

> Accu verwijderen.

> De motorzeis schoon en droog opslaan.
3.122 Accu

A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van de accu niet
herkennen en ook niet inschatten. Kinderen
kunnen ernstig letsel oplopen.
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> De accu buiten het bereik van kinderen

opslaan.
® De accu is niet beschermd tegen alle invioe-

den van buitenaf. Als de accu aan bepaalde

invloeden van buitenaf wordt blootgesteld, kan

de accu onherstelbaar worden beschadigd.

> De accu schoon en droog opslaan.

> Berg de accu in een gesloten ruimte op.

> De accu gescheiden van de motorzeis
opslaan.

> Als de accu in de acculader wordt bewaard:
de netstekker uit het stopcontact trekken en
de accu met een laadniveau tussen 40% en
60% bewaren (2 groene leds).

> De accu niet buiten de aangegeven tempe-
ratuurgrenzen bewaren, £ 19.5.

3.12.3 Acculader

A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van de accula-

der niet herkennen en ook niet inschatten. Kin-

deren kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel

oplopen.

> Netstekker uit de contactdoos trekken.

> De acculader buiten het bereik van kinde-
ren opslaan.

® De acculader is niet beschermd tegen alle

invloeden van buitenaf. Als de acculader aan

bepaalde invioeden van buitenaf wordt bloot-

gesteld, kan de acculader worden beschadigd.

> Netstekker uit de contactdoos trekken.

> Als de acculader warm is: de acculader
laten afkoelen.

> De acculader schoon en droog opslaan.

> De acculader in een gesloten ruimte
opslaan.

> De acculader niet buiten de aangegeven
temperatuurgrenzen bewaren, 1 19.5.

® De aansluitkabel is niet bedoeld om de accula-

der daaraan te dragen of op te hangen. De

aansluitkabel en de acculader kunnen worden

beschadigd.

> De acculader bij het huis vastpakken en
vasthouden. Aan de acculader is een hand-
greepkom aangebracht voor het gemakke-
lijk optillen van de acculader.

> De acculader ophangen aan de muurhou-
der.

3.13 Reiniging, onderhoud en repa-

ratie

A WAARSCHUWING

m Als tijdens de reinigings-, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden de accu in de motor-
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zeis wordt geplaatst, kan de motorzeis onbe-
doeld worden ingeschakeld. Personen kunnen
ernstig letsel oplopen en er kan materiéle
schade ontstaan.

> De accu verwijderen.

m Tijdens de werkzaamheden kan de aandrijfkop
heet worden. De gebruiker kan bij contact
hiermee brandwonden oplopen.

2 > Hete aandrijfkop niet aanraken.

m Agressieve reinigingsmiddelen, het reinigen
met een waterstraal of puntige voorwerpen
kunnen de motorzeis, de beschermkap, het
snijgarnituur of de accu beschadigen. Als de
motorzeis, de beschermkap, het snijgarnituur
of de accu niet op de juiste wijze werden
gereinigd, kunnen componenten niet meer
correct functioneren en kunnen de veiligheids-
inrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen kun-
nen ernstig letsel oplopen.
> Motorzeis, beschermkap, snijgarnituur en

accu zo reinigen als staat beschreven in
deze handleiding.
m Als de motorzeis, de beschermkap, het snij-
garnituur of de accu niet correct werden
onderhouden of gerepareerd, kunnen compo-
nenten niet meer correct functioneren en kun-
nen de veiligheidsinrichtingen zijn uitgescha-
keld. Personen kunnen ernstig of dodelijk let-
sel oplopen.
> Motorzeis, beschermkap en accu niet zelf
onderhouden of repareren.

> Als aan de motorzeis, de beschermkap of
de accu onderhouds- of reparatiewerk-
zaamheden moeten worden uitgevoerd:
contact opnemen met een STIHL dealer.

> Onderhoud het snijgarnituur zoals in de
handleiding van het gebruikte snijgarnituur
of op de verpakking van het gebruikte snij-
garnituur staat beschreven.

m Tijdens de reinigings- of onderhoudswerk-
zaamheden aan het snijgarnituur kan de
gebruiker zich verwonden aan de scherpe snij-
vlakken. De gebruiker kan letsel oplopen.

> Draag werkhandschoenen van slijt-
vast materiaal.
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4 Motorzeis klaarmaken voor gebruik
4  Motorzeis klaarmaken voor
gebruik

Motorzeis op het gebruik voor-
bereiden

4.1

Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten

altijd de volgende stappen worden uitgevoerd:

> Zorg ervoor dat de volgende componenten

zich in een veilige toestand bevinden:

— Motorzeis, (1 3.6.1.

— Beschermkap, £ 1.1.

— Maaikop of metalen snijgarnituur, (1 3.6.3
of 13.6.4.

— Accu, 1 3.6.5.

Accu controleren/testen I 10.2.

Accu volledig laden, 01 5.2,

Motorzeis reinigen, I 15.1.

Beugelhandgreep monteren, [ 6.3.

Combinatie van snijgarnituur, beschermkap en

draagsysteem selecteren, [ 20.1.

Beschermkap monteren, 1 6.1.

Als er een metalen snijgarnituur wordt

gebruikt: loopbegrenzer monteren, [ 6.4.

> Maaikop of metalen snijgarnituur monteren, [

6.5.1 of 6.5.3.

Draagsysteem omdoen en afstellen, 1 7.1.

Beugelhandgreep afstellen, B 7.2.

Motorzeis uitbalanceren, £ 7.3.

Bedieningselementen controleren, 4 10.1.

Als deze handelingen niet kunnen worden uit-

gevoerd: de motorzeis niet gebruiken en con-

tact opnemen met een STIHL dealer.

yY VY VvYY
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5 Accu laden en leds

5.1 Acculader aan een muur mon-

teren

De acculader kan aan een muur worden gemon-
teerd.
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> Acculader zo op een muur monteren dat aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
— Er wordt geschikt bevestigingsmateriaal
gebruikt.
— De acculader is waterpas.
De volgende maatvoering is aangehouden:
— a=minimaal 100 mm
b (voor AL 101) =75 mm
b (voor AL 301, AL 501) = 100 mm

- c=45mm
—d=9mm
- e=25mm

5.2 Accu laden

De laadtijd is afhankelijk van diverse invloeden,
zoals bijv. de temperatuur van de accu of de
omgevingstemperatuur. Voor een optimale pres-
tatie moeten de aanbevolen temperatuurberei-
ken in acht worden genomen, [ 19.6. De wer-
kelijke laadtijd kan afwijken van de aangegeven
laadtijd. De laadtijd is te vinden op
www.stihl.com/charging-times.

Als de netstekker op een contactdoos is aange-
sloten en de accu in de acculader wordt
geplaatst, start de laadprocedure automatisch.
Als de accu volledig is geladen, schakelt de
acculader automatisch uit.

Tijdens het laden worden de accu en de accula-

der warmer.
5

0000-GXX-0628-A2

> Netstekker (6) in een goed bereikbare contact-
doos (7) aansluiten.
De acculader (3) voert een zelftest uit. De
led (4) brandt ca. 1 seconde lang groen en
ca. 1 seconde lang rood.

> Aansluitkabel (5) aanbrengen.

> Accu (2) in de geleidingen van de accula-
der (3) plaatsen en tot aan de aanslag hierop
drukken.
De led (4) brandt groen. De leds (1) branden
groen en de accu (2) wordt geladen.

> Als de led (4) en de leds (1) op de accu niet
meer branden: de accu (2) is volledig geladen
kan uit de acculader (3) worden genomen.
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> Als de acculader (3) niet meer wordt gebruikt:
de netstekker (6) uit de contactdoos (7) trek-
ken.

5.3 Laadstatus weergeven

80-100%

60-80%
40-60%——
ruo b

0-20%

0000-GXX-0629-A2

> Druk de druktoets (1) in.
De leds branden ca. 5 seconden lang groen
en geven de laadtoestand weer.

> Als de rechter led groen knippert: de accu
laden.

54 Leds op de accu

De leds kunnen de laadtoestand van de accu of
storingen aangeven. De leds kunnen groen of
rood branden of knipperen.

Als de leds groen branden of knipperen wordt de
laadtoestand weergegeven.
> Als de leds rood branden of knipperen: storin-
gen opheffen, 1 18.1.
In de motorzeis of in de accu zit een storing.

5.5 Led op acculader

De led geeft de status van de acculader weer.

Als de led groen brandt, wordt de accu geladen.
> Als de led rood knippert: storingen opheffen.
In de acculader zit een storing.

6 Motorzeis monteren

6.1 Beschermkap monteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

0000100844_001

Het afkortmes (1) is al in de beschermkap (2)
gemonteerd en mag niet worden uitgebouwd.
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> Beschermkap (2) tot aan de aanslag in de
geleidingen van het aandrijfkophuis schuiven.
> Bout (3) aanbrengen en goed aanhalen.

6.2 Beschermkap demonteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

0000100957_001

> De bout (2) eruit draaien.
> Beschermkap (1) lostrekken.

6.3 Beugelhandgreep monteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

~— | 0000100842_001

> Pen (8) in de opening van de snelspanner (5
aanbrengen.
Pen (8) zodanig uitlijnen dat de inkeping van
de pen onderaan zit.

> Klembeugel (3) zodanig in de beugelhand-
greep plaatsen, dat de gaten op één lijn lig-
gen.

> Beugelhandgreep (2) samen met de klembeu-
gel (3) op de steel (9) plaatsen.

> Lange bout (7) door de gaten in de pen en in
de snelspanner (5) aanbrengen.

> Klembeugel (4) tegen de steel drukken en zo

uitlijnen dat de gaten op één lijn liggen.

Korte bout (6) door de gaten steken.

Lange bout (7) door de gaten steken.

Kartelmoeren (1) opdraaien.

Snelspanner (5) inklappen.

yvyVvYy

Als de beugelhandgreep (2) niet meer kan wor-

den verschoven, is de beugelhandgreep vast

ingesteld.

> Als de beugelhandgreep (2) kan worden ver-
schoven:
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6 Motorzeis monteren

> Snelspanner (5) opklappen.

> Kartelmoeren (1) aanhalen.

> Snelspanner (5) inklappen.
De beugelhandgreep (2) kan niet meer wor-
den verschoven.

> Als de snelspanner (5) niet volledig kan wor-

den ingeklapt:

> Snelspanner (5) opklappen.

> Kartelmoeren (1) losdraaien.

> Snelspanner (5) inklappen.
De beugelhandgreep (2) kan niet meer wor-
den verschoven.

6.4 Loopbegrenzer monteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

0000100958_001

> Loopbegrenzer (2) op de beugelhandgreep (3)
plaatsen.
De loopbegrenzer ligt gelijk met de beugel-
handgreep.

> Breng de bout (1) aan en draai deze vast.

6.5 Maaikop aanbrengen en verwij-
deren
6.5.1 Maaikop monteren

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

°
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> De drukschotel (2) dusdanig op de as (3)
plaatsen dat de kleinere diameter naar boven
is gericht.

> De maaikop (1) op de as (3) plaatsen en met
de hand linksom draaien.

> Blokkeerpen (4) tot aan de aanslag in de
boring drukken en ingedrukt houden.
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7 Motorzeis voor de gebruiker instellen

> Maaikop (1) zolang linksom draaien tot de
blokkeerpen (4) vastklikt.
De as (3) is geblokkeerd.
> Maaikop (1) met de hand stevig vastdraaien.
> Trek de blokkeerpen (4) uit de boring.

6.5.2 Maaikop verwijderen
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.
Blokkeerpen tot aan de aanslag in de boring
drukken en ingedrukt houden.
> Maaikop zolang draaien, tot de blokkeerpen
vastklikt.
De as is geblokkeerd.
> De maaikop rechtsom losschroeven.
> Drukschotel wegnemen.
> Blokkeerpen uit de boring trekken.

6.5.3 Metalen snijgarnituur monteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

v

& —1

S

0000-GXX-3032-A1

> Drukschotel (5) zo op de as (6) plaatsen, dat
de kleinere diameter naar boven is gericht.

> Metalen snijgarnituur (4) op de drukschotel (5)
plaatsen. Als een cirkelzaagblad of een gras-
snijblad met meer dan 4 snijkanten worden
gebruikt: snijkanten dusdanig uitlijnen, dat ze
in dezelfde richting gericht zijn, net als de pijl
voor de draairichting op de beschermkap.

> Drukring (3) dusdanig op het metalen snijgar-
nituur (4) plaatsen, dat de welving naar boven
gericht is.

> Draaischotel (2) dusdanig op de drukring (3)
plaatsen, dat de gesloten zijde omhoog gericht
is.

> Blokkeerpen (7) tot aan de aanslag in de
boring drukken en ingedrukt houden.

0458-027-9401-A
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> Metalen snijgarnituur (4) zolang linksom
draaien, tot de blokkeerpen (7) vastklikt.
De as (6) is geblokkeerd.

> Moer (1) linksom op de as draaien en vast-
draaien.

> Blokkeerpen (7) uit de boring trekken.

6.5.4 Metalen snijgarnituur demonteren
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.
Druk de blokkeerpen tot aan de aanslag in de
boring en houd deze ingedrukt.
> Metalen snijgarnituur zolang rechtsom
draaien, tot de blokkeerpen vastklikt.
De as is geblokkeerd.
> De moer rechtsom losdraaien.
Verwijder de bevestigingsonderdelen, het
metalen snijgarnituur en de drukschotel.
De blokkeerpen uit de boring trekken.

v

v

v

7  Motorzeis voor de gebrui-
ker instellen

71 Draagsysteem omdoen en
afstellen

0000-GXX-4594-A0

> De enkele schouderriem (1) of de dubbele
schouderriem (3) omdoen.

> De enkele schouderriem (1) of de dubbele
schouderriem (3) zo afstellen dat de karabijn-
haak (2) ongeveer een handbreedte onder de
rechterheup ligt.

Andere draagsystemen die gebruikt mogen wor-
den, staan vermeld in deze gebruiksaanwijzing,
£ 20.1.

7.2 Beugelhandgreep uitlijnen en
afstellen

De beugelhandgreep kan, afhankelijk van het

gebruik en de lichaamslengte van de gebruiker,

in verschillende standen worden afgesteld.

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.
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0000100843_001

> Snelspanner (2) losmaken.
> Schuif de beugelhandgreep (1) zo in de
gewenste stand dat aan de volgende voor-
waarden wordt voldaan:
— De afstandhouder (3) past tussen de beu-
gelhandgreep (1) en het draagoog.
— Als er een maaikop wordt gebruikt:
a = maximaal 30 cm
— Als er een metalen snijgarnituur wordt
gebruikt: a = maximaal 25 cm
> Snelspanner (2) zodanig sluiten dat de beu-
gelhandgreep (1) niet meer om de steel kan
worden gedraaid.

7.3

Accu en snijgarnituur hebben invioed op de
balans van de motorzeis. De motorzeis moet met
gemonteerd snijgarnituur en geplaatste accu
worden uitgebalanceerd.

Motorzeis uitbalanceren

&3

0000-GXX-3585-A0

Het snijgarnituur moet net de grond raken.
> De motorzeis uitschakelen.

0000101131_001

> Draagoog (2) vasthaken in de karabijnhaak
(1.

> De motorzeis laten uitpendelen.
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8 Accu aanbrengen en wegnemen

> Als de stand van het snijgarnituur in uitgepen-
delde toestand moet worden aangepast:

0000101130_001

> Schroef (3) losdraaien.

> Draagoog (2) zodanig op de steel/maaiboom
verschuiven dat de juiste stand wordt bereikt
in de uitgependelde toestand.

> Bout (3) vastdraaien.

8 Accu aanbrengen en weg-
nemen

8.1 Accu plaatsen

0000101128_001

> Accu (1) zo lang in de accuschacht (2) druk-
ken, tot er een klik hoorbaar is.
De pijlen (3) bij de accu (1) zijn nog zichtbaar
en de accu (1) is vergrendeld in de accu-
schacht (2). Tussen de motorzeis en de
accu (1) is er geen elektrisch contact.

> Accu (1) tot aan de aanslag in de accu-
schacht (2) drukken.
De accu (1) klikt met een tweede klik vast en
ligt gelijk met de behuizing van de motorzeis.

8.2 Accu verwijderen

0000101074_001
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9 Motorzeis inschakelen en uitschakelen

> Druk de blokkeerhendel (1) in.
De accu (2) is ontgrendeld en kan worden ver-
wijderd.

9 Motorzeis inschakelen en
uitschakelen

9.1 Motorzeis inschakelen

0000100846_001

> Motorzeis met de rechterhand op de bedie-
ningshandgreep zo vasthouden dat de duim
om de greeplocatie (2) van de bedienings-
handgreep valt.

> Motorzeis met de linkerhand op de beugel-
handgreep zo vasthouden dat de duim om de
beugelhandgreep valt.

> Ergo-hendel (1) met de hand indrukken en
ingedrukt houden.

> Deblokkeringsschuif (4) met de duim omlaag
drukken.

> De schakelhendel (3) met de wijsvinger
indrukken en ingedrukt houden.
Het toerental van de motorzeis loopt op en het
snijgarnituur gaat draaien.

Hoe verder de schakelhendel (3) wordt inge-
drukt, des te sneller draait het snijgarnituur.

De motorzeis herkent in de maximale vermo-
genstrap het gemonteerde snijgarnituur en past
het correcte maximumtoerental automatisch
hierop aan.

9.2 Motorzeis uitschakelen

> Schakelhendel en Ergo-hendel loslaten.

> Wachten tot het snijgarnituur niet meer draait.

> Als het snijgarnituur blijft draaien: de accu
wegnemen en contact opnemen met een
STIHL dealer.
De motorzeis is defect.

0458-027-9401-A
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10 Motorzeis en accu contro-

10.1

leren

Bedieningselementen controle-
ren

Deblokkeringsschuif, Ergo-hendel en schakel-
hendel

De accu wegnemen.

Probeer de schakelhendel in te drukken, zon-
der de deblokkeringsschuif te bedienen.

Als de schakelhendel kan worden ingedrukt:
de motorzeis niet gebruiken en contact opne-
men met een STIHL dealer.

De deblokkeringsschuif is defect.
Deblokkeringsschuif indrukken en ingedrukt
houden.

Ergo-hendel indrukken en ingedrukt houden.
Schakelhendel indrukken.

De deblokkeringsschuif kan worden losgela-
ten.

> Schakelhendel en Ergo-hendel loslaten.
> Als de deblokkeringsschuif, de schakelhendel

of de Ergo-hendel moeilijk beweegt of niet
terugveert in de uitgangsstand: de motorzeis
niet gebruiken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

De deblokkeringsschuif, de schakelhendel of
de Ergo-hendel is defect.

Motorzeis inschakelen

>

>

v

v

v

v

Plaats de accu.

Deblokkeringsschuif indrukken en ingedrukt
houden.

De schakelhendel indrukken en ingedrukt hou-
den.

Het snijgarnituur draait.

Als er 3 leds rood knipperen: accu verwijderen
en contact opnemen met een STIHL dealer.

In de motorzeis zit een storing.

De schakelhendel loslaten.

Het snijgarnituur draait nog even door.

Als het snijgarnituur blijft draaien: de accu
wegnemen en contact opnemen met een
STIHL dealer.

De motorzeis is defect.

10.2 Accu controleren/testen

>

>

Druktoets op de accu indrukken.

De leds branden of knipperen.

Als de leds niet branden of knipperen: accu
niet gebruiken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

In de accu zit een storing.
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11 Met de motorzeis werken

11.1  Motorzeis vasthouden en gelei-

den

0000101131_001

> Draagoog (2) vasthaken in de karabijnhaak
(1).

Als er een maaikop wordt gebruikt:

0000-GXX-4604-A0

> Motorzeis met €én hand op de bedienings-
handgreep zo vasthouden dat de duim om de
greeplocatie van de bedieningshandgreep
valt.

> Motorzeis met de andere hand op de hand-
greep zo vasthouden dat de duim om de
handgreep valt.

Als er een metalen snijgarnituur wordt gebruikt:

0000-GXX-4605-A0

> Motorzeis met één hand op de bedienings-
handgreep zo vasthouden dat de duim om de
greeplocatie van de bedieningshandgreep
valt.

> Motorzeis met de linkerhand op de beugel-
handgreep zo vasthouden dat de duim om de
beugelhandgreep valt.

11.2  Vermogenstrap instellen

Afhankelijk van het gebruik kunnen 2 vermo-
genstrappen worden ingesteld. De positie van de
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11 Met de motorzeis werken

schuif voor vermogenstrappen (1) geeft de inge-
stelde vermogenstrap aan.

De ingestelde vermogenstrap beinvloedt de
werktijd van de accu.

'8
ECO : ECO-vermogenstrap, laag vermogen
AN
N\
: maximale vermogenstrap, maximaal
vermogen

Als de maximale vermogenstrap is ingesteld,
herkent de motorzeis het gemonteerde snijgarni-
tuur en stelt het passende toerental van het mes
automatisch in.

Als de Eco-vermogenstrap is ingesteld, wordt het
toerental verlaagd.

De looptijd van de accu kan daardoor worden
verlengd.

0000101114_001

> De schuif voor vermogenstrappen (1) met uw
duim in de gewenste positie schuiven.

11.3

De afstand van het snijgarnituur ten opzichte van
de grond bepaalt de maaihoogte.

Maaien
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Maaien met maaikop (A)

> De motorzeis gelijkmatig heen en weer bewe-
gen.

> Langzaam en gecontroleerd in voorwaartse
richting lopen.

Maaien met een grassnijblad (B)
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12 Na de werkzaamheden

> Met het linkerdeel van het metalen snijgarni-
tuur maaien.

> Langzaam en gecontroleerd in voorwaartse
richting lopen.

Voor een optimale prestatie moeten de aanbevo-
len temperatuurbereiken in acht worden geno-
men, 1 19.6.

11.4 Maaidraden op de maaikop-

pen AutoCut bijstellen
> Met de draaiende maaikop even de grond
aantippen.
De maaidraad wordt circa 30 mm langer. Het
afkortmes in de beschermkap kort de maai-
draad automatisch op de juiste lengte af.

—

0000-GXX-4037-A1

Als de maaidraden korter dan 25 mm zijn, kun-

nen deze niet automatisch worden bijgesteld.

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Spoelelement (1) in de maaikop drukken en
ingedrukt houden.

> De maaidraden (2) er met de hand uittrekken.

> Als de maaidraden (2) niet meer kunnen wor-
den uitgetrokken: spoelelement (1) of de maai-
draden (2) vervangen.
Het spoelelement is leeg.

12 Na de werkzaamheden
12.1 Na het werk

Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Als de motorzeis nat is: laat de motorzeis dro-
gen.

> Als de accu nat of vochtig is: de accu laten

drogen, [ 19.6.

Motorzeis reinigen.

Beschermkap reinigen.

Shnijgarnituur reinigen.

Accu reinigen.

Als er een metalen snijgarnituur is gemon-

teerd: monteer de passende transportbe-

schermkap.

YyVYy VY VY

0458-027-9401-A

Nederlands

13 Vervoeren

13.1  Motorzeis vervoeren

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Als er een metalen snijgarnituur is gemon-
teerd: de passende transportbeschermkap
monteren.

Motorzeis dragen

> Motorzeis met één hand zo op de steel/maai-
boom dragen, dat het snijgarnituur naar ach-
teren is gericht en de motorzeis in balans is.

Motorzeis in een voertuig vervoeren
> De motorzeis zo borgen dat deze niet kan
kantelen en verschuiven.

13.2  Accu vervoeren

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Controleer of de accu in de veilige, goede
staat verkeert.

> De accu zo in de verpakking verpakken dat
deze niet kan bewegen.

> Verpakking zodanig borgen dat deze niet kan
vallen en verschuiven.

De accu is onderworpen aan de eisen voor het
transport van gevaarlijke goederen. De accu is
geclassificeerd als UN 3480 (lithium-ionaccu's)
en is gecontroleerd volgens het UN-handboek
Beproevingen en Criteria , deel Ill, subparagraaf
38.3.

De transportvoorschriften staan vermeld op
stihl.link/safety.

13.3  Acculader vervoeren

> De netsteker uit de contactdoos trekken.

> Accu verwijderen.

> De aansluitkabel opwikkelen en aan de accu-
lader bevestigen.

> Als de acculader in een auto wordt vervoerd:
de acculader met spanbanden, riemen of een
net dusdanig beveiligen, dat de acculader niet
kan omvallen en niet kan verschuiven.

14 Opslaan

14.1  Motorzeis opslaan

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Als er een metalen snijgarnituur is gemon-
teerd: monteer de passende transportbe-
schermkap.
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> De motorzeis zo opslaan dat aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
— De motorzeis kan niet kantelen of verschui-
ven.
— De motorzeis bevindt zich buiten het bereik
van kinderen.
— De motorzeis is schoon en droog.
> Als de motorzeis langer dan 30 dagen wordt
opgeslagen: het snijgarnituur uitbouwen.

14.2  Accu opbergen

STIHL adviseert de accu bij een laadtoestand
tussen 40% en 60% (2 groen brandende leds)
op te slaan.
> De accu zo opslaan dat aan de volgende voor-
waarden wordt voldaan:
— De accu bevindt zich buiten het bereik van
kinderen.
De accu is schoon en droog.
De accu bevindt zich in een gesloten ruimte.
De accu is losgekoppeld van de motorzeis.
Als de accu in de acculader wordt bewaard:
de netstekker uit het stopcontact trekken en
de accu met een laadniveau tussen 40% en
60% bewaren (2 groene leds).
— De accu is niet buiten de aangegeven tem-
peratuurgrenzen opgeborgen, 4 19.5.

LET OP

m Als de accu niet overeenkomstig de beschrij-
ving in deze handleiding wordt opgeborgen,
kan de accu diep ontladen en daardoor onher-
stelbaar beschadigd raken.
> Een lege accu voor het opbergen opladen.
STIHL adviseert de accu bij een laadtoe-
stand tussen 40% en 60% (2 groen bran-
dende leds) op te bergen.

> De accu gescheiden van de motorzeis
opslaan.

14.3  Acculader opbergen

> Trek de netstekker uit de contactdoos.

0000-GXX-0592-A1

> De aansluitkabel opwikkelen en aan de accu-
lader bevestigen.
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15 Reinigen

> De acculader zo opslaan dat aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

— De acculader bevindt zich buiten het bereik
van kinderen.

— De acculader is schoon en droog.

— De acculader bevindt zich in een gesloten
ruimte.

— De acculader is niet opgehangen aan de
aansluitkabel of aan de beugel (3) voor de
aansluitkabel.

— De acculader is niet buiten de aangegeven
temperatuurgrenzen opgeborgen, 1 19.5.

15 Reinigen
156.1  Motorzeis reinigen
> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit

nemen.
Motorzeis met een vochtige doek reinigen.
Reinig de ventilatiesleuven met een kwast.
Vreemde voorwerpen uit de accuschacht ver-
wijderen en de accuschacht met een vochtige
doek reinigen.

> Elektrische contacten in de accuschacht met
een kwast of een zachte borstel reinigen.

Het gebied onder het schoepenwiel met een
kwast of een zachte borstel reinigen.

15.2

A\

A\

A\

A\

Beschermkap en snijgarnituur

reinigen

> Motorzeis uitschakelen en de accu eruit
nemen.

> Beschermkap en snijgarnituur met een voch-
tige doek of een zachte borstel reinigen.

15.3 Accu reinigen
> De accu met een vochtige doek reinigen.

156.4  Acculader reinigen

> De netsteker uit de contactdoos trekken.

> De acculader met een vochtige doek reinigen.

> De ventilatiesleuven met een kwast reinigen.

> Elektrische contacten van de acculader met
een kwast of een zachte borstel reinigen.

16 Onderhoud

16.1  Onderhoudsintervallen

Onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de
omgevings- en werkomstandigheden.

STIHL adviseert de volgende onderhoudsinter-
vallen:

Jaarlijks
> Motorzeis door een STIHL dealer laten contro-
leren.
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17 Repareren

16.2  Metalen snijgarnituur aanscher-

pen/slijpen en balanceren

Het vraagt veel oefening om een metalen snij-
garnituur correct aan te scherpen/slijpen en te
balanceren.

STIHL adviseert, metalen snijgarnituren door een

Nederlands

gebruiken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

> Als de accu defect of beschadigd is: Accu ver-
vangen.

> Als de acculader defect of beschadigd is:
Acculader vervangen.

> Als de aansluitkabel defect of beschadigd is:

STIHL dealer te laten aanscherpen/slijpen en

balanceren.

de acculader niet gebruiken en de aansluitka-

bel door een STIHL dealer laten vervangen.

> Metalen snijgarnituur zo aanscherpen/slijpen,
als in de handleiding en verpakking van het
gebruikte snijgarnituur staat beschreven.

17 Repareren

17.1

Motorzeis, snijgarnituur, accu

en acculader repareren

De gebruiker kan de motorzeis, het snijgarnituur,

de accu en de acculader niet zelf repareren.

> Als de motorzeis of het snijgarnituur zijn
beschadigd: motorzeis of snijgarnituur niet

18 Storingen opheffen

18.1  Storingen in de motorzeis of de accu verhelpen
Storing Leds op de Oorzaak Oplossing
accu
De motorzeis 1 led knippert |De laadtoestand van |> De accu opladen.
start niet bij het |groen. de accu is te laag.
inschakelen.
1 led brandt De accu is te warm of |> De accu verwijderen.
rood. te koud. > Laat de accu afkoelen of opwarmen.
3 leds knippe- [In de motorzeis zit > De accu verwijderen.
ren rood. een storing. > Elektrische contacten in de accuschacht

reinigen.

Plaats de accu.

Schakel de motorzeis in.

Als er nog steeds 3 leds rood knipperen:
motorzeis niet gebruiken en contact
opnemen met een STIHL dealer.

3 leds branden
rood.

De motorzeis is te
warm.

De accu verwijderen.
Motorzeis laten afkoelen.

4 leds knippe-
ren rood.

In de accu bevindt
zich een storing.

Verwijder de accu en plaats deze weer
terug.

Schakel de motorzeis in.

Als er nog steeds 4 leds rood knipperen:
de accu niet gebruiken en contact opne-
men met een STIHL dealer.

De elektrische aans-
luiting tussen de
motorzeis en de accu
is onderbroken.

De accu verwijderen.

Elektrische contacten in de accuschacht
reinigen.

Plaats de accu.

De motorzeis of de
accu zijn vochtig.

De motorzeis of accu laten drogen, [
19.6.

De motorzeis
schakelt tijdens
het gebruik uit.
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3 leds branden
rood.

De motorzeis is te
warm.

De accu verwijderen.
Motorzeis laten afkoelen.
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19 Technische gegevens

Storing Leds op de Oorzaak Oplossing
accu
Er is sprake van een |> Verwijder de accu en plaats deze weer
elektrische storing. terug.
> Schakel de motorzeis in.

De werktijd van De accu is niet volle- |> Accu volledig laden.
de motorzeis is dig opgeladen.
te kort.

De levensduur van de |[> De accu vervangen.

accu is overschreden.
De vermogens- De schakelhendel is |> Vermogenstrap instellen zoals in deze
trappen kunnen ingedrukt en de handleiding staat beschreven.
niet worden inge- motorzeis is ingescha-
steld. keld.
De maaikop kan De maaikop is te ste- > Schoepenwiel blokkeren met behulp van
niet handmatig vig vastgedraaid. de blokkeerpen.
worden verwij- > De maaikop handmatig losdraaien.
derd. > Blokkeerpen uit de boring trekken.
Na het aanbren- |1 led brandt De accu is te warm of [> Accu in de acculader laten zitten.
gen van de accu |rood. te koud. De laadprocedure start automatisch
in de acculader zodra het toelaatbare temperatuurbereik
start het laadpro- is bereikt.
ces niet.
18.2  Storingen in de acculader verhelpen

Storing

Led op accula-
der

Oorzaak

Oplossing

De accu wordt
niet opgeladen.

De led knippert
rood.

De elektrische aans-
luiting tussen de accu-
lader en de accu is

De accu verwijderen.
Elektrische contacten op de acculader
reinigen.

onderbroken. > De accu plaatsen.
In de acculader zit > Acculader niet gebruiken en contact
een storing. opnemen met een STIHL dealer.

18.3

Productondersteuning en hulp

Nominale spanning: 36 V

voor het gebruik

Productondersteuning en hulp voor het gebruik
zijn verkrijgbaar bij een STIHL dealer.

Contactmogelijkheden en meer informatie zijn te
vinden op https://support.stihl.com of op
www.stihl.com.

19 Technische gegevens

19.1  Motorzeis STIHL FSA 80.0 R

— Vrijgegeven accu: STIHL AK

— Gewicht met de zwaarste maaikop en bijbeho-
rende zwaarste beschermkap, zonder accu:
4,4 kg

— Lengte zonder snijgarnituur: 1775 mm

De looptijd kan op www.stihl.com/battery-life

worden bekeken.

19.2 STIHL AK-accu

— Accutechnologie: lithium-ion

82

Maximale spanning: 40 V

Capaciteit in Ah: zie typeplaatje
Energie-inhoud in Wh: zie typeplaatje
Gewicht in kg: zie typeplaatje

19.3  Acculader STIHL AL 101
— Nominale spanning: zie typeplaatje

— Frequentie: zie typeplaatje

— Nominaal vermogen: zie typeplaatje
— Laadstroom: zie typeplaatje

De laadtijden kunnen op www.stihl.com/char-
ging-times worden bekeken.

19.4 Verlengkabels

Als gebruik wordt gemaakt van een verlengka-
bel, moeten de aders, afhankelijk van de span-
ning en de lengte van de verlengkabel minimaal
de volgende doorsnede hebben:

0458-027-9401-A
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19 Technische gegevens

Als de nominale spanning op het typeplaatje
220V tot 240 V bedraagt:

— Kabellengte tot 20 m: AWG 15/1,5 mm?

— Kabellengte 20 m tot 50 m: AWG 13/2,5 mm?

Als de nominale spanning op het typeplaatje
100 V tot 127 V bedraagt:

— Kabellengte tot 10 m: AWG 14/2,0 mm?

— Kabellengte 10 m tot 30 m: AWG 12/3,5 mm?

19.5 Temperatuurgrenzen

A wrarscruwinG

® De accu is niet beschermd tegen alle invioe-

den van buitenaf. Als de accu blootstaat aan

bepaalde invioeden van buitenaf kan de accu

in brand vliegen of exploderen. Personen kun-

nen ernstig letsel oplopen en er kan materiéle

schade ontstaan.

> De accu niet laden bij temperaturen lager
dan -20 °C of hoger dan +50 °C.

> Motorzeis, accu en acculader niet gebrui-
ken bij temperaturen lager dan -20 °C of
hoger dan +50 °C.

> Motorzeis, accu of acculader niet opbergen
bij temperaturen lager dan -20 °C of hoger
dan +70 °C.

19.6 Aanbevolen temperatuurberei-

ken
Voor een optimale prestatie van de motorzeis, de
accu en acculader moeten de volgende tempera-
tuurbereiken in acht worden genomen:
— Laden: +5°C tot + 40 °C
— Gebruik: -10 °C tot +40 °C
— Opbergen: -20 °C tot +50 °C

Als de accu buiten de aanbevolen temperatuur-
bereiken wordt opgeladen, gebruikt of opgebor-
gen, kan de prestatie verminderd zijn.

Als de accu nat of vochtig is, laat deze dan ten
minste 48 uur drogen bij meer dan + 15 °C en
minder dan + 50 °C en bij een vochtigheid van
minder dan 70%. Een hogere luchtvochtigheid
kan de droogtijd verlengen.

19.7  Geluids- en trillingswaarden

STIHL adviseert een gehoorbeschermer te dra-

gen.

— Gegarandeerd geluidsvolume Lyaq conform
2000/14/EG: 96 dB(A).

0458-027-9401-A
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Gebruik met een maaikop behalve PolyCut 18-2
— Geluidsniveau Lya gemeten volgens
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), onzekerheid K
2 dB(A)
— Geluidsniveau L, gemeten volgens
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), onzekerheid Kyya:
2 dB(A)
— Trillingswaarde a;, gemeten volgens
IEC 62841-4-4
— Bedieningshandgreep: 2,9 m/s?, onzeker-
heid Kg: 2,0 m/s?
— Beugelhandgreep: 5,2 m/s?, onzekerheid
Ka: 2,0 m/s?
— Trillingswaarde pg berekend conform
EN ISO 5349-3:
— Bedieningshandgreep: 41 m/s?, onzekerheid
Kp: 10 m/s?
— Linkerhandgreep: 52 m/s?, onzekerheid Kp,:
10 m/s?

Gebruik met een maaikop PolyCut 18-2

— Geluidsniveau Lya gemeten volgens
IEC 62841-4-4: 82 dB(A), onzekerheid Kpa:
2 dB(A)

— Geluidsniveau L, gemeten volgens

IEC 62841-4-4: 93 dB(A), onzekerheid Kyya:

2 dB(A)

Trillingswaarde ap,, gemeten volgens

IEC 62841-4-4

— Bedieningshandgreep: 2,1 m/s?, onzeker-
heid K,: 2,0 m/s?

— Beugelhandgreep: 2,7 m/s?, onzekerheid
Ka: 2,0 m/s?

Trillingswaarde pg berekend conform

EN ISO 5349-3:

— Bedieningshandgreep: 36 m/s?, onzekerheid
Kp: 10 m/s?

— Linkerhandgreep: 48 m/s?, onzekerheid Ky,
10 m/s?

Gebruik met een metalen snijgarnituur
— Geluidsniveau Lya gemeten volgens
IEC 62841-4-4: 81 dB(A), onzekerheid Kpa:
2 dB(A)
— Geluidsniveau L, gemeten volgens
IEC 62841-4-4: 94 dB(A), onzekerheid Kyya:
2 dB(A)
— Trillingswaarde a;, gemeten volgens
IEC 62841-4-4
— Bedieningshandgreep: 3,4 m/s?, onzeker-
heid K,: 2,0 m/s?
— Linkerhandgreep: 4,1 m/s?, onzekerheid Kj:
2,0 m/s?
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— Trillingswaarde pg berekend conform
EN ISO 5349-3:
— Bedieningshandgreep: 56 m/s?, onzekerheid
Kp: 10 m/s?
— Linkerhandgreep: 70 m/s? onzekerheid Ky,:
10 m/s?

De opgegeven geluids- en trillingswaarden zijn
gemeten volgens een gestandaardiseerde test-
procedure en kunnen worden gebruikt om elektri-
sche apparaten te vergelijken. De daadwerkelijk
optredende geluids- en trillingswaarden kunnen,
afhankelijk van het soort toepassing en het
gebruikte toebehoren, afwijken van de aangege-
ven waarden. De aangegeven geluids- en tril-
lingswaarden kunnen worden gebruikt voor een
eerste inschatting van de geluids- en trillingsbe-
lasting. De daadwerkelijke geluids- en trillingsbe-

20 Combinaties van snijgarnituren en beschermkappen

lasting moet worden ingeschat. Daarbij kan ook
rekening worden gehouden met de tijden waarop
het elektrische apparaat is uitgeschakeld en die
waarin het weliswaar is ingeschakeld, maar zon-
der belasting draait.

Informatie over het voldoen aan de EG-richtlijn
2002/44/EG inzake trillingen is te vinden op
www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

REACH staat voor een EG voorschrift voor de
registratie, classificatie en vrijgave van chemica-
lién.

Informatie met betrekking tot het voldoen aan het
REACH-voorschrift is onder www.stihl.com/reach
weergegeven.

20 Combinaties van snijgarnituren en beschermkappen

20.1 Combinaties van snijgarnituren, beschermkappen en draagsystemen
Snijgarnituur Beschermkap Loopbegrenzer |Draagsysteem
— Maaikop PolyCut 18-2 — Beschermkap |- Als optie — Enkele schouderriem
(9 335 mm) voor maaikop- — Dubbele schouderriem met
Maaikop met maaidraden pen snelontkoppeling
"rond, stil" met diameter (9 380 mm)
2,4 mm:
— Maaikop AutoCut 25-2
— Maaikop AutoCut C 26-2
— Maaikop AutoCut 27-2
— Maaikop AutoCut C 28-2
— Maaikop DuroCut 20-2
— Maaikop SuperCut 20-2
— Maaikop TrimCut C 32-2
— Grassnijblad 230-2 — Beschermkap |- Voorgeschre-
(9 230 mm) voor metalen ven
— Grassnijblad 230-4 snijgarnituren
(92 230 mm) (9 230 mm)
— Grassnijblad 230-8
(9 230 mm)
21 Onderdelen en toebehoren  originele STIHL onderdelen en origineel STIHL

211

Onderdelen en toebehoren

STIHL Deze symbolen kenmerken de origi-

STIHL toebehoren.

nele STIHL onderdelen en het originele

STIHL adviseert alleen originele STIHL onderde-
len en origineel STIHL toebehoren te gebruiken.

Reserveonderdelen en toebehoren van andere
fabrikanten kunnen door STIHL wat betreft
betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid
ondanks continue marktobservatie niet worden
beoordeeld en STIHL kan ook niet borg staan

voor het gebruik ervan.
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toebehoren zijn leverbaar via de STIHL dealer.

22 Milieuverantwoord afvoe-
ren

Motorzeis, accu en acculader
afvoeren

Informatie over de afvoer is verkrijgbaar bij de
gemeente of bij een STIHL dealer.

221

Een onjuiste afvoer kan schadelijk zijn voor de

gezondheid en voor het milieu.

> Lever de STIHL producten inclusief de verpak-
king volgens de plaatselijke voorschriften bij
een geschikt verzamelpunt voor recycling in.

0458-027-9401-A
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23 EU-conformiteit

> Niet bij het huisvuil afvoeren.

23 EU-conformiteit

De EU-Conformiteitsverklaring staat op stihl.link/
compliance ter beschikking.

Een formulier voor het melden van Security-
zwakpunten en verdere informatie staat op
vdp.stihl.com ter beschikking.

24 Adressen

www.stihl.com

25 Algemene veiligheidswaar-
schuwingen voor elektri-
sche gereedschappen

25.1 Inleiding

A wasrscHuwinG

m | ees alle veiligheidsinstructies, voorschriften,
illustraties en technische gegevens, waarvan
dit elektrische gereedschap is voorzien. Als de
hierna volgende instructies niet worden opge-
volgd, kan dit leiden tot elektrische schokken,
brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle veilig-
heidsinstructies en aanwijzingen voor later
gebruik.

Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte
begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking
op elektrisch gereedschap voor aansluiting op
het lichtnet (met netkabel) of op elektrisch
gereedschap dat als energiebron een accu
heeft (zonder netkabel).

25.2 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelig of onverlicht werkge-
bied kan leiden tot ongevallen.

b) Niet met elektrisch gereedschap werken in
een omgeving waar explosiegevaar bestaat
en waarin zich brandbare vloeistoffen, gas-
sen of stoffen bevinden. Elektrisch gereed-
schap genereert vonken die stof of dampen
tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het werken met elektrisch gereedschap op
afstand. Als de aandacht wordt afgeleid, kunt
u de controle over het elektrische gereed-
schap verliezen.

0458-027-9401-A
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25.3 Elektrische veiligheid

a) Bescherm elektrisch gereedschap tegen
regen of vocht. Het binnendringen van water/
vocht in elektrisch gereedschap verhoogt de
kans op een elektrische schok.

25.4 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
overleg te werk bij het werken met elektrisch
gereedschap. Gebruik geen elektrisch
gereedschap als u moe of onder de invioed
van drugs, alcohol of medicijnen bent. Eén
moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan leiden
tot ernstig letsel.

b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Draag altijd een
veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke
beschermende uitrusting zoals een stofmas-
ker, werkschoenen met stroeve zool, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrische gereedschap, vermindert de
kans op letsel.

c) Voorkom het per ongeluk inschakelen. Con-
troleer of het elektrische gereedschap is uit-
geschakeld voordat de steker in de contact-
doos wordt gestoken en/of de accu wordt
aangesloten, het gereedschap wordt opge-
pakt of gedragen. Als bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger op de
schakelaar ligt of als het elektrisch gereed-
schap ingeschakeld op het lichtnet wordt
aangesloten, kan dit leiden tot ongevallen.

d) Afstelgereedschap of schroefsleutels verwij-
deren voordat het elektrische gereedschap
wordt ingeschakeld. Afstelgereedschap of
een sleutel dat/die in een draaiend deel van
het elektrische gereedschap zit, kan leiden
tot letsel.

e) Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding.
Zorg voor een stabiele houding en bewaar
altijd het evenwicht. Hierdoor kan het elektri-
sche gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle worden gehouden.

f) Geschikte kleding dragen. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende
delen. Loshangende kleding, sieraden of
lange haren kunnen blijven haken aan bewe-
gende delen.

g) Als er een stofafzuig- en -opvanginrichting
moet worden gemonteerd, moeten deze wor-
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den aangesloten en correct worden gebruikt.
Het gebruik van een stofafzuiginrichting
beperkt het gevaar door stof.

h) Wees alert, voorkom een vals gevoel van
veiligheid en lap de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap niet aan uw laars,
ook als u na veelvuldig gebruik volledig ver-
trouwd bent met elekirisch gereedschap.
Achteloos handelen kan binnen een fractie
van een seconde tot zwaar letsel leiden.

25.5 Gebruik en behandeling van

het elektrische gereedschap
a) Het elektrische gereedschap niet overbelas-
ten. Gebruik voor uw werkzaamheden het

daarvoor bestemde elektrische gereedschap.

Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aange-
geven capaciteitsbereik.

b) Geen elektrisch gereedschap gebruiken
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

c) Trek de steker uit de contactdoos en/of ver-
wijder de uitneembare accu alvorens afstel-
werkzaamheden uit te voeren, toebehoren te
vervangen of het apparaat op te bergen.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het
onbedoeld aanlopen van het elektrische
gereedschap.

d) Niet-gebruikt elektrisch gereedschap buiten
het bereik van kinderen opbergen. Elektrisch
gereedschap niet laten gebruiken door per-
sonen die er niet mee vertrouwd zijn of die
de instructies niet hebben gelezen. Elek-
trisch gereedschap is gevaarlijk als dit door
onervaren personen wordt gebruikt.

e) Elektrisch gereedschap en toebehoren zorg-
vuldig onderhouden. Controleer of de bewe-
gende delen correct functioneren en dat
deze niet klemmen, gebroken of beschadigd
zijn omdat hierdoor de werking van het elek-
trische gereedschap nadelig wordt bein-
vloed. Beschadigde onderdelen voor het
gebruik van het elekirische gereedschap
laten repareren. Vele ongevallen zijn te wij-
ten aan slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

f) De messen scherp en schoon houden. Zorg-
vuldig geslepen messen met scherpe snij-
kanten klemmen minder snel en zijn gemak-
kelijker te hanteren.
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g9)

h)

Elektrisch gereedschap, toebehoren, wissel-
gereedschap enz. volgens deze instructies
gebruiken. Hierbij op de arbeidsomstandig-
heden en de uit te voeren werkzaamheden
letten. Het gebruik van elektrisch gereed-
schap voor andere dan de bedoelde toepas-
singen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Houd de handgrepen en handgreepviakken,
schoon en olie- en vetvrij. Gladde handgre-
pen en handgreepvlakken staan een veilige
bediening en controle over het elektrische
gereedschap in onvoorziene situaties in de
weg.

25.6  Gebruik en behandeling van

a)

b)

d)

e)

f)

9)

het accugereedschap
Laad de accu’s alleen met acculaders die
door de fabrikant worden geadviseerd. Met
een acculader die geschikt is voor een
bepaald type accu is er kans op brandgevaar
als deze wordt gebruikt voor een ander type
accu.

Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s
in de elektrische gereedschappen. Het
gebruik van andere accu’s kan leiden tot let-
sel en brandgevaar.

De niet-gebruikte accu uit de buurt houden
van paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwer-
pen waarmee de contacten kunnen worden
overbrugd. Kortsluiting tussen de accucon-
tacten kan leiden tot brandwonden of brand.

Bij verkeerd gebruik kan accuvloeistof uit de
accu weglekken. Contact hiermee voorko-
men. Bij toevallig contact, met water afspoe-
len. Als de accuvloeistof in de ogen komt
bovendien een arts raadplegen. Weglek-
kende accuvloeistof kan leiden tot huidirrita-
ties of brandwonden.

Gebruik geen beschadigde accu's of accu's
waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen
zich onvoorspelbaar gedragen en leiden tot
kans op explosie of letsel.

Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge
temperaturen. Vuur of temperaturen boven
de 130 °C (265 °F) kunnen leiden tot explo-
sies.

Volg alle instructies met betrekking tot het
laden op en laad de accu of het accugereed-
schap nooit op buiten het in de handleiding
genoemde temperatuurbereik. Verkeerd
laden of laden buiten het vrijgegeven tempe-
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a)

b)

ratuurbereik kan de accu beschadigen en
kans op brand verhogen.

Service

Laat elektrisch gereedschap alleen repare-
ren door gekwalificeerd en vakkundig perso-
neel en alleen met originele vervangingson-
derdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat
de veiligheid van het elektrische apparaat
behouden blijft.

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit
aan beschadigde accu's. Al het onderhoud
aan accu's mag alleen door de fabrikant of
een hiertoe gemachtigd bedrijf worden uitge-
voerd.

25.8 Veiligheidsinstructies voor gra-

a)

b)

c)

d)

e)

9)

strimmers, bosmaaiers en bos-

maaiers met zaagblad
Gebruik de machine niet bij slecht weer, met
name niet onweer. Daarmee verkleint u de
kans door bliksem te worden getroffen.

Onderzoek het werkgebied grondig op wilde
dieren. Wilde dieren kunnen door de draai-
ende machine gewond raken.

Controleer het werkgebied grondig en verwij-
der alle stenen, stukken hout, draden, botten
en andere vreemde voorwerpen. \Weggeslin-
gerde voorwerpen kunnen letsel veroorza-
ken.

Controleer voorafgaand aan het gebruik van
de machines altijd of het snijgarnituur, het
zaagblad en de snij- of zaageenheid onbe-
schadigd zijn. Beschadigde onderdelen ver-
groten de kans op letsel.

Volg de aanwijzingen voor het verwisselen
van de gebruikte gereedschappen. Onjuist
aangedraaide zaagbladmoeren of -bouten
kunnen het zaagblad beschadigen of ertoe
leiden dat het losraakt.

Het nominale toerental van het snijgarnituur
moet minstens zo hoog zijn als het op de
machine vermelde maximale toerental. Snij-
garnituren die sneller draaien dan met het
aangegeven nominale toerental, kunnen bre-
ken en rondvliegen.

Draag oog- en hoofdbescherming en veilig-
heidshandschoenen. Een geschikte persoon-
lijke veiligheidsuitrusting zal voor minder let-
sel door rondvliegende onderdelen of door
toevallig contact met de snijdraad of het
zaagblad zorgen.
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Draag tijdens het gebruik van de machine
altijd beschermende schoenen met anti-slip-
functie. Werk nooit met blote voeten of met
open sandalen. Zo verkleint u de kans op
voetletsel bij contact met de roterende snij-
draad of het zaagblad.

Draag tijdens het gebruik van de machine
altijd veiligheidsschoenen. Werk nooit met
blote voeten of met open sandalen. Zo ver-
kleint u de kans op voetletsel bij contact met
de roterende snijdraad of het zaagblad.

Draag bij het gebruik van de machine altijd
een lange broek. Als de huid niet bedekt is,
verhoogt dit de kans op letsel wanneer er
voorwerpen rondslingeren.

Houd omstanders tijdens het gebruik van de
machine uit de buurt. Weggeslingerde voor-
werpen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik altijd beide handen als u de machine
gebruikt.Houd de machine altijd met beide
handen vast om verlies van controle te voor-
komen.

Houd de machine alleen vast aan de geiso-
leerde handgrepen, omdat de snijdraad of
het zaagblad verborgen elektrische kabels of
de eigen stroomkabel kunnen raken. Het
contact van de snijdraad of het zaagblad met
een onder spanning staande kabel kan ook
de metalen delen van het apparaat onder
spanning zetten en leiden tot een elektrische
schok.

Let altijd op een veilige houding en gebruik
de machine alleen als u stevig op de grond
staat. Door een gladde ondergrond en een
instabiel draagvlak kunt u uw evenwicht en
de controle over de machine verliezen.

Gebruik de machine niet op zeer steile hellin-
gen. Zo wordt het risico kleiner dat u de con-
trole verliest, uitglijdt en valt, wat tot letsel
zou kunnen leiden.

Zorg tijdens het werken op hellingen altijd
voor een goede positie; werk altijd dwars op
de helling, nooit naar boven of naar beneden
toe, en wees extreem voorzichtig als u de
werkrichting wijzigt. Zo wordt het risico klei-
ner dat u de controle verliest, uitglijdt en valt,
wat tot letsel zou kunnen leiden.

Houd bij de werkzaamheden alle lichaams-
delen uit de buurt van de snijdraad en het
zaagblad. Controleer of de snijdraad of het
zaagblad niets raakt, voordat u de machine
inschakelt. Eén moment van onachtzaam-
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heid bij het gebruik van de machine kan lei-
den tot letsel bij uzelf of bij anderen.

Gebruik de machine niet boven uw taille.Zo

kunt u onbedoeld contact met de snijdraad of
het zaagblad voorkomen en is in onver-

De terugslag kan zo heftig zijn dat de machine
en/of de gebruiker in een willekeurige richting
wordt gedreven en uiteindelijk de controle over
de machine verliest.

Een terugslag en de bijbehorende risico's kun-

wachte situaties een betere controle van de
machine mogelijk.

Houd er bij het snijden van takken en bosjes
die onder spanning staan rekening mee dat
deze kunnen terugspringen.Als de houtve-
zels ontspannen, kunnen de takken en bos-
jes de gebruiker raken en/of ervoor zorgen
dat de machine oncontroleerbaar wordt.

t) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen van
kreupelhout en jonge bomen. Het dunne
materiaal kan vastlopen in het zaagblad en
tegen u aanslaan of u uit evenwicht brengen.

Houd de machine onder controle en raak het
zaagblad en andere gevaarlijke onderdelen
niet aan als deze nog bewegen. Dit verkleint
het risico op letsel door bewegende onderde-
len.

s)

Draag de machine als deze is uitgeschakeld
en van uw lichaam is afgekeerd.Een correcte
omgang met de machine verkleint de kans
op toevallig contact met het roterende zaag-
blad.

Plaats altijd de beschermkap op het metalen
zaagblad als u de machine vervoert of
opbergt. Een correcte omgang met de
machine verkleint de kans op toevallig con-
tact met het zaagblad.

Gebruik alleen vervangende draden, snijkop-
pen en zaagbladen volgens de voorschriften
van de fabrikant. Verkeerde reserveonderde-
len kunnen het risico op breuk en letsel ver-
hogen.

Voordat u ingeklemd materiaal verwijdert of
onderhoud aan de machine uitvoert, moet u
ervoor zorgen dat de schakelaar uitgescha-
keld is en de accu is verwijderd. Als de
machine tijJdens het verwijderen van vastzit-
tend materiaal plotseling wordt geactiveerd,
kan er ernstig letsel ontstaan.

v)

w

=

X)

y)

25.9 Veiligheidsinstructies betref-
fende terugslag

Een terugslag is een plotselinge zijwaartse, voor-
waartse of achterwaartse beweging van de
machine die kan optreden als het snijgarnituur
vastgeklemd is of verstrikt is geraakt in een
object zoals een jonge boom of een boomstronk.

88

nen worden voorkomen door de juiste voorzorgs-
maatregelen. Deze worden hierna beschreven.

a)

b)

d)

e)

Houd de machine met beide handen vast en
houd uw armen zodanig dat u de terugslag-
krachten kunt opvangen. Blijf links van de
machine. Een terugslag kan door de onver-
wachte beweging van de machine het risico
op letsel verhogen. Degene die de machine
bedient, kan de terugslagkrachten de baas
blijven door de juiste voorzorgsmaatregelen.

Als het zaagblad vastklemt of als u de werk-
zaamheden onderbreekt: schakel de
machine uit en houd deze in het materiaal
stil totdat het zaagblad tot stilstand is geko-
men. Probeer bij een zaagblad dat vastge-
klemd is nooit de machine uit het materiaal
te verwijderen of deze achteruit te trekken,
zolang het zaagblad zich nog beweegt;
anders kan er sprake zijn van een terugslag.
Spoor de oorzaak van het vastklemmen van
het zaagblad op en verhelp deze.

Gebruik geen stompe of beschadigde zaag-
bladen. Stompe of beschadigde zaagbladen
verhogen het risico dat deze vastklemmen of
blijven haken in het materiaal en kunnen tot
een terugslag leiden.

Zorg ervoor dat u altijd goed zicht heeft op
het te verwerken materiaal. Een terugslag is
waarschijnlijker op plekken waar u het te ver-
werken materiaal niet goed kunt zien.

Schakel de machine uit als u tijJdens de werk-
zaamheden in de buurt komt van een andere
persoon. Andere personen kunnen in het
geval van een terugslag makkelijker door het
roterende zaagblad worden geraakt en ver-
wond.
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IMPORTANTE! LEGGERE, COMPRENDERE E
CONSERVARE PRIMA DELL'USO.

1 Informazioni sulle presenti
Istruzioni d’'uso
1.1 Documenti validi

Si applicano le disposizioni di legge nazionali.
> Oltre alle presenti istruzioni per I'uso, leggere,
comprendere e conservare i seguenti docu-
menti:
— Istruzioni per I'uso e imballaggio dell’at-
trezzo di taglio usato
— Avvertenze di sicurezza batteria STIHL AK
— Informazioni sulla sicurezza per batterie
STIHL e prodotti con batteria integrata:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Contrassegno delle avvertenze
nel testo

A AwerTENZA

m | 'avvertenza si riferisce a pericoli che possono
provocare gravi lesioni o la morte.
> Le misure indicate possono consentire di
evitare gravi lesioni o la morte.

AWVISO

m | 'avvertenza si riferisce a pericoli che possono
provocare danni materiali.
> Le misure menzionate possono evitare
danni materiali.
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1.3 Simboli nel testo

U!H Questo simbolo rimanda ad un capitolo
== nelle Istruzioni per l'uso.

2 Sommario

21 Decespugliatore a motore, bat-
teria e caricabatterie

0000100839_001

1 Vano batteria
Il vano batteria ospita la batteria.

2 Leva di bloccaggio
La leva di bloccaggio mantiene la batteria nel
vano batteria.

3 Impugnatura di comando
L'impugnatura di comando serve per control-
lare, sostenere e guidare il decespugliatore.

4 Occhiello di trasporto
L’occhiello di trasporto serve per agganciare il
sistema di trasporto.

5 Commutatore del livello di potenza
Il commutatore del livello di potenza serve per
regolare il livello di potenza.

6 LevaErgo
La leva Ergo mantiene in posizione il cursore
di sblocco quando viene rilasciata la leva di
comando.
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7 Leva di comando
La leva di comando accende e spegne il
decespugliatore.

8 Cursore di sblocco
Il cursore di sblocco sblocca la leva di
comando.

9 Impugnatura circolare
L'impugnatura circolare serve per tenere e
guidare il decespugliatore.

10 Distanziatore
Il distanziatore protegge gli oggetti dal con-
tatto con l'attrezzo di taglio.

11 Stelo
Lo stelo unisce tutti i componenti.

12 Apertura per spina ad innesto
L’apertura per spina ad innesto € il punto in
cui si inserisce la spina ad innesto.

13 Spina ad innesto

La spina ad innesto blocca I'albero quando si
monta un attrezzo di taglio.

14 Scatola riduttore
La scatola riduttore copre il riduttore.

15 Batteria
La batteria alimenta di energia il decespuglia-
tore.

16 LED
| LED indicano lo stato di carica della batteria
e le anomalie.

17 Pulsante
Il pulsante attiva i LED sulla batteria.

# Targhetta dati prestazioni con numero di
macchina

2.2 Ripari e attrezzi di taglio

I ripari e gli attrezzi di taglio sono illustrati a titolo
esemplificativo. Le combinazioni che possono
essere usate sono riportate nelle presenti istru-
zioni per I'uso, A 20.

0000-GXX-4584-A0

1 Riparo per attrezzi di taglio metallici
Il riparo per attrezzi di taglio metallici pro-
tegge l'utente da eventuali oggetti proiettati
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2 Sommario

ad alta velocita e dal contatto con la lama
tagliaerba.

2 Lama tagliaerba
La lama tagliaerba taglia erba ed erbacce.

3 Riparo per trasporto
Il riparo per trasporto protegge dal contatto
con attrezzi di taglio metallici.

4 Coltello tagliafilo
Il coltello tranciafilo taglia il filo durante lavoro
alla lunghezza corretta.

5 Riparo per teste falcianti
Il riparo per teste falcianti protegge I'utente da
eventuali oggetti proiettati ad alta velocita e
dal contatto con la testa falciante.

6 Testa falciante
La testa falciante sostiene il filo.

23 Simboli

| simboli possono essere presenti sul decespu-
gliatore a motore, sulla batteria e sul caricabatte-
rie e hanno i seguenti significati:
ﬂ Questo simbolo indica il regime massimo
= dell'attrezzo di taglio.

X

'EEE[I 1 LED acceso con luce rossa. La bat-
2 teria € troppo calda o troppo fredda.
ial

(fHiHH}) 4 LED lampeggiano con luce rossa. E
& presente un guasto alla batteria.

Il LED é acceso con luce verde e i LED
sulla batteria sono accesi con luce
verde fissa o lampeggiante. La batteria
€ in carica.

Il LED lampeggia con luce rossa. Tra la
batteria e il caricabatterie non & pre-
sente alcun contatto elettrico oppure
nella batteria o nel caricabatterie € pre-
sente un guasto.

Livello di potenza acustica garantito ai
@ Lwa sensi della direttiva 2000/14/CE in

dB(A) per consentire I'equiparazione

delle emissioni sonore dei prodotti.

L'indicazione accanto al simbolo si riferisce
al contenuto energetico della batteria
secondo le specifiche del fabbricante delle
celle. Il contenuto di energia disponibile
nell’applicazione ¢ inferiore.

Azionare I'apparecchio elettrico in un
ambiente chiuso e asciutto.

Non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.
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3 Avvertenze di sicurezza

Livello di potenza massimo.

Livello di potenza ECO.

> »

ECO

3 Avvertenze di sicurezza
3.1 Simboli di avvertimento
3.1.1

| simboli di avvertimento su decespugliatore a
motore, batteria o caricabatterie hanno i seguenti

Simboli di avvertimento

Rispettare le avvertenze di sicurezza e
le rispettive misure.

Leggere le istruzioni d'uso, compren-
derle e conservarle.

Indossare occhiali protettivi.

Se durante il lavoro € presente il
rischio di caduta di oggetti: indossare
un elmetto protettivo.

Indossare gli stivali di protezione.

Indossare guanti da lavoro.

Rispettare le avvertenze di sicurezza
sul contraccolpo e le rispettive misure.

©

Rispettare le avvertenze e le misure di
sicurezza relative all'eventuale proie-
zione di oggetti.

P>@@OJP:

~— 15m (50ft) Osservare la distanza di sicu-
rezza.

==illje
@

Estrarre la batteria durante le interru-
zioni del lavoro, durante il trasporto, la
conservazione, la manutenzione o la
riparazione.

Proteggere il decespugliatore a motore
e il caricabatterie dalla pioggia e dall'u-
midita.

Proteggere la batteria da calore e
fiamme.

@0
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Proteggere la batteria dalla pioggia e
dall'umidita e non immergerla in liquidi.

Non scendere sotto la distanza
minima tra impugnatura circo-
lare e attrezzo di taglio.

3.1.2

| simboli di avvertimento sul riparo per teste fal-
cianti hanno i seguenti significati:
Usare questo riparo per teste falcianti.

Riparo per teste falcianti

Non usare questo riparo per le lame
tagliaerba.

3.2 Uso conforme

Il decespugliatore a motore STIHL FSA 80.0 si

usa per le seguenti applicazioni:

— con una testa falciante: falciatura di erba

— con una lama tagliaerba: falciatura di erba ed
erbaccia

Il decespugliatore a motore non deve essere
usato in caso di pioggia.

La batteria STIHL AK alimenta il decespuglia-
tore.

Il caricabatterie STIHL AL 101 carica la batteria
STIHL AK.

A AVVERTENZA

m | e batterie e i caricabatterie non approvati da
STIHL per l'uso con il decespugliatore a
motore possono provocare incendi ed esplo-
sioni. Cio potrebbe causare lesioni personali
gravi o mortali e danni materiali.
> Utilizzare il decespugliatore a motore con

una batteria STIHL AK.
> Caricare la batteria STIHL AK con un cari-
cabatterie STIHL AL 101, AL 301 o AL 501.

m Se il decespugliatore a motore, la batteria o il
caricabatterie non é utilizzato/a in modo con-
forme, sussiste il rischio di ferimento o morte
delle persone e di danni materiali.
> Pulire il decespugliatore a motore, la batte-

ria e il caricabatterie seguendo le indica-
zioni di queste istruzioni d’uso.
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3.3 Requisiti per I'utilizzatore

A AVVERTENZA

m Gli utilizzatori che non abbiano ricevuto istru-
zioni potrebbero non riconoscere o non valu-
tare correttamente i rischi del decespugliatore
a motore, delle batterie e del caricabatterie.
Sussiste il rischio di gravi lesioni o morte per
I'utilizzatore o per altre persone.

> Leggere le istruzioni d'uso, compren-
derle e conservarle.

> Se il decespugliatore a motore, la batteria o
il caricabatterie vengono consegnati ad
un'altra persona, consegnare a corredo
anche le istruzioni d’uso.

> Assicurarsi che I'utilizzatore soddisfi i
seguenti requisiti:

— L'utilizzatore é riposato.

— L'utilizzatore dovra avere le capacita
fisiche, sensoriali e intellettuali tali da
poter controllare il decespugliatore a
motore, la batteria e il caricabatterie e
quindi da poter lavorare. Se le capacita
fisiche, sensoriali o psichiche dell'utiliz-
zatore sono limitate, gli € consentito
lavorare esclusivamente sotto la super-
visione o la guida di una persona
responsabile.

— L'utilizzatore pud riconoscere e valutare
i rischi collegati al decespugliatore a
motore, alle batterie e ai caricabatterie.

— L'utilizzatore € maggiorenne oppure sta
seguendo un corso di formazione pro-
fessionale sotto supervisione secondo
le norme nazionali.

— L'utilizzatore ha ricevuto istruzioni da un
rivenditore STIHL o da una persona
esperta prima di iniziare a lavorare con
il decespugliatore a motore e con il cari-
cabatterie.

— L'utilizzatore non é sotto I'effetto di alcol,
farmaci o droghe.

> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

3.4 Abbigliamento ed equipaggia-

mento

A AVVERTENZA

® Durante il lavoro, i capelli lunghi possono
rimanere intrappolati nel decespugliatore. Cio
potrebbe causare gravi lesioni all'utilizzatore.
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siano sopra le spalle.
Durante il lavoro potrebbero essere scagliati
oggetti ad alta velocita. Cid potrebbe causare
renti. Gli occhiali di protezione adatti
sono reperibili in commercio con il
marchio di conformita secondo la
> Indossare una visiera.
> Indossare pantaloni lunghi in materiale resi-
stente.
> Se durante il lavoro € presente il
rischio di caduta di oggetti: indos-
sare un elmetto protettivo
Durante il lavoro potrebbe essere sollevata
della polvere. La polvere inalata pud essere
> Se si solleva polvere, indossare una
mascherina antipolvere.
Se inadeguato, I'abbigliamento puo impigliarsi
idonei potrebbe subire gravi lesioni personali.
> Indossare indumenti aderenti.
> Togliersi sciarpe o gioielli.
potrebbe causare gravi lesioni all'utilizzatore.
> Indossare calzature in materiale resistente.
> Se si utilizza un attrezzo di taglio

> Legare i capelli lunghi e fissarli in modo che
lesioni personali all'utilizzatore.

% > Indossare occhiali di protezione ade-
norma EN 166 o EN ISO 16321 o
secondo le prescrizioni nazionali.

La caduta di oggetti puo provocare lesioni alla

testa.

dannosa per la salute e provocare reazioni

allergiche.

nel legno, nella sterpaglia e nel decespuglia-

tore. Se l'utilizzatore non indossa indumenti

Durante il lavoro, l'utilizzatore pud entrare in

contatto con l'attrezzo da taglio rotante. Cio
metallico: Indossare stivali di prote-
zione con punte in acciaio.

> Indossare pantaloni lunghi in materiale resi-
stente.
Durante il montaggio e lo smontaggio dell'at-
trezzo di taglio e durante la pulizia 0 manuten-
zione, l'utente pud entrare in contatto con I'at-
trezzo da taglio o il coltello tagliafilo. Cio
potrebbe causare lesioni personali all'utilizza-
tore.

> Indossare guanti da lavoro in mate-
riale resistente.

Se l'utilizzatore indossa calzature non adatte

potrebbe scivolare. Cio potrebbe causare

lesioni personali all'utilizzatore.

> Indossare calzature chiuse e resistenti con
suola antiscivolo.
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3 Avvertenze di sicurezza

3.5 Zona di lavoro e area circo-
stante
3.5.1 Decespugliatore

A AVVERTENZA

B | e persone estranee, i bambini e gli animali
potrebbero non riconoscere e non valutare i
pericoli del decespugliatore e degli oggetti
scagliati ad alta velocita. Sussiste il rischio di
ferire le persone estranee, i bambini e gli ani-
mali oppure di provocare danni materiali.

e 15m (50ft) > Tenere le persone estranee,
w ‘(ﬁ i bambini e gli animali ad una
distanza di 15 m attorno all'a-
rea di lavoro.
> Mantenere una distanza di 15 m dagli
oggetti.
> Non lasciare il decespugliatore incustodito.
> Sincerarsi che i bambini non possano gio-
care con il decespugliatore.

m || decespugliatore non & protetto dall'acqua.

Se si lavora sotto la pioggia o in ambienti
umidi, sussiste il rischio di scossa elettrica.
L’utente pud rimanere ferito e il decespuglia-
tore puod essere danneggiato.

=\ =~ Non lavorare nella pioggia o in un
@ ambiente umido.

® | componenti elettrici del decespugliatore pos-
sono generare scintille. Le scintille possono
provocare incendi ed esplosioni in ambienti
facilmente infiammabili o esplosivi. Sussiste il
rischio di gravi lesioni o di morte oppure di
provocare danni materiali.
> Non lavorare in ambienti facilmente infiam-

mabili o in ambienti esplosivi.
3.5.2 Batteria
A AVVERTENZA
B | e persone estranee, i bambini e gli animali
potrebbero non riconoscere e non valutare i "
pericoli della batteria. Sussiste il rischio di
ferire gravemente persone estranee, bambini
e animali.
> Tenere lontane le persone estranee, i bam-
bini e gli animali.

> Non lasciare la batteria incustodita.

> Sincerarsi che i bambini non possano gio-
care con la batteria.

m | a batteria non & protetta da tutte le condizioni
ambientali. Se la batteria viene esposta a
determinate condizioni ambientali, pud incen-
diarsi, esplodere o essere danneggiata irrepa-
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rabilmente. Le persone potrebbero rimanere
gravemente ferite e potrebbero verificarsi
danni materiali.
> Proteggere la batteria da calore e
fiamme.
> Non gettare la batteria nel fuoco.

v

Non caricare, usare e conservare la batteria
al di fuori dei limiti di temperatura specifi-
cati, 1 19.5.
> Proteggere la batteria dalla pioggia e
dall'umidita e non immergerla in
liquidi.

> Tenere la batteria lontana da piccole parti
metalliche.

> Non esporre la batteria ad alta pressione.

> Non esporre la batteria alle microonde.

Proteggere la batteria da sostanze chimi-

che, sali e fertilizzanti.

v

Caricabatterie

Le persone non autorizzate e i bambini potreb-

bero non essere in grado di riconoscere e

valutare i pericoli derivanti dal caricabatteria e

dalla corrente elettrica. Sussiste il rischio di

gravi lesioni o morte per le persone non auto-

rizzate, i bambini e gli animali.

> Tenere lontane le persone estranee, i bam-
bini e gli animali.

> Sincerarsi che i bambini non possano gio-
care con il caricabatteria.

m || caricabatteria non & protetto dall'acqua. Se

si lavora sotto la pioggia o in ambienti umidi,
sussiste il rischio di scossa elettrica. L'utente
pud rimanere ferito e il caricabatteria pud
essere danneggiato.

% > Non usare il prodotto sotto la pioggia

0 in ambienti umidi.
Il caricabatterie non & protetto da tutte le con-
dizioni ambientali. Se il caricabatteria viene
esposto a determinate condizioni ambientali,
puo incendiarsi o esplodere. Le persone
potrebbero rimanere gravemente ferite e
potrebbero verificarsi danni materiali.
> Azionare il caricabatteria in un ambiente
chiuso e asciutto.
> Non azionare il caricabatteria in ambienti
facilmente inflammabili o esplosivi.
> Non usare il caricabatterie su una superficie
facilmente infiammabile.
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> Rispettare l'intervallo di temperatura consi-
gliato per l'uso e la conservazione del cari-
cabatterie, 1 19.5.

m |e persone potrebbero inciampare nel cavo di
collegamento. Le persone possono rimanere
ferite e il caricabatterie potrebbe rimanere
danneggiato.
> Posare il cavo di collegamento in piano sul

pavimento.

3.6 Condizioni di sicurezza

3.6.1 Decespugliatore

Il decespugliatore si pud considerare in condi-

zioni di sicurezza quando sono soddisfatte le

seguenti condizioni:

— |l decespugliatore non & danneggiato.

Il decespugliatore & pulito e asciutto.

Gli elementi di comando funzionano e sono

invariati.

— Una combinazione indicata sulle presenti istru-
zioni per l'uso di attrezzo da taglio e riparo
montata.

— L'attrezzo di taglio e il riparo sono corretta-
mente montati.

— Sono montati accessori originali STIHL appo-
siti per questo decespugliatore.

— Gli accessori sono montati correttamente.

A AVVERTENZA

® |n mancanza delle condizioni di sicurezza, i
componenti possono non piu funzionare cor-
rettamente e i dispositivi di sicurezza risultare
compromessi. Sussiste il rischio di gravi
lesioni o morte per le persone.
> Lavorare con il decespugliatore solo se non

€ danneggiato.
> Se il decespugliatore & sporco o bagnato:
Pulire e lasciare asciugare il decespuglia-
tore.
> Non alterare il decespugliatore. Eccezione:
montaggio di una combinazione indicata
sulle presenti istruzioni per 'uso di attrezzo
da taglio e riparo.

Se gli elementi di comando non funzionano:

Non lavorare con il decespugliatore.

Non montare attrezzi di taglio in metallo.

Montare accessori originali STIHL appositi

per il decespugliatore.

> Montare I'attrezzo di taglio e il riparo come
descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

> Applicare gli accessori come descritto sulle
presenti istruzioni per I'uso o sulle istruzioni
per l'uso degli accessori.

> Non inserire oggetti nelle feritoie del dece-
spugliatore.

v

v

v
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> Sostituire le targhette di indicazione usurate
o danneggiate.

> In caso di dubbi, rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

3.6.2 Riparo

Il riparo si pud considerare in condizioni di sicu-
rezza quando sono soddisfatte le seguenti condi-
zioni:

— Il riparo non & danneggiato.

— Il coltello tagliafilo € montato correttamente.

A AVVERTENZA

® |n mancanza delle condizioni di sicurezza, i
componenti possono non piu funzionare piu
correttamente e i dispositivi di sicurezza risul-
tare compromessi. L'utente puo ferirsi grave-
mente.
> Lavorare con il riparo solo se non & dan-
neggiato.

> Lavorare con un coltello tagliafilo montato
correttamente.

> In caso di dubbi: Rivolgersi ad un rivendi-
tore STIHL.

3.6.3 Testa falciante
La testa falciante si pud considerare in condizioni
di sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
— La testa falciante non € danneggiata.
— La testa falciante non & bloccata.
— La testa falciante € montata correttamente e
serrata stretta.
| fili sono montati correttamente.
— Se viene usata una testa falciante PolyCut con
lame in plastica:
— le lame in plastica sono integre e prive di
crepe.
— Le lame in plastica sono correttamente
montate.
— | limiti di usura non sono superati.

A AVVERTENZA

® |n mancanza di condizioni di sicurezza,

potrebbero staccarsi parti della testa falciante,

dei fili o delle lame in plastica ed essere sca-

gliati via. Questo pud causare gravi lesioni.

> Lavorare con la testa falciante solo se non
€ danneggiata.

> Se viene usata una testa falciante PolyCut
con lame in plastica: lavorare con lame in
plastica non danneggiate.

> Non sostituire il filo o le lame in plastica con
oggetti in metallo.

> Osservare e rispettare i limiti di usura.
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> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

3.6.4 Attrezzo da taglio metallico

L’attrezzo da taglio metallico si pud considerare

in condizioni di sicurezza quando sono soddi-

sfatte le seguenti condizioni:

— L’attrezzo da taglio metallico e i componenti
applicati non sono danneggiati.

— L’attrezzo da taglio metallico non & deformato.

— L’attrezzo da taglio metallico & correttamente
montato e serrato stretto.

— L’attrezzo da taglio metallico & correttamente
affilato.

— L’attrezzo di taglio metallico non ha bava sui
bordi di taglio.

— | limiti di usura non sono superati.

— Se si utilizza un attrezzo di taglio metallico non
prodotto da STIHL, questo non deve essere
piu pesante, piu spesso, di forma diversa, di
qualita inferiore e di diametro maggiore di
quello piu grande omologato da STIHL per
questa apparecchiatura.

A AVVERTENZA

® |n mancanza di condizioni di sicurezza,

potrebbero staccarsi parti dell'attrezzo da

taglio metallico ed essere scagliati via. Le per-

sone possono rimanere gravemente ferite.

> Lavorare con un attrezzo da taglio metallico
e componenti non danneggiati.

> Affilare correttamente I'attrezzo da taglio
metallico.

> Rimuovere la bava dai bordi di taglio.

> Fare equilibrare I'attrezzo da taglio metal-
lico da un rivenditore STIHL.

> Osservare e rispettare i limiti di usura.

> Utilizzare un attrezzo di taglio indicato nelle
presenti istruzioni per l'uso.

> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

3.6.5 Batteria

La batteria si puod considerare in condizioni di
sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

— La batteria non & danneggiata.

— La batteria € pulita e asciutta.

— La batteria funziona e non ¢ stata alterata.

A AVVERTENZA

® |n condizioni non sicure, la batteria pud non
funzionare piu correttamente. Questo puo cau-
sare gravi lesioni.
> Lavorare con una batteria non danneggiata
e funzionante.
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Non caricare una batteria danneggiata o
difettosa.
> Se la batteria & sporca, pulirla.
> Se la batteria & bagnata o umida, lasciarla
asciugare, 1 19.6.
> Non alterare la batteria.
Non inserire oggetti nelle feritoie della bat-
teria.
Non collegare i contatti elettrici della batte-
ria con oggetti metallici né cortocircuitarli.
> Non aprire la batteria.
Sostituire le targhette di indicazione usurate
o danneggiate.
® Da una batteria danneggiata puo fuoriuscire
del liquido. Se il liquido entra in contatto con la
pelle o gli occhi, pud irritarli.
> Evitare contatti con il liquido.
> In caso di contatto con la pelle, lavare la
parte interessata con abbondante acqua e
sapone.
> In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
a fondo per almeno 15 minuti con abbon-
dante acqua e consultare un medico.
® Una batteria difettosa o danneggiata pud
avere un odore insolito, emettere fumo oppure
bruciare.Una batteria difettosa o danneggiata
pud avere un odore insolito, emettere fumo
oppure bruciare. Cid potrebbe causare lesioni
personali gravi o mortali e danni materiali.
> Se la batteria ha un odore inconsueto
oppure emette fumo, non utilizzarla e
tenerla lontana da sostanze infiammabili.
> Se la batteria si incendia, spegnere l'incen-
dio nella batteria con un estintore oppure
acqua.

3.6.6 Caricabatteria

Il caricabatteria si pud considerare in condizioni
di sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

— |l caricabatteria non & danneggiato.

— Il caricabatteria & pulito e asciutto.

A AVVERTENZA

® |n mancanza delle condizioni di sicurezza, i
componenti possono non piu funzionare cor-
rettamente e i dispositivi di sicurezza risultare
compromessi. Sussiste il rischio di gravi
lesioni o morte.
> Utilizzare un caricabatteria che non sia dan-
neggiato.

> Se il caricabatteria & sporco o bagnato:
pulirlo e lasciarlo asciugare.

> Non alterare il caricabatteria.

> Non inserire oggetti nelle feritoie del carica-
batteria.

v
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> Non collegare i contatti elettrici del carica-
batteria con oggetti metallici né cortocircui-
tarli.

> Non aprire il caricabatteria.

3.7 Lavoro

A AVVERTENZA

m |n determinate situazioni I'utilizzatore potrebbe
lavorare senza la concentrazione necessaria.
L’utilizzatore potrebbe inciampare, cadere e
subire gravi lesioni personali.
> Svolgere il lavoro con calma e concentra-
zione.

> Se le condizioni di luminosita e di visibilita
sono scarse, non lavorare con il decespu-
gliatore a motore.

» Comandare solo il decespugliatore a
motore.

> Guidare l'attrezzo di taglio vicino al terreno
e orizzontalmente rispetto al terreno.

> Prestare attenzione agli ostacoli.

> Lavorare stando saldi sul terreno e mante-
nere 'equilibrio.

> Se compaiono segni di stanchezza, conce-
dersi una pausa.

m | 'attrezzo di taglio che ruota puo tagliare I'uti-
lizzatore. Cio potrebbe causare gravi lesioni
all'utilizzatore.
> Non toccare I'attrezzo di taglio in rotazione.
> Se l'attrezzo di taglio € bloccato da un

oggetto, disinserire il decespugliatore a
motore ed estrarre la batteria. Solo a que-
sto punto € possibile eliminare I'oggetto.

m Se il decespugliatore a motore € stato sottopo-
sto a sollecitazioni improprie (ad es. per effetto
di urto o di caduta), & possibile che le condi-
zioni di sicurezza siano compromesse. Le per-
sone potrebbero rimanere gravemente ferite e
potrebbero verificarsi danni materiali.
> Verificare che il decespugliatore a motore

sia in condizioni di sicurezza.
> In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore
STIHL.

m Se il decespugliatore a motore cambia com-
portamento durante I'uso o si comporta in
modo anomalo, € possibile che le condizioni di
sicurezza siano compromesse. Le persone
potrebbero rimanere gravemente ferite e
potrebbero verificarsi danni materiali.
> Terminare il lavoro, togliere la batteria e

rivolgersi a un rivenditore STIHL.

® Durante il lavoro, il decespugliatore a motore
puo produrre vibrazioni.
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> Indossare guanti.

> Concedersi delle pause dal lavoro.

> Se insorgono sintomi di problemi circolatori
(fenomeno di Raynaud), rivolgersi a un
medico.

Se l'attrezzo di taglio entra in contatto con un

corpo estraneo durante il lavoro, questo e/o

parti di esso possono essere scagliati ad alta

velocita. Questo pud causare lesioni personali

e danni materiali.

> Rimuovere eventuali oggetti estranei dalla
zona di lavoro.

Il contatto dell’attrezzo di taglio in rotazione

con un oggetto duro pud provocare scintille e

danneggiare I'attrezzo di taglio. Le scintille

possono provocare incendi in un ambiente

facilmente infiammabile. Cio potrebbe causare

lesioni personali gravi o mortali e danni mate-

riali.

> Non lavorare in un ambiente facilmente
infammabile.

> Accertarsi che I'attrezzo di taglio sia in con-
dizioni di sicurezza.

Quando viene rilasciata la leva di comando,

I'attrezzo di taglio continua a girare per breve

tempo. Le persone possono subire gravi

lesioni.

> Attendere finché I'attrezzo di taglio non gira
piu.

In situazioni di pericolo, I'utilizzatore potrebbe

farsi prendere dal panico e non posare il

sistema di trasporto. Cio potrebbe causare

gravi lesioni all'utilizzatore.

> Esercitarsi nel posare il sistema di tra-
sporto.

3.8 Forze di reazione

NS

0000082390_003

Il contraccolpo puo verificarsi per la seguente
causa:
— L’attrezzo di taglio metallico rotante raggiunge

la zona grigia oppure la zona nera su un
oggetto duro e viene rapidamente frenato.
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— L’attrezzo di taglio metallico rotante & inca-
strato.

Il maggior rischio di contraccolpo si ha nella zona
nera.

A AVVERTENZA

® Per queste cause, il movimento rotatorio del-

I'attrezzo di taglio pud essere fortemente fre-

nato o arrestato e I'attrezzo di taglio pud sca-

gliarsi in direzione dell’'utente verso destra o

verso sinistra (freccia nera). L'utente potrebbe

perdere il controllo del decespugliatore. Peri-

colo di lesioni personali gravi o mortali.

> Tenere il decespugliatore con ambedue le
mani.

> Lavorare esattamente come descritto nelle
presenti istruzioni d'uso.

> Non lavorare con la zona nera.

> Utilizzare una combinazione di attrezzo da
taglio, riparo e sistema di trasporto indicata
nelle presenti istruzioni d’uso.

> Affilare correttamente I'attrezzo da taglio
metallico.

> Lavorare a pieno gas.

3.9 Carica
A AVVERTENZA

® Durante la carica & possibile che un caricabat-
teria danneggiato o difettoso abbia un odore
anomalo oppure emetta fumo. Questo pud
causare lesioni personali e danni materiali.

> Staccare la spina di rete dalla presa.

> Estrarre la batteria.

m || caricabatterie pud surriscaldarsi e provocare
un incendio in caso di dissipazione insuffi-
ciente del calore. Cio potrebbe causare lesioni
personali gravi o mortali e danni materiali.
> Non coprire il caricabatterie.

3.10 Collegamento elettrico

Il contatto con componenti conduttori pud essere

provocato dalle seguenti cause:

— Il cavo di collegamento o il cavo di prolunga &
danneggiato.

— Il connettore del cavo di collegamento o del
cavo di prolunga € danneggiato.

— La presa non ¢ installata correttamente.

A PERICOLO

m || contatto con componenti conduttori pud pro-
vocare una scossa elettrica. Cio potrebbe
determinare lesioni personali gravi o mortali
all'utente.
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> Accertarsi che il cavo di collegamento, il
cavo di prolunga e la relativa spina non
siano danneggiati.
Se il cavo di collegamento o il cavo di
prolunga & danneggiato:
> Non toccare i punti danneggiati.
> Staccare la spina di rete dalla presa.

> Toccare il cavo di collegamento, il cavo di
prolunga e la relativa spina di rete con le
mani asciutte.

> Innestare la spina di rete del cavo di colle-
gamento o del cavo di prolunga in una
presa correttamente installata e protetta.

> Collegare il caricabatteria con un interrut-
tore differenziale (30 mA, 30 ms).

® Un cavo di prolunga danneggiato o inade-
guato puo provocare scosse elettriche. Peri-
colo di lesioni personali gravi o mortali.

> Usare un cavo di prolunga con la sezione
corretta, [ 19.4.

A AVVERTENZA

® Durante il caricamento, una tensione di rete o

una frequenza di rete errate possono provo-

care una sovratensione nel caricabatteria. |l

caricabatteria pud essere danneggiato.

> Accertarsi che la tensione e la frequenza
della rete elettrica corrispondano a quanto
riportato sulla targhetta dati tecnici del cari-
cabatterie.
m Se il caricabatterie & collegato a una presa
multipla, durante la carica i componenti elet-
trici potrebbero essere sovraccaricati. | com-
ponenti elettrici possono riscaldarsi e provo-
care un incendio. Cio potrebbe causare lesioni
personali gravi o mortali e danni materiali.
> Accertarsi che i dati elettrici sulla presa
multipla non vengano superati dalla somma
dei dati sulla targhetta dati tecnici del cari-
cabatterie e di tutti gli apparecchi elettrici
collegati alla presa multipla.
m Se posati in modo errato, i cavi di collega-
mento e di prolunga possono essere danneg-
giati, con conseguente pericolo d’inciampo per
le persone. Sussiste il rischio di ferire le per-
sone e di danneggiare il cavo di collegamento
o il cavo di prolunga.
> Posare e contrassegnare il cavo di collega-
mento e il cavo di prolunga in modo tale da
evitare che le persone vi inciampino.

> Posare il cavo di collegamento e il cavo di
prolunga in modo tale che non sia teso o
ingarbugliato.

> Posare il cavo di collegamento e il cavo di
prolunga in modo tale che non sia danneg-
giato, piegato, schiacciato o strofinato.

—
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> Proteggere il cavo di collegamento e la pro-
lunga da calore, olio e sostanze chimiche.

> Posare il cavo di collegamento e il cavo di
prolunga su una superficie asciutta.

® Durante il lavoro, il cavo di collegamento si
scalda. Se il calore non trova vie di fuga, sus-
siste il rischio di incendio.
> Se viene usato un tamburo, svolgerlo com-

pletamente.

m Se sulla parete scorrono cavi elettrici e tubi,
sussiste il rischio di danneggiarli se il carica-
batteria viene montato sulla parete. Il contatto
con i cavi elettrici pud provocare una scossa
elettrica. Questo pud causare gravi lesioni per-
sonali e danni materiali.
> Accertarsi che nel punto previsto non cor-

rano cavi elettrici e tubi nella parete.

m Se il caricabatterie non viene montato alla
parete come descritto nelle presenti istruzioni
d’'uso, il caricabatterie o la batteria potrebbero
cadere oppure il caricabatterie potrebbe surri-
scaldarsi causando lesioni personali e danni
materiali.
> Montare sulla parete il caricabatterie come

descritto nelle presenti istruzioni d’uso.

m Se il caricabatterie con la batteria inserita &
montato su una parete, la batteria rischia di
cadere causando lesioni personali e danni
materiali.
> Prima montare il caricabatterie sulla parete,

poi inserire la batteria.

3.11

3.11.1  Decespugliatore

A AVVERTENZA

® Durante il lavoro la scatola riduttore potrebbe
diventare rovente. L’utente puo scottarsi.

> Non toccare la scatola riduttore
calda.

® Durante il trasporto il decespugliatore pud
ribaltarsi o muoversi. Cio potrebbe causare
lesioni personali e danni materiali.
> Estrarre la batteria.

Trasporto

> Se si monta un attrezzo di taglio metallico:
Montaggio del riparo di trasporto.

> Fissare il decespugliatore con cinture di fis-
saggio, cinghie o una rete in modo che non
si ribalti e non si muova.
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3.11.2 Batteria

A AVVERTENZA

® | a batteria non & protetta da tutte le condizioni

ambientali. Se la batteria viene esposta a

determinate condizioni ambientali, pud dan-

neggiarsi e provocare danni materiali.

> Non trasportare batterie danneggiate.

® Durante il trasporto la batteria puo ribaltarsi o

muoversi. causando lesioni personali e danni

materiali.

> Sistemare la batteria nell'imballaggio o nel
contenitore di trasporto in modo che non si
muova.

> Fissare I'imballaggio in modo da evitare che
si muova.

3.11.3 Caricabatteria

A AVVERTENZA

® Durante il trasporto il caricabatteria puo ribal-
tarsi o muoversi. Cio potrebbe causare lesioni
personali e danni materiali.
> Staccare la spina di rete dalla presa.
> Estrarre la batteria.
> Fissare il caricabatteria con le cinghie o una

rete in modo tale da evitare che si ribalti o
che si muova.

m || cavo di collegamento non & destinato a tra-
sportare il caricabatteria. Il cavo di collega-
mento e il caricabatteria possono rimanere
danneggiati.
> Avvolgere il cavo di collegamento e fissarlo

al caricabatteria.

3.12
3.12.1 Decespugliatore

A AVVERTENZA

® | bambini potrebbero non essere in grado di
riconoscere e valutare i pericoli derivanti dal
decespugliatore. Sussiste il pericolo per i bam-
bini di ferirsi gravemente.

> Estrarre la batteria.

Conservazione

> Se si monta un attrezzo di taglio metallico:
Montaggio del riparo di trasporto.

> Conservare il decespugliatore fuori dalla
portata dei bambini.

m | contatti elettrici sul decespugliatore e i com-
ponenti metallici possono corrodersi in caso di
umidita. Il decespugliatore puo essere dan-
neggiato.
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> Estrarre la batteria.

> Conservare il decespugliatore in luogo
pulito e asciutto.

3.12.2 Batteria

A AVVERTENZA

m | bambini potrebbero non essere in grado di
riconoscere e valutare i pericoli derivanti dalla
batteria. | bambini possono ferirsi gravemente.
> Conservare la batteria fuori dalla portata dei

bambini.

m | a batteria non & protetta da tutte le condizioni
ambientali. Se la batteria viene esposta a
determinate condizioni ambientali, pud irrime-
diabilmente danneggiarsi.
> Conservare la batteria in luogo pulito e

asciutto.
> Conservare la batteria in un ambiente
chiuso.
> Conservare la batteria separata dal dece-
spugliatore.

Se la batteria viene conservata nel carica-

batterie, sfilare la spina di rete e conservare

la batteria con un livello di carica compreso
tra il 40% e il 60% (2 LED accesi con luce
verde).

> Rispettare l'intervallo di temperatura consi-
gliato per la conservazione della batteria,
19.5.

3.12.3 Caricabatterie

A AVVERTENZA

® | bambini potrebbero non essere in grado di

v

riconoscere e valutare i pericoli derivanti da un

caricabatteria. | bambini sono esposti al

rischio di gravi lesioni o morte.

> Staccare la spina di rete.

> Conservare il caricabatterie fuori dalla por-
tata di bambini.
m || caricabatteria non & protetto da tutte le con-
dizioni ambientali. Se il caricabatterie viene
esposto a determinate condizioni ambientali,
puo danneggiarsi.
> Staccare la spina di rete.
> Se il caricabatterie € caldo, lasciarlo raffred-
dare.

> Conservare il caricabatteria in luogo pulito e
asciutto.

> Conservare il caricabatterie in un ambiente
chiuso.
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> Rispettare l'intervallo di temperatura consi-
gliato per la conservazione del caricabatte-
rie, 1 19.5.

m || cavo di collegamento non é destinato a tra-

sportare o ad appendere il caricabatterie. Il

cavo di collegamento e il caricabatteria pos-

sono rimanere danneggiati.

> Prendere il caricabatteria dall'alloggiamento
e tenerlo saldamente. Sul caricabatteria &
presente un'impugnatura incassata per sol-
levare il caricabatteria comodamente.

> Appendere il caricabatterie al supporto a
parete.

3.13  Pulizia, manutenzione e ripara-

zione

A AVVERTENZA

® Se durante la pulizia, la manutenzione o la

riparazione € inserita la batteria, il decespu-
gliatore potrebbe accendersi accidentalmente.
Questo puo causare lesioni personali e danni
materiali.

> Estrarre la batteria.

® Durante il lavoro la scatola riduttore potrebbe

diventare rovente. L'utente puo scottarsi.

> Non toccare la scatola riduttore
calda.

m | 'uso di detergenti aggressivi, la pulizia con

getto d'acqua od oggetti appuntiti possono
danneggiare il decespugliatore a motore, il
riparo, I'attrezzo di taglio o la batteria. Se il
decespugliatore, il riparo, I'attrezzo di taglio o
la batteria non vengono sottoposti a manuten-
zione o a pulizia corrette, i componenti potreb-
bero non funzionare piu correttamente e i
dispositivi di sicurezza potrebbero risultare
compromessi. Questo pud causare gravi
lesioni.
> Pulire decespugliatore, riparo, attrezzo da
taglio e batteria seguendo scrupolosamente
le indicazioni di queste istruzioni per I'uso.
Se il decespugliatore, il riparo, I'attrezzo di
taglio o la batteria non vengono sottoposti a
manutenzione o a riparazione corrette, i com-
ponenti potrebbero non funzionare piu corret-
tamente e i dispositivi di sicurezza potrebbero
risultare compromessi. Pericolo di lesioni per-
sonali gravi o mortali.
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> Non sottoporre il decespugliatore, il riparo e
la batteria a manutenzione o riparazione
autonome.

> Se il decespugliatore, il riparo o la batteria
devono essere sottoposti a manutenzione o
riparazione: Rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

> Sottoporre a manutenzione I'attrezzo di
taglio come descritto nelle istruzioni per
I'uso dell’attrezzo di taglio utilizzato o come
descritto sull'attrezzo di taglio utilizzato.

® Durante la pulizia o la manutenzione dell’at-

trezzo di taglio, I'utente potrebbe tagliarsi con i

bordi di taglio affilati. Cid potrebbe causare

lesioni personali all'utente.

> Indossare guanti da lavoro in mate-
riale resistente.

4  Preparare il decespuglia-
tore per l'esercizio

Preparazione del decespuglia-
tore per l'esercizio

Prima di iniziare il lavoro & necessario eseguire i

seguenti passaggi:

> Assicurarsi che i seguenti componenti siano in

condizioni di sicurezza:

— Decespugliatore, 1 3.6.1.

— Riparo, @1 1.1.

— Testa falciante o attrezzo di taglio metallico,
0 3.6.30M013.64.

— Batteria, 1 3.6.5.

Controllare la batteria, &1 10.2.

Caricare completamente la batteria, [d 5.2.

Pulire il decespugliatore, 0 15.1.

Montare I'impugnatura circolare, [ 6.3.

Scegliere la combinazione di attrezzo di taglio,

riparo e sistema di trasporto, £ 20.1.

Montare il riparo, L1 6.1.

> Se viene usato un attrezzo di taglio metallico:
Montare il limitatore di taglio, EQ 6.4.

> Montare la testa falciante o I'attrezzo di taglio
metallico, 11 6.5.1 0 16.5.3.

> Applicare il sistema di trasporto e regolarlo,

7.1.

Regolare I'impugnatura circolare, 01 7.2.

Bilanciare il decespugliatore, 1 7.3.

Controllare gli elementi di comando, 1 10.1.

Se non € possibile eseguire queste opera-

zioni, non usare il decespugliatore a motore e

rivolgersi a un rivenditore STIHL.

4.1

Yy vy vyVvyy

A\
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4 Preparare il decespugliatore per l'esercizio

5 Carica della batteria e LED

5.1 Montaggio del caricabatterie su

una parete

Il caricabatterie pud¢ essere montato a una
parete.

> Montare il caricabatterie a una parete soddi-
sfacendo le seguenti condizioni:
— Usare un sistema di fissaggio adeguato.
— |l caricabatterie & orizzontale.
Osservare le seguenti misure:
— a=almeno 100 mm
b (per AL 101) =75 mm
— b (per AL 301, AL 501) =100 mm

—c=45mm
—d=9mm
—e=25mm

52 Carica della batteria

Il tempo di carica dipende da diverse condizioni,
ad esempio dalla temperatura della batteria o
dalla temperatura ambiente. Per un rendimento
ottimale, rispettare l'intervallo di temperatura rac-
comandato, EH 19.6. Il tempo di carica effettivo
puo differire dal tempo di carica indicato. Il tempo
di carica ¢ indicato in www.stihl.com/charging-
times.

Se si inserisce la spina in una presa e la batteria
viene impiegata nella stazione di carica, la carica
avviene automaticamente. Quando la batteria &
completamente carica, il caricabatterie si spegne
automaticamente.

Durante il processo di carica la batteria e il cari-
cabatterie si scaldano.

0000-GXX-0628-A2
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6 Assemblare il decespugliatore

> Inserire la spina di rete (6) in una presa facil-
mente accessibile (7).
Il caricabatterie (3) esegue un autotest. ||
LED (4) si accende per ca. 1 secondo con
luce verde e per ca. 1 secondo con luce rossa.

> Posare il cavo di collegamento (5).

> Inserire la batteria (2) nelle guide del carica-
batterie (3) e spingerlo fino all’arresto.
Il LED (4) si accende con luce verde fissa. |
LED (1) si accendono con luce verde e la bat-
teria (2) viene caricata.

> SeiLED (4) ei LED (1) sono spenti, la batte-
ria (2) & completamente carica e puo essere
rimossa dal caricabatterie (3).

> Se il caricabatterie (3) non viene piu usato,
scollegare la spina di rete (6) dalla presa (7).

53 Visualizzazione dello stato di
carica

%

80-100%

60-80%
40-60%——
ruu 3

0-20%

[T [ [ -3

0000-GXX-0629-A2

> Premere il pulsante (1).
| LED si accendono con luce verde fissa per
ca. 5 secondi e indicano lo stato di carica.

> Se il LED destro lampeggia in verde, caricare
la batteria.

54 LED sulla batteria

| LED indicano lo stato di carica della batteria o
le anomalie. | LED possono accendersi o lam-
peggiare con luce verde o rossa.

Se i LED lampeggiano o rimangono accesi con

luce verde, viene indicato il livello di carica.

> Se i LED lampeggiano o rimangono accesi
con colore rosso: Eliminare i guasti, td 18.1.
Nel decespugliatore o nella batteria &€ presente
un guasto.

5.5 LED sul caricabatteria
I LED indica lo stato del caricabatteria.

Se il LED verde si accende, la batteria viene

caricata.

> Se il LED rosso lampeggia: Eliminare i guasti.
Nel caricabatteria &€ presente un guasto.

0458-027-9401-A
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6 Assemblare il decespuglia-
tore

6.1 Montaggio del riparo
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

0000100844_001

Il coltello tagliafilo (1) & gia montato nel riparo (2)

e non deve essere smontato.

> Spingere il riparo (2) fino all'arresto nelle guide
sulla scatola del riduttore.

> Avvitare la vite (3) e serrare saldamente.

6.2 Smontaggio del riparo
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

0000100957_001

> Svitare la vite (2).
> Togliere il riparo (1)

6.3 Montaggio dell'impugnatura cir-
colare

> Spegnere il decespugliatore a motore ed
estrarre la batteria.

X 17/7\72
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> Introdurre il perno (8) nell’apertura nel tendi-
tore rapido (5).
Allineare il perno (8) in modo che il suo inta-
glio si trovi in basso.

> Sistemare la fascetta (3) nell'impugnatura cir-
colare in modo da far combaciare i fori.

> Applicare I'impugnatura circolare (2) con la
fascetta (3) sullo stelo (9).

> Introdurre la vite lunga (7) nel perno e nel ten-
ditore rapido (5) attraversando i fori.

> Premere la fascetta (4) contro lo stelo e alli-

nearla in modo da far combaciare i fori.

Introdurre la vite corta (6) attraverso i fori.

Introdurre la vite lunga (7) attraverso i fori.

Avvitare i dadi zigrinati (1).

Chiudere il tenditore rapido (5).

yvyvyy

Se I'impugnatura circolare (2) non si sposta piu,
la sua regolazione ¢ fissata.
> Se si riesce a spostare I'impugnatura circolare
(2):
> Aprire il tenditore rapido (5).
> Stringere i dadi zigrinati (1).
> Chiudere il tenditore rapido (5).
Non si riesce piu a spostare I'impugnatura
circolare (2).
> Se il tenditore rapido (5) non pud essere com-
pletamente chiuso:
> Aprire il tenditore rapido (5).
> Allentare i dadi zigrinati (1).
> Chiudere il tenditore rapido (5).
Non si riesce piu a spostare I'impugnatura
circolare (2).

6.4 Montare il limitatore di taglio.
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

. o

1k

Wl

0000100958_001

> Posizionare il limitatore di taglio (2) sull'impu-
gnatura circolare (3).
Il limitatore di taglio si chiude a filo con I'impu-
gnatura circolare.

> Avvitare la vite (1) e serrare saldamente.
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6 Assemblare il decespugliatore

6.5 Montare e smontare la testa
falciante
6.5.1 Montaggio della testa falciante

> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

0000-GXX-3031-A0

> Posizionare il piattello di pressione (2) sull'al-
bero (3) in modo tale che il diametro inferiore
sia rivolto verso l'alto.

Applicare la testa falciante (1) sull’albero (3) e
ruotarla manualmente in senso antiorario.

> Premere la spina a innesto (4) fino al riscontro
nel foro e tenerlo premuto.

Girare la testa falciante (1) in senso antiorario
fintanto che la spina (4) non scatta in posi-
zione.

L’albero (3) & bloccato.

> Serrare a mano la testa falciante (1).
Staccare la spina ad innesto (4).

6.5.2 Smontare la testa falciante

> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

> Premere la spina ad innesto nel foro fino al

riscontro e tenerla in posizione.

Girare la testa falciante fino all'innesto a

scatto.

Ora I'albero € bloccato.

Svitare la testa falciante in senso orario.

Togliere il piattello di pressione.

Estrarre la spina.

6.5.3 Montare I'attrezzo di taglio metallico
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

v

v
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7 Regolare il decespugliatore per I'utente
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0000-GXX-3032-A1

> Posizionare il piattello di pressione (5) sull'al-
bero (6) in modo tale che il diametro inferiore
sia rivolto verso l'alto.

> Sistemare I'attrezzo di taglio metallico (4) sul
piattello di pressione (5) Se si usa una lama
per sega circolare o una lama tagliaerba con
piu di 4 taglienti: allineare i bordi di taglio in
modo tale che siano rivolti nella stessa dire-
zione di rotazione indicata dalla freccia sul
riparo.

> Posizionare il disco pressore (3) sull'attrezzo
di taglio metallico (4) con 'ondulazione rivolta
verso l'alto.

> Posizionare il piattello (2) sul disco pres-
sore (3) in modo tale che la parte chiusa sia
rivolta verso I'alto.

> Premere la spina a innesto (7) fino al riscontro
nel foro e tenerlo premuto.

> Girare I'attrezzo di taglio metallico (4) in senso
antiorario fino allo scatto della spina a innesto
7).
L’albero (6) & bloccato.

> Girare il dado (1) in senso antiorario e strin-
gerlo.

» Staccare la spina a innesto (7).

6.5.4 Smontaggio dell’attrezzo di taglio

metallico

> Spegnere il decespugliatore a motore ed
estrarre la batteria.

> Premere la spina ad innesto nel foro fino al
riscontro e tenerla in posizione.

> Girare I'attrezzo di taglio metallico in senso
orario fintanto che la spina non scatta in posi-
zione.
Ora l'albero & bloccato.

> Allentare in senso orario il dado.

0458-027-9401-A
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> Rimuovere i fissaggi, I'attrezzo di taglio metal-
lico e il piattello di pressione.
> Estrarre la spina ad innesto.

7 Regolare il decespugliatore
per l'utente

71 Applicare e regolare il sistema
di trasporto

0000-GXX-4594-A0

> Applicare la tracolla semplice (1) o la tracolla
doppia (3).

> Regolare la tracolla semplice (1) o la tracolla
doppia (3) in modo tale che il moschettone (2)
si trovi a circa un palmo sotto I'anca destra.

Altri sistemi di trasporto consentiti per I'uso sono
indicati sulle presenti istruzioni per I'uso, E120.1.

7.2 Centrare e regolare I'impugna-
tura circolare

L'impugnatura circolare puo essere regolata in

diverse posizioni in base all'applicazione e alla

statura dell'utente.

> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

0000100843_001

> Allentare il tenditore rapido (2).

> Spingere 'impugnatura circolare (1) nella posi-
zione desiderata in modo da soddisfare le
seguenti condizioni:

— |l distanziatore (3) pud essere inserito tra
I'impugnatura circolare (1) e I'occhiello di
trasporto.

— Se viene usata una testa falciante: a = max
30 cm

— Se viene usato un attrezzo di taglio metal-
lico: a =max 25 cm
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> Chiudere il tenditore rapido (2) in modo tale
che l'impugnatura circolare (1) non possa piu
essere girata attorno allo stelo.

7.3 Bilanciamento del decespuglia-

tore a motore

La batteria e I'attrezzo di taglio influiscono sul

bilanciamento del decespugliatore. Il decespu-
gliatore deve essere bilanciato con attrezzo di

taglio montato e batteria inserita.

0000-GXX-3585-A0

L’attrezzo di taglio deve essere leggermente a
contatto con il terreno.
> Spegnere il decespugliatore a motore.

0000101131_001

> Agganciare 'occhiello di trasporto (2) nel
moschettone (1).

> Lasciare oscillare il decespugliatore.

> Se occorre regolare la posizione dell’attrezzo
di taglio con l'attrezzo che oscilla:

> Allentare la vite (3).

> Spostare I'occhiello di trasporto (2) sullo stelo
in modo tale da raggiungere la posizione cor-
retta con I'attrezzo che oscilla.

> Avvitare saldamente la vite (3).
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8 Inserire e togliere la batteria
8 Inserire e togliere la batte-
ria
8.1 Inserimento della batteria

0000101128_001

> Premere la batteria (1) nel suo vano (2) fino a
sentire un clic.
Le frecce (3) sulla batteria (1) sono ancora
visibili e la batteria (1) € fissata nel vano batte-
ria (2). Tra il decespugliatore a motore e la
batteria (1) non c'é alcun contatto elettrico.

> Spingere la batteria (1) fino all'arresto nel vano
batteria (2).
La batteria (1) scatta con un secondo clic e
chiude il decespugliatore a motore a filo con
I'alloggiamento.

8.2 Estrazione della batteria

0000101074_001

> Premere la leva di bloccaggio (1).
La batteria (2) & sbloccata e puo essere
estratta.

0458-027-9401-A



9 Accendere e spegnere il decespugliatore
9 Accendere e spegnere |l
decespugliatore

9.1 Accensione del decespuglia-
tore

0000100846_001

> Tenere fermo il decespugliatore con la mano
destra sull'impugnatura di comando stringen-
dola in modo che il pollice stringa il punto di
presa (2) dellimpugnatura di comando.

> Tenere il decespugliatore con la mano sinistra
sull'impugnatura circolare stringendola con il
pollice.

> Premere e tenere premuta la leva Ergo (1) con
la mano.

> Premere in basso con il pollice e tenere pre-
muto il cursore di sblocco (4).

> Premere e tenere premuta la leva di comando
(3) con l'indice.
Il decespugliatore accelera e I'attrezzo di
taglio gira.

Quanto piu a fondo & premuta la leva di

comando (3), tanto piu veloce sara la rotazione
dell’attrezzo di taglio.

Il decespugliatore riconosce nel livello di potenza
massimo I'attrezzo di taglio montato e regola
automaticamente il regime massimo corretto.

9.2 Spegnere il decespugliatore
> Rilasciare la leva di comando e la leva Ergo.
> Attendere che I'attrezzo di taglio non giri piu.
> Se l'attrezzo da taglio continua a girare:
Togliere la batteria e rivolgersi ad un rivendi-
tore STIHL.
Il decespugliatore & difettoso.

10 Controllo di decespuglia-
tore e batteria

Controllo degli elementi di
comando

10.1

Cursore di sblocco, leva Ergo e leva di comando
> Estrarre la batteria.

0458-027-9401-A
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> Tentare di premere la leva di comando senza
azionare il cursore di sblocco.

> Se siriesce a premere la leva: non usare il
decespugliatore e rivolgersi a un rivenditore
STIHL.
Il tagliacespugli & difettoso.

> Premere il cursore di sblocco e tenerlo pre-
muto.

> Premere la leva Ergo e tenerla premuta.

> Premere la leva di comando.
Il cursore di sblocco pud essere rilasciato.

> Rilasciare la leva di comando e la leva Ergo.

> Se il cursore di sblocco, la leva di comando o
la leva ergonomica sono difficili da muovere
oppure non scattano nella posizione iniziale:
Non usare il decespugliatore e rivolgersi ad un
rivenditore STIHL.
Il cursore di sblocco, la leva di comando o la
leva ergonomica sono guasti.

Accensione del decespugliatore

> Inserire la batteria.

> Premere il cursore di sblocco e tenerlo pre-
muto.

> Premere la leva di comando e tenerla pre-
muta.
L'attrezzo di taglio gira.

> Se lampeggiano 3 LED rossi: togliere la batte-
ria e rivolgersi a un rivenditore STIHL.
Il decespugliatore & danneggiato.

> Rilasciare la leva di comando.
L’attrezzo di taglio dopo poco tempo non gira
piu.

> Se l'attrezzo da taglio continua a girare:
Togliere la batteria e rivolgersi ad un rivendi-
tore STIHL.
Il decespugliatore & difettoso.

10.2 Controllare la batteria

> Premere il tasto sulla batteria.
| LED si accendono o lampeggiano.

> Se i LED non si accendono o lampeggiano:
Non usare la batteria e rivolgersi ad un riven-
ditore STIHL.
Nella batteria vi € un malfunzionamento.
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11 Lavorare con il decespu-
gliatore
11.1  Tenuta e guida del decespu-
gliatore

0000101131_001

> Agganciare I'occhiello di trasporto (2) nel
moschettone (1).

Se si usa una testa falciante:

0000-GXX-4604-A0

> Tenere fermo il decespugliatore a motore con
una mano sull'impugnatura di comando tenen-
dola in modo che il pollice stringa il punto di
presa dellimpugnatura di comando.

> Tenere il decespugliatore con I'altra mano sul-
I'impugnatura di modo che il pollice stringa
limpugnatura stessa.

Se si utilizza un attrezzo di taglio metallico:

0000-GXX-4605-A0

> Tenere fermo il decespugliatore a motore con
una mano sull'impugnatura di comando tenen-
dola in modo che il pollice stringa il punto di
presa dellimpugnatura di comando.

> Tenere il decespugliatore con la mano sinistra
sull'impugnatura circolare stringendola con il
pollice.
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11 Lavorare con il decespugliatore

11.2 Impostazione del livello di

potenza

A seconda dell’applicazione & possibile impo-
stare 2 livelli di potenza. La posizione del cursore
del livello di potenza (1) indica il livello di potenza
impostato.

Il livello di potenza impostato incide sulla durata
della batteria.

A\
ECO : livello di potenza ECO, bassa
potenza
AN
N\
- livello di potenza massimo, massima
potenza

Se & impostato il livello di potenza massimo, il
decespugliatore a motore riconosce l'utensile da
taglio montato e imposta automaticamente il
regime idoneo per la lama.

Se ¢ impostato il livello di potenza Eco, il regime
viene ridotto.

Cio consente di prolungare il tempo di funziona-
mento della batteria.

0000101114_001

> Con il pollice spingere il cursore del livello di
potenza (1) nella posizione desiderata.

11.3

La distanza dell'attrezzo di taglio dal terreno
determina l'altezza di taglio.

Falciatura

D

A
gl
2 2

A=

‘ \‘
S SERSEE
0000-GXX-4606-A1

Tagliare con una testa falciante (A)
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12 Dopo il lavoro

> Spostare il decespugliatore uniformemente a
destra ed a sinistra.

> Procedere in avanti lentamente e in modo
controllato.

Tagliare con una lama tagliaerba (B)

> Falciare con I'area sinistra dell’attrezzo di
taglio metallico.

> Procedere in avanti lentamente e in modo
controllato.

Per un rendimento ottimale, rispettare gli inter-
valli di temperatura raccomandati, £ 19.6.

11.4 Regolare il filo sula testa di

taglio AutoCut
> Battere brevemente la testa falciante sul pavi-
mento.
Si allungano ca. 30 mm. Il coltello tagliafilo nel
riparo allunga il filo automaticamente alla
misura corretta.

0000-GXX-4037-A1

Se i fili sono piu corti di 25 mm, non possono

essere allungati automaticamente.

> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

> Premere e tenere premuto I'inserto bobina (1)
sulla testa falciante.

> Estrarre i fili (2) manualmente.

> Se non é piu possibile estrarre i fili (2): sosti-
tuire I'inserto bobina (1) o il filo (2).
Linserto bobina € vuoto.

12 Dopo il lavoro

121 Dopo il lavoro
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

> Se il decespugliatore & bagnato, lasciarlo
asciugare.

> Se la batteria & bagnata o umida, lasciarla

asciugare, 1 19.6.

Pulire il decespugliatore.

Pulire il riparo.

Pulire I'attrezzo da taglio.

Pulire la batteria.

Yy Yy VvYyYy
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> Se si monta un attrezzo di taglio metallico,
montare un riparo per trasporto adatto.

13 Trasporto

13.1  Trasportare il decespugliatore

> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.

> Se si monta un attrezzo di taglio metallico:
montare un riparo per trasporto adatto.

Indossare il decespugliatore

> Portare il decespugliatore con una mano
tenendolo sul gambo di modo che I'attrezzo da
taglio sia rivolto indietro e il decespugliatore
rimanga bilanciato.

Trasportare il decespugliatore in un veicolo

> Fissare il decespugliatore in modo tale da evi-
tare che il decespugliatore si ribalti o che
possa muoversi.

13.2 Trasporto della batteria
> Spegnere il decespugliatore a motore ed
estrarre la batteria.

> Accertarsi che la batteria sia in condizioni di
sicurezza.

> Sistemare la batteria nellimballaggio in modo
che non possa muoversi.

> Fissare I'imballaggio in modo da evitare che si
muova.

La batteria € soggetta ai requisiti per il trasporto
di sostanze pericolose. La batteria € classificata
come UN 3480 (batterie agli ioni di litio) ed €
stata testata secondo il Manuale ONU Prove e
criteri, Parte Ill Sottosezione 38.3.

Le regole di trasporto sono riportate in stihl.link/
safety.

13.3 Trasportare il caricabatteria

> Staccare la spina di rete dalla presa.

> Estrarre la batteria.

> Avvolgere il cavo di collegamento e fissarlo al
caricabatteria.

> Se il caricabatteria viene trasportato in un vei-
colo: Fissare il caricabatteria con le cinghie o
una rete in modo tale da evitare che il carica-
batteria si ribalti o che si muova.

14 Conservazione

14.1 Conservazione del decespu-

gliatore a motore
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.
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> Se si monta un attrezzo di taglio metallico,
montare un riparo per trasporto adatto.
> Conservare il decespugliatore in modo tale da
soddisfare le seguenti condizioni:
— Il decespugliatore non puo ribaltarsi né
muoversi.
— Il decespugliatore é fuori dalla portata dei
bambini.
— Il decespugliatore a motore & pulito e
asciutto.
> Se il decespugliatore viene conservato per piu
di 30 giorni, smontare I'attrezzo di taglio.

14.2 Conservazione della batteria

STIHL raccomanda di conservare la batteria con
un livello di carica compreso tra il 40 % e il 60 %
(2 LED con luce verde fissa).
> Conservare la batteria in modo tale da soddi-
sfare le seguenti condizioni:
— La batteria & fuori dalla portata dei bambini.
— La batteria & pulita e asciutta.
La batteria € in un luogo chiuso.
La batteria € separata dal decespugliatore.
Se la batteria viene conservata nel carica-
batterie, sfilare la spina di rete e conservare
la batteria con un livello di carica compreso
tra il 40% e il 60% (2 LED accesi con luce
verde).
— La batteria non & conservata al di fuori del-
l'intervallo di temperatura consigliato,
19.5.

15 Pulizia

(
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® Se non viene conservata come descritto in

queste istruzioni d’'uso, la batteria potrebbe

subire una scarica profonda e danneggiarsi

irreparabilmente.

> Caricare una batteria scarica prima di
riporla. STIHL raccomanda di conservare la
batteria con un livello di carica compreso
tra il 40% e il 60% (2 LED con luce verde
fissa).

> Conservare la batteria separata dal dece-
spugliatore.

14.3 Conservazione del caricabatte-
rie
> Staccare la spina di rete dalla presa.
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> Avvolgere il cavo di collegamento e fissarlo al
caricabatterie.

> Conservare il caricabatterie in modo da soddi-
sfare le seguenti condizioni:

— |l caricabatteria & fuori dalla portata dei
bambini.

— |l caricabatteria & pulito e asciutto.

— |l caricabatterie & in un luogo chiuso.

— |l caricabatterie non & collegato al cavo o
fissato al supporto (3) per il cavo di collega-
mento.

— |l caricabatterie non & conservato al di fuori
dell'intervallo di temperatura consigliato, [
19.5.

15 Pulizia
15.1  Pulire il decespugliatore
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la

batteria.

> Pulire il decespugliatore con un panno umido.

> Pulire le aperture di aerazione con un pen-
nello.

> Rimuovere i corpi estranei dal vano della bat-
teria e pulire il vano della batteria con un
panno umido.

> Pulire i contatti elettrici nel vano della batteria
con un pennello o una spazzola morbida.

> Pulire I'area sotto la ventola con un pennello o
una spazzola morbida.

15.2  Pulire il riparo dell'attrezzo da

taglio
> Disinserire il decespugliatore ed estrarre la
batteria.
> Pulire il riparo e l'attrezzo da taglio con un
panno bagnato o una spazzola morbida.

15.3 Pulizia della batteria

> Pulire la batteria con un panno umido.

156.4  Pulizia del caricabatteria

> Staccare la spina di rete dalla presa.

> Pulire il caricabatterie con un panno umido.

> Pulire le aperture di aerazione con un pen-
nello.
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16 Manutenzione

> Pulire i contatti elettrici del caricabatterie con
un pennello o una spazzola morbida.

16 Manutenzione
16.1 Intervalli di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione dipendono dalle
condizioni ambientali e di lavoro. STIHL consiglia
i seguenti intervalli di manutenzione:

Ogni anno
> Fare controllare il decespugliatore da un riven-
ditore STIHL.

16.2  Affilare ed equilibrare I'attrezzo
di taglio metallico

Affilare ed equilibrare correttamente gli attrezzi di
taglio metallici & un'operazione che richiede
molto esercizio.

STIHL raccomanda di fare affilare ed equilibrare

gli attrezzi di taglio metallici da un rivenditore

STIHL.

> Affilare I'attrezzo di taglio metallico come indi-
cato sulle istruzioni per I'uso e sulla confe-
zione dell’attrezzo di taglio usato.

18 Eliminazione dei guasti
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17 Riparazione

17.1 Riparare decespugliatore,

attrezzo di taglio, batteria e
caricabatteria

L'utente non puo riparare decespugliatore,

attrezzo di taglio, batteria e caricabatteria auto-

nomamente.

> Se il decespugliatore o I'attrezzo di taglio sono
danneggiati: Non usare il decespugliatore o
I'attrezzo di taglio e rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

> Se la batteria € difettosa o danneggiata: Sosti-
tuire la batteria.

> Se il caricabatteria & difettoso o danneggiato:
Sostituire il caricabatteria.

> Se il cavo di collegamento € difettoso o dan-
neggiato: Non usare il caricabatteria e fare
sostituire il cavo da un rivenditore STIHL.

18.1

Eliminazione dei guasti del decespugliatore a motore o della batteria

0458-027-9401-A

Guasto LED sulla bat- |Causa Rimedio
teria
Il decespuglia- 1 LED lampeg- |ll livello di carica della [> Caricare la batteria.
tore non parte gia in verde. batteria & troppo
quando si basso.
accende.

1 LED acceso
con luce rossa.

La batteria & troppo
calda o troppo fredda.

> Estrarre la batteria.
> Lasciare raffreddare o riscaldare la bat-
teria.

3 LED lampeg-
gianti con luce
rossa.

Il decespugliatore &
danneggiato.

Estrarre la batteria.

Pulire i contatti elettrici nel vano batteria.
Inserire la batteria.

Accendere il decespugliatore a motore.
Se 3 LED continuano a lampeggiare con
luce rossa, non usare il decespugliatore
a motore e rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

yvyVvyYyVvYy

3 LED accesi [ll decespugliatore € > Estrarre la batteria.
con luce rossa. [troppo caldo. > Lasciare raffreddare il decespugliatore.
4 LED lampeg- |E presente un guasto |» Estrarre e reinserire la batteria.

gianti con luce
rossa.

alla batteria.

> Accendere il decespugliatore a motore.

> Se 4 LED rossi continuano a lampeggi-
are, non usare la batteria e rivolgersi a
un rivenditore STIHL.

Il collegamento elett-
rico tra decespuglia-
tore e batteria & inter-
rotto.

> Estrarre la batteria.
> Pulire i contatti elettrici nel vano batteria.
> Inserire la batteria.
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Guasto LED sulla bat- |Causa Rimedio
teria
Il decespugliatore o la |> Lasciare asciugare il decespugliatore o
batteria sono umidi. la batteria, L1 19.6.
Il decespuglia- |3 LED accesi |ll decespugliatore & |> Estrarre la batteria.

tore si spegne
durante il funzio-
namento.

con luce rossa.

troppo caldo.

v

Lasciare raffreddare il decespugliatore.

E presente un guasto
elettrico.

v

Estrarre e reinserire la batteria.
Accendere il decespugliatore a motore.

Il tempo di eser-
cizio del dece-
spugliatore €
troppo breve.

La batteria non &
completamente
carica.

v

Caricare completamente la batteria.

La durata della batte-
ria € stata superata.

\

Sostituire la batteria.

Non é stato pos-
sibile impostare i
livelli di potenza.

La leva di comando e
premuta e il dece-
spugliatore € acceso.

v

Impostare il livello di potenza come
descritto nelle presenti istruzioni d'uso.

Non si riesce a
smontare a
mano la testa fal-
ciante.

La testa falciante
serrata troppo stretta.

v

vy

Bloccare la ventola con spina ad
innesto.

Girare la testa falciante a mano.
Estrarre la spina ad innesto.

Dopo aver inse-
rito la batteria nel
caricabatterie,
non inizia la pro-
cedura di carica.

1 LED acceso
con luce rossa.

La batteria & troppo
calda o troppo fredda.

A\

Lasciare inserita la batteria nel carica-
batterie.

La procedura di carica si avvia automati-
camente non appena si raggiunge l'inter-
vallo di temperatura ammesso.

18.2

Eliminazione dei guasti del caricabatterie

>

Anomalia LED sul carica- |Causa Rimedio
batteria

La batteria non si [ll LED lampeg- (Il collegamento elett- |> Estrarre la batteria.

carica. gia con luce rico tra caricabatterie |> Pulire i contatti elettrici sul caricabatte-
rossa. e batteria & interrotto. ria.

Inserire la batteria.

Guasto al caricabatte-
rie.

> Non usare il caricabatterie e rivolgersi a

un rivenditore STIHL.

18.3  Supporto prodotto e guida

all'applicazione

Supporto prodotto e guida per I'applicazione
sono disponibili presso i rivenditori specializzati

STIHL.

— Lunghezza senza attrezzo di taglio: 1775 mm

Il tempo di funzionamento & riportato all'indirizzo

www.stihl.com/battery-life.

19.2

Tecnologia della batteria: ioni di litio
Tensione nominale: 36 V

Batteria STIHL AK

| recapiti e altre informazioni sono reperibili su
https://support.stihl.com o www.stihl.com.

19 Dati tecnici

19.1 Decespugliatore a motore

STIHL FSA 80.0 R

— Batteria ammessa: STIHL AK

— Peso con la testa falciante piu pesante e il
rispettivo riparo pil pesante, senza batteria:

4,4 kg

110

19.3

Tensione massima: 40 V

Capacita in Ah: v. targhetta dati tecnici
Contenuto energetico in Wh: v. targhetta dati
tecnici

Peso in kg: v. targhetta dati tecnici

Caricabatterie STIHL AL 101

Tensione nominale: v. targhetta dati tecnici
Frequenza: v. targhetta dati tecnici
Potenza nominale: v. targhetta dati tecnici
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https://support.stihl.com
https://www.stihl.com
https://www.stihl.com/battery-life

19 Dati tecnici
— Corrente di carica: v. targhetta dati tecnici

| tempi di carica sono indicati in www.stihl.com/
charging-times.

19.4  Cavi di prolunga

Se si usa un cavo di prolunga, i fili dello stesso
devono avere almeno le seguenti sezioni, in fun-
zione della lunghezza del cavo:

Se la tensione nominale sulla targhetta dati tec-

nici & compresa tra 220 V e 240 V:

— Lunghezza del cavo fino a 20 m: AWG 15/
1,5 mm?

— Lunghezza del cavo da 20 m fino a 50 m:
AWG 13 /2,5 mm?

Se la tensione nominale sulla targhetta dati tec-

nici & compresa tra 100 V e 127 V:

— Lunghezza del cavo fino a 10 m: AWG 14/
2,0 mm?

— Lunghezza del cavo da 10 m fino a 30 m:
AWG 12/ 3,5 mm?

19.5 Limiti di temperatura

A AwerTENZA

m | a batteria non & protetta da tutte le condizioni
ambientali. Se la batteria viene esposta a
determinate condizioni ambientali, pud incen-
diarsi o esplodere. Le persone potrebbero
rimanere gravemente ferite e potrebbero verifi-
carsi danni materiali.
> Non caricare la batteria a temperature infe-
riori a -20 °C o superiori a +50 °C.

> Non utilizzare il decespugliatore, la batteria
o il caricabatterie a temperature inferiori a
-20 °C o superiori a +50 °C.

> Non conservare il decespugliatore a
motore, la batteria o il caricabatterie a tem-
perature inferiori a - 20 °C o superiori a
+70 °C.

19.6 Intervalli di temperatura consi-

gliati
Per una prestazione ottimale del decespuglia-
tore, della batteria e del caricabatterie, rispettare
i seguenti intervalli di temperatura:
— Carica:da +5°Ca+40 °C
— Impiego: da-10°Ca+40°C
— Conservazione: da - 20 °C a + 50 °C

Se la batteria viene caricata, usata o conservata
al di fuori degli intervalli di temperatura consi-
gliati, le prestazioni possono essere ridotte.

0458-027-9401-A
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Se la batteria &€ bagnata o umida, farla asciugare
per almeno 48 ore a una temperatura superiore
a 15 °C e inferiore a 50 °C, e a un’umidita infe-
riore al 70%. Un’umidita piu alta pud allungare il
tempo di asciugatura.

19.7 Valori acustici e valori vibratori

STIHL raccomanda di indossare delle cuffie.
— Livello di potenza sonora garantito Lyyaqg
secondo 2000/14/CE: 96 dB(A).

Utilizzo con una testa falciante, tranne PolyCut

18-2

— Livello di pressione acustica L, misurato
secondo IEC 62841-4-4: 81 dB(A), fattore d'in-
certezza K,a: 2 dB(A)

— Livello di potenza sonora L5 misurato
secondo IEC 62841-4-4: 94 dB(A), fattore d'in-
certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio ap, misurato secondo
IEC 62841-4-4
— Impugnatura di comando: 2,9 m/s?, fattore

d'incertezza K,: 2,0 m/s?
— Impugnatura circolare: 5,2 m/s?, fattore d'in-
certezza K;: 2,0 m/s?

— Valore vibratorio pg misurato secondo
EN ISO 5349-3:

— Impugnatura di comando: 41 m/s?, fattore
d'incertezza K,: 10 m/s?

— Impugnatura sinistra: 52 m/s?, fattore d'in-
certezza K;,: 10 m/s?

Utilizzo con una testa falciante PolyCut 18-2

— Livello di pressione acustica L, misurato
secondo IEC 62841-4-4: 82 dB(A), fattore d'in-
certezza Kyp: 2 dB(A)

— Livello di potenza sonora L,,s misurato
secondo IEC 62841-4-4: 93 dB(A), fattore d'in-
certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio ay,, misurato secondo
IEC 62841-4-4
— Impugnatura di comando: 2,1 m/s?, fattore

d'incertezza K: 2,0 m/s?
— Impugnatura circolare: 2,7 m/s?, fattore d'in-
certezza Ky: 2,0 m/s?

— Valore vibratorio pg misurato secondo
EN ISO 5349-3:

— Impugnatura di comando: 36 m/s?, fattore
d'incertezza K,: 10 m/s?

— Impugnatura sinistra: 48 m/s?, fattore d'in-
certezza K;,: 10 m/s?
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Utilizzo con un attrezzo di taglio metallico
— Livello di pressione acustica L, misurato
secondo IEC 62841-4-4: 81 dB(A), fattore d'in-

certezza Kya: 2 dB(A)

— Livello di potenza sonora L, misurato
secondo IEC 62841-4-4: 94 dB(A), fattore d'in-

certezza Kya: 2 dB(A)

— Valore vibratorio ap,, misurato secondo

IEC 62841-4-4

— Impugnatura di comando: 3,4 m/s?, fattore

d'incertezza Kj: 2,0 m/s?

— Impugnatura sinistra: 4,1 m/s?, fattore d'in-

certezza K;: 2,0 m/s?

— Valore vibratorio pg misurato secondo

EN ISO 5349-3:

— Impugnatura di comando: 56 m/s?, fattore

d'incertezza K,,: 10 m/s?

— Impugnatura sinistra: 70 m/s?, fattore d'in-

certezza K;,: 10 m/s?

| valori acustici e vibratori indicati sono stati
misurati in base a una procedura di controllo
standardizzata e possono essere utilizzati per

20 Combinazioni di attrezzi di taglio e ripari
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20 Combinazioni di attrezzi di taglio e ripari

effettuare un confronto tra le attrezzature elettri-
che. | valori acustici e vibratori reali possono
discostarsi da quelli indicati, a seconda del tipo
d’'impiego e degli accessori utilizzati. | valori acu-
stici e vibratori indicati possono essere usati per
una prima valutazione del carico acustico e
vibratorio. Il carico acustico e vibratorio effettivo
deve essere valutato. Contestualmente si pos-
sono considerare anche i tempi in cui I'apparec-
chio & spento e quelli in cui, pur essendo acceso,
non funziona sotto carico.

Per informazioni sull’osservanza della Diret-

tiva 2002/44/CE Vibrazioni, in merito alle respon-
sabilita per il datore di lavoro, consultare
www.stihl.com/vib.

19.8 REACH

REACH indica una direttiva CE per la registra-
zione, la classificazione e 'omologazione dei
prodotti chimici.

Per informazioni sull'adempimento della direttiva
REACH ved. www.stihl.com/reach.

Combinazioni di attrezzi di taglio, ripari e sistemi di trasporto

Attrezzo di taglio

Riparo

Limitatore di taglio | Sistema di trasporto

— Testa falciante Poly-

Cut 18-2 (@ 335 mm)
Testa falciante con filo di tag-
lio "rotondo, silenzioso" con
diametro 2,4 mm:

— Testa falciante Auto-

Cut 25-2
— Testa falciante Auto-

Cut C 26-2
— Testa falciante Auto-

Cut 27-2
— Testa falciante Auto-

Cut C 28-2
— Testa falciante Duro-

Cut 20-2
— Testa falciante SuperCut

20-2
— Testa falciante Trim-

Cut C 32-2

— Riparo per
teste falcianti
(9 380 mm)

— opzionale — Tracolla semplice
— Tracolla doppia con disposi-

tivo di sgancio rapido

— Lama tagliaerba 230-2
(9 230 mm)

— Lama tagliaerba 230-4
(92 230 mm)

— Lama tagliaerba 230-8
(9 230 mm)

— Riparo per
attrezzi di taglio
metallici
(9 230 mm)

— prescritto
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21 Ricambi e accessori

21.1  Ricambi e accessori

STIHL Questi simboli contrassegnano i
&), ricambi originali STIHL e gli accessori
: originali STIHL.

STIHL raccomanda l'uso di ricambi originali
STIHL e accessori originali STIHL.

| ricambi e gli accessori di altri fabbricanti non
possono essere controllati da STIHL in merito ad
affidabilita, sicurezza e idoneita nonostante le
attuali osservazioni del mercato, pertanto STIHL
non puo garantire nulla in merito all'uso di tali
prodotti.

| ricambi originali STIHL e gli accessori originali

STIHL sono disponibili presso i rivenditori STIHL.

22 Smaltimento

221 Smaltire decespugliatore a
motore, batteria e caricabatte-

rie

Le informazioni sullo smaltimento sono disponi-
bili presso I'amministrazione locale o i rivenditori
specializzati STIHL.

Uno smaltimento scorretto pud nuocere alla

salute e all'ambiente.

> Smaltire i prodotti STIHL, incluso I'imballaggio,
nel rispetto delle norme locali in materia
presso un centro di raccolta idoneo per il rici-
claggio.

> Non smaltire con i rifiuti domestici.

23 Conformita UE

La dichiarazione di conformita UE & disponibile
all'indirizzo stihl.link/compliance.

Un modulo per la segnalazione di vulnerabilita di
sicurezza e ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo vdp.stihl.com.

24 Indirizzi

Amministrazione generale STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distributori STIHL
GERMANIA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13
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64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVIZZERA

STIHL Vertriebs AG
IsenrietstralRe 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

25 Avvertenze di sicurezza
generali per attrezzi elet-
trici

25.1 Introduzione

A ~werTENZA

m | eggere tutte le avvertenze di sicurezza, istru-
zioni, illustrazioni e dati tecnici di cui é corre-
dato il presente attrezzo elettrico. In caso di
mancata osservanza delle seguenti istruzioni
sussiste il rischio di folgorazione, incendio e/o
gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni per la successiva con-
sultazione.

Il termine "Attrezzo elettrico" usato nelle avver-

tenze di sicurezza si riferisce agli attrezzi elettrici
collegati alla rete (con cavo di rete) e agli attrezzi
elettrici alimentati a batteria (senza cavo di rete).

25.2  Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere la zona di lavoro pulita e suffi-
cientemente illuminata. Il disordine, oppure
zone del posto di lavoro non illuminate, pos-
sono causare infortuni.

b) Non lavorare con I'attrezzo elettrico in
ambienti esposti al pericolo di esplosione
dove si trovano liquidi infiammabili, gas o
polveri. Gli attrezzi elettrici generano scintille,
che possono incendiare la polvere o i vapori.

c) Durante I'uso dell’attrezzo elettrico tenere
lontani bambini e altre persone. In caso di
distrazione, si puo perdere il controllo dell’at-
trezzo elettrico.

25.3 Sicurezza elettrica
a) Tenere gli attrezzi elettrici al riparo da piog-
gia o umidita. L'infiltrazione d’acqua nell’at-

113


https://stihl.link/compliance
https://vdp.stihl.com

italiano 25 Avvertenze di sicurezza generali per attrezzi elettrici

trezzo elettrico aumenta il pericolo di scossa
elettrica.

25.4 Sicurezza delle persone

a) E richiesta la massima prudenza, prestare
attenzione a cio che si sta facendo e usare
I'attrezzo elettrico con criterio. Non usare I'at-
trezzo elettrico se si & stanchi o sotto I'effetto
di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di
distrazione durante 'uso dell’attrezzo elet-
trico puo causare lesioni gravi.

b) Indossare i dispositivi di protezione indivi-
duale e sempre gli occhiali di protezione.
Indossare i dispositivi di protezione indivi-
duale, come la mascherina antipolvere, le
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, il casco
di protezione o i tappi auricolari, secondo il
tipo e I'impiego dell’attrezzo elettrico, riduce
il rischio di lesioni.

c) Evitare la messa in funzione accidentale.
Sincerarsi che I'attrezzo elettrico sia spento
prima di collegarlo all’alimentazione elettrica
e/o di collegare la batteria, prenderla o
indossarla. Tenere un dito sull'interruttore
mentre si trasporta I'attrezzo elettrico,
oppure collegarlo alla corrente con l'interrut-
tore inserito, puo causare infortuni.

d) Prima di inserire I'attrezzo elettrico, allonta-
nare gli utensili di regolazione o le chiavi per
viti. Un utensile o una chiave che si trovi in
una parte rotante dell’attrezzo elettrico pud
causare lesioni.

e) Evitare una posizione anomala del corpo.
Avere cura di tenere una posizione sicura e
mantenere sempre l'equilibrio. In questo
modo si pud controllare meglio I'attrezzo
elettrico in situazioni impreviste.

f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli
e abbigliamento lontano dalle parti in movi-
mento. Abiti sciolti, gioielli o capelli lunghi
possono essere afferrati da parti in movi-
mento.

g) Se e previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione e raccolta polvere, occorre allac-
ciarli e usarli correttamente. L’impiego dell’a-
spirazione puo ridurre il pericolo causato
dalla polvere.

h) Evitare di sentirsi troppo sicuri e non bypas-
sare le norme di sicurezza previste per gli
attrezzi elettrici, anche se si ha molta dime-
stichezza con l'uso di un attrezzo elettrico.
Agire con una ridotta soglia di attenzione
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anche solo per una frazione di secondo pud
comportare gravi conseguenze.

25.5 Impiego e maneggio dell'at-

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

trezzo elettrico
Non sovraccaricare I'attrezzo elettrico. Usare
I'attrezzo elettrico adatto al lavoro da svol-
gere. Si lavora meglio e con maggiore sicu-
rezza se si usa l'attrezzo elettrico adatto
entro lintervallo di potenza previsto.

Non usare un attrezzo elettrico il cui interrut-
tore é difettoso. L’attrezzo elettrico che non &
piu possibile inserire o disinserire & perico-
loso e deve essere riparato.

Scollegare la spina dalla presa e/o rimuovere
una batteria amovibile prima di eseguire le
impostazioni dell’attrezzo, cambiare parti
degli accessori 0 posare I'attrezzo elettrico.
Questa misura precauzionale evita I'avvia-
mento accidentale dell’attrezzo elettrico.

Conservare fuori della portata dei bambini gli
attrezzi elettrici che non si usano. Non
lasciare usare I'attrezzo elettrico da persone
che non lo conoscono o che non hanno letto
queste istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono
pericolosi se usati da persone inesperte.

Prendersi cura degli attrezzi elettrici e degli
accessori con attenzione: controllare se le
parti in movimento funzionano liberamente e
non s’inceppano, se vi sono parti rotte o tal-
mente danneggiate da compromettere il fun-
zionamento dell’attrezzo elettrico stesso.
Fare riparare le parti danneggiate prima di
usare l'attrezzo elettrico. Molti infortuni
hanno origine dalla cattiva manutenzione
degli attrezzi elettrici.

Mantenere affilati e puliti gli attrezzi di taglio.

Gli attrezzi di taglio curati a regola d’arte, con
taglienti affilati, si bloccano meno e sono piu

facili da manovrare.

Usare I'attrezzo elettrico, gli accessori, gli
attrezzi di lavoro ecc. seguendo le presenti
istruzioni. Tenere conto delle condizioni ope-
rative e dell’attivita da eseguire. L'impiego di
attrezzi elettrici per usi diversi da quelli previ-
sti pud creare situazioni di pericolo.

Mantenere le impugnature e le zone di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Se
scivolose, le impugnature e le zone di presa
impediscono un utilizzo e un controllo sicuro
dell’attrezzo elettrico.
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25.6 Impiego e trattamento dell’at-
trezzo a batteria
a) Caricare le batterie solo con caricabatteria

b)

c)

d)

e)

g)

consigliati dal costruttore. Un caricabatteria
adatto a un determinato tipo di batteria, se
usato con batterie diverse rischia di incen-
diarsi.

Impiegare negli attrezzi elettrici solo le batte-
rie per essi previste. L'impiego di batterie
diverse pud causare lesioni e il pericolo d’in-
cendio.

Tenere la batteria che non viene usata lon-
tana da fermagli metallici, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono creare un ponte fra i contatti. Un
corto circuito fra i contatti della batteria puo
dare origine a ustioni o a incendi.

Se usata impropriamente, la batteria puo
perdere liquido. Evitare il contatto con esso.
In caso di contatto accidentale, sciacquare
con acqua. Se il liquido entra negli occhi,
ricorrere inoltre all’aiuto medico. Il liquido
della batteria in perdita pud causare arrossa-
mento della pelle o ustioni.

Non usare batterie danneggiate o alterate.
Le batterie danneggiate o alterate possono
avere reazioni imprevedibili, provocando
incendio, esplosione o rischio di lesioni.

Non esporre batterie a fuoco o alte tempera-
ture. Il fuoco o le alte temperature oltre

130 °C (265 °F) possono provocare un'e-
splosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non
caricare mai la batteria o I'attrezzo a batteria
al di fuori dell’intervallo di temperatura nelle
istruzioni per I'uso. Una carica errata o al di
fuori dell’intervallo di temperatura ammessa
puo distruggere la batteria e aumentare il
rischio d’incendio.

25.7 Assistenza

a)

b)

Fare riparare I'attrezzo elettrico solo da tec-
nici specializzati e solo con ricambi originali.
Con questo si garantisce che la sicurezza

dell’attrezzo elettrico si mantenga inalterata.

Non effettuare mai la manutenzione su una
batteria danneggiata. Tutta la manutenzione
della batteria dovra essere effettuata soltanto
dal costruttore o da centri di assistenza alla
clientela autorizzati.
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25.8 Avvertenze di sicurezza per rifi-

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

)

nitori elettrici, decespugliatori e

decespugliatori con lama
Non usare la macchina in caso di maltempo,
specialmente durante i temporali. In questo
modo si riduce il rischio di essere colpiti da
un fulmine.

Verificare con attenzione che nell'area di
lavoro non siano presenti animali selvatici.
Gli animali selvatici possono essere feriti
dalla macchina in funzione.

Esaminare con attenzione I'area di lavoro e
rimuovere pietre, bastoni, cavi, ossi e altri
corpi estranei. Le parti scagliate possono
provocare lesioni.

Prima di usare la macchina, controllare sem-
pre che l'attrezzo di taglio o la lama della
sega e l'unita di taglio non siano danneggiati.
| componenti danneggiati aumentano il
rischio di lesioni.

Seguire le istruzioni per il cambio degli
accessori. Dadi o viti delle lame di sega ser-
rati in modo improprio possono danneggiare
la lama o causarne il distacco.

La velocita di rotazione nominale dell'at-
trezzo di taglio deve corrispondere alla velo-
cita massima indicata sulla macchina. Gli
attrezzi di taglio che girano piu velocemente
della relativa velocita di rotazione nominale,
possono rompersi ed essere scagliati lon-
tano.

Indossare occhiali protettivi, casco e guanti
di protezione. Dispositivi di protezione indivi-
duale adeguati riducono le lesioni causate da
parti scagliate lontano o dal contatto acci-
dentale con il filo da taglio o la lama della
sega.

Indossare sempre scarpe protettive antisci-
volo durante I'uso della macchina. Non lavo-
rare mai a piedi nudi o con sandali aperti. In
questo modo si riduce il rischio di lesioni ai
piedi in caso di contatto con il filo da taglio o
la lama della sega.

Indossare sempre scarpe antinfortunistiche
durante I'uso della macchina. Non lavorare
mai a piedi nudi o con sandali aperti. In que-
sto modo si riduce il rischio di lesioni ai piedi
in caso di contatto con il filo da taglio o la
lama della sega.

Indossare sempre pantaloni lunghi durante
l'uso della macchina. La pelle scoperta
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aumenta la probabilita di lesioni causate da
oggetti scagliati lontano.

k) Tenere lontani gli osservatori durante l'uso
della macchina. Le parti scagliate possono
provocare gravi lesioni.

1) Durante l'uso, tenere sempre la macchina
con entrambe le mani. Tenere la macchina
con entrambe le mani, in modo da evitare di
perdere il controllo.

Tenere la macchina solo per le zone di presa
isolate, poiché il filo da taglio o la sega pos-
sono toccare linee elettriche nascoste o il
proprio cavo di alimentazione. Il contatto con
il filo da taglio o la sega con un cavo sotto
tensione puo mettere in tensione parti metal-
liche dell’apparecchiatura e causare una
scossa elettrica.

n) Assumere sempre una posizione stabile e
usare la macchina solo stando in piedi sul
terreno. Il fondo scivoloso o superfici instabili
possono fare perdere I'equilibrio o il controllo
della macchina.

m

=

o) Non usare la macchina su pendii eccessiva-
mente ripidi. Cosi facendo si evita di perdere
il controllo della macchina, scivolare e
cadere, procurandosi conseguenti lesioni.

p) Durante il lavoro su pendii, assumere sem-
pre una posizione sicura; lavorare sempre
trasversalmente al pendio, non procedere
mai in salita o in discesa, e prestare la mas-
sima cautela in caso di cambio della dire-
zione di lavoro. Cosi facendo si evita di per-
dere il controllo della macchina, scivolare e
cadere, procurandosi conseguenti lesioni.

q) Durante il lavoro, tenere tutte le parti del
corpo lontane dal filo da taglio o dalla lama
della sega. Prima di accendere la macchina,
assicurarsi che il filo da taglio o la lama della
sega non siano a contatto con altri oggetti.
Un attimo di disattenzione nell'uso della
macchina puo causare lesioni all'operatore o
ad altre persone.

r) Non usare la macchina oltre l'altezza della
vita. In questo modo si evita un contatto
involontario con il filo da taglio o la lama
della sega e si puo controllare meglio la
macchina in situazioni impreviste.

s) Essere pronti ad affrontare il rimbalzo gene-
rato durante il taglio di sterpaglie e arbusti
sotto tensione. Durante la distensione delle
fibre del legno, le sterpaglie e gli arbusti pos-
sono urtare l'operatore e/o fare perdere il
controllo della macchina.
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t) Prestare particolare prudenza nel taglio del
sottobosco e di alberi giovani. Il materiale
sottile puo impigliarsi nella lama della sega e
colpire I'operatore o fargli perdere I'equilibrio.

u) Mantenere il controllo della macchina e non
toccare la lama della sega o altre parti peri-
colose quando sono ancora in movimento. In
questo modo si riduce il rischio di lesioni
causate da parti in movimento.

v) Trasportare la macchina spenta e lontana
dal corpo.Una movimentazione corretta della
macchina riduce la probabilita di un contatto
casuale con la lama della sega rotante.

w) Durante il trasporto o lo stoccaggio della
macchina, mettere sempre il cappuccio pro-
tettivo sulla lama della sega in metallo. Una
movimentazione corretta della macchina
riduce la probabilita di un contatto casuale
con la lama della sega.

x) Utilizzare solo fili, teste di taglio e lame della
sega di ricambio conformi alle specifiche del
produttore. Ricambi errati possono aumen-
tare il rischio di rotture e lesioni.

y) Assicurarsi che l'interruttore sia spento e che
la batteria sia stata rimossa prima di rimuo-
vere il materiale incastrato o di effettuare la
manutenzione della macchina. Se la mac-
china si mette in funzione accidentalmente
durante la rimozione del materiale incastrato,
possono verificarsi gravi lesioni.

25.9 Avvertenze di sicurezza in
merito al contraccolpo

Il contraccolpo & un improvviso movimento late-
rale, in avanti o indietro rispetto alla macchina,
che puo verificarsi se I'attrezzo di taglio si inca-
stra o si aggancia in un oggetto, ad esempio un
albero giovano o un ceppo. Puod essere cosi vio-
lento, da spingere la macchina e/o I'operatore in
qualsiasi direzione e causare la perdita di con-
trollo della macchina.

Il contraccolpo e i pericoli che comporta possono
essere evitati adottando idonee misure preven-
tive, come descritto di seguito.

a) Tenere la macchina saldamente con
entrambe le mani e portare le braccia in una
posizione che permetta di trattenere le forze
di contraccolpo. Mantenersi sulla sinistra
della macchina. Un contraccolpo pud
aumentare il rischio di lesioni a causa del
movimento imprevisto della macchina. L'ope-
ratore puo controllare le forze di contrac-
colpo adottando misure preventive idonee.
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b)

c)

d)

e)

Se la lama della sega si incastra o se si
interrompe il lavoro, spegnere la macchina e
tenerla ferma nel materiale, finché la lama
della sega non si € completamente fermata.
Se la lama della sega si € incastrata, non
tentare di rimuovere la macchina dal mate-
riale o di tirarla indietro finché la lama € in
movimento, altrimenti pud verificarsi il con-
traccolpo. Individuare ed eliminare la causa
dell'incastro della lama della sega.

Non usare lame non affilate o danneggiate.
Lame non affilate o danneggiate aumentano
il rischio di incastro o aggancio con un
oggetto e possono causare il rischio di con-
traccolpo.

Avere cura di mantenere sempre una buona
visibilitd sul materiale da tagliare. Un con-
traccolpo & piu probabile in zone in cui risulta
difficoltoso vedere il materiale che si sta
tagliando.

Spegnere la macchina quando un'altra per-
sona si avvicina mentre si sta lavorando. In
caso di contraccolpo, € piu facile che altre
persone vengano colpite e lese dalla lama
rotante della sega.
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