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DULEZITE UPOZORNENI! PRED POUZITIM SI
NAVOD PRECTETE, JE NUTNE MU POROZU-
MET A ULOZIT HO.

1 Informace k tomuto navodu

k pouziti
1.1 Oznaceni varovnych odkaz( v
textu
A VAROVANI

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazim ¢i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Urazdm ¢i usmrceni.

UPOZORNEN/(

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.2
L

Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

2 Prehled

Motorova pila

0000097715_002

1 Sefizovaci Srouby karburatoru
Sefizovaci Srouby karburatoru slouzi k sefi-
zeni karburatoru.

2 Ptedni ochranny kryt ruky
Pfedni ochranny kryt ruky chrani levou ruku
pred kontaktem s pilovym fetézem, slouzi k
zapnuti fetézové brzdy a automaticky spousti
fetézovou brzdu pfi zpétném razu.

3 Tlumic vyfuku
Tlumi¢ vyfuku snizuje emise zvuku motorové
pily.

4 Ozubeny doraz
Ozubeny doraz opira motorovou pilu béhem
prace o drevo.

5 Vodici lista
Vodici lista vede pilovy Fetéz.

6 Pilovy fetéz
Pilovy fetéz feze dfevo.

7 Napinaci Sroub
Napinaci Sroub slouzi k sefizeni napnuti
fetézu.

8 Retézka
Retézka pohani pilovy fetéz.
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2 Prehled

9 Viko fetézky
Viko fetézky zakryva fetézku a pfipeviuje
vodici listu na motorovou pilu.

10 Matice
Matice upevnuje viko fetézky na motorovou
pilu.

11 Zachytavagé fetézu
Zachytavac fetézu zachytava shozeny nebo
pretrzeny pilovy fetéz.

12 Ochranny kryt fetézu
Ochranny kryt fetézu chrani pfed kontaktem s
pilovym fetézem.

13 Zapalovaci svitka
Zapalovaci svicka zapaluje smés paliva a
vzduchu v motoru.

14 Uzaveér krytu
Uzavér krytu upeviuje kryt na motorovou pilu.

15 Kryt
Kryt zakryva motor.

16 Kaceci lista
Smér padu stromu Ize ovladat pomoci smé-
rové listy kaceni.

17 Konektor zapalovaci svicky
Nastréka zapalovaci svicky spojuje kabel
zapalovani se zapalovaci svickou.

18 Vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr filtruje vzduch nasavany moto-
rem.

19 Kombinovana ovladaci packa
Kombinovana ovladaci packa slouzi k nasta-
veni pro startovani, pro provoz a pro zasta-
veni motoru.

20 Pojistka plynové packy
Pojistka plynové packy slouzi k deblokaci ply-
nové packy.

21 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni motorové pily.

22 Zadni ochranny kryt ruky
Zadni ochranny kryt ruky chrani pravou ruku
pfed kontaktem se shozenym nebo s pretrze-
nym pilovym fetézem.
23 Plynova packa
Plynova packa slouzi k akceleraci motoru.
24 Uzavér palivové nadrzky
Uzavér palivové nadrzky uzavira palivovou
nadrzku.
25 Startovaci rukojet
Startovaci rukojet’ slouzi k nastartovani
motoru.
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26 Uzaveér olejové nadrzky
Uzaveér olejové nadrzky uzavira olejovou nad-
rzku.

27 Trubkova rukojet’
Trubkova rukojet’ (pfedni) slouzi k drzeni,
vedeni a noSeni motorové pily.

# Vyrobni &islo
2.2 Charakteristické prvky vybavy

Motorova pila mize mit dle trhu nasledujici cha-
rakteristické prvky vybavy:

0000097716_001

Ruéni ¢erpadlo paliva (A)

1 Rucéni Cerpadlo paliva
Ruéni ¢erpadlo paliva usnadriuje startovani
motoru.

Rychlonapinani fetézu (B)

1 Napinaci kotou¢
Napinaci kotou¢ posunuje vodici listu, a tim
napina a povoluje pilovy fetéz.

2 Napinaci kolecko
Napinaci kole¢ko umoznuje sefizeni napnuti
fetézu.

3 Kfidlata matice
KFidlata matice upevriuje viko fetézky na
motorovou pilu.

2.3 Symboly

Tyto symboly mohou byt uvedeny na motorové
pile a maji nasledujici vyznam:

Tento symbol oznacuje palivovou nad-
+@ rzku.

O Tento symbol oznacuje olejovou nadrzku
“ pro adhezni olej pro pilové fetézy.

V tomto sméru se zapina a vypina

-——>
O&@) Fet&zova brzda.

” — Tento symbol udava smér béhu pilo-
N vého fetézu.

4+~ Smér otaceni pro napinani pilového fetézu
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Tento symbol oznacuje ruc¢ni ¢erpadlo

n paliva.

@ Timto smérem se nastavuje kombinovana
t packa pro zastaveni motoru.
~

Do této polohy se kombinovana ovladaci
packa nastavuje pro zastaveni motoru.

I V této poloze kombinované ovladaci packy
se motor provozuje.

)\( V této poloze kombinované ovladaci packy
se motor startuje.

I\I V této poloze kombinovaného ovladace se
motor pfipravuje k nastartovani.

Zarucena hladina akustického vykonu

@ Lwa podle smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobka.

3  Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly
Varovné symboly na motorové pile maji nasledu-
jici vyznam:
Dbat na bezpecnostni odkazy a na
jejich opatieni.

Tento navod k pouziti je tfeba si pre-
Cist, porozumét mu a ulozit ho pro
dal$i potfebu.

\_/

Nosit ochranné bryle, ochranu sluchu a
ochrannou pfilbu.

Dbat na bezpecnostni pokyny ohledné
4 zpétného razu a jejich bezpecnostnich
N} opatieni.

3.2 Radné pouzivani
Motoroveé pily STIHL MS 182 a STIHL MS 212

slouzi k fezani dfeva a k odvétvovani a kaceni
strom(.

A VAROVANI

® Pokud motorova pila nebude pozivana v sou-
ladu s uréenym ucelem, mdze dojit k tézkym
Urazm nebo umrti osob a ke vzniku vécné
Skody.
> Motorovou pilu pouzivejte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.

3.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpeci hrozici

3 Bezpecnostni pokyny

motorovou pilou. UzZivatel nebo jiné osoby
mohou utrpét téZka nebo smrtelna zranéni.
> Tento navod k pouziti je tfeba si pre-
Cist, porozumét mu a ulozit ho pro
dal$i potrebu.

> Pokud bude motorova pila pfedavana dalsi
osobé, predejte spolu s ni i navod k pouziti.

> Zajistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— UzZivatel je odpocaty.

— UzZivatel je télesné&, senzoricky a
dusevné schopen motorovou pilu obslu-
hovat a pracovat s ni. Pokud je uzivatel
télesné, senzoricky a dusevné zpUsobily
pouze Caste€né&, smi s ni pracovat
pouze pod dohledem nebo po zaskoleni
odpovédnou osobou.

— Uzivatel mGze rozpoznat a dobfe
odhadnout nebezpecdi hrozici motoro-
vou pilou.

— UzZivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Pred zapocetim prvnich praci s motoro-
vou pilou byl uzivatel zaskolen odbor-
nym prodejcem STIHL nebo jinou
odbornou osobou.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€kl
nebo drog.

> Pokud uzivatel s motorovou pilou pracuje
poprvé: natrénujte fezani kulatiny na koz-
liku na fezani dfeva nebo jiném podstavci.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

m Zapalovani této motorové pily vytvafi elektro-
magneticke pole. Elektromagnetické pole
muzZe ovlivnit kardiostimulator. Uzivatel mGze
utrpét tézké nebo smrtelné zranéni.
> Pokud je uzivatel nositelem kardiostimula-

toru: zajistéte, aby kardiostimulator nebyl
ovlivnén.

34 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

® Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do motorové pily. Uzivatel tim mGze utrpét
tézké zranéni.
> Dlouhé viasy sepnéte a zajistéte je tak, aby

byly nad rameny.

® Béhem prace mohou byt pfedméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. UzZivatel se mize zra-
nit.

0458-221-1021-A



3 Bezpecnostni pokyny

> Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle pre-
zkou$ené podle normy EN 166,
EN ISO 16321 nebo narodnich pred-
pist a opatfené odpovidajicim ozna-
¢enim jsou dostupné v obchodni siti.
> STIHL doporucuje nosit ochranu obliceje.
> Noste tésné priléhajici bundu &i kosili s

dlouhym rukavem.

m Béhem prace vznika hluk. Hluk maze poskodit

sluch.

=)
\_

> Noste ochranu sluchu.
=)
_/

m Shora padajici prfedméty mohou vést ke zra-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora
Q padat pfedméty, noste ochrannou
Uy

prilbu.

m Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu a
ke vzniku prasného oparu. Vdechovany prach
a prasny opar mohou poskodit zdravi a vyvolat
alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach nebo vznikne

prasna milha: Noste ochrannou protipracho-
vou masku.

® Nevhodné oblec¢eni se mlze zachytit ve
dfevé, dievnatém porostu a v motoroveé pile.
Uzivatel, ktery nepouziva vhodny odév, mize
byt tézce zranén.
> Noste tésné priléhajici odév.
> Odlozte Saly a ozdoby.

m Béhem prace se muze uzivatel dostat do kon-
taktu s bézicim pilovym fetézem. Uzivatel tim
muUze utrpét tézké zranéni.
> Noste dlouhé kalhoty s ochranou proti profi-

znuti.

m Béhem prace se muze uzivatel pofezat o
drevo. Béhem ¢isténi ¢i udrzby se muze uziva-
tel dostat do kontaktu s pilovym Fetézem. Uzi-
vatel se mlze zranit.
> Pouzivejte pracovni rukavice z odoIného

materialu.

® Pfi pouzivani nevhodné obuvi mize uzivatel
uklouznout. Pokud se uzivatel dostane do kon-
taktu s bézicim pilovym fetézem, mize se
pofezat. UZivatel se maze zranit.
> Noste vysoké boty pro praci s motorovou

pilou s ochranou proti pofezani.

3.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeci motorove
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pily a do vysky vymrsténych pfedmétd. Nezu-

Castnéné osoby, déti a zvifata mohou utrpét

tézka zranéni a mize dojit k vécnym Skodam.

> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
$tét do pracovniho pasma.

> Nenechavejte motorovou pilu bez dohledu.

> Zajistit, aby si déti s motorovou pilou nemo-
hly hrat.

m Kdyz motor bézi, proudi z tlumiée vlyfuku
horké spaliny. Horké spliny mohou zapalit
snadno vznétlivé materialy a zplsobit pozary.
> Horky proud spalin neuvadét do blizkosti

vznétlivych materiald.

3.6

3.6.1 Motorova pila

Motorova pila je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nosti, kdyz jsou spinény nize uvedené podminky:

— Motorova pila neni poSkozena.

— Z motoroveé pily nevytéka zadné palivo.

— Uzavér palivové nadrzky a uzaveér olejové
nadrzky jsou uzavieny.

— Motorova pila je Cista.

— Zachytavac retézu je namontovan a neni
poskozen.

— Retézova brzda je funkéni.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Mazani pilového fetézu je funkcni.

— Vybéhané stopy na fetézce nejsou hlubsi nez
0,5 mm.

— Na stroji je namontovana jedna kombinace
uvedena v tomto navodu k pouziti sestavajici
z vodici listy a pilového fetézu.

— Vodici lista a pilovy fetéz jsou spravné namon-
tovany.

— Pilovy fetéz je spravné napnuty.

— Je namontovano originalni pfislusenstvi
STIHL ur€ené pro tuto motorovou pilu.

— PrFisluSenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpeénosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpeéné fungovat,
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu a mlze vytékat palivo. Mize dojit k
tézkym Urazdm nebo usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenou motorovou pilou.
> Pokud z motorové pily vytéka palivo: s

motorovou pilou nepracujte a vyhledejte

odborného prodejce vyrobkt STIHL.

Uzavér palivové nadrzky a uzavér olejové

nadrzky uzavrete.

> Pokud je motorova pila znecisténa: motoro-
vou pilu vycistéte.

Bezpecnosti odpovidajici stav

A\
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> Pracujte s namontovanym a nepos$kozenym
zachytavacem fetézu.

> Motorovou pilu neménte. Vyjimka: Montaz
jedné z kombinaci uvedenych v tomto
navodu k pouziti sestavajici z vodici listy a
pilového retézu.

> Pokud ovladaci prvky nefunguji: s motoro-
vou pilou nepracujte.

> Montujte pouze originalni pFisluSenstvi
STIHL uréené pro tuto motorovou pilu.

> Vodici listu a pilovy fetéz namontujte tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouziti.

> Prislusenstvi namontuijte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Nikdy nestrkejte Zadné pfedméty do otvor(
motorové pily.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vyménite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.6.2 Vodici lista

Vodici lista je v bezpe€nosti odpovidajicim stavu,

kdyZz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Vodici lista neni poSkozena.

— Vodici lista neni deformovana.

— Drazka je hluboka jako minimalné povolena
hloubka drazky nebo hlubsi, 1 18.3.

— Mustky drazky jsou bez otfepl.

— Drazka neni ani zUzena, ani roztazena.

A VAROVANI

m \/ bezpecnosti neodpovidajicim stavu nem(ize
jiz vodici lista pilovy fetéz spravné vést.
Obihajici pilovy fetéz maze z vodici listy spad-
nout. MZe dojit k tézkym Urazim nebo
usmrceni osob.
> Pracovat s neposkozenou motorovou pilou.
> Pokud je hloubka drazky mensi nez mini-
malni povolena hloubka drazky: vodici listu
vymeénit.

> Vodici listu jednou tydné zbavit otfepu.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobku STIHL.

3.6.3 Pilovy fetéz

Pilovy fetéz je v bezpecnosti odpovidajicim

stavu, kdyz jsou spInény nize uvedené pod-

minky:

— Pilovy Fetéz neni poSkozeny.

— Pilovy fetéz je spravné naostien.

— Znacky opotfebeni na feznych zubech jsou
viditelné.

3 Bezpecnostni pokyny

A VAROVANI

m \/ bezpecnosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mdze dojit k tézkym urazim nebo
usmrceni osob.
> Pracovat s neposSkozenym pilovym feté-
zem.

> Spravné naostfit pilovy fetéz.

> V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.7 Palivo a tankovani

A VAROVANI

® Palivo, které se pouziva pro motorovou pilu se
sklada ze smési benzinu a oleje pro dvou-
taktni motory. Palivo a benzin jsou vysoce
zapalné. Pokud se palivo nebo benzin dosta-
nou do kontaktu s ohném nebo horkymi pred-
méty, mohou palivo nebo benzin zpUsobit
pozary nebo exploze. Miize tak dojit k tézkym
UrazGm ¢i Umrti osob a ke vzniku vécnych
Skod.
> Palivo a benzin chrarnte pred horkem a ote-
vienym ohném.
> Palivo a benzin nerozlijte.
> Pokud dojde k rozliti paliva: otfete rozlité
palivo hadrou a motor zkuste nastartovat az
poté, co jsou vSechny ¢asti motorové pily
suché.
> Nekurte.
> V blizkosti ohné netankujte.
> Pred tankovanim motor vypnéte a nechejte
ho vychladnout.
Motor startujte nejméné 3 metry od mista
tankovani.
m \/dechované vypary paliva mohou vést k
otravé osob.
> Vypary paliva a benzinové vypary nevde-
chujte.
> Tankujte jen na dobfe vétranych mistech.
® Béhem prace nebo ve velmi teplém prostredi
se motorova pila zahfiva. V zavislosti na druhu
paliva, vySce, okolni teploté a teploté moto-
rové pily se palivo roztahuje a v palivové nad-
rzce tim muaze vzniknout pretlak. Kdyz se pak
uzaveér palivové nadrzky otevie, mlze palivo
vysttiknout a vznitit se. UZivatel mGze utrpét
tézka zranéni a mohou vzniknout vécné
Skody.
> Pred otevienim uzavéru palivové nadrzky
nechejte motorovou pilu vychladnout.
> Uzavér palivové nadrzky otevirejte pomalu
a ne najednou.

v
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3 Bezpecnostni pokyny

m Odév, ktery se dostane do kontaktu s palivem

nebo benzinem, je snadno hoflavy. Mdze tak

dojit k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke

vzniku vécnych skod.

> Pokud se odév dostal do kontaktu s pali-
vem nebo benzinem: previéknéte se do
jiného odévu.

m Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory

mohou ohrozit Zivotni prostredi.

> Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory
nerozlijte.

> Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory
likvidujte dle predpisli a s ohledem na
Zivotni prostredi.

m Pokud by se palivo, benzin nebo olej pro

dvoutaktni motory dostaly do styku s pokoz-

kou nebo oc¢ima, muze dojit k podrazdéni

pokozky ¢i oci.

> Vyhnéte se kontaktu s palivem, benzinem a
olejem pro dvoutaktni motory.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o¢ima: vypla-
chujte o¢i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte lékare.

Zapalovani motorové pily vytvafi jiskry. Jiskry

mohou vystupovat ven a ve snadno hoflavém

nebo explozivnim okoli vyvolat pozary nebo

exploze. Mdze tak dojit k t&Zkym drazim ¢i

umrti osob a ke vzniku vécnych skod.

> Pouzivejte zapalovaci svicky, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti.

> ZaSroubuijte zapalovaci svicku a pevné ji
utahnéte.

> Konektor zapalovaci svicky pevné pritis-
knéte.

Pokud byla motorova pila natankovana pali-

vem, které bylo smichané s nevhodnym benzi-

nem nebo nevhodnym olejem pro dvoutaktni

motory, nebo vykazuje nespravny smésovaci

pomeér benzinu a oleje pro dvoutaktni motory,

muze tim byt motorova pila poskozena.

> Palivo smichejte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

Pokud je palivo skladovano del§i dobu, mGze

se smés benzinu a oleje pro dvoutaktni

motory rozmisit nebo zestarnout. Pokud bude

motorova pila natankovana rozmisenym nebo

starym palivem, muze byt motorova pila

poskozena.

> Pred natankovanim motorové pily: palivo
promichejte.

> Pouzivejte smés benzinu a oleje pro dvou-
taktni motory, ktera neni starsi nez 30 dni
(STIHL MotoMix: 5 roky).

0458-221-1021-A
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3.8 Pracovni postup
381  Rezani

A VAROVANI

m Pokud se v okoli pracovni oblasti nezdrzuji
zadné osoby v doslechové vzdalenosti,
nemUze byt v nouzovém pfipadé poskytnuta
zadna pomoc.
> Zajistéte, aby se v okoli v doslechové vzda-

lenosti pracovni oblasti zdrzovaly osoby.

m Pokud uzivatel motor nenastartuje spravne,
mUiZze nad motorovou pilou ztratit kontrolu. Uzi-
vatel tim mGze utrpét tézké zranéni.
> Motor startujte tak, jak je to popsano v

tomto navodu k pouziti.
> Pokud se pilovy fetéz dotyka zemé nebo
pfedmétd: motor nestartujte.
m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuaze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel maze ztratit kon-
trolu nad motorovou pilou, mGze zakopnout,
upadnout a byt téZce zranén.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost
Spatné: s motorovou pilou nepracuijte.

> Motorovou pilu obsluhujte sam/sama.

> Nikdy se strojem nepracujte nad urovni
ramen.

> Pozor na prekazky.

> P¥i préaci stujte pevné na zemi a udrzujte
rovnovahu. Pokud je nutné pracovat ve
vyskach: pouzivejte vysokozdviznou pra-
covni ploSinu nebo bezpecné leSeni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.
m Kdyz motor bézi, vytvareji se spaliny. Vdecho-
vané spaliny mohou osoby otravit.
> Spaliny nevdechuijte.
> S motorovou pilou pracujte na dobfe vétra-
ném misté.

> Pokud se vyskytne nevolnost, bolesti hlavy,
poruchy zraku, poruchy sluchu nebo zavrat”:
praci ukonCete a vyhledejte Iékare.

® Pokud uzivatel pouziva ochranu sluchu a
motor bézi, mdze dojit k omezenému vnimani
a odhadnuti zvukd.
> Pracujte klidné a s rozvahou.

® Pokud se pracuje s motorovou pilou a kombi-
novana ovladaci packa je v poloze )\, uzivatel
nemUze s motorovou pilou kontrolované pra-
covat. Uzivatel se mlze vazné zranit.

» Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
polohy I

> Motor startujte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.



Cesky

Pokud se bude pfidavat plyn se zapnutou feté-

zovou brzdou, muze se fetézova brzda posko-

dit.

> Pred fezanim fetézovou brzdu povolte.

Bézici pilovy fetéz mize uzivatele pofezat.

Uzivatel tim mGze utrpét téZké zranéni.

> Nedotykejte se béziciho pilového fetézu.

> Pokud je pilovy fetéz zablokovan néjakym
predmétem: vypnéte motor a zapnéte reté-
zovou brzdu. Teprve potom predmét
odstrarite.

Bézici pilovy fetéz se zahfiva a protahuje se.

Pokud pilovy fetéz neni dostateéné mazan a

dodate¢né napinan, maze z vodici listy spad-

nout nebo se pretrhnout. Mze dojit k tézkym

Urazim osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Pouzivejte adhezni olej pro pilové fetézy.

> Béhem prace pravidelné kontrolujte napnuti
pilového fetézu. Pokud je napnuti fetézu
pfili§ slabé: pilovy fetéz napnéte.

Pokud se motorova pila b&hem prace zméni

nebo se chova nezvyklym zplsobem, mize

byt v provozné nebezpecném stavu. Mize

dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Ukoncete praci a vyhledejte odborného pro-
dejce STIHL.

Béhem prace muze motorova pila zpUsobit

vznik vibraci.

> Noste rukavice.

> Délejte véas pracovni prestavky.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni (Raynaudova nemoc): vyhledejte
lékare.

Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-

mét, muze dojit ke vzniku jisker. Jiskry mohou

ve snadno vznétlivém prostredi vyvolat

pozary. MGze tak dojit k téZkym Uraztim ¢&i

umrti osob a ke vzniku vécnych skod.

> Nepracujte ve snadno hoflavém prostredi.

Pokud se plynova packa pusti, bézi pilovy

fetéz jesté kratce dal. Pohybujici se pilovy

fetéz mize nékoho porezat. Mize dojit k téz-

kému zranéni osob.

> Pockejte, az se pilovy fetéz zastavi.
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3 Bezpecnostni pokyny

A VAROVANI

m Pokud se feze dfevo pod pnutim, mGze dojit k

zaklesnuti vodici listy. Uzivatel muze ztratit

kontrolu nad motorovou pilou a téZce se zra-

nit.

> Nejdfive provedte odleh¢ovaci fez na tla-
kové strané (1), poté provedte délici fez do
tazné strany (2).

3.8.2 Odvétvovani

A VAROVANI

® Pokud se pokaceny strom bude odvétvovat

nejdfive na spodni strané, nemuze se pak jiz

opirat o zem vétvemi. Béhem prace se strom

mUze pohybovat. MZe dojit k t&Zkym Urazim

nebo usmrceni osob.

> Vétsi vétve na spodni strané profiznout az
kdyz je strom roziezany.

> Nikdy pfi praci nestat na kmeni.

m Béhem odvétvovani mize spadnout odfiznuta
vétev dolu. Uzivatel mize zakopnout, upad-
nout a téZce se zranit.

» Strom odvétvovat smérem od paty kmene
ke koruné.

3.8.3 Kaceni/odfezavani

A VAROVANI

® Nezku$ené osoby nemohou odhadnout

nebezpedi hrozici pfi kaceni. Mize tak dojit k

tézkym urazdm &i umrti osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Uzivatel potfebuje odpovidajici znalosti
technik kaceni a zkuSenosti s kacenim.

> V pfipadé nejasnosti: Poradte se se zkuSe-
nym odbornikem, ktery vam pomuze urcit
vhodnou techniku kaceni.

®m Béhem kaceni muze strom a mohou vétve

spadnout na osoby nebo predméty. Cim vétsi

jsou padajici ¢asti, tim vétsi je riziko, ze maze

dojit k tézkym urazdm nebo usmrceni osob.

Mohou vzniknout vécné Skody.

> Smeér padu stanovit tak, aby pasmo, kam
strom padne, bylo volné.

> Dbejte na to, aby nezti¢astnéné osoby, déti
a zvifata zachovaly odstup o velikosti
2,5 délek stromu od pracovniho pasma.

> Pred kacenim odstrante z koruny stromu
zlomené nebo uschlé vétve.

> Pokud nelze z koruny stromu odstranit zlo-
mené nebo uschlé vétve: Poradte se se
zku$enym odbornikem, ktery vam pomuze
urcit vhodnou techniku kaceni.
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3.9.1

3 Bezpecnostni pokyny

> Pozorujte korunu stromu a koruny soused-
nich stromd vyhnéte se dold padajicim
vétvim.

Pokud strom spadne, mize se jeho kmen zlo-

mit a odrazit se zpét k uzivateli. Uzivatel mize

utrpét tézké nebo smrtelné zranéni.

> Naplanujte unikovou cestu stranou za stro-
mem.

> Po unikové cesté bézte pozadu a pozorujte
padajici strom.

> Nechodte pozadu po strani dold.

Pfekazky v pracovnim pasmu a na Unikové

cesté mohou pracovnikovi prekazet. Uzivatel

muze zakopnout a upadnout. Uzivatel mize

utrpét tézké nebo smrtelné zranéni.

> Odstrante prekazky z pracovniho pasma a
z Unikové cesty.

Pokud zlomova lista, bezpecnostni pas nebo

pFidrzny pas jsou nafiznuty nebo predcasné

profiznuty, nemuze byt smér padu jiz dodrzen

nebo mize strom pfed¢asné padnout. Miize

tak dojit k t&Zkym drazim ¢&i umrti osob a ke

vzniku vécnych Skod.

> Zlomovou listu je tfeba nenafiznout ani
neprofiznout.

> Bezpecnostni pas nebo pfidrzny pas profi-
znéte jako posledni.

> Pokud strom zaéne pfili§ brzy padat: hlavni
fez kaceni preruste a utecte po uUnikové
cesté dozadu.

Pokud bézici pilovy fetéz v pasmu vrchni

¢tvrtiny hrotu vodici listy narazi na tvrdy dfevo-

rubecky klin a rychle se zbrzdi, muze vzni-

knout zpétny raz. Mize dojit k tézkym trazdm

nebo usmrceni osob.

> Pouzivejte dfevorubecké kliny z hliniku
nebo plastu.

Pokud strom nespadne UpIné na zem nebo

zUstane viset v jiném stromu, nemUze uzivatel

kaceni stromu jiz kontrolované ukongit.

> Kaceni preruste a strom pomoci kladky
nebo vhodnym vozidlem stahnéte k zemi.

3.9 Reakéni sily
Zpétny raz

0000-GXX-2732-A0
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Cesky

Zpétny raz mGze vzniknout nize uvedenymi pfici-

nami:

— Bézici pilovy fetéz narazi ve vrchni ¢tvrtiné
hrotu vodici liSty na néjaky tvrdy predmét a je
rychle zbrzdén.

— Bézici pilovy fetéz je na hrotu vodici listy
zaklesnut.

Retézova brzda nemdize zabranit zpétnému
razu.

A VAROVANI

0000-GXX-4119-A0

a Pokud dojde ke zpétnému razu, mize byt
motorova pila vymrsténa nahoru smérem k
uzivateli. Uzivatel mize ztratit kontrolu nad
motorovou pilou a byt téZce zranén nebo
usmrcen.
> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.
> Télo pracovnika se musi nachazet mimo
prodlouzené vykyvné pasmo motorové pily.

> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

> Nikdy nepracovat v pasmu okolo vrchni
Stvrtiny hrotu vodici listy.

> Pracovat se spravné naostfenym a spravné
napnutym pilovym fetézem.

> Pouzivat pilovy fetéz se snizenou tendenci
ke zpétnému razu.

> Pouzivat vodici listu s malym hrotem listy.

> Rezat na piny plyn.

3.9.2 Vtazeni

7N

S 7
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Pokud se pracuje se spodni vétvi vodici listy, je
motorova pila tazena pry€ od uzivatele.



Cesky

A VAROVANI

m Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-
mét a rychle se zbrzdi, mdze byt motorova pila
nahle velmi silné odtazena pry¢ od uzivatele.
UzZivatel muze ztratit kontrolu nad motorovou
pilou a byt téZce zranén nebo usmrcen.

> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.
> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

Vodici listu vést rovné v fezu.

Ozubeny doraz spravné nasadit.

Rezat na plny plyn.

\

\

\

3.93 Zpétny réz
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Pokud se pracuje s vrchni vétvi vodici listy, je
motorova pila odrazena smérem k uzivateli.

A VAROVANI

m Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-

mét a rychle se zbrzdi, mdze byt motorova pila

nahle velmi silné vrzena k uzivateli. UzZivatel

muze ztratit kontrolu nad motorovou pilou a

byt téZce zranén nebo usmrcen.

> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.

> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

> Vodici liStu vést rovné v fezu.

> Rezat na piny plyn.

3.10 Preprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se motorova pila mize pre-
vratit nebo pohnout. Mze dojit k tézkym ura-
zUm osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Vypnéte motor.
> Zapnéte fetézovou brzdu.
> Nasunte kryt fetézu na vodici liStu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.

> Motorovou pilu zajistéte upinacimi popruhy,
femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

10

3 Bezpecnostni pokyny
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a Poté co motor béZel, mohou byt tlumi¢ vyfuku
a motor zhavé. Uzivatel se mze popalit.
> Noste motorovou pilu pravou rukou za trub-
kovou rukojet’ tak, aby vodici liSta sméfo-
vala dozadu.

3.11 Skladovani
A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpecdi hrozici motorovou pilou. Déti
mohou utrpét tézké urazy.
> Motor vypnout.
> Zapnout fetézovou brzdu.
> Ochranny kryt fetézu nasunout tak na
vodici listu, aby byla cela vodici lista
zakryta.
> Motorovou pilu skladovat mimo dosah déti.
m Elektrické kontakty na motorové pile a kovové
konstrukéni dily mohou vlivem vihka zkorodo-
vat. Motorova pila muze byt poSkozena.
> Motorovou pilu skladovat v Cistém a
suchém stavu.

3.12 Cisténi, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

m Pokud béhem ¢&isténi, udrzby nebo opravy
motor bézi, mize dojit k nechténému rozbéh-
nuti pilového fetézu. Mize dojit k tézkym ara-
z(im osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Vypnéte motor.
> Zapnéte fetézovou brzdu.

m Poté co motor bézel, mohou byt tlumi¢ vyfuku
a motor zhavé. Osoby se mohou popalit.
> Pockejte, az tlumi¢ vyfuku a motor vychlad-

nou.

m Agresivni Cistici prostredky, ¢isténi pomoci
vodniho proudu nebo $pi¢atych predmétd
mohou motorovou pilu, vodici liStu a pilovy
fetéz poskodit. Pokud se motorova pila, vodici
lista nebo pilovy fetéz necisti spravné, nemo-
hou konstrukéni dily spravné fungovat a bez-
pecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-
vozu. Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

0458-221-1021-A



4 Priprava motorové pily k provozu

> Motorovou pilu, vodici listu a pilovy fetéz
Cistéte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

m Pokud nebudou na motorové pile provedeny
udrzbarské ukony nebo opravy tak, jak je to v
tomto navodu k pouziti popsano, nemohou
konstrukéni dily jiz bezpeéné fungovat a bez-
pecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-
vozu. Mdze dojit k tézkym urazim nebo
usmrceni osob.
> Na motorové pile provadéjte udrzbarské

Ukony a opravy tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

® Pokud nebudou na vodici listé a pilovém
fetézu provedeny udrzbarské ukony a opravy
tak, jak je to v tomto navodu k pouziti
popsano, nemohou konstrukéni dily jiz bez-
pecné fungovat a bezpeénostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.
> Na vodici lité a pilovém fetézu provadéjte

udrzbarské ukony a opravy tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.

m Béhem cisténi nebo Udrzby pilového fetézu se
muze uzivatel pofezat o ostré fezné zuby. UZi-
vatel se mlze zranit.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-

ridlu.
4  Priprava motorové pily k
provozu
4.1 PFiprava motorové pily k pro-
vozu

Pred kazdym zapocetim prace se musi provest
nize uvedené kroky:
> Zajistit, aby se nize uvedené konstrukéni dily
nachazely v bezpe¢ném stavu:
— Motorova pila, [ 3.6.1.
— Vodici lista, 01 3.6.2.
— Pilovy fetétéz, (1 3.6.3.
> Motorovou pilu vygistit, L 14.1.
> Vodici li$tu a pilovy fetéz namontovat, (4 5.1.
> Pilovy fetéz napnout, (1 5.2.
> Vit adhezni olej pro pilové fetézy, (1 5.3.
> Zkontrolovat fetézovou brzdu, d 9.4.
> Motorovou pilu namontovat, (1 7.2.
> Zkontrolovat ovladaci prvky, 0 9.5.
> Zkontrolovat mazani pilového fetézu, 01 9.6.
> Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
motorovou pilu nepouzivat a vyhledat odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.

0458-221-1021-A

Cesky
5 Motorovou pilu smontovat.
5.1 Montaz a demontaz vodici listy
a pilového fetézu
5.1.1

Kombinace vodici listy a pilového fetézu, které
se hodi k fetézce a sméji byt namontovany, jsou
uvedeny v technickych datech, 1 19.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

Namontujte vodici listu a pilovy fetéz

0000097415_001

> Otacejte matici (1) v protisméru chodu hodino-
vych rucicek tak dlouho, az se viko fetézky (2)
da sejmout.

> Sejméte viko fetézky (2).

> Otacejte napinacim Sroubem (3) v protisméru
chodu hodinovych rucicek tak dlouho, az napi-
naci smykadlo (4) pfilehne vlevo k télesu.
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> Pilovy fetéz vlozte do drazky vodici listy tak,
aby Sipky na spojovacich ¢lancich pilového
fetézu na horni strané ukazovaly ve sméru
béhu pilového fetézu.
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Cesky

> Vodici listu s pilovym fetézem nasadte na

motorovou pilu tak, aby byly spinény nize uve-

dené podminky:

— Vodici ¢lanky pilového fetézu sedi v zubech
fetézky (7).

— Srouby s nakruzkem (5) sedi v podélném
otvoru vodici listy (6).

— Cep napinaciho smykadla (4) sedi v
otvoru (8) vodici listy (6).

Orientace vodici listy (6) nehraje zadnou roli.
Natistény napis na vodici listé (6) muze byt i
vzhdru nohama.

> Povolte fetézovou brzdu.

0000097417_001

> Otacejte napinacim Sroubem (3) ve sméru
chodu hodinovych rucicek tak dlouho, az
pilovy fetéz prilehne k vodici listé. Pfitom
zavedte vodici ¢lanky pilového fetézu do
drazky vodici listy.
Vodici lista (6) a pilovy fetéz priléhaji k moto-
rové pile.

> Viko fetézky (2) prilozit tak k motorové pile,
aby bylo ve stejné roviné s motorovou pilou.

> Nasroubujte matici (1) a pevné ji utahnéte.

51.2 Montaz vodici listy a pilového fetézu
(se zafizenim pro rychlonapinani

fetézu)

Kombinace vodici listy a pilového fetézu, které
se hodi k fetézce a sméji byt namontovany, jsou
uvedeny v technickych datech, I 19.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.
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> Vyklopte kFidlo (1) kfidlaté matice (2).

> Otacejte kfidlatou matici (2) v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek tak dlouho, az
mUze byt sejmuto viko fetézky (3).

12

5 Motorovou pilu smontovat.

> Sejmeéte viko fetézky (3).

0000099376_001

> Napinaci kotou¢ (4) sejmout.
> VySroubujte Sroub (5).

0000098250_001

> Vodici liStu (6) polozte na napinaci kotou¢ (4)
tak, az oba ¢epy napinaciho kotouce (4)
zapadnou do otvor( vodici listy.

Orientace vodici listy (6) nehraje zadnou roli.

Napis nati§tény na vodici li§té€ maze byt i vzhiru

nohama.

> ZaSroubujte Sroub (5) a pevné utahnéte.
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> Pilovy fetéz vlozte do drazky vodici listy tak,
aby Sipky na spojovacich ¢lancich pilového
fetézu na horni strané ukazovaly ve sméru
béhu pilového Fetézu.

> Napinacim kotou¢em (4) otacejte po sméru
hodinovych ruci¢ek az na doraz.

0000097420_001
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5 Motorovou pilu smontovat.

> Vodici listu s napinacim kotou¢em a pilovym

fetézem nasadte na motorovou pilu tak, aby

byly spInény niZze uvedené podminky:

— Napinaci kotou¢ (4) ukazuje smérem k uzi-
vateli.

— Vodici ¢lanky pilového fetézu sedi v zubech
fetézky (2).

— Hlava Sroubu (3) sedi v podlouhlém otvoru
vodici listy (6).
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> Povolte fetézovou brzdu.

> Napinacim kotou¢em (4) otacejte proti sméru
hodinovych rucicek tak dlouho, az pilovy fetéz
priléha k vodici listé. Pfitom zavedte vodici
¢lanky pilového fetézu do drazky vodici listy.
Vodici lista a pilovy fetéz pfiléhaji k motorové
pile.

> Viko fetézky prilozte k motorové pile tak, aby
plné priléhalo k motorové pile.

> Pokud by viko fetézky pIné nepfiléhalo k
motorové pile: otacejte napinacim koleckem a
znovu prilozte viko fetézky.

Zuby napinaciho kolecka zapadaji do zubu
napinaciho kotouce.

» KfFidlovou matici otacejte po sméru hodino-
vych ruci¢ek tak dlouho, az viko fetézky pevné
sedi na motoroveé pile.

> Sklopte kfidlo kridlaté matice.

1.3 Demontujte vodici liStu a pilovy fetéz
Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.
Otacejte matici v protisméru chodu hodino-
vych rucicek tak dlouho, az se da viko retézky
sejmout.

Sejméte viko fetézky.
> Napinacim Sroubem otacejte v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek az na doraz.
Pilovy fetéz je povolen.
> Sejméte vodici listu a pilovy fetéz.

514
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Demontaz vodici listy a pilového fetézu
(se zafizenim pro rychlonapinani
fetézu)

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Vyklopte kFidlo kfidlaté matice.

0458-221-1021-A

Cesky

> Kfidlovou matici tak dlouho otacet v proti-
sméru chodu hodinovych rucic¢ek, az viko
fetézky muze byt sejmuto.

> Sejméte viko fetézky.

> Napinacim kotou¢em otocit az na doraz ve
sméru chodu hodinovych rucicek.
Pilovy fetéz je povolen.

> Sejméte vodici listu a pilovy fetéz.

> Sroub napinaciho kotouce vy$roubovat.

> Sejméte napinaci kotouc.

5.2 Napinani pilového fetézu

5.2.1 Napinani pilového fetézu

Béhem prace se pilovy fetéz prodluZzuje nebo
smrst'uje. Napnuti pilového fetézu se méni.
Béhem prace se musi napnuti pilového fetézu
pravidelné kontrolovat a musi se provadét doda-
te€¢né napnuti.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

0000097422_001

> Povolte matice (1).
> Povolte fetézovou brzdu.
> Vodici listu nadzdvihnéte na jejim hrotu a
napinacim koleckem (2) otacejte tak dlouho ve
sméru nebo proti sméru hodinovych rucicek,
az jsou splnény nize uvedené podminky:
— Vzdalenost a ve stfedu vodici liSty je 1 mm
az 2 mm.
— Pilovy fetéz Ize jesté po vodici listé dvéma
prsty a s nepatrnou silou tahnout.
> Vodici liStu na hrotu dale drzte nadzdvihnutou
a matice®(1) pevné utahnéte.
> Pokud vzdalenost a ve stfedu vodici liSty neni
1 mm az 2 mm: pilovy fetéz znovu napnéte.

522 Napinani pilového fetézu (zafizeni pro

rychlonapinani retézu)

Béhem prace se pilovy fetéz prodluZzuje nebo
smrst'uje. Napnuti pilového fetézu se méni.
Béhem prace se musi napnuti pilového fetézu
pravidelné kontrolovat a musi se provadét doda-
te¢né napnuti.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

13
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> Kridlo kfidlové matice (1) vyklopte.

> Kfidlovou matici (1) otocte 2 otacky proti
sméru hodinovych rucicek.
KFidlova matice (1) je povolena.

> Povolte fetézovou brzdu.

> Vodici listu nadzdvihnéte na jejim hrotu a
napinacim kole¢kem (2) otacejte ve sméru
chodu hodinovych rugi¢ek nebo v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek tak dlouho, az
budou splnény nize uvedené podminky:
— Vzdalenost a ve stfedu vodici listy je 1 mm

az 2 mm.
— Pilovy fetéz Ize jesté po vodici listé dvéma
prsty a s nepatrnou silou tahnout.

> Vodici listu drzte stale nadzdvihnutou na hrotu
a kfidlovou matici (1) otacejte ve sméru chodu
hodinovych rugicek tak dlouho, az bude viko
fetézky pevné sedét na motorové pile.

> Pokud vzdalenost a ve stfedu vodici listy neni
1 mm az 2 mm: pilovy fetéz znovu napnéte.

> Kridlo kfidlaté matice (1) sklopte.

5.3 PInéni adhezniho oleje pro
pilové fetézy

Adhezni olej pro pilové fetézy maze a chladi

obihajici pilovy fetéz.

STIHL doporuéuje pouzivat adhezni olej pro

pilové fetézy STIHL nebo jiny adhezni olej pro

pilové fetézy povoleny pro motorové pily.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Motorovou pilu polozte na rovnou plochu tak,
aby uzavér olejové nadrzky sméfoval nahoru.

> Pasmo okolo uzavéru olejové nadrzky odistéte
vlhkym hadrem.

(&,

0000-GXX-2930-A0

> Kfidlo uzavéru olejové nadrzky vyklopte.

14

5 Motorovou pilu smontovat.

Uzavérem olejové nadrzky otocte v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek az na doraz.
Uzaveér olejové nadrzky sejméte.

Adhezni olej pro pilové fetézy vlijte tak, aby
nedoslo k Zzadnému rozliti adhezniho oleje a
aby olejova nadrzka nebyla naplnéna az po
okraj.

Pokud je kridlo uzavéru olejové nadrzky sklo-
peno: kfidlo vyklopte.

1

V3

X—= 3

0000-GXX-2931-A0

Uzavér olejové nadrzky vsadte tak, aby
znacka (1) ukazovala na znacku (2).

Uzaveér olejové nadrzky zamacknéte smérem
dolu a pfitom jim otocte ve sméru chodu hodi-
novych rucic¢ek az na doraz.

Uzavér olejové nadrzky se slysitelné zaare-
tuje. Znacka (1) sméfuje ke znacce (3).
Zkontrolujte, jestli se uzaveér olejové nadrzky
da vytahnout nahoru.

Kdyz se uzaveér olejové nadrzky neda vytah-
nout nahoru: kfidlo uzavéru olejové nadrzky
sklopte.

Olejova nadrzka je uzavrena.

Pokud se uzavér olejové nadrzky da vytahnout

nahoru, je nutné provést nize uvedené kroky:

> Uzavér olejové nadrzky nasadte v libovolné
poloze.

i

0000-GXX-3135-A0

N

> Uzavér olejové nadrzky zamacknéte smérem
dold a pfitom jim otocte ve sméru chodu hodi-
novych ruci¢ek az na doraz.

> Uzavér olejové nadrzky zamacknéte smérem
dolU a otacejte jim v protisméru chodu hodino-
vych rucicek tak dlouho, az bude znacka (1)
ukazovat na znacku (2).

> Znovu se pokuste olejovou nadrzku uzavfit.

0458-221-1021-A



6 Zapnuti a povoleni fetézové brzdy

> Pokud se olejova nadrzka i nadale neda uza-
VFit: s motorovou pilou nepracujte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku STIHL.
Motorova pila neni ve stavu odpovidajicim
bezpecnosti.

5.4 Montéz ozubeného dorazu
> Demontujte vodici listu a pilovy fetéz.

L
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> Prilozte ozubeny doraz (1).
> ZaSroubuijte Srouby (2) a pevné je utahnéte.

Ozubeny doraz (1) nesmi byt demontovan.

6 Zapnuti a povoleni feté-
zové brzdy

6.1 Zapnuti fetézové brzdy
Motorova pila je vybavena fetézovou brzdou.

Retézova brzda je zaktivovana automaticky
dostecné silnym zpétnym razem hmotnostni
setrvacnosti ochranného krytu ruky nebo mize
byt zaktivovana uzivatelem.

0000-GXX-2932-A0

> Ochranny kryt ruky odtlacit levou rukou pry¢
od trubkové rukojeti.
Ochranny kryt ruky se slySitelné zaaretuje.
Retézova brzda je zabrzdéna.

0458-221-1021-A

Cesky

6.2 Povoleni fetézové brzdy

0000-GXX-2933-A0

> Ochranny kryt ruky pfitahnout levou rukou
smérem k uzivateli.
Ochranny kryt ruky se slysitelné zaaretuje.
Retézova brzda je odbrzdéna.

7  Michani paliva a tankovani
motorové pily

71 Priprava palivové smési

Palivo potfebné pro tuto motorovou pilu sestava
ze smési oleje pro dvoutaktni motory a benzinu,
ve smésovacim pomeéru 1:50.

STIHL doporuduije jiz hotové namichané palivo
STIHL MotoMix.

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, muze byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory

STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-

konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny

emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti

stroje.

> Zaijistéte, aby oktanové Cislo benzinu &inilo
nejméné 90 ROZ a podil alkoholu v benzinu
nebyl vyssi nez 10 % (pro Brazilii: 27 %).

> Zaijistéte, aby pouzivany olej pro dvoutaktni
motory splfioval pozadavky.

> V zavislosti na pozadovaném mnozstvi paliva
zjistéte spravna mnozstvi oleje pro dvoutaktni
motory a benzinu ve sméSovacim poméru
1:50. Priklady pro palivové smési:
— 20 ml oleje pro dvoutaktni motory, 1 | ben-

zinu

— 60 ml oleje pro dvoutaktni motory, 3 | ben-
zinu

— 100 ml oleje pro dvoutaktni motory, 5 | ben-
zinu

> Nalijte do ¢istého kanystru pfipustného pro
prechovavani paliva nejdfive olej pro dvou-
dobé motory, potom benzin.
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Cesky

> Smeés paliva promichejte.

7.2 Tankovani motorové pily

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Nechejte motorovou pilu vychladnout.
> Motorovou pilu polozte na rovnou plochu tak,

aby uzavér palivové nadrzky sméroval nahoru.

> Oblast okolo uzavéru palivové nadrzky oci-
stéte vlhkym hadrem.
> Vyklopte kFidlo uzavéru palivové nadrzky.

<
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A VAROVANI
m Béhem prace nebo ve velmi teplém prostredi

se motorova pila zahfiva. V zavislosti na druhu

paliva, vySce, okolni teploté a teploté moto-

rové pily se palivo roztahuje a v palivové nad-

rzce tim muze vzniknout pretlak. Kdyz se pak

uzavér palivové nadrzky otevie, muze palivo

vystfiknout a vznitit se. Uzivatel mdze utrpét

téZka zranéni a mohou vzniknout vécné

Skody.

> Pred otevienim uzavéru palivové nadrzky
nechejte motorovou pilu vychladnout.

> Uzavér palivové nadrzky otevirejte pomalu
a ne najednou.

7 Michani paliva a tankovani motorové pily

> Palivo vlijte tak, aby nedo$lo k Zzadnému
rozliti paliva a aby hladina paliva zUstala
nejméné 15 mm pod okrajem palivové nad-
rzky.

> Pokud je kfidlo uzavéru palivové nadrzky sklo-
peno: kfidlo vyklopte.

0000-GXX-2935-A1

> Uzavér palivové nadrzky vsadte tak, aby
znacka®(1) ukazovala na znacku®(2).

> Uzavér palivové nadrzky zamacknéte smérem
dold a pfi tom s nim otacejte ve sméru hodino-
vych rucicek az na doraz.
Uzavér palivové nadrzky se slysitelné zaare-
tuje. Znacka®(1) licuje se znackou®(4) a smé-
fuje ke znacéce®(3).

> Zkontrolujte, jestli se da uzavér palivové nad-
rzky vytahnout nahoru.

> Kdyz se uzavér palivové nadrzky neda vytah-
nout nahoru: kfidlo uzavéru nadrzky zaklopte.
Palivova nadrzka je uzavrena.

Pokud se uzaveér palivové nadrzky da vytahnout

nahoru, je nutné provést nize uvedené kroky:

> Uzavér palivové nadrzky viozte v libovolné
poloze.

> Uzavér palivové nadrzky pootocte proti
sméru hodinovych ruciek o cca. 1/8 otacky.
Pokud je palivova nadrzka pod tlakem, pretlak
se slysitelné odboura.

> Kdyz je pretlak zcela odbourany: otacejte uza-
vérem palivové nadrzky proti sméru hodino-
vych rucicek tak dlouho, az spolu budou
znacky na uzaveéru palivové nadrzky a na pali-
vové nadrzce licovat.

> Uzavér palivové nadrzky sejméte.

B c
\d
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UPOZORNEN/(

m Palivo se mize pusobenim svétla, slunec¢niho
zafeni a extrémnich teplot rychleji rozmisit
nebo zestarnout. Pokud se bude tankovat roz-
misené nebo staré palivo, muze byt motorova
pila poSkozena.
> Smés paliva promichejte.
> Netankujte palivo, které bylo vice nez 30

dni (STIHL MotoMix: 5 let) skladovano.
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> Uzavér palivové nadrzky zamacknéte smérem
doll a pfi tom s nim otacejte ve sméru hodino-
vych ruci¢ek az na doraz.

> Uzavér palivové nadrzky zamacknéte smérem
dolu a otacejte tak dlouho jim v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek, az znacka®(1) uka-
zuje na znacku®(2).

> Zkuste znovu palivovou nadrzku uzavfit.

> Pokud se palivova nadrzka i nadale neda uza-
Vviit: s motorovou pilou nepracujte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Motorova pila neni ve stavu odpovidajicim
bezpecnosti.

0458-221-1021-A



8 Startovani a vypinani motoru

r

8 Startovani a vypinani
motoru

8.1 Zvolte spravny startovaci pro-
ces

Kdy musi byt motor pfipraven pro startovani?

Motor musi byt pfipraven pro startovani pokud je

spInéna jedna z nize uvedenych podminek:

— Motor ma teplotu okoli.

— Motor se pfi prvni akceleraci po nastartovani
vypnul.

— Motor se vypnul, protoze byla palivova nad-
rzka prazdna.

> Motor pfipravte k nastartovani B 8.2 a poté
nastartujte motor, 1 8.3.

Kdy muze byt motor nastartovan pfimo?

Motor muze byt nastartovan pfimo, pokud motor
jiz alespon 1 minutu bézel a byl vypnut jenom
pro kratké preruseni prace.

> Nastartujte motor, 1 8.3.

8.2 Priprava motoru k nastartovani
> Zvolte spravny startovaci proces.

0000097427_001

> Zapnéte fetézovou brzdu (2).

> Pokud je k dispozici ru¢ni ¢erpadlo paliva (1):
stisknéte nejméné 10 krat tlacitko rucniho Cer-
padla paliva (1).

» Stisknéte pojistku plynové packy (5) a drzte ji
stisknutou.

> Stisknéte plynovou packu (4) a drzte ji stisknu-
tou.

» Kombinovanou ovladaci packu (3) nastavte do
polohy I8,

0000-GXX-2936-A2

0458-221-1021-A

Cesky

> Motorovou pilu drzte jednim ze 3 moznych
zpUsobu:

— Motorovou pilu postavte na rovny podklad,
pevné ji drzte levou rukou za trubkovou
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci
rukojet, tlacte ji k zemi a $pickou pravé boty
pro praci s motorovou pilou stoupnéte do
zadni rukojeti.

— Motorovou pilu postavte na rovny podklad,
pevné ji drzte levou rukou za trubkovou
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci
rukojet, tlacte ji k zemi a podpatkem pravé
boty pro praci s motorovou pilou stoupnéte
do zadni rukojeti.

— Motorovou pilu drzte pevné levou rukou za
trubkovou rukojet’ tak, aby palec obepinal
ovladaci rukojet, a zadni rukojet’ sevrete
koleny a stehny.

0000-GXX-2937-A1

> Pravou rukou pomalu vytahujte startovaci
rukojet’ az po prvni znatelny odpor.
> Startovaci rukojet rychle vytahujte a vracejte
tak dlouho, az se motor jednou zapne a
vypne.
> Pokud predtim doslo k vypnuti motoru, pro-
toze byla palivova nadrzka prazdna: potah-
néte maximalné 5 krat startovaci rukojet’.

8.3 Startovani motoru
> Zvolte spravny startovaci proces.

0000097428_001

> Zapnéte fetézovou brzdu (2).

> Sejméte ochranny kryt fetézu.

> Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva (1):
stisknéte nejméné 10 krat tlacitko ruéniho cer-
padla paliva (1).

> Stisknéte pojistku plynové packy (5) a drzte ji
stisknutou.

17



Cesky

> Stisknéte plynovou packu (4) a drzte ji stisknu-
tou.

> Kombinovanou ovladaci packu (3) nastavte do
polohy I8,

> Uvolnéte pojistku plynové packy (5) a plyno-
vou packu (4).

» Kombinovanou ovladaci packu (3) nastavte do
polohy N(.

0000-GXX-2936-A2

> Motorovou pilu drzte jednim ze 3 moznych
zplsobu:

— Motorovou pilu postavte na rovny podklad,
pevné ji drzte levou rukou za trubkovou
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci
rukojet, tlacte ji k zemi a Spickou pravé boty
pro praci s motorovou pilou stoupnéte do
zadni rukojeti.

— Motorovou pilu postavte na rovny podklad,
pevné ji drzte levou rukou za trubkovou
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci
rukojet, tlacte ji k zemi a podpatkem pravé
boty pro praci s motorovou pilou stoupnéte
do zadni rukojeti.

— Motorovou pilu drzte pevné levou rukou za
trubkovou rukojet’ tak, aby palec obepinal
ovladaci rukojet, a zadni rukojet’ seviete
koleny a stehny.

> Pravou rukou pomalu vytahujte startovaci
rukojet’ az po prvni znatelny odpor.

> Startovaci rukojet’ rychle vytahujte a vracejte
tak dlouho, az motor bézi.

> Stisknéte pojistku plynové packy (5) a drzte ji
stisknutou.

> Kratce stisknéte plynovou packu (4).
Kombinovana ovladaci packa (3) preskoci do
polohy I Motor bézi ve volnobéhu.

18

9 Kontrola motoroveé pily

UPOZORNEN/

Pokud se bude pfidavat plyn se zapnutou feté-
zovou brzdou, mize se fetézova brzda posko-
dit.

> Pred fezanim fetézovou brzdu povolte.

>

>

>

84

Povolte fetézovou brzdu.

Motorova pila je pfipravena k praci.

Pokud pilovy fetéz bézi ve volnobéhu:
odstrante zavady.

Volnobéh neni spravné sefizen.

Pokud se motor nenastartuje: motor pfipravte
pro nastartovani a poté se ho pokuste znovu
nastartovat.

Vypnuti motoru

0000097429_001

>

>

>

Pustit plynovou packu (2) a pojistku plynovée

packy (3).

Motor prejde do volnobé&hu.

Kombinovanou ovladaci packu (1) nastavte do

polohy C.

Motor se vypne a kombinovana ovladaci

packa (1) se odpruzi zpét do polohy I

Pokud se motor nevypne:

> Kombinovanou ovladaci packu’nastavte do
polohy I8,
Motor se vypne.

> Motorovou pilu nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku STIHL.
Kombinovana ovladaci packa je defektni.

9 Kontrola motorové pily

9.1

>

yvyyYy

Kontrola fetézky

Vypnéte motor.

Povolte fetézovou brzdu.

Demontujte viko fetézky.

Demontujte vodici liStu a pilovy fetéz.

0458-221-1021-A



9 Kontrola motorové pily

0000-GXX-1216-A0

> Vybéhané stopy na fetézce prezkousejte
porovnavacim kalibrem STIHL.

> Pokud jsou vybéhané stopy hlubsi nez
a = 0,5 mm: motorovou pilu nepouzivat a
vyhledat odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Retézka musi byt vyménéna.

9.2 Kontrola vodici listy

> Motor vypnout a fetézovou brzdu zapnout.
> Pilovy fetéz a vodici listu demontovat.

Sr,lw
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> Hloubku drazky vodici listy zméfit stupnicovou
ty¢i pilovaci mérky STIHL.

> Vodici listu vymeénit, pokud jsou spInény nize
uvedené podminky:

— Vodici lista je poSkozena.

— Nameéfena hloubka drazky je mensi nez
minimalné povolena hloubka drazky vodici
listy, 01 18.3.

— Drazka vodici listy je ziZena nebo rozta-
zena.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

9.3 Kontrola pilového fetézu
> Motor vypnout a fetézovou brzdu zapnout.

3 1
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0458-221-1021-A

Cesky

> VySku omezovace hloubky (1) zméfit pilovaci
mérkou STIHL (2). Pilovaci mérka STIHL musi
byt vhodna pro rozte¢ pilového fetézu.

> Pokud omezovac hloubky (1) presahuje pilo-
vaci mérku (2): omezovac hloubky (1) doda-

0000-GXX-1372-A0

v

Zkontrolovat, jsou-li viditelné znacky opotre-

beni (1 az 4) na feznych zubech.

> Pokud neni jedna ze znacek opotfebeni na
jednom Fezném zubu viditelna: motorovou pilu
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

> Pilovaci mérkou STIHL zkontrolovat, je-li thel

ostfeni feznych zubu o velikosti 30° dodrzen.

Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna pro

rozte€ pilového fetézu.

Pokud uhel ostfeni o velikosti 30° nebyl

dodrzen: pilovy fetéz naostfit.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat

odborného prodejce vyrobku STIHL.

v

9.4 Kontrola fetézové brzdy
> Motor vypnout a fetézovou brzdu zapnout.

A varovini

®m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostre. Uziva-
tel se muze porezat.
> Nosit pracovni rukavice z odolného mate-
rialu.

> Pokusit se tdhnout rukou pilovy fetéz po
vodici listé.
Pokud neni mozné pilovy fetéz po vodici listé
rukou tahnout, fetézova brzda funguje.

> Pokud je mozné pilovy fetéz po vodici listé
rukou tahnout: motorovou pilu nepouzivat a
vyhledat odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Retézova brzda je defektni.

9.5 Kontrola ovladacich prvku

Pojistka plynové packy a plynova packa

> Motor vypnout a fetézovou brzdu zapnout.

> Zkusit stisknout plynovou packu bez stisknuti
pojistky plynové packy.
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Cesky

> Pokud se plynova packa da stisknout: motoro-
vou pilu nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
Pojistka plynové packy je defektni.

> Stisknout pojistku plynové packy a ve stis-
knuté poloze drzet.

> Plynovou packu stisknout a opét ji pustit.

> Pokud je plynova packa tézko pohybovatelna
nebo se neodpruzi do vychozi polohy: motoro-
vou pilu nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
Plynova packa je defektni.

Vypnuti motoru
> Motoro nastartovat.
> Kombinovany ovladaé nastavit do polohy C.
Motor se vypne a kombinovany ovladac se
odpruzi zpét do polohy I.
> Pokud se motor nevypne:
> Kombinovany ovladag nastavit do polohy IM.
Motor se vypne.
> Motorovou pilu nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Kombinovany ovlada¢ je defektni.

9.6 Kontrola mazani pilového

fetézu
> Motor nastartovat a fetézovou brzdu povolit.
> Vodici listu nasmérovat na néjakou svétlou
plochu.
> Dat plyn.
Adhezni olej pro pilové fetézy je odstfikovan a
je na svétlé plose viditelny. Mazani pilového
fetézu je funkéni.
> Pokud neni viditelné, Ze je adhezni olej odstfi-
kovan:
> Motor vypnout.
> Vlit adhezni olej pro pilové Fetézy.
> Mazani fetézu opétné prezkousSet.
> Pokud neni adhezni olej pro pilové fetézy
stale jesté na svétlé ploSe viditelny: motoro-
vou pilu nepouzivat a vyhledat odborného
prodejce vyrobku STIHL. Mazani fetézu je
defektni.

10 Prace s motorovou pilou

10.1  Uprava sefizeni karburatoru
pro praci ve velké nadmofiské
vysce

Pokud se bude s motorovou pilou pracovat ve
velkych nadmorskych vyskach, nemdze jiz moto-
rova pila vydavat optimalni vykon. Sefizeni kar-
buratoru muze byt pfizplsobeno tak, aby moto-
rova pila opét vydavala sv(j optimalni vykon.
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10 Prace s motorovou pilou

> Nastartujte motor a povolte fetézovou brzdu.
> Motor po dobu cca 1 minuty zahfivejte razy
plynu.

@

L

Q) E©
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UPOZORNEN/

m Kdyz se s motorovou pilou bude opét pracovat
v niz§ich nadmorskych vyskach, muze se
motor prehrat.
> Provedte standardni sefizeni.

> Hlavnim sefizovacim Sroubem H tak dlouho
otacet ve sméru chodu hodinovych rucicek,
az motorova pila pfi praci opét vydava svdj
optimalni vykon.

10.2 Upravte sefizeni karburatoru

pro praci pri teplotach pod
-10°C

Pokud se bude s motorovou pilou pracovat za
teplot nizSich nez -10 °C, nemUze jiz motor
spravné akcelerovat. Sefizeni karburatoru maze
byt pfizpUsobeno tak, aby motor opét spravné
akceleroval.
> Nastartujte motor a povolte fetézovou brzdu.
> Motor po dobu cca 1 minuty zahfivejte razy
plynu.

=0 £

®
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UPOZORNEN/

m Kdyz se s motorovou pilou bude opét pracovat
pfi teplotach vyssich nez -10 °C, muze vykon
motoru pfi fezani znatelné klesnout.
> Provedte standardni sefizeni.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu L otocte
1/4 otacky v protisméru chodu hodinovych
rucicek.

0458-221-1021-A



10 Prace s motorovou pilou

> Pokud pilovy Ffetéz trvale bézi nebo se motor
vypina: sefidit volnobéh.

10.3 Jak motorovou pilu drzet a vést

0000-GXX-2948-A1

> Motorovou pilu pevné drzte levou rukou za
trubkovou rukojet’ a pravou rukou za ovladaci
rukojet’ a vedte ji tak, aby palec levé ruky
pevné obepinal trubkovou rukojet’ a palec
pravé ruky ovladaci rukojet’.

104 Rezani

A vrrovani

m Pokud dojde ke zpétnému razu, mize byt
motorova pila vymrsténa nahoru smérem k
uzivateli. Uzivatel mize utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Rezte na piny plyn.
> Nefezte pasmem okolo horni Ctvrtiny hrotu

vodici listy.

Cesky

10.5 Odvétvovani

2

0000-GXX-2950-A1
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> Motorovou pilu opfete o kmen.

> Vodici listu na plny plyn zatlacte pakovitym
pohybem proti vétvi.

> V/étev profiznéte vrchni stranou vodici listy.
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0000-GXX-1245-A0

> Vodici liStu zavedte na plny plyn do fezu
tak, aby se vodici lista nezaklesla.

0000-GXX-2949-A1

> Nasadte ozubeny doraz a pouzijte ho jako
otoény bod.

> Vodici listu vedte skrze drevo Uplné tak, aby
byl ozubeny doraz pokazdé znovu nasazen.

> Na konci fezu zachytte hmotnost motorové

pily.

0458-221-1021-A

> Pokud je vétev pod napétim: zafiznéte odleh-
Covaci fez (1) do tlakové strany a poté ji z
tazné strany profiznéte délicim fezem (2).

10.6
10.6.1

Kaceni
Stanoveni sméru padu a Unikovych
cest

> Smér padu stanovit tak, aby pasmo, kam
strom padne, bylo volné.

=
A N

{

\ \ 3
Slato.

0000-GXX-1246-A0

> Zpétny unik (B) stanovit tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:

Zpétny unik (B) je v Uhlu 45° ke sméru

padu (A).

— Na trase zpétného uniku (B) nejsou zadné
prekazky.

— Koruna stromu by méla byt pozorovana.

— Pokud je trasa zpétného uniku (B) na strani,
musi lezet tento Usek zpé&tného uniku (B)
paralelné ke strani.
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Cesky

10.6.2 Priprava pracovniho prostoru u kmene

stromu

> Odstranit pfekazky v pracovnim pasmu u
kmene stromu.

> Odstranit vyhonky na kmeni.

1247-A0

P N N

> Pokud ma kmen velké, zdravé povrchni kore-
nové vybézky: nejdfive je nafiznout svisle a
potom vodorovné a odstranit je.

000

10.6.3 Zasady pro hlavni fez

0000-GXX-1251-A1

C Zasek
Zasek uréuje smér padu.

D Zlomova lista
Zlomova lista — nedorez — pusobi jako klou-
bovy zavés pfi vedeni padu kmene. Zlomova
lista je Siroka 1/10 priméru kmene.

E Hlavni fez kaceni
Hlavnim fezem kaceni se kmen profizne.
Hlavni fez kaceni lezi o 1/10 prdméru kmene
(nejméné 3 cm) nade dnem zarezu.

F Bezpecnostni pas
Bezpecnostni pas podepira strom a zajistuje
ho proti pred¢asnému padu. Bezpecénostni
pas ma Sifku 1/10 az 1/5 prméru kmene.

G Pridrzny pas
PFidrzny pas podepira strom a zajiStuje ho
proti pred€asnému padu. Pridrzny pas ma
Sirku 1/10 az 1/5 praméru kmene.

10.6.4 Nafiznéte zasek

Zasek ur€uje smér, kterym strom padne. Musi se
dodrzet specifické predpisy dané zemé ohledné
tvorby zaseku.
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10 Prace s motorovou pilou

0000097446_001

> Motorovou pilu vyrovnejte tak, aby byl zasek v
pravém Uhlu ke sméru padu a motorova pila
byla nizko nad zemi.

> Zkontrolujte smér padu stromu pomoci smé-
rové listy kaceni (1).

> Nafiznéte vodorovny fez nad zemi.

> Nafiznéte Sikmy fez pod Uhlem 45° k vodorov-
nému fezu nad zemi.

0000-GXX-1250-A1

> Pokud je dfevo zdravé a dlouhovlaknité, zafi-

znéte zafezy do béla kmene tak, aby byly spl-

nény nize uvedené podminky:

— Rezy do béla stromu jsou na obou stranach
stejné.

— Rezy do béla stromu jsou ve vysce dna
zaseku.

— Rezy do béla stromu maiji itku 1/10 pra-
méru kmene.

Kmen se pak neroztrhne, kdyz strom padne.

10.6.5 Zapich

Zapich je pracovni technikou potfebnou pro
kaceni.

0000-GXX-1252-A0

> Vodici listu nasadit spodni stranou hrotu a s
plnym plynem.

> Nafiznout tak, az zahloubeni vodici listy do
kmenu odpovida jeji dvoijité Sifce.

0458-221-1021-A



10 Prace s motorovou pilou

> Vykyvnym pohybem uvést do zapichové
polohy.
> Vodici listu zapichnout.

10.6.6 Volba vhodného hlavniho fezu

P¥i volbé vhodného hlavniho fezu hraji roli nize
uvedené podminky:

— pfirozeny sklon stromu

tvorba vétvi stromu

— Skody na stromé

— zdravotni stav stromu

— pokud na stromé lezi snih: snéhova zatéz
— smeér strané

— smeér vétru a rychlost vétru

— stavajici sousedni stromy

RozliSuji se rizné varianty téchto podminek. V
tomto navodu k pouziti jsou popsany jenom
2 varianty.

Cesky

> Vodici listu zapichnout do zapichu tak, az je
opét viditelna na druhé strané kmenu,
10.6.5.

> Ozubeny doraz nasadit za zlomovou listu a

pouzit ho jako oto¢ny bod.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové

listy.

Vytvofrit hlavni fez kaceni ve sméru bezpeé-

nostniho pasu.

\

\
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1 Normalni strom
Normalni strom stoji kolmo a ma pravidelnou
korunu.

2 Sklonény strom
Sklonény strom stoji Sikmo a ma korunu, ros-
tlou ve sméru padu.

10.6.7 Kaceni normalniho stromu s malym

pridmérem kmenu

Normalni strom se kaci jednim hlavnim fezem
kaceni s bezpe€nostnim pasem. Tento hlavni fez
kaceni musi byt proveden, pokud je pramér
kmenu mens$i nez skute¢na fezna délka moto-
roveé pily.

> Proveést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1254-A0
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> Vsadit drevorubecky klin. Dfevorubecky klin
musi byt vhodny pro pramér kmenu a Sifce
hlavniho fezu kaceni.

> Provést vystrazné zvolani.

> Bezpecnostni pas profiznout s natazenymi
pazemi zvenéi a horizontalné na urovni hlav-
niho fezu kaceni.
Strom padne.

10.6.8 Kaceni normalniho stromu s velkym

primérem kmenu

Normalni strom se kaci jednim hlavnim fezem
kaceni s bezpecnostnim pasem. Tento hlavni fez
kaceni musi byt proveden, pokud je primér
kmenu vétsi nez skute¢na fezna délka motorové
pily.

> Proveést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1256-A0

> Ozubeny doraz nasadit za zlomovou listu a
pouzit ho jako oto¢ny bod.

> Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho

fezu kaceni a provést jeji co mozna velky

vykyv.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové

listy.

Vytvofrit hlavni fez kaceni ve sméru bezpeé-

nostniho pasu.

\

\
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Cesky

> Prejit na protilehlou stranu kmene.

> Vodici listu vpichnout na stejné drovni do hlav-
niho fezu kaceni.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve smeéru bezpec-
nostniho pasu.

0000-GXX-1257-A0

10 Prace s motorovou pilou
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Provést vystrazné zvolani.

PFidrzny pas profiznout s natazenymi pazemi
zvenci a Sikmo nahore.

Strom padne.

10.6.10 Kaceni sklonéného stromu s velkym

primérem kmenu

> Vsadit dfevorubecky klin. Dfevorubecky klin
musi byt vhodny pro prdmér kmenu a Sifce

Sklonény strom se kaci hlavnim fezem kaceni s
pfidrznym pasem. Tento hlavni fez kaceni musi
byt proveden, pokud je primér kmenu vétsi nez

hlavniho fezu kaceni.

> Provést vystrazné zvolani.

> Bezpecnostni pas profiznout s natazenymi
pazemi zvenci a horizontalné na Urovni hlav-
niho fezu kaceni.
Strom padne.

10.6.9 Kaceni sklonéného stromu s malym

primérem kmenu

Sklonény strom se kaci hlavnim fezem kaceni s
pridrznym pasem. Tento hlavni fez kaceni musi
byt proveden, pokud je primér kmenu mensi nez
skute€na fezna délka motorové pily.

> Proveést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1258-A0

> Vodici listu zapichnout do zapichu tak, az je
opét viditelna na druhé strané kmenu, I
10.6.5.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru pfidrzného
pasu.

24

skutec¢na fezna délka motorové pily.

>

Provést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1260-A0

Ozubeny doraz nasadit ve vysi hlavniho fezu
kaceni za pfidrzny pas a pouzit ho jako otocny
bod.

Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho
fezu kaceni a provést jeji co mozna velky
vykyv.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomoveé
listy.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru pfidrzného
pasu.

> Prejit na protilehlou stranu kmene.

v

Ozubeny doraz nasadit ve vysi hlavniho fezu
kaceni za zlomovou listu a pouzit ho jako
oto¢ny bod.

Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho
fezu kaceni a provést jeji co mozna velky
vykyv.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomoveé
listy.

Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru pfidrzného
pasu.

0458-221-1021-A



11 Po skonceni prace

!
0000-GXX-1261-A0

> Provést vystrazné zvolani.

> Pfidrzny pas profiznout s natazenymi pazemi
zvenéi a Sikmo nahore.
Strom padne.

11 Po skonceni prace

11.1  Po skonceni prace

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Nechejte motorovou pilu vychladnout.

> Pokud je motorova pila mokra: motorovou pilu

nechejte uschnout.

Citéni motorové pily.

Vycistéte vzduchovy filtr.

Vycistéte vodici listu a pilovy fetéz.

OdSroubujte matice na viku fetézky.

Napinacim Sroubem otocte 2 otacky v proti-

sméru chodu hodinovych rucicek.

Pilovy fetéz je povolen.

> Utahnéte matice na viku retézky.

> Nasunte ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici lista zakryta.

yvyvYVvyvyy

Zafizeni pro rychlonapinani retézu

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Nechejte motorovou pilu vychladnout.

> Pokud je motorova pila mokra: motorovou pilu

nechejte uschnout.

Cisténi motorové pily.

Vycistéte vzduchovy filtr.

Vycistéte vodici listu a pilovy fetéz.

Povolte kfidlovou matici.

Napinacim kotou¢em otocte 2 otacky v proti-

sméru chodu hodinovych rucicek.

Pilovy fetéz je povolen.

> Utahnéte kridlovou matici.

> Nasunte ochranny kryt fetézu na vodici listu
tak, aby byla cela vodici liSta zakryta.

YyVYy VY VY

12 Preprava

12.1  Pteprava motorové pily

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Nasunte kryt fetézu na vodici listu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.

0458-221-1021-A

Cesky

PrenaSeni motorové pily

> Noste motorovou pilu pravou rukou za trubko-
vou rukojet’ tak, aby vodici lista sméfovala
dozadu.

Preprava motorové pily ve vozidle
> Zajistéte motorovou pilu tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

13 Skladovani

13.1  Skladovani motorové pily
> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.
> Nasunte kryt fetézu na vodici listu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.
> Motorovou pilu skladujte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Motorova pila se nemuze prevratit nebo
pohnout.
— Motorova pila je mimo dosah déti.
— Motorova pila je ¢ista a sucha.
> Pokud se motorova pila bude skladovat déle
nez 30 dni:
> Demontujte vodici liStu a pilovy fetéz.
> Oteviete uzaveér palivové nadrzky.
> Palivovou nadrzku vyprazdnéte.
Uzavrete palivovou nadrzku.
Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nej-
méné 5 krat tlacitko ruéniho ¢erpadla paliva.
> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
béZet tak dlouho, az se vypne.

14 Cisténi

14.1  Cisténi motorové pily

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Motorovou pilu nechejte vychladnout.

> Motorovou pilu o€istéte vihkym hadrem nebo

prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.
> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

>
>
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> Uzavérem krytu (1) otacejte v protisméru
chodu hodinovych rucicek tak dlouho, az se
da kryt (2) sejmout.

> Kryt sejméte (2).

> Demontujte viko fetézky.
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» Zebra valce a vnitini stranu krytu odistéte $tét-
cem, vlhkym hadrem nebo prostfedkem na
rozpousténi pryskyfic STIHL.

> Pasmo okolo fetézky ocistéte vihkym hadrem
nebo prostfedkem na rozpousténi pryskyfic
STIHL.

> Nasadte kryt (2).

> Uzavéry krytu (1) otoéte ve sméru chodu hodi-
novych ruci¢ek a pevné je utahnéte.

Kryt (2) je uzavren.
> Namontujte viko Fetézky.

14.2  Vygistéte vodici listu a pilovy
fetéz.

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

> Demontujte vodici listu a pilovy fetéz.

3

3
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> Vstupni kanalek oleje (1), vystupni kanalek
oleje (2) a drazku (3) vycistéte Stétcem, mek-
kym kartaem nebo prostfedkem na rozpou-
§téni pryskyfic STIHL.

> Pilovy fetéz vycistéte Stétcem, meékkym karta-
¢em nebo prostfedkem na rozpousténi prysky-
fic STIHL.

> Namontujte vodici listu a pilovy fetéz.

14.3  Vydistéte vzduchovy filtr

> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

0000097430_001

> Uzavérem krytu (1) otacejte v protisméru
chodu hodinovych rugic¢ek tak dlouho, az se
da kryt (2) sejmout.

> Kryt sejméte (2).
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14 Cigténi

w
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> Vytahnéte zarazku (3) smérem dopredu a
vzduchovy filtr (4) sejméte.

> Vzduchovy filtr (4) vyklepejte.

> Pokud je vzduchovy filtr (4) poSkozeny: vzdu-
chovy filtr (4) vymérite.

> Vzduchovy filtr (4) vyfoukejte z Cisté strany tla-
kovym vzduchem.

0000097722_001
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> Haky (5) zavéste a vzduchovy filtr (4) vlozte
tak, aby zarazka (3) slysitelné zapadla.
Nasadte kryt (2).

Uzaveéry krytu (1) otocte ve sméru chodu hodi-
novych ruci¢ek a pevné je utahnéte.

Kryt (2) je uzavien.

14.4  Cisténi zapalovaci svicky
> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.
> Nechejte motorovou pilu vychladnout.

\

\

> Uzavérem krytu (1) otacejte v protismeéru
chodu hodinovych ruci¢ek tak dlouho, az se
da kryt (2) sejmout.

> Kryt sejméte (2).

> Stahnéte konektor zapalovaci svicky (3).

> Pokud je oblast okolo zapalovaci svicky zneci-
Sténa: otfete oblast okolo zapalovaci svicky
vlhkym hadrem.

> Zapalovaci svicku vySroubujte.
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15 Udrzba

> Zapalovaci svicku vycistéte vihkym hadrem.
> Pokud je zapalovaci svi¢ka zkorodovana:
zapalovaci svicku vymérite.

0000097435_001

> Zapalovaci svicku zaSroubujte a pevné ji utah-
néte.

> Konektor zapalovaci svi¢ky (3) pevné pristis-
knéte.

> Nasadte kryt (2).

> Uzavéry krytu (1) otoéte ve sméru chodu hodi-
novych ruci¢ek a pevné je utahnéte.
Kryt (2) je uzavren.

15 Udrzba
15.1  Casové intervaly pro Gdrzbu

Casové intervaly pro udrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporucuje nize uvedené Casove intervaly
pro udrzbu:

Ret&zova brzda

> UdrzbaFské Ukony na fetézové brzdé nechejte
provadét u odborného prodejce vyrobk
STIHL v nize uvedenych €asovych interva-
lech:
— pfi celodenni praci: ¢tvrtrocné
— pfi paldenni préaci: pulro¢né
— pfi obCasné praci: roéné

Vzdy po 100 provoznich hodinach

> Vyménte zapalovaci svicku.

Tydné

> Zkontrolujte fetézku.

> Zkontrolujte vodici liStu a odstrante otfepy.

> Zkontrolujte pilovy fetéz a naostrete ho.

Kazdy rok

> Nechte u odborného prodejce STIHL vycistit
olejovou nadrzku.

> Nechte palivovou nadrz vycistit odbornym pro-
dejcem STIHL.

> Nechte u odborného prodejce STIHL vymeénit
saci hlavu v palivové nadrzi.
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15.2  Odstranéni otfepl na vodici
listé

Na vnéjsi hrané vodici listy mohou vzniknout

otfepy.

> Otfepy odstranit plochym pilnikem nebo vyrov-
navacem vodicich list STIHL.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobku STIHL.

15.3  Ostieni pilového fetézu

Spravné ostreni pilového fetézu vyzaduje velkou
praxi.

Pomuckou pro spravné ostreni pilového retézu
jsou pilniky STIHL, pilovaci pfipravky STIHL,
ostfici naradi°STIHL, drzaky pilnika STIHL 2 v 1
a brozura ,Ostfeni pilovych retézd STIHL". Bro-
zura je dostupna na adrese www.stihl.com/shar-
pening-brochure.

Spole¢nost STIHL doporu€uje nechat pilové
fetézy ostfit u odborného prodejce STIHL.

VAROVAN|

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
rialu.

=

90° [I D
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> Kazdy fezny zub ostrete kulatym pilnikem tak,
aby byly spinény nize uvedené podminky:
— Kulaty pilnik je vhodny pro rozte¢ pilového
fetézu.
— Kulaty pilnik je veden smérem zevnitf ven.
— Kulaty pilnik je veden v pravém uhlu
k vodici listé.
— Je dodrzen uhel ostfeni 30°.
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> Omezovac hloubky spilujte plochym pilnikem
tak, aby byl ve stejné roviné s pilovaci mér-
kou STIHL a paralelné ke znackam opotie-

17 Odstranéni poruch
17.1

16 Oprava

beni. Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna
pro roztec pilového fetézu.

> V pfipadé nejasnosti: Vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

16 Oprava

16.1  Oprava motorové pily, vodici

listy a pilového fetézu
Uzivatel nemuaze motorovou pilu, vodici listu a
pilovy fetéz opravovat sam.
> Pokud jsou motorova pila, vodici lista nebo
pilovy fetéz poSkozeny: motorovou pilu, vodici
listu nebo pilovy Fetéz nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

Odstranéni poruch motorové pily

VétSina poruch ma stejné pficiny.
> Provedte nasledujici opatfeni:
> Vycistéte vzduchovy filtr.

Provedte standardni sefizeni.
Nastavte volnobéh.

Vycistéte nebo vyménte zapalovaci svicku.

Uprava sefizeni karburatoru pro praci ve velké nadmorské vysce.
Upravte sefizeni karburatoru pro praci pfi teplotach pod -10 °C.

>
>
>
>
>
> P

okud porucha trva i nadale: provedte opatfeni z nasledujici tabulky.

Porucha

Pricina

Odstranéni zavady

Motor nejde nastarto-
vat.

V palivové nadrzce
neni dost paliva.

> PFipravit palivovou smés a motorovou pilu natanko-
vat.

Motor je presyceny.

> Odvétrani spalovaciho prostoru.

Karburator je prilis
horky.

> Nechejte motorovou pilu vychladnout.

> Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva: pfed
nastartovanim motoru nejméné 10x stisknéte tlacitko
ruéniho ¢erpadla paliva.

Karburator zamrznul.

> Nechat motorovou pilu zahfat na +10 °C.

Motor ve volnobéhu
bézi nepravidelné.

Karburator zamrznul.

> Nechat motorovou pilu zahfat na +10 °C.

Motor se ve volno-
béhu vypina.

Karburator zamrznul.

> Nechat motorovou pilu zahfat na +10 °C.

Motor Spatné akcele-
ruje.

Pilovy Fetéz je pilis
silné napnuty.

> Spravné napnéte pilovy fetéz.

Pilovy fetéz se neroz-
béhne kdyz se pfida
plyn.

Retézova brzda je
vlozena.

> Povolte fetézovou brzdu.

Pilovy fetéz je pfilis
silné napnuty.

> Spravné napnéte pilovy fetéz.

Vodici kole¢ko vodici
listy je zablokovano.

> Vodici kolecko vodici listy vycistit prostfedkem na
rozpousténi pryskyfic STIHL.

Motor nedosahuje
maximalniho vykonu.

Tlumi¢ vyfuku je zne-
cistén.

> Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

Béhem prace se
vyviji kouf nebo je
citit spaleni.
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Pilovy Fetéz neni
spravné naostren.

> Pilovy fetéz spravné naostrete.
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17 Odstranéni poruch
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Porucha Pri¢ina

Odstranéni zavady

V olejové nadrzce je
prili§ malo adhezniho
oleje pro pilové
fetézy.

> Doplrite adhezni olej pro pilové fetézy.

Pilovy fetéz je prilis
silné napnuty.

> Spravné napnéte pilovy fetéz.

Motorova pila neni
spravné pouzivana.

> Necheijte si vysvétlit pouziti a nacvicte je.

17.2  Provedte standardni sefizeni
> Vypnéte motor a zapnéte fetézovou brzdu.

LA

w9
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> Hlavnim sefizovacim Sroubem H otacejte az
na doraz proti sméru hodinovych rucicek.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu L otoéte az
na doraz.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu L otocte
1/4 otacky v protisméru chodu hodinovych
rucicek.

17.3  Sefizovani volnobéhu

> Dorazovym Sroubem volnobéhu LA otocte
1,5 otacku v protisméru chodu hodinovych
rucicek.

Pilovy fetéz trvale bézi ve volnob&hu

> Provedte standardni sefizeni.

> Nastartujte motor a povolte fetézovou brzdu.

> Motor po dobu cca 1 minuty zahfivejte razy
plynu.

> Dorazovym Sroubem volnobéhu LA otacejte v
protisméru chodu hodinovych ruci¢ek tak
dlouho, az se pilovy fetéz zastavi.

> Dorazovym Sroubem volnobéhu LA otocte
1,5 otacku v protisméru chodu hodinovych
rucicek.

17.4  Odvétrani spalovaciho prostoru
> Zapnéte fetézovou brzdu.

E@;
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Motor se ve volnobéhu vypina

> Provedte standardni sefizeni.

> Nastartujte motor a povolte fetézovou brzdu.
> Motor po dobu cca 1 minuty zahfivejte razy

plynu.

> Pokud se motor i nadale ve volnobéhu vypina:

sefizovacim Sroubem volnobé&hu LA otocte o
1/2 oté€ky ve sméru chodu hodinovych rudi-
¢ek a motor opét nastartujte.

> Dorazovym Sroubem volnobéhu LA otacejte
ve sméru chodu hodinovych rucicek tak
dlouho, az se pilovy fetéz zac¢ne rozbihat.
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> Uzavérem krytu (1) otacejte v protismeéru
chodu hodinovych ru€i¢ek tak dlouho, az se
da kryt (2) sejmout.

Kryt sejméte (2).

Stahnéte konektor zapalovaci svicky (3).
Zapalovaci svi¢ku vySroubuijte.

Zapalovaci svicku vysuste.

yvYyVvYyYy
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A varovini

m Pokud pfi odpojeni konektoru zapalovaci
svicky vytahnete startovaci rukojet, mize dojit
k uniku jisker ven. Jiskry mohou ve snadno
hoflavém nebo explozivnim okoli vyvolat
pozary nebo exploze. Mize tak dojit k tézkym
Urazum &i umrti osob a ke vzniku vécnych
Skod.
> Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
polohy C a drzte ji do té doby, neZ bude
startovaci rukojet’ vytazena.

» Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
polohy a drzte ji.

> Startovaci rukojet’ nékolikrat za sebou vytah-
néte a zase pustte zpét.
Spalovaci prostor je odvétran.

> Zapalovaci svicku zaSroubujte a pevné ji utah-
néte.
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> Konektor zapalovaci svicky (3) pevné pristis-
knéte.

> Nasadte kryt (2).

> Uzavéry krytu (1) otocte ve sméru chodu hodi-
novych rucicek a pevné je utahnéte.
Kryt (2) je uzavien.

18 Technicka data

18.1  Motorova pila STIHL MS 182,
MS 212

MS 182

— Zdvihovy objem: 35,8 cm?

— Vykon: 1,6 kW (2,2 PS)

— Volnobézné otacky podle ISO 11681:
3000 * 50 min™*

— Pripustné zapalovaci svicky: NGK CMR6H od
firmy STIHL, STIHL ZK C 10

— Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky:
0,5 mm

— Hmotnost pfi prazdné palivové nadrzce,
prazdné olejové nadrzce, bez vodici listy a bez
pilového fetézu
— MS 182: 4,6 kg
- MS 182 C: 4,9 kg
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— Maximalni objem palivové nadrzky: 396 cm?®
(0,396 1)

— Maximalni obsah olejové nadrzky: 280 cm?®
(0,281)

MS 212

— Zdvihovy objem: 38,6 cm?®

— Vykon: 1,8 kW (2,4 PS)

— Volnobézné otacky podle ISO 11681:
3000 + 50 min™*

— Pripustné zapalovaci svicky: NGK CMR6H od
firmy STIHL, STIHL ZK C 10

— Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky:
0,5 mm

— Hmotnost pfi prazdné palivové nadrzce,
prazdné olejové nadrzce, bez vodici listy a bez
pilového fetézu
— MS 212: 4,6 kg
- MS 212 C:4,9kg

— Maximalni objem palivové nadrzky: 396 cm?
(0,396 1)

— Maximalni obsah olejové nadrzky: 280 cm?
(0,281)

18.2  Retézky a rychlosti pilového
fetézu
Pouzity mohou byt nize uvedené fetézky:
— se 6 zuby pro 3/8" P
— Maximalni rychlost fetézu dle ISO 11681:
24,8 m/s
— Rychlost fetézu pfi maximalnim vykonu:
18,6 m/s

18.3  Nejmensi povolena hloubka

drazky vodicich list
Nejmensi povolena hloubka drazky zavisi na roz-
teci vodici listy.
— 3/8"P: 5 mm
18.4  Akustické a vibraéni hodnoty

MS 182

— Hladina akustickeho tlaku L,eq méfena podle
normy ISO 22868: 100 dB(A), nejistota méreni
K: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L,eq méfena
podle normy ISO 22868: 112 dB(A), nejistota
méreni K: 2 dB(A)

— Zaru€ena hladina akustického vykonu Lyyag
meéfena podle smérnice 2000/14/ES:

117 dB(A).

— Hodnota vibraci ay,, ¢q méfena podle normy
ISO 22867:

— Ovladaci rukojet”: 3,4 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?
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18 Technicka data

— Trubkova rukojet: 2,5 m/s?, nejistota méreni

Ka: 2,0 m/s?
— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy

EN I1SO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 38 m/s?, nejistota méreni
Kp: 29 m/s?

— Trubkova rukojet: 146 m/s?, nejistota
méfeni K. 29 m/s?

MS 182 (pouze EU)

— Hladina akustického tlaku Lpeq méfena podle
normy ISO 22868: 103 dB(A), nejistota mérfeni
K: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu Leq méfena
podle normy ISO 22868: 112 dB(A), nejistota
méreni K: 2 dB(A)

— Zarucena hladina akustického vykonu Lyaqg
mérena podle smérnice 2000/14/ES:

117 dB(A).

— Hodnota vibraci ayy, ¢q méfena podle normy
ISO 22867:

— Ovladaci rukojet”: 3,7 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?

— Trubkova rukojet: 3,1 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?

— Hodnota vibraci MS 182 pg zjisténa podle
normy EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 86 m/s?, nejistota méreni
Kp: 17 m/s?

— Trubkova rukojet: 75 m/s?, nejistota méreni
Kp: 17 m/s?

— Hodnota vibraci MS 182 C pg zjisténa podle
normy EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 84 m/s?, nejistota méreni
Kp: 20 m/s?

— Trubkova rukojet: 99 m/s?, nejistota méreni
Kp: 20 m/s?

MS 212

— Hladina akustického tlaku Lpeq méfena podle
normy ISO 22868: 103 dB(A), nejistota méreni
K: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu Leq méfena
podle normy ISO 22868: 113 dB(A), nejistota
méreni K: 2 dB(A)

— ZaruCena hladina akustického vykonu Lyag
meéfena podle smérnice 2000/14/ES:

117 dB(A).

0458-221-1021-A
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— Hodnota vibraci ap,, ¢q méfena podle normy
ISO 22867:
— Ovladaci rukojet”: 3,7 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?
— Trubkova rukojet: 3,1 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?
— Hodnota vibraci MS 212 pg zjisténa podle
normy EN ISO 5349-3:
— Ovladaci rukojet: 94 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 20 m/s?
— Trubkova rukojet: 98 m/s?, nejistota méreni
Kp: 20 m/s?
— Hodnota vibraci MS 212 C pg zjisténa podle
normy EN ISO 5349-3:
— Ovladaci rukojet: 91 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 20 m/s?
— Trubkova rukojet: 101 m/s?, nejistota
méfeni Kp: 20 m/s?

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

18.5 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

18.6  Emisni hodnoty spalin

Hodnota CO, naméfena v ramci postupu schva-
lovani typu EU je uvedena na webové adrese
www.stihl.com/co2 ve specifickych technickych
Udajich vyrobku.

Namérfena hodnota CO,, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuseb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
z&dnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Na zakladé fadného pouzivani a udrzby
popsané v tomto navodu k obsluze jsou spinény
platné pozadavky na emise vyfukovych plynd. Pfi
zménach na motoru provozni povoleni zanika.
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19 Kombinace vodicich lit a pilovych fetézu

19 Kombinace vodicich list a pilovych fetézu

19.1  Motorova pila STIHL MS 182, MS 212
Rozte¢ Tloustka Délka Vodici lista Pocet zubl  |Pocet vodi- |Pilovy fetéz
vodiciho vodiciho cich élankd
Clanku / Sitka kolecka
drazky
Rollomatic E /
Light 04
30 cm Rolloma- 44
tic E Light / Light
P04
Rollomatic E / 366133?%/'3(3&3
Light 04
(typ 3636)
35¢cm Rolloma- 50 63 PS
3/8" 1,3 mm tic E Light / Light 9 (typ 3617)
P04 63 PS3
- (typ 3616)
“lgnios 533 (yp
40 cm Rolloma- 55
tic E Light / Light
P04
Rollomatic E /
45 cm Light 04 61

Rezna délka vodici liSty zavisi na pouzivané motorové pile a pilovém fetézu. Skute¢na fezna délka
vodici listy muze byt mensi nez uvedena délka.

20 Nahradni dily a pfislusen-

201

El,

stvi

Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
nahradni dily STIHL a originalni pfislu-

Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfisluSenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec¢nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rudit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

21
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STIHL.

Likvidace

Likvidace motorové pily

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku

Nespravna likvidace muze byt zdravi Skodliva a
zatéZovat zivotni prostiedi.
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> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdeijte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

22 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaSeni bezpe€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

23 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribucni spolecnosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlicka 753
664 42 Modfrice
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