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1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazkove
symboly.

e
f

Palivova nadrzka; palivova smés z
benzinu a motorového oleje

Aktivace dekompresniho ventilu

VI

Ruéni ¢erpadlo paliva

Aktivace ruéniho ¢erpadla paliva

Tuba s mazacim tukem

v Vedeni nasavaného vzduchu: letni
Q— provoz

provoz

Vytapéni rukojeti

1.2 Oznaceni jednotlivych texto-

vych pasazi

‘Kujeyenopihoal af sided

A vrrovani

Varovani jak pfed nebezpecim drazu ¢i poranéni

osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.

Vedeni nasavaného vzduchu: zimni
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UPOZORNEN/

Varovani pfed poSkozenim stroje jako celku €i
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti.

1.3 DalSi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dal§im vyvojem

veskerych strojll a pfistroju; z tohoto ddvodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve

tvaru, technice a vybaveni.

Z udaju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné

naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a
pracovni technika

g Doplrikova bezpecnostni opatfeni

jsou pri praci s timto strojem

vysokymi otaCkami fezného/zaciho
nastroje.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminecéné prectéte
cely navod k pouziti a bezpe€né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani

udaji v navodu k pouziti mize byt
zivotu nebezpecné.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Dodrzujte specifické bezpecnostni predpisy
zemé, napf. pfislusnych oborovych sdruzeni,
uradl pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: Bud' si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpecné zachazi, nebo se zucastnéte
odborného skoleni.

Nezletili nesméji se strojem pracovat — s vyjim-
kou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod dohle-
dem zaucuji.

Déti, divaky a zvifata nepoustét do blizkosti
stroje!

Pokud stroj jiz nebude dale pouzivan, ulozte ho
tak, aby nikdo nebyl ohrozen. Stroj chrarite pred
pouzitim nepovolanymi osobami.

Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpedi ohrozujici jejich zdravi
Ci majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUjcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem a jeho obslu-
hou obeznameny — a vzdy jim zaroven predejte i
navod k pouziti.

Prace s motorovymi stroji produkujicimi hluk
muze byt narodnimi ¢i lokalnimi predpisy ¢asové
omezena.

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotnich dlvod( nesméji
namahat, by se mély pfedem informovat u
|ékare, zda s timto strojem sméji pracovat.

Pouze pro nositele kardiostimulatoru (,budic¢ku®):
Zapalovani tohoto stroje vytvari velmi nizké elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vyloucen. Pro
vylouéeni zdravotnich rizik doporu-

Cuje STIHL konzultovat toto téma s o$etfujicim
|ékafem a vyrobcem kardiostimulatoru.

Po poziti alkoholu, l1ékd snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi se strojem pracovat.

Stroj pouzivejte — podle osazeni pfislusnym
feznym Ci zacim nastrojem — jen k vyzinani travy
a k fezani divokého porostu, ke, housti, kfovin,
slabych stromku nebo podobnych porostu.

K jinym ucelim nesmi byt stroj pouzivan — hrozi
nebezpedi trazu!

Pouzivejte pouze takové Zaci nastroje ¢i prislu-
Senstvi, které jsou firmou STIHL pro tento stroj
povoleny, ¢i technicky adekvatni dily. V pfipadé
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dotazl k tomuto tématu kontaktujte odborného
prodejce. Pouzivejte pouze vysokojakostni
nastroje Ci pfisluSenstvi. V opaéném pfipadé
muze hrozit nebezpeci Urazu ¢i poskozeni stroje.

STIHL doporu€uje pouzivat originalni nastroje a
prisluSenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlast-
nostmi optimalné pfizpusobeny jak vyrobku
samotnému, tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadéjte zadné zmény — mohlo by
to vést k ohrozeni bezpec€nosti. Za osobni a
vécné skody, které by vznikly z dlivodd pouziti
nedovolenych adaptért, vylucuje STIHL jakouko-
liv zodpovédnost.

K ¢isténi stroje nikdy nepouzivejte vysokotlaké
CistiCe. Prudky proud vody by mohl poskodit jed-
notlivé dily stroje.

Ochranny kryt stroje nemUze ochranit uzivatele
pred vSemi predméty (kameny, sklem, draty
atd.), které mohou byt Zacim &i feznym nastro-
jem odmrstény. Tyto predméty se mohou nékde
odrazit a pak uzivatele zasahnout.

2.1 Obleceni a vystroj

Noste predpisové obleceni a vystroj.

Obleceni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu. Tésné pfiléhajici
odév — pracovni overal, v zadném pfi-
padé pracovni plast.

Nikdy nenoste odévy, které by se
mohly zachytit ve dfevé, v chrasti
nebo pohybuijicich se Castech stroje.
Nenoste ani zadnou $alu, kravatu a
zadné Sperky a ozdoby. Dlouhé viasy
sepnéte a zajistéte je tak, aby byly
nad rameny.

Noste bezpecnostni vysoké boty s
hrubou, neklouzavou podrazkou a
oceli vyztuzenou Spickou.

P>

@

Pouze pfi pouziti zacich hlav jsou alternativné
povoleny pevné boty s drsnou, neklouzavou pod-
razkou.

A VAROVANI

Ke snizeni nebezpedi Urazu oci noste
tésné priléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321.
Dbejte na spravné a pfiléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

s

Noste ochranu obli¢eje a dbejte na spravné a pri-
|éhavé nasazeni. Ochrana obli¢eje neni dosta-
te¢nou ochranou o¢i.
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Noste osobni ochranu sluchu — napt. sluchatka /
ochranné kapsle do usi.

Nosit ochrannou pfilbu pfi lesni probirce, ve
vysokém krovi a v pripadé, ze hrozi nebezpeci z
vys$ky padajicich predmét.
Noste robustni pracovni rukavice z
odolného materialu (napfiklad kuze).

STIHL nabizi rozsahly program osobniho
ochranného vybaveni.

2.2 PFi prepravé stroje

s
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Vzdy vypnéte motor.

002BA194

002BA079 KN

Stroj noste jen zavé$eny na zavésném zatizeni
nebo vyvazeny za tyc.

Kovovy fezny/zaci nastroj zajistéte prepravnim
krytem proti doteku i pfi pfepravé na kratké vzda-
lenosti — viz také "PFeprava stroje".
Nedotykat se horkych ¢asti stroje a
& IpFe'\'/odovky - hrozi nebezpedi popa-
eni!

P¥i pfepravé ve vozidlech: stroj zajistéte proti
prevrzeni, poSkozeni a vyte€eni paliva.

23 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovavejte odstup od otevieného
ohné - palivo nerozlijte — nekurte.

N

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Pfed tankovanim motor vypnéte.

Nikdy netankujte, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
peci pozarul

Uzavér nadrzky opatrné otvirejte tak, aby se
mohl stavajici pfetlak pomalu odbourat a aby
nedoslo k zadnému vystfiknuti paliva.

Palivo tankujte jen na dobfe provétravanych
mistech. Pokud doslo k rozliti paliva, stroj okam-
zité ocCistéte — palivo se nesmi dostat na odév —
jinak se okamzité prevlecte.

@ Po natankovani uzavér palivové nad-
A rZky co nejpevnéji utdhnéte.
2\

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru, a nasledkem toho riziko
vystfiknuti paliva.

Dbejte na netésnosti — jestlize palivo vytéka,
motor nestartujte — hrozi Zivotu nebezpecné
popaleniny!

2.4 Pred nastartovanim

Provedte kontrolu provozni bezpeénosti stroje —
dbejte pfitom na patfi¢né kapitoly v navodu k
pouziti:

— Zkontrolujte tésnost palivového systému, zvla-
$té viditelnych dild, jako jsou napfiklad uzavér
palivové nadrzky, hadicové spoje, ru¢ni pali-
vové Cerpadlo (jen u stroju s ruénim palivovym
Cerpadlem). PFi netésnostech nebo poskozeni
motor nestartujte — hrozi nebezpedi pozaru!
Stroj nechte pred uvedenim do provozu opra-
vit odbornym prodejcem

— Kombinace fezného/zaciho nastroje, ochran-
ného krytu, rukojeti a zavésného zafizeni musi
byt pfipustna, vSechny dily spravné namonto-
vané.

— Kombinovany ovlada¢ / zastavovaci spina¢
jsou lehko prestavitelné do polohy STOP,
resp. 0.

— Pojistka plynové packy (je-li namontovana) a
plynova packa musi mit plynuly chod - plynova
packa se musi sama vratit do volnobézné
polohy

— Zkontrolujte pevné usazeni konektoru zapalo-
vaciho vedeni — v pfipadé uvolnéného konek-
toru muaze dojit k Uletu jisker, které mohou
zapalit vytékajici smés paliva a vzduchu —
hrozi nebezpec¢i pozarul!

— Rezny/zaci nastroj nebo adaptér: zkontrolujte
korektni montaz, pevné usazeni a bezvadny
stav.

0458-233-1021-H



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Zkontrolujte ochranné pfipravky
(napf. ochranny kryt pro fezny/zaci nastroj,
oto€ny unaseci kotouc), nejsou-li poskozené ci
opotrebované. Poskozené dily vyménte. Stroj
nikdy neprovozuijte s poskozenym ochrannym
krytem nebo s opotfebovanym oto¢nym una-
Secim kotoucem (v pfipadé, Ze pismo a Sipky
jiz nejsou viditelné)

— Na ovladacich a bezpecnostnich zafizenich
neprovadéjte zadné zmény

— Rukojeti musi byt Cisté a suché, beze stop
oleje ¢i necistot — je to dulezité pro bezpecné
vedeni stroje

— Zavésné zafizeni a rukojet’ (rukojeti) nastavte
patfiéné dle velikosti pracovnika. Dbejte na
kapitolu "Nasazeni zavésného zafizeni" —
"Vyvazeni stroje"

Stroj smi byt provozovan pouze v provozné bez-
pecném stavu — hrozi nebezpeéi trazu!

Pro nouzovy pfipad pfi pouziti zavésného zafi-
zeni: je tfeba pfedem nacvicit rychlé odlozeni
stroje. Pfi nacviku vSak nikdy stroj neodhazujte
na zem, zabrani se tim jeho poSkozeni.

2.5 Nastartovani motoru

Motor startujte nejméné 3 metry od mista natan-
kovani stroje — nikdy ho nestartujte v uzavieném
prostoru.

Startujte pouze na rovném podkladé, dbejte na
pevny a bezpecny postoj, stroj pevné a bez-
pecné drzte — zaci nastroj se nikdy nesmi doty-
kat zadnych predmétd ani zemé, protoze by se
mohl pfi startovani rozbéhnout.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba — v pracov-
nim okruhu 15 m netrpét zadnou dalSi osobu —
toto plati i pro fazi startovani — odmrsténymi
predméty hrozi nebezpedi urazu!

Vyhnéte se kontaktu s Zacim nastro-
jem — hrozi nebezpecdi urazul

Motor nikdy nestartujte ,z ruky“ — star-
tujte pouze tak, jak je to popsano v
A navodu k pouziti. Po pusténi plynové
packy bézi fezny/zaci nastroj jesté
kratce dale — dobéhovy efekt!
Zkontrolujte volnobéh motoru: Zaci nastroj se ve
volnobéhu - pfi pusténé plynové pacce — nesmi
tocit.
Snadno vznétlivé materialy (napf. drevéné piliny,
stromova kura, sucha trava, palivo) se nesméji
dostat do blizkosti horkého proudu vyfukovych

0458-233-1021-H
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plynt ani horkého povrchu tlumice vyfuku — hrozi
nebezpecéi pozaru!

2.6 Jak stroj drzet a vést

Stroj drzte vzdy pevné obéma rukama za ruko-
jeti.

Dbejte vzdy na pevny a bezpecny postoj.

2.6.1 U provedeni s Fiditkovou rukojeti

002BA055 KN

Prava ruka je na ovladaci rukojeti, leva ruka na
drzadle trubkové rukojeti.

2.6.2 U provedeni s kruhovou trubkovou

rukojeti

U provedeni s kruhovou trubkovou rukojeti a s
kruhovou trubkovou rukojeti s omezovacem
kroku je leva ruka na kruhové trubkové rukojeti,
prava ruka na ovladaci rukojeti — to plati i pro
levaky.

002BA080 KN

2.7 P¥i praci

Dbejte vzdy na pevny a bezpecny postoj.

V pfipadé hroziciho nebezpedi resp. v nouzové
situaci motor okamzité vypnéte — kombinovany

ovladac / zastavovaci spina¢ presurite do
polohy STOP resp. 0.

to *

V Sirokém okruhu kolem mista pouziti mize vzni-
knout nebezpeci Urazu odmrsténymi predméty,
proto se v okruhu 15 m nesmi zdrzovat zadna
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dal$i osoba. Tento odstup zachovaveijte i od véci
(vozidel, oken) — hrozi hmotné Skody! Ani ve
vzdalenosti vétsi nez 15 m neni mozno vylougit
ohrozeni.

Dbejte na spravné sefizeny volnobéh, aby se
fezny/zaci nastroj po pusténi plynové packy jiz
netocil dale.

Pravidelné kontrolujte, resp. korigujte sefizeni
volnobéhu. Pokud se Fezny/zaci nastroj presto
ve volnobéhu otaci, nechejte provést opravu u
odborného prodejce. Spole¢nost STIHL doporu-
¢uje odborného prodejce STIHL.

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpedi
uklouznuti!

Dbejte na prekazky: parezy, kofeny — hrozi
nebezpedi zakopnuti!

Pri praci stljte zasadné jen na zemi, nikdy
nestljte na nestabilnich stanovistich, na zebfiku
nebo na zvedaci pracovni ploSiné.

PFi praci s ochranou sluchu je tfeba zvySena
pozornost a opatrnost — schopnost vnimani
zvukU ohlasujicich nebezpedi (kfik, zvukové sig-
naly apod.) je omezena.

Praci v€as prerusujte prestavkami, aby se zabra-
nilo stavu Unavy a vycerpani — hrozi nebezpeéi
urazu!

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé, neohrozujte jiné
osoby.
Jakmile se motor rozbéhne, produ-
kuje stroj jedovaté spaliny. Tyto spa-
liny mohou byt neviditelné, nemuseji
byt citit a mohou obsahovat nespa-
lené uhlovodiky a benzol. Nikdy se
strojem nepracujte v uzavienych ¢i
$patné vétranych prostorach — ani se
stroji s katalyzatory.

P¥i praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich
nebo v prostorové omezenych pomérech neu-
stale dbejte na dostate¢nou cirkulaci vzduchu —
hrozi zivotu nebezpeéna otrava!

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, pfi poruchach
zraku (napf. pfi zmensujicim se zorném poli),
poruchach sluchu, zavratich, snizujici se schop-
nosti koncentrace praci okamzité zastavte — tyto
symptomy mohou byt mimo jiné zpusobeny pfili§
vysokou koncentraci spalin — hrozi nebezpeci
urazul

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Stroj provozuijte s co nejmensim mnozstvim spa-
lin a tiSe — nikdy nenechaveijte motor bezdu-
vodné bézet, plyn pfidaveijte jen pfi praci.
Nekufte pfi praci se strojem ani v jeho pfimé bliz-
kosti — hrozi nebezpeci pozaru! Z palivového
systému mohou unikat vznétlivé benzinové
vypary.

Prach, vypary a kouf vznikajici pfi praci mohou
byt zdravi Skodlivé. P¥i silném vzniku prachu
nebo koufe noste ochrannou dychaci masku.

Pokud byl stroj vystaven namaze neodpovidajici
jeho uréeni (napf. plsobeni hrubého nasili pfi
uderu ¢i padu), je bezpodminec¢né nutné pred
dal§im provozem dikladné zkontrolovat stav pro-
vozni bezpecénosti — viz také ,Pred nastartova-
nim*“.

Zkontrolujte zejména tésnost palivového
systému a funkénost bezpe€nostnich zafizeni.
Stroje, jejichz funkéni bezpecnost jiz neni zaru-
¢ena, nesméji byt v zadném pripadé dale pouzi-
vany. V nejasnych pripadech vyhledejte odbor-
ného prodejce.

Nikdy nepracujte s nastavenim na startovaci plyn
— otacky motoru nejsou v této poloze plynové
packy regulovatelné.

Nikdy nepracujte bez pro stroj a
fezny/zaci nastroj vhodného ochran-
ného krytu — hrozi nebezpedi Grazu
odmrst'ovanymi predméty!
Zkontrolujte terén: pevné predméty —
kameny, kovové dily atd. mohou byt
vymrsteny i dale nez 15 m — hrozi
nebezpeci Urazu! — a mohly by zpl-
sobit poSkozeni fezného/zaciho
nastroje a okolnich véci (napf. parku-
jicich automobild, okenniho skla) —
hrozi Skody na majetku (hmotné
Skody).

A
AN

P>B> 8

Na nepfehlednych, husté porostlych terénech
pracujte obzvlasté opatrné.

PFi vyzinani ve vysokém housti, pod kefi a Zzivymi
ploty: pracovni vyska s Zacim nastrojem musi byt
nejméné 15 cm — neohroZujte zvifata.

Pfed odchodem od stroje: motor vzdy vypnéte.

V pravidelnych kratkych ¢asovych intervalech

provadéjte kontrolu fezného/Zaciho nastroje a pfi

znatelnych zménach provedte kontrolu okamzité:

— Vypnéte motor, stroj pevné a bezpecné drzte,
pockejte, az se Fezny/zaci nastroj zastavi.

— Zkontrolujte stav a pevné upnuti, dbejte na
praskliny

— Zkontrolujte stav naostreni.

0458-233-1021-H



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Poskozené nebo tupé fezné/zaci nastroje
okamzité vyménte, a to i pfi nepatrnych, vlaso-
vych prasklinkach.

Upinaci zafizeni pro zaci nastroje v pravidelnych
¢asovych intervalech Gistéte od travy ¢i housti —
odstranite ucpani v prostoru zaciho nastroje nebo
ochranného krytu.

K vyméné fezného/zaciho nastroje vzdy vypnout
motor — hrozi nebezpeci trazul
Pfevodovka dosahuje za provozu
vysokych teplot. Nedotykat se prevo-
dové skriné — hrozi nebezpedi popa-
leni!

Pokud rotujici kovovy Fezny/zaci nastroj narazi
na kamen nebo jiny tvrdy predmét, maze dojit ke
vzniku jisker, tim pak za jistych okolnosti mize
dojit k zapaleni snadno hoflavych latek. Take
suché rostliny a housti jsou snadno vznétlivé,
zejména pii horkych, suchych povétrnostnich
podminkach. Pokud hrozi nebezpeci pozaru,
nepouzivejte fezné nastroje v blizkosti snadno
hoflavych materialli, suchych rostlin nebo podro-
stu. Bezpodminec¢né se informujte u lesni
spravy, hrozi-li nebezpeci pozaru.

2.8 P¥i pouziti Zacich hlav

Doplnite standardni ochranny kryt Zaciho nastroje
patficnymi doplriovacimi dily — podle udaju uve-
denych v navodu k pouziti.

Pouzivejte zasadné jen ochranny kryt s predpi-
sové namontovanym nozem, ten zajistuje ome-
zeni zaci struny na pfipustnou délku.

K sefizeni zaci struny u ruéné nastavitelnych
Zacich hlav je bezpodmine¢né nutné vypnout
motor — hrozi nebezpeci trazu!

Nespravny provoz s pfili§ dlouhymi Zacimi stru-
nami redukuje pracovni otacky motoru. Toto
vede nasledkem trvalého prokluzovani spojky k
prehfivani a k poskozeni dllezitych funkénich
dild (napf. spojky, plastovych ¢asti télesa stroje)
— hrozi nebezpedi trazu — napf. otacenim
fezného/zaciho nastroje za volnobéhu!

29 Pri pouziti kovovych feznych/
Zacich nastrojl

STIHL doporuéuje pouziti originalnich kovovych

feznych/zacich nastroji STIHL. Jsou svymi viast-

nostmi optimalné pfizplsobeny jak stroji samo-
tnému, tak i pozadavkiim uzivatele.

Kovové fezné/zaci nastroje se velice rychle toci.
Pritom dochazi ke vzniku sil, které pusobi na

0458-233-1021-H
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stroj, na samotny nastroj a na fezany ¢i koseny
material.

Kovové fezné/zaci nastroje je nutné pravidelné
predpisové ostfit.

Nestejnomérné naostfené kovové fezné/zaci
nastroje maji za nasledek nevyvazenost, ktera
mUze vést k extrémni namaze stroje — hrozi
nebezpeci rozlomeni nastroje!

Tupé nebo neodborné naostfené bfity mohou
vést ke zvySenému namahani kovového
fezného/zaciho nastroje — v disledku prasklych
¢i zlomenych dilt pak hrozi nebezpeéi arazu!

Po kazdém kontaktu kovového fezného/zaciho
nastroje s tvrdymi predméty (napf. kameny, kusy
skal, kovovymi pfedméty) nastroj zkontrolujte
(nevykazuje-li praskliny ¢i deformace). Otfepy a
jiné viditeIné nahromadéni materialu je nutné
odstranit, protoZe by se mohly béhem dalSiho
provozu kdykoliv uvolnit a pak byt odmrstény
stranou — hrozi nebezpedi Grazul!

Poskozené nebo naprasklé zaci nastroje jiz dale
nepouzivejte a nikdy je neopravujte — napf. sva-
fovanim nebo narovnavanim — nasledkem by
byla zména tvaru (nevyvazenost).

Castedky ¢i Glomky se mohou uvolnit a velkou
rychlosti zasahnout pracovnika ¢i tfeti osoby —

Za ucelem redukce vySe uvedenych nebezpedi,
vznikajicich pfi praci s kovovym feznym/zacim
nastrojem, nesmi byt primér pouzivaného
fezného/zaciho nastroje v Zzadném pfipadé pfilis
velky. Rezny/zaci nastroj nesmi byt pfili§ tézky.
Musi byt zhotoven z material( dostate¢né kvality
a musi vykazovat vhodnou geometrii (tvar,
tloustku).

Firmou STIHL nevyrobeny kovovy fezny/zaci
vany a v priméru ne vétsi nez nejvétsi pro tento
stroj schvaleny kovovy fezny/zaci nastroj znacky
STIHL - hrozi nebezpec¢i trazu!

2.10 Vibrace

PFi déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpUsobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).

Pro délku pouziti stroje vSak nelze stanovit vSeo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviiujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:

— pouzitim ochrany rukou (teplé rukavice),



Cesky
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouziti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: ¢asto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevreni zabranuje dobrému prokrveni).

PFi pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu pfislusnych symptom0
(napf. svédéni v prstech) se doporucuje lékarska
prohlidka.

211 Pokyny pro udrzbu a opravy

Pravidelné provadét ukony pro udrzbu stroje.
Provadét pouze takové udrzbarské a opravarské
ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Urazl nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotaz( k tomuto
tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni
soucéastky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi opti-
malné pfizpUsobeny jak vyrobku samotnému, tak
i pozadavkiim uzivatele.

K provedeni oprav, udrzbarskych ukonu a cisténi
vzdy zasadné vypnout motor — hrozi nebezpeci
trazu! - Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru
a volnobéznych otacek.

Motor se stazenou nastrckou zapalovaciho
vedeni nebo pfi vySroubované zapalovaci svicce
nahazovat startovacim zafizenim pouze tehdy,
kdyz je kombinovany ovlada¢ / zastavovaci spi-
nac nastaven na polohu STOP resp. 0 - hrozi
nebezpedi pozaru jiskrami vystrelujicimi mimo
valec.

Udrzbarské tkony nikdy neprovadét v blizkosti
otevieného ohné, ani stroj v blizkosti ohné
neskladovat — hrozi nebezpeéi pozaru vznicenim
paliva!

Pravidelné kontrolovat tésnost uzavéru palivové
nadrzky.

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné pripojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumice vyfuku.

Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumi¢em vyfuku — hrozi nebezpeéi pozaru!
— Hrozi po$kozeni sluchu!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpeéi popaleni!

2.12 Symboly na ochrannych pfi-

pravcich

Sipka na ochranném krytu pro fezné/zaci
nastroje udava smér otaceni fezného/zaciho
nastroje.

Nékteré z nize uvedenych symbolll se nachazeji
na vnéjsi strané ochranného krytu a jsou odka-
zem na pripustné kombinace fezného/zaciho
nastroje a ochranného krytu.

Q S Ochranny kryt pouzivat pouze spo-

WY le¢né s zacimi hlavami — nikdy

nepouzivat zadné kovové fezné/zaci
nastroje.

Ochranny kryt nepouzivat spole¢né s
zacimi listy na travu &i pilovymi
kotougi.

Ochranny kryt nepouzivat spole¢né s
zacimi hlavami.

le¢né s zacimi listy na travu.

0 Ochranny kryt pouzivat pouze spo-

2.13 Zavésné zarizeni

002BA215 KN

> Pouzivat zavésné zafizeni.
> Stroj zavéSovat na zavésné zafizeni za béz-
iciho motoru.

0458-233-1021-H



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Zaci listy na travu museji byt pouzivany spoleéné
se zavésnym zafizenim (jednoramennim)!

2.14  Zaci hlava s vyzinaci strunou
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000BA015

Pro "mékké" vyzinani — k dokonalému vyzinani i
velmi nerovnych a ¢lenitych okraj okolo strom(,
kala plott a pod. — dusledkem je snizeni nebez-
peci poskozeni stromové kry.

Dodavka zaci hlavy obsahuje pfilozeny infor-
magéni letaéek. Zaci hlavu osazovat vyZinaci
strunou pouze podle Gdaju uvedenych v pfiloze-
ném informacnim letacku.

Zaci strunu nikdy nenahrazovat kovovym dratem
nebo lankem — hrozi nebezpeci Urazul

Cesky

!

002BA049 KN

Pokud je na Zaci hlavé PolyCut jedna ze znacek
prolomena smérem doll (Sipka): zaci hlavu jiz
dale nepouzivat a vymeénit ji za novou! Hrozi
nebezpec€i Urazu rozmetanymi tlomky tohoto
nastoje!

Bezpodminec¢né dbat pokynl pro udrzbu Zaci
hlavy PolyCut!

Namisto nylonovych noz( Ize Zaci hlavu PolyCut
osadit také vyzinaci strunou.

Dodavka zaci hlavy obsahuje pfilozené infor-
madni letadky. Zaci hlavu osazovat nylonovymi
nozi nebo vyzinaci strunou pouze podle udajl
uvedenych v pfilozenych informacnich letaccich.

A vrrovani

Namisto vyzinaci struny nepouzivat zadné
kovové draty nebo lanka — nebezpeéi Urazu!

2.16 Nebezpedi zpétného razu u

kovovych feznych a Zacich
nastroju

PFi pouziti kovovych Ffeznych a zacich
nastroji hrozi nebezpeci zpétného

@\ razu, jestlize nastroj narazi na négj-

2.15 Zaci hlava s nylonovymi nozi —
STIHL PolyCut

K vyzinani volnych luénich okraju (bez kuld,
plot(i, stromu a podobnych prekazek).

Dbat na znacky opotfebeni!

0458-233-1021-H

akou pevnou prekazku (kmen stromu,
vétev, pafez, kamen a podobng). V
takovém pfipadé dochazi k odmrsténi
stroje — a sice na opacnou stranu,
nez se nastroj otaci.
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Cesky 3 Pripustné kombinace fezného/zaciho nastroje, ochranného krytu, ru...

Zvy3ené riziko zpétného razu hrozi kdyz nastroj Pouze pro razné druhy travy a plevele — stroj

v v Eerné oblasti narazi na prekazku. vést jako kosu.
LR LI T e ] Pfi nespravném pouziti mGze dojit k poSkozeni
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3 Pripustné kombinace fezného/zaciho nastroje, ochranného
krytu, rukojeti a zavésného zafrizeni

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt Rukojet’ Zavésné zafizeni
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4 Montaz fiditkové rukojeti

3.1 Pfipustné kombinace

V zavislosti na Zacim nastroji zvolte v tabulce
spravnou kombinaci!

Z bezpecnostnich divodd sméji byt kombino-
vany pouze zaci nastroje a provedeni ochran-
ného krytu, rukojeti a zavésného zafizeni, které
jsou v tabulce uvedeny na jedné fadce. Jiné
kombinace jsou zakazany - hrozi nebezpe¢i
urazu!

3.2  Zaci nastroje
321  Zacihlavy

1 STIHL SuperCut 20-2
STIHL AutoCut 25-2
STIHL AutoCut 27-2
STIHL AutoCut C 26-2
STIHL TrimCut 32-2
STIHL DuroCut 20-2
STIHL PolyCut 18-2

8 STIHL PolyCut 28-2

~No g~ ODN

3.2.2 Kovové zaci nastroje

9 Zaci list na travu 230-2
(92 230 mm)

10 Zaci list na travu 230-4
(9 230 mm)

11 Zaci list na travu 230-8
(9 230 mm)

Zaci listy na travu z jinych materialti nejsou
povoleny.

3.3 Ochranné kryty

12 Ochranny kryt pro Zaci hlavy
13 Ochrana pro kovové fezné nastroje

3.4 Rukojeti

14 Kruhova trubkova rukojet’
15 Kruhova trubkova rukojet’ s
16 omezovacem kroku

17 Riditkova rukojet

0458-233-1021-H
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3.5 Zavésné zafizeni
18 Mize se pouzit jednoramenni zavésné zari-
zeni.

19 Musi se pouzit jednoramenni zavésné zafi-
zeni.

20 Muze se pouzit dvouramenni zavésné zafi-
zeni.

4  Montaz riditkové rukojeti
4.1 Montaz trubkové rukojeti

233BA025 KN

> Svéraci misku (1) a opérku rukojeti (2)
nasadte na ty¢ (3).

> Trubku rukojeti (4) vlozte do drzaku trubky
rukojeti — pfitom musi pryzové drzadlo (5)
lezet vlevo (pfi pohledu od motoru smérem k
trubce rukojeti).

> Svéraci misku (6) nasadte na opérku rukojeti.

> Srouby (7) prostréte otvory v dilech a aZ na
doraz je zaSroubujte do svéraci misky (6).

11



Cesky

233BA018 KN

4 Montaz fiditkove rukojeti

> QOvladaci rukojet’ s plynovou packou (11) smé-
fujici k pfevodovce nasurite na trubku ruko-
jeti (4) tak, az spolu otvory (12) licuji.

> Sroub (8) zasroubuijte a pevné utahnéte.

4.3 Pfipevnéni plynového bovdenu

UPOZORNEN/I

Plynovy bovden nezlomit ani nepfipevriovat v
ostrych uhlech — plynova packa musi byt dobre
pohybliva!

> Trubku rukojeti (4) pfipevnéte ve vzdale-
nosti (A) cca 15 cm (6 coulu) pfed blokem
motoru na ty¢ (3).

> Trubku rukojeti vyrovnejte a Srouby pevné
utahnéte.

4.2 Montaz ovladaci rukojeti

10

9 f :
Z]/‘ .12

» Sroub (8) vys$roubuijte kombikli¢em nebo zalo-
menym Sroubovakem — matice (9) zlistane v
ovladaci rukojeti (10).

002BA357 KN

12

> Drzak plynového bovdenu (14) a plynovy bov-
den (13) umistéte na tyc.

> Drzak plynového bovdenu (14) stisknéte
dohromady. Drzak plynového bovdenu (14) se
slysitelné zaaretuje.

0458-233-1021-H



5 Montaz kruhové trubkové rukojeti

5 Montaz kruhové trubkové
rukojeti

5.1 Montaz kruhové trubkové ruko-
jeti s omezovacem kroku

002BA098 KN

» Ctyfhranné matice (1) vsunout do omezovade
kroku (2) — otvory se museji prekryvat.

002BA099 KN

> Tfmen (3) vlozit do kruhové trubkové ruko-
jeti (4) a spole¢né vSe nasadit na ty¢ (5).

0458-233-1021-H
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Prilozit tfrmen (6).

Prilozit omezovac kroku (2) — dbat na polohu!
Otvory se museji prekryvat.

Srouby (7) zasunout do otvorli — a az na doraz
je zasroubovat do ty¢e omezovace krokd.

> Dale viz "Pfipevnéni kruhové trubkové ruko-
jeti".

5.2 Montaz kruhové trubkové ruko-
jeti bez omezovace kroku

Yy vy vy

002BA614 KN

> Trmen (3) vlozit do kruhové trubkové ruko-
jeti (4) a spole¢né vSe nasadit na ty¢ (5).

> Prilozit tfrmen (6).

> Otvory se museji prekryvat.

Podlozku (8) nasunout na Sroub (7) a ten poté

zasunout do otvoru, pak na néj nasroubovat

étyrhrannou matici (1) — az na doraz.

Dale viz "Pfipevnéni kruhové trubkové ruko-

jeti".

A\

A\
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Cesky

5.3 Pfipevnéni kruhové trubkové
rukojeti
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Zménou vzdalenosti (A) Ize rukojet’ uvést do nej-
vyhodnéjsi polohy jak pro uzivatele stroje, tak i
pro dany pracovni zamer.

Doporuceni: vzdalenost (A) cca. 20 cm (8 in.)

> Kruhovou trubkovou rukojet’ posunout do
pozadované polohy.

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (4) vyrovnat.

> Srouby utahnout tak pevné, aby se kruhova
trubkova rukojet’ jiz nemohla protacet na tyci —
neni-li namontovan omezovac kroku: v pfi-
padé potfeby matice protitlakem zajistit.

Objimka rukojeti (9) neni na stroji aplikovana ve
vSech odbératelskych zemich a musi byt umi-
sténa mezi kruhovou trubkovou rukojeti a ovla-
daci rukojeti.

6 Montaz zavésného drzaku
6.1 Kovové provedeni

Zaveésny drzak je bud soucasti dodavky stroje
nebo je k dostani jako zvlastni pfislusSenstvi.

14

6 Montaz zavésného drzaku
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002BA142 KN

Pozice zavésného drzaku: viz "Dulezité kon-
strukéni prvky".

> Objimku (1) nasadit na ty¢ tak, aby éast se
zavitem byla vlevo (na strané uzivatele).
StycCnice tfrmenu stiskout k sobé a v této
poloze je stisknuté drzet.

Sroub (2) M6x14 zasroubovat.

Zaveésny drzak vyrovnat.

Sroub pevné utahnout.

v

v

v

v
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7 Montaz ochrannych pfipravkd

6.2 Plastové provedeni

002BA529 KN

Pozice zavésného drzaku: viz "Dulezité kon-

strukéni prvky".

> Nosné oko (1) nasadte na ty¢ a zatlacte pres
ty¢

> Matici M5 vsadit do Sestihranného vybrani
zavésného drzaku.

> Sroub M5x14 zasroubovat.

> Zavésny drzak vyrovnat.

> Sroub pevné utahnout.

7  Montaz ochrannych pfi-
pravku
71 Pouziti spravného ochranného

002BA262 KN

0458-233-1021-H
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Ochranny kryt (1) je povolen pouze pro Zaci
hlavy, proto je nutné pfed montazi zaci hlavy
namontovat také ochranny kryt (1).

002BA263 KN

Ochranny kryt (2) je povolen pouze pro zaci listy
na travu, proto je nutné pfed montazi zaciho listu
na travu namontovat také ochranny kryt (2).

7.2 MontaZ ochranného krytu

Ochranné kryty (1) a (2) se pfipevnuji na pfevo-
dovku stejnym zpusobem.

0414BA007 KN

> Ochranny kryt polozit na pfevodovku, pfitom
vystupek (3) na prfevodovce zavést do
vybrani (4) na ochranném krytu.

> Sroub (5) zadroubovat a pevné utdhnout.

U nékterych provedeni je jako soucast dodavky
volné pfilozen i Sroub M5x14.

15



Cesky

8 Montaz rezného/zaciho
nastroje

8.1 Odlozeni stroje

4

p—

002BA104 KN

,'—:-f-‘
> Vypnout motor.

> Stroj polozit na zem tak, aby upinka zaciho
nastroje smérovala nahoru.

8.2 Montaz fezného/zaciho
nastroje

Pro Fezny/Zaci nastroj pouzijte vhodny ochranny
kryt viz ,Montaz ochranného krytu®.

8.3 Montaz Zaci hlavy se zavitovou
pfipojkou

Pribalovy listek pro Zaci hlavu dobfe ulozte pro

pozdéjsi pouziti.

[ ) 2

0000099346_001

16

8 Montaz fezného/zaciho nastroje

> Nasadte pfitlacny talif (2)

» Zaci hlavu natoéte v protisméru chodu hodino-
vych ruci¢ek az na doraz na hfidel (1).

> Zasunte uhlovy Sroubovak (3) az do otvoru v
prevodovce az na doraz - lehce zatlacte

> otacejte Feznym nastrojem tak dlouho, dokud
nedojde k zapadnuti ulového Sroubovaku a
zablokovani hfidele

» Zaci hlavu pevné utahnéte.

UPOZORNEN/

Naradi k zablokovani hfidele opét vytahnéte.

8.4 Demontaz zaci hlavy
> Zablokujte hfidel pomoci uhlového Sroubo-
vaku
> Otacejte zaci hlavou ve sméru chodu hodino-
vych rucicek.
8.5 Provedte montaz kovového
fezného/zaciho nastroje

Navléknéte si ochranné rukavice — hrozi nebez-
peci Urazu ostrymi bfity.

Vzdy montujte jen jeden kovovy zaci nastroj!

Spravné nasazeni zaciho nastroje

2

681BA121 KN

Na Zacich listech na travu (1) a (2) mGze byt
smeér bfitl libovolny — tyto Zaci nastroje pravi-
delné obracejte, aby se zabranilo jejich jedno-
strannému opotfebeni.

U Zaciho listu na travu (3) museji brity lezet ve
smeéru chodu hodinovych rucicek.

0458-233-1021-H



9 Palivo

Cesky

Dbejte na Sipku udavajici smér otaceni, uvede-
nou na vnitfni strané ochranného krytu.

Vymérite uvolnénou matici.

=

N

=10
| [ ey
/
> Nasadte pritlacny talif (9)
» Rezny/zaci nastroj (7) poloZte na pfitladny
talif (9)

0000099347_001

A VAROVANI

Nakruzek (Sipka) musi zapadnout do otvoru
fezného/zaciho nastroje.

UPOZORNEN/

Pripevnéni zaciho nastroje

> Nasadte pfitlacny kotou¢ (6) — vypouklou stra-
nou nahoru

> Prilozte obézny unaseci kotou¢ (5)

> Zasunte Uhlovy Sroubovak (10) az do otvoru v
prevodovce az na doraz - lehce zatlacte

> otacejte hrideli (8), matici (4) nebo feznym
nastrojem tak dlouho, dokud nedojde k zapad-
nuti Uhlového Sroubovaku a zablokovani hri-
dele

> Na hfidel nasroubujte matici (4) kombiklic¢em
proti sméru hodinovych ruci¢ek a pevné ji
utahnéte

0458-233-1021-H

Naradi k zablokovani hridele opét vytahnéte.

8.6 Demontaz kovovych feznych/
Zacich nastroj(i

A varovini

Navléknéte si ochranné rukavice — hrozi nebez-
peci Urazu ostrymi brity.

> Zablokujte hfidel pomoci uhlového Sroubo-
vaku

> Matici povolte ve sméru hodinovych rucicek

> Rezny/zaci nastroj a jeho upeviiovaci dily
stahnéte z prevodovky — pfitom nesnimejte
pritlacny talif (9)

9 Palivo

Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

A VAROVANI

Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vypard.

9.1 STIHL MotoMix

STIHL doporuéuje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahujici
benzol a olovo se vyznacuje vysokym oktanovym
Cislem a zajistuje vzdy spravny smésovaci
pomeér.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na vSech trzich.

9.2 Pfiprava palivové smési

UPOZORNEN/

Nevhodné provozni latky ¢i pfedpisim neodpovi-
dajici smésovaci pomér mohou zpusobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
benzin nebo motorovy olej mohou zpUsobit



Cesky

poskozeni motoru, tésnicich krouzku, vedeni a
palivové nadrzky.

9.2.1

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Cislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

Benzin s obsahem alkoholu vy$Sim nez 10%
muze u motor( s ru¢né prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
dlvodu nema byt pro provoz téchto motort pou-
zivan.

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) piny vykon.

922

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, mize byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny
emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti
stroje.

923
u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilu benzinu

9.24 Priklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Motorovy olej

SmésSovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro pfechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dukladné pro-
michejte

9.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpe€ném, suchém a
chladném misté, chrante pred svétlem a slune¢-
nim zafenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze
mnozstvi potfebné na nékolik tydnd. Palivovou
smés neskladujte déle nez 30 dn(. Svétlo, slu-
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10 Tankovani pohonnych hmot

necni zareni, nizké ¢i vysoké teploty mohou
rychleji zpusobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-
vové smeési.

STIHL MotoMix v§ak muze byt bez problému
skladovan az 5 let.

> Kanystr s palivovou smési pfed naplnénim
palivové nadrzky silné protrepejte

A vrrovani

V kanystru se muze vytvofit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
dikladné vycistéte

Zbytek paliva a k ¢isténi pouzitou kapalinu zlikvi-
dujte v souladu s pfedpisy o ochrané Zivotniho
prostredi!

10 Tankovani pohonnych
hmot

-8

T

Fﬁ% =,

> Uzavér nadrzky a okoli pfed naplnénim pec-
livé ogistit, aby se do nadrzky nedostala zadna
necistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzavér nad-
rzky sméfoval nahoru.

> Uzavér nadrzky otevrit.

046 KN

PFi plnéni palivo nerozlit a nadrzku neplnit az po
okraj. STIHL doporuéuje pouziti plniciho systému
STIHL (zvlastni prislusenstvi).

0458-233-1021-H



11 Nasazeni zavésného zarizeni

Po natankovani uzavér nadrzky rukou co nejpev-
néji uzavrit.

11 Nasazeni zavésného zafi-
zeni
Druh a provedeni zavésného zafizeni zavisi na
trhu odbératelské zemé.
Pouziti zavésného zafizeni - viz "PFipustné kom-
binace zaciho nastroje, ochranného krytu, ruko-
jeti a zavésného zarfizeni".

11.1  Jednoramenni zavésné zari-

zeni

> Nasadit jednoramenni zavésné zafrizeni (1).

> Délku popruhu nastavit tak, aby hak kara-
biny (2) lezel asi o Sitku jedné dlané pod pra-
vym bokem.

> Stroj vyvazit.

0458-233-1021-H
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11.2 dvouramenni zavésné zarizeni

002BA228 KN

> Nasadte dvojramenni popruh (1) a uzaviete
zamkovou desku (3)

> Nastavit délku pasu — hak karabiny (2) musi
pfi zavéSeném motorovém stroji lezet cca. o
jednu Sitku dlané pod pravou kycli.

> Stroj vyvazte — viz "Vyvazeni stroje"

12 Vyvazeni stroje
Druh a provedeni nosného zafizeni a haku kara-
biny jsou zavislé na odbératelském trhu.

U stroj s kruhovou trubkovou rukojeti je
zavésny drzak integrovan do ovladaci rukojeti,
viz "Dulezité konstrukéni prvky". Stroje s kruho-
vou trubkovou rukojeti neni tfeba vyvazovat.

12.1 ZavéSeni stroje na nosné zafi-

zeni
2
1 N\
1
O) .
2 ﬁ g

> Hak karabiny (1) zavésit do zavésného
drzaku (2) na tyci.

19
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002BA220 KN

> Sroub (3) povolit.

12.2  Poloha vyvazeni

[

002BA313 KN

> Zaci hlavy a zaci listy na travu by mély lehce
priléhat k zemi.

K dosazeni vyvazené polohy provést nasledujici

pracovni kroky:

> Zavésny drzak posunout — Sroub mirné utah-
nout — stroj nechat vyvazit — zkontrolovat
polohu vyvazeni.

Je-li dosazeno spravné polohy vyvazeni:
> Sroub na zavésném haku pevné utahnout.

20

13 Startovani / vypinani stroje

12.3 VyvéSeni stroje z nosného zafi-

zeni
1
205
i

> Sty¢nici na haku karabiny (1) stisknout a
zavésny drzak (2) vytahnout z haku.

13 Startovani / vypinani stroje
13.1  Provedeni s fiditkovou rukojeti

13.1.1  Ovladaci prvky

6 54

233BA037 KN

1 pojistka plynové packy
2 plynova packa
3 kombinovany ovladaé

13.1.2

4 START - nastartovani — zapalovani je
zapnuté — motor mize naskocit

Polohy kombinovaného ovladage

5 I- provoz — motor bézi nebo mize naskodit
6 STOP-0 — vypnuty motor — zapalovani je
vypnuté

0458-233-1021-H



13 Startovani / vypinani stroje
13.1.3 Symbol na kombinovaném ovladaci

7 © - znaéka stop a Sipka — pro vypnuti motoru
nastavte kombinovany ovlada¢ ve sméru
Sipky (€) do polohy STOP-0

13.1.4 Startovani

> Postupné stisknout pojistku plynové packy a
plynovou packu.

> Obé packy drzet v zamacklé poloze.

> Kombinovany ovlada¢ posunout do
polohy START a rovnéz ho pfidrzet.

> Potom postupné uvolnit plynovou packu, kom-
binovany ovladac¢ a pojistku plynové packy =
poloha startovaciho plynu.

> Dale viz "V$echna provedeni".

13.2 Provedeni s kruhovou trubko-
vou rukojeti
13.2.1  Ovladaci prvky

233BA048 KN

zastavovaci spina¢

pojistka plynové packy
plynova packa

pruzivy jazyGek plynové packy
zarazka

a b ODN -

Polohy zastavovaciho spinace

6 | - provoz — motor mize naskocit nebo bézi

7 0 - Stopp — vypnuty motor — zapalovani je
vypnuté

0458-233-1021-H
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13.2.2 Startovani

233BA049 KN

> Zastavovaci spinac¢ uvést do polohy I.

> Pojistku plynové packy stisknout a ve stis-
knuté poloze drzet.

> Plynovou packu stisknéte tak, az se zarazka
da zaaretovat na jazycku (4) na télese

> Potom postupné uvolnit plynovou packu, jazy-
¢ek a pojistku plynové packy = poloha starto-
vaciho plynu.

> Dale viz "V8echna provedeni".

21
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13.3  V8echna provedeni

232BA011 KN

> Nastavte packu (8) sytice
£ pii studeném motoru
= pfi teplém motoru — i kdyZ motor jiz bézZel, je
vSak stale jesté studeny
> Nejméné 5 x stisknéte méch (9) ru¢niho pali-
vového Cerpadla — i kdyz je méch naplnény
palivem.

13.3.1  Startovani

\os n_lu

P4
X
o
N
o
<
o
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]
N

233BA014 KN

22

13 Startovani / vypinani stroje

> Stroj ulozit bezpecné na zem: zemé se dotyka
pouze podpérka na motoru a ochranny kryt
zaciho nastroje.

> Pokud se na stroji nachazi: odstranit pfepravni
kryt z fezného/zaciho nastroje.

Zaci nastroj se nesmi dotykat zemé ani zadnych

jinych predmétd — nebezpeci trazu!

> zaujmout bezpecény postoj — moznosti: ve
stoje, v predklonu nebo vklece

> Stroj pevné pritlacte levou rukou k zemi — pfi-
tom se nedotykejte plynové packy, pojistky
plynové packy ani zastavovaciho tlacitka

UPOZORNEN/I

Nikdy nestoupat nohou na ty¢, ani na ni nekle-
kat!

/ ~_

7

232BA014 KN

> Pravou rukou uchopit startovaci rukojet’.

13.3.2 Provedeni bez ErgoStartu

> Startovaci rukojet pomalu vytahovat az na
prvni znatelny doraz a potom rychle a silné
vytahnout.

UPOZORNEN/

Lanko nikdy nevytahovat UpIné az na konec —
hrozi nebezpedi pretrZzenil

13.3.3 Provedeni s ErgoStartem

> Startovaci rukojet pomalu vytahovat az po
prvni znatelny doraz a potom pomalu a rovno-
mérné vytahnout.

0458-233-1021-H



14 Pfi pfepravé stroje

UPOZORNEN/

Lanko nikdy nevytahovat UpIné az na konec —
hrozi nebezpedi pretrzeni!

13.34 Obé provedeni

> Startovaci rukojet’ nepustit rychle zpatky,
nybrz ji pomalu popoustét nazpét tak, aby se
startovaci lanko spravné navinulo.

> Startovat dale.

13.3.5 Po prvnim zazehu

232T1015 KN

> nejpozdéji po patém nahozeni nastavte packu
sytite (8) na =
> Startovat dale.

13.3.6

Provedeni s fiditkovou rukojeti
> Kratce stisknout plynovou packu — motor pre-
jde do volnobé&hu.

Jakmile motor bézi

Provedeni s kruhovou trubkovou rukojeti

> Plynovou packu tak dalece zamacknout, az se
jazycek deblokuje — motor pfejde do volno-
béhu.

Stroj je pfipraven k praci.

PFi spravné sefizeném karburatoru se zaci
nastroj nesmi ve volnobéznych otackach motoru
otacet!

13.4  Vypnuti motoru

» Kombinovany ovlada¢ nastavte ve sméru
Sipky (€) na STOP-0 resp. zastavovaci spina¢
nastavte do polohy STOP /0.

13.5

Ovladag sytice

Pokud motor nenaskodi

Pokud po prvnim zazehu motoru nebyl ovladaé
sytiée véas prepnut do polohy =, pak se motor
prehltil.

0458-233-1021-H
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> Ovladag sytiée nastavit na = .

> Kombinovany ovladag¢, pojistku plynové packy
a plynovou packu uvést do polohy startova-
ciho plynu.

> Motor nastartovat — za tim ucelem startovaci
lanko silné vytahnout — je mozné, ze bude
zapotrebi vytazeni lanka 10 az 20-krat opako-
vat.

13.5.1  Pokud motor presto nenaskodi

> Kombinovany ovlada¢ nebo zastavovaci spi-
nac nastavte do polohy STOP /0

> VySroubovat zapalovaci svi¢ku — viz "Zapalo-
vaci svicka".

> Zapalovaci svicku vysusit.

> Nékolikrat za sebou potahnout startovaci zafi-
zeni — tim se provétra spalovaci prostor.

> Zapalovaci svicku opét zasroubovat —
viz "Zapalovaci svicka".

> Kombinovany ovlada¢ nebo zastavovaci spi-
nac nastavte do polohy I /1

> Ovladag syti¢e nastavit na = —i u studeného
motoru.

> Motor opét nastartovat.

13.56.2  Pii aplném spotfebovani paliva a opét-

ném naplnéni nadrzky

> Méch ruéniho palivového ¢erpadla po natan-
kovani alespon pétkrat stisknéte — i kdyz je
méch naplnény palivem.

> QOvladac sytice nastavit patfi¢né dle teploty
motoru.

> Motor opét nastartovat.
14 Pri pfepraveé stroje
141 Pouziti pfepravniho krytu

Druh prepravniho krytu zavisi na druhu kovo-
vého Fezného/zaciho nastroje, tvoficiho soucast
dodavky stroje. Pfepravni kryty se dodavaji i jako
zvlastni prisluSenstvi.

14.1.1  Zacf noZe na travu 230 mm

681BA268 KN
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15 Provozni pokyny
15.1

Novy stroj neprovozovat v pasmu vysokych
otacek bez zatizeni az do spotreby tfeti naplné
nadrzky, aby béhem doby zabéhu nedoslo k
zadnému pfidavnému zatizeni. BEhem doby
zabéhu se museji vSechny pohyblive ¢asti
vzajemné sehrat — v hnacim Ustroji existuje v
této fazi zvyseny tfeci odpor. Motor dosahne
svého maximalniho vykonu teprve az po spotfe-
bovani 5 az 15 naplni nadrzky.

15.2

Po del§im provozu pfi plném zatizeni nechat
motor pred zastavenim jesté kratkou dobu bézet
ve volnobéhu, az se proudem chladiciho vzdu-
chu odvede vétsina tepla, tim se zabrani extrém-
nimu zatizeni soucasti usporadanych na hnacim

PFi prvnim uvedeni do provozu

PFi praci

24

15 Provozni pokyny

ustroji (zapalovani, karburatoru) pfiliSnou aku-
mulaci tepla.

15.3

PFi kratkodobém preruseni provozu: Motor
nechat vychladnout. Stroj s naplnénou palivovou
nadrzkou skladovat az do pFistiho pouziti na
suchém misté, nikdy ne v blizkosti zdroju zpUso-
bujicich vzniceni paliva. Pfi del§im pFeruseni
provozu — viz "Skladovani stroje".

16 Cisténi vzduchového filtru
16.1

Po skonéeni prace

Pfi znatelném poklesu vykonu
motoru

232BA017 KN

> Ovladag sytiée nastavit na £_.

> Prichytku (1) zamacknout a viko filtru (2)
odklopit.

> Okoli filtru zbavit hrubych necistot.

0458-233-1021-H



17 Sefizovani karburatoru

232BA018 KN

\

Plstény filtr (3) vyjmout ze skfiné filtru (4) a
vymeénit ho — provizorné ho Ize vyklepat €i
vyfoukat — nikdy ho neprat.

Poskozené dily vymeénit.

> Plstény filtr (3) vsadit do skFiné filtru (4).
Viko filtru uzavfit a zaaretovat.

17 Sefizovani karburatoru

Karburator je jiz z tovarny sefizen tak, aby byla
do motoru pfivadéna optimalni smés paliva a
vzduchu za vSech provoznich stava.

\

\

0458-233-1021-H
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17.1  Sefizovani volnobéhu

0000-GXX-8512-A0

> Nastartovat motor a pocCkat, az se zahreje.

17.1.1  Motor se ve volnob&hu zastavuje

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) pootacet
pomalu ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek
tak, az je chod motoru pravidelny — Zaci
nastroj se nesmi otacet.

17.1.2  Zaci nastroj se ve volnobshu togi

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otacet v
protisméru chodu hodinovych rucicek tak, az
se zaci nastroj zastavi — potom jim cca. 1/2 az

1 otacku otocit ve stejném smeéru dal

Pokud Zaci nastroj nezdstane po provedeném
sefizeni ve volnobéhu stat, je tfeba nechat stroj
opravit u odborného prodejce.

18 Zapalovaci svicka

> PFi neuspokojivém vykonu motoru, Spatném
startovani nebo poruchach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
svicku vyménit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz dfive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

18.1 Demontaz zapalovaci svicky
> Zastavovaci spinac¢ uvést do polohy 0.

25



Cesky

232BA081 KN
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> NastrCku zapalovaci svicky (1) stahnout.
> Zapalovaci svicku vySroubovat.

18.2  Zkontrolovat zapalovaci svicku.

S |
ﬁA

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> QOdstranit pri€iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN

Mozné pfi€iny znecisténi:

— prili§ mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

— nepfiznivé provozni podminky

000BA045 KN

A

3
A vrrovani

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. Pfi praci ve
snadno zapalném nebo hoflavém prostredi,

19 Chod motoru

muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Mize dojit k
tézkym Urazim osob a k vécnym skodam.

> pouzivejte odrusené zapalovaci svicky s pev-
nou pfipojovaci matici

18.3 Montaz zapalovaci svicky
> Zapalovaci svicku zaSroubovat a nastréku
zapalovaci svi¢ky pevné nastrcit.

19 Chod motoru

Pokud je pres vycisténi vzduchového filtru a
spravné sefizeni volnobéhu chod motoru neu-
spokojivy, mize byt pficinou také tlumic¢ vyfuku.
U odborného prodejce nechat zkontrolovat, neni-
li tlumi€ znecistén (zakarbonzovan)!

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL.

20 Skladovani stroje

PFi provoznich prestavkach delSich nez

cca. 30 dnl

> Palivovou nadrzku na dobfe vétraném misté
vyprazdnéte a vyCistéte.

> Palivo predpisové a s ohledem na zivotni pro-
stfedi zlikvidujte.

> Pokud je k dispozici ru¢ni erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlacitko ruéniho Cerpadla paliva

> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

> Zaci nastroj sejméte, vygistéte a zkontrolujte.
Kovové Zaci nastroje oSetfete ochrannym ole-
jem.

> Stroj dukladné vycistéte, obzvlasté Zebra
valce a vzduchovy filtr!

> Stroj pak uskladnéte na suchém a bezpecném
misté — chrante ho pfed pouzitim nepovola-
nymi osobami (napf. détmi)

21 Ostreni kovovych feznych/
zacich nastrojl

> Rezné/zaci nastroje pfi mirném opotfebeni
doostfit pilnikem — "zvlastni pfisluSenstvi" - pfi
vétsSim opotfebeni a zubech na bfitu je naostfit
na ostficim pfistroji nebo je nechat naostfit u
odborného prodejce — STIHL doporucuje
odborného prodejce vyrobku STIHL.

> Ostfit Casto, ale ubirat malo materialu: pro jed-
noduché doostfeni staci vétsinou dva az ffi
tahy pilnikem.
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22 Udrzba zaci hlavy

002BA113 KN

> Kfidla noze (1) stejnomérné doostfovat —
obrys zakladniho listu noze (2) neménit.

Dalsi pokyny pro ostfeni jsou uvedeny na obalu
fezného/zaciho nastroje. Z tohoto divodu obal
uschovat.

211 Vyvazovani

> Po cca. 5. doostfeni zkontrolovat eventualni
nevyvazenost pomoci vyvazovaciho pfi-
stroje STIHL - "zvlastni pfisluSenstvi" — a
nastroj vyvazit nebo vyvazeni nechat provést
u odborného prodejce — STIHL doporucuje
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

22 Udrzba zaci hlavy

221 OdlozZeni stroje

002BA104 KN

2

_":-"‘
> Vypnout motor.

> Stroj polozit na zem tak, aby upinka zaciho
nastroje sméfovala nahoru.

22.2 Obnoveni zaci struny

Pfed obnovenim Zaci struny (dale jen "struna")
bezpodminecné zkontrolovat stav opotifebeni
zaci hlavy.

Pokud jsou viditelné silné stopy opotrebeni, musi
byt kompletné vyménéna cela zaci hlava.

Zaci struna je dale kratce nazyvana "struna".

0458-233-1021-H
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Soucasti dodavky Zaci hlavy je ilustrovany navod
znazornujici obnoveni strun. Z toho ddvodu je
tfeba navod pro zaci hlavu peclivé ulozit pro
pozdéjsi pouziti.

>V pfipadé potfeby Zaci hlavu demontovat.

22.3 Dosefizovani zaci struny
STIHL SuperCut

Struna se automaticky dosefizuje, pokud je zaci
struna nejméné 6 cm (2 1/2 in) dlouha — nozem
na ochranném krytu jsou pfili§ dlouhé struny
zkracovany na optimalni délku.

STIHL AutoCut

> Stroj drzet za béziciho motoru nad travnatou
plochou - Zaci hlava se pfitom musi tocit.

» Zaci hlavu kratce pfitisknout k zemi — Zaci
struna se dosefidi a niz na ochranném krytu ji
zkrati na optimalni délku.

S kazdym pritisknutim k zemi Zaci hlava posu-
nuje strunu. Z toho davodu je tfeba béhem prace
pozorovat Zzaci vykon zaci hlavy. Pokud by doslo
k Castému pfitisknuti zaci hlavy k zemi, budou na
nozi odfiznuty nepouzité kusy Zaci struny.

K dosefizeni dochazi pouze tehdy, kdyZ jsou oba
strunové konce jesté minimalné 2,5 cm (1 in)
dlouhé.

STIHL TrimCut
A vrrovani

K ru€nimu dosefizeni zaci struny je bezpodmi-
necné nutné vypnout motor — jinak hrozi nebez-
peci Urazul
> Pouzdro civky vytahnout nahoru — pootocit jim
v protisméru chodu hodinovych ruci¢ek —
cca. o 1/6 otacky — az do zarazkové polohy —
potom je zase nechat odpruzit zpét.
> Konce struny vytahnout ven.

Tento postup v pfipadé potfeby opakovat tak
dlouho, az se oba strunové konce dostanou az k
nozi na ochranném krytu.

Jeden tocivy pohyb od zarazky k zarazce uvolni
cca. 4 cm (1 1/2 in) struny.

22.4 \Vyména zaci struny
STIHL PolyCut

Do Zaci hlavy PolyCut mlze byt misto Zacich
nozl zavésena také odmérena struna.
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STIHL DuroCut, STIHL PolyCut
A VAROVANI
K ruénimu osazeni zaci hlavy je bezpodmine¢né

nutné vypnout motor — jinak hrozi nebezpeéi
urazu!

> Zaci hlavu opatfete strunami zkracenymi
podle pfilozeného navodu.

225 Vyména nozl
2251  STIHL PolyCut

Pred obnovenim Zacich nozd bezpodmine¢né
zkontrolovat stav opotfebeni zaci hlavy.

A vrrovani

Pokud jsou viditelné silné stopy opotfebeni, musi
byt kompletné vyménéna cela zaci hlava.

Zaci noze jsou dale nazyvany pouze "noze".

Soucasti dodavky zaci hlavy je ilustrovany navod
znazoriujici obnoveni nozl. Z toho dlvodu je

23 Kontrola a udrzba u odborného prodejce

tfeba navod pro zaci hlavu peclivé ulozit pro
pozdéjsi pouziti.

K ruénimu osazeni zaci hlavy je bezpodmine¢né
nutné vypnout motor — jinak hrozi nebezpeéi
urazu!

> Demontovat zaci hlavu.
> Noze obnovit podle ilustrovaného navodu.
> Zaci hlavu opét namontovat.

23 Kontrola a udrzba u odbor-
ného prodejce
23.1  Udrzbarské akony

STIHL doporuCuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

23.2 Saci hlava paliva v palivové

nadrzce

> Saci hlavu paliva v palivové nadrzce nechat
jednou ro¢né vymeénit.

24 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

Nasledujici udaje se vztahuji na bézné pracovni g e |z 2 e 2 |o [T |2
podminky. Pfi ztiZenych podminkach (velky vyskyt (€ |g |N 5 [ g |2 g e
prachu atd.) a v pfipadé del&i denni pracovnidoby & |8 [ [& [ |2 |§ |g ]
se museji uvedené intervaly odpovidajicim zpUso- § a f, £ = 8 o
bem zkrétit. 8 |8 |3 N ==
b o f=) []
8 |le |2 8 |a
o (g @
N B |2
ey —
’§ s
2 c
S | E
2 |8
RS
©
<
o
[}
Kompletni stroj opticka kontrola (stav, |X X
tésnost)
vycistit X
Ovladaci rukojet’ funkéni kontrola X X
Vzduchovy filtr vyCistit X X
vymeénit X
Rucni palivove Cerpadlo |zkontrolovat X
(pokud je na stroji) nechat opravit u odbor- X
ného prodejce”
Saci hlava v palivové zkontrolovat X
nadrzce nechat provést vyménu X X [X
odbornym prodejcem™
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25 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit poskozeni

Cesky

Nasleduijici udaje se vztahuji na b&Zné pracovni 8 2 |2 (e (2 |2 |8 | |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt [ & PN |3 |6 P8 (2 8 @
prachu atd.) a v pfipadé del$i denni pracovnidoby |2 [© | |¥ [ |~ |8 |8 g
se museji uvedené intervaly odpovidajicim zpUso- é a |S £ s |8 |o
bem zkratit. 3 |3 g 2 & |35
2 |lo |2 s |8
8 (=
o (8 @
N ‘5. [« ]
ey —
,g s
= c
S |E
o |@
& IR
g
o
[=}
Palivova nadrzka vyCistit X X
Karburator zkontrolovat volnobéh, |X X
Zaci nastroj se nesmi
tocit
dosefidit volnobéh X
Zapalovaci svicka dosefidit vzdalenost X
mezi elektrodami
vzdy po 100 provoznich
hodinach vyménit
Otvor pro nasavani chla- |opticka kontrola X
diciho vzduchu vyGistit X
Ochrana proti jiskfeni? v |nechat provést kontrolu X X
tlumidi vyfuku odbornym prodejcem™
vycistit resp. vyménit u X |X
odborného prodejce™)
Pristupné Srouby a dotahnout X
matice (mimo sefizova-
cich Sroubu)
Zaci nastroj opticka kontrola X X
vymenit X
zkontrolovat pevné X X
upnuti
Kovovy zaci nastroj naostfit X X
Bezpecnostni nalepka vymenit X

STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobkd STIHL
2)y zavislosti na zemi odbératele tim stroj neni vSude vybaven

25 Jak minimalizovat opotre-
beni a jak zabranit posko-

zeni

DodrZenim udajd tohoto navodu k pouZiti se
zabrani pfiliSnému opotfebeni a posSkozeni

stroje.

Pouziti, udrzbu a skladovani stroje je bezpodmi-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano

v tomto navodu k pouziti.

0458-233-1021-H

Za veskeré skody, které budou zpusobeny nedo-

drzenim bezpecnostnich pfedpist a pokynl pro

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva-

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi-

pady:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené
na vyrobku

— pouziti nastroju nebo prisluSenstvi, které nej-
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité

— Ucelu stroje neodpovidajicimu pouziti
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— pouziti stroje pfi sportovnich a soutéznich
akcich

— 8kody, vzniklé nasledkem dal$iho pouziti
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily

25.1  Udrzbarské akony

Veskeré, v kapitole "Pokyny pro udrzbu a oSetro-
vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
videlné. Pokud tyto Ukony nemuze provést sam
uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna $koleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-
deni téchto ukond maze dojit ke $kodam na
stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam
uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— Skody na hnacim Ustroji vzniklé nasledkem
opozdéné ¢i nedostatecné udrzby (napf. vzdu-
chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
karburatoru nebo nedostate¢nym ¢isténim
vedeni chladiciho vzduchu (zeber nasavani
vzduchu, zeber valce)

— Skody zpusobené korozi a jiné skody vzniklé
nasledkem nespravného skladovani

— $kody na stroji v disledku pouziti kvalitativné
ménéhodnotnych nahradnich dil(.

25.2  Soucasti podiéhajici rychlému
opotiebeni

Nékteré dily stroje podléhaiji i pfi pfedpisim a

uréeni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému

opotfebeni a v zavislosti na délce pouziti je tfeba

tyto dily v€as vymeénit. Jedna se mimo jiné o:

— fezné/zaci nastroje (vSechny typy)

— pripeviovaci dily pro fezné/zaci nastroje
(otony unaseci kotou¢, matice a pod.)

— ochranné kryty feznych/zacich nastrojd

— spojku

filtry (pro vzduch, palivo)

— startovaci zafizeni

— zapalovaci svicku
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26 Dulezité konstrukéni prvky

26 Diulezité konstrukéni prvky

233BA076 KN

Ruéni éerpadlo paliva
Dorazovy Sroub volnobéhu (LA)
Nastréka zapalovaci svicky
Startovaci rukojet’

Tlumi& vyfuku (v zavislosti na zemi odbératele
s ochrannou mfizkou proti jiskfeni)

Plynova packa
Kombinovany ovladaé
Pojistka plynové packy
Riditkova rukojet

10 Drzak trubky rukojeti

11 Zavésny drzak

12 Drzak plynového bovdenu
13 Ovladac sytice

14 Viko vzduchového filtru
15 Uzavér palivové nadrzky
16 Palivova nadrzka

17 Podpérka stroje

18 Kruhova trubkova rukojet’

19 Omezovaé krokul (v zavislosti na zemi odbé-
ratele jim stroj neni vSude vybaven)

20 Tyc
21 Zastavovaci spinad
# Vyrobni &islo

g b~ ON =

© 0O N O
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27 Technicka data

002BA270 KN

Zaci hlava

ochranny kryt pouze pro Zaci hlavy

niz

ochranny kryt pouze pro zaci listy na travu
zaci list na travu

27 Technicka data
271  Hnaci Gstroji

Jednovalcovy dvoudoby motor

a A~ ON =

Zdvihovy objem: 27,2 cm?3

Vrtani valce: 34 mm

Zdvih pistu: 30 mm

Vykon: 0,8 kW (1,1 PS) pfi
8300 1/min

Volnobézné otacky: 2800 1/min

Rozpojovaci otacky (jme- 10000 1/min
novita hodnota):

Max. otacky vystupniho
htidele (upinka zaciho
nastroje):

8600 1/min

27.2 Zapalovani

Elektronicky Fizené magneto

Zapalovaci svicka (odru- NGKBPMR 7 A
Sena):
Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

27.3 Palivovy systém

Na poloze nezavisly membranovy karburator s
integrovanym cerpadlem paliva

0458-233-1021-H
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Objem palivové nadrzky: 330 cm3 (0,33 1)
27.4 Hmotnost

bez napIné nadrzky, bez fezného/zaciho
nastroje a ochranného krytu
FS 55:

FS 55 R:

4,8 kg
4.4 kg

27.5 Akustické a vibraéni hodnoty

Ke zjisténi akustickych a vibracnich hodnot se
stejnou mérou zohlednuji provozni stavy volno-
béhu a jmenovitych maximalnich otacek.

zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib

27.5.1  Hladina akustického tlaku Lyeq podle
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2dB(A)

s zaci hlavou

FS 55 s dvourucni rukojeti: 96 dB(A)

FS 55 R: 96 dB(A)

s kovovym Zacim nastrojem

FS 55 s dvourucni rukojeti: 95 dB(A)

FS 55 R s omezovacem krok(: 95 dB(A)

27.5.2 Hladina akustického vykonu L,eq podle
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2dB(A)

s zaci hlavou

FS 55 s dvouruéni rukojeti: 106 dB(A)
FS 55 R: 106 dB(A)
s kovovym Zacim nastrojem

FS 55 s dvouruéni rukojeti: 106 dB(A)
FS 55 R s omezovacem krokU: 106 dB(A)

27.5.3 Zaru€ena hladina akustického vykonu
Lwag podle smérnice 2000/14/ES

111 dB(A)

27.5.4 Hodnota vibraci apy eq podle normy
ISO 22867, nejistota méfeni Kj:

2,0 m/s?

s zaci hlavou Rukojet’ Rukojet’
vlevo vpravo
FS 55 s dvouruéni 5,5 m/s? 5,5 m/s?
rukojeti:
FS55R: 85m/s?2  8,5m/s?
s kovovym zacim Rukojet’ Rukojet’
nastrojem vlevo vpravo
FS 55 s dvouruéni 6,8 m/s? 5,6 m/s?
rukojeti:
FS 55 R s omezova- 8,5 m/s? 9,0 m/s?
¢em kroka:
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27.5.5 Hodnota vibraci pr podle normy
EN ISO 5349-3
FS 55
Rukojet’ vlevo Rukojet’
vpravo
s zaci hlavou 81 m/s? 68 m/s?
s kovovym Zacim 87 m/s2 86 m/s?
nastrojem
FS 55 R
Rukojet’ vievo Rukojet’
vpravo
s zaci hlavou 90 m/s? 148 m/s?
s kovovym zacim 136 m/s? 236 m/s?

nastrojem

27.5.6  Nejistota méfeni K, podle normy

EN ISO 5349-3
FS 55: 18 m/s?
FS 55 R: 23 m/s?
27.6 REACH

REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
sifikace a povoleni chemikalii.

Informace ke splnéni vyhlasky REACH (EG) €.
1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

27.7  Emisni hodnoty spalin

V typovém homologacnim fizeni EU namérfena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Naméfena hodnota CO, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuseb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, ucelu
odpovidajicimu pouziti a tdrzbé jsou spinény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.

28 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.
STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarskeé a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
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28 Pokyny pro opravu

pravidelné nabizena odborna skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi Urazli nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily znacky STIHL.

Originalni nahradni dily znacky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaceni nahradnich dill
STIHL, podle loga & TIH L a pripadné podie
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

29 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a
zatézovat zivotni prostredi.

[ 4
-

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

30 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN

FormulaF pro hlaseni bezpecnostnich slabych
mist a dalsi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

ce

31 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL
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31 Adresy

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spolec¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice
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Cesky

33



Cesky 31 Adresy

34 0458-233-1021-H



31 Adresy Cesky

0458-233-1021-H 35



www.stihl.com

0458-233-1021-H

0458-233-1021-H


https://www.stihl.com/

	STIHL FS 55
	1 Vysvětlivky k tomuto návodu k použití
	1.1 Obrázkové symboly
	1.2 Označení jednotlivých textových pasáží
	1.3 Další technický vývoj

	2 Bezpečnostní pokyny a pracovní technika
	2.1 Oblečení a výstroj
	2.2 Při přepravě stroje
	2.3 Tankování paliva
	2.4 Před nastartováním
	2.5 Nastartování motoru
	2.6 Jak stroj držet a vést
	2.7 Při práci
	2.8 Při použití žacích hlav
	2.9 Při použití kovových řezných/žacích nástrojů
	2.10 Vibrace
	2.11 Pokyny pro údržbu a opravy
	2.12 Symboly na ochranných přípravcích
	2.13 Závěsné zařízení
	2.14 Žací hlava s vyžínací strunou
	2.15 Žací hlava s nylonovými noži – STIHL PolyCut
	2.16 Nebezpečí zpětného rázu u kovových řezných a žacích nástrojů
	2.17 Žací list na trávu

	3 Přípustné kombinace řezného/žacího nástroje, ochranného krytu, rukojeti a závěsného zařízení
	3.1 Přípustné kombinace
	3.2 Žací nástroje
	3.3 Ochranné kryty
	3.4 Rukojeti
	3.5 Závěsné zařízení

	4 Montáž řidítkové rukojeti
	4.1 Montáž trubkové rukojeti
	4.2 Montáž ovládací rukojeti
	4.3 Připevnění plynového bovdenu

	5 Montáž kruhové trubkové rukojeti
	5.1 Montáž kruhové trubkové rukojeti s omezovačem kroků
	5.2 Montáž kruhové trubkové rukojeti bez omezovače kroků
	5.3 Připevnění kruhové trubkové rukojeti

	6 Montáž závěsného držáku
	6.1 Kovové provedení
	6.2 Plastové provedení

	7 Montáž ochranných přípravků
	7.1 Použití správného ochranného krytu
	7.2 Montáž ochranného krytu

	8 Montáž řezného/žacího nástroje
	8.1 Odložení stroje
	8.2 Montáž řezného/žacího nástroje
	8.3 Montáž žací hlavy se závitovou přípojkou
	8.4 Demontáž žací hlavy
	8.5 Proveďte montáž kovového řezného/žacího nástroje
	8.6 Demontáž kovových řezných/žacích nástrojů

	9 Palivo
	9.1 STIHL MotoMix
	9.2 Příprava palivové směsi
	9.3 Skladování palivové směsi

	10 Tankování pohonných hmot
	11 Nasazení závěsného zařízení
	11.1 Jednoramenní závěsné zařízení
	11.2 dvouramenní závěsné zařízení

	12 Vyvážení stroje
	12.1 Zavěšení stroje na nosné zařízení
	12.2 Poloha vyvážení
	12.3 Vyvěšení stroje z nosného zařízení

	13 Startování / vypínání stroje
	13.1 Provedení s řidítkovou rukojetí
	13.2 Provedení s kruhovou trubkovou rukojetí
	13.3 Všechna provedení
	13.4 Vypnutí motoru
	13.5 Pokud motor nenaskočí

	14 Při přepravě stroje
	14.1 Použití přepravního krytu

	15 Provozní pokyny
	15.1 Při prvním uvedení do provozu
	15.2 Při práci
	15.3 Po skončení práce

	16 Čištění vzduchového filtru
	16.1 Při znatelném poklesu výkonu motoru

	17 Seřizování karburátoru
	17.1 Seřizování volnoběhu

	18 Zapalovací svíčka
	18.1 Demontáž zapalovací svíčky
	18.2 Zkontrolovat zapalovací svíčku.
	18.3 Montáž zapalovací svíčky

	19 Chod motoru
	20 Skladování stroje
	21 Ostření kovových řezných/žacích nástrojů
	21.1 Vyvažování

	22 Údržba žací hlavy
	22.1 Odložení stroje
	22.2 Obnovení žací struny
	22.3 Doseřizování žací struny
	22.4 Výměna žací struny
	22.5 Výměna nožů

	23 Kontrola a údržba u odborného prodejce
	23.1 Údržbářské úkony
	23.2 Sací hlava paliva v palivové nádržce

	24 Pokyny pro údržbu a ošetřování
	25 Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození
	25.1 Údržbářské úkony
	25.2 Součásti podléhající rychlému opotřebení

	26 Důležité konstrukční prvky
	27 Technická data
	27.1 Hnací ústrojí
	27.2 Zapalování
	27.3 Palivový systém
	27.4 Hmotnost
	27.5 Akustické a vibrační hodnoty
	27.6 REACH
	27.7 Emisní hodnoty spalin

	28 Pokyny pro opravu
	29 Likvidace stroje
	30 Shoda s předpisy EU
	31 Adresy

