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1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazove sym-
boly.

e

¥
I

Palivova nadrzka; palivova smés z
benzinu a motorového oleje

Aktivace ru€niho Cerpadla paliva

1.2 Oznadeni jednotlivych texto-

vych pasazi

Varovani jak pfed nebezpecim uUrazu ¢i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.

ZO €10 9578000000

UPOZORNEN/

Varovani pred poSkozenim stroje jako celku €i
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti.

1.3

STIHL se neustale zabyva dalS§im vyvojem
veskerych strojli a pfistroju; z tohoto divodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

DalSi technicky vyvoj

Z udaju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a

pracovni technika

g PFi praci se strojem jsou nezbytna

zvlastni bezpec€nostni opatreni.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminecné prectéte
cely navod k pouziti a bezpe¢né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani
udaji v navodu k pouziti mize byt
zivotu nebezpecné.

Dodrzujte specifické bezpe€nostni predpisy

zemé, napf. prisluSnych oborovych sdruzeni,

Ufadl pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: bud’ si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpecné zachazi, nebo se zucastnéte
odborného skoleni.

Nezletili nesméji s timto strojem pracovat - s
vyjimkou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod
dohledem zaucuji.

Déti, zvifata a divaky nepoustéjte do blizkosti
stroje.

Pokud nebude stroj pouzivan, musi byt ulozen
tak, aby nikdo nemohl byt ohrozen. Stroj zajistéte
pred pouzitim nepovolanymi osobami.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpeci ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUjcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem stroje a jeho
obsluhou obeznameny — a vzdy jim zaroven
predejte i navod k pouziti.

Prace se stroji produkujicimi hluk mdze byt
narodnimi i lokalnimi predpisy ¢asové ome-
zena.

Stroj uvadéjte do provozu jen tehdy, kdyz jsou
vSechny konstrukéni dily v pofadku, bez posko-
zeni.

K Cisténi stroje nikdy nepouzivejte vysokotlaké
CistiCe. Prudky proud vody by mohl poskodit jed-
notlivé dily stroje.

2.1 Prislusenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze takové dily &i pFisluSenstvi,
které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny,
¢i technicky adekvatni dily. V pfipadé dotazl k
tomuto tématu kontaktujte odborného prodejce.
Pouzivejte pouze vysokojakostni dily &i pFislu-
Senstvi. Jinak hrozi eventualni nebezpeci urazl
nebo poskozeni stroje.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni dily a pfi-
sluSenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi
optimalné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému,
tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadéjte zadné zmény — mohlo by
to vést k ohrozeni bezpecnosti. Za osobni a
vécné Skody, které by vznikly z divodd pouziti
nedovolenych adaptérd, vyluéuje STIHL jakouko-
liv zodpovédnost.

2.2 Télesna zpusobilost

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotnich divod nesméji
namahat, by se mély pfedem informovat u
|ékare, zda sméji s timto strojem pracovat.

Pouze pro nositele kardiostimulatoru (,budi¢ku*):
Zapalovani tohoto stroje vytvari velmi nizke elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vylouéen. Pro
vylou€eni zdravotnich rizik doporuéuje STIHL
konzultovat toto téma s oSetfujicim Iékafem a
vyrobcem kardiostimulatoru.

Po poziti alkoholu, I1ékd snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi s timto strojem praco-
vat.
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2.3  Ra&dné pouzivani
Fouka¢ umoznuje odstrafiovani spadaného listi,
travy, papiru a podobnych materialt napf. v
zahradach, ve sportovnich stadionech, na parko-

vistich nebo ve vjezdech. Je rovnéz vhodny pro
profukovani loveckych pésinek v lese.

Saci Stépkovac je navic koncipovan pro vysavani
listi a jinych lehkych, volné lezicich a nehofrla-
vych odpadu.

Nikdy neodfukuijte ani nevysavejte zadné zdravi
Skodlivé materialy.

Pouziti stroje k jinym u¢eldm neni dovoleno a
muze vést k Urazdm nebo k jeho poSkozeni. Na
vyrobku neprovadéjte Zzadné zmény — i to by
mohlo vést k Uraziim a poskozeni stroje.

24 Obleceni a vystroj

Noste predpisové obleceni a vystro;j.
Obleceni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu. Tésné pfiléhajici
odév — pracovni overal, v zadném pfi-
padé pracovni plast.
Nikdy nenoste odévy ani $al, kravatu,
Sperky Ci ozdoby, které by se mohly
dostat do saciho otvoru. Dlouhé viasy
sepnéte a zajistéte je tak, aby byly
nad rameny.

Noste hrubou obuv s hrubou, neklouzavou pod-

razkou.

Ke snizeni nebezpedi Urazu oci noste
@ tésné priléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321.
~— Dbejte na spravné a pfiléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

Noste osobni ochranu sluchu — napf. sluchatka /
ochranné kapsle do usi.

STIHL nabizi rozsahly program osobniho
ochranného vybaveni.

25 Preprava stroje
Vzdy zasadné vypnéte motor.
P¥i pfepravé ve vozidlech:

— Stroj zajistéte proti prevrzeni, poskozeni, jakoz
i vyte€eni paliva.

2.6 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovavejte odstup od otevieného
ohné - palivo nerozlijte — nekurte.
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Pfed tankovanim motor vypnéte.

Nikdy netankujte, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
peci pozaru!

Uzavér nadrzky opatrné otvirejte tak, aby se
mohl stavajici pretlak pomalu odbourat a aby
nedoslo k zadnému vystfiknuti paliva.

Palivo tankujte jen na dobfe provétravanych
mistech. Pokud doslo k rozliti paliva, stroj okam-
zité ocistéte — palivo se nesmi dostat na odév —
jinak je nutné se okamzité prevléct.
Dbejte na netésnosti! Pokud palivo
vytéka, motor nestartujte — hrozi
& Zivotu nebezpeéné Urazy popalenim!

Po natankovani uzavér palivové nad-
@ rzky se zavitem zaSroubujte a co nej-
N pevnéji jej utahnéte.

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru, a nasledkem toho riziko
vystriknuti paliva.

2.7 Pred nastartovanim

Provedte kontrolu provozni bezpecnosti stroje —
dbejte na odpovidajici kapitoly v navodu k pou-
ziti:

— Zkontrolujte tésnost palivového systému, zvla-
$té viditelnych dilu, jako jsou napfiklad uzavér
palivové nadrzky, hadicové spoje, ru¢ni pali-
vové Cerpadlo (jen u strojl s ruénim palivovym
Cerpadlem). Pfi netésnostech nebo poskozeni
motor nestartujte — hrozi nebezpedi pozaru!
Stroj nechte pfed uvedenim do provozu opra-
vit odbornym prodejcem

— Plynova packa se musi lehce pohybovat a
samovolné se odpruzit do polohy volnobéhu

— Regulaéni packa/tlacitko se musi dat lehko
prestavit do polohy STOP, resp. 0.

— Rukojeti musi byt Cisté a suché, beze stop
oleje ¢i necistot — je to dulezité pro bezpecné
vedeni stroje

— Foukaci zafizeni musi byt pfedpisové namon-
tovano.

— Zkontrolujte pevné usazeni nastréky zapalova-
ciho vedeni — v pfipadé uvolnéného nasazeni
nastrcky mize dojit k uletu jisker, které mohou
zapalit vytékajici smés paliva a vzduchu —
hrozi nebezpecéi pozaru!

— Zkontrolujte stav kola ventilatoru a télesa
ventilatoru.

PFi opotiebeni télesa ventilatoru (prasklinky,
Ulomky) hrozi nebezpeci Urazu v disledku vystu-

4

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

pujicich cizich pfimési. V pfipadé vyskytu posko-
zeni na télese ventilatoru vyhledejte odborného
prodejce — STIHL doporucuje odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

Na ovladacich a bezpec€nostnich zafizenich
neprovadéjte zadné zmeény.

Stroj smi byt provozovan pouze v provozné bez-
pec¢ném stavu — hrozi nebezpeci Urazu!

2.8 Nastartovani motoru

Motor startujte nejméné 3 metry od mista natan-
kovani stroje — nikdy nestartujte v uzavienych
prostorach.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba - v pracov-
nim prostoru nenechejte pobyvat zadné dalsi
osoby - toto plati i pro fazi startovani.

Motor nikdy nestartujte ,z ruky“ — startujte pouze
tak, jak je to popsano v navodu k pouziti.

Startujte jen na rovném podkladé, dbejte na
pevny a bezpecny postoj, stroj pevné a bez-
pecné drzte.

Po naskoceni motoru mohou byt silicim proudem
vzduchu rGzné predméty (napf. kameny)
vymrstény do vzduchu.

29 P¥i préaci
V pfipadé hroziciho nebezpedi, resp. v nouzo-

vém pripadé — presurite regulaéni packu/tlagitko
na STOP, resp. 0.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba - v pracov-
nim prostoru nenechejte pobyvat zadné dalsi
osoby.

fo4

Tento odstup zachovavejte i od véci (vozidel,
oken) — hrozi hmotné Skody!
Nikdy nefoukejte smérem k jinym
A osobam nebo zvifatim — stroj mize
QA velkou rychlosti vymrstit vzhru malé

predmeéty — hrozi nebezpedéi trazu!
Ve foukacim a sacim rezimu s rozmélfiovanim
nasavaného materialu (na volném prostoru a v

zahradach) dbejte na to, aby nebyla ohrozena
drobna zvifata.

V okruhu 15 m se nesmi zdrzovat
zadna dalSi osoba — odmrsténymi
predmeéty hrozi nebezpedi urazu!

Stroj nikdy nenechavejte bézet bez dohledu.

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu — hrozi nebezpedi
uklouznuti!

0458-296-1021-G



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Dbejte na prekazky: odpad, pafezy, kofeny, pfi-
kopy — hrozi nebezpeéi zakopnuti!

Nikdy nepracuijte na Zzebfiku a na nestabilnich
stanovistich.

P¥i praci s ochranou sluchu je tfeba zvysena
pozornost a opatrnost — protoze schopnost vni-
mani zvuku ohlasujicich nebezpedi (kfik, zvu-
kové signaly apod.) je omezena.

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé, neohroZujte jiné
osoby.

Praci v€as prerusujte prestavkami, aby se zabra-
nilo stavu Unavy a vyc€erpani — hrozi nebezpeéi
urazu!

Tlumi€ vyfuku s katalyzatorem mohou byt

extrémné horkeé.
Jakmile se motor rozbéhne, produ-
kuje stroj jedovaté spaliny. Tyto spa-
liny mohou byt neviditelné, nemuseji
byt citit a mohou obsahovat nespa-
lené uhlovodiky a benzol. Nikdy se
strojem nepracujte v uzavienych Ci
$patné vétranych prostorach — ani se
stroji s katalyzatory.

P¥i praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich

nebo v prostorové omezenych pomérech neu-

stale dbejte na dostate¢nou cirkulaci vzduchu -

hrozi Zivotu nebezpecna otraval

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, pfi poruchach
zraku (napf. pfi zmenSujicim se zorném poli),
poruchach sluchu, zavratich, snizujici se schop-
nosti koncentrace praci okamzité zastavte — tyto
symptomy mohou byt mimo jiné zpusobeny pfili§
vysokou koncentraci spalin — hrozi nebezpeci
urazul

P¥i praci se strojem ani v jeho pfimé blizkosti
nekufte — hrozi nebezpeci pozaru! Z palivového
systému mohou unikat vznétlivé benzinové
vypary.

V pfipadé vzniku prachu je nutno vzdy pouzivat
ochrannou masku proti prachu.

Stroj provozujte s co nejmensim mnozstvim spa-
lin a tiSe — nikdy nenechavejte motor bezdl-
vodné bézet, plyn pfidavejte jen pfi praci.

Po préaci odkladejte stroj na rovny, nehoflavy
podklad. Nikdy ho neodkladejte v blizkosti lehce
vznétlivych materiald (napf. v blizkosti dfevénych
pilin, stromové kury, suché travy, paliva) — hrozi
nebezpeéi pozaru!

0458-296-1021-G
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Nikdy nevsunujte Zadné pfedméty ochrannou
mfizkou nebo hubici do vnitfku télesa ventilatoru.
Ventilatorem mohou byt tyto pfedméty velkou
rychlosti vymrstény ven — hrozi nebezpeéi trazul!

PFi znatelnych zménach v chovani stroje za
chodu (napf. pfi zvySenych vibracich) praci pre-
ruste a pri¢inu zmeén odstrarite.

Pokud byl stroj vystaven namaze neodpovidajici
jeho uréeni (napf. plsobeni hrubého nasili pfi
uderu &i padu), je bezpodmine¢né nutné pred
dal$im provozem dikladné zkontrolovat stav
jeho provozni bezpec€nosti — viz také ,Pred
nastartovanim®. Zkontrolujte zejména tésnost
palivoveho systému a funkénost bezpecnostnich
zafizeni. Stroj, ktery neni provozné bezpecny,
nesmi byt v zadném pfipadé pouzivan dale. V
nejasnych pfipadech vyhledejte odborného pro-
dejce.

2.10 Pouziti foukace

Foukac je koncipovan pro jednoruéni obsluhu.
Pracovnik ho musi nosit pravou rukou za ovla-
daci rukojet'.

Stroj vzdy pevné drzte v ruce.

P¥i ¢isténi foukacem na volnych plochach a v
zahradach dbejte na drobné Zivocichy.

PFi praci postupujte jen pomalu vpfed — neustale
pozoruijte vystupni otvor foukaci trubky — nikdy
nechodte dozadu — hrozi nebezpeéi zakopnuti!

Stroj provozujte zasadné jen s kompletné
namontovanou foukaci trubkou — hrozi nebez-
peci urazu!

Kulata hubice je obzvlasté vhodna pro pouziti v
nerovném terénu (napf. na lukach ¢i na velkych
travnatych plochach).

Plocha hubice (bud je soucasti dodavky stroje,
nebo je k dostani jako zvlastni pfisluSenstvi) pro-
dukuje plochy proud vzduchu, ktery se da zaci-
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lené a kontrolované pouzit; zejména pfi ¢isténi
rovnych ploch pokrytych pilinami, spadanym
listim, pokosenou travou apod.

2.11 Pouziti saciho zafizeni

Dbejte na montazni pokyny v patficné kapitole
tohoto navodu k pouZziti.

295BA053 KN

Saci stépkovac je koncipovan pro dvouruéni
obsluhu. Musi byt pracovnikem no$en pravou
rukou za ovladaci rukojet’ a levou rukou za ruko-
jet télesa stroje.

Zavésny popruh zachytného vaku zavéste na
jedno z ramen. Nacvicte si odloZeni stroje spo-
le¢né se zachytnym vakem, aby stroj mohl byt v
nouzovém pfipadé rychle odstranén z téla —
hrozi nebezpeéi urazu!

A X0
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Stroj provozujte zasadné jen s kompletné
namontovanou saci trubkou a s namontovanym
zachytnym vakem — hrozi nebezpeci Grazu!

UPOZORNEN/

—)

PFi vysavani abrazivnich pfedmétu (jako drt,

kameny atd.) jsou kolo ventilatoru a téleso venti-

latoru vystavovany obzvlasté silnému opotre-

beni. Toto opotfebeni se projevuje silné klesaji-

cim sacim vykonem. V tomto pfipadé vyhledejte

odborného prodejce. Spole¢nost STIHL doporu-

Cuje odborného prodejce STIHL.

PFi vysavani mokrého listi mGze dojit k ucpani

ventilatoru nebo kolena.

Pro odstranéni ucpani ve stroji:

— Vypnéte stroj.

— Demontujte koleno a saci trubku — viz ,Saci
Stépkovac”

— Vygcistéte koleno a skfin ventilatoru.

PFi vysavani na volnych plochach a v zahradach
davejte pozor na drobné zivocichy.
Nikdy nevysavejte zadné zhavé ¢i
hofici materialy (napf. zhavy popel,
doutnajici cigarety) — hrozi nebezpedi
trazu popalenim!
Nikdy nevysavejte hoflavé kapaliny
7, (napf. pohonné hmoty) nebo mate-
N1 rialy napusténé hoflavymi kapalinami
— - hrozi nebezpedi smrtelnych trazi
zpUsobenych ohném ¢&i explozi!

PFed otevienim ochranné mrizky
motor vypnéte. Neni-li namontovana
saci trubka, musi byt ochranna
mfizka vzdy zavfena a zajisténa proti
otevieni — hrozi nebezpeci Urazu zpl-
sobeného kontaktem s rotujicimi dily
stroje! Kromé toho mlze dojit k
poskozeni motoru.

2.12  Pracovni technika

Za ucelem minimalizace foukaci doby pouzivat k

uvolnéni ¢astecek necistot jesté pred foukanim

hrabé a smetak.

— V pfipadé potfeby volné ofukovany povrch
navihcete, aby se zabranilo silnému praseni.

— Castecky negistot nikdy neodfukovat na
osoby, zejména ne na déti, na domaci zvifata,
smérem k otevienym oknum nebo na Cerstvé
umyté automobily. Castesky negistot odfuko-
vat velice opatrné.

0458-296-1021-G
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— Dohromady sfoukanou $pinu odstranovat v
nadobach na odpad, nikdy ji neodfukovat na
sousedni pozemky.

— Stroje porovozovat pouze v pfiméfenych a
rozumnych dennich dobach - nikdy ne brzy
rano, pozdé v noci nebo béhem klidové
poledni doby, kdy by tim mohlo byt ruSeno
ostatni obyvatelstvo. Dodrzovat lokalni stano-
vené pracovni hodiny.
pro splnéni daného ukolu potfebnymi motoro-
vymi otackami.

— Vybaveni zkontrolovat je$té pred zapocetim
prace, zejména tlumi¢ vyfuku, saci otvory
vzduchu a vzduchovy filtr.

2.13 Vibrace

P¥i déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpusobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).

Pro délku pouziti stroje v8ak nelze stanovit vSeo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:
— kdyz ma pracovnik teplé ruce
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouziti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: ¢asto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevreni zabranuje dobrému prokrveni).

P¥i pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu prislusnych symptom(
(napf. svédeéni v prstech) se doporucuje lékarska
prohlidka.

2.14 Pokyny pro udrzbu a opravy

Pravidelné provadét ukony pro udrzbu stroje.
Provadét pouze takové udrzbarské a opravarské
ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Urazt nebo

0458-296-1021-G
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poskozeni stroje. V pfipadé dotazl k tomuto
tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporu€uje pouzivat originalni nahradni
soucastky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi opti-
malné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému, tak
i pozadavkum uzivatele.

K provedeni oprav, udrzbarskych ukon( a ¢isténi
vzdy zasadné vypnout motor — hrozi nebezpeci
Urazu! — Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru
a volnobéznych otacek.

Motor nikdy nenahazovat startovacim zafizenim
pfi stazené nastréce zapalovaci svi¢ky nebo pfi
vySroubované zapalovaci svi¢ce — hrozi nebez-
pedi pozaru z valce vystielujicimi zapalovacimi
jiskrami!

Nikdy neprovadét udrzbarské ukony v blizkosti
otevieného ohné, ani stroj v blizkosti otevieného
ohné neskladovat.

Pravidelné kontrolovat t&ésnost uzavéru palivové
nadrzky.

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné pfipojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumice vyfuku.
Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumi¢em vyfuku — hrozi nebezpedéi pozaru!
— Hrozi poskozeni sluchu!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpegi popéleni!

Stav antivibracnich prvka ovliviiuje vibracni cho-
vani stroje — antivibracni prvky proto pravidelné
kontrolovat.

PFed odstranovanim poruch motor zdsadné vzdy
vypnout.



Cesky
3  Kompletace foukace
3.1 Montaz foukaci trubky

3 Kompletace foukace
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296BA016 KN

> Sipky (1) uvést do takové polohy, aby se kryly.

> PFesuvnou matici vyrovnat tak, aby sym-
bol &' licoval s Sipkami.

> Foukaci trubku (2) zasunout az na doraz do
vybrani na natrubku (3).

> Sipky (1) uvést do takové polohy, aby se kryly.
> Presuvnou matici vyrovnat tak, aby sym-
bol & licoval s Sipkami.
> Foukaci trubku (2) zasunout az na doraz do
vybrani na natrubku (3).
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296BA017 KN
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296BA019 KN

> PFfesuvnou matici (4) pfesunout az na doraz
pres natrubek.

> Presuvnou matici (4) otoCit ve sméru Sipky
tak, aZ symbol § licuje s Sipkami — pfesuvna
matice se slysitelné zaaretuje.

BG 56, BG 86, SH 56, SH 86

ET

296BA031 KN

> Trysku (5) nasunout do polohy (a) (dlouhou)
nebo do polohy (b) (kratkou) az k ¢epu (6) na
foukaci trubku (2) a ve sméru Sipky ji zaareto-
vat.

> Presuvnou matici (4) pfesunout az na doraz
pres natrubek.

> Presuvnou matici (4) otocit ve sméru Sipky
tak, az symbol @ licuje s Sipkami — presuvna
matice se slysitelné zaaretuje.

s

> Trysku (5) v poloze (a) nasunout az k ¢epu (6)
na foukaci trubku (2) a ve sméru Sipky ji
zaaretovat.

—
a

a

296BA032 KN

0458-296-1021-G



4 Kompletace zahradniho vysavace s rozmélnovacim zafizenim

3.2 Demontaz foukaci trubky

296BA020 KN <

v

Vypnout motor.

PFilozku vhodnym nafradim zamacknout otvo-

rem na pfesuvné matici.

> PFesuvnou matici otoCit ve sméru Sipky az na
doraz.

> Foukaci trubku sejmout.

v

4 Kompletace zahradniho
vysavace s rozmeélhovacim
zafizenim

4.1 Montaz kolena

295BA058 KN

> Koleno (1) zasunout do zachytného vaku (2)
az po znacku (Sipka).

> Pas (3) na zachytném vaku utédhnout a pfi-
lozku (4) stisknout dold.

Cesky

> Sipky (5) uvést do takové polohy, aby se kryly.
> Presuvnou matici vyrovnat tak, aby sym-
bol & licoval s Sipkami.
> Koleno zasunout az na doraz do vybrani na
natrbuku (6).
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UPOZORNEN/I

Zip na zachytném vaku musi byt zavieny.

| —

296BA021 KN

0458-296-1021-G

> PFesuvnou matici (7) pfesunout az na doraz
pres natrubek.

> PFesuvnou matici (7) otoCit ve sméru Sipky
tak, az symbol @ licuje s Sipkami — presuvna
matice se slysitelné zaaretuje.

4.2 Kompletace saci trubky

\_|

295BA080 KN

> Saci trubku a prodlouzeni saci trubky vyrovnat
podle Sipek, vsunout je do sebe a zaaretovat
je.

4.3 Montaz saci trubky

> Vypnout motor.

7
\% - > —

269BA030 KN

> Sroubovak vsunout do prilozky (1) a zatladit -
tim se ochranna mfizka (2) deblokuje —
ochrannou mfizku vyklopit.



5 Palivo

296BA023 KN

296BA025 KN

v

Sipky (3) uvést do takové polohy, aby se kryly.
PFesuvnou matici (5) vyrovnat tak, aby otvor
licoval s Sipkami (3).

Saci trubku zasunout az na doraz do

natrubku (4) télesa ventilatoru.

> PFesuvnou matici (5) nasunout na natrubek
télesa ventilatoru.

v

v

296BA033 KN

> Presuvnou matici (5) otoCit ve sméru Sipky
tak, az se slySitelné zaaretuje.

> Presuvnou matici otacet ve sméru Sipky dale a
pevneé ji utahnout.

4.4 Demontaz kolena
> Vypnout motor.

296BA024 KN <

> PFilozku vhodnym nafadim zamacknout otvo-
rem na pfesuvné matici.

> Presuvnou matici otoCit ve sméru Sipky az na
doraz.

> Koleno sejmout.

45 Demontaz saci trubky
> Vypnout motor.

10

> PFfesuvnou matici otoCit ve sméru Sipky az na
doraz.

> PFilozku vhodnym nafadim zamacknout otvo-
rem na presuvné matici.

> PrevleCnou matici otacet ve sméru Sipky dale
az k opétnému dorazu.

> Saci trubku sejmout.

> Ochrannou mfizku zavfit a zaaretovat.

5 Palivo

Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

A varovani

Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vypard.

5.1 STIHL MotoMix

STIHL doporucuje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahujici
benzol a olovo se vyznacuje vysokym oktanovym
Cislem a zajiStuje vzdy spravny smésSovaci
pomeér.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na v§ech trzich.

5.2 Priprava palivové smési

UPOZORNEN(

Nevhodné provozni latky ¢i pfedpisim neodpovi-
dajici smésovaci pomér mohou zpUsobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
benzin nebo motorovy olej mohou zpUsobit
poskozeni motoru, tésnicich krouzkd, vedeni a
palivové nadrzky.

5.21

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Cislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

0458-296-1021-G



6 Tankovani pohonnych hmot

Benzin s obsahem alkoholu vy$§im nez 10%
muze u motor( s ru¢né prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
dlvodu nema byt pro provoz téchto motort pou-
zivan.

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) piny vykon.

522

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, mlze byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny
emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti
stroje.

523

u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilG benzinu

524 Priklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Motorovy olej

SmésSovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro pfechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dukladné pro-
michejte

5.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpe¢ném, suchém a
chladném misté, chrante pred svétlem a slunec-
nim zafenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze
mnozstvi potfebné na nékolik tydnd. Palivovou
smés neskladujte déle nez 30 dnl. Svétlo, slu-
necni zareni, nizké ¢i vysoké teploty mohou
rychleji zpusobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-
VOVé smési.

STIHL MotoMix vS§ak muze byt bez problému
skladovan az 5 let.

0458-296-1021-G
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> Kanystr s palivovou smési pfed naplnénim
palivové nadrzky silné protrepejte

A varovini

V kanystru se mize vytvorit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
dikladné vycistéte

Zbytek paliva a k ¢isténi pouzitou kapalinu zlikvi-
dujte v souladu s predpisy o ochrané Zivotniho
prostredi!

6 Tankovani pohonnych
hmot

e

6.1 Priprava stroje

OO

)

295BA064 KN

> Uzaveér nadrzky a okoli pred naplnénim pec-
livé ocistit, aby se do nadrzky nedostala zadna
necistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzavér nad-
rzky smeéfoval nahoru.

STIHL doporucuje pouzit plnici systém STIHL
pro plnéni palivem (zvlastni pfislusenstvi).

6.2 Tankovani paliva

PFi plnéni palivo nerozlit a nadrzku nikdy neplnit
az po okraj.

11



Cesky

> Oteviit uzavér nadrzky.
> Natankovat palivo.
> Uzavér nadrzky uzavfit.

A varovini

Po natankovani uzavér nadrzky rukou co nejpev-
néji uzavrit.

6.3 Vyména saci hlavy paliva

295BA065 KN

Saci hlavu paliva jednou ro¢né vymeénit, k tomu:

> Palivovou nadrzku vyprazdnit.

> Saci hlavu paliva hakem vytahnout z palivové
nadrzky a stahnout ji z hadicky.

> Do hadicky vsunout novou saci hlavu.

> Saci hlavu vlozit zpét do nadrzky.

7  Startovani / vypinani stroje

71 Startovani motoru
> Dodrzovat bezpec¢nostni predpisy.

296BA009 KN

12

7 Startovani / vypinani stroje

> Nejméné 5 x stisknout tlacitko (1) ruéniho pali-
vového Cerpadla — i kdyzZ je tlacitko jesté
naplnéné palivem.

711 Sefizeni regulaéni packy

pouze u BG 66 C, BG 86, SH 86

295BA069 KN

> K nastartovani nastavit regulacni packu do
provozni polohy I.

296BA007 KN

Regulacni packou (2) je mozné béhem prace
zaaretovat plynovou packu (3) v libovolné
poloze.

71.2 Nastaveni otoéného ovladace

Pri studeném motoru

295BA067 KN

» Otodny ovladaé syti¢e nastavit na £_.

0458-296-1021-G



7 Startovani / vypinani stroje
Pfi teplém motoru
— N
@
X Z

N
> Otocny ovlada¢ sytiCe nastavit na =.

N

—

295BA068 KN

Toto sefizeni plati i v pfipadé, Ze motor jiz bézel,
je vSak stale jesté studeny.

71.3 Startovani

296BA006 KN

> Stroj ulozit bezpe€né na zem.

> Zaujmout bezpecny postoj: stroj drzet pravou
rukou a téleso pevné pfitlacovat k zemi.

> Levou rukou uchopit startovaci rukojet’.

Provedeni s ErgoStartem
> Startovaci rukojet’ stejnomérnou silou vytah-
nout.

Provedeni bez ErgoStartu

> Startovaci rukojet pomalu vytahovat az na
prvni znatelny doraz a potom rychle a silné
vytahnout.

0458-296-1021-G

Cesky

UPOZORNEN/

Lanko nikdy nevytahovat UpIné az na konec —
hrozi nebezpeci pretrzeni!

> Startovaci rukojet’ nepustit rychle zpatky,
nybrz ji pomalu popoustét nazpét tak, aby se
startovaci lanko spravné navinulo.

7.2 Kdyz motor bézi

296BA008 KN

— J
KI%“E'
- N

> Plynovou packu (3) kratce zaktivovat — otocny
ovladac syti¢e preskoci do provozni polohy I —
motor prejde do volnobé&hu.

7.3 Vypnuti motoru
731  BG 56, BG 66, SH 56

1 (T

> Zastavovaci spinac zaktivovat v poloze 0 —
motor se zastavi — zastavovaci spina¢ se po
zaktivovani vrati pruzivou silou zpét.

295BA072 KN

13



Cesky

7.3.2 BG 66 C, BG 86, SH 86

295BA073 KN

> Regulaéni packu posunout do polohy 0 —
motor se zastavi — regulacni packa se po
zaktivovani vrati pruzivou silou zpét.

74 DalSi pokyny pro startovani

7.4.1 Pokud by se motor v poloze £ nebo
pfi akceleraci vypnul
> Otoc¢ny ovladac syti¢e nastavit na # - starto-

vat dale tak dlouho, az motor bézi.

742 Pokud motor nenasko&i

> Zkontrolovat, jsou-li vSechna nastaveni
(poloha sytice, regulacni packa v provozni
poloze I) korektni.

> Proces startovani opakovat.

74.3

Po Gplném spotfebovani paliva a opét-
ném naplnéni nadrzky

296BA009 KN

> Nejméneé 5 x stisknout tlacitko (1) ru¢niho pali-
vového Cerpadla — i kdyz je tlaCitko jesté
naplnéné palivem.

> Stroj znovu nastartovat.

8 Cisténi vzduchového filtru
Znecisténé vzduchoveé filtry snizuji vykon motoru,
zvySuji spotrebu paliva a ztézuji startovani stroje.

8.1 R{zné druhy filtru

Podle provedeni jsou stroje vybaveny riznymi
vzduchovymi filtry. Stroje se od sebe odliSuji
skfini vzduchového filtru a samotnym vzducho-
vym filtrem.

14

8 Cisténi vzduchového filtru

8.2 Provedeni s plochym filtra6nim
materidlem

295BA074 KN

> Sroub vika filtru (1) otogit smérem doleva do
kolmé polohy.

> Viko filtru (2) sejmout.

> Okoli vzduchového filtru zbavit hrubych neci-
stot.

295BA075 KN

> Sejmout vlozku (3) a vzduchovy filtr (4)
vyjmout ze skfiné filtru (5).

> Vzduchovy filtr vyménit! V nouzovém pfipadé
filtr vyklepat nebo vyfoukat — nikdy ho neprat!

Poskozené dily vyménit!

8.2.1 Vsazeni filtru

> Vzduchovy filtr (4) vsadit do skfiné filtru (5) a
nasunout vlozku (3).

> Viko filtru (2) nasadit a Sroub vika filtru otocit
smérem doprava do vodorovné polohy.

8.3 Provedeni se skladanym mate-
ridlem

296BA026 KN

0458-296-1021-G



9 Sefizovani karburatoru

> Sroub vika filtru (1) vy$roubovat v protisméru
chodu hodinovych rugcicek.

> Viko filtru (2) sejmout.

> Okoli vzduchového filtru zbavit hrubych nedi-
stot.

296BA027 KN

> Vzduchovy filtr (3) vyjmout ze skfiné (4).

8.3.1 Cisténi vzduchového filtru
> Vzduchovy filtr opatrné vyklepat nebo vyfoukat
tlakovym vzduchem smérem zevnitf ven.

V pfipadé tvrdosijné ulpivajicich necistot nebo

zalepené tkané filtru

> Vzduchovy filtr vyprat ve specialnim Cisticim
prostfedku STIHL (zvlastni pfisluSenstvi) nebo
v Cisté, nehoflavé Cistici kapaliné (napf. v teplé
mydlové vodé) — vzduchovy filtr proplachnout
pod proudem vody smérem zevnitf ven — nikdy
vSak nepouzivat vysokotlaké Cistice.

> Vzduchovy filtr vysusit — nikdy vSak zadnou
extrémné vysokou teplotou.

8.3.2 Vsazeni vzduchového filtru

> Vzduchovy filtr vsadit do skFiné.

> Viko filtru nasadit a Sroub vika filtru utdhnout
ve sméru chodu hodinovych rucicek.

9 Sefizovani karburatoru

Karburator je jiz z tovarny sefizen tak, aby byla
do motoru pfivadéna optimalni smés paliva a
vzduchu za vSech provoznich stavd.

9.1 Sefizovani volnob&hu

0000-GXX-7919-A0

0458-296-1021-G
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9.1.1 Motor se ve volnob&hu zastavuje

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otacejte
ve sméru chodu hodinovych rugi¢ek tak
dlouho, az bude motor béZet pravidelné.

10 Zapalovaci svicka

> Pfi neuspokojivém vykonu motoru, $patném
startovani nebo poruchéach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
svicku vyménit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz dfive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

10.1 Demontaz zapalovaci svicky

296BA015 KN

> Nastréku zapalovaci svicky (1) stahnout.
> Zapalovaci svic¢ku vySroubovat.

10.2 ZKontrolovat zapalovaci svi¢ku.

S
] A

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> QOdstranit pfi¢iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN

Mozné pfi¢iny znecisténi:

— prili§ mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

— nepfiznivé provozni podminky

15



Cesky

000BA045 KN

3

A vrrovani

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. Pfi praci ve
shadno zapalném nebo hoflavém prosttedi,
muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Muze dojit k
téZkym Urazim osob a k vécnym skodam.

> pouzivejte odruSené zapalovaci svicky s pev-
nou pfipojovaci matici

10.3

adl
3

Montéz zapalovaci svicky

002BA178 KN

11 Chod motoru

> Zapalovaci svicku (3) zasroubovat a nastrcku
zapalovaci svicky (2) pevné namacknout na
zapalovaci svicku (3).

11 Chod motoru

Pokud je pres vycisténi vzduchového filtru a
spravné sefizeni volnobéhu chod motoru neu-
spokojivy, miize byt pficinou takeé tlumic¢ vyfuku.
U odborného prodejce nechat zkontrolovat, neni-
li tlumi€ znecistén (zakarbonzovan)!

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

12 Skladovani stroje

PFi provoznich prestavkach delSich nez

cca. 30 dnli

> palivovou nadrzku na dobfe provétravanéem
misté vyprazdnéte a vycistéte

> Palivo predpisové a s ohledem na zivotni pro-
stfedi zlikviduijte.

> Pokud je k dispozici ru¢ni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlagitko ru€niho Cerpadla paliva

> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

> stroj diikladné vycistéte, obzvlasté zebra valce
a vzduchovy filtr

> stroj uskladnéte na suchém a bezpecném
misté. Chrarite pred pouzitim nepovolanymi
osobami (napf. détmi)

0458-296-1021-G



13 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani Cesky

13 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani
Nasledujici Udaje se vztahuji na bézné pracovni g e (= 2 e e |8 [ |2
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt |8 |& N g QP8 |2 N e
prachu atd.) a v pfipadé del$i pracovni doby se a |5 [ 3 |5 |18 | |8
museji uvedené intervaly odpovidajicim zpusobem g a ; £ s |8 e
zZkratit. 2 |8 [3 S R
S g |2 s |e
g & |= =
N ~E Q >
31 |5
g |z |2
B |2
c |®
[e] c
3 |E
2 I3
g
o
Q
Kompletni stroj opticka kontrola (stav, |x X
opotfebeni, t&snost)
vyCistit X
Ovladaci rukojet funkéni kontrola X X
Vzduchovy filtr vydistit X X
nahradit X X
Rucni ¢erpadlo paliva zkontrolovat X
(pokud je pouzito) nechat opravit odbor- X
nym prodejcem”)
Filtr v palivové nadrzce zkontrolovat X
filtr vymeénit X X X
Palivova nadrzka vyCistit X X
Karburator zkontrolovat volnobéh  |x X
dosefidit volnobéh X
Zapalovaci svicka dosefidit vzdalenost X
mezi elektrodami
vymeénit po 100 provo-
znich hodinach
lapag jisker? v tiumici ujistit se, zda byl zabu- |X
vyfuku dovan
prezkouset nebo nahra- X
dit"
Saci otvory chladiciho vyCistit X
vzduchu
PFistupné Srouby a matice |dotahnout X
(kromé sefizovacich
Sroub)
Antivibra€ni prvky zkontrolovat X X X
nechat vymeénit odbor- X
nym prodejcem™)
Bezpecnostni nalepka vymeénit X

1) STIHL doporuduje odborného prodejce vyrobk STIHL

2) v nékterych zemich ji stroj neni vybaven
0458-296-1021-G 17



Cesky

14 Jak minimalizovat opotre-
beni a jak zabranit posko-
zeni

Dodrzenim udaju tohoto navodu k pouziti se

zabrani pfiliSnému opotfebeni a posSkozeni
stroje.

Pouziti, udrzbu a skladovani stroje je bezpodmi-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti.

Za veskeré skody, které budou zpusobeny nedo-

drzenim bezpecnostnich predpist a pokyn( pro

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva-

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi-

pady:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené
na vyrobku

— pouziti nastroju nebo prislusenstvi, které nej-
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité

— UcCelu stroje neodpovidajicimu pouziti

— pouziti stroje pfi sportovnich a soutéznich
akcich

— Skody, vzniklé nasledkem dal$iho pouziti
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily

14.1  Udrzbarské Gkony

Veskeré, v kapitole "Pokyny pro udrzbu a o$etfo-
vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
videlné. Pokud tyto Ukony nemuze provést sam
uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-
deni téchto ukont mize dojit ke Skodam na
stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam
uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— Skody na hnacim Ustroji vzniklé nasledkem
opozdéné ¢i nedostatecné udrzby (napf. vzdu-
chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
karburatoru nebo nedostatec¢nym ¢isténim
vedeni chladiciho vzduchu (zeber nasavani
vzduchu, Zeber valce)

— 8kody zpusobené korozi a jiné $kody vzniklé
nasledkem nespravného skladovani

— $kody na stroji v dusledku pouziti kvalitativné
ménéhodnotnych nahradnich dild.

18
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14.2  Soucasti podiéhajici rychlému

opotfebeni

Nékteré dily stroje podléhaji i pfi predpisim a
uréeni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému
opotiebeni a v zavislosti na délce pouZiti je tfeba
tyto dily v€éas vymeénit. Jedna se mimo jiné o:

— filtry (pro vzduch, palivo)

— kolo ventilatoru, rozmélfiovaci hvézdici
zachytny vak

— startovaci zafizeni

— zapalovaci svicku

15 Ddlezité konstrukéni prvky

Regulaéni packa (BG 66 C, BG 86, SH 86)
Nastréka zapalovaci svicky

Tlumi& vyfuku

Startovaci rukojet’

Dorazovy Sroub volnobéhu (LA)

Ruéni gerpadio paliva

Ovladac sytice

Viko filtru

Sroub vika filtru

10 Uzaver palivové nadrzky

11 Palivova nadrzka

12 Rukojet’

13 Ovladaci rukojet’

14 Zastavovaci spina¢ (BG 56, BG 66, SH 56)

© O N O O b~ WN =~
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16 Technicka data

15 Plynova packa
16 Ochranna mrizka
17 Presuvna matice

18 Foukaci trubka (BG 56, BG 86, SH 56,
SH 86)

19 Kulata hubice

20 Plocha hubice”

21 Saci trubka”

22 Koleno®

23 Zachytny vak”

24 Tlumig¢ foukaci trubky (BG 66)
# Vyrobni Cislo

* v zavislosti na druhu provedeni je zvlastnim pfi-
sluSenstvim

16 Technicka data

16.4

Cesky

Foukaci vykon

Foukaci sila (kruhova tryska)

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Rychlost

13N
10N
15N
15N
15N

vzduchu (foukaci rezim)

Foukaci rezim (kruhova tryska)

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

60 m/s
51 m/s
63 m/s
60 m/s
63 m/s

Foukaci rezim (plocha tryska)

BG 56: 70 m/s
BG 86: 74 m/s
SH 86: 74 m/s

Pritok vzduchu

16.1  Hnaci Gstroji

Jednovalcovy dvoudoby motor

Zdvihovy objem: 27,2 cm3
Vrtani valce: 34 mm

Zdvih pistu: 30 mm
Volnobézné otacky: 2500 ot/min
Vykon:

BG 56: 0,7 kW (1,0 k)
BG 66: 0,6 kW (0,8 k)
BG 86: 0,8 kW (1,1 k)
SH 56: 0,7 kW (1,0 k)
SH 86: 0,8 kW (1,1 k)

16.2  Zapalovani
Elektronicky fizené magneto
Zapalovaci svicka (odru-

Sena): ZK 10 C od firmy
STIHL
Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

16.3

NGK CMRG6H,

Palivovy systém

Na poloze nezavisly membranovy karburator s

integrovanym cerpadlem paliva

Objem palivové nadrzky:

BG 56 540 cm?3 (0,54 1)
BG 66: 540 cm?3 (0,54 1)
BG 66 C: 440 cm? (0,44 1)
BG 86: 440 cm3 (0,44 1)
SH 56: 540 cm3 (0,54 1)
SH 86: 440 cm3 (0,44 1)

0458-296-1021-G

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Kulaté hubice

700 m3/h
630 m3/h
755 m3/h
700 m3/h
755 m3h

Plocha
hubice
560 m3h
620 m3h
560 m3/h
620 m3/h

Maximalni rychlost vzduchu (foukaci rezim)

Plocha
hubice
82 m/s

Maximalni pratok vzduchu (bez vyfukovaciho

Kulata hubice
BG 56: 71 m/s
BG 66: 62 m/s
BG 86: 76 m/s
SH 56: 71 m/s
SH 86: 76 m/s
zarizeni)
BG 56: 730 m3h
BG 66: 730 m3h
BG 86: 810 m¥h
SH56: 730 m¥h
SH 86: 810 m%h
16.5 Hmotnost
bez provozni napiné, foukaci
rezim
BG 56: 4,1kg
BG 56 C: 4,1kg
BG 66 D: 4,5 kg
BG 66 D C: 4,8 kg
BG 86: 4,4 kg
BG 86 C: 4,4 kg
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Cesky

bez provozni naplné, saci rezim
SH 56: 5,4 kg

SH 56 C: 5,4 kg

SH 86:
SH 86 C:

16.6  Akustické hodnoty a hodnoty
vibraci

Podrobnéjsi udaje ke spinéni smérnice pro
zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib

16.6.1  Hladina akustického tlaku Lpeq podle
normy DIN ISO 22868, nejistota méreni
K: 2 dB(A)

Ofukovaci rezim Saci rezim

BG 56: 90 dB(A) 92 dB(A)

BG 66: 86 dB(A) ---

BG 86: 92 dB(A) 91 dB(A)

BG 86 C: 91 dB(A) 94 dB(A)

SH 56: 90 dB(A) 92 dB(A)

SH 86: 92 dB(A) 91 dB(A)

SH 86 C: 92 dB(A) 94 dB(A)

16.6.2 Hladina akustického vykonu L,, podle
normy DIN EN ISO 22868, nejistota
méfeni K: 2 dB(A)

Ofukovaci rezim Saci rezim

BG 56: 104 dB(A) 104 dB(A)

BG 66: 97 dB(A) ---

BG 86: 105 dB(A) 103 dB(A)

BG 86 C: 105 dB(A) 104 dB(A)

SH 56: 103 dB(A) 104 dB(A)

SH 86: 105 dB(A) 103 dB(A

SH 86 C: 105 dB(A) 104 dB(A)

16.6.3  Zarucena hladina akustického vykonu
Lwagq méfena podle smérnice
2000/14/ES

vSechny BG 56: 106 dB(A)
vSechny BG 66: 98 dB(A)

v§echny BG 86: 106 dB(A)
vSechny SH 56: 105 dB(A)
vS§echny SH 86: 107 dB(A)

16.6.4 Hodnota vibraci apy eq podle normy
DIN EN ISO 22867, nejistota méreni

Ka: 2,0 m/s?

Ofukovaci rezim

Rukojet’

vpravo
BG 56: 8,6 m/s?
BG 56 C: 8,3 m/s?
BG 66: 6,9 m/s?
BG 86: 1,6 m/s?
BG 86 C: 2,7 m/s?
SH 56: 8,2 m/s?
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Rukojet’

vpravo
SH 56 C: 8,4 m/s?
SH 86: 1,4 m/s?
SH 86 C: 1,7 m/s?
Saci rezim

Rukojet’ vievo  Rukojet
vpravo

BG 56: 9,6 m/s? 7,6 m/s?
BG 56 C: 8,6 m/s? 7,2 m/s?
BG 86: 2,7 m/s? 1,8 m/s?
BG 86 C: 2,5 m/s? 1,6 m/s?
SH 56: 9,6 m/s? 7,6 m/s?
SH 56 C: 8,6 m/s? 7,2 m/s?
SH 86: 2,7 m/s? 1,8 m/s?
SH 86 C: 2,5 m/s? 1,6 m/s?
16.6.5 Hodnota vibraci pg podle normy

EN ISO 5349-3, nejistota méfeni K

28 m/s?

Rukojet’

vpravo
BG 56: 137 m/s?
BG 86: 137 m/s?
SH 56: 137 m/s?
SH 86: 137 m/s?
SH 86 C: 137 m/s?
16.7 REACH

REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
sifikace a povoleni chemikalii.

Informace ke splnéni vyhlasky REACH (EG) €.
1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

16.8  Emisni hodnoty spalin

V typovém homologacénim fizeni EU namérena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Namérena hodnota CO,, byla zjiSténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuseb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, ucelu
odpovidajicimu pouziti a udrzbé jsou spinény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.
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17 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctm vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna $koleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpeci Urazi nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily znacky STIHL.

Originalni nahradni dily znac¢ky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaéeni nahradnich dild
STIHL, podle loga S TIH L a pripadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

18 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Gfadl a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace maze byt zdravi $kodliva a
zatézovat zivotni prostredi.

[ 4
-

> Vyrobky STIHL v¢etné oballl odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

19 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN
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FormulaF pro hlaseni bezpecnostnich slabych
mist a dalsi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

20 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice
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