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1 Notas relativas a este
manual de instrucciones

1.1 Marcacion de parrafos de texto

A ADVERTENCIA

Advertencia de peligro de accidente y riesgo de
lesiones para personas y de dafios materiales
graves.

INDICACION

Advertencia de dafios de la maquina o de dife-
rentes componentes.

1.2 Perfeccionamiento técnico

STIHL trabaja permanentemente en el perfeccio-
namiento de todas las maquinas y dispositivos;
por ello, nos reservamos los derechos relativos a
las modificaciones del volumen de suministro en
la forma, técnica y equipamiento.

De los datos e ilustraciones de este manual de
instrucciones no se pueden deducir por lo tanto
derechos a reclamar.

1.3 Simbolos graficos

Los simbolos graficos existentes en la maquina
estan explicados en este manual de instruccio-
nes.

En funcion de la maquina y el equipamiento,
pueden existir los siguientes simbolos graficos
en la maquina.

Depésito de combustible; mezcla de

combustible compuesta por gasolina
y aceite de motor

Accionar la bomba manual de com-
bustible

Accionar el arranque eléctrico

\MD*%

2 Indicaciones relativas a la

seguridad y técnica de tra-
bajo
Es necesario tomar medidas de

seguridad especiales al trabajar con
una maquina a motor.

Antes de ponerla en servicio por pri-
mera vez, hay que leer con atencion
el manual de instrucciones completo
y guardarlo después en un lugar
seguro para posteriores consultas. La
inobservancia del manual de instruc-
ciones puede tener consecuencias
mortales.

%1 g

Observar las normas de seguridad del pais,

p. €j., de las asociaciones profesionales del sec-
tor, organismos sociales y autoridades compe-
tentes en materia de prevencién de accidentes
en el trabajo y de otro tipo.

Al trabajar por primera vez con esta maquina,
dejar que el vendedor o un especialista le
ensefie como manejarla de forma segura, o bien
participar en un cursillo especializado.

Los menores de edad no deberan trabajar con
esta maquina, a excepcion de jovenes de mas
de 16 afos que estén aprendiendo bajo la
supervision de un instructor.

No permitir que se acerquen nifos, animales ni
espectadores.

Si no se utiliza la maquina, se debera apartar de
forma que no ponga a nadie en peligro. Asegu-
rar la maquina para que no tengan acceso las
personas ajenas.
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2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

El usuario es el responsable de los accidentes o
peligros que afecten a otras personas o sus pro-
piedades.

Prestar o alquilar esta maquina unicamente a
personas que estén familiarizadas con este
modelo y su manejo; entregarles siempre tam-
bién las instrucciones de uso.

El uso de maquinas que emitan ruidos puede
estar limitado temporalmente por normativas
nacionales o locales.

Poner la maquina en funcionamiento solo si
todos los componentes estan exentos de dafos.

No utilizar hidrolimpiadoras de alta presion para
limpiar la maquina. El chorro de agua duro
puede dafar las piezas de la maquina.

2.1 Accesorios y piezas de
repuesto

Acoplar Unicamente piezas o accesorios autori-
zados por STIHL para esta maquina o piezas
técnicamente equivalentes. En caso de dudas al
respecto, acudir a un distribuidor especializado.
Emplear solo piezas o accesorios de gran cali-
dad. De lo contrario, existe el peligro de que se
produzcan accidentes o dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear piezas y accesorios
originales STIHL. Sus caracteristicas se ajustan
de forma optima al producto y las exigencias del
usuario.

No realizar modificaciones en la maquina ya que
eso podria afectar a la seguridad. STIHL renun-
cia a cualquier responsabilidad por dafios perso-
nales y materiales que se produzcan al utilizar
accesorios no autorizados.

22 Aptitud fisica

Para trabajar con esta maquina, se debera estar
descansado, sentirse bien y estar en buena
forma.

Quien por motivos de salud no pueda realizar
esfuerzos, deberia consultar con su médico la

posibilidad de trabajar con una maquina a motor.

Solo para implantados con marcapasos: el sis-
tema de encendido de esta maquina genera un
campo electromagnético muy pequefo. No se
puede descartar por completo que influya en
algunos tipos de marcapasos. Para evitar ries-
gos para la salud, STIHL recomienda que con-
sulte a su médico y al fabricante del marcapa-
SOS.

0458-391-8421-B
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Tras haber ingerido bebidas alcohdlicas, medica-
mentos que disminuyan la capacidad de reac-
cién o drogas, no se debera trabajar con esta
maquina.

2.3 Uso previsto

El soplador hace posible retirar hojas, hierba,
papel y cosas similares, p. ej. en jardines, esta-
dios deportivos, aparcamientos o entradas. Tam-
bién es apto para limpiar por soplado sendas de
caza en el bosque.

No soplar materiales perjudiciales para la salud.

No se permite utilizar la maquina para otros
fines, ya que se pueden producir accidentes o
dafos en la misma. No efectuar modificacion
alguna en este producto — ya que podrian produ-
cirse accidentes o dafios en la maquina.

24 Ropa y equipo

Utilizar la ropa y el equipo reglamentarios

La ropa debera ser apropiada y no
estorbar. Llevar ropa cefida, traje
combinado y no ponerse ningun
abrigo de trabajo.

No llevar ropa con cordeles sueltos,
cordones y cintas, bufanda, corbata
ni articulos de joyeria que puedan
penetrar en la abertura de aspiracion
de aire en la parte lateral e inferior de
la maquina. Recogerse el pelo largo y
asegurarlo, de manera que se
encuentre por encima de los hombros
y no pueda ser absorbido por la
maquina.

Ponerse calzado resistente con suela adherente

y antideslizante.

A ADVERTENCIA

Para reducir el peligro de lesiones
@ oculares, utilizar unas gafas protecto-
ras cefidas segun la norma EN 166,
e ENISO 16321. Prestar atencion a
que las gafas protectoras asienten
correctamente.

Utilizar una proteccion acustica "individual",
p. €j., protectores de oidos.

STIHL ofrece una extensa gama de equipa-
miento de proteccion personal.

2.5 Transportar la maquina
Parar siempre el motor.

En el transporte en vehiculos:
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— Asegurar la maquina contra vuelcos, dafios y
derramamiento de combustible

2.6 Repostaje

La gasolina es extremadamente infla-
mable — guardar distancia respecto
de cualquier llama — no derramar
combustible — y no fumar.

Parar el motor antes de repostar.

No repostar mientras el motor esta aun caliente:
el combustible puede rebosar jpeligro de incen-
dio!

Quitarse la maquina de la espalda antes de
repostar combustible. Repostar combustible solo
si la maquina esta en el suelo.

Abrir con cuidado el cierre del depdsito para que
se reduzca lentamente la presion existente y no
salga combustible despedido.

Repostar en lugares bien ventilados. Si se
derrama combustible, limpiar la maquina inme-
diatamente; prestar atencion a que la ropa no se
manche de combustible y, si ello ocurriera, cam-
biarsela inmediatamente.

Prestar atencién a las fugas. Si sale

combustible, no arrancar el motor
& ipeligro de muerte por quemaduras!

Cierre del dep6sito roscado

Después de repostar, apretar el cie-
@ rre del depdsito roscado lo mas firme-
\1 mente posible.

Asi se reduce el riesgo de que se afloje el cierre
del deposito por las vibraciones del motor y que
salga combustible.

2.7 Antes de arrancar

Comprobar que el estado de la maquina cumpla
con las condiciones de seguridad — tener en
cuenta los capitulos correspondientes en el
manual de instrucciones:

— Comprobar la estanqueidad del sistema de
combustible, especialmente las piezas visi-
bles, como p. €j., el cierre del depdsito, las
uniones de tubos flexibles, la bomba manual
de combustible (solo para maquinas equipa-
das con bomba manual de combustible). En
caso de fugas o dafos, no arrancar el motor —
jpeligro de incendio! Antes de poner en mar-
cha la maquina, acudir a un distribuidor espe-
cializado para su reparacion

2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

— El acelerador debera moverse con facilidad y
retroceder automaticamente a la posicion de
ralenti

— La palanca de ajuste se tiene que poder poner
con facilidad en STOP o bien 0

— El sistema de soplado tiene que estar mon-
tado correctamente

— Las empuiaduras tienen que estar limpias y
secas, exentas de aceite y suciedad — esto es
importante para manejar la maquina de forma
segura

— Comprobar que el enchufe del cable de
encendido esté firme; si esta flojo, pueden
producirse chispas que enciendan la mezcla
de combustible y aire que salga: jpeligro de
incendio!

— No efectuar modificaciones en los dispositivos
de mando ni en los de seguridad

— Comprobar el estado de la carcasa del sopla-
dor

— Comprobar el estado de los cinturones de
porte y el bastidor de porte — sustituir los cintu-
rones que estén dafiados o desgastados

El desgaste en la carcasa del soplador (fisuras,
roturas) puede suponer un riesgo de lesiones
debido a cuerpos extrafios que salen despedi-
dos. En caso de dafos en la carcasa del sopla-
dor, acudir a un distribuidor especializado.
STIHL recomienda un distribuidor especiali-
zado STIHL

La maquina solo se debera utilizar si reune las
condiciones de seguridad para el trabajo, jpeli-
gro de accidente!

Para casos de emergencia: practicar la apertura
rapida del cinturon de caderas, el aflojamiento
de los cinturones de los hombros y la retirada de
la maquina de la espalda.

2.8 Arrancar el motor

Hacerlo al menos a 3 metros de distancia del
lugar en que se ha repostado y no en locales
cerrados.

La maquina la maneja una sola persona: no per-
mitir la presencia de otras personas en la zona
de trabajo, ni siquiera al arrancar.

No arrancar el motor con la maquina suspendida
de la mano — hacerlo tal como se describe en las
instrucciones de uso.

Solo sobre terreno llano, adoptar una postura
estable y segura, sujetar la maquina de forma
segura.

0458-391-8421-B



2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

Tras el arranque del motor, el chorro de aire
puede levantar objetos (p. €j. piedras) y pueden
salir disparados hacia arriba.

2.9 Durante el trabajo

En caso de peligro inminente o de emergencia,
parar inmediatamente el motor; poner la palanca
de ajuste en STOP o 0.

No permitir la presencia de otras personas en un
radio de 15 m, jpeligro de lesiones! por objetos
despedidos.

Mantener la distancia también respecto de obje-
tos (vehiculos, ventanas), jpeligro de dafios
materiales!

No dirigir nunca el chorro de aire
AA‘ hacia personas o animales; la
& maquina puede levantar pequefios

objetos y lanzarlos a gran velocidad,
ipeligro de lesiones!

Al soplar (en terreno abierto y en jardines), pres-
tar atencién a los animales pequefios, a fin de
no danarlos.

No dejar nunca la maquina en marcha sin vigi-
lancia.

Prestar atencion en caso de que el suelo esté
congelado, mojado, nevado o si hay placas de
hielo,

en pendientes y en terrenos irregulares — jpeligro
de resbalar!

Prestar atencion a los obstaculos: basura, toco-
nes, raices, fosos, jpeligro de tropezar!

No trabajar nunca sobre escaleras ni en lugares
que no permitan una postura estable.

Al llevar un protector para los oidos, hay que
prestar mas atencién y tener mas precaucion —
se perciben peor las sefales de aviso de peligro
(gritos, sefales acusticas y similares).

Trabajar con tranquilidad y prudencia y solo si
las condiciones de luz y visibilidad son adecua-
das. Trabajar con precaucion, no poner en peli-
gro a otras personas.

Hacer siempre las pausas necesarias en el tra-
bajo para prevenir el cansancio y el agotamiento,
jpeligro de accidente!
La maquina produce gases de
é% escape téxicos en cuanto se pone en
marcha el motor. Estos gases pue-
den ser inodoros e invisibles pero

pueden contener hidrocarburos y
benceno sin quemar. No trabajar
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nunca con la maquina en sitios cerra-
dos o mal ventilados — tampoco con
magquinas equipadas con catalizador.

Al trabajar en zanjas, fosas o espacios reduci-
dos, se ha de garantizar que haya siempre sufi-
ciente ventilacion — jpeligro de muerte por intoxi-
cacién!

En caso de malestar, dolores de cabeza, dificul-
tades de vision (p. ej. reduccién del campo
visual), disminucion de la audiciéon, mareos y
pérdida de concentracion, dejar de trabajar
inmediatamente; estos sintomas se pueden
deber, entre otras causas, a la alta concentra-
cion de gases de escape: jpeligro de accidente!

No fumar trabajando con la méaquina ni en el
entorno inmediato de la misma, jpeligro de
incendio! Del sistema de combustible pueden
salir vapores de gasolina inflamables.

En caso de generarse polvo, llevar siempre una
mascarilla protectora contra el polvo.

Trabajar con la maquina tratando de hacer poco
ruido y acelerando poco; no dejar innecesaria-
mente el motor en marcha, dar gas solo para tra-
bajar.

Después del trabajo, poner la maquina sobre
una base plana y no inflamable. No ponerla
cerca de materiales faciimente inflamables

(p. €j. virutas de madera, cortezas de arbol,
hierba seca, combustible), jpeligro de incendio!

En el caso de que la maquina haya realizado
esfuerzos para los que no esta preparada

(p. €j., por golpes o caidas), se ha de comprobar
sin falta que funcione de forma segura antes de
seguir utilizandola, véase también "Antes de
arrancar". Comprobar en especial la estanquei-
dad del sistema de combustible y la operatividad
de los dispositivos de seguridad. No seguir utili-
zando la maquina en ningun caso si no cumple
con las condiciones de seguridad. En caso de
dudas, acudir a un distribuidor especializado.

2.10 Aplicacién del soplador

| b
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La maquina se lleva a la espalda. La mano dere-
cha guia el tubo de soplado por la empufiadura
de mando.

Trabajar sélo caminando lentamente hacia
delante, fijarse siempre en la zona de salida del
tubo de soplado; no ir hacia atras, jpeligro de
tropezar!

Parar el motor antes de quitarse la maquina de
la espalda.

2.11 Técnica de trabajo

Emplear rastrillos y escobas para minimizar el

tiempo de soplado, a fin de soltar particulas de

suciedad antes del soplado.

— Si fuera necesario, humedecer la superficie a
soplar, para evitar que se genere mucho polvo

— No soplar las particulas de suciedad hacia
personas, en especial nifios, animales domés-
ticos, hacia ventanas abiertas o vehiculos
recién lavados. Apartar con cuidado las parti-
culas de suciedad con el soplador

— Poner en un basurero la suciedad acumulada,
no soplarla hacia las parcelas contiguas

— Utilizar las maquinas solo en horas razonables
— no hacerlo por la mafana temprano, a altas
horas de la noche o durante el descanso de
mediodia, cuando podria resultar molesto a
otros. Atenerse al horario establecido en la
localidad

— Operar la maquina con el régimen mas bajo
posible para llevar a cabo la tarea

— Comprobar el equipo antes del trabajo, espe-
cialmente el silenciador, las aberturas de aspi-
racion de aire y el filtro de aire

2.12 Vibraciones

La utilizacién prolongada de la maquina puede
provocar trastornos circulatorios en las manos
("enfermedad de los dedos blancos") originados
por las vibraciones.

No se puede establecer una duracion del uso
general, porque ésta depende de varios factores
que influyen en ello.

El tiempo de uso se prolonga:
— Si se tienen las manos calientes
— Haciendo pausas

El tiempo de uso se acorta por:

— La predisposicion personal a una mala circula-
cién sanguinea (sintomas: dedos frios con fre-
cuencia, hormigueo)

— Bajas temperaturas

2 Indicaciones relativas a la seguridad y técnica de trabajo

— Magnitud de la fuerza de sujecion (la sujecion
firme dificulta el riego sanguineo)

En el caso trabajar con regularidad y durante
mucho tiempo con la maquina y manifestarse
repetidamente tales sintomas (p. ej. hormigueo
en los dedos), se recomienda someterse a un
examen medico.

2.13 Mantenimiento y reparaciones

Efectuar con regularidad los trabajos de mante-
nimiento de la maquina. Efectuar Unicamente
trabajos de mantenimiento y reparaciones que
estén descritos en el manual de instrucciones.
Encargar todos los demas trabajos a un distribui-
dor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicién
las informaciones técnicas.

Emplear solo repuestos de gran calidad. De no
hacerlo, existe el peligro de que se produzcan
accidentes o dafios en la maquina. Si tiene pre-
guntas al respecto, consulte a un distribuidor
especializado.

STIHL recomienda emplear Unicamente piezas
de repuesto originales STIHL. Las propiedades
de éstas estan armonizadas 6ptimamente con la
maquina y las exigencias del usuario.

Para la reparacioén, el mantenimiento y la lim-
pieza, parar siempre el motor — jpeligro de lesio-
nes! - Excepcién: ajuste del carburadory el
ralenti.

No poner en movimiento el motor con el disposi-
tivo de arranque estando retirado el enchufe de
la bujia o estando ésta desenroscada — jpeligro
de incendio por chispas de encendido fuera del
cilindro!

No realizar trabajos de mantenimiento en la
maquina ni guardar ésta cerca de fuego abierto.

Comprobar periédicamente la estanqueidad del
cierre del deposito.

Emplear unicamente bujias en perfecto estado,
autorizadas por STIHL — véase "Datos técnicos".

Inspeccionar el cable de encendido (aislamiento
perfecto, conexion firme).

Comprobar con regularidad el silenciador en
cuanto a perfecto estado.
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3 Completar la maquina

No trabajar estando dafado el silenciador ni sin
éste — jpeligro de incendio! — jdafios en los
oidos!

No tocar el silenciador si esta caliente — jpeligro
de quemaduras!

El estado de los elementos antivibradores influye
en el comportamiento de vibracion — controlar
con regularidad dichos elementos.

Parar el motor para subsanar averias.
3 Completar la maquina

3.1 Montar las abrazaderas de
tubo y el tubo flexible ondulado

0416BA001 KN

il

> Montar la abrazadera de tubo flexible (1) (con
ranura de retencién para el cable del acelera-
dor), con las marcas de posicion orientadas
hacia la izquierda, en el codo (3)

> Montar el tubo flexible ondulado (2) en el
codo (3)

0416BA002 KN )

> Calar la abrazadera de tubo flexible (1) en el
tubo flexible ondulado (2)

> Hacer coincidir las marcas de posicion de la
abrazadera de tubo flexible (1) y el codo (3) -
el ojo para el tornillo, orientado hacia abajo

> Fijar la abrazadera de tubo flexible (1) con el
tornillo (4)

0458-391-8421-B
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> Montar la abrazadera de tubo flexible (5) (sin
ranura de retencion para el cable del acelera-
dor), con las marcas de posicion orientadas
hacia la derecha, en el tubo de soplado (6)

> Montar el tubo de soplado (6) en el tubo flexi-
ble ondulado (2)

5‘—6

2

(L7

> Calar la abrazadera de tubo flexible (5) en el
tubo flexible ondulado (2)

> Alinear la abrazadera de tubo flexible (5) y el
tubo de soplado (6) — como en la ilustracion

> Fijar la abrazadera de tubo flexible (5) con el
tornillo (7)

3.2 Montar la empuiiadura de
mando

0000-GXX-2045-A1

> Montar la empufiadura de mando (1) en el alo-
jamiento (2)
> Enroscar los tornillos (3) y apretarlos
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0416BA008 KN

> Encastrar el cable del acelerador (4) con el
manguito (5) en la abrazadera (6)

3.3 Ajustar la empuiadura de
mando

/////////il//f/(

0416BA007 A1

> Abrir la palanca tensora (3)

> Desplazar la empuiiadura de mando (1) en
sentido longitudinal en el tubo de soplado (2) y
ajustarla a la longitud del brazo

> Cerrar la palanca tensora (3)

3.4 Montar la tobera (BR 700)

0416BA005 KN

> Montar la tobera (1) sobre el tubo de
soplado (2) y encastrarla en el pivote (3)

3 Completar la maquina

341 Desmontar la tobera (BR 700)

T\
2

0416BA006 KN

> Girar la tobera (1) en el sentido de la flecha,
hasta que esté cubierto el pivote (3)
> Retirar la tobera (1) del tubo de soplado (2)

3.5 Montar la tobera (BR 700 X)

0000-GXX-3989-A0

> Montar la tobera (1) sobre el tubo de
soplado (2) y encastrarla en el pivote (3)

> Girar la tobera (1) en el sentido de la flecha
hasta el tope

3.5.1 Desmontar la tobera (BR 700 X)
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> Girar la tobera (1) en el sentido de la flecha
hasta el tope
> Retirar la tobera (1) del tubo de soplado (2)
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4 Ajustar el cable del acelerador

3.6 Ajustar el tubo de
soplado (BR 700)

0416BA015 KN

> Abrir la tuerca de racor (1)

> Extraer el tubo de soplado (2) a la longitud
deseada

> Cerrar la tuerca de racor (1)

3.7 Marca de desgaste en la
tobera

0416BA009 KN

Durante el trabajo, la parte delantera de la
tobera se desgasta al rozar en el suelo. La
tobera es una pieza de desgaste y se ha de sus-
tituir al alcanzarse la marcacion de desgaste.

3.8 Ayuda para el transporte

Para guardar la maquina y transportarla:

452BA044 KN

> Fijar el tubo de soplado en la abertura del asi-
dero de la placa espaldar utilizando cinta de
velcro

0458-391-8421-B
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4  Ajustar el cable del acele-
rador

Tras el montaje de la maquina o tras un tiempo
de funcionamiento largo de la maquina, puede
resultar necesario corregir el ajuste del cable del
acelerador.

Ajustar el cable del acelerador solo estando
montada la maquina completa.

Q

002BA655 KN

> Poner el acelerador en la posicién de pleno
gas

> Enroscar el tornillo en el acelerador hasta per-
cibir una resistencia, procediendo en sentido
de la flecha Seguir enroscandolo luego media
vuelta mas

5 Ponerse el cinturén de
porte
5.1 Ajustar el cinturén de porte

N

373BA003 KN

> Tirar del cinturén hacia abajo, de esta manera
se tensan los cinturones
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5.2 Aflojar el cinturén de porte

373BA004 KN

> Elevar la corredera de apriete

> Ajustar el cinturén de porte, de manera que la
placa espaldar quede aplicada firmemente y
de forma segura a la espalda del operario

6 Combustible

El motor se ha de alimentar con una mezcla
compuesta por gasolina y aceite de motor.

A rovertENCIA

Evitar el contacto directo de la piel con el com-
bustible y la inhalacion de vapores del mismo.

6.1 STIHL MotoMix

STIHL recomienda emplear STIHL MotoMix.
Este combustible mezclado esta exento de ben-
ceno y plomo, se distingue por un alto indice
octano y tiene siempre la proporcién de mezcla
correcta.

El STIHL MotoMix esta mezclado para obtener la
maxima durabilidad del motor con el aceite de
motor de dos tiempos HP Ultra STIHL.

MotoMix no esta disponible en todos los merca-
dos.

6.2 Mezclar combustible

INDICACION

Si los productos de servicio no son apropiados o
la proporciéon de la mezcla no corresponde a la
norma se pueden producir serios danos en el
motor. La gasolina o el aceite de motor de mala
calidad pueden dafar el motor, las juntas anula-
res, las tuberias y el deposito de combustible.

6.2.1

Emplear solo gasolina de marca con un indice
octano de 90 ROZ, como minimo — con o sin
plomo.

Gasolina

10

6 Combustible

La gasolina con una proporcién de alcohol supe-
rior al 10% puede provocar anomalias de funcio-
namiento en motores con ajuste manual del car-
burador, por lo que no se debera emplear para
alimentar estos motores.

Los motores equipados con M-Tronic suminis-
tran plena potencia empleando gasolina con una
proporcion de alcohol (E27) de hasta un 27%.

6.2.2

Si mezcla usted mismo el combustible, solo se
puede usar un aceite de motor de dos tiempos
STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento
de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD,
ISO-L-EGB, ISO-L-EGC 0 ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiem-
pos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto
rendimiento similar para poder garantizar los
valores limite de emisiones durante toda la vida
util de la maquina.

6.2.3

Con aceite de motor de dos tiempos STIHL 1:50;
1:50 = 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina

Aceite de motor

Proporcién de la mezcla

6.2.4 Ejemplos

Cantidad de gaso- Aceite de dos tiempos
lina STIHL 1:50

Litros Litros (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

> En un bidon homologado para combustible,
echar primero aceite de motor, luego gasolina,
y mezclarlos bien

6.3 Guardar la mezcla de combus-
tible

Solo en bidones homologados para combustible,
guardandolos en un lugar seguro, seco y fresco,
protegidos contra la luz y el sol.

La mezcla de combustible envejece, mezclar
solo la cantidad que se necesite para algunas
semanas. No guardar la mezcla de combustible
durante mas de 30 dias. El efecto de la luz, el
sol, altas o bajas temperaturas, pueden echar a
perder con mayor rapidez la mezcla de combus-
tible.

Sin embargo, la STIHL MotoMix se puede alma-
cenar hasta 5 afnos sin problemas.
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7 Repostar combustible

> Antes de repostar, agitar con fuerza el bidén
con la mezcla

A roverTENCIA

En el bidén puede generarse presién — abrirlo
con cuidado.

> De vez en cuando, limpiar a fondo el depdsito
de combustible y el bidon

Recoger el combustible residual y el liquido utili-
zado para la limpieza y llevarlos a un punto lim-
pio.

7 Repostar combustible
i

Preparar la maquina

L&\ J

> Antes de repostar combustible, limpiar el cie-
rre del deposito y sus alrededores, a fin de
que no penetre suciedad en el depdsito

> Posicionar la maquina, de manera que el cie-
rre del depdsito esté orientado hacia arriba

0002BA086 KN

7.2 Abrir el cierre roscado del
depdsito

002BA447 KN

> Girar el cierre en sentido antihorario hasta que
se pueda quitar de la abertura del depésito
> Quitar el cierre del depésito

0458-391-8421-B
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7.3 Repostar combustible

Al repostar, no derramar combustible ni llenar el
depdsito hasta el borde. STIHL recomienda utili-
zar el sistema de llenado STIHL (accesorio
especial).

7.4 Cerrar el cierre roscado del
deposito

002BA448 KN

> Aplicar el cierre
> Girar el cierre en sentido horario hasta el tope
y apretarlo a mano lo mas firmemente posible

8 Informacién para antes de
arrancar

8.1 Posiciones de la palanca de
ajuste

0014BA001 AS

1 Palanca de ajuste
2 Acelerador
3 Pulsador de arranque (sélo BR 450 C)

Parada del motor 0 - el sistema de encendido se
interrumpe, el motor se para. La palanca de
ajuste no encastra en esta posicion, sino que
vuelve automaticamente hacia atras.

Posicién de funcionamiento I — el motor esta en
marcha o puede arrancar Es posible el acciona-
miento progresivo del acelerador.

11
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0416BA013 KN

Gas fijo sin escalones — el acelerador se puede
fijar sin escalones: empujar la palanca de

ajuste (1) hacia arriba, hasta que se haya alcan-
zado el régimen deseado. Para liberar el encla-
vamiento, volver a poner la palanca de ajuste en
la posicion de funcionamiento I.

9 Arrancar / parar el motor

9.1 Arrancar el motor
> Tener en cuenta las normas de seguridad

INDICACION

Arrancar la maquina solo sobre una base limpia
y libre de polvo, de manera que la maquina no
pueda aspirar polvo alguno.

0416BA011 KN

> La palanca de ajuste tiene que estaren I

0009BA012 KN

> Pulsar el fuelle de la bomba manual de com-
bustible 8 veces, como minimo — aun cuando
el fuelle esté lleno de combustible

12

9 Arrancar / parar el motor

9.1.1 Motor frio (arranque en frio)

0009BA013 KN

> Oprimir el botén giratorio de la mariposa de

arranque hacia dentro y girarlo a _¢

9.1.2 Motor caliente (arranque en caliente)

/

> Oprimir el botén giratorio de la mariposa de
arranque hacia dentro y girarloa »

0009BA014 KN

Este ajuste servira también cuando el motor
haya estado ya en marcha, pero aun esté frio.

9.1.3 Arrancar

0009BA028 KN
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9 Arrancar / parar el motor

> Poner la maquina de forma estable en el suelo
— prestar atencién a que no haya nadie en la
zona de la abertura de salida

> Adoptar una postura estable: sujetar la
maquina por la carcasa con la mano izquierda
y asegurarla con un pie para que no resbale

> Con la mano derecha, extraer lentamente la
empufadura de arranque hasta percibir la pri-
mera resistencia — y tirar entonces con rapidez
y fuerza de aquella — no extraer totalmente el
cordoén — jpeligro de rotural

> No dejar retroceder bruscamente la empufia-
dura de arranque — guiarla hacia atras en sen-
tido contrario al de extraccion, para que el cor-
don de arranque se enrolle correctamente

> Arrancar hasta que el motor se ponga en mar-
cha

9.1.4 Arrancar el motor eléctrica-

mente (BR 450 C)

La maquina esta equipada con el arranque eléc-
trico STIHL para un arranque confortable y
cémodo.

El arranque eléctrico STIHL se compone princi-

palmente de los siguientes componentes:

— Bateria recargable (acumulador), integrada en
la unidad de control

— Dispositivo de arranque con motor y engra-
naje de arranque

— Pulsador de arranque

El acumulador pone a disposicion del motor de
arranque la energia necesaria para arrancar.

El uso repetido del arrancador eléctrico STIHL
puede agotar la energia del acumulador y la
magquina ya no podra arrancar.

En este caso, la maquina se ha de arrancar
manualmente.

El acumulador se carga durante el funciona-
miento de la maquina — dejar funcionar la
magquina al menos durante 10 minutos para que
esté siempre lista para arrancar.

No se puede cambiar el acumulador — este esta
integrado en la unidad de control.

Si la maquina se almacena a temperaturas

< 0° C, puede enfriarse tanto que no se pueda
arrancar como medida de proteccion del acumu-
lador.

En este caso, la maquina se ha de arrancar
manualmente.

0458-391-8421-B
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0014BA005 AS

> Poner la maquina de forma estable en el suelo
— prestar atencion a que no haya otras perso-
nas ni objetos sueltos en la zona de la aber-
tura de salida

> Adoptar una postura estable: sujetar la
maquina por el asidero de porte con la mano
izquierda y asir la empufiadura de mando con
la mano derecha

Alternativamente:

0014BA004 AS

> Colocar la maquina en la espalda — prestar
atencion a que no haya otras personas ni
objetos sueltos en la zona de la abertura de
salida

13
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0014BA002 AS

> Bajar el pulsador de arranque
> Presionar el pulsador de arranque

9.2 Una vez el motor esté en mar-
cha

0416BA012 KN

> Accionar el acelerador (2)

0009BA017 KN

> El boton giratorio de la mariposa de arranque
salta automaticamente a la posicion de funcio-
namiento = al accionar el acelerador

9.21 Con temperaturas muy bajas
> Dar poco gas — dejar calentarse brevemente
el motor en marcha

14

9 Arrancar / parar el motor

9.3 Parar el motor

0416BA016 KN

> Pasar la palanca de ajuste hacia (1) a 0 — el
motor se para — la palanca de ajuste vuelve
por si misma hacia atras tras haberla accio-
nado

94 Otras indicaciones para el
arranque

El arranque eléctrico no funciona

> Temperatura inferior a 0°C: el arranque eléc-
trico esta desactivado — arrancar la maquina
manualmente

> El acumulador del arranque eléctrico esta des-
cargado — arrancar la maquina manualmente y
dejarla en marcha durante al menos 10 minu-
tos para que se cargue por completo el acu-
mulador.

El motor se para en la posicion para el arranque
en frio I o al acelerar
> Girar el botén de la mariposa de arranque a

~» —seguir arrancando hasta que el motor se
ponga en marcha

El motor no arranca en la posicién para el arran-

que en caliente X

> Girar el botén de la mariposa de arranque a
¥ — seguir arrancando hasta que el motor se
ponga en marcha

El motor no arranca

> Comprobar si estan correctamente ajustados
todos los elementos de mando

> Comprobar si hay combustible en el depdsito,
llenarlo si es necesario

> Comprobar si el enchufe de la bujia esta
insertado firmemente

> Repetir el proceso de arranque

El depésito se ha vaciado por completo con el

motor en marcha

> Tras el repostaje, pulsar 8 veces, como
minimo, el fuelle de la bomba manual de com-
bustible - aun cuando el fuelle esté lleno de
combustible
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10 Indicaciones para el servicio

> Ajustar el boton giratorio de la mariposa de
arrangue en funcion de la temperatura del
motor

> Volver a arrancar el motor

10 Indicaciones para el servi-
cio

10.1  Durante el trabajo

Tras un cierto tiempo de servicio a plena carga,
dejar funcionando el motor en ralenti todavia
durante un breve tiempo hasta que la corriente
de aire de refrigeracion haya extraido el calor
excesivo, con el fin de que los componentes del
motor (sistema de encendido, carburador) no
queden expuestos a una carga extrema origi-
nada por la acumulacién de calor.

10.2 Después de trabajar

En pausas de trabajo breves: dejar enfriarse el
motor. Guardar la maquina en un lugar seco y
que no esté cerca de fuentes de ignicion, hasta
el siguiente servicio. En pausas de servicio de
cierta duracién — véase "Guardar la maquina".

11 Sustituir el filtro de aire

Los filtros de aire sucios disminuyen la potencia
del motor, aumentan el consumo de combustible
y dificultan el arranque.

0458-391-8421-B
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11.1  Si disminuye perceptiblemente

la potencia del motor

0002BA088 KN

> Girar el botén de la mariposa de arranque
at

> Aflojar los tornillos (1)

> Quitar la tapa del filtro (2)

0002BA089 KN'J

Quitar el filtro (3)

Sustituir el filtro si esta sucio o dafiado
Colocar el nuevo filtro en la caja del mismo
Asentar la tapa del filtro

Enroscar los tornillos y apretarlos

12 Ajustar el carburador
12.1 Informaciones basicas

El carburador se ha ajustado en fabrica a valores
estandar.

Yy YyY VY

Este ajuste del carburador esta armonizado, de
manera que el motor recibe una mezcla 6ptima
de combustible y aire en cualesquiera estados
operativos.

15
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12.2  Preparar la maquina

> Parar el motor

> Controlar el filtro de aire — limpiarlo o susti-
tuirlo si es necesario

> Comprobar el ajuste del cable del acelerador —
ajustarlo si lo requiere su estado — véase
JAjustar el cable del acelerador®

> Examinar la rejilla parachispas (montada sélo
segun qué paises) en el silenciador — limpiarla
o sustituirla si es necesario

12.3  Ajuste estandar

|

0002BA082 Kl

> Girar el tornillo regulador principal (H) en sen-
tido antihorario hasta el tope — 3/4 de vuelta,
COMO Max.

> Girar el tornillo de ajuste del ralenti (L) en sen-
tido horario hasta el tope — girarlo luego 3/4 de
vuelta en sentido antihorario

12.4  Ajustar el ralenti
> Realizar el ajuste estandar
> Arrancar el motor y dejar que se caliente

12.4.1  El motor se para en ralenti

> Girar lentamente el tornillo de tope del
ralenti (LA) en sentido horario hasta que el
motor funcione con regularidad

124.2 Régimen irregular en ralenti; el motor
se para pese a haber corregido el

ajuste del LA, aceleracion deficiente

El ajuste del ralenti es demasiado pobre.
> Girar el tornillo de ajuste del ralenti (L) en sen-
tido antihorario hasta que el motor funcione

16

13 Bujia

con regularidad y acelere bien — hasta el tope,
€COmMOo Max.

12.4.3

El ajuste del ralenti es demasiado rico.

> Girar el tornillo de ajuste del ralenti (L) en sen-
tido horario hasta que el motor funcione con
regularidad y acelere bien todavia — hasta el
tope, como max.

Régimen de ralenti, irregular

Tras cada correccion efectuada en el tornillo de
ajuste del ralenti (L), suele ser necesario modifi-
car también el ajuste del tornillo de tope del
ralenti (LA).

12.5 Correccion del ajuste del car-

burador para servicios a gran
altura

Si el motor no funciona satisfactoriamente, podra
resultar necesaria una pequefa correccion:
> Realizar el ajuste estandar
> Dejar calentarse el motor en marcha
> Girar muy poco el tornillo regulador princi-
pal (H) en sentido horario (empobrecer la
mezcla) — hasta el tope, como max.

INDICACION

Tras bajar de gran altitud, se ha de reposicionar
de nuevo el ajuste del carburador al ajuste
estandar.

Si el ajuste es demasiado pobre, existe el peligro
de que se produzcan dafios en el motor por falta
de lubricacién y por sobrecalentamiento.

13 Bujia

> Si la potencia de motor es insuficiente, el
arranque es deficiente o el ralenti es irregular,
comprobar primero la bujia

> Tras unas 100 horas de servicio, sustituir la
bujia — hacerlo antes ya si los electrodos
estan muy quemados — emplear sdlo bujias
autorizadas por STIHL y que estén desparasi-
tadas — véase "Datos técnicos"
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14 Comportamiento de marcha del motor

131

=
%
\ 2\

> Retirar el enchufe de la bujia (1) verticalmente
hacia arriba
> Desenroscar la bujia (2)

13.2

Desmontar la bujia

0002BA049 KN

Examinar la bujia

E =*§4t A

> Limpiar la bujia si esta sucia
» Comprobar la distancia entre electrodos (A) y
reajustarla si es necesario — para el valor de la
distancia, véase "Datos técnicos"

> Subsanar las causas del ensuciamiento de la
bujia

000BA039 KN

Causas posibles:

— Exceso de aceite de motor en el combustible
— Filtro de aire sucio

— Condiciones de servicio desfavorables

000BA045 KN

0458-391-8421-B
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A roverTENCIA

En caso de no estar apretada la tuerca de cone-
xion (1) o si esta falta, pueden producirse chis-
pas. Si se trabaja en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo se pueden provocar incendios
o explosiones. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves o se pueden producir dafios materia-
les.

> Emplear bujias desparasitadas con tuerca de
conexion fija

13.3  Montar la bujia

> Enroscar la bujia y presionar firmemente el
enchufe de la misma

14 Comportamiento de mar-
cha del motor

Si el comportamiento de marcha del motor no es
satisfactorio pese pese a haber limpiado el filtro

de aire y estar correctamente ajustado el carbu-

rador, la causa podra residir también en el silen-
ciador.

Hacer comprobar a un distribuidor especializado
el silenciador en cuanto a ensuciamiento (coqui-
zacion).

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL.

16 Guardar la maquina

En pausas de servicio, a partir de unos 30 dias

> Vaciar y limpiar el depodsito de combustible en
un lugar bien ventilado

> Gestionar los residuos del combustible segun
las normas y los principios ecolégicos

> Si se dispone de una bomba manual de com-
bustible: presionarla al menos 5 veces antes
de arrancar el motor

> Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralenti
hasta que se pare

> Limpiar a fondo la maquina, especialmente las
aletas del cilindro y el filtro de aire

> Guardar la maquina en un lugar seco y
seguro. Protegerlo contra el uso por personas
ajenas (p. €j. por nifios)
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16 Instrucciones de mantenimiento y conservacion

Estos datos se refieren a condiciones de usonor- |8, |2 (2 (2 2 |2 |8 |8 |2

males. Al tratarse de condiciones més complejas |3 |G (8 [& |8 |8 |8 [§ |8

(fuerte acumulacion de polvo, etc.) y jornadas dia- | £ g 2 |E |E [E | |© |8

rias mas largas, deberan reducirse correspondien- | = (o (& S |S |8 |8 |90

temente los intervalos indicados. « |R | © ] c o o

@ © — 1S q‘:, < [7] [7] 8
E 9| |3 |2 8 |8 |8
2 & (s c c g
§ 1T |a W
o |g |@
a) -
HEE
o |®
[ N
< |®

[=

=

[}

o

|_

Maquina completa Control visual (estado, |X X
estanqueidad)

Limpiar X

Empufadura de mando [Comprobacion del fun- |X X
cionamiento

Filtro de aire Limpiar X
Sustituir X

Bomba manual de com-  [Comprobar X

bustible Llevar a un distribuidor X
especializado" para su
reparacion

Cabezal de aspiracién en |Encargar la comproba- X

el depdsito de combusti- |cién a un distribuidor

ble especializado”
llevar a un distribuidor X X
especializado para su
sustitucion

Depésito de combustible |Limpiar X

Carburador Comprobar el ralenti X X
Reajustar el ralenti X

Bujia Reajustar la distancia X
entre electrodos
Sustituir cada 100 horas
de servicio

Abertura de aspiracion Control visual X

para aire de refrigeracion Limpiar X

Tornillos y tuercas acce- |Reapretar X

sibles (excepto tornillos

de ajuste)

Elementos antivibracién [Comprobar X X X
Llevar a un distribuidor X
especializado ") para su
sustitucion

Rejilla protectora de la Comprobar X X

aspiracion de aire de —

soplado Limpiar X

Cable del acelerador ajustar X
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17 Minimizar el desgaste y evitar dafios

espafiol

Estos datos se refieren a condiciones de uso nor-
males. Al tratarse de condiciones mas complejas
(fuerte acumulacion de polvo, etc.) y jornadas dia-
rias mas largas, deberan reducirse correspondien-
temente los intervalos indicados.

Tras llenar el dep6sito
Semanalmente
Mensualmente

Anualmente
En caso de averia
En caso de dafos
En caso necesario

Antes de comenzar el trabajo
Tras finalizar el trabajo o diariamente

Rétulos adhesivos de Sustituir

seguridad

STIHL recomienda un distribuidor especializado STIHL

17 Minimizar el desgaste y

evitar danos

La observancia de las instrucciones de este
manual de instrucciones evita un desgaste exce-
sivo y dafos en la maquina.

El uso, mantenimiento y almacenamiento de la
maquina se han de realizar con el esmero des-
crito en este manual de instrucciones.

Todos los dafios originados por la inobservancia

de las instrucciones de seguridad manejo y man-

tenimiento son responsabilidad del usuario

mismo. Ello rige en especial para:

— Modificaciones del producto no autorizadas
por STIHL

— El empleo de herramientas o accesorios no
autorizados o no apropiados para la maquina
0 que sean de baja calidad

— El empleo de la maquina para fines inapropia-
dos

— Empleo de la maquina en actos deportivos o
competiciones

— Danfos derivados de seguir utilizando la
maquina pese a la existencia de componentes
averiados

17.1 Trabajos de mantenimiento

Todos los trabajos especificados en el capitulo
"Instrucciones de mantenimiento y conservacion”
se han de realizar con regularidad. Si no puede
efectuar estos trabajos de mantenimiento el
usuario mismo, debera encargarlos a un distri-
buidor especializado.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un

0458-391-8421-B

distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen periddicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicion
las Informaciones técnicas.

De no efectuar a tiempo estos trabajos o si no se

realizan como es debido, pueden producirse

dafios que seran responsabilidad del usuario
mismo. De ellos forman parte, entre otros:

— Darfos en el motor como consecuencia de de
un mantenimiento inoportuno o insuficiente (p.
ej. filtros de aire y combustible), ajuste erré-
neo del carburador o limpieza insuficiente del
recorrido del aire de refrigeracion (rendijas de
aspiracion, aletas del cilindro)

— Dafos por corrosion y otros dafios derivados
de un almacenamiento inadecuado

— Dafios en la maquina como consecuencia del
empleo de piezas de repuesto de mala calidad

17.2 Piezas de desgaste

Algunas piezas de la maquina estan sometidas a
un desgaste normal aun cuando el uso sea el
apropiado y se han de sustituir oportunamente
en funcion del tipo y la duracion de su utilizacion.
De ellos forman parte, entre otros:

— Filtro (para aire, combustible)

Dispositivo de arranque

— Buijia

Elementos amortiguadores del sistema antivi-
brador
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18 Componentes importantes

BR 450
BR 450 C

18 Componentes importantes

21 Cierre del depésito de combustible
22 Dep6sito de combustible
23 Enchufe del cable de encendido

24 silenciador?

25 Pieza distanciadora?
# Numero de maquina

19 Datos técnicos

19.1  Motor

Motor monocilindrico de dos tiempos
Cilindrada: 63,3 cm?3
Diametro del cilindro: 48 mm
Carrera: 35 mm
Régimen de ralenti: 3000 rpm

Potencia:

19.2

2,9 kW (3,9 CV)

Sistema de encendido

Tobera recta?

Tobera doblada?

Tubo de soplado
Tuerca de racor
Empufiadura de mando
Pulsador de arranque™
Acelerador

0 N OO g A ODN -

Palanca de ajuste

Palanca tensora

10 Tubo flexible ondulado

11 Acolchado para espalda

12 Placa espaldar

13 Cinturdn de porte

14 Asidero de porte

15 Rejilla protectora

16 Filtro de aire

17 Tornillos de ajuste del carburador
18 Bomba manual de combustible
19 Botén giratorio de la mariposa de arranque
20 Empuriiadura de arranque

©

) Sélo BR 450 C

2) Existente sélo segun qué paises
20

Encendido por magneto de control electrénico

NGK BPMR 7 A,
BOSCH WSR 6 F
Distancia entre electrodos: 0,5 mm

19.3 Sistema de combustible

Carburador de membrana independiente de la
posicién con bomba de combustible integrada

Bujia (desparasitada):

Capacidad del deposito de 1700 cm? (1,7 1)
combustible:

19.4 Potencia de soplado

Fuerza de soplado: 28 N
Velocidad del aire: 83 m/s
Paso de aire: 1090 m3/h
Velocidad maxima del aire: 99 m/s
Paso de aire maximo (sin sis- 1430 m3/h

tema de soplado):

19.5

BR 450:
BR 450 C:

Peso

0458-391-8421-B



20 Indicaciones para la reparacion

19.6 Valores de sonido y vibracio-
nes
Para determinar los valores de sonido y vibracio-

nes, se tienen en cuenta el ralenti y el régimen
maximo nominal en una proporcion de 1:6.

Para mas detalles relativos al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase

www.stihl.com/vib

19.7  Nivel de presion acustica L,

segun la DIN EN 15503 incerti-
dumbre K: 2 dB(A)

102 dB(A
)
102 dB(A
)

BR 450:
BR 450 C:

19.8 Nivel de potencia acustica L,

segun la DIN EN 15503, incer-
tidumbre K: 2 dB(A)

)109 dB(A
109 dB(A
)

BR 450:

BR 450 C:
19.9 Nivel de potencia acustica
garantizado L,y,, medido segln
la 2000/14/CE

BR 450:
BR 450 C:

110 dB(A)
110 dB(A)

19.10 Valor de vibracion a,, ., segun
la DIN EN 15503, incertidum-
bre K,: 2,0 m/s?

19.10.1 Ejecucién estandar

Empuiia-

dura

derecha
BR 450: 2,5 m/s2
BR 450 C: 2,5 m/s?

19.10.2 Ejecucion con empuiiadura doble
Empufiadura Empuiia-

izquierda dura
derecha
BR 450: 2,5 m/s? 2,5 m/s?
BR 450 C: 2,5 m/s? 2,5 m/s?

0458-391-8421-B
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19.11 Valor de vibracién pg segun la
EN ISO 5349-3 incertidumbre

Ko 12 m/s?
Empuia-
dura
derecha

BR 450: 60 m/s?
19.12 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacién de produc-
tos quimicos.

Informacion para cumplimentar la ordenanza
REACH (CE) num. 1907/2006, véase

www.stihl.com/reach

19.13 Valor de emisiones de gases
de escape

El valor de CO, medido en el procedimiento de
sistema de homologacion de la UE se indica en

www.stihl.com/co2

Indicar en los datos técnicos especificos del pro-
ducto.

El valor medido de CO, se ha determinado en

un motor representativo segun un procedimiento
de comprobacién normalizado en condiciones de
laboratorio y no representa una garantia explicita
o implicita de la potencia de un motor concreto.

Con el uso y mantenimiento previstos estipula-
dos en este manual de instrucciones se cumplen
los requerimientos correspondientes de las emi-
siones de gases de escape. En el caso de modi-
ficaciones del motor se suspende el permiso de
funcionamiento.

20 Indicaciones para la repa-
racion
Los usuarios de esta maquina solo deberan rea-
lizar trabajos de mantenimiento y conservacion
que estén especificados en este manual de ins-
trucciones. Las reparaciones de mayor alcance
las deberan realizar Unicamente distribuidores
especializados.

STIHL recomienda encargar los trabajos de
mantenimiento y las reparaciones siempre a un
distribuidor especializado STIHL. Los distribuido-
res especializados STIHL siguen peridodicamente
cursillos de instruccion y tienen a su disposicién
las informaciones técnicas.
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En casos de reparacion, montar Unicamente pie-
zas de repuesto autorizadas por STIHL para
esta maquina o piezas técnicamente equivalen-
tes. Emplear solo repuestos de gran calidad. De
no hacerlo, existe el peligro de que se produz-
can accidentes o dafios en la maquina.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto
originales STIHL.

Las piezas originales STIHL se reconocen por el
numero de pieza de repuesto STIHL, por el logo-
tipo STIHL'y, dado el caso, el anagrama de
repuestos STIHL &}, (en piezas pequefas,
puede encontrarse este anagrama también
solo).

21 Gestion de residuos

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el
medio ambiente.

[ 4
-

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

000BA073 KN

22 Conformidad con la norma-
tiva de la UE

La Declaracién de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

ce

23 Direcciones

www.stihl.com
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21 Gestion de residuos

Para a sua informagéo antes do arranque32
Arrancar / Parar o motor ............cccceceeuee. 32
10 Indicagdes de servigo .....
11 Substituir o filtro de ar..
12 Regular o carburador...
13 Vela de igniGao........ccoereerrcernerncerreenen
14 Comportamento da marcha do motor....... 38

4 - o
Indice g
1 Referente a estas Instrugdes de servigo...22§
2 Indicagdes de seguranga e técnica de tra- R
balho......cccooerimriinnene ..23%
3 Completar o aparelho...... L2713
4  Regular os tirantes de gas.. .30
5  Por o cinto de suporte .... .30
6 Combustivel................. ...30
7  Meter combustivel...........cocooeeieiriceniinnneen. 31
8
9

15 Guardar o aparelho..........ccoceereereriennenne 38
16 Indicagdes de manutencéo e de conserva- ©
o= T TSRS 383
17 Minimizar o desgaste, e evitar os danos...39 «.
18 Pegas importantes...........oovureeererieeuceninens 408
19 Dados técnicos............ .M
20 Indicagdes de reparagao. 422
21 Eliminag&o........c.ccveereeenes .42
22 Conformidade da UE.... .42
23 ENderegos.......ccoeoreernerncerneenmeneenee e 42

1 Referente a estas Instru-
¢Oes de servigo
1.1 Marcagao de secgdes no texto

Aviso! Perigo de acidentes e de ferimentos em
pessoas e danos materiais graves.

AVISO

Aviso! Perigo de danos no aparelho ou em com-
ponentes individuais.

1.2 Aperfeicoamento técnico

A STIHL trabalha permanentemente no aperfei-
coamento de todas as maquinas e de todos os
aparelhos. Por esse motivo, reservamo-nos o
direito a alteragbes na forma, técnica e equipa-
mento do material fornecido.

Por esta razao, ndo podem ser feitas reivindica-
¢des com base nas indicagdes e ilustragdes
deste manual de instrugdes.

‘92A'SVA "g9-L2¥8-16£-8510
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2 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

1.3 Simbolos ilustrados

Os simbolos ilustrados aplicados no aparelho,
sao explicados nestas Instrugdes de servigo.

Os simbolos ilustrados seguintes podem ser
aplicados no aparelho dependentemente do
aparelho e do equipamento.

Deposito de combustivel; mistura de

combustivel de gasolina e de 6leo
para motores

Accionar a bomba manual de com-
bustivel

Accionar o arranque eléctrico

OB

2 Indicagdes de seguranga e
técnica de trabalho

Sao necessarias medidas de segu-
ranga especiais para trabalhar com
uma maquina a motor.

Ler com atengao todo o manual de
instrugcdes antes de colocar o apare-
Iho pela primeira vez em funciona-
mento, e guarda-lo num lugar seguro
para uso posterior. O incumprimento
do manual de instrugdes pode acar-
retar perigo de morte.

%1 g

Respeitar as prescrigdes de seguranga dos dife-
rentes paises, por ex., das cooperativas profis-
sionais, da segurancga social, autoridades de
higiene e seguranga no trabalho, entre outras.

Para quem trabalha pela primeira vez com a
magquina: peca ao vendedor ou a uma outra pes-
soa competente que Ihe explique como usar a
maquina em seguranga — ou participe num curso
profissional.

Menores ndo devem trabalhar com o aparelho —
com a excegao de jovens maiores de 16 anos
sob supervisao para fins de formagao profissio-
nal.

Manter afastados criangas, animais e espetado-
res.

Quando o aparelho nao for utilizado, devera ser
parado sem colocar ninguém em perigo. Blo-
quear o acesso ao aparelho a pessoas nao auto-
rizadas.

O utilizador é responsavel por acidentes ou peri-
gos que se apresentem perante outras pessoas
ou o respetivo patrimoénio.

0458-391-8421-B
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S6 passar ou emprestar o aparelho a pessoas
que conhecam este modelo e 0 seu manusea-
mento — e entregar sempre o manual de instru-
coes.

A utilizagdo de maquinas que emitem ruido tam-
bém pode estar limitada temporariamente por
prescri¢des nacionais e também locais.

S6 colocar o aparelho em funcionamento se
todas as pecas estiverem intactas.

Nao utilizar aparelhos de limpeza alta presséo
para a limpeza do aparelho. O jato de agua duro
pode danificar partes do aparelho.

2.1 Acessorios e pegas de reposi-
cao
S6 incorporar pegas ou acessorios autorizados
pela STIHL para este aparelho ou pegas tecnica-
mente similares. Em caso de duvidas, deve ser
consultado um revendedor especializado. Utilizar
unicamente pegas ou acessorios de alta quali-
dade. Caso contrario, ha perigo de acidentes ou
de danos na maquina.

A STIHL recomenda a utilizagao de pegas e
acessorios originais da STIHL. Estes estéo per-
feitamente adaptados nas suas caracteristicas
ao produto e as exigéncias do utilizador.

Nao efetuar alteragdes na maquina — a segu-
ranga pode ser posta em causa. A STIHL exclui
qualquer responsabilidade por danos de pes-
soas e de objectos que se apresentam durante o
emprego de aparelhos de anexo nao autoriza-
dos.

2.2 Aptidao fisica

As pessoas que trabalham com o aparelho
devem estar relaxadas, de boa salude e em boa
forma.

Quem nao deva esforgar-se por razdes da sua
salde devera perguntar ao seu médico se € pos-
sivel trabalhar com um aparelho a motor.

S6 para os portadores de pacemakers: o sis-
tema de ignicao deste aparelho produz um
campo eletromagnético muito pequeno. Nao é
possivel excluir totalmente a sua influéncia em
determinados tipos de pacemakers. A STIHL
recomenda consultar o médico assistente e o
fabricante do pacemaker para evitar riscos para
a saude.

N&o se deve trabalhar com o aparelho depois do
consumo de alcool, medicamentos que afetem a
capacidade de reacao ou drogas.
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2.3 Utilizagao prevista

O soprador possibilita uma eliminagéo de ervas
secas, relva, papel e semelhante, por exemplo
em parques, estadios, parques de estaciona-
mento ou entradas. Também é adequado para
soprar caminhos de caga na floresta.

Nao soprar materiais que constituam um risco
para a saude.

A utilizacdo da maquina para outras finalidades
nao é autorizada e pode provocar acidentes ou
danos na maquina. Nao efetuar altera¢des no
produto — também estas podem provocar aciden-
tes ou danos na maquina.

24 Vestuario e equipamento

Usar o vestuario e o equipamento prescritos

O vestuario tem de ser apropriado
para a finalidade e ndo deve incomo-
dar. Vestuario justo, fato-macaco,
sem casaco de trabalho.

Nao usar vestuario com cordéis, cor-
does e fitas soltas, xaile, gravata,
joias que possa entrar na abertura de

aspiracao de ar pela parte lateral e
por baixo da maquina. Prender os
cabelos compridos e certificar-se de
que ficam presos acima dos ombros
e nado podem ser puxados para den-
tro da maquina.

Usar calgado resistente, com solas antiderrapan-
tes.

Para reduzir o risco de lesdes ocula-
@ res, usar oculos de protecao justos
em conformidade com a norma
~— EN 166, EN ISO 16321. E preciso

garantir que os 6culos de protecao
estejam assentes corretamente.

Colocar a sua protecao antirruido "individual" —

por ex., protetores auditivos.

A STIHL tem uma vasta gama de equipamentos

de protegao individual.

2.5 Transportar a maquina
Parar sempre o motor.

Durante o transporte em veiculos:

— Proteger o aparelho para que nao incline para
o lado, néo seja danificado, e ndo seja derra-
mado combustivel

24
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2.6 Abastecer o depdsito

A gasolina é extremamente inflama-
vel — manter a distancia de chamas

vivas — ndo derramar combustivel —

nao fumar.

Antes de abastecer o depésito parar o motor.

Nao abastecer o depdsito enquanto que o motor
ainda esteja quente — o combustivel pode trans-
bordar - perigo de incéndio!

Tirar o aparelho das costas antes de abastecer o
depdsito. S6 abastecer o depdsito quando o
aparelho estiver pousado no chéo.

Abrir cuidadosamente a tampa do depésito para
que uma sobrepressao existente possa dissipar-
-se lentamente, e para que ndo saia combusti-
vel.

S6 abastecer o depdsito em locais bem ventila-
dos. Se for derramado combustivel, limpar ime-
diatamente o aparelho — atengao para que o
vestuario ndo entre em contacto com o combus-
tivel, caso contrario devera ser trocado imediata-
mente.

Prestar atencao a fugas! Se sair com-

bustivel, nao ligar o motor — Perigo
de morte devido a queimaduras!
Tampa roscada do depésito

Apertar a tampa roscada do depdsito
@ tao firmemente quanto possivel
o ) depois de ter abastecido o depdsito.

Assim é reduzido o risco de a tampa do depésito
se soltar devido a vibragdo do motor, e de sair
combustivel.

2.7 Antes do arranque

Verificar se a maquina estd num estado seguro
para o servigo — observar os respetivos capitulos
no manual de instrugdes:

— Verificar se o sistema de combustivel veda
bem, particularmente as pegas visiveis, como
por exemplo a tampa do depésito, as unides
das mangueiras, a bomba manual de combus-
tivel (unicamente nos aparelhos a motor com
bomba manual de combustivel). Nao ligar o
motor em caso de fugas ou danos — perigo de
incéndio! O aparelho deve ser reparado pelo
concessionario especializado antes da coloca-
¢ao em funcionamento

— O acelerador tém de apresentar uma marcha
suave e de recuar por si préprio para a regula-
¢ao da marcha em vazio

0458-391-8421-B



2 Indicagbes de segurancga e técnica de trabalho

— Tem que ser facil de acionar a alavanca regu-
ladora para STOP ou 0

— O sistema de sopro tem que estar montado
devidamente

— As pegas tém de estar limpas e secas, livres
de 6leo e sujidade — isto é importante para a
condugéo segura do aparelho a motor

— Verificar o assentamento firme do conector do
cordao de arranque — um conector mal colo-
cado pode provocar faiscas que podem infla-
mar a mistura combustivel-ar expelida —
Perigo de incéndio!

— Nao efetuar nenhuma alteragéo nos equipa-
mentos de seguranca e de operagéo

— Verificar o estado da caixa do ventilador

— Verificar o estado dos cintos de suporte e do
suporte — substituir os cintos de suporte danifi-
cados ou gastos

O desgaste na caixa do ventilador (fendas, rutu-
ras) pode provocar perigo de ferimentos devido
saida de elementos estranhos. Consultar um
revendedor especializado no caso de danos na
caixa do ventilador — a STIHL recomenda o
revendedor especializado da STIHL

A maquina so6 deve ser operada se estiver em
estado de funcionamento seguro — Perigo de aci-
dente!

Para o caso de emergéncia: Ensaiar como abrir
rapidamente o fecho no cinto para as ancas, sol-
tar os cintos para os ombros e tirar o aparelho
das costas.

2.8 Ligar o motor

A uma distancia de pelo menos 3 metros do
local do abastecimento do depésito, e ndo em
locais fechados.

O aparelho s6 é usado por uma pessoa — nao
permitir outras pessoas na zona de trabalho —
nem durante o arranque.

N&o arrancar o motor a partir da mao — arrancar
como descrito no manual de instrugdes.

Segurar bem no aparelho, apenas em solo
plano, respeitando uma posigao firme e segura.

Objetos (por exemplo pedras) podem ser proje-
tados para cima depois do arranque do motor,
devido a corrente de ar expandido.

2.9 Durante o trabalho

Parar imediatamente o motor em caso de perigo
iminente ou em caso de emergéncia — colocar a
alavanca reguladora em STOP ou 0 .

0458-391-8421-B
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Nenhuma outra pessoa deve permanecer num
raio de 15 m devido a projegao de objetos
Perigo de ferimentos!

Respeitar esta distancia, mesmo relativamente a
outros bens (veiculos, vidros de janelas) —
Perigo de danos materiais!

Nunca soprar na dire¢cdo de pessoas

A ou de animais — o aparelho pode lan-

QA ¢ar pequenos objetos a grande velo-
cidade — Perigo de ferimentos!

Prestar atengéo para néao colocar em perigo
pequenos animais (num campo aberto e em jar-
dins) durante o sopro.

Nunca deixar o aparelho a funcionar sem vigilan-
cia.

Cuidado com superficies muito lisas, humidade,
neve, gelo,

em encostas, num terreno acidentado — Perigo
de deslize!

Observar os obstaculos: Desperdicios, tocos,
raizes, fossos — perigo de tropecar!

Nao trabalhar num escadote, nem em locais ins-
taveis.

Prestar maior atengao e cuidado com a protecao
antirruido colocada — porque a percegao de rui-
dos avisando o perigo (gritos, sinais e outros)
fica limitada.

Trabalhar de forma calma e concentrada — s6
em boas condigdes de luz e de visibilidade. Tra-
balhar com cuidado, sem colocar outras pessoas
em perigo.

Fazer pausas no devido tempo para evitar o can-

saco e o esgotamento — perigo de acidentes!
O aparelho a motor produz gases de
escape toxicos logo que o motor
esteja a funcionar. Estes gases
podem ser inodoros e invisiveis, e
conter hidrocarbonetos ndo queima-
dos e benzol. Nunca trabalhar em
locais fechados nem mal ventilados

com o aparelho — nem com maquinas
com catalisadores.

Providenciar sempre uma renovagao suficiente

de ar durante o trabalho em fossos, depressoes
de terreno ou em espacos limitados — Perigo de
morte por intoxicagéo!

Parar imediatamente o trabalho se sentir nau-
seas, dores de cabeca, perturbagdes visuais
(por exemplo um campo visual cada vez mais
pequeno), problemas de audigéo, vertigem, dimi-
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nuicao da capacidade de concentracao — estes
sintomas podem ser causados, entre outras coi-
sas, por concentragdes demasiado altas dos
gases de escape — Perigo de acidentes!

Nao fumar durante a utilizagdo do aparelho, nem
na proximidade deste — perigo de incéndio! Do
sistema de combustivel podem libertar-se vapo-
res de gasolina inflamaveis.

Usar sempre uma mascara de protecao contra
poeira no caso de desenvolvimento de po.

Usar o aparelho a motor com pouco ruido e
gases de escape — ndo deixar o motor a funcio-
nar sem necessidade, so acelerar durante o tra-
balho.

Ap6s o trabalho, parar o aparelho numa base
plana nao inflamavel. Nao pousar perto de mate-
riais facilmente inflamaveis (por exemplo, apa-
ras, casca da arvore, ervas secas, combustivel)
— Perigo de incéndio!

Se o aparelho for submetido a um esforgo néo
conforme o previsto (por exemplo um golpe vio-
lento ou uma queda), € imprescindivel verificar
se este apresenta um estado seguro para o ser-
vigo antes de continuar a trabalhar — consultar
também "Antes do arranque". Controlar particu-
larmente a impermeabilidade do sistema de
combustivel e a operacionalidade dos equipa-
mentos de seguranca. Nunca voltar a utilizar um
aparelho que ndo seja seguro para o servigo.
Contactar um revendededor especializado em
caso de duvida.

2.10 Utilizagéo do soprador

/
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O aparelho é transportado as costas. A mao
direita conduz o tubo soprador no cabo de ope-
ragao.

Avancar apenas lentamente — Observar sempre
a zona de saida do tubo soprador — néo andar
para tras — Perigo de tropegamento!

Desligar o motor antes de tirar o aparelho das
costas.
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2.11 Técnica de trabalho

Utilizar um ancinho e uma vassoura para minimi-
zar o tempo de sopro para soltar as pegas sujas
antes de soprar.

— Humedecer a superficie a soprar em caso de
necessidade para evitar um forte desenvolvi-
mento de po.

— Nao soprar as pequenas pegas sujas em
direccao dos homens, particularmente as cri-
ancas, em direcgao de janelas abertas ou de
veiculos lavados ha pouco tempo. Soprar cui-
dadosamente as pequenas pegas sujas

— Eliminar a sujidade soprada em baldes de lixo,
nao soprar em direc¢ao dos terrenos dos vizi-
nhos

— 86 accionar os aparelhos a motor em tempos
razoaveis — nao muito cedo de manha, nem
tarde durante a noite nem durante o intervalo
do almogo quando as pessoas poderiam ser
incomodadas. Observar as horas prescritas
localmente

— Accionar os sopradores com o numero de
rotagcdes 0 mais baixo possivel do motor para
cumprir a tarefa de trabalho

— Controlar o equipamento antes do servigo,
particularmente o silenciador, as aberturas de
aspiragao de ar e o filtro de ar

2.12 Vibragdes

Um periodo de utilizagéo prolongado do apare-
Iho a motor pode conduzir a ma circulagéo de
sangue nas maos devido as vibragdes ("doenga
dos dedos brancos").

Um periodo de utilizagéo geralmente valido ndo
pode ser fixo porque este depende de varios fac-
tores.

O periodo de utilizagéo é prolongado pelos fac-
tores seguintes:

— Maos quentes

— Intervalos

O periodo de utilizagéo é reduzido pelos factores

seguintes:

— Uma disposigéo pessoal particular a ma circu-
lagcéo de sangue (caracteristica: Dedos frios
com muita frequéncia, irritagéo)

— Baixas temperaturas ambientes

— O tamanho das forgas de pegar (pegar parti-
cularmente bem impede a circulagéo de san-
gue)

No caso de uma utilizagao regular durante um

periodo prolongado do aparelho a motor e

quando se apresentam os sintomas correspon-
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3 Completar o aparelho

dentes (por exemplo uma irritagdo nos dedos), &
recomendado um exame médico.

213

Manter regularmente o aparelho a motor. Execu-
tar unicamente os trabalhos de manutengéo e as
reparacdes descritos nas Instrucdes de servigo.
Mandar executar todos os demais trabalhos por
um revendedor especializado.

Manutencgao e reparagdes

A STIHL recomenda fazer executar os trabalhos
de manutencéao e as reparagdes unicamente no
revendedor especializado da STIHL. Aos reven-
dedores especializados da STIHL sao oferecidas
regularmente instrugdes, e postas a disposigcao
Informacgdes técnicas.

Utilizar unicamente as pecgas de reposigao de
alta qualidade. Senéo pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho. Dirija-se a
um revendedor especializado no caso de ter per-
guntas sobre a matéria.

A STIHL recomenda utilizar as pecas de reposi-
¢ao originais da STIHL. Estas sdo adaptadas
optimamente ao aparelho e as exigéncias do uti-
lizador.

Parar sempre o motor para efectuar a reparagao,
a manutencgéo e a limpeza — perigo de ferir-se! -
Excepgéo: Regulacao do carburador e da mar-
cha em vazio.

Nao colocar o motor com o conector da linha de
igni¢éo tirado ou com a vela de ignigao desatar-
raxada em movimento com o dispositivo de
arranque — perigo de incéndio por faiscas de
igni¢éo fora do cilindro!

Nao manter nem guardar o aparelho a motor na
proximidade de um fogo aberto.

Controlar regularmente se a tampa do depdsito
veda bem.

Utilizar unicamente uma vela de ignigéo impeca-
vel e autorizada pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos".

Controlar o cabo de ignigao (isolamento impeca-
vel, ligagao solida).

Controlar se o silenciador esta num estado impe-
cavel.

Nao trabalhar com um silenciador defeituoso
nem sem silenciador — perigo de incéndio! —
Danos dos ouvidos!

Nao tocar no silenciador quente — perigo de
queimar-se!!

0458-391-8421-B
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O estado dos elementos anti-vibratérios influen-
cia o comportamento de vibragéo — controlar
regularmente os elementos anti-vibratorios

Parar o motor para eliminar as perturbagdes.

3  Completar o aparelho

3.1 Montar as bragadeiras para
mangueiras e a mangueira
dobradica

0416BA001 KN

> Enfiar a bragadeira para mangueiras (1) (com
a ranhura de suporte para o tirante do acele-
rador) com as marcagdes de posicionamento
para a esquerda, no cotovelo (3)

> Empurrar a mangueira dobradiga (2) por cima
do cotovelo (3)

0416BA002 KN ™\

> Empurrar a bragadeira para mangueiras (1)
pela mangueira dobradica (2)

> Sobrepor as marcagdes de posicionamento da
bragadeira para mangueiras (1) com as do
cotovelo (3) — olhal do parafuso virado para
baixo

> Fixar a bragadeira para mangueiras (1) com o
parafuso (4)
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3 Completar o aparelho
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> Empurrar a bragadeira para mangueiras (5)
(sem ranhura de suporte para o tirante do
acelerador) com as marcagbes de posiciona-
mento viradas para a direita, pelo tubo sopra-
dor (6)

> Empurrar o tubo soprador (6) pela mangueira
dobradica (2)

5

G 6

0416BA004 KN

> Empurrar a bragadeira para mangueiras (5)
pela mangueira dobradica (2)

> Alinhar a bragadeira para mangueiras (5) e o
tubo soprador (6) — como na imagem

> Fixar a bragadeira para mangueiras (5) com o
parafuso (7)

3.2 Montar o cabo de operacao

—
]
—

0000-GXX-2045-A1

> Encaixar o cabo de operacéo (1) no aloja-
mento (2)
> Enroscar e apertar os parafusos (3)

28

> Engatar os tirantes do acelerador (4) com cas-
quilho (5) na bragadeira para mangueiras (6)

33 Ajustar o cabo de operagéo

W’f’

0416BA007 A1

> Abrir a alavanca tensora (3)

> Mover o cabo de operagéo (1) na longitudinal
para o tubo soprador (2) e ajustar ao compri-
mento do brago

> Fechar a alavanca tensora (3)

34 Incorporar a tubeira (BR 700)

0416BA005 KN

> Empurrar a tubeira (1) para o tubo sopra-
dor (2) e engatar no bujao (3)
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3 Completar o aparelho
3.4.1 Desmontar a tubeira (BR 700)

0416BA006 KN

> Girar a tubeira (1) no sentido da seta até que
os bujoes (3) estejam cobertos
> Tirar a tubeira (1) do tubo soprador (2)

3.5 Incorporar a tubeira (BR 700 X)

0000-GXX-3989-A0

> Empurrar a tubeira (1) para o tubo sopra-
dor (2) e engatar no bujéo (3)

> Girar a tubeira (1) no sentido da seta até ao
encosto

3.5.1 Desmontar a tubeira (BR 700 X)

o
b
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> Girar a tubeira (1) no sentido da seta até ao
encosto
> Tirar a tubeira (1) do tubo soprador (2)
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3.6 Ajustar o tubo soprador
(BR 700)

S————.

y

,
TN
S L

0416BA015 KN

> Atarraxar a porca de capa (1)

> Estender o tubo soprador (2) até ao compri-
mento desejado

> Fechar girando a porca de capa (1)

3.7 Marcagéo de desgaste na
tubeira

0416BA009 KN

Durante o trabalho, a parte da frente da tubeira
gasta-se ao raspar no chao. A tubeira € uma
peca de desgaste e tem que ser substituida
quando alcanga a marcagao de desgaste.

3.8 Ajuda de transporte

Para o armazenamento e para o transporte:

452BA044 KN

> Fixar o tubo soprador com fita adesiva na
abertura do cabo da placa traseira
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4 Regular os tirantes de gas

Uma correcgao da regulagao dos tirantes de gas
pode ser necessaria depois da montagem do
aparelho ou depois de um periodo de servigo
prolongado.

Regular os tirantes de gas unicamente com o
aparelho montado completamente.

/ﬂ

002BA655 KN

> Colocar o acelerador na posigao de plena
aceleracao

> Girar o parafuso no acelerador até a primeira
resisténcia na direcgédo da seta. Continuar a
aparafusa-lo mais uma volta

5 POor o cinto de suporte
5.1 Regular o cinto de suporte

N

373BA003 KN

> Puxar cintos para baixo, os cintos de suporte
s&o esticados

5.2 Soltar o cinto de suporte

373BA004 KN

> Levantar a corrediga de aperto

30

4 Regular os tirantes de gas

> Ajustar o cinto de suporte de tal modo que a
placa traseira esteja encostada firme e segu-
ramente nas costas do operador

6 Combustivel

O motor tem de ser acionado com uma mistura
de gasolina e de éleo para motores.

A ATENCAO

Evitar um contacto direto da pele com o combus-
tivel e a inalagao de vapores de combustivel.

6.1 STIHL MotoMix

A STIHL recomenda a utilizagao de STIHL Moto-
Mix. Esta mistura pronta de combustivel ndo
contém benzeno nem chumbo, distingue-se por
um elevado indice de octanas, e tem sempre a
relacédo de mistura adequada.

O STIHL MotoMix é misturado com o 6leo para
motores de dois tempos HP Ultra da STIHL para
alcangar a maxima durabilidade do motor.

O MotoMix néo esta disponivel em todos os mer-
cados.

6.2 Misturar o combustivel

AVISO

Combustiveis ndo apropriados ou uma relagéo
de mistura que se diferencie da prescrigao
podem causar graves danos no mecanismo pro-
pulsor. Gasolina ou 6leo do motor de baixa quali-
dade podem danificar o motor, os anéis de veda-
¢ao, as linhas e o deposito de combustivel.

6.2.1

Utilizar unicamente gasolina de marca com um
indice de octanas de, pelo menos, 90 RON -
sem chumbo ou com chumbo.

Gasolina

A gasolina com uma percentagem de alcool
superior a 10% pode causar perturbagdes na
marcha em motores com carburadores regula-
veis manualmente e, por isso, ndo deve ser utili-
zada na operagao destes motores.

Motores com M-Tronic fornecem uma poténcia
maxima com uma gasolina com uma percenta-
gem de alcool de 27% (E27).

6.2.2

Caso o combustivel seja misturado por si, deve
ser usado apenas um o6leo para motores de dois
tempos da STIHL ou um outro 6leo do motor de

Oleo para motores
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7 Meter combustivel

alto desempenho das classes JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-
-L-EGD.

A STIHL prescreve o 6leo para motores de dois
tempos STIHL HP Ultra ou um éleo do motor de
alto desempenho equivalente, de forma garantir
os limites de emissodes relativos a durabilidade
da maquina.

6.2.3

no 6leo para motores de dois tempos STIHL
1:50; 1:50 = 1 parte de 6leo + 50 partes de gaso-
lina

Relagédo de mistura

6.2.4 Exemplos
Quantidade de  Oleo para motores de
gasolina dois tempos
STIHL 1:50
Litros Litros (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> Meter primeiro o 6leo para motores num jerri-
can autorizado para combustivel, meter a
seguir gasolina, e mistura-los bem

6.3 Guardar a mistura de combus-
tivel

Guarda-la unicamente em recipientes autoriza-
dos para combustivel num lugar seguro, seco e
fresco, protegé-la da luz e o sol.

A mistura de combustivel envelhece — misturar
unicamente o que for necessario para algumas
semanas. Nao guardar a mistura de combustivel
durante mais de 30 dias. A mistura de combusti-
vel pode ficar inutilizada mais rapidamente sob a
influéncia de luz, sol, temperaturas baixas ou
altas.

Mas o STIHL MotoMix pode ser guardado sem

problemas durante até 5 anos.

> Sacudir com forga o jerrican com a mistura de
combustivel antes de abastecer o depésito

A ATENCAO

No jerrican pode formar-se pressao — abri-lo com
cuidado.

> Limpar muito bem o depdsito de combustivel
e o jerrican de vez em quando

0458-391-8421-B
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O resto do combustivel e o liquido utilizado para
a limpeza tém de ser eliminados conforme as
prescri¢cdes e de forma ambientalmente correta!

7  Meter combustivel
ii\*

Preparar o aparelho

ki\ /

> Limpar a tampa do depdsito e a zona a volta
antes de abastecer o depdsito para que néo
caia sujidade para dentro do deposito

> Posicionar o aparelho de tal modo que a
tampa do depdsito indique para cima

0002BA086 KN

7.2 Abrir a tampa roscada do
depésito

002BA447 KN

> Girar a tampa no sentido contrario aos pontei-
ros do relogio até que esta possa ser tirada da
abertura do deposito

> Retirar a tampa do depdsito

7.3 Meter combustivel

Nao derramar combustivel durante o abasteci-
mento do deposito, nem encher o depdsito a
transbordar. A STIHL recomenda o sistema de
enchimento da STIHL (acessorio especial).
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7.4 Fechar a tampa roscada do
depésito

002BA448 KN

> Colocar a tampa

> Girar a tampa no sentido dos ponteiros do
relogio até ao encosto, e aperta-lo tao firme-
mente que possivel com a mao

8 Para a sua informagéao
antes do arranque

8.1 Posigbes da alavanca regula-
dora

0014BA001 AS

1 Alavanca reguladora
2 Acelerador
3 Botéo de arranque (s6 o BR 450 C)

Paragem do motor 0 — o sistema de ignigao é
interrompido, o motor para-se. A alavanca regu-
ladora nao se engata nesta posigéo, mas volta
para tras.

Posigao de servigo I — o motor esta a funcionar
ou pode arrancar. Um accionamento progressivo
do acelerador é possivel.
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8 Para a sua informacéo antes do arranque

0416BA013 KN

Gas de bloqueio progressivo — o acelerador
pode ser bloqueado progressivamente: Puxar a
alavanca reguladora (1) para cima até que seja
alcangado o numero de rotagdes desejado.
Colocar novamente a alavanca reguladora na
posicao de servico I para a desbloquear

9 Arrancar/ Parar o motor

9.1 Ligar o motor
> Observar as prescrigdes de segurancga

AVISO

A maquina s6 deve ser colocada em funciona-
mento sobre um piso limpo e sem po, para evitar
que a maquina aspire poeira.

0416BA011 KN

> A alavanca reguladora tem de estar em I

0009BA012 KN

> Premir o fole da bomba manual de combusti-
vel, pelo menos, 8 vezes — mesmo quando o
fole estiver cheio de combustivel
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9 Arrancar / Parar o motor

9.1.1 Motor frio (arranque a frio)

0009BA013 KN

> Premir o boté&o rotativo da valvula de arranque
para dentro, e roda-lo para _t_

9.1.2 Motor quente (arranque a quente)

/

[

0009BA014 KN

> Premir o botéo rotativo da valvula de arranque
para dentro, e roda-lo para »

Esta regulagéo também é valida quando o motor
ja tiver arrancado, mas ainda estiver frio.

9.1.3 Arranque

0009BA028 KN

0458-391-8421-B
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> Pousar a maquina em seguranga no chao —
assegurar que nenhuma outra pessoa se
encontre na zona da abertura de saida

> Adotar uma postura segura: segurar na
maquina com a mao esquerda na carcaga e
fixa-la com o pé para ndo escorregar

> Puxar lentamente a pega de arranque com a
mao direita até sentir resisténcia no primeiro
encosto — a seguir, puxa-la rapidamente e
com forga — mas sem extrair a corda até ao
fim — Perigo de rutura!

> N&o deixar a pega de arranque recuar sozi-
nha, mas sim segurar nela enquanto a corda é
recolhida, para que fique enrolada correta-
mente

> Dar o arranque com a corda até o motor pegar

9.14

A maquina esta equipada com o arranque elé-
trico da STIHL, que assegura um arranque con-
fortavel e comodo.

Arranque elétrico do motor (BR 450 C)

O arranque elétrico da STIHL consiste, no

essencial, nos seguintes componentes:

— Bateria recarregavel (bateria), integrada no
dispositivo de comando

— Dispositivo de arranque com motor de arran-
que e engrenagem de arranque

— Botao de arranque

A bateria disponibiliza a energia necessaria para
o arranque ao motor de arranque.

A utilizagao repetida do arranque elétrico da
STIHL pode consumir a energia existente na
bateria e impedir, assim, que a maquina se ligue.

Nesse caso, o0 arranque da maquina tera de ser
efetuado manualmente.

A bateria é carregada durante o funcionamento
da maquina — deixar a maquina a trabalhar
durante, pelo menos, 10 minutos, para que
esteja sempre operacional para um novo arran-
que.

A bateria ndo pode ser substituida — a bateria
esta integrada no dispositivo de comando.

Se a maquina for guardada a temperaturas
<0 °C, podera arrefecer tanto que néao se con-
siga ligar a maquina, a fim de proteger a bateria.

Nesse caso, o arranque da maquina tera de ser
efetuado manualmente.
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9 Arrancar / Parar o motor

0014BA005 AS

<4

I
N -

By

0014BA002 AS

>

>

Pousar a maquina em seguranga no chao —
assegurar-se de que nenhuma outra pessoa
nem objetos soltos se encontram na zona da
abertura de saida

Adotar uma postura segura: segurar na
maquina com a mao esquerda na pega de
transporte e agarrar com a mao direita no
cabo de operagao

Alternativa:

ARl

)
3 L =M
Y el -

Wit

0014BA004 AS

> Colocar a maquina nas costas — assegurar-se

34

de que nenhuma outra pessoa nem objetos
soltos se encontram na zona da abertura de
saida

> Empurrar o botdo de arranque para baixo
> Premir o botdo de arranque

9.2 Logo que o motor comece a
trabalhar

0416BA012 KN

> Acionar o acelerador (2)

j

> O botao rotativo da valvula de arranque salta
automaticamente para a posigao de ser-
vigo =

117

0009BA017 KN

9.2.1 A temperaturas muito baixas
> Acelerar pouco — deixar o motor aquecer
durante pouco tempo
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10 Indicagbes de servigo

9.3 Parar o motor

0416BA016 KN

> Empurrar a alavanca reguladora (1) parao 0 -
o motor desliga-se — depois de ter sido acio-
nada, a alavanca reguladora volta para a posi-
¢ao inicial por agdo de mola

9.4 Outras indicagbes referentes
ao arranque

O arranque elétrico ndo funciona

> Temperatura inferior a 0 °C, o arranque elé-
trico foi desativado — o arranque da maquina
tem de ser feito manualmente

> A bateria do arranque elétrico esta descarre-
gada - efetuar manualmente o arranque da
maquina e deixa-la trabalhar durante, pelo
menos, 10 minutos para recarregar totalmente
a bateria.

O motor desliga-se na posigao para o arranque a

frio 1 ou ao acelerar

> Girar o botao rotativo da valvula de arranque
para ~ — continuar a dar o arranque até o
motor comecar a trabalhar

O motor ndo pega na posi¢cdo para o arranque a

quente &

> Girar o botao rotativo da valvula de arranque
para _{_ - continuar a dar o arranque até o
motor comegar a trabalhar

O motor ndo pega

> Verificar se todos os elementos de comando
estdo regulados corretamente

> Verificar se ha combustivel no deposito; rea-
bastecer, se necessario

> verificar se o encaixe da vela de igni¢éo esta
bem encaixado

> Repetir o processo de arranque

O depésito ficou completamente vazio

> Premir o fole da bomba manual de combusti-
vel, pelo menos, 8 vezes depois de ter abaste-
cido o depdsito — mesmo quando o fole estiver
cheio de combustivel
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> Regular o botéo rotativo da valvula de arran-
que consoante a temperatura do motor
> Ligar novamente o motor

10 Indicagbes de servigo
10.1  Durante o trabalho

Deixar funcionar o motor ainda durante pouco
tempo na marcha em vazio até que o maior calor
seja transportado pela corrente de ar de refrige-
ragao para que as pegas no mecanismo propul-
sor (sistema de ignigéo, carburador) ndo sejam
carregadas extremamente por uma acumulagao
de calor.

10.2 Depois do trabalho

No caso de uma paragem durante pouco tempo:
Deixar arrefecer o motor. Guardar o aparelho
num local seco, ndo na proximidade de fontes de
ignicéo, até ser utilizado novamente. No caso de
uma paragem prolongada — vide o capitulo
"Guardar o aparelho".

11 Substituir o filtro de ar

Os filtros de ar sujos diminuem a poténcia do
motor, aumentam o consumo de combustivel e
dificultam o arranque.

11.1  Quando a poténcia do motor

esta a diminuir sensivelmente

0002BA088 KN

> Girar o botao rotativo da vélvula de arranque
para _t_
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> Desapertar os parafusos (1) > Girar o parafuso regulador principal (H) no

> Retirar a tampa do filtro (2) sentido contrario aos ponteiros do relégio até
ao encosto — no max. 3/4 voltas

> Girar o parafuso regulador da marcha em
vazio (L) no sentido dos ponteiros do reldgio
até ao encosto — gira-lo depois 3/4 voltas no
sentido contrario aos ponteiros do relégio

12.4 Regular a marcha em vazio
> Efectuar a regulagao standard
> Arrancar o motor, e deixa-lo aquecer-se

Retirar o filtro (3)

Substituir o filtro sujo ou danificado

Inserir um novo filtro na caixa do filtro
Colocar a tampa do filtro

Aparafusar os parafusos, e aperta-los bem

12 Regular o carburador
12.1  Informagdes de base

O carburador é dotado ex-fabrica da regulagéo
standard.

YyYy VY VY

|

0002BA083 KI

12.4.1 O motor fica parado na marcha em

vazio

> Girar o parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA) lentamente no sentido dos pontei-
ros do relégio até que o motor funcione unifor-

memente

12.4.2

A regulagao do carburador é efectuada de tal
modo que seja transportada uma éptima mistura
de combustivel e de ar ao motor em todos os
estados operacionais.

12.2 Preparar o aparelho

> Parar o motor

> Controlar o filtro de ar — limpa-lo ou substi-
tui-lo em caso de necessidade

> Controlar a regulacao dos tirantes de gas -
regula-los em caso de necessidade — vide o
capitulo "Regular os tirantes de gas"

> Controlar a grade para-chispas (s6 existe

O ndmero de rotag¢des é irregular na
marcha em vazio; o motor desliga-se
apesar da correcgdo da regulacgéo LA,
ma aceleragao

A regulacéo da marcha em vazio é demasiado

magra.

> Girar o parafuso regulador da marcha em
vazio (L) no sentido contrario aos ponteiros do

dependentemente do pais) no silenciador —
limpa-la ou substitui-la em caso de necessi-
dade

12.3 Regulagéo standard

36

relégio até que o motor funcione regular-
mente, e que acelere bem — no max. até ao
encosto

12.4.3 O ndmero de rotagdes na marcha em

vazio é irregular

A regulagéo da marcha em vazio é demasiado

gorda.

> Girar o parafuso regulador da marcha em
vazio (L) no sentido dos ponteiros do reldgio
até que o motor funcione regularmente, e que
acelere ainda bem — no max. até ao encosto

Na maioria dos casos também é necessaria uma
alteragao do parafuso de encosto da marcha em
vazio (LA) depois de qualquer correcgao no
parafuso regulador da marcha em vazio (L).
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13 Vela de igni¢éao

12.5 Correcc¢ao da regulacéo do
carburador durante empregos
numa grande altitude

Uma pequena correcgdo pode ser necessaria

quando o motor nao funciona de modo satisfato-

rio:

> Efectuar a regulagao standard

> Deixar aquecer o motor

> Girar o parafuso regulador principal (H) um
pouco no sentido dos ponteiros do relogio
(mais magro) — no max. até ao encosto

AVISO

Depois de ter voltado de uma grande altitude,
repor a regulagao do carburador novamente na
regulacéo standard.

No caso de uma regulacao demasiado magra
existe o perigo de danos no mecanismo propul-
sor devido a falta de lubrificantes e ao sobrea-
quecimento.

13 Vela de ignigéao
> Controlar primeiro a vela de ignigdo quando a
poténcia do motor é insuficiente, quando o
motor arranca mal ou quando ha perturbagdes
na marcha em vazio

> Substituir a vela de ignicdo depois de
aprox. 100 horas de servigo — com os eléctro-
dos fortemente queimados ja mais cedo — utili-
zar unicamente velas de igni¢cdo desparasita-
das e autorizadas pela STIHL - vide o capitulo
"Dados técnicos"

13.1  Desmontar a vela de ignicédo

0002BA049 KN

> Retirar o encaixe da vela de ignigéo (1) verti-
calmente para cima
> Desatarraxar a vela de ignigao (2)

0458-391-8421-B
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13.2  Verificar a vela de ignicao

A

000BA039 KN

S |

> Limpar a vela de ignicéo suja

> Verificar a distancia dos elétrodos (A) e rea-
justa-la em caso de necessidade, consultar o
valor da distancia no capitulo "Dados técni-
cos"

> Eliminar as causas da sujidade na vela de
ignicéo

As causas possiveis sdo:

— Demasiado 6leo para motores no combustivel
— Filtro de ar sujo

— Condigdes de servigo desfavoraveis

000BA045 KN

Podem ocorrer faiscas se uma porca de liga-
¢éo (1) nao estiver bem apertada ou estiver
ausente. Se o trabalho for realizado num ambi-
ente facilmente inflamavel ou explosivo, podem
ocorrer incéndios ou explosdes. Pessoas podem
ferir-se com gravidade ou podem ocorrer danos
materiais.

> Usar velas de igni¢céo desparasitadas com
porcas de ligacao fixas.

13.3  Montar a vela de ignigao
> Atarraxar a vela de ignigéo, e fazer entrar fir-
memente o encaixe da vela de ignicao
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14 Comportamento da marcha
do motor

Se o comportamento da marcha do motor néo
for satisfatorio, apesar do filtro de ar limpo e da
regulacéo correcta do carburador, a causa tam-
bém pode estar no silenciador.

Mandar verificar no revendedor especializado se
silenciador esta sujo (coqueificagao)!

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutencgéo e as reparagdes num reven-
dedor especializado da STIHL.

15 Guardar o aparelho

No caso de intervalos de trabalho a partir de
aprox. 30 dias

16

14 Comportamento da marcha do motor

Esvaziar o depodsito de combustivel num lugar

bem ventilado, e limpa-lo

Eliminar o combustivel de acordo com as
prescri¢cdes e de forma ambientalmente cor-

reta

Se existir uma bomba manual de combustivel:
pressionar a bomba manual de combustivel,

pelo menos, 5 vezes.

Ligar o motor e deixa-lo a funcionar ao ralenti

até se desligar

Limpar cuidadosamente o aparelho, particular-
mente as nervuras do cilindro e o filtro de ar
Guardar o aparelho num lugar seco e seguro.
Proteger contra uma utilizagéo nao-autorizada
(por exemplo, por criangas)

Indicagbes de manutengao e de conservagao

As indicages referem-se as condi¢bes de utiliza- (2 |2 (2 | |2 |2 |8 (8 |8
= ; P b < c % (€ € | |5 L
¢ao normais. Em condigées mais adversas (forma- |G s |8 @ ] @ g s IS
cdo de muito pd, etc.) e longos periodos de traba- -@ E |2 |E |E |[E [® |° |8
Iho dirios, reduzir os intervalos indicados em con- = -g s (&8 |8 (8 |8 |8 §
formidade. s |o S g 5 |5 8 2 |8
S |2 |e |8 |E 8 [8 |o
L |5 | |» g
£ [e) [7) £ o
o [£ |E ¢ (= |3
S |® |6 ot
o |2 5} 3]
e (B |a £
S |o |8 o
® |8 [®
£ |9
o o
%) [2]
g2
© o)
T
(2]
g
@
©
Maquina completa Controlo visual (estado, |X X
impermeabilidade)
Limpar X
Cabo de operagao Controlo do funciona-  |X X
mento
Filtro de ar Limpar X
Substituir X
Bomba manual de com- |verificar X
bustivel Reparacao pelo reven- X
dedor especializado®
Cabecote de aspiragéo |Verificagao pelo reven- X
no depdsito de combusti- |dedor especializado®)
vel Substituigdo pelo con- X X
cessionario especiali-
zado"
Deposito de combustivel [Limpar X
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17 Minimizar o desgaste, e evitar os danos portugués

As indicagdes referem-se as condicdes de utiliza- (2 |2 (2 |€ |& (& |&€ (8 |8
'~ . .~ . - = c D c c c c
¢éao normais. Em condigbes mais adversas (forma- |5 (¢ |8 (¢ [¢ |@¢ |8 [§ |8
céo de muito pd, etc.) e longos periodos de traba- -@ £ o3 E |E |E © |° |a
Iho didrios, reduzir os intervalos indicadosemcon- (£ £ 5 |2 [§ (S |8 |3 §
formidade. ° % g (€ |5 |E |o o |8
8 £ £ © 2 ] c
L 3 % ] o 8 []
£ [e) [0) £ [e) ©
o |£ S [ c 2
© © ‘O S
0 2 D
o |8 |5 £
t |s |8 §
S |®
E |o
Y =
o o
© [)
T
(2]
©
o
@
©
Carburadores Verificar a marchaem |X X
vazio
Regular novamente a X
marcha em vazio
Vela de ignigdo Reajustar a distancia X
dos elétrodos
Substituir todas as
100 horas de funciona-
mento
Abertura de aspiragdo  |Controlo visual X
para o ar de refrigeragéo Limpar X
Parafusos e porcas aces- [reapertar X
siveis (com a excepgao
dos parafusos regulado-
res)
Elementos anti-vibrato-  |verificar X X X
ros Substitui¢cdo pelo reven- X
dedor especializado "
Grade de protegéo para |verificar X X
aspirar o ar de sopro impar X
Cabo do acelerador Regular X
Autocolante de segu- Substituir X
ranga
A STIHL recomenda recorrer a um concessionario especializado STIHL
17 Minimizar o desgaste, e O proprio utilizador responsabiliza-se por todos
evitar os danos 0s _dancjs causados pela nao-ob_servagao das
B o ~ indicagbes de seguranga, manejo e manuten-
A observagao das prescricdes destas Instrugdes cdo. Isto & sobretudo valido para:
de servico evita um desgaste excessivo e danos  _ As modificagdes no produto ndo autorizadas
no aparelho. pela STIHL
A utilizagdo, a manutengéo e a armazenagem do — A~utili§agéo dg ferramentas ou ac_essérios que
aparelho tém que ser efectuadas com tanto cui- n&o s&o autorizados, nem apropriados para o
dado como descrito nestas Instrugdes de ser- aparelho ou que s&o de menor qualidade
vico. — A utilizagéo ndo conforme o previsto do apare-
Iho
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— A utilizagao do aparelho durante competi¢coes
de desporto ou de concursos

— Os danos consecutivos devido a utilizagéo do
aparelho com pecas defeituosas

17.1  Trabalhos de manutengao

Todos os trabalhos mencionados no capitulo
"Indicagdes de manutengéo e de conservagao”
tém que ser efectuados regularmente. Quando o
utilizador ndo pode efectuar ele proprio estes tra-
balhos de manutengéo, tem que encarregar um
revendedor especializado.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
Ihos de manutencao e as reparagdes unica-
mente no revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL séo
oferecidas regularmente instrugées, e séo pos-
tas a sua disposicao informagdes técnicas.

Se estes trabalhos néo forem efectuados ou
efectuados impropriamente, podem apresentar-
-se danos pelos quais o préprio utilizador tem de
responsabilizar-se.Trata-se entre outros dos
danos seguintes:

— Danos no mecanismo propulsor devido a uma
manutencao nao realizada a tempo ou reali-
zada insuficientemente (por exemplo o filtro
de ar e o filtro de combustivel), a uma falsa
regulagéo do carburador ou a uma limpeza
insuficiente da condugao do ar de refrigeragéo
(fendas de aspiragao, nervuras cilindricas)

— Danos causados pela corrosao e outros danos
consecutivos devido a uma armazenagem nao
adequada

— Danos no aparelho devido a utilizagao de
pecas de reposigédo de qualidade inferior

17.2 Pecas de desgaste

Algumas pecas do aparelho a moor sdo submeti-

das a um desgaste normal mesmo quando sdo

utilizadas conforme o previsto, e tém que ser

substituidas a tempo, consoante o tipo e o

periodo de utilizagéo. A isto pertencem entre

outros:

— Ofiltro (para o ar, combustivel)

— O dispositivo de arranque

— A vela de ignicéo

— Os elementos de amortecimento do sistema
anti-vibratério

40

18 Pecas importantes

18 Pecas importantes

BR 450
BR 450 C

00148A003 AS

Tubeira reta?

Tubeira curva?

Tubo soprador

Porca de capa

Cabo de operagéo

Bot&o de arranque™
Acelerador

Alavanca reguladora

Alavanca tensora

10 Mangueira dobradica

11 Estofos para as costas

12 Placa traseira

13 Cinto de suporte

14 Cabo de suporte

15 Grade de protecédo

16 Filtro de ar

17 Parafusos reguladores do carburador
18 Bomba manual de combustivel
19 Botéao rotativo da valvula de arranque
20 Cabo de arranque

21 Tampa do depdsito

22 Deposito de combustivel

23 Conector da linha de ignigao
24 silenciador?

© 0O N OO b WN =
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19 Dados técnicos

25 Peca de distancia?
# Nuamero da maquina

19 Dados técnicos
19.1  Mecanismo propulsor

Motor a dois tempos monocilindrico

Cilindrada: 63,3 cm?3
Diametro do cilindro: 48 mm

Curso do émbolo: 35 mm

Numero de rotagbes ao 3000 rpm
ralenti:

Poténcia: 2,9kW (3,9 CV)

19.2 Sistema de ignigcéo

Volante magnético manobrado eletronicamente

Vela de igni¢éo (sem inter- NGK BPMR 7 A,
feréncias): BOSCH WSR 6 F
Distancia dos elétrodos: 0,5 mm

19.3 Sistema de combustivel

Carburador de diafragma, insensivel a posigéao,
com bomba de combustivel integrada

Capacidade do depdsito de1700 cm?® (1,7 1)
combustivel:

19.4 Capacidade de sopro

Poder de sopro: 28N
Velocidade do ar: 83 m/s
Caudal de ar 1090 m%h
Velocidade maxima de ar: 99 m/s
Caudal maximo de ar (sem sis- 1430 m3/h

tema de sopro):

19.5 Peso
BR 450: 10,6 kg
BR 450 C: 11,5 kg

19.6  Valores sonoros e valores de
vibragdo

Para a determinagéo dos valores sonoros e dos
valores de vibragao, sao levados em considera-
¢ao, na proporcao 1:6, os estados operacionais
ralenti e rotagdes maximas nominais.

Para mais informagdes sobre como cumprir a
diretiva relativa as prescricdes minimas de prote-

) s6 BR 450 C

2) podera nao estar disponivel em todos os paises

0458-391-8421-B
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¢ao da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE, visite o site

www.stihl.com/vib

19.7  Nivel de pressé&o sonora L,
de acordo com a norma
DIN EN 15503, incerteza K: 2
dB(A)

BR 450: 102 dB(A

BR 450 C: 1102 dB(A

19.8 Nivel de poténcia sonora L,, de
acordo com a norma
DIN EN 15503, incerteza K:
2 dB(A)

BR 450: 109 dB(A

BR 450 C: ;109 dB(A

19.9 Nivel de poténcia sonora
garantido L4 medido de
acordo com a diretiva
2000/14/CE

BR 450: 110 dB(A)

BR 450 C: 110 dB(A)

19.10 Valor de vibragao ay, ., de
acordo com a horma
DIN EN 15503, incerteza K,:

2,0 m/s?
19.10.1 Versao padrao
Pega a
direita

BR 450: 2,5 m/s?

BR 450 C: 2,5 m/s?

19.10.2 Versao com pega para duas maos
Pega a Pega a
esquerda direita

BR 450: 2,5 m/s? 2,5 m/s2

BR 450 C: 2,5 m/s? 2,5 m/s2
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19.11 Valor de vibragao p de acordo
com a norma EN ISO 5349-3,
incerteza K- 12 m/s?

Pega a

direita
BR 450: 60 m/s2
19.12 REACH

REACH designa um regulamento da CE para
registar, avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes com vista ao cumprimento do regu-
lamento REACH (CE) N.° 1907/2006:

www.stihl.com/reach

19.13 Valor das emissGes de gases
de escape

O valor de CO,medido no procedimento de

homologag&o comunitaria encontra-se indicado
em

www.stihl.com/co2
nos dados técnicos especificos do produto.

O valor de CO,medido foi apurado num motor
representativo, de acordo com um método de
ensaio normalizado em condi¢des laboratoriais,
e ndo representa qualquer garantia expressa ou
implicita do desempenho de um determinado
motor.

Ao respeitar a utilizagdo prevista e a manuten-
cao descritas neste manual de instru¢des € pos-
sivel satisfazer os requisitos aplicaveis relativa-
mente as emissoes de gases de escape. A
homologagéao extingue-se caso o motor seja
alterado.

20 Indicagdes de reparagao

Os utilizadores deste aparelho devem unica-
mente efectuar os trabalhos de manutengao e
de conservagao descritos nestas Instrugdes de
servigo. As demais reparagdes devem unica-
mente ser efectuadas pelos revendedores espe-
cializados.

A STIHL recomenda mandar efectuar os traba-
lhos de manutencao e as reparagdes unica-
mente pelo revendedor especializado da STIHL.
Aos revendedores especializados da STIHL séo
oferecidas regularmente instrugdes, e sao pos-
tas a disposicao Informacgdes técnicas.

Durante as reparagoes, aplicar unicamente as
pecas de reposicédo autorizadas pela STIHL para
este aparelho, ou as pecas tecnicamente simila-

42

20 Indicagdes de reparagao

res. Utilizar unicamente as pecas de reposicéo
de alta qualidade. Sendo pode existir o perigo de
acidentes ou de danos no aparelho.

A STIHL recomenda utilizar as pegas de reposi-
¢ao originais da STIHL.

As pecas de reposicao originais da STIHL
podem ser reconhecidas pelo numero da peca
de reposicédo da STIHL, pelo emblema
STIHL e eventualmente pelo simbolo para
as pecas de reposicéo da STIHL &J, (o simbolo
também pode estar sé em pequenas pegas).

21 Eliminagao
E possivel obter informagées sobre a eliminagio

junto da administracdo local ou num concessio-
nario especializado da STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos
para a saude e o0 ambiente.

[ 4

-

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> Nao eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

22 Conformidade da UE

A declaracao de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

000BA073 KN

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranga e mais informagdes estéo disponi-
veis em vdp.stihl.com verfugbar.

ce

23 Enderecgos

www.stihl.com
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