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1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazkove
symboly.

e

¥
)

H_F
—>
(=C

Palivova nadrzka; palivova smés z
benzinu a motorového oleje

Aktivace ru€niho Cerpadla paliva

Otvor pro prevodovy tuk

Otoc¢na rukojet’

1.2 Oznadeni jednotlivych texto-

vych pasazi

Varovani jak pfed nebezpecim uUrazu ¢i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.

UPOZORNEN/

Varovani pred poSkozenim stroje jako celku €i
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti.

1.3 DalSi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dalS§im vyvojem
veskerych strojli a pfistroju; z tohoto divodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

Z udaju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a

pracovni technika

g P¥i praci s timto strojem jsou

nezbytna dopliikova bezpecnostni
opatreni, protoze se pracuje s velmi
ostrymi nastroji a s nozi pohybujicimi
se velmi rychle.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminec¢né prectéte
cely navod k pouziti a bezpe€né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani
Udaju v navodu k pouziti mize byt
Zivotu nebezpecné.

Dodrzujte specifické bezpe€nostni predpisy
zemé, napf. pfislusnych oborovych sdruzeni,
Uradl pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: Bud' si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpecné zachazi, nebo se zucastnéte
odborného Skoleni.

Nezletili nesméji se strojem pracovat — s vyjim-
kou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod dohle-
dem zauéuiji.

Déti, zvifata a divaky nepoustéjte do blizkosti
stroje.

Pokud stroj jiz nebude dale pouzivan, ulozte ho

tak, aby nikdo nebyl ohrozen. Stroj chrante pred
pouzitim nepovolanymi osobami.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpeci ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUjcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem a jeho obslu-
hou obeznameny - a vzdy jim zaroven predejte i
navod k pouziti.

Prace s motorovymi stroji produkujicimi hluk
muze byt narodnimi ¢i lokalnimi pfedpisy ¢asové
omezena.

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotnich divodl nesméji
namahat, by se mély pfedem informovat u
|ékare, zda s timto strojem sméji pracovat.

Pouze pro nositele kardiostimulatoru (,budi¢ku*):
Zapalovani tohoto stroje vytvari velmi nizke elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vyloucen. Pro
vylou€eni zdravotnich rizik doporu-

Cuje STIHL konzultovat toto téma s oSetfujicim
|Iékafem a vyrobcem kardiostimulatoru.

Po poziti alkoholu, 1€kl snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi se strojem pracovat.
Stroj pouzivejte vyluéné jen k postfihu zivych
plot(, kefl, kiovin, housti apod. K jinym uceltim
nesmi byt stroj pouzivan — hrozi nebezpec€i
urazu!

Pouziti stroje k jinym G€eldm neni dovoleno a
muze vést k trazim nebo k po$kozeni stroje. Na
vyrobku neprovadéjte zadné zmény — i to by
mohlo vést k Urazim nebo k poskozeni stroje.

Pouzivejte pouze takové postfihove listy (noze)
Ci pfislusenstvi, které jsou firmou STIHL pro
tento stroj povoleny, ¢i technicky adekvatni dily.
V ptipadé dotazl k tomuto tématu kontaktujte
odborného prodejce. Pouzivejte pouze vysokoja-
kostni nastroje Ci pfislusenstvi. V opacném pfi-
padé muze hrozit nebezpedi Urazu ¢i posSkozeni
stroje.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nastroje a
prisluSenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlast-
nostmi optimalné pfizplsobeny jak vyrobku
samotnému, tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadéjte zadné zmény — mohlo by
to vést k ohrozeni bezpecnosti. Za osobni a
vécné skody, které by vznikly z divodd pouziti
nedovolenych adaptérd, vylucuje STIHL jakouko-
liv zodpovédnost.
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K ¢isténi stroje nikdy nepouzivejte vysokotlaké
¢istice. Prudky proud vody by mohl poskodit jed-
notlivé dily stroje.

2.1 Obleceni a vystroj

Noste predpisové obleceni a vystroj.
Obleceni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu. Tésné pfiléhajici
odév - pracovni overal, v zadném pfi-
padé pracovni plast.

Nikdy nenoste odévy, které by se mohly zachytit
ve dfevé, v chrasti nebo pohybujicich se ¢astech
stroje. Ani zadné $aly, kravaty i Sperky a
ozdoby. Dlouhé vilasy sepnéte a zajistéte je tak,
aby byly nad rameny.

Noste hrubou obuv s hrubou, neklouzavou pod-
razkou.

Ke snizeni nebezpedi Urazu oci noste
@ tésné pfiléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321.
~— Dbejte na spravné a pfiléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

Noste osobni ochranu sluchu — nap¥. sluchatka /

ochranné kapsle do usi.

Noste robustni pracovni rukavice z
odolného materialu (napfiklad kuze).

STIHL nabizi rozsahly program osobniho
ochranného vybaveni.

2.2 Pri prepravé stroje

Vzdy vypnéte motor.

Ochranny kryt nozt nasadte i pfi prenaseni na
kratké vzdalenosti.

Stroj drzte pfi pfenaseni za predni trubkovou
rukojet’ — postfihovou listou sméfujici dozadu.
Nikdy se nedotykejte horkych &asti stroje,
zejména povrchu tlumice vyfuku a prevodoveé
skiiné — hrozi nebezpeci popaleni!

PFi pfepravé ve vozidlech: stroj zajistéte proti
pfevrzeni, poskozeni a vyte€eni paliva.

23 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovavejte odstup od otevieného
ohné - palivo nerozlijte — nekufte.

PFed tankovanim motor vypnéte.



Cesky

Nikdy netankuijte, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
peci pozaru!

Uzavér nadrzky opatrné otvirejte tak, aby se
mohl stavajici pretlak pomalu odbourat a aby
nedoslo k zadnému vystiiknuti paliva.

Palivo tankujte jen na dobfe provétravanych
mistech. Pokud doSlo k rozliti paliva, stroj okam-
zité oCistéte — palivo se nesmi dostat na odév —
jinak se okamzité prevlecte.
Uzavér nadrzky se sklopnym kfidlem
(bajonetovy uzavér) spravné vsadte,
@) az na doraz jim otocte a kfidlo

& ¥ sklopte.

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru, a nasledkem toho riziko
vystfiknuti paliva.

Dbejte na netésnosti — jestlize palivo vytéka,
motor nestartujte — hrozi Zivotu nebezpeéné
popaleniny!

24 Pred nastartovanim

Provedte kontrolu provozni bezpeénosti stroje —
dbejte pfitom na patfi¢né kapitoly v navodu k
pouziti:

— Zkontrolujte tésnost palivového systému, zvla-
§té viditelnych dilu, jako jsou napfiklad uzavér
palivové nadrzky, hadicové spoje, ruéni pali-
vové ¢erpadlo (jen u stroji s ruénim palivovym
Cerpadlem). PFi netésnostech nebo po$kozeni
motor nestartujte — hrozi nebezpedi pozaru!
Stroj nechte pfed uvedenim do provozu opra-
vit odbornym prodejcem

— Zastavovaci spina¢ se musi dat snadno zakti-
vovat smérem k 0 a poté se odpruzit zpét do
provozni polohy I.

— Je dan lehky chod pojistky plynové packy a
plynové packy — plynova packa se musi samo-
volné odpruzit do polohy volnobé&hu

— Zkontrolujte pevné usazeni nastréky zapalova-
ciho vedeni — v pfipadé uvolnéného nasazeni
nastréky mize dojit k dletu jisker, které mohou
zapalit vytékajici smés paliva a vzduchu —
hrozi nebezpeci pozaru!

— Postfihova lista je v korektnim stavu (noze
jsou Cisté, lehce pohyblivé a nezdeformo-
vané), lista je pevné pfipevnéna, spravné
namontovana, noze naostfené a dobfe nastfi-
kané prostfedkem STIHL na rozpousténi pry-
skyfic (mazivo)

— Zkontrolujte, neni-li ochrana proti pofezani
poskozena.

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Na ovladacich a bezpecnostnich zafizenich
neprovadéjte zadné zmény

— Rukojeti musi byt ¢isté a suché, beze stop
oleje ¢i necistot — je to dulezité pro bezpecné
vedeni stroje

Stroj smi byt provozovan pouze v provozné bez-
pe¢ném stavu — hrozi nebezpeéi urazu!

2.5 Nastartovani motoru

Motor startujte nejméné 3 metry od mista natan-
kovani stroje — nikdy ho nestartujte v uzavieném
prostoru.

Startujte pouze na rovném podkladé, dbejte na
pevny a bezpecny postoj, stroj pevné drzte —
postfihova lista se nesmi dotykat Zadnych pred-
métl ani zemé, protoze by se béhem startovani
mohla rozbé&hnout.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba - v pracov-
nim prostoru nedovolte pobyvat zadnym dalSim
osobam - ani béhem faze startovani stroje.

Vyhnéte se kontaktu s nozi postfihové listy —
hrozi nebezpedéi trazu!

Motor nikdy nestartujte ,z ruky“ — startujte pouze
tak, jak je popsano v navodu k pouziti.

Noze postfihové listy bézi po pusténi plynové
packy jesté kratce dal — dobéhovy efekt!
Zkontrolujte spravny volnobéh: Noze postfihové
liSty se nesméji ve volnobéhu - pfi pusténé ply-
nové pacce — pohybovat, museji stat.

2.6 Jak stroj drzet a vést

Stroj drzte vzdy pevné obé&ma rukama za ruko-
jeti. Rukojeti pevné obemknéte palci.

2.6.1 Pravaci

442BA000 KN

Prava ruka je na ovladaci rukojeti a leva ruka na
predni trubkové rukojeti.

0458-448-1021-C



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

2.6.2 Levaci

442BA007 KN

Leva ruka je na ovladaci rukojeti a prava ruka na
predni trubkové rukojeti.

Zaujméte pevny a bezpecny postoj a stroj vedte
tak, aby se postfihova lista nachazela vzdy na
odvracené strané téla pracovnika.

27 Pri praci
V pfipadé hroziciho nebezpedi, resp. v nouzo-

vém pfFipadé okamzité vypnéte motor — zastavo-
vaci tlacitko zaktivujte smérem k 0.

Zaijistéte, aby se v pracovnim pasmu nezdrzo-
valy Zadné jiné osoby.

Postfihovou listu / noZe neustale pozorujte —
nikdy nepostfihujte pasma zivého plotu, za ktera
neni vidét.

PFi postfihu vysokych Zivych plotd pracujte s
maximalni opatrnosti — mohl by se za nimi nékdo
zdrzovat — bezpodmine¢né se pfedem podivejte.

Dbejte na spravné sefizeny volnobéh, aby noze
postfihové listy po pusténi plynové packy nebéz-
ely dal.

Pokud se noze postfihové listy pfesto pohybuiji,
nechejte provést opravu u odborného prodejce.
Pravidelné kontrolujte, resp. korigujte sefizeni
volnobéhu.

Noze postfihové listy bézi po pusténi plynove
packy jesté kratce dal — dobéhovy efekt!
Prevodova skfin je béhem prace velice horka.

Nedotykejte se skfiné prevodovky — hrozi nebez-
peci popaleni!

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpeéi
uklouznuti!

Spadlé vétve, kiovi a jiné odfezky odklidte.

Dbejte na pfekazky: parezy, kofeny — hrozi
nebezpecdi zakopnuti!

Dbejte vzdy na pevny a bezpeény postoj.

0458-448-1021-C
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271 Pri préaci ve vysce:

— vzdy pouzivejte vysokozdviznou ploSinu

— nikdy nepracuijte na zebfiku nebo vestoje v
koruné stromu

— nikdy nepracuijte na nestabilnich mistech

— nikdy nepracujte jenom jednou rukou

PFi praci s ochranou sluchu je tfeba zvySena
pozornost a opatrnost — schopnost vnimani
zvuku ohlasujicich nebezpedi (kfik, zvukové sig-
naly apod.) je omezena.

Praci v€as prerusujte prestavkami, aby se zabra-
nilo stavu Unavy a vycerpani — hrozi nebezpedi
trazul

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé, neohrozujte jiné
osoby.
Jakmile se motor rozbéhne, produ-
kuje stroj jedovaté spaliny. Tyto spa-
liny mohou byt neviditelné, nemuseji
byt citit a mohou obsahovat nespa-
lené uhlovodiky a benzol. Nikdy se
strojem nepracujte v uzavienych i
Spatné vétranych prostorach — ani se
stroji s katalyzatory.

P¥i praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich
nebo v prostorové omezenych pomérech neu-
stale dbejte na dostate¢nou cirkulaci vzduchu -
hrozi Zivotu nebezpecna otraval

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, poruch zraku
(napf. pfi zmens8ujicim se zorném poli), poruch
sluchu, zavrati, snizujici se schopnosti koncen-
trace praci okamzité zastavte — tyto symptomy
mohou byt mimo jiné zpUsobeny pfili§ vysokou
koncentraci spalin — hrozi nebezpec¢i Urazu!

Stroj provozujte s co nejmensim mnozstvim spa-
lin a tiSe — nikdy nenechavejte motor bezdu-
vodné bézet, plyn pfidavejte jen pfi praci.
Nekufte pfi praci se strojem ani v jeho pfimé bliz-
kosti — hrozi nebezpeci pozaru! Z palivového
systému mohou unikat vznétlivé benzinové
vypary.

Pokud byl stroj vystaven namaze neodpovidajici
jeho uréeni (napf. plsobeni hrubého nasili pfi
uderu &i padu), je bezpodmine¢né nutné pred
dal$im provozem dukladné zkontrolovat stav pro-
vozni bezpecnosti — viz také ,Pred nastartova-
nim*“. Zkontrolujte zejména tésnost palivového
systému a funkénost bezpe€nostnich zafizeni.
Stroje, jejichz funkéni bezpecnost jiz neni zaru-
¢ena, nesméji byt v zadném pfipadé dale pouzi-
vany. V nejasnych pfipadech vyhledejte odbor-
ného prodejce.
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Nikdy nepracujte s nastavenim na startovaci plyn
— otacky motoru nejsou v této poloze plynové
packy regulovatelné.

Aby se zabranilo poskozeni nozl postfihové

listy, zkontrolujte zivy plot a pracovni pasmo:

— Odstrarite kameny, kovové dily a jiné pevné
predméty.

— Dbejte na to, aby se mezi noze nedostal
zadny pisek a zadné kameny, napf. pfi praci
nizko nad zemi.

— U Zivych plott s draténymi ploty se noze nikdy
nesméji dratu dotknout.

Vyhnéte se jakémukoli kontaktu s elektrickym
vedenim - nikdy neprefezavejte elektrické draty
— hrozi Uraz elektrickym proudem!
Nikdy se nedotykejte nozl postfihové
listy za béziciho motoru. Pokud by
doslo k zablokovani postfihovych
nozl néjakym predmétem, okamzité
zastavte motor — a teprve potom

predmét odstrarite — hrozi nebezpedi
urazu!

Blokovanim nozl a paralelnim pfidavanim plynu
se zvysSuje zatéz stroje a redukuji se pracovni
otacky motoru. Toto vede kvlli permanentnimu
prokluzovani spojky k prehfivani a k poskozeni
dualezitych funkénich ¢asti (napf. spojky, casti
télesa z plastu) — v disledku toho hrozi nebez-
pedi Grazu napf. ve volnob&hu bézicimi nozi
postfihové listy!

U silné zaprasenych ¢i znecisténych zivych plotl
nastfikejte noze postfihové listy rozpoustédlem
pryskyfic znacky STIHL — dle potfeby. Tim se
docili vyrazného snizeni tfeni nozu postiihové
listy, agresivniho pusobeni rostlinnych stav a
usazovani ¢astecek necistot.

Prach rozvifeny béhem prace mize byt zdravi
Skodlivy. Pfi vzniku prachu vzdy noste protipras-
nou masku.

Pfed odchodem od stroje: motor vypnéte.

V pravidelnych, kratkych ¢asovych intervalech

provadéjte kontrolu nozl postfihové listy a pfi

znatelnych zménach provedte kontrolu okamzité:

— Vypnéte motor.

— Pockejte, az se noze postfihové listy zastavi.

— Zkontrolujte stav a pevné upnuti, dbejte na
praskliny.

— Zkontrolujte stav naostreni.

Dbejte na to, aby ani na motoru, ani na tlumici
vyfuku neulpivaly Zadné zbytky krovin, tfisky, listi
a nadbyte¢né mnozstvi mazacich prostfedkud —
hrozi nebezpeci pozaru!

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

2.8 Po skonéeni prace

Stroj ocistéte od prachu a necistot — nikdy k tomu
nepouzivejte prostfedky rozpoustéjici tuky.

Noze postfihové listy nastfikejte rozpoustédlem
pryskyfic STIHL — motor znovu kratce nastar-
tujte, aby se sprej mohl spravné a rovhomérné
rozprostfit.

2.9 Vibrace

PFi déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpUsobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).

Pro délku pouziti stroje vSak nelze stanovit vSeo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviiujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:
— pouzitim ochrany rukou (teplé rukavice),
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouZiti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: ¢asto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevieni zabranuje dobrému prokrveni).

PFi pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu pfislusnych symptomu
(napf. svédéni v prstech) se doporucuje lékarska
prohlidka.

2.10 Pokyny pro udrzbu a opravy

Pravidelné provadét ukony pro udrzbu stroje.
Provadét pouze takové udrzbarské a opravarské
Ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét idrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Uraz nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotazl k tomuto
tématu se informujte u odborného prodejce.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily zna¢ky STIHL. Jsou svymi viast-
nostmi optimalné pfizpGsobeny jak vyrobku
samotnému, tak i pozadavkim uZzivatele.

0458-448-1021-C



3 Pouziti

K provedeni oprav, udrzbarskych ukonu a cisténi
vzdy zasadné vypnout motor — hrozi nebezpedi
trazu! - Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru
a volnobéznych otacek.

Motor nikdy nenahazovat startovacim zafizenim
pfi stazené nastréce zapalovaci svicky nebo pfi
vySroubované zapalovaci svi¢ce — hrozi nebez-
peci pozaru z valce vystrelujicimi zapalovacimi
jiskrami!

Udrzbarské tkony nikdy neprovadét v blizkosti
otevieného ohné, ani stroj v blizkosti ohné
neskladovat — hrozi nebezpeéi pozaru vznicenim
paliva!

Pravidelné kontrolovat tésnost uzavéru palivové
nadrzky.

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné prfipojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumiée vyfuku.

Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumic¢em vyfuku — hrozi nebezpeéi pozaru!
— Hrozi poskozeni sluchu!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpeci popaleni!

Stav antivibraénich prvk{ ovliviiuje vibraéni cho-
vani stroje — antivibracni prvky pravidelné kontro-
lovat.

3  Pouziti
3.1

442BA010 KN

Model HS 82 R je vhodny pro radikalni sestfih
zivych plotli a kefu s tlustSimi vétvickami a sil-
nymi vétvemi.

0458-448-1021-C
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3.2 OSetiovaci postiih—HS 82 T

Model HS 82 T byl zkoncipovan pro tvarovaci a
dokoncovaci jemny postfih Zivych plot a keft s
tenc&imi vétvemi.

U Zivych plotd se silnéjsimi vétvemi by mélo byt
pouzito zahradnich nlzek pro radikalni sestfih
HS 82 R.

3.3 Postfihova sezéna

PFi postfihu zivych plott dbat na specifické pred-
pisy dané zemé resp. na komunalni predpisy.

Nikdy postfih neprovadét béhem vSeobecné plat-
nych klidovych dob.

34 Postup pri postfihu

Silné vétve odstranit vyvétvovacimi nizkami
nebo motorovou pilou.

Nejdrive zivy plot ostfihat z obou stran, poté jeho
vrchni ¢ast.

3.5 Likvidace

Odrezky nevyhazovat do domaciho odpadu - Ize
je kompostovat.



Cesky
3.6 Pracovni technika

3.6.1 Kolmy fez

442BA013 KN

Zahradni nGzky vést obloukovitym pohybem
odspodu nahoru - poté je spustit doli a pokrocit
dal — a zahradni nGzky opét obloukovitym pohy-
bem vést smérem nahoru.

Pracovni pozice pfi praci nad hlavou jsou unavné

a mélo by se v nich z ddvodl pracovni bezpec-
nosti pracovat jen kratkodobé.

4 Palivo

36.2 Vodorovny fez

G oen

@Dp%%%@%d)m“% GQ% 0 w/

Postfihovou listu nasadit v uhlu mezi 0° az 10° -
vést ji vSak vodorovné.

Zahradni nGzky vést srpovitym pohybem k okraji
zivého plotu tak, aby odstfizené vétvicky mohly
padat na zem.

4  Palivo
Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

A VAROVANI

Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vypard.

4.1 STIHL MotoMix

STIHL doporu€uje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahujici
benzol a olovo se vyznacuje vysokym oktanovym
Cislem a zajistuje vzdy spravny smésovaci
pomér.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na vSech trzich.

0458-448-1021-C



5 Tankovani pohonnych hmot

4.2 Pfiprava palivové smési

UPOZORNEN/

Nevhodné provozni latky ¢i pfedpisum neodpovi-
dajici smésovaci pomér mohou zpUsobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
benzin nebo motorovy olej mohou zplsobit
poskozeni motoru, tésnicich krouzku, vedeni a
palivové nadrzky.

421

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Cislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

Benzin s obsahem alkoholu vy$Sim nez 10%
muze u motorl s ruéné prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
dlvodu nema byt pro provoz téchto motort pou-
zivan.

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) piny vykon.

422

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, muze byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaruceny
emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti
stroje.

423

u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilt benzinu

424  Priklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Motorovy olej

Smésovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro pfechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dikladné pro-
michejte

0458-448-1021-C
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4.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpeéném, suchém a
chladném misté, chrarite pred svétlem a slunec-
nim zarenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze

mnozstvi potfebné na nékolik tydnl. Palivovou

smés neskladujte déle nez 30 dnt. Svétlo, slu-

necni zareni, nizké Ci vysoké teploty mohou

rychleji zpUsobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-

VOvé smési.

STIHL MotoMix v§ak muze byt bez problému

skladovan az 5 let.

> Kanystr s palivovou smési pfed naplnénim
palivoveé nadrzky silné protrepejte

A vrrovani

V kanystru se mlze vytvorit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
dikladné vycistéte

Zbytek paliva a k ¢isténi pouzitou kapalinu zlikvi-
dujte v souladu s predpisy o ochrané Zivotniho
prostredi!

5 Tankovani pohonnych
hmot

e

5.1 Priprava stroje

0023BA004 KN

> Uzavér palivové nadrzky a okoli pfed naplné-
nim peclivé ocistit, aby se do nadrzky nedo-
stala zadna nedistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzavér pali-
vové nadrzky sméroval nahoru.



Cesky

5.2 Otevrieni

=)

001BA236 KN

5 Tankovani pohonnych hmot

STIHL doporuéuje pouzit plnici systém STIHL
pro plnéni palivem (zvlastni pfislusenstvi).
> Palivo natankovat.

54 Uzavieni

» KFidlo vyklopit.

.

001BA232 KN

&

001BA234 KN

KFidlo je v kolmé poloze:

> Uzavér nadrzky vsadit — znacky na uzavéru
nadrzky a na palivové nadrzce spolu museji
licovat.

> Uzavér nadrzky zatlacit dolt az na doraz.

> Uzavérem nadrzky pootocit (cca. 1/4 otacky).

001BA234 KN

001BA233 KN

g®

Znacky na uzaveéru nadrzky a na palivové nad-
rzce spolu museji licovat.

> Uzaveér nadrzky v zatlacené poloze drzet a
otacet jim ve sméru chodu hodinovych rucicek
tak, az se zaaretuje.

—_—

o®

001BA231 KN

001BA237 KN

> Sejmout uzavér nadrzky.
5.3 Tankovani paliva

P¥i pInéni palivo nerozlit a nadrzku neplnit az po
okraj.

10

Pak znacky na uzavéru nadrzky a na palivové
nadrzce spolu licuji.

0458-448-1021-C



6 Ovladaci rukojet’

Cesky

001BA235 KN

> KfFidlo sklopit.

o®

001BA241 KN

Uzavér nadrzky je zaaretovan.

5.5 Pokud se uzavér nadrzky neda
v palivové nadrzce zaaretovat
Spodni ¢ast uzaveru nadrzky je oproti vrchni
Casti pootocena.
> Uzavér nadrzky vyjmout z palivové nadrzky a
opticky z vrchni strany zkontrolovat.

4
X
o]
g
E
8
Vlevo: Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je
pootoc¢ena — uvnitr lezici znacka (1)
licuje s vnéjsi znackou.
Vpravo: Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je ve

spravné poloze — uvnitf lezici
znacka se nachazi pod kridlem.
Nelicuje s vnéjsi znackou.

0458-448-1021-C
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> Uzaveér nadrzky vsadit a tak dlouho jim otacet
v protisméru chodu hodinovych rucic¢ek, az
zapadne do sedla plniciho natrubku.

> Uzavérem nadrzky dale pootacet v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek (cca. 1/4 otacky) —
spodni ¢ast uzavéru nadrzky se tim otoci do
spravné polohy.

> Uzavérem nadrzky otacet ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a uzavfit ho — viz odstavec
"Uzavieni".

001BA239 KN

6 Ovladaci rukojet’

0000-GXX-5546-A0

Pro pohodIné vedeni zahradnich nlzek pfi vSech

pracovnich technikach Ize zadni, ovladaci ruko-

jet’ pootacet o0 90° doleva ¢i doprava.

> Pustit plynovou packu, nepridavat plyn.

> Blokovaci Soupatko (1) povolit.

> Rukojet’ (2) pootocit a blokovaci Soupatko (1)
opét nechat zaaretovat.

Po provedeni aretace muze byt plynova packa
opét zaktivovana.

Plynovou packu nikdy neaktivovat dokud je blo-
kovaci Soupatko uvolnéné — blokovaci Soupatko
nikdy neuvolfiovat, dokud je plynova packa akti-
vovana.

7  Startovani / vypinani stroje
> Dbat na bezpecnostni pfedpisy — viz kapitola
"Bezpecnostni pokyny a pracovni technika".

11



0000-GXX-1796-A0

Zastavovaci tlacitko (1) je nastavené do provozn

*III‘II

O—

0000-GXX-1806-A0

S

> Nejméné 5krat stisknout tlacitko ru¢niho Cer-
padla paliva — i kdyz je pruhledné tlacitko jesté
naplnéno palivem.

Studeny motor (studeny start)

0000-GXX-1803-A0

> Ovladag sytice (2) na okraiji (Sipky) zamac-
knout a poté ho otogit do polohy £ .

Teply motor (teply start)

0000-GXX-1804-A0

12

7 Startovani / vypinani stroje

> Ovladac sytice (2) na okraji (Sipky) zamac-
knout a poté ho otogit do polohy 7 .

Tuto polohu pouzit i v pfipadé, Ze motor jiz

bézel, je vSak stale jesté studeny.

7.1 Startovani

A\

Stroj ulozit bezpe¢né na zem.

Sejmout ochranny kryt nozd — postfihova lista
se nesmi dotykat ani zemé, ani zadnych jinych
predméta.

> Zaujmout bezpecny posto;.

Stroj pfitlaovat levou rukou polozenou na
télese ventilatoru pevné k zemi.

> Pravou rukou uchopit startovaci rukojet'’.

711 Provedeni bez ErgoStartu

> Startovaci rukojet’ pomalu vytahovat az na
prvni znatelny doraz a potom rychle a silné
vytahnout.

A\

A\

UPOZORNEN/I

Lanko nikdy nevytahovat az na konec — hrozi
nebezpeci pretrzeni!

> Startovaci rukojet’ nepustit rychle zpatky —
pomalu ji popoustét nazpét tak, aby se starto-
vaci lanko spravné navinulo.

7.1.2 Provedeni s ErgoStartem
> Startovaci rukojet’ stejnomeérnou silou vytah-
nout.

7.2 Jakmile motor bézi

0000-GXX-1807-A0

0458-448-1021-C



8 Cisténi vzduchového filtru

> Blokovaci tlagitko stisknout a pfidat plyn —
ovladac¢ syti¢e preskoci do polohy pro provoz
°=_ po studeném startu nechat motor zahrat
nékolika zménami zatéze.

PFi spravné sefizeném karburatoru se postfihové
zarfizeni nesmi ve volnobéznych otackach
motoru pohybovat!

Stroj je pfipraveny k pouziti.

7.3 Vypnuti motoru

0000-GXX-1808-A0

> Zastavovaci spina¢ zaktivovat smérem k 0 —
po pusténi se zastavovaci spina¢ odpruzi zpét
do provozni polohy I.

74 DalSi pokyny pro startovani

741 Pfi velmi nizkych teplotach — motor

nechat za chodu zahfat.

Po nasko&eni motoru

> Motor nechat cca. 10 vtefin bézet ve startova-
cim plynu.

> Dat pIny plyn — ovladac syti¢e preskoci do
polohy pro provoz = a motor pfejde do vol-
nobéhu.

Motor nestartovat pfi nastaveni do polohy pro

teply start 2

» Ovladag syti¢e nastavit na £ — startovat tak
dlouho dale, az se motor rozbéhne.

Motor nenasko&i

> Zkontrolovat, jsou-li véechny ovladaci prvky
spravné nastavené.

> Zkontrolovat, je-li v palivové nadrzce palivo,
pfipadné palivo doplnit.

> Zkontrolovat, je-li nastréka zapalovaci svicky
spravné nasazena.

> Proces startovani zopakovat.

Motor je pfesyceny
> Ovladac syti¢e na okraji zamacknout a pak ho

otodit na = — startovat dale tak, az motor
bézi.

0458-448-1021-C
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PFi Gplném spotiebovani paliva

> Po opétném natankovani tlacitko ru¢niho pali-
vového Cerpadla alespon 5krat stisknout — i
kdyz je tlaCitko naplnéno palivem.

> Ovladac sytice nastavit patficné dle teploty
motoru.

> Motor opét nastartovat.

8 Cisténi vzduchového filtru
Na stroji se pouziva bud plstény vzduchovy filtr
nebo vzduchovy filtr z papiru.

8.1 Pfi znatelném poklesu vykonu
motoru

8.1.1 Plstény filtr

\\ \>/3

> Sroub (2) vysroubovat.

> Ovladac sytice (1) na okraji (Sipky) zamac-
knout a poté ho otogit do polohy = .

> Ovladac sytice (1) na okraji (Sipky) zamac-
knout a stisknuty ho drzet.

> Viko filtru (3) sejmout.

\
1

0000-GXX-1809-A0

g
%
Q
> Okoli filtru zbavit hrubych nedistot.
> Filtr°(4) sejmout.
> Filtr vyménit — v nouzovem pfipadé ho vykle-
pat nebo vyfoukat — nikdy ho neprat.
> Filtr vsadit.
13



9 Sefizovani karburatoru

0000-GXX-1812-A0

0023BA013-A1

> Ovladag sytice na okraji zamacknout a nasadit
viko filtru.
> Sroub zasroubovat a pevné utahnout.

8.1.2 Papirovy filtr

0000-GXX-6031-A0

\

Sroub (2) vyéroubovat.

Ovladac sytice (1) na okraji (Sipky) zamac-
knout a poté ho otogit do polohy = .

Ovladac syti¢e (1) na okraiji (Sipky) zamac-
knout a stisknuty ho drzet.

Viko filtru®(3) sejmout.

Vnitfni stranu vika filtru a okoli filtru zbavit hru-
bych necistot.

\

\

\

\

0000-GXX-1814-A0

> Filtr (4) sejmout a zkontrolovat - v pfipadé
znecisténi nebo poskozeni ho vyménit.
> Filtr vsadit do skFiné filtru.

> Viko filtru nasadit na levé strané skfiné filtru a
kyvnym pohybem doprava zaklopit — v otvo-
rech vika pak museji byt vidét obé pfilozky
(Sipky).

> Ovladac syti¢e na okraji zamacknout a viko fil-
tru zavfit.

> Sroub zaSroubovat a pevné utahnout.

9 Serizovani karburatoru
9.1 Zakladni informace

@ J
“Jﬁ ) —
420

_

Ao =
65
T X7 ~S

Toto sefizeni karburatoru je provedeno tak, ze je
do motoru za v8ech provoznich podminek pfiva-
déna optimalni smés paliva a vzduchu.

0-GXX-1823-A0

9.2 Priprava stroje

> Vypnout motor.

> Zkontrolovat vzduchovy filtr — v pfipadé
potfeby ho vygistit i vyménit.

> Zkontrolovat noze postfihové listy — pfipadné
je vycistit (museji byt Cisté, snadno pohybova-
telné, nezdeformované).

9.3 Sefizovani volnobéhu

Motor se ve volnobéhu zastavuje.

> Motor nechat chodem cca. 3 min. zahrat.

> Dorazovym $roubem volnobéhu (LA) otacet
pomalu ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek
tak, az je chod motoru pravidelny — noze
postfihové listy se nesméji pohybovat.

0458-448-1021-C



10 Zapalovaci svicka

Noze postfihové listy se ve volnobéhu pohybuiji.
> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) pootacet
v protisméru chodu hodinovych ruci¢ek tak
dlouho, az se noze postfihové listy zastavi,
potom jim pootocit o 1/2 az 3/4 otacky ve stej-

ném smeru dale.

Pokud se noze postfihové liSty po provedeném
sefizeni ve volnobéhu nezastavi, stroj nechat
opravit u odborného prodejce.

10 Zapalovaci svicka
> Pfi neuspokojivém vykonu motoru, Spatném
startovani nebo poruchach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
svicku vymeénit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz dfive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

10.1  Demontaz zapalovaci svi¢ky

0000-GXX-1819-A0

» Stahnout konektor zapalovaci svicky.
> Zapalovaci svicku vySroubovat.

10.2  Zkontrolovat zapalovaci svi€ku.

S
— A

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> QOdstranit pri¢iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN
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Mozné pfi¢iny znecisténi:

— prili§ mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

— nepfiznivé provozni podminky

000BA045 KN

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. Pfi praci ve
snadno zapalném nebo hoflavém prostiedi,
muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Mize dojit k
téZkym Urazdm osob a k vécnym Skodam.

> pouzivejte odrusené zapalovaci svicky s pev-
nou pripojovaci matici

10.3 Montaz zapalovaci svicky

> Zapalovaci svicku rukou vsadit a zasroubovat.

> Zapalovaci svicku utahnout kombikli¢em.

> Nastréku zapalovaci svicky pevné namac-
knout na zapalovaci svicku.

11 Mazani prevodovky
=M

K mazani pfevodovky noz{ pouzivat pfevodovy
tuk STIHL pro zahradni ntzky (zvlastni pfislu-
Senstvi).



Cesky

443BA013 KN

Po cca. 25 provoznich hodinach

> vySroubovat uzavérny Sroub (1) v pfevodové
skfini na spodni strané zahradnich nGzek

> zaSroubovat tubu s tukem (2)

> do prevodovky vtlacit az 5 g tuku

UPOZORNEN/I

Prevodovou skfif nikdy zcela nenaplhovat
tukem.

> tubu s tukem (2) vySroubovat
> Uzavérny Sroub opét zasroubovat a pevné
utahnout.

12 Skladovani stroje

P¥i provoznich prestavkach delSich nez

cca. 30 dni

> Palivovou nadrzku na dobfe vétraném misté
vyprazdnéte a vycistéte.

> Palivo predpisové a s ohledem na Zivotni pro-
stredi zlikvidujte.

16
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12 Skladovani stroje

Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlagitko ruéniho ¢erpadla paliva

Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

Vycistéte noze postfihové listy, zkontrolujte
jejich stav a nastrikejte je rozpoustédlem pry-
skyfic znacky STIHL.

> Nasadte ochranny kryt postfihové listy

Stroj dikladné vycistéte, obzvlasté Zebra
vélce a vzduchovy filtr

Stroj uskladnéte na suchém a bezpeé¢ném
misté. Chrante pred pouzitim nepovolanymi
osobami (napf. détmi)

13 Ostfeni nozu postfihové

listy

Pokud klesa fezny vykon, noze Spatné stfihaji,
vétvicky ¢asto uvaznou mezi nozi postfihové
listy: noze postfihové listy je tfeba znovu naostfit.

Naostfeni by se mélo nechat provést u odbor-
ného prodejce pomoci ostficiho pfistroje. STIHL
doporucuje odborného prodejce vyrobkua STIHL.

Jinak by se mél pouzivat plochy pilnik. Pilnik
vést za dodrzeni pfedepsaného Uhlu (viz kapitola
"Technicka data") k ploSe noze.

>

Ostfit jenom ostfi bfitu — nikdy pilnikem
nebrousit ani tupé presahy nozu postfihové
listy, ani ochrannou postfihovou listu (viz
"Dulezité konstrukeni dily").

Ostfit vzdy smérem k ostfi bfitu.

Pilnik smi zabirat pouze pfi pohybu vpfed — pfi
zpétném pohybu ho nadzvedout.

Otfepy na nozich odstranit brouskem.

Ubirat jen malo materialu.

> Po naostfeni — odstranit prach z pilovani nebo

brouseni a niz nastfikat rozpoustédlem pry-
skyfic znacky STIHL.
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14 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani Cesky

UPOZORNEN/

Nikdy nepracovat s tupymi nebo poskozenymi
nozi postfihove listy — nasledkem je pfilis silné
zatizeni stroje a neuspokojivy postfihovy vykon.

N

14 Pokyny pro udrzbu a oSetfovan
Nasleduijici udaje se vztahuji na b&zné pracovni 8 2 |2 (e (2 |2 |8 | |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt [ & PN |3 |0 pg (2 g e
prachu atd.) a v pfipadé del3i denni pracovnidoby (2 |- & [F [ |= |8 |2 |B
se museji uvedené intervaly odpovidajicim zpUso- é a |S £ = '8 %
bem zkratit. 3 |8 2 e |18 |5
2 |e 2 s |8
8 (=
g |8 (=
=4
ey —
% s
= c
S |E
o |@
Q hei
N
g
o
[=}
Kompletni stroj opticka kontrola (stav, |X X
tésnost)
vyCistit X
Ovladaci rukojet funkéni kontrola X X
Vzduchovy filtr (plstény  |vyCistit X X
filtr) vymenit X
Vzduchovy filtr (papirovy |vycistit X X
filtr) vyménit X X
Ruéni ¢erpadlo paliva zkontrolovat X
nechat opravit u odbor- X
ného prodejce’)
Saci hlava v palivové nechat provést kontrolu X
nadrzce odbornym prodejcem’)
nechat provést vyménu X X (X
odbornym prodejcem™”
Palivova nadrzka vyGistit X X
Karburator zkontrolovat volnobéh | X X
dosefidit volnobéh X
Zapalovaci svicka sefidit vzdalenost mezi X
elektrodami
vzdy po 100 provoznich
hodinach vymenit
Otvor pro nasavani chla- |opticka kontrola X
diciho vzduchu vyGistit X
PFistupné Srouby a dotahnout X
matice (mimo sefizova-
cich Sroubu)
Antivibraéni prvky opticka kontrola X
nechat provést vyménu X X
odbornym prodejcem")
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Cesky

15 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit poskozeni

Nasleduijici udaje se vztahuji na b&Zné pracovni 8 2 |2 (e (2 |2 |8 | |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt [ & PN |3 |6 P8 (2 8 @
prachu atd.) a v pfipadé del$i denni pracovnidoby |2 [© | |¥ [ |~ |8 |8 g
se museji uvedené intervaly odpovidajicim zpUso- é a |S £ s |8 |o
bem zkratit. g |8 4 2 |12 (5
> = o = [e]
2 |lo |2 S |a
© S |®
N ‘g o
ey —
>§ s
o c
S | E
o |©
Q hei
N
g
o
[=}
Noze postfihové listy vyCistit X
naostfit X
opticka kontrola X
nechat provést vyménu X
odbornym prodejcem™
sefiditelnou vili noza?) X
seridit
Mazani pfevodovky vzdy po 25 provoznich
hodinach zkontrolovat
resp. doplnit
Bezpecnostni nalepka vymeénit X

STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobki STIHL
Zneni ve véech zemich na trhu resp. je k dostani jako zvlastni prislugenstvi

15 Jak minimalizovat opotre-
beni a jak zabranit posko-
zeni

Dodrzenim udaju tohoto navodu k pouziti se

zabrani pfiliSnému opotfebeni a poskozeni
stroje.

Pouziti, idrzbu a skladovani stroje je bezpodmi-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti.

Za veskeré Skody, které budou zpusobeny nedo-

drzenim bezpecénostnich pfedpist a pokynl pro

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva-

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi-

pady:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené
na vyrobku

— pouziti nastroju nebo pfislusenstvi, které nej-
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité

— Ucelu stroje neodpovidajicimu pouziti

— pouziti stroje pfi sportovnich a soutéznich
akcich

18

— Skody, vzniklé nasledkem dalSiho pouziti
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily

15.1  Udrzbarské tkony

Veskeré, v kapitole "Pokyny pro udrzbu a o$etfo-
vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
videlné. Pokud tyto Ukony nemuze provést sam
uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.

STIHL doporu€uje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejciim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-
deni téchto ukonl maze dojit ke Skodam na
stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam
uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— 8kody na hnacim ustroji vzniklé nasledkem
opozdéné ¢i nedostate¢né udrzby (napf. vzdu-
chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
karburatoru nebo nedostate¢nym ¢isténim
vedeni chladiciho vzduchu (Zzeber nasavani
vzduchu, zeber valce)

0458-448-1021-C




16 Dulezité konstrukéni prvky

— 8kody zpUsobené korozi a jiné Skody vzniklé
nasledkem nespravného skladovani

— $8kody na stroji v dusledku pouziti kvalitativné
ménéhodnotnych nahradnich dild.

15.2  Souéasti podléhajici rychlému
opotiebeni

Nékteré dily stroje podléhaiji i pfi pfedpisim a
ur€eni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému
opotrebeni a v zavislosti na délce pouziti je tfeba
tyto dily v€as vyménit. Jedna se mimo jiné o:

— noze postrihové listy

— spojku

filtry (pro vzduch, palivo)

startovaci zafizeni

zapalovaci svicku

— tlumici prvky antivibraéniho systému

16 Dilezité konstrukéni prvky

Startovaci rukojef

Rukojet’ (zadni)

Pojistka plynové packy
Plynova packa

Blokovaci Soupatko

viko filtru

Ruéni ¢erpadlo paliva
Nastréka zapalovaci svicky

9 Trubkova rukojet’ (predni)

10 Sefizovaci Srouby karburatoru
11 Zastavovaci spinaé

12 Uzavér palivové nadrzky

13 Palivova nadrzka

14 Tlumic vyfuku

15 Téleso ventilatoru

16 Ovladac sytice

17 Ochranny kryt postfihové listy
18 Ochrana proti pofezani

19 Noze postiihové listy

0 NGO PR WDN -
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Cesky
# Vyrobni €islo
17 Technicka data

17.1  Hnaci Ustroji
Jednovalcovy dvoudoby motor STIHL
zdvihovy objem: 22,7 cm®
Vrtani valce: 34 mm
Zdvih pistu: 25 mm
Vykon: 0,7 kW (1 PS) pri

8500 ot/min
Volnobézné otacky: 2800 ot/min
Rozpojovaci otacky: 9300 ot/min

17.2  Zapalovani
Elektronicky fizené magneto

Zapalovaci svitka (odru-  NGK CMR6H, Bosch

Senad): USR 4 AC,
STIHL ZK C 10
Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

17.3

Na poloze nezavisly membranovy karburator s
integrovanym cerpadlem paliva

Objem palivové nadrzky: 460 cm3 (0,46 I)
17.4  Hmotnost

kompletné s postfihovym zafizenim, s prazdnou
nadrzkou paliva, bez ochranného krytu postfi-
hové listy

1741 HS82T

fezna délka 600 mm: 5,
fezna délka 750 mm: 5

1742 HS82R

fezna délka 600 mm: 5,
fezna délka 750 mm: 5

1743 HS82RC

fezna délka 600 mm: 5,3 kg
fezna délka 750 mm: 5,7 kg

Palivovy systém

17.5 Noze postfihové listy
Uhel ostFeni k roving nozu: 45°
17.6  Akustické a vibraéni hodnoty

Ke zjisténi akustickych a vibra¢nich hodnot jsou
volnobéh a nominalni maximalni ota¢ky zohled-
nény v poméru 1:4.

zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib
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Cesky 17 Technicka data

17.6.1  Hladina akustického tlaku Lpeq podle 17.6.5 Hodnota vibraci apy eq podle normy
normy ISO 22868, nejistota méreni K: ISO 22867 (s ochrannym krytem Spice
2dB(A) postrikové liSty), nejistota méreni Kj:

HS 82T 2,0 m/s?

fezna délka 600 mm: 95 dB(A) HS82T

fezna délka 750 mm: 95 dB(A) Rukojet Rukojet

HS 82 R o vievo vpravo

fezna délka 600 mm: 94 dB(A) fezna délka 600 mm: 2,7 m/s?2 2,1 m/s?

Fezna délka 750 mm: 94 dB(A) fezna délka 750 mm: 36 m/s2 2,1 m/s?

HS 82 RC HS 82 R ] .

fezna délka 600 mm: 94 dB(A) Rukojet’ Rukojet

fezna délka 750 mm: 94 dB(A) vlevo vpravo

fezna délka 600 mm: 2,4 m/s2 2,6 m/s2
17.6.2  Hladina akustického vykonu Lyeq podle  fezna délka 750 mm: 2,6 m/s2 2.7 m/s?

normy ISO 22868, nejistota méreni K:

2 dB(A HS 82 RC
A Rukojet’ Rukojet’
HS 82T vlevo vpravo
fezna délka 600 mm: 106 dB(A) fezna délka 600 mm: 2,6 m/s? 2,3 m/s?
fezna délka 750 mm: 106 dB(A) fezna délka 750 mm: 32 m/s2 2,8 m/s?
HS 82R 1766 H ibraci I
fezna délka 600 mm: 106 dB(A) 6.6 E;dlmta V'Zrac' Pr podie normy
tezna délka 750 mm: 106 dB(A) SO 5349-3
HS82T
HS 82 RC iot ;
fezné délka 600 mm: 106 dB(A) Pt et
fezna délka 750 mm: 106 dB(A) Fezna délka 600 mm: 68 m/s2 28 m/s2
17.6.3  Zarugena hladina akustického vykonu ~ fezna délka 750 mm: 68 m/s?2 29 m/s?
Lwaq méfena podle smérnice HS 82 R
2000/14/ES Rukojet’ Rukojet’
. vievo vpravo
HS 62 R 103 dB(A fezna délka 600 mm: 47 mis? 17 mis?
véechny HS 82 RC: 103 dB(A) fezna délka 750 mm: 53 m/s? 22 m/s?
17.6.4 Hodnota vibraci apy ¢q podle normy HS 82 RC . .
ISO 22867 (bez ochranného krytu \Fflg'\jglet %‘r';‘\’)gt’
Spice postfihové listy), nejistota méreni fezna délka 600 mm: 51 m/s2 23 m/s2
Ka: 2,0 m/s? fezna délka 750 mm: 56 m/s2 24 m/s?
HS 82T i
Rukojet Rukojet 17.6.7  Nejistota K, podle normy
vievo vpravo EN ISO 5349-3
fezna délka 600 mm: 2,7 m/s2 2,1 m/s? HS 82 T: 13 m/s?
fezna délka 750 mm: 3.6 m/s2 2,2 m/s? HS 82 R: 10 m/s2
HS 82 R . . gOSOSn%lrﬁ:Q fezna/zaci délka 10 m/s2
Rukojet  Rukojet HS 82 RC, fezné/2aci délka 11 m/s?
vlevo vpravo 750 mm:
fezna délka 600 mm: 27 m/s2 3,1 m/s? ’
fezna délka 750 mm: 2 4 m/s2 2,8 m/s? 17.7 REACH
HS 82 RC . - REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
Rukojet’ Rukojet sifikace a povoleni chemikalii.
vlevo vpravo
fezna délka 600 mm: 2 5 m/s? 2,9 m/s? Informace ke spInéni vyhlasky REACH (EG) ¢.
fezna délka 750 mm: 2,6 m/s? 2,6 m/s? 1907/2006 viz

www.stihl.com/reach
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18 Pokyny pro opravu
17.8 Emisni hodnoty spalin

V typovém homologacnim Fizeni EU naméfena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Naméfena hodnota CO, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuseb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, Gcelu
odpovidajicimu pouziti a idrzbé jsou splnény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.

18 Pokyny pro opravu

UzZivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi urazi nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily znacky STIHL.

Originalni nahradni dily znacky STIHL se poznaji
podle Ciselného oznaceni nahradnich dild
STIHL, podle loga S TIH L a pripadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach muze byt také uveden pouze tento
znak).

19 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a
zatézovat Zivotni prostredi.

0458-448-1021-C
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> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

20 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaSeni bezpecnostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

ce

21 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribucni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

21


https://www.stihl.com/co2
https://stihl.link/compliance
https://vdp.stihl.com

Cesky 21 Adresy

22 0458-448-1021-C



21 Adresy Cesky

0458-448-1021-C 23



www.stihl.com

0458-448-1021-C

0458-448-1021-C



https://www.stihl.com/

	STIHL HS 82
	1 Vysvětlivky k tomuto návodu k použití
	1.1 Obrázkové symboly
	1.2 Označení jednotlivých textových pasáží
	1.3 Další technický vývoj

	2 Bezpečnostní pokyny a pracovní technika
	2.1 Oblečení a výstroj
	2.2 Při přepravě stroje
	2.3 Tankování paliva
	2.4 Před nastartováním
	2.5 Nastartování motoru
	2.6 Jak stroj držet a vést
	2.7 Při práci
	2.8 Po skončení práce
	2.9 Vibrace
	2.10 Pokyny pro údržbu a opravy

	3 Použití
	3.1 Radikální sestřih – HS 82 R
	3.2 Ošetřovací postřih – HS 82 T
	3.3 Postřihová sezóna
	3.4 Postup při postřihu
	3.5 Likvidace
	3.6 Pracovní technika

	4 Palivo
	4.1 STIHL MotoMix
	4.2 Příprava palivové směsi
	4.3 Skladování palivové směsi

	5 Tankování pohonných hmot
	5.1 Příprava stroje
	5.2 Otevření
	5.3 Tankování paliva
	5.4 Uzavření
	5.5 Pokud se uzávěr nádržky nedá v palivové nádržce zaaretovat

	6 Ovládací rukojeť
	7 Startování / vypínání stroje
	7.1 Startování
	7.2 Jakmile motor běží
	7.3 Vypnutí motoru
	7.4 Další pokyny pro startování

	8 Čištění vzduchového filtru
	8.1 Při znatelném poklesu výkonu motoru

	9 Seřizování karburátoru
	9.1 Základní informace
	9.2 Příprava stroje
	9.3 Seřizování volnoběhu

	10 Zapalovací svíčka
	10.1 Demontáž zapalovací svíčky
	10.2 Zkontrolovat zapalovací svíčku.
	10.3 Montáž zapalovací svíčky

	11 Mazání převodovky
	12 Skladování stroje
	13 Ostření nožů postřihové lišty
	14 Pokyny pro údržbu a ošetřování
	15 Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození
	15.1 Údržbářské úkony
	15.2 Součásti podléhající rychlému opotřebení

	16 Důležité konstrukční prvky
	17 Technická data
	17.1 Hnací ústrojí
	17.2 Zapalování
	17.3 Palivový systém
	17.4 Hmotnost
	17.5 Nože postřihové lišty
	17.6 Akustické a vibrační hodnoty
	17.7 REACH
	17.8 Emisní hodnoty spalin

	18 Pokyny pro opravu
	19 Likvidace stroje
	20 Shoda s předpisy EU
	21 Adresy

