SR 430, 450

2-33 Navod k pouziti



Cesky

Obsah

1 Vysvétlivky k tomuto navodu k pouziti........ 2
2  Bezpeénostni pokyny a pracovni technika..2
3 Kompletace stroje............... ..9
4  Sefizeni plynového bovdenu.. .11
5  Zavésné zarfizeni.................. .1
6  Palivo....cccocereeeereeeeeeee, .12
7  Tankovéani pohonnych hmot... .13
8 Informace pred startovanim... .13
9  Startovani / vypinani stroje. .14

10 Provozni pokyny......cc.cceccerersereennens
11 Zjisténi potfebného mnozstvi roztoku.

12 Davkovaci zafizeni.........ccceeeeueeee .18
13 PopraSovaci a rozptylovaci rezim.... .20
14 PInéni nadrzky na postfikovy roztok .22

15 Pracovni postup.....
16 Po skonéeni prace.
17 Skladovani stroje.................

18 Vyména vzduchového filtru....
19 Sefizovani karburatoru........ .
20 Zapalovaci svicka......... ..26

21 Chod motoru.........cccceeerrennenne .27
22 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani............... 27
23 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit
POSKOZEN.....cccrrveeerrernenns ...29
24 Dulezité konstrukéni prvky.. .30
25 Technicka data................. ...30

26 Pokyny pro opravu.
27 Likvidace stroje..........
28 Shoda s predpisy EU.

1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazkove
symboly.
Palivova nadrzka; palivova smés z
iﬂ% benzinu a motorového oleje

‘ Aktivace ru€niho Cerpadla paliva

‘ Postfikovy rezim

Popra$ovaci a rozptylovaci rezim 8
o
o
&
IO‘:
Pfivod roztoku S
LR :
N
1.2 Oznadeni jednotlivych texto-
vych pasazi
A VAROVANI
Varovani jak pfed nebezpecim Urazu ¢i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.
UPOZORNEN/
o
QO
Varovani pfed podkozenim stroje jako celku ¢ =
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti. g
<
1.3 DalSi technicky vyvoj 2
STIHL se neustale zabyva dalSim vyvojem %

veskerych strojll a pfistroju; z tohoto ddvodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

Z udaju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpec€nostni pokyny a
pracovni technika

PFi praci s timto strojem jsou
nezbytna zvlastni bezpecnostni opa-
treni.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminec¢né prectéte
cely navod k pouziti a bezpeéné ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani
udaji v navodu k pouziti mize byt
Zivotu nebezpecné.

Dodrzujte specifické bezpecnostni predpisy

zeme, napf. prisluSnych oborovych sdruzeni,

Ufadu pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: bud’ si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpecné zachazi, nebo se zucastnéte
odborného Skoleni.
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Nezletili nesméji s timto strojem pracovat — s
vyjimkou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod
dohledem zaucuji.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Déti, zvifata a divaky nepoustéjte do blizkosti
stroje.

Pokud nebude stroj pouzivan, musi byt ulozen
tak, aby nikdo nemohl byt ohrozen. Stroj zajistéte
pred pouzitim nepovolanymi osobami.

Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpedi ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUljcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem a jeho obslu-
hou obeznameny — a vzdy jim zaroven predejte i
navod k pouziti.

Prace s motorovymi stroji produkujicimi hluk
muze byt narodnimi ¢i lokalnimi predpisy ¢asové
omezena.

Stroj uvadéjte do provozu jen tehdy, kdyz jsou
vSechny konstrukéni dily v pofadku, bez posko-
zeni. Dbejte zejména na tésnost nadrzky na
postfikovaci roztok.

Stroj provozujte pouze v kompletné smontova-
ném stavu.

K Cisténi stroje nikdy nepouzivejte vysokotlaké
Cistice. Prudky proud vody by mohl poskodit jed-
notlivé dily stroje.

2.1 Télesna zplisobilost

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici. Osoby, které se ze
zdravotnich divod(l nesméji namahat, by se
mély pfedem informovat u lIékare, zda sméji s
timto strojem pracovat.

Pouze pro nositele kardiostimulatoru (,budi¢ku®):
Zapalovani tohoto stroje vytvari velmi nizké elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vyloucen. Pro
vylou€eni zdravotnich rizik doporucuje STIHL
konzultovat toto téma s oSetfujicim Iékafem a
vyrobcem kardiostimulatoru.

Po poziti alkoholu, 1€kl snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi s timto strojem praco-
vat.

2.2 Oblasti pouziti

Rosi¢ je vhodny pro rozstfikovani kapalnych
latek nizko nad zemi za u¢elem ochrany pred
napadenim plisnémi a Skodlivym hmyzem a pro
niceni plevele. U stroju s namontovanym tlako-
vym Cerpadlem Ize provadét i prace nad hlavou.
K oblastem pouziti patfi ovocnarstvi, zelinarstvi,
vinarstvi, zemédélstvi, plantazni kultury, pésto-
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vani okrasnych rostlin a kvétin, zelené plochy a
lesnictvi.

Aplikujte pouze takové latky na ochranu rostlin, u
kterych je dovolena aplikace pomoci zadovych
rosica.

Pouziti stroje k jinym uc¢elim neni dovoleno a
muze vést k Urazdm nebo k jeho posSkozeni. Na
vyrobku neprovadéjte zadné zmény — i to by
mohlo vést k Urazlim a po$kozeni stroje.

Navic u SR 450

V poprasSovacim a rozptylovacim rezimu Ize Siro-
koplo$né aplikovat prostfedky na ochranu rostlin
ve formé prasku nebo jako suchy granulat.

Aplikujte pouze takové prostfedky na ochranu
rostlin, které jsou pro aplikaci prostfednictvim
zadovych poprasovacich a rozptylovacich stroju
dovoleny.

23 PrisluSenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze takové dily ¢i pfislusenstvi,
které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny,
¢i technicky adekvatni dily. V pfipadé dotazl k
tomuto tématu kontaktujte odborného prodejce.
Pouzivejte pouze vysokojakostni dily ¢i pfislu-
Senstvi. Jinak hrozi eventualni nebezpecdi trazl
nebo poskozeni stroje.

STIHL doporucuje pouzivat originalni dily a pfi-
sluSenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi
optimalné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému,
tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadéjte zadné zmény — mohlo by
to vést k ohrozeni bezpecénosti. Za osobni a
vécné $kody, které by vznikly z dlivodd pouziti
nedovolenych adaptért, vylucuje STIHL jakouko-
liv zodpovédnost.

24 Obleceni a vystroj
PFi pouzivani, plnéni a CiSténi stroje noste pred-
pisové oble€eni a vystroj. Ohledné& ochranného

vybaveni dbejte na pokyny uvedené v navodu k
pouziti postfikovych latek na ochranu rostlin.

V pfipadé znecisténi pracovniho odévu ochran-
nou postiikovou latkou se okamzité prevlecte.

Obleceni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu.

PFi pouziti nékterych z postfikovych
latek na ochranu rostlin je nutné nosit
nepromokavy ochranny pracovni
odév.
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PFi praci nad hlavou je navic tfeba nosit nepro-
mokavou pokryvku hlavy.
Nikdy nenoste odévy ani §al, kravatu,
Sperky ¢i ozdoby, které by se mohly
dostat do saciho otvoru vzduchu.
Dlouhé vlasy svazte a zajistéte je tak,

aby se nachazely nad rameny a
nemohly byt vtazeny do stroje.

Noste nepromokavou ochrannou bez-
pecnostni obuv odolnou vici chemic-
kym postfikovym latkam na ochranu
rostlin — holiny s hrubou podrazkou.

Nikdy nepracujte naboso ¢i v sandalech.

A varovani
Ke snizeni nebezpeci Urazu oci noste
n tésné priléhajici ochranné bryle podle
@ normy EN 166, EN 1SO 16321.

Dbejte na spravné a priléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

Pouzivejte vhodnou dychaci masku.

Noste osobni ochranu sluchu — napt. sluchatka /
ochranné kapsle do usi.

Vdechovani postfikovych latek na ochranu rostlin
mUze byt zdravi $kodlivé. Pro ochranu pied
poskozenim zdravi nebo proti alergickym reak-
cim noste vhodnou dychaci masku. Dbejte na
informace v navodu k pouziti aplikované latky na
ochranu rostlin a na bezpec¢nostni predpisy,
napf. pfislusnych oborovych sdruzeni, uradd pro
bezpecnost prace apod., platné v dané zemi.
Noste nepromokavé rukavice odolné
vuéi chemickym postrikovym latkam
na ochranu rostlin.

25 Jak zachazet s postrikovymi
latkami na ochranu rostlin

Pred kazdym pouzitim si nejdfive prectéte navod

k pouziti pro danou postfikovou latku na ochranu

rostlin. Dodrzujte pokyny pro smésovani, pouziti,

osobni ochrannou vystroj, skladovani a likvidaci

prostredku.

Dodrzujte zakonné predpisy pro zachazeni s
postfikovymi latkami na ochranu rostlin.

Postfikové latky na ochranu rostlin mohou obsa-
hovat slozky, které mohou byt Skodlive jak pro
lidi, tak zvifata, rostliny a Zivotni prostfedi — hrozi
nebezpedi otravy a Zivotu nebezpecnych zra-
nénil

Postfikové latky pro ochranu rostlin mohou byt
aplikovany pouze osobami, které absolvovaly
Skoleni o zachazeni s témito postfikovymi lat-
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kami na ochranu rostlin a také o pfislusnych opa-
tfenich prvni pomoci.

Permanentné musi byt po ruce navod k pouziti
nebo etiketa s popisem postfikové latky tak, aby
v nouzovém pripadé bylo mozné okamzité infor-
movat |ékare o aplikované postfikové latce. V
nouzovém piipadé postupujte podle pokynu uve-
denych na etiketé nebo v navodu k pouziti apli-
kované postrikové latky na ochranu rostlin.

251 Priprava postfikového roztoku na

ochranu rostlin

Roztok z postfikové latky na ochranu rostlin pfi-
pravujte zasadné jen podle Udaju vyrobce —
nespravnym smésovacim pomérem by mohlo
dojit k vyvoji jedovatych vypar( nebo ke vzniku
explozivnich smési.

— Kapalné postfikové latky na ochranu rostlin
nikdy neaplikujte v nezfedéném stavu

— Roztok pfipravuijte a pliite do nadrze pouze
venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

— Aby se zabranilo vzniku prebyteéného roztoku,
pfipravte pouze takové mnozstvi roztoku,
které je zapotfebi a bude spotfebovano

— PFi smésovani rtznych latek na ochranu ros-
tlin dbejte na udaje vyrobce — nespravnym
smésovacim pomérem muze dojit k vyvoji
jedovatych vypar( nebo ke vzniku exploziv-
nich smési.

— R0zné latky na ochranu rostlin smésujte
pouze v pfipadé, ze k tomu byly vyrobcem
schvaleny.

25.2 PInéni nadrzky na roztok

— Pracujte zasadné jen venku nebo v dobfe
vétranych prostorach.

— Postavte stroj na rovnou plochu — nikdy
neplite nadrzku nad znacku maximalniho
naplnéni.

— Stroj pfi plnéni nikdy nenoste na zadech —
hrozi nebezpec¢i Grazu!

— Aby se zabranilo vzniku prfebyte¢ného roztoku,
pfipravte pouze takové mnozstvi roztoku,
které je zapotrebi.

— Pred pInénim uzavrete regulacni packu ventilu
a u modelu SR 450 navic jeSté davkovaci
packu.

— P¥i pInéni z vodovodni sité nikdy plnici hadici
neponofujte do roztoku — podtlak ve vodo-
vodni siti by mohl zplsobit nasati roztoku do
vodovodni sité

— Pred pInénim nadrzky roztokem provedte nej-
dfive zkuSebni chod za aplikace Cisté vody a
zkontrolujte t&snost vSech soucasti stroje.

0458-454-1021-F



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Viko roztokové nadrzky po naplnéni pevné
uzavrete.

253 Aplikace

— Pracujte pouze venku nebo ve velmi dobre
provétravanych prostorach, napf. v otevienych
sklenicich.

— Béhem prace s ochrannou postfikovou latkou
nikdy nejezte, nekurte, neinhalujte a nepijte.

— Trysky a jiné drobné soucastky nikdy neprofu-
kujte usty.

— Vyhnéte se kontaktu s ochrannou postfikovou
latkou — v pfipadé znecisténi odévu ochrannou
postfikovou latkou se okamzité prevlecte.

— Nikdy nepracujte za vétru.

Nepfiznivé povétrnostni podminky mohou vést k
nespravné koncentraci ochranné postrikove
latky. Pfedavkovani mlze vést k poskozeni ros-
tlin a ke Skodam na zivotnim prostfedi. Nedosta-
te¢né davkovani mize vést k tomu, Ze postiik
rostlin nepfinese zadny vysledek.

Aby se zabranilo $kodam na Zivotnim prostfedi a
na rostlinach, postfikovac nikdy neprovozuite:

— zavétru

— pfi teplotach nad 25 °C ve stinu

— pfi pfimém ozafeni sluncem

Aby se zabranilo $kodam na stroji a Uraziim,
stroj nikdy neprovozujte:

— s hoflavymi kapalinami

— s hustymi nebo lepkavymi kapalinami

— s ziravinami a latkami obsahujicimi kyseliny
— s kapalinami teplejSimi nez 50 °C

254 Skladovani

— P¥i preruseni prace stroj nikdy nevystavujte
pfimému slune€nimu zareni a jinym tepelnym
zdrojim.

— Roztok nikdy neprechovavejte v nadrzce na
roztok déle nez jeden den

— Prostfedek na ochranu rostlin skladujte a pre-
pravujte pouze v pripustnych nadobach.

— Prostfedek na ochranu rostlin nikdy nepfecho-
vavejte v nadobach, které jsou ur€eny pro
potraviny, napoje a krmivo.

— Prostfedek na ochranu rostlin nikdy nepfecho-
vavejte spole¢né s potravinami, napoji a krmi-
vem.

— Déti a zvifata nepoustéjte do blizkosti pro-
stfedku na ochranu rostlin.

— Stroj skladujte v prazdném a vycisténém stavu

— Prostfedek na ochranu rostlin a stroj skladujte
tak, aby se nachazely mimo dosah nepovola-
nych osob.

— Prostfedek na ochranu rostlin a stroj skladujte
v suchém prostfedi chranéném pfed mrazem.

0458-454-1021-F
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255 Likvidace

Zbytky prostfedku na ochranu rostlin a kapaliny

pouzité k vyplachu nikdy nevylévejte do vodnich

tokd, vylevek, odvodnovacich a pouli¢nich pfi-

kopU, Sachet, drenazi.

— Zbytky roztok( a pouzité nadoby likvidujte
podle lokalnich predpisti o odpadech

2.6 Preprava stroje
Vzdy zasadné vypnéte motor.

PFi pfepravé ve vozidlech:

— Stroj zajistéte proti pfevrzeni, poskozeni, jakoz
i vyte€eni paliva.

— Nadrzka na roztok musi byt vyprazdnéna a
vycisténa.

2.7 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovavejte odstup od otevieného
ohné - palivo nerozlijte — nekufte.

Pfed tankovanim motor vypnéte.

Nikdy netankujte, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
peci pozaru!

Stroj pfed natankovanim sejméte ze zad. Tanko-
vani provadéjte pouze tehdy, kdyz stroj stoji na
zemi a je zabezpecen proti pfevrzeni.

Uzavér nadrzky opatrné otvirejte tak, aby se
mohl stavajici pretlak pomalu odbourat a aby
nedoslo k zadnému vystfiknuti paliva.

Palivo tankujte jen na dobfe provétravanych
mistech. Pokud doslo k rozliti paliva, stroj okam-
Zité ocistéte — palivo se nesmi dostat na odév —
jinak se okamzité prevlecte.
Dbejte na netésnosti! Pokud palivo
vytéka, motor nestartujte — hrozi
& Zivotu nebezpecné drazy popalenim!

Uzavér nadrzky se zavitem

@ Po natankovani uzavér palivové nad-
@ rzky se zavitem co mozna nejpevnéji
@\1 utahnéte.

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru, a nasledkem toho vystfiknuti
paliva.

2.8 Pfed nastartovanim

PFed nastartovanim zkontrolujte provozné bez-
pecny stav stroje. Zejména v pfipadé, byl-li stroj
vystaven namaze neodpovidajici jeho urceni
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(napf. pusobeni hrubého nasili pfi ideru nebo

padu).

— Zkontrolujte tésnost palivového systému,
zejména viditelnych dil(, jako jsou napriklad
uzaveér palivové nadrzky, hadicové spoje,
rucni palivové cerpadlo (jen u stroju s rué¢nim
palivovym Cerpadlem). Pfi netésnostech nebo
poskozeni motor nestartujte — hrozi nebezpegi
pozaru! Stroj nechte pfed uvedenim do pro-
vozu opravit odbornym prodejcem

— Regulacni packa musi byt lehko prestavitelna
do polohy STOP, resp. 0.

— Plynova packa se musi lehce pohybovat a
samovolné se odpruzit do polohy volnobéhu

— Zkontrolujte pevné usazeni nastréky zapalova-
ciho vedeni — v pfipadé uvolnéného nasazeni
nastrcky mize dojit k uletu jisker, které mohou
zapalit vytékajici smés paliva a vzduchu —
hrozi nebezpecéi pozaru!

— Zkontrolujte tésnost palivové soustavy

— Zkontrolujte stav a tésnost nadrzky na roztok,
hadice a davkovaciho zafizeni.

— Zkontrolujte stav nosnych pasu — poskozené
nebo opotfebované pasy vymeérite.

Stroj smi byt provozovan pouze v provozné bez-
pecném stavu — hrozi nebezped¢i Grazul

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Startujte jen na rovném podkladé, dbejte na
pevny a bezpecny postoj, stroj pevné a bez-
pecné drzte.

Pokud je k nasazeni stroje na zada pracovnika

zapotrebi asistence pomocnika, dbejte na to, aby

— stroj bézel ve volnobéznych otackach

— pomocnik nestal v prostoru vystupu spalin a
spaliny nevdechoval

— regulacéni packa ventilu a u modelu SR 450
navic i davkovaci packy byly uzavieny

— pomocnik nestal v prostoru vystupniho otvoru
trysky

— pomocnik okamzité po nasazeni stroje opustil
pracovni prostor

210 Jak stroj drzet a vést

0002BA084 KN

271BA003 KN

Pro pfipad nouze: pfedem nacvicte rychlé povo-
leni spony na bedernim pasu (zvlastni pfisluSen-
stvi), povoleni ramennich popruhl a sejmuti
stroje ze zad. Pfi nacviku vSak nikdy stroj neod-
hazujte na zem, zabrani se tim jeho poSkozeni.

2.9 Nastartovani motoru

Motor startujte nejméné 3 metry od mista natan-
kovani stroje a nikdy ho nestartujte v uzavienych
prostorach.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba — v pracov-
nim prostoru nedovolte pobyvat zadnym dalSim
osobam — ani béhem faze startovani stroje.

Startujte podle popisu v navodu k pouziti.

Stroj noste na zadech zavéseny na obou nos-
nych pasech - nikdy ho nenoste pouze na jed-
nom rameni. Prava ruka vede foukaci trubku za
ovladaci rukojet’ — toto plati i pro levaky.

PFi praci postupujte jen pomalu vpfed — neustale
pozorujte vystupni otvor foukaci trubky — nikdy
nechodte pozadu — hrozi nebezpe¢i zakopnuti!

Stroj a nadrzku na roztok drzte vzpfimené. Nikdy
se nepredklanéjte dopfedu — hrozi nebezpedi
Urazu vytékajicim roztokem!

2.11 Poprasovaci a rozptylovaci

reZzim — pouze SR 450

V poprasovacim a rozptylovacim rezimu Ize apli-
kovat prostfedky na ochranu rostlin ve formé pra-
Sku nebo jako suchy granulat se zrnitosti az do

5 mm.

Dodrzujte zadkonné predpisy pro zachazeni s
postfikovymi latkami na ochranu rostlin.

Dbejte na navod k pouziti nebo na etiketu apliko-
vaného prostfedku na ochranu rostlin.

K zabranéni poskozeni stroje a Uraziim stroj
nikdy neprovozuijte s explozivnimi nebo vznétli-
vymi aplikacnimi latkami

0458-454-1021-F
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Nikdy neaplikujte siru a slou¢eniny obsahujici
siru v praskové formeé — jsou vysoce explozivni a
maiji nizkou teplotu vzniceni.

Svodovy systém

PFi praci mohou vznikat elektrostatické naboje s

tvorbou jisker.

Nebezpeci hrozi zejména pfi:

— extrémné suchych povétrnostnich podminkach

— pouziti praskovych aplikacnich latek, které
vytvari velkou koncentraci prachu

o de

5
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0002BA085 KN

Za ucelem snizeni rizika vzniku jisker se vzné-
tem nebo nebezpeci pozaru musi byt na stroji
kompletné namontovan svodovy systém.
Sestava z vodiciho dratu ve foukacim zafizeni,
ktery je spojen s kovovym fetézem. Aby mohlo
dojit ke svodu elektrostatickych naboji, musi se
kovovy fetéz dotykat vodivé zemé.

Nikdy nepracujte na nevodivém podkladu/ptdé
(napf. plastu, asfaltu).

Nikdy nepracujte bez svodového systému nebo s
poskozenym svodovym systémem.

0458-454-1021-F

Cesky
212  P¥ipraci

Stfikaci trubku nikdy nesmérujte na jiné osoby —
stroj muze velkou rychlosti vymrstit malé pred-
méty do vzduchu — hrozi nebezpedi trazu!

V pfipadé hroziciho nebezpedi, resp. v nouzo-
vém pripadé okamzité vypnéte motor — presunte
regulacni packu na STOP, resp. 0.

Stroj nikdy nenechavejte bézet bez dohledu.

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpedi
uklouznuti!

Dbejte na prekazky: odpad, pafezy, kofeny, pfi-
kopy - hrozi nebezpedi zakopnuti!

PFi praci s ochranou sluchu je tfeba zvySena
pozornost a opatrnost — schopnost vnimani
zvuk( ohla$ujicich nebezpedi (kfik, zvukové sig-
naly apod.) je omezena.

Praci v€as prerusujte prestavkami, aby se zabra-
nilo stavu Unavy a vyCerpani — hrozi nebezpeéi
Urazu!

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
sveételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé, neohrozujte jiné
osoby.

Nikdy nepracujte na Zebfiku a na nestabilnich
stanovistich.

PFi praci ve volné pfirodé a v zahradach dbejte
na drobné zvifectvo, které by mohlo byt ohro-
zeno.

Nikdy nepracujte v blizkosti elektrickych vedeni —
hrozi smrtelné urazy elektrickym proudem!

Mezi zménami riznych pouzivanych aplikacnich
latek vycistéte nadrzku na roztok a hadicovy
systém.
Jakmile se motor rozbéhne, produ-
kuje stroj jedovaté spaliny. Tyto spa-
liny mohou byt neviditelne, nemuseji
byt citit a mohou obsahovat nespa-
lené uhlovodiky a benzol. Nikdy se

strojem nepracujte v uzavienych ¢i
Spatné vétranych mistnostech.

PFi praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich
nebo v prostorové omezenych pomérech neu-



Cesky

stale dbejte na dostate¢nou cirkulaci vzduchu —
hrozi zivotu nebezpeéna otrava!

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, poruch zraku
(napf. pfi zmenSujicim se zorném poli), poruch
sluchu, zavrati, snizujici se schopnosti koncen-
trace praci okamzité zastavte — tyto symptomy
mohou byt mimo jiné zplsobeny pfili§ vysokou
koncentraci spalin — hrozi nebezpe¢i Grazu!

Stroj provozujte s co nejmensim mnozstvim spa-
lin a tiSe — nikdy nenechavejte motor bezdl-
vodné bézet, plyn pfidavejte jen pfi praci.
Nekufte pfi praci se strojem ani v jeho pfimé bliz-
kosti — hrozi nebezpeéi pozaru! Z palivového
systému mohou unikat vznétlivé benzinové
vypary.

Pokud byl stroj vystaven namaze neodpovidajici
jeho uréeni (napf. pusobeni hrubého nasili pfi
Uderu ¢i padu), je bezpodmine¢né nutné pred
dal$im provozem dukladné zkontrolovat stav pro-
vozni bezpecnosti — viz také ,Pfed nastartova-
nim®. Zkontrolujte zejména tésnost palivového
systému a funkEnost bezpecnostnich zafizeni.
Stroj, jehoz funk&ni bezpecnost neni zarucena,
nesmi byt v zadném pfipadé pouzivan dale. V
nejasnych pfipadech vyhledejte odborného pro-
dejce.

2.13 Po skonceni prace

Uzavrete regulacni packu ventilu a u modelu SR
450 navic jesté davkovaci packu.

Jesté pred sejmutim stroje ze zad vypnéte
motor.

Po praci odlozte stroj na rovny nehoflavy pod-
klad. Nikdy ho neodkladejte v blizkosti lehce
vznétlivych materialt (napf. v blizkosti drevénych
pilin, stromové kury, suché travy, paliva) — hrozi
nebezpeci pozaru!

Zkontrolujte tésnost vSech dill stroje.

Po skonceni prace dukladné umyjte nejen stroj,
ale umyjte si peclivé i ruce a oblicej a pfipadné
dukladné vycistéte i odév.

Osoby a zvifata nepoustéjte na plochy oSetfené
postfikem — vstupujte na tyto plochy az teprve po
uplném uschnuti postrikové latky.

2.14 Vibrace

PFi déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpusobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Pro délku pouziti stroje vSak nelze stanovit v§eo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:
— pouzitim ochrany rukou (teplé rukavice),
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouziti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: ¢asto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevieni zabranuje dobrému prokrveni).

PFi pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu pFisluSnych symptom0
(napf. svédéni v prstech) se doporucuje Iékarska
prohlidka.

2.15 Pokyny pro udrzbu a opravy

Pravidelné provadét ukony pro udrzbu stroje.
Provadét pouze takové udrzbarskeé a opravarske
ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejcim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Urazi nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotazl k tomuto
tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
soucastky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi opti-
malné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému, tak
i pozadavkum uzivatele.

K provedeni oprav, udrzbarskych ukon( a ¢isténi
vzdy zasadné vypnout motor — hrozi nebezpe¢i
trazu! — Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru
a volnobéznych otacek.

Motor nikdy nenahazovat startovacim zafizenim
pfi stazené nastréce zapalovaci svi¢ky nebo pfi
vySroubované zapalovaci svi¢ce — hrozi nebez-
peéi pozaru z valce vystrelujicimi zapalovacimi
jiskrami!

Nikdy neprovadét udrzbarské ukony v blizkosti
otevieného ohné, ani stroj v blizkosti otevieného
ohné neskladovat.
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3 Kompletace stroje

Pravidelné kontrolovat tésnost uzavéru palivové
nadrzky.

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné prfipojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumice vyfuku.
Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumi¢em vyfuku — hrozi nebezpedi pozaru!
— Hrozi poskozeni sluchul!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpeci popaleni!

Stav antivibraénich prvki ovliviiuje vibracni cho-
vani stroje — antivibrac¢ni prvky proto pravidelné
kontrolovat.

Pred odstranovanim poruch motor zasadné vzdy
vypnout.

3 Kompletace stroje

Cesky

|

;i
=3

=
£

0002BA074 KN

> Kluzny krouzek (3) nasunout Sirokou chlopni
sméfujici doleva na natrubek na foukaci
trubce (2).

> VInovcovou hadici (4) nasunout na kluzny
krouzek (3).

UPOZORNEN/(

Hadice, plynovy bovden a u modelu SR 450
navic také bovden davkovaciho zafizeni jsou jiz
kompletné pfipojeny. Tyto dily pfi kompletaci
stroje nikdy ostfe neohybat!

0002BA075 KN

Kombikli¢ a Sroubovak jsou obsaZeny v pfiloze-
ném sacku s pfislusenstvim.

3.1 Montaz vinovcové hadice na
foukaci trubku

J

» Sirokou hadicovou sponku (1) nasunout pozi¢-
nimi zna¢kami sméfujicimi doprava na foukaci
trubku (2).

@o

0002BA073 KN

0458-454-1021-F

> Hadicovou sponku (1) nasunout na vinovco-
vou hadici (4).

> Pozi¢ni znacky hadicové sponky (1) a foukaci
trubky (2) vyrovnat — jak uvedeno na obrazku.

> Hadicovou sponku (1) pfipevnit Sroubem (5) —
foukaci trubka (2) se musi jeSté nechat otacet.

3.2 Montaz vinovcové hadice na
koleno — pouze SR 430.

0002BA076 KN

» Uzkou hadicovou sponku (1) nasunout pozi-
nimi znackami smérfujicimi doleva na
koleno (2).

> VInovcovou hadici (3) nasunout na koleno (2).



0002BA077 KN
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0002BA079 KN

S

> Hadicovou sponku (1) nasunout na vinovco-
vou hadici (3).
> Pozi¢ni znacky hadicové sponky (1) a

kolena (2) vyrovnat — jak uvedeno na obrazku.

> Hadicovou sponku (1) pfipevnit Sroubem (4).

3.3 Montaz svodového systému —
pouze SR 450.

0002BA069 KN

> Dratény svodic¢ (1) a Fetéz (2) pfipevnit Srou-
bem (3) na télese ventilatoru.

10

3 Kompletace stroje

34 Montaz vinovcové hadice na
koleno — pouze SR 450.

> Dratény svodi¢ (1) vsunout do vinovcove
hadice (2).

» Uzkou hadicovou sponku (3) nasunout pozig-
nimi znackami smérfujicimi doleva na
koleno (4).

> Dratény svodi¢ (1) prostrcit zafezem hadicove
sponky (3).

> VInovcovou hadici (2) nasunout na koleno (4).
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4 Sefizeni plynového bovdenu

> Hadicovou sponku (3) nasunout na vinovco-
vou hadici (2).

> Pozi¢ni znac¢ky hadicové sponky (3) a
kolena (4) vyrovnat — jak uvedeno na obrazku.

> Hadicovou sponku (3) pfipevnit Sroubem (5) —
dbat na to, aby dratény svodi¢ byl veden skrze
zarez.

3.5 Sefizeni a pfipevnéni ovladaci
rukojeti
> Stroj nasadit na zada a sefidit nosny pas - viz
"Nosny pas".

a——*

0002BA011 KN

> Ovladaci rukojet’ (1) posunout v podélném
sméru a nastavit ji na délku paze — vzdalenost
mezi vystupnim otvorem trysky (2) a ovladaci
rukojeti (1) musi byt minimalné a = 500 mm.

0002BA058 KN

> Hadici a plynovy bovden a u modelu SR 450
navic také bovden davkovaciho zafizeni zafi-
xovat drzakem (4) v 6. zahybu (Sipka) vinov-
cové hadice.

0458-454-1021-F

Cesky

4  Sefizeni plynového bov-
denu

Po montazi stroje nebo po delsi provozni dobé
muze byt eventualné nutné provést korekturu
sefizeni plynového bovdenu.

Plynovy bovden sefizovat pouze na kompletné
smontovaném stroji.

0002BA013 KN

> Plynovou packu uvést do polohy plného plynu
—az na doraz.

> Sroubem v plynové padce otadet s citem ve
sméru Sipky az k prvnimu znatelnému odporu.
Potom ho jesté o jednu otacku dale zasroubo-
vat.

5 Zavésné zarizeni
5.1 Sefizeni nosného pasu

373BA003 KN

> Za konce nosnych pasu zatdhnout smérem
dold — nosné pasy se tim napnou.

> Nosné pasy nastavit tak, aby zadova deska
pevné a bezpecéné pfiléhala k zadim pracov-
nika.

11



Cesky

5.2 Povoleni nosnych past

373BA004 KN

> Fixacni pfezku nadzdvihnout.

6 Palivo

Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vyparu.

6.1 STIHL MotoMix

STIHL doporucuje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahuijici
benzol a olovo se vyznacuje vysokym oktanovym
Cislem a zajistuje vzdy spravny smésSovaci
pomer.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na vSech trzich.

6.2 Priprava palivové smési

UPOZORNEN/I

Nevhodné provozni latky ¢i pfedpisim neodpovi-
dajici smésovaci pomér mohou zpUsobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
benzin nebo motorovy olej mohou zpUsobit
poskozeni motoru, tésnicich krouzku, vedeni a
palivové nadrzky.

6.2.1

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Cislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

Benzin s obsahem alkoholu vy$sim nez 10%
muze u motorl s ruéné prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
divodu nema byt pro provoz téchto motord pou-
zivan.

12

6 Palivo

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) pIny vykon.

6.2.2

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, muze byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny
emisni mezni hodnoty po celou dobu zivotnosti
stroje.

6.2.3

u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilG benzinu

6.24 Priklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Motorovy olej

Smésovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro prechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dikladné pro-
michejte

6.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpe€¢ném, suchém a
chladném misté, chrarte pred svétlem a slunec-
nim zarenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze

mnozstvi potfebné na nékolik tydnl. Palivovou

smés neskladujte déle nez 30 dn. Svétlo, slu-

necni zareni, nizké ¢i vysoké teploty mohou

rychleji zplsobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-

Vové smési.

STIHL MotoMix v§ak muze byt bez problému

skladovan az 5 let.

> Kanystr s palivovou smési pfed naplnénim
palivové nadrzky silné protrepejte

0458-454-1021-F



7 Tankovani pohonnych hmot

V kanystru se mlze vytvorit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
ddkladné vycistéte

Zbytek paliva a k ¢iSténi pouzitou kapalinu zlikvi-

dujte v souladu s predpisy o ochrané zivotniho

prostredi!

7  Tankovani pohonnych
hmot

L4

Priprava stroje

LI L]

> Uzavér palivové nadrzky a okoli pred naplné-
nim peclivé ocistit, aby se do nadrzky nedo-
stala zadna necistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzaveér pali-
vové nadrzky sméfoval nahoru.

7.2

0002BA086 KN

Otevieni uzavéru nadrzky se
zavitem

002BA447 KN

> Uzavérem otocit v protisméru chodu hodino-
vych rucicek tak, az se da vyjmout z otvoru
nadrzky.

> Uzavér nadrzky sejmout.

0458-454-1021-F

Cesky
7.3 Tankovani paliva

PFi pInéni palivo nerozlit a nadrzku neplnit az po
okraj. STIHL doporuéuje pouziti plniciho systému
STIHL (zvlastni prislusenstvi).

74 Uzavieni uzavéru nadrzky se

zavitem

002BA448 KN

> Uzavér vsadit.

» Uzavérem otocit az na doraz ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a rukou ho co nejpevnéji
utahnout.

8 Informace pred startova-
nim

UPOZORNENI

Pfed nastartovanim zkontrolovat za stojiciho
motoru ochrannou mrizku nasavani foukaciho
vzduchu mezi zadovou deskou a blokem motoru
a v pfipadé potreby ji vydistit.

8.1 Prehled ovladaci rukojeti

0002BA017 KN

1 regulacni packa
2 plynova packa
3 pojistka plynové packy !
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Cesky
8.2 Funkce regulaéni packy

Provozni poloha I

Motor bézi nebo je pfipraven k nastartovani.
Moznost plynulého ovladani plynové packy (2).
Motor Stop 0

Zapalovani je pferuseno, motor se vypne. Regu-
lacni packa (1) se v této poloze nezaaretuje,
nybrz se odpruzi zpét do provozni polohy. Zapa-
lovani se automaticky opét zapne.

Omezovaci poloha

Draha plynové packy muze byt omezena na dva
stupné:

2431BA019 KN

a 1/3 plynu
b 2/3 plynu
Ke zruSeni omezeni:

> Regulaéni packu (1) opét nastavit do provozni
polohy I.

Fixace nastaveni plynu "

-

N

o~

2431BA008 KN

Plynova packa (2) se necha zaaretovat v libo-
volné poloze.

Ke zruseni fixace:
> Regulacni packu (1) opét nastavit do provozni
polohy I.

9 Startovani / vypinani stroje

9 Startovani / vypinani stroje
9.1 Pred nastartovanim

SN
1

> Regulaéni packu ventilu (1) pro pfivod roztoku
uzaviit.

9.1.1 Navic u SR 450:

0002BA060 KN

0002BA052 KN

> Davkovaci packu (2) pro poprasovaci a roz-
ptylovaci rezim uzavfit.

9.2 Startovani motoru
> Dodrzovat bezpec€nostni predpisy.

UPOZORNENI

Stroj startovat jenom na ¢istém podkladu bez
prachu, tim se do stroje nebude nasavat zadny
prach.

0002BA019 KN

> Sefizovaci packa musi byt v poloze I.

) v zavislosti na zemi odbératele ji stroj neni vzdy vybaven

14
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9 Startovani / vypinani stroje

0002BA020 KN

> Nejméné 8 x stisknéte méch (3) ru¢niho Cer-
padla paliva — i kdyz je méch jesté naplnény
palivem.

9.2.1 Studeny motor (startovani pii stude-
ném motoru)

0002BA021 KN

> Stisknout oE)én)’/ ovladac (4) sytiCe a otocit ho
do polohy _t .

9.2.2 Teply motor (teply start)

Cesky

9.2.3 Startovani

@

0002BA087 KN

0002BA022 KN

> Stisknout oto€ny ovladac¢ (4) sytice a otocit ho
do polohy X

Toto sefizeni plati i v pfipadé, Ze motor jiz bézel,

je vSak stale jesté studeny.

0458-454-1021-F

Stroj postavit bezpe€né na zem — dbat na to,
aby se v prostoru vystupniho otvoru stroje
nezdrzovala zadna dalSi osoba.

Zaujmout bezpecny postoj: levou rukou stroj
pevné pridrzovat za téleso a nohou ho zajistit
proti odsunuti.

Pravou rukou vytahnout startovaci rukojet’
pomalu az k prvnimu citelnému dorazu — a
potom rychle a silné potahnout — lanko nevyta-
hovat az na jeho samy konec — hrozi nebez-
peci pretrzeni!

Startovaci rukojet’ nepustit rychle zpatky —
pomalu ji popoustét nazpét tak, aby se starto-
vaci lanko spravné navinulo.

Startovat tak dlouho, az se motor rozbéhne.
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9.3 Jakmile motor bézi

0002BA024 KN

> Nastavit plynovou packu — oto€ny ovladaé
syti¢e (ﬂ preskoci automaticky do provozni
polohy =.

9.3.1 P¥i velmi nizké teploté
> PFidat mirné plyn — motor nechat kratce za
chodu zahfat.

9.4 Vypnuti motoru

0002BA025 KN

> Regulaéni packu posunout do polohy 0 —
motor se vypne — regulacni packa se po zakti-
vovani vrati pruzivou silou zpét.

9.5 DalSi pokyny pro startovani

Motor se v poloze pro studeny start ¥ nebo pfi

akceleraci zastavuje

» Otoény ovladag syti¢e nastavit na X - starto-
vat dale tak dlouho, az motor bézi.

16

10 Provozni pokyny

Motor nestartuje v poloze X pro teply_ start
> Oto¢ny ovladac syti¢e nastavit na _t - starto-
vat dale tak dlouho, az motor bézi.

Motor nenasko&i

> Zkontrolovat, jsou-li vSechny ovladaci prvky
spravné nastavené.

> Zkontrolovat, je-li v palivové nadrzce palivo,
pripadné palivo doplnit.

> Zkontrolovat, je-li nastréka zapalovaci svicky
spravné nasazena.

> Proces startovani opakovat.

PFi Gplném spotfebovani paliva a opétném

napinéni nadrzky

> Méch ruéniho palivového ¢erpadla po natan-
kovani alespon pétkrat stisknéte — i kdyz je
méch napInény palivem.

> Ovladac syti¢e nastavit podle teploty motoru.

> Motor opét nastartovat.

10 Provozni pokyny
10.1  P¥i préci

Po del8im provozu pfi plném zatizeni nechat
motor pred zastavenim jesté kratkou dobu bézet
ve volnobéhu, az se proudem chladiciho vzdu-
chu odvede vétSina tepla, tim se zabrani extrém-
nimu zatizeni soucasti usporadanych na hnacim
Ustroji (zapalovani, karburatoru) pfiliSnou aku-
mulaci tepla.

10.2 Po skonéeni prace

PFi kratkodobém preruseni provozu: motor
nechat vychladnout. Stroj uskladnéte az do pfi-
Stiho pouziti na suchém misté, nikdy ne v bliz-
kosti zapalnych zdroju. Pfi del$im preruseni pro-
vozu - viz "Skladovani stroje".

11 Zjisténi potfebného mnoz-
stvi roztoku
11.1  Zjisténi velikosti plochy (m?)

U plos$nych kultur se plocha zjisti vynasobenim
delky pole jeho Sifkou.

U vysokorostoucich kultur se da pfiblizna plocha
vypocitat nasobenim délky fady primérnou
vyskou zelené stény. Zjistény vysledek pak musi
byt nasoben poétem fad. Pfi oSetfovani zelenych
stén z obou stran je nutno vysledek nasobit 2.

Plocha v hektarech se vypocita délenim poctu
metr( ¢tverecnych Cislem 10 000.

Priklad:

0458-454-1021-F



11 Zjisténi potfebného mnozstvi roztoku

Pole o délce 120 m a Sifce 30 m ma byt oSetfeno
latkou proti Skadcim.

Plocha:

120 m x 30 m = 3 600 m?
3600/10 000 = 0,36 ha

11.2  ZjiSténi mnozZstvi Gcinné latky

Z navodu k pouziti prostfedku na ochranu rostlin

Zjistéte:

— potfebné mnozstvi ucinné latky na 1 hektar
(ha)

— koncentraci u¢inné latky (smésovaci pomér)

Potfebné mnozstvi U¢inné latky na 1 ha nasobte
velikosti zjisténé plochy. Vysledkem je potfebné
mnozstvi U¢inné latky pro plochu, ktera ma byt
oSetfena.

Priklad:

Podle navodu k pouziti je na jeden ha pro oSe-
tfeni zapotrebi Gc¢inna latka v mnozstvi 0,4 litrd
() v koncentraci 0,1 %.

Mnozstvi uc¢inné latky:

0,4 (I/ha) x 0,36 (ha) = 0,144 |

11.3  Zjisténi mnoZstvi roztoku

Potfebné mnozZstvi roztoku se vypocita nasle-
dovné:

TW X100=TB
[K

Tw = mnozstvi ucinné latky v |

K = koncentrace v %

Tg = potfebné mnozstvi roztoku v |

Priklad:

Zjisténé mnozstvi Ucinné latky je 0,144 |. Kon-
centrace podle navodu k pouziti ¢ini 0,1 %.

Mnozstvi roztoku:

0,144 1 x 100 = 1441
0,1 %

11.4  Zjisténi rychlosti chlize pfi praci

Pred zapocetim prace provedte zkusebni
pochlzku s natankovanym strojem nasazenym
na zadech a s nadrzi na roztok naplnénou
vodou. Stfikaci trubkou pohybuijte (kyvejte) tak,
jak se s ni bude pohybovat pfi pozdéjSim praktic-
kém pouziti. Pfitom zjistéte trasu, kterou pracov-
nik ujde za 1 min.

0458-454-1021-F

Cesky

P¥i této zkusebni pochlizce zaroven zkontrolujte
zvolenou pracovni Sitku. U plochych polnich kul-
tur je vhodna pracovni $ifka 4-5 m. Za uc¢elem
oznaceni pracovni $ifku vytycte.

Vysledkem vypoctu trasy v metrech délené
¢asem v minutach je rychlost chlize v metrech za
minutu (m/min).

Priklad:
Pracovnik za minutu usel trasu dlouhou 10 m.

Rychlost chiize:

10m =10 m/min
1 min
11.5 Zjidténi nastaveni davkovani

Sefizovaci hodnota davkovaciho zafizeni se
vypocitava nasledovné:

V,(l) x vp(m/min) x b(m)
A (m?)

= V(I/min)

V4 = mnozstvi roztoku

Vp = rychlost chlize

V. = mnozstvi roztoku k aplikaci
b = pracovni Sitka

A = plocha

Priklad:

Z predem zjisténych hodnot a pracovni Sifky 4 m
vyplyva pro davkovaci zafizeni nize uvedené
nastaveni:

144 1x 10 (m/min) x 4 m
3600 m?

=1,6 l/min

Hektar (ha) musi byt pfepoéten na m2 (ha x
10 000 = m2).

K nastaveni zjisténého mnozstvi k aplikaci viz
,Davkovaci zafizeni*.
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Cesky
12 Davkovaci zarizeni

12.1  Regulacni ventilova packa

=
&

\

0002BA061 KN

\

Regulaéni packou ventilu (1) se otvira ¢i zavira

pfivod roztoku.

> Poloha A (regulaéni packa ventilu je v kolmé
poloze, nahofe) pritok je otevien.

> Poloha B (regulacni packa ventilu je ve vodo-
rovné poloze, dole) — prutok je uzavren.

12.2 Davkovace

Soucasti dodavky jsou riizné davkovace, se kte-
rymi Ize nastavit riznd mnozstvi aplikaénich
latek.

0002BA064KN

— Davkovac ,Standard” (A) s davkovacim nasta-
venim 1 az 6

12 Davkovaci zafizeni

— Davkovad "tlakové &erpadlo" ") (B) s davkova-
cim nastavenim 1 az 2.3

— ULV-davkovaé V) (C) s davkovacim nastave-
nim 0.5az 0.8

12.3 Vyména davkovace

0002BA065 KN

> Stavajici davkovac vytahnéte z uloZzeni smé-
rem nahoru.

> Novy davkovac vsadte az na doraz do
vybrani.

12.4

V pfipadé pouziti davkovace ULV je nutné navic
vestavét sitko, které je soucasti dodavky.

Montaz sitka 2

0002BA066 KN

> Sitko zamacknéte do vybrani tak, az se zaare-
tuje.

) V zavislosti na zemi odbératele je bud soudasti dodavky, nebo je k dostani jako zvlaétni vybaveni.

2 Je soucasti dodavky davkovace ULV.
18
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12 Davkovaci zafizeni

Demontaz

> Sitko vypacte z vybrani — viz obrazek.

125

0002BA067 KN

Davkovac

N

2431BA022 KN

> Davkovacem (1) otocte — aplikacni mnozstvi je
plynule nastavitelné.

Poloha 1 = minimalni pratok
Poloha 6 = maximalni pritok

Ciselné znagky na davkovadi museji pfitom byt
nastaveny tak, aby licovaly s vystupkem (2) pod
davkovacem.

Poloha ,E* na davkovaci ULV slouzi k vyprazd-
flovani nadrzky roztoku. Tuto polohu nikdy
nepouzivejte pro aplikaci roztoku — viz ,Po skon-
Ceni prace”.

12.6  Aplikaéni mnozstvi

0811BA019 KN

0458-454-1021-F

Cesky

12.6.1  Aplikaéni mnozstvi (I/min) bez tlako-
vého Cerpadla s davkovacem "Stan-
dard"

Uhel posttikovaci
trubky

Davkovaci [-30°[0° [+30

nastaveni °

1 0,12 10,11 |0,07

2 0,16 10,14 0,11

3 1,70 (1,50 (1,25

4 2,48 12,34 [1,90

5 3,20 |2,66 |2,34

6 3,73 13,28 |2,83

12.6.2  Aplikacni mnozstvi (I/min) bez tlako-
vého Cerpadla s hubici ULV

Uhel posttikovaci

trubky
Davkovaci [-30°[0° [+ 30
nastaveni °
0.5 0,05 [0,04 [0,04
0.65 0,08 (0,08 (0,07
0.8 0,13 [0,12 [0,10
12.7 Mnozstvi aplikovaného pro-

stfedku (I/min) s tlakovym &er-
padlem (zvlastni pfisluSenstvi)
a davkovacem "tlakové Cerpa-
dio"

Uhel postfikovaci trubky -30° az +30°

Davkovaci  Mnozstvi apliko-
nastaveni  vaného pro-
stfedku I/min
1.0 1,12
1.8 2,30
2.3 3,86
12.8  Mnozstvi aplikovaného pro-

stfedku (I/min) s tlakovym &er-
padlem (zvlastni pfisluSenstvi)
a s davkovaéem ULV

Davkovaci  MnozZstvi apliko-
nastaveni  vaného pro-
stfedku I/min
0.5 0,32
0.65 0,54
0.8 0,66
12.9  Kontrola pritoéného mnozstvi

> Stroj postavte na zem.
> Nadrz na postfikovy roztok naplite vodou az
po rysku 10 litrG.
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Stroje bez tlakového Eerpadla

> Davkovac ,Standard“ nastavte do polohy dav-
kovaciho nastaveni 6.

> Stroj nastartujte.

> S postfikovaci trubkou ve vodorovné poloze
vyprazdnéte nadrz na postfikovy roztok pfi
plném plynu az po rysku 5 litrd a pritom
zmérte Cas, ktery je k tomu zapotrebi.

Doba pro aplikaci 5 litr(i kapaliny by méla lezet

mezi 110 a 150 vtefinami.

Pii odchylkach

> Zkontrolujte znecisténi nadrzky roztoku,
systému hadic a davkovace a podle potfeby je
vycistéte.

> Zkontrolujte saci otvor pro vzduch ventilatoru
a v pfipadé potfeby ho vycistéte.

> Zkontrolujte sefizeni motoru a pfipadné sefi-
zeni zkorigujte.

Pokud tato opatfeni nepovedou k Zadnému zle-
pSeni situace — vyhledejte odborného prodejce.

13 Poprasovaci a rozptylovaci
rezim
Je pouze u SR 450.

13.1  Davkovaci packa

A LD

0002BA028 KN

Davkovaci packou (1) Ize plynule nastavovat

mnozstvi aplikované latky.

> Poloha A (davkovaci packa nastavena kolmo
nahoru) — priichod je uzavren.

20

13 PopraSovaci a rozptylovaci rezim

> Poloha B (davkovaci packa lezi paralelné s
foukaci trubkou) — priichod je otevien.

13.2  Aplika€ni mnozstvi

Aplikované mnozstvi je zavislé na hustoté a vel-
ikosti zrnéni pouzivaného materialu.

Granulat 0 - 9 kg/min
Prasek 0 - 3 kg/min
13.3 Prestavba z postfikového

rezimu na poprasovaci a roz-

ptylovaci rezim
> Nadrz na roztok zcela vyprazdnit a vycistit —
viz "Po skonceni prace".

0002BA060 KN

I\

> Regulacéni packu ventilu (1) pro pfivod roztoku
uzavrit.

z
X
N
0
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> Davkovaci packu (2) pro poprasovaci a roz-
ptylovaci rezim uzavfit.
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13 PopraSovaci a rozptylovaci rezim

Roztokova nadrzka

A

0000-GXX-1166-A0

Nastaveny provozni rezim je znazornén symboly
na télese davkovaciho zafizeni.

> Poloha A - postfikovy rezim

> Poloha B - poprasovaci a rozptylovaci rezim

ol

N

0002BA062 KN

> Vhodné naradi (napf. Sroubovak) vsunout za
Ucelem uvolnéni sitkové vliozky (1) do obou
vybrani (Sipky).

> Sitkovou vlozku (1) vytahnout z nadrze na roz-
tok smérem nahoru.

Cesky

> Prilozky (2) stisknout k sobé a packu (3)
vytahnout ven.

0000-GXX-1168-A0

> Nadrzku na postfikovaci roztok sejmout z
télesa davkovaciho zafizeni (4) a otocit ji do
polohy B (poprasovaci a rozptylovaci rezim).

0000-GXX-1169-A0

> Plastové koli¢ky a tésnici plochu na nadrzi na
postfikovy roztok peclivé vycistit — nesméji na
nich zlstat Zzadné zbytky necistot.

> Otvory a tésnici plochu na davkovacim zafi-
zeni (4) peclivé vycistit — nesméji na nich
zUstat Zadné zbytky nedistot.

> Nadrzku na postfikovaci roztok nasadit na
téleso davkovaciho zafizeni (4) tak, aby tésné
priléhala.

i

u

0000-GXX-1167-A0

\3

~
Y
| . <

0458-454-1021-F

&

0000-GXX-1170-Al

| [.< <
> Packu (3) zavésit na mustek (5) v nadrzce na
postfikovaci roztok.
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Cesky

14 PInéni nadrzky na postfikovy roztok

— —
[— S
/N e S

0000-GXX-1171-A0

> Packu (3) zatlacit smérem doll tak, az se pfi-
chytky (2) slySitelné zaaretuji ve vybranich (6)
v télese.

> Zkontrolovat pevné usazeni nadrzky na postfi-
kovaci roztok.

Foukaci trubka
\

. 2

0] e
% SN
77 g
> Do pfichytky (1) hadicové sponky (2) na ovla-

daci rukojeti vsunout Sroubovak.

> Sroubovakem otaéet ve sméru chodu hodino-
vych rucic¢ek — hadicova sponka (2) tim je
deblokovana.

> Hadicku (3) stahnout z natrubku.
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e

0002BA037 KN

> Tryskou (4) otocit tak, az jsou Cepy (5) zakryty.
> Trysku (4) stahnout z foukaci trubky (6).

13.4 Opétna prestavba do postfiko-

vého rezimu
Montaz probiha v opaéném pofadi demontaze.

Montaz hadice

0002BA038 KN

> Hadici s hadicovou sponkou (2) nasunout na
natrubek na ovladaci rukojeti.

> Hadicovou sponku (2) stisknout klestémi tak,
az se pridrzovaci lista v bodé fixace zaaretuje.

14 PInéni nadrzky na postfi-
kovy roztok

372BA021 KN

> Tésnéni (1) ve viku musi byt vzdy v neposko-
zeném stavu, namazané tukem a beze stop
znecisténi.

> Stroj postavit na rovnou plochu tak, aby byl
zajistén proti prevrzeni.

0458-454-1021-F



15 Pracovni postup

141 Postiikovy rezim

e
\

> Regulaéni packu ventilu (1) pro pfivod roztoku
uzaviit.

0002BA060 KN

0002BA041 KN

> Dukladné promiseny roztok vlit pfes sitkovou
vlozku do nadze na postfikovy roztok.

0002BA039 KN

Neprekrocit maximalni mnozstvi naplnéni —
14 | (Sipka).
> Viko nasadit a pevné uzavrit.

14.2  Popra3ovaci a rozptylovaci

rezim — pouze SR 450

z
4
N
<
S
<
o
~
o
S
o
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Cesky

> Davkovaci packu (1) uzaviit.

> Aplikovanou latku naplnit do nadrze na roztok
— neprekro¢it maximalni hmotnost naplné
14 kg — pfipadné pouzit jako pomucku pro
plnéni vhodnou nalevku.

> Viko nasadit a pevné uzavrit.

15 Pracovni postup
15.1 Postfikovy rezim

P¥i praci v postfikovém rezimu musi byt u

modelu SR 450 davkovaci packa uzaviena - viz

"PopraSovaci a rozptylovaci rezim".

> Davkovacem nastavit aplikované mnozstvi —
viz "Davkovaci zafizeni".

> Regulacéni packu ventilu otevfit — viz "Davko-
vaci zafizeni".

15.2  Vychylovaci mfizka

K zacilené aplikaci roztoku Ize pomoci montova-
telnych mfizek ménit postfikovy proud a smér
vystupu postfikové latky ze stroje.

bez vychylovaci mrizky

2431BA023 KN

Postfikovy proud pro velké vzdalenosti — maxi-
malni dostfik.

— k postfiku vysokych rostlin a ploch

— pro maximalni pranik listnatych stén

miizka pro Siroky postfikovy proud

2431BA024 KN

Postfikovy proud je rozsifovan a tlumen.
— pro kratké vzdalenosti k rostliné (< 1,5 m)
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Cesky

— poskozeni rostlin, pfedevsim v choulostivém
stadiu rostlin, je redukovano

Vychylovaci mfizka 45°

372BA007 KN

Postrikovy proud muze byt vychylen do libovol-

ného sméru o 45°.

— ke zvlihéeni spodni strany listd

— ke zvySeni aplikovaného mnozstvi pfi postfiku
smérem nahoru

— pro zacilené opracovavani nizko nad zemi
rostoucich rostlin Redukuje pfi postfiku smé-
rem dolu odfoukavani postfikové mlhy vétrem.

Dvoijita vychylovaci mrizka

372BA008 KN

Postfikovy proud se déli a je vychylovan do dvou

stran.

— soucasny postfik dvou fad rostlin pfi jednom
pracovnim pochodu

16 Po skonceni prace

16.1  Vyprazdnéni nadrzky na roztok

> Uzavrete regulaéni packu ventilu.

> Vypnéte motor — viz ,Startovani/vypnuti
motoru®.

24

16 Po skonceni prace

2431BA014 KN

> Davkovac (1) otocte do polohy 6, resp. E a
zbytky roztoku vylijte do vhodné nadoby.

16.2  Cisténi nadrzky na roztok

> Nadrzku na roztok a hadicovy systém vypla-
chnéte a vycistéte Cistou vodou.

> Zbytky roztoku a kapalinu pouzitou k vyplachu
zlikvidujte v souladu s predpisy a Setrné vuci
zivotnimu prostredi — dbejte na pokyny
vyrobce postfikové latky na ochranu rostlin.

> Stroj nechejte s odmontovanym vikem
uschnout.

PFi znecisténé sitkové vloZce:

-1

0002BA062 KN

> Vsunte vhodné naradi (napf. Sroubovak) za
ucelem uvolnéni sitkové viozky (1) do obou
vybrani (Sipky).

> Sitkovou vlozku (1) vytahnéte z nadrze na roz-
tok smérem nahoru.

0002BA045 KN

> Sitkovou vlozku (2) vycistéte Cistou vodou a
napr. Stétcem.

0458-454-1021-F



17 Skladovani stroje

16.3 Po popraSovani a rozptylovani

— pouze u modelu SR 450

» Nadrz na roztok béhem prace kompletné
vyprazdnéte.

» Uzavrete davkovaci packu.

> Vypnéte motor — viz ,Startovani/vypnuti
motoru®.

> Nadrz na roztok vyplachnéte a vycistéte Cistou
vodou.

> Kapalinu pouzitou k vyplachu nadrze zlikvi-
dujte v souladu s predpisy a Setrné viéi zivot-
nimu prostfedi — dbejte na pokyny vyrobce
postrikové latky.

> Stroj nechejte s odmontovanym vikem
uschnout.

17 Skladovani stroje

> Stroj uskladnit na suchém a bezpecném
misté. Chrante pred pouzitim nepovolanymi
osobami (napf. détmi)

17.1  P¥i provoznich piestavkach del-

Sich nez cca. 30 dnu

> Palivovou nadrzku na dobfe provétravaném
misté vyprazdnit a vycistit

> Palivo predpisové a s ohledem na Zivotni pro-
stfedi zlikviduijte.

> Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlacitko ruéniho ¢erpadla paliva

> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

> Stroj dikladné vycistéte, obzvlasté zebra
valce a vzduchovy filtr

> Nadrz na roztok nevystavovat del§i dobu pfi-
mému slunecnimu zareni, paprsky UF mohou
zpUsobit zkifehnuti nadrze — hrozi nebezpeci
netésnosti nebo prasknuti!

18 Vymeéna vzduchového filtru

Znecisténé vzduchoveé filtry snizuji vykon motoru,
zvySuji spotfebu paliva a znesnadnuji startovani
stroje.

0458-454-1021-F

Cesky

18.1  P¥i znatelném poklesu vykonu

motoru

0002BA088 KN

> Ovladac sytiCe nastavit do polohy K
> Srouby (1) povolit.
> Viko filtru (2) sejmout.

0002BA089 KN'J

Sejmout filtr (3)

Znecistény nebo poskozeny filtr vyménit.
Novy filtr vsadit do skfiné filtru.

Nasadit viko filtru.

Srouby zasroubovat a pevné utahnout.

Yy YyY VY

19 Sefrizovani karburatoru
19.1 Zakladni informace

Karburator se z tovarny dodava se standardnim
sefizenim.

Toto sefizeni karburatoru je provedeno tak, ze je
do motoru za v8ech provoznich podminek pfiva-
déna optimalni smés paliva a vzduchu.

25



Cesky

19.2  Priprava stroje

> Vypnéte motor.

> Zkontrolujte vzduchovy filtr — v pfipadé potfeby
ho vycistéte ¢i vyménite.

> Zkontrolujte plynovy bovden — v pfipadé
potfeby ho sefidte — viz ,Sefizeni plynového
bovdenu®.

19.3 Standardni sefizeni

> Hlavnim sefizovacim Sroubem (H) otocte v
protisméru chodu hodinovych ruci¢ek az na
doraz — max. 3/4 otacky.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu (L) otocte ve
sméru chodu hodinovych ruci¢ek az na doraz
— poté jim otoCte 3/4 otacky v protisméru
chodu hodinovych rucicek.

19.4  Sefizovani volnobé&hu

> Provedte standardni sefizeni.

> Nastartujte motor a nechejte ho za chodu
zahfrat.

19.4.1 Motor se ve volnobéhu zastavuje

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otacejte
pomalu ve sméru chodu hodinovych rucic¢ek
tak dlouho, az motor bézi rovnomérné

19.4.2 Motor bézZi ve volnobéhu nepravidelné;
pfes zménu sefizeni LA se zastavuje,
Spatné akceleruje
Sefizeni volnobéhu je pfilis chudé.
> Sefizovacim Sroubem volnobéznych

otacek (L) pootacejte v protisméru chodu hodi-
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20 Zapalovaci svicka

novych ruci¢ek tak, az motor bézi pravidelné a
dobfe akceleruje — max. az na doraz.

19.4.3 Otacky jsou ve volnobéhu nerovno-

mémé

Sefizeni volnobéhu je pfilis bohaté.

> Sroubem volnob&znych otagek (L) pootadejte
ve sméru chodu hodinovych rucicek tak, az
motor bézi rovnomérné a jesté dobre akcele-
ruje — max. az na doraz.

Po kazdé zméné nastaveni sefizovaciho Sroubu
volnobéhu (L) je vétSinou nutna i zména nasta-
veni dorazového Sroubu volnobéhu (LA).

19.5 Uprava sefizeni karburatoru pri

praci ve velké nadmoiské
vysce
Pokud neni vykon motoru pfi praci uspokojivy, je
eventualné nutné provést malou zménu sefizeni:
> Provedte standardni sefizeni.
> Motor nechejte chodem zahfrat.
> Hlavnim sefizovacim Sroubem (H) mirné
pootocte ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek
(chud$i smés) — max. az na doraz.

UPOZORNEN(

Po navratu z velké nadmorské vySky obnovte
standardni sefizeni karburatoru.

PFi sefizeni na pfili§ chudou smés hrozi nebez-
peci poskozeni hnaciho Ustroji nedostate¢nym
mazanim a prehratim.

20 Zapalovaci svicka

> PFi neuspokojivém vykonu motoru, Spatném
startovani nebo poruchach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
svicku vyménit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz dfive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

0458-454-1021-F



21 Chod motoru

20.1 Demontaz zapalovaci sviGky

0002BA049 KN

> Nastrcku zapalovam sviCky (1) stahnout smé-
rem kolmo nahoru.
» Zapalovaci svicku (2) vySroubovat.

20.2 Zkontrolovat zapalovaci svicku.

S |
ﬁA

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> QOdstranit pri€iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN

Mozné pfi€iny znecisténi:
— pfili§ mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

Cesky

— nepfiznivé provozni podminky

000BA045 KN

3

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. PFi praci ve
snadno zapalném nebo hoflavém prostfedi,
muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Mize dojit k
téZkym Urazdm osob a k vécnym Skodam.

> pouzivejte odruSené zapalovaci svicky s pev-
nou pripojovaci matici

20.3 Montaz zapalovaci svicky
> Zapalovaci svicku zasSroubovat a nastréku
zapalovaci svi¢ky pevné nastrcit.

21 Chod motoru

Pokud je pres vycisténi vzduchového filtru a
spravné sefizeni volnobéhu chod motoru neu-
spokojivy, mize byt pricinou také tlumic¢ vyfuku.
U odborného prodejce nechat zkontrolovat, neni-
li tlumi€ znecistén (zakarbonzovan)!

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

22 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

Nasledujici idaje se vztahuji na bézné pracovni g e | e e 2 |& [ |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt (@ |& M :g Qg |2 S e
prachu atd.) a v pfipadé del$i pracovni doby se a s |R N L - ]
museji uvedené intervaly odpovidajicim zplisobem |.E a |& 1S s |8 o
zkratit. e (8 |2 e |2 |o
’8 - o SE ]
a |g |2 & |2
© [*] © o

N \© [}
o & |[= >

>9 = >G‘:)

s |5 |€

O [=}

c ©

g c

E] _g

g IX

g

o

[=%

Kompletni stroj opticka kontrola (stav, |X X

tésnost)

0458-454-1021-F 27




Cesky 22 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani
Nasleduijici udaje se vztahuji na b&Zné pracovni 8 2 |2 (e (2 |2 |8 | |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velky vyskyt [ & PN |3 |0 pg (2 8 @
prachu atd.) a v pfipadé del$i pracovni doby se 2 - |8 [ [8 | |8 |€ |8
museji uvedené intervaly odpovidajicim zpusobem é a |S £ = '8 ,g
zkrétit. 3 (8 (3 e =
s |5 |8 s |a
g |8 |5 5=
g ([0 |® S
N ~E [« ] >
2 |2 |5
e = O
o g c
>g g
3 |E
g I§
bS]
o}
[=}
vyCistit X
Ovladaci rukojet funkéni kontrola X X
Vzduchovy filtr vyCistit X
vymenit X
Rucni ¢erpadlo paliva zkontrolovat X
(pokud je pouzito) nechat opravit odbor- X
nym prodejcem”)
Karburator zkontrolovat volnobéh | X X
dosefidit volnobéh X
Zapalovaci svicka dosefidit vzdalenost X
mezi elektrodami
vzdy po 100 provoznich
hodinach vyménit
Otvor pro nasavani chla- |opticka kontrola X
diciho vzduchu vyGistit X
Pristupné Srouby a dotahnout X
matice (kromé sefizova-
cich Sroubu)
Nadrz na roztok a hadice |opticka kontrola (stav, |X
- SR 430 tésnost)
vyCistit X
Nadrz na roztok, davko- |opticka kontrola (stav, |X
vaci zafizeni a hadice — |tésnost)
SR 450 vyCistit X
Sitkova vlozka v nadrzi  |vycistit, resp. vyménit X X
na roztok
Davkovaci zafizeni ve zkontrolovat X X
foukaci trubce
Antivibracni prvky zkontrolovat X X X
nechat vymeénit odbor- X
nym prodejcem™)
Ochranna mfizka nasa- [zkontrolovat X X
vani foukaciho vzduchu vyGistit X
Svodovy systém — zkontrolovat X
SR 450 vymenit X
Bezpecnostni nalepka vymeénit X

28
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23 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit poskozeni Cesky
Nasleduijici udaje se vztahuji na b&Zné pracovni 8 |2 e e e (o [ |2
podminky. PFi ztizenych podminkach (velky vyskyt |'® 5 2 2 I8 2 S o
prachu atd.) a v pfipadé delSi pracovni doby se a |o = 18 |5 |8 (8 S
museji uvedené intervaly odpovidajicim zpisobem [E |a& £ s |8 o
kratit 8 |8 el e
zkratit. 2 |0 B
> = = ©
2 |g e |g
-
508 &
e >
°© [}
>9 ‘E
Q
3
c
g
=}
o
Q

po kazdém naplnéni palivové nadrzky

)STIHL doporuduje odborného prodejce vyrobkl STIHL.

23 Jak minimalizovat opotre-
beni a jak zabranit posko-
zeni

Dodrzenim udaju tohoto navodu k pouziti se

zabrani pfiliSnému opotfebeni a poskozeni
stroje.

Pouziti, udrzbu a skladovani stroje je bezpodmi-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti.

Za veskeré Skody, které budou zpusobeny nedo-

drzenim bezpecénostnich pfedpist a pokynl pro

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva-

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi-

pady:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené
na vyrobku

— pouziti nastroju nebo pfisluSenstvi, které nej-
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité

— Ucelu stroje neodpovidajicimu pouziti

— pouZziti stroje pfi sportovnich a soutéznich
akcich

— 8kody, vzniklé nasledkem dal$iho pouziti
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily

23.1  Udrzbarské ukony

Veskeré, v kapitole "Pokyny pro udrzbu a oSetfo-
vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
videlné. Pokud tyto Ukony nemuze provést sam
uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctm vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna $koleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

0458-454-1021-F

V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-
deni téchto ukonl maze dojit ke Skodam na
stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam
uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— $Skody na hnacim Ustroji vzniklé nasledkem
opozdéné &i nedostatecné udrzby (napf. vzdu-
chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
karburatoru nebo nedostatec¢nym ¢isténim
vedeni chladiciho vzduchu (zeber nasavani
vzduchu, Zzeber valce)

— Skody zpUsobené korozi a jiné Skody vzniklé
nasledkem nespravného skladovani

— $kody na stroji v dusledku pouziti kvalitativné
ménéhodnotnych nahradnich dild.

23.2  Soucasti podiéhajici rychlému

opotiebeni

Nékteré dily stroje podléhaji i pfi predpisim a
ur€eni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému
opotfebeni a v zavislosti na délce pouziti je tfeba
tyto dily v€as vymeénit. Jedna se mimo jiné o:

— filtry (pro vzduch, palivo)

— startovaci zafizeni

— zapalovaci svicku

— tlumici prvky antivibracniho systému
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24 Dilezité konstrukéni prvky

00028067 ST

viko nadrzky

Roztokovéa nadrzka

packa 2

davkovaci zafizeni 2
néastréka zapalovaci svicky
sefizovaci Srouby karburatoru
ruéni Cerpadlo paliva
ovladac sytice

startovaci rukojet’

10 uzavér palivové nadrzky
11 Palivova nadrzka

12 tlumi¢ vyfuku

13 svodovy systém 2

14 mfizka

15 Davkovaé

16 hubice

17 foukaci trubka

18 plynova péacka

19 Ovladaci rukojet’

20 regulacdni packa

0 N OO g A WDN =

©

24 Dulezité konstrukéni prvky

21 regulaéni packa ventilu pro pfivod roztoku

22 pojistka plynové packy "

23 davkovaci packa pro poprasSovaci a rozptylo-
vaci rezim 2)

24 vinovcova hadice

25 zavésné zarizeni

26 zadova deska

27 zadovy polstar, kratky 1

27 zadovy polstar, diouhy 1

a

28 Ochranna mrizka

29 Vzduchovy filtr

30 Distangni dil ©
# Vyrobni Eislo

25 Technicka data
25.1 Hnaci ustroji

Jednovalcovy dvoudoby motor

Zdvihovy objem: 63,3 cm3

Vrtani valce: 48 mm

Zdvih pistu: 35 mm

Vykon: 2,9 kW (3,9 PS)
Volnobézné otacky: 3000 1/min

Otacky motoru / ventilatoru 6800 1/min
za provozu

25.2 Zapalovani

Elektronicky fizené magneto

Zapalovaci svicka (odru- NGK BPMR 7 A,
$end): STIHL ZK C 14
Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

25.3 Palivovy systém

Na poloze nezavisly membranovy karburator s
integrovanym ¢erpadlem paliva

Objem palivové nadrzky: 1700 cm? (1,7 1)

254

Rychlost vzduchu:
Max. pritok vzduchu bez
foukaciho zafizeni:
Pratok vzduchu s hubici:

Foukaci vykon

90 m/s
1300 m3h

920 m3/h

1) v zavislosti na zemi odbératele ji stroj neni vzdy vybaven

2) pouze u SR 450
30
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25 Technicka data

25.5 Postrikovaci zarizeni

Objem nadrzky na roztok: 141
Zbytkové mnozstvi v nad- 50 ml
rzce na roztok:

Velikost ok plniciho sitka: 1 mm

Dosah postfiku horizon- 14,5 m

talné:

Aplikacni mnozstvi (bez 0,69 — 2,64 I/min

tlakového Cerpadla se
standardnim davkovacem):
Mnozstvi aplikovaného
prostfedku (s davkovacem
"tlakové cerpadlo™)

1,12 - 3,86 I/min

Cesky

3 46 120 231
4 49 125 196
5 50 129 250
6 51 131 256
Hubice ULV:

0,5 37 92 163
0,65 37 93 167
0,8 38 96 171

Velikost kapek SR 450

Dalsi aplikacni mnozstvi s namontovanym Davkovaci Dv 0.1 DvO05 Dv 09
zvl&$tnim pfislusenstvim — viz davkovaci zafi- nastaveni [um]’ [um]’ [um]’
zeni 1 38 97 178
25.6 RozpraSovani podle 2 41 102 184
ISO 28139:2019 3 49 126 246
Aplikace SR 430 4 52 132 250
plikace 5 55 137 276
Davkovaci nastaveni Podil horizontalné 6 56 144 286
aplikovaného média, - -
které se po 5 Hubice ULV:
metrech vysrazi na 0,5 38 97 180
zemi
7 G 0,65 37 97 177
0% 038 38 99 178
6 39%
Hubice ULV: Rychlost vzduchu: SR 430
05 0.0% Vzdalenost k hubici
0,8 0,1 % 3m 5m
Moznost vétSich srazek nebo uletu postiiku v pramérna 4,5 2,8
disledku vétru a vysoké teploty. rychlost vzdu-
] chu [m/s]
Aplikace SR 450 Radius roz- |40 412
Davkovaci nastaveni Podil horizontalné prasovaciho
aplikovaného média, mraku [mm]
které se po 5
metrech vysrazi na Rychlost vzduchu: SR 450
zemi - —
1 00% ;/zdalenost k hUbéCI
- - prumérna , ,
Hubice ULV: rychlost vzdu-
0,5 0,0 % chu [m/s]
0,8 0,7 % Radius roz- |361 400
prasovaciho
MozZnost vétSich srazek nebo uletu postiiku v mraku [mm]
dasledku vétru a vysoké teploty.
] 25.7 Hmotnost
Velikost kapek SR 430
Bez naplné:
Davkovaci Dv 0,1 Dv 0,5 Dv 0,9 SR 430: 12,2 kg
nastaveni [pum] [pum] [pum] SR 450: 12,8 kg
1 34 86 149 max. provozni hmotnost (natankovany a
2 39 103 187 naplnény stroj):

0458-454-1021-F

SR 430: 27,5kg
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Cesky

SR 450: 28,1 kg

max. hmotnost naplné nadrze na roztok:
SR 450: 14 kg

25.8 Akustické a vibraéni hodnoty

Ke zjisténi akustickych a vibracnich hodnot jsou
volnobéh a nominalni maximalni otacky zohled-
nény v pomeéru 1 : 6.

Podrobnéjsi udaje ke spinéni smérnice pro
zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib

25.9 Hladina akustického tlaku L,
podle normy ISO 22868, nej-
istota méfeni K: 2 dB(A)

SR 430: 99 dB(A)

SR 450: 101 dB(A)

25.10 Hladina akustického vykonu
Lyeq POdle normy ISO 22868,
nejistota méreni K: 2 dB(A)

SR 430: 108 dB(A)

SR 450: 108 dB(A)

25.11 Hodnota vibraci ay, ¢, podle
normy I1SO 22867, nejistota
méfeni K,: 2,0 m/s?

Rukojet’ vpravo

SR 430: 1,2 m/s2

SR 450: 1,7 m/s2

25.12 Hodnota vibraci pr podle normy
EN ISO 5349-3

Rukojet’ vpravo

SR 430: 27 m/s2

SR 450: 40 m/s?

25.13 Nejistota méfeni K, podle
normy EN I1SO 5349-3

SR 430: 6 m/s?

SR 450: 8 m/s2

25.14 REACH

REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
sifikace a povoleni chemikalii.

Informace ke spInéni vyhlasky REACH (EG) ¢.
1907/2006 viz

www.stihl.com/reach
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26 Pokyny pro opravu
25.15 Emisni hodnoty spalin

V typovém homologaénim fizeni EU naméfena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Namérfena hodnota CO,, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuSeb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, tcelu
odpovidajicimu pouziti a udrzbé jsou splnény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.

26 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkda STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi Urazli nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily znac¢ky STIHL.

Originalni nahradni dily znacky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaceni nahradnich dilu
STIHL, podle loga S TIH L a ptipadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

27 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a
zatézovat Zivotni prostfedi.
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28 Shoda s predpisy EU

)
-

> Vyrobky STIHL v&etné oballl odevzdeijte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

28 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN

FormulaF pro hlaseni bezpec€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

ce

29 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spolec¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

0458-454-1021-F
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