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DULEZITE UPOZORNENI! PRED POUZITIM SI
NAVOD PRECTETE, JE NUTNE MU POROZU-
MET A ULOZIT HO.

1 Informace k tomuto navodu

k pouziti
1.1 Oznaceni varovnych odkaz( v
textu
A VAROVANI

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazim ¢i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Urazdm ¢i usmrceni.

UPOZORNEN/(

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.2
L

Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

2 Prehled

foukac

0000-GXX-BI36-A1

1 Kombinovana ovladaci packa
Kombinovana ovladaci packa slouzi k pro-
vozu a zastaveni motoru. Kombinovana ovla-
daci packa slouzi k aretaci plynové packy.

2 Zapalovaci svicka
Zapalovaci svitka zapaluje smés paliva a
vzduchu v motoru.

3 Nastrcka zapalovaci svicky
Nastrcka zapalovaci svi¢ky spojuje kabel
zapalovani se zapalovaci svickou.
4 Tlumié vyfuku
Tlumi¢ vyfuku snizuje emise zvuku foukace.
5 Ovladaé sytice
Ovladac sytice slouzi k nastaveni nastarto-
vani.
6 Startovaci rukojet’
Startovaci rukojet’ slouzi k nastartovani
motoru.
7 Rucni ¢erpadlo paliva
Ruéni Cerpadlo paliva usnadnuje startovani
motoru.
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3 Bezpecnostni pokyny

8 Vzduchovy filtr
Vzduchovy filtr filtruje vzduch nasavany moto-
rem.

9 Uzavér palivové nadrzky
Uzavér palivové nadrzky uzavira palivovou
nadrzku.

10 Viko filtru
Viko filtru zakryva vzduchovy filtr.

11 Sefizovaci Srouby karburatoru
Sefizovaci Srouby karburatoru slouzi k sefi-
zeni karburatoru.

12 Rychloupina¢
Rychloupina¢ aretuje ovladaci rukojet’.

13 Ochranna miizka
Ochranna mfizka chrani uzivatele pfed pohy-
blivymi ¢astmi foukace.
14 Rukojet’
Rukojet’ slouzi k noSeni foukace.
15 Zavésné zafizeni
Zavésné zafizeni rozklada hmotnost foukace
na télo uzivatele.
16 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k obsluze a vedeni
foukace.
17 Plynova packa
Plynova packa slouzi k akceleraci motoru.
18 Foukaci trubka
Foukaci trubka vede proud vzduchu.
19 Hubice
Hubice vede a koncentruje proud vzduchu.
20 Prevleéna matice
Prevle€na matice slouzi pro nastaveni délky
foukaci trubky.
21 Plynovy bovden
Plynovy bovden spojuje plynovou packu s
motorem.
22 Drzaky plynového bovdenu
Drzéak plynového bovdenu slouzi k pfipevnéni
plynového bovdenu.

# Vykonovy Stitek s vyrobnim €islem

2.2 Symboly

Na foukaci mohou byt uvedeny symboly s nasle-
dujicim vyznamem:
Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.

Tento symbol oznacuje palivovou nad-
+@ rzku.
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Tento symbol oznaduje rucni ¢erpadlo

;1 paliva.

I V této poloze kombinované ovladaci packy
se motor provozuje.

n V této poloze kombinované ovladaci
v packy se motor zastavuje.

)\( V této poloze packy spinaci klapky se
motor startuje.

I\I V této poloze packy spinaci klapky se
motor pfipravuje k nastartovani.

V této pozici je Soupatko nastaveno na
zimni provoz.

v~ 'V této pozici je Soupatko nastaveno na
'Q' letni provoz.

ﬁ Nelikvidujte vyrobek s domacim odpadem.

3  Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly

Varovné symboly na foukaci maji nasledujici
vyznam:

Dodrzujte bezpeénostni pokyny a jejich
opatfeni.
Navod k pouZziti je tfeba si predist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

Nosit ochranné bryle a ochranu sluchu.
Dbejte na bezpecnostni pokyny tykajici

A se predmétt vymrstovanych do vysky
&A a na bezpecénostni opatfeni.

g Spaliny nevdechuijte.

Dlouhé vlasy zajistéte tak, aby nemo-
A hly byt vtazeny do foukace.
@ —=—15m (50ft) @

g\

3.2  Ré&dné pouzivani
Fouka¢ STIHL BR 700 slouzi ke sfoukavani spa-

daného listi, travy, papiru a podobnych mate-
riald.

D

>

Dodrzujte bezpeénostni odstup.
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Cesky

A VAROVANI

® Pokud nebude fouka¢ pouzivan v souladu s

uréenym ucelem, mize dojit k téZzkym Urazdm

nebo umrti osob a ke vzniku vécné Skody.

> Foukac¢ pouzivejte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

3.3 Pozadavky na uZivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpeci hrozici fou-
kacem. Uzivatel nebo jiné osoby mohou utrpét
tézka nebo smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,

porozumét mu a ulozit ho pro dalsi

potfebu.

> Pokud bude fouka¢ pfedavan dalSi osobé:
zaroven s nim predejte navod k pouziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen foukac¢ obsluhovat a
pracovat s nim. Pokud je uzivatel
télesné, senzoricky a dusevné zplsobily
pouze ¢astecné, smi s vyrobkem praco-
vat pouze pod dohledem nebo po
zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel umi rozpoznat a dobfe odhad-
nout nebezpeci hrozici foukacem.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpisli pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobkl STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
drive, nez s foukacem zacne poprvé
pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

m Zapalovani foukace vytvari elektromagnetické
pole. Elektromagnetické pole muze ovlivnit
kardiostimulator. Uzivatel maze utrpét tézké
nebo smrtelné zranéni.
> Pokud je uzivatel nositelem kardiostimula-

toru: zajistéte, aby kardiostimulator nebyl
ovlivnén.

3 Bezpecnostni pokyny
34 Odév a vybaveni
A VAROVANI

® Pfj praci mGze dojit ke vtazeni dlouhych viasu
do foukace. Uzivatel tim mlze utrpét tézké
zranéni.

> Dlouhé viasy svazte a zajistéte je
- tak, aby se nachazely nad rameny a
A nemohly byt vtaZzeny do foukace.

® Béhem prace mohou byt pfedméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. UzZivatel se mize zra-
nit.

> Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle pre-
zkous$ené podle normy EN 166,
EN ISO 16321 nebo narodnich pred-
pist a opatfené odpovidajicim ozna-
¢enim jsou dostupné v obchodni siti.
> Noste dlouhé kalhoty.

m Béhem prace vznika hluk. Hluk mGze poskodit
sluch.

> Noste ochranu sluchu.
&

—/

> Provozujte fukar pouze v rozumnych den-
nich dobach. Neprovozujte ho pfilis§ brzy
rano, pozdé v noci nebo béhem klidové
poledni doby, pokud by tim mohli byt ruseni
lidé v okoli. Dodrzujte mistni stanovené
Casy.
® Pfj praci mGze dochazet k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach muze poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach: noste ochran-
nou protiprachovou masku.
= Nevhodny odév se mlze zachytit ve devé, ve
krovi a ve foukaci. UzZivatel, ktery pouziva
nevhodny odév, mize byt téZce zranén.
> Noste té&sné priléhajici odév.
> Odlozte Saly a Sperky.
= Pfj pouzivani nevhodné obuvi mize uzivatel
uklouznout. Uzivatel se mize zranit.
> Noste pevnou, uzavienou obuv s protisklu-
zovou podrazkou.

3.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeéi hrozici
foukacem a pfedméty vymr§ténymi do vysky.
Nezucastnéné osoby, déti a zvifata mohou
utrpét téZka zranéni a maze dojit k vécnym
Skodam.

0458-459-1021-D



3 Bezpecnostni pokyny

néné osoby, déti a zvifata

o =~ 15m (50ft) ﬁ > Dbejte na to, aby nezucast-

pracovniho okruhu.

> Od pfedmétl zachovaveijte odstup 15 m.

> Fouka¢ nenechavejte bez dohledu.

> Zajistéte, aby si déti nemohly s foukacem
hrat.

m Kdyz motor bézi, proudi z tlumice vyfuku
horké spaliny. Horké spaliny mohou zapalit
snadno hoflavé materialy a zpUsobit pozary.
> Horky proud spalin drzte dal od hoflavych

materiald.

3.6 Stav odpovidajici bezpeénosti

Foukac je ve stavu odpovidajicim bezpecnosti,

kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Foukag¢ neni poskozen.

— Foukag je Cisty.

— Z foukace nevytéka zadné palivo.

— Uzavér palivové nadrzky je uzavien.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Meze opotiebeni nejsou prekroceny.

— Je namontovano originalni prislusenstvi
STIHL uréené pro tento foukac.

— Prislusenstvi je namontovano spravné.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat,
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu a muze vytékat palivo. Mze dojit k
tézkym Urazum nebo usmrceni osob.
> Pracujte pouze s neposkozenym foukacem.
> Pokud z foukace vytéka palivo: s foukacem
nepracujte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

> Uzavér palivové nadrzky uzavrete.

> Pokud je foukac¢ znecistén: foukac vyci-
stéte.

> Pokud nefunguji ovladaci prvky: S fouka-
¢em nepracujte.

> Na stroj montujte originalni pfislusenstvi
STIHL ur¢ené pro tento foukac.

> PFislusenstvi montujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfisluSenstvi.

> Do otvort foukace nestrkejte zadné pred-
mety.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vyménte.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.
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Cesky

3.7 Palivo a tankovani

A VAROVANI

® Palivo pouzivané pro tento foukac se sklada
ze smési benzinu a oleje pro dvoutaktni
motory. Palivo a benzin jsou vysoce zapalné.
Pokud se palivo nebo benzin dostanou do
kontaktu s ohném nebo horkymi pfedméty,
mohou palivo nebo benzin zpusobit pozary
nebo exploze. Muze tak dojit k tézkym Urazim
¢i umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Palivo a benzin chrante pfed horkem a ote-
vienym ohném.

> Palivo a benzin nerozlijte.

> Pokud dojde k rozliti paliva: otfete rozlité
palivo hadrou a motor zkuste nastartovat az
poté, co jsou vSechny casti foukace suché.

> Nekurte.

> V blizkosti ohné netankuijte.

> Pred tankovanim motor vypnéte a nechejte

ho vychladnout.

Motor startujte nejméné 3 metry od mista

tankovani.

m \/dechované vypary paliva mohou vést k
otravé osob.
> Vypary paliva a benzinové vypary nevde-

chujte.
» Tankujte jen na dobfe vétranych mistech.

®m Béhem prace dochazi k zahfivani foukace.
Palivo se roztahuje a tim muze v palivové nad-
rzce vzniknout pretlak. Kdyz se pak uzavér
palivové nadrzky otevie, mize palivo vystfi-
knout ven. Vystfikované palivo se mize vzni-
tit. Uzivatel tim mize utrpét tézké zranéni.
> Nejdfive nechejte foukac¢ vychladnout a

teprve potom otevrete uzavér palivové nad-
rzky.

m Odév, ktery se dostane do kontaktu s palivem
nebo benzinem, je snadno hoflavy. Muze tak
dojit k tézkym Urazdm ¢i imrti osob a ke
vzniku vécnych $kod.
> Pokud se odév dostal do kontaktu s pali-

vem nebo benzinem: previéknéte se do
jiného odévu.
® Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory
mohou ohrozit Zivotni prostredi.
> Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory
nerozlijte.

> Palivo, benzin a olej pro dvoutaktni motory
likvidujte dle predpist a s ohledem na
zivotni prostredi.

® Pokud by se palivo, benzin nebo olej pro
dvoutaktni motory dostaly do styku s pokoz-
kou nebo o¢ima, muze dojit k podrazdéni
pokozky ¢i oci.

A\



Cesky

> Vyhnéte se kontaktu s palivem, benzinem a
olejem pro dvoutaktni motory.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o¢ima: vypla-
chujte o¢i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte lékare.
m Zapalovani foukace vytvari jiskry. Jiskry
mohou vystupovat ven a ve snadno hoflavém
nebo explozivnim okoli vyvolat pozary nebo
exploze. Mdze tak dojit k t&Zkym drazim &i
umrti osob a ke vzniku vécnych skod.
> Pouzivejte zapalovaci svicky, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti.

> ZaSroubuijte zapalovaci svicku a pevné ji
utahnéte.

> Konektor zapalovaci svicky pevné pritis-
knéte.

m Pokud byl fouka¢ natankovan palivem, které
bylo smichano s nevhodnym benzinem nebo
nevhodnym olejem pro dvoutaktni motory,
nebo vykazuje nespravny smésovaci pomér
benzinu a oleje pro dvoutaktni motory, mize
tim dojit k poskozeni foukace.
> Palivo smichejte tak, jak je to popsano v

tomto navodu k pouziti.
m Pokud je palivo skladovano del$i dobu, mize
se smés benzinu a oleje pro dvoutaktni
motory rozmisit nebo zestarnout. Pokud bude
fouka¢ natankovan rozmisenym nebo starym
palivem, mize dojit k jeho poskozeni.
> Pred natankovanim foukace palivo promi-
chejte.

> Pouzivejte smés benzinu a oleje pro dvou-
taktni motory, ktera neni starsi nez 30 dni
(STIHL MotoMix: 5 roky).

3.8 Pracovni postup

A VAROVANI

m Pokud uzivatel fouka¢ nenastartuje spravng,
muUze nad nim ztratit kontrolu. Uzivatel tim
mUze utrpét tézké zranéni.
> Motor startujte tak, jak je to popsano v

tomto navodu k pouziti.

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemudze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mize zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné pomeéry a viditelnost

Spatné: s foukacem nepracuijte.
> Foukac¢ obsluhuje pouze sam uzivatel.
> Nikdy se strojem nepracujte nad urovni
ramen.
> Davejte pozor na prekazky.

3 Bezpecnostni pokyny

> Pfi praci stdjte pevné na zemi a udrzujte
rovnovahu. Pokud je nutné pracovat ve
vyskach: Pouzivejte vysokozdviznou pra-
covni plo$inu nebo bezpecéné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

> Foukejte po vétru.

> V pfipadé potfeby povrch uréeny k ¢isténi
navlhcete, aby se zabranilo silnému pra-
Seni.

> Pouzivejte k uvolnéni nedistot pred fouka-
nim hrabic¢ky a smetak.

Kdyz motor bézi, vytvareji se spaliny. Vdecho-

vané spaliny mohou osoby otravit.

> Spaliny nevdechuijte.

> S fukarem pracujte na dobfe vétraném
misté.

> Nefoukejte smérem k otevienym oknim.

> Pokud se vyskytnou nevolnost, bolesti
hlavy, poruchy zraku, poruchy sluchu nebo
zavrat', ukoncete praci a vyhledejte Iékare.

Béhem prace mohou byt pfedméty vymrstény

velkou rychlosti nahoru. MGze dojit k razdim

osob a zvifat a ke vzniku vécnych Skod.

> Nikdy nefoukejte smérem k osobam,
é zvifatim a predmétam.

Pokud uzivatel pouziva ochranu sluchu

a motor bézi, mize dojit k omezenému vni-

mani a odhadnuti zvukd.

> Pracujte klidné a s rozvahou.

Pokud se fouka¢ béhem prace zméni nebo se

chova nezvyklym zplsobem, miize byt v pro-

vozné nebezpecném stavu. Mlze dojit k téz-

kym Urazdm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Ukoncete praci a vyhledejte odborného pro-
dejce STIHL.

Béhem prace maze fouka¢ zpUsobit vznik

vibraci.

> Délejte v€as pracovni prestavky.

> Pokud se vyskytnou pfiznaky poruchy pro-
krveni, vyhledejte |ékare.

Rozviteny prach muze foukac¢ elektrostaticky

nabit. Za urcitych okolnich podminek (napf.

suché okoli) se fouka¢ mize znenadani vybit

a mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou v hof-

lavém nebo vybusném prostfedi vyvolat

pozary a vybuchy. Maze tak dojit k tézkym

Uraztm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych

Skod.

> Nikdy nepracujte v hoflavém nebo vybus-
ném prostredi.

m \/ nebezpecné situaci mize uzivatel propad-

nout panice a nosny systém nesejmout. Uziva-
tel tim mGze utrpét tézké zranéni.

0458-459-1021-D



4 Priprava foukace k praci

> Predem nacvicte odloZeni nosného
systému.

3.9 Pfeprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se mlize foukac prevratit

nebo pohnout. MiZe dojit k Uraziim osob a ke

vzniku vécnych skod.

> Vypnéte motor.

> Foukac zajistéte upinacimi popruhy, feme-
nem nebo sitkou tak, aby se nemohl pre-
vratit ani pohnout.

m Poté co motor bé&zel, mohou byt tlumi¢ vyfuku
a motor zhavé. Uzivatel se mGze popalit.
> Fouka€ noste na zadech.

3.10 Skladovani
A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi hrozici foukacem. Déti mohou
utrpét tézké urazy.
> Vypnéte motor.
> Foukac¢ skladujte mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na foukaci a kovové kon-
strukéni dily mohou pod vlivem vihka zkorodo-
vat. Fouka¢ muze byt poSkozen.
> Foukac skladujte v ¢istém a suchém stavu.

3.11  Cisténi, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud béhem cisténi, udrzby nebo opravy
motor bézi, mize dojit k nechténému rozbéh-
nuti foukace. Mize dojit k tézkym Urazim
osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vypnéte motor.
> Stahnéte konektor zapalovaci svicky.

m Poté co motor bézel, mohou byt tlumic vyfuku
a motor zhavé. Osoby se mohou popalit.
> Pockejte, az tlumi¢ vyfuku a motor vychlad-

nou.

m Agresivni Gistici prostredky, €isténi pomoci
vodniho proudu nebo Spi¢atymi pfedméty
mohou foukacku poskodit. Pokud neni foukac
Cistén tak, jak je to popsano v tomto navodu k
pouziti, nemohou konstrukéni dily jiz spravné
fungovat a bezpec€nostni zafizeni mohou byt
vyfazena z provozu. Osoby mohou utrpét
tézka zranéni.
> Foukac Cistéte tak, jak je to popsano v

tomto navodu k pouziti.

® Pokud se na foukaci nebudou provadét
udrzbarské ukony nebo opravy tak, jak je to v
tomto navodu k pouziti popsano, nemohou
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konstrukéni dily jiz bezpec¢né fungovat a bez-

pecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-

vozu. Muze dojit k tézkym urazdm nebo

usmrceni osob.

> Na foukaci provadéjte udrzbarské ukony a
opravy tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

4  Priprava foukace k praci
4.1 Priprava foukace k praci

Pfred kazdym zapocetim prace se musi provést
nize uvedené kroky:

> Zajistit, aby byl fouka€ ve stavu odpovidajicim
bezpecénosti, (1 3.6.

Foukag vycistéte, L4 14.1.

Namontuijte foukaci trubku, J 5.1.
Namontujte ovladaci rukojet’, L4 5.2.
Namontujte hubici, (1 5.3.

Fouka¢ natankuijte, (1 7.2.

Nasadte nosny systém, £d 6.1.

Sefid'te ovladaci rukojet, E16.3.

Provedte pfenastaveni foukaci trubky, 1 6.4.
Zkontrolujte ovladaci prvky, 019.1.

Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny: fou-
kac nepouzivejte a vyhledejte odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

YY VY VY VY VY VYV VY

5 Montaz foukace
5.1 Namontujte foukaci trubku

7
> Posunite ,svorku s drzakem plynové paky* (2)
na koleno (1).

Posunte vinovcovou hadici (3) na koleno (1)
tak, aby spolu znacky (4) licovaly.

VInovcova hadice (3) licuje s kolenem (1).
Navlecte ,svorku s drzakem plynové paky*“ (2)
pres koleno (1) a hadici (3) tak, aby spolu
znacky (4) licovaly a aby Sroubové oko (6)
ukazovalo dol.

ZasSroubujte Sroub (5) a pevné utahnéte.

v

v

v
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> Svorku(6) nasurite na foukaci trubku (7).

> Posurite foukaci trubku (7) az na doraz do
vinovcové hadice (3).

> Foukaci trubku (7) vyrovnejte tak, aby
vybrani (10) pro ovladaci rukojet’ ukazovalo
nahoru.

> Posurite svorku (6) az na doraz na vinovcovou
hadici (3) a vyrovnejte tak, aby Sroubovaci
oko (9) ukazovalo dol(.

> ZaSroubuijte Sroub (8) a pevné utahnéte.

5.2 Namontujte ovladaci rukojet’

2
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> Ovladaci rukojet’ (1) nastrcte na upinku (3).

> ZaSroubujte Srouby (2) a pevné je utahnéte.

> Zasuvku (4) zamacknéte do drzaku plynového
bovdenu (5).
Zasuvka se slysitelné zaaretuje.

5.3 Montaz a demontaz hubice
> Vypnéte motor.

> Uvedte Cep (3) a otvor (4) do stejné vysky.

> Hubici (1) nasunte na foukaci trubku (2).

> Otacejte hubici (1) tak dlouho, dokud nezacva-
kne.

Hubici neni nutné demontovat.

6 Nastaveni foukace pro uzivatele

6 Nastaveni foukace pro uzi-
vatele
6.1 Nasazeni a nastaveni nosného

systému
> Foukac nasadte na zada.

0000-GXX-BY43-A0

> Pasy (1) napnéte tak, aby zadovy polstarek
pfiléhal k zadlm.

Nasadte si a nastavte bederni pas

Bederni pas je souc€asti dodavky v zavislosti na

trhu.
> Fouka¢ nasadte na zada.

0000-GXX-7843-A0
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> Pasy napnéte tak, aby bederni pas pfiléhal k
bokim a zadovy polstarek k zadim.

6.2 Sejmuti nosného systému

> Vypnéte motor.

> Povolte pasy.

> Pokud je k dispozici: oteviete uzavér na
bedernim pasu.

> Sejméte foukac ze zad.

0458-459-1021-D



7 Priprava palivové smési a natankovani foukace

6.3 Sefidte ovladaci rukojet

> Otevrete rychloupinac (1).
> Ovladaci rukojet’ (2) nebo posunite do pozado-
vané polohy.
> Zavrete rychloupinac (1).
Rychloupinac¢ se slysitelné zaaretuje.

6.4 Provedte prenastaveni foukaci
trubky
Hubice mGze byt plynule nastavena v zavislosti

na velikosti uzivatele a na pracovni situaci.
> Vypnéte motor.

> Prevle¢nou matici (1) otoéte o pul otacky ve
sméru &

> Nastavte foukaci trubku (2) na pozadovanou
délku.

> PFevlec¢nou matici (1) otoCte az na doraz ve

sméru Sipky ©

7  Priprava palivové smési a
natankovani foukace
7.1 Pfiprava palivové smési

Palivo potfebné pro tento foukac se sklada ze
smési benzinu a oleje pro dvoutaktni motory, ve
smésovacim poméru 1:50.

STIHL doporucuje jiz hotové namichané palivo
STIHL MotoMix.

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, mize byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,

0458-459-1021-D
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JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory

STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-

konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny

emisni mezni hodnoty po celou dobu zivotnosti

stroje.

> Zajistéte, aby oktanové Cislo benzinu ¢inilo
nejméné 90 ROZ a podil alkoholu v benzinu
nebyl vyssi nez 10 % (pro Brazilii: 27 %).

> Zajistéte, aby pouzivany olej pro dvoutaktni
motory splfioval pozadavky.

> V zavislosti na pozadovaném mnozstvi paliva
zjistéte spravna mnozstvi oleje pro dvoutaktni
motory a benzinu ve sméSovacim poméru
1:50. Priklady pro palivové smési:
— 20 ml oleje pro dvoutaktni motory, 1 | ben-

zinu

— 60 ml oleje pro dvoutaktni motory, 3 | ben-
zinu

— 100 ml oleje pro dvoutaktni motory, 5 | ben-
zinu

> Nalijte do Cistého kanystru pfipustného pro
prechovavani paliva nejdfive olej pro dvou-
dobé motory, potom benzin.

> Smeés paliva promichejte.

7.2 Fouka¢ natankujte

> Vypnéte motor.

> Polozte fouka¢ na rovnou plochu tak, aby uza-
vér palivové nadrzky smérfoval nahoru.

> Oblast okolo uzavéru palivové nadrzky oci-
stéte vihkym hadrem.

0000-GXX-B944-A0

> Uzavérem palivové nadrzky otacejte v proti-
sméru chodu hodinovych ruéic¢ek tak dlouho,
az |ze uzavér palivové nadrzky sejmout.

> Uzavér palivové nadrzky sejméte.
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UPOZORNEN/

m Palivo se mize pusobenim svétla, slunec¢niho
zafeni a extrémnich teplot rychleji rozmisit
nebo zestarnout. Pokud se bude tankovat roz-
misené nebo staré palivo, muze byt foukac
poskozen.
> Smeés paliva promichejte.
> Netankujte palivo, které bylo vice nez 30

dni (STIHL MotoMix: 5 let) skladovano.

> Palivo vlijte tak, aby nedos$lo k Zzadnému
rozliti paliva a aby hladina paliva zlstala
nejméné 15 mm pod okrajem palivové nad-
rzky.

0000-GXX-B945-A0

> Uzavér palivové nadrzky nasadte na palivovou
nadrzku.

> Uzavérem palivové nadrzky otocte az na
doraz ve sméru chodu hodinovych rucicek a
rukou ho pevné utahnéte.
Palivova nadrzka je uzaviena.

re

8 Startovani a vypinani
motoru

8.1 Zvolte spravny startovaci pro-
ces

Kdy musi byt motor pfipraven pro startovani?

Motor musi byt pfipraven pro startovani pokud je

spIlnéna nasledujici podminka:

— Motor ma teplotu okoli.

> Motor pfipravte k nastartovani B 8.2 a poté
nastartujte motor, (1 8.3.

Kdy muze byt motor nastartovan pfimo?

Motor muze byt nastartovan pfimo, pokud je spl-

néna jedna z nize uvedenych podminek:

— Motor mUze byt nastartovan pfimo, pokud
motor jiz alespon 1 minutu bézel a byl vypnut
jenom pro kratké preruseni prace.

— Motor se pfi prvni akceleraci po nastartovani
vypnul.

— Motor se vypnul, protoze byla palivova nad-
rzka prazdna.

> Nastartujte motor, 1 8.3.

10

8 Startovani a vypinani motoru

8.2 Pfiprava motoru k nastartovani
> Zvolte spravny startovaci proces.
> Postavte fouka¢ na rovny podklad.

O
N2

N
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> Kombinovanou ovladaci packu (1) nastavte do
polohy I

> Tlacitko ru¢niho Cerpadla paliva (2) stisknéte
minimalné 6 krat.

0000-GXX-B947-A0

> Ovladag sytice (3) nastavit do polohy I8,

> Foukac pfitlaujte s levou rukou na motoru k
zemi a levou nohou si stoupnéte na nosny
ram.

> Pravou rukou pomalu vytahujte startovaci
rukojet’ az po prvni znatelny odpor.

> Startovaci rukojet rychle vytahujte a vracejte
tak dlouho, az se motor jednou zapne a
vypne.

8.3 Nastartujte motor
> Zvolte spravny startovaci proces.
> Postavte fouka¢ na rovny podklad a foukaci

trubku polozte na zem.
JLK \ @
. \

w
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> Kombinovanou ovladaci packu (1) nastavte do

polohy I
> Tlacgitko ruéniho Cerpadla paliva (3) stisknéte
minimalné 6 krat.

0458-459-1021-D



9 Kontrola foukace

> Ovladag sytice (4) nastavit do polohy J*(.

> Foukac pritlacujte s levou rukou na motoru k
zemi a levou nohou si stoupnéte na nosny
ram.

> Pravou rukou pomalu vytahuijte startovaci
rukojet’ az po prvni znatelny odpor.

> Startovaci rukojet’ rychle vytahujte a vracejte
tak dlouho, az motor bézi.

> Kratce stisknéte plynovou packu (2).
Ovladac sytice (4) skoci do polohy I Motor
bézi ve volnobéhu.

8.4 Vypnéte motor

g
2
a
X
2
Q
g
g
do

» Kombinovanou ovladaci packu (1) nastavte
polohy C.
Motor se vypne a kombinovana ovladaci
packa (1) se odpruzi zpét do polohy I
> Pokud se motor nevypne:
> Ovladag sytice otoéte do polohy M.
Motor se vypne.
> Foukac nepouzivejte a vyhledejte odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.
Kombinovana ovladaci packa je defektni.

9 Kontrola foukace
9.1 Zkontrolujte ovladaci prvky

Vypnéte motor

> Nastartujte motor.

» Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
polohy C.
Motor se vypne.

> Pokud se motor nevypne:
> Ovladag sytice otoéte do polohy M.

Motor se vypne.

0458-459-1021-D
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> Fouka¢ nepouzivejte a vyhledejte odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.
Kombinovana ovladaci packa je defektni.

9.2 Zkontrolujte hubici

> Vypnéte motor.
I [
o [

o t

0000098496_001

> Zkontrolujte, je-li znacka opotfebeni na fou-
kaci trubce viditelna.

> Pokud neni znac¢ka opotfebeni na foukaci
trubce viditelna: fouka¢ nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobkt STIHL.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializova-
ného prodejce STIHL.

10 Prace s foukacdem

10.1 Jak foukac drzet a vést

1

0000-GXX-B51-AD

> Fouka€ noste na zadech.

> Foukac¢ drzte pevné pravou rukou na ovladaci
rukojeti tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

10.2  Foukéni

> Nasmeérujte trysku k zemi.
> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

"
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10.3

Provedte aktivaci a deaktivaci
tempomatu

Kazdou pozadovanou spinaci silu je mozné are-
tovat pfes kombinovanou ovladaci packu.

0000097041_001

> Nastartujte motor.
> Pomoci spinace (2) nastavte foukaci silu.
> Posurite kombinovanou ovladaci packu (1)
nahoru.
Foukaci sila je nastavena.

Pro deaktivaci tempomatu: Uvedte kombinova-
nou ovladaci packu (1) zpét do polohy I.

10.4

Pokud se pracuje pfi teplotach nizsich nez

+ 10 °C, muze dojit k zamrznuti karburatoru. Aby
kolem karburatoru protékal navic jesté teply
vzduch z okoli motoru, je tfeba nastavit zimni
provoz .

Nastaveni zimniho provozu

11 Po skonceni prace

\

X-B954-A1

UPOZORNEN/

® Pokud se pracuje pfi teplotach vyssich nez
+10°C v rezimu zimniho provozu , mize
dojit k prehrati motoru.
> Nastavte letni provoz .

% oooo-ox

Klapku (5) nastavte do polohy zimni provoz
Pevné utahnéte Sroub (4).

Nasadte vzduchovy filtr (3) a kryt filtru (2).
Zasroubuijte Srouby (1) a pevné je utahnéte.

11 Po skonceni prace

11.1  Po skongeni prace

> Vypnéte motor.

> Foukac¢ nechejte vychladnout.

> Pokud je fouka¢ mokry: nechejte ho uschnout.
> Foukac vycistéte.

12 Preprava

12.1 Preprava foukace
> Vypnéte motor.

A2 A A

NosSeni foukace

> Fouka¢ noste na zadech a foukaci trubku
drzte pevné pravou rukou za ovladaci rukojet’
nebo za rukojet’.

Preprava foukace ve vozidle

> Vypnéte motor.

0000-GXX-BI53-A1

v

VySroubuijte Srouby (1).

Sejméte kryt filtru (2) a vzduchovy filtr (3).
Pasmo okolo vzduchového filtru (3) oCistéte
vlhkym hadrem nebo Stétcem.

Povolte Sroub (4).

v

v

v

12
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> Foukaci trubku upevnéte pomoci suchého
zipu na rukojeti zadové desky.

> Foukac zajistéte vertikalné tak, aby se nemohl
prevratit a nemohl se pohnout.

13 Skladovani

13.1  Skladovani foukace
> Vypnéte motor.
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14 Cisténi

0000-GXX-B955-A0

> Foukaci trubku upevnéte pomoci suchého
zipu na rukojeti zadové desky.
> Foukac skladujte tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Foukac se nemUze prevratit a pohnout.
— Foukac¢ je mimo dosah déti.
— Foukag je Cisty a suchy.
> Pokud se bude fouka¢ skladovat déle nez 30
dnu:
> Otevrete uzavér palivové nadrzky.
> Palivovou nadrz vyprazdnéte.
> Uzavrete palivovou nadrzku.
> Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nej-

méné 5 krat tlacitko ruéniho ¢erpadla paliva.

> Nastartujte motor a nechte jej bézet na vol-
nobéh, dokud se motor nezastavi.

14 Cisténi

14.1  Foukad vycistéte

> Vypnéte motor.

> Fouka¢ nechejte vychladnout.

> Foukac vycistéte vihkym hadrem.

> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

> Ochrannou mfizku vycistéte $tétcem nebo
mékkym kartacem.

14.2  Cisténi zapalovaci svicky
> \Vypnéte motor.
> Fouka€ nechejte vychladnout.

4

b

NI )

]

i

\\’
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17 Odstranéni poruch

Cesky

> Stahnéte konektor zapalovaci svicky (1).

> Pokud je oblast okolo zapalovaci svicky (2)
znecisténa: otfete oblast okolo zapalovaci
svicky (2) vihkym hadrem.

> VySroubovat zapalovaci svi¢ku (2).

> Zapalovaci svicku (2) vycistéte vihkym had-
rem.

> Pokud je zapalovaci svi¢ka (2) zkorodovana:
zapalovaci svicku (2) vyménte.

> Zapalovaci svicku (2) zasroubujte a pevné
utahnéte.

> Konektor zapalovaci svicky (1) pevné pfitis-
knéte.

15 Udrzba
15.1  Casové intervaly pro udrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuduje nize uvedené Casove intervaly
pro udrzbu:

Pri nedostateéném vykonu nebo silné zvySené

potrebé sily

> si nechejte zkontrolovat a popf. nastavit
odbornym prodejcem STIHL vdli ventild.

Vzdy po 100 provoznich hodinach
> Vymérite zapalovaci svicku.

Vzdy po 150 provoznich hodinach
> Nechte odbornym prodejcem STIHL vycistit
spalovaci komoru.

Kazdy rok

> Foukac si nechejte zkontrolovat odbornym
prodejcem STIHL.

> Nechte palivovou nadrz vycistit odbornym pro-
dejcem STIHL.

> Nechte u odborného prodejce STIHL vyménit
saci hlavu v palivové nadrzi.

16 Oprava
16.1  Provedte opravu foukaée

Uzivatel nemuze na foukaci provadét sam

opravy.

> Pokud dojde k poskozeni foukace: foukac
nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

17.1  Odstranéni poruch na foukaci a akumulatoru

[Vétsina poruch ma stejné priginy.

0458-459-1021-D
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> Provedte nasledujici opatfeni:
> Vymeénte vzduchovy filtr.
> Vycistéte nebo vyménte zapalovaci svicku.
> Nastavte zimni nebo letni provoz.
> Nastavte volnobéh.

18 Technicka data

> Pokud porucha trva i nadale: provedte opatfeni z nasledujici tabulky.

Porucha Pric¢ina Odstranéni zavady
Motor nejde nastarto- |V palivové nadrzce |> Smichejte palivo a foukaé¢ natankuijte.
vat. neni dost paliva.
Karburator je prilis > Fouka¢ nechejte vychladnout.
horky. > Nez se motor nastartuje: nejméné 10x stisknéte tla-

Citko ru¢niho Cerpadla paliva.

Karburator zamrznul. (> Zahtejte fouka¢ na teplotu + 10 °C.

Motor ve volnobéhu
bézi nepravidelné.

Karburator zamrznul. (> Zahtejte fouka¢ na teplotu + 10 °C.

v

Motor se ve volno- Karburator zamrznul.

béhu vypina.

Zahrejte foukac na teplotu + 10 °C.

\

Motor nedosahuje
maximalnich otacek.

Plynovy bovden neni
spravné sefizen.

Provedte nastaveni plynového bovdenu.

17.2  Provedte nastaveni plynového
bovdenu

o
g
8
2
8
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> Stisknéte plynovou packu (1) a drzte ji stisknu
tou.

> Otacejte Sroubem (2) ve sméru hodinovych
[uéiéek az citelnému odporu.

> Sroubem (2) otocte o pul otacky dale ve
sméru hodinovych rucicek.

17.3 Nastavte volnobéh

> Nastartujte motor.

> Motor po dobu cca 1 minuty zahfivejte razy
plynu.

©

LA

0000097086_001
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Motor béZi ve volnob&hu neklidné, nebo se

vypina

> Dorazovym Sroubem volnobéhu LA otacejte
pomalu ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek
tak dlouho, az motor bézi rovhomérné.

17.4  Vyméiite vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr neni mozneé vycistit. Pokud se
vykon motoru snizuje nebo je vzduchovy filtr
poskozeny, musi se vzduchovy filtr vyménit.
> Vypnéte motor.

0000-GXX-C456-A1

> VySroubuijte Srouby (1).

> Sejmeéte viko filtru (2).

> Pasmo okolo vzduchového filtru (3) oCistéte
vlhkym hadrem nebo $tétcem.

Vzduchovy filtr (3) vyjméte.

Nasadte novy vzduchovy filtr (3) a kryt fil-
tru (2).

> ZaSroubuijte Srouby (1) a pevné je utahnéte.

18 Technicka data

18.1  Foukad STIHL BR 700
— Zdvihovy objem: 64,8 cm?®
— Vykon: 2,8 kW (3,8 PS) pfi 7200 ot/min

\

\
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19 Nahradni dily a pfisluSenstvi

— Volnobézné otacky podle ISO: 2500 ot/min
— Pripustné zapalovaci svicky:
— — NGK CMR6H od STIHL
— Bosch USR 4AC od STIHL
— Vzdalenost elektrod zapalovaci svicky:
0,5 mm
— Foukaci sila: 35 N
— Maximalni rychlost vzduchu: 88 m/s
— Prdmérna rychlost vzduchu: 74 m/s
— Maximalni pratok vzduchu (bez vyfukovaciho
zarizeni): 1860 m*h
— Pratok vzduchu: 1550 m®h
— Hmotnost s prazdnou palivovou nadrzkou:
10,9 kg
— Maximalni objem palivové nadrzky:
1400 cm?® (1,4 1)

18.2  Akustické a vibraéni hodnoty

Firma STIHL doporucuje pouzivat ochranu slu-

chu.

— Hladina akustického tlaku Lpeq méfena podle
normy DIN EN ISO 22868: 101 dB(A), nej-
istota méfeni K: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu Leq méfena
podle normy DIN EN ISO 22868: 109 dB(A),
nejistota méreni K: 2 dB(A)

— Zarucena hladina akustického vykonu Lyaqg
meéfena podle smérnice 2000/14/ES:

109 dB(A).

— Hodnota vibraci ahv, eq méfena podle DIN EN
ISO 22867
— Ovladaci rukojet: 2,5 m/s?, nejistota méfeni

Ka: 2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg stanovena podle normy
EN I1SO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 17 m/s?, nejistota méreni
Kp: 4 m/s?

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

18.3 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné spInéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

18.4  Emisni hodnoty spalin

Hodnota CO, namérena v ramci postupu schva-
lovani typu EU je uvedena na webové adrese
www.stihl.com/co2 ve specifickych technickych
udajich vyrobku.

0458-459-1021-D

Cesky

Namérena hodnota CO,, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuSeb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Na zakladé radného pouzivani a udrzby
popsané v tomto navodu k obsluze jsou spinény
platné pozadavky na emise vyfukovych plynu. Pri
zménach na motoru provozni povoleni zanika.

19 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

19.1 Nahradni dily a pfisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpe€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rudit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

20 Likvidace
20.1 Likvidace foukace

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u

mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku

STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a

zatézovat Zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

21 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaseni bezpecnostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

22 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL
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Cesky

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spolec¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice
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