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1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
Tento navod k pouziti se vztahuje na motorovou

pilu STIHL, ktera je v tomto navodu k pouziti
oznacovana také jako motorovy stroj.

1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazové sym-
boly.
Palivova nadrzka; palivova smés z
iﬂ+ benzinu a motorového oleje

Nadrzka pro mazaci olej fetézu;

O mazaci olej fetézu
)

Zablokovani a povoleni fetézové
brzdy
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Dobéhova brzda

=
(o}

Smeér béhu fetézu
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Ematic; regulace mnozstvi mazaciho

- E‘é oleje fetézu

Napinani pilového fetézu

Vedeni nasavaného vzduchu: zimni

provoz

Vedeni nasavaného vzduchu: letni
provoz

Aktivace dekompresniho ventilu

Aktivace ruéniho ¢erpadla paliva

~
@ Vytapéni rukojeti
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1.2 Oznadeni jednotlivych texto-
vych pasazi

A varovini

Varovani jak pfed nebezpecim uUrazu ¢i poranéni

osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.
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Varovani pred poSkozenim stroje jako celku €i
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti.

1.3 DalSi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dalS§im vyvojem

veskerych strojli a pfistroju; z tohoto divodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve

tvaru, technice a vybaveni.
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2 Bezpecnostni pokyny

Z udajli a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny

PFi praci s motorovou pilou jsou zapo-
tfebi specialni bezpecnostni opatfeni,
nebot’ se pracuje s velmi vysokou
rychlosti fetézu a fezné zuby jsou

velmi ostré.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminecné prectéte
cely navod k pouziti a bezpe&né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedo-
drzovani pokyn( v navodu k pouziti
mUze byt Zivotu nebezpecné.

2.1 Obecné dodrzujte

Dodrzovat specifické bezpec€nostni predpisy
zemé, napf. pfislusnych oborovych sdruzeni,
uradl pro bezpecnost prace a pod.

Prace s hluk produkujicimi motorovymi pilami
muze byt narodnimi, lokalnimi pfedpisy ¢asové
omezena.

Pokyn pro kazdého, kdo bude s motorovou pilou
pracovat poprvé: bud' si nechte ukazat od proda-
vace nebo jiné, prace s motorovou pilou znalé
osoby, jak se s ni bezpe¢né zachazi — nebo se
zUcastnéte odborného Skoleni.

Nezletili nesméji s timto ostficim pfistrojem pra-
covat — s vyjimkou mladistvych nad 16 let, ktefi
se pod dohledem zauduiji.

Déti, zvifata a divaky nepoustét do blizkosti
stroje.

Uzivatel nese vici jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpeci, ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Motorovou pilu predavat ¢i zapUjcovat pouze tém
osobam, které jsou s timto modelem a jeho
obsluhou obeznameny — a vzdy jim zaroven
predat i navod k pouziti.

Kdo pracuje s motorovou pilou, musi byt odpo-
Caty, zdravy a v dobré kondici. Kdo se ze zdra-
votnich dlvodd nesmi namahat, mél by se infor-
movat u svého lékare, mize-li s motorovou pilou
pracovat.

Po poziti alkoholu, reakceschopnost snizujicich
1ékl nebo drog se nesmi s motorovou pilou pra-
covat.

Za nepfiznivého pocasi (dést, snih, led, vitr)
praci odsunout na pozdéjsi dobu — hrozi zvySené
nebezpedi Urazu!
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Pouze pro uzivatele kardiostimulatoru: Zapalo-
vani této motorové pily vytvari velmi nizké elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vyloucen. Pro
vylouc¢eni zdravotnich rizik doporuéuje STIHL
konzultovat na toto téma oSetfujiciho Iékare a
vyrobce kardiostimulatoru.

2.2  Radné pouzivani

Motorovou pilu pouzivejte jen k fezani dfeva a
drevénych predméta.

K jinym ucelim nesmi byt stroj pouzivan — hrozi
nebezpedi Urazu!

Na motorové pile neprovadéjte zadné zmeény —
mohlo by to vést k ohrozeni bezpec€nosti. STIHL
vylu€uje jakoukoli zodpovédnost a ru€eni za
osobni a vécné $kody, zplisobené pouzitim
nedovolenych adaptért.

2.3 Obleceni a vybaveni

Noste predpisové obleceni a vystroj.
Obleceni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu. Tésné pfiléhajici
odév s ochrannou vloZkou proti pore-
zani — v zadném pripadé pracovni
plast.
Nikdy nenoste odévy, které by se mohly zachytit
ve dfevé, chrasti nebo v pohybujicich se ¢astech
stroje. Ani zadné $aly, kravaty i Sperky a
ozdoby. Dlouhé vlasy nenoste rozpusténé,
svazte je a zajistéte (Satkem, Eepici, pfilbou
atd.).
Noste vhodné boty — s ochranou proti

porezani, drsnou podrazkou a oceli
zesilenou Spickou.

Ke snizeni nebezpecdi Urazl oci noste
tésné pfiléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321 nebo
ochranu obli¢eje. Dbejte na spravné
usazeni ochrannych bryli a ochrany
obliceje.

&
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Noste ,,osobni“ ochranu sluchu — nap¥. sluchatka.

Noste ochrannou pfilbu, pokud hrozi nebezpeci
shora padajicich predméta.
Noste robustni pracovni rukavice z
odolného materialu (napfiklad kuze).

STIHL nabizi kompletni program osobniho bez-
pecnostniho vybaveni.



Cesky
24 Transport

Pred pfepravou — i na kratké vzdalenosti — moto-
rovou pilu vzdy vypnéte, zabrzdéte fetézovou
brzdu a nasadte kryt fetézu. Tak nemuze dojit k
nezadoucimu rozbéhu fetézu.
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Motorovou pilu nosit jenom za trubkovou rukojet’
— s horkym tlumi¢em vyfuku na odvracené strané
od téla, s vodici listou sméfujici dozadu. Nikdy
se nedotykeijte horkych dil stroje, zejména
povrchu tlumice vyfuku — hrozi nebezpeci popa-
leni!

Ve vozidlech: motorovou pilu zajistéte proti pre-
vraceni, poskozeni a vyteceni paliva a fetézo-
vého oleje.

25 vycistit

Plastové dily Cistit kusem latky. Agresivni Cistici
prostfedky mohou plast poskodit.

Motorovou pilu ocistit od prachu a necistot —
nikdy k tomu nepouzivat tuky rozpoustéjici pro-
stfedky.

Chladici zebra v pfipadé potfeby vycistit.

K ¢isténi motorové pily nepouzivejte vysokotlaké
Cistici zafizeni. Silny proud vody mize poskodit
dily motoroveé pily.

2.6 PrisluSenstvi

Montuijte jen takové nastroje, vodici listy, pilové
fetézy, fetézova kola, pfisluSenstvi nebo tech-
nicky rovnocenné dily, které jsou firmou STIHL
pro tuto pilu schvalené. V pripadé dotazli k
tomuto tématu se informujte u odborného pro-
dejce. Pouzivat pouze vysokojakostni nastroje Ci
prislusenstvi. Jinak hrozi nebezpeci nehod nebo
poskozeni motorové pily.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nastroje,
vodici listy, pilové fetézy, fetézky a prislusenstvi
znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi optimalné
pfizplsobeny jak vyrobku samotnému, tak i
pozadavkim uzivatele.

2 Bezpecnostni pokyny

27 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovat odstup k otevienému ohni
— palivo nerozlit — nekoufit.

PFed tankovanim motor vypnout.

Nikdy netankovat, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
pedi pozaru!

Uzavér nadrzky opatrné otvirat tak, aby se mohl
stavajici pretlak pomalu odbourat a aby nedoslo
k zadnému vystfiknuti paliva.

Palivo tankovat jen na dobfe provétravanych
mistech. Wurde Kraftstoff verschittet, Motorsage
sofort davon saubern. Palivo nesmi potfisnit
odév, v opacném pripadé je nutné se okamzité
prevléct.

Motorové pily mohou byt sériové vybaveny
nasledujicimi uzavéry palivovych nadrzek:

Uzavér nadrzky se sklopnym kfidlem (bajonetovy
uzaver).
Uzavér nadrzky se sklopnym kfidlem
(bajonetovy uzaveér) spravné vsadit,
/ az na doraz jim otocit a kfidlo sklopit.
[

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru a nasledkem toho vystfiknuti
paliva.
Dbat na netésnosti! Pokud palivo
vytéka, motor nestartovat — hrozi
& Zivotu nebezpecné drazy popalenim!

2.8 Pred zapocetim prace

Provést kontrolu provozni bezpeénosti pily — dbat

na odpovidajici kapitoly v navodu k pouziti:

— Zkontrolujte tésnost palivové soustavy, zvlasté
viditelych dilG, jako napfiklad uzavér palivové
nadrze, hadicové spoje, palivové ¢erpadlo (jen
u motorovych pil s ruénim palivovym cerpa-
dlem). PFi netésnosti nebo poskozeni motor
nestartovat — hrozi nebezpe¢i pozaru! Stroj
nechat pfed uvedenim do provozu opravit
odbornym prodejcem.

— Pilovy fetéz a predni ochranny kryt ruky jsou
funkéni.

— Vodici lista je spravné namontovana.

— Pilovy fetéz je spravné napnuty.

— Plynova péaka a pojistka plynové paky musi
mit lehky chod — plynova paka musi po uvol-
néni odpruzit zpét do vychozi polohy

— Kombinovana packa se musi dat lehce nasta-
vit na STOP, 0 nebo C

0458-542-1021-D



2 Bezpecnostni pokyny

— Zkontrolovat pevné usazeni nastréky zapalo-
vaciho vedeni — v pfipadé uvolnéného nasa-
zeni nastréky muze dojit k uletu jisker, které
mohou zapdlit vytékajici smés paliva a vzdu-
chu — hrozi nebezpec¢i pozaru!

— Na ovladacich a bezpecnostnich zafizenich
neprovadét zadné zmény.

— Rukojeti museji byt Cisté a suché, beze stop
oleje ¢i necistot — je to dulezité pro bezpecné
vedeni motorové pily.

— dostatek paliva a mazaciho oleje pro fetéz v
nadrzi

Motorova pila smi byt provozovana pouze v pro-

vozné bezpecném stavu — hrozi nebezpeéi

urazu!

29 Startovani motorové pily

Jen na rovném podkladé. Dbejte na pevny a bez-
pecny postoj. Motorovou pilu pfitom pevné drzte
— fezné zafizeni se nesmi dotykat Zadnych pred-
métl ani zemé - hrozi riziko Urazu rotujicim feté-
zem.

Motorovou pilu obsluhuje pouze jedna osoba. V
pracovnim prostoru netrpét zadné dalSi osoby —
ani pfi startovani.

Motorovou pilu nikdy nestartovat s pilovym reté-
zem vsazenym do fezné spary.

Motor startovat nejméné 3 metry od mista tanko-
vani a nikdy ho nestartovat v uzavienych prosto-
rach.

Pred nastartovanim zablokovat fetézovou brzdu
— jinak hrozi nebezpe¢i poranéni bézicim reté-
zem!

Motor nikdy nestartovat "z ruky" — startovat
pouze tak, jak je popsano v navodu k pouziti.

210 Pripraci

Dbat vzdy na pevny a bezpecny postoj. Pozor v
pfipadé, Ze je stromova kura mokra — hrozi
nebezpec¢i uklouznuti!

001BA087 LA
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Motorovou pilu drzet pfi praci vzdy obéma
rukama: prava ruka je na zadni rukojeti — to plati
i pro levaky. Za ucelem bezpec¢ného vedeni
pevné obemknout palci jak trubkovou rukojet’,
tak i ovladaci rukojet’.

V pripadé hroziciho nebezpedi resp. v pfipadé
nouze okamzité vypnout motor — kombinovanou
ovladaci packu / zastavovaci vypina¢ posunout
ve sméru STOP, Oresp. C.

Motorovou pilu nikdy nenechat bézet bez dozoru.

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu a ledu, na
svazich, na nerovném terénu nebo na Cerstvé
oloupaném drevé nebo kure — hrozi nebezpeci
uklouznuti!

Pozor na parezy, koreny, pfikopy — hrozi nebez-
peci zakopnuti!

Nikdy nepracovat osaméle — dodrzovat vzdy jen
takovou vzdalenost od druhych lidi, ktefi jsou
vyskoleni v opatfenich prvni pomoci a mohou v
nouzovem pripadé prvni pomoc poskytnout.
Pokud se v pracovnim prostoru zdrzuji pomocné
pracovni sily, museji i ony nosit bezpecnostni
odeév (prilbu!) a nesméji stat pfimo pod vétvemi k
odfezani.

PFi praci s ochranou sluchu je tfeba zvySena
pozornost a opatrnost — schopnost vnimani
zvuk, ohlasujicich nebezpedi (kfik, zvukové sig-
naly a pod.) je omezena.

Praci v€as preruSovat prestavkami, aby se
zabranilo stavu Unavy a vyCerpani — hrozi nebez-
peci urazu!

Béhem prace vznikajici prach (napf. drevény
prach), vypary a kour mohou byt zdravi skodlivé.
P¥i silné prasnosti nosit ochrannou dychaci
masku.

PFi bézicim motoru: pilovy fetéz bézi jesté kratce
po uvolnéni plynové packy — dobéhovy efekt.
Nekoufit pfi praci s motorovou pilou, ani v jeji
pfimé blizkosti — hrozi nebezpeéi pozaru! Z pali-
vového systému mohou unikat vznétlivé benzi-
nové vypary.

V pravidelnych, kratkych ¢asovych intervalech

provadét kontrolu pilového fetézu a pfi znatel-

nych zménach provést kontrolu okamzité:

— Motor vypnout, pockat, az se pilovy fetéz
zastavi.

— Zkontrolovat stav a pevné usazeni.

— Zkontrolovat stav naostreni.

Nikdy se nedotykat pilového fetézu za béziciho
motoru. Pokud by doslo k zablokovani pilového
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fetézu néjakym predmétem — okamzité zastavit
motor — a teprve potom pfedmét odstranit — hrozi
nebezpeéi trazu!

Pred opusténim motorové pily vypnéte motor.

Pro vyménu pilového fetézu vypnéte motor.
Nechténym, samovolnym naskoCenim motoru
hrozi nebezpec¢i trazu!

Snadno vznétlivé materialy (napf. dfevéné piliny,
stromova kura, sucha trava, palivo) se nesméji
dostat do blizkosti horkého proudu vyfukovych
plynd, ani horkého povrchu tlumice vyfuku —
hrozi nebezpedi pozaru! Extrémné horkym maze
byt tlumi¢ vyfuku s katalyzatorem.

Nikdy nepracovat bez mazani fetézu, z toho
duvodu dbat na stav oleje v olejové nadrze. Pri
prilis nizkém stavu oleje v olejové nadrzce okam-
zité praci prerusit a mazaci olej fetézu doplnit —
viz také "DopInéni mazaciho oleje fetézu".

Pokud byla motorova pila vystavena neodpovi-
dajici zatézi (napf. pusobeni hrubého nasili pfi
uderu €i padu), je bezpodminecné nutné pred
dal$im provozem dlkladné zkontrolovat provo-
zné bezpecny stav — viz také "Pfed zapoCetim
prace".

Zkontrolovat zejména tésnost palivového
systému a funkénost bezpeénostnich zafizeni. V
zadném pripadé nepouzivat dale motorovou pilu,
ktera neni provozné bezpeéna. V nejasnych pfi-
padech se obrat'te na odborného prodejce.

Dbat na spravné sefizeny volnobéh, aby pilovy
fetéz po pusténi plynové packy nebézel dal. Pra-
videlné kontrolujte nastaveni volnobéhu popfi-
padé podle moznosti upravte. V pfipadég, ze
pilovy fetéz ve volnobéhu presto bézi, nechat
stroj opravit u odborného prodejce.
Motorova pila produkuje jedovaté
spaliny, jakmile se motor rozbéhne.
Tyto spaliny mohou byt neviditelné,
nemuseji byt citit a mohou obsahovat
nespalené uhlovodiky a benzol. Nikdy
s motorovou pilou nepracovat v uza-
vienych ¢i Spatné vétranych prosto-
rach — ani pri vybaveni katalyzatorem.

P¥i praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich
nebo v prostorové omezenych pomérech dbat

neustale na dostate¢nou cirkulaci vzduchu —
hrozi Zivotu nebezpecna otrava!

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, poruchach
zraku (napf. pfi zmensujicim se zorném poli),
poruchach sluchu, zavratich, snizujici se schop-
nosti koncentrace praci okamzité zastavit — tyto
symptomy mohou byt mimo jiné zpusobeny pfili§
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vysokou koncentraci spalin — hrozi nebezpe¢i
urazu!

211  Po skonéeni prace

Vypnéte motor, zabrzdéte fetézovou brzdu a
nasadte kryt fetézu.

2.12  Skladovani

Pokud nebudete motorovou pilu pouzivat, ulozte
ji tak, aby nikdo nebyl ohrozen. Motorovou pilu
chrarite pred pfistupem nepovolanych osob.

Motorovou pilu bezpec€né skladujte v suchém
prostoru.

2.13 Vibrace

PFi déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpUsobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).

Pro délku pouziti stroje vSak nelze stanovit vSeo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviiujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:
— pouzitim ochrany rukou (teplé rukavice),
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouziti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: ¢asto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevreni zabranuje dobrému prokrveni).

P¥i pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu pfislusnych symptoma
(napf. svédéni v prstech) se doporucuje Iékarska
prohlidka.

2.14  Pokyny pro Gdrzbu a opravy

Pfed veSkerymi opravami, Cisticimi a servisnimi
pracemi a pracemi na fezném zafizeni vzdy
vypnéte motor. Nahodnym nasko¢enim fetézové
pily — hrozi nebezpedi urazu!

— Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru a volno-
béznych otacek.

Motorovou pilu pravidelné udrzujte. Provadét
pouze takové udrzbarské a opravarské ukony,
které jsou popsany v navodu k pouziti. Veskeré
ostatni prace nechat provést u odborného pro-
dejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,

0458-542-1021-D



3 Reakeni sily

odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Ansonsten kann die Gefahr von Unfallen oder
Schaden an der Motorsage bestehen. V pfipadé
dotazl k tomuto tématu se informujte u odbor-
ného prodejce.

Na motoroveé pile neprovadéjte zadné zmény —
muze tak dojit k ohroZeni bezpec¢nosti — nebez-
peci trazu!

PFi odpojeném konektoru zapalovani nebo
odSroubované zapalovaci svicce uvadéjte moto-
rovou pilu do pohybu jen pfi kombinované pacce
v poloze STOP, 0 nebo T - hrozi nebezpedi
pozaru zapalovacimi jiskrami mimo valec!

Udrzbatské tkony na stroji nikdy neprovadét v
blizkosti otevieného ohné, ani stroj v blizkosti
ohné neskladovat — hrozi nebezpedi pozaru vzni-
cenim paliva!

Pravidelné kontrolovat tésnost uzavéru palivovée
nadrzky.

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné pfipojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumice vyfuku.

Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumi¢em vyfuku — hrozi nebezpeéi pozaru a
poskozeni sluchu!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpeci popaleni!

Stav antivibracnich prvkd ovliviiuje vibraéni cho-
vani stroje — antivibracni prvky proto pravidelné
kontrolovat.

Zkontrolovat zachytavac fetézu - v pfipadé
poskozeni ho vyménit.

Vypnuti motoru

— ke kontrole napnuti fetézu

— k napnuti pilového fetézu

— k vyméné pilového fetézu

— k odstranovani zavad

Dbat na navod k ostreni — pro bezpecnou a
spravnou manipulaci udrzovat pilovy fetéz a
vodici listu v korektnim stavu, pilovy fetéz musi
byt vzdy spravné naostfen, napnut a dobfe
namazan.
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Cesky

Pilovy fetéz, vodici listu a Fetézku v€as vyménit.

Pravidelné kontrolovat korektni stav bubnu
spojky.

Palivo a mazaci olej na pilové fetézy skladovat
pouze v predpisovych, jasné a jednoznacné
popsanych nadobach. Skladujte na suchém,
chladném a bezpe€ném misté, chranéném pred
svétlem a sluncem.

V pfipadé zavady funkce fetézové brzdy okam-
zité vypnéte motor— hrozi nebezpedi Grazu!
Vyhledat odborného prodejce — stroj nikdy
nepouzivat, dokud zavada nebude odstranéna —
viz "Retézova brzda".

3 Reakeni sily
Nejcastéji se vyskytujici reakeni sily jsou zpétny

réz, odrazeni a vtazeni pily.

3.1 Nebezpeéi zpétného razu

Zpétny raz mize vést ke smrtelnym
% feznym drazdm.
=
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PFi zpétném razu (kickback) dochazi k nahlému

a nekontrolovatelnému vymrsténi pily smérem k

uzivateli.

3.2 Ke zpétnému razu dochazi
napf.
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— kdyz se pilovy fetéz dostane v pasmu horni
Svrtiny hrotu listy nahodné do styku se dfevem
nebo jinym tvrdym prfedmétem — napriklad



Cesky

kdyz se pfi odvétvovani nahodné dotkne jiné
vétve

— kdyz se pilovy fetéz kratce zaklesne hrotem
listy do fezu

3.3  Retézova brzda QickStop:

V urcitych situacich snizuje tato brzda nebezpeci
Urazu — samotnému zpétnému razu vSak
nemuze zabranit. Pfi zaktivovani fetézové brzdy
se pilovy fetéz ve zlomcich vtefiny zastavi —

viz kapitola "Retézova brzda" v tomto navodu k

pouziti.

3.4 Jak snizit nebezpedi zpé&tného

razu

— Pracujte spravné a s rozvahou.

— Motorovou pilu drzet pevné a jisté obéma
rukama.

— Rezat pouze pfi plném plynu.

— Neustale pozorovat hrot listy.

— nefezat hrotem listy

— Pozor u malych, pevnych vétvi, nizkém podro-
stu a u mladych vyhonkd — fetéz se v nich
muze zachytit.

— nikdy nefezat vice vétvi najednou

— Nepracovat v pfiliSném predklonu.

— Nefezat ve vySce pfesahujici vySku ramen.

— Listu zavadét jen s nejvyssi opatrnosti do jiz
zapocatého fezu.

— Systémem "zapichu" pracovat jen v tom pfi-
padé, kdyz je uzivatel s touto pracovni techni-
kou dobfe obeznamen.

— Dbat na polohu kmenu a na sily, které uzavi-
raji Stérbinu fezu a které by mohly zpUsobit
zaklinéni pilového fetézu.

— Pracovat jen se spravné naostfenym a napnu-
tym pilovym fetézem — vzdalenost omezovace
hloubky nesmi byt pFili§ velka.

— Pouzivat pilovy fetéz s redukovanym sklonem
ke zpétnému razu a vodici listu s malym polo-
mérem.

3.5 VtaZeni pily do fezu (A)
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4 Pracovni technika

Kdyz se pfi Fezani spodni vétvi liSty — smérem
dolu - pilovy fetéz zasekne ¢i narazi na néjaky
pevny predmét ve dievé, mize byt motorova pila
razem vtazena dopfedu ke kmenu — k zabranéni
této situace vzdy bezpeéné nasadit ozubeny
doraz.

3.6 Zpétny raz (B)

SE

001BA038 KN

Kdyz se pfi fezani horni vétvi liSty — smérem
odspodu nahoru — fetéz zasekne ¢i narazi na
néjaky pevny pfedmét ve dievé, mize se moto-
rova pila odrazit zpét smérem k uzivateli — aby se
tomu zabranilo:

— nesmi dojit k sevieni vrchni vétve listy

— vodici listu v fezu nikdy nezkroutit

3.7 S nejvétsi opatrnosti je nutno

pracovat:
— u visicich stromu
— u kment, které jsou po $patném padu zakles-
nuty pod pnutim mezi jiné stromy
— pfi praci ve vyvratech po vichfici

V téchto pfipadech nepracovat s motorovou pilou
— ale s drapakem, kladkou nebo traktorem.

Volné lezici a z prekazek uvolnéné kmeny vytah-
nout. Dal$i opracovani provadét pokud mozno
na volném prostranstvi.

Mrtvé dievo (suché, zetlelé nebo odumfrelé
dfevo) pfedstavuje znacné velké, absolutné
neodhadnutelné nebezpeci. Rozpoznani nebez-
peci je ztizené, pokud neni absolutné nemozné.
Zde pouzivejte pro praci pomucky jakymi jsou
kladky nebo traktory.

V ptFipadé kaceni v blizkosti silnic, Zelezni¢nich
drah, elektrickych vedeni a pod. pracovat obzvla-
Sté obezretné. V pFipadé potfeby nahlasit prace
u policie, energetickych zavodu ¢i spravy Zele-
zni¢nich drah.

4  Pracovni technika

Rezaci a kaceci prace a véechny s nimi spojené
prace (zapichovani, odlehCovani atd.) smi prova-
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4 Pracovni technika

dét jen zvlasté poucena a vyskolena osoba.
Osoby bez zku$enosti s motorovou pilou nebo
pracovnimi postupy nesméji provadét zadné z
téchto praci — hrozi zvy$ené riziko Urazu!

P¥i kacecich pracich je bezpodmine¢né nutno
dodrzovat narodni predpisy pro postup kaceni.

41  Rezéni
Nepracovat s plynem nastavenym na startovaci

polohu. Motorové otacky nelze pfi této poloze
plynové packy regulovat.

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé — neohrozujte jiné
osoby.

Prvotnim uZzivatelim se doporucuje nacvicit si
rozifezavani kulatiny na pracovnim kozliku — viz
"Rezani tenkého dreva".

Pouzivejte pokud mozno kratkou vodici listu:
pilovy fetéz, vodici liSta a fetézka se museji hodit
jak k sobé, tak i k motorové pile.

Cesky

pilovy fetéz. Motorova pila se muze vymrstit
smérem nahoru — hrozi nebezpeéi trazul!

Pokud rotujici pilovy fetéz narazi na kdmen nebo
jiny tvrdy pfedmét, muze dojit ke vzniku jisker,
tim pak za jistych okolnosti mGze dojit k zapaleni
snadno horlavych latek. Také suché rostliny a
housti jsou snadno vznétlivé, zejména pfi hor-
kych, suchych povétrnostnich podminkach.
Hrozi-li nebezpeci pozaru, nikdy motorovou pilu
nepouzivejte v blizkosti snadno vznétlivych latek,
suchych rostlin nebo housti. Bezpodminecné se
informujte u lesni spravy, hrozi-li nebezpeci
pozaru.
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Zadna &ast t&la se nesmi nachazet v prodlouze-
ném akénim smeéru pilového retézu.
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Motorovou pilu vytahovat ze dfeva jediné pfi béz-
icim pilovem fetézu.

Motorovou pilu pouzivat pouze pro fezani —
nepouzivat ji k odhoblovavani ¢i odhrnovani
odfezanych vétvi nebo kofena.

Volné visici vétve neodfezavat odspodu.
Pozor pfi fezani kifovisek a mladych stromku.
Tenké vyhonky mohou byt pilovym fetézem
zachyceny a odmrstény smérem k uzivateli.
Pozor pfi fezani rozstépeného dfeva — hrozi

nebezpedi Grazu kusy dreva, které by pila mohla
strhnout s sebou!

Dbejte na to, aby se do blizkosti motorové pily
nedostaly zadné cizi pfedméty: kameny, hrebiky
atd. mohou byt odmr§tény a mohou poskodit
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Na svahu stat vzdy nad kmenem ¢i pokacenym
stromem a nebo vedle néj. Dbat na valici se
stromy.

P¥i praci ve vysce:

— vzdy pouzivejte vysokozdviznou ploSinu

— nikdy nepracujte na Zzebfiku nebo vestoje v
koruné stromu

nikdy nepracujte na nestabilnich stanovistich
— nikdy nepracujte nad vysi ramen

nikdy nepracujte jenom jednou rukou

Motorovou pilu nasazovat do fezu vzdy s plnym
plynem a ozubeny doraz pfitom pevné nasadit —
teprve potom fezat.

Nikdy nepracujte bez ozubeného dorazu, pila by
mohla pracovnika strhnout dopfedu. Ozubeny
doraz vzdy pevné a bezpecné nasadit.

Ke konci fezu jiz motorova pila nebude podporo-
vana v fezu pomoci fezné soupravy. Uzivatel
musi celou hmotnost motorové pily nést sam —
hrozi nebezpegti ztraty kontroly nad strojem!

Rezani tenkého dfeva:

— pouzivat stabilni, pevné stojici upinaci zafi-
zeni — kozlik

— drfevo nikdy nepfidrzovat nohou

— jiné osoby nesméji dfevo ani pfidrzovat, ani
jinak pomahat



Cesky

Odvétvovani:

— pouzivat pilovy fetéz se snizenym sklonem ke
zpétnému razu

— motorovou pilu pokud mozno opfit

— nikdy pfi odvétvovani nestat na kmeni

— nefezat hrotem listy

— davat pozor na vétve, které jsou pod pnutim

— nikdy nefezat vice vétvi najednou

LezZici nebo stojici dfevo pod pnutim:

Bezpodminec¢né dodrzovat spravné poradi fezl
(nejdfive na tlakové strané (1), potom na tahové
strané (2), jinak muze dojit k sevieni motorové
pily v Fezu nebo jejimu zpétnému odmrsténi —
hrozi nebezpec¢i trazu!
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> Do tlakové strany (1) nafiznout odlehcovaci
fez
> Do tahové strany (2) nafiznout délici fez

U déliciho fezu odspodu nahoru (zpétny fez) —
hrozi nebezpeci odrazeni!

4 Pracovni technika

Podélny fez:

UPOZORNEN/

Lezici dfevo se nesmi v misté fezu dotykat zemé
— jinak se poskodi pilovy fetéz.

10
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Rezna technika bez pouZiti ozubeného dorazu —
zde hrozi nebezpeci vtazeni pily — vodici liStu
nasadit pokud mozno v plochém uhlu — praci pro-
vadét obzvlasté opatrné — hrozi zvySené nebez-
peci zpétného razu!

4.2 Pfiprava kaceni

V prostoru kaceni stromud se sméji zdrzovat
pouze osoby, které kaceni provadéji.

Ujistéte se kontrolou, ze nikdo nebude padajicim
stromem ohrozen - volani by mohlo byt kvdli
hluku motoru preslechnuto.
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Vzdalenost k dalSimu pracovisti musi Cinit nej-
méné 2 1/2 délky stromu.

Stanoveni sméru padu a unikovych cest

Zvolte mezi stromy mezeru, do které mize poka-
ceny strom bez pfekazky padnout.

Pfitom je tfeba obzvlasté pfihlédnout:

— k pfirozenému sklonu stromu

— k neobvykle silné sukovitosti, k asymetrickému
rustu stromu, k poskozeni dfeva

— ke sméru a rychlosti vétru — pfi silném vétru se
nesmi kacet

— ke spadu strané

— k sousednim stromdm

— ke snéhové zatézi

— ke zdravotnimu stavu stromu — obzvlastni
opatrnosti je tfeba u stromud s poskozenym

0458-542-1021-D
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kmenem nebo odumfelym dfevem (u suchého,
zetlelého nebo odumfelého dfeva)

=
£

A smér padu stromu
B zpétny ustup (analogicky unikova cesta)
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— Stanovte zpétny ustup pro kazdého pracov-
nika — cca 45° Sikmo opacnym smérem, nez je
smér padu.

— Prostor zpétného Ustupu vycistéte, prekazky
odstrarite.

— Naradi a nastroje odkladejte v bezpecné vzda-
lenosti — nikdy vSak ne na unikovych cestach.

— P¥i kaceni se zdrzujte pouze stranou od pada-
jiciho kmene a odchazejte jen bocné dozadu
do prostoru zpétného ustupu.

— Na svahu pfipravte Unikové cesty paralelné se
svahem.

— P¥i chlzi dozadu davejte pozor na padajici
vétve a pozorujte korunu stromu.

Priprava pracovniho prostoru u kmene stromu

— Pracovni prostor u kmene zbavte prekazeji-
cich vétvi, kfovin a pfekazek — zajisti se tim
bezpecny postoj pro vSechny pracovniky.

— Patu kmene dlkladné ocistéte (napf. sekyrou)
— pisek, kameny a jiné cizi predméty zpUsobuji
otupeni pilového fetézu.

44\\4\,\ b - )/_\\) ~\\\~LJ~

— Odfrezte velké nabéhy: nejdfive nafiznéte nej-
vétsi nabéh svisle, potom vodorovné — jenom
u zdravého dreva.

001BA146 KN
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Cesky
4.3 Zasek
PFiprava zaseku
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Zasek (C) urCuje smér padu.

Dalezité:

— zasek nafiznéte v pravém uhlu ke sméru padu
stromu

— fezte co nejnize u zemé

— nafiznéte cca 1/5 az max. 1/3 prdméru kmene

Stanoveni sméru padu stromu — se smérovou
liStou kaceni na krytu a viku ventilatoru
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Tato motorova pila je vybavena kaceci listou na
krytu a viku ventilatoru. Pouzijte tuto kaceci listu.

Provedeni zaseku

PFi provadéni zaseku nastavte motorovou pilu
tak, aby zasek byl v pravém Uhlu ke sméru padu.

PFi postupu provadéni zaseku s patnim fezem
(vodorovny fez) a stfechovym fezem (Sikmy fez)
jsou pripustna rizna pofadi — dodrzujte narodni
prepisy pro kaceci postupy.
> Provedte patni fez (vodorovny fez).
> Provedte stfechovy fez (Sikmy fez) v hlu

cca 45°-60° k patnimu fezu.

"



Cesky

Kontrola sméru padu

> Motorovou pilu vlozte vodici liStou do paty
zaseku. Smérova lista kaceni musi sméfovat
do stanoveného sméru padu — podle potfeby
upravte smér padu odpovidajicim dofiznutim
zaseku.

\
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4.4 Zarezy do béla stromu

{

-

U dlouhovlaknitych dfevin zabranuji tyto zarezy
do béla stromu rozstépeni bélového dfeva pfi
padu stromu. Ve vySce paty zaseku se z obou
stran kmene nafizne cca 1/10 priméru kmene, u
silnéjSich kmenl maximalné do $irky vodici listy.
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U nemocného dfeva tyto zafezy nikdy neprova-
déjte.

4.5 Zasady pro hlavni fez

Rozméry parezu
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Zasek (C) urcuje smér padu.

Zlomova lista (D) — nedofez — pusobi jako klou-
bovy zaveés pfi vedeni padu kmene.

12
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— Sitka zlomové listy: cca 1/10 priméru kmene.

— V zadném ptipadé zlomovou listu pfi tvorbé
hlavniho fezu nenafiznéte — hrozi zména pla-
novaného sméru padu — hrozi nebezpedi
urazu!

— U zetlelych kmenu zachoveijte silnéj$i zlomo-
vou listu.

Hlavnim fezem (E) se strom porazi.

— PFesné vodorovné.

— 1/10 (min. 3 cm) priméru kmene nade dnem
zarezu (C).

Pridrzovaci pas (F) nebo bezpecnostni pas (G)

podepiraji strom a zabezpecuji ho pred predc¢as-

nym padem.

— Sitka pasu: cca 1/10 az 1/5 priméru kmene.

— V zadném pfipadé pas pfi provadéni hlavniho
fezu nenafiznéte.

— U zetlelych stromG ponechejte $irsi pas.

Zapich

— pfi odleh¢ovacim fezu u rozfezavani kmend
na kusy

— pfi vyfezavani ze dieva
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> Pouzijte pilovy fetéz se snizenym sklonem ke
zpétnému razu a pracujte s obzvlastni opatr-
nosti.

1. Vodici listu nasadte spodni stranou hrotu —
nikdy ne vrchni stranou — hrozi nebezpeci
zpétného razu! Nafiznéte na piny plyn tak,
az je zahloubeni listy do dfeva dvakrat tak
velké, nez je jeji Sitka.

2. Pomalu pootocte do pozice vpichu — hrozi
nebezpeci zp&tného razu nebo odrazeni!

3. Vpich provadéjte opatrné — hrozi nebezpeéi
odrazeni!
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001BA270 KN

Pouzijte, pokud mozno, zapichovou listu. Zapi-
chova lista a horni nebo spodni strana vodici
liSty jsou paralelni.

PFi zapichovani pomaha zapichova lista vytvo-
feni zlomové listy paralelné, to znamena stejné
tlusté na vSech mistech. Zapichovou listu vedte
paralelné s fezem zaseku.

Kliny pro kaceni

Klin pro kaceni pouzijte pokud mozno co nej-
dfive, tzn. jakmile se jiz neocekava zadné ome-
zeni ve vedeni fezu. Kaceci klin nasadte do
kaceciho fezu a zarazte ho vhodnym nastrojem.

Pouzivejte jen hlinikové nebo plastové kliny —
zadné ocelové kliny. Ocelové kliny mohou tézce
poskodit pilovy fetéz a zpusobit nebezpecny
zpétny raz.

Zvolte vhodné kliny v zavislosti na priméru
kmene a Sifce fezné spary (podobné jako u hlav-
niho fezu (E)).

Ohledné volby klinu (vhodna délka, Sitka a
vyska) se informujte u odborného prodejce
STIHL.

4.6 Volba vhodného hlavniho fezu

Volba vhodného hlavniho fezu zavisi na stejnych
parametrech, které je nutno zohlednovat pfi sta-
novovani sméru padu a zpétného odstupu.

Existuje vicero rGznych forem téchto parametra.
V tomto navodu k pouziti jsou popsany pouze
dvé nejCastéji se vyskytujici formy:

TR
¢
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Cesky
Vlevo: normalni strom — kolmo stojici strom
s rovhomeérnou korunou
vpravo: predni previs — koruna smérfuje ve
sméru padu stromu

4.7 Hlavni fez s bezpe¢nostnim
pasem (normalni kmen)
A) Tenké kmeny

Tento hlavni fez provadéjte, pokud je primér
kmene mensi nez fezna délka motorové pily.
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Pfed zapocetim hlavniho fezu kaceni varujte

vS§echny osoby v blizkosti zvolanim ,Pozor!*.

> Zapichnéte hlavni fez (E) — vodici liSta se pfi-
tom kompletné zapichne.

> Ozubeny doraz nasadte za zlomovou listu a
pouzijte ho jako oto¢ny bod — motorovou pilu
CO nejméné presazuijte.

> Hlavni fez provedte az ke zlomové listé (1).
— Zlomovou listu pfi tom nenafiznéte.

> Hlavni fez provedte az k bezpe¢nostnimu
pasu (2).
— Bezpecnostni pas pfi tom nenafiznéte.

001BA273 KN

> Nasadte kaceci klin (3).

Bezprostfedné pred pokacenim stromu varujte

podruhé vSechny osoby opétnym zvolanim

.Pozor!®

> Bezpecnostni pas profiznéte zvenku, vodo-
rovné v roviné hlavniho fezu, s napnutymi
pazemi.

13



Cesky

B) Tlusté kmeny

Tento hlavni fez provadéjte, je-li primér kmene
vétsi nez fezna délka motorové pily.

=,
9
001BA263 KN

Pred zapocetim hlavniho fezu kaceni varujte

v8echny osoby v blizkosti zvolanim ,Pozor!*.

> Ozubeny doraz nasadte do vysky hlavniho
fezu a pouzijte ho jako otoény bod — motoro-
vou pilu co nejméné presazuijte.

> Hrot vodici listy zapichnéte do dfeva pred zlo-
movou listou (1) — motorovou pilu vedte napro-
sto vodorovné a vytacejte ji co mozna nejvice
do obou stran.

> Hlavni fez provedte az ke zlomové listé (2).
— Zlomovou litu pfi tom nenafiznéte.

> Hlavni fez provedte az k bezpe¢nostnimu
pasu (3).
— Bezpecnostni pas pfi tom nenafiznéte.

V hlavnim fezu se pokracuje z protilehlé strany
kmene.

Dbejte na to, aby druhy fez lezel ve stejné roviné
jako prvni fez.
> Zapichnéte kaceci fez.
> Hlavni fez provedte az ke zlomové listé (4).
— Zlomovou litu pfi tom nenafiznéte.
> Hlavni fez provedte az k bezpe¢nostnimu
pasu (5).
— Bezpecnostni pas pfi tom nenafiznéte.

001BA274 KN

> Nasadte kaceci klin (6).

Bezprostiedné pred pokacenim stromu varujte
podruhé vSechny osoby opétnym zvolanim
LPozor!*
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4 Pracovni technika

> Bezpecnostni pas profiznéte zvenku, vodo-
rovné v roviné hlavniho fezu, s napnutymi
pazemi.

4.8 Hlavni fez s pfidrzovacim
pasem (pfedni pfevis)
A) Tenké kmeny

Tento hlavni fez provadéjte, pokud je primér
kmene mensi nez fezna délka motorové pily.

001BA265 KN

vystoupi na opacné strané kmenu.
> Hlavni fez (E) provedte smérem ke zlomové
listé (1).
— Presné vodorovné.
— Zlomovou listu pfi tom nenafiznéte.
> Hlavni fez provedte smérem k pfidrzovacimu
pasu (2).
— Presné vodorovné.
— Pridrzovaci pas pfi tom nenafiznéte.
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Bezprostfedné pred pokacenim stromu varujte

podruhé vSechny osoby opétnym zvolanim

,Pozor!®.

> PFidrzovaci pas prefiznéte zvenku, Sikmo
nahoru, s natazenymi pazemi.

0458-542-1021-D



5 Rezna souprava

B) Tlusté kmeny

001BA267 KN

Tento hlavni fez provadéjte, je-li primér kmene

vétsi nez fezna délka motorové pily.

> Ozubeny doraz nasadte za bezpecnostnim
pasem a pouzijte ho jako oto¢ny bod — moto-
rovou pilu pfesazujte co mozna nejméne.

> Hrot vodici listy zapichnéte do dfeva pred zlo-
movou listou (1) — motorovou pilu vedte napro-
sto vodorovné a vytacejte ji co mozna nejvice
do obou stran.
— Prfitom nenafiznéte pfidrzovaci pas a zlomo-

vou listu.

> Hlavni Fez provedte az ke zlomové listé (2).
— Zlomovou litu pfi tom nenafiznéte.

> Hlavni Fez provedte az k pfidrzovacimu
pasu (3).
— Pridrzovaci pas pfi tom nenafiznéte.

V hlavnim fezu se pokracuje z protilehlé strany
kmene.

Dbejte na to, aby druhy fez leZel ve stejné roviné

jako prvni fez.

> Ozubeny doraz nasadte za zlomovou listu a
pouzijte ho jako oto€ny bod — motorovou pilu
co nejméné presazujte.

> Hrot vodici liSty zapichnéte do dfeva (4) pred
pfidrzovacim pasem — motorovou pilu vedte
naprosto vodorovné a vytacejte ji co mozna
nejvice do obou stran.

> Hlavni fez provedte az ke zlomové listé (5).
— Zlomovou listu pfi tom nenafiznéte.

> Hlavni fez provedte az k pfidrzovacimu
pasu (6).
— PFidrzovaci pas pfi tom nenafiznéte.

h(_
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001BA268 KN
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Bezprostfedné pred pokacenim stromu varujte

podruhé vSechny osoby opétnym zvolanim

,Pozor!®.

> PFidrzovaci pas prefiznéte zvenku, Sikmo
nahoru, s natazenymi pazemi.

5 Rezna souprava

Pilovy fetéz, vodici liSta a fetézka tvofi dohro-
mady feznou soupravu.

Rezna souprava, tvorici soué¢ast dodavky, je
optimalné pfizptsobena motorové pile.

t=a+2

001BA248 KN

— Roztec (t) pilového fetézu (1), fetézky a vodi-
ciho kolec¢ka vodici listy Rollomatic spolu
museji souhlasit.

— Tloustka vodiciho ¢lanku (2) pilového
fetézu (1) musi odpovidat Sifce drazky vodici
listy (3).

V pripadé sparovani k sobé se nehodicich kom-
ponent muize jiz po velice kratké provozni dobé
dojit k nenapravitelnému poskozeni fezné sou-

pravy.
5.1 Ochranny kryt fetézu

=)

001BA244 KN

V objemu dodavky je obsaZen pro feznou sou-
pravu vhodny kryt Fetézu.

Pokud jsou na motorové pile pouzivany vodici
listy riiznych délek, musi byt vzdy pouzit takovy
vhodny ochranny kryt fetézu, ktery kompletné
zakryva celou vodici listu.

15
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Na ochranném krytu fetézu je bo¢né vyrazen
Udaj tykajici se délky pro néj vhodnych vodicich
list.

U vodicich list delSich nez 90 cm je nutné pouzit
prodluzovaci dil ochranného krytu fetézu. U
vodicich list delSich nez 120 cm je nutné pouzit
dva prodluzovaci dily ochranného krytu fetézu.

Podle vybaveni stroje je prodluzovaci dil ochran-

ného krytu fetézu bud jiz sou€asti dodavky nebo

je k dostani jako zvlastni prislusenstvi.

5.2 Nastréeni prodluzovaciho dilu
ochranného krytu fetézu

Y71/

=
1

L

001BA245 KN

D DD

> Prodluzovaci dil ochranného krytu fetézu a
ochranny kryt fetézu sestré¢it dohromady —
zarazky (1) se museji zaaretovat v ochranném
krytu fetézu

6 Montaz vodici listy a pilo-

vého fetézu

6.1 Demontaz vika fetézky

143BA034 KN

> Matici odSroubovat a kryt fetézky sejmout.

16

6 Montaz vodici listy a pilového fetézu
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001BA185 KN

> Sroubem (1) otadet doleva tak, az napinaci
smykadlo (2) dolehne na levy okraj vybrani ve
skfini.

6.2 Povoleni fetézové brzdy

P—

001BA186 KN

> Ochranny kryt ruky pfitahnout k pfedni rukojeti
tak, az slySitelné cvakne - fetézova brzda je
povolena.

6.3 Zalozeni pilového fetézu

143BA003 KN

Navléknout si ochranné rukavice — hrozi nebez-
peci poranéni ostrymi feznymi zuby fetézu.

> Zalozit pilovy fetéz — zacit na hrotu listy.

0458-542-1021-D



7 Napinani pilového retézu

001BA187 KN

> Vodici listu nasadit na Srouby (1) — ostfi bfitd
pilového fetézu pfitom museji smérfovat
doprava.

> Fixacni otvor (2) nasadit na ¢ep napinaciho
smykadla — zaroven zalozit pilovy fetéz na
fetézku (3).

> Sroubem (4) otadet doprava, az zUstane pilovy
fetéz na spodni strané jen nepatrné provésen
— a vycnélky vodicich ¢lanku zapadnou do
drazky vodici listy.

> Kryt fetézky opét nasadit — matice pak rukou
jen lehce utahnout.

> Dale viz "Napinani pilového fetézu".

7  Napinani pilového retézu

1D T

133BA024 KN

Dodate¢né napinani pilového fetézu béhem pro-

vozu:

> Vypnout motor.

> Povolit matice.

> Vodici listu na hrotu nadzvednout.

> Pomoci Sroubovaku otacet Sroubem (1)
doprava tak, az pilovy fetéz pfiléha ke spodni
vétvi listy.

> Vodici liStu drzet i nadale nadzvednutou a
matice pevné utahnout.

> Dale viz: "Kontrola napnuti Fetézu".

Novy pilovy fetéz se musi ¢asté&ji dodatecné

napinat nez fetéz, ktery je jiz delSi dobu v pro-

vozu!

> Napnuti pilového fetézu proto €astéji kontrolo-
vat — viz "Provozni pokyny".

0458-542-1021-D
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8 Kontrola napnuti pilového
fetézu

143BA007 KN

> Vypnout motor.

Navléknout si ochranné rukavice.

Pilovy fetéz musi pfiléhat ke spodni vétvi listy

—a musi se pfi povolené fetézové brzdé dat

rukou tahnout po vodici listé.

> Pokud je to nutné, pilovy fetéz dodate¢né
napnout.

v

v

Novy pilovy fetéz se musi ¢astéji dodate¢né

napinat nez fetéz, ktery je jiz deli dobu v pro-

vozu.

> Napnuti pilového fetézu proto ¢astéji kontrolo-
vat — viz "Provozni pokyny".

9 Palivo

Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

A Vvarovini

Vyvarujte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vypard.

9.1 STIHL MotoMix

STIHL doporuéuje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahuijici
benzol a olovo se vyznacduje vysokym oktanovym
Cislem a zajiStuje vzdy spravny sméSovaci
pomeér.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na vSech trzich.

9.2 Pfiprava palivové smési

UPOZORNEN/

Nevhodné provozni latky ¢i predpisim neodpovi-
dajici smésovaci pomér mohou zpusobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
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benzin nebo motorovy olej mohou zpUsobit
poskozeni motoru, tésnicich krouzku, vedeni a
palivové nadrzky.

9.2.1

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Cislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

Benzin s obsahem alkoholu vy$Sim nez 10%
muze u motor( s ruéné prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
dlvodu nema byt pro provoz téchto motort pou-
zivan.

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) piny vykon.

922

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, mize byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny
emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti
stroje.

9.23

u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilt benzinu

9.24 Priklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Motorovy olej

SméSovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro pfechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dukladné pro-
michejte

9.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpe€ném, suchém a
chladném misté, chrante pred svétlem a slune¢-
nim zafenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze
mnozstvi potfebné na nékolik tydnd. Palivovou

18

10 Tankovani pohonnych hmot

smés neskladujte déle nez 30 dnu. Svétlo, slu-
necni zareni, nizké ¢i vysoké teploty mohou
rychleji zpusobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-
vové smeési.

STIHL MotoMix vS§ak m(ze byt bez problému

skladovan az 5 let.

> Kanystr s palivovou smési pfed naplnénim
palivové nadrzky silné protrepejte

A vrrovani

V kanystru se muze vytvofit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
dikladné vycistéte

Zbytek paliva a k ¢isténi pouzitou kapalinu zlikvi-

dujte v souladu s pfedpisy o ochrané Zivotniho

prostredi!

10 Tankovani pohonnych

hmot
i
10.1  Priprava stroje
=] =
== g
= == 2
— N
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g

> Uzavér a okoli pred natankovanim peclivé o¢i-
stit, aby se do palivové nadrzky nedostala
zadna necistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzavér smé-
foval nahoru.

0458-542-1021-D



10 Tankovani pohonnych hmot

10.2 Otevreni

=)

001BA236 KN

» KFidlo vyklopit.

.

001BA232 KN

Cesky
STIHL doporuéuje pouzit plnici systém STIHL
pro plnéni palivem (zvlastni pfislusenstvi).

> Palivo natankovat.

10.4 Uzavieni

&

001BA234 KN

KFidlo je v kolmé poloze:

> Uzavér nadrzky vsadit — znacky na uzavéru
nadrzky a na palivové nadrzce spolu museji
licovat.

> Uzavér nadrzky zatlacit dolt az na doraz.

> Uzavérem nadrzky pootocit (cca. 1/4 otacky).

001BA234 KN

g®

001BA233 KN

Znacky na uzaveéru nadrzky a na palivové nad-
rzce spolu museji licovat.

> Uzaveér nadrzky v zatlacené poloze drzet a
otacet jim ve sméru chodu hodinovych rucicek
tak, az se zaaretuje.

—_—

o®

001BA231 KN

001BA237 KN

> Sejmout uzavér nadrzky.
10.3  Tankovani paliva

P¥i pInéni palivo nerozlit a nadrzku neplnit az po
okraj.

0458-542-1021-D

Pak znacky na uzavéru nadrzky a na palivové
nadrzce spolu licuji.
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11 Olej k mazani fetézu

001BA235 KN

> KfFidlo sklopit.

&

o®

001BA241 KN

Uzavér nadrzky je zaaretovan.

10.5 Pokud se uzavér nadrzky neda

v palivové nadrzce zaaretovat
Spodni ¢ast uzaveru nadrzky je oproti vrchni
Casti pootocena.
> Uzavér nadrzky vyjmout z palivové nadrzky a
opticky z vrchni strany zkontrolovat.

001BA238 KN

Vlevo: Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je
pootoc¢ena — uvnitr lezici znacka (1)
licuje s vnéjsi znackou.

Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je ve
spravné poloze — uvnitf lezici
znacka se nachazi pod kridlem.
Nelicuje s vnéjsi znackou.

Vpravo:

20
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001BA239 KN
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> Uzaveér nadrzky vsadit a tak dlouho jim otacet
v protisméru chodu hodinovych rucic¢ek, az
zapadne do sedla plniciho natrubku.

> Uzavérem nadrzky dale pootacet v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek (cca. 1/4 otacky) —
spodni ¢ast uzavéru nadrzky se tim otoci do
spravné polohy.

> Uzavérem nadrzky otacet ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a uzavfit ho — viz odstavec
"Uzavieni".

11 Olej k mazani fetézu

K automatickému permanentnimu mazani pilo-
vého Fetézu a vodici listy pouzivat pouze pro
zivotni prostfedi nezavadny jakostni fetézovy
mazaci olej — zejména biologicky rychle odboura-
telny olej STIHL BioPlus.

UPOZORNEN/I

Biologicky olej k mazani fetézu musi mit dosta-
te€nou stabilitu proti starnuti (napf. STIHL Bio-
Plus). Olej s nedostatecnou stabilitou proti star-
nuti ma sklony k rychlému zpryskyfi¢néni.
Nasledkem toho jsou pevné, tézko odstranitelné
usazeniny, obzvlasté v prostoru fetézoveho
pohonu, spojky a na pilovém Fetézu, vedouci az
k zablokovani olejového Cerpadla.

Zivotnost pilového fetézu a vodici listy je pod-
statné ovlivhovana jakosti mazaciho oleje — proto
je tfeba pouzivat pouze specialni olej k mazani
fetéz(.

VAROVANI

Nikdy nepouzivat vyjety olej! Vyjety olej mize pfi
déletrvajicim a opakovaném styku s pokozkou

0458-542-1021-D



12 Doplfovani oleje k mazani fetézu

zpUsobit rakovinu kize a je kromé toho skodlivy
pro Zivotni prostfedi!

UPOZORNEN/I

Vyjety olej nema potfebné mazaci vlastnosti a je
pro mazani fetézu absolutné nevhodny.

12 Dopliiovani oleje k mazani
fetézu

12.1  Priprava stroje

001BA158 KN

> Uzavér nadrzky a okoli pfed naplnénim pec-
livé ocistit, aby se do nadrzky nedostala zadna
necistota.

> Stroj uvést do takové polohy, aby uzavér nad-
rzky sméfoval nahoru.

> Oteviit uzavér nadrzky.

12.2 DopInéni mazaciho oleje
> Doplnit mazaci olej — doplnéni provést vzdy pfi
kazdém tankovani paliva.

PFi plnéni mazaci olej nerozlit a nadrzku neplnit
az po okraj.

STIHL doporucuje pouzit plnici systém STIHL
pro pInéni mazacim olejem (zvlastni pfisluSen-
stvi).

> Uzavér nadrzky uzavrit.

V olejové nadrzce musi vzdy zlstat zbytek
mazaciho oleje, i kdyz je palivova nadrzka vyjeta
zcela doprazdna.

V pfipadé, Ze se mnozstvi oleje v olejové nad-
rzce nezmen$uje, mize to znamenat poruchu v
dodavce mazaciho oleje: zkontrolovat mazani
fetézu, vycistit olejové kanalky, pfip. vyhledat
odborného prodejce. STIHL doporucuje nechat
provadét udrzbarské a opravarské ukony pouze
u autorizovaného, odborného prodejce vyrobku
STIHL.

0458-542-1021-D
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13 Kontrola mazani pilového
fetézu

143BA024 KN

Pilovy fetéz musi vzdy vyhazovat trochu oleje.

UPOZORNEN(

Nikdy nepracujte bez mazani retézu! Bézi-li fetéz
nasucho, dojde velmi rychle k nenapravitelnému
poskozeni fezné soupravy. Pfed zahajenim
prace tedy vzdy zkontrolujte mazani fetézu a
stav oleje v nadrzce.

Kazdy novy pilovy fetéz potfebuje cca. 2 az
3 minuty pro zabéh.

Po zabéhu zkontrolujte napnuti fetézu a v pfi-
padé potfeby provedte korekturu — viz "Kontrola
napnuti fetézu".

14 Retézova brzda
RO

14.1  Zablokovani retézové brzdy

143BA011 KN

— Vv nouzovém pripadé
— pfi startovani
— ve volnobéhu

Posunutim ochranného krytu ruky levou rukou
smérem ke hrotu liSty — nebo automaticky pfi
zpétném razu pily: pilovy fetéz je zablokovan - a
stoji.
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14.2 Povolte fetézovou brzdu

143BA012 KN

> Ochranny kryt ruky pfitahnéte k trubkové ruko-
jeti.

UPOZORNEN/

Pred pfidanim plynu (kromé funkéni kontroly) a
pred Fezanim musi byt fetézova brzda povolena.

Zvysené otacky pri zablokované fetézové brzdé
(pilovy Fetéz stoji) vedou jiz po kratké chvili k
poskozeni hnaciho Ustroji a pohonu fetézu
(spojky, brzdy fetézu).

Retézova brzda se automaticky aktivuje pfi
dostatecné silném zpétném razu pily — je to zpl-
sobeno setrvaénosti ochranného krytu ruky:
Ochranny kryt ruky je vrzen dopfedu, smérem ke
hrotu listy — i v pfipadé, Ze leva ruka neni na
predni rukojeti za ochrannym krytem, jak tomu
napr. je pfi hlavnim fezu kaceni.

Retézova brzda funguje pouze tehdy, kdyZ na
ochranném krytu ruky nebyly provedeny zadné
zmeény.

14.3

Pred kazdym zapocetim prace: pfi volnobéhu
motoru zablokovat pilovy fetéz (ochranny kryt je
posunut smérem ke hrotu listy) a kratce

(max. 3 sekundy) dat plny plyn — fetéz pily se pfi-
tom nesmi pohybovat. Ochranny kryt ruky musi
byt Cisty a lehce pohyblivy.

Kontrola funkce fetézové brzdy

14.4  Udrzba fetézové brzdy

Retézova brzda podléha opotiebeni viivem treni
(pfirozené opotfebeni). Aby mohla spravné plnit
svou funkci, je tfeba nechat pravidelné provadét
jeji udrzbu a oSetreni vySkolenym personalem.
STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Je tfeba
dodrzovat nasledné intervaly:

PFi profesionalnim celoden-  C&tvrtletné
nim pouziti:
pfi poloprofesionalnim pouziti:ptlrocné
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15 Zimni provoz

pri pfilezitostném pouziti: rocné

15 Zimni provoz

#H

15.1  Sejmuti krytu

» Kombinovanou ovladaci packu posunout do
polohy Stop 0.

> Predni ochranny kryt ruky zatlacit dopredu —
pilovy fetéz je tim zablokovan.

> Srouby (1) od$roubovat.
> Sejmout kryt (2).

15.2
15.2.1

Predehrivani karburatoru

Pi teplotach nizsich nez +10 °C

0001BA002 KN

> Soupatko (1) vytahout z polohy -+ (letni pro-
v0Z).

|

—

\ —

/\K/\j,\;/,%

~ [0001BA003 KN

> Soupatko vsadit do polohy 3 (zimni provoz
# sméfuje nahoru.
> Kryt opét nasadit a Srouby pevné utahnout.

0458-542-1021-D



16 Startovani / vypinani stroje

Kolem karburatoru nyni protéka teply vzduch z
okoli valce — tim nedochazi k zadnému zledova-
téni karburatoru.

15.2.2  P¥iteplotach nad +20 °C

» Soupatko bezpodmine&né zase uvést do
polohy & (letni provoz) — jinak hrozi nebez-
peci poruch v chodu motoru prehfatim.

16.3  P¥i teplotach nizSich nez -10 °C

PFi extrémné chladnych zimnich podminkach
(teplotach pod -10 °C, jemném snézeni nebo
prasném snéhu) se doporucuje pouziti pfidavné
sady "Kryci desticka" (zvlastni pfislusenstvi).

V pfipadé nepravidelného chodu motoru ve vol-
nobéhu nebo Spatné akcelerace
> otocit sefizovacim Sroubem volnobéhu (L)
1/4 otacky v protisméru chodu hodinovych
rucicek.
Po kazdé korektufe na sefizovacim Sroubu vol-
nobéhu (L) je vétSinou nutna i korektura na dora-
zovém Sroubu volnobéhu (LA), viz "Sefizeni kar-
buratoru".
> P¥i silné vychladlé motorové pile (tvofi se na ni
jinovatka) — po nastartovani nechat motor za
zvySenych volnobéznych otacek (fetézovou
brzdu povolit!) zahfat na provozni teplotu.

156.4  Kryci desti¢ka

Kryci desticka (zvlastni prislusenstvi) zabrarfuje
vnikani prasného snéhu a jemného poletujiciho
snéhu do stroje.

PFi pouziti kryci desti¢ky musi byt Soupatko
nastaveno na zimni polohu.

V pfipadé vyskytu poruch motoru nejdfive zkon-
trolovat, je-li pouziti kryci desti¢ky nutné.

15.4.1 Montaz kryci desticky

4903BA004 KN

> Kryci desti¢ku (1) vsadit obéma pfilozkami
(Sipky) a Srouby (2) ji pfipevnit.

0458-542-1021-D

Cesky
16 Startovani / vypinani stroje

16.1  Polohy kombinované ovladaci

packy
Sl
0

001BA140 KN

Stop 0 — vypnuty motor — zapalovani je vypnuté.

Provozni poloha I — motor bézi nebo miize
naskocit

Startovaci plyn |x[ — v této poloze se startuje
teply motor — kombinovana ovladaci packa pres-
koci pfi aktivaci plynové packy do provozni
polohy

Zavfeny syti¢ | — v této poloze se startuje stu-
deny motor

16.2 Nastaveni kombinované ovla-

daci packy
Pro pfestaveni kombinované ovladaci packy z
provozni polohy I na zavfeny syti¢ I stisknéte
zaroven pojistku plynové packy a plynovou
packu a pevné je drzte stisknuté — nastavte kom-
binovanou ovladaci packu.

Pro nastaveni startovaciho plynu [ nejdfive
nastavte kombinovanou ovladaci packu na
zavieny syti¢ [, poté kombinovanou ovladaci
packu zatladte do polohy startovaciho plynu Jx(.

Prestaveni do polohy startovaciho plynu J\( je
mozné pouze z polohy zavieného sytice |+

Stiskem pojistky plynové packy a sou¢asnym
kratkym stiskem plynové packy preskoci kombi-
novana ovladaci packa z polohy startovaciho
plynu )\( do provozni polohy I.

Pro vypnuti motoru nastavte kombinovanou
packu na Stop 0.

16.2.1  Poloha zavieného sytiée I=|

— pfi studeném motoru

— kdyZ se motor po nastartovani pfi pridavani
plynu vypne

— kdyz se vyprazdnila palivova nadrzka (motor
se vypnul)
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Cesky

16.2.2 Poloha startovaciho plynu Jx(

— pfi teplém motoru (jakmile motor cca jednu
minutu bézel)

— po prvnim zazehu

— po provétrani spalovaciho prostoru, kdyz se
motor prehiltil

16.3

Existuji dvé moznosti, jak pfi startovani motoro-
vou pilu drzet.

16.3.1

Jak drzet motorovou pilu

Na zemi

0001BA017 KN

> Motorovou pilu bezpecné polozte na zem —
zaujméte bezpecny postoj — pilovy fetéz se
nesmi dotykat Zadnych pfedmétu, ani zemé.

> Motorovou pilu drzte levou rukou za predni
rukojet’ a pfitlacujte ji pevné k zemi — palcem
pfitom rukojet' pevné obemknéte.

> Pravou nohou $lapnéte do zadni rukojeti.

16.3.2 Mezi koleny nebo stehny

0001BAOT8 KN §

> Zadni rukojet’ seviete mezi koleny nebo
stehny.

> Levou rukou drzte pevné predni rukojet’ —
palcem pfitom rukojet’ pevné obemknéte.
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16 Startovani / vypinani stroje

16.4  Startovani

0001BA019 KN

> Pravou rukou vytahnéte startovaci rukojet’
pomalu az na doraz — a potom rychle a silné
potahnéte — pfitom tlacte na predni trubkovou
rukojet’ smérem dold — lanko nikdy nevytahujte
az na jeho konec - hrozi nebezpeéi pretrzeni!
Startovaci rukojet’ nepoustéjte rychle — vedte ji
pomalu svisle zpét, aby se startovaci lanko
spravné navinulo.

U nového motoru nebo v pfipadg, Ze stroj nebyl
del$i dobu pouzivan, mlze byt u stroju bez pfi-
davného ruéniho palivového ¢erpadla nutné
nékolikrat zatahnout za startovaci lanko — az je
zajisténa dostate¢na dodavka paliva.

16.5 Startovani motorové pily

V bezprostfednim akénim okruhu motorové pily
se nesmi zdrzovat zadna dalSi osoba.

0001BA020 KN

> Stisknéte tlacitko, dekompresni ventil se tim
otevre.

PFi prvnim zazehu se dekompresni ventil auto-
maticky uzavfe. Proto je tfeba tlaCitko znovu stla-
Cit pfed kazdou dal$i startovaci operaci.

0458-542-1021-D



16 Startovani / vypinani stroje

®
g

Z HO

)

0001BA021 KN

> Ochranny kryt ruky (1) zatlacte smérem
dopredu - pilovy fetéz je tim zablokovan.

> Soucasné stisknout pojistku plynové packy (2)
a plynovou packu (3) a drzet je ve stisknuté
poloze — kombinovanou ovladaci packu (4)
patfi¢né prestavét

Poloha zavieného sytice |+

— pfi studeném motoru (i kdyz se motor po
nastartovani pfi pfidavani plynu vypnul)

Poloha startovaciho plynu )x(

— pfi teplém motoru (jakmile motor cca jednu
minutu bézel)

> Motorovou pilu drzte a nastartujte.

16.6 Po prvnim zazehu

Cesky

16.7 Jakmile motor bézi

0001BA023 KN

> Stisknéte pojistku plynové packy a jen kratce
stisknéte plynovou packu (2), kombinovana
ovladaci packa (1) preskoci do provozni
polohy I a motor prejde do volnobé&hu.

—

001BA186 KN

> Ochranny kryt ruky pfitahnéte k trubkové ruko-
jeti.

Retézova brzda je povolena — motorova pila je

pfipravena Kk praci.

UPOZORNENI

Plyn pfidaveijte pouze pfi povolené fetézové
brzdé. Zvysené otacky motoru pfi zablokované
fetézové brzdé (pilovy fetéz stoji) vedou jiz po
kratké chvili k poskozeni spojky a fetézové
brzdy.

Q. [0001BA022 KN

» Kombinovanou ovladaci packu (1) nastavte
polohy startovaciho plynu J\( .

> Stlacte tlacitko dekompresniho ventilu.

> Motorovou pilu drzte a nastartujte.

[¢]

0458-542-1021-D

16.8  Pri velmi nizké teploté

> Motor nechejte kratce za mirného plynu cho-
dem zahrat.

> PFipadné nastavte polohu zimniho provozu,
viz ,Zimni provoz".

16.9 Vypnéte motor
» Kombinovanou ovladaci pac¢ku nastavte do
zastavovaci polohy 0

Pokud byla kombinovana ovladaci packa presta-
vena z polohy startovaciho plynu J\[ do polohy
Stop 0 - stisknéte poté pojistku plynové packy a
zaroven plynovou packu.
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Cesky
16.10 Pokud motor nenaskodi

Po prvnim zazehu nebyla kombinovana packa
véas piestavena z polohy startovaci klapky [~
do polohy startovaciho plynu )x[ motor miize byt
zahlceny.

» Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
zastavovaci polohy 0

> VysSroubujte zapalovaci svi¢ku - viz ,Zapalo-
vaci svicka"“.

> Zapalovaci svicku vysuste.

> Nékolikrat za sebou potahnéte startovaci zafi-
zeni — tim se proveétra spalovaci prostor.

> Zapalovaci svicku opét zasroubujte — viz
,Zapalovaci svicka“.

» Kombinovanou ovladaci packu nastavte do
polohy startovaciho plynu )\ —i pfi studeném
motoru.

> Stlacte tlacitko dekompresniho ventilu.

> Motor opét nastartujte.

17 Provozni pokyny

17.1  P¥i prvnim uvedeni do provozu

Novy stroj neprovozovat v pasmu vysokych
otacek bez zatizeni az do spotieby treti naplné
nadrzky, aby béhem doby zabéhu nedoslo k
zadnému pridavnému zatizeni. Béhem doby
zabéhu se museji vSechny pohyblivé ¢asti
vzajemné sehrat — v hnacim Ustroji existuje v
této fazi zvySeny treci odpor. Motor dosahne
svého maximalniho vykonu po spotfebovani 5 az
15 naplini nadrzky.

17.2  P¥i praci

17 Provozni pokyny
17.2.2 V chladném stavu

Pilovy fetéz musi pFiléhat ke spodni vétvi listy,
ale musi se dat rukou tahnout po vodici listé. V
pfipadé potfeby pilovy Fetéz dodate¢né pfitah-
nout — viz "Napinani pilového fetézu".

17.2.3

Pilovy fetéz se protahuje a provésuje. Vodici
¢lanky na spodni vétvi listy nesméji vystoupit z
drazky — jinak by mohl pilovy fetéz spadnout.
Dodatecné pilovy fetéz napnout — viz "Napinani
pilového fetézu".

Pfi provozni teploté

UPOZORNEN/

Béhem procesu vychladani se fetéz smrstuje.
Nepovoleny pilovy fetéz by mohl poskodit hnaci
hfidel a loZisko.

17.2.4

Nechat motor jesté kratkou dobu bézet ve volno-
béhu, az se proudem chladiciho vzduchu odvede
vétSina tepla, tim se zabrani extrémnimu zati-
Zeni soucasti usporadanych na hnacim Ustroji
(zapalovani, karburatoru) pfiliSnou akumulaci
tepla.

17.3  Po skon€eni prace
> Pilovy fetéz povolit, pokud byl béhem prace pfi
provozni teploté dodate¢né napinan.

Po delSim provozu na plnou zatéz

UPOZORNENI

UPOZORNEN/I

Karburator nikdy nesefizovat na chudsi smés za
ucelem docileni udajné vyssiho vykonu — mohlo
by dojit k poSkozeni motoru — viz "Sefizeni kar-
buréatoru".

UPOZORNEN/

Plyn pfidavat pouze pfi povolené fetézové brzdé.
Zvysené otacky motoru pfi zablokované fetézové
brzdé (pilovy fetéz stoji) vedou jiz po kratké chvili
k poskozeni hnaciho Ustroji a pohonu fetézu
(spojky, brzdy fetézu).

17.21
Novy pilovy fetéz se musi ¢astéji dodatecné
napinat nez fetéz, ktery je jiz delSi dobu v pro-
vozu.

Kontrolovat ¢asto napnuti fetézu.
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Pilovy fetéz je po praci bezpodmineéné nutné
opét povolit! BEhem procesu vychladani se fetéz
smrst'uje. Nepovoleny pilovy fetéz by mohl
poskodit hnaci htidel a loZisko.

17.3.1

Motor nechat vychladnout. Stroj s naplnénou
palivovou nadrzkou skladovat az do pristiho pou-
ziti na suchém misté, nikdy ne v blizkosti zdrojl
zpUsobujicich vzniceni paliva.

17.3.2

viz "Skladovani stroje"

18 Regulace mnozstvi oleje

Prestavitelné olejové Cerpadlo je zvlastnim vyba-
venim.

Pfi kratSim preruseni prace

Pfi delSim pferuSeni provozu

Rozdilné fezné délky, druhy dfeva a pracovni
techniky vyzaduji rizné mnozstvi oleje.
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19 Udrzba vodici listy

v
s

[ o

001BA157 KN

Sefizovacim ¢epem (1) (na spodni strané stroje)
Ize podle potfeby regulovat mnozstvi dopravova-
ného oleje.

Poloha Ematic (E), stfedni mnozstvi dopravova-
ného oleje —
> sefizovaci ¢ep nastavit na "E" (poloha Ematic).

Ke zvySeni dopravovaného mnozstvi oleje —
> sefizovacim ¢epem otacet ve sméru chodu
hodinovych rugcicek.

Ke snizeni dopravovaného mnozstvi oleje —
> sefizovacim ¢epem otacet v protisméru chodu
hodinovych rucicek.

UPOZORNEN/I

Retéz musi byt vzdy naolejovan olejem k mazani
fetézu.

19 Udrzba vodici listy

143BA026 KN

> Vodici listu obracet — po kazdém ostfeni pilo-
vého Fetézu a po kazdé vyméné pilového
fetézu — tim se zabrani jednostrannému opo-
tfebeni, zejména na hrotu liSty a na spodni
vétvi

> Vstupni otvor oleje (1), vystupni kanal oleje (2)
a drazku listy (3) je tfeba pravidelné Cistit

> Zmeéite hloubku drazky — hloubkomérem na
pilovaci mérce (zvlastni pfislusenstvi) — v
pasmu, ve kterém dochazi na obézné draze k
nejvétSimu opotiebeni trenim

0458-542-1021-D

Cesky
Typ fetézu Rozte€ fetézu  Minimalni
hloubka
drazky
Picco 1/4“ P 4,0 mm
Rapid 1/4¢ 4,0 mm
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8%; 0.325" 6,0 mm
Rapid 0.404¢ 7,0 mm

Nema-li drazka tuto minimalni hloubku:

> Vymeérite vodici listu

Vodici ¢lanky by jinak dfely o dno drazky — pata
zubu a spojovaci ¢lanky by pak nedoléhaly na
obvod listy.

20 Cisténi vzduchového filtru

20.1  P¥i znatelném poklesu vykonu

motoru

20.1.1  kryt sejmout

» Kombinovanou ovladaci pac¢ku nastavit do
zastavovaci polohy 0

> PFedni ochranny kryt ruky zatlacit dopfedu —
pilovy fetéz je tim zablokovan.

> Otevrit rychlouzavéry (1) — kombiklicem otocit
1/4 otacky v protisméru chodu hodinovych
rucicek.

> Sejmout kryt (2).

20.1.2 Demontovat vzduchovy filtr.

> Okoli filtru zbavit hrubych nedistot.
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Cesky

UPOZORNEN/

K demontazi a montazi vzduchového filtru
nepouzivat zadné naradi — vzduchovy filtr by pfi-
tom mohl byt poSkozen.

2710BA000 KN <

> Vzduchovy filtr pootoCit o 1/4 otacky v proti-
sméru chodu hodinovych ruci¢ek a sejmout ho
smérem k zadni rukojeti.

> PoSkozeny filtr je tfeba bezpodminecné vymé-
nit.

20.1.3  Cistdni vzduchového filtru

> Filtr vyprat ve specialnim cisticim pro-
stfedku STIHL (zvlastni pfisluSenstvi) nebo v
Cisté, nehoflavé Cistici kapaliné (napf. v teplé
mydlové vodé) — filtr proplachnout proudem
vody smérem zevnitf ven — nikdy vS§ak nepou-
zivat vysokotlaké Cistice.

> Jednotlivé dily filtru vysusit — nikdy nepouzivat
extrémné vysokych teplot.

> Filtr nikdy nepotirat olejem.

> Filtr opét vsadit.

20.1.4 Montaz vzduchového filtru

2710BA001 KN

> Vzduchovy filtr vsadit.

> Vzduchovy filtr tladit smérem ke skfini filtru a
zaroven jim otacet ve sméru chodu hodino-
vych rucicek tak, az se filtr zaarteruje — logo
"STIHL" se musi nachazet ve vodorovné
poloze.

> Montaz krytu
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21 Sefizovani karburatoru

21 Serizovani karburatoru
21.1  Zakladni informace

Karburator se z tovarny dodava se standardnim
sefizenim.

Toto sefizeni karburatoru je provedeno tak, Ze je
do motoru za v§ech provoznich podminek pfiva-
déna optimalni smés paliva a vzduchu.

U tohoto karburatoru Ize provadét korektury na
sefizovacich Sroubech pouze ve velmi Uzkém
pasmu.

21.2 Pfiprava stroje

> Vypnéte motor.

> Zkontrolujte vzduchovy filtr — v pfipadé potfeby
ho vycistéte ¢i vymérnite.

> Zkontrolujte ochrannou mfizku proti jiskfeni v
tlumici vyfuku (stroj ji neni ve vSech zemich
vybaven) — v pfipadé potreby ji vycistéte Ci
vyménite

21.3 Standardni sefizeni
— Hlavni sefizovaci Sroub (H) = 3/4
— Sefizovaci Sroub volnobéhu (L) = 1/4

V

LA
O~

> Hlavnim sefizovacim Sroubem (H) otocte po
sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz — pak
otocCte o 3/4 otacky proti sméru hodinovych
rucicek.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu (L) otocte ve
sméru chodu hodinovych ruci¢ek az na doraz

— poté jim otoCte 1/4 otacky v protisméru
chodu hodinovych rucic¢ek

21.4  Sefizovani volnobéhu
> Provedte standardni sefizeni.
> Nastartujte motor a nechte ho za chodu zahfat

0001BA027 KN
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22 Zapalovaci svicka

y

t O=

0001BA028 KN

.

21.4.1  Motor se ve volnobéhu zastavuje

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otaceje
ve sméru hodinovych rucicek tak, az se pilovy
fetéz rozbéhne — poté jej otolte zpét o
1 1/2 otacky

21.4.2 Pilovy fetéz bé&zi pii volnob&hu

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otacejte
proti sméru hodinovych ruci¢ek tak dlouho, az
se pilovy fetéz zastavi — potom jim otocte jesté
ve stejném sméru o 1 1/2 otacky dale

Pokud se pilovy fetéz po provedeném sefizeni
ve volnobéhu nezastavi, motorovou pilu nechte
opravit u odborného prodejce.

21.4.3 Pocet otaéek ve volnobéhu je nepravi-

delny; 3patna akcelerace (navzdory

sefizovacimu Sroubu volnobé&hu(L) =

1/4)

Sefizeni volnobéhu je prilis chude.

> Sefizovacim Sroubem volnobéhu (L) otacejte
proti sméru hodinovych ruci¢ek, az motor bézi
pravidelné a dobre akceleruje

Po kazdé zméné nastaveni sefizovaciho Sroubu
volnobéhu (L) je vétSinou nutna i zména nasta-
veni dorazového Sroubu volnobéhu (LA).

21.5  Uprava sefizeni karburatoru pfi

praci ve velké nadmofrské
vy3ce
Pokud neni vykon motoru pfi praci uspokojivy, je
eventualné nutné proveést malou zménu sefizeni:
> Provedte standardni sefizeni.
> nechat motor chodem zahfrat
> Hlavnim sefizovacim Sroubem (H) mirné
pootocte ve smeéru hodinovych ruci¢ek (chudsi
smés) — max. az na doraz

0458-542-1021-D

Cesky

UPOZORNEN/

Po navratu z velké nadmorské vysky obnovte
standardni sefizeni karburatoru.

PFi sefizeni na pfili§ chudou smés hrozi nebez-
peci poskozeni hnaciho Ustroji nedostateCnym
mazanim a prehratim.

22 Zapalovaci svicka

> PFi neuspokojivém vykonu motoru, Spatném
startovani nebo poruchach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
sviCku vymeénit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz drive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

221 Demontaz zapalovaci svicky

» Kombinovanou ovladaci pac¢ku posunout do
polohy Stop 0.

> Predni ochranny kryt ruky zatlacit dopfedu —
pilovy fetéz je tim zablokovan.

4903BA002 KN

> Srouby (1) od$roubovat.
> Sejmout kryt (2).

4903BA007 KN

> Stahnout nastréku zapalovaci svicky.
> Zapalovaci svicku vySroubovat.
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Cesky

22.2  Zkontrolovat zapalovaci svicku.

S |
ﬁA

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> QOdstranit pri€iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN

Mozné pfi¢iny znecisténi:

— pfili§ mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

— nepfiznivé provozni podminky

000BA045 KN

3

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. Pfi praci ve
snadno zapalném nebo hoflavém prostredi,
muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Muze dojit k
téZkym Urazim osob a k vécnym skodam.

> pouzivejte odrusené zapalovaci svi¢ky s pev-
nou pfipojovaci matici

22.3 Montéz zapalovaci svicky

4903BA008 KN
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23 Skladovani stroje

> Zapalovaci svicku zasSroubovat a nastréku
zapalovaci svicky pevné nastrcit.
> Kryt opét nasadit a Srouby pevné utahnout.

23 Skladovani stroje

PFi provoznich prestavkach delSich nez

cca. 30 dnu

> Palivovou nadrzku na dobfe vétraném misté
vyprazdnéte a vycistéte.

> Palivo predpisové a s ohledem na Zivotni pro-
stfedi zlikvidujte.

> Pokud je k dispozici ruéni ¢erpadlo paliva:
pred nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlagitko ruéniho ¢erpadla paliva

> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

> Pilovy fetéz a vodici listu sejméte, vycistéte a
nastfikejte vrstvou ochranného oleje

> Stroj dukladné vycistéte, obzvlasté Zzebra
valce a vzduchovy filtr

> pfi pouziti biologického oleje k mazani fetézu
(napf. STIHL BioPlus) nadrzku mazaciho oleje
zcela naplite

> Stroj uskladnéte na suchém a bezpec¢ném
misté. Chrante pred pouzitim nepovolanymi
osobami (napf. détmi)

24 Kontrola a vyména fetézky

> Sejméte viko fetézky, pilovy fetéz a vodici listu

> Retézovou brzdu povolte — ochranu rukou pfi-
tahnéte k predni rukojeti

241 Vyména fetézky

001BA121 KN

— Kdyz jsou stopy opotiebeni (Sipky) hlubsi nez
0,5 mm, jinak by byla zivotnost pilového fetézu
nepfiznivé ovlivnéna — kontrolujte pomoci kali-
bru (specialni pfisluSenstvi)

pouzivani dvou pilovych fetéza.
Aby byla zajisténa optimalni funkce Fetézové

brzdy, doporucuje STIHL pouzivat originalni
fetézky STIHL.

0458-542-1021-D



25 Udrzba a ostfeni pilového fetézu

001BA122 KN

Sroubovakem odtladte pojistnou podlozku (1
Podlozku (2) sejméte

Prstencovou fetézku (3) stahnéte
Zkontrolujte profil unasece na bubnu

spojky (4) — v pfipadé zna¢ného opotiebeni
vyménte i buben spojky

> Stahnéte buben spojky nebo profilovou
fetézku (5) vcetné klece jehlového loZiska (6)
z klikového hfidele — u brzdného systému
fetézu Quick Stop Super pfedem stisknéte
pojistku plynové packy

242

~

Yy vy VvYy

Montaz profilové/prstencové

fetézky

> Cep klikového hidele a klec jehlového loZiska
vyCistéte a namazte mazacim tukem STIHL
(zvlastni prisluSenstvi)

> Nasunte klec jehlového loziska na ¢ep kliko-
vého hfidele

> Otocte buben spojky, resp. profilovou fetézku
po nasunuti o cca 1 otacku, aby unasec pro
pohon olejového Cerpadla mohl zasko it —
u brzdného systému fetézu QuickStop Super
predem stisknéte pojistku plynové packy

> Nasadte prstencovou fetézku dutinami smé-
rem ven

> Podlozku a pojistnou podlozku opét nasurite
na klikovy hfidel

0458-542-1021-D
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25 Udrzba a ostfeni pilového
fetézu
Rezat lehce bez namahy se
spravné naostfenym retézem

Spravné naostreny pilovy fetéz vnika do dfeva jiz
pfi nepatrném tlaku do fezu.

25.1

Nikdy nepracovat s tupym nebo poskozenym

fetézem — vede to k pfilisné télesné namaze,

vysoké zatézi vibracemi, neuspokojivému

feznému vysledku a k vysokému stupni opotie-

beni.

> Pilovy fetéz vycistit.

> Zkontrolovat, nejsou-li fetézové ¢lanky prasklé
nebo nyty poskozené.

> PoSkozené nebo opotfebované &asti fetézu
obnovit. Nové dily je tfeba pfizpusobit tvaru a
stupni opotiebeni ostatnich dilt — nové dily je
tfeba patficné opracovat.

Pilové fetézy opatfené tvrdokovem (Duro) jsou

mimoradné odolné proti opotiebeni. K zajisténi
optimalniho vysledku ostfeni doporucuje STIHL
sluzby odborného prodejce vyrobkd STIHL.

A vrrovani

Nize uvedené uhly a rozméry je tfeba bezpodmi-
necné dodrzet. Nespravné naostieny pilovy fetéz
— zejména pak pfili§ nizké omezovace hloubky —
mohou mit za nasledek zvySeni sklonu motorove
pily ke zpétnému razu - hrozi nebezpedi Grazul

25.2 Rozteé retézu

— ' 4
-
S a
N
Oznaceni (a) roztece fetézu je vyrazeno v

pasmu omezovace hloubky kazdého fezaciho
zubu.

689BA027 KN

Oznaceni (a) Rozte¢ fetézu

couly mm
7 14 P 6,35
1 nebo 1/4 1/4 6,35
6, P nebo PM 3/8 P 9,32
2 nebo 325 0.325 8,25
3 nebo 3/8 3/8 9,32
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4 nebo 404 0.404 10,26

Rozmér roztece je smérodatny pro volbu pra-
méru pilniku — viz tabulka "Naradi pro ostreni".

PFi dodate€ném ostreni je bezpodminecné nutné
zachovat vSechny uhly na fezacich zubech.

25.3  Uhel ostfeni a thel éela

Azd?:a

B OLO

A Uhel ostfeni

689BA021 KN

Pilové fetézy STIHL se ostfi pod uhlem

ostreni 30°. Vyjimku tvori pilové Fetézy pro podé-
Iné Fezani s Uhlem ostfeni 10°. Pilové fetézy pro
podélné fezani maji ve svém oznaceni pis-
meno X.

B Uhel &ela

PFi pouziti predepsaného voditka pilniku a pra-
meéru pilniku se automaticky docili spravného
uhlu Cela.

Tvary zubl Uhel (°)

A B
Micro = polodlatovy zub napft. 30 75
63 PM3, 26 RM3, 36 RM

Super = pIné dlatovy zub napf. 30 60
63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Pilovy fetéz pro podélné fezani 10 75
napft. 63 PMX, 36 RMX

Uhly museji byt u v8ech zubli Fetézu stejné. P¥i
nestejnych Uhlech je chod fetézu drsny a nepra-
videlny, dochazi k silnéjSimu stupni opotrebeni
vedoucimu az k prasknuti fetézu.

25.4  Voditko pilniku

689BA025 KN
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25 Udrzba a ostfeni pilového Fetézu
> Pouzivat voditko pilniku.

Pilové fetézy neostfit ruéné jinak nez za pomoci
voditka pilniku (zvlastni pfislusenstvi, viz tabulka
"Naradi pro ostfeni"). Voditka pilnik(i jsou opa-
tfena znackami pro patfiény uhel ostfeni.
Pouzivat pouze specialni pilniky pro pilové
fetézy! Jiné pilniky jsou co do tvaru a seku
nevhodné.

25.5 Ke kontrole ahli

T Jes 15U U sor ]

mﬁ@ OU %30“ 10@5“ 0 HC:

001BA203 KN

Pilovaci mérka STIHL (zvlastni pfisluenstvi, viz
tabulka "Naradi pro ostfeni") — univerzalni nastroj
ke kontrole Uhlu ostfeni a Uhlu ¢ela, vzdalenosti
omezovace hloubky, délky zubu, hloubky drazky
a pro Cisténi drazky a vstupnich otvor( oleje.

25.6  Jak spravné ostfit

> Pro ostfeni zvolit nastroje odpovidajici rozteci
fetézu.

> Vodici listu pfipadné upnout.

> Pilovy fetéz zablokovat — ochranny kryt ruky
posunout dopfedu.

> Pro dalSi posun pilového fetézu ochranny kryt
ruky pfitahnout k rukojeti: fetézova brzda je
povolena. U brzdného systému fetézu Quick-
stop Super navic je$té zamacknout pojistku
plynové packy.

> Ostfit Casto, ale ubirat malo materialu - pro
jednoduché doostreni staci dva az tfi tahy pil-
nikem.

689BA018 KN

0458-542-1021-D



25 Udrzba a ostfeni pilového fetézu

O O

> Jak vést pilnik: Vodorovné (v pravém uhlu k
boéni sténé vodici listy), odpovidajicné uda-
nym Uhlim — podle znacéek na voditku pilniku —
voditko pilniku polozit na bfit zubu a na ome-
zovac hloubky.

> Pilovat pouze smérem zevnitf ven.

> Pilnik zabira pouze pfi pohybu dopfedu — pfi
zpétném pohybu ho nadzvednout.

> Nenapilovat spojovaci a vodici ¢lanky.

> Pilnik v pravidelnych intervalech lehce poota-
Cet, aby se zabranilo jeho jednostrannému
opotfebeni.

> Otfepy odstranit kouskem tvrdého dreva.

» Uhel zkontrolovat pomoci mérky.

689BA043 KN

VSechny Fezaci zuby museji byt stejné dlouhé.

Pfi nestejné délce zubl jsou rozdilné i vysky

zubu, které zplsobuji drsny chod fetézu a jeho

pretrzeni.

> VSechny fezaci zuby je tfeba snizit na vysku
nechat to provést u odborného prodejce na
elektrickém pfistroji pro ostreni.

25.7 Vzdalenost omezovace

hloubky

O O

689BA023 KN

Omezovac hloubky uréuje ponor pilového fetézu
do dfeva a tim i tloustku tFisky.

a Predepsana vzdéalenost mezi omezovaéem
hloubky a ostfim britu.

0458-542-1021-D
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PFi fezani mékkého dfeva v obdobich bez mrazu
muze byt tato vzdalenost zvétSena az o0 0,2 mm
(0.008").

Roztec fetézu Omezovac hloubky

Vzdalenost (a)

couly (mm) mm (couly)

1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)
25.8 Snizeni omezovaée hloubky

PFi ostfeni zubu dochazi ke zmenSovani vzdale-

nosti mezi omezovacem hloubky a fezacim

zubem.

> Vzdalenost omezovace hloubky kontrolovat po
kazdém ostfeni.

S

1ﬁ

=2
==5F

> Pro danou rozte¢ pilového fetézu polozit vhod-
nou pilovaci mérku (1) na pilovy fetéz a pritla-
¢it ji na ke kontrole uréeny fezaci zub — pokud
omezovac hloubky vy¢niva nad mérku, je
tfeba omezovac hloubky patficné opracovat.

689BA061 KN

Pilové fetézy s bezpe€nostnim vodicim ¢lan-

kem (2) — vrchni ¢ast vodiciho bezpecnostniho
¢lanku (2) (se servisni znackou) se opracovava
zaroven s omezovacem hloubky fezaciho zubu.
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Ostatni pasmo bezpecénostniho vodiciho ¢lanku
nesmi byt opracovavano, jinak by se mohl zvysit
sklon motorové pily ke zpétnému razu.

689BA051 KN

» Omezovac hloubky opracovat tak, aby byl v
roviné s mérkou.

689BA044 KN

> Poté paralelné k servisni znacce (viz Sipka)
Sikmo omezovac hloubky spilovat — pfitom nej-
vys$$i bod omezovace hloubky jiz nesnizovat
dal.

PFili§ nizké omezovace hloubky zvysuji sklon
motorové pily ke zpétnému razu.

689BA052 KN

> Pilovaci mérku polozit na pilovy fetéz — nej-
vys8i misto omezovace hloubky musi lezet ve
stejné roviné s pilovaci mérkou.

> Po naostreni pilovy fetéz dukladné vycistit,
ulpivajici piliny z pilovani nebo kovovy prach z

34

25 Udrzba a ostFeni pilového fetézu

ostfeni odstranit — pilovy fetéz bohaté naolejo-
vat.

> P¥i del8im pracovnim preru$eni pilovy fetéz

vycistit a naolejovany uskladnit.

0458-542-1021-D



26 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

Cesky

Naradi pro ostreni (zvlastni prislusenstvi)
Roztec retezu [Kulaty pilnik|Kulaty pilnik oditko pilniku[Pilovaci merkalPlochy pilnik  [Souprava pro
3% ostieni )
couly [(mm) [mm |(couly) |Katalogové ¢. [Katalogove c. [Katalogove €. |[Katalogove €. |[Katalogove €.
174P  |(6,35) [3,2 [(1/8) [6605 771 5605 750 0000 893 0814 252 5605 007
3206 4300 4005 3356 1000
174 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 40065605 750 43271110 893 40000814 252 33565605 007
1027
3/8P [(9,32) 4,0 [(5/32) |5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4006 4327 4000 3356 1027
0.325 [(8,25) 4,8 [(3/16) [6605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4806 4328 4000 3356 1028
3/8 (9,32) [5,2 |(13/64)[6605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
5206 4329 4000 3356 1029
0.404 [(10,26)[5,5 [(7/32) [6605 772 5605 750 1106 893 0814 252 5605 007
5506 4330 4000 3356 1030
)sklada se z voditka pilniku s kulatym pilnikem, plochého pilniku a pilovaci mérky
26 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani
Nasledujici prace se vztahuji na bézné podminky pouziti. Pii |8 '@ | '€ |2 2 |8 |E |2
ztizenych podminkach (velmi prasné prostredi, dfeviny se T 5 B2 L8 |2 S e
zvy3enym vyluGovanim pryskyfice, tropicka dreva atd.) a v SEIZR® 8|28 |8 ]
pripadé deldi denni pracovni doby se museji uvedenéinter- [E |4 ; £ = '8 |
valy pfimé&fené zkratit. V pfipadé pouze obasného pouZiti |G |8 |3 =
stroje Ize zde uvedené intervaly prodiouZit. |5 |2 s |&
S |23 s
N [T |2 >
3|25
S |5 |E
>§ §
ERE
g 3
<
4
o
Q
Kompletni stroj Vizualni kontrola (stav, tés- |X X
nost)
vycistit X
Plynova packa, pojistka ply-  [funkéni kontrola X X
nové packy, ovladac sytice,
ovladac¢ startovaci klapky,
zastavovaci spinac, kombino-
vana ovladaci packa (podle
vybaveni stroje)
Retézova brzda funkéni kontrola X X
nechat provést kontrolu X
odbornym prodejcem")
Ruéni ¢erpadlo paliva (pokud |zkontrolovat X
je pouzito) nechat opravit odbornym pro- X
dejcem?)
Saci hlava / filtr v palivové zkontrolovat X
nadrzce

1) STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobkd STIHL.

2) PFi prvnim uvedeni profesionalnich motorovych pil (od vykonu 3,4 kW vyse) do provozu je tieba
Srouby paty valce po 10 az 20 hodinach chodu znovu pevné utahnout.

0458-542-1021-D
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26 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

elektrodami

Nasledujici prace se vztahuji na b&zné podminky pouziti. Pfi |8 € |2 |2 [2 |2 (8 |E (&
ztizenych podminkach (velmi pra$né prostredi, dfeviny se T |5 NIz e g |2 S e
zvySenym vyludovanim pryskyfice, tropicka dfeva atd.) a v 2158|718 |5 |2 |8
pripadé del3i denni pracovni doby se museji uvedené inter- [E |4 _5 E = '8 |
valy pfim&Fené zkratit. V pfipad& pouze ob&asného pouziti & g 2 2|2 9
stroje Ize zde uvedené intervaly prodlouZit. T s |2 a |
c (O |® s
N ~E Q >
3|25
s[5 |2
>§ §
3 |E
S
L)
o)
Q
vycistit, filtracni vlozku vyme- X X
nit
vymeénit X X X
Palivova nadrz vycistit X
Nadrzka mazaciho oleje vyCistit X
Mazani fetézu zkontrolovat X
Pilovy fetéz zkontrolujte, pozor také na X X
stav naostreni
Kontrola napnuti fetézu X X
naostrit X
Vodici lista zkontrolovat (stav opotfebenti, X
poskozeni)
vycistit a otoCit X
odstranit otfepy X
vyménit X |X
Retézka zkontrolovat X
Vzduchovy filtr vyCistit X X
vymenit X
Antivibraéni prvky zkontrolovat X X
nechat provést vyménu X
odbornym prodejcem")
PFivod vzduchu na télese vyGistit X X X
ventilatoru
Zebra vélce vydistit X X X
Karburator zkontrolovat volnobéh, pilovy |X X
fetéz se nesmi pohybovat
sefidit volnobéh, pfip. moto- X
rovou pilu nechat opravit
odbornym prodejcem")
Zapalovaci svitka dosefidit vzdalenost mezi X

1) STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobkd STIHL.

2) PFi prvnim uvedeni profesionalnich motorovych pil (od vykonu 3,4 kW vyse) do provozu je tieba

Srouby paty valce po 10 az 20 hodinach chodu znovu pevné utahnout.
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27 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit poskozeni Cesky
Nasledujici prace se vztahuji na b&zné podminky pouziti. Pfi |8 € |2 |2 [2 |2 (8 |E (&
ztizenych podminkach (velmi pra$né prostredi, dfeviny se T |5 NIz e g |2 S e
zvySenym vyludovanim pryskyfice, tropicka dfeva atd.) a v 2158|718 |5 |2 |8
pripadé del3i denni pracovni doby se museji uvedené inter- [E |4 £ E = '8 |
valy pfim&Fené zkratit. V pfipad& pouze ob&asného pouziti & g % 2|2 S
stroje Ize zde uvedené intervaly prodlouZit. T s |2 a |
c (O |® s
N ~E Q >
2|25
2 |z [2
>g §
3 |E
S
g
o)
Q
vyménit vzdy po kazdych 100
provoznich hodinach
PFistupné Srouby a matice dotahnout? X
(kromé sefizovacich Sroubu)
Zachytavac fetézu zkontrolovat X
vymenit X
Bezpecnostni nalepka vymenit X

27 Jak minimalizovat opotre-
beni a jak zabranit posko-
zeni

Dodrzenim udaju tohoto navodu k pouziti se

zabrani pfiliSnému opotfebeni a poSkozeni
stroje.

Pouziti, udrzbu a skladovani stroje je bezpodmi-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti.

Za veskeré $kody, které budou zpusobeny nedo-

drzenim bezpecnostnich predpist a pokyn( pro

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva-

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi-

pady:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené
na vyrobku

— pouziti nastroju nebo prislusenstvi, které nej-
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité

— UcCelu stroje neodpovidajicimu pouziti

— pouziti stroje pfi sportovnich a soutéznich
akcich

— $kody, vzniklé nasledkem dal$iho pouziti
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily

27.1  Udrzbarské tkony

Veskeré, v kapitole "Pokyny pro udrzbu a oSetfo-
vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
videlné. Pokud tyto Ukony nemize provést sam
uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejciim vyrobkda STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-
deni téchto ukonl maze dojit ke Skodam na
stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam
uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— 8kody na hnacim Ustroji vzniklé nasledkem
opozdéné ¢i nedostate¢né udrzby (napf. vzdu-
chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
karburatoru nebo nedostate¢nym ¢isténim
vedeni chladiciho vzduchu (zeber nasavani
vzduchu, zeber valce)

— $kody zpUsobené korozi a jiné $kody vzniklé
nasledkem nespravného skladovani

— $kody na stroji v dusledku pouziti kvalitativné
ménéhodnotnych nahradnich dild.

1) STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobkd STIHL.

2) Pfi prvnim uvedeni profesionalnich motorovych pil (od vykonu 3,4 kW vy$e) do provozu je tfeba
Srouby paty valce po 10 az 20 hodinach chodu znovu pevné utahnout.

0458-542-1021-D
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27.2  Souéasti podiéhajici rychlému
opotiebeni

Nékteré dily stroje podléhaiji i pfi predpisim a
uréeni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému
opotfebeni a v zavislosti na délce pouZiti je treba
tyto dily véas vymenit. Jedna se mimo jiné o:

— pilovy Fetéz, vodici listu

— dily hnaciho ustroji (odstfedivou spojku, buben
spojky, fetézku)

filtry (pro vzduch, olej, palivo)

— startovaci zafizeni

— zapalovaci svicku

— tlumici prvky antivibraéniho systému

28 Dulezité konstrukéni prvky

uzaver krytu

sefizovaci Srouby karburatoru
nastrcka zapalovaci svicky
Soupatko (letni a zimni provoz)
Dekompresni ventil

Ret&zova brzda

Retézka

Viko fetézky

zachytavag fetézu

10 boéni zafizeni pro napinani fetézu
11 ozubeny doraz

0 N oA WNN =

©

) Podle ISO 11681 +/- 50 ot/min
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12 Vodici lista

13 pilovy fetéz Oilomatic

14 Uzaveér olejové nadrzky

15 Tlumi¢ vyfuku

16 predni ochranny kryt ruky

17 predni rukojet’ (trubkova rukojet)
18 startovaci rukojet’

19 uzavér palivové nadrzky

20 kombinovana ovladaci packa
21 plynova packa

22 pojistka plynové packy

23 zadni rukojet’

24 zadni ochranny kryt ruky

# Vyrobni &islo

29 Technicka data

29.1 Hnaci ustroji
Jednovalcovy dvoudoby motor STIHL
2911 MS 311

Zdvihovy objem: 59,0 cm3

Vrtani valce: 47 mm

Zdvih pistu: 34 mm

Vykon: 3,1 kW (4,2 PS) pfi
9500 1/min

Volnob&zné otacky:" 2800 ot/min

29.1.2 MS 391

Zdvihovy objem: 64,1 cm3

Vrtani valce: 49 mm

Zdvih pistu: 34 mm

Vykon: 3,3 kW (4,5 PS) pfi
9500 1/min

Volnob&zné otacky:" 2800 ot/min

29.2 Zapalovani
Elektronicky fizené magneto

Zapalovaci svicka (odru- Bosch WSR 6 F,
Sena): NGK BPMR 7 A
Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

29.3 Palivovy systém

Na poloze nezavisly membranovy karburator s
integrovanym ¢erpadlem paliva

Objem palivové nadrzky: 600 cm?3 (0,6 I)
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30 Objednavani nahradnich dilt

29.4 Mazani fetézu

Na otackach zavislé, plné automatické olejové
Cerpadlo s rotaénim pistem — navic s ruéni regu-
laci mnozZstvi paliva

Objem olejové nadrzky: 350 cm? (0,35 )
29.5 Hmotnost

bez provoznich naplni, bez fezné soupravy

MS 311: 6.2 kg
MS 391" 6.2 kg
29.6 Rezna souprava

Skute¢na fezna délka mize byt mensi nez uve-
dena fezna délka.

29.6.1 Vodici listy Rollomatic E

Rezné délky: 37, 40, 45 cm
Roztec: 3/8" (9,32 mm)
Sitka drazky: 1,6 mm

Vodici kolecko: s 10 zuby

29.6.2 Pilové fetézy 3/8"

Rapid Micro (36 RM), typ 3652

Rapid Super (36 RS), typ 3621

Rapid Super 3 (36 RS3), typ 3626
Rozte¢: 3/8" (9,32 mm)
Tloustka vodiciho ¢lanku: 1,6 mm

29.6.3 Retdzky

se 7 zuby pro 3/8" (prstencova fetézka)
Max. rychlost fetézu podle 27,5 m/s
1ISO 11681:

Rychlost Fetézu pfi maximalnim 21,7 m/s
vykonu:

29.7  Akustické a vibraéni hodnoty

Podrobnéjsi udaje ke spinéni smérnice pro
zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib

29.7.1  Hiadina akustického tlaku Lpeq podie
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2 dB(A)
MS 311:

MS 391:

29.7.2

105 dB(A)

105 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lyeq podle
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2 dB(A)
MS 311:
MS 391:

29.7.3

115 dB(A)
115 dB(A)

Zaruéena hladina akustického vykonu
Lwag méfena podle smérnice
2000/14/ES

MS 311: 119 dB(A)

0458-542-1021-D
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MS 391: 119 dB(A)
29.7.4  Hodnota vibraci apy, ¢q podle normy
ISO 22867, nejistota méfeni Kj:
2,0 m/s?
Rukojet vievo Rukojet
vpravo
MS 311: 4,0 m/s? 4,0 m/s?
MS 391: 4,0 m/s? 4,0 m/s?
29.7.5 Hodnota vibraci pr podle normy
EN ISO 5349-3
Rukojet vievo Rukojet’
vpravo
MS 311: 91 m/s? 94 m/s?
MS 391: 90 m/s? 114 m/s?
20.7.6 Nejistota méfeni K, podle normy
EN ISO 5349-3
MS 311: 19 m/s?
MS 391: 23 m/s?
29.8 REACH

REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
sifikace a povoleni chemikalii.

Informace ke splnéni vyhlasky REACH (EG) ¢.
1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

29.9 Emisni hodnoty spalin

V typovém homologacénim fizeni EU naméfena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Namérena hodnota CO,, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuSeb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, tcelu
odpovidajicimu pouziti a udrzbé jsou splnény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.

30 Objednavani nahradnich
dild

Pro prvni objednavku nahradnich dild v budouc-

nosti zaneste hned po zakoupeni prodejni nazev

motorové pily, jeji vyrobni Cislo a ¢isla vodici listy

a pilového fetézu do nize uvedené tabulky.

Usnadnite si tim nakup nové fezné soupravy.
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U vodici listy a pilového fetézu se jedna o dily
podléhajici opotrebeni. Pfi koupi téchto dilt staci
uvést prodejni nazev motorové pily, katalogové
Cislo dilt a jejich oznaceni.

Prodejni nazev

Vyrobni &islo
Cislo vodici listy
Cislo pilového fetézu

31 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi Uraz( nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily zna¢ky STIHL.

Originalni nahradni dily znacky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaceni nahradnich dild
STIHL, podle loga S TIH L a pripadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

32 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace maze byt zdravi Skodliva a
zatéZovat zivotni prostiedi.
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> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

33 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN

FormulaF pro hlaSeni bezpecnostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

ce

34 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribucni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlicka 753
664 42 Modfrice
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