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1 Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

V zavislosti na stroji a jeho vybaveni mohou byt
na stroji zobrazeny nize uvedené obrazkove
symboly.

ia Palivova nadrzka; palivova smés z

+® benzinu a motorového oleje

Nadrzka pro mazaci olej fetézu;

mazaci olej fetézu

Smér béhu fetézu

%

‘ Aktivace ruéniho ¢erpadla paliva

F Ruéni ¢erpadlo paliva

1.2 Oznaceni jednotlivych texto-
vych pasazi

Varovani jak pfed nebezpecim Urazu ¢i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.
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Varovani pfed poSkozenim stroje jako celku €i
jeho jednotlivych konstrukénich ¢asti.

1.3 DalSi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dalS§im vyvojem
veskerych stroju a pfistroju; z tohoto diivodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

Z Udaju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a
pracovni technika

P¥i praci s vyvétvovaci pilou jsou
nezbytna zvlastni bezpecnostni opa-
tfeni, protoZe se pracuje s velkou

rychlosti pilového fetézu, fezné zuby
jsou velice ostré a stroj ma velky
dosah.
Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodmine€né prectete
cely navod k pouziti a bezpeéné ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani
udaju v navodu k pouziti mize byt
Zivotu nebezpecné.
Dodrzujte specifické bezpecnostni predpisy
zemé, napf. prisluSnych oborovych sdruzeni,
Uradu pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: Bud' si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpecné zachazi, nebo se zu€astnéte
odborného skoleni.

Nezletili nesméji se strojem pracovat — s vyjim-
kou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod dohle-
dem zaucuiji.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Déti, divaky a zvifata nepoustét do blizkosti
stroje!

Pokud stroj jiz nebude dale pouzivan, ulozte ho
tak, aby nikdo nebyl ohrozen. Stroj chrarite pred
pouzitim nepovolanymi osobami.

Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpedi ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUljcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem a jeho obslu-
hou obeznameny — a vzdy jim zaroven predejte i
navod k pouziti.

Prace s motorovymi stroji produkujicimi hluk
muze byt narodnimi ¢i lokalnimi predpisy ¢asové
omezena.

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.

Osoby, které se ze zdravotnich divod( nesméji
namahat, by se mély predem informovat u
|ékare, zda s timto strojem sméji pracovat.

Pouze pro nositele kardiostimulatoru (,budi¢ku®):
Zapalovani tohoto stroje vytvari velmi nizké elek-
tromagnetické pole. Vliv na jednotlivé typy kar-
diostimulatoru nemuze byt zcela vyloucen. Pro
vyloucéeni zdravotnich rizik doporu-

¢uje STIHL konzultovat toto téma s oSetfujicim
|Iékafem a vyrobcem kardiostimulatoru.

Po poziti alkoholu, lékd snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi se strojem pracovat.

Stroj pouzivejte pouze k vyvétvovani (odfezavani
Ci zkracovani vétvi). Rezejte pouze dfevo a pred-
méty ze dfeva.

K jinym ucelim nesmi byt stroj pouzivan — hrozi
nebezpedi drazu!

Pouzivejte pouze takové vodici listy, pilové
fetézy, fetézky nebo pfislusenstvi, které jsou fir-
mou STIHL pro tento stroj povoleny, ¢i technicky
adekvatni dily. V pripadé dotazl k tomuto tématu
kontaktujte odborného prodejce. Pouzivejte
pouze vysokojakostni nastroje ¢i pfislusenstvi. V
opacném pripadé muze hrozit nebezpeci Urazu
¢i poSkozeni stroje.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nastroje,
vodici listy, pilové fetézy, fetézky a pfisluSenstvi
znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi optimalné
pfizplsobeny jak vyrobku samotnému, tak i
pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadéjte zadné zmény — mohlo by
to vést k ohrozeni bezpecénosti. Za osobni a
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vécné skody, které by vznikly z dlivoda pouziti
nedovolenych adaptért, vylucuje STIHL jakouko-
liv zodpovédnost.

K ¢isténi stroje nikdy nepouzivejte vysokotlaké
Cistice. Prudky proud vody by mohl poskodit jed-
notlivé dily stroje.

2.1 Obleceni a vystroj

Noste predpisové obleceni a vystroj.
Oblec€eni musi byt ucelné a nesmi
prekazet v pohybu. Tésné pfiléhajici
odév - pracovni overal, v zadném pfi-
padé pracovni plast.

Nikdy nenoste odévy, které by se mohly zachytit
ve dfevé, v chrasti nebo pohybujicich se ¢astech
stroje. Ani zadné Saly, kravaty Ci Sperky a
ozdoby. Dlouhé vlasy sepnéte a zajistéte je tak,
aby byly nad rameny.
Noste bezpec€nostni vysoké boty s
ochranou proti pofezani, s drsnou,
neklouzavou podrazkou a se $pickou
vyztuzenou oceli.

Ke snizeni nebezpecdi Urazl oci noste
é tésné priléhajici ochranné bryle podle
[T ) normy EN 166, EN I1SO 16321.
\_/ Dbejte na spravné a pfiléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

Noste osobni ochranu sluchu — napf. sluchatka /
ochranné kapsle do usi.

Noste ochrannou pfilbu, pokud hrozi nebezpeci
shora padajicich pfedméta.

Noste robustni pracovni rukavice z
odolného materialu (napfiklad kdze).

STIHL nabizi rozsahly program osobniho
ochranného vybaveni.

2.2 P¥i pfepravé stroje

275BA009 KN

Vzdy vypnéte motor.
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Vzdy zasadné nasadte ochranny kryt fetézu — i
pfi pfepravé na kratké vzdalenosti.

Stroj noste jenom vyvazeny za ty€. Nikdy se
nedotykejte horkych dilt stroje, zejména povrchu
tlumice vyfuku — hrozi nebezpeci popaleni!

P¥i prepravé ve vozidlech: stroj zajistéte proti
prevrzeni, poskozeni a vyte€eni paliva.

2.3 Tankovani paliva

Benzin je extrémné snadno vznétlivy
— zachovavejte odstup od otevieného
ohné - palivo nerozlijte — nekufte.

PFed tankovanim motor vypnéte.

Nikdy netankujte, dokud je motor stale jesté
horky — palivo by mohlo pretéct — hrozi nebez-
peci pozaru!

Uzavér nadrzky opatrné otvirejte tak, aby se
mohl stavajici pretlak pomalu odbourat a aby
nedoslo k zadnému vystfiknuti paliva.

Palivo tankujte jen na dobfe provétravanych
mistech. Pokud doslo k rozliti paliva, stroj okam-
zité ocistéte — palivo se nesmi dostat na odév —
jinak se okamzité prevlecte.
Po natankovani uzavér palivové nad-
@ rzky se zavitem co mozna nejpevnéji
g\, utahnéte.

Tim se snizi riziko povoleni uzavéru nadrzky vli-
vem vibraci motoru, a nasledkem toho riziko
vystfiknuti paliva.

Dbejte na netésnosti — jestlize palivo vytéka,
motor nestartujte — hrozi Zivotu nebezpecné
popaleniny!

24 Pred nastartovanim

Provedte kontrolu provozni bezpecnosti stroje —
dbejte pfitom na patfi¢né kapitoly v navodu k
pouziti:

— Zkontrolujte tésnost palivového systému, zvla-
$té viditelnych dilu, jako jsou napfiklad uzavér
palivové nadrzky, hadicové spoje, ru¢ni pali-
vové Cerpadlo (jen u stroji s ruénim palivovym
Cerpadlem). Pfi netésnostech nebo poskozeni
motor nestartujte — hrozi nebezpeci pozaru!
Stroj nechte pred uvedenim do provozu opra-
vit odbornym prodejcem

— vodici lista je spravné namontovana

— pilovy Ffetéz je spravné napnuty

— Kombinovany ovlada¢ / zastavovaci spina¢
jsou lehko prestavitelné do polohy STOP,
resp. 0.

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Pojistka plynové packy (je-li namontovana) a
plynova packa musi mit plynuly chod - plynova
packa se musi sama vratit do volnobézné
polohy

— Zkontrolujte pevné usazeni nastréky zapalova-
ciho vedeni — v pfipadé uvolnéného nasazeni
nastréky muze dojit k uletu jisker, které mohou
zapalit vytékajici smés paliva a vzduchu —
hrozi nebezpe¢i pozaru!

— Na ovladacich a bezpecnostnich zafizenich
neprovadéjte zadné zmény

— Rukojeti musi byt ¢isté a suché, beze stop
oleje ¢i necistot — je to dulezité pro bezpecné
vedeni stroje

— Nosny popruh nastavte podle velikosti pracov-
nika. Dbejte na kapitolu ,Nasazeni zavésného
zarizeni*.

Stroj smi byt provozovan pouze v provozné bez-
pe¢ném stavu — hrozi nebezpeéi urazu!

Pro nouzovy pfipad pfi pouziti nosnych popruht:
nacvicte si rychlé sejmuti stroje stazenim
popruhu nebo vyvésenim stroje. PFi nacviku vSak
nikdy stroj neodhazujte na zem, zabrani se tim
jeho poskozeni.

2.5 Nastartovani motoru

Motor startujte nejméné 3 metry od mista natan-
kovani stroje — nikdy ho nestartujte v uzavieném
prostoru.

Startujte pouze na rovném podkladé, dbejte na
pevny a bezpecny postoj, stroj pevné drzte —
pilovy fetéz se nesmi dotykat zadnych predmétt
ani zemé, protoze by se béhem startovani mohl
rozbéhnout.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba — nedovolte
zadné dalSi osobé, aby se vyskytovala v pracov-
nim okruhu 15 m - ani ve fazi startovani — hrozi
nebezpec¢i Urazu!

Motor startujte podle popisu v navodu k pouZziti.
Po pusténi plynové packy bézi pilovy fetéz jesté
kratce dale — dobéhovy efekt!

Kontrola volnobéhu: Pilovy fetéz se nesmi ve
volnobéhu — pfi pusténé plynové pacce — pohy-
bovat.

Snadno vznétlivé materialy (napf. dfevéné piliny,
stromova kiira, sucha trava, palivo) se nesméji
dostat do blizkosti horkého proudu vyfukovych
plynG ani horkého povrchu tlumice vyfuku — hrozi
nebezpeci pozarul!

0458-555-1021-C



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

2.6 Jak stroj drzet a vést

390BA026 KN

Stroj k bezpe¢nému vedeni vzdy pevné drzte
obé&ma rukama - prava ruka je na ovladaci ruko-
jeti, leva ruka je na tycCi — toto plati i pro levaky.
Ovladaci rukojet’ a ty¢ pevné obemknéte palci.
U stroju s teleskopickou ty¢i vysurite teleskopic-
kou ty€ jen tak, jak je pro pracovni vySku zapo-
trebi.

27 P¥i praci

Dbejte vzdy na pevny a bezpecny postoj.

V pripadé hroziciho nebezpedi resp. v nouzové
situaci motor okamzité vypnéte — kombinovany

ovladac / zastavovaci spina¢ presunte do
polohy STOP resp. 0.

Tento stroj neni izolovan. Od elektric-
kych vedeni zachovavejte vzdalenost
nejméné 15 m — hrozi smrtelné
nebezpeci elektrickym proudem!

0458-555-1021-C

Cesky

<15m (50ft) SRS

M® A

V okruhu 15 m se nesmi zdrzovat Zadna dalsi
osoba — hrozi nebezpeci Grazu padajicimi
vétvemi a odmrstovanymi kousky dfeval!

Tento odstup zachovaveijte i od véci (vozidel,
oken) — hrozi hmotné Skody!

Hrot listy musi byt od kabel( vedoucich elek-
tricky proud vzdalen vzdy minimalné 15 m. U
vysokonapétového vedeni mlze dojit k pfesko-
¢eni elektrického proudu i vzduchem na vétsi
vzdalenost. Pfi praci v bliz§im okoli kabell
vedoucich elektricky proud je nutné elektricky
proud vypnout.

K vymeéné pilového fetézu motor vzdy vypnéte —
hrozi nebezpedéi trazu!

Dbejte na spravné sefizeny volnobé&h motoru,
aby pilovy fetéz po pusténi plynové packy
nebézel dal.

V pfipadé, Ze pilovy fetéz ve volnobé&hu presto
bézi, nechte stroj opravit u odborného prodejce.
Pravidelné kontrolujte, resp. korigujte sefizeni
volnobéhu.

Stroj nikdy nenechavejte bézet bez dohledu.

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpeci
uklouznuti!

Dbejte na prekazky: parezy, kofeny — hrozi
nebezpec€i zakopnuti!

271 Pii préaci ve vysce:

— vzdy pouzivejte vysokozdviznou ploSinu
nikdy nepracujte na zebfiku nebo vestoje v
koruné stromu

nikdy nepracujte na nestabilnich mistech
nikdy nepracujte jenom jednou rukou



Cesky

PFi praci s ochranou sluchu je tfeba zvysena
pozornost a opatrnost — schopnost vnimani
zvuku ohlasujicich nebezpedi (kfik, zvukové sig-
naly apod.) je omezena.

Praci v€as prerusujte prestavkami, aby se zabra-
nilo stavu Unavy a vycerpani — hrozi nebezpedci
trazu!

Pracujte klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Pracujte pozorné a predvidavé, neohrozuijte jiné
osoby.
Jakmile se motor rozbéhne, produ-
kuje stroj jedovaté spaliny. Tyto spa-
& liny mohou byt neviditelné, nemuseji
byt citit a mohou obsahovat nespa-
lené uhlovodiky a benzol. Nikdy se
strojem nepracujte v uzavienych ¢i
$patné vétranych prostorach — ani se
stroji s katalyzatory.
P¥i praci v hlubokych pfikopech, v prohlubnich
nebo v prostorové omezenych pomérech neu-
stale dbejte na dostate¢nou cirkulaci vzduchu -
hrozi Zivotu nebezpecna otraval

V pfipadé nevolnosti, boleni hlavy, poruch zraku
(napf. pfi zmenS$ujicim se zorném poli), poruch
sluchu, zavrati, snizujici se schopnosti koncen-
trace praci okamzité zastavte — tyto symptomy
mohou byt mimo jiné zplsobeny pfili§ vysokou
koncentraci spalin — hrozi nebezpe¢i Grazu!

Stroj provozujte s co nejmensim mnozstvim spa-
lin a tiSe — nikdy nenechaveijte motor bezdl-
vodné bézet, plyn pfidavejte jen pfi praci.
Nekufte pfi praci se strojem ani v jeho pfimé bliz-
kosti — hrozi nebezpeéi pozaru! Z palivového
systému mohou unikat vznétlivé benzinové
vypary.

Prach vznikajici béhem prace (napf. dfevény
prach), vypary a kouf mohou byt zdravi Skodlivé.
P¥i vzniku prachu vzdy noste protiprasnou
masku.

Pokud byl stroj vystaven namaze neodpovidajici
jeho uréeni (napf. pasobeni hrubého nasili pfi
uderu ¢i padu), je bezpodminec¢né nutné pred
dal$im provozem dlikladné zkontrolovat stav pro-
vozni bezpecénosti — viz také ,Pfed nastartova-
nim“. Zkontrolujte zejména tésnost palivového
systému a funkénost bezpeénostnich zafizeni.
Stroje, jejichz funkéni bezpeénost jiz neni zaru-
¢ena, nesméji byt v zadném pfipadé dale pouzi-
vany. V nejasnych pfipadech vyhledejte odbor-
ného prodejce.

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

V pfipadé pouziti nosného popruhu dbejte na to,
aby proud spalin nebyl nasmérovan na télo pra-
covnika, nybrz byl veden stranou od ného — hrozi
nebezpecéi pozaru!

2.7.2 QOdvétvovani

246BA030 KN

Stroj drzte v Sikmé poloze, nikdy nestlijte pfimo
pod odfezavanou vétvi. Nikdy neprekroc¢te 60°
Uhel k horizontu. Davejte pozor na padajici
vétve.

Terén v pracovnim prostoru musi byt stale volny,
malé a velké spadlé vétve prubézné odstranujte.

Nez se zacne s odfezavanim vétvi, urCete Uniko-
vou cestu a odstrante z ni prekazky.

246BA032 KN

PFi délicim fezu oprete pouzdro o vétev. Tim se
zabrani trhavym pohybUim stroje pfi zapoceti
oddélovaciho fezu.

Do fezu nasazuijte pilovy fetéz vzdy s plnym ply-
nem.

0458-555-1021-C



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Pracujte pouze se spravné naostfenym a napnu-
tym pilovym fetézem — vzdalenost omezovace
hloubky nesmi byt pfili§ velka.

Nikdy nepracujte s nastavenim na startovaci plyn
— otacky motoru nejsou v této poloze plynové
packy regulovatelné.

Délici fez vedte shora dolli — tim se zabrani
sevieni pily v fezu.

U silnych, tézkych vétvi provedte nejdfive odleh-
Covaci fez — viz kapitola ,PouZziti stroje”.

Vétve, které jsou pod napétim, odfezavejte
jenom s nejvétsi opatrnosti — hrozi nebezpedi
trazu! Vzdy nejdfive provedte odlehCovaci fez
na tlakové strané, poté provedte na tahové
strané délici fez — tim se zabrani sevfeni pily v
fezu.

Pozor pfi fezani rozstépeného dreva — hrozi
nebezpedi Grazu kusy dreva, které by pila mohla
strhnout s sebou!

Na svahu stujte vzdy nad odfezavanou vétvi
nebo stranou od ni. Dbejte na valici se vétve.

Na konci Fezu jiz stroj neni v fezu podpiran pro-
stfednictvim Fezné soupravy. UzZivatel musi sam
prevzit a nést hmotnost pily — hrozi nebezpedi
ztraty kontroly nad strojem!

Stroj vytahujte z fezu pouze pfi bézicim pilovém
fetézu.

Stroj pouzivejte pouze k odvétvovani, nikdy ne
ke kaceni — hrozi nebezpedi Urazu!

Dbejte na to, aby se do blizkosti motorové pily
nedostaly zadné cizi pfedméty: kameny, hrebiky
atd. mohou byt odmr§tény a mohou poskodit
pilovy fetéz.

Pokud rotujici pilovy fetéz narazi na kdmen nebo
jiny tvrdy pfedmét, muze dojit ke vzniku jisker,
tim pak za jistych okolnosti mize dojit k zapaleni
snadno hoflavych latek. Také suché rostliny a
housti jsou snadno vznétlivé, zejména pfi hor-
kych, suchych povétrnostnich podminkach.
Hrozi-li nebezpeci pozaru, nikdy vyvétvovaci pilu
nepouzivejte v blizkosti snadno vznétlivych latek,
suchych rostlin nebo housti. Bezpodminecné se
informujte u lesni spravy, hrozi-li nebezpeci
pozaru.

Pfed odchodem od stroje: vypnéte motor.

2.8 Vibrace

PFi déletrvajicim pouziti stroje mohou vibrace
zpusobit poruchy prokrveni rukou (chorobné bilé
prsty).
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Cesky

Pro délku pouziti stroje vSak nelze stanovit v§eo-
becné platny ¢asovy limit, nebot’ zavisi na vicero
ovliviujicich faktorech.

Délka pouziti se prodluzuje:
— pouzitim ochrany rukou (teplé rukavice),
— kdyz je provoz preruSovan prestavkami.

Délka pouziti se zkracuje:

— kdyz ma pracovnik specialni osobni sklony ke
Spatnému prokrveni (symptom: Casto studené
prsty, svédéni v prstech),

— kdyz vladnou nizké venkovni teploty,

— kdyz uzivatel svira stroj pfiliSnou silou (pevné
sevieni zabranuje dobrému prokrveni).

PFi pravidelném, dlouhodobém pouzivani stroje a
pfi opakovaném vyskytu pFisluSnych symptom0
(napf. svédéni v prstech) se doporucuje Iékarska
prohlidka.

29 Pokyny pro udrzbu a opravy

Pravidelné provadét ukony pro udrzbu stroje.
Provadét pouze takové udrzbarskeé a opravarske
ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provest u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporuéuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejcim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Urazi nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotazl k tomuto
tématu se informujte u odborného prodejce.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL. Jsou svymi vlastnostmi optimalné pfi-
zplsobeny jak stroji, tak i pozadavkim uzivatele.

K provedeni oprav, udrzbarskych ukon( a ¢isténi
vzdy zasadné vypnout motor — hrozi nebezpeéi
trazu! — Vyjimka: jemné dosefizeni karburatoru
a volnobéznych otacek.

Motor se stazenou nastr¢kou zapalovaciho
vedeni nebo pfi vySroubované zapalovaci svicce
nahazovat startovacim zafizenim pouze tehdy,
kdyz je kombinovany ovladac¢ / zastavovaci spi-
nac¢ nastaven na polohu STOP resp. 0 — hrozi
nebezpecéi pozaru jiskrami vystfelujicimi mimo
valec.

Udrzbaiské ukony nikdy neprovadét v blizkosti
otevieného ohné, ani stroj v blizkosti ohné



Cesky

neskladovat — hrozi nebezpeéi pozaru vznicenim
paliva!

Pravidelné kontrolovat tésnost uzavéru palivové
nadrzky.

Pouzivat zasadné jen nezavadnou, firmou STIHL
dovolenou zapalovaci svi¢ku — viz "Technicka
data".

Zkontrolovat kabel zapalovani (neposkozena izo-
lace, pevné pfipojeni).

Zkontrolovat nezavadny stav tlumice vyfuku.

Nikdy nepracovat s vadnym nebo s demontova-
nym tlumic¢em vyfuku — hrozi nebezpeci pozarul
- Hrozi poSkozeni sluchu!

Nikdy se nedotykat horkého tlumice vyfuku —
hrozi nebezpeci popaleni!

Motor vypnout

— ke kontrole napnuti fetézu

— k dodate¢nému napnuti fetézu
— k vyméné fetézu

— k odstranovani zavad

Dbat na navod k ostfeni — pro bezpecnou a
spravnou manipulaci udrzovat pilovy fetéz a
vodici listu v korektnim stavu, pilovy fetéz musi
byt vzdy spravné naostfen, napnut a dobfe
namazan.

Pilovy fetéz, vodici liStu a Fetézku v€as vymeénit.

Palivo a adhezni olej na pilové fetézy skladovat
pouze v predpisovych, jasné a jednoznacné
popsanych nadobach. Vyvarovat se pfimého
kontaktu pokozky s benzinem, benzinové vypary
nevdechovat - je to zdravi Skodlivé!

3 Pouziti

3.1 Pfiprava

> noste odpovidajici ochranny odév, dbejte na
bezpecnostni predpisy

> Nastartujte motor
> Nasadte zavésné zafizeni

3.2 Postup pii postfihu

K usnadnéni padu odfiznutych vétvi by se mély
nejdfive odFiznout spodni vétve. Tézké vétve (s
vétsim primérem) odfezavejte v délce kontrolo-
vatelnych kusu.

Nikdy nestujte pod vétvi, na které se pracuje —
dbejte na padovy prostor padajicich vétvi! — Na

3 Pouziti

zem dopadajici vétve se mohou vymrstit smérem
nahoru — hrozi nebezpedi urazu!

3.3 Likvidace

Odrezky nevyhazujte do komunalniho odpadu —
Ize je kompostovat!

34 Pracovni technika

Prava ruka je na ovladaci rukojeti, leva ruka
musi pfi témér natazené pazi pohodiné svirat
tyc.

Levou rukou drzte pilu vzdy v misté hadicového
hmatce.

246BA030 KN

Uhel postoje obsluhy by mél byt vzdy 60° nebo
mensi!

Nejméné namahavy postoj ma obsluha, kdyz
dodrzi thel 60°.

PFi riznych druzich prace se tento Uhel mize
ménit.

0458-555-1021-C



3 Pouziti

3.4.1 Oddélovaci fez

Cesky

34.3  Cisty fez u silnych vétvi

0000013689_002

LiStu prilozte v prostoru télesa k vétvi a provedte
oddélovaci fez smérem shora dold — tim se
zabrani sevieni pily v fezu. Pomoci smérovaci
liSty je mozné pilovy fetéz pfesné nasadit.

3.4.2 QOdlehcéovaci fez

246BA033 KN

Aby nedoslo ke sloupnuti kiiry, provedte u silnéj-

Sich vétvi na spodni strané

> odlehcovaci fez (1), k tomu pfilozte feznou
soupravu k vétvi a vedte ji obloukovitym pohy-
bem dolu az ke hrotu listy.

> Provedte oddélovaci fez (2) — pfitom pfilozte
litu na vétev v pasmu télesa.

0458-555-1021-C
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PFi primérech vétvi pres 10 cm (4 palce) nej-

drive

> provedte pfedbézny fez (3) s odlehéovacim
fezem a oddélovacim fezem ve vzdale-
nosti (A) cca 20 cm (8 palcu) pfed pozadova-
nym mistem odfFiznuti, potom provedte na
pozadovaném misté fez nacisto (4) pomoci
odleh¢ovaciho Fezu a oddélovaciho fezu
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3.4.4  Rezani pres prekazky
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4 Kompletace stroje

4  Kompletace stroje

4907BA017 KN

Stroj je pro Usporu mista pfi pfepravé vybaveny
oddélitelnou ty€i. Tak je stroj mozno pro pre-
pravu opét demontovat — viz "Pfeprava stroje".

41 Spojeni dili ty¢e

A varovini

Nemontujte Zadné kombinované nastroje — pou-
Zijte jen ty¢ s drazkovanym hfidelem, ktery je
soucasti dodavky!

Diky velkému dosahu stroje |ze odfezavat vétve i
pres prekazky, jako napf. pfes vodni plochy.
Uhel nastaveni zavisi na poloze vétve.

3.45 Rezani z hydraulické vysokozdvizné

ploSiny
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Diky velkému dosahu stroje Ize odfezavat vétve
tésné u kmene stromu, aniz by pfitom doslo k
poskozeni ostatnich vétvi vysokozdviznou ploSi-
nou. Uhel nastaveni zavisi na poloze vétve.

10
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> z predni Casti tyCe stahnéte krytku (1) a uloZte
pro pozdé&jsi pouziti — viz "Ulozeni stroje"

> motorovou jednotku polozte motorovou opérou
na zem

4

A

4907BA009 KN

> Cep (2) na predni ¢asti tyCe (3) zasurite az do
doraz do drazky (4) ve spojovaci objimce —
podle potfeby pfi zasouvani lehce pootacejte
predni ¢asti tyce (3)

0458-555-1021-C



5 Rezna souprava
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PFi spravném zasunuti musi Cervena ryska

(5 = Spicka Sipky) licovat se spojovaci objimkou.

> Roubikovy Sroub (6) pevné utahnéte
> Nosny popruh zavéste na nosné oko

5 Rezna souprava

Pilovy fetéz, vodici liSta a fetézka tvofi dohro-
mady feznou soupravu.

V objemu dodavky obsazena fezna souprava je
optimalné sladéna s vyvétvovaci pilou.

2

001BA248 KN

— Roztec (t) pilového fetézu (1), fetézky a vodi-
ciho kolec¢ka vodici listy Rollomatic spolu
museji souhlasit.

— Tloustka vodiciho €lanku (2) pilového
fetézu (1) musi odpovidat Sifce drazky vodici
listy (3).

V pfipadé sparovani k sobé se nehodicich kom-
ponent mdze jiz po velice kratké provozni dobé
dojit k nenapravitelnému poskozeni fezné sou-
pravy.

0458-555-1021-C
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5.1 Ochranny kryt fetézu
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001BA244 KN

V objemu dodavky je obsaZen pro feznou sou-
pravu vhodny ochranny kryt fFetézu.

PFi pouziti vodicich list na vyvétvovaci pile musi

byt pouzit vhodny ochranny kryt fetézu, zakryva-

jici celou vodici listu.

Na ochranném krytu fetézu je bo¢né vyrazen

udaj tykajici se délky pro néj vhodnych vodicich

list.

6 Montaz vodici liSty a pilo-
vého Fetézu

6.1 Demontujte viko retézky
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> Sroubem (1) otadejte doprava tak, aZ napinaci
smykadlo (2) dosedne vpravo na vybrani ve
skfini.

"
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6.2 Zalozeni pilového fetézu
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Navléknéte si ochranné rukavice — hrozi nebez-
peci poranéni ostrymi zuby fetézu.

> Pilovy fetéz zalozte pocinaje na hrotu listy

7 Napinani pilového fetézu

Dodate¢né napinani pilového fetézu béhem pro-

vozu:

> Vypnuti motoru

> Povolit matici.

> Vodici listu na hrotu nadzvednout.

> pomoci Sroubovaku otacejte Sroubem (1)
doleva tak, az pilovy fetéz dosedne na spodni
stranu listy.

> Vodici liStu drzet i nadale nadzvednutou a
matici pevné utahnout.

> Dale viz: "Kontrola napnuti pilového fetézu".

Novy pilovy fetéz se musi ¢astéji dodatecné

napinat nez fetéz, ktery je jiz delSi dobu v pro-

vozu!

> Napnuti pilového fetézu proto €astéji kontrolo-
vat — viz "Provozni pokyny".

8 Kontrola napnuti pilového
fetézu

246BA023 A1

> Vodici liStu nasadte na Sroub (3) a fixacni
otvor (4) na ¢ep napinaciho smykadla — zaro-
ven nasadte pilovy fetéz na fetézku (5)

> Sroubem (1) otadejte doleva tak, az zlistane
pilovy fetéz na spodni strané jen nepatrné pro-
vésen a vycénélky vodicich ¢lank( zapadnou
do drazky vodici listy

> Viko fetézky opét nasadte a matici rukou jen
lehce utahnéte

> dale viz "Napinani pilového retézu"

7  Napinani pilového retézu

N

246BA024 KN
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> Vypnuti motoru

> Navléknout si ochranné rukavice.

> Pilovy fetéz musi pfiléhat ke spodni vétvi listy
a musi se dat rukou tahnout po vodici listé.

> Pokud je to nutné, pilovy fetéz dodatecné
napnout.

Novy pilovy fetéz se musi ¢astéji dodatecné

napinat nez fetéz, ktery je jiz delSi dobu v pro-

vozu.

> Napnuti pilového fetézu proto Castéji kontrolo-
vat — viz "Provozni pokyny".

9 Palivo

Motor stroje musi byt pohanén smési sestavajici
z benzinu a motorového oleje.

0458-555-1021-C



9 Palivo

Vyvaruijte se pfimého kontaktu pokozky s benzi-
nem, jakoz i vdechovani benzinovych vyparu.

9.1 STIHL MotoMix

STIHL doporu€uje pouzivat STIHL MotoMix.
Toto jiz hotové namichané palivo neobsahuijici
benzol a olovo se vyznacuje vysokym oktanovym
Cislem a zajistuje vzdy spravny smésovaci
pomér.

nost motoru s olejem pro dvoudobé motory
STIHL HP Ultra.

MotoMix neni k dispozici na vSech trzich.

9.2 Priprava palivové smési

UPOZORNEN/I

Nevhodné provozni latky ¢i pfedpisim neodpovi-
dajici sméSovaci pomér mohou zpUsobit zava-
zné poskozeni hnaciho Ustroji. Méné jakostni
benzin nebo motorovy olej mohou zpUsobit
poskozeni motoru, tésnicich krouzku, vedeni a
palivové nadrzky.

9.21

Pouzivat pouze znackovy benzin, jehoz okta-
nové Eislo je 90 — bezolovnaty ¢i s olovem.

Benzin

Benzin s obsahem alkoholu vy$§im nez 10%
muze u motor( s ru¢né prestavitelnymi karbura-
tory zpusobit poruchy v jejich chodu a z tohoto
dlvodu nema byt pro provoz téchto motort pou-
zivan.

Motory s M-Tronic podavaji za pouziti benzinu s
obsahem alkoholu az do 27% (E27) piny vykon.

922

Pokud bude smés pfipravovana samotnym uzi-
vatelem, mlze byt pouzivan jenom olej pro dvou-
taktni motory STIHL nebo jiny vysokovykonny
olej pro motory kategorii JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC nebo ISO-L-
EGD.

STIHL predpisuje olej pro dvoutaktni motory
STIHL HP Ultra nebo stejné hodnotny vysokovy-
konny motorovy olej, aby mohly byt zaru¢eny
emisni mezni hodnoty po celou dobu Zivotnosti
stroje.

Motorovy olej

0458-555-1021-C
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9.23

u motorového oleje STIHL pro dvoudobé motory
1:50; 1:50 = 1 dil oleje + 50 dilG benzinu

9.24 Pfiklady

Mnozstvi benzinu Olej STIHL pro dvou-
taktni motory 1:50

Smésovaci pomér

Litry Litry (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanystru, ktery je povolen pro pfechova-
vani pohonnych hmot, nalijte nejdfive moto-
rovy olej, potom benzin a smés dikladné pro-
michejte

9.3 Skladovani palivové smési

Skladujte zasadné jen v pro pohonné hmoty
povolenych nadobach na bezpecném, suchém a
chladném misté, chrarite pred svétlem a slunec-
nim zarenim.

Palivova smés starne — dopfedu smichat pouze

mnozstvi potfebné na nékolik tydnd. Palivovou

smés neskladujte déle nez 30 dn0. Svétlo, slu-

necni zareni, nizké ¢i vysoké teploty mohou

rychleji zpusobit zkraceni doby pouzitelnosti pali-

VOvé smési.

STIHL MotoMix v§ak muze byt bez problému

skladovan az 5 let.

> Kanystr s palivovou smési pfed napIlnénim
palivové nadrzky silné protrepejte

A VAROVANI

V kanystru se mlze vytvorit tlak — otevirejte
opatrné.

> Palivovou nadrzku a kanystr ¢as od ¢asu
dukladné vycistéte

Zbytek paliva a k €isténi pouzitou kapalinu zlikvi-

dujte v souladu s predpisy o ochrané zivotniho

prostredi!

13
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10 Tankovani pohonnych
hmot

10.1  PFiprava stroje

9]

‘ /;ﬁrf\r??\

> Uzavér palivové nadrzky a okoli pred napliné-
nim peclivé odistit, aby se do nadrzky nedo-
stala zadna necistota.

> Stroj musi byt vzdy v takové poloze, aby uza-
vér nadrzky sméfoval nahoru.

10.2

Otevieni uzavéru nadrzky se
zavitem

002BA447 KN

> Uzavérem otocit v protisméru chodu hodino-
vych rucicek tak, az se da vyjmout z otvoru
nadrzky.

> Uzavér nadrzky sejmout.

10.3 Tankovani paliva

P¥i pInéni palivo nerozlit a nadrzku neplnit az po
okraj. STIHL doporucuje pouziti plniciho systému
STIHL (zvlastni prisluSenstvi).

14

10 Tankovani pohonnych hmot

10.4 Uzavieni uzavéru nadrzky se

zavitem

002BA448 KN

> Uzavér vsadit.

> Uzavérem otocit az na doraz ve smeéru chodu
hodinovych ruci¢ek a rukou ho co nejpevnéji
utahnout.

11 Olej k mazani fetézu

K automatickému permanentnimu mazani pilo-
vého Fetézu a vodici listy pouzivat pouze pro
zivotni prostfedi nezavadny jakostni fetézovy
mazaci olej — zejména biologicky rychle odboura-
telny olej STIHL BioPlus.

UPOZORNENI

Biologicky olej k mazani fetézu musi mit dosta-
te€nou stabilitu proti starnuti (napf. STIHL Bio-
Plus). Olej s nedostatecnou stabilitou proti star-
nuti ma sklony k rychlému zpryskyfi¢néni.
Nasledkem toho jsou pevné, tézko odstranitelné
usazeniny, obzvlasté v prostoru fetézoveho
pohonu, spojky a na pilovém Fetézu, vedouci az
k zablokovani olejového Cerpadla.

Zivotnost pilového Fetézu a vodici listy je pod-
statné ovliviiovana jakosti mazaciho oleje — proto
je tfeba pouzivat pouze specialni olej k mazani
fetézu.

Nikdy nepouzivat vyjety olej! Vyjety olej mlze pfi
déletrvajicim a opakovaném styku s pokozkou

0458-555-1021-C



12 Doplnovani oleje k mazani fetézu

zpUsobit rakovinu kize a je kromé toho skodlivy
pro zivotni prostredi!

Cesky

UPOZORNEN/I

Vyjety olej nema potfebné mazaci vlastnosti a je
pro mazani fetézu absolutné nevhodny.

12 Dopliiovani oleje k mazani
fetézu

o)

7 o

0000-GXX-0136-A0

> PootocCte uzavérem nadrzky (cca 1/4 otacky).

UPOZORNEN/

Jedna napln olejové nadrzky staci pouze pro
polovinu naplné palivové nadrzky — béhem prace
neustale kontrolujte stav oleje, olejova nadrzka
se nikdy nesmi vyprazdnit!

12.1  Pfiprava stroje

;ﬂ/fﬁ

> Uzavér nadrzky a okoli pfed naplnénim pec-
livé ocCistéte, aby se do olejové nadrzky nedo-
stala zadna necistota.

> Stroj uvedte do takové polohy, aby uzavér
nadrzky sméfoval nahoru.

12.2  Otevieni

246BA026 KN

0000,GXX-0135-A0 KN

> Vyklopte kFidlo.

0458-555-1021-C
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Znacky na uzaveéru nadrzky a na olejové nadrzce
spolu museji licovat.

0000-GXX-0138-A0 KN

> Sejméte uzavér nadrzky.
12.3  Doplnéni oleje k mazéani fetézu
> Doplrite olej k mazani fetézu.

PFi plnéni mazaci olej nerozlijte a nadrzku
neplnte az po okraj.

STIHL doporu€uje pouzit plnici systém STIHL
pro plnéni olejem k mazani fetézu (zvlastni pri-
sluSenstvi).
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12.4 Uzavieni

0000-GXX-0137-A0 KN

KFidlo je v kolmé poloze:

> Vsadte uzavér nadrzky — znacky na uzaveéru
nadrzky a na olejové nadrzce spolu museji
licovat.

> Zatlacte uzavér nadrzky dold az na doraz.

0000-GXX-0139-A0 KN

> Drzte uzavér nadrzky v zatlaCené poloze a
otacejte jim ve sméru chodu hodinovych ruci-
Cek tak, az se zaaretuje.

0000-GXX-0140-A0 KN

12 Doplnhovani oleje k mazani fetézu

> Sklopte kfidlo.

0000-GX-0142 A0 KN

Uzaveér nadrzky je zaaretovan.

V pfipadé, ze se mnozstvi oleje v olejové nad-
rzce nezmens$uje, muze to znamenat poruchu v
dodavce mazaciho oleje: zkontrolujte mazani
fetézu, vycistéte olejove kanalky, pfip. vyhledejte
odborného prodejce. STIHL doporucuje nechat
provadét udrzbarskeé a opravarskeé ukony pouze
u autorizovaného odborného prodejce vyrobku
STIHL.

12.5 Pokud se uzavér nadrzky neda
v olejové nadrzce zaaretovat
Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je oproti vrchni
Casti pootocena.
> Sejméte z olejové nadrzky uzavér nadrzky a
opticky jej z vrchni strany zkontrolujte.

Pak spolu zna¢ky na uzavéru nadrzky a na ole-
jové nadrzce licuiji.

0000-GXX-0141-A0 KN

P4
X
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8
8
Vlevo: Spodni ¢ast uzavéru nadrzky je
pootocena — vnitfni znacka (1) licuje
s vnéjSi znackou.
Vpravo: Spodni ¢ast uzaveru nadrzky je ve

spravné poloze — vnitfni znacka se
nachazi pod kfidlem. Nelicuje s
vnéjsi znackou.
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13 Kontrola mazani pilového retézu

7 o

0000-GXX-0136-A0

> Vsadte uzavér nadrzky a otacejte jim v proti-
sméru chodu hodinovych rugicek tak dlouho,
az zapadne do sedla plniciho natrubku.

> Pootocte uzavérem nadrzky v protisméru
chodu hodinovych ruci¢ek dale
(cca 1/4 otacky) — spodni ¢ast uzavéru nad-
rzky se tim otoCi do spravné polohy.

> Otacejte uzavérem nadrzky ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek a uzavrete ho — viz odsta-
vec ,Uzavfeni*.

13 Kontrola mazani pilového
fetézu

Cesky

14 Nasazeni zavésného zari-
zeni

Druh a provedeni zavésného zafizeni zavisi na
trhu odbératelské zemé.

14.1  Jednoramenni zavésné zafi-

zeni

4907BA000 KN

> Nasadit jednoramenni zavésné zarizeni (1).

> Nastavit délku popruhu.

> Hak karabiny (2) musi byt pfi zavéSeném
motorovém stroji ve vysi prave kycle.

15 Startovani / vypinani stroje
15.1  Ovladaci prvky

246BA027 KN

Pilovy fetéz musi vzdy vyhazovat trochu oleje.

UPOZORNEN/I

Nikdy nepracovat bez mazani fetézu! Bézi-li
fetéz nasucho, dojde velmi rychle k nenapravitel-
nému poskozeni fezné soupravy. Pfed zahaje-
nim prace tedy vzdy zkontrolovat mazani fetézu
a stav oleje v nadrzce.

Kazdy novy pilovy Fetéz potfebuje cca. 2 az
3 minuty pro zabéh.
Po zabéhu zkontrolovat napnuti fetézu a v pfi-

padé potieby provést korekturu — viz "Kontrola
napnuti fetézu".

0458-555-1021-C

2

1 Pojistka plynové packy
2 Plynova packa

3 Zastavovaci spina¢ — s polohami pro provoz
a 0 = Stop.

4907BA001 KN

15.1.1  Funkce zastavovaciho spinace a zapa-
lovani

Nezaktivovany zastavovaci spina¢ se nachazi v
poloze pro provoz: zapalovani je zapnuté —
motor je pfipraven k nastartovani a mdze byt
nahozen. Jakmile se zastavovaci spina¢ zamac-
kne do polohy 0, dojde k vypnuti zapalovani. Po
zastaveni motoru se zapalovani automaticky
opét zapne.
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Cesky
15.2  Startovani motoru
/\_J\\
//—\
g ———
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)w
547BA015 KN

o— /
> Nejméné 5x stisknéte méch (4) ruéniho palivo-
vého Cerpadla — i kdyz je méch jesté naplnén
palivem.

15.2.1

Studeny motor (studeny start)

547BA016 KN __J

> Ovladac syti¢e (5) zamacknéte a pfitom ho
otoéte na £ .

15.2.2  Teply motor (teply start)

4
X
~
=}
<
[}
~
<
')

> Ovladag sytice (5) zamacknéte a pfitom ho
otocte na .

Tuto polohu pouzijte i v pfipadé, ze motor jiz
bézel, je vSak stale jesté studeny.

15.2.3 Startovani
> Sejméte kryt Fetézu.

18

15 Startovani / vypinani stroje

246BA034 KN |

> Stroj bezpecné polozte na zem: opéra na
motoru a hak na zemi — podle potreby —
polozte hak na zvySenou opéru (napfiklad
vidlice vétvi, vyvyseni terénu nebo podobné) —
pilovy fetéz se nesmi dotykat zemé ani
zadnych prfedméta.

A vrrovani

V pracovnim dosahu vyvétvovaci pily se nesmi
zdrzovat zadna dalSi osoba!

> Zaujméte bezpecny posto;.

> Stroj levou rukou pevné pritlacujte k zemi —
pfitom se nedotykejte ani plynové packy, ani
pojistky plynové packy.

UPOZORNEN/

Nikdy na ty¢ nestoupejte ani neklekejte!

> Pravou rukou uchopte startovaci rukojet.
> Startovaci rukojet’ stejnomérnou silou vytah-
néte.

UPOZORNENI

Lanko nikdy nevytahujte az na konec - hrozi
nebezpeci pretrzeni!

> Startovaci rukojet nepoustéjte rychle zpét,
nybrz ji pomalu popoustéjte nazpét tak, aby se
startovaci lanko mohlo spravné navinout

> Startujte tak dlouho, az se motor rozbéhne.

16.2.4  Jakmile motor bézi

|

547BA021 KN

0458-555-1021-C



16 P¥i prepravé stroje

> Stisknéte pojistku plynové packy a pfidejte
plyn — packa ovladace sytic¢e preskoci do
polohy pro provoz I — po studeném startu
zahrejte motor nékolikerym pfidanim a ubra-
nim plynu.

PFi spravné sefizeném karburatoru se pilovy
fetéz nesmi ve volnobéznych otackach motoru
otacet!

Stroj je pripraveny k pouZziti.

15.3  Vypnuti motoru

> Zastavovaci spina¢ posurite smérem na 0 —
motor se zastavi — zastavovaci spina¢ pust'te
— zastavovaci spinac¢ se odpruzi zpét.

15.4  DalSi pokyny pro startovani

Motor se v poloze pro studeny start £ nebo pfi

akceleraci vypina.

> Ovladac sytiCe nastavte na = - startujte dale
tak dlouho, az se motor rozbéhne.

Motor nestartuje pfi nastaveni do polohy pro

teply start =

» Ovladag syti¢e nastavte na £ — startujte dale
tak dlouho, az se motor rozbéhne.

Motor nenaskodi

> Zkontrolujte, jsou-li vSechny ovladaci prvky
spravné nastavené.

> Zkontrolujte, je-li v palivové nadrzce palivo,
pfipadné palivo doplrite.

> Zkontrolujte, je-li nastréka zapalovaci svicky
spravné nasazena.

> Proces startovani zopakujte.

Pfi iplném spotfebovani paliva

> Po opétném natankovani alespon pétkrat stis-
knéte méch ruéniho palivového ¢erpadla — i
kdyz je méch naplnén palivem.

> Ovladac sytice nastavte patficné dle teploty
motoru.

> Motor opét nastartujte

0458-555-1021-C

Cesky

16 Pri prepraveé stroje

4907BA017 KN

Stroj je pro Usporu mista pfi pfepravé vybaveny
oddélitelnou tyci.

16.1  Oddéleni dild ty¢e
> Nosny popruh vyvéste z nosného oka
> Stroj bezpec¢né polozte na zem.

4907BA005 KN

> Roubikovy Sroub (1) povolte — nevySroubova-
vejte.

> predni Cast tyCe (2) vytahnéte ze spojovaci
objimky (3)

(=]

> Na konec predni ty¢e nasunte krytku (4)

4907BA011 KN

UPOZORNEN/

Z koncu tyCe odstrante vSechny necistoty!

16.2  Spojeni dild tyce

> stahnéte krytku z predni ¢asti tyCe — a ulozte

> motorovou jednotku polozte motorovou opérou
na zem



Cesky

> zkontrolujte necistoty na koncich ty¢i a podle
potfeby odstrarite

17 Provozni pokyny

by dojit k poSkozeni motoru — viz "Sefizeni kar-
buratoru".

6

A

4907BA006 KN

> Cep (5) na predni Casti tyCe (2) zasunte az na
doraz do drazky (6) ve spojovaci objimce —
podle potfeby pfi zasouvani lehce pootacejte

17.2.1

Novy pilovy fetéz se musi ¢astéji dodate¢né
napinat nez fetéz, ktery je jiz deli dobu v pro-
vozu.

17.2.2 V chladném stavu

Pilovy fetéz musi pfiléhat ke spodni vétvi listy,
ale musi se dat rukou tahnout po vodici listé. V
pfipadé potreby pilovy Fetéz dodatecné napnout
- viz "Napinani pilového fetézu".

17.2.3

Pilovy fetéz se protahuje a provésuje. Hnaci
¢lanky na spodni vétvi listy se nesméji vysunout
z drazky - jinak by pilovy fetéz mohl spadnout.
Dodate¢né pilovy fetéz napnout — viz "Napinani
pilového fetézu".

Napnuti fetézu &asto kontrolovat

Pfi provozni teploté

UPOZORNEN/I

predni &asti tyde (2)
7
Ihlll
[

\_]J1LJ

4907BA007 KN

PFi spravném zasunuti musi ¢ervena ryska

(7 = $picka Sipky) licovat se spojovaci objimkou.
> Roubikovy Sroub (1) pevné utahnéte

> Nosny popruh zavéste na nosné oko

17 Provozni pokyny
17.1

Novy stroj neprovozovat v pasmu vysokych
otacek bez zatizeni az do spotreby tfeti naplné
nadrzky, aby béhem doby zabéhu nedoslo k
zadnému pfidavnému zatizeni. BEhem doby
zabéhu se museji vSechny pohyblivé ¢asti
vzajemné sehrat — v hnacim Ustroji existuje v
této fazi zvyseny tfeci odpor. Motor dosahne
svého maximalniho vykonu po spotfebovani 5 az
15 napini nadrzky.

17.2

PFi prvnim uvedeni do provozu

P¥i praci

UPOZORNEN/(

Karburator nikdy nesefizovat na chudsi smés za
ucelem docileni udajné vyssiho vykonu — mohlo

20

Béhem procesu vychladani se fetéz smrstuje.
Nepovoleny pilovy fetéz by mohl poskodit hnaci
hfidel a loZisko.

17.2.4

Nechat motor jesté kratkou dobu bézet ve volno-
béhu, az se proudem chladiciho vzduchu odvede
vétSina tepla, tim se zabrani extrémnimu zati-
zeni soucasti usporadanych na hnacim ustroji
(zapalovani, karburatoru) pfiliSnou akumulaci
tepla.

17.3  Po skonéeni prace
> Pilovy fetéz povolit, pokud byl b&hem prace pfi
provozni teploté dodate¢né napinan.

Po delSim provozu na plnou zatéz

UPOZORNEN/

Pilovy fetéz je po praci bezpodminecné nutné
opét povolit! BEhem procesu vychladani se fetéz
smrst'uje. Nepovoleny pilovy fetéz by mohl
poskodit hnaci hfidel a loZisko.

17.3.1

Nasadte kryt Fetézu a nechte vychladnout motor.
Stroj s naplnénou palivovou nadrzkou skladovat
az do pristiho pouziti na suchém misté, nikdy ne
v blizkosti zdroji zpusobujicich vzniceni paliva.

17.3.2

Viz "Skladovani stroje"

Pii kratSim preruseni prace

Pfi delSim pferuseni provozu

0458-555-1021-C



18 Udrzba vodici listy

18 Udrzba vodici listy

%

o
— .
w
246BA028 KN

> LiStou otacejte — po kazdém ostfeni pilového
fetézu a po kazdé vyméné pilového fetézu —
tim se zabrani jednostrannému opotfebeni —
specialné na ohybu liSty a na spodni vétvi

> Vstupni otvor oleje (1), vystupni kanal oleje (2)
a drazku listy (3) je tfeba pravidelné Gistit

> Zméfte hloubku drazky — hloubkomérem na
pilovaci mérce (zvlastni prisluSenstvi) — v
pasmu, ve kterém dochazi na obézné draze k
nejvétSimu opotfebeni tfenim

Typ fetézu Rozte€ fetézu  Minimalni
hloubka
drazky

Picco 1/4“P 4,0 mm
(0,16")

Nema-li drazka tuto minimalni hloubku:

> Vyménte vodici listu

Vodici ¢lanky by jinak dfely o dno drazky — pata
zubu a spojovaci ¢lanky by pak nedoléhaly na
obvod listy.

19 Cisténi vzduchového filtru

19.1  P¥i znatelném poklesu vykonu

motoru

e

547BA022 KN

/11

> Packu ovladace sytiCe (1) nastavit na = .

» Sroubem (2) ve viku filtru (3) tak dlouho otaget
v protisméru chodu hodinovych ruci¢ek, az
viko jen volné priléha.

> Viko filtru (3) stahnout pfes packu ovladace
syti¢e a sejmout je.

0458-555-1021-C

Cesky

> Okoli filtru zbavit hrubych nedistot.

547BA023 KN

> Sahnout do vybrani (4) ve skfini filtru a
vyjmout plstény filtr (5).

> Plstény filtr (5) vyménit — v nouzovém pfipadé
ho vyklepat &i vyfoukat tlakovym vzduchem —
nikdy ho neprat.

UPOZORNEN(

Poskozené dily vyménit!

> Plstény filtr (5) vsadit odpovidajicné tvarovym
konturam do skfiné filtru — Sipka sméfuje k
vybrani.

> Packu ovladace sytie (1) nastavit na = .

> Viko filtru (3) nasadit — pfitom zabranit seSik-
meni Sroubu (2) — Sroub zasroubovat.

20 Sefizovani karburatoru

Karburator se z tovarny dodava se standardnim
sefizenim.

U tohoto stroje sefizovani karburatoru jiz neni
nutné.

Tento stroj je ve vyrobé nastaveny tak, Ze se do
motoru v jakémkoliv prostfedi a za vSech provo-
znich podminek pfivadi optimalni smés paliva a
vzduchu.

20.1

Motor se ve volnobéhu zastavuje

20

sefidit volnobéh

0815BA006 KN

QLR

> Motor nechat chodem cca. 3 min. zahfat.

21



Cesky

> Dorazovym Sroubem volnobé&hu (LA) pomalu
otacejte ve sméru hodinovych ruci¢ek, dokud
chod motoru neni pravidelny — pilovy Fetéz pfi-
tom nesmi bézet

Pilovy fetéz pii volnob&hu bézi.

> Dorazovym Sroubem volnobéhu (LA) otacejte
proti sméru hodinovych ruci¢ek, dokud se
fetéz nezastavi, potom jim otocte dale ve stej-
ném smeru o 1/2 az 3/4 otacky.

Pokud pilovy fetéz nezlstane po provedeném
sefizeni pfi volnobéhu stat, je tfeba nechat stroj
opravit u odborného prodejce.

21 Zapalovaci svicka

> Pfi neuspokojivém vykonu motoru, Spatném
startovani nebo poruchach pfi volnobéhu je
tfeba zkontrolovat nejdfive zapalovaci svicku.

> Po cca. 100 provoznich hodinach zapalovaci
svicku vymeénit — pfi silné opalenych elektro-
dach jiz dfive — pouzivat pouze firmou STIHL
povolené, odrusené zapalovaci svicky — viz
"Technicka data".

211 Demontaz zapalovaci svi¢ky
> Vypnuti motoru

4907BA014 KN

Konektor zapalovaci svi¢ky (2) je umistény pod
krytkou (1).

Krytka (1) chrani konektor zapalovaci svicky
pred poskozenim. Stroj nikdy neprovozovat bez
krytky — poSkozenou krytku vyménit.

> Stahnout krytku (1)

> Stahnout nastréku zapalovaci svicky (2)

> Zapalovaci svicku (3) nechat vychladnout.
» Zapalovaci svicku (3) vySroubovat.

22

21 Zapalovaci svicka

21.2  Zkontrolovat zapalovaci svi¢ku.

S |
ﬁA

> Znecisténou zapalovaci svicku vycistit.

> Zkontrolujte vzdalenost elektrod (A) popfipadé
sefidte, hodnota vzdalenosti — viz "Technicka
data".

> Odstranit pri€iny znecisténi zapalovaci svicky.

000BA039 KN

Mozné pficiny znecisténi:

— pfilis mnoho motorového oleje v palivu
— znecistény vzduchovy filtr

— nepfiznivé provozni podminky

000BA045 KN

3

PFi nedotazené nebo chybéjici pfipojovaci
matici (1) mohou vznikat jiskry. PFi praci ve
snadno zapalném nebo hoflavém prostredi,
muze dojit k pozaru nebo vybuchu. Mize dojit k
téZkym Urazdm osob a k vécnym Skodam.

> pouzivejte odruSené zapalovaci svicky s pev-
nou pfipojovaci matici

21.3 Montaz zapalovaci svicky

> Zapalovaci svic¢ku zaSroubovat.

> Nastréku zapalovaci svicky namacknout na
zapalovaci svicku.

0458-555-1021-C



22 Skladovani stroje

/
D~ \

> Krytku (1) zatlacte na doraz na konektor zapa-
lovaci svicky

4907BA016 KN

22 Skladovani stroje

PFi provoznich prestavkach delSich nez

cca. 30 dnti

> Palivovou nadrzku na dobfe vétraném misté
vyprazdnéte a vyCistéte.

> Palivo predpisové a s ohledem na Zivotni pro-
stredi zlikvidujte.

> Pokud je k dispozici ru¢ni ¢erpadlo paliva:
pfed nastartovanim motoru stisknéte nejméné
5 krat tlaCitko ru€niho Cerpadla paliva

> Motor nastartujte a nechejte ve volnobéhu
bézet tak dlouho, az se vypne

> Sejméte pilovy fetéz a vodici listu, vycistéte a
postfikejte ochrannym olejem — pfi namonto-
vané fezné sestavé vzdy nasadte ochranny
kryt fetézu

> pfi ukladani stroje s navzajem oddélenymi dily
ty€e: nasadte krytku pro ochranu spojky pred
znecisténim

> Stroj dukladné vycistéte, obzvlasté Zzebra
valce a vzduchovy filtr

> pfi pouziti biologického oleje k mazani fetézu
(napf. STIHL BioPlus) nadrzku mazaciho oleje
zcela napliite

> Stroj uskladnéte na suchém a bezpe¢ném
misté. Chrarnite pfed pouzitim nepovolanymi
osobami (napf. détmi)

23 Kontrola a vyména fetézky
> Sejméte viko fetézky, pilovy Fetéz a vodici
listu

0458-555-1021-C

Cesky

23.1 Vyména fetézky

000BA054 KN

— po spotifebovani dvou pilovych fetézl nebo i
drive,

— kdyz jsou stopy opotrebeni (a) hlubSi nez
0,5 mm (0.02 in.) — jinak by byla Zivotnost pilo-
vého Fetézu nepfiznivé ovlivnéna — kontrolujte
pomoci kalibru (specialni prisluSenstvi)

pouzivani dvou fetéz(.
STIHL doporuéuje pouzivat originalni
fetézky STIHL.

246BA029 KN

Ret&zka je pohanéna pres kluznou treci spojku.
Vyména fetézky musi byt bezpodminecné prove-
dena u odborného prodejce.

STIHL doporuCuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

24 Udrzba a ostfeni pilového
fetézu

Rezat lehce bez namahy se
spravné naostienym fetézem

241

Spravné naostieny pilovy fetéz vnika do dreva jiz
pfi nepatrném tlaku do fezu.

Nikdy nepracovat s tupym nebo poskozenym
fetézem — vede to k pfilisné télesné namaze,
vysoké zatézi vibracemi, neuspokojivemu

23



Cesky

feznému vysledku a k vysokému stupni opotie-

beni.

> Pilovy fetéz vydcistit.

> Zkontrolovat, nejsou-li fetézové ¢lanky prasklé
nebo nyty poskozené.

> Poskozené nebo opotfebované ¢asti fetézu
obnovit a nové dily prizplsobit tvaru a stupni
opotrebeni ostatnich dilt — nové dily je tfeba
patfi¢éné opracovat.

Pilové Fetézy opatfené tvrdokovem (Duro) jsou

mimoradné odolné proti opotiebeni. K zajisténi
optimalniho vysledku ostfeni doporucuje STIHL
sluzby odborného prodejce vyrobkt STIHL.

A vrrovani

Nize uvedené uhly a rozméry je tfeba bezpodmi-
necné dodrzet. Nespravné naostreny pilovy fetéz
— zejména pak pfili§ nizké omezovace hloubky —
mohou mit za nasledek zvySeni sklonu vyvétvo-
vaci pily ke zpétnému razu — hrozi nebezpedi
urazu!

Pilovy fetéz nemuze byt na vodici listé zabloko-
van. Z tohoto diivodu se doporucuje pilovy fetéz
k ostfeni sejmout a naostfit ho na stacionarnim
ostficim pfistroji (FG 2, HOS, USG).

24.2 Rozteé retézu

— '4

—

s a
O\O_0/0
Oznaceni (a) rozteCe fetézu je vyrazeno v pro-

storu omezovace hloubky kazdého fezaciho
zubu.

689BA027 KN

Oznaceni (a) Rozte€ fetézu

couly mm
7 1/4 P 6,35
1 nebo 1/4 1/4 6,35
6, P nebo PM 3/8 P 9,32
2 nebo 325 0.325 8,25
3 nebo 3/8 3/8 9,32

Rozmér rozte€e je smérodatny pro volbu pra-
meéru pilniku — viz tabulka "Naradi pro ostreni".

Pfi dodateéném ostfeni je bezpodmineéné nutné
zachovat vSechny thly na fezacich zubech.

24

24 Udrzba a ostFeni pilového fetézu

Uhel ostfeni a thel &ela

A[il;?:a

24.3

B OLO

A Uhel ostfeni

689BA021 KN

Pilové fetézy STIHL se ostfi pod uhlem

ostfeni 30°. Vyjimku tvofi pilove fetézy pro pode-
Iné Fezani s uhlem ostieni 10°. Pilové fetézy pro
podélné fezani maji ve svém oznaceni pis-
meno X.

B Uhel gela

PFi pouziti predepsaného voditka pilniku a pra-
meéru pilniku se automaticky docili spravného
uhlu Cela.

Uhel (°)

A B
Micro = polodlatovy zub napr. 30 75
63 PM3, 26 RM3, 71 PM3

Super = pIné dlatovy zub napf. 30 60
63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Pilovy fetéz pro podélné fezani 10 75
napf. 63 PMX, 36 RMX

Uhly museji byt u v8ech zubi Fetézu stejné. PFi
nestejnych uhlech je chod fetézu drsny a nepra-
videlny, dochazi k siln&jSimu stupni opotrebeni
vedoucimu az k prasknuti fetézu.

24.4 Voditko pilniku

Tvary zubu

689BA025 KN

> Pouzivat voditko pilniku.

Pilové Fetézy neostfit ru€né jinak nez za pomoci
voditka pilniku (zvlastni pFisluSenstvi, viz tabulka
"Naradi pro ostfeni"). Voditka pilnik( jsou opa-
tfena znackami pro patfi¢ny uhel ostfeni.

0458-555-1021-C



24 Udrzba a ostfeni pilového fetézu

Pouzivat pouze specialni pilniky pro pilové
fetézy! Jiné pilniky jsou co do tvaru a seku
nevhodné.

245 Ke kontrole thla

T a5 750U sor |

MDY A =

001BA203 KN

Pilovaci mérka STIHL (zvlastni pfisluSenstvi, viz
tabulka "Naradi pro ostfeni") — univerzalni nastroj
ke kontrole Uhlu ostfeni a Uhlu Cela, vzdalenosti
omezovace hloubky, délky zubu, hloubky drazky
a pro Cisténi drazky a vstupnich otvor( oleje.

246 Jak spravné ostfit

> Pro ostfeni zvolit nastroje odpovidajici rozteci
fetézu.

> V pfipadé pouziti pfistroju FG 2, HOS a USG:
Pilovy fetéz sejmout a podle navodu k pouziti
téchto pfistroji naostfit.

> Vodici listu pfipadné upnout.

> Ostfit ¢asto, ale ubirat malo materialu — pro
jednoduché doostreni staci dva az tfi tahy pil-
nikem.

T

689BA018 KN

689BA043 KN

0458-555-1021-C

Cesky

> Jak vést pilnik: Vodorovné (v pravém uUhlu k
bocni sténé vodici listy), odpovidajicné uda-
nym thlim - podle znacek na voditku pilniku —
voditko pilniku polozit na bfit zubu a na ome-
zovac hloubky.

> Pilovat pouze smérem zevnitf ven.

> Pilnik zabira pouze pfi pohybu dopfedu — pfi
zpétném pohybu ho nadzvednout.

> Nenapilovat spojovaci a vodici ¢lanky.

> Pilnik v pravidelnych intervalech lehce poota-
Cet, aby se zabranilo jeho jednostrannému
opotiebeni.

> Otfepy odstranit kouskem tvrdého dreva.

> Uhel zkontrolovat pomoci mérky.

VSechny fezaci zuby museji byt stejné dlouhé.

PFi nestejné délce zubl jsou rozdilné i vysky

zubu, které zpUsobuji drsny chod fetézu a jeho

pretrzeni.

> VSechny fezaci zuby je tfeba snizit na vysku
nechat to provést u odborného prodejce na
elektrickém pfistroji pro ostreni.

24.7 Vzdalenost omezovace

hloubky

O O

689BA023 KN

Omezova¢ hloubky urcuje ponor pilového fetézu
do dreva a tim i tloustku tfisky.

a Predepsana vzdalenost mezi omezovaéem
hloubky a ostfim bfitu.

PFi fezani mékkého dfeva v obdobich bez mrazu
muze byt tato vzdalenost zvétSena az o 0,2 mm
(0.008").

Roztec fetézu Omezovac hloubky

Vzdalenost (a)

couly (mm) mm (couly)
114 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)

25



Cesky
24.8 Snizeni omezovace hloubky

PFi ostfeni zubu dochazi ke zmensovani vzdale-

nosti mezi omezovacem hloubky a fezacim

zubem.

> Vzdalenost omezovace hloubky kontrolovat po
kazdém ostreni.

¥

=i s

> Pro danou rozte€ pilového fetézu polozit vhod-
nou pilovaci mérku (1) na pilovy fetéz a pritla-
¢it ji na ke kontrole uréeny fezaci zub — pokud
omezovac hloubky vy¢niva nad mérku, je
tfeba omezovac hloubky patficné opracovat.

1ﬁ

689BA061 KN

Pilove Fetézy s bezpe€nostnim vodicim ¢lan-
kem (2) — vrchni ¢ast vodiciho bezpecnostniho
¢lanku (2) (se servisni znackou) se opracovava
zaroven s omezovacem hloubky fezaciho zubu.

A vrrovani

Ostatni pasmo bezpec¢nostniho vodiciho ¢lanku
nesmi byt opracovavano, jinak by se mohl zvysit
sklon stroje ke zpétnému razu.

689BA051 KN

» Omezovac hloubky opracovat tak, aby byl v
roviné s mérkou.

24 Udrzba a ostFeni pilového fetézu

689BA044 KN

> Poté paralelné k servisni znacce (viz Sipka)
Sikmo omezovac hloubky spilovat — pfitom nej-
vy$Si bod omezovace hloubky jiz nesnizovat
dal.

PFili§ nizké omezovace hloubky zvys$uji sklon
stroje ke zpétnému razu.

689BA052 KN

> Pilovaci mérku polozit na pilovy fetéz — nej-
vy$§i misto omezovace hloubky musi lezet ve
stejné roviné s pilovaci mérkou.

> Po naostfeni pilovy fetéz dikladné vycistit,
ulpivajici piliny z pilovani nebo kovovy prach z
ostfeni odstranit — pilovy fetéz bohaté naolejo-
vat.

> P¥i delSim pracovnim preruseni pilovy fetéz
vycistit a naolejovany uskladnit.

Naradi pro ostreni (zvlastni prislusenstvi)

Roztec retezu |Kulaty pilnik|Kulaty pilnik
o J

oditko pilniku|Pilovaci merka[Plochy pilnik

Souprava pro

ostreni )
couly [(mm) |mm|(couly) [Katalogove €. [Katalogové €. [Katalogoveé €. [Katalogové €. |[Katalogové €.

174 P |(6,35) 3,2 |(1/8) [6605 771 5605 750 0000 893 0814 252 5605 007
3206 4300 4005 3356 1000

1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 40065605 750 43271110 893 40000814 252 3356?825 007
7

3/8 P |(9,32) |4,0 |(5/32) |5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4006 327 000 3356 1027
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25 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

Cesky

Naradi pro ostreni (zvlastni prislusenstvi)

0458-555-1021-C

0.325 [(8,25) 4,8 [(3/16) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4806 4328 4000 3356 1028
3/8 (9,32) [5,2 [(13/64)[6605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
5206 4329 4000 3356 1029
")sklada se z voditka pilniku s kulatym pilnikem, plochého pilniku a pilovaci mérky
25 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani
Nasledujici Gidaje se vztahuji na bézné pracovni g e |z |2 e e |o T |Z
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velmiprasné (¢ | B (3 [ g |2 8 @
prostfedi, dfeviny se zvysenym vyluovanimpry- (2 [o |8 [ [ |= |8 |2 |8
skyfice, tropicka dieva atd.) a v pripadé del$i denni § g |S 1S = '8 %
pracovni doby se museji uvedené intervaly pfimé- | @ 2 12 2 |18 |5
rené zkratit. V pripadé pouze obéasného pouziti e = |8 s |8
stroje Ize zde uvedené intervaly prodlouzZit. § § g
o |5 |=
£ [z |2
S B
5 |2
3 |E
g IR
[
X
o
[}
Kompletni stroj opticka kontrola (stav, |X X
tésnost)
vyCistit X
Ovladaci rukojet funkéni kontrola X X
Vzduchovy filtr vyCistit X X
vymeénit X
Rucni palivove Cerpadlo |zkontrolovat X
(pokud je na stroji) nechat opravit u odbor- X
ného prodejce”
Saci hlava v palivové zkontrolovat X
nadrzce vyménit X X X
Palivova nadrzka vyCistit X X
Karburator zkontrolovat volnobéh, |X X
pilovy fetéz nesmi bézet
dosefidit volnobéh X
Zapalovaci svicka sefidit vzdalenost mezi X
elektrodami
vzdy po 100 provoznich
hodinach vymeénit
Otvor pro nasavani chla- |opticka kontrola X
diciho vzduchu vyGistit X
PFistupné Srouby a dotahnout X
matice (kromé sefizova-
cich Sroubu)
Mazani fetézu zkontrolovat X
Nadrzka mazaciho oleje |vyCistit X X
Pilovy fetéz zkontrolovat, dbat také |X X
na stav naostreni

27




Cesky 26 Jak minimalizovat opotfebeni a jak zabranit poskozeni

Nasleduijici udaje se vztahuji na b&Zné pracovni 8 2 |2 (e (2 |2 |8 | |&
podminky. Pfi ztizenych podminkach (velmi prasné (8 |& N |3 |6 P8 (2 g e
prostfedi, dfeviny se zvysenym vyluovanimpry- (2 |- [8 [ [ |= |8 |2 |®©
skyfice, tropicka dfeva atd.) a v pripadé del$i denni é a |S 1S s '8 %
pracovni doby se museji uvedené intervaly pfimeé- (@ 2 |2 2 |12 (5
rené zkratit. V pripadé pouze obéasného pouziti o | |8 s |8
stroje Ize zde uvedené intervaly prodlouzit. § g g
-o = N
>9 ‘; >(I=.)
o g c
>g g
3 |E
g IR
g
o
[=}
zkontrolovat napnuti X X
fetézu
naostfit X
Vodici lista zkontrolovat (stav opo- |X
tfebeni, poskozeni)
vycistit a otoCit X
odstranit otfepy X
vymeénit X X
Retézka zkontrolovat X
vyménit") X
Bezpecnostni nalepka vymeénit X
STIHL doporuéuje odborného prodejce vyrobka STIHL
26 Jak minimalizovat opotie- 26.1  Udrzbarske ukony
beni a jak zabranit p0§k0- Veskeré, v kapitole "Pokyny pro Gdrzbu a o$etfo-
eni vani" uvedené ukony museji byt provadény pra-
Zenl videlné. Pokud tyto Ukony nemUize provést sam
DodrZzenim udaju tohoto navodu k pouziti se uzivatel, musi jimi byt povéfen odborny prodejce.
zabrant priisnému opotfebent a poskozen] STIHL doporuduje nechat provadét Gdrzbafské a
stroje. opravarské ukony pouze u autorizovaného,
Pouziti, udrzbu a skladovani stroje je bezpodmi- odborného prodejce vyrobkt STIHL. Autorizova-
necné nutné provadét peclivé tak, jak je popsano nym odbornym prodejciim vyrobk( STIHL jsou
v tomto navodu k pouziti. pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich

Za veskeré $kody, které budou zptsobeny nedo- dispozici jsou dodavany Technické informace.

drzenim bezpecnostnich predpist a pokynu pro V pfipadé neprovedeni nebo neodborném prove-

obsluhu a udrzbu, nese odpovédnost sam uziva- deni téchto ukont mize dojit ke $kodam na

tel. Toto plati specialné pro nize uvedené pfi- stroji, za které nese zodpovédnost pouze sam

pady: uzivatel. Jedna se mimo jiné o:

— firmou STIHL nepovolené zmény provedené — Skody na hnacim ustroji vzniklé nasledkem
na vyrobku opozdéné ¢i nedostatecné udrzby (napf. vzdu-

— pouziti nastroju nebo prislusenstvi, které nej- chovy a palivovy filtr), nespravnym sefizenim
sou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo karburatoru nebo nedostatec¢nym ¢isténim
jsou provedeny v ménéhodnotné kvalité vedeni chladiciho vzduchu (zeber nasavani

— Ucelu stroje neodpovidajicimu pouziti vzduchu, zeber valce)

— pouZziti stroje pfi sportovnich a soutéznich — 8kody zpUsobené korozi a jiné Skody vzniklé
akcich nasledkem nespravného skladovani

— 8kody, vzniklé nasledkem dal$iho pouziti — 8kody na stroji v disledku pouziti kvalitativné
stroje s poSkozenymi konstrukénimi dily ménéhodnotnych nahradnich dilu.

28 0458-555-1021-C



27 Dulezité konstrukéni prvky Cesky

26.2 Soudasti podiéhajici rychlému 14 Ovladaé sytice

opotiebeni 15 Viko vzduchového filtru
Nékteré dily stroje podléhaiji i pfi predpisim a 16 Nastrcka zapalovaci svicky
uréeni odpovidajicimu pouzivani pfirozenému 17 Gepicka

opotfebeni a v zavislosti na délce pouZiti je treba . .
tyto dily véas vyménit. Jedna se mimo jiné o: 18 Podpérka stroje
— pilovy Fetéz, vodici listu 19 Pilovy fetéz Oilomatic
— dily hnaciho ustroji (odstfedivou spojku, buben 20 Vodici lidta

spojky, fetézku)

filtry (pro vzduch, olej, palivo) 21 Olejova nadrzka

— startovaci zafizeni 22 Uzaveér olejové nadrzky

— zapalovaci svicku 23 Tyé

— tlumici prvky antivibracniho systému 24 Objimka

27 Dulezité konstrukéni prvky 25 Ochranny kryt fetdzu
26 Viko retézky

27 Hak

28 Zarizeni pro napinani fetézu
29 Smérovaci lista

30 Retézka

# Vyrobni &islo

28 Technicka data

28.1 Hnaci ustroji
Jednovalcovy dvoudoby motor

Zdvihovy objem: 27,2 cm3
Vrtani valce: 34 mm
Zdvih pistu: 30 mm
Vykon: 0,8 kW pri

8500 ot/min
Volnobézné otacky podle 2800 + 50 ot/min
ISO 11680:

Rozpojovaci otacky (jme- 10000 ot/min
novitéa hodnota):

Max. otacky vystupniho 7900 ot/min
hfidele (fetézka):

28.2 Zapalovani

Spojovaci objimka
Svéraci Sroub

Ty¢ s hadicovym hmatcem
9 Zavésny drzak

10 Zastavovaci spina¢ 284

11 Plynova packa Na otackach zavislé, piné automatické olejové
¢erpadlo s rotaénim pistem.

Na poloze nezavisly membranovy karburator s
integrovanym cerpadlem paliva

1 Ruéni éerpadlo paliva

2 Uzavér palivové nadrzky Elektronicky fizené magneto

3 Palivova nadrzka g:r;])g)lgvaci svicka (odru- NGK CMR 6 H
4 Startovaci rukojet Vzdalenost elektrod: 0,5 mm

Z Tlumi€ vyfuku 28.3 Palivovy systém

7

8

Objem palivové nadrzky: 340 cm3 (0,34 1)
Mazani fetézu

12 Pojistka plynové packy
13 Sefizovaci Srouby karburétoru Objem olejové nadrzky: 120 cm® (0,12 1)
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Cesky
28.5 Hmotnost

bez provoznich naplni, bez fezné soupravy
HT 56 C: 6,4 kg

28.6 Rezna souprava

Skute¢na fezna délka muze byt mensi nez uve-
dena fezna délka.

28.6.1

Postfihova délka:
Roztec:
Sitka drazky:

28.6.2 Pilovy fetéz 1/4" P

Picco Micro 3 (71 PM3) Typ 3670
Roztec: 1/4" P (6,35 mm)
Tloustka vodiciho €lanku: 1,1 mm

28.6.3 Retdzka
s 8 zuby 1/4" P

Vodici listy Rollomatic E Mini

25,30 cm
1/4" P (6,35 mm)
1,1 mm

28.7  Akustické a vibraéni hodnoty

Podrobnéjsi udaje ke spInéni smérnice pro
zaméstnavatele Vibrace 2002/44/ES viz

www.stihl.com/vib

28.7.1  Hladina akustického tlaku L,eq podle
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2 dB(A)

HT 56 C: 91 dB(A)

28.7.2 Hladina akustického vykonu Lyeq podle
normy ISO 22868, nejistota méreni K:
2 dB(A)

HT 56 C: 103 dB(A)

28.7.3 Hodnota vibraci apy, eq podle normy
ISO 22867, nejistota méreni Ky:
2,0 m/s?

Tyc:

HT 56 C: 5,2 m/s?

Ovladaci rukojet’

HT 56 C: 4,9 m/s?

28.7.4 Hodnota vibraci pg podle normy
EN ISO 5349-3, nejistota méfeni Kp:
37 m/s?

Tyé&: 167 m/s?

Ovladaci rukojet”: 188 m/s?

28.8 REACH

REACH je nazvem vyhlasky EG o registraci, kla-
sifikace a povoleni chemikalii.

30

29 Pokyny pro opravu

Informace ke spInéni vyhlasky REACH (EG) ¢.
1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

28.9 Emisni hodnoty spalin

V typovém homologaénim fizeni EU naméfena
hodnota CO, je uvedena pod

www.stihl.com/co2
ve specifickych technickych datech o vyrobku.

Namérena hodnota CO, byla zjisténa na repre-
zentativnim motoru podle normovaného zkuSeb-
niho procesu za laboratornich podminek a neni
zadnou vyslovnou nebo implikovanou zarukou
vykonu urcitého motoru.

Diky v tomto navodu k pouziti popsanému, Gcelu
odpovidajicimu pouziti a udrzbé jsou splnény
pozadavky na spalinové emise. Pfi zménach na
motoru provozni povoleni zanika.

29 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkda STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi Urazli nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily znac¢ky STIHL.

Originalni nahradni dily znac¢ky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaceni nahradnich dilt
STIHL, podle loga S TIH L a piipadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

30 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi $kodliva a
zatézovat zivotni prostredi.

0458-555-1021-C
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31 Shoda s predpisy EU

)
-

> Vyrobky STIHL v&etné oballl odevzdeijte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

31 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN

FormulaF pro hlaseni bezpec€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

32 Adresy
Hilavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

0458-555-1021-C
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