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1  Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

1.2 Oznadeni jednotlivych texto-

vych pasazi

A varovini

Varovani jak pfed nebezpeéim Urazu ¢i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.

UPOZORNEN/

Varovani pred poskozenim stroje jako celku Ci
jeho jednotlivych konstrukénich asti.

1.3 Dalsi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dalsim vyvojem
veskerych strojli a pristroju; z tohoto dtvodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

Z (daju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a

pracovni technika

Tento navod k pouziti se vztahuje na postfikova
STIHL, ktery je v tomto navodu k pouziti oznaco-
van takeé jako stroj.

g P¥i praci s timto strojem jsou
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nezbytna dodatkova bezpecnostni
opatreni.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminec¢né prectéte
cely navod k pouziti a bezpe¢né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedbani
udaji v navodu k pouziti mize byt
zivotu nebezpecné.

2.1 Obecné dbejte na nasledujici

Dodrzujte specifické bezpe¢nostni predpisy
zemé, napf. pfislusnych oborovych sdruzeni,
Ufadl pro bezpecnost prace apod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: bud’ si nechejte od prodavace nebo
jiné osoby znalé prace se strojem ukazat, jak se
s nim bezpec¢né zachazi, nebo se zucastnéte
odborného Skoleni.

Nezletili nesméji s timto strojem pracovat — s
vyjimkou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod
dohledem zauduji.

Déti, zvirata a divaky nepoustéjte do blizkosti
stroje.

Pokud nebude stroj pouzivan, musi byt ulozen
tak, aby nikdo nemohl byt ohrozen. Stroj zajistéte
pfed pouzitim nepovolanymi osobami.

Uzivatel nese vUcéi jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpeci ohrozuijici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavejte ¢i zapUjcujte pouze tém oso-
bam, které jsou s timto modelem a jeho obslu-
hou obeznameny - a vzdy jim zaroven predejte i
navod k pouziti.

Stroj uvadéjte do provozu jen tehdy, kdyz jsou
vSechny konstrukeni dily v pofadku, bez posko-
zeni. Zvlasté dbejte na tésnost véech dilu zafi-
zeni.

Nadobu natlakujte jen pomoci v zafizeni vesta-
véného ¢erpadla nebo vhodného pfislusenstvi
schvaleného firmou STIHL.

Stroj provozuijte pouze v kompletné smontova-
ném stavu.

Kdo pracuje se strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Po poziti alkoholu, 1€kl snizujicich reakceschop-
nost nebo drog se nesmi s timto strojem praco-
vat.

2.2  Radné pouzivani

Postfikovac je vhodny pro rozstfikovani kapal-
nych latek pro ochranu pfed napadenim hou-
bami a $kodlivym hmyzem a pro ni¢eni plevele.
Oblasti pouziti jsou: ovocnarstvi, zelinarstvi,

zahradnictvi, plantaze, zelené louky a lesni
hospodafrstvi.

Aplikujte pouze takové latky na ochranu rostlin, u
kterych je dovolena aplikace pomoci postfiko-
vacu.

Pouziti stroje k jinym ucelum neni dovoleno a
mUze vést k Urazm nebo k jeho poskozeni. Na
postfikovaci neprovadéjte zadné zmény — i to
muze vést k trazim nebo k poskozeni postfiko-
vace.

2.3 Obleceni a vybaveni

PFi pouzivani, plnéni a ¢isténi stroje noste pred-
pisové oble€eni a vybaveni. Dodrzujte pokyny
tykajici se ochranného vybaveni v navodu k pou-
Ziti ochranného pfipravku na rostliny.

Pracovni oble¢eni musi byt u¢elné a nesmi pre-
kazet v pohybu.

V pfipadé znecisténi pracovniho odévu ochran-
nou postfikovou latkou se okamzité previecte.

PFi pouziti nékterych z postfikovych
latek na ochranu rostlin je nutné nosit
nepromokavy ochranny pracovni
odév.

PFi praci nad hlavou je navic tfeba nosit nepro-
mokavou pokryvku hlavy.

Noste nepromokavou ochrannou bez-

pecnostni obuv odolnou proti postfi-

kovym latkam na ochranu rostlin —
holiny s drsnou podrazkou.

Nikdy nepracujte naboso ¢i v sandalech.

Noste nepromokavé rukavice odolné
vuci chemickym postfikovym latkam
na ochranu rostlin.

A varovini

Ke snizeni nebezpeci Urazu oci noste
tésné priléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321.
Dbejte na spravné a pfiléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

U
\\ J
Pouzivejte vhodnou dychaci masku.

0458-595-1021-C
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Vdechovani postfikovych latek na ochranu rostlin
muze byt zdravi Skodlivé. Pro ochranu pred
poskozenim zdravi nebo proti alergickym reak-
cim noste vhodnou dychaci masku. Dbejte na
informace v navodu k pouziti aplikované latky na
ochranu rostlin a na bezpecnostni predpisy,
napf. prislusnych oborovych sdruzeni, tradu pro
bezpecnost prace apod., platné v dané zemi.

24 Preprava

PFi pfepravé ve vozidlech:

— Zaijistéte zafizeni proti pfevrzeni a poskozeni

— Zaaretujte pojistnou packu pistole.

— Nadrzka musi byt odtlakovand, vyprazdnéna
a vycisténa

25 vydistit

Plastové dily Cistit kusem latky. Agresivni Cistici

prostfedky mohou plast poskodit.

K Cisténi nepouzivejte vysokotlaka Cistici zafi-

zeni. Silny proud vody mize poskodit kon-

strukéni dily.

2.6 PrisluSenstvi

Pouzivat pouze takové dily ¢i prisluSenstvi, které
jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny Ci
technicky adekvatni dily. V pfipadé dotazui k
tomuto tématu se informujte u odborného pro-
dejce. Pouzivat pouze vysokojakostni dily ¢i pri-
sluSenstvi. Jinak hrozi eventualni nebezpeci
Urazl nebo poskozeni stroje.

STIHL doporu€uje pouzivat originalni dily a pfi-
sluSenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi
optimalné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému,
tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadét zadné zmény — mohlo by to
vést k ohrozeni bezpecénosti. STIHL vylucuje
jakoukoli zodpovédnost a ruéeni za osobni a
vécné $kody, zplsobené pouzitim nedovolenych
adaptér(.

2.7 Jak zachazet s postfikovymi
latkami na ochranu rostlin

Pred kazdym pouzitim si nejdfive prectéte navod

k pouziti pro danou postfikovou latku na ochranu

rostlin. Dodrzovat pokyny ke smésovani, pouziti,

osobni ochranné vystroji, skladovani a likvidaci

prostredku.

Dodrzovat zakonné predpisy pro zachazeni s
postfikovymi latkami na ochranu rostlin.

Postfikové latky na ochranu rostlin mohou obsa-
hovat slozky, které mohou byt Skodlivé jak pro
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lidi, tak zvifata, rostliny a Zivotni prostfedi — hrozi
nebezpedi ofravy a zivotu nebezpeénych zra-
néni!

Vyhnéte se kontaktu s postfikovou latkou.

Postfikové latky pro ochranu rostlin mohou byt
aplikovany pouze osobami, které absolvovaly
Skoleni v zachazeni s témito postfikovymi lat-
kami na ochranu rostlin a také v pfislusnych opa-
tfenich prvni pomoci.

Permanentné musi byt po ruce navod k pouziti
nebo etiketa s popisem postfikové latky tak, aby
v nouzovém pfipadé bylo mozné okamzité infor-
movat |ékare o aplikované latce pro ochranu ros-
tlin. V nouzovém pripadé postupovat podle
pokynl uvedenych na etiketé nebo v navodu k
pouziti aplikované postfikové latky na ochranu
rostlin. Dbat bezpodmineéné na pokyny a udaje
v tisté&nych bezpecnostnich informacich vyrobce!

2.71

Postfikovou latku pouzivejte jen podle udaju

vyrobce.

— pred naplnénim nadrzky prostfedkem na
ochranu rostlin / Eisticim prostfedkem pro-
vedte zkuSebni provoz s Cistou vodou a zkon-
trolujte tésnost vSech dilt zafizeni

— kapalné koncentraty postfikovych latek nikdy
nestiikejte v nefedéném stavu

— Postfikovou latku pfipravujte a plnit pouze
venku nebo v dobfe vétranych prostorach .

— Aby se zabranilo vzniku pfebyte¢ného roztoku,
pfipravte pouze takové mnozstvi roztoku,
které potrebujete.

— RUzné latky na ochranu rostlin sméSovat
pouze v pfipadé, ze byly vyrobcem k tomu
povoleny.

— Pfi sméSovani rlznych latek na ochranu ros-
tlin dbat na udaje vyrobce — nespravnym smeé-
Sovacim pomérem muze dojit k vyvoji jedova-
tych vypar( nebo ke vzniku explozivnich
smési.

— Stroj postavte na rovnou plochu, bezpe¢né
proti pfevraceni — nadrzku nikdy neplite nad
znaCku maximalni napiné

— pfi plnéni z vodovodni sité nepotapéjte plnici
hadici do postfikoveho prostfedku — podtlak ve
vodovodni siti muze vést k nasati kapaliny do
sité

— Stroj pfi plnéni nikdy nenosit zavéSeny na téle
— hrozi nebezpeéi Urazul!

— Nadrzku po naplnéni pevné uzavrete

Priprava a naplnéni postfikové latky

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

272 Pouziti

— pracujte pouze venku nebo ve velmi dobre
vétranych prostorach, napf. v otevienych skle-
nicich.

— Béhem prace s ochrannou postfikovou latkou
nikdy nejist, nekoufit, neinhalovat a nepit.

— Trysky a jiné drobné souc¢astky nikdy neprofu-
kovat Usty.

— Nikdy nepracovat za vétru.

Vy$si nebo prilis nizky postfikovy tlak, stejné

jako nepfiznivé povétrnostni podminky mohou

vést k nespravné koncentraci postfikového pro-

stredku. Pfedavkovani maze vést k poskozeni

rostlin a ke $kodam na Zivotnim prostfedi. Pod-

davkovani maze vést k tomu, Ze postrik rostlin

nepfinese zadny vysledek.

Pro zamezeni poSkozeni rostlin a zivotniho pro-
stfedi nikdy se strojem nepracujte:

— s pfili§ vysokym nebo pfili§ nizkym tlakem

— za veétru

— pfi teplotach nad 30°C ve stinu

— pfi pfimém ozareni sluncem

Aby se zabranilo $kodam na stroji a Urazim,
stroj nikdy neprovozovat:

— s hoflavymi kapalinami

— s hustymi nebo lepkavymi kapalinami

— s ziravymi a kyseliny obsahujicimi latkami
— s kapalinami teplejSimi nez 30°C

273 Skladovani

— Pfi preruseni prace stroj nikdy nevystavovat
pfimému slune¢nimu zareni a jinym tepelnym
zdrojum.

— Postikovy prostfedek nikdy nenechavejte v
nadrzce déle nez jeden den

— Prostfedek na ochranu rostlin skladovat a pre-
pravovat pouze v pfipustnych nadobach.

— Prostredek na ochranu rostlin nikdy neprecho-
vavat v nadobach, které jsou uréeny pro potra-
viny, napoje a krmivo.

— Postfikovy prostfedek neskladujte spole¢né s
potravinami, napoji a krmivem.

— Déti a zvifata nepoustét do blizkosti pro-
stfedku na ochranu rostlin.

— Stroj skladovat prazdny, bez tlaku a ve vyci-
Sténém stavu.

— Prostredek na ochranu rostlin a stroj skladovat
tak, aby se nachazely mimo dosah nepovola-
nych osob.

— Postfikovac skladovat v suchém stavu tak, aby
byl chranén prfed mrazem.

0458-595-1021-C



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika
274 Likvidace

Postfikovy prostfedek zlikvidujte predpisové a
Setrné vici zivotnimu prostredi — dodrzujte
pokyny vyrobce postfikového prostfedku.

Zbytky prostfedku na ochranu rostlin a k vypla-

chu pouzité kapaliny nikdy nevylévat do vodnich

tokd, vylivek, odvodriovacich a pouli¢nich pfi-

kopt, $achet, drenazi.

— Zbytky roztok( a pouzité nadoby likvidovat
podle mistnich predpist o odpadech.

2.8 Jak stroj drzet a vést

0000010751_002

Stroj zavéste zavésnym zafizenim na levé
rameno. Zavésné zafizeni nikdy nenoste kfizem,
aby ho bylo mozné v nouzovém pfipadé rychle
sejmout.

Stroj drzte pravou rukou za sttikaci pistoli, levou
rukou na rukojeti Cerpadla.

P¥i praci postupovat jen pomalu vpred — neustale
pozorovat vystupni otvor stfikaci trubky — nikdy
nechodit dozadu - hrozi nebezpeé&i zakopnuti!

Stroj drzet ve vzty&ené poloze - vyte€enim roz-
toku z nadrzky — hrozi nebezpecdi urazu!

29 Pri praci

Nikdy nestfikat smérem k jinym osobam — hrozi
nebezpedi trazu!

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpeéi
uklouznuti!

Dbat na prekazky: odpadky, pafezy, kofeny, pfi-
kopy — hrozi nebezpedi zakopnuti!

Praci v€as prerusovat prestavkami, aby se
zabranilo stavu Unavy a vy€erpani — hrozi nebez-
peci trazul

Pracovat klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Proziravosti pfi praci vyloucit jakékoli ohrozeni
jinych osob.

0458-595-1021-C

Cesky

Nikdy nepracovat na zebfiku a na nestabilnich
stanovistich.

PFi praci ve volné pfirodé a v zahradach dbat na
drobné zvifectvo, které by mohlo byt ohrozeno.

Nikdy nepracovat v blizkosti elektrickych vedeni
— hrozi smrtelné trazy elektrickym proudem!

Mezi vyménami riznych ochrannych prostfedk
cely stroj vycistéte.

2.10 Po skon€eni prace

Zkontrolovat tésnost vSech dilt stroje.

Po skonéeni prace dikladné umyt nejen stroj,
ale umyt si peclivé i ruce a oblicej a pfipadné
ddkladné vycistit i odév.

Osoby a zvifata nepoustét do postfikem oSetre-
nych ploch - na plochy vstupovat az teprve po
Uplném uschnuti postfikové latky.

2.11  Pokyny pro Gdrzbu a opravy

Provadét pouze takové udrzbarské a opravarské
Ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci urazi nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotazl k tomuto
tématu se informovat u odborného prodejce.

STIHL doporuduje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL. Jsou svymi vlastnostmi optimalné pfi-
zplsobeny jak stroji, tak i pozadavkim uzivatele.

Opravy a servisni prace provadéjte jen na odtla-
kovaném, zcela vyprazdnéném a vycisténém
stroji.

PFi ¢iSténi nadrzky, trubickového a hadickového
systému dbejte na to, aby nikdo nebyl ohrozen
zbytky vytékajici kapaliny — hrozi nebezpedi
urazu!
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3 Kompletace stroje

6159BA002 KN

» Hadici (1) namontovat na stfikaci pistoli (2).
> Hadici (1) namontovat na roztokovou nad-
rzku (3).

—x

6159BA003 KN

» Stfikaci trubku (4) namontovat na stfikaci
pistoli (2).

3.1 Zavésné zarizeni
> Sponu stahnout ze zavésného zafizeni.
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> Téleso mirné povytahnout a zavésné zafizeni

protahnout zespodu vybranimi.

6159BA005 KN

3 Kompletace stroje
> Konce zavésného zafizeni protahnout sponou.
4  Ovladaci prvky

Pfed prvnim uvedenim do provozu se fadné
seznamte s funkci ovladacich prvka.

41  Cerpadlo

Aretace rukojeti cerpadla

6159BA006 KN

> Rukojet ¢erpadla zatlacte dolli a otacejte s ni
tak, az se zaaretuje

Kdy zaaretovat rukojet’ Cerpadla:

— pfi praci

— k zaSroubovani Cerpadla do roztokové nadrzky
— otaci se ji ve sméru chodu hodinovych rudi-
Cek

— k vyS8roubovani Cerpadla z roztokové nadrzky
— otaci se ji v protisméru chodu hodinovych
rucicek

Deblokace rukojeti Gerpadla

6159BA007 KN

> Rukojeti ¢erpadla otodit o cca. 1/4 otacky tak,
az se deblokuje a da se ji volné pohybovat
nahoru a dolu

Kdy deblokovat rukojet’ ¢erpadla:
— k vytvoreni tlaku v roztokové nadrzce

0458-595-1021-C



4 Ovladaci prvky
4.2 Roztokova nadrzka

Vytvoreni tlaku v roztokové nadrzce

Cesky
4.3 Aktivace a zablokovani pistole

Aktivace pistole

0000011012_002

0000-GXX-0013-A0 KN

> Rukojeti ¢erpadla nékolikrat pohybujte nahoru
a dolt - tlak v roztokové nadrzce stoupa

Pistovy manometr (1) ukazuje na vlisované stup-
nici tlak v roztokové nadrzce.

Cim vy3$i je tlak v roztokové nadrzce, tim vy$e
stoupa pistovy manometr — maximalni provozni
tlak je 3 bary (43,50 psi).

Pokud dojde k prekro¢eni maximalniho provo-
zniho tlaku, je pretlak vypustén bezpecnostnim
ventilem, vestavénym do pistového manometru.

Vypusténi tlaku v roztokové nadrzce

6159BA010 KN

> Pistovy manometr Uplné vytahnéte za rukojet’
—tlak unika — pockejte, az je roztokova nad-
rzka zcela bez tlaku

Kdy musi byt tlak vypustén:

— pred plnénim roztokové nadrzky

— po postfiku

— k vyprazdnéni a vycisténi

— pred v8emi pracemi spojenymi s udrzbou

0458-595-1021-C

> Stisknéte paku — kapalina potece z trysky
> Uvolnéte paku — pfivod kapaliny se zastavi

Zablokovani pistole

0000107647_001

> Uvolnéte paku (1) — pfivod kapaliny se zastavi
> Pojistnou packu (2) posouvejte smérem
nahoru, dokud nedojde k jeji aretaci.

vz

4.4 Prodluzovaci ¢ast stfikaci
trubky

6159BA012 KN

> Povolte pfevlec¢nou matici (1)

> Prodlouzeni stfikaci trubky (2) vytahnéte na
pozadovanou délku a vyrovnejte ji do rovné
polohy — otvor trysky sméfuje doll

> Prevle¢nou matici (1) utahnéte
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4.5 Vyména trysky

6159BA013 KN

V zavislosti na pozadavku Ize namontovat dutou
kuzelovou trysku (1) nebo plochou trysku (2).

5 Uvedeni stroje do provozu
5.1 opticka kontrola

Stroj uvést jen tehdy do provozu, kdyz jsou vse-
chny konstrukéni dily v pofadku, bez poskozeni.
Dbejte na tésnost nadrzky a spojovaci hadice.

5.2 Zkouska tésnosti

Zkousku provedte s prazdnou nadrzkou.
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6159BA009 KN

> Natlakujte nadrzku — odjisténou rukojeti cerpa-
dla (1) zapumpuijte nékolikrat nahoru a dol(,
az pistovy manometr (2) ukaze tlak ve vysi
2 baru.

Tlak v nadrzce nesmi béhem pfistich 30 minut
klesnout o vice nez 0,5 baru.

5 Uvedeni stroje do provozu

\

Zaktivovat packu stfikaci pistole — tlak musi

unikat.

> Packu stfikaci pistole pustit — tlak nesmi uni-
kat.

> Pistovy manometr na rukojeti vytahnout — tlak
musi slySitelné unikat.

> Nadrzku zcela odtlakujte.

6 Naplnte nadrzku

Nadrz musi byt bez tlaku.

» Cerpadlo vysroubujte z nadrzky

> Nadrzku bezpeéné postavte na rovnou plochu
tak, aby byla zajisténa proti pfevrzeni.

0000011018_002

> dlkladné promichany roztok nalijte do otvoru
(Sipka) — nikdy neprekracujte maximalni mnoz-
stvi naplnéni (dbat na stupnici!)

» Cerpadlo opét zasroubujte do nadrzky

7  Postfik
71 opticka kontrola

Stroj uvadéjte do provozu jen tehdy, kdyz jsou
vSechny konstrukeni dily v pofadku, bez posko-
zeni. Dbat je tfeba zejména na tésnost roztokove
nadrzky a hadicového spojeni.

7.2 Postfik

> Vytvorit tlak — drzadlem ¢erpadla nékolikrat
pohybujte nahoru a doll tak, az pistovy mano-
metr ukaze potfebny tlak — viz "Pfehled tlaku /
mnozstvi".

> Aretace rukojeti ¢erpadla.

Pracovni tlak / pfehled mnozstvi — viz "Technicka
data".

0458-595-1021-C



8 Po stiikani

Cesky
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> Roztokovou nadrzku zavéste zavésnym zafi-
zenim na levé rameno.

> Strikaci pistoli aktivujte a dbejte stale na opti-
malni pracovni tlak.

> Pokud pracovni tlak poklesne o vice
nez 0,5 baru (7,25 psi), obnovit ho dodate¢-
nym zapumpovanim.

8 Po stiikani

> Tlak kompletné z nadrzky vypustit.

» Cerpadlo vy$roubujte z nadrzky.

> Nadrzku vyprazdnéte na dobfe provétravaném
misté — zbytky postfikové latky vylijte do
vhodné nadoby.

Zbytky postiikové latky podle predpisti a Zivot-

niho prostredi zlikvidovat — dbat na pokyny

vyrobce postfikové latky na ochranu rostlin.

> Nadrzku vyplachnéte Cistou vodou

> Nadrzku naplrite Cistou vodou, pumpuijte a stfi-
kejte, dokud se nadrzka vyprazdnéna nevy-
prazdni a zcela neodtlakuje.

> Cely stroj otfit vihkym hadrem.

9 Skladovani stroje

> Pro vysuseni a skladovani nadrzku a ¢erpadlo
ulozte oddélené od sebe.

> Stroj skladovat v suchém prostfedi, chrané-
ném pred slune¢nim zarenim a mrazem.

10 Kontrola a udrzba prova-
déna uzivatelem
10.1  Cerpadlo

Demontaz

» Cerpadlo vytogit z roztokové nadrzky.

» Cerpadlo pevné drzet za valcovou tyé a drza-
dlo Cerpadla deblokovat.

0458-595-1021-C
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> Drzadlo ¢erpadla (1) vytahnout az na doraz z
valcové tyce (2).

> Zatahnout za drzadlo ¢erpadla a otacet jim v
protisméru chodu hodinovych rucic¢ek tak, az
se vodici zatka (3) z valcové tyce uvolni.

> Pistni ty¢ (4) vytahnout z valcové tyce.

)

6159BA016 KN Z

> Opatrete pistni manzetu a o-krouzek mazivem

Montaz

N =

0000011021_002

3

> Vodici zatku (1) s pistni manzetou (2) vsunout
do valcové tyce (3).

> Vodici zatku (1) pevné drzet palcem a zamac-
knout ji do valcové tyce.




11 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

> Trysku s vnitfnim kuzelem (1) se Sroubovitou
vlozkou (2) odSroubovat ze stfikaci trubky

nebo

> plochou trysku odSroubovat ze stfikaci trubky.

> Presuvnou matici (3) odSroubovat z télesa
trysky (6) a trysku (4) s tésnicim krouzkem (5)
sejmout.

0000011022_002

> Rukojet’ ¢erpadla (1) az na doraz vytahnout.
> Rukojeti ¢erpadla (1) otacet ve sméru chodu |
hodinovych ruéic¢ek - tak, az se vodici m“
zatka (2) zaaretuje ve valcové tyci. % %
> Rukojet’ ¢erpadla (1) zatlacit doli a zaaretovat
3 T Bt
» Cerpadlo opét zasroubovat do nadrzky na roz- B =
tok

6159BA022 KN

> Vyplachnéte dily pod tekouci vodou a opét je
10.2  Cisténi hubice smontujte.

&
18 ®\5‘6
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N

11 Pokyny pro udrzbu a oSetfovani
Nasledujici Gidaje se vztahuji na bézné pracovni (8§ 2 |2 [2 2 @ [ (2 |§
podminky. V pfipadé del$i denni pracovni doby je "L‘,’ aE> :§ :§ ’§ E 8 ,@ .."3’.
tfeba uvedené casové intervaly odpovidajicim e s I |18 |5 8§ 8 [B8 [B
zpusobem zkratit. g a £ = 2 % 8
3 |8 512 3 Ig
8_ [0} > ”6. 8_ o
a |8 (S a
N g s
2 |z &
s 18
c
S
=]
o
Q.
Kompletni stroj opticka kontrola X
(stav, tésnost)
vyGistit X
Nadrzka, hadicovy systém, |vyprazdnit X
ocelova trubka vyGistit X
hubice vycistit X X
filtr vyGistit X (X X
Pistni manzeta namazat tukem X X X
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12 Dulezité konstrukéni prvky

Cesky

Nasledujici Gdaje se vztahuji na b&zné pracovni |8 (2 |2 |2 |2 8 = |2 |§
P V2 - ¥ . - . » [0 =
podminky. V pfipadé delSi denni pracovni doby je |'S s |18 I I8 o N |2 &
treba uvedene Casové intervaly odpovidajicim e (o (¥ |3 =g e S |3
zpUsobem zkrétit. E |a = M I A
8 |8 N e |8 |8
< 1= [=) = o [Te]
e [} > o a o
(&) [ o
T (8 =
N8 a
°© =
2 [E a
3
c
o
X
=]
o
Q.
O-krouzek namazat tukem X X
Bezpecnostni nalepka vymenit X

12 Dulezité konstrukéni prvky
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Plocha rozprasovaci tryska
Duta kuzelova tryska
Sroubovita viozka
ProdluZovaci ¢ast stfikaci trubky
Prevlecna matice
Strikaci trubka
Strikaci pistole
Paka
Pojistna packa
0 Hadicka

= ©O© 00 ~N O U H WDN -
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11 rukojet’ erpadla

12 pistni ty¢

13 aretace na valci ¢erpadla

14 vodici zatka

15 O-krouzek

16 valec cerpadla

17 Pistni manzeta

18 Pistovy manometr / bezpe&nostni ventil
19 Nédrzka na roztok

20 Zavésné zarizeni

13 Technicka data

13.1  Hydraulicka data

Postfikovy tlak, max.: 3 bary (43,50 psi)
Objemovy proud, max.: 1,0 I/min (61,02 kry-
chlovych palct/min)
51(1,32 US galonu)
6,41 (1,69 US galonu)
30° C (86 °F)

<0,04 1 (1,4 unce)

Mnozstvi napInéni, max.:
Celkovy objem:

Provozni teplota, max.:
Technické zbytkové
mnozstvi postfikové latky:
Reaktivni sila: <5 N (1,12 Ibf.)

13.1.1  Pracovni tlak / pfehled menu

Strikaci tlak Prato¢né mnozstvi s tryskou s

vnitfnim kuzelem

1,5 bar (21,75 psi) 0,49 I/min (29,9 krychlovych
palct/min)

2,0 bar (29 psi) 0,56 I/min (34,17 krychlovych

palcdi/min)

3,0 bar (43,5 psi) 0,69 I/min (42,11 krychlovych
palcdi/min)

13.2 Hmotnost

Hmotnost bez naplné: 1,3kg (2,91b.)

"




Cesky

14 Provozni poruchy a jejich odstranéni

14 Provozni poruchy a jejich odstranéni

Pred zapocetim vyprazdiujte stroj stfikanim tak dlouho, aZ se tlak pIné odboura — pfi Ukonech na
stroji muze pii neodbouraném tlaku postfikova latka nekontrolovatelné vystfiknout.
Po provedenych tkonech provedte zkusebni chod s Eistou vodou.

Porucha

Pri¢ina

Odstranéni zavady

P¥i Cerpani nevznika zadny
tlak.

Cerpadlo neni pevné zaroubo-
vané.

Cerpadlo pevné za$roubovat se
zaaretovanou rukojeti ¢erpadla.

O-Ring na ¢erpadle je poSkozen.

O-Ring vyménit.

Pistni manzeta je poSkozena.

Pistni manzetu vyménit.

Pouze postfikovy paprsek —
z&dné rozptylovani.

Sroubovita vioZka v trysce chybi.

Vsadte Sroubovitou viozku do
trysky.

Tryska nestfika — v nadrzce je
tlak

Tryska / Sroubovita vlozka / nebo
filtr jsou ucpané.

Trysku / Sroubovitou vlozku /
nebo filtr vycistit.

Do &erpadla vnika kapalina.

Ventilova podlozka je znecisténa
nebo poskozena.

Ventilovou podlozku vycistit nebo
vymenit.

Pistovy manometr neukazuje

Pistovy manometr je defektni.

Vymeénte pfistroj

zadny tlak nadrzky, bezpec-
nostni ventil reaguje pfrilis
brzy.

15 Pokyny pro opravu

Uzivatelé tohoto stroje sméji provadét pouze
takové udrzbarské a oSetfovaci ukony, které jsou
popsany v tomto navodu k pouziti. Obsahlejsi
opravy sméji provadét pouze odborni prodejci.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarske a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobkd STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobk( STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany Technické informace.

PFi opravach do stroje montovat pouze firmou
STIHL pro dany typ stroje povolené nahradni dily
nebo technicky adekvatni dily. Pouzivat pouze
vysokojakostni nahradni dily. Jinak hrozi even-
tualni nebezpedi Uraz( nebo poskozeni stroje.

Firma STIHL doporucuje pouzivat originalni
nahradni dily zna¢ky STIHL.

Originalni nahradni dily znacky STIHL se poznaji
podle ¢iselného oznaceni nahradnich dild
STIHL, podle loga S TIH L a pripadné podle
znaku &}, pro nahradni dily STIHL (na drobnych
soucastkach mize byt také uveden pouze tento
znak).

16 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi Skodliva a
zatéZovat zivotni prostiedi.

12
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-

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

17 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

000BA073 KN

FormulaF pro hlaseni bezpecnostnich slabych
mist a dal$i informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

18 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribucni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

0458-595-1021-C



https://stihl.link/compliance
https://vdp.stihl.com

18 Adresy
Andreas STIHL, spol. sr.o

Chrlicka 753
664 42 Modrice

0458-595-1021-C

Cesky
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Cesky 18 Adresy
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18 Adresy Cesky
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