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1  Vysvétlivky k tomuto
navodu k pouziti
1.1 Obrazkové symboly

Veskeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvé-
tleny v tomto navodu k pouziti.

1.2 Oznadeni jednotlivych texto-
vych pasazi

Varovani jak pfed nebezpecim Urazu &i poranéni
osob, tak i pfed zavaznymi vécnymi Skodami.

UPOZORNEN/

Varovani pred poskozenim stroje jako celku Ci
jeho jednotlivych konstrukénich asti.

1.3 Dalsi technicky vyvoj

STIHL se neustale zabyva dalsim vyvojem
veskerych strojli a pristroju; z tohoto dtvodu si
musime vyhradit pravo zmén objemu dodavek ve
tvaru, technice a vybaveni.

Z (daju a vyobrazeni uvedenych v tomto navodu
k pouziti nemohou byt proto odvozovany zadné
naroky.

2 Bezpecnostni pokyny a
pracovni technika

Tento navod k pouziti se vztahuje na postfikovac
STIHL, ktery je v tomto navodu k pouziti oznaco-
van také jako stroj.

Dodatkova bezpecénostni opatfeni
jsou pfi praci s timto strojem
nezbytna.

Jesté pred prvnim uvedenim stroje do
provozu si bezpodminec¢né prectéte
cely navod k pouziti a bezpe€né ho
ulozte pro pozdéjsi pouziti. Nedo-
drzovani pokynl v navodu k pouziti
muze byt Zivotu nebezpecné.
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2.1 Obecné dodrzujte

Dodrzovat specifické bezpe€nostni predpisy
zemé, napf. pfislusnych oborovych sdruzeni,
Ufadl pro bezpecnost prace a pod.

Pokyn pro kazdého, kdo bude se strojem praco-
vat poprvé: Bud' si nechte ukazat od prodavace
nebo jiné, prace se strojem znalé osoby, jak se s
nim bezpecéné zachazi — nebo se zu¢astnéte
odborného skoleni.

Nezletili nesméji s timto strojem pracovat — s
vyjimkou mladistvych nad 16 let, ktefi se pod
dohledem zauduji.

Déti, zvifata a divaky nepoustét do blizkosti
stroje.

Pokud nebude stroj pouzivan, ulozte jej tak, aby
nikdo nemohl byt ohrozen. Stroj chranit pred
pouzitim nepovolanymi osobami.

‘Kujeyenopihoal af sided
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Uzivatel nese vuci jinym osobam zodpovédnost
za Urazy a za nebezpedi, ohrozujici jejich zdravi
¢i majetek.

Stroj predavat ¢i zapujcovat pouze tém osobam,
které jsou s timto modelem a jeho obsluhou obe-
znameny — a vzdy jim zaroven predat i navod k
pouziti.

Stroj uvést jen tehdy do provozu, kdyz jsou vSe-
chny konstrukéni dily v pofadku, bez poSkozeni.
Zvlasté dbejte na tésnost vSech dilG zafizeni.

Nadrzku tlakujte pouze pomoci na stroji se
nachazejiciho ¢erpadla.

Stroj provozovat pouze v kompletné smontova-
ném stavu.

Kdo pracuje s timto strojem, musi byt odpocaty,
zdravy a v dobré kondici.

Po poziti alkoholu, reakceschopnost snizujicich
|ékd nebo drog se nesmi s timto strojem praco-
vat.

2.2  Radné pouzivani

Postfikovac je vhodny pro rozstfikovani kapal-
nych latek pro ochranu pfed napadenim hou-
bami a Skodlivym hmyzem a pro ni€eni plevele.
Oblasti pouziti jsou: ovocnarstvi, zelinarstvi,

zahradnictvi, plantaze, zelené louky a lesni
hospodarstvi.
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2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

Aplikujte pouze takové latky na ochranu rostlin, u
kterych je dovolena aplikace pomoci postfiko-
vacu.

Pouziti stroje k jinym ucelim neni dovoleno a
muze vést k Urazm nebo k jeho poskozeni. Na
postfikovaci neprovadeéjte zadné zmeény —i to
mUzZe vést k Urazdm nebo k poskozeni postfiko-
vace.

SG 11 PLUS

V provedeni PLUS je SG 11 vhodny i pro rozstfi-
kovani alkalickych Cisticich prostfedkli s hodno-
tou pH v rozsahu 7-14.

Aplikujte pouze Cistici prostifedky, u kterych je
dovolena aplikace pomoci postrikovacu.

Pouziti ¢isticich prostfedk( mimo uvedeny roz-
sah pH neni pfipustné a mize vést k nehodam
nebo poskozeni stroje.

23 Obleéeni a vybaveni

PFi pouzivani, plnéni a Cisténi stroje noste pred-
pisové obleceni a vybaveni. Dodrzujte pokyny
tykajici se ochranného vybaveni v navodu k pou-
ziti ochranného pfipravku na rostliny / Cisticiho
prostredku.

Pracovni oble¢eni musi byt ucelné a nesmi pre-
kazet v pohybu.

Pracovni oblec¢eni znecisténé ochrannym pro-
stfedkem na rostliny / Cisticim prostfedkem si
okamzité previéknéte.

PFi pouziti nékterych postfikovych

latek na ochranu rostlin / Gisticich

prostfedkd je nutné nosit nepromo-
kavy ochranny odév.

P¥i praci nad hlavou je navic tfeba nosit nepro-
mokavou pokryvku hlavy.

Noste nepromokavou a v(¢i chemic-
kym postrikovym latkam na ochranu
rostlin / Cisticim prostfedkiim odolnou

ochrannou obuv s protiskluzovou
podrazkou.

Nikdy nepracujte naboso ¢i v sandalech.
Noste vodotésné rukavice, odolné
proti ochrannym prostfedkiim na ros-
tliny / Gisticim prostfedkdam.

A VAROVANI

Ke sniZeni nebezpedi Urazl o¢i noste
tésné pfiléhajici ochranné bryle podle
normy EN 166, EN ISO 16321.
Dbejte na spravné a priléhavé nasa-
zeni ochrannych bryli.

0458-596-1021-C
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Pouzivejte vhodnou dychaci masku.

Vdechovani ochrannych prostfedkt na rostliny /
Cisticich prostfedkd mize byt zdravi Skodlivé.
Pro ochranu pred poSkozenim zdravi nebo proti
alergickym reakcim noste vhodny respirator.
Dodrzujte informace v navodu k pouziti pro-
stfedku na ochranu rostlin / Cisticiho prostfedku
a narodni bezpec€nostni predpisy napf. prislus-
nych oborovych sdruzeni, pojistoven, urfadu pro
bezpecnost prace apod.

2.4 P¥i prepravé

PFi pfepravé ve vozidlech:

— Stroj zajistit pfed prevrzenim a poSkozenim.

— Nadrzka musi byt odtlakovana, vyprazdnéna a
vycisténa

25 vydistit

Plastové dily Cistit kusem latky. Agresivni Cistici

prostfedky mohou plast poskodit.

K ¢isténi nepouzivejte vysokotlaka Cistici zafi-

zeni. Silny proud vody mize poskodit kon-

strukeni dily.

2.6 PrisluSenstvi

Pouzivat pouze takove dily ¢i pfisluSenstvi, které
jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny €i
technicky adekvatni dily. V pfipadé dotazl k
tomuto tématu se informujte u odborného pro-
dejce. Pouzivat pouze vysokojakostni dily &i pri-
sluSenstvi. Jinak hrozi eventualni nebezpeci
Urazu nebo poskozeni stroje.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni dily a pfi-
slusenstvi znacky STIHL. Jsou svymi vlastnostmi
optimalné pfizplsobeny jak vyrobku samotnému,
tak i pozadavkim uzivatele.

Na stroji neprovadét zadné zmény — mohlo by to
vést k ohrozeni bezpecnosti. STIHL vylucuje
jakoukoli zodpovédnost a ruéeni za osobni a
vécné skody, zplisobené pouzitim nedovolenych
adaptéru.

2.7 Manipulace s pfipravky na
ochranu rostlin / Cisticimi pro-
stredky

Pfed kazdym pouzitim si nejdFive prectéte navod

k pouziti postfikové latky na ochranu rostlin /

Cisticiho prostfedku. Dodrzovat pokyny ke smé-

Sovani, pouziti, osobni ochranné vystroji, sklado-

vani a likvidaci prostredku.



Cesky

PFi manipulaci s prostfedky na ochranu rostlin /
Gisticimi prostfedky dodrzujte zakonné predpisy.

Postrikove latky na ochranu rostlin / Cistici pro-
stfedky mohou obsahovat slozky, které mohou
byt Skodlivé jak pro lidi, tak zvifata, rostliny a
Zivotni prostfedi — hrozi nebezpeci otravy a
Zivotu nebezpecnych zranéni!

Vyhnéte se kontaktu s pfipravky na ochranu ros-
tlin / Cisticimi prostfedky.

Postfikové latky pro ochranu rostlin / Cistici pro-
stfedky mohou byt aplikovany pouze osobami,
které absolvovaly Skoleni v zachazeni s témito
postfikovymi latkami na ochranu rostlin / Cisticimi
prostfedky a také v prislusnych opatfenich prvni
pomoci.

Trvale musi byt po ruce navod k pouziti nebo eti-
keta s popisem prostfedku pro ochranu rostlin /
Cisticiho prostredku, aby v pfipadé nouze bylo
mozné okamzité informovat Iékarfe o prostredku
pro ochranu rostlin / Cisticim prostfedku. V pfi-
padé nouze postupuijte podle pokynl uvedenych
na etiketé nebo v navodu k pouziti prostfedku
pro ochranu rostlin / Cisticiho prostfedku. Dbat
bezpodmineéné na pokyny a udaje v tisténych
bezpeénostnich informacich vyrobce!

271 Pfiprava a pInéni prostfedku na

ochranu rostlin / Gisticiho prostfedku

Prostfedky na ochranu rostlin / Cistici prostfedky

pouzivejte jen podle Gdaju vyrobce.

— pred naplnénim nadrzky prostfedkem na
ochranu rostlin / €isticim prostfedkem pro-
vedte zkuSebni provoz s Cistou vodou a zkon-
trolujte tésnost vSech dilt zafizeni

— kapalné koncentraty prostfedkd na ochranu
rostlin / Cisticich prostfedkd nikdy neaplikujte
nezifedéné

— Prostfedek na ochranu rostlin / €istici prostre-
dek pfipravujte a pliite pouze venku nebo v
dobre vétranych prostorach.

— aby se zabranilo vzniku pfebyte¢ného roztoku,
pfipravte pouze takové mnozstvi prostredku
na ochranu rostlin / Cisticiho prostfedku, které
je zapotfebi

— rtizné prostredky na ochranu rostlin / Cistici
prostfedky navzajem michejte jen v pfipadé,
Ze byly vyrobcem k tomu schvaleny

— pfi michani rGznych prostfedkl na ochranu
rostlin / Cisticich prostfedkd dodrzujte udaje
vyrobce — nespravnym smésovacim pomérem
muze dojit k vyvoji jedovatych vypard nebo ke
vzniku explozivnich smési

2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Stroj postavte na rovnou plochu, bezpeéné
proti pfevraceni — nadrzku nikdy neplite nad
znacku maximalni naplné

— pfi pInéni z vodovodni sité nepotapéjte plnici
hadici do prostfedku na ochranu rostlin / isti-
ciho prostfedku — podtlak ve vodovodni siti
muze vést k nasati kapaliny do sité

— Nadrzku po naplnéni pevné uzavrete

272 Pouziti

— pracujte pouze venku nebo ve velmi dobfe
vétranych prostorach, napf. v otevienych skle-
nicich.

— béhem prace s prostfedkem na ochranu ros-
tlin / Cisticim prostfedkem nejezte, nekurte,
neinhalujte a nepijte

— Trysky a jiné drobné souc¢astky nikdy neprofu-
kovat Usty.

— Nikdy nepracovat za vétru.

Vy$8i nebo pfilis nizky pracovni tlak, stejné jako
nepfiznivé povétrnostni podminky mohou vést k
nespravné koncentraci prostfedku na ochranu
rostlin / ¢isticiho prostfedku. Pfedavkovani muze
vést k posSkozeni oSetfovanych ploch, rostlin
nebo zivotniho prostredi. Nedostate¢né davko-
vani muze vést k neuspésnému oSetreni oSetro-
vané plochy.

Pro zamezeni po$Skozeni povrch, rostlin a Zivot-
niho prostfedi nikdy se strojem nepracuijte:

— s prili§ vysokym nebo pfili§ nizkym tlakem

— zavétru

— pfi teplotach nad 30 °C ve stinu

— pfi pfimém ozareni sluncem

Aby se zabranilo $kodam na stroji a uraziim,
stroj nikdy neprovozovat:

— s hoflavymi kapalinami

— s hustymi nebo lepkavymi kapalinami

— s ziravymi a kyseliny obsahujicimi latkami
— s kapalinami teplej$imi nez 30 °C

273 Skladovani

— P¥i preruseni prace stroj nikdy nevystavovat
pfimému slune€nimu zareni a jinym tepelnym
zdrojim.

— prostfedek na ochranu rostlin / Cistici prostre-
dek nikdy nenechavejte v nadrzce déle nez
jeden den

— Prostfedek na ochranu rostlin / Cistici prostre-
dek skladujte a prepravovujte pouze v pfipust-
nych nadobach.

— Prostfedek na ochranu rostlin / Cistici prostre-
dek nikdy nepfechovavejte v nadobach, které
jsou urceny pro potraviny, napoje a krmivo.

0458-596-1021-C



2 Bezpecnostni pokyny a pracovni technika

— Prostredky na ochranu rostlin / Cistici pro-
stfedky neskladujte spoleéné s potravinami,
napoji a krmivy

— Prostredky pro ochranu rostlin / &istici pro-
stfedky skladujte mimo dosah déti a zvifat

— Stroj skladovat prazdny, bez tlaku a ve vyci-
sténém stavu.

— Prostredky na ochranu rostlin / Cistici pro-
stfedky a stroj skladujte tak, aby se nachazely
mimo dosah nepovolanych osob.

— Postfikovac¢ skladovat v suchém stavu tak, aby
byl chranén pred mrazem.

274 Likvidace

Prostredky pro ochranu rostlin / istici prostfedky
zlikvidujte predpisové a ekologicky — dodrzujte
pokyny vyrobce prostfedku pro ochranu rostlin /
Cisticiho prostfedku

Zbytky prostfedku na ochranu rostlin / isticiho

prostfedku a k vyplachu pouzité kapaliny ze

stroje nevylévejte do vodnich tokd, vylevek,

odvodnovacich a pouli¢nich pfikopu, $achet, dre-

nazi.

— Zbytky roztokl a pouzité nadoby likvidovat
podle mistnich pfedpisu o odpadech.

2.8 Jak stroj drZet a vést

0076BA001 AS

Postfikovac¢ drzet v pravé nebo v levé ruce za
drzadlo.

29 P¥i praci
Nikdy nestfikat smérem k jinym osobam — hrozi
nebezpedi Urazu!

Pozor pfi naledi, v mokru, na snéhu, na svazich
nebo na nerovném terénu atd. — hrozi nebezpedi
uklouznuti!

Dbat na prekazky: odpadky, parezy, koreny, pfi-
kopy — hrozi nebezpeci zakopnuti!

Praci v€as prerusovat pfestavkami, aby se
zabranilo stavu Unavy a vy€erpani — hrozi nebez-
pecéi urazu!

0458-596-1021-C
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Pracovat klidné a s rozvahou — pouze za dobrych
svételnych podminek a pfi dobré viditelnosti.
Proziravosti pfi praci vyloucit jakékoli ohrozeni
jinych osob.

Nikdy nepracovat na zebfiku a na nestabilnich
stanovistich.

PFi praci ve volné pfirodé a v zahradach dbat na
drobné zvifectvo, které by mohlo byt ohrozeno.

Nikdy nepracovat v blizkosti elektrickych vedeni
— hrozi smrtelné Urazy elektrickym proudem!

Mezi vyménami rdznych prostfedkl pro ochranu
rostlin / Cisticich prostfedku cely stroj vycistéte.

2.10 Po skonéeni prace
Zkontrolovat tésnost vSech dill stroje.

Po skonceni prace dikladné umyt nejen stroj,
ale umyt si peclivé i ruce a obli¢ej a pfipadné
dukladné vycistit i odév.

Osoby a zvifata nepoustét do postfikem oSetre-
nych ploch - na plochy vstupovat az teprve po
Uplném uschnuti postfikové latky.

2.11  Pokyny pro Gdrzbu a opravy

Provadét pouze takové udrzbarské a opravarské
Ukony, které jsou popsany v navodu k pouziti.
Veskeré ostatni prace nechat provést u odbor-
ného prodejce.

STIHL doporucuje nechat provadét udrzbarské a
opravarské ukony pouze u autorizovaného,
odborného prodejce vyrobku STIHL. Autorizova-
nym odbornym prodejctim vyrobkd STIHL jsou
pravidelné nabizena odborna Skoleni a k jejich
dispozici jsou dodavany technické informace.

Pouzivat pouze vysokojakostni nahradni dily.
Jinak hrozi eventualni nebezpeci Uraz( nebo
poskozeni stroje. V pfipadé dotaz( k tomuto
tématu se informovat u odborného prodejce.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL. Jsou svymi vlastnostmi optimalné pfi-
zplsobeny jak stroji, tak i pozadavkim uzivatele.

Opravy a servisni prace provadéjte jen na odtla-
kovaném, zcela vyprazdnéném a vycisténém
stroji.

P¥i €isténi nadrzky, trubickového a hadickového
systému dbejte na to, aby nikdo nebyl ohrozen
zbytky vytékajici kapaliny — hrozi nebezpedi
Urazul



Cesky

3 Naplnte nadrzku

0076BA002 AM

> Nadrzku postavte na rovnou plochu

> naplitte dikladné promichany prostfedek pro
ochranu rostlin / istici prostfedek. Nepfekra-
Cujte maximalni plnici mnozstvi 1,5 litru
(50,7 oz.) (Sipka)

¥ :
Wk s
N——ror/ é
) 'é
> Viko nasadit a pevné uzavrit.
4  Postrik
4.1 Natlakujte nadrzku
2
3

> Tahlem Cerpadla (1) pohybujte rovhomérné
20 az 30 krat nahoru a dold

3 Naplnte nadrzku

4.2 Zkontrolujte funkci odtlakova-
ciho ventilu

0076BA006 AS

> Ryhovanym kole¢kem (2) otocte az na doraz

Vzduch musi slySitelné unikat.

4.3 Postfik

0076BA007 AS

> Stisknéte tlacitko (1)

PFi klesajicim tlaku:
> Tahlem Cerpadla pohybujte rovnomérné asi
15 krat nahoru a dolt pro obnoveni tlaku v
nadrzi
4.4 SG 11 PLUS - nastaveni zp(-
sobu rozstfikovani

0076BA005 ST

ZpUsob rozstfikovani (Uzky proud nebo jemné
rozprasovani) je mozno nastavit ota€enim trysky.
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5 Po stfikani
5 Po strikani
5.1 Odtlakovani nadrzky

0076BA009 AS

> Ryhovanym kole¢kem (1) na odtlakovacim
ventilu otocte az na doraz az se nadrzka kom-
pletné odtlakuje.

5.2 Vyprazdnéni nadrzky a vyc¢i-
Sténi zafizeni

> Nadrzku vyprazdnéte na dobfe vétraném

misté

Nadrzku vyplachnéte Cistou vodou

Nadrzku naplite Cistou vodou

Na nadrzku nasadte viko a pevné uzaviete

Natlakujte nadrzku a stfikejte vodu, dokud se

nadrzka zcela nevyprazdni a neodtlakuje

Yy vy Vvyy
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6 Kontrola a udrzba prova-
déna uzivatelem

6.1 Mazani kruhovych tésnicich
krouzk(i

0076BA013 ST

> VySroubujte trubku valce a stahnéte z pistu
Cerpadla

Po pouziti namazte mazacim tukem nasledujici

kruhové tésnici krouzky.

— Kruhovy tésnici krouzek (1) mezi trubkou
valce a vikem

— Kruhovy tésnici krouzek (2) pistu valce

> Zkontrolujte usazeni kruhového tésniciho
krouzku (1) mezi trubkou valce a vikem

> Pist ¢erpadla zasunte do trubky valce. Trubku
valce zasroubuijte do vika a utahnéte

6.2  Cisténi trysky

m
N Il
=
S
> Trysku vyplachnéte pod tekouci vodou.

0076BA016 KK
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7  Dilezité konstrukéni prvky

Rukojet’

Tlacitko

Pist Cerpadla

Ryhované kolecko pretlakového ventilu
Viko

Stoupaci trubka pro kapalinu

Pist Gerpadla s tésnicim krouzkem
Tésnici krouzek trubky valce
Trubka valce

10 Tésnici krouzek nadrzky

11 Nadrzka

12 Duta kuzelova tryska

0 N O O WDN =

©

Provedeni SG 11 PLUS

13 Ochranna krytka

14 Stoupaci trubka pro vzduch
15 Nastavitelna hubice

8 Technicka data

1,5 litru (50,7 oz.)
1,9 litru (64,2 0z.)
3 bary (43,51 psi)
30 °C (86 °F)

600 cm3/min

(36,61 cu.in/min)
0,47 kg (1,0 Ibs.)

Max. plnici mnozstvi:
Objem nadrzky:

Max. tlak:

Max. teplota:

Vystupni mnozstvi pfi
tlaku 3 bary (43,51 psi):
Hmotnost:

7 Dulezité konstrukéni prvky

9 Likvidace stroje

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich urfadu a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace muze byt zdravi Skodliva a
zatéZovat zivotni prostredi.

000BA073 KN

> Vyrobky STIHL véetné oball odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

10 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

0458-596-1021-C
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