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MET A ULOZIT HO.

1  Informace k tomuto navodu
k pouziti
Oznaceni varovnych odkaz( v
textu

1.1

A vrrovani

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym Urazim ¢i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Urazdm ¢i usmrceni.

UPOZORNEN/I

m Odkaz upozoriuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.2
L

Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

2

Prehled

Motorova pila
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Zadni ochranny kryt ruky

Zadni ochranny kryt ruky chrani pravou ruku
pred kontaktem se shozenym nebo s pretrze-
nym pilovym fetézem.
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Viko fetézky

Viko fetézky zakryva fetézku a pfipeviiuje
vodici listu na motorovou pilu.

Zachytavac fetézu

Zachytavac retézu zachytava shozeny nebo
pretrzeny pilovy fetéz.

Matice

Matice upevriuje viko fetézky na motorovou
pilu.

Retézka

Retézka pohani pilovy Fetéz.

Napinaci Sroub

Napinaci $roub slouzi k sefizeni napnuti
fetézu.

Nulovaci tlagitko

Nulovaci tla¢itko vraci spustény ochranny
spinac proti pretizeni zpét.

Predni ochranny kryt ruky

Pfedni ochranny kryt ruky chrani levou ruku
pred kontaktem s pilovym fetézem, slouzi k
zapnuti fetézové brzdy a spousti automaticky
fetézovou brzdu pfi zpétném razu.
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3 Bezpecnostni pokyny

9 Ozubeny doraz
Ozubeny doraz opird motorovou pilu béhem
prace o drevo.
10 Vodici lista
Vodici liSta vede pilovy fetéz.
11 Pilovy fetéz
Pilovy fetéz feze drfevo.

12 Trubkova rukojet’ (pfedni)
Trubkova rukojet’ (pfedni) slouzi k drzeni,
vedeni a noSeni motorové pily.

13 Uzaveér olejové nadrzky
Uzavér olejové nadrzky uzavira olejovou nad-
rzku.

14 Pojistné tladitko
Pojistné tlacitko deblokuje spinac.

15 Spinaé
Spina¢ motorovou pilu zapina a vypina.

16 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni motorové pily.

17 Prazor
PrGzorem Ize odedist stavajici mnozstvi
adhezniho fetézového oleje.

18 Pripojovaci kabel
PFipojovaci kabel spojuje motorovou pilu s
elektrickou vidlici.

19 Elektricka vidlice
Elektricka vidlice spojuje pfipojovaci kabel s
prodluzovacim kabelem.

20 Ochranny kryt fetézu
Ochranny kryt fetézu chrani pfed kontaktem s
pilovym Fetézem.

# Vykonovy stitek s vyrobnim &islem

22 Symboly

Na motorové pile se mohou nachazet tyto sym-
boly a maji nasledujici vyznam:

£8¥9 — Tento symbol udava smér béhu pilo-
N vého fetézu.

<=\==> \/ tomto sméru se zapina a vypina
O )O fetézova brzda.

Ochranny kryt ruky povoluje v této poloze
fetézovou brzdu.

\ Ochranny kryt ruky zapina v této poloze
fetézovou brzdu.

1@ Délka vodici listy, ktera smi byt pou-
XXX Zita.

Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/EG v dB(A) za
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ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.
ﬁ Vyrobek nelikvidovat s domacim odpadem.

3  Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly

Varovné symboly na motorové pile maji nasledu-
jici vyznam:

Dodrzujte bezpeénostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouZiti je tfeba si predist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalsi
potiebu.

Noste ochranné bryle, ochranu sluchu
g a ochrannou pfilbu.
=)

\_/
Motorovou pilu drzte pevné obéma
rukama.

Dbejte na bezpecnostni pokyny
ohledné zpétného razu a jejich bezpec-
nostni opatfeni.

b

LdRC,

Pokud je pfipojovaci nebo prodluzo-
vaci kabel poSkozen: vytahnéte sito-
vou zastréku ze zasuvky.

=\ Motorovou pilu chranit pred destém a
@ vlhkem.

3.2  Radné pouzivani

Motorova pila STIHL MSE 141 slouzi k fezani
palivoveho dfeva a pro Ffezné prace vyskytujici
se v péci o dim a jeho okoli.

Motorova pila se nesmi pouzivat za desté.

Tato motorova pila muze byt jen omezené pou-
Zita pro odvétvovani a kaceni, protoze volnost
pohybu pracovnika je silné omezena pfipojova-
cim kabelem a prodluzovacim kabelem.

A VAROVANI

m \/ pfipadé pouziti motorové pily, které neodpo-
vida jejimu ucelu, mize dojit k tézkym Grazdm
nebo umrti osob a ke vzniku vécné Skody.
> Motorovou pilu pouzivat s prodluzovacim

kabelem.
> Motorovou pilu pouzivat tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.



Cesky
3.3 PozZzadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdZe nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpedi hrozici
motorovou pilou. UZivatel nebo jiné osoby
mohou utrpét téZka nebo smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalsi
potfebu.

> Pokud bude motorova pila pfedavana dalsi
osobé, predejte spolu s ni i navod k pouziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen motorovou pilu obslu-
hovat a pracovat s ni. Pokud je uZivatel
télesné, senzoricky a duSevné zpusobily
pouze ¢astecné, smi s vyrobkem praco-
vat pouze pod dohledem nebo po
zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel mUze rozpoznat a dobre
odhadnout nebezpedi hrozici motoro-
vou pilou.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Pred zapocetim prvnich praci s motoro-
vou pilou byl uzivatel zaskolen odbor-
nym prodejcem STIHL nebo jinou
odbornou osobou.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, léku
nebo drog.

> Pokud uzivatel s motorovou pilou pracuje
poprvé: nacvicte fezani kulatiny na kozliku
na fezani dfeva nebo jiném podstavci.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

3.4 Oble€eni a vybaveni
A VAROVANI

m Bé&hem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do motorové pily. Uzivatel tim mGze utrpét
tézkeé zranéni.
> Dlouhé vlasy sepnéte a zajistéte je tak, aby

byly nad rameny.

m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se mize zra-
nit.

> Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle pre-
zkousené podle normy EN 166,

=
\_

EN ISO 16321 nebo narodnich pred-

3 Bezpecnostni pokyny

pisu a opatiené odpovidajicim ozna-

¢enim jsou dostupné v obchodni siti.
> STIHL doporucuje nosit ochranu oblieje.
> Noste tésné pfiléhajici bundu ¢i kosili s

dlouhym rukavem.
m Béhem prace vznika hluk. Hluk mGze poskodit
sluch.
> Noste ochranu sluchu.

e
\/

® Shora padajici predméty mohou vést ke zra-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora
; padat pfedméty, noste ochrannou
(TN prilbu.
\_/

m Béhem prace mize dojit k rozvifeni prachu a
ke vzniku prasného oparu. Vdechovany prach
a prasny opar mohou poskodit zdravi a vyvolat
alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach nebo vznikne
prasna mlha: Noste ochrannou protipracho-
vou masku.
® Nevhodné obleceni se mlize zachytit ve
dreveé, difevnatém porostu a v motorové pile.
Uzivatel, ktery nepouziva vhodny odév, mGze
byt téZce zranén.
> Noste té&sné pfiléhajici odév.
> Odlozte Saly a ozdoby.
® Béhem prace se mlze uzivatel dostat do kon-
taktu s bézicim pilovym fetézem. Uzivatel tim
muze utrpét tézké zranéni.
> Noste dlouhé kalhoty s ochranou proti profi-
znuti.
® Béhem prace se mlze uzivatel pofezat o
dfevo. Béhem ¢isténi ¢i udrzby se mize uziva-
tel dostat do kontaktu s pilovym fetézem. Uzi-
vatel se mGze zranit.
> Pouzivejte pracovni rukavice z odolného
materialu.
® P pouzivani nevhodné obuvi mize uzivatel
uklouznout. Pokud se uzivatel dostane do kon-
taktu s bézicim pilovym fetézem, mlze se
porezat. Uzivatel se mize zranit.
> Noste vysoké boty pro praci s motorovou
pilou s ochranou proti pofezani.

3.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

® Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeci motorové
pily a do vysky vymrsténych pfedmétu. Nezu-
Castnéné osoby, déti a zvifata mohou utrpét
tézka zranéni a mize dojit k vécnym Skodam.

0458-729-1021-C



3 Bezpecnostni pokyny

> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
§tét do pracovniho pasma.

> Motorovou pilu nenechavat bez dohledu.

> Zaijistit, aby si déti s motorovou pilou nemo-
hly hrat.

m Motorova pila neni chranéna proti vodé.
Pokud by se pracovalo v desti nebo ve vihkém
prostfedi, muze dojit k trazu elektrickym pro-
udem. Uzivatel mize byt téZce zranén nebo
usmrcen a motorova pila mdze byt poSkozena.

=\ = Nikdy nepracovat v desti ani ve
@ vihkém okoli

m Elektrické konstrukeni dily motorové pily
mohou vytvaret jiskry. Jiskry mohou ve
snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Mdze tim dojit k
téZkym uUraztim &i umrti osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> Nikdy nepracovat ve snadno hoflavéem

nebo explozivnim okoli.

3.6 Bezpeénosti odpovidajici stav

3.6.1 Motorova pila

Motorova pila je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nosti, kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Motorova pila neni poSkozena.

— Pripojovaci kabel, prodluzovaci kabel a jejich
sitové konektory jsou neposkozené.

— Motorova pila je Cista a sucha.

— Zachytavac fetézu neni poskozen.

— Retézova brzda je funkéni.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Mazani pilového fetézu je funkeni.

— Vybéhané stopy na fetézce nejsou hlubsi nez
0,5 mm.

— Na stroji je namontovana jedna kombinace
uvedena v tomto navodu k pouziti sestavajici
z vodici listy a pilového fetézu.

— Vodici lista a pilovy fetéz jsou spravné namon-
tovany.

— Pilovy fetéz je spravné napnuty.

— Je namontovano originalni pfisluSenstvi
STIHL uréené pro tuto motorovou pilu.

— PrisluSenstvi je namontovano spravné.
— Uzavér olejové nadrzky je uzavren.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpe¢nosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Muze dojit k tézkym urazdm nebo
usmrceni osob.

> Pracujte s nepoSkozenou motorovou pilou.

0458-729-1021-C
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> Pracujte s pfipojovacim kabelem, prodluzo-
vacim kabelem a se sitovym konektorem
jen tehdy, pokud nejsou poSkozené.

> Pokud je motorova pila znecisténa nebo

mokra: motorovou pilu vycistit a nechat

uschnout.

Pracujte s neposkozenym zachytavacem

fetézu.

> Motorovou pilu neménte. Vyjimka: Montaz

jedné z kombinaci uvedenych v tomto

navodu k pouziti sestavajici z vodici listy a

pilového fetézu.

Pokud ovladaci prvky nefunguji: s motoro-

vou pilou nepracujte.

Montujte pouze originalni pfislusenstvi

STIHL uréené pro tuto motorovou pilu.

> Vodici litu a pilovy fetéz namontujte tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouziti.

> Prislusenstvi namontujte tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti nebo v

navodu k pouziti daného prislusenstvi.

Nikdy nestrkejte zadné pfedméty do otvort

motorové pily.

Opotifebované nebo poskozené informacni

Stitky vymérite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

A\

A\

A\

A\

A\

3.6.2 Vadici lista

Vodici lista je v bezpe¢nosti odpovidajicim stavu,

kdyZz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Vodici lista neni poSkozena.

— Vodici lista neni deformovana.

— Drazka je hluboka jako minimalné povolena
hloubka drazky nebo hlubsi, 1 17.4.

— Mdstky drazky jsou bez otfepl.

— Drazka neni ani zuzena, ani roztazena.

A VAROVANI

m \/ bezpecnosti neodpovidajicim stavu nemuze
jiz vodici lista pilovy fetéz spravné vést.
Obihajici pilovy fetéz maze z vodici listy spad-
nout. Muze dojit k tézkym Urazdm nebo
usmrceni osob.
> Pracovat s neposkozenou motorovou pilou.
> Pokud je hloubka drazky mens$i nez mini-
malni povolena hloubka drazky: vodici listu
vymenit.

> Vodici listu jednou tydné zbavit otfepa.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkt STIHL.
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3.6.3 Pilovy fetéz

Pilovy fetéz je v bezpecnosti odpovidajicim

stavu, kdyz jsou spInény nize uvedené pod-

minky:

— Pilovy fetéz neni poSkozeny.

— Pilovy fetéz je spravné naostren.

— Znacky opotrebeni na feznych zubech jsou
viditelné.

A VAROVANI

m \/ bezpecnosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k tézkym Grazim nebo
usmrceni osob.
> Pracovat s neposkozenym pilovym feté-
zem.

> Spravné naostfit pilovy fetéz.

> V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

3.7 Pracovni postup
3.71 Rezani

A VAROVANI

m Pokud se v okoli pracovni oblasti nezdrzuji
z&dné osoby v doslechové vzdalenosti,
nemuze byt v nouzovém pfipadé poskytnuta
zadna pomoc.
> Zaijistéte, aby se v okoli v doslechové vzda-

lenosti pracovni oblasti zdrzovaly osoby.
m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mze ztratit kon-
trolu nad motorovou pilou, mize zakopnout,
upadnout a byt tézce zranén.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost
$patné, s motorovou pilou nepracuijte.

> Motorovou pilu obsluhujte sam/sama.

> Nikdy se strojem nepracujte nad urovni
ramen.

> Davejte pozor na prekazky.

> Pri praci stljte pevné na zemi a udrzujte
rovnovahu. Pokud je nutné pracovat ve
vySkach: Pouzivejte vysokozdviznou pra-
covni plosinu nebo bezpeéné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

m Bézici pilovy fetéz mize uzivatele porezat.
Uzivatel tim mGze utrpét téZké zranéni.
> Nedotykejte se béziciho pilového fetézu.
> Pokud je pilovy fetéz zablokovan néjakym

predmétem, vypnéte motorovou pilu, akti-
vujte pilovou brzdu a odpojte sitovy konek-

3 Bezpecnostni pokyny

tor prodluzovaciho kabelu ze zasuvky.
Teprve potom predmét odstrante.

m Bézici pilovy fetéz se zahfiva a protahuje se.

Pokud pilovy Fetéz neni dostateéné mazan a

dodate¢né napinan, mGze z vodici listy spad-

nout nebo se pretrhnout. Mize dojit k tézkym

Urazdm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Pouzivejte adhezni olej pro pilové fetézy.

> Béhem prace pravidelné kontrolujte napnuti
pilového fetézu. Pokud je napnuti fetézu
pfili§ slabé: pilovy Fetéz napnéte.

® Pokud se motorova pila béhem prace zméni

nebo se chova nezvyklym zplsobem, mize

byt v provozné nebezpecném stavu. Mize

dojit k téZkym Urazdm osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Ukoncete praci, odpojte sitovy konektor
prodluzovaciho kabelu ze zasuvky a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobkl STIHL.

m Béhem prace muze motorova pila zpUsobit

vznik vibraci.

> Noste rukavice.

> Délejte v€as pracovni prestavky.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni (Raynaudova nemoc): vyhledejte
|ékare.

m Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-

mét, muze dojit ke vzniku jisker. Ve snadno
hoflavém prostfedi mohou jiskry zpUsobit
pozar. Mze tak dojit k tézkym trazdm &i umrti
osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Nepracujte ve snadno hoflavém prostfedi.

m Kdyz se spinac pusti, bézi pilovy fetéz jesté

kratce dal. Pohybujici se pilovy fetéz muze
nékoho porezat. MGze dojit k téZkému zranéni
osob.

> Pockejte, az se pilovy fetéz zastavi.

— 2
]
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A VAROVANI

m Pokud se feze dfevo pod pnutim, mGze dojit k

zaklesnuti vodici listy. Uzivatel muze ztratit

kontrolu nad motorovou pilou a tézce se zra-

nit.

> Nejdrive provedte odlehCovaci fez na tla-
kove strané (1), poté provedte délici fez do
tazné strany (2).

0458-729-1021-C



3 Bezpecnostni pokyny
372 Odvétvovani

A VAROVANI

® Pokud se pokaceny strom bude odvétvovat
nejdiive na spodni strané, nemuze se pak jiz
opirat o zem vétvemi. Béhem prace se strom
mUze pohybovat. Mze dojit k tézkym Grazim
nebo usmrceni osob.
> Vétsi vétve na spodni strané profiznout az

kdyz je strom rozfezany.
> Nikdy pfi praci nestat na kmeni.

m Béhem odvétvovani mize spadnout odfiznuta
vétev dolu. UzZivatel muze zakopnout, upad-
nout a téZce se zranit.
> Strom odvétvovat smérem od paty kmene

ke koruné.

3.7.3 Kaceni/odfezavani

A VAROVANI

m NezkuSené osoby nemohou odhadnout
nebezpedi hrozici pfi kaceni. Mze tak dojit k
tézkym Uraztim &i umrti osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Uzivatel potfebuje odpovidajici znalosti
technik kaceni a zkuSenosti s kacenim.

> V pfipadé nejasnosti: Poradte se se zkuSe-
nym odbornikem, ktery vdm pomuze urcit
vhodnou techniku kaceni.

m Béhem kaceni mize strom a mohou vétve

spadnout na osoby nebo predméty. Cim vétsi

jsou padajici ¢asti, tim vétsi je riziko, ze mGze
dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni osob.

Mohou vzniknout vécné Skody.

> Smér padu stanovit tak, aby pasmo, kam
strom padne, bylo volné.

> Dbejte na to, aby nezuCastnéné osoby, déti
a zvirata zachovaly odstup o velikosti
2,5 délek stromu od pracovniho pasma.

> Pred kacenim odstrante z koruny stromu
zlomené nebo uschlé vétve.

> Pokud nelze z koruny stromu odstranit zlo-
mené nebo uschlé vétve: Poradte se se
zkusenym odbornikem, ktery vam pomUze
ur€it vhodnou techniku kaceni.

> Pozorujte korunu stromu a koruny soused-
nich stromd vyhnéte se dolu padajicim
vétvim.

Pokud strom spadne, mize se jeho kmen zlo-

mit a odrazit se zpét k uzivateli. Uzivatel mize

utrpét tézké nebo smrtelné zranéni.

> Naplanujte unikovou cestu stranou za stro-
mem.

> Po unikove cesté bézte pozadu a pozorujte
padajici strom.

> Nechodte pozadu po strani dol(.
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m Prekazky v pracovnim pasmu a na unikové
cesté mohou pracovnikovi prekazet. Uzivatel
muze zakopnout a upadnout. UzZivatel mize
utrpét téZké nebo smrtelné zranéni.
> Odstrante prekazky z pracovniho pasma a

z Unikové cesty.

® Pokud zlomova lista, bezpecnostni pas nebo

pFidrzny pas jsou nafiznuty nebo pfedéasné

profiznuty, nemuze byt smér padu jiz dodrzen

nebo muze strom pred¢asné padnout. Mze
tak dojit k téZkym drazim ¢&i imrti osob a ke
vzniku vécnych $kod.

> Zlomovou listu je tfeba nenafiznout ani
neprofiznout.

Bezpecnostni pas nebo pridrzny pas profi-
znéte jako posledni.

A\

> Pokud strom zacne pfili§ brzy padat: hlavni

fez kaceni preruste a utecte po Unikové
cesté dozadu.
m Pokud bézici pilovy fetéz v pasmu vrchni

Stvrtiny hrotu vodici listy narazi na tvrdy dfevo-

rubecky klin a rychle se zbrzdi, mdze vzni-

knout zpétny raz. Mize dojit k tézkym drazdm

nebo usmrceni osob.
> Pouzivejte dfevorubeckeé kliny z hliniku
nebo plastu.
® Pokud strom nespadne Uplné na zem nebo

zUstane viset v jiném stromu, nemuze uzivatel

kaceni stromu jiz kontrolované ukongit.
> Kaceni preruste a strom pomoci kladky
nebo vhodnym vozidlem stahnéte k zemi.

3.8
3.8.1

Reakeéni sily

Zpétny raz

Zpétny rdz mGze vzniknout nize uvedenymi pfi

nami:

— Bézici pilovy fetéz narazi ve vrchni Ctvrtiné
hrotu vodici listy na néjaky tvrdy pfedmét a je
rychle zbrzdén.

O« | 0000-exx-2129-00

— Obihajici pilovy Fetéz je sevien na hrotu vodici

listy.
Retézova brzda nemdze zabranit zpétnému
razu.
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A VAROVANI

0000-GXX-2107-A0

o Pokud dojde ke zpétnému razu, miZe byt
motorova pila vymrsténa nahoru smérem k
uzivateli. Uzivatel mize ztratit kontrolu nad
motorovou pilou a byt téZce zranén nebo
usmrcen.
> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.
> Té&lo pracovnika se musi nachazet mimo
prodlouzené vykyvné pasmo motorove pily.

> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

> Nikdy nepracovat v pasmu okolo vrchni
Gtvrtiny hrotu vodici listy.

> Pracovat se spravné naostfenym a spravné
napnutym pilovym fetézem.

> Pouzivat pilovy fetéz se snizenou tendenci
ke zpétnému razu.

> Pouzivat vodici listu s malym hrotem listy.

> Rezat na piny plyn.

3.8.2 Vtazeni

0000-GXX-1348-A0

Pokud se pracuje se spodni vétvi vodici listy, je
motorova pila tazena pry¢ od uzivatele.

A VAROVANI

® Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-
mét a rychle se zbrzdi, maze byt motorova pila
nahle velmi silné odtazena pry¢ od uZivatele.
UZivatel muze ztratit kontrolu nad motorovou
pilou a byt téZzce zranén nebo usmrcen.
> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.
> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto

navodu k pouziti.

> Vodici liStu vést rovné v fezu.
> Ozubeny doraz spravné nasadit.
> Rezat na pIny plyn.

3 Bezpecnostni pokyny

Zpétny raz

0000-GXX-1349-A0

Pokud se pracuje s vrchni vétvi vodici listy, je
motorova pila odrazena smérem k uzivateli.

A VAROVANI

m Pokud bézici pilovy fetéz narazi na tvrdy pred-
mét a rychle se zbrzdi, maze byt motorova pila
nahle velmi silné vrzena k uzivateli. Uzivatel
muze ztratit kontrolu nad motorovou pilou a
byt tézce zranén nebo usmrcen.
> Motorovou pilu drzet pevné obéma rukama.
> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto

navodu k pouziti.
> Vodici listu vést rovné v fezu.
> Rezat na plny plyn.

3.9 Elektrické pfipojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud muze byt zplisoben nize uvedenymi pfici-

nami:

— Pripojovaci kabel nebo prodluzovaci kabel je
poskozen.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poSkozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud muze zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel mize utrpét téZzké nebo
smrtelné zranéni.
> Zajistit, aby pfipojovaci kabel, prodluzovaci

kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-

dluZzovaci kabel poSkozen:

> Poskozeného mista se nedotykat.

> Elektrickou vidlici vytahnout ze
zasuvky.

> PFipojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se dotykat
pouze suchyma rukama.

> Elektrickou vidlici pfipojovaciho kabelu
nebo prodluzovaciho kabelu zasunout do
spravné nainstalované a zajisténé zasuvky
s ochrannym kontaktem.
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3 Bezpecnostni pokyny

> Motorovou pilu pfipojit pfes ochranny spi-
nac¢ proti nedostateénému proudu (30 mA,
30 ms).
m Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel
muze vést k elektrické rané. Maze dojit k téz-
kym Urazdm nebo usmrceni osob.
> Pouzit prodluzovaci kabel se spravnym
kabelovym prafezem, 1 17.2.

> Pouzivat prodluzovaci kabel s ochranou
proti stfikajici vodé a s povolenim pro pro
pouziti venku.

> Pouzivat prodluzovaci kabel, ktery ma
stejné vlastnosti jako pfipojovaci kabel mto-
rové pily, 1 17.2.

A VAROVANI

m Béhem prace mlze nespravné sitové napéti
nebo nespravna sitova frekvence vést k pre-
péti motorové pily. Motorova pila muze byt
poskozena.
> Zajistit, aby sitové napéti a sitova frek-

vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonovém Stitku motorové pily.

® Pokud je na vicenasobnou zasuvku pfipojeno
vice elektrickych stroji, mize béhem prace
dojit k pretizeni konstrukénich dild. Elektrické
konstrukéni dily se mohou zahtat a zpUsobit

pozar. Mlze tim dojit k tézkym Grazim &i amrti

osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Motorovou pilu pfipojovat na zasuvku jed-
notlivé.

> Motorovou pilu nepfipojovat na vicena-
sobné zasuvky.
m Nespravné vedeny pripojovaci kabel a prodlu-
zovaci kabel miize byt poSkozen a osoby o néj
mohou zakopnout. Osoby mohou byt zranény
a pfipojovaci nebo prodluzovaci kabel mize
byt poskozen.
> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel vést
tak, aby se jich obihajici pilovy fetéz
nemohl dotknout.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel ulo-
zit, vést a oznacit tak, aby o néj osoby
nemohly zakopnout.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel vést
tak, aby nebyly napnuté nebo smotané.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel vést
tak, aby nemohly byt poSkozeny, zlomeny,
skFipnuty nebo se odirat.

> PFipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
chranit pfed horkem, olejem a chemika-
liemi.

> Pripojovaci kabel a prodluzovaci kabel vést
po suchém podkladu.

0458-729-1021-C
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m Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.
Pokud teplo nemUze odtékat, mize zpusobit
pozar.
> Pokud se pouziva kabelovy buben: kabe-

lovy buben kompletné odvinout.

3.10 Pieprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se motorova pila mize pre-

vratit nebo pohnout. MuZe dojit k Urazdm osob

a ke vzniku vécnych Skod.

> Elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze sitové zasuvky.

> Elektrickou vidlici motoroveé pily vytahnout z
prodluzovaciho kabelu.

> Zapnout fetézovou brzdu.

> Ochranny kryt fetézu nasunout na vodici

listu tak, aby byla cela vodici lista zakryta.

Motorovou pilu zajistit upinacimi popruhy,

femenem nebo sitkou tak, aby se nemohla

prevratit ani pohnout.

3.11 Skladovani
A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout

nebezpecdi hrozici motorovou pilou. Déti

mohou utrpét tézké urazy.

> Elektrickou vidlici motorové pily vytahnout z
prodluzovaciho kabelu.

» Elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze sitové zasuvky.

> Zapnout fetézovou brzdu.

> Ochranny kryt fetézu nasunout na vodici
listu tak, aby byla cela vodici lista zakryta.

> Motorovou pilu skladovat mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na motorové pile a kovové

konstrukéni dily mohou vlivem vihka zkorodo-

vat. Motorova pila muze byt poSkozena.

> Motorovou pilu skladovat v Cistém a
suchém stavu.

3.12 Cisténi, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

®m Pokud je sitovy konektor béhem cisténi,

udrzby ¢i opravy zasunut do zasuvky, muze se

motorova pila nechténé zapnout. Miize dojit k

tézkym Urazdm osob a ke vzniku vécnych

$kod.

> Vytahnéte sitovy konektor prodluzovaciho
kabelu ze zasuvky.

> Vytahnéte sitovy konektor motorove pily z
prodluzovaciho kabelu.

> Zapnéte fetézovou brzdu.

v
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m Agresivni Cistici prostredky, ¢iSténi pomoci
vodniho proudu nebo $pi¢atych predméti
mohou motorovou pilu, vodici listu a pilovy
fetéz poskodit. Pokud se motorova pila, vodici
lista nebo pilovy fetéz necisti spravné, nemo-
hou konstrukéni dily spravné fungovat a bez-
pecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z pro-
vozu. Osoby mohou utrpét tézka zranéni.
> Motorovou pilu, vodici listu a pilovy fetéz

Cistéte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.
® Pokud se motorova pila, vodici lista nebo
pilovy fetéz neudrzuji ¢i neopravuji spravné,
nemohou konstrukéni dily spravné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Muze dojit k tézkym urazdm nebo
usmrceni osob.
> Nikdy motorovou pilu sami neopravujte ani
na ni neprovadéjte udrzbarské ukony.

> Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo
poskozeny: nechte pfipojovaci kabel vymé-
nit specializovanym prodejcem STIHL.

> Pokud musi byt provedena udrzba ¢i
oprava motorové pily: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

> Na vodici lité a pilovém fetézu provadéjte
udrzbarské ukony a opravy tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.

m Béhem cisténi nebo Udrzby pilového fetézu se
muze uzivatel pofezat o ostré fezné zuby. UZi-
vatel se mlze zranit.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-

rialu.

4  Priprava motorové pily k
provozu

4.1 PFiprava motorové pily k pro-
vozu

Pred kazdym zapocetim prace se musi provest
nize uvedené kroky:

> Zajistit, aby se nize uvedené konstrukéni dily
nachazely v bezpe¢ném stavu:

— Motorova pila a pfipojovaci vedeni, @1 3.6.1.
— Vodici lista, 01 3.6.2.

— Pilovy fetétéz, 1 3.6.3.

Motorovou pilu vydistit, L 13.1

Vodici listu a pilovy fetéz namontovat, L
5.1.1.

Pilovy fetéz napnout, 4 5.2.

Vlit adhezni olej pro pilové fetézy, 0 5.3.
Elektrickou vidlici motoroveé pily spojit s prodlu-
zovacim kabelem a elektrickou vidlici prodlu-

v
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4 PFiprava motorové pily k provozu

zovaciho kabelu zasunout do dobfe pfistupné
zasuvky.

Zkontrolovat fetézovou brzdu, £Q 8.4.
Zkontrolovat ovladaci prvky, 1 8.5.
Zkontrolovat mazani pilového fetézu, 1 8.6.
Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
motorovou pilu nepouzivat a vyhledat odbor-
ného prodejce vyrobkt STIHL.

5 Motorovou pilu smontovat.

5.1 MontaZz a demontéz vodici listy
a pilového fetézu

Yy vVVvYY

5.1.1

Kombinace vodici listy a pilového fetézu, které

se hodi k Fetézce a sméji byt namontovany, jsou

uvedeny v technickych datech, L1 18.

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

Montaz vodici listy a pilového Fetézu

STIHL

> OdsSroubovat matici (1).
> Sejmout viko fetézky (2).

0000-GXX-2108-A0

0000-GXX-2111-A0

> Napinacim Sroubem (3) tak dlouho otacet v
protisméru chodu hodinovych ruci¢ek, az napi-
naci smykadlo (4) pfilehne vlevo na téleso.
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5 Motorovou pilu smontovat.

> Pilovy fetéz vlozit do drazky vodici listy tak,
aby Sipky na spojovacich ¢lancich pilového
fetézu na horni strané ukazovaly ve sméru
béhu pilového fetézu.

2
P R N
2 )7 §

> Vodici liStu a pilovy fetéz nasadit tak na moto-

rovou pilu, aby byly spinény nize uvedené

podminky:

— Vodici ¢lanky pilového fetézu sedi v zubech
fetézky (5).

— Hlava Sroubu (6) sedi v podlouhlém otvoru
vodici listy (8).

— Cep napinaciho smykadla (4) sedi v
otvoru (7) vodici listy (8).

Orientace vodici listy (8) nehraje zadnou roli.
Nati$tény napis na vodici listé (8) mize stati na
hlavé.

> Povolit fetézovou brzdu.

0000-GXX-2112-A0

> Napinacim Sroubem (3) tak dlouho otacet ve
sméru chodu hodinovych ruéicek, az pilovy
fetéz prilehne na vodici listu. Pfitom zavést
vodici ¢lanky pilového fetézu do drazky vodici
listy.
Vodici lista (8) a pilovy fetéz pfiléhaji k moto-
rové pile.

> Viko fetézky (2) pfilozit tak k motorové pile,
aby bylo ve stejné roviné s motorovou pilou.

> Matici (1) naSroubovat a utahnout.

512 Montaz vodici listy a pilového fetézu

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout

a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

> Matici odSroubovat.

> Viko fetézky sejmout.

0458-729-1021-C
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Napinacim Sroubem otacet v protisméru
chodu hodinovych rucic¢ek az na doraz.
Pilovy fetéz je povolen.

Vodici listu a pilovy fetéz sejmout.

Napinani pilového fetézu

Béhem prace se pilovy fetéz prodluzuje nebo
smrstuje. Napnuti pilového fetézu se méni.
Béhem prace se musi napnuti pilového fetézu
pravidelné kontrolovat a musi se provadét doda-
te¢né napnuti.

>

Vypnéte motorovou pilu, zapnéte pilovou
brzdu a vytahnéte sitovy konektor prodluzova-
ciho kabelu ze zasuvky.

0000-GXX-2113-A1
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Povolte matici (1).

Povolte fetézovou brzdu.

Nazdvihnéte vodici listu u jejiho hrotu a

otacejte napinacim kole¢kem (2) po sméru

hodinovych rucicek tak dlouho, az bude vzda-

lenost a uprostied vodici listy ¢init 1 mm az

2 mm.

Pokud je pouzita vodici liSta Carving: otacejte

napinacim Sroubem (2) ve sméru hodinovych

rucicek tak dlouho, dokud jsou vodici ¢lanky

pilového fetézu na spodni vétvi vodici listy

jesté z poloviny viditelné.

Vytahnéte ochranny kryt rukou smérem k trub-

kové rukojeti a pridrzte jej.

Reté&z pily pretahnéte dvéma prsty pres vodici

listu.

> Pokud neni mozné pretahnout fetéz pily s
malou namahou pfes vodici listu: Napnéte
fetéz pily znovu.

Drzte vodici listu u jejiho hrotu i nadale nad-

zvednutou a pevné utahnéte matici (1).

Pokud vzdalenost a ve stfedu vodici listy neni

1 mm az 2 mm: pilovy fetéz znovu napnéte.

Pokud jsou pfi pouziti vodici listy Carving

vodici ¢lanky pilového fetézu na spodni strané

vodici listy vidét méné nez z poloviny, pilovy

fetéz znovu napnéte.

"
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5.3 Dopliite adhezni olej pro pilové
fetézy

Adhezni olej pro pilové fetézy maze a chladi

obihajici pilovy fetéz.

STIHL doporucuje pouzivat adhezni olej pro

pilové fetézy STIHL nebo jiny adhezni olej pro

pilové fetézy povoleny pro motorové pily.

> Vypnéte motorovou pilu, zapnéte pilovou
brzdu a vytahnéte sitovy konektor prodluzova-
ciho kabelu ze zasuvky.

> Motorovou pilu polozte na rovnou plochu tak,
aby uzavér olejové nadrzky sméroval nahoru.

> Pasmo okolo uzavéru olejové nadrzky odlistéte
vlhkym hadrem.

0000-GXX-2115-A0

v

Pomoci vhodného nastroje otacejte uzavérem
olejové nadrzky proti sméru hodinovych rugci-
Cek tak dlouho, az Ize uzavér olejové nadrzky
sejmout.

Uzavér olejové nadrzky sejméte.

Adhezni olej pro pilové fetézy vlijte tak, aby
nedoslo k zadnému rozliti adhezniho oleje a
aby olejova nadrzka nebyla naplnéna az po
okraj.

v

v
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0000-GXX-2131-A0

> Nasadte uzavér olejové nadrzky na olejovou
nadrzku.

> Pomoci vhodného nastroje otacejte uzavérem
olejové nadrzky po sméru hodinovych ruci¢ek
a pevné ho utahnéte.
Olejova nadrzka je uzavrena.

6 Zapnuti a povoleni fetézové brzdy

6 Zapnuti a povoleni feté-
zové brzdy

6.1 Zapnuti fetézové brzdy
Motorova pila je vybavena fetézovou brzdou.

Ret&zova brzda je zaktivovana automaticky
dostecné silnym zpétnym razem hmotnostni
setrvacnosti ochranného krytu ruky nebo mize
byt zaktivovana uzivatelem.

0000-GXX-2110-A0

> Ochranny kryt ruky odtlacit levou rukou pry¢
od trubkové rukojeti.
Ochranny kryt ruky se slysitelné zaaretuje.
Ochranny kryt ruky ukazuje na symbol o}
Retézova brzda je zapnuta.

6.2 Povoleni fetézové brzdy

0000-GXX-2118-A0

> Ochranny kryt ruky pfitahnout levou rukou
smérem k uzivateli.
Ochranny kryt ruky se slysitelné zaaretuje.

Ochranny kryt ruky ukazuje na symbol ©.

Retézova brzda je povolena.

7  Zapnuti a vypnuti motorové
pily

71 Zapnuti motorové pily

> Motorovou pilu drzet pevné pravou rukou za
ovladaci rukojet’ tak, aby palec obepinal ovla-
daci rukojet.

> Povolit fetézovou brzdu.

> Motorovou pilu drzet pevné levou rukou za

trubkovou rukojet’ tak, aby palec obepinal
ovladaci rukojet’.
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8 Kontrola motoroveé pily

Cesky

[
=
0000-GXX-2121-A0

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> Pojistné tlacitko (1) stisknout palcem a stis-
knuté je drzet.

> Spinac (2) stisknout ukazovackem a stisknuty
ho drzet.
Motorova pila akceleruje a pilovy fetéz se roz-
béhne.

7.2 Vypnuti motorové pily
> Spinac a pojistné tladitko pustit.
Pilovy Fetéz jiz nebézi.
> Pokud pilovy fetéz bézi dal: zapnout fetézo-
vou brzdu, vytahnout elektrickou vidlici prodlu-
zovaciho kabelu ze zasuvky a vyhledat odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.
Motorova pila je defektni.

8 Kontrola motorové pily

8.1 Kontrola Fetézky

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

> Povolit fetézovou brzdu.

> Demontovat viko fetézky.

> Vodici listu a pilovy fetéz demontovat.

0000-GXX-1226-A0

> Vybéhané stopy na fetézce prezkouSet porov-
navacim kalibrem STIHL.

> Pokud jsou vybé&hané stopy hlubSi nez
a = 0,5 mm: motorovou pilu nepouzivat a
vyhledat odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Retézka musi byt vymé&néna.

8.2 Kontrola vodici listy

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

> Pilovy fetéz a vodici listu demontovat.

0458-729-1021-C

> HIloubku drazky vodici listy zméfit stupnicovou
ty€i pilovaci mérky STIHL.

> Vodici listu vyménit, pokud jsou spinény nize
uvedené podminky:

— Vodici lista je poSkozena.

— Namérena hloubka drazky je mensi nez
minimalné povolena hloubka drazky vodici
listy, L 17 .4.

— Drazka vodici listy je zUzena nebo rozta-
zena.

>V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

8.3 Kontrola pilového fetézu

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

0000-GXX-1218-A0

> VySku omezovace hloubky (1) zméfit pilovaci
mérkou STIHL (2). Pilovaci mérka STIHL musi
byt vhodna pro roztec pilového fetézu.

> Pokud omezovac¢ hloubky (1) pfesahuje pilo-
vaci mérku (2): omezovac hloubky (1) doda-
te¢né spilovat, E1 14.3

0000-GXX-1372-A0

> Zkontrolovat, jsou-li viditelné znacky opotre-
beni°(1 az 4) na feznych zubech.

13



Cesky

> Pokud neni jedna ze znacek opotfebeni na
jednom Fezném zubu viditelna: motorovou pilu
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

> Pilovaci mérkou STIHL zkontrolovat, je-li
dodrzen Uhel ostieni feznych zubl o velikosti
30°. Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna
pro rozte¢ pilového fetézu.

> Pokud nejsou uhly ostfeni o velikosti 30°
dodrzeny: pilovy fetéz naostfit.

> V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

8.4 Kontrola fetézové brzdy
» Retézovou brzdu zabrzdit a elektrickou vidlici
prodluzovaciho kabelu vytahnout ze zasuvky.

A vrrovani

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Nosit pracovni rukavice z odolného mate-
rialu.

> Pokusit se tahnout rukou pilovy fetéz po
vodici listé.
Pokud neni mozné pilovy fetéz po vodici listé
rukou tahnout, fetézova brzda funguje.

> Pokud je mozné pilovy fetéz po vodici listé
rukou tahnout: motorovou pilu nepouzivat a
vyhledat odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Ret&zova brzda je defektni.

8.5 Kontrola ovladacich prvku

Pojistné tlagitko a spinac

» Retézovou brzdu zabrzdit a elektrickou vidlici
prodluzovaciho kabelu vytahnout ze zasuvky.

> Pokusit se stisknout spina¢ bez stisknuti
pojistného tlacitka.

> Pokud se spinac¢ da stisknout: motorovou pilu
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Pojistné tlacitko je defektni.

» Stisknout pojistné tlacitko a stisknuté je drzet.

> Stisknnout spina¢ a opét ho pustit.

> Pokud se spinac tézko pohybuje nebo se
neodpruzi do vychozi polohy: motorovou pilu
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Spinac je defektni.

Zapnuti motorové pily

> Elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
zastrcit do zasuvky.

> Povolit fetézovou brzdu.

> Stisknout pojistné tlacitko a stisknuté je drzet.

» Stisknout spinac a stisknuty ho drzet.
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8 Kontrola motoroveé pily

Pilovy fetéz bézi.

> Pustit spinac.
Pilovy fetéz jiz nebézi.

> Pokud pilovy fetéz bézi dal: zapnout fetézo-
vou brzdu, vytahnout elektrickou vidlici prodlu-
zovaciho kabelu ze zasuvky a vyhledat odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.
Motorova pila je defektni.

8.6 Kontrola mazani pilového
fetézu

0000-GXX-2116-A0

> Stavajici mnozstvi adhezniho oleje pro pilové
fetézy zkontrolovat prizorem.
> Pokud je mnozstvi pod znackou "OIL min" (1):
Adhezni olej pro pilové fetézy doplnit.
V olejové nadrzce je pfili§ malo adhezniho
oleje pro pilové fetézy.
> Elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
zastréit do zasuvky.
> Povolit fetézovou brzdu.
> Vodici listu nasmérovat na néjakou svétlou
plochu.
> Motorovou pilu zapnout.
Adhezni olej pro pilové fetézy je odstfikovan a
je na svétlé ploSe viditelny. Mazani pilového
fetézu je funkéni.
> Pokud neni viditelné, Zze je adhezni olej odstFi-
kovan:
> Vlit adhezni olej pro pilové fetézy.
> Mazani fetézu opétné prezkouset.
> Pokud neni adhezni olej pro pilové fetézy
stale jesté na svétlé ploSe viditelny: motoro-
vou pilu nepouzivat a vyhledat odborného
prodejce vyrobkd STIHL. Mazani fetézu je
defektni.

0458-729-1021-C



9 Prace s motorovou pilou

9 Prace s motorovou pilou
9.1 Jak motorovou pilu drzet a vést

0000-GXX-2107-A0

> Motorovou pilu pevné drzet levou rukou za
trubkovou rukojet’ a pravou rukou za ovladaci
rukojet’ a vést ji tak, aby palec levé ruky pevné
obepinal trubkovou rukojet’ a palec prave ruky
ovladaci rukojet’.

9.2 Rezani

A VAROVANI

® Pokud dojde ke zpétnému razu, mize byt
motorova pila vymr§téna nahoru smérem k
uzivateli. UZivatel muze utrpét tézké zranéni
nebo byt usmrcen.
> Rezat na piny plyn.
> Nefezat pasmem okolo horni &tvrtiny hrotu
vodici listy.

> Vodici listu zavést na plny plyn do fezu tak,
aby se vodici liSta nezaklesla.

0000-GXX-2117-A0

> Nasadit ozubeny doraz a pouzit ho jako
oto¢ny bod.

> Vodici listu vést uplné skrze dfevo tak, aby byl
ozubeny doraz vzdy znovu a znovu nasazen.

> Na konci fezu hmotnost motorové pily zachytit.

0458-729-1021-C
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9.3 Odvétvovani

000SY129

> Motorovou pilu opfit o kmen.

> Vodici listu na plny plyn zatlacit pakovitym
pohybem proti vétvi.

> V/étev profiznout vrchni vétvi vodici listy.

~ T = J\’;n\*\
N, L2 / v 1
Q3 S~y o

0000-GXX-1245-A0

> Pokud je vétev pod napétim: zafiznout odleh-
Covaci fez (1) do tlakové strany a poté z tazné
strany profiznouzt délicim fezem (2).

9.4 Kaceni

9.4.1 Stanoveni sméru padu a unikovych
cest
> Smér padu stanovit tak, aby pasmo, kam

strom padne, bylo volné.

/A

Pt

0000-GXX-1246-A0

> Zpétny unik (B) stanovit tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:

Zpétny unik (B) je v Uhlu 45° ke sméru

padu (A).

— Na trase zpétného uniku (B) nejsou zadné
prekazky.

— Koruna stromu by méla byt pozorovana.

— Pokud je trasa zpétného uniku (B) na strani,
musi lezet tento Usek zpé&tného uniku (B)
paralelné ke strani.
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942 Pfiprava pracovniho prostoru u kmene

stromu

> Odstranit pfekazky v pracovnim pasmu u
kmene stromu.

> Odstranit vyhonky na kmeni.

9 Prace s motorovou pilou

— Rezy do béla stromu maji $itku 1/10 pri-
méru kmene.
Kmen se pak neroztrhne, kdyz strom padne.

9.4.4 Zasady pro hlavni fez

1247-A0

P N N

000

0000-GXX-1251-A1

> Pokud ma kmen velké, zdravé povrchni kore-
nové vybézky: nejdfive je nafiznout svisle a
potom vodorovné a odstranit je.

94.3

Zasek uréuje smér, kterym strom padne. Musi se
dodrzet specifické predpisy dané zemé ohledné
tvorby zaseku.

Narfiznéte zasek

0000-GXX-1249-A0

> Motorovou pilu vyrovnejte tak, aby byl zasek v
pravém Uhlu ke sméru padu a motorova pila
byla nizko nad zemi.

> Nariznéte vodorovny fez nad zemi.

> Nafiznéte Sikmy fez pod uhlem 45° k vodorov-
nému fezu nad zemi.

¥
|
f
0000-GXX-1250-A1

C Zasek
Zasek urCuje smér padu.

D Zlomova lista
Zlomova lista — nedofez — plsobi jako klou-
bovy zaveés pfi vedeni padu kmene. Zlomova
lista je Siroka 1/10 prdméru kmene.

E Hlavni fez kaceni
Hlavnim fezem kaceni se kmen profizne.
Hlavni fez kaceni lezi o 1/10 prdméru kmene
(nejméné 3 cm) nade dnem zarezu.

F Bezpecénostni pas
Bezpecnostni pas podepira strom a zajistuje
ho proti pfed¢asnému padu. Bezpecnostni
pas ma sirku 1/10 az 1/5 priméru kmene.

G Pridrzny pas
PFidrzny pas podepira strom a zajistuje ho
proti predéasnému padu. Pfidrzny pas ma
Sirku 1/10 az 1/5 praméru kmene.

945

Zapich je pracovni technikou potfebnou pro
kaceni.

Zapich

ey 4
Py 4
- < ¢l
P

{ "\-=Ia.
J

0000-GXX-1252-A0

> Pokud je dfevo zdraveé a dlouhovlaknite, zafi-
znéte zarezy do béla kmene tak, aby byly spl-
nény nize uvedené podminky:
— Rezy do béla stromu jsou na obou stranach
stejné.
— Rezy do béla stromu jsou ve vyice dna
zaseku.

16
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Vodici listu nasadit spodni stranou hrotu a s
plnym plynem.

> Nafiznout tak, az zahloubeni vodici listy do
kmenu odpovida jeji dvoijité Sifce.
Vykyvnym pohybem uvést do zapichove
polohy.

Vodici listu zapichnout.

\

\
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9 Prace s motorovou pilou

946 Volba vhodného hlavniho fezu

Pfi volbé vhodného hlavniho fezu hraji roli nize
uvedené podminky:

— pfirozeny sklon stromu

tvorba vétvi stromu

— 8kody na stromé

— zdravotni stav stromu

— pokud na stromé lezi snih: snéhova zatéz
— smér strané

— smér vétru a rychlost vétru

— stavajici sousedni stromy

Rozlisuji se rizné varianty téchto podminek. V
tomto navodu k pouziti jsou popsany jenom
2 varianty.

e L S L Y Ve R

0000-GXX-1253-A0

1 Normaélni strom
Normalni strom stoji kolmo a ma pravidelnou
korunu.

2 Sklonény strom
Sklonény strom stoji Sikmo a ma korunu, ros-
tlou ve sméru padu.

947 Kéaceni normalniho stromu s malym
primérem kmenu

Normalni strom se kaci jednim hlavnim fezem

kaceni s bezpecnostnim pasem. Tento hlavni fez

kaceni musi byt proveden, pokud je pramér
kmenu menS$i nez skute¢na fezna délka moto-
rové pily.

> Provést vystrazné zvolani.

Cesky

> Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru bezpec-
nostniho pasu.

0000-GXX-1255-A0

0000-GXX-1254-A0

> Vodici listu zapichnout do zapichu tak, az je
opét viditelna na druhé strané kmenu, 3
9.4.5.

> Ozubeny doraz nasadit za zlomovou listu a
pouzit ho jako oto¢ny bod.

0458-729-1021-C

> Vsadit dfrevorubecky klin. Dfevorubecky klin
musi byt vhodny pro primér kmenu a Sifce
hlavniho Fezu kaceni.

> Provést vystrazné zvolani.

> Bezpecnostni pas profiznout s natazenymi
pazemi zvenci a horizontalné na urovni hlav-
niho fezu kaceni.
Strom padne.

94.8 Kaceni normalniho stromu s velkym
pramérem kmenu

Normalni strom se kaci jednim hlavnim fezem
kaceni s bezpeénostnim pasem. Tento hlavni fez
kaceni musi byt proveden, pokud je primér
kmenu vétsi nez skute¢na fezna délka motorové
pily.

> Provést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1256-A0

> Ozubeny doraz nasadit za zlomovou listu a
pouzit ho jako oto¢ny bod.

> Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho
fezu kaceni a provést jeji co mozna velky
vykyv.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru bezpec-
nostniho pasu.

> Prejit na protilehlou stranu kmene.

Vodici listu vpichnout na stejné drovni do hlav-

niho fezu kaceni.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

v

17



Cesky

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve smeéru bezpec-
nostniho pasu.

0000-GXX-1257-A0

9 Prace s motorovou pilou

> PFidrzny pas profiznout s natazenymi pazemi
zvenci a Sikmo nahore.
Strom padne.

9.4.10 Kaceni sklonéného stromu s velkym

primérem kmenu

Sklonény strom se kaci hlavnim fezem kaceni s
pfidrznym pasem. Tento hlavni fez kaceni musi
byt proveden, pokud je primér kmenu vétsi nez
skute¢na fezna délka motorové pily.

> Provést vystrazné zvolani.

> Vsadit dfevorubecky klin. Dfevorubecky klin
musi byt vhodny pro prdmér kmenu a Sifce
hlavniho fezu kaceni.

> Provést vystrazné zvolani.

> Bezpecnostni pas profiznout s natazenymi
pazemi zvenci a horizontalné na Urovni hlav-
niho fezu kaceni.
Strom padne.

9.4.9 Kéaceni sklonéného stromu s malym

primérem kmenu

Sklonény strom se kaci hlavnim fezem kaceni s
pridrznym pasem. Tento hlavni fez kaceni musi
byt proveden, pokud je primér kmenu mensi nez
skute€na fezna délka motorové pily.

> Proveést vystrazné zvolani.

0000-GXX-1258-A0

> Vodici listu zapichnout do zapichu tak, az je
opét viditelna na druhé strané kmenu, I
9.4.5.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru pfidrzného
pasu.

0000-GXX-1259-A0

> Provést vystrazné zvolani.
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0000-GXX-1260-A0

> Ozubeny doraz nasadit ve vysi hlavniho fezu
kaceni za pfidrzny pas a pouzit ho jako otocny
bod.

> Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho
fezu kaceni a provést jeji co mozna velky
vykyv.

> Vytvofit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru pfidrzného
pasu.

> Prejit na protilehlou stranu kmene.

Ozubeny doraz nasadit ve vysi hlavniho fezu

kaceni za zlomovou listu a pouzit ho jako

oto¢ny bod.

> Motorovou pilu zavést vodorovné do hlavniho
fezu kaceni a provést jeji co mozna velky
vykyv.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru zlomové
listy.

> Vytvorit hlavni fez kaceni ve sméru pridrzného
pasu.

v

0000-GXX-1261-A0

> Proveést vystrazné zvolani.
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10 Po skonceni prace

> PFidrzny pas profiznout s natazenymi pazemi
zvenci a Sikmo nahore.
Strom padne.

9.5 Vynulovani ochranného spi-
nace proti pretizeni

Motorova pila ma ochranny spinac proti preti-
Zeni. Je-li motorova pila vystavena pfili§ vysoké
mechanické zatézi, ochranny spinac proti preti-
Zeni prerusi elektricky obvod. Ochranny spinac
proti pfetizeni tim zabranuje poskozeni motorové
pily.
> Vytahnout vodici listu z fezu.
> Pockat nékolik minut.

Motorova pila se musi ochladit.

0000-GXX-1899-A0

> Stisknout nulovaci tlagitko (1).
Nulovaci tlacitko (1) se zaaretuje. Elektricky
obvod jiz neni pferusen.
> Pokud se nulovaci tlacitko (1) nezaaretuje:
pockat nékolik minut a poté nulovaci tla-
¢itko (1) opét stisknout.
Motorova pila neni jesté dostateéné vychladla.
> Motorovou pilu zapnout a na dobu 15 vtefin
dat plny plyn.
Motor se chladi a opétna reakce ochranného
spinace proti pretizeni se dlirazné oddali.

10 Po skonc&eni prace

10.1  Po skongeni prace

> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu
vytahnout ze zasuvky.

> Elektrickou vidlici motorové pily vytahnout z

prodluzovaciho kabelu.

Vyc¢istit motorovou pilu.

Vycistit vodici liStu a pilovy fetéz.

Matici na viku Fetézky odSroubovat.

Napinacim Sroubem otocit 2 otacky v proti-

sméru chodu hodinovych rucicek.

Pilovy fetéz je povolen.

Matici utahnout.

> Ochranny kryt fetézu nasunout na vodici liStu
tak, aby byla cela vodici liSta zakryta.

Yy vy vy

v

0458-729-1021-C

Cesky
11 Preprava

11.1  Preprava motorové pily

> Vypnéte motorovou pilu, zapnéte pilovou
brzdu a vytahnéte sitovy konektor prodluzova-
ciho kabelu ze zasuvky.

> Vytahnéte sitovy konektor motorove pily z pro-
dluzovaciho kabelu.

> Nasunte kryt fetézu na vodici listu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.

Prenaseni motorové pily

> Noste motorovou pilu pravou rukou za trubko-
vou rukojet’ tak, aby vodici lista sméfovala
dozadu.

Preprava motorové pily ve vozidle
> Zajistéte motorovou pilu tak, aby se nemohla
prevratit ani pohnout.

12 Skladovani

12.1  Skladovani motorové pily

> Vypnéte motorovou pilu, zapnéte pilovou
brzdu a vytahnéte sitovy konektor prodluzova-
ciho kabelu ze zasuvky.

> Vytahnéte sitovy konektor motorove pily z pro-
dluzovaciho kabelu.

> Nasunte kryt fetézu na vodici listu tak, aby
byla cela vodici lista zakryta.

> Motorovou pilu skladujte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Motorova pila se nemUze prevratit nebo

pohnout.

— Motorova pila je mimo dosah déti.
— Motorova pila je Cista a sucha.

> Pokud se motorova pila bude skladovat déle
nez 30 dni: demontujte vodici liStu a pilovy
fetéz.

13 Cisténi

13.1  Cisténi motorové pily

> Vypnéte motorovou pilu, zapnéte pilovou
brzdu a vytahnéte sitovy konektor prodluzova-
ciho kabelu ze zasuvky.

> Motorovou pilu ocistéte vihkym hadrem nebo
prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.

> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

> Demontujte viko Fetézky.

> Pasmo okolo fetézky ocistéte vihkym hadrem
nebo prostfedkem na rozpousténi pryskyfic
STIHL.

> Namontujte kryt fetézového kola.
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13.2  Cisténi vodici listy a pilového
fetézu
> Motorovou pilu vypnout, pilovou brzdu zapnout
a elektrickou vidlici prodluzovaciho kabelu

vytédhnout ze zasuvky.
Vodici listu a pilovy fetéz demontovat.

A\

0000-GXX-2124-A0

> Vystupni kanalek oleje (1), vstupni otvor
oleje (2) a drazku (3) vycistit Stétcem, mékkym
karta¢em nebo prostfedkem na rozpousténi
pryskyfic STIHL.

> Pilovy fetéz vycistit Stétcem, mékkym karta-
¢em nebo prostfedkem na rozpousténi prysky-
fic STIHL.

> Vodici liStu a pilovy fetéz namontovat.

14 Udrzba
14.1  Casové intervaly pro Gdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporucuje nize uvedené Casove intervaly
pro udrzbu:

Retézova brzda

> UdrzbaFské Ukony na fetézové brzdé nechejte
provadét u odborného prodejce vyrobk
STIHL v niZe uvedenych ¢asovych interva-
lech:
— pfi celodenni praci: ¢tvrtrocné
— pfi paldenni praci: palro¢né
— pfi obCasné praci: roéné

Tydné

> Zkontrolujte fetézku.

> Zkontrolujte vodici liStu a odstrarite otfepy.

> Zkontrolujte pilovy fetéz a naostfete ho.

Kazdy rok
> Nechte u odborného prodejce STIHL vycistit
olejovou nadrzku.
14.2  Odstranéni otfepl na vodici
listé
Na vnéjsi hrané vodici liSty mohou vzniknout
otfepy.
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14 Udrzba

> Otfepy odstranit plochym pilnikem nebo vyrov-
navacem vodicich list STIHL.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

14.3  Ostieni pilového fFetézu

Spravné ostfeni pilového fetézu vyzaduje velkou
praxi.

Pomuckou pro spravné ostreni pilového fetézu
jsou pilniky STIHL, pilovaci pfipravky STIHL,
ostfici naradi°STIHL, drzaky pilnikd STIHL 2 v 1
a brozura ,Ostfeni pilovych fetézt STIHL". Bro-
zura je dostupna na adrese www.stihl.com/shar-
pening-brochure.

Spole¢nost STIHL doporucuje nechat pilové
fetézy ostfit u odborného prodejce STIHL.

m Rezné zuby pilového fetézu jsou ostré. Uziva-
tel se muze porezat.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate-
ridlu.

0000-GXX-1219-A0

> Kazdy fezny zub ostrete kulatym pilnikem tak,
aby byly splnény nize uvedené podminky:
— Kulaty pilnik je vhodny pro rozte¢ pilového
fetézu.
Kulaty pilnik je veden smérem zevnitf ven.
Kulaty pilnik je veden v pravém uhlu
k vodici listé.
— Je dodrzen Uhel ostfeni 30°.

i\@D

0000-GXX-1220-A1

>
O
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15 Oprava

> Omezovac hloubky spilujte plochym pilnikem
tak, aby byl ve stejné roviné s pilovaci mér-
kou STIHL a paralelné ke znackam opotie-
beni. Pilovaci mérka STIHL musi byt vhodna
pro rozte¢ pilového fetézu.

> V pfipadé nejasnosti: Vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

15 Oprava

156.1  Oprava motorové pily, vodici

listy a pilového fetézu
Uzivatel nemuize motorovou pilu, vodici listu a
pilovy fetéz opravovat sam.

> Pokud jsou motorova pila, vodici lista nebo
pilovy fetéz poskozeny: motorovou pilu, vodici

Cesky

liStu nebo pilovy fetéz nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

16 Odstranéni poruch

16.1

Odstranéni poruch motorové pily

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Motorova pila se pfi

zapnuti nerozbéhne.

Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu
nebo prodluzovaciho kabelu neni
zastréena.

> Zastrcte elektrickou vidlici pfipojova-
ciho nebo prodluzovaciho kabelu.

Vypadl jisti€ vedeni (pojistka) nebo
proudovy chrani¢. Elektricky obvod je
elektricky pretizeny nebo defektni.

v

Zjistéte a odstrante pficinu vypadku.
Zapnéte jisti¢ vedeni (pojistku) nebo
proudovy chranic.

Vypnéte dalsi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

v

Zasuvka je malo zajisténa.

v

Zasunte pfipojovaci kabel do
spravné zajisténé zasuvky, 1 17.1.

Prodluzovaci kabel méa $patny prirez.

A\

Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
teGnym prifezem, I 17.2

ProdluZovaci kabel je pfili§ dlouhy.

A\

Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, B 17.2

Retézova brzda je zapnuta.

A\

Povolte fetézovou brzdu.

Pilovy fetéz je pfili§ napnuty.

\

Napnéte spravné pilovy fetéz.

Vodici kole¢ko vodici listy je zabloko-
vano.

v

Vodici kolecko vodici listy vyCistéte
prostfedkem na rozpousténi prysky-
fic STIHL.

Motorova pila se
béhem provozu
vypina.

Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu
nebo prodluzovaciho kabelu byla vyta-
Zena ze zasuvky.

v

Zastrcte elektrickou vidlici pfipojova-
ciho nebo prodluzovaciho kabelu.

Vypadl jisti€ vedeni (pojistka) nebo
proudovy chrani¢. Elektricky obvod je
elektricky pretizeny nebo defektni.

v

Zjistéte a odstrante pficinu vypadku.
Zapnéte jisti¢ vedeni (pojistku) nebo
proudovy chranic.

> Vypnéte dalsi elektrické spotfebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

Zasuvka je malo zajisténa.

» Zasunte pfipojovaci kabel do
spravné zajisténé zasuvky, 1 17.1.

Ochranny spina¢ proti pfetizeni zarea-
goval.

> Vycistéte motorovou pilu.

> Napnéte spravné pilovy fetéz.

> Vrat'te ochranny spinac proti preti-
Zeni do pdvodni polohy.

0458-729-1021-C
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Cesky

17 Technicka data

Porucha Pri¢ina

Odstranéni zavady

Béhem prace vznika
kouf nebo je citit spa-
leni.

Pilovy Fetéz neni spravné naostren.

> Spravné naostrete pilovy fetéz.

fetézu pfilis malo oleje.

Systém mazani dodava pilovému

> Motorovou pilu nepouzivejte a
systém mazani fetézu nechejte
zkontrolovat odbornym prodejcem
STIHL.

Motorova pila neni spravné pouzivana. |> Nechejte si vysvétlit pouziti a

nacvicte jej.

17 Technicka data

171  Motorova pila STIHL
MSE 141 C

— Sitové napéti: viz vykonovy Stitek

— Frekvence: viz vykonovy Stitek

— Jisténi: 16 A

— PFikon: 1400 W

— Hmotnost bez vodici listy a pilového fetézu:

3,7 kg

Maximalni obsah olejové nadrzky: 215 cm?

(0,2151)

— Elektricky stupen kryti: Il

— Druh ochrany: IP20 (ochrana proti dotyku
prsty; ochrana proti cizim télesim s primérem
> 12 mm)

17.2  ProdluZovaci kabely

Pokud se pouziva prodluzovaci kabel, musi mit
ochranny vodi¢ a zily prodluzovaciho kabelu
musi mit v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prafezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém stitku
220V az240V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém Stitku
100V az 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

17.3 Retézky a rychlosti pilového
fetézu
Pouzity mohou byt nize uvedené fetézky:
— se 7 zuby pro 3/8" P
— Maximalni rychlost fetézu: 14,6 m/s
— se 8 zuby pro 1/4" P
— Maximalni rychlost fetézu: 11,1 m/s
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17.4  NejmenSi povolena hloubka

drazky vodici listy
Nejmensi povolena hloubka drazky zavisi na roz-
teci vodici listy.
— 3/8" P: 5mm
— 1/4" P: 4 mm

17.5 Akustické a vibraéni hodnoty

Firma STIHL doporuéuje pouzivat ochranu slu-

chu.

— Hladina akustického tlaku L,p méfena podle
normy EN 62841-4-1: 93 dB(A), nejistota
méfeni Kpa: 2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
normy EN 62841-4-1: 101 dB(A), nejistota
méreni Kya: 2 dB(A)

— Garantovana hladina akustického
vykonu Lyaq méfena podle smérnice
2000/14/ES: 105 dB(A).

— Hodnota vibraci ay,, méfena podle
EN 62841-4-1:

— Ovladaci rukojet”: 4,2 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?

— Trubkova rukojet: 3,3 m/s?, nejistota méfeni
Ka: 2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 159 m/s?, nejistota méreni
Kp: 32 m/s?

— Trubkova rukojet: 136 m/s?, nejistota
méreni Kp: 32 m/s?

Uvedené hodnoty hluku a vibraci byly méfeny
podle standardizovaného zkuSebniho postupu

a lze je pouzit k porovnani elektrickych zafizeni.
Skutecné vznikajici akustické a vibracni hodnoty
se mohou od uvedenych hodnot odchylovat,
z4avisi to na druhu a zplsobu pouziti. Uvedené
akustické a vibrac¢ni hodnoty se mohou pouzit
pro prvotni odhad akustické a vibracni zatéze.
Skute¢na akusticka a vibracni zatéz se musi
odhadnout. Je mozno pfihlédnout také k dobé,
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18 Kombinace vodicich lit a pilovych fetézu

kdy je elektricky stroj vypnuty, a dobég, kdy je
stroj sice zapnuty, avSak bézi bez zatizeni.

Udaje ke spln&ni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

Cesky
176 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

18 Kombinace vodicich list a pilovych fetéz(

18.1  Motorova pila STIHL MSE 141 C
Rozte¢ |Tloustka Délka Vodici lista Pocet zubll [Pocet vodi- |Pilovy Fetéz
vodiciho vodiciho cich ¢lankd
Clanku/Sitka kolecka
drazky
25 cm 56
1/4* P 1,4mm | 30cm |Rollomatic E Mini 8 64 [ g’f'\;’%)(typ
35cm 72
30 cm 44
3/8“P 1,9mm [ 35cm |Rollomatic E Mini 7 50 8;pp3|\g|¥|03)
40 cm 55

vodici listy muze byt mensi nez uvedena délka.

Rezna délka vodici listy zavisi na pouzivané motorové pile a pilovém Fetézu. Skute€na fezna délka

19 Nahradni dily a prislusen-
stvi

19.1  Nahradni dily a pfisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni

&l nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporu€uje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfisluSenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec¢nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rudit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

20 Likvidace
20.1 Likvidace motorové pily

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Ufadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace mize byt zdravi Skodliva a

zatéZovat zivotni prostiedi.

> Vyrobky STIHL véetné oballl odevzdeijte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

0458-729-1021-C

21 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaSeni bezpec€nostnich slabych
mist a dalSi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

22 Adresy
Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spole¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o

Chrlicka 753

664 42 Modfice

23 VsSeobecné bezpecnostni
pokyny pro elektrické stroje

231 Uvod

A varovini

m Preététe si vSechny bezpecnostni pokyny,
navody, ilustrace a technické Gdaje, jimiz je
toto elektronaradi opatfeno. V dusledku nedo-
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Cesky

drzeni nasledujicich pokynd muze dojit

k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo
jinym téZkym urazim. VS8echny bezpe&nostni
pokyny a navody bezpec¢né ulozte pro budouci
dal$i pouziti.

Pojem ,elektronaradi“ pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech se vztahuje na elektronaradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektronaradi napajené akumulatorem (bez sit'o-
vého kabelu).

23.2 Bezpecnost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v Cistém stavu a
dobre osvétlené. Neporadek nebo neosvé-
tlené pracovisté mohou vést k drazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v pro-
stfedi ohrozeném explozemi, ve kterém se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) Bé&hem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V
pfipadé odpoutani pozornosti by mohlo dojit
ke ztraté vasi kontroly nad elektrickym stro-
jem.

23.3 Elektricka bezpecnost

a) Pfipojovaci elektricka vidlice elektronaradi
musi byt vhodna pro sitovou zasuvku. Zastr-
¢ka se nesmi nijak upravovat. Nikdy nepou-
Zivejte zadné adaptérové vidlice v kombinaci
s elektrickymi stroji s ochrannym uzemné-
nim. Neupravené zastrcky a pFislusné
zasuvky snizuji riziko zasahu elektrickym
proudem.

b) Vyhnéte se télesnym kontaktdm s uzemné-
nymi plochami napfiklad trubek, topnych
téles, elektrickych sporaku a lednic¢ek. Pokud
je vasSe télo uzemnéno, hrozi zvySené riziko
zasahu elektrickym proudem.

c) Elektronaradi nikdy nenechavejte na desti &i
v mokru. Proniknuti vody do elektronaradi
zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte pripojovaci kabel k jinym Gée-
Iam. Nikdy nepouzivejte pripojovaci kabel k
noseni, tazeni nebo k vytazeni vidlice z elek-
tronaradi. Pripojovaci kabel se nikdy nesmi
dostat do blizkosti zdrojii vysokych teplot,
oleje, ostrych hran nebo jakychkoli pohybli-
vych dilii. Poskozené nebo zamotané pfipo-
jovaci kabely zvysuji riziko zasahu elektric-
kym proudem.
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23 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

e) V pfipadé, Ze s elektronaradim budete pra-
covat venku, pouzivejte pouze takové pro-
dluzovaci kabely, které jsou vhodné také pro
venkovni prace. Pouziti prodluzovaciho
kabelu vhodného pro venkovni prace snizuje
riziko Urazu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektric-
kého stroje ve vihkém prostredi, pouzivejte
zasadné vzdy ochranny spinag proti nedo-
state€nému proudu. Pouziti proudového
chranice snizuje riziko Urazu elektrickym pro-
udem.

23.4 Bezpecnost osob

a) P¥i praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy
s rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem
nepracujte, jste-li unaveni nebo pod viivem
drog, alkoholu ¢&i 1€kd. Jakakoliv kratka
momentalni nepozornost béhem prace s
elektrickym strojem muGze mit za nasledek
vazné urazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho
ochranného vybaveni, jako napf. ochranné
protiprasné masky, bezpecénostnich bot s
hrubou, neklouzavou podrazkou, ochranné
pfilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a
pouziti elektrického stroje, snizuje riziko
Urazd.

c) Zabrante nechténému, samovolnému nasko-
Eeni stroje. Jesté drive, nez pripojite elek-
tricky stroj na sitové napajeni a/nebo na
akumulator, nez ho zdvihnete nebo hodlate
prenést, se bezpodmineéné presvédéte o
tom, Ze je vypnuty. Pokud mate pfi pfena-
Seni elektrického stroje prst na spinaci nebo
elektricky stroj pfipojujete na sitové napajeni
v zapnutém stavu, mize to vést k drazdm.

d) Pred zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrante naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi Ci klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dilG stroje,
by mohly vést k Graziim.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mUzete elek-
tricky stroj Iépe kontrolovat i v neoCekava-
nych situacich.

f) Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani zadné Sperky a ozdoby. Vlasy
a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybuijicich se ¢asti stroje. Volny odév,
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23 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje Cesky

g)

h)

Sperky, ozdoby ¢i dlouhé viasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.
Pokud je mozné namontovat zafizeni odsa-
vajici nebo zachycujici prach, je tfeba je pri-
pojit a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro
odsavani prachu muze snizit ohrozeni zdravi
vlivem prachu.

Nepodléhejte faleSnému pocitu bezpeénosti
a nezanedbavejte bezpecnostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanéasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobre obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani
mize béhem zlomku vtefiny vést k tézkym
urazim.

23.5 Pouziti a zachéazeni s elektric-

a)

b)

c)

d)

e)

kym strojem
Elektricky stroj nikdy nepretézujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro
ni uréen. S vhodnym elektrickym strojem pra-
cujete v uvedeném vykonnostnim pasmu
|épe a bezpecnéji.
Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
nag je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout ¢i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

Nez zaénete na stroji provadét sefizovaci
tkony, vyménu pracovnich nastroji nebo
elektricky stroj odlozite, zasadné vzdy nej-
drive vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky
a/nebo odstrante vyjimatelny akumulator.
Toto bezpecnostni opatfeni zabrani jakému-
koli nechténému naskoceni elektrického
stroje.

Nepouzivané elektrické stroje skladujte
mimo dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat
tento elektricky stroj Zadnym osobam, které
nejsou s timto elektrickym strojem obezna-
meny a které si neprecetly tyto pokyny a
navody. Elektrické stroje jsou nebezpeéné v
pfipadé, Ze jsou pouzivany nezkusenymi
osobami.

Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
oSetfujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje dokonale funguji a nezadrhavaji se,
zda jednotlivé soucasti nejsou zlomené ¢i
jinak poSkozené, Ze funkce elektrického
stroje neni negativné ovlivnéna. Pfed zahaje-
nim prace s elektrickym strojem nechte
poskozené dily opravit. Pficina mnoha urazl
spociva ve $patné udrzbé elektrickych stroja.
Rezné nastroje udrzujte v &istém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
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nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patii¢né podle téchto
pokynl a navodli. Zasadné pritom zohled-
néte také pracovni podminky a prace napla-
nované k provedeni. Pouziti elektrickych
stroju k jinému nez k preduréenému pouziti
mUze vést k nebezpecnym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, ¢istém stavu, bez oleje a tukd.
Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovo-
luji Z&dnou bezpecnou obsluhu a kontrolu
elektrického stroje v nepfedvidatelnych situa-
cich.

23.6 Servis

a) Elektricky stroj nechavejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze za pouziti originalnich nahradnich
dild. Tim je zajisténo, Ze bezpecnost elekric-
kého stroje zUstane zachovana.

23.7 Bezpeénostni pokyny pro feté-
zové pily

VsSeobecné bezpecnostni pokyny pro fetézové

pily

a) Bézicf pilu drzte dostate¢né& vzdalenou od
vSech Casti téla. Pfesveédcte se jesté pred
nastartovanim pily o tom, Ze se pilovy fetéz
ni¢eho nedotyka. Pfi praci s fetézovou pilou
muze jiz jen kratky moment nepozornosti
vést k tomu, ze odév nebo ¢asti téla budou
zachyceny fetézem.

b) Ret&zovou pilu drzte vzdy zasadné pravou
rukou za zadni rukojet’ a levou rukou za
predni rukojet’. Drzeni fetézové pily v opac-
ném pracovnim postoji zvySuje riziko Urazd,
a nesmi byt proto nikdy aplikovano.

c) Retdzovou pilu drzte jen za izolované plochy
rukojeti, protoZe pilovy fetéz mlze narazit na
skryta elektricka vedeni nebo na vilastni
sifovy kabel. Kontakt pilového fetézu s kabe-
lem pod napétim muze uvést kovové casti
stroje také pod napéti, a v dusledku toho
zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

d) Noste ochranu o&i. Doporuguje se nosit i
dal3i ochranné vybaveni pro sluch, hlavu,
ruce, stehna, holené a nohy. Vhodny
ochranny odév snizuje nebezpeci Urazu v
dusledku tfisek odmrstovanych do okoli a
nahodného dotyku pilového fetézu.
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e) Nikdy nepracuijte s fetézovou pilou na
stromé, na Zebfiku, ze stfechy nebo na
nestabilni plose stani. Pfi provozu takovymto
zpusobem hrozi nebezpedi Urazu.

f) Dbejte vzdy na pevny postoj a pouzivejte
fetézovou pilu, pouze kdyz stojite na pev-
ném, bezpeéném a rovném podkladu. Kluzky
podklad nebo nestabilni plochy pro stani
mohou vést ke ztraté kontroly nad fetézovou
pilou.

g) Prifezani vétve, ktera je pod napétim, poéi-
tejte s tim, ze se vétev odpruzi zpét. Pfi uvol-
néni napéti v drevénych vlaknech mize
napnuta vétev pracovnika udefit a/nebo ho
zbavit vlady nad fetézovou pilou.

h) Budte obzvlasté opatrni pii fezani podrostu
a mladych stromka. Slaby material se muze
v pilovém fetézu zachytit a udefit vas nebo
vam zpUsobit ztratu rovnovahy.

i) Retézovou pilu prenasejte vzdy za predni
rukojet’, ve vypnutém stavu a tak, aby byl
fetéz odvracen od vaseho téla. Pfi pfepravé
nebo skladovani fetézové pily zasadné vzdy
nasurite ochranny kryt. Peclivé a opatrné
zachazeni s fetézovou pilou snizuje pravdé-
podobnost nahodného télesného kontaktu s
bézicim pilovym Fetézem.

j) Dodrzujte pokyny pro mazani, napnuti fetézu
a vymeénu vodici listy a pilového fetézu.
Nespravné napnuty nebo namazany fetéz se
muze bud pretrhnout, nebo zvysit nebezpedi
zpétného razu.

k) Rezejte jenom dfevo. Ret&zovou pilu nepou-
Zivejte pro prace, pro které neni uréena. Pri-
klad: Ret&zovou pilu nepouZivejte pro fezani
kov, plastu, zdiva nebo stavebnich mate-
ridld, které nejsou ze dreva. PouZiti fetézové
pily pro prace neodpovidajici jejimu urceni
muze vést k nebezpeénym situacim.

1) Nepokousejte se porazit strom dfive, nez si
jasné uvédomite veskera hrozici rizika a
moznosti jejich vylouéeni. UzZivatel nebo jiné
osoby mohou padajicim stromem utrpét
tézka zranéni.

23.8 Priciny zpétného razu a jak
zpétnému razu zabranit

Ke zpétnému razu maze dojit, kdyz se hrot
vodici listy dotkne néjakého pfedmétu nebo kdyz
se dfevo ohyba a pilovy fetéz uvizne v fezu.
Dotyk hrotem listy mize v nékterych pripadech
vést k neocekavané, dozadu nasmérované
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reakci, pfi které se vodici lista odrazi smérem
nahoru a k télu pracovnika.

Uviznuti pilového fetézu na vrchni vétvi vodici
listy muze velice rychle liStu odrazit smérem k
pracovnikovi.

Kazda z téchto reakci muze vést k tomu, Ze ztra-
tite kontrolu nad fetézovou pilou a Ze se even-
tualné velice vazné zranite. Nespoléhejte se
vyluéné jen na do fetézove pily zabudovana bez-
pecnostni zafizeni. Jako uzivatel fetézové pily
byste mél ucinit rizna opatfeni, aby vam byla
dana moznost pracovat s ni bez Urazu a pora-
néni.

Zpétny raz je disledkem nespravného nebo

chybného pouziti fetézové pily. Maze se mu

zabranit vhodnymi preventivnimi opatfenimi,
ktera jsou uvedena nize:

a) Drzte pilu pevné obéma rukama, pii¢emz
palce a prsty pevné obepinaji rukojeti feté-
zové pily. Uvedte vase télo a paze do takové
polohy, ve které mizete zvladnout zpétny
réz. V pripadé, Ze byla u¢inéna vhodna opa-
tfeni, muze pracovnik zpétny raz zvladnout.
Nikdy Fetézovou pilu nepoustét z rukou.

b) Vyhnout se abnormainimu drzeni téla a
nikdy nefezat nad vysi ramen. Tim se
zabrani nechténému dotyku hrotu listy a
umozni se tim lepsi kontrola nad fetézovou
pilou v neocekavanych situacich.

c) Pouzivat vzdy vyrobcem pfedepsané
nahradni listy a pilové fetézy. Nespravné
nahradni listy a pilové fetézy mohou vést k
pretrzeni fetézu a/nebo ke zpétnému razu.

d) Dodrzovat pokyny vyrobce pro ostfeni a
udrzbu pilového fetézu. Prili§ nizké omezo-
vace hloubky zvysuji sklon ke zpétnému
razu.
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