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IMPORTANTE: LEER, COMPRENDER ANTES
DE USAR Y GUARDAR.

1 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

1.1 Documentacioén aplicable

Se aplican las normas de seguridad locales.
> Adicionalmente a este manual de instruccio-
nes, leer los siguientes documentos, enten-
derlos, y guardarlos:
— Manual de instrucciones y embalaje de la
herramienta de corte empleada

1.2 Marca de las indicaciones de

advertencia en el texto

A ADVERTENCIA

m | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafos materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

1.3
A

2
21

Simbolos en el texto

Este simbolo remite a un capitulo de este
manual de instrucciones.

Sinopsis
Motoguadaiia

0000107110_001

1 Tapa del filtro
La tapa del filtro cubre el filtro de aire.
2 Filtro de aire
El filtro de aire filtra el aire aspirado por el
motor.
3 Corredera
La corredera sirve para ajustar el modo de
verano o el modo de invierno.
4 Bujia
La bujia enciende la mezcla de combustible y
aire en el motor.
Cubierta
La cubierta cubre el enchufe de la bujia.

6 Enchufe de bujia
El enchufe de bujia conecta el cable de
encendido a la bujia.

o
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2 Sinopsis

7 Empuiadura de arranque
La empunadura de arranque sirve para arran-
car el motor.

8 Tornillos de ajuste del carburador
Los tornillos de ajuste del carburador sirven
para ajustar el carburador.

9 Tapa del deposito de combustible
El cierre del depdsito de combustible cierra
dicho depésito.

10 Silenciador
El silenciador reduce la emisién de ruidos de
la motoguadana.

11 Bomba manual de combustible
La bomba manual de combustible facilita el
arranque del motor.

12 Palanca de la mariposa de arranque
La palanca de la mariposa de arranque sirve
para arrancar el motor.

13 Argolla de porte
La argolla de porte se utiliza para enganchar
el sistema de porte.

14 Soporte del cable del acelerador
El soporte del cable del acelerador sirve para
fijar el acelerador.

15 Empufiadura de mando
La empuiadura de mando sirve para mane-
jar, sujetar y guiar la motoguadana.

16 Bloqueo del acelerador
El bloqueo del acelerador sirve para desblo-
quear el acelerador.

17 Acelerador
El acelerador sirve para acelerar el motor.

18 Pulsador de parada
El pulsador de parada sirve para parar el
motor.

19 Empufiadura
La empuiadura sirve para asir y manejar la
motoguadana.

20 Asidero tubular

El asidero tubular une la empunadura de
mando y la empuinadura al vastago.

21 Tornillo de muletilla
El tornillo de muletilla sujeta el asidero tubular
al apoyo de la empufiadura.

22 Cable del acelerador
El cable del acelerador une el acelerador al
motor.

23 Vastago
El vastago une todos los componentes.
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24 Caja del engranaje
La caja del engranaje tapa el engranaje.

25 Abertura para el pasador
La abertura para el pasador aloja dicho pasa-
dor.

26 Tapon de cierre
El tapdn de cierre cierra la abertura para la
grasa de engranajes STIHL.

27 Pasador
El pasador bloquea el arbol de transmision
cuando se monta una herramienta de corte.

# Placa de caracteristicas con nimero de
maquina
2.2 Protectores y herramientas de
corte
Los protectores y las herramientas de corte se
representan como ejemplo. Las combinaciones

que se pueden utilizar figuran en este manual de
instrucciones, 1 19.

-

0000-GXX-3024-A0

1 Protector universal
El protector universal protege al usuario con-
tra objetos lanzados hacia arriba y contra el
contacto con la herramienta de corte.

2 Hoja cortahierbas
La hoja cortahierbas corta hierba y malas
hierbas.

3 Cuchilla cortamalezas
La cuchilla cortamalezas corta maleza.

4 Cuchilla de acortar hilo
La cuchilla de acortar hilo acorta los hilos de
corte a la longitud correcta durante el trabajo.
5 Faldén
El faldén amplia el protector universal para
emplearlo con un cabezal de corte.
6 Protector para cabezales de corte
El protector para cabezales de corte protege
al usuario contra objetos lanzados hacia
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arriba y contra el contacto con el cabezal de
corte.

7 Cabezal de corte
El cabezal de corte sujeta los hilos de corte.

8 Tope
El tope protege al usuario contra objetos lan-
zados hacia arriba y contra el contacto con la
hoja de sierra circular y sirve para apoyar la
motoguadafa en la madera durante el tra-
bajo.

9 Hoja de sierra circular
La hoja de sierra circular sierra arbustos y
arboles.

10 Protector para el transporte
El protector para el transporte protege del
contacto con herramientas de corte de metal.

2.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la moto-
desmalezadora y el protector y significan lo
siguiente:

Este simbolo identifica el depdsito de
+@ combustible.

Este simbolo identifica la bomba manual
n de combustible.

En esta posicion, la corredera se encuen-
tra en modo de invierno.

v~ En esta posicion, la corredera se encuen-
B i " tra en modo de verano.

posa de arranque funciona el motor.

En esta posicion de la palanca de la mari-
posa de arranque se arranca el motor
caliente.

Z  En esta posicién de la palanca de la mari-
posa de arranque se arranca el motor frio.

Este simbolo identifica el pulsador de
@ parada.

-~ Este simbolo indica el sentido de giro
de la herramienta de corte.

max @ Xxx Este simbolo indica el diametro
maximo de la herramienta de corte en
milimetros.

ﬂ Este simbolo indica el niumero de revolu-

) ciones nominal de la herramienta de corte.

I En esta posicion de la palanca de la mari-
s

X
Nivel de potencia acustica garantizado
@ Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones
acusticas de productos.

3 Indicaciones relativas a la seguridad

3 Indicaciones relativas a la
seguridad

3.1 Simbolos de advertencia

3.1.1

Los simbolos de advertencia de la motoguadafa
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Simbolos de advertencia

Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

%]

Utilizar gafas protectoras, protectores
de los oidos y casco protector.

&

Utilizar botas protectoras.
Utilizar guantes de trabajo.

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad relativas al rebote y sus
medidas.

> Q@

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad relativas a los objetos lanza-
dos hacia arriba y sus medidas.

r,>

mh <— 15m (50ft) Mantener la distancia de segu-
‘/ﬁ‘ ridad.

No tocar la superficie si esta caliente.

==
()

B>

3.1.2

Los simbolos de advertencia en el protector para
cabezales de corte significan lo siguiente:

Emplear este protector para cabezales
de corte.

Protector para cabezales de corte

No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

No emplear este protector para hojas
cortamalezas.

@O
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas
de sierra circular.

@R

Protector universal y faldén
Protector universal

Los Los simbolos de advertencia en el protector
universal significan lo siguiente:

No emplear este protector sin faldon
para cabezales de corte.

No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

Emplear este protector para cuchillas
cortamalezas.

Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas
de sierra circular.

PRGO®

'n
L
o
o
=]

Los simbolos de advertencia en el faldén signifi-
can lo siguiente:

Utilizar el protector universal junto con
d el faldon y la cuchilla de acortar hilo
para los cabezales de corte.

o)

3.2 Uso previsto

La motoguadafna STIHL FS 240.0 sirve para las

siguientes aplicaciones:

— Con un cabezal de corte: cortar hierba

— Con una hoja cortahierbas: cortar hierba y
malas hierbas

— con una cuchilla cortamalezas: cortar maleza
con un diametro de hasta 20 mm

— Con una hoja de sierra circular: cortar arbus-
tos y arboles con un diametro de tronco de
hasta 40 mm

A ADVERTENCIA

m En el caso de que la motoguadana no se uti-
lice de forma adecuada, las personas pueden
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sufrir lesiones graves o mortales y se pueden

producir dafos materiales.

> Utilizar la motoguadana tal y como se espe-
cifica en este manual de instrucciones.

3.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

m | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros de la motoguadana.
El usuario u otras personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar la motoguadafa a otra
persona, entregarle el manual de instruc-
ciones.

> Asegurarse de que el usuario cumple con
estos requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar la moto-
guadaia y trabajar con ella. En el caso
de que el usuario presente limitaciones
fisicas, sensoriales o psiquicas, debera
trabajar solo bajo supervision y
siguiendo las instrucciones de una per-
sona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros de la motoguadana.

— El usuario es mayor de edad o, segun
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo supervi-
sién en una profesion.

— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con la motogua-
dafa.

— El usuario no se encuentra bajo los
efectos del alcohol, medicamentos o
drogas.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

m E| sistema de encendido de la motoguadafa
genera un campo electromagnético. El campo
electromagnético puede influir en los marca-
pasos. El usuario puede sufrir lesiones graves
y mortales.
> Si el usuario tiene un marcapasos, asegu-

rese de que el marcapasos no se vea afec-
tado.
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3.4

Ropa y equipamiento

A ADVERTENCIA

Durante el trabajo, la motoguadana puede
atrapar el pelo largo. El operario puede sufrir
lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que quede por encima de los hom-
bros.
Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El opera-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy

cuadas estan verificadas segun la
norma EN 166 o EN ISO 16321 o

Uy

segun las normativas nacionales y
se pueden adquirir en un comercio

con la correspondiente marcacion.
> Ponerse un protector para la cara.
> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.
Durante el trabajo se genera ruido. El ruido
puede afectar a los oidos.
> Utilizar un protector de los oidos.

s

Los objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.

> Si pueden caer objetos durante el
‘@%‘ trabajo, usar un casco protector.
\_/

Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.
La ropa inadecuada se puede enganchar en la
madera, la maleza y en la motoguadafa. Los
operarios sin ropa adecuada pueden sufrir
lesiones graves.
> Usar ropa cefida.
> Quitarse chales y articulos de joyeria.
Durante el trabajo, el usuario puede entrar en
contacto con la herramienta de corte en rota-
cion. El operario puede sufrir lesiones graves.
> Ponerse calzado de material resistente.
> En el caso de emplear una herra-
mienta de corte de metal: ponerse
botas protectoras con puntera de
acero.
> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.
En el montaje y desmontaje de la herramienta
de corte y durante la limpieza o el manteni-

pegadas. Las gafas protectoras ade- 35

3 Indicaciones relativas a la seguridad

miento, el usuario puede entrar en contacto
con los cantos afilados de la herramienta de
corte o de la cuchilla de acortar. El operario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

Si el operario lleva calzado no adecuado, se

puede resbalar. El operario puede resultar

lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado con
suela adherente.

Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

3.6
3.6.1

Las personas ajenas al trabajo, los nifios y los
animales no pueden identificar ni calcular los
peligros de la motoguadafa y los objetos lan-
zados hacia arriba. Las personas ajenas al
trabajo, los nifios y los animales pueden sufrir
lesiones graves, y se pueden producir dafios

materiales.
o <— 15m (50ft)
w ajenas, nifios y animales en
un radio de 15 m.
> Mantener una distancia de 15 m respecto
de los objetos.
> No dejar la motoguadafia sin vigilancia.
> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la motodesmalezadora.
Cuando el motor esta en marcha, salen gases
de escape calientes del silenciador. Los gases
de escape calientes pueden incendiar los
materiales facilmente inflamables y provocar
incendios.
> Mantener apartados los chorros de escape
de los materiales facilmente inflamables.

> Mantener alejados de la
zona de trabajo a personas

Estado seguro

Motoguadaia

La motoguadana se encuentra en un estado
seguro cuando se cumplen estas condiciones:

La motoguadafa esta intacta.

No se sale combustible de la motodesmaleza-
dora.

El cierre del deposito de combustible esta
cerrado.

La motodesmalezadora esta limpia.

Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

Se ha montado una combinaciéon compuesta
por una herramienta de corte y un protector
indicada en este manual de instrucciones.

0458-860-8402-A



3 Indicaciones relativas a la seguridad

— La herramienta de corte y el protector estan
montados correctamente.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para esta motoguadana.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

— Todos los tornillos accesibles y las piezas de
fijacién estan firmemente apretadas.

— La herramienta de corte no se mueve en
ralenti.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, los componentes pue-
den dejar de funcionar correctamente, los dis-
positivos de seguridad se pueden desactivar y
se derrama el combustible. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.
> Trabajar con una motoguadafa que no esté
defectuosa.
> Si el combustible se sale de la motodesma-
lezadora, no trabaje con ella y acuda a un
distribuidor especializado STIHL.
> Cerrar el tapon del deposito de combusti-
ble.
Si la motodesmalezadora esta sucia, lim-
piarla.
> No modificar la motoguadafa. Excepcion:
montaje de una combinacién de herra-
mienta y protector relacionada en este
manual de instrucciones.
> Si los elementos de mando no funcionan,
no trabajar con la motoguadana.
> Montar accesorios originales STIHL para
esta motoguadana.
> Montar la herramienta de corte y el protec-
tor tal y como se especifica en este manual
de instrucciones.
> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.
Apretar firmemente los tornillos y las piezas
de fijacion que estén sueltos.
Si la herramienta de corte se mueve en
ralenti: subsanar las averias.
> No introducir objetos en las aberturas de la
motoguadana.
> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafados.
> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.2 Protector

El protector se encuentra en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— El protector no presenta dafos.

\

\

\
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— En el caso de utilizar el protector para cabeza-
les de corte, la cuchilla de acortar esta mon-
tada correctamente.

— En el caso de utilizar el protector universal
junto con un cabezal de corte: la cuchilla de
acortar hilo y el faldéon estan montados correc-
tamente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible
que ciertos componentes ya no funcionen
correctamente y se desactiven dispositivos de
seguridad. El operario puede sufrir lesiones
graves.
> Trabajar con un protector que no esté
defectuoso.
En el caso de utilizar el protector para
cabezales de corte, trabajar con una cuchi-
lla de acortar hilo montada correctamente.
En el caso de emplear el protector univer-
sal junto con el cabezal de corte: trabajar
con una cuchilla de acortar hilo y un faldén
montados correctamente.
> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

3.6.3 Cabezal de corte

El cabezal de corte se encuentra en un estado
seguro, cuando se cumplen estas condiciones:
— El cabezal de corte no esta danado.

— El cabezal de corte no esta bloqueado.

— El cabezal de corte esta montado correcta-
mente y bien apretado.

Los hilos de corte estan montados correcta-
mente.

No se han sobrepasado los limites de des-
gaste.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-
zas del cabezal de corte o de los hilos de
corte y pueden salir despedidos. Las personas
pueden sufrir lesiones graves.
> Trabajar con un cabezal de corte que no

esté defectuoso.

No sustituir los hilos de corte por objetos de

metal.

> Observar los limites de desgaste y respe-
tarlos.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

A\

A\
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3.64 Herramienta de corte de metal

La herramienta de corte de metal se encuentra

en un estado seguro, cuando se cumplen estas

condiciones:

— La herramienta de corte de metal y las piezas
adosadas no estan dafnadas.

— La herramienta de corte de metal no esta
deformada.

— La herramienta de corte de metal estda mon-
tada correctamente y bien apretada.

— La herramienta de corte de metal esta correc-
tamente afilada.

— Herramienta de corte de metal no tiene
rebaba en los filos de corte.

— No se han sobrepasado los limites de des-
gaste.

— Si se utiliza una herramienta de corte de metal
que no ha sido fabricada por STIHL, esta no
debera pesar mas, ni ser mas gruesa, no
tener una conformacion diferente, no ser de
una calidad inferior y no tener un diametro
superior al de la herramienta de corte de
metal autorizada por STIHL.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas de la herramienta de corte de metal y pue-

den salir despedidas. Las personas pueden

sufrir lesiones graves.

> Trabajar con una herramienta de corte de
metal y piezas adosadas exentas de dafos.

> Afilar correctamente la herramienta de

corte de metal.

Quitar las rebabas de los filos de corte.

Hacer comprobar el equilibrado de la herra-

mienta de corte de metal por un distribuidor

especializado STIHL.

> Observar los limites de desgaste y respe-
tarlos.

> Utilizar una herramienta de corte de metal
indicada en este manual de instrucciones.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

\

\

3.7 Combustible y repostaje
A ADVERTENCIA

m E| combustible empleado para esta motogua-
dafa esta compuesto por una mezcla de
gasolina y aceite de motor de dos tiempos. El
combustible y la gasolina son facilmente infla-
mables. Si el combustible o la gasolina entran
en contacto con un fuego abierto o con obje-
tos calientes, pueden provocar incendios o
explosiones. Las personas pueden sufrir lesio-

3 Indicaciones relativas a la seguridad

nes graves o mortales y se pueden producir

dafos materiales.

> Proteger el combustible y la gasolina del
calor y del fuego.

> No derramar combustible y gasolina.

> Si se ha derramado combustible: limpiarlo
con un pafo y no intentar arrancar el motor
hasta que todos los componentes de la
motoguadaia estén secos.

> No fumar.

> No repostar cerca del fuego.

> Parar el motor antes de repostar y dejarlo

enfriar.

Arrancar el motor al menos a 3 metros de

distancia del lugar en el que se ha repos-

tado combustible.

Las personas pueden intoxicarse en caso de

inhalar vapores de combustible y vapores de

gasolina inflamables.

> No inhalar vapores de combustible ni vapo-
res de gasolina.

> Repostar en un lugar bien ventilado.

Durante el trabajo se calienta la motogua-

dana. El combustible se dilata y puede gene-

rar sobrepresion en el deposito de combusti-

ble. Si se abre el cierre del depdsito de com-

bustible, puede salpicar combustible. EI com-

bustible que salpica puede inflamarse. El ope-

rario puede sufrir lesiones graves.

> Dejar enfriarse la motoguadafa y abrir
luego el cierre del depésito del combustible.

La ropa que entre en contacto con combusti-

ble o gasolina se puede prender con mas faci-

lidad. Las personas pueden sufrir lesiones

graves o mortales y se pueden producir dafos

materiales.

> En caso de que las prendas entren en con-
tacto con el combustible o la gasolina: cam-
biarse de ropa.

El combustible, la gasolina y el aceite de

motor de dos tiempos pueden danar el medio

ambiente.

> No derramar combustible, gasolina ni
aceite de motor de dos tiempos.

> Gestionar el combustible, la gasolina y el
aceite de motor de dos tiempos con arreglo
a las normas y la ecologia.

En caso de que el combustible, la gasolina o

el aceite de motor de dos tiempos entre en

contacto con la piel o los ojos, estos pueden

irritarse.

> Evitar el contacto con el combustible, gaso-
lina y el aceite de motor de dos tiempos.

> Si se ha producido contacto con la piel,
lavarse las zonas de la piel afectadas con
agua abundante y jabén.

A\
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

> Si se ha producido contacto con los ojos,
enjuagarlos durante, al menos, 15 minutos
con agua abundante y acudir al médico.

m E| sistema de encendido de la motoguadafia
produce chispas. Las chispas pueden salir
disparadas y provocar incendios y explosiones
en un entorno facilmente inflamable o explo-
sivo. Las personas pueden sufrir lesiones gra-
ves o0 mortales y se pueden producir dafios
materiales.
> Emplear las bujias que se especifican en

este manual de instrucciones.
> Enroscar la bujia y apretarla firmemente.
> Presionar el enchufe de bujia firmemente.

m Sj la motoguadafia se reposta con un combus-
tible que se haya mezclado con combustible
inadecuado o aceite de motor de dos tiempos
inadecuado o bien que indica una proporcién
errénea de la mezcla de gasolina y aceite de
motor de dos tiempos, se puede dafar la
motoguadana.
> Mezclar el combustible como se describe

en este manual de instrucciones.
m Sj el combustible se ha almacenado durante
un tiempo prolongado, la mezcla de gasolina 'y
aceite de motor de dos tiempos se puede
segregar o envejecer. Si la motoguadaia se
reposta con combustible en estado segregado
0 viejo, esta se puede dafar.
> Antes de repostar la motoguadafna: mezclar
bien el combustible.

> Utilizar una mezcla de gasolina y aceite de
motor de dos tiempos que no tenga mas de
30 dias (STIHL MotoMix: 5 afios).

3.8 Trabajos
A ADVERTENCIA

m Sj el operario no arranca el motor adecuada-
mente, este puede perder el control de la
motodesmalezadora. El operario puede sufrir
lesiones graves.
> Arrancar el motor tal como se describe en

este manual de instrucciones.
> Si la herramienta de corte toca el suelo o
algun objeto, no arrancar el motor.

m En determinadas situaciones, el operario ya
no puede trabajar de forma concentrada. El
operario puede perder el control sobre la
motodesmalezadora, tropezar, caerse y lesio-
narse gravemente.
> Trabajar de forma tranquila y prudente.
> Si las condiciones de luz y de visibilidad

son deficientes, no trabajar con la motogua-
dafa.

0458-860-8402-A
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Solo una persona puede manejar la moto-

guadana.

Guiar la herramienta de corte cerca del

suelo.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener

el equilibrio.

Si se perciben signos de cansancio: hacer

una pausa.

En cuanto se pone en marcha el motor, se

generan gases de escape. Las personas pue-

den intoxicarse en caso de inhalar gases de

escape.

> No inhalar los gases de escape.

> Trabajar con la motodesmalezadora en un
lugar bien ventilado.

> Si comienza a sentir nauseas, dolor de
cabeza, dificultades de vision, disminucién
de la audicién o mareo: deje de trabajar y
acuda a un médico.

Si el usuario lleva protectores de oidos y el

motor esta en marcha, solo puede percibir y

calcular los ruidos de forma limitada.

> Trabajar de forma tranquila y prudente.

Si se trabaja con la motoguadaiia y la palanca

de la mariposa de arranque se encuentra en

la posicion Z o ==, el operario no puede tra-

bajar de forma controlada con la motogua-

dafa. El operario puede sufrir lesiones graves.

> Asegurarse de que la palanca de la mari-
posa de arranque esté en la posicion ILa
trabajar.

> Arrancar el motor tal como se describe en
este manual de instrucciones.

La herramienta de corte en rotacion puede

cortar al operario. El operario puede sufrir

lesiones graves.

> No tocar la herramienta de corte en rota-
cion.

> Si la herramienta de corte esta bloqueada
por algun objeto, parar el motor. No quitar
hasta entonces el objeto.

En el caso de estar trabajando con hilos de

corte muy largos, se puede dafar la motogua-

dana.

> Utilizar un protector apropiado con cuchilla
de acortar montado.

Si la herramienta de corte esta bloqueada por

algun objeto y se da gas al mismo tiempo, la

motoguadafa se puede dafar.

> Parar el motor. No quitar hasta entonces el
objeto.

Si la motoguadafa ha sufrido incidencias para

las que no ha sido disefiada (p. €j., manipula-

cion violenta por golpes o caidas), la moto-

A\
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guadafa se puede encontrar en un estado
inseguro. Las personas pueden sufrir lesiones
graves y se pueden producir dafios materia-
les.
> Comprobar que la motoguadafia se
encuentre en un estado que permita traba-
jar con seguridad.
> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
® En el caso de que la motoguadaina cambie o
se comporte de forma no acostumbrada
durante el trabajo, puede encontrarse en un
estado inseguro. Las personas pueden sufrir
lesiones graves y se pueden producir dafios
materiales.
> Finalizar el trabajo y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
® Durante el trabajo, la motoguadana puede
producir vibraciones.
> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar.

> Si se detectan signos de problemas circula-
torios (enfermedad de los dedos blancos):
acudir a un médico.

m Sj durante el trabajo la herramienta de corte
topa con algun objeto extrafo, este o partes
de este pueden salir disparados hacia arriba a
gran velocidad. Las personas pueden resultar
heridas y pueden producirse dafios materia-
les.
> Retirar cualquier objeto extrafio de la zona

de trabajo.
m Sij la herramienta de corte esta girando y
choca con un objeto duro, pueden producirse
chispas y se puede dafar la herramienta. En
entornos facilmente inflamables, las chispas
pueden provocar incendios. Las personas
pueden resultar gravemente heridas o morir y
se pueden producir dafios materiales.
> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable.

> Asegurarse de que la herramienta de corte
se encuentre en un estado que permita tra-
bajar con seguridad.

m Tras soltar el acelerador, la herramienta de
corte sigue girando todavia durante un breve
tiempo. Las personas pueden sufrir lesiones
graves.
> Esperar hasta que la herramienta de corte

deje de girar.

® En una situacion de peligro, el operario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
operario puede sufrir lesiones graves.

10

3 Indicaciones relativas a la seguridad

> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

3.9 Fuerzas de reaccioén

0000082390_003

El rebote puede producirse por el motivo

siguiente:

— La herramienta de corte de metal en giro topa
en el sector marcado en gris o en el sector
marcado en negro con un objeto duro y se
frena rapidamente.

— La herramienta de corte de metal en giro esta
aprisionada.

El mayor peligro de que se produzca un rebote
esta en el sector marcado en negro.

A ADVERTENCIA

m Debido a estos motivos, el movimiento de
rotacion de la herramienta de corte se puede
reducir con fuerza o pararse pudiéndose lan-
zar dicha herramienta hacia la derecha o en el
sentido del usuario (flecha negra). El usuario
puede perder el control sobre la motogua-
dafa. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales.
> Sujetar la motoguadafia con ambas manos.
> Trabajar tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

> No trabajar con el sector marcado en
negro.

> Utilizar una combinacion indicada en este
manual de instrucciones compuesta por
una herramienta de corte, un protector y un
sistema de porte.

> Afilar correctamente la herramienta de
corte de metal.

> Trabajar a pleno gas.

3.10 Transporte
A ADVERTENCIA

= Durante el trabajo, la caja del engranaje
puede calentarse. El usuario puede que-
marse.
> No tocar la caja del engranaje si esta
caliente.

0458-860-8402-A



4 Preparar la motoguadana para el trabajo

® Durante el transporte, la motoguadana puede
volcar o moverse. Las personas pueden resul-
tar heridas y pueden producirse dafios mate-
riales.
> Parar el motor.
> Si hay montada una herramienta de corte
de metal, montar el protector para el trans-
porte.
> Asegurar la motoguadafa con correas,
correas tensoras o con una red, de manera
que no pueda volcar ni moverse.
® Después de que el motor hayan estado en
funcionamiento, el silenciador y el motor pue-
den estar calientes. El usuario puede que-
marse.
> Llevar la motoguadana por el vastago, de
manera que la herramienta de corte esté
orientada hacia delante y quede equilibrada
la motoguadana.

3.11  Almacenamiento

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros de la motoguadafa. Los nifios pue-
den sufrir lesiones graves.
> Parar el motor.
> Si hay montada una herramienta de corte
de metal: montar el protector para el trans-
porte.

> Guardar la motoguadafa fuera del alcance
de los nifios.

> Guardar la motoguadafna en una posicién
segura y estable para que no se caiga.

m | os contactos eléctricos de la motoguadanfa y
los componentes metalicos se pueden corroer
por la humedad. La motoguadafa se puede
dafar.
> Guardar la motoguadana limpia y seca.

3.12 Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta en marcha el motor, la herra-
mienta de corte puede arrancar de forma acci-
dental. Las personas pueden sufrir lesiones
graves y se pueden producir dafios materia-
les.
> Parar el motor.

® Después de que el motor hayan estado en
funcionamiento, el silenciador y el motor pue-
den estar calientes. Las personas se pueden
quemar.
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> Esperar hasta que el silenciador y el motor
se hayan enfriado.

Durante el trabajo, la caja del engranaje

puede calentarse. El usuario puede que-

marse.

> No tocar la caja del engranaje si
esta caliente.

Los detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den dafar la motodesmalezadora, el protector
o la herramienta de corte. En el caso de que
no se limpien correctamente la motodesmale-
zadora, el protector o la herramienta de corte,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos
de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.
> Limpiar la motoguadafia, el protector y la
herramienta de corte tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones.
En el caso de que el mantenimiento o la repa-
racion de la motoguadana, el protector o la
herramienta de corte no se realice tal y como
se especifica en este manual de instrucciones,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos
de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales.
> Realizar el mantenimiento o la reparacién
de la motoguadania y el protector tal y como
se especifica en este manual de instruccio-
nes.
> Realizar el mantenimiento de la herra-
mienta de corte, tal como se especifica en
el manual de instrucciones de la herra-
mienta de corte empleada o en el embalaje
de la herramienta de corte empleada.

® Durante la limpieza o el mantenimiento de las

herramientas de corte, el usuario se puede
cortar con los filos de las mismas. El usuario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

4  Preparar la motoguadaia

para el trabajo

4.1 Preparar la motoguadafia para

el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

"
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> Asegurarse de que los siguientes componen-

tes se encuentren en un estado seguro:

— Motoguadaria, [ 3.6.1.

— Protector, 1 3.6.2.

— Cabezal de corte o herramienta de corte de
metal, 1 3.6.3 o 1 3.6.4.

Limpiar la motoguadaria, Ed 14.1.

Montar la argolla de porte, L 5.1.

Montar la empufiadura doble, (1 5.2.

Utilizar una combinaciéon compuesta por una

herramienta de corte, un protector y un sis-

tema de porte £ 19.

Montar el protector, 1 5.3.1.

En el caso de utilizar un protector universal

junto con un cabezal de corte: montar el fal-

don y la cuchilla de acortar hilo, 01 5.4.1.

yvYy vy
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> Montar el cabezal de corte o la herramienta de

corte de metal, 1 5.5.1 0o 1 5.6.1.
> Repostar la motodesmalezadora, 1 7.2.
> Ponerse el sistema de porte y ajustarlo, (1
6.1.
Ajustar la empufiadura doble, 1 6.2.
Equilibrar la motoguadana, (1 6.3.
Comprobar los elementos de mando, E1 9.1.
Si no se pueden realizar estos pasos, no utili-
zar la motoguadana y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.2

Durante el primer uso

Yy vVYyYYy

Indicaciones para el servicio

Durante la fase de rodaje se tienen que adaptar
las piezas moviles entre si y en el motor se da
una resistencia de friccién mas elevada.

Siendo el producto STIHL nuevo de fabrica, no
se debera hacer funcionar sin carga en un mar-
gen elevado de revoluciones hasta haber lle-
nado por tercera vez el deposito de combustible,
a fin de que no se produzcan cargas adicionales
durante la fase de rodaje.

El motor alcanza su potencia maxima tras un
tiempo de funcionamiento que corresponde a 5
hasta 15 cargas del deposito.

5 Ensamblar la motogua-
dana

5.1 Montar la argolla de porte
> Parar el motor.

12

5 Ensamblar la motoguadana
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> Aplicar la argolla de porte (1) al vastago (2) y

presionarla sobre el mismo vastago (2).

> Colocar la tuerca (4).
> Enroscar el tornillo (3) y apretarlo firmemente.

La argolla de porte no se tiene que volver a des-
montar.

52

Montar la empuiiadura doble

> Parar el motor.

o/
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Abrir el estribo del tornillo de muletilla (1) y
girarlo en sentido antihorario hasta que el asi-
dero tubular (2) quede ya solo ligeramente
aprisionado.

Colocar el resorte (5) por abajo en la abraza-
dera inferior (4).

Colocar las abrazaderas (3 y 4) en el vastago
y enroscar el tornillo de muletilla (1).

Girar el asidero tubular (2) hacia arriba y ali-
nearlo, de manera que la distancia (A) no sea
superior a 15 cm.

Al hacerlo, no fijar el asidero tubular (2) en la
parte doblada.

Apretar el tornillo de muletilla (1) y cerrar el
estribo.

> Desenroscar el tornillo (6).

\

Colocar la empunadura de mando (8) en el
asidero tubular (2) de manera que el orificio
de la empufadura esté alineado con el orificio
del asidero tubular y que la palanca de mando
esté orientada hacia la caja de transmision.

Al hacerlo, no girar la empufadura de

mando (8).

> Colocar la tuerca (7).
> Enroscar el tornillo (6) y apretarlo firmemente.
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5 Ensamblar la motoguadafa
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0000-GXX-3028-A1

> Posicionar el soporte del cable del acelerador

(9) y el cable del acelerador en el vastago.
No doblar el cable del acelerador ni tenderlo
en radios estrechos, el acelerador se tiene
que poder mover con facilidad.

> Comprimir el soporte del cable del acelerador

(9).

El soporte del cable del acelerador (9) encaja

de forma audible.

La empufadura doble no se tiene que volver a
desmontar.

5.3 Montar y desmontar el protec-
tory el tope

5.31 Montar el protector
> Parar el motor.

0000-GXX-3027-A0

> Deslizar el protector (1) hasta el tope en las
guias de la carcasa del engranaje.
> Enroscar los tornillos (2) y apretarlos.

532 Desmontar el protector
> Parar el motor.

> Desenroscar los tornillos.

> Quitar el protector.

5.4 Montar y desmontar el faldén

54.1 Montar el faldén
> Parar el motor.
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> Montar la ranura de guia del faldén (2) en la
regleta del protector universal (1) hasta que
encastre de forma perceptible al oido.

> Montar la cuchilla de acortar hilo (3) en la
ranura de guia del faldon (2).

> Enroscar el tornillo (4) y apretarlo firmemente.

54.2 Desmontar el faldon
> Parar el motor.

0000-GXX-3030-A2

> Insertar el pasador (2) en el orificio del fal-
don (1).
> Retirar el faldon (1) con el pasador (2).

La cuchilla para acortar hilo en el faldén (1) no
se tiene que desmontar.

5.5 Montar y desmontar el cabezal
de corte

5.5.1 Montar el cabezal de corte
> Parar el motor.

0000-GXX-3031-A0

> Colocar el plato de presion (2) en el eje (3), de
manera que el diametro mas pequefio esté
orientado hacia arriba.

> Colocar el cabezal de corte (1) en el arbol (3)
y girarlo con la mano en sentido antihorario.

13
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> Oprimir el pasador (4) en el orificio hasta el
tope y mantenerlo oprimido.

> Girar el cabezal de corte (1) en sentido antiho-
rario hasta que encastre el pasador (4).
El arbol (3) queda bloqueado.

> Apretar el cabezal de corte (1) firmemente con
la mano.

> Retirar el pasador (4).

5.5.2 Desmontar el cabezal de corte

> Parar el motor.

> Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

> Girar el cabezal de corte hasta que encastre
el pasador.
El arbol queda bloqueado.

> Desenroscar el cabezal de corte en sentido

horario.

Quitar el plato de presion.

> Retirar el pasador.

v

5.6 Montar y desmontar herramien-
tas de corte de metal

5.6.1 Montar la herramienta de corte de
metal

> Parar el motor.

Q. | 0000-GXX-3032-A1
)

> Colocar el plato de presion (5) en el eje (6),
manera que el diametro mas pequefio esté
orientado hacia arriba.

> Colocar la herramienta de corte de metal (4)
sobre el plato de presion (5). Si se emplea
una hoja de sierra circular o una hoja cor-
tahierbas de mas de 4 filos: alinear los bordes
de corte, de manera que estén orientados en
el mismo sentido que la flecha para el sentido
de giro en el protector.

14

6 Ajustar la motoguadafa para el usuario

> Colocar el disco de presion (3) sobre la herra-
mienta de corte de metal (4), de manera que
el abombado esté orientado hacia arriba.

> Colocar el plato de rodadura (2) sobre el disco
de presion (3), de manera que el lado cerrado
esté orientado hacia arriba.

> Oprimir el pasador (7) en el orificio hasta el
tope y mantenerlo oprimido.

> Girar la herramienta de corte de metal (4) en
sentido antihorario hasta que encastre el
pasador (7).
El arbol (6) queda bloqueado.

> Girar la tuerca (1) en sentido antihorario y
apretarla firmemente.

> Retirar el pasador (7).

5.6.2 Desmontar la herramienta de corte de

metal

> Parar el motor.

> Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

> Girar la herramienta de corte de metal en sen-
tido horario hasta que encastre el pasador.
El arbol queda bloqueado.

> Desenroscar la tuerca en sentido horario.

> Quitar las piezas de fijacion, la herramienta de
corte de metal y el plato de presion.

> Retirar el pasador.

6 Ajustar la motoguadana
para el usuario

6.1 Ponerse el sistema de porte y
ajustarlo

0000-GXX-4594-A0

> Poner el cinturén sencillo (1) o el cinturén
doble (3).

> Ajustar el cinturén sencillo (1) o el cinturdn
doble (3), de manera que el mosquetén (2)
quede aplicado mas o menos el ancho de la
mano por debajo de la cadera derecha.

6.2 Ajustar la empufiadura doble

En funcion de la estatura del usuario, la empufia-
dura doble se puede ajustar a diferentes posicio-
nes.
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7 Mezclar el combustible y repostar la motoguadafa

> Parar el motor.
> Enganchar la motoguadafa en la argolla de
porte en el mosquetdn del sistema de porte.

0000107112_001

> Aflojar el tornillo de muletilla (1).

> Inclinar la empufiadura doble (2) a la posicion
deseada.

> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).

6.3 Equilibrar la motoguadaria

0000099623_001

La herramienta de corte tiene que descansar
ligeramente sobre el suelo.
> Parar el motor.

0000-GXX-7807-A0

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
quetdn (1).

> Dejar que se equilibre la motodesmalezadora.

> En el caso de tener que adaptar la posicién de
la herramienta de corte estando equilibrada:

0458-860-8402-A
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0000-GXX-7809-A0

> Aflojar el tornillo (3).

> Mover la argolla de porte (2) en el vastago, de
manera que se alcance la posicion correcta en
estado equilibrado.

> Apretar el tornillo (3) firmemente.

7  Mezclar el combustible y
repostar la motoguadana

7.1 Mezclar combustible

El combustible necesario para esta motodesma-
lezadora esta compuesto de una mezcla de
gasolina y aceite de motor de dos tiempos, con
una proporcion de mezcla de 1:50.

STIHL recomienda el combustible ya preparado
de STIHL MotoMix.

Si mezcla usted mismo el combustible, solo se
puede usar un aceite de motor de dos tiempos
STIHL u otro aceite de motor de alto rendimiento
de las clases JASO FB, JASO FC, JASO FD,
ISO-L-EGB, ISO-L-EGC o ISO-L-EGD.

STIHL prescribe el aceite de motor de dos tiem-
pos STIHL HP Ultra o un aceite de motor de alto
rendimiento similar para poder garantizar los
valores limite de emisiones durante toda la vida
util de la maquina.
> Asegurarse de que el indice de octano de la
gasolina sea al menos de 90 ROZ y la propor-
cion de alcohol de la gasolina no supere el
10 % (para Brasil: 27 %).
> Asegurarse de que el aceite de motor de dos
tiempos cumple con los requisitos.
> Segun la cantidad de combustible deseada,
determinar las cantidades correctas de aceite
de motor de dos tiempos y gasolina con una
proporcion de mezcla de 1:50. Ejemplos de
mezclas de combustible:
— 20 ml de aceite de motor de dos tiempos,
11de gasolina
— 60 ml de aceite de motor de dos tiempos,
3 I de gasolina
— 100 ml de aceite de motor de dos tiempos,
51 de gasolina
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> En un biddn limpio homologado para combus-
tible, echar primero aceite de motor de dos
tiempos y luego gasolina.

> Mezclar el combustible.

7.2 Repostar la motoguadaiia

> Parar el motor.

> Poner la motoguadafia sobre una superficie
llana, de manera que el cierre del depdsito de
combustible esté orientado hacia arriba.

> Limpiar la zona circundante de la tapa del
deposito de combustible con un pafio
humedo.

0000099186_001

> Girar el cierre del depdsito de combustible en
sentido antihorario hasta que pueda quitarse.
> Quitar el cierre del depdsito de combustible.

INDICACION

m E| combustible se puede segregar o envejecer

mas rapidamente cuando se expone a la luz,

a la radiacion solar y a temperaturas extre-

mas. Si se reposta el combustible en estado

segregado o viejo se puede dafar la motogua-

dana.

> Mezclar el combustible.

> No repostar combustible que se haya guar-
dado durante mas de 30 dias (STIHL Moto-
Mix: 5 afos).

> Repostar el combustible, de manera que no
se derrame y que queden al menos 15 mm
libres hasta el borde del deposito de com-
bustible.

0000099187_001

> Poner el cierre del deposito de combustible
sobre el depdsito.
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8 Arrancar y parar el motor

> Girar el cierre del depdsito de combustible en
sentido horario y apretarlo a mano firme-
mente.
El deposito de combustible esta cerrado.

8 Arrancary parar el motor

8.1 Arrancar el motor

> Seleccionar la operacion de arranque
correcta.

> Poner la motoguadafa sobre una base plana,
de manera que la herramienta no toque el
suelo ni ningun objeto.

> Desmontar el protector para el transporte.

0000099192_001

> Presionar al menos 5 veces la bomba
manual de combustible (1).

Si se cumple la siguiente condicion:

— El motor esta a temperatura ambiente.

> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (2) por el borde y ponerla en la posi-
cion Z (A).

Si se cumple una de las condiciones siguien-

tes:

— El motor lleva al menos 1 minuto en marcha
y solamente se ha parado para una inte-
rrupcion breve del trabajo.

— El motor se ha encendido en la posicion =
y se ha apagado.

> Oprimir la palanca de la mariposa de arran-
que (2) por el borde y ponerla en la posi-
cion Z (B).

0000107135_001

INDICACION

m Si la motoguadafa se oprime con el pie o la
rodilla contra el suelo, esta se puede dafar.

0458-860-8402-A



9 Comprobar la motoguadana

> Oprimir firmemente la motoguadafa contra
el suelo con la mano izquierda. No se
ponga de pie ni de rodillas sobre el eje.

> Oprimir firmemente la motoguadafa contra el
suelo con la mano izquierda.

> Extraer lentamente la empufiadura de arran-
que con la mano derecha hasta percibir una
resistencia.

> Extraer rapidamente la empufadura de arran-
que y guiarla hacia atras hasta que el motor
arranque.

> Pulsar brevemente el bloqueo del acelera-
dor (3) y el acelerador (4).
La palanca de la mariposa de arranque (2)
salta a la posicion I El motor funciona en
ralenti.

> Si el motor esta frio: calentar el motor con gol-
pes de gas.

> Si la herramienta de corte se mueve en
ralenti: subsanar las averias.
El ralenti no esta bien ajustado.

> Si el motor no arranca en la posicion = o al
dar gas: poner la palanca de la mariposa de
arranque (2) en la posicién Z e intentar de
nuevo arrancar el motor.

> Si el motor no arranca en la posicién Z: poner

la palanca de la mariposa de arranque (2) en
la posicion Z e intentar de nuevo arrancar el
motor.

> Si el motor se ha ahogado: poner la palanca
de la mariposa de arranque (2) en la posi-
cion I e intentar de nuevo arrancar el motor.

8.2 Parar el motor

0000107136_001

> Soltar el acelerador (1) y el bloqueo del acele-
rador (2).
> Oprimir el pulsador de parada (3).
El motor se para.
> En caso de no pararse el motor:
> Poner la palanca de la mariposa de arran-
que en la posicion Z.
El motor se para.
> No utilizar la motoguadafa y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La motoguadafa esta averiada.

0458-860-8402-A
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Mientras el pulsador de parada esté oprimido,
esta conectado el encendido. Tras soltar de
nuevo el pulsador de parada, el encendido se
vuelve a conectar.

9 Comprobar la motogua-

9.1

danha
Comprobar los elementos de
mando

Bloqueo del acelerador y acelerador

>

>

Parar el motor.

Intentar presionar el acelerador sin presionar
el bloqueo del acelerador.

Si se puede presionar el acelerador, no utilizar
la motodesmalezadora y acudir a un distribui-
dor especializado STIHL.

El bloqueo del acelerador esta averiado.
Presionar el bloqueo del acelerador y mante-
nerlo presionado.

> Presionar el acelerador.

Soltar el acelerador y el bloqueo del acelera-
dor.

Si el acelerador o el bloqueo del mismo se
mueve con dificultad o no vuelve a la posicién
de salida por si mismo, no utilizar la motodes-
malezadora y acudir a un distribuidor especia-
lizado STIHL.

El acelerador o el bloqueo del mismo esta
averiado.

Ajuste del cable del acelerador

>

>

>

Arrancar el motor.

Oprimir el acelerador sin presionar el bloqueo
del acelerador.

Si el motor acelera: ajustar el cable del gas.
El cable del gas no esta ajustado correcta-
mente.

Parar el motor

>

>

>

Arrancar el motor.

Oprimir el pulsador de parada.

El motor se para.

En caso de no pararse el motor:

> Poner la palanca de la mariposa de arran-
que en la posicion Z.
El motor se para.

> No utilizar la motodesmalezadora y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
La motoguadafa esta averiada.
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10 Trabajar con la motogua-
dana

10.1  Ajustar el servicio de invierno

Al trabajar con temperaturas inferiores a +10 °C,
el carburador se puede helar. Para que el aire
caliente del entorno del motor pueda circular
alrededor del carburador, se tiene que ajustar el
servicio de invierno.

INDICACION

m Al trabajar con temperaturas superiores a
+10 °C en servicio de invierno, el motor se
puede sobrecalentar.
> Ajustar el servicio de verano.

> Parar el motor.

’ -
: , & |

>
J

I
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> Desenroscar el tornillo (1).

Extraer la corredera (2).

Alinear la corredera (2), de manera que el
cristal de nieve esté orientado hacia la marca-
cion (3).

Colocar la corredera (2).

Enroscar el tornillo (1).

v

v

v

v

Al trabajar a temperaturas inferiores a - 10 °C o
con nieve en polvo o nieve volando, se ha de
montar adicionalmente una placa cobertera en la
carcasa del motor y un filtro de aire con tejido
sintético. Los accesorios se pueden adquirir en
un distribuidor especializado STIHL.

10.2  Ajustar el servicio de verano

Al trabajar con temperaturas superiores a
+10 °C, se ha de ajustar el servicio de verano.
> Parar el motor.

10 Trabajar con la motoguadana

0000-GXX-8721-A0

v

Desenroscar el tornillo (1).

Extraer la corredera (2).

Alinear la corredera (2) de manera que el sol
esté orientado hacia la marcacién (3).
Colocar la corredera (2).

Enroscar el tornillo (1).

10.3

v

v

v

v

Sujecién y conduccién de la
motoguadaia

0000-GXX-7807-A0

> Enganchar la argolla de porte (2) en la argoll
de porte (1).

[)

0000-GXX-7850-A0

> Sujetar la motoguadafia por la empufadura de
mando con la mano derecha, de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufadura.

> Sujetar la motoguadafa por la empufiadura
con la mano izquierda, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empunadura.

104 Segar

La distancia de la herramienta de corte respecto
del suelo determina la altura de corte.

0458-860-8402-A



11 Después del trabajo

A

i
i

e
8

Segar con un cabezal de corte (A)

> Mover la motoguadafa regularmente en vai-
vén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

Segar con una hoja cortahierbas o una cuchilla

cortamalezas (B)

> Segar con el sector izquierdo de la herra-
mienta de corte de metal.

» Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

10.5 Aclareo con una cuchilla corta-
malezas

espaniol

> Mantener una distancia de seguridad de al
menos 2 veces la longitud del arbol respecto
de la zona de trabajo proxima.

10.7 Reajustar los hilos de corte

10.7.1  Reajustar los hilos de corte en el cabe-
zal AutoCut
> Hacer que el cabezal de corte en rotacién
toque ligeramente el suelo.
Se reajustan unos 30 mm. La cuchilla de acor-
tar hilo en el protector acorta automaticamente
los hilos a la longitud correcta.

—

‘ [— —

0000-GXX-4037-A1
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> Meter la herramienta de corte de metal desde
arriba en la maleza.

> No levantar la herramienta de corte de metal
por encima de la altura de las caderas.

10.6 Segar con hoja de sierra circu-
lar

> Apoyar el lado izquierdo del protector en el
tronco.
> Cortar el tronco a pleno gas con un corte.

0458-860-8402-A

Si los hilos de corte tienen menos de 25 mm, no

se pueden reajustar automaticamente.

> Parar el motor.

> Presionar la bobina (1) en el cabezal de corte
y mantenerla oprimida.

> Extraer a mano el hilo de corte (2).

> Siya no se pueden extraer los hilos de
corte (2): sustituir la bobina (1) o los hilos de
corte (2).
La bobina esta vacia.

10.7.2 Reajustar los hilos de corte en el cabe-
zal SuperCut

Los hilos de corte se reajustan automaticamente.
La cuchilla de acortar hilo en el protector acorta
automaticamente los hilos a la longitud correcta.

Si los hilos de corte tienen menos de 40 mm, no
se pueden reajustar automaticamente.
> Parar el motor.
> Extraer a mano el hilo de corte.
> Siya no se pueden extraer los hilos de corte:
sustituir los hilos de corte.
La bobina esta vacia.

11 Después del trabajo

11.1  Después del trabajo

> Parar el motor.

> Dejar enfriarse la motodesmalezadora.

> Si la motodesmalezadora esta mojada, dejarla
secar.

> Limpiar la motoguadana.
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> Limpiar el protector.

> Limpiar la herramienta de corte.

> Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector apropiado para el
transporte.

12 Transporte

12.1  Transporte de la motoguadafia

> Parar el motor.

> Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector para el transporte
apropiado.

Llevar la motoguadana

> Llevar la motoguadania por el vastago, de
manera que la herramienta de corte esté
orientada hacia atras y la motoguadafa quede
equilibrada.

Transportar la motoguadara en un vehiculo
> Asegurar la motoguadafa, de manera que no
pueda volcar ni moverse.

13 Almacenamiento

13.1  Guardar la motoguadafa

> Parar el motor.

> Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector apropiado para el
transporte.

0000097038_001

> Aflojar el tornillo de muletilla (1) y desenros-

carlo hasta que se pueda girar el asidero tubu-

lar (2).

Girar el asidero tubular (2) 90° en sentido

horario y volcarlo hacia abajo.

> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).

Guardar la motoguadafa, de manera que se

cumplan las siguientes condiciones:

— La motoguadafa no puede volcar ni
moverse.

— La motoguadanha esta fuera del alcance de
los nifios.

— La motoguadanha esta limpia y seca.

> Si la motoguadafa esta guardada durante
mas de 30 dias:
> Desmontar la herramienta de corte.

v

v
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12 Transporte

Abrir el cierre del deposito de combustible.
Vaciar el depédsito de combustible.

Cerrar el deposito de combustible.

Si se dispone de una bomba manual de
combustible: presionar dicha bomba al
menos 5 veces.

Arrancar el motor y dejarlo funcionar en
ralenti hasta que se pare.

Yy vy vy
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14 Limpiar

14.1  Limpiar la motoguadaia

> Parar el motor.

> Dejar enfriarse la motoguadafa.

> Limpiar la motoguadafia con un pafio humedo
o disolvente de resina STIHL.

> Limpiar la ranura de ventilaciéon con un pincel
blando.

14.2  Limpiar el protector y la herra-

mienta de corte
> Parar el motor.
> Limpiar el protector y la herramienta de corte
con un pafio himedo o con un cepillo blando.

15 Mantenimiento
15.1

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Intervalos de mantenimiento

Cada 25 horas de servicio
> Lubricar el engranaje.

Cada 100 horas de funcionamiento
> Sustituir la buijia.

Mensualmente

> Asegurarse de que el cabezal de aspiracion
se encuentre en el fondo del deposito de com-
bustible.

Anualmente

> Acudir a un distribuidor especializado STIHL
para limpiar el depédsito de combustible.

> Acudir a un distribuidor especializado STIHL
para sustituir el cabezal de aspiracion del
depdsito de combustible.
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16 Reparacion

15.2

espaniol

Lubricar el engranaje La grasa de engranajes STIHL se distribuye

uniformemente.

15.3  Afilar y equilibrar la herra-
mienta de corte de metal
Se requiere mucho experiencia para afilar y

equilibrar correctamente las herramientas de
corte de metal.

1

> Desenroscar el tornillo de cierre (2).
> Sino se puede ver grasa en el tornillo de cie-

0000082409_002

STIHL recomienda encargar el afilado y equili-
brado de las herramientas de corte de metal a
un distribuidor especializado STIHL.

> Afilas la herramienta de corte de metal, tal

rre (2): . ) como se especifica en el manual de instruc-
> Enroscar el tubo de "grasa de engranajes ciones y el embalaje de la herramienta de
STIHL" (1).

corte empleada.
> Introducir presionando 5 g de grasa de P

engranajes STIHL en la caja del engranaje.
> Desenroscar el tubo de "grasa de engrana-

16 Reparacion

jes STIHL" (1). 16.1  Reparacién de la motoguadafia
> Enroscar el tornillo de cierre (2) y apretarlo y la herramienta de corte
firmemente.

El usuario no puede reparar por si mismo la

motoguadafa ni la herramienta de corte.

> Si la motoguadana o la herramienta de corte
estan averiados: no utilizar la motoguadafa y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.

> Hacer funcionar la motoguadafia durante
1 minuto sin carga.

17 Subsanar las perturbaciones

17.1  Subsanar las averias de la motoguadafia

La mayoria de anomalias tienen las mismas causas.
> Llevar a cabo las siguientes medidas:
> Sustituir el filtro de aire.
> Limpiar la bujia o sustituirla.
> Ajustar el ralenti.
> Ajustar el modo de invierno o el modo de verano.
> Si la averia persiste, efectuar las medidas recogidas en la siguiente tabla.

Averia Causa Remedio
No es posible arran- [En el depdsito de > Mezclar el combustible y repostar la motoguadafa.
car el motor. combustible no hay
suficiente combusti-
ble.
El motor esta aho- > Arrancar el motor con la palanca de la mariposa de
gado. arranque en la posicion L.

El carburador esta >
demasiado caliente. (>

Dejar enfriarse la motoguadana.
Antes de arrancar el motor, presionar al menos 10
veces la bomba manual de combustible.

El carburador esta >
helado.

Dejar que la motodesmalezadora se caliente a
+10 °C.

EI motor funciona de
forma irregular en
ralenti.

El carburador esta >

helado.

Dejar que la motodesmalezadora se caliente a
+10 °C.

El motor se apaga en
ralenti.

El carburador esta
helado.

> Dejar que la motoguadana se caliente a +10 °C.

0458-860-8402-A
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17 Subsanar las perturbaciones

Averia

Causa

Remedio

La herramienta de
corte se mueve en
ralenti.

El cable del acelera-
dor no esta ajustado
correctamente.

> Ajustar el cable del acelerador.

El ralenti no esta bien
ajustado.

> Ajustar el ralenti.

El motor no alcanza
el régimen maximo.

El cable del gas no
esta ajustado correc-
tamente.

> Ajustar el cable del acelerador.

El motor se para
pese a que todavia
hay combustible en el
depésito.

El cabezal de aspira-
cién no esta en el
lugar correcto.

> Acudir a un distribuidor especializado STIHL.

17.2  Sustituir el filtro de aire

El filtro de aire no se puede limpiar. En el caso

de reducirse la potencia del motor o estar

dafado el filtro de aire, se tiene que sustituir el

filtro de aire.
> Parar el motor.

> Poner la palanca de la mariposa de arranque

en la posicion =.

> Levantar la cubierta (2) y empujarla hacia
atras.

> Retirar el enchufe de la bujia (3).

> Si la zona circundante de la bujia (4) esta

sucia: limpiar dicha zona con un pafo.

Desenroscar la bujia de encendido (4).

Limpiar la bujia (4) con un pafio.

Si la bujia (4) esta corroida: sustituirla (4).

Enroscar la bujia (4) y apretarla firmemente.

Presionar el enchufe de bujia (3) firmemente.
Montar la cubierta (2) y apretar el tornillo (1)
firmemente.

Y YYVYVYY

17.4  Ajustar el ralenti

> Arrancar el motor.

> Calentar el motor con golpes de gas durante
aprox. 1 minuto.

0000099195_001

> Desenroscar los tornillos (1) y quitar la tapa

del filtro (2).

> Limpiar la zona circundante del filtro de
aire (3) con un pafio humedo o un pincel.

Yy vy vy

mente.

17.3

> Parar el motor.

Sacar el filtro de aire (3).

Colocar un nuevo filtro de aire (3).

Asentar la tapa del filtro (2).

Enroscar los tornillos (1) y apretarlos firme-

Limpiar la bujia

> Dejar enfriarse la motoguadana.

© ©

H L
¥ X
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0000-GXX-B659-A0

El motor se apaga en ralenti

> Girar el tornillo de tope del ralenti LA en sen-
tido horario hasta que el motor funcione con
regularidad.

La herramienta de corte gira permanentemente

en ralenti

> Girar el tornillo de tope de ralenti LA en sen-
tido antihorario hasta que se detenga la herra-
mienta de corte.

0000097405_001

> Girar el tornillo (1) en sentido antihorario.
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18 Datos técnicos

17.5 Ajustar el cable del acelerador

o
g
8
2
8
8
8
8
g

> Presionar el acelerador (1) y mantenerlo pre-
sionado.

> Enroscar el tornillo (2) en sentido horario
hasta percibir una resistencia.

> Seguir enroscado el tornillo (2) media vuelta
en sentido horario.

18 Datos técnicos

18.1  Motoguadafia STIHL FS 240.0
— Cilindrada: 37,7 cm?®
— Potencia: 1,7 kW (2,3 CV) a 8500 rpm
— Régimen de ralenti: 2800 rpm
— Numero de revoluciones maximo del arbol de
salida de fuerza: 8250 rpm
— Bujias admisibles: STIHL ZK C 10,
NGK CMR6H de STIHL
— Distancia entre electrodos de la bujia: 0,5 mm
— Peso con el depdsito vacio, sin herramienta
de corte y protector:
— FS 240.0: 7,1 kg
- FS240.0C:7,3kg
— Longitud sin herramienta de corte: 1805 mm
— Capacidad maxima del deposito de combusti-
ble: 750 cm? (0,75 1)

18.2 Valores de sonido y vibracio-
nes
— Nivel de potencia acustica garantizado Lyaqg
segun la Directiva 2000/14/CE: 115 dB(A).

Utilizacion con un cabezal de corte
— Nivel de presion acustica Lyeq medido segun
la ISO 22868: 100 dB(A), factor K: 2 dB(A)
— Nivel de potencia acustica L,eq medido segun
la 1ISO 22868: 108 dB(A), incertidumbre K:
2 dB(A)
— Valor de vibracion ap, ¢q medido segun la
ISO 22867:
— Empufadura de mando: 5,1 m/s?, factor K.
2,0 m/s?
— Empufadura izquierda: 4,6 m/s?, factor Ky:
2,0 m/s?

0458-860-8402-A
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— Valor de vibracién pg determinado segun la
EN I1SO 5349-3:
— Empufadura de mando: 128 m/s?, incerti-
dumbre Kp: 30 m/s?
— Empufadura izquierda: 136 m/s?, incerti-
dumbre Kp: 30 m/s?

Utilizacién con una herramienta de corte de
metal
— Nivel de presion acustica Lyeq medido segun
la ISO 22868: 99 dB(A), factor K: 2 dB(A)
— Nivel de potencia acustica Ly,eq medido segun
la ISO 22868: 110 dB(A), incertidumbre K:
2 dB(A)
— Valor de vibracion ap, ¢q medido segun la
ISO 22867:
— Empufadura de mando: 5,5 m/s?, factor K.
2,0 m/s?
— Empufadura izquierda: 4,7 m/s?, factor Kg:
2,0 m/s?
— Valor de vibracién pg determinado segun la
EN I1SO 5349-3:
— Empufadura de mando: 142 m/s?, incerti-
dumbre Kp: 30 m/s?
— Empufiadura izquierda: 133 m/s?, factor K
30 m/s?

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

18.4 Valor de emisiones de gases
de escape

El valor de CO, medido en el procedimiento de
homologacion de la UE esta indicado en los
Datos técnicos del producto correspondiente
bajo www.stihl.com/co2.

El valor de CO, medido ha sido determinado en
un motor representativo conforme a un método
de ensayo normalizado realizado bajo condicio-
nes de laboratorio, y no constituye una garantia
explicita ni implicita de la potencia de un deter-
minado motor.

Mediante el uso previsto y el mantenimiento des-
critos en este manual de instrucciones, se cum-
plen los requisitos vigentes de emisiones de
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gases de escape. Si se realizan cambios en el
motor caducara el permiso de operacion.

19 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de...

19 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y siste-

mas de porte
19.1

Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

Herramienta de corte

Protector

Sistema de porte

— Cabezal de corte AutoCut 27-2
— Cabezal de corte AutoCut 36-2
— Cabezal de corte AutoCut C 26-2
— Cabezal de corte DuroCut 20-2 -
— Cabezal de corte PolyCut 18-2
— Cabezal de corte PolyCut 28-2
— Cabezal de corte SuperCut 20-2
— Cabezal de corte TrimCut C 32-2

corte

hilo

— Protector para |-
cabezales de -

Protector univer-
sal junto con el
faldon y la cuchi-
lla de acortar

Cinturon sencillo
Cinturdn doble con dispositivo de
soltado rapido

— Hoja cortahierbas 230-2 (& 230 mm) |-

— Hoja cortahierbas 230-4 (& 230 mm)

— Hoja cortahierbas 230-8 (& 230 mm)

— Hoja cortahierbas 250-32 (@ 250 mm)

— Hoja cortahierbas 250-40 "Spezial"
(9 250 mm)

— Hoja cortahierbas 260-2 (& 260 mm)

Protector univer- |-
sal sin faldon -

Cinturdn sencillo
Cinturdn doble con dispositivo de
soltado rapido

— Cuchilla cortamalezas 250-3 -
(9 250 mm)

Protector univer- |-
sal sin faldon -

Cinturon sencillo
Cinturén doble con dispositivo de
soltado rapido

— Hoja de sierra circular 200-80, dientes |- Tope — Cinturon doble con dispositivo de
en pico (@ 200 mm) soltado rapido
— Hoja de sierra circular 200-22, dientes
en cincel (4112) (& 200 mm)
— Hoja de sierra circular 200-22 HP,
dientes en cincel (4001) (& 200 mm)
20 Herramientas de acople del mercado por lo que STIHL tampoco puede
permitidas responsabilizarse de su aplicacion.
. . Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
20.1 Herramlentas de acople permi- les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
tidas especializado STIHL.
Herramienta de acople |Aplicacion 22 Gestidn de residuos
BF Minicultivador . ~
) 221 Gestionar la motoguadafia
21 Piezas de repuesto y acce- como residuo
sorios La administracién municipal o los distribuidores
. especializados STIHL ofrecen informacion sobre
211 F_’lezas de repuesto y acceso- la gestion de residuos.
ros

STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&l de repuesto STIHL y los accesorios
originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua

24

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

23 Conformidad con la norma-
tiva de la UE
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24 Direcciones

La Declaracion de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

24 Direcciones
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IMPORTANTE! LER, COMPREENDER E
GUARDAR ANTES DE UTILIZAR.

1

1.1

Informacgdes relativas a
este manual de instrugées

Documentos legais

Séo validas as indicagdes de seguranca locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser

lidos, compreendidos e guardados os seguin-

tes documentos:
— Manual de instrugdes e embalagem da fer-

ramenta de corte utilizada

0458-860-8402-A
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1.2 Identificacdo das adverténcias
no texto
A ATENGAO

m A indicagéo chama a atengao para perigos

que podem provocar ferimentos graves ou a

morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

d7€0070921 100000

AVISO

® Aindicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

1.3
[

2
21

Simbolos no texto
deste manual de instrugdes.

Vista geral
Motorrogadora

Este simbolo faz referéncia a um capitulo

0000107110_001

1 Tampa do filtro
A tampa do filtro cobre o filtro do ar.

2 Filtro de ar
O filtro de ar filtra o ar aspirado pelo motor.

3 Corredica

A corredica destina-se a regular o modo de

verao ou o modo de inverno.

25
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portugués

4 Vela de igni¢do
A vela de ignigéo inflama a mistura de ar e
combustivel no motor.

5 Cobertura
A cobertura cobre o encaixe da vela de igni-
gao.

6 Encaixe da vela de ignigéo
O encaixe da vela de igni¢éo une a linha de
igni¢éo a vela de ignigao.

7 Pega de arranque
A pega de arranque destina-se a ligar o
motor.

8 Parafusos reguladores do carburador
Os parafusos reguladores do carburador des-
tinam-se a ajustar o carburador.

9 Tampa do depésito de combustivel
A tampa do deposito de combustivel fecha o
depdsito de combustivel.

10 Silenciador
O silenciador reduz a emissao de ruidos pela
motorrogadora.

11 Bomba manual de combustivel
A bomba manual de combustivel facilita o
arranque do motor.

12 Alavanca da valvula de arranque
O alavanca da valvula de arranque destina-
-se ao arranque do motor.

13 Olhal de suporte
O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

14 Suporte do tirante do acelerador
O suporte dos tirantes do acelerados desti-
nam-se a fixagédo dos tirantes do acelerador.

15 Cabo de operagéo
O cabo de operacao destina-se a operar,
segurar e conduzir a foice a motor.
16 Bloqueio do acelerador
O bloqueio do acelerador destina-se a blo-
quear o acelerador.
17 Acelerador
O acelerador destina-se a acelerar o motor.
18 Botao de paragem
O botéo de paragem destina-se a parar o
motor.
19 Pega
A pega destina-se a segurar e conduzir a
motorrogadora.
20 Tubo do punho
O tubo do punho une o cabo de operagéo e a
pega a haste.

26

2 Vista geral

21 Parafuso com pega
O parafuso com pega aperta o tubo do punho
no apoio do cabo.

22 Tirante do acelerador
O tirante do acelerador liga o acelerador ao
motor.
23 Haste
A haste une todos os componentes.
24 Caixa da engrenagem
A caixa da engrenagem cobre a engrenagem.
25 Abertura para o pino
A abertura para o pino aloja o pino.
26 Bujao roscado
O bujao roscado fecha a abertura para a
massa lubrificante para engrenagens da
STIHL.
27 Pino
O pino bloqueia o eixo durante a incorpora-
¢ao de uma ferramenta de corte.

# Placa de identificagdo com o nimero da
magquina
2.2 Protecdes e ferramentas de
corte
As protecdes e as ferramentas de corte sao
apresentadas a titulo de exemplo. As combina-

¢Oes que podem ser usadas estéo indicadas
neste manual de instrugdes, L3 19.

0000-GXX-3024-A0

1 Proteg&o universal
A protecao universal protege o utilizador de
objetos arremessados a grande velocidade e
do contacto com a ferramenta de corte.

2 Lamina para cortar erva

A lamina para cortar erva corta relva e ervas
daninhas.

3 Faca para cortar mata espessa

Esta faca corta mata espessa.
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3 Indicagbes de seguranca

4 Lamina de tragamento
A lamina de tragamento corta os fios de corte
no comprimento correto durante o trabalho.

5 Aba
A aba aumenta a protegao universal na utili-
zagao de um cabegote de corte.

6 Protegao para cabegotes de corte
A protecéo para cabecotes de corte protege o
utilizador de objetos arremessados a grande
velocidade e do contacto com o cabegote de
corte.

7 Cabecote de corte
O cabegote de corte retém os fios de corte.

8 Encosto
O encosto protege o utilizador de objetos
arremessados a grande velocidade e do con-
tacto com a lamina circular e destina-se a
apoiar a foice a motor na madeira durante o
trabalho.

9 Lamina circular
A lamina circular serra arbustos e arvores.

10 Protegdo de transporte
A protecao de transporte protege contra o
contacto com ferramentas de corte metalicas.

2.3

Os simbolos podem estar presentes na foice a
motor e na protegéo e tém o seguinte signifi-
cado:

Este simbolo identifica o depdsito de
+@ combustivel.

; Este simbolo identifica a bomba manual de

n combustivel.

3&{ Nesta posicao, a corredi¢a esta no modo

Simbolos

de inverno.

v~ Nesta posicéo, a corrediga esta no modo

" A de verao.

I Esta é a posigédo da alavanca da valvula
de arranque para ligar o motor.

Esta é a posi¢éo da alavanca da valvula
de arranque para ligar o motor quente.
Esta é a posigédo da alavanca da valvula
de arranque para ligar o motor frio.

@ Este simbolo identifica o botao de para-
gem.

N

I

-~ Este simbolo indica o sentido de rota-
¢ao da ferramenta de corte.

max @ XxX Este simbolo indica o didmetro maximo
da ferramenta de corte em milimetros.

0458-860-8402-A
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ﬂ Este simbolo indica o nUmero nominal de
== rotagdes da ferramenta de corte.

X
@ Tornar o nivel da poténcia sonora
Lwa garantido comparavel com as emis-
sbes de ruido de produtos conforme a
Diretiva 2000/14/CE em dB(A).

3 Indicagdes de seguranga
3.1 Simbolos de aviso
3.11

Os simbolos de aviso presentes na foice a motor
tém o seguinte significado:

Respeitar as indicagdes de seguranca
e as medidas a tomar.

Simbolos de aviso

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugdes.

%]

Usar 6culos de protegéo, protegao
auditiva e capacete de protegao.

»

Usar botas de seguranca.

Usar luvas de trabalho.

Respeitar as indicagbes de seguranca
relativas a rebate e as medidas a
tomar.

> Q@

Respeitar as indicagbes de seguranca
relativas a objetos arremessados e as
medidas a tomar.

® 1 Manter uma distancia de segu-

~<— 15m (50ft)
P

Nao tocar na superficie quente.

ﬁo
(2]

P>

3.1.2

Os simbolos de aviso presentes na protegdo
para cabegotes de corte tém o seguinte signifi-
cado:

Protegao para cabegotes de corte

Utilizar esta protecédo para cabecgotes
de corte.

O
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Nao utilizar esta protegao para laminas
para cortar erva.

Nao utilizar esta protecdo para facas
para cortar mata espessa.

Nao utilizar esta protegao para laminas
de trituragao.

Nao utilizar esta protegdo para laminas
circulares.

PRP@

3.1.3 Protecdo universal e aba

Protecao universal

Os simbolos de aviso presentes na prote¢édo uni-
versal tém o seguinte significado:

Nao utilizar esta protegao sem aba
para cabecgotes de corte.

Utilizar esta protegao para laminas
para cortar erva.

Utilizar esta protecado para facas para
cortar mata espessa.

Nao utilizar esta protegao para laminas
de trituragao.

Nao utilizar esta protegdo para laminas
circulares.

PRGO®

>

ba

Os simbolos de aviso presentes na aba tém o
seguinte significado:

Usar a protegéo universal juntamente
com a aba e a lamina de tragamento
para cabecgotes de corte.

O

3.2 Utilizacao prevista

A motorrogadora STIHL FS 240.0 destina-se as

seguintes aplicacoes:

— com um cabegote de corte: corte de relva

— com uma lamina para cortar erva: corte de
relva e ervas daninhas

N

8

3 Indicagbes de seguranca

— com uma faca para cortar mata espessa: corte
de mata espessa com um diametro até 20 mm
— com uma lamina circular: corte de arbustos e
arvores com um diametro de tronco até
40 mm

A ATENGCAO

® Caso a motorrogadora nao seja usada con-
forme o previsto, podem ocorrer ferimentos
graves ou mortais em pessoas, bem como
danos materiais.
> Utilizar a motorrogadora tal como descrito
neste manual de instrugdes.

3.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagao ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da foice a
motor. O utilizador ou outras pessoas podem
ferir-se com gravidade ou perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrugdes.

> Caso a foice a motor seja entregue a uma
outra pessoa: entregar o0 manual de instru-
coes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a foice a motor.
Caso o utilizador nao esteja fisica-
mente, mentalmente ou psicologica-
mente apto, apenas devera trabalhar
sob vigilancia ou seguindo as instru-
¢bes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da foice a motor.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacao na sua
fungéo sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagéo de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a foice a motor.

— O utilizador ndo esta sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.
m O sistema de ignigao da foice a motor pode
produzir um campo eletromagnético. O campo

0458-860-8402-A



3 Indicagbes de seguranca

eletromagnético pode prejudicar o funciona-

mento de pacemakers. O utilizador pode ser

ferido com gravidade ou perder a vida.

> Se o utilizador for portador de pacemaker:
Garantir que o funcionamento do pacema-
ker ndo é prejudicado.

34 Vestuario e equipamento

A ATENGAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pela foice a motor.
O utilizador podera sofrer ferimentos graves.
> Prender os cabelos compridos e certificar-
-se de que ficam apanhados acima dos
ombros.
® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode ficar
ferido.
g > Usar 6culos de protecéo justos. Os

6culos de protecéo adequados
‘@@' foram testados segundo a norma
\_/

portugués

> Se for usada uma ferramenta de
corte metalica: usar botas de segu-
ranga com biqueiras de ago.

> Usar calgas compridas feitas de material
resistente.

= Na montagem e desmontagem da ferramenta
de corte e durante a limpeza ou manutengéo o
utilizador pode entrar em contacto com os
cantos afiados da ferramenta de corte ou da
lamina de tragamento. O utilizador pode ficar
ferido.

> Use luvas de protegédo de material
resistente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode ficar ferido.
> Usar calgado fechado e resistente, com
sola antiderrapante.

3.5 Local de trabalho e meio cir-

EN 166, EN ISO 16321 ou segundo cundante
regulamentos nacionais e podem ser

adquiridos no retalho com a corres- A ATEN(;AO

pondente marcagao.
> Usar uma protecéao facial.
> Usar calgas compridas feitas de material
resistente.
® Durante o trabalho produz-se ruido. O ruido
pode prejudicar a audicao.
> Usar uma protecéo auditiva.

=)
\/

m A queda de objetos pode provocar ferimentos
na cabega.

> Caso possam cair objetos durante o
g. trabalho: usar capacete de protegéo.

‘@@
\_/

® Durante o trabalho pode levantar-se poeira.
As poeiras inaladas podem ser nocivas e pro-
vocar reagoes alérgicas.
> Caso se levante poeira: usar uma mascara

de protegao contra poeira.

m \estuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e na foice a motor. Utilizadores
sem vestuario adequado poderao sofrer feri-
mentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> N&o usar cachecol/lengo nem joias.

m Durante o trabalho, o utilizador pode entrar
em contacto com a ferramenta de corte em
rotacdo. O utilizador podera sofrer ferimentos
graves.
> Usar calgado de material resistente.

0458-860-8402-A

® Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
néo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da foice a motor e de objetos projetados a
alta velocidade. As pessoas que ndo estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
& < 15m (s0ft) > Manter pessoas nédo envolvi-
w /ﬁ das, criangas e animais afas-
tados do local de trabalho
num raio de 15 m.
> Respeitar uma distancia de 15 m para obje-
tos.
> Nao deixar a foice a motor sem supervisao.
> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a foice a motor.
® Quando o motor esta a funcionar, saem gases
de escape quentes pelo silenciador. Os gases
de escape quentes podem inflamar materiais
facilmente inflamaveis e provocar incéndios.
> Manter o jato dos gases de escape afas-
tado de materiais facilmente inflamaveis.

3.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranga

3.6.1 Motorrogadora

A foice a motor é segura se forem cumpridas as
seguintes condicdes:

— A foice a motor ndo esta danificada.

— Nao sai combustivel pela foice a motor.
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— A tampa do dep6sito de combustivel esta » Caso existam duvidas: consultar um con-
fechada. cessionario especializado da STIHL.
— A foice a motor esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao 36.2 Protecéo

foram modificados.

— Esta instalada uma combinacéo de ferramenta

de corte e protegao indicada neste manual de
instrugoes.

— A ferramenta de corte e a protegao estao

incorporadas corretamente.

— Apenas estao incorporados acessorios origi-

nais da STIHL para esta foice a motor.

— O acessorio esta montado corretamente.
— Todos os parafusos e pecas de fixagdo aces-

siveis estdo bem apertados.

— A ferramenta de corte ndo se move ao ralenti.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, os componentes podem deixar de

funcionar corretamente, os equipamentos de

seguranga podem ser colocados fora de ser-

vigo e pode sair combustivel. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Trabalhar com uma motorrogadora sem
danos.

> Se sair combustivel pela foice a motor: Nao
trabalhar com a foice a motor e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

> Fechar a tampa do depdsito de combusti-
vel.

> Caso a foice a motor esteja suja: limpar a
foice a motor.

> Nao efetuar alteragdes na foice a motor.
Excecgéao: incorporagéo de uma combinagao
de ferramenta de corte e protegao indicada
neste manual de instrugoes.

> Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: n&o trabalhar com a foice a motor.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta foice a motor.

> Incorporar a ferramenta de corte e a prote-
cao tal como descrito neste manual de ins-
trugoes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢des ou no manual
de instrugdes do acessorio.

> Apertar bem os parafusos e pegas de fixa-
¢ao soltos.

> Se a ferramenta de corte se mover ao
ralenti: eliminar as avarias.

> Nao introduzir objetos nos orificios da
motorrogadora.

> Substituir as placas de indicagao gastas ou
danificadas.
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A protecao é segura se forem cumpridas as

seguintes condicdes:

— A protegao nao apresenta danos.

— Caso seja usada a protegao dos cabecgotes de
corte: a lamina de tragamento esta instalada
corretamente.

— Se a protegao universal for utilizada junta-
mente com um cabegote de corte: a lamina de
tracamento e a aba estdo montadas correta-
mente.

A ATENCAO

® Se nao estiverem em condigdes de funciona-

mento seguro, os componentes poderao dei-

xar de funcionar corretamente e os dispositi-

vos de segurancga poderao ser desligados. O

utilizador pode sofrer ferimentos graves.

> Nao trabalhar com uma protegao danifi-
cada.

> Caso seja usada a protegao dos cabegotes
de corte: trabalhar com uma lamina de tra-
¢amento incorporada corretamente.

> Se a protecgao universal for utilizada junta-
mente com um cabegote de corte: trabalhar
com uma lamina de tragcamento e uma aba
que tenham sido montadas corretamente.

» Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado da STIHL.

3.6.3 Cabecote de corte

O cabegote de corte cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condigdes:

— O cabecote de corte ndo apresenta danos.

— O cabecote de corte ndo esta bloqueado.

— O cabecote de corte esta instalado e apertado

corretamente.

Os fios de corte estdo montados correta-

mente.

— Os limites do desgaste nao estdo ultrapassa-
dos.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, partes do cabecote de corte ou

dos fios de corte podem soltar-se e ser proje-

tadas. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves.

> Nao trabalhar com um cabegote de corte
danificado.

> N&o substituir fios de corte por objetos em
metal.
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> Observar e respeitar os limites de des-
gaste.

> Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

3.6.4 Ferramenta de corte metalica

A ferramenta de corte metalica cumpre as exi-

géncias de seguranga, caso estejam satisfeitas

as seguintes condigoes:

— A ferramenta de corte metalica e as pegas de
aplicagao nao estao danificadas.

— A ferramenta de corte metalica ndo esta defor-
mada.

— A ferramenta de corte metalica esta instalada
e apertada corretamente.

— A ferramenta de corte metalica esta afiada
corretamente.

— A ferramenta de corte metalica ndo tem
rebarba nos bordos cortantes.

— Os limites do desgaste nao estao ultrapassa-
dos.

— Se for usada uma ferramenta de corte meta-
lica ndo fabricada pela STIHL este ndo deve
ser mais pesada, nem mais grossa, nem ter
uma forma diferente, nem qualidade inferior,
nem um diametro maior do que a ferramenta
de corte metalica maior autorizada
pela STIHL.

A ATENGAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de
seguranga, componentes da ferramenta de
corte metalica podem soltar-se e ser arremes-
sados. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves.
> Nao trabalhar com uma ferramenta de corte
metalica nem pegas de fixagao danificadas.
> Afiar corretamente a ferramenta de corte
metalica.
> Remover a rebarba nos bordos de corte.
A ferramenta de corte metalica deve ser
equilibrada por um concessionario especia-
lizado STIHL.
> Observar e respeitar os limites de des-
gaste.
> Utilizar uma ferramenta de corte metalica
indicada neste manual de instrugoes.
> Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

v

3.7 Combustivel e abastecimento

A ATENCAO

®m O combustivel usado para esta motorrogadora
consiste numa mistura de gasolina e éleo para
motores de dois tempos. O combustivel e a
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gasolina sdo altamente inflamaveis. Se o com-

bustivel ou a gasolina entrarem em contacto

com chamas vivas ou objetos muito quentes,

o combustivel ou a gasolina podem provocar

incéndios ou explosdes. As pessoas podem

sofrer ferimentos graves ou fatais e podem

ocorrer danos materiais.

> Proteger o combustivel e a gasolina do
calor e do fogo.

> N&o derramar combustivel nem gasolina.

> Se tiver sido derramado combustivel: lim-
par o combustivel com um pano e nao ten-
tar ligar o motor até todas as partes da
motorrogadora estarem secas.

> N&o fumar.

> N&o abastecer perto de fogo.

> Antes de abastecer, parar o motor e deixar

arrefecer.

Ligar o motor a uma distéancia minima de

3 m do local do abastecimento.

Os vapores de combustivel e de gasolina ina-

lados podem intoxicar as pessoas.

> Nao inalar os vapores de combustivel nem
de gasolina.

> Abastecer num lugar bem ventilado.

A motorrogadora aquece durante o trabalho.

O combustivel expande-se, podendo ocorrer

sobrepressao no depdsito de combustivel.

Como consequéncia, pode saltar combustivel

durante a abertura da tampa do depésito de

combustivel. O combustivel derramado pode

inflamar-se. O utilizador pode sofrer ferimen-

tos graves.

> Deixar arrefecer primeiro a motorrogadora
e so depois abrir a tampa do dep6sito de
combustivel.

Vestuario que entre em contacto com com-

bustivel ou gasolina torna-se facilmente infla-

mavel. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves ou fatais e podem ocorrer danos mate-

riais.

> Caso o vestuario entre em contacto com
combustivel ou gasolina: Trocar o vestua-
rio.

Combustivel, gasolina e éleo para motores de

dois tempos podem prejudicar o ambiente.

> N&o derramar combustivel, gasolina nem
6leo para motores de dois tempos.

> Combustivel, gasolina e 6leo para motores
de dois tempos devem ser eliminados de
forma correta e respeitadora do ambiente.

Caso combustivel, gasolina ou 6leo para

motores de dois tempos entre em contacto

com a pele ou com os olhos, podem ocorrer

irritacoes.

A\
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> Evitar o contacto com o combustivel, gaso-
lina e 6leo para motores de dois tempos.

> Caso tenha havido contacto com a pele:
Lavar as partes afetadas da pele com bas-
tante agua e sabéo.

> Caso tenha havido contacto com os olhos:
Lavar os olhos com muita dgua durante,
pelo menos, 15 minutos e consultar um
médico.
m O sistema de ignicdo da motorrogadora pode
gerar faiscas. As faiscas podem escapar-se
para o exterior e provocar incéndios ou explo-
sdes num ambiente facilmente inflamavel ou
explosivo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves ou fatais e podem ocorrer danos
materiais.
> Utilizar velas de ignicao que estejam
descritas neste manual de instrugdes.

> Enroscar a vela de ignicao e apertar com
firmeza.

> Pressionar com firmeza o encaixe da vela
de ignicao.

® Se a motorrogadora for abastecida com com-
bustivel que tenha sido misturado com gaso-
lina inadequada ou 6leo para motor de dois
tempos inadequado, ou apresente uma rela-
¢ao de mistura errada de gasolina e dleo para
motor de dois tempos, a motorrogadora pode
ser danificada.
> Misturar o combustivel tal como descrito

neste manual de instrugoes.
® Se o combustivel for armazenado durante
muito tempo, a mistura de gasolina e d6leo
para motores de dois tempos pode sofrer
segregacgao ou envelhecimento. Se a motorro-
cadora for abastecida com combustivel segre-
gado ou envelhecido, podera sofrer danos.
> Antes de abastecer a motorrogadora: mis-
turar bem o combustivel.

> Usar uma mistura de gasolina e éleo para
motores de dois tempos que nao tenha sido
feita ha mais de 30 dias (STIHL MotoMix:
5 anos).

3.8 Trabalhar
A ATENCAO

m Se o utilizador ndo ligar o motor corretamente,
pode perder o controlo sobre a foice a motor.
O utilizador podera sofrer ferimentos graves.
> Ligar o motor tal como descrito neste

manual de instrugoes.
> Se a ferramenta de corte estiver a tocar no
chao ou em objetos: nao ligar o motor.

®m Em determinadas situagdes, o utilizador
podera nao conseguir continuar a trabalhar
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3 Indicagbes de seguranca

com total concentracgdo. O utilizador pode per-

der o controlo sobre a foice a motor, tropecar,

cair e ferir-se com gravidade.

> Trabalhar de forma calma e concentrada.

> Caso as condic¢des de luz e de visibilidade
ndo sejam boas: ndo trabalhar com a
motorrogadora.

> Usar a motorrogadora sozinho.

» Conduzir a ferramenta de corte perto do
solo.

> Prestar atengéo a obstaculos.

> Trabalhar com os pés no chdo e manter o
equilibrio.

> Se surgirem sinais de cansacgo: fazer uma
pausa no trabalho.

Quando o motor estiver a funcionar, sao liber-

tados gases de escape. A inalagéo de gases

de escape pode intoxicar pessoas.

> N&o inalar gases toxicos.

> Trabalhar com a foice a motor num local
bem ventilado.

> Se o utilizador sentir nduseas, dores de
cabeca, disturbios da viséo, problemas de
audicdo ou vertigens: suspender o trabalho
e consultar um médico.

Se o utilizador estiver a usar uma protecéo

auditiva quando o motor arrancar, o utilizador

podera nao conseguir ouvir nem avaliar corre-

tamente os ruidos.

> Trabalhar de forma calma e concentrada.

Se a motorrogadora estiver a ser usada e a

alavanca da valvula de arranque se encontrar

na posigdo Z ou £, o utilizador no conse-

gue trabalhar de forma controlada com a

motorrogadora. O utilizador podera sofrer feri-

mentos graves.

> Durante o trabalho garantir que a alavanca
da valvula de arranque esta na posi¢ao I

> Ligar o motor tal como descrito neste
manual de instrugoes.

A ferramenta de corte em rotagéo pode cortar

o utilizador. O utilizador podera sofrer ferimen-

tos graves.

> Nao tocar na ferramenta de corte em rota-
gao.

> Se a ferramenta de corte estiver bloqueada
por um objeto: parar o motor. Remover o
objeto apenas depois deste processo.

A foice a motor pode danificar-Se trabalhar

com linhas de corte demasiado compridas.

> Utilizar uma protegcao adequada com
lamina de tragamento montada.

Caso se acelere quando ferramenta de corte

estiver bloqueada por um objeto, isso pode

danificar a foice a motor.
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3 Indicagbes de seguranca

> Parar o motor. Remover o objeto apenas
depois deste processo.

® Se a motorrogadora for submetida a um
esforgo ndo conforme o previsto (por ex., um
golpe violento ou uma queda), é possivel que
a motorrogadora ja ndo esteja num estado de
funcionamento seguro. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves e podem ocorrer
danos materiais.
> Verificar se a motorrogadora esta em

estado de funcionamento seguro.
> Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado STIHL.

m Se, durante o trabalho, a motorrogadora apre-
sentar um comportamento diferente ou inco-
mum, a motorrogadora podera ndo estar a
cumprir as exigéncias de seguranca. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
> Suspender o trabalho e consultar um con-

cessionario especializado STIHL.

® Durante o trabalho, a motorrogadora pode
produzir vibragoes.

> Utilizar luvas.

> Fazer pausas no trabalho.

> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagéo sanguinea (sindrome de Raynaud):
consultar um médico.

m Se, durante o trabalho, a ferramenta de corte
tocar num objeto estranho, este ou partes
deste podem ser projetados a alta velocidade.
As pessoas podem sofrer ferimentos e podem
ocorrer danos materiais.
> Remover os objetos estranhos da area de

trabalho.

m Se a ferramenta de corte em rotagao tocar
num objeto duro, podem produzir-se faiscas e
a ferramenta de corte metalica pode ficar
danificada. As faiscas podem provocar incén-
dios em ambientes facilmente inflamaveis. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais e podem ocorrer danos materiais.
> Nao trabalhar em ambientes facilmente

inflamaveis.
> Certificar-se de que a ferramenta de corte
se encontra num estado seguro.

® Quando o acelerador é solto, a ferramenta de
corte ainda gira durante mais algum tempo.
As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
> Aguardar até que a ferramenta de corte

deixe de girar.

® Numa situagéo de perigo, o utilizador pode
entrar em panico e nao pousar o sistema de
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suporte. O utilizador podera sofrer ferimentos
graves.
» Como pousar o sistema de suporte.

3.9 Forgas de reagao

0000082390_003

Pode ocorrer um rebate pela seguinte causa:

— A ferramenta de corte metalica em rotacédo
toca com a area assinalada a cinzento ou com
a area assinalada a preto num objeto duro e €
travada rapidamente.

— A ferramenta de corte metalica fica emper-
rada.

O maior perigo de rebate reside na area assina-
lada a preto.

A ATENGAO

m Esta causa pode travar ou parar repentina-
mente o movimento de rotagdo da ferramenta
de corte e a ferramenta de corte pode ser
empurrada para a direita ou no sentido do uti-
lizador (seta preta). O utilizador pode perder o
controlo sobre a foice a motor. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
> Segurar na foice a motor com as duas
maos.

> Trabalhar tal como descrito neste manual
de instrugdes.

> N&o trabalhar com a area assinalada a
preto.

> Utilizar uma combinacgéo de ferramenta de
corte, protecdo e sistema de suporte indi-
cada neste manual de instrugoes.

> Afiar corretamente a ferramenta de corte
metalica.

> Trabalhar na poténcia maxima.

3.10 Transportar
A ATENCAO

m Durante o trabalho a caixa da engrenagem
pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.
> Nao tocar na caixa da engrenagem quente.

® Durante o transporte, a motorrogadora pode
tombar ou mover-se. Alguém podera sofrer
ferimentos e poderao ocorrer danos materiais.
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> Parar o motor.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegdo de
transporte.

> Segurar a motorrogadora com esticadores,
correias ou uma rede, de forma a ndo tom-
bar nem se mover.

m Depois de o motor ter arrancado, o silenciador
e o motor podem ficar quentes. O utilizador
pode queimar-se.
> Pegar na motorrocadora pela haste, de

forma a que a ferramenta de corte fique
virada para diante e a motorrogcadora esteja
equilibrada.

3.11  Armazenamento

A ATENGAO

m As criangas nao conseguem identificar nem
avaliar os perigos da foice a motor. As crian-
¢as podem ferir-se com gravidade.
> Parar o motor.
> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: Incorporar a protegéo de
transporte.

> Guardar a foice a motor fora de alcance de
criangas.

> Armazenar o motorrogadora numa posi¢ao
estavel e protegido contra quedas.

m Os contactos elétricos na foice a motor e em
componentes metalicos podem ficar corroidos
devido a humidade. A foice a motor pode ser
danificada.
> Guardar a foice a motor limpa e seca.

3.12 Limpeza, manutengio e repa-

ragao

A ATENCAO

® Se o motor arrancar durante a limpeza, manu-
tencado ou reparagao, a ferramenta de corte
pode arrancar acidentalmente. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Parar o motor.

m Depois de o motor ter arrancado, o silenciador
e o motor podem ficar quentes. Podem ocor-
rer queimaduras em pessoas.
> Aguardar até que o silenciador e o motor

arrefegcam.

® Durante o trabalho a caixa da engrenagem
pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.
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4 Tornar a foice a motor operacional

> N&o tocar na caixa da engrenagem
quente.

® Produtos de limpeza agressivos, a limpeza
com jato de agua ou objetos afiados podem
danificar a foice a motor, a protegéo ou a fer-
ramenta de corte. Caso a foice a motor, a pro-
tecéo ou a ferramenta de corte ndo sejam lim-
pas corretamente, podera haver componentes
que deixarao de funcionar corretamente e
equipamentos de seguranga que ficarao fora
de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves.
> Efetuar a limpeza da motorrogadora, da
protecéo e da ferramenta de corte con-
forme descrito neste manual de instrugdes.
® Se a manutengao ou reparagao da motorroga-
dora, da protegéo ou da ferramenta de corte
nao for realizada da forma descrita neste
manual de instrugdes, podera haver compo-
nentes que deixem de funcionar corretamente
e equipamentos de seguranca que fiquem fora
de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves ou fatais.
> Efetuar a manutengao ou reparagéo da
motorrogadora e da protecdo conforme
descrito neste manual de instrugdes.
> Efetuar a manutengao da ferramenta de
corte tal como descrito no manual de instru-
¢Oes da ferramenta de corte utilizada ou na
embalagem da ferramenta de corte utili-
zada.
® Durante a limpeza ou manutengéao das ferra-
mentas de corte, o utilizador pode cortar-se
nos bordos cortantes afiados. O utilizador
pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegdo de material
resistente.

4  Tornar a foice a motor ope-
racional

4.1 Tornar a foice a motor operaci-
onal

Antes de iniciar qualquer trabalho, € necessario
executar os seguintes passos:
> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Foice a motor, 1 3.6.1.
— Protegao, 13.6.2.
— Cabegote de corte ou ferramenta de corte
metalica, 1 3.6.3 ou 1 3.6.4.
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5 Montagem da foice a motor

Limpar a foice a motor, L 14.1.

Incorporar o olhal de suporte, 1 5.1.

Incorporar o cabo para duas méos, 1 5.2.

Selecionar a combinagao da ferramenta de

corte, protegdo e sistema de suporte, E4 19.

Incorporar a protegéo, 1 5.3.1.

> Caso seja usada uma protecao universal com
um cabegote de corte: incorporar a aba e a
lamina de tragamento, [ 5.4.1.

> Incorporar cabecote de corte ou ferramenta de

corte metalica, 1 5.5.1 ou [ 5.6.1.

Abastecer a foice a motor, 1 7.2.

Colocar e ajustar o sistema de suporte, £d 6.1.

Ajustar o cabo para duas méaos, 1 6.2.

Equilibrar a foice a motor, £ 6.3.

Verificar os elementos de comando, 1 9.1.

Caso os passos nao possam ser executados:

ndo utilizar a foice a motor e consultar um

revendedor especializado da STIHL.

Yy v.Yyy
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4.2 Indicagbes de servigo

Durante a primeira utilizagéo

As pecas movimentadas tém que adaptar-se
uma a outra durante a fase de rodagem e no
motor existe uma maior resisténcia de fricgao.

Nao usar o produto STIHL acabado de sair da
fabrica a altas rotagdes sem carga com até um
terco do deposito, para evitar cargas adicionais
durante a fase de rodagem.

O motor atinge a sua poténcia maxima depois de
um periodo de funcionamento de 5 a 15 enchi-
mentos do deposito.

5 Montagem da foice a motor

5.1 Incorporar o olhal de suporte
> Parar o motor.

0000-GXX-7851-A0

> Colocar o olhal de suporte (1) na haste (2) e
pressionar a haste (2).

> Inserir a porca (4).

> Enroscar e apertar bem o parafuso (3).

O olhal de suporte ndo necessita de voltar a ser
desmontado.
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5.2 Montar o cabo para duas maos
> Parar o motor.

0000107138_001

Abrir basculando o arco do parafuso com
pega (1) e girar para a esquerda até o tubo do
punho (2) ainda ser apertado ligeiramente.
Colocar a mola (5) pela parte de baixo no
prato de aperto inferior (4).

Colocar os pratos de aperto (3 e 4) na haste e
enroscar o parafuso com pega (1).

Virar o tubo da pega (2) para cima e dire-
ciona-lo de modo a que a distancia (A) ndo
seja superior a 15 cm.

Ao fazé-lo, néo fixar o tubo da pega (2) na
parte curva.

Apertar o parafuso com pega (1) e fechar o
arco.

> Desapertar e retirar o parafuso (6).
> Colocar o cabo de operagéo (8) no tubo do

punho (2) de forma que o furo do cabo de
operacao fique alinhado com o furo do tubo do
punho e que a alavanca de comando fique
virada para a caixa de engrenagem.

Nao torcer o cabo de operacao (8).

Inserir a porca (7).

Enroscar e apertar bem o parafuso (6).

0000107111_001

Posicionar o suporte do tirante do acelera-
dor (9) na haste.

O tirante do acelerador ndo pode ser dobrado,
nem instalado demasiado enrolado, e o acele-
rador tem de se poder movimentar com facili-
dade.

Comprimir o suporte do tirante do acelera-
dor (9).

Deve ouvir-se o suporte do tirante do acelera-
dor (9) a encaixar.
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O cabo para duas maos nao necessita de voltar
a ser desmontado.

5.3 Incorporar e desmontar prote-
¢ao e encosto

5.3.1 Aplicar a protegdo
> Parar o motor.

0000-GXX-3027-A0

> Empurrar a protegéo (1) até ao encosto nas
guias na caixa da engrenagem.
> Enroscar e apertar os parafusos (2).

532 Desmontar a prote¢édo
> Parar o motor.

> Desaparafusar os parafusos.
> Retirar a protegéo.

54 Incorporar e desmontar a aba

5.4.1 Incorporar a aba
> Parar o motor.

-

PER
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> Puxar a ranhura de guia da aba (2) para a ripa
da protegao universal (1) até se ouvir engatar.

> Empurrar a lamina de tragamento (3) para a
ranhura de guia da aba (2).

> Enroscar e apertar bem o parafuso (4).

5.4.2 Desmontar a aba
> Parar o motor.

=

V

0000-GXX-3028-A1
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5 Montagem da foice a motor

0000-GXX-3030-A2

> Encaixar o pino (2) no furo da aba (1).

> Retirar a aba (1) com o pino (2).

A lamina de tragamento na aba (1) ndo neces-
sita de voltar a ser desmontada.

5.5 Incorporar e desmontar o cabe-
cote de corte

5.5.1 Incorporar o cabegote de corte
> Parar o motor.

0000-GXX-3031-A0

> Pousar o prato de pressao (2) no eixo (3) de
forma a que o didmetro menor fique virado
para cima.

> Colocar o cabegote de corte (1) no eixo (3) e
virar para a esquerda com a mao.

> Pressionar o pino (4) até encostar no furo e
manter pressionado.

> Girar o cabegote de corte (1) para a esquerda,
até o pino (4) encaixar.
O eixo (3) esta bloqueado.

> Apertar o cabegote de corte (1) com a mao.

> Retirar o pino (4).

5.5.2 Desmontar o cabecote de corte

> Parar o motor.

> Pressionar o pino até encostar no furo e man-

ter pressionado.

Girar o cabecote de corte até o pino engatar.

O eixo esta bloqueado.

> Desenroscar o cabecgote de corte girando-o
para a direita.

> Retirar o prato de pressao.

Retirar o pino.

v

v
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6 Ajuste da foice a motor ao utilizador

5.6 Incorporar e desmontar a ferra-
menta de corte metalica

5.6.1 Incorporar a ferramenta de corte meta-
lica
> Parar o motor.

0000-GXX-3032-A1

> Pousar o prato de pressao (5) no eixo (6) de
forma que o didmetro menor fique virado para
cima.

> Colocar a ferramenta de corte metalica (4) no
prato de pressao (5). Caso seja usada uma
lamina circular ou uma lamina para cortar erva
com mais de 4 pontas: Alinhar os bordos cor-
tantes de forma que fiquem virados para o
mesmo lado da seta do sentido de rotagao na
protegao.

> Colocar a arruela de pressao (3) na ferra-
menta de corte metalica (4) de forma que a
parte abaulada fique virada para cima.

> Pousar o prato de pressao (2) na arruela de
pressao (3) de forma que o lado fechado fique
virado para cima.

> Pressionar o pino (7) até encostar no furo e
manter pressionado.

> Girar a ferramenta de corte metélica (4) para a
esquerda, até o pino (7) encaixar.
O eixo (6) esta bloqueado.

> Enroscar a porca (1) para a esquerda e
aperta-la bem.

> Retirar o pino (7).

5.6.2 Desmontar a ferramenta de corte
metalica

> Parar o motor.

> Pressionar o pino até encostar no furo e man-

ter pressionado.
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> Girar a ferramenta de corte metdlica para a
direita, até o pino encaixar.
O eixo esta bloqueado.

> Desapertar a porca girando para a direita.

> Retirar o as pecgas de fixagao, a ferramenta de
corte metalica e o prato de pressao.

> Retirar o pino.

6 Ajuste da foice a motor ao
utilizador

6.1 Colocar e ajustar o sistema de
suporte

0000-GXX-4594-A0

> Colocar o cinto para um ombro (1) ou o cinto
duplo para os ombros (3).

> Ajustar o cinto para um s6 ombro (1) ou o
cinto duplo para os ombros (3) de forma que o
mosquetao (2) se encontre aproximadamente
a largura de uma méo por baixo da anca
direita.

6.2 Ajustar o cabo para duas maos

O cabo para duas méos pode ser ajustado em

diferentes posi¢des em funcgdo da altura do utili-

zador.

> Parar o motor.

> Pendurar a motorrogadora pelo olhal de
suporte no mosquetéao do sistema de suporte.

0000107112_001

> Desapertar o parafuso com pega (1).

> Bascular o cabo para duas méos (2) para a
posicao pretendida.

> Apertar com firmeza o parafuso com pega (1).
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6.3 Equilibrar a motorrogadora Caso o combustivel seja misturado por si, deve

ser usado apenas um o6leo para motores de dois
tempos da STIHL ou um outro 6leo do motor de
alto desempenho das classes JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ou ISO-
-L-EGD.

A STIHL prescreve o 6leo para motores de dois

tempos STIHL HP Ultra ou um 6leo do motor de

alto desempenho equivalente, de forma a garan-

tir os limites de emissdes ao longo da vida util da

maquina.

> Assegurar-se de que a octanagem da gaso-
lina & de, pelo menos, 90 RON, e que a pro-
porgao de alcool na gasolina nao ultrapassa
0s 10% (para o Brasil: 27%).

> Assegurar que o 6leo utilizado para motores
de dois tempos cumpre os requisitos.

> Determinar as quantidades corretas de 6leo
para motores de dois tempos e de gasolina na
relagéo de mistura 1:50 em fungéo da quanti-
dade de combustivel pretendida. Exemplos de
misturas de combustiveis:
— 20 ml de 6leo para motores de dois tempos,

0000099623_001

A ferramenta de corte deve pousar levemente no
solo.
> Parar o motor.

0000-GXX-7807-A0

> Enganchar o olhal de suporte (2) no mosque- (130| ?:]Is;é“:’)?eo para motores de dois tempos
tao (1). - . ’
> Deixar a foice a motor oscilar. 31gasolina

— 100 ml de éleo para motores de dois tem-
pos, 5 | gasolina
> Primeiro, verter 6leo para motores de dois
tempos, e depois gasolina num recipiente
limpo e autorizado para combustivel.
> Misturar o combustivel.

> Se a posicéo da ferramenta de corte no
estado oscilante tiver de ser adaptada:

7.2 Abastecer a motorrogadora

> Parar o motor.

> Colocar a motorrogadora numa superficie
plana, de forma a que a tampa do depésito de
combustivel fique virada para cima.

> Limpar a area em redor da tampa do deposito
de combustivel com um pano humido.

0000-GXX-7809-A0

> Soltar o parafusos (3).

> Empurrar o olhal de suporte (2) para a haste
de forma a alcancar a posigao correta no
estado oscilante.

> Apertar o parafuso (3).

7 Misturar o combustivel e
abastecer a foice a motor
71 Misturar o combustivel

O combustivel necessario para esta foice a
motor consiste numa mistura de 1:50 de gaso-
lina e 6leo para motores de dois tempos.

0000099186_001

> Rodar a tampa do depdsito de combustivel no
sentido contrario ao dos ponteiros do relogio
até que se consiga remover a tampa do depo-

A STIHL recomenda o combustivel ja misturado sito de combustivel.

STIHL MotoMix. > Retirar a tampa do deposito de combustivel.
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8 Arrancar e parar o motor

AVISO

m O combustivel pode sofrer rapidamente segre-
gacgao ou envelhecimento sob o efeito da luz,
radiagao solar e temperaturas extremas. A
motorrogadora pode ficar danificada caso seja
abastecida com combustivel segregado ou
envelhecido.
> Misturar bem o combustivel.
> Nao abastecer com combustivel que esteja

armazenado ha mais de 30 dias (STIHL
MotoMix: 5 anos).

> Abastecer com combustivel sem o derramar
e deixar, pelo menos, 15 mm até ao
rebordo do depésito de combustivel.

0000099187_001

> Colocar a tampa do depdsito de combustivel
no depdsito de combustivel.

> Girar a tampa do depésito de combustivel
para a direita e apertar a mao.
O deposito de combustivel esta fechado.

8 Arrancar e parar o motor

8.1 Ligar o motor

> Selecionar o processo de arranque correto.

> Colocar a motorrogadora numa superficie
plana de forma a que a ferramenta de corte
nao toque no solo nem em nenhum objeto.

> Desmontar a protecéo de transporte.

portugués

Caso esteja cumprida uma das seguintes con-

dicoes

— O motor funcionou durante, pelo menos,
1 minuto e apenas foi desligado para uma
pequena interrupcao do trabalho.

— O motor ligou-se na posigdo = e desligou-
-se de novo.

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (2) na borda e coloca-la na posi-
cédo Z (B).

0000107135_001

AVISO

®m Se a motorrogadora for pressionada com o pé
ou o joelho contra o chao, podera sofrer
danos.
> Pressionar a motorrogadora com a mao
esquerda para o solo. Ndo poér o pé na
haste nem se ajoelhar nela.

0000099192_001

> Premir a bomba manual de combustivel (1)
pelo menos 5 vezes.

Caso esteja cumprida a seguinte condigao

— O motor esta a temperatura ambiente.

> Pressionar a alavanca da valvula de arran-
que (2) na borda e coloca-la na posi-
cdo Z (A).

0458-860-8402-A

> Pressionar a motorrogadora com a mao
esquerda para o solo.

> Puxar lentamente a pega de arranque com a
mao direita até sentir resisténcia.

> Puxar rapidamente e deixar a pega de arran-
que recuar até o motor arrancar.

> Premir por breves instantes o bloqueio do
acelerador (3) e o acelerador (4).
A alavanca da valvula de arranque (2) salta

para a posigao I 0 motor comega a trabalhar
ao ralenti.

> Se o0 motor estiver frio: aquecer o motor com
golpes no acelerador.

> Se a ferramenta de corte se mover ao ralenti:
eliminar as avarias.
O ralenti ndo esta regulado corretamente.

> Se o0 motor se desligar na posigéo =Z ou ao
acelerar: colocar a alavanca da valvula de
arranque (2) na posigdo Z e voltar a tentar
ligar o motor.

> Se 0 motor ndo pegar na posigdo Z: colocar
a alavanca da valvula de arranque (2) na posi-
¢do Z e voltar a tentar ligar o motor.

> Se o motor se tiver afogado: tentar novamente
dar arranque ao motor colocando a alavanca
da valvula de arranque (2) na posicgo I.
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8.2 Parar o motor

0000107136_001

> Soltar o acelerador (1) e o bloqueio do acele-
rador (2).
> Premir o botdo de paragem (3).
O motor desliga-se.
> Se o motor néo se desligar:
> Colocar a alavanca da valvula de arranque
na posigéo =Z.
O motor desliga-se.
> Nao utilizar a motorrogadora e consultar um
concessionario especializado STIHL.
A motorrogadora esta avariada.

Enquanto o botéo de paragem for premido, a
ignicao esta desligada. Assim que se largar o
botéo de paragem, a igni¢ao volta a estar ligada.

9 Verificar a foice a motor

9.1 Verificar os elementos de
comando

Bloqueio do acelerador e acelerador

> Parar o motor.

> Tentar pressionar o acelerador sem premir o
bloqueio do acelerador.

> Se for possivel pressionar o acelerador: ndo
utilizar a foice a motor e consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.
O bloqueio do acelerador esta defeituoso.

> Premir e manter premido o bloqueio do acele-
rador.

> Premir o acelerador.

> Soltar o acelerador e o bloqueio do acelera-
dor.

> Caso o acelerador ou o bloqueio do acelera-
dor se mova com dificuldade ou néo recue
para a sua posigao inicial: ndo utilizar a foice a
motor e consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.
O acelerador ou o bloqueio do acelerador esta
avariado.

Regulagio dos tirantes do acelerador

> Ligar o motor.

> Pressionar o acelerador sem premir o blo-
queio do acelerador.
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9 Verificar a foice a motor

> Se o motor acelerar: regular o tirante do ace-
lerador.
O tirante do acelerador esta regulado correta-
mente.

Parar o motor
> Ligar o motor.
> Premir o botdo de paragem.
O motor desliga-se.
> Se o motor n&o se desligar:
> Colocar a alavanca da valvula de arranque
na posigao Z.
O motor desliga-se.
> Na&o utilizar a foice a motor e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
A motorrogadora esta com defeito.

10 Trabalhar com a foice a
motor
10.1  Selecionar o modo de inverno

Com temperaturas abaixo de +10 °C, o carbura-
dor pode congelar. Para que o carburador seja
sujeito ao ar quente do ambiente do motor, é
necessario selecionar o modo de inverno.

AVISO

Se 0 modo de inverno for usado com tempera-
turas acima de +10 °C, o motor pode aquecer
demasiado.

> Selecionar o modo de verao.

v

Parar o motor.

0000-GXX-8720-A0

> Desenroscar o parafuso (1).

> Retirar a corrediga (2).

Alinhar a corrediga (2) de forma a que o sim-
bolo do floco de neve fique virado para a mar-
cagao (3).

> Inserir a corredica (2).

> Enroscar o parafuso (1).

v

Ao trabalhar a temperaturas inferiores a - 10 °C,
ou sob neve em pd ou neve arrastada pela agao
do vento, é necessario montar adicionalmente
uma placa de cobertura e um filtro de ar com
tecido de plastico. Os acessorios podem ser

0458-860-8402-A



10 Trabalhar com a foice a motor

adquiridos num concessionario especializado da
STIHL.

10.2 Selecionar o modo de verdo

Com temperaturas acima de +10 °C, é necessa-
rio selecionar o modo de verao.
> Parar o motor.

0000-GXX-8721-A0

v

Desenroscar o parafuso (1).

Retirar a corredica (2).

Alinhar a corrediga (2) de forma que o simbolo
do sol fique virado para a marcagao (3).

> Inserir a corredica (2).

> Enroscar o parafuso (1).

v

v

10.3  Segurar e conduzir a foice a
motor

0000-GXX-7807-A0

> Enganchar o olhal de suporte (2) no mosque-
tao (1).

0000-GXX-7850-A0

> Segurar na foice a motor com a méo direita no
cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

» Com a mao esquerda segurar na foice a
motor pelo cabo, de forma que o polegar
envolva o cabo.

0458-860-8402-A
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104 Cortar

A distancia da ferramenta de corte para o solo
determina a altura de corte.

B

Cortar com um cabegote de corte (A)

> Movimentar uniformemente a foice a motor
para a direita e para a esquerda.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

Cortar com uma lamina para cortar erva ou faca

para cortar mata espessa (B)

> Ceifar com a area esquerda da ferramenta de
corte metalica.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

10.5 Desbastar com uma faca para

cortar mata espessa

pall s

> Mergulhar a ferramenta de corte metallca na
mata espessa desde a parte de cima.

> N&o levantar a ferramenta de corte metalica
acima da anca.

10.6  Serrar com uma lamina circular

e MK AR

0000-GXX-3042-A0

> Apoiar o lado esquerdo da protegéo no tronco.
> Cortar o tronco com um Unico corte na potén-
cia maxima.
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> Respeitar uma distancia de seguranga ao pro-
ximo local de trabalho de pelo menos 2 com-
primentos de arvore.

10.7
10.7.1

Reajustar os fios de corte

Reajustar os fios de corte nos cabego-

tes de corte AutoCut

> Tocar brevemente no chdo com o cabecote de
corte em rotagao.
Sao reajustados cerca de 30 mm. A lamina de
tragcamento na protegao corta automatica-
mente os fios de corte no comprimento pre-
tendido.

—

N
-
0000-GXX-4037-A1

Se o comprimento dos fios de corte for inferior a

25 mm, eles ndo poderao ser reajustados de

forma automatica.

> Parar o motor.

> Pressionar e manter pressionado o adaptador
da bobina (1) no cabegote de corte.

> Retirar os fios de corte (2) com a méao.

> Caso os fios de corte (2) ndo possam voltar a
ser retirados: Substituir o adaptador da
bobina (1) ou os fios de corte (2).
O adaptador da bobina esta vazio.

10.7.2 Reajustar os fios de corte nos cabego-

tes de corte SuperCut

Os fios de corte sao reajustados automatica-
mente. A 1dmina de tragamento na protegao
corta automaticamente os fios de corte no com-
primento pretendido.

Se o comprimento dos fios de corte for inferior a
40 mm, eles nao poderao ser reajustados de
forma automatica.
> Parar o motor.
> Retirar os fios de corte com a méao.
> Caso os fios de corte ndo possam voltar a ser
retirados: Substituir os fios de corte.
O adaptador da bobina esta vazio.

11 Apds o trabalho
11.1  Apos o trabalho

> Parar o motor.

42

11 Ap6s o trabalho

> Deixar arrefecer a foice a motor.

> Caso a foice a motor esteja molhada: deixar
secar a foice a motor.

Limpar a foice a motor.

Limpar a protegao.

Limpar a ferramenta de corte.

Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegao de trans-
porte adequada.

Yy Yy VvYYy

12 Transporte

12.1  Transportar a foice a motor

> Parar o motor.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: Incorporar a protegéo de trans-
porte adequada.

Pegar na foice a motor

> Pegar na foice a motor pela haste, de forma
que a ferramenta de corte fique virada para
tras e a foice a motor esteja equilibrada.

Transportar a foice a motor num veiculo
> Segurar a foice a motor, de forma a ndo tom-
bar nem se mover.

13 Armazenamento

13.1  Armazenar a motorrogadora

> Parar o motor.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegao de trans-
porte adequada.

0000097038_001

v

Soltar o parafuso com pega (1) e desapara-

fusa-lo até que o tubo do punho (2) possa ser

girado.

Girar o tubo do punho (2) 90° para a direita e

para baixo.

> Apertar com firmeza o parafuso com pega (1).

> Guardar a foice a motor de forma a cumprir as

seguintes condicoes:

— A motorrogadora nao pode tombar nem
mover-se.

— A motorrogadora esta fora do alcance de
criangas.

— A motorrogadora esta limpa e seca.

v
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14 Limpeza

> Se a motorrogadora for armazenada durante
mais de 30 dias:
> Desmontar a ferramenta de corte.
Abrir a tampa do depésito de combustivel.
Esvaziar o depdsito de combustivel.
Fechar o depdsito de combustivel.
Se existir uma bomba manual de combusti-
vel: pressionar a bomba manual de com-
bustivel, pelo menos, 5 vezes.
> Ligar o motor e deixa-lo a funcionar ao
ralenti até se desligar.

>
>
>
>

14 Limpeza

14.1  Limpar a foice a motor

> Parar o motor.

> Deixar arrefecer a foice a motor.

> Limpar a foice a motor com um pano humido
ou o removedor de resina da STIHL.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

14.2 Limpar a protegédo e a ferra-

menta de corte
> Parar o motor.
> Limpar a protecao e a ferramenta de corte
com um pano humido ou uma escova macia.

15 Fazer a manutencao
156.1  Wartungsintervalle

Os intervalos de manutengao dependem das
condigdes ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-
cao:

Cada 25 horas de funcionamento

> Lubrificar a engrenagem.

Cada 100 horas de servigo
> Substituir a vela de ignicao.

Mensalmente
> Certificar-se de que o cabecote de aspiragéo
esta no fundo do depdsito de combustivel.

Anualmente

> O depdsito de combustivel deve ser limpo por
um concessionario especializado STIHL.

> O cabegote de aspiragédo do deposito de com-
bustivel deve ser substituido num concessio-
nario especializado STIHL.

17 Eliminagao de avarias
17.1

portugués

156.2  Lubrificar a engrenagem

d

0000082409_002

> Desatarraxar o bujéo roscado (2).

> Caso nao seja visivel massa lubrificante no
bUJaO roscado (2):

> Enroscar bisnaga de “Massa lubrificante

para engrenagens da STIHL” (1).

Introduzir 5 g de massa lubrificante para

engrenagens da STIHL na caixa da engre-

nagem.

> Desenroscar bisnaga de “Massa lubrificante

para engrenagens da STIHL” (1).

Enroscar e apertar bem o bujéo ros-

cado (2).

Colocar a motorrogadora em funcionamento

durante 1 minuto, sem carga.

A massa lubrificante para engrenagens da

STIHL espalha-se de maneira uniforme.

A\

A\

A\

15.3  Afiar e equilibrar a ferramenta
de corte metalica

E preciso muita pratica para afiar e equilibrar fer-
ramentas de corte metalicas da forma correta.

A STIHL recomenda que as ferramentas de

corte metalicas sejam afiadas e equilibradas por

um revendedor especializado da STIHL.

> Afiar a ferramenta de corte metalica de forma
descrita no manual de instrugdes e na emba-
lagem da ferramenta de corte usada.

16 Reparar

16.1  Reparar a foice a motor e a fer-

ramenta de corte

O utilizador nao deve reparar a foice a motor

nem a ferramenta de corte por conta propria.

> Caso a foice a motor ou a ferramenta de corte
estejam danificadas: Nao utilizar a foice a
motor nem a ferramenta de corte e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

Eliminagdo de avarias na motorrogadora

[A maioria das avarias tem a mesma causa.

0458-860-8402-A
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> Regular o ralenti.

> Tomar as seguintes medidas:
> Substituir o filtro do ar.
> Limpar ou substituir a vela de ignigéo.

17 Eliminagao de avarias

> Selecionar o modo de inverno ou o modo de verao.
> Caso a avaria persista: tomar as medidas indicadas na seguinte tabela.

Avaria

Causa

Solugédo

O motor n&o arranca.

Nao existe combusti-
vel suficiente no
depdsito de combus-
tivel.

> Misturar o combustivel e abastecer a motorrogadora.

O motor afogou-se.

> Ligar o motor com a alavanca da valvula de arranque
na posicao I

O carburador esta
demasiado quente.

> Deixar arrefecer a foice a motor.
> Antes do arranque do motor: premir a bomba manual
de combustivel pelo menos 10 vezes.

O carburador esta

> Deixar a foice a motor aquecer até aos +10 °C.

ralenti.

congelado.
O motor funciona de |O carburador esta > Deixar a foice a motor aquecer até aos +10 °C.
forma irregular ao congelado.

O motor desliga-se
na marcha em vazio.

O carburador esta
congelado.

> Deixar a motorrogadora aquecer até aos +10 °C.

A ferramenta de corte
continua em rotagéo
ao ralenti.

O tirante do acelera-
dor esta regulado
corretamente.

> Regular o tirante do acelerador.

O ralenti ndo esta
regulado correta-
mente.

> Regular o ralenti.

O motor ndo alcanga
0 ndimero maximo de
rotagoes.

O tirante do acelera-
dor esta regulado
corretamente.

> Regular o tirante do acelerador.

O motor desliga-se
apesar de ainda
haver combustivel no
depdsito de combus-
tivel.

O cabecote de aspi-
ragéo nao se encon-
tra no local correto.

» Consultar um concessionario especializado da
STIHL.

17.2  Substituir o filtro do ar

Nao é possivel limpar o filtro do ar. Se a potén-

cia do motor diminuir ou o filtro do ar estiver

danificado, o filtro do ar tem de ser substituido.

> Parar o motor.

> Colocar a alavanca da valvula de arranque na

posicdo =.

> Desenroscar os parafusos (1) e retirar a
tampa do filtro (2).

> Limpar a area do filtro do ar (3) com um pano

hdmido ou um pincel.

Retirar o filtro do ar (3).

Inserir o filtro do ar novo (3).

Inserir a tampa do filtro (2).

Enroscar e apertar bem os parafusos (1).

Yy Y VvYYy

17.3 Limpar a vela de ignigédo
> Parar o motor.
> Deixar arrefecer a foice a motor.

0000099195_001

44

0458-860-8402-A




18 Dados técnicos

\

0000097405_001

i

Girar o parafuso (1) para a esquerda.

Levantar a cobertura (2) e puxar para tras.

Retirar o encaixe da vela de ignigéo (3).

Se a zona em redor da vela de ignigéo (4)

estiver suja: limpar a area em redor da vela de

igni¢aéo (4) com um pano humido.

Desaparafusar a vela de ignigéo (4).

Limpar a vela de igni¢éo (4) com um pano.

Se a vela de ignigao (4) estiver corroida: sub-

stituir a vela de ignicao (4).

> Enroscar a vela de ignigao (4) e apertar com
firmeza.

> Pressionar o encaixe da vela de igni¢éo (3)
com firmeza.

> Incorporar a cobertura (2) e apertar o para-

fuso (1) com firmeza.

17.4 Regular o ralenti

> Ligar o motor.

> Aquecer o motor durante aprox. 1 minuto com
recurso a aceleragoes.

© ©
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0000-GXX-B659-A0

O motor desliga-se em ralenti

> Girar o parafuso de encosto do ralenti LA para
a direita até que o motor funcione regular-
mente.

A ferramenta de corte continua em rotagéo em

ralenti sem parar

> Girar o parafuso de encosto do ralenti LA para
a esquerda, até a ferramenta de corte parar.

0458-860-8402-A

portugués

17.5 Regular o cabo do acelerador

0000096699_002

> Premir e manter premido o acelerador (1).

> Girar o parafuso (2) para a direita até sentir
resisténcia.

> Continuar a girar o parafuso (2) meia volta
para a direita.

18 Dados técnicos

18.1  Motorrogadora STIHL FS 240.0

— Cilindrada: 37,7 cm®

— Poténcia: 1,7 kW (2,3 PS) as 8500 1/min

— Numero de rotagdes em ralenti: 2800 rpm

— Rotagao maxima do veio de saida: 8250 rpm

— Velas de igni¢ao permitidas: STIHL ZK C 10,
NGK CMR6H da STIHL

— Distancia entre os elétrodos da vela de igni-
¢ao: 0,5 mm

— Peso com depdsito de combustivel vazio, sem
ferramenta de corte nem protegéao:
— FS 240.0: 7,1 kg
- FS240.0C:7,3kg

— Comprimento sem ferramenta de corte:
1805 mm

— Volume maximo do depdsito de combustivel:
750 cm?® (0,751)

18.2  Valores sonoros e valores de
vibragéo
— Nivel de poténcia sonora garantido Lyaq con-
forme a 2000/14/CE: 115 dB(A).

Utilizagao com um cabegote de corte

— Nivel de press&o sonora Lyeq medido de
acordo com a norma 1SO 22868: 100 dB(A),
incerteza K: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,eq medido de
acordo com a norma I1SO 22868: 108 dB(A),
Incerteza K: 2 dB(A)

— Valor de vibrag&o apy,eq medido de acordo
com a norma ISO 22867:

— Cabo de operagao: 5,1 m/s?, Incerteza K,:
2,0 m/s?

— Pega esquerda: 4,6 m/s?, Incerteza Kj:
2,0 m/s?
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portugués

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:
— Cabo de operagéo: 128 m/s?, Incerteza K
30 m/s?
— Pega esquerda: 136 m/s?, incerteza K,:
30 m/s?

Utilizagdo com uma ferramenta de corte metélica

— Nivel de press&o sonora L,eq medido de
acordo com a norma ISO 22868: 99 dB(A),
incerteza K: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,eq medido de
acordo com a norma ISO 22868: 110 dB(A),
Incerteza K: 2 dB(A)

— Valor de vibragao ay, ¢q medido de acordo
com a norma ISO 22867:

— Cabo de operacao: 5,5 m/s?, Incerteza Kj:
2,0 m/s?

— Pega esquerda: 4,7 m/s?, Incerteza Kj:
2,0 m/s?

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:

— Cabo de operagéo: 142 m/s?, Incerteza K
30 m/s?

— Pega esquerda: 133 m/s?, Incerteza K
30 m/s?

As informagdes relativas ao cumprimento da

diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote-
¢ao da saude e segurancga dos trabalhadores em
caso de exposigao aos riscos devidos a agentes

19 Combinagdes de ferramentas de corte, protegdes e sistemas de supo...

fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

18.3 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informacgdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

18.4 Valor das emissdes de gases
de escape

O valor de CO, medido no processo de homolo-
gacao UE encontra-se indicado em
www.stihl.com/co2 nos dados técnicos especifi-
cos do produto.

O valor de CO, medido foi apurado num motor
representativo de acordo com um método de
ensaio normalizado em condigbes laboratoriais e
ndo representa qualquer garantia expressa ou
implicita do desempenho de um determinado
motor.

Ao respeitar a utilizagao prevista e a manuten-
¢ao descritas neste manual de utilizagéo, é pos-
sivel satisfazer os requisitos aplicaveis relativa-
mente as emissdes de gases de escape. A auto-
rizagcao de funcionamento extingue-se caso o
motor seja alterado.

19 Combinagdes de ferramentas de corte, protegoes e sistemas

de suporte
19.1  Combinagbes de ferramentas de corte, prote¢des e sistemas de suporte
Ferramenta de corte Protecéo Sistema de suporte
— Cabegote de corte AutoCut 27-2 — Protegéo para |- Cinto para um s6 ombro
— Cabecote de corte AutoCut 36-2 cabegotes de — Cinto duplo para os ombros com
— Cabecote de corte AutoCut C 26-2 corte dispositivo de desengate rapido
— Cabegote de corte DuroCut 20-2 — Protegéao univer-
— Cabecote de corte PolyCut 18-2 sal juntamente
— Cabecote de corte PolyCut 28-2 com aba e
— Cabegote de corte SuperCut 20-2 lamina de traga-
— Cabecote de corte TrimCut C 32-2 mento
— Lémina para cortar erva 230-2 — Protecgéo univer- |- Cinto para um s6 ombro
(@ 230 mm) sal sem aba — Cinto duplo para os ombros com
— Lamina para cortar erva 230-4 dispositivo de desengate rapido
(92 230 mm)
— Lamina para cortar erva 230-8
(9 230 mm)
— Lémina para cortar erva 250-32
(9 250 mm)
— Lamina para cortar erva 250-40 "Spe-
zial" (@ 250 mm)
— Lamina para cortar erva 260-2
(9 260 mm)
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20 Ferramentas de anexo autorizadas portugués
Ferramenta de corte Protec¢éo Sistema de suporte
— Faca para cortar mata espessa 250-3 |- Protegao univer- |- Cinto para um s6 ombro
(92 250 mm) sal sem aba — Cinto duplo para os ombros com
dispositivo de desengate rapido
— Lamina circular 200-80 dentes pontia- |- Encosto — Cinto duplo para os ombros com

gudos (@ 200 mm)

— Lamina circular 200-22 dente de cinzel
(4112) (& 200 mm)

— Lamina circular 200-22 HP dente de
cinzel (4001) (@ 200 mm)

dispositivo de desengate rapido

20 Ferramentas de anexo

autorizadas
20.1  Ferramentas de aplicagao per-
mitidas
Ferramenta de aplica- |Utilizag&o
céo
BF Fresa de lavoura

21 Pecas de reposicao e

acessorios
211 Pecas de reposi¢do e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pegas de
5 reposigao originais da STIHL e acesso-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposigao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecgas de reposigcéo e acessorios de outros fabri-
cantes ndo podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequacgéao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL ndo se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposicéo originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

22 Eliminar
22.1  Eliminar a motorrogadora

E possivel consultar informagdes sobre a elimi-
nagao na administragao local ou num distribuidor
oficial STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos na

saude e no ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,

0458-860-8402-A

num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.
> Nao elimine juntamente com o lixo doméstico.

23 Conformidade da UE

A declaragao de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranca e mais informagdes estéo disponi-
veis em vdp.stihl.com verfiigbar.

24 Enderegos

www.stihl.com
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